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OBJETO

El objeto del presente documento es describir los requisitos para el suministro con
instalacion de 38 sensores multifuncionales para temperatura, humedad,
compuestos organicos volatiles, CO2 vy particulas para integrar en el sistema de
control instalado en la calle Aduana 29 de Madrid de la Consejeria de Sanidad de la
Comunidad del Madrid.

INTRODUCCION

El edificio cuenta con un sistema de la marca Regin que se va a ampliar incorporando
sondas de calidad del aire en distintas zonas del mismo, asi como en diferentes
sedes de los servicios centrales de la Consejeria de Sanidad, segun relacion
reflejada en el anexo | del presente pliego. Ademas, se incorporaran en el SCADA
de Regin, ARRIGO, la informacion de las sondas de calidad del aire a instalar en la
sede de Aduana, como las que se van a instalar en otros edificios de la Consejeria
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Los controladores seran de la marca REGIN o similar para simplificar el
mantenimiento del mismo. De esta manera se debe asegurar que solamente haga
falta una herramienta de ingenieria para programar los controladores del edificio.
Adicionalmente, este hecho facilita las labores de mantenimiento y gestion de

inventario.
El sistema por instalar debe dar la opcién de reflejar una alarma cuando los valores
estén fuera de los valores establecidos, ademas de mandar un correo electronico al

personal asignado para las labores de gestion del sistema

Se debera disponer en cada uno de los edificios de Router con capacidad de
conexion a internet con IP fija
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ALCANCE DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO

Los elementos que constituyen el sistema de control son:

e Ampliacion de las licencias del software existente ARRIGO de la marca
REGIN.

e Controladores distribuidos.
e Elementos de campo: sensores de calidad del aire.
e Lineas eléctricas de control y de comunicaciones, con su conexionado.

e Cuadros para alojamiento y protecciéon mecanico-eléctrica de los controladores
y los reguladores de unidades terminales de climatizacion.

El suministro e instalacion se realizara en las sedes flejadas en el anexo | del
presente pliego de prescripciones técnicas particulares.

La instalacion sera realizada conforme a los planos del anexo Il del presente pliego
de prescripciones técnicas particulares. En aquellos lugares donde no existan
planos, se definira en el momento del suministro en la sede correspondiente.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA GENERAL
Los principales criterios bajo los cuales se disefa la arquitectura del

SGTC son: fiabilidad, flexibilidad y facil manejo para el usuario.

Una alta fiabilidad debe estar asociada a todos los elementos del

sistema de gestion. Un sistema fiable debe evitar que el fallo de una de

La antencicidad de este dociunente e puede comporb
wmediance el siguniente codigo segum de verificacion

sus partes produzca el colapso del resto del sistema. La flexibilidad
exigida afecta a la capacidad de ampliaciéon que puede tener el sistema
ante cambios futuros de las instalaciones y del edificio. El facil manejo
asegura una optimizacion de la explotacion del edificio con la

consiguiente mejora en el ahorro energético.

El sistema sera abierto y permitira que los controladores de diferentes
fabricantes puedan funcionar en la misma red lo que asegurara que el

sistema disefiado tenga un ciclo de vida muy largo.
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La arquitectura que se adapta a estas condiciones es la representada
en planos y que basicamente se encuentra estructurada en cuatro

niveles:

Nivel 1: Material de campo.
Nivel 2: Controladores distribuidos.
Nivel 3: Puesto central.

Nivel 4: Comunicaciones

NIVEL 1: MATERIAL DE CAMPO

Lo forman los elementos de campo situados en las instalaciones (sensores,
valvulas, actuadores, contactores, relés de estado, etc.), de los cuales se
recogeran las entradas y salidas analdgicas y las entradas y salidas
digitales para ser enviadas al segundo nivel. Desde este nivel se actuara
directamente sobre las instalaciones segun las 6rdenes recibidas del nivel
superior, o sea los controladores y del Puesto Central.

A continuacion, se describen las caracteristicas técnicas del material de
campo, que siempre debera de ser compatible con el sistema existente:

Los requisitos técnicos seran al menos:

eComunicacion Modbus RTU

eDisplay LCD

eTension de alimentacion 24 V CA (senal de salida 0...10 V CC)
eRango de temperatura 0...+50°C

eRango de humedad 0...+100% RH

eRango de trabajo CO2 0...+5000 ppm

eRango de trabajo VOC 0...+100 %

eRango de trabajo PM 0...+1000 ug/m3

¢Clase de proteccion IP30
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NIVEL 2: PROCESADORES DDC (DIGITAL DIRECT CONTROLLERS)

El protocolo de comunicaciones especificado en este proyecto sera el
Modbus RTU y Modbus sobre IP para niveles superiores de comunicacion,
debido a la integracion de equipos industriales, y la apertura del lenguaje
de comunicaciones citado. Todos los equipos de control y logica de
programacion, se basara en este estandar, en linea con el criterio de
apertura, fiabilidad y flexibilidad descritas en el objeto.

Es importante destacar que cada subestacién se dota con un procesador
con capacidad PROPIA no solamente de gestiéon de las sehales fisicas
especificadas en el proyecto, sino con mdédulos de integracion en puertos
independientes.

Controladores distribuidos

Los controladores distribuidos seran de la familia EXOcompact® de
la marca Regin o similar.

Los procesadores a suministrar comunican Modbus y Bacnet, y
deben ser capaces de integrar directamente contadores de energia.
Estos procesadores deben tener numerosas posibilidades, tanto de
comunicacién como de gestion local o remota por Interface local.

e Los controladores EXOcompact® de la Marca Regin o similar

cumpliran las siguientes especificaciones:

» Libremente programables

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
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« Para control de centrales de calor, ventiladores, etc.
+ 281/0, con o sin display externo

» Comunicacién via RS485 (Bacnet, Modbus) o conexion

telefonica (teléfono o GSM)
+ TCP/IP
* Programacion realizada con EXOdesigner
* Version web disponible

* Posibilidad de expandir I1/O usando 2 puertos y unidades de

expansion.
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NIVEL 3: PUESTO CENTRAL

Software de supervision y control.

Se ampliaran las licencias del software actualmente instalado que es
el ARRIGO de la marca REGIN para poder controlar las senales
adicionales de las sondas de calidad del aire.

NIVEL 4: COMUNICACIONES

La red principal de comunicaciones estara formada por cuadros
eléctricos de control y que estaran conectados via Ethernet al puesto
central. Los controladores utilizaran protocolos estandar Modbus
TCPI/IP.

Todos los controladores seran libremente programables en
protocolo Modbus y se conectaran a la red Ethernet.

El SCADA y la red proyectada permitiran que se conecten
controladores de diferentes fabricantes segun necesidades futuras
del edificio.

En todo caso, las unidades y mediciones del presente suministro con
instalacion aparecen en el anexo Il del presente pliego de prescripciones
técnicas prticulare.

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

La funcionalidad del sistema permitira las siguientes acciones:

Supervision del estado de todas las instalaciones, mediante la visualizacion de
esquemas sindpticos de cada instalacion con cambio de color en los simbolos
representativos de cada equipo segun el estado de éstos. Asi como recepcion
de cualquier alarma producida.

Automatizacion de arranque y parada de los equipos.

Registradores graficos y numéricos para seguir la evolucion histérica de las
sefiales de la instalacion en el tiempo (fecha, mes y afo). Siendo los
registradores configurables en numero de sefales y escalas de los ejes de
coordenadas, y por fechas de registro.
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Registro cronoldgico de eventos de alarmas de las diversas instalaciones y de
comandos de usuario, anotandose en este caso el nombre del usuario que
solicitd el comando.

Control de acceso al Sistema, mediante un sistema de claves configurables
por el usuario. Este podra definir a cada usuario el nivel de acceso que le
otorga para cada instalacion.

Toda la informacion presentada en pantalla puede ser impresa en papel, o
guardada en soporte magnético.

Generacion de informes de alarmas y sucesos.

Posibilidad de modificacion de los parametros de usuario de los automatismos
gue gestionan los edificios remotos desde el Centro de Control Central, sin
necesidad de desplazarse a éstos.

Por tratarse de un sistema abierto se utilizara un sistema de Supervision que
pueda soportar protocolos abiertos tales como BACNET, LON, MODBUS con
tecnologia de red. Este Supervisor permite actuar sobre todos los elementos que
se controlan dentro del Edificio desde cualquier puesto del sistema.

El sistema permite que en el bus puedan funcionar controladores de fabricantes
diferentes.

El Sistema que se proyecta se estructura en distintas partes:

Conexion a Internet- TCP/IP-SNMP.
Histéricos de datos, Almacenamiento de bases de datos
Control real de la instalacion lazos de regulacion, calendarios, alarmas, etc.

Protocolos distintos en el mismo sistema, LON, BACnet, JDBC, XML, Modbus,
etc.

Acceso via un navegador comun como Google Chrome, Firefox, Opera.
Acceso via tableta.

Telegestion via ADSL.

En esta configuracion, las vistas del sistema grafico pueden tener acceso usando
un navegador comun como el Netscape o el Internet Explorer.

Como resumen la configuracion seleccionada reunira los criterios apuntados
anteriormente, de manera que:
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e Elfallo de un Centro de Control no repercutira en todo el sistema, puesto que
los concentradores y controladores han de poder funcionar autbnomamente.

e El fallo de uno de los controladores no impedira que el resto de los mismos
pueda seguir funcionando normalmente.

e La ampliacion del sistema debe ser sencilla, tanto en sefiales como en
instalaciones ya que se trata de un sistema totalmente abierto sin limite de
capacidad.

La programacion de funcionamiento de los controladores de los sistemas se
realizara de acuerdo con el proceso definido por el proceso de climatizacion.

El sistema realizara la supervisioén del estado de todas las instalaciones, mediante
la visualizacion de esquemas sinopticos de cada instalacion. La forma de
representacion de cada una de las variables se definira en el proyecto de
ejecucion.

Seqguridad de acceso:

Se definiran al menos 7 niveles de usuario con diferentes capacidades para actuar
sobre el sistema:

e Desarrollador de sistema con acceso total.

e Administrador con acceso total excepto a programacién de desarrollo y con
capacidad de gestion de usuarios.

e Supervisor.
e Operador

e Mantenimiento de planta.
-Gestiodn, con acceso unicamente a la edicion de informes.
-Invitado, con acceso Unicamente a la visualizacion

Log de sistema.

Accesible por el Administrador y Supervisor del sistema, recogera el histérico de
las acciones realizadas por el operador, registrando en un fichero unico los
siguientes datos:

e Fechaen la que se realiza la accion (dd/mm/aaaa)
e Hora en la que se realiza la accion (hh/mm/ss)

e Usuario que realiza la accion.
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e Nombre completo del usuario
e Descripcion de la accion realizada

e Valor introducido.

Log de alarmas

Las alarmas se trataran de acuerdo a la secuencia ISA A.

Todas las sefales analdgicas llevaran asociado, al menos, 1 alarma de bajo nivel
y una alarma de alto nivel. Cuando sea necesario, se implementaran igualmente
una alarma de muy bajo nivel y una de muy alto nivel.

El registro de alarmas recogera en un fichero unico los siguientes:
e Fechay hora de la aparicién de alarma.

e Descripcion de la alarma.

e Fechay hora de reconocimiento de la alarma por el operador.

e Datos del usuario que ha reconocido la alarma.
e Fechay hora de desaparicion de la alarma.

e Duracion total de la alarma

Log de comunicaciones.

El sistema supervisara permanentemente las comunicaciones con todos los
elementos de control y registrara en un fichero las incidencias con fecha, hora y
concepto de la incidencia.

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
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Log de datos.

En la relacion de sefiales se detallan las variables que son objeto de registro y el
periodo de tiempo entre registros.

Los registros se volcaran sobre base de datos SQL Server y podran ser
visualizados/impresos en forma de texto en forma grafica.
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Supervision de las instalaciones.

El sistema realizara la supervision del estado de todas las instalaciones, mediante
la visualizacion de esquemas sindpticos de cada una de ellas

La forma de representacion de cada una de las variables se encuentra descrita
en la relacion de senales en anexo.

Existiran registradores graficos y numéricos para seguir la evolucion historica de
las sefales de la instalacion en el tiempo (fecha, mes y afo). Siendo los
registradores configurables en numero de sefiales y escalas de los ejes de
coordenadas, y por fechas de registro.

Todas las pantallas seran accesibles remotamente via Internet mediante browser
estandar.

Calculo de Consumos.

Para el calculo de los consumos se utilizaran los valores obtenidos de los
contadores de agua y analizadores de red instalados en el sistema eléctrico. Se
programara en los controladores una tarea de calculo del valor de los consumos
y los datos seran refrescados cada 2 segs.

Se visualizaran en pantalla el valor instantaneo de cada consumo de cada sala y
global, asi como los valores medios del ultimo mes, semana, dia y hora.
Igualmente se mantendra un registrador en pantalla con visualizacion de las
ultimas 24 horas.

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
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Los valores de los consumos se registraran con una periodicidad de 5 minutos y
se almacenaran en base de datos para el tratamiento posterior que proceda.

Los consumos se gestionaran mediante contadores en comunicacion Metering
Bus (M-bus).

Madrid, a fecha de firma
EL JEFE DE AREA DE ASUNTOS GENERALES

Firmado digitalmente por: GARRIDO SIMON ROGELIO
Fecha: 2022.02.08 14:54

Rogelio Garrido Simon
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ANEXO |
Numero de sensores por ubicacion

CANTIDAD CENTRO UBICACION
13 CONSEJERIA DE SANIDAD C/ Aduana, 29
2 CENTRO DE VACUNACION C/ General Oraj, 15
D.G. DE SALUD PUBLICA C/ O'Donnell, 55
3 S.G. HIGIENE, SEGURIDAD .
ALIMENTARIA Y AMBIENTAL Ronda de Segovia, 52
1 S.G. EPIDEMIOLOGIA C/ San Martin de Porres, 6
2 LABORATORIO REGIONAL DE Avda. De Manuel Fraga Iribarne,
SALUD PUBLICA 2
2 D. G. DE INSPECCION Y
ORDENACION SANITARIA C/Espronceda, 34
1 CENTRO DE RASTREADORES ¢/ Lénez De Hovos. 35
DE LA COMUNIDAD DE MADRID P yos,
AREADE SALUD |, IVY VII C/Cincovillas 5, Madrid
AREA DE SALUD Il C/ Océano Pacifico 3, Coslada
AREA DE SALUD il Avda._ ’de la Unidon Europea 4,
Torrejon de Ardoz
1 AREA DE SALUD il Avda. de los Reyes Magos s/n,

Alcala de Henares
AREA DE SALUD V C/ Blas de Otero 13, Alcobendas
C/ Aristételes s/n, Monterrozas

AREA DE SALUD VI (Las Rozas) 4
1 AREA DE SALUD VI C/ Alonso Cano 8, Méstoles e
AREAS DE SALUD IX Avda. de Portugal 2, Leganés gg
AREA DE SALUD X Y XI g”g\?:rr(tj%) Palacios 22, Madrid "§§
AREA V INSPECCION C/ Bravo Murillo 137, Madrid ,j
AREA XI INSPECCION C/ Ronda de Segovia 52, Madrid ek
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ANEXO I

Cédigo Nat Ud Resumen CanPres

-1 Capitulo

RFTM-PS-LQ-CO2 ModbusLCD Partida Sonda combinada ambiente con comunicacién Modbuscon 38,00
display

Sensor de temperatura interior multifuncional con pantalla,
y con sensor de humedad, temperatura, VOC, CO2 y PM con
comunicacién Modbus.
ROUTER Partida Router LS300 7,00

SUB. 01 Partida Subestacion de control 01 12,00

Incluye controladores librementes programables marca
Regin o similar, con reloj en tiempo real, memoria Flash con
capacidad de proceso suficiente para implementar
algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone
E/S analdgicas y digitales con capacidad suficiente. Con
comunicacién MULTIPROTOCOLO.
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo
ello seguin especificaciones/estandar. Previsto para albergar
dispositivos de control/comunicacién seleccionados. Incluye
puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente,
transformadores para alimentacién de dispositivos internos
y externos al cuadro, fuentes de alimentacion en continua,
relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero
extra para cableado de elementos de campo. Montaje de
elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentacioén eléctrica de elementos interiores al cuadro
asi como bornas de conexién para cableado exterior.
ARRIGO-EXOSCADA Partida Ampliacién Software Regin ARRIGO-EXOSCADA 3,00

Ampliacidn Software Regin ARRIGO-EXOSCADA con
capacidad de gestionar los puntos suficientes de proyecto.
Marca REGIN, formatoS PC-card, SERVER KEY. Visualizacién
dinamica de procesos, curvas en tiempo real, recogida de
histéricos y gestion de alarmas, registros y graficos
dinamicos. Una interfaz intuitiva moderna y facil de usar, la
plataforma usa HTMLS5 para proporcionar una variedad de
caracteristicas enriquecidas. Simplifica la experiencia y
otorga control maximo de sus datos y decisiones.Incluso
sistema Web Server. Compatible con sistema Multi2 para
unidades terminales. EXOscada es un completo y potente
sistema basado en la tecnologia web. Acceso basado en
roles (RBAC), lo que facilita la configuracién de los permisos
de usuario.

SCADA para la plataforma de software ARRIGO. EXOscada
permite a un operador monitorizar y controlar tanto los
procesos del sistema como las alarmas e histéricos.

Los valores también se pueden mostrar en informesy
graficos. Sistema de software que incorpora graficos
dinamicos, y capacidades de gestion de pantallas globales.
Sistema con definicién multiusuario y multioperarios.
Conecta y traduce datos desde casi cualquier dispositivo o
sistema, y administra y optimiza el rendimiento de edificios,
fabricas o ciudades.

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
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Sistema MULTI2 incluido.
SWITCH Partida Switch de comunicaciones industrial 6,00

Swich de comunicaciones 10/100 para la interconexién de
las redes del sistema.
INSTAL Partida Instalacién eléctrica de puntos de control 1,00

PLIEGO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS -- CONTRATO DE SUMINISTRO CON INISTALACION DE SENSORES
MULTIFUNCIONALES PARA TEMPERATURA, HUMEDAD, COMPUESTOS ORGANICOS VOATILES, CO, Y PARTICULAS PARA
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Unir los procesadores de las instalaciones electro-mecanicas
entre siy con sus adaptadores de comunicaciones. Para
enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red.
Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-
mecanicas con sus respectivos procesadores distribuidos.
Conexionar los equipos de campo de las instalaciones
electromecdnicas suministrados Regin.

Suministro e instalacion de mangueras de cable apantallado
de sefiales de 1mm. de seccién para conexionado de las
sefiales de control descritas en el listado de puntos.
Canalizacion segiin normativa. No se incluye alimentacién
220Vac a cuadro de control ni unidades terminales.

Suministro e instalacion de cable de datos CAT6 para
realizacion de red ethernet. Canalizacién segin normativa

Suministro e instalacion de cable de comunicaciones (2x1)
para la conexién de RS485. Canalizacién seguin normativa

Alimentacidn eléctrica a cuadros eléctricos de control y
unidades terminales (NO INCLUIDO).

Medios auxiliares para trabajos en altura (INCLUIDO).

Trabajos de albafiileria (INCLUIDO)

IPPM Partida Ingenieria de programacidn y puesta en marcha 1,00

Realizacién y suministro de planos y esquemas de
conexionado para la correcta instalacién de los equipos.
Ingenieria de programacién en microprocesadores equipo
de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos
de instalacién, conexionado, y con las instalaciones en las
condiciones necesarias para el chequeo del correcto
funcionamiento de los equipos de control. Entrega
documentacion final de obra.

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:

PLIEGO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS -- CONTRATO DE SUMINISTRO CON INISTALACION DE SENSORES
MULTIFUNCIONALES PARA TEMPERATURA, HUMEDAD, COMPUESTOS ORGANICOS VOATILES, CO, Y PARTICULAS PARA
INTEGRAR EN EL SISTEMA DE CONTROL



s ke W

LR
Secretaria General Técnica
Camunidad CONSEJERIA DE SANIDAD
de Madrid

ANEXO Il
Planos de instalacion de sensores en cada centro

Centro de vacunacién planta baja:

o T

T

i

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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Centro de vacunacion planta primera:

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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Laboratorio Regional:
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wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
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Lépez de Hoyos primera planta:
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La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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Aduana primera planta:

La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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Aduana segunda planta:
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Aduana tercera planta:
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La antencicidad de este dociunentr e puede compoy

wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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Aduana cuarta planta:
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La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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O’Donnell cuarta planta:
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La antencicidad de este dociunentr e puede compoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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O’Donnell quinta planta:
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Camunidad: CONSEJERIA DE SANIDAD
de Madrid

San Martin de Porres:

La antencicidad de este dociunentr e puede comnpoy
wmediance el siguiente cddign segum de verificaciin:
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