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Metro de Madrid, S.A.
REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

1 OBIETO

El objeto del presente documento es definir las condiciones técnicas en las que se debe prestar
el servicio para el reacondicionamiento de las canalizaciones y cableado eléctrico en
estaciones de Metro de Madrid.

2 DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, Instrucciones o
cualquier otro rango, y tanto tengan caracter o ambito europeo, nacional, autonémico o local.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Real Decreto 842/2002 del
R.E.B.T. Ministerio de Industria de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones
Técnicas complementarias.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas
RD. 614/2001 para la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

ITC-BT-28 Instalaciones en locales de publica concurrencia.

Vocabulario electrotécnico. Confiabilidad y calidad de servicio. Como
UNE 21302-191/2M ] T
regla general se emplearan las definiciones de la Norma.

IOP Procedimientos de trabajos orientados a la prevencidn laboral.

Procedimiento para acceso y realizacidn de trabajos en pozos de

IOP-05
bombas, ventilacién y fecales de la red de Metro de Madrid.

10P-58 Actuaciones sobre aparamenta eléctrica de los cuartos de Bajay
medidas de seguridad a adoptar.

I0P-64 Trabajos con riesgo de caida a distinto nivel.

1.S.0. Organizacion Internacional de Normalizacion.
Sistemas de Calidad - Modelo para el aseguramiento de la calidad en el

ISO 9001

disefio, desarrollo, produccidn, instalacion y servicio.

Tabla 1: Disposiciones y normas de aplicacion
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Metro de Madrid, S.A.
REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente documento se entendera por:

= Licitador: Empresa que presenta una para la prestacién del servicio objeto de este
Pliego.

= Contratista: Empresa adjudicataria del servicio objeto de este Pliego.
=  Metro: Metro de Madrid, S.A.

= Elemento: parte, componente, dispositivo subsistema, unidad funcional, equipo o
sistema que puede describirse y considerarse de forma individual.

=  COMMIT: Centro de Operaciones de Mantenimiento y Monitorizacion de Instalaciones
y Telecomunicaciones

=  CGBT: Cuadro General de Baja Tension

= CPU: Central Processing Unit. Unidad Central de Proceso

= BTK: Bloque de comunicacién entre PLCy COMMIT

=  FTP: Foiled Twisted Pair. Cable de par trenzado recubierto

=  PLC: Programmable Logic Controller. Controlador Légico Programable.

=  TCE: Terminal de control en la estacion

4  ALCANCE TECNICO

Con la presente licitacién se va a reordenar el cableado eléctrico, retirar los conductores que
no se estén empleando, identificar los cableados que se mantengan y sustituir las bandejas
necesarias (por otras similares o de mayor tamafio), en las estaciones de la red de Metro de
Madrid.

Imagen 1: Ejemplo de bandeja que no puede cerrar y cableado sin canalizacién
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Metro de Madrid, S.A.
REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

A. Reordenacion y retirada de conductores: En las diferentes zonas de cada instalacidn
(interpretando como instalacién cada correspondencia de una estacidn, en estaciones de
mas de una linea ferroviaria), comprobar todos los cables de cada bandeja, identificando
la proteccién que lo alimente eléctricamente y el punto terminar del mismo. Una vez
identificado cada cable, existen dos posibilidades:

1) Cable util: en caso de que el cableado se esté empleando, para alimentar alguna
instalacion o equipo, se debera identificar correctamente, colocando una etiqueta
cada 3 metros (a lo largo de todo el recorrido), indicando la posicidn, CGBT, instalacion
que alimenta eléctricamente y seccién del cable o manguera. Para estos casos, el tipo
de etiqueta a emplear debe ser similar al mostrado a continuacion:

Imagen 2: Ejemplo de etiquetas para identificar cables o mangueras

2) Cable sin uso: Para los cables o mangueras que actualmente no se utilicen, se debe
desconectar de su proteccion (desde bornas), identificar como “RESERVA” Ia
proteccion correspondiente y etiquetarla con una pegatina facilitada por Metro. Se
desinstalara el cable o manguera y retirara al vertedero autorizado correspondiente.
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REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

NO REARMAR
PROTECCION
EN

RESERVA
5IN CONDUCTORES

EN BORNAS,
= Para  wtilizar esta
proteccion se debera cumplir
con lo indicado emel PG -—
Ml - D022

Imagen 3: Pegatina identificativa de proteccion en reserva

B. Sustitucion o adecuacidon de bandeja: Se debe realizar un estudio de cada instalacion,
comprobando el estado de las bandejas existentes, identificando cuales se encuentran
deterioradas, no cierra o son insuficientes y comprobar las zonas que tienen cableado sin
canalizar. Una vez identificadas todas las zonas sobre las que se debe actuar, se realizara
un esquema de la estacion con las soluciones necesaria en cada zona:

1. Enlos casos en los que no cierre correctamente la bandeja por deterioro, se sustituird
la tapa de la bandeja existente, repararan bisagras, instalaran cerrojos y cualquier
accidn necesaria para corregir la bandeja.

2. Para las bandejas con exceso de cable, se instalara nueva bandeja, en funcién de las
necesidades y eliminando la existente.

3. En las zonas con cableado sin conduccién, se instalara una nueva bandeja, calculada
para el cableado existente.
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REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

Imagen 4: Zonas con cableado sin conduccion

En las estaciones o zonas en las que se reordene y retiren los conductores, la sustitucién o
adecuacién de bandeja se realizard una vez finalizados los trabajos con el cableado y
manguera.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

= No se va a realizar reordenacidén y retirada de conductores en todas las estaciones en
las que se actle, de modo que en algunos casos, Unicamente se realizara la adecuacién
de la bandeja (manteniendo el cableado existente).

= Paralareordenacion y retirada de conductores, se ha estimado una semana de trabajo
por instalaciéon, interpretando como instalaciéon cada correspondencia de estacién
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(ejemplo: Coldn es una instalacién y Alonso Martinez son 3 instalaciones). Cuando se
realice la facturacidon, para esta partida se certificard por instalacion realizada
(independientemente de las horas dedicadas a realizar el trabajo).

La desinstalacion de todo el material sobrante (bandeja, cableado, manguera,
soportes,...) incluye su retirada y enajenacién de acuerdo a la legislacion vigente con
cargo al contratista.

La instalacion de la bandeja (tanto en las sustituciones como en las nuevas), se
incluyen el suministro y montaje de la bandeja correspondiente en cada caso,
soportes, e demads elementos necesarios para su instalacién.

En todos los casos se deben instalar bandejas con las medidas indicadas en el Anexo |
del presente Pliego. En caso de necesitar una medida deferente, el importe serd el
correspondiente a la medida inmediatamente inferior.

Los trabajos a realizar cumpliran con todo lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension (RD 842/2002, de 2 de agosto).

Las 31 instalaciones son las correspondencias de las Estaciones sobre las que se va a actuar en

esta Fase:
L1 Rios Rosas
L1 Atocha
L1 Atocha Renfe
L1 Pacifico

L3 Legazpi

L3 Plaza de Espafia

L4 Goya

L5 Urgel

L5 Ciudad Lineal

L5 Nufez de Balboa

L6 Avenida Extremadura
L6 Legazpi

L6 Pacifico
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CANALIZACIONES DE CABLEADO
DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

La relacion de instalaciones puede variar, sin sobrepasar en ningun caso el importe adjudicado,
por motivos de obras o proyectos sobrevenidos de otras Areas que interfieran en la ejecucion
de este servicio.

S5 REPUESTOS Y MATERIALES

La empresa adjudicataria deberd presentar las caracteristicas técnicas y plazos de entrega de
todos los materiales a instalar, debiendo cumplir la normativa vigente y en particular la relativa
a instalaciones eléctricas de baja tensién, incluyendo las Normas UNE.

Las partidas presentadas en este pliego son orientativas, debiéndose ajustar a las instalaciones
a reacondicionar.

5.1 Medios auxiliares

La empresa adjudicataria debera disponer de las herramientas e instrumentacion necesarias
para hacer frente a los servicios del presente Pliego.

Ademas, se debera disponer de los medios de transporte y vehiculos necesarios para atender
las necesidades que requieran el servicio contratado, de cara a garantizar y optimizar el
cumplimiento de los plazos de ejecucion.

6 PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

6.1 Plazos

El plazo para el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones
asociada a este Documento es de DIEZ y OCHO (18) MESES.
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REACONDICIONAMIENTO DE

CANALIZACIONES DE CABLEADO
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6.2 Documentacidn operativa y de gestion
Tras la firma del contrato ambas partes deben intercambiar distinta documentacién.

Por su parte, la empresa adjudicataria debera aportar la documentacién que a continuacion se
detalla:

a) Evaluaciéon de Riesgos Laborales especifica para los trabajos a realizar por sus
trabajadores durante estas asistencias en campo.

b) Relacidn nominal de trabajadores adscritos a este servicio, asi como de la formacidn
profesional que dispone cada uno de ellos y de los cursos de prevencién laboral
conforme a la reglamentacion en vigor, informacién que debera actualizar
permanentemente, tan pronto como se produzcan bajas o nuevas incorporaciones.

c) Certificado de empresa instaladora y relacién de instaladores autorizados asociada.

d) Relacién nominal de responsables técnicos y del mantenimiento, acreditando su
calificacion de acuerdo a lo establecido en el RD. 614/2001

e) Relacién de numeros de teléfono, fax, direcciones de correo electrénico y teléfonos
moviles puestos a disposicidn de este servicio.

Por parte del departamento de Prevencion laboral de METRO de MADRID facilitara la
documentacion siguiente, de obligatorio cumplimiento:

a) Procedimiento especifico de comunicacion y resolucién de incidencias.

b) Normativa, instrucciones y procesos operativos en materia de Prevencién de Riesgos
Laborales, de obligatorio cumplimiento en METRO de MADRID.

¢) Normativa, instrucciones y procesos operativos relativos a la gestiéon de residuos
coordinacion ambiental.

d) Instrucciones y procesos operativos sobre trabajos especificos en Metro de Madrid
(cortes de tension, trabajos en via,...)

Antes del comienzo de ningun trabajo contemplado en este pliego, la empresa adjudicataria —
una vez satisfecho los requisitos en esta materia- debera firmar, junto a los departamentos de
Prevencién laboral y AMI-IBT de METRO de MADRID, una Coordinacién de Actividades
Empresariales y/o, si asi lo estimase el departamento de Prevencion laboral de METRO de
MADRID, una notificacidn interna al departamento de AMI-IBT, quien serd encargado de
comunicar a la empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos.

Una vez facilitada por ambas partes toda la documentacion necesaria, se procedera a realizar
la Coordinacion de Actividades Empresariales y el Servicio de Salud Laboral de METRO de
MADRID hard entrega al adjudicatario de la Aptitud de inicio de actividad.

6.3 Horarios de trabajo

Todos los trabajos se realizaran en la franja horaria “fuera del servicio de viajeros”, siendo la
comprendida entre las 2:30 h y las 5:30 h.

El horario expuesto anteriormente puede ser modificado en funcion del servicio de
explotacién que Metro de Madrid ofrezca a sus clientes, por lo que en el caso de que se viesen
modificados, no variaran las condiciones técnicas ni econdmicas del contrato.
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6.4 Programacion de trabajos nocturnos y cortes de tension

Las tareas que requieran cortes de tensidn, trabajos a borde de andén o bajada a la via, se
deben realizar en horario nocturno, con la correspondiente programacién y solicitud del
mismo, siguiendo el procedimiento establecido por METRO de MADRID y que sera notificado
al adjudicatario en la reunidn de inicio de contrato.

Es condicién necesaria para poder programar y ejecutar los trabajos, tener en vigor las
autorizaciones pertinentes, que se expiden desde los departamentos de mantenimiento de las
instalaciones afectadas y que se comunicardn antes del inicio de los trabajos.

6.5 Recursos Humanos

El contratista dispondrd de una estructura operativa de recursos humanos que le permita
cumplir con el servicio adjudicado, que serd como minimo la sefialada en el pliego de
condiciones particulares.

El adjudicatario tomara las medidas adecuadas para que en periodos de vacaciones,
incapacidad temporal u otra circunstancia que provoque que el personal habitual no se
encuentre disponible, se disponga de personal sustituto con las diferentes funciones descritas
anteriormente, a fin de proporcionar continuidad a las labores de mantenimiento de las
instalaciones. Metro sera notificado sobre cualquier variacidon de personal que a este respecto
se produzca, al objeto de dar cumplimiento en materia de prevencion laboral y control de
accesos.

El personal que emplee el Contratista tendra la cualificacion necesaria de acuerdo con el
cometido y nivel de responsabilidad de su competencia. Se deberd presentar una relacion
inicial del personal que el Contratista tiene previsto asignar al contrato, junto con los
correspondientes Curriculum Vitae, Certificados de Cursos y de Experiencia, y Titulos
Académicos, segun lo especificado anteriormente.

6.6 Instalaciones y Medios de Produccion

La empresa adjudicataria deberd disponer para su personal de los locales necesarios para
vestuarios, centros u oficinas de gestidn, almacenes de repuestos y talleres de reparaciones,
etc. METRO de MADRID no cedera ningln espacio o instalacidn a la empresa adjudicataria para
la ejecucidn de los servicios de mantenimiento.

Seran de exclusiva cuenta de la empresa adjudicataria todas las maquinas, aparatos,
instrumentos, herramientas, software de diagndstico, accesorios, equipos de proteccion
individual, vehiculos automoviles, de forma que se conserve en todo momento su
funcionalidad original.

Los equipos de medida y prueba (multimetros, meggers, calibres, llaves dinamométricas, etc.)
de la empresa adjudicataria deberan ser calibrados a intervalos regulares o en funcién de su
uso, de acuerdo con lo establecido en sistemas de gestion de calidad homologados.
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7 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Son de obligado cumplimiento toda la normativa en materia de seguridad expuesta en el
apartado de normas.

7.1 Normativa de seguridad y salud en el trabajo

La empresa adjudicataria, como responsable de las condiciones de trabajo de su personal,
estara directamente obligada a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de prevencidn de riesgos laborales y de medio
ambiente, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la indemnidad, integridad y
salubridad de las personas, asi como prevenir cualquier tipo de accidentes que pudieran
producirse con ocasion del cumplimiento del Servicio, sean cuales fueren las causas de los
mismos. Esto se entender3, referido, en su caso también, a todo el personal subcontratado a
través de otras empresas, asi como a los trabajadores auténomos y procedentes de ETTs que
se contraten para determinados servicios asociados a los trabajos objeto de este Pliego. El
Contratista dispondrd de los técnicos titulados cualificados en prevencién que al respecto
fueran precisos, arbitrando a pie de obra todas las medidas obligatorias al respecto.

a) El contratista queda obligado a cumplir y hacer cumplir a todo su personal las normas de
seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislacion y normativas vigentes.

b) En materia de prevencién laboral establecera las medidas pertinentes relacionadas con
la seguridad de las personas (usuarios y trabajadores). Para esta ultima accion, seran los
departamentos de Prevencion Laboral tanto de METRO de MADRID, como de la
empresa adjudicataria quienes intervengan, en cumplimiento de la vigente normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales.

c¢) Muy especialmente, todos los trabajos que se realicen en locales, armarios de
maniobras y otros cofres con componentes con riesgo eléctrico, se efectuaran dejando
sin tension los elementos préoximos que pudieran ser objeto de riesgo y cuyo contacto
fortuito pudiera dar lugar a accidentes.

d) Para los periodos en los cuales las instalaciones quedan sin vigilancia o presencia del
personal de mantenimiento, o cuando los componentes de seccionamiento eléctrico y
mando de la instalacion queden fuera del alcance de la vista del personal de
mantenimiento, serd preceptivo adoptar todas las medidas necesarias de sefalizacion y
cancelas contra puestas en movimiento accidentales o maniobras no deseadas.

e) Se utilizardn equipos de proteccién individual (EPIs) adecuados y herramientas
especiales.

f) Se llevardan a cabo las diferentes reuniones que con caracter obligatorio y como
coordinacion de actividades empresariales, marca la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

g) La empresa adjudicataria deberda cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores los
procedimientos que en materia de prevencién laboral establezca METRO de MADRID
para sus propios trabajadores, conforme a la correspondiente documentacidn,
preexistente o sobrevenida, que, a tal efecto, reciba de METRO de MADRID.
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h)

7.2

En materia de medio ambiente el contratista prestard especial atencion en la
manipulacion de residuos/retirada de residuos y la prevencién de la contaminacion
(efluentes liquidos, gaseosos, sélidos y ruido).

Acceso controlado a las instalaciones

La empresa adjudicataria debera aportar los datos y documentacién acreditativa de los
técnicos que actuaran en campo. El departamento de Instalaciones de Baja Tensidn de METRO
de MADRID, por su parte, facilitara y/o gestionara el acceso, a través de permisos y/o de
tarjetas de identificacion nominativa e intransferible a los técnicos que deban actuar en
campo.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Todo el personal que tenga que acceder a las instalaciones de Metro, deberad estar
expresamente autorizados a tal fin por Metro. Para ello Metro podra facilitar una Tarjeta
identificativa nominal e intransferible.

Metro se reserva la facultad de expedir tarjetas personales o genéricas para la
identificacion y acceso a sus instalaciones del personal dedicado al servicio de
mantenimiento, para lo cual el listado o relacion que contenga estos datos se
encontrard actualizado en todo momento.

Para los trabajos que impliquen la alteracidon de las condiciones de explotacién del
servicio a los viajeros o conlleven acceso a areas restringidas de las instalaciones, serdn
necesarias las correspondientes autorizaciones previas de acceso por escrito por Metro,
por lo que el Contratista deberd solicitarlo con anticipacion a la ejecucion de los
trabajos.

Todos los trabajos que por su indole, requieran autorizaciones fuera del dmbito y
competencia de Metro, se realizaran de acuerdo con las exigencias del organismo
requirente, quedando el Contratista obligado a gestionar a su costa todos los permisos,
licencias y tasas que sean de aplicacién.

La Tarjeta identificativa permite el acceso gratuito a la Red de Metro exclusivamente
para realizar los servicios de mantenimiento objeto de este Pliego. La Tarjeta no se
podra usar en turnos y horarios ajenos a la actividad de mantenimiento, ni para
actividades ajenas a la ejecucién del servicio de mantenimiento. Metro se reserva el
derecho de identificar al personal que acceda a sus instalaciones con la citada Tarjeta.

Cuando Metro Madrid lo requiera, el acceso a las instalaciones puede quedar restringido
total o parcialmente, en horarios, fechas y ubicaciones concretas por las razones
operativas que sea necesario implantar.

El contratista estd obligado a notificar a COMMIT su presencia en las instalaciones de
Metro de Madrid, siguiendo el procedimiento establecido en la IOP 58, que se facilitara
al adjudicatario.

El contratista esta obligado a notificar a COMMIT la realizacion de cortes y su posterior
reposicién en las instalaciones de Metro de Madrid, siguiendo el procedimiento
establecido en el PG-MI-0023, que se facilitara al adjudicatario.
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8 DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR

La documentacion final de los trabajos debera disponer de la calidad suficiente para asegurar
la operacion y mantenimiento de todos los elementos de las instalaciones objeto del presente
proyecto. Se suministrara en soporte informatico y en papel, en castellano y contendra al
menos la memoria explicativa de lo realmente ejecutado, las modificaciones efectuadas con
respecto al Proyecto, planos, mediciones, presupuestos, esquemas, fichas técnicas de bandejas
instaladas, etc.

Se realizara una reunion de inicio de los trabajos. Asimismo se realizara y firmard un acta de
replanteo por ambas partes con los alcances concretos a ejecutar en cada instalacién y un plan
de trabajo, posteriormente se ejecutaran los trabajos segln la programacion indicada y se
finalizara con un acta de recepcion de los trabajos de cada instalacion.

9 INDICADORES DE SERVICIO/SUMINISTRO — PENALIZACIONES

Penalizaciones por demora:

Las penalizaciones se graduan en atencién al incumplimiento de plazos (demora) segun la
planificacion de tareas presentada por el Licitador.

Penalizaciones

desplazamiento segtin planificacion tanto por mil diario

A partir de 15 dias

A partir de 1 mes

A partir de 2 meses

Los dias de demora se entenderan como dias naturales. La penalizacion se aplicara a la partida
econdmica de la tarea retrasada, siendo como maximo la suma de las penalizaciones el 10%
del precio del contrato.

10 PRESENTACION OFERTA TECNICA

El licitador incluird en su oferta toda aquella documentacién que considere relevante en orden
a demostrar la perfecta comprension, contenido y alcance de la Prestacién de los Servicios a
desarrollar, los métodos a emplear y su capacitacién técnica. Como minimo la documentacion
a entregar deberad incluir:

a) Memoria técnica del proyecto propuesto para este servicio.

b) Caracteristicas técnicas del material a sustituir.
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c) Es necesario incluir dentro de la oferta técnica el detalle de los recursos aportados,
tanto técnicos como humanos. Para la descripcidén de los recursos humanos disponibles
y la organizacidn de los mismos para el cumplimiento del alcance del contrato.

d) Procedimientos de trabajo y plan de actuacidn, indicando los recursos asignados.

e) Relacién de oficinas, almacenes y medios de produccién (furgonetas, etc.), que se ponen
a disposicidon del contrato.

f)  Relacién de herramientas y equipos de medida que se ponen a disposicién del contrato
y sus certificados de calibracion.

A continuacidon se muestra la tabla resumen que la empresa licitadora debera rellenar y

presentar en su oferta:

SERVICIO EQUIVALENTE DE OPERARIOS TECNICOS

N2 de Técnicos Disponibilidad (% dedicacion completa)

11 ANEXOS

* Anexo |: Presupuesto.
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