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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE ANESTESIA 
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE PASAPC 2024-1-49 
INV  

 
PRIMERA.- DEFINICIÓN DEL OBJETO 
 
El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la 
contratación del suministro e instalación de una estación de anestesia con destino al Servicio 
de anestesia y reanimación del Hospital Universitario de Getafe, así como las condiciones de 
suministro, instalación y puesta en marcha de dichos equipos. 
 
 
SEGUNDA.- CUADRO DE PRODUCTOS Y DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS 
EQUIPOS  

LOTE BASE IMPONIBLE IMPORTE IVA IMPORTE TOTAL
VALOR 

ESTIMADO 

1 40.495,87 8.504,13 49.000,00 40.495,87 

TOTALES 40.495,87 8.504,13 49.000,00 40.495,87 

2.2-Lote 1: ESTACIÓN DE ANESTESIA 
 

Características mínimas requeridas:

 Estación de trabajo de anestesia compuesta por ventilador, circuito y sistema de 
monitorización con posibilidad de ventilar a todo tipo de pacientes (neonatos, 
pediátricos y adultos) sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador.

 Respirador de circuito circular optimizado para trabajar en flujos mínimo, con 
dosificación electrónica de flujo de gas fresco igual o superior a 15 L/min. 

 Sistema de paciente fácilmente desmontable y esterilizable en autoclave, integrado y 
protegido en la estructura del respirador. 

 
compensar fugas en todo tipo de pacientes críticos, desde neonatos a obesidades 
mórbidas. 

 Respirador en carro sobre ruedas que permita su desplazamiento entre quirófanos, 
con bandeja y cajones de almacenaje.

 2O hasta 35 cmH2O.

 Pantalla del respirador de color de TFT de al menos 15” de alta resolución integrada 
en el respirador, con visualización de al menos tres curvas de forma simultánea en 

49101026M
Cuadro de texto
Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.



 

Hospital Universitario de Getafe 
Carretera A-42 Madrid-Toledo, Km 12’500. 
28905 Getafe. 
Tel.: 91 624 72 60 
Fax: 91 624 72 11 
man.hugf@salud.madrid.org 
www.hospitaluniversitariodegetafe.org 

pantalla, los parámetros ventilatorios y los flujómetros virtuales, configurable por el 
usuario. 

 Modos Ventilatorios:

o Ventilación controlada por volumen. 

o Ventilación controlada por presión.

o Ventilación por volumen sincronizada. 

o Ventilación por presión sincronizada. 

o Manual / Espontánea. 

o CPAP con presión de soporte en ventilación espontánea y con ventilación 
automática de respaldo en caso de apnea. 

o Ventilación controlada por volumen/presión sincronizada con apoyo de 
presión soporte en espontánea. 

 Aj  

 Trigger de flujo y ventana de sincronización ajustable. 

 Maniobras de reclutamiento pulmonar automáticas. 

 Monitorización de parámetros ventilatorios: Fracciones inspiradas y espiradas de O2, 
os o anestésicos (principalmente desflurano y 

sevoflurano) e identificación automática del agente anestésico, curvas de presión y 
flujo, volumen corriente o tidal, volumen minuto, frecuencia respiratoria, compliance 
de
presión media aérea y PEEP. 

 Analizador de gases integrado en el respirador de anestesia para la medición de 
agentes halogenados, O2, N2O, CO2, con detección automática de los gases 
halogenados y medición de la CAM. 

 

Chequeo del equipo totalmente automático con mínima interacción por parte del 
usuario.  

Herramienta de apoyo para trabajar en bajos flujos que muestre en pantalla la 
eficiencia y aprovechamiento del flujo de gas fresco administrado.

 Monitorización respiratoria integrada. 

 Sistema de compensación dinámica de fugas. 

 
 

  

 
de datos. 
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2.

de O2/N2O (sistema anti-

Aportación de libro de registro de eventos, alarmas y ajustes realizados en el 
respirador.

Monitor hemodinámico

El monitor, anclado al respirador mediante brazos, estará formado por:

Pantalla táctil color de al menos 15

Monitor de transporte con pantalla de al menos 6,1” para el traslado de pacientes 
monitorizados.

Funcionamiento con pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

Almacenamiento de 24 horas de tendencias con visualización de las mismas en 
formato tabular y gráfico.

 
permita y facilite el traslado de pacientes monitorizados a otras áreas.

 Almacenamiento de configuraciones clínicas de los parámetros, su orden, color, 
límites de alarma, etc., que facilite la configuración a las necesidades del paciente y 
del usuario.

Incluirá módulos y accesorios para monitorizar los siguientes parámetros:

o ECG de 12 derivaciones.

o SpO2

o Dos presiones invasivas.

o Presión no invasiva. 

o Dos temperaturas. 

o Relajación neuromuscular. 

 Deberá permitar sus funciones mediante módulos y opciones de software. 

 Válido para cualquier área del hospital (Reanimación, Quirófano, etc.). 

 
TERCERA.- CONSIDERACIONES GENERALES

Los equipos ofertados deberán ser nuevos, en todos su bajo 
ningún concepto serán admitidos equipos de segunda mano o que incluyan componentes de 
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Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, máquina o aparato con todos los 
accesorios imprescindibles para su funcionamiento. El adjudicatario adquiere el compromiso 

la fecha de puesta en marcha. Se indicará en las especificaciones el ciclo de vida del equipo 

Los equipos se entregarán con la última versión de software disponible. Se actualizarán los 
 

 
Los equipos y sistemas a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, 
composición y características establecidas como requisitos mínimos en el presente Pliego de 

modo inequívoco, que han comprendido plenamente el contenido de la totalidad de los 
requerimientos establecidos en el presente pliego y que, sin perjuicio de su obligación de 
detallar el contenido de sus ofertas en los aspectos solicitados, se comprometen a dar pleno 
cumpli
en sus ofertas. 
 
 
CUARTA.- LEGISLACIÓN 

-Los productos presentados deberán cumplir la legislación vigente relativa a productos 
 

establecidos en la legislación vigente. 
 
-
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
-Certificación de compatibilidad electromagnética que corresponda según normativa 
vigente, si procede. 
 
 
QUINTA.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO

El plazo de garantía de los equipos, incluidos sus componentes y accesorios, será, 

conformidad de su instalación, funcionamiento y haber superado el test de aceptación. 

La garantía incluirá:

-La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de 
funcionamiento), en el plazo d
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-Todas las operaciones correctivas y trabajos de mantenimiento necesarias para el 
correcto funcionamiento y la reparación de averías y defectos, incluidas todas las piezas de 
recambio. 

-El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o 
de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 24 horas en días laborables y 

 
-Las revisiones y reparaciones realizadas en los equipos durante el período de 

garantía deberán ser realizadas en las instalaciones del Hospital, quien autorizará en su caso, 
la reparación fuera del Centro, previa justificación. 

- ones y 
piezas de repuestos, mano de obra y todos los costes y gastos de desplazamiento del 
personal del servicio de mantenimiento. 

-Todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por personal especializado de 
la empresa. 
 

 El adjudicatario deberá entregar con el equipo al servicio destinatario y al servicio de 
mantenimiento, todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la 
descripción y operatividad del equipo, y deberá impartir formación a los usuarios de los 
equipos. Asimismo, el adjudicatario deberá aportar la documentación e información 
necesaria para facilitar la formación del personal que efectuará las inspecciones periódicas y 
el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantía. 
  

 Asimismo, el adjudicatario, en aquellos equipos que proceda, aportará las 
actualizaciones de software necesarias que permitan que el equipo se adapte a las 
necesidades futuras del Servicio, debiendo impartir la formación necesaria en cada caso. 
 

 resar su compromiso de impartir la formación técnica 
necesaria tanto para el personal médico como de enfermería, hasta el adecuado 
funcionamiento del dispositivo y el manejo correcto por parte de los usuarios clínicos que 
los servicios correspondientes. 
 

 El adjudicatario 
necesaria para el personal de mantenimiento que designe el hospital, con un mínimo de 8 
horas y con acreditación del mismo 

 
SEXTA.- INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Proceso para la instalación:
-Firma del contrato 
-El adjudicatario deberá hacerse cargo de los trabajos de instalación y se realizarán 

bajo la supervisión y directrices del Servicio de Mantenimiento del Hospital. Instalación de 
los equipos en sala establecida al efecto y por indicación del Hospital.  

-El adjudicatario deberá hacerse cargo de la total instalación de los equipos, incluidos 
los suministros de material eléctrico y de sus componentes

-Puesta en marcha.
- ceso de instalación del 

equipamiento y funcionando es de 1 mes desde la fecha de inicio de ejecución del contrato.
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El adjudicatario se hará cargo del desembalaje, el montaje, la puesta en marcha del 
aparato, la instalación del software y los gastos de cualquier naturaleza que en concepto de 
instalaciones pudieran ocasionarse. 

El adjudicatario deberá presentar la documentación técnica o manuales de servicio 
técnico con inclusión de despieces, planos o esquemas, identificación de componentes, 
métodos de cali

realizar en el equipo 
 
 
SEPTIMA.- MUESTRAS Y/O COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Muestras Si el Jefe de Servicio lo estima necesario, podrá solicitar para su 
prueba cualquier equipo, concertar una visita a otro Centro para poder observar su 

solventada. en el plazo de tres días hábiles tras su solicitud por el centro (la no presentación 
 

EL ADJUDICATARIO                         

            

FECHA Y FIRMA                                                      LA DIRECTORA GERENTE 
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