‘;m Hospital Universitario

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los codigos que permitirian acceder al original

savveais €@ Fuenlabrada

EXPEDIENTE DE CONTRATACION PA SUM 25-007

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Primera. - Objeto. El objeto del presente expediente de contratacién consiste en el SUMINISTRO DE CUSTOM-PACKS PARA CIRUGIAS INTRAVITREAS, DE CATARATAS, VITRECTOMIAS Y
OCULOPLASTICAS, Y DE CUCHILLETES PARA MICROCIRUGIA OCULAR CON PUESTA A DISPOSICION DE EQUIPOS, PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE FUENLABRADA, conforme se detalla a continuacion:

Precio

Ne Ne Codigo Descripcién Cantidad est. unit. Importe IVA TOTAL
lote | orden | NEXUS 12 meses excl. lote IVA excl.
IVA excl.
PACK INYECCIONES INTRAVITREAS
- Pafo cubremesa de 75 x 90 cm (1 unidad)
- Campo fenestrado de 39 x 39 cm (1 unidad)
- Marcador escleral de 3.5/ 4 mm (1 unidad)
- Blefarostato tipo Barraquer (1 unidad)
- Hemostetas de celulosa (5 unidades)
1 105227 | - Gasas estériles, 12 capas de 10 x 10 cm (5 unidades)
- Bastoncillos de algodén estériles (2 unidades)
- Exento de latex
- Apertura correcta del envase para que se garantice la esterilidad
- Envase con identificacion de: denominacion de producto, referencia comercial, n2 de lote, fecha caducidad,
método de esterilizaciéon, marcado CE
1 1.500 10,15 € 15.225,00 €
El adjudicatario de este lote deberd poner a disposicion del hospital una sonda de paquimetria de contacto de 20 MHz, con un diadmetro de la punta de 1.2 mm, angulado 452 y
con convergencia desde la punta de 0.5 mm. Compatible con un ecégrafo con las siguientes caracteristicas:
-  Ecégrafo portdtil con pantalla tdctil y sonda de 15 MHz
- Niveles de grises de 256
- Ganancia ajustable entre 20 y 110 dB con TGC entre 0-30 dB
-  Rango dindmico ajustable entre 25-90 dB
-  Sondas de biometria con puntero ldser, guia, paquimetria y DICOM
-  Puertos USB, bluethooth y HDMI
-  Pedaly raton
Posibilidad de anclar a pared con brazo articulado 15.225,00 €
CUSTOM PACK CIRUGIA OCULOPLASTICA
- Pafio cubremesa de 180 x 150 cm resistente al agua, absorbente (1 unidad)
- Campo con abertura adhesiva en U de 260 x 220 cm (1 unidad)
2 2 - Cubremesa de Mayo de 145 x 80 cm (1 unidad)
- Bolsa de instrumental de 50 x 30 cm (1 unidad)
- Contador de agujas (1 unidad) 300 59,00 € 17.700,00 € 32.400,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el

Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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Descripcién

Cantidad est.
12 meses

Precio
unit.
IVA excl.

Importe IVA
excl.

TOTAL
lote IVA excl.

- 1 jeringa de 3ml, tipo Luer lock (1 unidad)

- 1agujade 30G x % “0.3 x1.3 mm (1 unidad)

- 1 bastén de 15 cm, de poliestireno con cabezal de espuma de 40 x 20 x 50 mm (1 unidad)
- Batea de plastico 250 ml (1 unidad)

- Toallas quirtrgicas de 45 x 45 cm (3 unidades)

- Bata quirtrgica 35g/ m2talla L (2 unidades)

- Bata quirtrgica 35g/ m2talla XL (1 unidad)

- Secamanos de 43 x 30 cm (6 unidades)

CUSTOM PACK CIRUGIA MENOR AMBULATORIA
- Pafio cubremesa de 180 x 150 cm resistente al agua, absorbente (1 unidad)

- Pafio quirtrgico de 120 x 90 cm con apertura de 17,5 x 8 cm con plastico hidréfobo para incision (1 unidad)
- Cubremesa de Mayo de 145 x 80 cm (1 unidad)

- Bolsa de plastico con cierre de cordén de 21 x 15 cm (1 unidad)

Bastoncillos de algoddn (30 unidades)

- Gasas 10 x 10 cm en 12 pliegues (10 unidades)

- 1 jeringa de 3ml, tipo Luer lock (1 unidad)

- lagujade30Gx”“ 0.3 x1.3 mm (1unidad)

- 1 bastén de 15 cm, de poliestireno con cabezal de espuma de 40 x 20 x 50 mm (1 unidad)
- Bata quirtrgica 35g/ m2talla L (2 unidades)

- Secamanos de 43 x 30 cm (4 unidades)

300

49,00 €

14.700,00 €

El adjudicatario de este lote d p

Sk -

a disposicion del hospital:

Un dermatomo-mucotomo eléctrico, con pilas y con regulacion de grosor y anchura del injerto, con un set de cuchillas.

Un set para lipofilling que incluya: cdnula de inyeccion de grasa recta de 1 mm x 6 cm + luer-lock, canula de inyeccién de grasa recta de 1.2 mm x 6 cm + luer-lock,

cdnula de inyeccion de grasa recta de 1.5 mm x 9 cm + luer-lock, cdnula de inyeccién de grasa recta de 2 mm x 12 cm + luer-lock, cdanula colectora tipo Tonnard con

muiltiples agujeros de 2.5 cm + 15 cm + luer-lock, cdnula colectora de grasa estdndar con 2 agujas de 3 mm x 15 cm + luer lock, bloqueador de jeringas de 10 ml, set de

nanofat completo con dispositivo de 3 transfer y 10 filtros y caja de hacer para canulas de lipofilling de 225 x 125 x 40 mm con sujeciones de silicona

3 pinzas de Kerrison 902 2mm x 18 cm (3 unidades)

3 pinzas de Kerrison 902 3 mm x 18 cm (3 unidades)

2 pinzas de Kerrison 402 2 mm x 18 cm (2 unidades)

2 pinzas de kerrison 402 3 mm x 18 cm (2 unidades)

CUSTOM PACK CIRUGIA DE CATARATAS
Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:

2.100

169,00 €

354.900,00 €

384.775,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el

Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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- Sistema de ultima generacion para facoemulsificacion de la catarata que permita las técnicas bimanual o
coaxial por 2.75mm. y 1.8mm.
= Bomba centrifuga, control de fluidos combinados.
= Posibilidad de eleccién del sistema de fluidos, mango de ultrasonidos de 28 Kha., 6 cristales de cuarzo, pedal
de control inaldmbrico mediante tecnologia Bluetooth, sin necesidad de conexiones neumaticas externas.
= Pantalla tactil.
- Conexion del sistema a internet para hacer un servicio técnico interactivo y actualizacion de nuevo software,
con 2 puertos USB para cargar y almacenar configuraciones o realizar diagnosticos y actualizaciones.
- Interfaz grafica de usuario con video para visualizacion de la cirugia en la pantalla de trabajo a tiempo real.
Debe contener:
- Pack que incluye: 1 cassette con reflujo activo (pulsado y continuo), linea de aspiracion con estabilizador de
camara vy linea de irrigacion, 1 aguja de 2,0mm. MICS premontada en llave de enroscado, 1 camara de
pruebas, 2 manguitos MICS, 1 funda para la mesa de mayo, 1 campo para la pantalla, 1 campo para control
remoto, 1 tapon para el cassette.
- 3 batas talla XL con 2 toallas secamanos
- 1 cuchillete 2.2mm.
- 2jeringas L/L, 3P, 1ml.
- 2jeringas L/L, 3P, 5ml.
- 10 hemostetas de celulosa
- 1 hidrodisector de ntcleo 0,50mm.
- 2 canulas de camara anterior 27G x 22mm, tipo Rycroft
- 1 cistitomo de irrigacién, 0,50mm, tipo Pearce
- 1 cuchillete 20G
- 1 campo quirtrgico con film de incision, 2 bolsas, 250 x 160cm.
- 1 pafio cubremesa 150 x 160cm.
- 1 botella de BSS 500ml.
- 1 mango de I/A coaxial de plastico, silicona y acero inoxidable con punta de silicona de eje recto con
manguito de 1.8 mm, conexion luer lock de seguridad. Longitud 75 mm y 5,2” de ancho. Angulado 302
5 VITREOTOMO ANTERIOR
Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:
- Sistema de ultima generacion para facoemulsificacion de la catarata que permita las técnicas bimanual o
coaxial por 2.75 mm. y 1.8 mm.
= Bomba centrifuga, control de fluidos combinados.
= Posibilidad de eleccién del sistema de fluidos, mango de ultrasonidos de 28 Kha., 6 cristales de cuarzo, pedal 130,00€
de control inalambrico mediante tecnologia Bluetooth, sin necesidad de conexiones neumaticas externas. 50 | por unidad 6.500,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 3 de 27
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- Pantalla tactil.
- Conexion del sistema a internet para hacer un servicio técnico interactivo y actualizacion de nuevo software,
con 2 puertos USB para cargar y almacenar configuraciones o realizar diagndsticos y actualizaciones.
- Interfaz grafica de usuario con video para visualizacion de la cirugia en la pantalla de trabajo a tiempo real.
Descripcién:
- Sonda de vitrectomia, con canula de infusién y canula auxiliar para infusidon bimanual. Sistema de corte de
alta frecuencia mediante guillotina axial.
- Material: Punta de acero inoxidable y conexion de material plastico
= Estéril
- Cajas de 6 unidades
6 DIATERMIA
Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:
- Sistema de ultima generacion para facoemulsificacion de la catarata que permita las técnicas bimanual o
coaxial por 2.75mm. y 1.8mm.
= Bomba centrifuga, control de fluidos combinados.
= Posibilidad de eleccion del sistema de fluidos, mango de ultrasonidos de 28 Kha., 6 cristales de cuarzo, pedal
de control inaldmbrico mediante tecnologia Bluetooth, sin necesidad de conexiones neumaticas externas.
= Pantalla tactil.
- Conexion del sistema a internet para hacer un servicio técnico interactivo y actualizacion de nuevo software,
con 2 puertos USB para cargar y almacenar configuraciones o realizar diagndsticos y actualizaciones.
- Interfaz grafica de usuario con video para visualizacién de la cirugia en la pantalla de trabajo a tiempo real.
Descripcion:
- Disefiado para hemostasia escleral
= Punta biselada
= Conector tipo Lemosa
- Material: acero inoxidable y plastico
= Estéril
- Caja de 12 unidades 65,00 €
100 | por unidad 6.500,00 €
7 127256 | CUSTOMPACK VITRECTOMIA 23G
Compatible con vitreotomo de las siguientes caracteristicas:
= Sistema de ultima generacion para facoemulsificacion con frecuencia de la pieza de mano de 28,5 KHz o
inferior, con 6 cristales de cuarzo en la pieza de mano y submodos continuo, pulsado, pulsos fijos, burts 20 350,00 € 7.000,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 4 de 27
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simple y multiple. Con sistema de aspiracion con Bomba de control de vacio Venturi, vacio de 0 a 600
mmHg, 5 niveles de velocidad de respuesta de vacio, submodos: fijo, lineal y doble lineal y Casette de 300
ml o inferior, sistema de detecciéon automatica de nivel de liquido que avisa al usuario cuando el casette
esta casi lleno y lleno.

Sistema de vitrectomia posterior con tecnologia de doble corte, disponible en 27 G, con rango de frecuencia
de corte con vitreotomos de doble corte de 60-15.000 cpm y submodos de corte fijo, simple, colineal y
doble lineal.

Con sistema de facofragmentacion con frecuencia de mano de 25,8 KKz o inferior, con 6 cristales de cuarzo
en la pieza de mano y submodos continuo, pulsados, pulsos fijos, burts simple y multiple

Con sistema de infusidon en modo de infusiéon por gravedad o mediante infusion presurizada, con rango de
altura de gotero de 30—140 cm/ rango de infusién presurizada 0-150 mmHg (incremento de 1 mmHg) y
sistema de intercambio de aire con fuente de aire filtrado de 0-150 mmHg (incr. 1 mmHg)

Diatermia con potencia maxima de 7.5 watts @ 100 ohms, frecuencia nominal de 1 MHz y voltaje maximo
de 120 V. potencia de salida ajustable de 0-100% (incr. 1%) y modos de control fijo y lineal

Laser de 532 nm (verde) integrado (50 mV a 2W con rayo guia diodo rojo), con conector SMA905, modos de
disparo: (sonda intraocular) Continua, Unica, Pulsado (laser oftalmoscopio indirecto LIO): Continuo y
Pulsado, con bloqueo de seguridad y control a través de pedal integrado inalambrico o de pedal accesorio.
Médulo fluidos viscosos con inyeccion presurizada con rango 0-70PSl| y aspiracion por vacio con rango 5-600
mmHg

lluminacién con 2 puertos, lamparas Xenon de doble puerto, con filtros internos de seguridad para reducir
radiacion y ultravioleta, violeta, rojo profundo e infrarrojos y filtros con opciones de eleccién neutro, verde,
amarillo y ambar

Pedal de control inaldambrico con niveles de control lineal, colineal y doble lineal, posibilidad de modificar
posicién de base de pedal (neutro, derecha, izquierda), bateria extra, cable de carga y cargador de toma de
corriente de pared e integracion del control del disparo laser y los ajustes de potencia. Tapa de seguridad
para el botén de disparo.

Pantalla tactil de trabajo

Con sistema Trulink a través de conexion a internet que permite un chequeo del sistema que proporciona
un soporte predictivo y con soporte y actualizacion remotos.

Debe contener: casete con tubos AFI (infusion por aire presurizado), linea de aspiracion secundaria, linea de
infusion, pano para bandeja de Mayo, pantalla y control remoto, tapon para casete, batea de cebado,
adaptador macho-macho, perforador para botella, segunda llave de 3 vias, vitreotomo 23G tipo Bi-Blade,
sonda de campo amplio 23G, sistema de trécares valvulados 23G, tapones 23G.

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 5 de 27
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- 1laguja30G x 1/2”,30x13 mm.
- 2agujas21Gx 1—1/2", 80X40 mm.
- 15 gasas 12 pliegues, 10x10cm.
- 1 parche ocular oval
- 1jeringa 3P, tipo L/L, 1ml.
- 1 campo quirtrgico , 160x250 cm.
- 1 aposito transparente 15x26 cm. aprox.
- 2 batas talla L con secamanos
- 1 cubremesa mayo, 56x137 cm. aprox.
- 1jeringa 3P, tipo L/S, 2ml.
- 2 hemostetas celulosa bolsa de 6 uds.
- 1 batea de plastico graduada 250ml.
- 1 pafio cubremesa 112x196 cm. aprox.
- 2 marcadores de espuma
8 119922 | CUSTOMPACK CIRUGIA COMBINADA 23G
Compatible con vitreotomo de las siguientes caracteristicas:
- Sistema de ultima generacién para facoemulsificacion con frecuencia de la pieza de mano de 28,5 KHz o
inferior, con 6 cristales de cuarzo en la pieza de mano y submodos continuo, pulsado, pulsos fijos, burts
simple y multiple. Con sistema de aspiracion con Bomba de control de vacio Venturi, vacio de 0 a 600
mmHg, 5 niveles de velocidad de respuesta de vacio, submodos: fijo, lineal y doble lineal y Casette de 300
ml o inferior, sistema de deteccion automatica de nivel de liquido que avisa al usuario cuando el casette
esta casi lleno y lleno.
- Sistema de vitrectomia posterior con tecnologia de doble corte, disponible en 27 G, con rango de frecuencia
de corte con vitreotomos de doble corte de 60-15.000 cpm y submodos de corte fijo, simple, colineal y
doble lineal.
- Con sistema de facofragmentacién con frecuencia de mano de 25,8 KKz o inferior, con 6 cristales de cuarzo
en la pieza de mano y submodos continuo, pulsados, pulsos fijos, burts simple y mdltiple
= Con sistema de infusiéon en modo de infusién por gravedad o mediante infusion presurizada, con rango de
altura de gotero de 30—140 cm/ rango de infusién presurizada 0-150 mmHg (incremento de 1 mmHg) y
sistema de intercambio de aire con fuente de aire filtrado de 0-150 mmHg (incr. 1 mmHg)
- Diatermia con potencia maxima de 7.5 watts @ 100 ohms, frecuencia nominal de 1 MHz y voltaje maximo
de 120 V. potencia de salida ajustable de 0-100% (incr. 1%) y modos de control fijo y lineal 20 400,00 € 8.000,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 6 de 27
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- Laser de 532 nm (verde) integrado (50 mV a 2W con rayo guia diodo rojo), con conector SMA905, modos de
disparo: (sonda intraocular) Continua, Unica, Pulsado (laser oftalmoscopio indirecto LIO): Continuo y
Pulsado, con bloqueo de seguridad y control a través de pedal integrado inaldmbrico o de pedal accesorio.

Médulo fluidos viscosos con inyeccion presurizada con rango 0-70PSI y aspiracién por vacio con rango 5-600
mmHg
lluminacién con 2 puertos, lamparas Xenon de doble puerto, con filtros internos de seguridad para reducir

radiacion y ultravioleta, violeta, rojo profundo e infrarrojos y filtros con opciones de eleccidon neutro, verde,

amarillo y ambar

Pedal de control inalambrico con niveles de control lineal, colineal y doble lineal, posibilidad de modificar
posicidn de base de pedal (neutro, derecha, izquierda), bateria extra, cable de carga y cargador de toma de
corriente de pared e integracion del control del disparo laser y los ajustes de potencia. Tapa de seguridad
para el botén de disparo.

Pantalla tactil de trabajo

Con sistema Trulink a través de conexion a internet que permite un chequeo del sistema que proporciona
un soporte predictivo y con soporte y actualizacion remotos.

Pack que incluye: cassette con tuberia AFI (infusién por aire presurizado), segunda linea de aspiracion, linea
de irrigacion, cobertura para bandeja, pantalla y control remoto, tapén cassette, acoplador macho tipo luer,
batea de cebado, llave para aguja, herramienta perforadora, segunda llave de paso, vitreotomo 23G Bi-
Blade, tapones esclerales para canula de 23G, sonda de iluminacién de angulo amplio 23G.

- 1 canula de hidrodiseccion 27G, 40mm.
- 1 cuchillete Doblemente angulado., 2.2mm.
- 1 canula de camara anterior 27G, 40mm.
- 1 sutura de nylon

- 1 cuchillete 152

- 1 cistitomo de irrigacion 25G

- 10 gasas 12 pliegues, 10x10cm.

- 1 campo quirurgico, D/B, 160x250 cm.

- 3 batas talla L con secamanos

- 1jeringa tipo L/L, 3P, 10ml.

- 2 hemostetas de celulosa bolsa de 6 uds.
- 1 parche ocular oval

- 2 batea graduada 450ml.

- 1jeringa tipo L/L, 3P, 5ml.

- 1laguja30Gx1/2"

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 7 de 27
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1 cubremesa de mayo 56x137 cm. aprox.

- 1apdsito transparente.
- 1 pafio cubremesa 112x196 cm. aprox.
- 1 marcador de espuma

CUSTOMPACK VITRECTOMIA 25G
Compatible con vitreotomo de las siguientes caracteristicas:
- Sistema de ultima generacion para facoemulsificacion con frecuencia de la pieza de mano de 28,5 KHz o

inferior, con 6 cristales de cuarzo en la pieza de mano y submodos continuo, pulsado, pulsos fijos, burts
simple y multiple. Con sistema de aspiracion con Bomba de control de vacio Venturi, vacio de 0 a 600
mmHg, 5 niveles de velocidad de respuesta de vacio, submodos: fijo, lineal y doble lineal y Casette de 300
ml o inferior, sistema de detecciéon automatica de nivel de liquido que avisa al usuario cuando el casette
esta casi lleno y lleno.

- Sistema de vitrectomia posterior con tecnologia de doble corte, disponible en 27 G, con rango de frecuencia
de corte con vitreotomos de doble corte de 60-15.000 cpm y submodos de corte fijo, simple, colineal y
doble lineal.

- Con sistema de facofragmentacion con frecuencia de mano de 25,8 KKz o inferior, con 6 cristales de cuarzo
en la pieza de mano y submodos continuo, pulsados, pulsos fijos, burts simple y multiple

= Con sistema de infusion en modo de infusién por gravedad o mediante infusion presurizada, con rango de
altura de gotero de 30—140 cm/ rango de infusién presurizada 0-150 mmHg (incremento de 1 mmHg) y
sistema de intercambio de aire con fuente de aire filtrado de 0-150 mmHg (incr.1 mmHg)

- Diatermia con potencia maxima de 7.5 watts @ 100 ohms, frecuencia nominal de 1 MHz y voltaje maximo
de 120 V. potencia de salida ajustable de 0-100% (incr.1%) y modos de control fijo y lineal

- Laser de 532 nm (verde) integrado (50 mV a 2W con rayo guia diodo rojo), con conector SMA905, modos de
disparo: (sonda intraocular) Continua, Unica, Pulsado (laser oftalmoscopio indirecto LIO): Continuo y
Pulsado, con bloqueo de seguridad y control a través de pedal integrado inalambrico o de pedal accesorio.

= Moaddulo fluidos viscosos con inyeccidn presurizada con rango 0-70PSI y aspiracion por vacio con rango 5-600
mmHg

= lluminacién con 2 puertos, lamparas Xenon de doble puerto, con filtros internos de seguridad para reducir
radiacion y ultravioleta, violeta, rojo profundo e infrarrojos y filtros con opciones de eleccién neutro, verde,
amarillo y ambar

= Pedal de control inaldmbrico con niveles de control lineal, colineal y doble lineal, posibilidad de modificar

posicién de base de pedal (neutro, derecha, izquierda), bateria extra, cable de carga y cargador de toma de

375,00 €

1.875,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 8 de 27
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corriente de pared e integracion del control del disparo laser y los ajustes de potencia. Tapa de seguridad
para el botdn de disparo.

- Pantalla tactil de trabajo

- Con sistema Trulink a través de conexidn a internet que permite un chequeo del sistema que proporciona
un soporte predictivo y con soporte y actualizacion remotos.

Pack que incluye: cassette con tubos AFI (infusién por aire presurizado), segunda linea de aspiracion, linea
de irrigacion, cobertura para bandeja, pantalla y control remoto, tapdn para cassette, acoplador macho tipo
luer, batea de cebado, herramienta perforadora, segunda llave de paso, vitreotomo 25G tipo Bi-Blade,
tapones esclerales para canula de 25G, sonda de iluminacién de angulo amplio de 25G, sistema de trécares
valvulados 25G.

- 1laguja30Gx1/2”,30x13 mm.

- 2agujas21Gx 1—1/2", 80X40 mm.

- 15gasas 12 pliegues, 10x10cm.

- 1 parche ocular oval

- 1jeringa 3P, tipo L/L, 1ml.

- 1 campo quirurgico D/B, 160x250 cm.

- 1 aposito transparente 15x26 cm. aprox.

- 2 batas talla L con secamanos

- 1 cubremesa mayo, 56x137 cm. aprox.

- 1jeringa 3P, tipo L/S, 2ml.

- 2 hemostetas celulosa bolsa de 6 uds.

- 1 batea de plastico graduada 250ml.

- 1 pafio cubremesa 112x196 cm. aprox.

- 2 marcadores de espuma

El adjudicatario de este lote deberd poner a disposicion del hospital un sistema de topografia de cara anterior y posterior de la cornea con las siguientes caracteristicas:
=  Visualizacion de alturas sagitales de cornea y escleral

=  Modulo de densitometria optica corneal

- Méddulo Belin/ Ambrosio para deteccion de ectasias corneales

=  Modulo de Zernike y andlisis de cataratas

=  Medida de la altura sagital de la cérnea mediante 250 imdgenes Scheimpflug que cubra un didmetro de hasta 18 mm
=  Toma de las imdgenes desde el mismo eje visual, sin necesidad de movimiento ocular

=  Medicién independiente del menisco lagrimal

=  Con PCde alta gama compatible con linea médica

=  Con mesa eléctrica

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el

Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 9 de 27
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10 CUSTOM PACK CIRUGIA DE CATARATAS
Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:
- Sistema de control de fluidos, con sensores que monitoricen el vacio e infusion, venteo por fluido estéril
para eliminar vacio residual, FMS con elastomero de doble segmente, lectura de cédigo 2D, valvulas de
presion graduales, tubo de irrigacion con conexion luer-lock y tubo de aspiracion no deformable.
- Bomba peristaltica de doble trayecto de ultima generacion de 7 rodillos, vacio seleccionable entre 0 y 700
mmHg, velocidad de bomba variable y eliminaciéon de ciclo de limpieza.
= Tecnologia de fluidica activa, con rango de PI1O seleccionable en pantalla, seleccién del nivel del ojo del
paciente, lectura de cédigo 2D, control de PIO mediante monitorizacién de los valores de irrigacion y
aspiracion a través de sensores Optico-Laser, factor de irrigacion, rampa PIO y control de pérdidas
incisionales.
= Flujo de aspiracién minimo de 0-50 cc/ mm
= Vacio entre 0-650 mmHg, minimo
= Debe incluir médulo de diatermia
= Ultrasonido oscilatorio torsional y longitudinal tradicional
= Puntas de faco recta con doble angulacién
= Interfaz de usuario
4 = Posibilidad de insercion de lentes intraoculares mediante inyector automatizado, conectado al equipo como
si fuera pieza de mano.
= Pedal de control sin cables, recargable en el equipo de induccion
= Vitrectomia anterior bimanual, de 23 G de alta velocidad (pudiendo llegar a 4000 cpm)
= Tiempo de sintonizado y purgado rapido
Debe contener:
- Pack completo que incluye: 1 cassette con reflujo activo (pulsado y continuo), linea de aspiracién con
estabilizador de camara y linea de irrigacion, 1 aguja de faco de 309, 2 capuchones de 2.2 mm, 1 test de
camaray 1 llave de aguja de faco
- 1bata talla L, no reforzada
- 1 bata talla XL, no reforzada
- 1 cuchillete clear cut 1.2mm angulado
- 1 cuchillete clear cut 2.2mm angulado
- 1 jeringa 10 cc tipo Luer Lock
- 1jeringa 1 cc tipo Luer Lock
- 1jeringa 5 cc tipo Luer Lock
- 1 batea graduada 120 ml
- 10 hemostetas de celulosa 900 168,00€ | 151.200,00€ | 218.005,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 10 de 27
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- 1 canula de hidrodiseccion 25 G.

- 1 canula de camara anterior 27G

- Gasas 10 x 10 cm, 12 pliegues

- 1 cistitomo

- 1 cuchillete 152

- 1 campo quirtirgico no fenestrado de 140 x 157 cm con doble bolsa
- 1 pafio cubremesa 140 x 140cm con adhesivo
- 1 parche ocular oval

- 1 bolsa de solucion estéril de 500ml.

- 1 mango de I/A curva, coaxial bimanual

- 1 protector ocular de plastico transparente

11

VITREOTOMO ANTERIOR

Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:

- Sistema de control de fluidos, con sensores que monitoricen el vacio e infusion, venteo por fluido estéril
para eliminar vacio residual, FMS con elastomero de doble segmente, lectura de coédigo 2D, valvulas de
presion graduales, tubo de irrigaciéon con conexién luer-lock y tubo de aspiraciéon no deformable.

- Bomba peristaltica de doble trayecto de tltima generacion de 7 rodillos, vacio seleccionable entre 0 y 700
mmHg, velocidad de bomba variable y eliminacién de ciclo de limpieza.

- Tecnologia de fluidica activa, con rango de PI1O seleccionable en pantalla, seleccién del nivel del ojo del
paciente, lectura de cédigo 2D, control de PIO mediante monitorizacion de los valores de irrigacion y
aspiracion a través de sensores Optico-Laser, factor de irrigacion, rampa PIO y control de pérdidas
incisionales.

- Flujo de aspiracién minimo de 0-50 cc/ mm

= Vacio entre 0-650 mmHg, minimo

= Debe incluir médulo de diatermia

= Ultrasonido oscilatorio torsional y longitudinal tradicional

= Puntas de faco recta con doble angulacién

= Interfaz de usuario

= Posibilidad de insercion de lentes intraoculares mediante inyector automatizado, conectado al equipo como
si fuera pieza de mano.

= Pedal de control sin cables, recargable en el equipo de induccion

= Vitrectomia anterior bimanual, de 23 G de alta velocidad (pudiendo llegar a 4000 cpm)

- Tiempo de sintonizado y purgado rapido

Descripcién:

20

134,00 €
por unidad

2.680,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 11 de 27
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- Sonda de vitrectomia anterior tipo neumatica 23G con doble conexiéon (avance y retroceso de la guillotina) y
con canula de irrigacion.
- Pieza de mano de guillotina axial neumatica
- Corte ajustable hasta 4000 cpm
= Distintos modos de vitrectomia de forma fija, lineal, creciente o decreciente
- Posibilidad de activar/ desactivar el corte desde el pedal y desde la pantalla principal
= Senal externa a modo de punto en relieve que permita al cirujano conocer donde se encuentra el orificio
aspirante durante las maniobras quirtrgicas
- Caja de 6 unidades
12 DIATERMIA
Compatible con facoemulsificador con las siguientes caracteristicas:
- Sistema de control de fluidos, con sensores que monitoricen el vacio e infusién, venteo por fluido estéril
para eliminar vacio residual, FMS con elastomero de doble segmente, lectura de cédigo 2D, valvulas de
presion graduales, tubo de irrigacion con conexion luer-lock y tubo de aspiraciéon no deformable.
- Bomba peristaltica de doble trayecto de ultima generacion de 7 rodillos, vacio seleccionable entre 0 y 700
mmHg, velocidad de bomba variable y eliminacién de ciclo de limpieza.
- Tecnologia de fluidica activa, con rango de PIO seleccionable en pantalla, seleccidn del nivel del ojo del
paciente, lectura de cédigo 2D, control de PIO mediante monitorizacion de los valores de irrigacion y
aspiracion a través de sensores optico-Laser, factor de irrigacion, rampa PIO y control de pérdidas
incisionales.
= Flujo de aspiracién minimo de 0-50 cc/ mm
= Vacio entre 0-650 mmHg, minimo
= Debe incluir médulo de diatermia
= Ultrasonido oscilatorio torsional y longitudinal tradicional
= Puntas de faco recta con doble angulacién
= Interfaz de usuario
- Posibilidad de insercion de lentes intraoculares mediante inyector automatizado, conectado al equipo como
si fuera pieza de mano.
- Pedal de control sin cables, recargable en el equipo de induccion
= Vitrectomia anterior bimanual, de 23 G de alta velocidad (pudiendo llegar a 4000 cpm)
- Tiempo de sintonizado y purgado rapido
Descripcion:
- Disefiado para hemostasia escleral 60,00 €
- Lapiz de diatermia de 20G 15 | por unidad 900,00€

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 12 de 27
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= Puntarecta
= Estéril
- Caja de 10 unidades
13 CUSTOMPACK VITRECTOMIA 23G
Debe ser compatible con un vitreotomo posterior con las siguientes caracteristicas:
EQUIPO DE VITRECTOMIA CON VISUALIZACION 3D
- Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.
= Modulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).
= lluminacién por fuente de luz integrada.
- Bomba de aspiracion Venturi.
= Control de PIO integrado.
= Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G,23G,25G y 27G
- Facoemulsificacion
= Inyeccién y extraccion de silicona por canulas de alto flujo.
- Diatermia de alta potencia.
- U/S lineal, pulsado o fijo.
- Facofragmentacion.
= Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.
- Programacion y memorizacion de diferentes procesos de los cirujanos.
- Frecuencia de corte vitrectomia posterior minimo 10.000 cpm.
- Modos de diatermia fija.
- Pantalla, cdmara y sistema informatico para visualizacién de cirugia en 3D
- Sistema de control de presion de infusion e irrigacion independientes, con posibilidad de usarse
simultaneamente y con valores diferentes.
- Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del Vitrotomo, asi como
poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.
- Sistema de visualizacién 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.
- Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la
cirugia.
= Posibilidad de limitar el flujo de infusién durante la cirugia.
- Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas
= Modos de corte lineal, momentaneo y 3D
= Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50
= ldentificacion de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados
y parametros por cirujano. 20 349,00 € 6.980,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 13 de 27
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- Valvula automaética intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacién de llaves de 3 vias y posible de
realizarlo desde el pedal del cirujano.
- Posibilidad de reflujo en modo Lineal.
- Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracion
seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal
= Ultrasonidos con Energia Torsional
- Soporte de ayuda basado en instrucciones gréficas y/o video ayuda
- Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexion de radio frecuencia al equipo -
Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema
Composicién:
- Canula de punta de silicona 23G, 0.8 mm (1 unidad)
- Pack de 23G que incluye cassette de 10000 cpm con luz del cassette de campo amplio (1 unidad)
- Campo quirtrgico no fenestrado de 1665 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
- Aguja 20G x 3.8 mm (2 unidades)
- Jeringa 1 cc, con aguja 27G x 1.3 mm (1 unidad)
- Jeringa 2 cc, tipo LS, 3 piezas (1 unidad)
- Batea plastica graduada de 250 ml (1 unidad)
- Hemostetas celulosa (12 unidades)
- Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)
- Parche ocular oval (1 unidad)
- Cubremesa 112 x 199 cm (1 unidad)
- Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)
- Aposito 15 x 28 cm (1 unidad)
14 CUSTOMPACK VITRECTOMIA COMBINADA 23G
Debe ser compatible con un vitreotomo posterior con las siguientes caracteristicas:
EQUIPO DE VITRECTOMIA CON VISUALIZACION 3D
- Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.
= Maddulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).
= lluminacién por fuente de luz integrada.
- Bomba de aspiracién Venturi.
= Control de PIO integrado.
= Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G, 23G, 25G y 27G
- Facoemulsificacion
= Inyeccion y extraccion de silicona por canulas de alto flujo. 5 429,00 € 2.145,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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Diatermia de alta potencia.

U/S lineal, pulsado o fijo.

Facofragmentacion.

Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.

Programacion y memorizacion de diferentes procesos de los cirujanos.

Frecuencia de corte Vitrectomia Posterior minimo 10.000 cpm.

Modos de diatermia fija.

Pantalla, camara y sistema informatico para visualizacion de cirugia en 3D

Sistema de control de presion de infusion e irrigacion independientes, con posibilidad de usarse
simultaneamente y con valores diferentes.

Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del Vitreotomo, asi como
poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.

Sistema de visualizacion 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.

Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la
cirugia.

Posibilidad de limitar el flujo de infusién durante la cirugia.

Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas
Modos de corte lineal, momentaneo y 3D

Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50

Identificacion de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados
y parametros por cirujano.

Vélvula automatica intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacién de llaves de 3 vias y posible de
realizarlo desde el pedal del cirujano.

Posibilidad de reflujo en modo Lineal.

Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracién
seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal

Ultrasonidos con Energia Torsional

Soporte de ayuda basado en instrucciones graficas y/o video ayuda

Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexién de radio frecuencia al equipo
Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema

Composicién:

Canula de punta de silicona 23G, 0.8 mm (1 unidad)
Set de accesorios ultra

Céanula de camara anterior 27G (1 unidad)

Cénula de hidrodiseccion 27G (1 unidad)

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 15 de 27
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Cistitomo 25G (1 unidad)

Cuchillete clearcut 1.2 mm angulado (1 unidad)
Cuchillete de 152 (1 unidad)

Nylon 10/0 15 cm, simple armada (1 unidad)

Pack de 23G que incluye cassette de 10000 cpm con luz del cassette de campo amplio (1 unidad)

Campo quirtirgico no fenestrado de 165 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
Aguja 20G x 3.8 mm (2 unidades)

Aguja 30G x 1.3 mm (1 unidad)

Jeringa 10 cc, tipo Luer lock (1 unidad)

Jeringa 5 cc, tipo Luer lock (1 unidad)

Batea plastica graduada de 450 ml (1 unidad)

Hemostetas celulosa (12 unidades)

Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)

Parche ocular oval (1 unidad)

Cubremesa 112 x 199 cm (1 unidad)

Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)

15

CUSTOMPACK VITRECTOMIA 25G 20 cpm
Debe ser compatible con un vitreotomo posterior con las siguientes caracteristicas:

EQUIPO DE VITRECTOMIA CON VISUALIZACION 3D

Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.

Moédulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).

lluminacioén por fuente de luz integrada.

Bomba de aspiracion Venturi.

Control de PIO integrado.

Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G,23G,25G y 27G
Facoemulsificacion

Inyeccion y extraccion de silicona por canulas de alto flujo.

Diatermia de alta potencia.

U/S lineal, pulsado o fijo.

Facofragmentacion.

Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.

Programacion y memorizacion de diferentes procesos de los cirujanos.
Frecuencia de corte Vitrectomia Posterior minimo 10.000 cpm.

Modos de diatermia fija.

Pantalla, cdmara y sistema informatico para visualizacién de cirugia en 3D

95

410,00 €

38.950,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 16 de 27
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simultaneamente y con valores diferentes.

poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.

cirugia.
= Posibilidad de limitar el flujo de infusién durante la cirugia.

= Modos de corte lineal, momentaneo y 3D

y parametros por cirujano.

realizarlo desde el pedal del cirujano.
- Posibilidad de reflujo en modo Lineal.

seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal
= Ultrasonidos con Energia Torsional
- Soporte de ayuda basado en instrucciones gréficas y/o video ayuda

Composicién:

= Canula de punta de silicona 23G, 0.8 mm (1 unidad)

= Pack de 25G que incluye cassette de 20000 cpm (1 unidad)
= Campo quirtrgico no fenestrado de 1665 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
= Aguja 20G x 3.8 mm (2 unidades)

= Jeringa 1 cc, con aguja 27G x 1.3 mm (1 unidad)

= Jeringa 3 cc, tipo Luer lock, (2 unidades)

- Batea plastica graduada de 250 ml (1 unidad)

- Hemostetas celulosa (12 unidades)

= Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)

= Parche ocular oval (1 unidad)

= Cubremesa 112 x 199 cm (1 unidad)

- Sistema de control de presion de infusion e irrigacion independientes, con posibilidad de usarse

- Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del Vitreotomo, asi como

- Sistema de visualizaciéon 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.

= Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la

= Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas

= Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50

= ldentificaciéon de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados

- Valvula automaética intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacién de llaves de 3 vias y posible de

= Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracion

- Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexion de radio frecuencia al equipo
- Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el

Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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- Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)
= Apésito 15 x 28 cm (1 unidad)
16 CUSTOMPACK VITRECTOMIA 25G COMBINADA 20 cpm
Debe ser compatible con un vitreotomo posterior con las siguientes caracteristicas:
EQUIPO DE VITRECTOMIiA CON VISUALIZACION 3D
- Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.
= Modulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).
= lluminacién por fuente de luz integrada.
= Bomba de aspiracion Venturi.
= Control de PIO integrado.
= Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G,23G,25G y 27G
- Facoemulsificacion
= Inyeccién y extraccion de silicona por canulas de alto flujo.
- Diatermia de alta potencia.
- U/S lineal, pulsado o fijo.
= Facofragmentacion.
= Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.
= Programacién y memorizacién de diferentes procesos de los cirujanos.
= Frecuencia de corte Vitrectomia Posterior minimo 10.000 cpm.
= Modos de diatermia fija.
- Pantalla, cdmara y sistema informatico para visualizacion de cirugia en 3D
= Sistema de control de presion de infusion e irrigacion independientes, con posibilidad de usarse
simultaneamente y con valores diferentes.
- Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del vitreotomo, asi como
poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.
- Sistema de visualizaciéon 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.
- Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la
cirugia.
= Posibilidad de limitar el flujo de infusion durante la cirugia.
- Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas
= Modos de corte lineal, momentaneo y 3D
= Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50
= Identificacion de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados
y parametros por cirujano.
= Valvula automatica intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacién de llaves de 3 vias y posible de
realizarlo desde el pedal del cirujano. 15 445,00 € 6.675,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 18 de 27
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= Posibilidad de reflujo en modo Lineal.

= Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracion
seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal

= Ultrasonidos con Energia Torsional

- Soporte de ayuda basado en instrucciones gréaficas y/o video ayuda

- Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexion de radio frecuencia al equipo

= Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema

Composicidn:

= Canula de punta de silicona 25G, 0.8 mm (1 unidad)

= Pack de 25G que incluye cassette de 20000 cpm (1 unidad)
= Canula de camara anterior 27G (1 unidad)

= Canula de hidrodiseccion 27G (1 unidad)

= Cistitomo irrigacion 25 G (1 unidad)

= Cuchillete clearcut, de 2.4 mm (1 unidad)

= Cuchillete de 152 (1 unidad)

= Nylon 10/0 15 cm, simple armado (1 unidad)

= Campo quirtrgico no fenestrado de 165 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
= Aguja 20G x 3.8 mm (1 unidad)

= Aguja 30G x 1.3 mm (1 unidad)

= Jeringa 10 cc tipo Luer lock (1 unidad)

= Jeringa 5 cc tipo Luer lock (1 unidad)

= Jeringa 2 cc, tipo LS, 3 piezas (1 unidad)

- Batea plastica graduada de 450 ml (1 unidad)

- Hemostetas celulosa (12 unidades)

= Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)

= Parche ocular oval (1 unidad)

= Cubremesa 112 x 100 cm (1 unidad)

- Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)
= Apdsito 15 x 28 cm (1 unidad)

17

CUSTOMPACK VITRECTOMIA 27G 20 cpm
Debe ser compatible con un vitrectomo posterior con las siguientes caracteristicas:

EQUIPO DE VITRECTOMIA CON VISUALIZACION 3D

- Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.

15

415,00 €

6.225,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 19 de 27
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Médulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).

lluminacién por fuente de luz integrada.

Bomba de aspiracion Venturi.

Control de PIO integrado.

Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G,23G,25G y 27G

Facoemulsificacion

Inyeccion y extraccion de silicona por canulas de alto flujo.

Diatermia de alta potencia.

U/S lineal, pulsado o fijo.

Facofragmentacion.

Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.

Programacion y memorizacion de diferentes procesos de los cirujanos.

Frecuencia de corte Vitrectomia Posterior minimo 10.000 cpm.

Modos de diatermia fija.

Pantalla, camara y sistema informatico para visualizacion de cirugia en 3D

Sistema de control de presion de infusion e irrigaciéon independientes, con posibilidad de usarse
simultaneamente y con valores diferentes.

Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del Vitreotomo, asi como
poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.

Sistema de visualizacion 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.

Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la
cirugia.

Posibilidad de limitar el flujo de infusion durante la cirugia.

Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas
Modos de corte lineal, momentaneo y 3D

Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50

Identificacion de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados
y parametros por cirujano.

Valvula automatica intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacion de llaves de 3 vias y posible de
realizarlo desde el pedal del cirujano.

Posibilidad de reflujo en modo Lineal.

Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracién
seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal

Ultrasonidos con Energia Torsional

Soporte de ayuda basado en instrucciones graficas y/o video ayuda

Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexién de radio frecuencia al equipo
Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 20 de 27
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Composicion:
= Canula de punta de silicona 27G, 0.8 mm (1 unidad)
= Pack de 27G de 20 cpm (1 unidad)
= Campo quirtrgico no fenestrado de 165 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
= Aguja 21G x 3.8 mm (2 unidades)
= Jeringa 3 cc, tipo Luer lock (1 unidad)
- Batea plastica graduada de 250 ml (1 unidad)
- Hemostetas celulosa (12 unidades)
= Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)
= Parche ocular oval (1 unidad)
= Cubremesa 112 x 100 cm (1 unidad)
- Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)
= Apdsito 15 x 28 cm (1 unidad)
18 CUSTOMPACK VITRECTOMIA 27G COMBINADA 20 cpm
Debe ser compatible con un vitrectomo posterior con las siguientes caracteristicas:
EQUIPO DE VITRECTOMIA CON VISUALIZACION 3D
- Sistema para cirugia de segmento anterior, posterior y combinada.
= Moddulo de laser integrado controlable desde la pantalla principal del equipo (Laser 532nm).
= lluminacion por fuente de luz integrada.
- Bomba de aspiracién Venturi.
= Control de PIO integrado.
= Vitrectomia con instrumental de calibre de 20G,23G,25G y 27G
- Facoemulsificacion
= Inyeccidn y extraccién de silicona por canulas de alto flujo.
- Diatermia de alta potencia.
= U/S lineal, pulsado o fijo.
- Facofragmentacion.
= Confirmacion de los parametros seleccionados por voz.
= Programacién y memorizacién de diferentes procesos de los cirujanos.
= Frecuencia de corte Vitrectomia Posterior minimo 10.000 cpm.
= Modos de diatermia fija.
- Pantalla, camara y sistema informatico para visualizacion de cirugia en 3D
- Sistema de control de presién de infusion e irrigacion independientes, con posibilidad de usarse
simultaneamente y con valores diferentes. 5 450,00 € 2.250,00 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 21 de 27
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= Posibilidad de conectar con sistema de visualizacién 3D y manejarlo desde el pedal del Vitreotomo, asi
como poder ver de los parametros de cirugia en la pantalla del sistema 3D.

- Sistema de visualizacion 3D compatible con diferentes microscopios del mercado.

- Compensacion automatica de los cambios en PIO que proporcionan una estabilidad maxima durante toda la
cirugia.

= Posibilidad de limitar el flujo de infusién durante la cirugia.

= Frecuencia de corte de Vitrectomia Posterior de hasta 20.000 cpm con puntas de vitrectomia biseladas

= Modos de corte lineal, momentaneo y 3D

= Control de ciclo de trabajo que permite controlar la cantidad de flujo aspirado: : central (mayor flujo —
vitrectomia central), afeitado (menor flujo — vitrectomia periférica) y 50/50

- Identificacion de conexiones por radiofrecuencia. Reconocimiento automatico de los accesorios conectados
y parametros por cirujano.

= Valvula automatica intercambio fluido/aire, sin necesidad de manipulacién de llaves de 3 vias y posible de
realizarlo desde el pedal del cirujano.

= Posibilidad de reflujo en modo Lineal.

= Llenado de gas automatico. Purga y llenado de la jeringa de gas C3F8 y SF6 automatico. Concentracion
seleccionable por el cirujano desde la pantalla principal

= Ultrasonidos con Energia Torsional

- Soporte de ayuda basado en instrucciones gréaficas y/o video ayuda

- Desechables codificados por colores para una rapida identificacion y conexion de radio frecuencia al equipo

= Cambio del gotero sin necesidad de detener la cirugia ni de volver a purgar el sistema

Composicion:
= Canula de punta de silicona 27G, 0.8 mm (1 unidad)
- Pack de 27G de 20 cpm (1 unidad)
- Set de accesorios ultra (1 unidad)
- Canula camara anterior 27G (1 unidad)
= Canula de hidrodiseccion 27G (1 unidad)
=  Cistitomo 25 G (1 unidad)
= Cuchillete clearcut 1.2 mm angulado (1 unidad)
= Cuchillete clearcut de 2.4 mm (1 unidad)
- Nylon 10/0 de 15 cm, simple armada (1 unidad)
= Campo quirargico no fenestrado de 165 x 255 cm con bolsa (1 unidad)
- Aguja 20G x 3.8 mm (1 unidad)
- Aguja 30G x 1.3 mm (1 unidad)
= Jeringa 10 cc, Luer lock (1 unidad)

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada Pdg. 22 de 27
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-  Batea plastica graduada de 450 ml (1 unidad)

- Hemostetas celulosa (12 unidades)

= Gasas 10x 10 cm, 12 pliegues (15 unidades)

- Parche ocular oval (1 unidad)

- Cubremesa 112 x 100 cm (1 unidad)

- Batas talla L no reforzada con secamanos (3 unidades)
- Apoésito 15 x 28 cm (1 unidad)

El adjudicatario de este lote deberd poner a disposicién del hospital un autorefractémetro-queratémetro automdtico con las siguientes caracteristicas:
Tecnologia rotary prism, para mediciones refractivas y queratométricas de alta precision

Panel de pantalla tdctil a color de 8,5 pulgadas y joystick

Tamario reducido
Conectividad EMR

Realizacion de queratometria

19

101678

CUCHILLETE DE CORTE DE 152

= Cuchillete de corte y paracentesis en cirugia de cataratas.
= Acabado mate.

= Doble bisel.

= Longitud de hoja: 11,1 mm.

= Ancho de hoja: 1,5 mm.

- Profundidad de corte: 5,7 mm.

750

2,50€

1.875,00 €

1.875,00 €

20

CUCHILLETE DE CORTE DE 452

= Cuchillete oftalmico recto con punta en angulo y borde inferior cortante para incisiones esclerales

= Material: Acero austentite
= Longitud de hoja: 11,1 mm.
= Ancho de hoja: 1,7 mm.

= Cajas de 6 unidades

60

27,54 €

1.652,40 €

1.652,40 €

21

104615

CUCHILLETE CRESCENT CORTE 1802 ANGULADO 602

- Cuchillete oftalmico angulado con hoja semicircular y bordes cortantes para diseccion y tunelado de tapete

escleral en cirugia de glaucoma

60

4332¢€

2.599,20 €

2.599,20 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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- Mayor bisel en cara superior y menor bisel en cara inferior
- Material: Acero austentite

- Ancho de la hoja: 2.3 mm

- Angulacion 602 bisel inferior

- Cajas de 6 unidades

22

123815

CUCHILLETE MINI-CRESCENT

- Cuchillete oftalmico angulado con hoja semicircular y bordes cortantes para diseccién y tunelado de tapete

escleral en cirugia de glaucoma

- Mayor bisel en cara superior y menor bisel en cara inferior

Material: Acero austentite
- Ancho de la hoja: 1.00 mm

- Angulacién 252 bisel inferior

Cajas de 6 unidades

50

4518 €

2.259,00 €

2.259,00 €

TOTAL IMPORTE DE LICITACION

658.790,60 €

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculoplasticas, y de cuchilletes para microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el
Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario de Fuenlabrada
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REQUERMIENTOS TECNICOS, IMPRESCINDIBLES E IRRENUNCIABLES EN TODOS LOS PRODUCTOS OBJETO DE
LICITACION:

1.

2.

w

10.

11.

Todos los productos deberdn cumplir la normativa vigente en cada caso. Los licitadores deberan aportar
una declaracién responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente. En
cualquier caso, deben cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los
productos sanitarios.

Todos los articulos que componen este contrato deberan ajustarse a la normativa vigente en materia de

calidad, etiquetaje, envasado, concentracion y presentar los certificados CE y normas aplicables.

e Etiquetado: En espafiol con la siguiente informacion:

v" Nombre del producto y/o referencia comercial

v Identificacién del fabricante: nombre y direccién

v' Siprocede, identificacion del importador (nombre y direccidn) para productos registrados. Y para
productos con marcado “CE” identificacién del mandatario en el espacio europeo.

v" Numero de Registro en la Direccidn General de Farmacia y Productos Sanitarios para implantes
con autorizacién de comercializacion o marcado “CE” y nimero del Organismo Notificado donde
se ha obtenido para productos con marcado “CE”.

v" Fecha de caducidad expresado en mes y afio

v Numero de lote / serie

v' Laleyenda “No utilizar si el envase no esta integro” o similar.

Se debera aportar certificacion de producto libre de latex.

No se admitird establecer cantidades ni importes minimos para el suministro de pedidos de ninguno de

los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de dias de reparto fijos o kilometrajes

maximos a recorrer por los transportes para la distribucion de productos.

Toda la documentacién aportada debera estar en castellano. De no ser asi no sera tenida en cuenta.

Debera presentarse al menos:

e  Relacidon de productos ofertados, con descripcion técnica de los mismos.

e  Descripcidn de los productos a suministrar mediante catdlogos, “insert” o ficha técnica de los mismos
(con indicacion expresa del lote y nimero de orden al que concurren) y otra informacién necesaria
con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.

e Certificado del marcado CE correspondiente, conforme a lo establecido en la legislacion vigente
reguladora de los productos sanitarios o para diagndstico in vitro.

El adjudicatario del contrato se compromete a la renovacion tecnoldgica de los equipos o fungibles
durante el periodo de ejecucién del contrato.

Se proporcionard la asistencia técnica, asesoria cientifica, mantenimiento preventivo, correctivo y Técnico
legal si lo tuvieran, reparacién, y cuanta informacion y apoyo se necesite para asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos puestos a disposicion del hospital, asi como para una adecuada utilizacion
de los productos ofertados y correcta utilizaciéon de los mismos.

El adjudicatario pondrd a disposicion del usuario una linea telefénica de lunes a viernes para atencidn
inmediata en la resolucidn de imprevistos. Todas las piezas de mantenimiento correran por cuenta de la
empresa adjudicataria.

La instalacion e integracion necesarias de los equipos cedidos, serdn por cuenta del adjudicatario.

En caso de incidencia técnica el tiempo de respuesta serd inferior a 8 h en remoto, y en 24 h in situ para
la resolucién en caso de urgencias. El adjudicatario pondrd a disposicién del usuario una linea telefénica
para resolucion de imprevistos.

El tiempo maximo de resolucion ante una averia serd como mdaximo de 48 horas laborables. En caso de
no poder solucionar la incidencia en este tiempo y a solicitud del Servicio, el adjudicatario se
comprometera a sustituir el equipo por uno igual o de similares caracteristicas, mientras dure el tiempo
de reparacion del equipo, en aras de no afectar a la actividad asistencial a realizar.

Los equipos puestos a disposicion al finalizar el contrato, podran pasar a ser propiedad del hospital
realizando el adjudicatario la propuesta de transferencia de la propiedad, la cual debera ser aceptada por
el Hospital.

PA SUM 25-007: Suministro de custom-packs para diversas cirugias intravitreas, de cataratas, vitrectomias y oculopldsticas, y de

cuchilletes para
de Fuenlabrada

microcirugia ocular, con puesta a disposicion de equipos, para el Servicio de Oftalmologia del Hospital Universitario
Pdg. 25 de 27
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Clausula Segunda:

Alcance de las caracteristicas técnicas. Las empresas licitadoras deberdn ofertar el material que constituye el
objeto de este expediente de contratacidn, tomando como referencia las caracteristicas técnicas que se
describen en la cldusula primera.

Clausula Tercera:

Los licitadores deberan ofertar por precios unitarios, segin modelo de Anexo | del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitacién, la proposiciéon serd
desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el nimero de unidades
estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, seran desechadas.

Asimismo, seran excluidas las proposiciones econdmicas presentadas a lotes con varios componentes, que no
oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitacién, sin IVA, de alguno de ellos.

Sélo se admitird un precio por Cédigo de Producto, es decir todas las medidas del mismo producto, deben valorarse
al mismo precio.

Las cantidades propuestas para la adjudicacion son estimadas, su entrega esta condicionada a las necesidades del
Hospital.

Clausula Cuarta. - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la proteccién del

Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alld de la propia actividad. Por este motivo, es

fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir

y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

- Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

- Reduccidn de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo,
transporte, preparacion, utilizacién y eliminacion final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de
residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad
haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUQS:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estardn perfectamente
identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdn, orgdnicos, etc.) serdn gestionados en los contenedores municipales o a
través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacién, reutilizacion,
reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a
ser utilizadas).

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son
peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).

- Encasode utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento
que no esté autorizado en las especificaciones del producto.
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BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestion de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial
atencidn a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos quimicos utilizados
que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las

tareas de limpieza.

Clausula Quinta:

Incorporacion al contrato. El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera
incorporado como estipulacién al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Red
B HsH
Hospitales sin Humo

ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

Fuenlabrada, a 26 de febrero de 2025

El Jefe de Servicio de Oftalmologia

Firmado digitalmente por
TOLEDANO TOLEDANO FERNANDEZ
FERNANDEZ NICOLAS - NICOLAS

Fecha: 20.
[ 10100

Fdo: Nicolas Toledano Fernandez
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