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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente documento es describir las caracteristicas técnicas que debe
reunir la adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de un sistema de
monitorizacion basica remota para la unidad de media estancia de pacientes ELA.

1. CONDICIONES GENERALES

Se entiende por equipo el conjunto completo de la maquina o aparato con todos los
accesorios imprescindibles para su funcionamiento y se suministrara con todos
aquellos dispositivos o elementos de interconexién, accesorios de anclaje o fijaciéon
necesarios para un total y correcto funcionamiento. Se entiende también como equipo,
el software que incluya su actualizacion, cuando fuera necesario, asi como las
licencias de uso.

Se suministrara la ultima version tecnoldgica disponible de los equipos objeto de
adjudicacion en el momento de la instalacion en todos sus componentes, no
admitiéndose equipos de segunda mano ni equipos que contengan componentes
reacondicionados.

2. CARACTERISTICAS Y CONFIGURACION MIiNIMA

El sistema de monitorizacion basica remota estara compuesto por 5 monitores
multiparamétricos de constantes vitales junto a la plataforma virtual de monitorizacion
remota.

Las cifras de medidas y demas caracteristicas cuantificadas deben tomarse como
orientativas, no excluyentes.

Las caracteristicas minimas que deben cumplir los monitores multiparametricos
incluidos son:

e Apto para paciente adulto, pediatrico y neonatal
e Sistema de monitorizacibn multiparamétrica de al menos 4 canales con
presentacion numérica de todos los parametros fisiologicos en pantalla. Debera ser
altamente configurable en cuanto al tipo de sefales fisioldgicas a representar
e Debera disponer de modo de pantalla de visualizacién de ECG, con interpretacién
basica.
e Dispondra de alarmas de todos los parametros monitorizados cuyos valores pueden
ser fijados a voluntad, valorandose la posibilidad de definir el nivel de prioridad
e Analisis de arritmias y ST.
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¢ Almacenamiento de tendencias y eventos.

¢ Posibilidad de presentacion de oxicardiorespirograma.

o EI

monitor multiparamétrico tiene que ser compacto, no modular y tiene que incluir

los siguientes parametros y accesorios necesarios:

Presion arterial No Invasiva: - Rango minimo para adulto: 40-240 mmHg, con
resolucion de 1mmHg

Saturacion de Oxigeno: - Rango de medida: 55 al 100 % o mayor. Precisién del
2% en adultos o mejor.

Temperatura: - Rango de medida: 30-41 °C o mayor. - Se debera especificar el
sistema de medicion incluido en la oferta, asi como detallar sus caracteristicas.
Medida del pulso: - Rango de medida: 30-220 Ipm o mejor. - Precision de £3 Ipm
0 mejor, sin movimiento.

ECG con cable de 5 derivaciones.

Capnografia.

Toma de temperatura (piel, rectal, oral)

- Frecuencia respiratoria cuya medida se pueda obtener por impedancia o aire

espirado

e Posibilidad de manejo de todas las funciones del monitor mediante pantalla tactil y

botones.

e Pantalla tactil TFT o LED, color, de alta resolucion de mayor de 10”

e Bateria recargable con 5 horas de autonomia. El indicador de estado de la bateria

se muestra en el panel frontal.

e Soporte del monitor fijo a pared o carro rodable.

¢ Que el monitor disponga de asa de transporte para su facil y cdmodo traslado en

situaciones de desplazamiento

e Peso menos a 5 kg

¢ Proteccién contra descargas de desfibrilador de hasta 360 Julios.

e Capacidad para transmitir a estacion central, puede ser por cable o Wireless

e Que incorpore interfaz HL7 e interfaz de red Ethernet

e Incorporara puerto de salida de datos USB, salida de video HDMI, Puerto RS232

e Con posibilidad de visualizar en grafica y tabla tendencias durante 4800 horas

aproximadamente
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e Manguitos PNI de un solo puerto de conexion compatibles con maguitos (obeso,
adulto, pediatrico y neonatal)
e Sensores de SpO2 de adulto, neonatal, pediatrico y frontal

e Cable ECG troncal y latiguillos monobloque reutilizables

La plataforma virtual de monitorizacion remota debe cumplir al menos con las
siguientes caracteristicas técnicas:

Visualizacién de parametros y manejo de la plataforma

¢ Plataforma virtual de monitorizacién remota que proporcione de manera continua
informacion visual y audible de parametros de monitores de constantes vitales.

e Los datos de los monitores deben ser visibles en una pantalla central de enfermeria.

e Permita visualizar al menos 50 pacientes en la pantalla de una estacién central de
enfermeria de manera simultanea.

e Visualizacién de al menos los siguientes parametros: SpO2, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, EtCO2, Temperatura, PANI (presién arterial no invasiva).

e Vista en mosaico con cuadros de paciente que permitan visualizar datos del
paciente, parametros y limites de alarmas del monitor, algoritmos de gestién de
alarmas, alarmas y mensajes de advertencia en cada paciente.

e Visualizaciéon de hasta 6 parametros en el cuadro de paciente en la vista de
mosaico.

¢ Permita de manera sencilla vincular pacientes con los monitores.

e Capacidad de vincular uno o varios monitores a un mismo paciente.

e Visualizacién en la plataforma de tendencias de al menos 3-4 h de los parametros
y ondas de pletismografia y capnograma a tiempo real.

e Visualizacién de alarmas y notificaciones de cambios de parametros del monitor.

o Diferentes roles en funcion del tipo de usuario que permitan diferentes funciones
dentro de la plataforma.

e Posibilidad de admitir y dar de alta a pacientes en la plataforma por el usuario
clinico, asi como crear, gestionar y eliminar los vinculos entre los pacientes y los
dispositivos.
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e Capacidad de almacenamiento de datos de hasta 90 dias.

Alarmas

R

SaludM

Hospital Universitario

s Santa Cristina

e Las alarmas se visualizan con un codigo de colores para reflejar la gravedad de la

alarma, con prioridad de alarma alta, media y baja.

e Posibilidad de habilitar/deshabilitar las alarmas audibles de la plataforma de

monitorizacion en la central de enfermeria.

e Posibilidad de silenciar temporalmente las alertas sonoras que indican una alarma

activa para un paciente.

¢ Que proporcione indicadores visuales cuando una alarma sonora en determinados

dispositivos esta en pausa o se ha silenciado en el monitor.

Informes

e Posibilidad de creacion de informes que permitan el acceso a informacion historica

y actual sobre los dispositivos y pacientes monitorizados.

e Posibilidad de crear informes de alarmas y uso del sistema.

Volcado de datos en la HCE

e Permita el volcado de los datos a los sistemas de historia clinica del hospital.
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Elaborado el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al Procedimiento
Abierto Simplificado Abreviado de Suministros N° PASA A/SUM-009843/2025
(adquisicion de un sistema de monitorizacidén basica remota para la unidad de
media estancia de pacientes ELA en el Hospital Universitario Santa Cristina) y para
dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, el érgano de contratacion del Hospital

Universitario Santa Cristina.

RESUELVE

Aprobar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para
la adquisicién de un sistema de monitorizacidén basica remota
para la unidad de media estancia de pacientes ELA en el
Hospital Universitario Santa Cristina (PASA A/SUM-
009843/2025).

El Director Gerente
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