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1. OBIJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) es establecer las condiciones que han de regir en

el Suministro de caudalimetros para tuberias en carga, para diversas aplicaciones de Canal de Isabel II, S.A.

Por medio del presente procedimiento, Canal de Isabel II, S.A. pretende renovar el parque de la forma mas
sencillay menos traumatica en cuanto a tiempos de instalacién y cortes de servicio dado que se trata de equipos

para grandes didmetros.

Debido a lo anteriormente expuesto, y dado que se trata de una migracion tecnoldgica con sustitucion de
equipos obsoletos, se establecen tres lotes con soluciones técnicas y tecnologias diferentes cuya implantaciéon
redundara en cada caso en la calidad de la medida y en los costes y tiempos de instalacién.

Canal de Isabel II, S.A, adjudicard los distintos equipos para la medida de caudal en tuberias en carga descritos
en el siguiente apartado 2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS DE LOS CAUDALIMETROS, atendiendo
a las variantes técnicas especificadas en los distintos lotes.

Los licitadores podran presentar oferta a la totalidad del procedimiento de licitacion (todos los lotes) o a uno o
varios de los lotes licitados. No se tendran en consideracion las ofertas parciales que no se refieran al menos a

la totalidad de uno de los lotes del procedimiento de licitacion.
2. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TECNICOS DE LOS CAUDALIMETROS

2.1 LOTE 1

Se contempla la sustitucion de equipos para la medida de caudal, por principio ultrasénico, tiempo de transito,
instalados en tuberias en carga por medio dos sondas de medida (un haz) directamente insertadas en la tuberia.
Los nuevos equipos tendrdn principio de funcionamiento electromagnético, serdn del tipo de sonda de insercion

multipunto sobre un didmetro completo de la tuberia.

Los diametros previstos para los carretes ofertados se encuentran comprendidos entre DN 1100 mm vy
DN 3000 mm, en PN 16, como se muestra en el ANEXO Il.I. Escenario hipotético de valoracion del pliego de

cldusulas administrativas particulares (PCAP).

INFORMACION REQUERIDA EN LA PRESENTACION DE OFERTAS

=  Método y sistema de insercion de la sonda de medida.

= Numero de sensores de medida en la sonda por metro de didmetro. No debera ser inferior a 6 sensores
por metro.

= Caracteristicas constructivas de la sonda y materiales empleados.

= Laboratorio con acreditacién oficial que emitira los certificados de calibracion de correspondientes a

cada equipo suministrado.
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Bidireccionalidad del fluido.

Auto diagnosis de sensores en off.

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS

Existiendo la longitud prescrita de tramos rectos anteriores y posteriores a la sonda de medida, la precisién de

medida sera:

1 % para velocidades inferiores a 0,5 m/s.

0,5% para velocidades comprendidas entre 0,5 m/sy 10 m/s.

Las especificaciones y requisitos técnicos minimos que deberan cumplir los equipos para entrar en licitacion

son los siguientes:

La alimentacidn eléctrica de los equipos sera externa a 24 Vcc.

Principio de medida (velocidad): electromagnético.

Rango de medida: 0,3...10 m/s.

Precision: £ 0,5% V.M. para velocidades comprendidas entre 0,5 m/s y 10 m/s.

Repetibilidad: + 0,25% (criterio valorable).

Software de configuracién por ordenador: disponible.

Funciones de informacién y diagndstico: Integradas en la propia electrénica, monitorizacion de sefiales
recibidas de los transductores de ultrasonidos instalados en la tuberia con el fin de detectar y solucionar
los posibles fallos.

Unidad electrodnica: IP 67 trabajo entre -10 °Cy 60 °C.

Display: 8 digitos para la informacién principal. Simbolos de indice, menu y estado para informacién
dedicada.

Indicacion de volumen y caudal instantaneo.

Informacion totalizada: visualizaciéon con 1, 2 o 3 decimales o con el ajuste automatico para una
resolucion maxima.

Medicidn bidireccional con totalizadores para cada sentido de flujo.

Sefiales de salida: 4-20 mA, Digital Frecuencia/Pulsos, Relé.

Protocolos de comunicacion: HART, PROFIBUS PA.

Consumo eléctrico maximo 8 VA / 15 VA.

La oferta econdmica se reflejard en el ANEXO Il.1. Escenario hipotético del PCAP.

2.2 LOTE2

Se contempla la sustitucion de equipos para la medida de caudal, por principio ultrasénico, tiempo de transito,

instalados en tuberias en carga por medio de carretes con dos sondas de medida (un haz). Los nuevos equipos

dispondran de carretes ultrasénicos con al menos cuatro sondas de medida (dos haces).
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Los diametros previstos para los carretes ofertados se encuentran comprendidos entre DN 1100 mm vy
DN 1600 mm, en PN 16 y PN 25, como se muestra en el ANEXO ILII. Escenario hipotético de valoracion del

pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).
Seran desestimadas las ofertas basadas en la modalidad de equipos ultrasénicos tipo Clamp-On.

INFORMACION REQUERIDA EN LA PRESENTACION DE OFERTAS

Se aportard toda la informacidn relativa a las caracteristicas y calidades constructivas del tubo de medida.
Las opciones presentadas de equipos contemplaran dos planos de medida.

=  En las ofertas presentadas se incluird el suministro del carrete de medida con sus correspondientes
certificados referidos a calidad de materiales, construccion y alineaciéon de sondas.

= Caracteristicas constructivas y de instalacién de las sondas de medida. Posibilidad de extraccién en
carga.

=  Tiempo minimo que la electrénica del equipo necesita para estar plenamente operativa en media desde
que recibe alimentacién eléctrica.

=  Disponibilidad de servicio por parte de la empresa licitadora de sustituciéon de sondas en carga.

= Protocolos de comunicacidn.

= Disponibilidad de suministro de carretes con grado de proteccion IP68.

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS

= Laalimentacion eléctrica de los equipos serd externa a 24 Vcc.
Existiendo la longitud prescrita de tramos rectos anteriores y posteriores a la seccién de medida, la precisién de

medida sera:

= 1% para velocidades inferiores a 0,5 m/s.
=  0,5% para velocidades comprendidas entre 0,5 m/sy 10 m/s.
El carrete de medida se suministrard con la conexion de 15 m de cable para cada sonda. El carrete y las

conexiones tendran un grado de proteccién de IP68.

Las especificaciones y requisitos técnicos minimos que deberan cumplir los equipos para entrar en licitacion
son los siguientes:
ELECTRONICA

=  Principio de medida (velocidad): Tiempo de transito.

=  Rango de medida: 0,5...10 m/s.

= Precision: £0,5% V.M. para velocidades comprendidas entre 0,5 m/sy 10 m/s.

= Repetibilidad: + 0,25% (criterio valorable).

= Software de configuracién por ordenador: disponible.
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= Funciones de informacion y diagndstico: Integradas en la propia electrénica, monitorizacion de sefiales
recibidas de los transductores de ultrasonidos instalados en la tuberia con el fin de detectar y solucionar
los posibles fallos.

=  Unidad electrénica: IP 67 trabajo entre -10 °Cy 60 °C.

= Display: 8 digitos para la informacidn principal. Simbolos de indice, menu y estado para informacion
dedicada.

= Indicacién de volumen y caudal instantaneo.

= Informacion totalizada: visualizacién con 1, 2 o 3 decimales o con el ajuste automdtico para una
resolucion maxima.

= Medicion bidireccional con totalizadores para cada sentido de flujo.

= Sefiales de salida: 4-20 mA, Digital Frecuencia/Pulsos, Relé.

= Protocolos de comunicacion: HART, PROFIBUS PA.

=  Tiempo de calentamiento para disponibilidad de medida: maximo 30 segundos.

= Consumo eléctrico maximo 8 VA / 15 VA.

CARRETE DE MEDIDA

= (Caja de conexidn en carrete de medida con 15 m de cable de conexidn preconfeccionado, sellada, con
proteccién ambiental IP 68.

= Carrete brida-brida. Bridas planas.

= Chapa acero al carbono S-275JRr.

= DIN2503 S-235JR con resalte y estrias.

= Revestimiento interior pintura epoxi alimentaria de 300 micras, exterior imprimacién epoxi negra de
100 micras.

=  Sondas desmontables estando en carga sin necesidad de herramientas especiales. Placa identificativa
con los datos del sensor y toma para transmisor de presion de %” con llave de bola.

La oferta econdmica se reflejard en el ANEXO IL.1l. Escenario hipotético del PCAP.

2.3 LOTE3

Se contempla la sustitucion de equipos para la medida de caudal, por principio ultrasénico, tiempo de transito,
instalados en tuberias en carga por medio dos sondas de medida (un haz) directamente insertadas en la tuberia.
Los nuevos equipos dispondran de al menos cuatro sondas ultrasénicas de medida (dos haces) directamente

instaladas en la tuberia.

Los didmetros previstos para los carretes ofertados se encuentran comprendidos entre DN 1100 mm y DN 3000
mm, en PN 16 y PN 25, como se muestra en el ANEXO ILIIl. Escenario hipotético de valoracién del pliego de

cldusulas administrativas particulares (PCAP).

Seran desestimadas las ofertas basadas en la modalidad de equipos ultrasénicos tipo Clamp-On.
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INFORMACION REQUERIDA EN LA PRESENTACION DE OFERTAS

En las ofertas presentadas se incluira:

El método y procedimiento de marcado en la tuberia para la instalacion de los porta-sondas segun los
distintos didmetros. El método facilitard claramente estos trabajos agilizando los tiempos de marcaje
de sondas en tuberias para la instalacién de estas.

Caracteristicas constructivas y de instalacion de las sondas de medida. Posibilidad de extraccion en
carga.

Tiempo minimo que la electrénica del equipo necesita para estar plenamente operativa en media desde
que recibe alimentacién eléctrica.

Disponibilidad de servicio por parte de la empresa licitadora de sustitucion de sondas en carga.

Protocolos de comunicacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS EQUIPOS OFERTADOS

La alimentacidn eléctrica de los equipos sera externa a 24 Vcc.

Existiendo la longitud prescrita de tramos rectos anteriores y posteriores a la seccién de medida, la precisién de

medida sera:

1% para velocidades inferiores a 0,5 m/s.

0,5% para velocidades comprendidas entre 0,5 m/sy 10 m/s.

Las especificaciones y requisitos técnicos minimos que deberdn cumplir los equipos para entrar en licitacion

son los siguientes:

Principio de medida (velocidad): Tiempo de transito.

Rango de medida: 0,5...10 m/s.

Precision: £ 0,5% V.M. para velocidades comprendidas entre 0,5 m/sy 10 m/s.

Repetibilidad: + 0,25% (criterio valorable).

Software de configuracién por ordenador: disponible.

Funciones de informacién y diagndstico: Integradas en la propia electrénica, monitorizacién de sefiales
recibidas de los transductores de ultrasonidos instalados en la tuberia con el fin de detectar y solucionar
los posibles fallos.

Unidad electrénica: IP 67 trabajo entre -10 °Cy 60 °C.

Display: 8 digitos para la informacidn principal. Simbolos de indice, menu y estado para informacion
dedicada.

Indicacion de volumen y caudal instantaneo.

Informacion totalizada: visualizacion con 1, 2 o 3 decimales o con el ajuste automatico para una
resolucion maxima.

Medicion bidireccional con totalizadores para cada sentido de flujo.

Sefiales de salida: 4-20 mA, Digital Frecuencia/Pulsos, Relé.
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= Protocolos de comunicacion: HART, PROFIBUS PA.
=  Tiempo de calentamiento para disponibilidad de medida: maximo 30 segundos.
= Consumo eléctrico maximo 8 VA / 15VA.

La oferta econdmica se reflejard en el ANEXO ILIII. Escenario hipotético del PCAP.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LAS COMPROBACIONES TECNICAS

Para poder realizar la comprobacién técnica de las ofertas, en el Laboratorio de Metrologia de Canal de Isabel II,
S.A., se realizardn las comprobaciones y ensayos descritos a continuacién. Se excluiran las ofertas que no
cumplan, los criterios minimos establecidos en el presente pliego.

Si el fabricante lo solicita, con posterioridad a la apertura de la oferta econdmica, Canal de Isabel II, S.A. le

entregara los resultados de las pruebas indicadas en este apartado.

ENTREGA DE MUESTRAS

El licitador debera entregar:

e Lote 1. Una (1) muestra PN 16 de didametro 400 mm (el licitador deberd presentar un equipo completo
compuesto por la sonda de insercion para la medida electromagnética, montada sobre un carrete de

pruebas mas la electrdnica del equipo).
e Lote 2. Una (1) muestra PN 16 de didmetro 200 mm (electronica mas carrete de medida).

e Lote 3. Una (1) muestra PN 16 de didmetro 300 mm (el licitador debera presentar un equipo completo
montado compuesto por las cuatro sondas de medida sobre un carrete de pruebas mas la electrénica

del equipo).
Longitudes admisibles de los carretes presentados:

DN300: 500 mm.

- DN400: 600 mm.

Las muestras deberdn presentarse perfectamente identificadas con el modelo de que se trate. Estas muestras

se entregaran en el Laboratorio de Metrologia de Canal de Isabel Il, S.A,, sito en la carretera de Majadahonda

a Boadilla, pk 0+800, de Madrid, con anterioridad a la finalizacidon del plazo de presentacidon de ofertas.

Se entregara a los licitadores por parte de Canal de Isabel II, S.A. un albardn acreditando la entrega de las

muestras.

Las muestras se entregardn parametrizadas o con las instrucciones precisas para su parametrizacion. El
Laboratorio de Metrologia se reserva el derecho de requerir al fabricante/proveedor la parametrizacion de

estos.
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Las muestras que no resulten adjudicatarias se devolverdn a los fabricantes, con posterioridad de la apertura de

la oferta econdmica. Para ello, se debera solicitar antes de un mes de la fecha indicada.
Las muestras que resulten adjudicadas se consideraran como la primera entrega.

COMPORTAMIENTO METROLOGICO:

Procedimiento para la realizacion de los ensayos:
Los ensayos se realizaran con el mismo procedimiento en todas las muestras presentadas.

Se realizard una calibracion de las muestras presentadas. Las calibraciones se realizaran con el mismo
procedimiento en todas las muestras presentadas. Para los ensayos de determinacion de un error a un caudal,
el procedimiento de calibracién se corresponde con el que a la fecha del presente documento tiene acreditado

por ENAC Canal de Isabel Il, S.A.

Si en una de las muestras el resultado de la calibracién es no apto, no se tendrd en cuenta su oferta para el lote

correspondiente.

La calibracién de los caudalimetros suministrados por los licitadores se realizara en el Laboratorio de Metrologia

de Canal de Isabel Il, S.A. a cuatro caudales.
=  Caudal 1: la velocidad que corresponda a un caudal maximo de 1000 m3/h.
= Caudal 4: el que suponga una velocidad teérica de 0,5 m/s.
= Caudales 2 y 3: dos caudales intermedios.

Ensayo 1: Curva completa

Se entendera por curva completa del caudalimetro, la calibracion de los cuatro caudales a los que hace

referencia el presente apartado.
Criterios para la evaluacidn de los resultados de los ensayos
Para la evaluacion de los resultados de los ensayos se establecen dos tipos de criterios:

= (Criterios excluyentes: Los resultados de las calibraciones relacionados con los criterios excluyentes,

tendran como consecuencia la aceptacion o rechazo de la oferta del licitador para el lote en cuestion.

= (Criterios valorables: Los resultados de las calibraciones relacionados con los criterios valorables
supondran la asignacion o no de los puntos correspondientes a cada uno de los mismos de conformidad

con lo indicado en el apartado 8 A) del Anexo | al PCAP.

Para evaluar el cumplimiento de un criterio, no se tendra en cuenta la incertidumbre de medida del

Laboratorio.
Criterio 1: Excluyente. Ensayo 1: Curva completa.

Este criterio es excluyente y se considera superado cuando, tras el ensayo 1, se verifiquen las condiciones

siguientes:

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Error medio maximo en todos los caudales: E < +1%.
Este criterio debe superarse en las muestras ensayadas.
Donde:
= “E” Error medio: se obtiene como diferencia entre el patron y la media del error a un caudal de las

distintas iteraciones realizadas en la calibracidn.

Criterio 2: Valorable. Ensayo 1: Mejora del error

Este criterio es valorable y se considera superado cuando en el ensayo 1, para caudales normales, se cumpla la

relacion siguiente:

E < +0,5%.
Este criterio debe superarse en las muestras ensayadas.
Donde:

= “E” Error medio: se obtiene como diferencia entre el patron y la media del error a un caudal de las

distintas iteraciones realizadas en la calibracidn.

Criterio 3: Valorable. Ensayo 1: Mejora de la repetibilidad

Este criterio es valorable y se considera superado cuando en el ensayo 1, para todos los caudales excepto el que

se corresponde con la velocidad de 0,5 m/s, se cumpla la relacién siguiente:
s £0,2%.

Este criterio debe superarse en las muestras ensayadas.

Donde:

= “s” es la desviacidn tipica de las iteraciones realizadas para un caudal.

Criterio 4: Valorable: Numero de haces.

Este criterio es valorable y se considera superado cuando en los equipos de manera constructiva cumplan con

la relacidn siguiente:
Numero de haces < 2%.
Este criterio debe superarse en las muestras presentadas.

COMPROBACION DE REQUISITOS TECNICOS

Se consideraran aptos para el cumplimiento del contrato los licitadores en los que se verifique que cumplan los
requisitos expuestos en los apartados siguientes, asi como en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP). Estas comprobaciones se realizaran mediante ensayos funcionales a las muestras presentadas o

documentacion técnica.
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3.1.-CONDICIONES DEL SUMINISTRO

3.1.1 Repuestos y asistencia técnica

Las ofertas presentadas deberdn contemplar:

= Descripcién, precio y compromiso de disponibilidad y plazo de entrega de piezas, accesorios y/o
repuestos del equipo susceptibles de reposicion, bien sea por mantenimiento correctivo o preventivo.
= Descripcién, precio, compromiso de disponibilidad y tiempo de respuesta del personal técnico del
adjudicatario/suministrador para asistencia técnica en trabajos de mantenimiento correctivo o

preventivo de los equipos.

3.1.2 Plazos de entrega

Las ofertas presentadas indicardn compromiso de plazo de entrega de los equipos a suministrar, a partir de la
confirmacién de una peticién de suministro por parte de Canal de Isabel Il, S.A., siendo este el comprometido

en la oferta (Anexo Il del PCAP).

3.1.3 Garantia de los equipos

En las ofertas presentadas se reflejara el plazo de garantia contra todo defecto de fabricacién de los equipos a

suministrar, siendo éste el comprometido (Anexo Il del PCAP).

3.1.4 Peticion de equipos

Canal de Isabel Il, S.A. se reserva la opcion de pedir al suministrador seleccionado el nimero de equipos que

considere necesario, segun la problematica de instalaciones que pueda surgir en cada momento.

3.1.5 Entrega de equipos

El material se entregard en las instalaciones del Almacén General de Canal de Isabel I, S.A., situado en la
Carretera de Majadahonda a Boadilla del Monte, km. 0,800 (Poligono Industrial "El Carralero"), Majadahonda,

en el plazo ofertado.

Las entregas se justificardan mediante albaran.

3.2 ENTREGA DE DOCUMENTACION

Las empresas que participen en este procedimiento de licitacion deberdn presentar la documentacién técnica
requerida para cada lote en el apartado 2 del presente documento, ademas de la necesaria para justificar las

especificaciones y requisitos técnicos minimos que deberdn cumplir los equipos para entrar en licitacion.

La documentacion tendra que ser suficientemente clara para su evaluacion técnica, y se entregara en papel y

soporte informatico.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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No se tendrdn en consideracién las ofertas que no entreguen la totalidad de la informacién para el presente

procedimiento de licitacion, segun se indica en el PCAP.

4. ESCENARIO HIPOTETICO

Para la obtencion del importe de licitacion de la propuesta econdmica de cada uno de los lotes, debera
cumplimentarse el escenario hipotético reflejado en el ANEXO IL.I, para el Lote 1; en el ANEXO ILII, para el Lote
2 y en el ANEXO ILIII, para el Lote 3, del PCAP, que se publica en el Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid.

5. SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario estard obligado a cumplir la reglamentacién vigente en materia de Seguridad y Salud en el
desempefio de los trabajos. Todos los gastos derivados de la implementacidn de este apartado estaran incluidos

en el precio ofertado.

Canal de Isabel Il, S.A. centraliza el control de la documentacidn exigible en materia de prevencion de riesgos y
seguridad y salud en el trabajo a través de una aplicacion web. El licitador deberd encargarse de la carga y
actualizacion periddica de toda la documentacién exigida en dicha aplicacién. El retraso o negligencia en el
cumplimiento de esta obligacion se considerard incumplimiento grave del contrato pudiendo implicar su

resolucion, con pérdida total o parcial de la fianza.

El adjudicatario cuidard muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y Salud Laboral
en la ejecucion de los trabajos, observando escrupulosamente la legislacidn en vigor en cada momento sobre el
particular y las obligaciones particulares derivadas del propio contrato si las hubiera, como pueda ser la
formacién adecuada de los trabajadores, apertura de centro de trabajo o la inscripcion en el registro de

empresas acreditadas de la Comunidad de Madrid.

En el cumplimento de la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral el licitador considerara y
valorara en su oferta todas las actuaciones necesarias para que el servicio objeto de este Pliego se desarrolle
dentro de la normativa vigente en esta materia y concretamente, seglin lo previsto en la Ley 31/1995 de
Prevencién de Riesgos Laborales, Ley 54/2003 de reforma de marco normativo de la PRL, RD 39/1997,
Reglamento de los servicios de prevenciéon, RD 171/2004 Coordinacion de actividades empresariales,

consideradas de manera enunciativo y no limitativa.

Ademas, deberan recogerse y valorarse todos los elementos de seguridad necesarios para la correcta ejecucion

de los trabajos descritos.
En este sentido se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

El adjudicatario velara por la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias en

medida de evaluacion de riesgos, planificacidén preventiva, formacidn e informacidn sobre riesgos, actuacién en

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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caso de emergencia o de riesgo grave o inminente y de vigilancia de la salud del personal a su servicio. El
adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos a peticién de Canal de Isabel Il, S.A.

En el caso de la realizacién de trabajos de especial peligrosidad, el adjudicatario debera facilitar a Canal de Isabel
I, S.A. certificados de aptitud médica de los trabajadores, personas designadas como recurso preventivo y
cualificacion profesional de los trabajadores en caso de trabajos reglamentados.

La empresa adjudicataria se responsabilizara de la totalidad del trdmite administrativo requerido, asi como de
la elaboracién y edicion en plazo de los documentos técnicos correspondientes. Desde el inicio del contrato se
nombrara expresamente al personal encargado y responsable de la coordinacién de actividades empresariales

y de la prevencién en los trabajos.

5.1 NORMATIVA DE APLICACION

Los caudalimetros para Redes de Abastecimiento a suministrar deberdn cumplir todos y cada uno de los
requisitos que les sean de aplicacion, establecidos en la "Especificacion técnica de acometida de agua para

consumo humano. Version 2018", aprobada por Canal de Isabel II, S.A. el dia 24/09/2018.
El documento esta disponible en la pagina web de Canal de Isabel II, S.A., mediante el siguiente enlace:

https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/79037/2018 Versi%C3%B3n8 Acometidas Agua.pd

f/bcfbc3a0-05a4-d7e7-da35-fec8794fdd52 Conformidad del material constitutivo de los caudalimetros con lo

establecido en la legislacion vigente sobre productos de construccion en contacto con el agua para el consumo
humano, como el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano (RD 140/2003).

5.2 MATERIALES CONSTITUTIVOS

Los productos en contacto con agua de consumo humano deberan cumplir con lo establecido en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humano.

Ademas de las expresamente recogidas en este pliego de condiciones técnicas, deberan cumplirse todas aquellas

disposiciones legales que estén vigentes y resulten de aplicacién.

Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano deberd producir alteracion alguna
en las caracteristicas fisicas, quimicas, bacterioldgicas y organolépticas de las aguas, aun teniendo en cuenta el

tiempo y los tratamientos fisicos-quimicos a que éstas hayan podido ser sometidas.

El licitador deberd aportar documentacion que acredite que la conformidad del material constructivo de los
equipos con lo establecido en la legislacion vigente, sobre productos constructivos en contacto con el agua para
el consumo humano. En caso de que se requiera la presentacion de ensayos estos se haran en un laboratorio

acreditado o autorizado por las autoridades competentes para tal fin.
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5.3 GESTION DE CALIDAD

Durante el plazo de vigencia del contrato, Canal de Isabel Il, S.A. podra realizar el control, seguimiento y cuantos
ensayos considere necesarios de los componentes suministrados, al objeto de comprobar que se cumplen los
requisitos exigidos. En caso de verificarse alguna no conformidad, se comunicard al adjudicatario para que
presente las alegaciones correspondientes. si finalmente se constatan dichas no conformidades, el adjudicatario
correrd con los gastos de las modificaciones recomendadas. Asimismo, Canal de Isabel I, S.A. podra resolver el

contrato con pérdida de la garantia depositada, en los términos del apartado 9 del Anexo | del PCAP.

5.4 GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario sera considerado poseedor del residuo y estara obligado a efectuar una separacidn selectiva de
los residuos valorizables (metal, vidrio, plastico, chatarra, electrdnica, etc.) que se genere durante el desarrollo

del suministro y depositarlos en los contenedores adecuados, segun las instrucciones de Canal de Isabel Il, S.A.

El adjudicatario se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el personal a su

cargo que realice las tareas del contrato para Canal de Isabel I, S.A.
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