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Dado el caracter reservado de toda la informacion contenida en el presente
documento, la mera participacion en este concurso (que comienza con la recepcion de
este documento) supone que todos y cada uno de los oferentes aceptan tratar todos los
datos relativos a este proyecto como informacion privada de METRO DE MADRID, S.A.
En consecuencia, se debe garantizar la confidencialidad de la misma y se utilizara
Unicamente a efectos de la redacciéon de una oferta, para el citado concurso. Asimismo,
los oferentes se comprometen a no ceder, mostrar, transferir por medio alguno la

totalidad o partes de este documento.
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1. OBJETO Y ALCANCE

Constituye el objeto del contrato a formalizar el suministro de conjuntos pifién-corona para el
mantenimiento de reductores del tipo THYSSEN montados en los trenes de la serie 2000 del parque
de material movil de Metro de Madrid. En la siguiente tabla se recoge la referencia de Metro del

repuesto, su denominacion y la cantidad requerida:

REF. INTERNA DE CANTIDAD TOTAL

METRO DENOMINACION DEL REPUESTO Tl

88349 CONJUNTO CORONA-PINON THYSSEN 100 un
Tabla 1. Repuesto objeto del contrato

A continuacion, se detalla el desglose de la estimacion de unidades a suministrar por anualidad:

e Estimacion Estimacion Estimacion
DE METRO DENOMINACION DEL REPUESTO 2'021 2.022 2'023
(unidades) (unidades) (unidades)
CONJUNTO CORONA-PINON
4 2 1
88349 THYSSEN 60 5 5

Tabla 2. Desglose anualidad

Este repuesto forma parte de los reductores THYSSEN montados en los trenes de la serie 2000 del

parque de material mévil de Metro de Madrid.

2. REQUISITOS
2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

Estos repuestos se emplean en las operaciones de mantenimiento de los reductores THYSSEN

montados en los trenes de la serie 2000 del parque de material mévil de Metro de Madrid.

Con el fin de garantizar la seguridad y fiabilidad de los reductores montados en los trenes de la serie
2000 que utiliza el repuesto objeto de la actual licitacién, METRO DE MADRID necesita disponer de
repuestos homologados por METRO DE MADRID, por lo que los licitadores Unicamente podran

ofertar repuestos homologados previamente.

En la fecha de edicidon del presente documento, METRO DE MADRID tiene homologados los

siguientes fabricantes y referencias:
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REFERENCIAS FABRICANTES
HOMOLOGADOS

PLANO Fabricante Fabricante
METRO RAIL LINE GRUPOS
COMPONENTS, DIFERENCIALES,
S.L.U. S.A.

REFERENCIA
INFORMACION ADICIONAL

INTERNA DENOMINACION
METRO

La corona vendra marcada con el n2 de emparejamiento.
El pifidn vendrd marcado con el n2 de emparejamiento, cota
1.44.00207 Ed. A GD 6921-1AR de ajuste real y juego giratorio entre flancos.

36012 Ed. A ! .
CONJUNTO CORONA- PINON PINON PINON . . - . i
88349 PINGN THYSSEN El conjunto deberd suministrarse protegido en cajon de
36031 Ed. A 1.44.00225 Ed. A GD 6921-1R madera adaptado a las dimensiones del material, en palet
CORONA CORONA CORONA europeo de 1200X800mm., con 2 un/palet. Cada cajon debera

venir identificado con los siguientes datos: n2 de material, n2
de emparejamiento de cada conjunto y n2 de pedido Metro.

Tabla 3. Repuestos y referencias homologadas

La correspondencia entre la referencia interna de METRO vy la referencia homologada de cada

fabricante se indica en la Tabla 3.
Los materiales suministrados deberan ser nuevos y originales.

Como se ha indicado anteriormente, estos repuestos estan sometidos a un requisito de

homologacidn previa, por lo que los repuestos ofertados deberan estar homologados previamente

a la finalizacién del plazo de presentacidon de ofertas. En caso de estar interesado en iniciar los
tramites de homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el procedimiento
establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos matriculados: ENLACE (RUTA: Web
METRO MADRID > PERFIL DEL CONTRATANTE = Preguntas mds frecuentes = (Cudl es el

procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

Los planos adjuntos a esta licitacion estan incompletos, por lo que no sirven para la fabricacién desde

cero por fabricantes no homologados. Sélo se aportan en la licitacion para permitir una correcta

identificacion del repuesto solicitado. Los fabricantes actualmente homologados cuentan con
documentacion propia que define por completo las especificaciones técnicas de los conjuntos y que

ha sido homologadas por Metro de Madrid.

2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las condiciones de suministro que se establecen son:

e Salvo que de forma expresa se indique un lugar distinto, el suministro de la cantidad
solicitada en cada orden de entrega, se enviara a la direccidon de entrega, Almacén Central
de Metro de Madrid S.A. C/Néctar S/N 28022 Madrid.

e El plazo de ejecucion del contrato es de treinta (30) meses.

e Elplazo de entrega sera el fijado por el licitador en su oferta, desestimando cualquier oferta
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gue supere el plazo maximo de treinta (30) semanas, contados desde la fecha de emision y

envio, de la orden de entrega de Metro de Madrid.

e Durante el periodo de vigencia, Metro de Madrid enviara al adjudicatario 6rdenes de entrega
o pedidos hasta agotar cantidad anual indicada en la tabla 1, del presente documento, en los
plazos consignados en cada posicion del pedido y/u orden de entrega, plazos que seran
coincidentes con los especificados en la Oferta del Adjudicatario. Las ordenes de entrega
deberan ser emitidas dentro del plazo de ejecucién inicial del contrato, la fecha de la entrega
parcial se fijard de acuerdo al plazo de entrega ofertado por el contratista en funcidn de su

fecha de envio de manera independiente al plazo de ejecucién inicial.

e Un adelanto en la fecha de suministro debera ser aceptado previamente por parte de Metro
de Madrid.

e El embalaje de suministro debera quedar identificado, al menos, con la siguiente

informacién:
o Numero de pedido/contrato de Metro
o Numero de referencia interna o matricula de Metro (matricula)
o Denominacién del repuesto.
o Cantidad suministrada
o Numero y nombre del suministrador.
o Cualquier otro dato que resulte de interés para el suministrador.

e Parala paletizacion solo se admitira el suministro en pallet de formato europeo, no pudiendo

superar la altura de 1,20 m desde el suelo.

e Sera responsabilidad del suministrador garantizar que los repuestos vengan embalados o
empaquetados segln los requerimientos citados en el presente pliego. Este embalaje debera
ser adecuado para asegurar el transporte en condiciones seguras y el almacenamiento

garantizando la conservacién del producto.

e En el caso de que las mercancias sean enviadas a través de agencia de transporte, operador
logistico o en general cualquier medio ajeno al contratista, tanto el albardn de entrega con
los datos referidos en el anterior punto como cualquier documentacién complementaria
debera acompanarse en el exterior de la mercancia en sobre porta-documentos auditable
sin necesidad de apertura del bulto, caja, paquete o cualquiera de las unidades de envio que
se puedan recibir a los efectos de poder realizar las comprobaciones oportunas que permitan
admitir la descarga. El incumplimiento de este punto podra dar lugar al rechazo de la

descarga del material.
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METRO se reserva el derecho de impedir la descarga de cualquier entrega que no cumpla cualquiera
de las condiciones pactadas. La autorizacién de la descarga del material no significara la aceptacién

definitiva del mismo.

2.3 DOCUMENTACION DE CALIDAD
Junto con el albaran deberd entregarse la siguiente documentacion de calidad:

e Certificado de Conformidad respecto a los planos y especificaciones del producto, que
incluya el lote de fabricacién y nimeros de serie y/o emparejamiento de las unidades

suministradas

e Certificados de Calidad tipo 3.2 (segin EN-10204) de todas las unidades suministradas, con

los resultados de:
o Verificaciéon dimensional
o Pruebas de rodadura/contacto
o Composicidn de la colada, propiedades mecanicas y metalograficas y control END
o Informe metaludrgico que incluya:
= Tratamientos térmicos realizados
= Estructura de la capa cementada y del nicleo
= Mapa de dureza de la capa cementada y espesor obtenido

= Dureza del diente en la base y en el nucleo

La documentacién de calidad que se solicite de manera explicita, asi como la documentacién
reglamentaria para los casos en los que sea de aplicacién, se podra enviar previamente en formato

electrénico al buzdn recepcidn.materiales@metromadrid.es , indicando el nimero de pedido y el

numero del albaran de entrega. La ausencia de dicha documentacion en el momento del suministro

podra ser motivo de rechazo.

3. DOCUMENTACION A INCORPORAR EN LA OFERTA TECNICA
Formaran parte de la oferta técnica, al menos, la siguiente informacion:

e ANEXO 1 OFERTA TECNICA: Para ello se deben tener en cuenta las siguientes

consideraciones:

o Referencia ofertada: Se deberd indicar la referencia que corresponda al repuesto

ofertado, la cual debera coincidir con uno de los homologados para el repuesto. Se
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debera cumplimentar con “1”, “2” en la casilla habilitada para ello en funcién de la
marca homologada que se oferte. En caso de disponer de homologacién y ésta no
estar recogida en el presente documento, el licitador deberd indicar la referencia
gue oferta, asi como presentar la documentacion que acredite dicha homologacidn,
teniendo en consideracién que el producto indicado deberd ser coincidente con el

homologado.

o Plazo de entrega: Se debera incluir el plazo de suministro del repuesto en semanas,

no pudiendo superar el plazo maximo de TREINTA (30) semanas, segun se indica en

el punto 2.2 del presente documento.

4. GARANTIAS

El periodo de vigencia de la garantia sera de DOS (2) afios contados desde la fecha de recepcién en
las instalaciones de METRO y siempre que la mercancia haya sido aceptada una vez superados los
controles de inspeccién que sean de aplicaciéon. Durante el periodo de vigencia de la garantia, el

Contratista atenderd cualquier queja o reclamacién debidamente justificada.

METRO DE MADRID S.A., una vez identificado el origen del problema que justifica la reclamacion, la
notificara al Contratista, indicdndole en su caso el alcance. El Contratista se compromete a la
reposicién sin cargo, de la totalidad de los repuestos defectuosos, en un plazo maximo de reposicion
gue no podra ser superior al indicado en la oferta presentada para la presente licitacion; en cualquier
caso, se debera notificar al Servicio de Compras el plazo de reposicion previsto. Si la reposicion del
suministro fuera técnica o econdmicamente inviable, el Contratista realizard el ABONO por el
importe equivalente a la cantidad defectuosa en el plazo maximo de tres (3) meses desde la fecha

de la primera notificacion.

El Contratista, quedara obligado a la sustitucidon inmediata del repuesto defectuoso por uno correcto,
asumiendo todos los gastos asociados; asi como los derivados de las campafias que, en su caso, se
definan conjuntamente con METRO DE MADRID S.A., para detectar la existencia de mas repuestos
con fallos potenciales o reales, homdlogos al detectado. En todo caso, los dafios y perjuicios de
cualquier indole que se pudieran producir como consecuencia de un suministro defectuoso, seran

por cuenta del Contratista.
GARANTIA DE CALIDAD

La inspeccion y/o verificaciéon de las piezas suministradas serd realizada directamente por el
Contratista asumiendo la total responsabilidad sobre la calidad de los productos suministrados y su
ajuste a las prescripciones técnicas correspondientes de cada uno de ellos antes de su entrega,
METRO DE MADRID S.A. en consecuencia, podrd no realizar controles de calidad de entrada de los
suministros. El Contratista se responsabilizara frente a METRO DE MADRID S.A. de cualquier defecto
o fallo, de la indole que sea y de los dafios que pudieran ocasionar a METRO DE MADRID S.A. y a
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terceras partes. No obstante, METRO DE MADRID podra realizar cuantas inspecciones y pruebas
estime necesarias sobre los suministros entregados para verificar su adecuacidn a los

Requerimientos técnicos del Producto.

Cualquier problema de calidad de los repuestos que aparezca durante el funcionamiento, en el
proceso de montaje o en controles esporadicos, sera analizado y evaluado por METRO DE MADRID
S.A, y de acuerdo con su importancia METRO DE MADRID S.A. se reserva el derecho de actuacién,

para la defensa de sus intereses.

El Contratista dispondra y dedicara a la ejecucién de Contrato el personal necesario debidamente
cualificado y formado capaz de analizar, resolver y realizar estudios de la fiabilidad y de los
potenciales desgastes y averias que se puedan producir durante la explotacion, e implantary ejecutar

las modificaciones necesarias para cumplir con los niveles de fiabilidad requeridos.

En lo relativo a la trazabilidad de los repuestos, los procesos de fabricacién deberan permitir
identificar cada suministro con la documentacidn de control del lote de fabricacién correspondiente,
debiendo quedar reflejado en el Certificado de Calidad, debidamente firmado por el Departamento
de Calidad del Contratista, garantizando la conformidad de las piezas suministradas, este certificado

debera acompanar a la mercancia en el momento de la entrega del suministro.

El Contratista mantendrd los registros de los controles de calidad de las piezas, pruebas funcionales
y materias primas empleadas en su fabricacién, al menos durante el periodo de vida util de las

mismas. Dichos datos seran facilitados a METRO DE MADRID S.A. cuando lo requiera.

El Contratista esta obligado a informar a METRO DE MADRID S.A. de las desviaciones observadas en
el cumplimiento de este contrato, tan pronto como sea posible y antes de tomar medidas correctivas

al respecto.

Las actuaciones descritas anteriormente no prejuzgan el resultado definitivo de los componentes
suministrados, que vendra determinado por el comportamiento y rendimiento en el servicio al que

estan destinados.

No se admitirdn reclamaciones por el tiempo que se tarde en la devoluciéon de las mercancias
rechazadas. Las mercancias rechazadas seran repuestas por otras correctas por el Contratista, en un
plazo no superior al plazo de entrega establecido para el repuesto a partir de la fecha de la aceptacion

del rechazo.
GESTION DE RECHAZOS

Previa a la aceptacion definitiva del material, METRO podra realizar todas las comprobaciones
necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas,
documentales y de suministro establecidas. En caso de verificarse el no cumplimiento de alguna de
estas especificaciones y condiciones, METRO se reserva el derecho de rechazar la mercancia en el
plazo maximo de 30 dias desde la recepcidn de la mercancia y de toda la documentacion solicitada.

Este rechazo se comunicara al contratista, mediante el envio del correspondiente informe.
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El contratista podra, en el plazo de los 15 dias naturales siguientes a la fecha del Informe de Rechazo,
poner de manifiesto por escrito dirigido al mismo departamento de METRO que lo haya emitido, las
razones por las que, en su opinidn, el material entregado cumple con todas y cada una de las
condiciones pactadas para su suministro. Del escrito que presente, remitird una copia al mismo
departamento y direccién a los que, en su momento, dirigid la oferta del suministro afectado.
Analizadas las razones esgrimidas por el contratista, METRO en el plazo de los 15 dias naturales
siguientes a la recepcion del escrito, decidira si ratifica el “Informe de Rechazo”, o acepta el material

entregado; decisidn de la que informara al interesado, dentro del plazo sefialado.

Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior -15 dias naturales siguientes a la fecha del
Informe de Rechazo- no se admitird alegacidn alguna. En caso de que sea posible, se debera
comunicar por escrito las acciones a emprender destinadas al reprocesado de la mercancia
rechazada. En todo caso se deberd indicar la nueva fecha para la reposicién de la mercancia conforme

a las especificaciones solicitadas.

La mercancia rechazada quedara en depdsito en las dependencias de METRO hasta su retirada por
el contratista. Transcurridos 21 dias naturales desde la fecha de emision del Informe de Rechazo, o
desde la confirmacion del mismo, en su caso, se entendera que el contratista renuncia a la retirada
del material/repuesto, quedando éste a disposicién de METRO, que se reserva el derecho a tomar

las acciones que considere oportunas, incluyendo entre éstas el achatarramiento de la mercancia.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicion, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar, por este motivo, sobre los

plazos de entrega pactados.

5. ASISTENCIA TECNICA

El Contratista designara personal cualificado de su Organizacion como interlocutor con METRO DE

MADRID S.A., a efectos de gestion del presente Contrato, y colaborara a requerimiento de éste:

- Enlos andlisis de averias o de calidad de los suministros, o ante incidentes con origen en sus

suministros, emitiendo los informes requeridos.

Dentro de las actividades propias de la Asistencia Técnica del Contratista, ademas de las indicadas y
ante averias sistematicas que puedan afectar a la funcionalidad de los equipos y a la seguridad,
potencialmente producidas por repuestos defectuosos de su suministro, se garantizara la presencia
del personal del suministrador en METRO DE MADRID a requerimiento de éste, para la observacion
de fendmenos, averias, mediciones, muestreos, registros, ajustes u otras operaciones, y realizacion
de las campanias precisas para comprobar la actuacion o funcionalidad de los equipos que montan
sus repuestos, y para verificar la correcta actuacion de los repuestos y piezas tras la realizacidn de
modificaciones o cambios de disefio o cambio de repuestos, o cualesquiera otras que tengan su
origen en las indicaciones o quejas de METRO DE MADRID S.A.
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