PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES

) DE KELTRACK TIPO PROTECTOR IV TOR-SWS (PORTEC) DE LA RED
Metro de Madrid, S.A. METRO DE MADRID, S.A.

DIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS

AREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Pagina: 1 de 13

Servicio de Via



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES
. . DE KELTRACK TIPO PROTECTOR IV TOR-SWS (PORTEC) DE LA RED
Metro de Madrid, S.A. METRO DE MADRID. S.A.

DIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS

AREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD

INDICE

Contratacion del Servicio de mantenimiento de equipos dosificadores de
KELTRACK tipo Protector IV TOR-SWS (Portec) de la Red e instalacion de

dos equipos dosificadores de KELTRACK tipo Protector IV TOR-SWS

(0T =) USSP 1
1 OBUIETO et 3
2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR ... 3
3 CARACTERISTICAS TECNICAS.....coi oot 5

3.1 Requisitos de mantenimiento de obligado cumplimiento por el

(ol o] 411 = 1A 1] - H 5
4 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO.......coooiiiiiiiiiiiieees 7
4.1 Trabajos sobre plataforma de Via. ........cccevveviiiiiiii e 7
4.2 HOrario de trabajOs ......uuiiiii i 8
4.3 Materiales-utillaje-herramientas-licencias ..........ccccceeevveeviiiiiiie e, 8
4.4 Otros aspectos atener €N CUBNTA.......oceuviiiiii i 9
O  PRESUPUESTO ... 9
6 NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACION .....ccccooviieeieeeeeeee e, 9

Pagina: 2 de 13

Servicio de Via



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES
. . DE KELTRACK TIPO PROTECTOR IV TOR-SWS (PORTEC) DE LA RED
Metro de Madrid, S.A. METRO DE MADRID. S.A.

DIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
AREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD

1 OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es
especificar los requisitos técnicos del servicio de mantenimiento de
equipos dosificadores de KELTRACK tipo Protector IV TOR-SWS
(Portec) y la instalaciéon de dos equipos dosificadores de la misma
clase con su correspondiente mantenimiento.

2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El alcance de lo solicitado en este Pliego sera aquel que abarque los
trabajos de personal y todos los servicios y medios auxiliares
precisos para mantener de forma adecuada y en servicio los equipos
dosificadores de Keltrack, asi como el suministro de recambios
habituales (juntas de goma, empaques en barra de dosificacion,
etc...). Por tanto, queda excluido del presente pliego el suministro
del producto “Keltrack”.

» Mantenimiento de los equipos instalados actualmente:
Deberad realizarse el mantenimiento de 21 equipos
dosificadores con una periodicidad mensual.

LINEA N2 DOSIFICADORES
L-1 2

L-2
L-3
L-4
L-9
L-10
L-12
TOTAL 21

R IN|IRIAIN]P

» Instalacion de dos equipos en nuevas ubicaciones:
El alcance de este concepto incluye la visita previa en horario
nocturno para definir la localizacion del emplazamiento de los
dosificadores, y todos los medios materiales, auxiliares y
mano de obra para el traslado, descarga, y colocacion en via
de dos dosificadores de Keltrack.

» Mantenimiento de los dos equipos de nueva instalacion:
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Debera realizarse el mantenimiento de los dos equipos
dosificadores nuevos, durante un periodo de 18 meses, con
una periodicidad mensual

» Documentacion:
El contratista se compromete a entregar un parte de trabajo
diario que enviara por correo electrénico a Metro con la
relacion de los trabajos realizados la noche anterior, asi como,
las incidencias que se hayan producido.

El parte contemplara los puntos mas importantes del
funcionamiento de los dosificadores (consumo, disparos,
resumen de incidencias) a modos de histérico de cada
dosificador instalado en la Red.

Ademas, el contratista enviara un informe trimestral en el que
se recopilaran los datos de los parametros de los partes, asi
como las incidencias de cada dosificador. Incluira también, los
consumos de keltrack.

Por ultimo, el contratista enviara un informe final a la semana
siguiente de la finalizacion de los trabajos, donde se
recopilaran los datos de los parametros e incidencias de los
dosificadores, asi como los consumos de keltrack.

Los informes deberan entregarse a METRO en formato papel
y en soporte informatico.

La documentacion escrita se editard en papel de buena
calidad, encuadernada y clasificada, y sera facilmente legible
y reproducible. Los textos escritos se presentaran en formato
DIN A-4. Todos los informes deberan ir firmados por el
responsable del proyecto y por el técnico cualificado. Se
entregara a METRO una copia original.

Toda la documentacion estara elaborada en castellano.
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3 CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Requisitos de mantenimiento de obligado cumplimiento por el
contratista

Se exponen a continuacién, con mayor detalle, los trabajos que se
realizaran en el mantenimiento de los equipos y de obligado
cumplimiento por el contratista.

Mantenimiento de nivel de liquido en el depdésito:
El contratista se asegurara que los depdsitos de los dosificadores
tengan carga suficiente del modificador de fricciéon Keltrack.

Se debera evitar que la bomba trabaje en vacio, para evitar que
solidifiquen los residuos del liquido dentro del circuito, con la
posibilidad de que quede obturado e inutilizable. Se llevara un
histdrico del conjunto de los ajustes y el conteo de ejes por cada
dosificador para optimizar el consumo y comprobar en todo
momento su correcto funcionamiento.

Mantenimiento del circuito de distribucion:

El alcance de los trabajos incluye la inspeccion visual del mismo,
la limpieza de las barras dosificadoras instaladas en los carriles,
el registro de los valores de los parametros controlados por la
unidad electréonica, asi como las actuaciones correctivas
necesarias sobre el equipo.

El circuito de circulacion (mangueras, set de valvulas y barras de
aplicacién) requiere basicamente de:

Inspeccion visual comprobando que no existan fugas en las
mangueras y que la posicion (abierta) de las véalvulas sea
correcta

Limpieza de las barras de dosificacion: eliminacidon de las posibles
adherencias de KELTRACK solidificado sobre las barras y entre la
gomayy el carril. Esta tarea se realizara con la ayuda de espatulas
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metalicas y/o plasticas para evitar el deterioro de la goma de las
barras de dosificacion.

0 Anotacion de los valores de ajuste (intervalo de ejes y tiempo de
funcionamiento de la bomba) y el total de ejes contados en cada
visita, para posteriores evaluaciones de funcionamiento y
consumo.

0 Reparacion — reemplazo de juntas de goma y empaques en
barras de dosificacion.

e Limpieza de la zona del dosificador:

El contratista se encargara de realizar la limpieza del dosificador
exteriormente, mangueras y piezas instaladas retirando el
exceso de producto reseco.

En cada registro se realizarad una inspeccion visual del estado de
“engrase” del carril, y se procedera a realizar la limpieza de los
restos de producto que queden desprendidos sobre la plataforma
de via tanto en la zona del dosificador y desde él hasta 5 metros
de su situacion.

e Visitas periodicas:

Se programara visitas periédicas mensuales compuestas por una
brigada de dos personas. Como resultado de la inspeccion, se
generara un parte de trabajo que debera ser entregado a la
Direccion.

En dicho parte de trabajo se detallaran el ajuste de parametros,
consumo Yy condiciones de cada dosificador, asi como los
materiales de recambio que hayan sido sustituidos, este parte
sera enviado al correo(s) electronico(s) que se indique en
formato PDF en la mafnana siguiente tras haber realizado la visita.

¢ Instalacion de dos equipos de dosificadores en via:
El alcance de este concepto incluye la visita previa en horario
nocturno para definir la localizaciéon del emplazamiento de los
dosificadores, y todos los medios materiales y humanos para el
traslado, descarga, y colocacion en via del dosificador de
Keltrack.
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Previamente a la instalacion inicial de un equipo dosificador de
Keltrack, es necesario replantear su localizacion en via para
asegurar la 6ptima distribucion del modificador de friccién a lo
largo de la traza. Posteriormente se programa el traslado a pie
de obra del equipo, se procede a colocar fuera de galibo, y se
instalan los peines y contador de ejes. Se procede a conectar la
alimentacion eléctrica, se recarga el equipo y se pone en
condiciones de funcionamiento.

La ubicacion de los equipos de dosificador de keltrack se indicara
al adjudicatario con tiempo suficiente para la planificacion de la
instalacion.

¢ Mantenimiento de dos dosificadores nuevos durante un periodo
de 18 meses:
El mantenimiento de estos dosificadores se regira por lo expuesto
para el resto de equipos.

4 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La organizacion de los trabajos a realizar y plazos seran los
siguientes:

4.1 Trabajos sobre plataforma de via.

El acceso a la via se realizara desde el andén mas préximo al tramo
a visitar. Todas las labores de acceso/salida de materiales y medios
auxiliares a la via, seran por cuenta del CONTRATISTA.

En todo momento debera cumplirse el procedimiento descrito en el
documento “Normas para la Seguridad de los agentes en
relacion con la circulacion”, de Metro de Madrid.

Una vez definida por METRO la planificaciéon de los trabajos, el
CONTRATISTA se encargara de remitir a METRO las hojas de
peticiones diarias de trabajo, con un adelanto de al menos 48 horas
antes de los trabajos, siempre cumpliendo el procedimiento interno
establecido por METRO para la gestién de la programacion de los
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trabajos nocturnos en via. A estos efectos se hara entrega al
CONTRATISTA de la documentacion necesaria.

Cada noche de trabajo, deberan confirmarse la programacion
efectiva de la brigada a METRO a las 23:00 h.

4.2 Horario de trabajos

Estos trabajos se realizaran en horario nocturno, fuera de
explotacion, en el horario aproximado entre las 2:45 y 5:00 h. (hora
de retirada de la via), supeditado a la autorizacion de acceso por el
Puesto de Mando, y la previa programacion de los trabajos. La(s)
brigada(s) debera disponer de los medios propios necesarios
(radioteléfonos, linternas, etc..) para el acceso a plataforma sin
personal de acompafniamiento de METRO.

Los dias de trabajo seran coincidentes con los dias laborables
establecidos para el personal de la plantilla del Servicio de Via, es
decir, de noche de domingo a noche de jueves, quedando por tanto
establecidos asi, los 5 dias laborables semanales.

El adjudicatario debera de estar en disposicion de iniciar los trabajos
contratados, a partir del momento en que se realice la firma del
mismo.

El contratista debera estar dispuesto a trabajar varios dias fuera de
la planificacion hecha, incluidos fines de semana o festivos, si la
situacion lo requiere y asi se lo solicita el Servicio de Via.

En casos extremos o excepcionales en los que no sea posible
trabajar en ningun punto de la Red, no se aceptara reclamacion
econémica por paralizacion.

4.3 Materiales-utillaje-herramientas-licencias

Todos los materiales, productos, herramientas, accesorios y demas
elementos que sean precisos para la realizacion de los trabajos
convenidos (a excepcion de los excluidos en el presente Pliego)
seran de la exclusiva cuenta del CONTRATISTA, debiendo reunir las
caracteristicas técnicas prefijadas y, en todo caso, las necesarias
para la perfecta realizacion de los trabajos.
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Las licencias y autorizaciones administrativas necesarias, si las
hubiera, habran de ser gestionadas y obtenidas por el
CONTRATISTA a su cargo.

4.4 Otros aspectos a tener en cuenta

En caso de que, puntualmente, sea necesaria la intervencion de
medios personales y materiales de Metro de Madrid para la
comprobacion de los cortes de traccion precisos para la ejecucion
de los trabajos del presente contrato, previa solicitud del Contratista
a la Direccion Facultativa, los costes derivados de estos trabajos
seran asumidos por el Contratista.

5 PRESUPUESTO

La Base Imponible (IVA excluido) para los conceptos que se indican en
la tabla siguiente no debera superar los 146.412,00<€.

MANTENTMIENTO ANUAL DE BOUIFOS DOSTFICADORES DE FELTRACK TIPO FROTECTOR IV TOR-$WS DE PORTEC (2019-2020)

~ TATAL
o JE— PreCn AL rocmam || ucmackn || EAECO TOTAL OEEATA
= COM YA (1)

AL DFENTA GO
aw oA oA 1)

de Keltrack, por

24 SE0000C | 13340000€ | 2822400€ | 16252400€ 0,00 0,00 0,00

2 1.200,00¢ 2.400,00¢ 504,00€ 280400¢ 0,00 0.00 0,00

1w s3400€C ss1200€ 301857¢ | 1163053¢€ 0,00 800 0,00

146.412,00 177.158,52 0,00 0,00

6 NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto
mediante la plena observancia y cumplimiento de todas las
disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones,
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ordenanzas, Instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan
caracter o ambito europeo, nacional, autonémico o local.

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente
Pliego ni se oponga al mismo, seran de aplicacion los siguientes
documentos:

Con caracter general,

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo de 1971 en lo
que no haya modificado o anulado la anterior ley.

Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 1988 del
Ayuntamiento de Madrid.

Ordenanza Primera de Prevencion de Incendios del
Ayuntamiento de Madrid.

Normas, Pliegos e instrucciones de Renfe de via. Todas
aquellas que se apliquen a la ejecucion de los trabajos
descritos.

Ley 13/1995, de 18 de, de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Reglamento General de Contratacion del Estado (Decreto
3410/1975).

Con caracter particular,

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el
presente Pliego regiran las disposiciones contenidas en las
siguientes Normas:

0]

o

Normativa, especificaciones, instrucciones y Pliegos de
Condiciones de Metro de Madrid.

Norma Técnica n® 927 de Metro de Madrid de condiciones de
autorizacion para la circulacién por la Red de Metro de Madrid
de los vehiculos auxiliares propiedad de las empresas
contratistas.

Normas para la Seguridad de los agentes en relacién con la
circulacién. Metro de Madrid.
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En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas,
Instrucciones o Reglamentos que guardan relacién con los
trabajos descritos en el punto 3 del presente Pliego, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo
manifestacién expresa en contrario en el presente proyecto, se
entendera que es valida la prescripcién mas restrictiva.

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que
haya sido modificada o derogada, se entendera que dicha
modificacibn o derogacidon se extiende a aquella parte de la
primera que haya quedado afectada.

En el caso de que los trabajos a realizar coincidan con materiales
susceptibles de contener amiento, dichos trabajos se llevaran a
efecto mediante la plena observancia y cumplimiento de todas las
disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a
dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones,
ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan
caracter o ambito europeo, nacional, autonémico o local. A
continuacién, se indican algunas:

-Ley 31/1995
-Real Decreto 396/2006

-Guia Técnica del INSHT “Para la evaluacion y prevencion de los
riesgos relacionados con la exposicion al amianto”

-NTP 1021

-Guia divulgativa del INSHT “Formacion y entrenamiento de los
trabajadores con riesgo de exposicion a amiento”

De manera especifica, se citan las siguientes caracteristicas de los
trabajos a realizar:

-Por las caracteristicas de este material, es obligado que la
manipulacion del mismo y el traslado y gestion del material a
vertedero se efectien con arreglo a la Normativa relativa a la
Seguridad en los trabajos con Riesgo de Amianto, estableciendo a

Pagina: 11 de 13

Servicio de Via



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES
e DE KELTRACK TIPO PROTECTOR IV TOR-SWS (PORTEC) DE LA RED
Metro de Madrid, S.A. METRO DE MADRID, S.A.

DIRECCION GENERAL DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS

AREA DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ACCESIBILIDAD

la vez las condiciones de seguridad requeridas en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

-Por lo tanto, la empresa que realice los trabajos asociados a
materiales con amianto debera, siempre que asi lo indique la
normativa vigente, estar inscrita en el registro de empresas con
riesgo de amianto (R.E.R.A) y disponer de personal especialmente
formado para la ejecucion de dichos trabajos.

-La empresa que realice los trabajos redactara, siempre que asi
lo indique la normativa vigente, un Plan que analice, estudie y
desarrolle las condiciones de seguridad para la retirada de los
materiales con amianto. Este Plan de Trabajo, Seguridad y Salud
tendrd por objeto determinar los posibles riesgos en la ejecucion
de los trabajos, en general y el particular de manipulacion de
fiboras de amianto; estudiard en consecuencia, que medidas de
prevencion y seguridad se deben adoptar, precisando:

o0 Las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

o La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

o Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas a tomar.

o0 Medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan otras medidas alternativas.

o Previsiones e informaciones Uutiles para efectuar en su dia,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

0 Se debera garantizar la salud e integridad de los
trabajadores, identificando las situaciones de peligro,
detectando a tiempo los riesgos especificos en cada fase de
trabajo, para definir y adoptar las medidas de seguridad y
de proteccion, teniendo como objetivo reducir los riesgos en
el trabajo.

0 Su aplicacion ser& vinculante para todo el personal propio
de la empresa contratada para la ejecucion de los trabajos
y el dependiente de otras empresas subcontratadas por
ésta, si las hubiese, para realizar sus trabajos en el interior
del recinto de la obra, con independencia de las condiciones
contractuales que regulen su intervencién en la misma.

o Este Plan de Seguridad y Salud para trabajos con riesgo de
amianto debera ser presentado al Instituto Regional de
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Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Consejeria de
Economia y empleo de la Comunidad de Madrid, para

posterior aprobacién de la correspondiente Inspeccién de
Trabajo.
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