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Dado el caricter reservado de toda la informacion contenida en el presente
documento, la mera participacion en este concurso (que comienza con la recepcion de
este documento) supone que todos y cada uno de los oferentes aceptan tratar todos los
datos relativos a este proyecto como informacién privada de METRO DE MADRID, S.A.
En consecuencia, se debe garantizar la confidencialidad de la misma y se utilizara
Unicamente a efectos de la redaccion de una oferta, para el citado concurso. Asimismo,
los oferentes se comprometen a no ceder, mostrar, transferir por medio alguno la

totalidad o partes de este documento.
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1. OBJETO Y ALCANCE

Constituye el objeto del contrato a formalizar el suministro de Repuestos de Inmovilizado para los
Sistemas de deteccién de humos, detectores de aspiracion de alta sensibilidad de la marca VESDA.
Estos sistemas de detecciéon de incendios automdticos se encuentran en las estaciones,

subestaciones eléctricas y otras dependencias de Metro.

Los repuestos objeto de la actual licitacién junto con las cantidades a adquirir, son los recogidos en

la siguiente tabla:

CANTIDAD
POS REFINTERNA DENOMINACION DEL REPUESTO ESTIMADA
DE METRO
(un.)
01 21413 EQUIPO DETEC INCENDIO VESDA VEP-AQ0-1P 15
02 21418 Cémara de deteccion de humos VESDA-E (MODELOS 960XXXX) 10
03 21419 Cémara de deteccion de humos VESDA-E-MK3 (MODELOS 970XXXX) 10

Tabla 1. Necesidades estimadas

La adjudicacidn se realizara en un unico lote por todas las referencias. No se admitiran ofertas

parciales, desestimandose aquellas ofertas que no incluyan las tres referencias.

2. REQUISITOS
2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

El adjudicatario suministrara los repuestos de acuerdo con los requisitos definidos en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas. A continuacion, se especifican las referencias del fabricante con
las que se definen los repuestos de forma univoca, asi como las Condiciones Particulares asociadas a

cada uno de estos repuestos:

REF.

POS INTERNA DENOMINACION DEL REPUESTO PRODUCTO HOMOLOGADO
DE METRO

Fabricante: Xtralis
01 21413 EQUIPO DETEC INCENDIO VESDA Marca: Vesda

VEP-A00-1P Modelo: VEP-AQ0-1P

. L. Fabricante: Xtralis
02 21418 Cédmara de deteccion de humos Marca: Vesda
VESDA-E (MODELO 960XXXX) Modelo: VSP-964

. ., Fabricante: Xtralis
03 21419 Cadmara de deteccion de humos Marca: Vesda
VESDA-E-MK3 (MODELO 970XXXX) Modelo: VSP-964-03

Tabla 2. Definicion de los productos

Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de los sistemas de deteccién y alarma de incendio
ya instalados en las distintas dependencias de las estaciones de la Red de Metro (cuartos técnicos,
cuartos de bombas, ascensores, escaleras mecanicas, TICS, etc). La tecnologia empleada estd basada
en detectores de aspiracién de alta sensibilidad de la marca VESDA, conectados entre si mediante

una red VesdaNet que incorpora médulos interface HLI para comunicaciones a niveles superiores
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(TCE, TICS y Puesto Central). Los detectores son alimentados desde el SAl del equipo de control
situado en el cuarto de bombas de PCl de la estacidn. Por lo que teniendo en cuenta la criticidad de
los equipos donde van montados, los modelos o referencias de los repuestos aceptables para Metro
de Madrid tienen que ser sometidos a un proceso de homologacidn previa a la licitacién que asegure
su validez, compatibilidad fisica, funcional, intercambiabilidad y prestaciones de funcionamiento en

los equipos donde van montados. Por tanto, solo se admiten las marcas y referencias especificadas.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados previamente

a la licitacidon. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de homologacién para futuras
licitaciones, en el enlace siguiente se indica el procedimiento establecido por Metro de Madrid para

homologar repuestos matriculados:

ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID = PERFIL DEL CONTRATANTE -2 Preguntas mds Frecuentes
> (Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados? Respuesta 2>

Procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados).

Los repuestos cuyo suministro constituye el alcance del presente PPT son los citados en la tabla
anterior, siendo responsabilidad del Adjudicatario asegurar el cumplimiento de los requisitos
técnicos especificados en el disefo, para asegurar la calidad, fiabilidad, seguridad y duraciéon de los

mismos.

Los repuestos deberan ser nuevos y originales.

2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Estos repuestos se suministraran teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Salvo que de forma expresa se indique un lugar distinto, el suministro de la cantidad
solicitada en cada orden de entrega se enviara a la direccién de entrega: Almacén Central
de Metro de Madrid S.A. C/Néctar 44, 28022 Madrid.

e Los repuestos se suministrardn en su embalaje original, el cual debera ser adecuado al
repuesto que contiene, debiendo garantizar una manipulacién segura y la ausencia de
deterioro en los procesos logisticos de transporte, asi como durante su almacenamiento

prolongado.

e Los repuestos se suministrardan en una Unica entrega en funcion de los plazos indicados
en la oferta del Contratista. Cada repuesto se suministrara en una (1) Unica entrega, no

obstante, se podra establecer una planificacién de entregas.

e El plazo de entrega sera el fijado por el licitador en su oferta, desestimando cualquier
oferta que supere el plazo maximo de DIECISEIS (16) semanas, contadas desde la fecha

de emisidn y envio de la orden de entrega de Metro de Madrid.

e Losrepuestos suministrados deberan ser nuevos y originales, no admitiéndose repuestos
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recuperados/reparados o revisados.
e Cada suministro deberd venir identificado, al menos, con la siguiente informacién.

=  Numero de pedido/contrato de Metro.
=  Posicidn del pedido.
= Nudmero de referencia interna o matricula de Metro.
= Denominacién del repuesto.
= Cantidad suministrada.
= Nudmero y nombre del suministrador.
=  Cualquier otro dato que resulte de interés para el suministrador.

e En el caso de que las mercancias sean enviadas a través de agencia de transporte,
operador logistico o en general cualquier medio ajeno al contratista, tanto el albaran de
entrega con los datos referidos en el anterior punto como cualquier documentacién
complementaria deberd acompafiarse en el exterior de la mercancia en sobre porta-
documentos auditable sin necesidad de apertura del bulto, caja, paquete o cualquiera de
las unidades de envio que se puedan recibir a los efectos de poder realizar las
comprobaciones oportunas que permitan admitir la descarga. El incumplimiento de este

punto podra dar lugar al rechazo de la descarga del material.

e Cuando sea de aplicacion:

¢}

Los productos deberan venir marcados con la etiqueta CE.

o Parala paletizacidn, solo se admitird el suministro en palets de formato europeo, no
pudiendo superar la altura de 1,20 m desde el suelo.

o Serad responsabilidad del suministrador garantizar que los repuestos vengan
embalados o empaquetados segun los requerimientos citados en el presente pliego.

o Como norma general, aquellos productos que estén sometidos a caducidad deberan

ser suministrados con, al menos, un afio de validez a partir del momento de la

entrega. Esta fecha deberad figurar de manera facilmente visible en cada una de las

unidades entregadas y en el albaran de entrega. En caso de entregar mercancia con

fechas de caducidad diferentes, se debera diferenciar con posiciones individuales en

el albaran, una por cada fecha de caducidad.

METRO se reserva el derecho de impedir la descarga de cualquier entrega que no cumpla cualquiera
de las condiciones pactadas. La autorizacidn de la descarga del material no significara la aceptacion

definitiva del mismo.
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2.3 DOCUMENTACION DE CALIDAD

Con cada suministro, el Adjudicatario debera entregar junto con la mercancia, la documentacién de
calidad que se le requiera de manera explicita en el pedido. Junto con el albardn se debera entregar
un certificado o declaracidn de conformidad que asegure que las unidades suministradas se
corresponden con la marca y referencia especificadas en la licitacién, para ello al menos se debera

indicar explicitamente el fabricante y referencia completa del repuesto suministrado.

De no existir mencidn explicita, el Adjudicatario enviara junto con la mercancia una declaracion de
conformidad tipo 2.1 (segin EN 10204) del fabricante respecto el plano o especificacion del
producto, correspondiente a las unidades suministradas. Cuando proceda, en el certificado se debera

incluir la referencia completa de los elementos suministrados, asi como sus nimeros de serie.

La documentacién de calidad que se solicite de manera explicita, asi como la documentacién
reglamentaria para los casos en los que sea de aplicacidn, se podrd enviar previamente en formato

electrénico al buzdén recepcidon.materiales@metromadrid.es , indicando el nimero de pedido y el

numero del albardn de entrega. La ausencia de dicha documentacidn en el momento del suministro

podrd ser motivo de rechazo.

3. DOCUMENTACION A INCORPORAR EN LA OFERTA TECNICA
Formaran parte de la oferta técnica, al menos, los siguientes documentos:

e ANEXO | OFERTA TECNICA: debidamente cumplimentado, para ello se deben tener en

cuenta las siguientes consideraciones:

Plazo de entrega: Se deberd incluir el plazo de suministro de cada uno de los

repuestos en semanas, no _pudiendo superar el plazo maximo de dieciséis (16)

semanas, segun se indica en el punto 2.2.

4. GARANTIAS

El periodo de vigencia de la garantia serd de DOS (2) afios contados desde la fecha de recepcion en
las instalaciones de METRO y siempre que la mercancia haya sido aceptada una vez superados los
controles de inspeccidon que sean de aplicacion. La autorizacidon de la descarga del material no
significara la aceptacién definitiva del mismo. Durante el periodo de vigencia de la garantia, el

Contratista atenderd cualquier queja o reclamacién debidamente justificada.

METRO DE MADRID S.A., una vez identificado el origen del problema que justifica la reclamacion, la
notificara al Contratista, indicdndole en su caso el alcance. El Contratista se compromete a la
reposicion sin cargo, de la totalidad de los repuestos defectuosos, en un plazo maximo de reposicion
gue no podra ser superior al indicado en la oferta presentada para la presente licitacion; en cualquier
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caso, se debera notificar al Servicio de Compras el plazo de reposicion previsto. Si la reposicién del
suministro fuera técnica o econdmicamente inviable, el Contratista realizarda el ABONO por el
importe equivalente a la cantidad defectuosa en el plazo méximo de tres (3) meses desde la fecha

de la primera notificacion.

El Contratista, quedara obligado a la sustitucién inmediata del repuesto defectuoso por uno correcto,
asumiendo todos los gastos asociados; asi como los derivados de las campafias que, en su caso, se
definan conjuntamente con METRO DE MADRID S.A., para detectar la existencia de mas repuestos
con fallos potenciales o reales, homdlogos al detectado. En todo caso, los dafios y perjuicios de
cualquier indole que se pudieran producir como consecuencia de un suministro defectuoso, seran

por cuenta del Contratista.
GARANTIA DE CALIDAD

La inspeccion y/o verificaciéon de las piezas suministradas sera realizada directamente por el
Contratista asumiendo la total responsabilidad sobre la calidad de los productos suministrados y su
ajuste a las prescripciones técnicas correspondientes de cada uno de ellos antes de su entrega,
METRO DE MADRID S.A. en consecuencia, podrd no realizar controles de calidad de entrada de los
suministros. El Contratista se responsabilizara frente a METRO DE MADRID S.A. de cualquier defecto
o fallo, de la indole que sea y de los dafios que pudieran ocasionar a METRO DE MADRID S.A. y a
terceras partes. No obstante, METRO DE MADRID podra realizar cuantas inspecciones y pruebas
estime necesarias sobre los suministros entregados para verificar su adecuacion a los

Requerimientos técnicos del Producto.

Cualquier problema de calidad de los repuestos que aparezca durante el funcionamiento, en el
proceso de montaje o en controles esporadicos, sera analizado y evaluado por METRO DE MADRID
S.A, y de acuerdo con su importancia METRO DE MADRID S.A. se reserva el derecho de actuacion,

para la defensa de sus intereses.

El Contratista dispondra y dedicara a la ejecucidon de Contrato el personal necesario debidamente
cualificado y formado capaz de analizar, resolver y realizar estudios de la fiabilidad y de los
potenciales desgastes y averias que se puedan producir durante la explotacion, e implantar y ejecutar

las modificaciones necesarias para cumplir con los niveles de fiabilidad requeridos.

En lo relativo a la trazabilidad de los repuestos, los procesos de fabricacién deberan permitir
identificar cada suministro con la documentacién de control del lote de fabricacion correspondiente,
debiendo quedar reflejado en el Certificado de Calidad, debidamente firmado por el Departamento
de Calidad del Contratista, garantizando la conformidad de las piezas suministradas, este certificado

debera acompanar a la mercancia en el momento de la entrega del suministro.

El Contratista mantendra los registros de los controles de calidad de las piezas, pruebas funcionales
y materias primas empleadas en su fabricacién, al menos durante el periodo de vida util de las

mismas. Dichos datos seran facilitados a METRO DE MADRID S.A. cuando lo requiera.
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El Contratista esta obligado a informar a METRO DE MADRID S.A. de las desviaciones observadas en
el cumplimiento de este contrato, tan pronto como sea posible y antes de tomar medidas correctivas

al respecto.

Las actuaciones descritas anteriormente no prejuzgan el resultado definitivo de los componentes
suministrados, que vendrd determinado por el comportamiento y rendimiento en el servicio al que

estan destinados.

No se admitirdn reclamaciones por el tiempo que se tarde en la devoluciéon de las mercancias
rechazadas. Las mercancias rechazadas seran repuestas por otras correctas por el Contratista, en un
plazo no superior al plazo de entrega establecido para el repuesto a partir de la fecha de la aceptacién

del rechazo.
GESTION DE RECHAZOS

Previa a la aceptacion definitiva del material, METRO podra realizar todas las comprobaciones
necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas,
documentales y de suministro establecidas. En caso de verificarse el no cumplimiento de alguna de
estas especificaciones y condiciones, METRO se reserva el derecho de rechazar la mercancia en el
plazo maximo de 30 dias desde la recepcién de la mercancia y de toda la documentacion solicitada.

Este rechazo se comunicara al contratista, mediante el envio del correspondiente informe.

El contratista podra, en el plazo de los 15 dias naturales siguientes a la fecha del Informe de Rechazo,
poner de manifiesto por escrito dirigido al mismo departamento de METRO que lo haya emitido, las
razones por las que, en su opinidn, el material entregado cumple con todas y cada una de las
condiciones pactadas para su suministro. Del escrito que presente, remitird una copia al mismo
departamento y direccién a los que, en su momento, dirigié la oferta del suministro afectado.
Analizadas las razones esgrimidas por el contratista, METRO en el plazo de los 15 dias naturales
siguientes a la recepcion del escrito, decidira si ratifica el “Informe de Rechazo”, o acepta el material

entregado; decisidn de la que informara al interesado, dentro del plazo sefialado.

Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior -15 dias naturales siguientes a la fecha del
Informe de Rechazo- no se admitird alegacidn alguna. En caso de que sea posible, se deberd
comunicar por escrito las acciones a emprender destinadas al reprocesado de la mercancia
rechazada. En todo caso se deberd indicar la nueva fecha para la reposicién de la mercancia conforme

a las especificaciones solicitadas.

La mercancia rechazada quedara en depdsito en las dependencias de METRO hasta su retirada por
el contratista. Transcurridos 21 dias naturales desde la fecha de emision del Informe de Rechazo, o
desde la confirmacion del mismo, en su caso, se entendera que el contratista renuncia a la retirada
del material/repuesto, quedando éste a disposicién de METRO, que se reserva el derecho a tomar

las acciones que considere oportunas, incluyendo entre éstas el achatarramiento de la mercancia.
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En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicidn, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar, por este motivo, sobre los

plazos de entrega pactados.
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