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1. OBIJETO

El presente documento tiene el propdsito de describir el Servicio tanto de mantenimiento preventivo
como de las distintas intervenciones de mantenimiento de correctivo de diversos medios de transporte y
elevacion del Servicio de Talleres Centrales (en adelante SMTC) asi como los servicios de mantenimiento
de las carretillas elevadoras y traspales eléctricos asignados al Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto

(en adelante SMCC) en las diferentes instalaciones de Metro de Madrid, S.A. (en adelante METRO).

2. ALCANCE

El alcance del Servicio licitado es el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de una serie de

medios de transporte y elevacion diferenciados en tres lotes.

El Lote 1 estd compuesto por un total de 28 maquinas de manutencién, en particular, carretillas

elevadoras, apiladores y traspaletas eléctricas que prestan servicio en el SMTC y de distintos fabricantes:
e BOSS o LANCER-BOSS (3 equipos)
e LINDE (2 equipos)
e JUNGHEINRICH (10 equipos)
e YALE (1 equipo)
e MIC (1 equipo)
e ABLACAR (1 equipo)
e PEFRA (1 equipo)
e CROWN (1 equipo)
e LAURAK (1 equipo)
e TOYOTA (5 equipos)
e Transpaletas mecanicas (2 equipos)

El Lote 2 estd constituido por un total de 38 puentes grua instalados en el SMTCy de distintos fabricantes:
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e AUSIO-ELEVE (27 equipos)

e JASO (4 equipos)

e DEMAG (3 equipos)

e HOESCH - DEMAG (1 equipo)
e KONECRANES (1 equipo)

e VERLINDE (2 equipos)

El Lote 3 esta compuesto por un total de 20 maquinas entre carretillas elevadoras y traspaletas eléctricas

asignadas al SMICC y de distintos fabricantes:

TOYOTA (9 equipos)

* JUNGHEINRICH (5 equipos)
e CLARK (3 equipos)

* LINDE (1 equipo)

* NISSAN (1 equipo)

e MIC (1 equipo)

3. CONSISTENCIA DE OPERACIONES

3.1. LOTE 1. MAQUINARIA DE MANUTENCION

3.1.1. LOTE 1. Mantenimiento Preventivo.

Los distintos equipos tienen definidas una serie de gamas de mantenimiento con distintas periodicidades,
semanal, mensual, trimestral, semestral, anual y bienal. La periodicidad de las gamas para cada uno de
ellos viene definida en el ANEXO 1. Por otro lado, las consistencias correspondientes a cada una de las

gamas vienen definidas en los documentos del ANEXO 2.

Deberd incluirse en el precio presupuestado la mano de obra, el desplazamiento, los consumibles
necesarios, los recomendados por el fabricante si los hubiera, para la revisién (grasas, aceites, tornillos,
fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al mantenimiento preventivo, tales como los medios
materiales a utilizar (Maquinaria especifica y medios auxiliares para la ejecucién de los trabajos de

mantenimiento, maletas de programacién, etc.), impuestos especiales (SIGAUS), etc.
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El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo para cada una de las

gamas, debiendo incluir, si los hubiera, los preceptivos descuentos.

No se abonard, en consecuencia, ningin gasto originado en el mantenimiento preventivo no
presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacién del mantenimiento, alguin
defecto de funcionamiento o desgaste de la maquina que aconseje su reparacion, la empresa prestataria
del servicio emitird una valoracién previa que ha de ser autorizada por el Responsable del Contrato

definido por METRO.

Los mantenimientos realizados deberan estar certificados y documentados segln establezca la normativa

vigente.

Para la realizacién de las correspondientes revisiones, METRO elaborard un planning anual que sera
remitido al Adjudicatario para su conocimiento. Dicha planificacion deberad tener un régimen de
seguimiento mensual, o en su caso, semanal para corregir las posibles desviaciones respecto de la

actividad planificada revision que se realizara en las reuniones de seguimiento correspondientes.

3.1.2. LOTE 1. Mantenimiento Correctivo

Esta actividad no planificable e indeterminada debe ser realizada a requerimiento del Responsable del
Contrato definido por METRO y debera ser atendida en un plazo no superior a 24 horas a contar desde la
fecha y hora del aviso. Independiente de que exista un preaviso por via telefdnica, la constatacién formal
del aviso se realizara por correo electrénico. Se ha estimado anualmente un n? de 330 horas de
intervencion en base a las realmente efectuadas en los ultimos dos afios en cuanto al mantenimiento

correctivo, asi como 60 desplazamientos para el mismo periodo.

Tanto el nimero de horas como los desplazamientos son valores estimados y no constituyen en ningun

€aso un compromiso de ejecucion.

Para llevar a ejecucién los trabajos de mantenimiento correctivo, el Adjudicatario evaluara los trabajos a
realizar y en el plazo de 24 horas debera presentar un presupuesto en el que se detalle de los trabajos a
realizar, el plazo de ejecucion y el coste de la reparacion. Dicho presupuesto deberd ser aceptado por

parte del Responsable de METRO antes de acometerse cualquier actuacién.

En el presupuesto se debera incluir:

¢ Mano de Obra necesaria para la ejecucion de los trabajos justificada en los siguientes términos:
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o Numero de horas a emplear en la intervencion

o Importe unitario en €/hora del personal que vaya a intervenir, importe que deberd

corresponderse con el valor en €/hora determinado en la oferta del adjudicatario.
o Importe Total mano de obra

¢ Relacion de materiales y repuestos necesarios para la reparacién (que deberan ser repuestos
originales de los correspondientes fabricantes de cada maquina) para la puesta en

funcionamiento de la maquina o equipo involucrado, debiéndose detallar:
o Descripcion del material, referencia del fabricante y nimero de unidades a sustituir.
o Importe unitario por material, repuesto o referencia.
o Descuentos aplicados cuando correspondan por unidad de referencia.
o Importe total por cada material, repuesto o referencia.
o Importe Total de materiales

¢ Magquinaria y medios auxiliares a utilizar para la ejecucidn de los trabajos, si fuesen necesarios

dicha maquinaria y medios.
Las herramientas, utiles y pequefia maquinaria no computan para la elaboracién del presupuesto.

Los mantenimientos correctivos realizados deberan estar certificados y documentados segun establezca

la normativa vigente.

3.1.3. LOTE 1. Materiales y Repuestos para el mantenimiento correctivo

La cantidad y naturaleza de materiales y repuestos a incorporar en el mantenimiento correctivo es
completamente indeterminada por lo que, para afrontar las necesidades en esta materia, se dotard de
una partida cuyo montante econdmico se ha cifrado en 15.000€/afio que se incorporard en la valoracion

de cada una de las ofertas de forma homogénea.

El detalle y caracteristicas de los materiales necesarios a incorporar en cada actuacidén de mantenimiento

correctivo, deberd ajustarse a lo descrito en el punto 3.1.2.
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3.2. LOTE 2. PUENTES GRUA

3.2.1. LOTE 2. Mantenimiento Preventivo

Los distintos equipos tienen definidas una serie de gamas de mantenimiento con distintas periodicidades,
trimestral, semestral, anual y bienal. La consistencia de cada gama para cada uno de los equipos viene
definida en el ANEXO 4. Por otro lado, las consistencias correspondientes a cada una de las gamas vienen

definidas en los documentos del ANEXO 5.

Deberd incluirse en el precio presupuestado la mano de obra, el desplazamiento, los consumibles
necesarios, los recomendados por el fabricante si los hubiera, para la revisidn (grasas, aceites, tornillos,
fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al mantenimiento preventivo, tales como medios
materiales a utilizar (Maquinaria especifica y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos

de mantenimiento), impuestos especiales (SIGAUS), etc.

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo para cada una de las

gamas, debiendo incluir, si los hubiera, los preceptivos descuentos.

No se abonard, en consecuencia, ningin gasto originado en el mantenimiento preventivo no
presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacién del mantenimiento, algun
defecto de funcionamiento o desgaste de la maquina que aconseje su reparacion, la empresa prestataria
del servicio emitird una valoracién previa que ha de ser autorizada por el Responsable del Contrato

definido por METRO.

Los mantenimientos realizados deberan estar certificados y documentados segln establezca la normativa

vigente.

Para la realizacién de las correspondientes revisiones, METRO elaborard un planning anual que sera
remitido al Adjudicatario para su conocimiento. Dicha planificacion deberad tener un régimen de
seguimiento mensual, o en su caso, semanal para corregir las posibles desviaciones respecto de la

actividad planificada revision que se realizard en las reuniones de seguimiento correspondientes.

3.2.2. LOTE 2. Mantenimiento Correctivo

Esta actividad no planificable e indeterminada debe ser realizada a requerimiento del Responsable del
Contrato definido por METRO y debera ser atendida en un plazo no superior a 3 horas a contar desde la
fecha y hora del aviso. Independiente de que exista un preaviso por via telefdnica, la constatacién formal

del aviso se realizard por correo electrénico. Se ha estimado anualmente un n2 de 250 horas de
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intervencion en base a las realmente efectuadas en los ultimos dos afios, cuanto al mantenimiento

correctivo, asi como 40 desplazamientos para el mismo periodo.

Tanto el nimero de horas como los desplazamientos son valores estimados y no constituyen en ningin

€aso un compromiso de ejecucion.

Para llevar a ejecucidn los trabajos de mantenimiento correctivo, el Adjudicatario evaluara los trabajos a

realizar y en el plazo de 6 horas debera presentar un presupuesto en el que se detalle de los trabajos a

realizar, el plazo de ejecucion y el coste de la reparacidn. Dicho presupuesto deberd ser aceptado por

parte del Responsable de METRO antes de acometerse cualquier actuacion.

En el presupuesto se debera incluir:

Mano de Obra necesaria para la ejecucion de los trabajos justificada en los siguientes términos:
o Numero de horas a emplear en la intervencion

o Importe unitario en €/hora del personal que vaya a intervenir, importe que deberd

corresponderse con el valor en €/hora determinado en la oferta del adjudicatario.
o Importe Total mano de obra

Relacion de materiales y repuestos necesarios para la reparacion (que deberan ser repuestos
originales de los correspondientes fabricantes de cada maquina) para la puesta en

funcionamiento de la maquina o equipo involucrado, debiéndose detallar:
o Descripcion del material, referencia del fabricante y nimero de unidades a sustituir.

Importe unitario por material, repuesto o referencia.

o

o Descuentos aplicados cuando correspondan por unidad de referencia.

o Importe total por cada material, repuesto o referencia.

Importe Total de materiales

o

Magquinaria y medios auxiliares a utilizar para la ejecucién de los trabajos, si fuesen necesarios

dicha maquinaria y medios.

Las herramientas, utiles y pequefia maquinaria no computan para la elaboracién del presupuesto.
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Los mantenimientos correctivos realizados deberan estar certificados y documentados segun establezca

la normativa vigente

3.2.3. LOTE 2. Materiales y Repuestos para el mantenimiento correctivo

La cantidad y naturaleza de materiales y repuestos a incorporar en el mantenimiento es completamente
indeterminada por lo que, para afrontar las necesidades en esta materia, se dotara de una partida cuyo
montante econdmico se ha cifrado en 12.000 €/afio que se incorporara en la valoraciéon de cada una de

las ofertas de forma homogénea.

El detalle y caracteristicas de los materiales necesarios a incorporar en cada actuacidén de mantenimiento

correctivo, deberd ajustarse a lo descrito en el punto 5.2.2.

3.3. LOTE 3. MEDIOS DE TRANSPORTE DEL SMCC
El objeto de la contratacion a efectuar para este Lote, es la realizacién del mantenimiento preventivo y
correctivo de las distintas carretillas y traspales eléctricos asignados al Servicio de Mantenimiento de Ciclo

Corto en las diferentes instalaciones de Metro de Madrid, S.A.

Dicha contratacién serd conforme a la definicién de las condiciones técnicas y de mantenimiento

establecidas por el fabricante en los equipos objeto de esta contratacion.
En el Anexo 7 de este documento se detalla el plan general de mantenimiento de los diferentes equipos.
El adjudicatario del Contrato de mantenimiento garantizara el cumplimiento de:

¢ El Plan de Mantenimiento, las revisiones e inspecciones regladas conforme a la Normativa aplicable en

cada momento.

e Efectuar las operaciones de mantenimiento correctivo, reparacidon de averias, asi como los reglajes y

ajustes en los equipos que constituyen el Sistema.

e Garantizar la seguridad del personal que opera y mantiene las instalaciones, y comunicar de manera

inmediata a Metro de Madrid cualquier situacién que pueda implicar riesgos laborales.
¢ Documentar técnicamente todos los registros e instalaciones.

3.3.1. LOTE 3. Mantenimiento Preventivo
Alcanza todas las operaciones periddicas de revision de cada equipo: cargas de bateria, pares de apriete,
niveles de aceites y lubricantes, engrases y lubricaciéon, tensiones de cadenas, limpieza, aislamientos,

circuiteria, ajustes de rodillos y trasmisiones, cambios completos de aceite y en general todas aquellas
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operaciones incluidas en los planes de mantenimiento del fabricante y gamas de mantenimiento del
usuario, en funcidn de las gamas de mantenimiento del propio fabricante, incluidos los repuestos y
suministros por parte del Contratista necesarios para la realizacidon del mismo. Queda por tanto incluidos
todos los elementos que, por uso, reposicién periddica, desgaste o degradacion se precisen para la

reparacion.
A titulo orientativo éstas suelen establecerse segln horas de servicio.

El contratista debera contar con todos los medios auxiliares, herramientas e instrumentacidon necesarios

para hacer frente al servicio de mantenimiento contratado.
-Servicios incluidos en el alcance del mantenimiento preventivo. -

A los efectos antedichos, se consideraran incluidos en el Servicio de “Mantenimiento preventivo”, los

siguientes cometidos:

* Atencidny asistencia a todo tipo de incidencias, impliquen o no la parada de las instalaciones, con
independencia de que su naturaleza esté motivada por paradas intempestivas, fallos o defectos
de funcionamiento o uso, y sean propias de la instalacion o de los sistemas asociados a la
operativa de la misma.

* Inspeccién periddica, tendente a verificar que las instalaciones cumplen la normativa vigente vy,
en cualquier caso, que preservan la seguridad de usuarios y trabajadores.

* Andlisis de las incidencias producidas, proponiendo acciones correctivas para las mas
significativas. Realizacidn de las acciones propuestas previa aprobacion de Metro de Madrid.

e Aprovisionamiento, stock y reposicion de elementos (seran valorados y decididos por el
Contratista) que por uso, desgaste, degradacion y rotura o averia sean necesarios, con el fin de
reducir al minimo imprescindible los tiempos de parada ante incidencias intempestivas o
reposiciones programadas.

* Regulacidon y reglajes del funcionamiento de los elementos de la instalacidn, incluso
modificaciones excepcionales o temporales al funcionamiento previsto o planificado (horarios y
rendimientos) de los compresores, segun criterio de Metro de Madrid.

e Las incidencias relativas a los sistemas de suministro eléctrico de la instalacidn, que impliquen
rearme o regulacion de los equipos de produccion de aire.

* Fugas, atascos o incidencias de cualquier elemento de la instalacién neumadtica incluidas

canalizaciones, secadores, filtros y depdsitos.
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Las incidencias que puedan ser causadas por mal uso o manipulacién de los componentes de la
instalacidn en cada equipo compresor, en concreto:

Setas de emergencia pulsadas

Protecciones eléctricas y elementos de seccionamiento manipuladas para alterar el
funcionamiento de los equipos.

Selectores

Inadecuado accionamiento.

Mantenimiento preventivo segln condicidn del fabricante con caracter periddico, con la
consiguiente realizacion de cuantos trabajos se programen con ese fin, en funcién de las
inspecciones periddicas, tales como la sustitucién o reposicién de elementos, tanto fungibles
como averiados, asi como ajustes y mediciones que sean necesarias para garantizar la seguridad
de los usuarios.

Soporte a terceros: facilitacion de acceso, acompafiamiento y manipulacién del funcionamiento
de las instalaciones al personal de Metro de Madrid o de contratistas autorizados que lo requieran
para trabajos relacionados con las instalaciones de aire comprimido o con el emplazamiento en
el que se ubica, previamente autorizadas por Metro de Madrid.

Esta incluida en el alcance del mantenimiento integral toda la Mano de Obra necesaria para
realizar correctamente las operaciones de mantenimiento definidas en el presente pliego, salvo
la detallada en el apartado 3.3.2

Los materiales y repuestos estan incluidos dentro del alcance del mantenimiento integral. Sélo
qguedara excluido aquel material o repuesto cuyo precio de venta al publico sea superior a 400 €
(SIN IVA). Lo que exceda de esta cantidad se gestionara y abonard segun el procedimiento
extraordinario, conforme a lo indicado en el apartado 3.3.2

Los repuestos reparables, estard incluida su reparacién dentro de los alcances del mantenimiento
integral.

Se podran realizar dos auditorias al afilo, donde Metro junto con el contratista visitaran las
instalaciones objeto de la atencidn y asistencia a todo tipo de incidencias, impliquen o no la
parada del equipo, con independencia de que su naturaleza esté motivada por paradas
intempestivas, fallos, defectos funcionales o mala utilizacion.

Aprovisionamiento de repuestos normalizados por el fabricante: lubricantes, elementos sujetos a
desgaste etc. Es responsabilidad del adjudicatario debe disponer de unas existencias propias para
repuestos y componentes para dar cobertura al Servicio de Mantenimiento preventivo cuyo coste
gueda incluido en el alcance del mismo.
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* Regulacidn, reglaje y lubricacién de los distintos elementos de la carretilla y elevadores:
neumaticos, display, frenos, direccién, mastil, cadenas, horquillas, tejadillo, baterias, luces, claxon
y en general cualquier elemento del equipo.

e Mantenimiento preventivo segun condiciéon del fabricante y gamas de mantenimiento con
caracter periddico, con la consiguiente realizaciéon de cuantos trabajos se programen con ese fin,
en funcidn de las inspecciones periddicas, tales como la sustitucién o reposicién de elementos,
tanto fungibles como averiados, asi como ajustes y mediciones que sean necesarias para
garantizar la seguridad de los usuarios.

e Esta incluida en el alcance del mantenimiento preventivo toda la Mano de Obra necesaria para
realizar correctamente las operaciones de mantenimiento definidas en el presente pliego, salvo
las pertenecientes a las actuaciones extraordinarias nivel 2.

* Los materialesy repuestos estan incluidos dentro del alcance del mantenimiento preventivo salvo
lo indicado en el punto 3.3.2

* Losrepuestos reparables, estard incluida su reparacién dentro de los alcances del mantenimiento

preventivo.

3.3.2. LOTE 3. Mantenimiento Correctivo
Corresponde a todas las operaciones necesarias para la resolucién de averias e incidencias, con el objeto

de restituir la funcionalidad de los equipos.

Incluira, al menos, el andlisis y estudio de averia, reposicién, suministro de los repuestos y reparacién de
la averia para su puesta en funcionamiento en el menor tiempo posible y dentro de los alcances que a

continuacion se detallan.
Dentro del mantenimiento correctivo, se contemplan dos tipos de mantenimiento:

NIVEL 1: Operaciones de reparacidon o de adecuado funcionamiento de los equipos que no requieran de
elevada complejidad de reparaciéon y coste econdmico del repuesto, fijando dicho coste econémico en un

importe menor a 400 €.

NIVEL 2: Operaciones de reparacion o de adecuado funcionamiento, sustitucién completa de elementos,
equipos y/o grandes componentes derivados del mantenimiento correctivo o preventivo que por su

complejidad y coste econdmico supere los 400 €.
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Todas las reparaciones, sustituciones o cualquier tipo de accidén y mantenimiento llevada a cabo sobre los
equipos objeto de esta contratacion estara sujeta a la normativa vigente en relacién a prevencion y

seguridad.

Posteriormente a la realizacion de la revision del mantenimiento preventivo, o del mantenimiento
correctivo, el Contratista entregard a Metro de Madrid, certificacién de la revisidon realizada, en

documento firmado por el Contratista donde se indique:

* Datos del equipo

e Modeloy tipo de carretilla elevadora o traspalé.
*  Ubicacion

e Caracteristicas principales

* Tipo de mantenimiento realizado

* Incidencias encontradas

e Resolucidn de las incidencias

Dicho documento sera consensuado con Metro de Madrid.
-Alcance del mantenimiento correctivo de NIVEL 2.-

Todas aquellas operaciones derivadas del mantenimiento correctivo que por su envergadura o
complejidad y coste econdmico sean superiores a 400 €, no se consideran dentro del alcance del
mantenimiento preventivo. Para ellas se dispondra de un presupuesto de reparaciones adicional, incluido

dentro del precio final de adjudicaciéon, (denominada ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS NIVEL 2).

Dichos trabajos se certificaran mensualmente como efectivamente ejecutados y recepcionados para su
facturacién mensual. En ningln caso, el individual o acumulado de estas certificaciones sobrepasara el
presupuesto fijado de ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS NIVEL 2 marcado dentro del importe total de la

adjudicacion.

En las Actuaciones extraordinarias, previamente el Contratista debera presentar un presupuesto del coste
de la reparacién o trabajos a realizar. Dicho presupuesto debera ser aceptado por parte de Metro de

Madrid.

En el presupuesto se debera incluir:
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» PVP (Precio de Venta al Publico) del material, repuesto o equipos necesarios. El precio sera el
vigente en el momento de la solicitud, a este valor se le sumara los gastos generales y beneficio

industrial a considerar por el contratista.

En cuanto a la descripcidn de los materiales, deberan indicarse:

e Descripcidon del material, referencia, fabricante y nimero de unidades
* Importe unitario
* Importe Total de materiales
» Mano de Obra necesaria para la ejecucidn de los trabajos justificada en los siguientes términos:
e Numero de horas a emplear
* Numero de personas y categoria del personal a emplear
* Importe unitario en €/hora del personal en funcién de su categoria y fijada en el
presupuesto
e Total, mano de obra
» Maquinaria y medios auxiliares a utilizar para la ejecucidon de los trabajos, si fuesen necesarios

dicha maquinaria y medios.

El pequefio material eléctrico, las herramientas y pequefia maquinaria no computan para la elaboracion

del presupuesto.

La suma de los importes anteriores constituye el Presupuesto a aprobar por Metro, en caso de llevarse a
cabo los trabajos y una vez realizada la certificacion de éstos, se procederd a incluirse en la facturacion

mensual.

El sumatorio de las partidas anuales correspondientes a actuaciones extraordinarias nivel 2 no podran

superar el importe marcado en dicha partida dentro del precio de adjudicacién anual del contrato.

-Equipos de sustitucion. -

Para aquellas reparaciones o revisiones de caracter correctivo o preventivo cuya duracidén sea superior a
7 dias, el contratista deberd proveer de un equipo de sustitucidon que supla al objeto de la revision. Este

equipo de sustitucidn y su transporte no supondra gasto alguno para Metro de Madrid S.A.
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4. MEDIOS HUMANOS E INTERLOCUTORES

El licitador debera acreditar una adecuada formacion de su personal, que estara especialmente formado
para el desarrollo de los trabajos objeto de este PPT, tanto en su vertiente técnica y reglamentaria, como

del ambito de la Prevencion de Riesgos Laborales.

Es obligatorio que todo el personal del contratista que vaya a realizar los trabajos recogidos en este PPT
estén en posesidn de los titulos de formacién de manejo y utilizacidn de todos los equipos a mantener,
asi como de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecucion. Se tomaran como referencia
las normas vigentes a la fecha del contrato, asi como de la formacién especifica para las condiciones

propias de su desarrollo.

LOTES 1 Y 3.- Curso de Manejo y Conduccién de Apiladores y Transpaletas (Operador Tipo 1) Y Curso
Manejo y Conduccidn de Carretillas Elevadoras Frontales, Retractil, etc. (Operador Tipo 2) Segin UNE
58451, con sus correspondientes Diplomas y Carnets vigentes a fecha de finalizacion del plazo de

presentacién de las ofertas.

LOTE 2.- Curso de Operador de Puentes Grua (segin UNE 58140), Curso de Operador de Plataformas
Elevadoras de Personal, (segin UNE 58923), y Curso de Trabajos en Altura, con sus correspondientes

Diplomas y Carnets vigentes a la fecha de finalizacidn del plazo de presentacidon de las ofertas.

Para el desarrollo de estos servicios, se definira por parte del Area de Mantenimiento de Material Mévil
de METRO, un Responsable del Contrato que actuard como interlocutor ante el adjudicatario en las fases
del desarrollo de los trabajos que asi lo requieran. Asimismo, el Adjudicatario definira a su Responsable

gue actuara como interlocutor ante METRO.

5. HORARIOS

5.1. LOTES 1Y 2.
Los trabajos se podran desarrollar en cualquiera de los tres turnos de trabajo; mafiana (de 7:00 a 15:00),
tarde (de 15:00 a 23:00) o noche (de 23:00 a 7:00) si bien generalmente se realizaran de forma preferente

en los dos primeros (mafiana y tarde).

Con caracter general, la actividad de mantenimiento preventivo se realizara en los turnos que menor
afeccidn tengan con la actividad productiva del Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales. Este
detalle se determinard en la planificacidon anual que METRO facilitard conforme a lo descrito en los puntos

3.1.1y3.2.1.
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5.2. LOTE 3.
A efectos del cumplimiento de las responsabilidades contratadas en relacidn al mantenimiento preventivo
y correctivo, el contratista contara con personal disponible de lunes a viernes en horario de mafiana y/o

tarde en funcién de las consistencias de trabajo.

Con el objeto de establecer un correcto sistema de comunicacidn de incidencias, el contratista facilitara
un punto de recepcion de avisos, un numero de teléfono fijo y un nimero de teléfono portatil/movil

disponible en todos los horarios y todos los dias del afio.

Los trabajos se podran desarrollar en cualquiera de los tres turnos de trabajo; mafiana (de 7:00 a 15:00),
tarde (de 15:00 a 23:00) o noche (de 23:00 a 7:00) si bien generalmente se realizaran de forma preferente

en el turno de mafiana.

6. LOCALIZACION DE LOS EQUIPOS

6.1. LOTES 1Y 2.
Todos los equipos incluidos en el alcance de los Lotes 1 y 2 se encuentran localizados en distintas

dependencias de las Cocheras de Canillejas en ¢/ Néctar s/n, Madrid 28022 a excepcion de los siguientes:

ZPUG-51-D10-0001 PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO: Localizado en las Cocheras de Cuatro

Vientos, Camino de la Canaleja, s/n; Madrid 28044.

ZPUG-51-D11-0001 PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL: localizado en las Cocheras de
Loranca. Calle de la Alegria, s/n; 28942, Fuenlabrada, Madrid.

6.2. LOTE 3.

A continuacidn, se relaciona la localizacién de los equipos asociados al Lote 3:
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CUATRO VIENTOS
FUENCARRAL
LAGUNA
LORAMCA
CANILLEJAS
CANILLEJAS
HORTALEZA 4
HORTALEZA 1
SACERAL
LAGUNA
ALUCHE
HORTALEZA 1
VALDECARROS
CANILLEJAS
FUENCARRAL
LAGUNA
VALDECARROS

FUENCARRAL

LAGUNA
LORANCA

CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TOYDTA
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBM-25
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA 5FBE-18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBM 25
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA
CARRETILLA ELEVADORA LINDE E-18-Z
CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GND11
CARRETILLA ELEVADORA CLARK EPX 25 2500
CARRETILLA ELEVADORA CLARK TMX 18 1800
CARRETILLA ELEVADORA CLARK TMX 18 1800
TRANSP. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 116
TRANSP. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 116
TRANSP. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 125
TRANSP. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 116
TRAMSP. ELEC. MIC

TRANSP. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 116

La localizacién indicada corresponde a su ubicacidn funcional actual existiendo la posibilidad de cambios

en las mismas con arreglo a las necesidades de Metro de Madrid.

Asi mismo, las carretillas elevadoras eléctricas y los traspales eléctricos citados son los actualmente en

servicio y constituyen la base de la actual licitacion.

7. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

-Paralos LOTES1Y 2:

METRO entregara al Adjudicatario un planning de los trabajos a realizar conforme a lo descrito en los

puntos 3.1.1y 3.2.1.

-Paralos LOTES1,2vy 3:

De forma mensual, el adjudicatario entregard a METRO un informe del estado de los trabajos realizados

durante dicho periodo, indicando cuales han sido realizados y el resultado de los trabajos, cuales estan

pendientes de finalizacién, incidencias detectadas y corregidas, qué desviaciones (si las hubiere) existen

sobre el plan de revisiones, las razones que las han originado y las medidas adoptadas para recuperar los

plazos de ejecucion establecidos.
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Asi mismo, para cada intervencién realizada ya sea preventiva o correctiva el Adjudicatario debera
informar al Responsable del Contrato de Metro a través de un albardn o informe en ese mismo momento

de cémo queda la maquina (Util o no) y las observaciones que vengan a aclarar la intervencion.

8. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION

Los trabajos objeto del presente contrato se llevardn a efecto mediante la plena observancia y
cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a dichos
trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y

tanto tengan caracter o ambito europeo, nacional, autonémico o local.

Asi mismo, el contratista queda obligado a observar y hacer cumplir a todo su personal las normas de
seguridad y salud en el trabajo que establezca la legislacion y normativa vigente, debiendo cumplir los

procedimientos que en materia de prevencién laboral establezca Metro de Madrid.

9. DOCUMENTACION A ENTREGAR EN LA OFERTA

-Parael LOTE1Y 2:

e Programa de trabajos en forma de diagrama de Gantt.

e Relacién de medios materiales a emplear (Maquinaria especifica y medios auxiliares

necesarios para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

*  Procesos operativos.

e Propuesta de Plan de Calidad que seguira para la intervencidn, indicando las medidas que se
adoptaran para controlar la calidad, asi como los medios de estudio e investigacion de que se

dispongan.

- Para el LOTE 3:

e Relacién de los materiales y maquinaria a emplear en la ejecucion de los trabajos

10. PLAZO DE EJECUCION

Las distintas revisiones se realizaran acordando entre ambas partes las actuaciones del mantenimiento

preventivo de los diversos lotes, la fecha y hora en la que se llevaran a cabo.
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Para las actuaciones de mantenimiento preventivo se fijan los siguientes tiempos de respuesta maximos:
e LOTE 1: 24 horas desde la notificacién por parte del Responsable del Contrato o persona delegada.
e LOTE 2: 3 horas desde la notificacion por parte del Responsable del Contrato o persona delegada.

e LOTE 3: La organizacion de las actividades preventivas sera responsabilidad del contratista y se

realizardn de manera que tenga la menor afeccion sobre las actividades habituales del servicio.
Para las actuaciones de mantenimiento correctivo:

e LOTES 1Y 2: La maxima paralizacién de una maquina averiada, sera de una semana, contado

desde la fecha de entrega del presupuesto correctivo por parte del Adjudicatario.

e LOTE 3: Las actividades correctivas no planificadas deben ser realizadas a requerimiento del
Responsable del Contrato definido por METRO y debera ser atendida en un plazo no superior a

24 horas a contar desde la fecha y hora del aviso.

El incumplimiento de cualquiera de estos aspectos derivara las oportunas penalidades recogidas en el

Pliego de Condiciones Particulares.

11. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS

METRO, a través del Responsable del Contrato o la persona en quien éste delegue, tendra en todo
momento libre acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el adjudicatario, para inspeccionar la

marcha de los mismos, asi como para recoger datos con vistas al cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un control y vigilancia de os
trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente técnicos
como en los de Seguridad y Prevencidn Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacion Vigente al

respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el adjudicatario en el control y
vigilancia de los trabajos, éste deberd, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por el

personal de METRO quienes podran modificar, retrasar o paralizar cuantas actuaciones crea conveniente.

12. PERIODO DE GARANTIA

El contratista garantizara los trabajos realizados durante un periodo de 6 meses. Este periodo comenzara

a contarse desde la recepcion de cada una de las revisiones y/o trabajos correspondientes.
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13. PRESENTACION DE OFERTAS

13.1. PRESENTACION DE OFERTAS LOTE 1.
De cara a la comparativa homogénea de las distintas ofertas econdmicas, éstas deberan presentarse de

la siguiente manera:

LOTE1. Mantenimiento Preventivo

Deberd cumplimentarse el cuadro del ANEXO 3 con los precios unitarios de cada una de las gamas. Se
facilitara dicho ANEXO en formato de hoja de calculo para la introduccién de precios y célculo automatico

de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lotel).

LOTE1. Mantenimiento Correctivo

Se ofertard el precio/hora de la mano de obra, asi como el precio por unidad de desplazamiento hasta las

dependencias de METRO en la ¢/ Néctar, s/n, 28022 Madrid.

Tal y como se ha referido en el punto 3.1.2, se ha estimado un n2 de horas de intervencion anual de 330
y 60 desplazamientos por lo que seran dichas cantidades las se contemplaran para obtener el producto
por los precios unitarios. El sumatorio de dichos importes sera el Precio de Mantenimiento Correctivo

anual (PMC Lotel).

PRECIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONCEPTO PRECIO OFERTADO |CANTIDAD | TOTAL

Mano de Obra (precio/hora) 330

Desplazamiento (unidad) 60

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PMC Lotel) - €

Para todos los casos anteriores y el conjunto de la oferta, se establece que una vez ofertado el precio,

éste no podra sufrir modificacidn alguna durante el periodo de vigencia del contrato.

LOTEL. Cuadro resumen de la oferta econdmica
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Los términos de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lotel) y del Precio de Mantenimiento
Correctivo anual (PMC Lotel) obtenidos, se trasladaran al cuadro siguiente en el que, de forma
homogénea para todas las ofertas presentadas, se computara junto a la partida de materiales y repuestos

definida por este lote.

OFERTA ECONOMICA LOTE 1

PRECIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (PMP Lote 1)

PRECIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL (PMC Lote 1)

PARTIDA DE MATERIALES Y REPUESTOS 15.000 €

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL LOTE 1

13.2. PRESENTACION DE OFERTAS LOTE 2.
De cara a la comparativa homogénea de las distintas ofertas econémicas, éstas deberdn presentarse de

la siguiente manera:

LOTE2. Mantenimiento Preventivo

Deberd cumplimentarse el cuadro del ANEXO 6 con los precios unitarios de cada una de las gamas. Se
facilitara dicho ANEXO en formato de hoja de calculo para la introduccién de precios y cdlculo automatico

de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lote2)

LOTE2. Mantenimiento Correctivo

Se ofertard el precio/hora de la mano de obra, asi como el precio por unidad de desplazamiento hasta las
dependencias de METRO en la ¢/ Néctar, s/n, 28022 Madrid.

Tal y como se ha referido en el punto 3.2.2, se ha estimado un n2 de horas de intervencion anual de 250
y 40 desplazamientos por lo que seran dichas cantidades las se contemplaran para obtener el producto
por los precios unitarios. El sumatorio de dichos importes sera el Precio de Mantenimiento Correctivo

anual (PMC Lote2).

PRECIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONCEPTO PRECIO OFERTADO CANTIDAD |TOTAL

Mano de Obra (precio/hora) 250
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Desplazamiento (unidad) 40

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PMC Lote2) - €

Para todos los casos anteriores y el conjunto de la oferta, se establece que una vez ofertado el precio,

éste no podra sufrir modificacidn alguna durante el periodo de vigencia del contrato.

LOTE2. Cuadro resumen de la oferta econdmica

Los términos de Precio de Mantenimiento Preventivo anual (PMP Lote2) y del Precio de Mantenimiento
Correctivo anual (PMC Lote2) obtenidos, se trasladaran al cuadro siguiente en el que, de forma
homogénea para todas las ofertas presentadas, se computara junto a la partida de materiales y repuestos

definida por este lote.

OFERTA ECONOMICA LOTE 2

PRECIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (PMP Lote 2)

PRECIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL (PMC Lote 2)

PARTIDA DE MATERIALES Y REPUESTOS 12.000 €

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL LOTE 2

13.3. PRESENTACION DE OFERTAS LOTE 3.

De cara a la homogeneizacidn de ofertas, la presentacidn de las mismas tendra la siguiente estructura:

- Coste anual del mantenimiento preventivo:

Quedan incluidas en este capitulo todas las actividades detalladas en el punto 3.3.1

- Coste anual del mantenimiento correctivo nivel 1:

Quedan incluidas en este capitulo todas las actividades detalladas en el punto 3.3.1

- Coste anual del mantenimiento correctivo nivel 2:

Quedan incluidas en este capitulo todas las actividades detalladas en el punto 3.3.2
Por tanto, la presentacidn de ofertas debe presentarse conforme al siguiente cuadro:

CUADRO DE OFERTAS
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CUADRO DE OFERTAS
CONCEPTO IMPORTE
(A) COSTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO €
(B) COSTE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NIVEL 1 €
(C) PARTIDAS DE ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS NIVEL2 | 20.000 €
PRESUPUESTO TOTAL (A+B+C) €

Las actuaciones extraordinarias nivel 2 son por tanto aquellas cuyo coste supere los 400 € por ser de
elevada complejidad o constituyan una reparacion de envergadura. Cuenta con el presupuesto fijado de
10.000 € anuales e incluye el coste de la mano de obra del personal que realiza dicha actuacién y el precio
del repuesto en valor de mercado documentado. Estas actuaciones seran debidamente presupuestadasy
documentadas y no superaran la partida inicial prevista detallando tanto el valor de la mano de obra/hora

como el precio de los repuestos.

Se reflejara en un documento de certificacidn mensual el volumen de actividades desarrolladas en dicho
mes. En dicho documento se detallaran los datos de los trabajos indicados en el Punto 3.3 llevados a cabo
con arreglo a los Planes de Mantenimiento, asi como las reparaciones correctivas y actuaciones

extraordinarias ejecutadas en el periodo.

En cuanto a la facturacién de trabajos, se efectuaran de la siguiente manera:

* Pagos mensuales prorrateados a lo largo de la vida util del contrato por valor de la suma del coste
anual del mantenimiento preventivo mas el coste anual del mantenimiento correctivo nivel 1,
dividido entre veinticuatro meses.

* Adicho importe mensual se le sumara las certificaciones aceptadas y realizadas por trabajos de
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS NIVEL 2 del mes en cuestion.

e Alafactura total mensual, se podran descontar las penalidades que pudieran surgir en dicho mes

conforme al apartado definido en penalidades.
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ANEXO 1

Listado de equipos LOTE 1. Periodicidad de gamas de Mantenimiento

ZCAA-44-112-1301
ZCAA-45-011-2400
ZCAA-45-011-2401
ZCAA-46-151-1801
ZCAA-46-151-1802
ZCAA-47-032-2100
ZCAA-48-051-0001
ZCAA-48-051-0002
ZCAA-51-091-0001
ZCAA-51-091-0002
ZCAA-53-001
ZCAA-53-035-1301
ZCAA-53-153-0001
ZCAA-54-026-1800
ZCAA-55-111-1600
ZCAA-55-111-1601
ZCAA-55-111-1602
ZCAP-55-111-1301
ZCAP-55-111-1306
ZCAT-53-035-1301
ZCAT-53-035-1302
ZCAU-53-035-1300
ZCAU-55-111-1302
ZCAU-55-111-1305
ZCAU-55-111-1306
ZCAU-55-111-1307
ZCAU-55-111-1308
ZCTE-53-035-1301

APILADORA ELECTRICA BOSS

APILADORA ELECTRICA LINDE

APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC 112
APILADORA ELECTRICA BOSS

APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 116
APILADORA ELECTRICA LINDE L12

APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-16
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC 112
TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1
TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1
APILADORA ELECTRICA YALE MS16 AC 1600 KG
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-216
APILADORA ELEVADORA ELECTRICA MIC WP10E
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-16
APILADORA ELECTRICA ABLACAR

APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
CARRETILLA PLATAFORMA PEFRA
CARRETILLA PLATAF. LANCER-BOSS
TRANSPALETE MECANICO

TRANSPALETE MECANICO

CARRETILLA RETRACTIL CROWN ESR-5000 2.0
CARRETILLA DE UNAS LAURAK E-25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 25

CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
TRANSPALET ELECT TOYOTA PWDRIVE 7PM18

APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA

TRANSPALETA ELECTRICA
TRANSPALETA ELECTRICA

APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
APILADORA
CARRETILLA ELEVADORA
CARRETILLA ELEVADORA

TRANSPALETA MECANICA
TRANSPALETA MECANICA

CARRETILLA
CARRETILLA
CARRETILLA
CARRETILLA
CARRETILLA
CARRETILLA

TRANSPALETA ELECTRICA

25

X

X

X X
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ANEXO 2

LOTE 1. Consistencias de las gamas de mantenimiento

Se ADJUNTA DOCUMENTACION EN FICHERO: CONSISTENCIAS LOTE1.ZIP
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ANEXO 3

Cuadro econdmico de precios por gama LOTE 1.

Revisiones
ZCAA-44-112-1301 APILADORA ELECTRICA BOSS 1
ZCAA-45-011-2400 APILADORA ELECTRICA LINDE 1 - €
ZCAA-45-011-2401 APILADORA ELECTRICA JUGHEINRICH EJC 112
ZCAA-46-151-1801 APILADORA ELECTRICA BOSS 1 - €
ZCAA-46-151-1802 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 116
ZCAA-47-032-2100 APILADORA ELECTRICA LINDE L12 1 - €
ZCAA-48-051-0001 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EIC-16
ZCAA-48-051-0002 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC 112 1 - €
ZCAA-51-091-0001 TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1
ZCAA-51-091-0002 TRANSPALETA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJE 1 1 - €
ZCAA-53-001 APILADORA ELECTRICA YALE MS16 AC 1600 KG
ZCAA-53-035-1301 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EJC-216
ZCAA-53-153-0001 APILADORA ELEVADORA ELECTRICA MIC WP10E 1 - €
ZCAA-54-026-1800 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH EIC-16
ZCAA-55-111-1600 APILADORA ELECTRICA ABLACAR 1 - €
ZCAA-55-111-1601 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
ZCAA-55-111-1602 APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH ELE-16
ZCAP-55-111-1301 CARRETILLA PLATAFORMA PEFRA
ZCAP-55-111-1306 CARRETILLA PLATAF. LANCER-BOSS 1 - €
ZCAT-53-035-1301 TRANSPALETE MECANICO
ZCAT-53-035-1302 TRANSPALETE MECANICO
ZCAU-53-035-1300 CARRETILLA RETRACTIL CROWN ESR-5000 2.0
ZCAU-55-111-1302 CARRETILLA DE UNAS LAURAK E-25
ZCAU-55-111-1305 CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 25
ZCAU-55-111-1306 CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
ZCAU-55-111-1307 CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
ZCAU-55-111-1308 CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
ZCAU-55-D08-0001 CARRETILLA DE UNAS TOYOTA 7FBMF25
ZCTE-53-035-1301 TRANSPALET ELECT TOYOTA PWDRIVE 7PM18 1 0 1 - €

B e e

oo o

-

PR R R R e e e

[T

o

ocoocoooocoo

ocooocoooo

BRe R e e e e

o oy b o

-

B e e

P RERRR R LR R R R R &

Bienal Trienal

I E]

Quinquenal

™
-
o

[EIENENS IR N I
coocoooo

o h h ey ey oy

SIS
oo ooo

™ o e
-
o
-
o

3A P/un [Subtotal 5A | P/un [Subtotal

TOTAI

o [on fen fen [on Jon fon [on [on Jon fon [on Jon Jon [en [on Jon Jon [en Jon Jon |on [on fon Jon |on fon fon |on

INSTRUCCIONES
Cumplimentar los precios de cada una de las gamas de cada equipoen las

casillas sombreadas enverde E

La tablacalculara ati los ytotal PMM Lotel

Nota: Cumplimentar en la hoja de calculo ANEXO3.xls
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ANEXO 4

Listado de equipos LOTE 2. Periodicidad de gamas de Mantenimiento

ZPGM-45-011-2301
ZPGM-45-011-2302
ZPUG-44-081-1800
ZPUG-45-011-0100
ZPUG-46-141-2400
ZPUG-46-141-2500
ZPUG-47-031-1400
ZPUG-47-032-1000
ZPUG-47-033-2000
ZPUG-48-051-2700
ZPUG-48-051-2800
ZPUG-48-052-0500
ZPUG-48-052-0600
ZPUG-48-052-0700
ZPUG-48-052-2600
ZPUG-48-054-0800
ZPUG-48-055-0900
ZPUG-48-058-0200
ZPUG-48-058-0300
ZPUG-48-058-0400
ZPUG-48-058-2900
ZPUG-48-058-3000
ZPUG-48-059-2100
ZPUG-49-001

ZPUG-49-071-1700
ZPUG-50-101-1500
ZPUG-50-101-1600
ZPUG-51-091-1900
ZPUG-51-D04-0001
ZPUG-51-D10-0001
ZPUG-51-D11-0001
ZPUG-54-021-1100
ZPUG-54-021-2200
ZPUG-54-026-1200
ZPUG-54-026-2300
ZPUG-54-029-1300
ZPUG-56-DRE-0001
ZPUG-56-DRE-0002

<

PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL5
PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL2
PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (1) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (24) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (25) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (27) DEMAG

PUENTE GRUA (28) DEMAG

PUENTE GRUA (5) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (6) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (7) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (26) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (8) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (9) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (2) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (3) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (4) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH
PUENTE GRUA KONECRANES 10 Tn
PUENTE GRUA (21) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA JASO MONORAIL 4TN
PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (16) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA JASO MONORRAIL

PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO
PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL
PUENTE GRUA (11) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (12) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA (13) AUSIO-ELEVE

PUENTE GRUA JASO MONORAILA.R.1,6TN
PUENTE GRUA JASO MONORAILA.R.1,6TN
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ANEXO 5

LOTE 2. Consistencias de las gamas de mantenimiento

Se ADJUNTA DOCUMENTACION EN FICHERO: CONSISTENCIAS LOTE2.ZIP
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ANEXO 6 Cuadro econémico de precios por gama LOTE 2

Revisiones| Subtotal Subtotal | Revisiones
ZPGM-45-011-2301 PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VLS 12 - €
ZPGM-45-011-2302 PUENTE GRUA 500 KG VERLINDE VL2 12 - €
ZPUG-44-081-1800 PUENTE GRUA (18) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-45-011-0100 PUENTE GRUA (1) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-46-141-2400 PUENTE GRUA (24) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-46-141-2500 PUENTE GRUA (25) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-47-031-1400 PUENTE GRUA (14) AUSIO-ELEVE a - €
ZPUG-47-032-1000 PUENTE GRUA (10) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-47-033-2000 PUENTE GRUA (20) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-051-2700 PUENTE GRUA (27) DEMAG 4 - €
ZPUG-48-051-2800 PUENTE GRUA (28) DEMAG 4 - €
ZPUG-48-052-0500 PUENTE GRUA (5) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-052-0600 PUENTE GRUA (6) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-052-0700 PUENTE GRUA (7) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-052-2600 PUENTE GRUA (26) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-054-0800 PUENTE GRUA (8) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-055-0900 PUENTE GRUA (9) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-058-0200 PUENTE GRUA (2) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-058-0300 PUENTE GRUA (3) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-058-0400 PUENTE GRUA (4) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-48-058-2900 PUENTE GRUA PRENSA (29) HOESCH 4 - €
ZPUG-48-058-3000 PUENTE GRUA KONECRANES 10 Tn
ZPUG-48-059-2100 PUENTE GRUA (21) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-49-001 PUENTE GRUA JASO MONORAIL 4TN 4 - €
ZPUG-49-071-1700 PUENTE GRUA (17) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-50-101-1500 PUENTE GRUA (15) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-50-101-1600 PUENTE GRUA (16) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-51-091-1900 PUENTE GRUA (19) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-51-D04-0001 PUENTE GRUA JASO MONORRAIL 1 - € 4 - €
ZPUG-51-D10-0001 PUENTE GRUA PORTICO MONORRAIL AUSIO
ZPUG-51-D11-0001 PUENTE GRUA EKKE 10 TN DEMAG MONORRAIL 4 - €
ZPUG-54-021-1100 PUENTE GRUA (11) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-54-021-2200 PUENTE GRUA (22) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-54-026-1200 PUENTE GRUA (12) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-54-026-2300 PUENTE GRUA (23) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-54-029-1300 PUENTE GRUA (13) AUSIO-ELEVE 4 - €
ZPUG-56-DRE-0001 PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN 4 - €
ZPUG-56-DRE-0002 PUENTE GRUA JASO MONORAIL A.R.1,6TN 4 - €

N
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INSTRUCCIONES
Cumplimentarlos precios de cadauna de las gamas de cada equipoen
las casillas sombreadas en verde

La tablacalculard automaticamente los subtotales y total PMM Lote2

Nota: Cumplimentar en la hoja de calculo ANEXO 6.xls
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ANEXO 7LOTE3

7.1 PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS ELECTRICAS

7.1.1Toyota

TABLA DE MAN2NIMIENTO PERIODICO  wroo0o

FT-D-01

Mantenimiento periddico

METODO DE INSPECCION

I: Ingpeccione, corys v resmplsce como sea nogesario. T: Apriete C: Lampie L: Lubricgue
M: Mida, corrija v sjuste como 383 nacesarno

TR0

:ﬂmmﬂﬂdfﬁtﬂmlﬁimmmnmhulu; : CADA 1 a 8 12 MESES
FEE O Meses operackin, e
g O QUB POMED SCOMIRIERT "CADA 170 500 1000 2000 HORAS

MT-a1-a1
. SISTEMA ELECTRICC
+ Wotor
l Somido de roteckdn ., I = = =
2. Fiojedad en lss pactes de conexin .. T = = =
3 Resistencia 08 Ealomierte ......cccccommmimsesmennie s M = s
4, te ﬂmﬂﬂ ¥ condicidn de K
-} Humdad 1205 61 &1 CORMUTITOT -.ooorrromerrseerin, 1 -
E. Dosgaste d-u ercobilln ¥ PEsorles s i r
Baterln
7. Mival de cargd ... [
B. hivel de slectiding . I = = %
8. Gravadad tlpul’ﬂun ded elesirdlitg M = = =
10. Flojedad de tarmsnales I = =
11, Anormalidad en fa mrln :q:lri-l;r -lh ia :ﬂi
ce [a batenia | I = e =
14, Hﬂmm’-ﬂ“m M = =
13. M:mduummmcmmw ”
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Contector magndtico
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E'.."_ {‘.nruﬁ:-ﬁnd-n'mntvlhd dﬂﬂﬂadﬂ
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23, Condigidn v tempas de operacidn..... I - =
24, Dafas y Hojadad de los partes de -'ni-ralmﬂn ............ | = = =
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Gama de mantenimiento del usuario.

Operaciones 3M. GMM2 BZ02

3. OPERACIONES A REALIZAR:

1. SISTEMA ELECTRICO. (Ver fig. 283)

1.1nspeccion de correcto estado general y aprieto de conexiones de motor de traccion (posic. 1)
1.2-Venficacion de corecto estado general de [a bateria (posic. 7) y comecto aprieto de sus terminales.
1.3- Verificacion del correcto estado general de contactores (posic. 3, 6] y contactos auxiliares.

1.4.- Verificacion del comecto estado general de panel de control electronico (posic. 4) y sus conexiones.

2. SISTEMA DE TRANSMISION

2.1- Verificacion de |a ausencia de rezumes o pérdida de lubncante de reductoras de traccion (posic. 2, fig.
264). En caso de duda, venficar niveles y reponer, si es preciso.

+

B FVPOGEAR EF
| ENGRANAJES HIPOIDES CASTROLHYPOY
Lubricante Recomendado APIGL-4, GL5 MOBIL MOBILUBE HD.
SHELL SPYRAX HD
|

2.2- Verificacion del correcto estado general, funcionalidad, sujecion y ausencia de fugas de valvula de control

de acette, valvula de escape, valvula de sequro de basculacion y tuberia de presion de acette de
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA.

2.3-Venficacion del nivel de lubncante de la junta universal de direccion inclinable de CARRETILLA
ELEVADORA TOYOTA [Verfigs. 79y 80
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3.1~ Verificacion del correcto estado general de neumaticos y llantas. Prestar especial atencion a los cortes,
dafios, desgaste anormal y profundidad de dibujo. Extraer posibles fragmentos metalicos, piedras u otros
objetos.

3.2.- Verificacion del correcto estado general de llantas y anillo lateral. Par de apriete de tuercas de ruedas
108-147 Nm.

3.3 - Verificacion dela ausencia de ruidos anormales y flojedad en cojinetes de ruedas (posic. CA, 444, 44B,
fig. 280).

4, SISTEMA DE DIRECCION

4 1- Verificacion del correcto estado general, sujecion, inexistenda de holguras y ausencia de fugas de equipo
de servodireccion, haciendo especial hincapié en la valvula de confrol hidraulica (posic. 8, fig. 284)
articulaciones y mangueras.

En caso de observar pérdidas o rezumes, localizar su procedencia y evaluar la necesidad de efectuar alguna
reparacion.

42 - Verificacion del estado de lubricacion de pasador de articulacion de la valvula de control hidraulica;
reengrasando, si procede.

Lubricante Recomendado

GRASA LITICA CON BISULFURD
DE MOLIBDENC
APIGL2

BP EMERGREASE L21M
ESS0 BEACOMN Q2
SHELL RETINAX AM

REPSOL MOLIBGRAS EP

5- SISTEMA DE FRENADO

5.1 Verificacion del correcto estado general y ausencia de holguras excesivas en varilla y cable de freno de

estacionamiento.

5.2.- Verificacion del correcto estado general y ausencia de fugas en equipo hidraulico (ver fig. 237).

5.3~ Verificacion de la holgura entre discoy forros de freno (074 a 1mm).

5.4 - Verificacion del correcto estado general del conjunto, su correcta funcionalidad y desgaste de forros.

5 5.- Efectuar lubricacion de |a articulacion del pedal de freno.

Lubricante Recomendado

GRASA LITICA CON BISULFURC
DE MOLIBDEMG
APIGL2

BF EMERGREASE L21M
ESS0 BEACON Q2
SHELL RETINAX AM

REPSOL MOLIBGRAS EP

5.6.- Verificar nivel de fluido, reponiendo eventualmente:

Liquido de frenos SAE-J-1703 DOT-2.

DISKERAKE FLUID [ BF )

DONAX B/BX ( SHELL )

6.- SISTEMA DE MANIPULACION DE CARGAS

6.1- Verificacion del correcto estado general de horquillas y su soporte.

<
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6.2.- Verificacion del correcto estado general de mastil y brazo de elevacion. Prestar atencion a la ausencia
de deformaciones, dafios o grietas en las partes soldadas. En caso de duda, emplear Ensayos No Destructivos
(liquidos penetrantes, magnetoscopia, etc...). Engrasar si es necesario.

6.3.- Verificacion del correcto estado general de cadena, pemo de anclaje v rueda (posic. 20y 40, fig. 291).
Efectuar, en caso necesario, ajuste y engrase.

Cadens: ACEITEMULTIGR.SAE-20WHOHD .
MIL-L-2104 C mafric. 27239

LUBRICANTE RECOMENDADO

7-SISTEMA DE ELEVACION.

7.1-Verificacion del correcto estado general y ausencia de fugas de equipo hidraulico.

7.2~ Verificacion dela ausencia de deformacion v dafios en cilindros de elevacion y sus soportes (posic. AQ,
fig. 288).

7.3-Verificacion de 1a ausencia de deformaciony dafios en cilindros de inclinacion y sus soportes (posic. 31,
32, fig. 288).

74 - Verificacion del nivel de fluido hidraulico y del correcto estado general y fijacion del deposito. El
fluido estara libre de contaminacion e impurezas.

CARRETILLA ELEVADORA TOYQOTA 5FBE18:

BP ENERGOL HLP 32.
SHELL TELLUS E-32 { SHELL }

matric. 27252
MOEBIL DTE 24.

LUBRICANTE RECOMENDADO Fluida hidraulico : viscosidad 150 VG 32

CARRETILLA ELEVADORA TOYQTA (QTRAS):

| LUBRICANTE RECOMENDADO | Verfig. 80 del Manusl de llustraciones.

3. CHASISICARROCERIA:

8 1-Verificacion de |a inexistencia de dafios en elementos portantes.
8.2-Verificacion del apriete de |a tornilleria exterior, soporte y pernos.

8 3- Efectuar limpieza y extraccion de elementos extrafios.

8.4-Verificacion de la correcta sujecion y estado general de espejo retrovisor.

8 5-Verificacion del correcto estado general y funcionalidad de luces. Efectuar limpiezas de opticas.

9. CABINA DE CONDUCCION:

9.1 Verificacion del correcto estado general y suspension de asiento del conductor.
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9.2 Verificacion del correcto estado general y funcionalidad de mandos e instrumentacion.

9.3 Verificacion del correcto estado general y funcionalidad de avisadores dpticos y acusticos.

10.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y OTROS ACCESORIOS

10.1.- Verificacion del correcto estado general v funcionalidad de arco protector, sistema de alumbrado,
bocina, pilotos direccionales v de parada v marcha atrds, alarma de marcha atras, retrovisor, cinturon de
seguridad, dispositivo de hombre muerto, u otros sistemas gue pudiesen incorporarse.

10.2 - Efectuarlubricacion de la articulacion del pedal de acelerador.

Lubricante Recomendado

GRASA LITICA COM BISULFURG
DE MOLIBDEMO
APIGL2

BP ENERGREASE L21M
ES50 BEACON Q2
SHELL RETIMNAX AM

REPS0OL MOLIBGRAS EF

11- VERIFICACION FINAL FUNCIOWAL EN TODAS SUS POSICIONMES Y VELOCIDADES.
COMPROBARNDO LA TOTALIDAD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ¥ FRENADO

Comprobar que no existen desplazamientos anormales al interrumpir 1as maniobras de elevacion v descenso,
sensibles variaciones de velocidad o dificultad para elevar la carga. Si no es asi, es obligada su inmediata
reparacian.

Operaciones 3A. GMM2 BZ03

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1. SISTEMA ELECTRICD. (Ver fig. 283)

1.1.1- Inspeccion de comecto estado general de escobillas y colector de motor de traccion. La longitud
minima de escobilla es de 14mm.

1.2. SISTEMA DE FRENADO.

1.2.1. Efectuar sustitucion del liquido de freno.

<

LIQUIDD DE FREMO KRAFFT SUPER 3
. SAE-J-1703 BP DISKBRAKE FLUID
Lubricante Recomendado 00T.3 SHELL DONAX B B
M-27224
1.3. SISTEMA DE ELEVACION.
1.3.1.- Efectuar sustitucion del aceite hidraulico.
BP ENERGOL HLP 32
. MOBIL DTE 24
Lubricante Recomendado S0 VG 32 SHELL TELLLS E.32
M-27252
0

1.3.2 - Efectuar sustitucion de filtro de retorno del aceite hidraulico (posic. 11, fig. 288).
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Operaciones 6A. GMM2 BZ04

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1. SISTEMA DE RODADURA

1.1.1.- Efectuar sustitucion de grasa de cojinetes de ruedas y eje trasero (posic. 44A, 448 y DH, DI, fig. 290)

y de cubo de eje frontal (posic. CA, fig. 290).

GRASA MOLYKOTE LONG-TERM 2

GRASA LITICA CON BISULFUROD A e 1
Lubricante Recomendado DE I'-igngLDzEND SHELL RETINAX AM
REPSOL MOLIBGRAS EP
M-27235

1.2. SISTEMA DE DIRECCION.

1.2.1. Efectuar sustitucion de grasa de pifion (posic. 59, fig. 290) y cremallera de direccion (posic. CE, fig.

289.)

GRASA LITICA GON BISULFURO

GRASA MOLYKOTE LONG-TERM 2
BF ENERGREASE L21M
ESS0 BEAGON Q2

Lubricante Recomendado DE I‘-igngLDzEND SHELL RETINAX AM
REPSOL MOLIBGRAS EP
M-27235
1.3. SISTEMA DE TRANSMISION.
1.3.1.- Efectuar sustitucion del aceite de reductoras.
&
BP HYPOGEAR EP
) EMGRAMAJES HIPOIDES CASTROL HYPOY
Lubricante Recomendado API GL-4, GL-5 MOBIL MOBILUBE HD.
SHELL SPYRAX HD

Operaciones 12A. GMM2 BZ05

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1. SISTEMA DE DIRECCION

1.1.1.- Efectuar sustitucion de mangueras y juntas de servodireccion (ver fig. 289).

1.2, SISTEMA DE ELEVACION,

1.2.1. Efectuar sustitucion de mangueras y juntas de sistema de elevacion e inclinacion {ver fig. 288).

1.3. SISTEMA DE FREMADO.

1.3.1.- Efectuar sustitucion de manguera del deposito de reserva de frenos (posic. 43, fig. 287).

29

www.metromadrid.es
Cavanilles 58. 28007, Madrid
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Gama de mantenimiento del usuario.

Operaciones 18M. GMM2 BV01

1.OPERACIONES A REALIZAR:
1. SISTEMA DE DIRECCION.

- Verificacion del correcto estado gral. de eje de direccion (ver fig. 260 del Manual de
llustraciones).

- - : : © % yausencia de fugas del sistemna hidraulica (ver fig. 261)
prestando especial atencion a la valvula de distribucion (posic. 1).

- Verificacion del correcto estado gral. de grupo motobomba de direccion (ver fig. 262),
prestando especial atencion al estado de las escobillas de carbon del motor de CC (posic. 3).

2. SISTEMA DE ELEVACION DE CARGAS.

- Verificacion del correcto estado gral. de mastil de elevacion (ver fig. 263), prestando especial
atencion a los rodillos de apoyo (posic. 3), rodillos (posic. 9), anclaje (posic. 14) y soporte para
|a cadena (posic. 18) y cojinetes de articulacion (posic. 44).
En caso de ser necesario efectuar engrase a traves de la boquilla conica (posic. 43).

SHELL RETINAX AM
Lubricante Recomendado BF ENERGREASE L21M.
ESS0 BEACON Q2.

- Verificacion del correcto estado gral. del desplazador lateral incorporado (ver fig. 264),
prestando especial atencion a los rodillos de apoyo (posic. 20). En caso de ser necesario,
efectuar engrase a traves de |a boquilla conica (posic. 15).

| Lubricante Recomendado | | IDEM MASTIL. |

- Verificacion del correcto estado gral. y ausencia de fugas del sistema hidraulico (ver Fig. 265,
266, 267, 268). Efectuar, en caso necesario, limpieza de filtro de aireacion y filtro de deposito
(posic. 12 y 6, fig. 268). En caso necesario, efectuar reposicion de fluido hidraulico.

SHELL TELLUS 32.
Lubricante Recomendado MOEIL DTE 24.
EP ENERGOL HLP 32.

- Verificacion del correcto estado gral. de grupo motobomba de elevacion (ver fig. 269),
prestando especial atencion al estado de 1as escobillas de carbon del motor de CC (posic. 23).

- Verificacion del correcto estado gral. del equipo electronico de elevacion (ver fig. 270).
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3.-SISTEMA DE TRACCION.

- Verificacion del correcto estado gral. del motor de traccion (verfig. 271), prestando especial
atencion al estado de |as escobillas de carbon (posic. 47).

- Verificacion del correcto estado gral. y ausencia de ruidos extranos de reductoras (ver fig. 272)
prestando especial atencion al ventilador con que vienen dotadas (posic. 28).

- Verificacion del comecto estado gral. de aparellaje eléctico v elechronico (ver fig. 273),
prestando especial atencion al estado de los contactores de 48V (posic. 107), comecto aprieto
de conexiones y estado de aislamientos.

4.- SISTEMA DE FRENADQ.

- Verificacion del correcto estado gral. de accionamiento por pedal (freno de senvicio) v palanca
(freno de estacionamiento) (ver fig. 274), prestando especial atencion al estado de foros
(posic. 33).

Nota: el fabricante especifica que puede efectuarse frenado por conframarcha del motor de fraccion.

Operaciones 5A. GMM2 BV02

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1. Efectuar sustitucion de fluido hidraulico.

SHELL TELLUS 32

Lubricante Recomendado MOBIL DTE 24
BP ENERGOL HLP 32
2. Efectuar sustitucion del aceite de reductoras.
%

SHELL SPYRAX EP
Lubricante Recomendado MOBILUBE GX

BPGEAR QIL BP
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7.1.3. Clark
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Plan de mantenimiento y lubricacion

Fealizar serviclo de acuerdo a la lista

e lubricante

bricante Cadena

juida Frenos

358 multivso

ricante para los camiles inferores

horas de trabajos

gite hidraulico Tipa de lubricante

dceite transmision W pieza en el plano

M* paging en el Instruccionas del Cparator

50 |450| 900 2000

e -

250|500 1000

]
(=
(=]

(=1

i &l par de aprigte de slementos de fijacion criticos

3r una caraga de compensacian

abar nivel aceite hidruico

abar nivel aceite fransmision

—

that transmission air breather ventilation is free

iar rodamientos polezs cadenas

sar ratulas cllindres inclinaciin

sar barras diracsion y rdiula

ar cadenas de elevacidn

oo e B Gar| PO M| —=

Cr| G| G| D2

y lubricar (o camiles inbedares dal mdstl, ks rodillos y & daspiarador latery
‘abar tension cadenas de elevacion -

g

P ] | | R B ) 2| | |

la camara dal colecior v [as ranuras de entrada de alre

r o cambiar respiradera deposito hidraulico a46T

abar el circuito de proleccidn {una vez al afio y por un experio)

obar aislamienta (una vez al ana y por un expertd)

abar cables y coneclones

- radilles méstil y carro

el I R e

ar aceits ransmision

ar aceite hidraulbico 4TH

ar filiro 2ceile hidrdulico 478

ar grasa mdamientos boggis eje dirsctriz

| e =i n

ar liquida de freno (Una vaz al aho)

b B o I

stor de verificacidn

250 horas o cada mese g} 900-1.000 hosas o cada 6 meses
~500 hores o cada 3 mesas d) 2.000 horas o anualmenia

diciones duras de trabajo los intérvales deben reducirse.
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Gama de mantenimiento del usuario.

Operaciones 1M. GMM2 FC02

3. OPERACIONES A REALIZFAR

3.1. COMPROBACION

» Revisar el apriete de los siguientes elementos de fijacion criticos:

Eje de transmision y bastidor 450 — 300 Mm
Proteccion sobre el conductor 100 — 110 Nm
Contrapeso(todos los tomillos) 340 — 380 Nm
Cubierta del contrapeso 70 —80 Mm
Bulones de retencion del pemo del cilindro de 8 —10 Nm
inclinacidn
Bulones del dispositivo de abrazadera del cilindro de 166 — 193 Nm
inclinacion
Bulones principales del conjunto del mastil 75 — 80 MNm
Tuercas de montaje de ruedas (eje de transmision) 300 — 370 Nm
Tuercas de montaje del volante de direccion 225 — 250 Nm

Apretar tuerca de rueda a 27-31 Nm, aflojary apretar a 2,3-2.8 Nm de vuelta al proximo agujero de

chaveta partida.

Realizar carga de igualacion de bateria.

Comprobarla comecta tension de las cadenas de elevacion. Ajustar si fuese necesario.

Tensor cadena elevacian

Verificar que el tubo de ventilacidn de aire esta libre.

Comprobar el nivel de aceite hidraulico y rellenar si es necesario

Comprobar el nivel de aceite de transmisién y rellenar si es necesario.
3.2. ENGRASE

Engrasar rodamientos, poleas y cadenas.

& ;
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 Engrasar lar rotulas de los cilindros de inclinacion.

e Engrasar las baras direcciony rotulas.
o Lubricar cadenas de elevacion.

o Revisar y lubncar los camiles interiores del mastil, los rodillos y el desplazador lateral.

4. VERIFICAR

v Existenciay comrecto estado de sefializacion de sequridad.

NOTA: Cualquier anomalia observada de orden supenor que requiera una operacion imprevista que implique
ampliacion de la orden de trabajo, solicitar la autonzacion al mando de conservacion.
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Operaciones 6M. GMM2 FC03

2. OPERACIONES A REALIZAR

2.1. LIMPIEZA

¢ Limpiar o cambiar el respiradero depdsito hidraulico (filtro de aire)

2.2. COMPROBACION
« Comprobar el comrecto estado el circuito de proteccion.
¢« Comprobarel comrecto estado del material aislante.

« Comprobarel comrecto estado de cables y conectores.

¢ Ajustar rodillos mastil y carro.

3. VERIFICAR

« Existencia y comecto estado de sefializacion de seguridad.

)
Fize Y
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Operaciones 1A. GMM2 FC04

3. OPERACIONES A REALIZAR

3.1. SUSTITUCION

Cambiar aceite de transmisién

Cambiar aceite hidraulico.

Cambiar filtro de aceite hidraulico.

Cambiar grasa rodamientos boggie eje directriz.

Cambiar liquido de freno.

4, VERIFICAR

Existencia y comecto estado de sefializacion de segundad.

39
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7.1.4. Nissan

GUIA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

fnies de la entraga de Ia camell slevadora nuave, el Concasions Beva & cabo una revisidn de preenliaga y un sarvicio de pussie A U
papacificades por Fabrica, con el propsito da que |a careiila proporciong las prestacionss apelecidas,

2 Iablas siguiantes 58 rasefian (o5 servicios da mantanimianto exlgidos para oblenat un satsfactario fungionamianto de Ta canelia elen
pora, senviciog #slos que deben ser confiados a un Concesionarlo o Serviclo Oficlal NISSAN.

faistema de control de iraccion

OTh:
) No revisar ningin componente del sistema mieniras 1a bateria se esté carganda.

| Antes de efectuar una inspecion o reparacion en el sistema eléetrico, desconectar las baterias y descargar of condensador de co
mutacion con una resistencla de 50 a 500 Ohm.

£) Cuanda sea necesario efectuar alguna comprobacion con la hateria caneetada, lovantar las ruedas motrices. Tener sume culdado
que no s& produzean descargas eléetrigas..

 OPERACICN DE MANTENIMIENTD - INTERVALQ DE MANTEAIMIENTO
Li penicones iy MErVEAMIEn) detien relcarven B8 POt ))yuu |‘_ 7 3 4 & E 7 8§ 8 W 0D
s ik 1 s (ndeadas, & primesn que onim L T T T
Horgg g
1 %ﬂuu pagian y esqiacta O s eacotiias v las mugulardadas o superie cel X )
&
o Limgngi e ke e braocinn por o pana sty i 5 ¥
3, Cempraue b 56161 BRI E11€ 1 CnCcors ¥ 19s frmiaon 02 b X " " AL
4 Comprots H'htiunmmdimmmtures BF i i i 8
5, Cemprehar i s slnla el d bos amokamianis gl ot ]
8 Lmpiar o i de i Lt o comm). : " : X "
7. Gomprobar ol Archrnaments 88 ceestn du celeran O avaras 1 X
5, Compiher o rchonemieno 6 v feecht o b vl ; "
4 Comprcbar s caties, Jomilisy hievcas i I ¥ ¥ :
Y0 il y et ol nconamiany dl Fizsmuptcr de & irecann i K '

ampribar: Incluye roparar o susliilr en cass necasarn.
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CARROCERIA Y BASTIDOR
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Gama de mantenimiento del usuario.

Operaciones 4M. GMS3B002 4M

OPERACIONES A REALIZAR:

Se efectuaran las comprobaciones y pruebas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones minimas de sequridad y salud relacionadas en el Anexo | del RD 1215/97 y para remediar
a tiempo posibles deterioros que pudieran ocasionar situaciones peligrosas:

1. Verificacion del cumplimiento de las disposiciones minimas generales aplicables a los Fquipos de
Trabajo:

1.1. Verificar la funcionalidad, comecto estado general y, en su caso, clara visibilidad e identificacion, de todos
los:

+ oOrganos de accionamiento

+ elementos de proteccion

+ resguardos

» dispositivos de separacion de sus fuentes de energia
+ dispositivos de alarma

+ dispositivos de parada de emergencia

Todos ellos deben mantenerse operativos y no neutralizarse.

1.2. Todos los pictogramas e indicaciones fijados en el equipo deberan mantenerse limpios y sustituirse en
caso de deteroro. Todas las indicaciones opticas y acisticas deberan mantenerse funcionales.

1.3. Verificar la efectiva proteccion de los trabajadores contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la
electricidad.

Prestar especial atencion a los siguientes elementos:

¢ Cormecto estado gral. y apriete de terminales, cables conexion y puentes. Verificacion de su
corecta funcionalidad.

2. Verificacion _del cumplimiento _de las disposiciones minimas aplicables a los Fquipos de Trabajo
para elevacion de cargas:

2.1. Verificar los elementos necesarios para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en
cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspension o

de fijacion a las estructuras.

En caso de duda, verificar los siguientes pares de aprieto de la tornilleria del conjunto:

PARES DE APRIETO DE LOS TORNILLOS (N"m)
M8 250
M0 300
M12 860
M14 1400
M16 21570
M18 29570
M20 41570
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2.2. En las maquinas para elevacion de cargas debera figurar una indicacion claramente visible de su carga
nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuracion de la
maquina.

3. Verificacidn del cumplimiento de las disposiciones minimas aplicables a los Equipos de Trabajo
moviles, ya sean automotores o no:

3.1.1. Los Equipos de Trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan suponer un
riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la sequridad de los trabajadores situados en sus
proximidades, deberan ser provistos de una sefializacion acistica de advertencia.

4. Revision a fondo de la totalidad de los elementos que componen los aparatos, prestando

mannanial atrmaiin s lan alameantan moea A asedeonaiae an olafallam.

Operaciones 9M. GMM2 CU019M

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1 Sistema eléctrico de control de traccion:

« Verficar la comecta funcionalidad de los contactores
¢+ Comprobarel comecto estado de cableado, tornilleria y tuercas
+ Limpiar la superficie de la unidad de control

1.2 Carroceria y bastidor:

« Comprobar

» ¢l libre juego del pedal del freno: debera estar comprendido entre 2 y 4 mm.

» tension de la cadena elevadora: para ello, bajar el cilindro de elevacidn hasta que las
horquillas toquen el suelo y presionar sobre el punto medio de la cadena. La flecha estara
comprendida entre 25 y 35 mm.

» comecto estado de rodillos del soporte de elevacion (fig. 329 de Manual de llustraciones)

« Verficar funcionalidad:

+ del mastil

del freno de estacionamiento

de |os cilindros de elevacion e inclinacion
de la bomba hidraulica

de la servodireccion

+ Desplazador lateral:
+ verificar correcto aprieto de tomillo del respaldo
+ Lubricacion (fig. 330 de Manual de llustraciones):

+ del varillaje de freno de estacionamiento

. MOLYKOTE LOMG-TERM 2
‘ Lubricante Recomendado ‘ GRASA LITICA NLGI 2 | Matricula 27235

» de |os patines superiores e inferiores del desplazador lateral
|
‘ Lubricante Recomendado ‘ GRASA LITICA NLGI 2 |

MOLYKOTE LOMG-TERM 2
Matricula 27235
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Operaciones 18M. GMM2 CU02 18M

1. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1 Sistema eléctrico de control de traccion:

« Verificar la comrecta funcionalidad de circuitos detectores de baja tension de baterias y averias

« Limpiarlasuperficie y comprobar presion y desgaste de escobillas de motores de traccion, bomba
hidraulica y servodireccion

« Limpiary verificar |a correcta funcionalidad de interruptor de direccion

1.2 Carroceria y bastidor:

« Comprobar:

tension de la cadena de direccion
correcto estado de rodillos del mastil

estadoy desgaste de patines superiores e inferiores de desplazador lateral

estadoy desgaste de horquillas

« Lubricacion (fig. 336 de Manual de llustraciones):

i MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO GERENCIA DE
= Mg - INSTRUCCIONES DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE
CAMAS CICLO CORTO
GAMA DENOMINACION DEL EQUIPO FRECUENCIA
GM-M2-CLD2 CARRETILLA ELEVADORA MISSAN GMO1 18 HQ 18M
FECHA EDIEI.EIN HOJA
231042008 Revision 1 22

« sustituir aceite hidraulico y filtro

Lubricante Recomendado

ACEITE SAE-10W

REPSOL ARIES MEDIO
Matriculs 27206

TELEX E-46 (REPSCL)
Matriculs 27205

1.2 Verificarla existencia de juego de las pastillas de freno.

<
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Operaciones 3A. GMM2 CUO03 3A

H’I. OPERACIONES A REALIZAR:

1.1 Carroceria y bastidor:
« Verificary, en caso necesario, efectuar alineamiento de |as ruedas
+ Lubricacion (fig. 335, 336 de Manual de llustraciones)

= Systituir aceite engranajes de traccion

ACEITE SAE-30 [hasta temperatura

ambiente lugar de trabajo de 20°C) SHELL SPIRAX HD - 80
MIL-L-2105 Matricula 27249

. API-GL-5
Lubricante Recomendado ACEITE SAE-120 [desde lemparsiurs

ambiente lugar de trabajo da 20°C) CEPSA SAE-140 EP
MIL-L-2105 Matricula 27208
API-GL-5

= Sustituir liguido de frenos

iy MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO GERENCIA DE
< Mg > INSTRUCCIONES DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE
GAMAS CICLO CORTO
GAMA DENOMINACION DEL EQLIPO FRECUEMNCIA
GM-M2-CLD3 CARRETILLA ELEVADORA NISSAN GMND1 18 HQ 34
FECHA EDIEI_EIN HOJA
23042008 Revision 1 212
ACEITE DOT-3 KRAFFT SUPER 3
. FNWVSS n® 116 Matriculs 27224
Lubricante Recomendado
BP DISCBRAKE FLUID
SHELL DOMAX BIBX

= Sustituirgrasa de rodamientos de rueda trasera

. MOLYKOTE LONG-TERM 2
Lubricante Recomendado GRAZA LITICA MLGI 2 Matriculs 27235

= Delacremalleray |aplaca soporte de |a cadena de direccion

ACEITE MULTIGRADO SAE-20W/40HD Aceite motor

Lubricante Recomendado MIL-L-2104 C Matricula 27239
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.

7.2 PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE TRASPALES ELECTRICOS.

7.2.1. JUNGHEINRICH

YUNGHEINRICH
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La siguiente lista de chequeo para el mantenimiento indica las tareas a realizar y el
periodo en el que se deben ejecutar. Se han definido los siguientes intervalos de
mantenimiento:

= cada 50 horas de servicio, pero al menos una vez por semana
cada 500 horas de servicio

= cada 1000 horas de servicio, perc al menos una vez al afio

= cada 2000 horas de servicic, paro al menos una vez al afo

O mr =
E|

ﬂ Los intervalos de mantenimiento W tienen que ser efectuados por el empresario.

En la fase inicial (tras aprox. 100 horas de servicio) de la carretilla, el empresario ha
de comprobar las tuercas o los pernos de las ruedas ¥, €N ¢aso necesario, apretarlos.

4 Lista de chequeo para el mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

|E$téndar= [] W[ATB[C]|
|€amara frigorifica = = 1]
[Frenos ' ) N
1.1 |Comprobar el funcionamienio de los frenos y, en su caso, ajustarios.| | | ® [
12 Cc:mprqbar el juego de ajuste del freno electromagnética v, en su * . L
caso, ajustario. |

lIntervalos de mantenimiento _
Estandar= @ [WiAalB][C

Instalacién eléctrica
5 ¢ |Comprobar los diégbsitiuos de alarma y de seguridad segun el M e |
" Imanual de instrucciones. i J
2.2 |Comprobar la fijacion de los cables y del motor, ® I
' 5 4 | Comprobar si funcionan los instrumentos, fos indicadores y los inte- ® ‘
7 |rruplores de mando.
2.4 |Comprobar el funcionamiento del microrruptor y su ajuste. LI
25 C_omprobar el funcionamiento del interruplor de parada de emergen-| - ]
cia,
2.6 |Comprobar los contactores y relés, ) e |
27 Comprobar si el valor de los fusibles es correcto. _ ®
2.8 |Comprabar la conexion a masa, i | |
| 2.9 |Circuito de seguridad, ®
Comprobar el asiento fijo de las conexiones de los cables y si éstos ]
210 -
| presentan dafios. [J
intervalos de mantenimiento
Estandar = @ W[A[B]|C]
|ﬁﬁ1inistro de energia _ ) ]
3.1 |Examen visual de la bateria y sus componentes. [ L]
‘ 3.0 |Comprobar el asiento fijo de las conexiones del cable de la baleria; :k ®
© |en caso necesario, engrasar los polos.
5.5 |Comprobar la densidad del Acido, el nivel del acido y |a lension de |a ¥ ®
" |bateria.
| 3.4 |Cemprobar el funcionamiento y asiento fijo de la clavija de bateria, y ®
|_ *" |si ésta presenta danos.
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Intervalos de mantenimiento

) Estandar = @ [WITAB]C|
Marcha |
4.1 |Qompmbar si la transmisidon emile ruidos o presenta fugas. | ] |
4.2 Cambiar el aceile de fransmisidn cuando se agote su vida Gtil P,
(10,000 h).
49 Comprobaf el mecanismo de traccion y, en su caso, ajusfarl)m ¥ + -
angrasarlo; comprobar la funcion de retormo de la barra timan.
4.4 | Comprobar el rodamiento y la fijacion de las ruedas. []
4.5 [Comprobar si las ruedas estan desgastadas o presentan danos. + e |
Iljtewalos de mantenimiento j
_ {Estandar = @ [WiA[B|C|
Chasis y carroceria
5.1 |Comprobar las puerias v tapas, o T el |
5.2 |Comprobar la !n_eglbilidad e integridad de las sefializaciones. i o <|
5.3 [Comprobar si el chasis y las uniones roscadas presentan dafios. ' _ | M) |
(intervalos de mantenimiento 5
Estandar = ® [WIATB[C|
Movimientos hidraulicos
6.1 | Comprobar si los dilindros y véstagos de pisién presentan danos, y °
i ' |son estancos y estan bien fijadas. |
6.2 Comprobar si los brazos de horquilla estan desgastados o presentan * ®! [
= |danos.
6.3 Realizar un examen visual de los rodamientos del mastil y compro- 3.'; e
bar el desgaste de las superficies de contacto. ]
6.4 Comprobar ei‘ Ejule_t‘_o.;' desgaste de pastillas deslizantes y lopes; en | ®
| caso necesario, regjustarlos.
Comprobar si las mangueras, las tuberias y las conexiones estan
6.5 |bien asentadas, si son estancas v si presentan dafios; en caso nece-| L
sario, reaprefar las conexiones.
6.6 Comprobar el ajuste de las cadenas de carga; en casa necesaro, Y
. tensarlas de nuevo.
| @7 |Comprobar el juego lateral de los perfiles de mastil y del dispositivo .
tomacargas.
6.8 |Comprobar el funcionamiento del sistema hidraulico. EH [ ]
_-é ° Compr_obar el nivel de aceite hidraulico; en caso necesario, hay que " - .. .
) corregirlo.
5.10 Can“lbiar el aceile hfclréuli:::c_:-. {En (T*aso n?cesario, se realiza con un o :
. vehiculo especial de servicio medicambiental.)
| 6.11 | Cambiar el filtro de aceite hidraulico. _ ' (3
6.12 | Comprobar |las barras tirantes / de presion. ! ® o
Intervalos de mantenimiento
Estandar= @ WA|IB|C

Prestaciones acordadas
7.1 |Realizar una prueba de marcha con carga nominal.
7.2 |Realizar una demostracion después del mantenimiento, +
7.3 |Lubricar la carretila segin el esquema de lubricacion. F
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Gama de mantenimiento del usuario.

Operaciones 1M. GMM2 1U02

4. OPERACIONES A REALIZAR

4.1 BATERIA
* Revisar que no existe suciedad ni dafics mecanicos. Realizar una limpieza cuidadosa de |a bateria.
¢« Comprobar comrecto apriete de los tomillos de los terminales y re-apretar si fuera necesario.
« IMantener engrasados los terminales de la bateria con grasa de vaselina.

e Tras la plena carga y un tiempo de espera de al menos 5 horas, hay que medir y anotar la tension
total, las tensiones aisladas y la densidad de cada elemento. Si se constatan variaciones esenciales
con respecto a mediciones anteriores, o diferencias entre las celdas o las baterias de bloques,
realizar una reparacian.

« En caso de cargas regulares seqgun la caracteristica IU se debe realizar una carga de igualacion.

¢+ Controlar correcto nivel de electrolito de las baterias. Sino es asirellenar con agua destilada después
de la carga.

¢+ Realizar examen visual de |a bateria y sus componentes.

5. SENALIZACION DE SEGURIDAD
¢« Verificar existencia y corecto estado de sefializacion de seguridad. 0 @

NOTA: Cualquier anomalia observada de orden superior que requiera una operacion imprevista que implique
ampliacian de la orden de trabajo, solicitar la autonzacion al mando de conservacion.

Operaciones 1A GMM2 1U03

5. OPERACIONES A REALIFAR
FRENOS

» Comprobar correcto funcionamiento de los frenos y, en su caso, ajustarlos.

« Comprobar el juego de ajuste del freno electromagnético y, en su caso, ajustarlo.

SISTEMA ELECTRICO
« Comprobar los dispositivos de alarma y de segundad.
e Comprobar la fijacion de los cables y del motor.

¢ Comprobar que funcionan comrectamente los instrumentos, los indicadores y los interruptores de
mando.

« Comprobar correcto funcionamiento del micrormuptor v su ajuste.

o Comprobar correcto funcionamiento del interruptor de parada de emergencia.
¢+ Comprobar los contactores y relés.

« Comprobar correcto valor de los fusibles.

« Comprobar correcta conexion a masa.

e Comprobar circuito de seguridad.

« Comprobar el asiento fijo de las conexiones de los cables y que éstos no presentan dafios.

SUMINISTRO DE ENERGIA (BATERIA)

« Comprobar correcta resistencia de aislamiento del vehiculo y la bateria contra el cofre segun DIN EM
60254 1. El valor de la resistencia del aislamiento no deberia bajar por debajo de 50 Ohmios por cada
voltio de tension de la bateria, segun DIN EM 50272-3. En baterias con una tension nominal hasta 20
voltios el valor minimo es 1000 Ohmios por voltio.
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MARCHA
+  Comprobar que la transmision ni emite ruidos ni presenta fugas.

+  Comprobar el mecanismo de fracciony, en su caso, ajustarlo y engrasarlo; comprobarla funcion de
retomo de la bara timan.

+  Comprobar el rodamiento y la fijacion de las ruedas.
+ Comprobar que las ruedas no estan desgastadas ni presentan dafios.

+  Comprobar corecto apriete de las tuercas o los pemos de las ruedas y, en caso necesario, apretar.
Comprobar correcto estado de cojinetes.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO / CHASIS Y CARROCERIA
+ Comprobar que el bastidor no presenta dafios.

» Comprobar comrecto estado de puertas y tapas.

+  Comprobar los letreros e indicaciones. Comprobar la legibilidad e integridad de las sefializaciones.

PRUEBA FUNCIONAL

# Realizar una comprobacion funcional completa del equipo asi como los trabajos de nueva puesta en
servicio:

o Lubncar el vehiculo de conformidad con el esquema de lubncacion.

o Comprobar comrecto funcionamiento del claxon.

o Comprobar comecto funcionamiento del interruptor de PARADA DE EMERGENCIA,
o Comprobar comecto funcionamiento del freno.

o Realizar un viaje de pruebas con carga nominal.
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Operaciones 6A GMM2 1U04

5. OPERACIONES A REALIZAR

SUSTITUCION
s Cambiar las mangueras del sistema hidraulico N® de pedido 51057703 del catalogo de repuestos
Jungheinrich.
Instalacion hidr., vehiculo
i
Pos, n N* de ;:redixL Denominacion 2 )
T 1 50466634 | Instalacion hidr , vehicula
1 51006448 | Grupo hidraulico
;? 1| S1045735 | Abrazadera !
: V| 50446331 | Amortiguador astilac. motor
5 V| 22510 | Atorniladucs s
L[ 59057203 | Tubo fiexible .
F,- 1 26905820 | Atomilladyra 7
1 43610760 | Estera de caucho
Intd0x200
5 L]
PRUEBA FUNCIONAL
+Realzar una comprobacién funcional completa del equipo asi como los rabajos de nueva puesia en
Servicio:
o Lubricar el vehiculo de conformidad con el esquema de lubricacion.
o Comprobar correcto funcionamiento del claxon.
o Comprobar correcto funcionamiento del interruptor de PARADA DE EMERGENCIA.
o Comprobar corecto funcionamiento del freno.
o Realizar un viaje de pruebas con carga nominal.
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Operaciones 10A GMM2 1U05

5. OPERACIONES A REAIIZAR
5.1 SUSTITUCION

v Cambiar el aceite de la transmision. Utilizar aceite Fuchs Titan Gear H3Y 75W-90.

5.2 PRUEBA FUNCIONAL

# Realizar una comprobacian funcional completa del equipo asi como los trabajos de nueva puesta en

sernvicio:

o Lubricar el vehiculo de conformidad con el esquema de lubricacian.

o Comprobar correcto funcionamiento del claxon.
o Comprobar correcto funcionamienta del interruptor de PARADA DE EMERGEMNCIA.

o Comprobar corecto funcionamiento del freno.

o Realizar un viaje de pruebas con carga nominal.

ANEXO 8 LOTE 3: DIRECCIONES Y TELEFONOS.

C/VIRGEN DE NIEVA S/N CUATRO CAMINOS-26003 DEPOSITO 1 633082907 62801 28001
C/PEDRO HEREDIA SN VENTAS-28028 DEPOSTO 2: 639078613 62802 28002
C/ SANBENITO 9 PLAZA CASTILLA-26029 DEPOSITO 3: 633078671 62803 28003
C/NECTAR SN CANILLEJAS-28022 DEPOSITO 4: 639079177 62804 28004
AVDA. DE LOS POBLADOS SN ALUCHE-28044 DEPOSMO 5: 638079473 62805 28005
C/RETABLO DE MELISENDRA S/N FUENCARRAL-28034 DEPOSITO 6: 639079524 62808 28008
C/ AVD. VENTISQUERQ DE LA CONDESA SN SACERAL-28035 DEPOSMTO T: 638080243 62807 28007
C/GOTARRENDURA S/N LAGUNA-28047 DEPOSITO 8: 633080248 62808 28008
AVDA. MANUEL AZANA SN HORTALEZA-28033 DEPOSITO 8-4-ML1: 638078640 62808 28008
C/ROQUETAS DE MAR SN DEPOSITO 8-1: 618313576 62829 28091
CAMINO DE LA CANALEJA S/N CUATRO VIENTOS-28044 DEPOSITO 10: 639078695 62810 28010
C/ ALEGRIA S/ URBANIZACION LORANCA FUENLABRADA-28942 DEROSITO 11 679198775 62811 2801
C/ CERRO MILANO (Valdecarros-Ensanche Vallecas) -28051 DEPOSITO 12 645187686 62812 28012
C/AV. REAL DEPINTO 28024 DEPOSITO 13 630608724 62813 28013
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ANEXO 9 LOTE 3: PERIODICIDAD GAMAS DE MANTENIMIENTO.

CUATROVIENTOS
FLEMNCARRAL
LAGLNA
LORANCA
CAMLLEJAS
CAMLLEJAS
HORTALEZA 4
HORTALEZA1
SHCERAL
LAGLUNA
ALLCHE
HORTALEZA1
VALDECARROS
CAMLLEJAS
FLEMCARRAL
LAGLMA
VALDECARROS
FLEMNCARRAL
LAGLMA

LORANCA

CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FBE 18
CARRETILLA ELEVADORA TCYOTA
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FEM-25
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA SFBE-18
CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FEM 25
CARRETILLA ELEYADORA TOYOTA
CARRETILLA ELEVADORA LINDE E-18-2
CARRETILLA ELEVADORA MISSAN GO
CARRETILLA ELEVADORA CLARK EPX 25 2500
CARRETILLA ELEVADORA CLARK Thix 181800
CARRETILLA ELEVADORA CLARK T 121800
TRANSR. ELEC. JUNGHEINGHINFICH 16
TRANSR. ELEC. JUNGHEINGHIMRICH 16
TRANSR. ELEC. JUNGHEINGHINFICH 125
TRAKSP. ELEC. JUNGHEINGHINFICH 1
TRANSP. ELEC. MC

TRANSE. ELEC. JUNGHEINGHINRICH 16

> D D

B e

(H0Ri2013
(1052013

23062008
050
4052013

0303201

[A0209
TRIA201

103203
Ta32m3

208
208
412018
TA0E2008
TG0
D0g 2008
D0E208
TAH0R208
DH0E208

32013
23132020

202
THI¥2020
TH062020
4062018
TA0R2021
TH062020
TH062020

02020

JH0FA021

12062020
2ROF02

203201 oWazs |
TROT2023 Dd042023 |
2h0A022 Tzt |
TR0G2021 03208 |
(4062020 Tzt |
20022 Ty |
2h0A022 Ty |
2R0A2022 | ORD2020
3062023 | 0002

2RO320

*En las revisiones de mas de 4M se indica la fecha de la revision.

*Las revisiones inferiores a 1A y marcadas con X estan siendo objeto de mantenimiento y continuan con dicha cadencia durante el periodo de vigencia

del contrato.
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