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PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICAS

INDICE

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO . DISPOSICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS
EPIGRAFE Il. 1° Delimitacion general de funciones técnicas
EPIGRAFE II. 2° Obligaciones y derechos del Constructor o Contratista
EPIGRAFE Il. 3° Ejecucién de los Trabajos y los materiales.
EPIGRAFE Il. 4° Recepcion de las obras

EPIGRAFE II. 5° Mediciones y valoraciones

CAPITULO Ill. DISPOSICIONES ECONOMICAS

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA 'Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 1°.- El presente Pliego, en unién de las disposiciones que con caracter
general y particular se indican, tiene por objeto la ordenacién de las condiciones
técnico-facultativas que han de regir en la ejecucion de las obras de construccion del
presente proyecto.

El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos, conjuntamente con los ofros documentos requeridos en el Articulo 107 de la
Ley de Contratos del Sector Publico y articulo 125 a 133 del Reglamento General
para la Contratacion de las Administraciones Publicas, forman el Proyecto
Arquitectonico, y tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los
niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segun el contrato y con arreglo a la Legislacién aplicable a la
Administracion, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados,
al Aparejador o al Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

PLIEGO DE CONDICIONES 2
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Articulo 2°.- El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las
Mediciones y Presupuesto, forma parte del Proyecto de Ejecucion que servira de base
para la ejecucion de las obras. El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares

Y

establece la definicion de las obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los Planos -
junto con la Memoria, las Mediciones y el Presupuesto, constituyen los documentos “
que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. ¢

!
En caso de incompatibilidad o contradiccion entre el Pliego y el resto de la o
documentacion del Proyecto, se estara a lo que disponga al respecto la Direccion £
Facultativa. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los O
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificacion. 9
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los .
planos o viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos O
documentos, siempre gue la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y .
figure en el presupuesto. .
En caso de controversias se estara a la interpretacion formuiada por la Direccion fﬁ“'
Facultativa. -

€

€
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA O

&

O

Articulo 3°.- Integran el conirato los siguientes documentos relacionados por orden
de prelacién en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o
aparente contradiccion:

1°.- Las condiciones fijadas en el propio documento de Contraio Administrativo.
2° - El Pliego de Condiciones particulares.

39 - El presente Pliego General de Condiciones.

4° - El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuestos).

El presente proyecto en cumplimiento del articulo 124 del Reglamenio General de
Contratacion de las administraciones Publicas, se refiere a una obra completa,
siendo por tanto susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez
finalizada la misma.

& :m?\‘ £y {m:‘ fm\ (_ww? f‘m} ngm! Fwa‘ ﬂ,-e)-& fw‘} .{.*.-w} P £ ,;em! {m} f«mj

Las érdenes e instrucciones de la Direccién Facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en ~
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. -~

PLIEGO DE CONDICIONES 3
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

CAPITULO Il. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE II. 1° DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Articulo 4°.- Corresponde al Arquitecto Director:

De conformidad con la Ley de Ordenacién de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al arquitecto director de obra:

a) Verificar el replanteoc y comprobar la adecuacion de la cimentacién y de la
estructuras proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del suelo.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro
de Ordenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

¢) Elaborar, a requerimienfo del promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adaplen a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra vy el certificado final de obra
{junto con el aparejador o arquitecto técnico director de ejecucion de obra), asi
como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran precepfivos.

e) Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregaria al
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Asistir a las obras, cuanias veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién
arquitectonica.

g) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a
la direccién con funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

h) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepcion de la obra.
Asimismo le correspondera:
e} Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final

f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en union del
Aparejador o Arquitecto Técnico, ef certificado final de la misma.
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EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO.
Articulo 5°.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

De conformidad con la Ley de Ordenaci6n de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condicion de
Director de Ejecucion de la obra:

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

b} Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, realizar o
disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades
de obra segtin las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
asi como efectuar las demds comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resulftados informara puntualmente al constructor,
impartiéndole, en su caso, las ordenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto
director de obra.

¢} Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.

d) Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra
(este dltimo junto con el arquitecto director de obra), asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de
obra ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la
obra ejecutada, aportando los resuftados del controf realizado.

g} Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su
correcta ejecucion.

Asimismo le correspondera:

h) Redactar cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los
riegos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de seguridad y
salud para la aplicacion del mismo.

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segtn las
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la

obra.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

EL CONSTRUCTOR

Articulo 6°.- Corresponde al Constructor:

a)

b)

g)

h)
)
V)

i)

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o auforizando las instalaciones provisionales y medios
auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del estudio
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de
replanteo de la obra.

Ordenar y dirigir la efecucion material con arreglo al Proyecto, a las normas
técnicas y a las reglas de la buena construccicn. A tal efecto, ostenta Ia jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de
los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de fodos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se ulilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar el Libro de érdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

Facilitar a la Direccién Facultativa, con antelacion suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.
Suscribir con la Propiedad y demas intervinientes el acta de recepcion.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros, que
resuiten preceptivos, durante la obra.

Asimismo:

Debera tener siempre en la obra un niimero proporcionado de obreros a la
extension de los trabajos que se estén efecutando, y verificar en todo momento
la Legislacion vigente en materia de Seguridad y Salud, de Prevencién de
Risgos Laborales, Legislacion Laboral y de la Seguridad Social, Gestién de
Residuos, y foda aquélla que contractualmente le obligue, ademés de los
generales de la ley.

PLIEGO DE CONDICIONES 6
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EPIGRAFE 2°:
OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O

CONTRATISTA.

Articulo 7°.- OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES.

Las presentes condiciones seran de obligada observacion por el Contratista, el cual
debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con
estricta sujecion a las mismas.

Articulo 8°.- NORMATIVA VIGENTE.
El Contratista se sujetara a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes,
asf como a las que se dicten antes y durante la ejecucion de las obras.

Articulo 9°.- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la fotalidad de la
obra contratada, o en caso contrario solicitara las aclaraciones pertinentes.

Articulo 10°.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
E| Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del Coordinador en obra de Seguridad y

Salud.

Articulo 11°.- OFICINA EN LA OBRA.

El Constructor habilitara en la obra una oficina que dispondra de una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estara
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la Direccién
Facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicién de la Direccion Facultativa:

. El Proyecto de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la
aprobacion administrativa preceptivos, incluidos fos complementos que en su
caso redacte el Arquitecto.

La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencias.

El Plan de Seguridad y Salud.

El Libro de Incidencias.

L a normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

La documentacion de los seguros mencionados en el articulo 6. j)

Dispondra ademas el Constructor de una oficina independiente para la Direccion
Facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

L L] * [} o [ ]

Articulo 12°.- REPRESENTACION DEL. CONSTRUCTOR o CONTRATISTA

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad y a la a la Direccién
Facultativa la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra
caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compefan a la
contrata.

PLIEGO DE CONDICIONES
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEQLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Seran sus funciones las del Constructor seguin se especifica en el articulo 6°.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de indole facultativa” el Delegado del Contratista sera un
facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el
tiempo de dedicacion comprometido.

Todos los frabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada
oficio ordenara su frabajo arménicamente con los demas procurando siempre facilitar
la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la
construccion, ajustandose a la planificacion econémica prevista en el Proyecto.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificacion suficiente
por parte del personal segin la naturaleza de los trabajos, facultara ai Arquitecto para
ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

Articulo 13°.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompanfara a la Direccion Facultativa, en las
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

Articulo 14°.- DUDAS DE INTERPRETACION.

Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del Proyecto o
posteriormente durante la ejecucion de los trabajos seran resueltas por la Direccion
Facultativa.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurara al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones
que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de
tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor, el correspondiente
recibo, si este lo solicitase.

Articulo 15°.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecuciéon de lo
proyectado.

Articulo 16°.- DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacion al Proyecto y que
figuren en el resto de la documentacion que completa el Proyecto: Memoria, Planos,
Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la
formulacién del Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, asi como
el grado de calidad de las mismas.

PLIEGO DE CONDICIONES 8




PROYECTO DE EJECUCION
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Articulo 17°.- CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA
DOCUMENTACION.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no
fueran reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidira la Direccion
Facultativa; reciprocamente cuando en los documentos graficos aparecieran
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacion de
los mismos sera decidida igualmente por la Direccion Facultativa.

Articulo 18°.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccién y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamenie
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecucion. El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el
acto de la recepcion provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en
la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista, se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales,
vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su
total terminacion.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 19°.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de ia Direccién Facuitativa, sdlo podré presentarlas, a
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL
ARQUITECTO

Articulo 20°.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parie de
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

PLIEGO DE CONDICIONES
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEQLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Articulo 21°.- FALTAS DE PERSONAL

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Constratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la perturbacion

Articulo 22°.- SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR.

El Constructor podra subcontratar capituios o unidades de obra a otros Contratistas e
industriales, con sujecion a lo dispuesto por la legislacion sobre esta materia vy, en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio
de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

Articulo 23°.- DESPERFECTOS A COLINDANTES.

Si el Constructor causase algin desperfecto en propiedades colindantes tendra que
restaurarias por su cuenta, dejandolas en el estado que las encontré al comienzo de
la obra.

Articulo 24°.- LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la
ejecucion e incidencias de la obra, se llevara mientras dure la misma, el Libro de
Ordenes, y Asistencias, en el que se reflejaran las visitas realizadas por la Direccion
Facultativa, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de
ejecucion previstos para la realizacion del Proyecto.

El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demas
facultativos colaboradores en la direccién de las obras iran dejando constancia,
mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias
que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion en el
Proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al Contratista respecto de Ia
ejecucion de las obras, las cuales seran de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, haran fe a efectos de determinar las posibles
causas de resolucion e incidencias del contrato; sin embargo cuando el Contratista no
estuviese conforme podra alegar en su descargo todas aqueilas razones que abonen
su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a
través del correspondiente asiento en este libro no sera obstaculo para que cuando la
Direccion Facultativa lo juzgue conveniente, se efectiie la misma también por oficio.
Dicha circunstancia se reflejara de igual forma en el Libro de Ordenes.

PLIEGO DE CONDICIONES 10
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EPIGRAFE 3°.
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION TRABAJOS

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 25°.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el
cerramiento o vallado de ésta. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su
modificacion o mejora. Asi mismo el Constructor se obligara a la colocacion en lugar
visible, a la enfrada de la obra, de un cartel exento de panel metalico sobre
estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en relacion al titulo de la
misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, que debera ser
aprobado previamente a su colocacién por la Direccion Facultativa.

REPLANTEO

Articulo 26°.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el
terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto
Técnico y una vez este haya dado su conformidad preparara un acta acompafiada
de un plano que debera se aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tramite.

Articulo 27°.- COMIENZO DE LA OBRA.

RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor dara comienzo a las obras en el piazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarroliandolas en la forma necesaria para que dentro de
los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
nlazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacion.

Articulo 28°.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquéllos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

Articulo 29°.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le
sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra.
Ello sin perjuicio de las compensaciones economicas a que haya lugar entre
Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros
conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la
Direccién Facultativa.

PLIEGO DE CONDICIONES 11
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Articulo 30°.- AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS.
CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segin las instrucciones
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de caracter urgente.

Articulo 31°.- PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Articulo 32°.- OBRAS DE CARACTER URGENTE
El Constructor estad obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direcciéon Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalces o cualquier otra obra de caracier urgente.

Articulo 33°- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA
El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obra
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

Articulo 34°.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12°.

Articulo 35°.- OBRAS QCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar oculios a la
terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que gqueden
perfectamente definidos; estos documentos se extendera por friplicado,
entregandose: uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente
acotados se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

Articulo 36°.- TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las "Condiciones generales y particulares de indole técnica" del Pliego de

PLIEGO DE CONDICIONES 12
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Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar [a recepcién definitiva del edificio es responsable
de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad
el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico ni tampoco el hecho de
gue estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos,
y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se
negase a la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el
Arquitecto de la obra, quien resolvera.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de
la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucién, erradas maniobras o por la deficiente calidad de
los materiales empleados © aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni
tampoco €l hecho de gue estos trabajos hayan sido valorados en las cettificaciones
parciales de obra.
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Articulo 37°.- ACCIDENTES. O
Asi mismo sera responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia C
o descuido, sobrevinieran, tanto en la construccibn como en los andamios, ¢
ateniéndose en todo a las disposiciones de policia urbana y leyes sobre la materia. @
Articulo 38°.- VICIOS OCULTOS .
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de consiruccion en las obras ejecutadas, ordenara
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos, dado cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los
vicios existan realmente.
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Articulo 39°.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Lo
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada. £
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiqguen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de elios.

PLIEGO DE CONDICIONES 13 i
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Articulo 40°.- PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticion del Arquitecto, el Constructor le, presentara las muesiras de los
materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

Los materiales seran reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Direccion
Facultativa sin cuya aprobacion no podran emplearse en la citada obra; para lo cual
el Contratista proporcionara al menos dos muestras de cada material, para su
examen, a la Direccién Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar
aquellos que, a su juicio, no resulien aptos. Los materiales desechados seran
retirados de la obra en el plazo mas breve. Las muestras de los materiales una vez
gue hayan sido aceptados, seran guardados juntamente con los certificados de los
analisis, para su posterior comparacion y contraste.

Articulo 41°.- ENSAYOS Y ANALISIS.

Siempre que la Direcciéon Facultativa lo estime necesario, seran efectuados los
ensayos, pruebas, analisis y extraccidén de muestras de obra realizada que permitan
comprobar que fanto los materiales como las unidades de obra estan en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucion de las obras, sera de cuenta de la contrata.El abono
de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio ¢ que no ofrezca las suficientes
garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

Articulo 42°.- MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,
etc., que no sean utilizables en la obra.

Se refiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en
el Pliego de Condiciones particuiares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando
asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico. Se estara en todo a lo dispuesto en
la legislacion vigente sobre gestion de los residuos de obra.

Articulo 43°.- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUQSOS.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran con la rebaja de precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Articulo 44°.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanfo de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar
todos los frabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

PLIEGO DE CONDICICNES 14
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Articulo 45°.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término,
a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras y, en segundo
lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 4° DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS DE LAS
RECEPCIONES DE LAS OBRAS

Avrticulo 46°.- RECEPCION DE LA OBRA.
Para la recepcion de la obra se estara en todo a lo estipulado al respecto en el articulo
6 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion (Ley 38/1999, de 5 de noviembre).

Articulo 47°.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de las garantias establecidas por la Ley de Ordenacion de la Edificacion
comenzara a contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepcion de la
obra o cuando se entienda ésta tacitamente producida (Art. 6 de la LOE).

Articulo 48°.- AUTORIZACIONES DE USO.

Al realizarse la recepcion de las obras deberad presentar el Constructor las
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en
servicio de las instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados
de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras
desde su inicio hasta su total extincién seran de cuenta del Constructor.

Articulo 49° - PLANOS DE LAS INSTALACIONES.

El Constructor, de acuerdo con la Direccidbn Facultativa, entregara previa o
simultaneamente a la finalizacion de la obra los datos de todas las modificaciones o
estado definitivo en que hayan quedado las instalaciones.

Articulo 49°- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el
Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales
empleados en ellas y su buena manipulacion.

Articulo 50°.- Tras la recepcion de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan
sido subsanadas, el Constructor quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en
lo referente a los vicios ocultos de [a construccion, de los cuales respondera, en su
caso, en el plazo de tiempo que marcan las leyes.

Articulo 51°.- Se cumplimentaran todas las normas de las diferentes Consejerias y
demds organismos, que sean de aplicacion.

Articulo 52°.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, el Constructor o Contratista
comunicara el Arquitecio a la Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de
convenir la fecha para el acto de recepcion de las obras.

Esta se realizara con la intervencion de un Funcionario Técnico designado por la
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Administracion Contratante, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en aspecto parciales o
unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.

Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa
extenderan el correspondiente certificado final de cbra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta
y se dara al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con
perdida de la fianza.

Al realizarse la recepcion de las obras, deberd presentar el Contratista las
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficialespara el uso y puesta en
servicio de las instalaciones que asi lo requiera. No se efectuara esa Recepcion
Provisional, ni como es logico la Definitiva, si no se cumple este requisito.

Articulo 53°.- DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras,

con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente, (LOE,
CTE, etc.).

EPIGRAFE II. 5%  MEDICIONES Y VALORACIONES

Articulo 54°.- La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a
cada una la unidad de medida que e sea apropiada y con arreglo a las mismas
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados,
0 cubicos, kilogramos, partida alzada, etc.

Articulo 55°.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la
obra se realizaran conjuntamente con el Constructor, levantandose ias
correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

Articulo 56°.- Todas las mediciones que se efectlien comprenderan las unidades de
obra realmente ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamacion de
ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se
gjecuten y las que figuren en el Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de
este aprobadas por la Direccion Facultativa y con la conformidad del promotor que
vengan exigidas por la marcha de las obras, asi como tampoco por los errores de
clasificacién de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de
valoracion.

Articulo 57°.- La valoracion de las obras no expresadas en este Pliego se verificara
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada y en la forma y
condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado final por el
precio correspondiente.

PLIEGO DE CONDICIONES 16
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El Constructor no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este
articulo se ejecuten en la forma que él indique, sino que sera con arreglo a lo que
determine el Director Facultativo.

Articulo 57°.- Se supone que el Confratista ha hecho un detenido estudio de los
documentos que componen el Proyecio y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna
observacion sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a
disposicién alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de unidades de las
previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna, si por el contrario el nimero de
unidades fuera inferior se descontara dei presupuesto.

Articulo 58°.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente
Proyecto se efectuaran multiplicando el numero de estas por el precio unitario
asignado a las mismas en el presupuesto.

Articulo 59°.- En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran
incluidos los gastos del transporte de matetiales, Ias indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuesios que
graven los materiales, ya sea por el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o
Municipio, durante la ejecucién de las obras; de igual forma se consideran incluidas
toda clase de cargas sociales. También seran de cuenta del Contratista los
honorarios, las tasas y deméas gravamenes que se originen con ocasion de las
inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones con que esté dotado el
inmueble. El Constructor no tendra derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por
las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los
de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra
terminada y en disposicién de recibirse.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Articulo 60°.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente
por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su represeniante.

Se extendera la oportuno certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto
con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza.

Articulo 61°.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un afio, en los términos expresados por la LOE, (art.47
PG) vy duranie este periodo el Contratista corregird los defectos observados,
eliminard las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna,
ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por Ia Administracién con cargo a
la fianza. El Contratista garantiza a la Administracion contra toda reclamacion de
tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones econémicas o
disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez expirado el Plazo de
Garantia y aprobada la Liquidacién Definitiva de las obras, la Administracion tomara
acuerdo respecio a la fianza depositada por el Contratista.

PLIEGO DE CONDICIONES 17
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Tras la finalizacion del Plazo de Garantia de la Obra, el Contratista quedara
relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la
construccion, de los cuales respondera durante los siguienies quince afios.
Trascurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

Articulo 62°.- CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre la
recepciones y el transcurso de aquél, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto el Coniratista durante este afo de garaniia sera el conservador del
edificio, donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y
reparaciones que puedan presentase, aunque el establecimiento fuese ocupado o
utiizado por la propiedad antes del transcurso del Plazo de Garantia.

Articulo 63°.- DE LA FINALIZACION DEL PLAZO DE GARANTIA

La finalizacién del mismo se verificara automéaticamente después de transcurrido el
plazo de garantia sin incidencias destacables, a partir de cuya fecha cesara la
obligaciéon del Constructor de reparar a su cargo aquélios desperfectos inherentes a
la norma conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 64°.- Si al proceder al reconocimiento para la finalizacion del Plazo de
Garantia de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcion definitiva y el Arquitecto Director marcara al Constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro
de aquéllos, podréa resclverse el contrato con pérdida de la fianza.

Articulo 65°.- DE LA RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA
SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucion del confrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios
auxiliares, instalaciones, eftc., a resolver los subconiratos que tuviese concertados y
a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los
framites establecidos en el Pliego. Transcurrido el Plazo establecido en este Pliego,
para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuara una sola recepcion definitiva.

PLIEGO DE CONDICIONES 18



PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA BE HENARES

CAPITULO 11l: CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1°: PRINCIPIO GENERAL

Articulo 66°.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 67°.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°: FIANZAS

Articulo 68°.- El Contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metdlico o valores, o aval bancario.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en
igual proporcion.

FIANZA PROVISIONAL

Articulo 69.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, ef depésito
provisional para tomar parte en ella especificara en el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el
que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas
especificadas en el apartado anterior.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 70°.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre
y representacion del Propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastaré para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.
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PROYECTO DE EIECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

Articulo 71°.- La fianza retenida sera devuelta al Confratista una vez firmada el Acta
de Recepcion Definitiva de la obra. La Propiedad podra exigir que el Contratista Ie
acredite la liquidacion y finiquito de su deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES

Articulo 72°.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a
hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la
parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3° DE LOS PRECIOS COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 73°.- El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resuitantes a pie de la obra, que queden integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencién y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, eic., que tenga lugar por
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
gjecucion de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de
almacenes, falleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc.,
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra vy los
imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracion legaimente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma
de los costes directos e indirectos (en los coniratos de obras de la Administracién
Pudblica este porcentaje se establece un 13 por 100).

PLIEGO DE CONDICIONES 20
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Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de
las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucién material al resultado obtenido por la suma de
los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.

Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos

Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIO DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 74°.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mas el tanto por ciento (%) sobre este Gltimo precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por
100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 75°.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por
medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion de los frabajos y en el plazo que
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se
acudira en primer lugar, al concepto més analogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 76°.- Si el Contratista, antes de la firma del contrata, no hubiese hecho la
reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningin pretexto de error u
omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a
Facultativas).
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEC ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 77°.- En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del
pais respecto de la aplicacion de los precios o de forma de medir las unidades de
obra ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de
Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones
particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 78°.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision
de los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades
que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres
por 100 (3 por 100} del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el Pliego de
Condicicnes Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte
por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijlados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 79°.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o
aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservacién sera responsable el Contratista.

PLIEGO DE CONDICIONES 2
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EPIGRAFE 4°: OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

Articulo 80°.- Se denominan "Obras por Administracion" aquellas en las que las
gestiones que se precisan para su realizacién las lleva directamente el propietario,
bien por si mismo o por un representante suyo o bien por mediacion de un
constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa.
b) Obras por administracién delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 81°.- Se denominan "Obras por Administracion directa” aquellas en las que
el Propietario por si o por mediacién de un representante suyo, que puede ser el
propio  Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve
directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su fransporte a la obra y, en suma interviniendo
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien retine en si, por
tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 82°.- Se entiende por "Obra por Administracién delegada o indirecta” la que
convienen un propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y
como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se
convengan. Son por tanto, caracteristicas peculiares de la "Obras por Administracion
delegada o indirecta” las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por la mediacion
del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos
convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si
mismo o por medio del Arquitecto-Director en su representacién, el orden y la
marcha de los trabajos, 1a eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos
han de emplearse y, en suma todos los elementos que crea preciso para regular la
realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos
y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion
de los trabajos, percibiendo con ello el Propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 83°.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion
delegada o indirecta, regiran las normas gue a tales fines se establezcan en las
"Condiciones particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas,
las cuentas de administracion las presentard el Constructor al Propietario, en
relacion valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden que se
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o

Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el deposito o el empleo de dichos materiales en

la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la
legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en la obra por los
operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas néminas una
relacién numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de fiempo a que correspondan las

néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o
retirada de escombros. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en
cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en esie
porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 84°- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de
Administracién delegada los realizara el Propietario mensualmente segln los partes
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicién de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 85°.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion
delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos,
si al Constructor se le autoriza para gestionar y adquirirlos, debera presentar al
Propietario, 0 en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muesiras
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de

adquirirlos.
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RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
OBREROS

Articulo 86°.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente
debe presentar el Consfructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la
produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Se hecha esta notificacion al Constructor, en los mese sucesivos, los rendimientos
no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los
conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas paries a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 87°.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada” el Constructor
solo seréa responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos
o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o0 a ferceras personas por nc haber tomado las medidas
precisas que en las disposiciones legales se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63° precedente, no sera responsable
del mal resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a
las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o
perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5° DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 88°.- Segln la modalidad elegida para la contratacién de las obras y salvo
gque en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se preceptle otra cosa, el
abono de los trabajos se podra efectuar de las siguientes formas:

1° Tipo fijo tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la
adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el

adjudicatario.

2° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
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Previa mediacion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas,
o del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al
- Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados
con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto, los que
serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas unidades.

H

ENEE I

;} 3° Tanto variable por unidad de obra, segin las condiciones en que se realice y los
m} materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las érdenes del
b Arquitecto-Director.

2 Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

D

b 4° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el
n presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” determina.

} 5° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

5

3} RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

/ Articulo 89°.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los
E‘: "Pliegos de Condiciones Particulares”" que rijan en la obra, formara el Contratista
; una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la
o

medicién que habra practicado el Aparejador o Arquitecto Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara
aplicando el resultado de la medicion general, clbica, superficial, lineal, ponderal o
numeras correspondiente a cada unidad de la obra los precios sefialados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presenie ademas lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones econdmicas", respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

W ORER R

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacién, se le facilitaran por el Aparejador o Arquitecto Técnico los datos
correspondientes de la relacion valorada, acompanandolos de una nota de envio, al
objeto de que, denitro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recibo de
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso confrario, las observaciones o reclamaciones que
considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el
Arquitecto-Director aceptard o rechazara las reclamaciones de! Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra fa resoluciéon del Arquitecto-Director en la
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Faculiativas y Legales”.
Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se
haya preestablecido. Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes
siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni
recepcion de las obras que comprenden.

NET s Sud W W W

AN Nl W WD M Nl W

O R . T g

L

!

it

PLIEGO DE CONDICIONES 26

L



PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que ,,
la valoracion se refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las e
certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 90°.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director,
emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el
sefalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese
asignado mayor precio, 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion
que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, i
méas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

e
5

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA ;

O
Articulo 91°.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de ‘
indole econémica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en é.
partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre
los que a continuacion se expresan: O

€
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas C_'
mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio o
establecido. o

O
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran 5
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los ',
similares contratados. O

&
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la o
partida alzada se abonaré integramente al Contratista, salvo el caso de que en el ~
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 5
en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ﬁ,\
ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en {f
realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios ‘j
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad “
a la ejecucién convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el “/
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de O
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. o

O
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES i

£
Articulo 92°.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u ofra clase 'S
de trabajos de cualquiera indole especial u ordinaria, tendré el Contratista la o
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, -

siempre que la Direccion Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y
calidad de la obra.

PLIEGOQ DE CONDICIONES 27 £
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSED ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

PAGOS

Articulo 93°.- Los pagos se efectuaran por el Propietaric en los plazos previamente
establecidos, y su importe, correspondera precisamente al de las certificaciones de
obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 94°.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asf:

1° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo v el
Arquitecto-Director exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, seran
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su
realizacidn; en caso contrario, se aplicaran estos ultimos.

2° Se se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo
por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente
acordados.

3° Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construccién o de la calidad de los materiales, nada se abonara por
ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6° DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL
PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 95°.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un
tanto por mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural
de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS

Articulo 96°.- Se rechazara foda solicitud de resolucién del contrato fundada en
dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefalado en el
contrato.
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EPIGRAFE 7°: VARIOS f
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

Articulo 97°- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el
Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la gjecucion de trabajos nuevos o que f_:
mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos
previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades .
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el “
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes coniratantes,
antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los impories totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas. En todos estos casos sera condicion
indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratas. Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los
importes de las unidades de obra coniratadas.

y ™

e
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo 98°.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa,
pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el
precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse
con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de gjecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho

plazo.

L N e SV

SEGURO DE LAS OBRAS

COP N

Articulo 99°.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante
todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del
seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de
siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella
se abone la obra gue se construya y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccion. En ningdn caso, salvo conformidad expresa
del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada; la
infraccion de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de -
gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacién equivalente al importe de
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEC ARQUEOLOGICO REGIONAL
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los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado,
pero s6lo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por
la Compania Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el
siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En ias obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcién de edificio
que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la poliza o pélizas de
Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 100°.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion
de las obras durante el plazo de garantia, en el casc de que el edificio no haya sido
ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director en
representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se
atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena
conservacion abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras,
como en el caso de resolucion del confrato, esta obligado a dejarlo desocupado y
limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion
del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas,
Utiles, materiales, muebles efc., que los indispensables para su guarderia y limpieza
y para los frabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego
de Condiciones Econdmicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 101°.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe ei Contratista, con la
necesaria y previa autorizaciéon del Propietario, edificios o haga uso de materiales o
utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararios y conservarlos para
hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de
conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnizacidn por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso de que al terminar el
contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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CAPITULO I1l.- CONDICIONES TECNICAS
CONDICIONES GENERALES

Articulo 102°.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serén de primera calidad vy
reuniran las condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica
previstas en el Pliego de Condiciones de Edificacion de 1.960 y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

e

Articulo 103°.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los
andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear
debera ser aprobado por la Direccién de las obras, bien entendido que sera
rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena practica de la

construccion,

{m‘i f'wl D T N MRSl G
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Articulo 104°.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccién Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por

estas condiciones exigidas.

i,

-

Articulo 105°.- Condiciones generales de ejecucion.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutard esmeradamente,
con arreglo a las buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las
condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1.960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo,
por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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"De acuerdo con el articulo 1°.A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre
construccion. A tal fin se incluye en el proyecto una relacion no exhaustiva de la

normativa técnica aplicable”.

» O O
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En Madrid, FEBREROQO de 2016.

Los Arquitectog
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Remedios Fdez-Cagidn Garcia -
Francisco Javier Garcia Alcdzar -
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE MENARES

PLIEGO DE
CONDICIONES
GENERALES

De acuerdo con el articulo 1° A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
gjecucion de las obras deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre
construccion. A tal fin se incluye en el proyecto una relacién no exhaustiva de la
normativa técnica aplicable

PLIEGO DE CONDICIONES 1
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y FACULTATIVAS.

Segun la Orden de 12 de Agosto de 1.964 (BOE 203/64) del Ministerio de la
Vivienda y el Decreto 462/1971 de 11 de marzo del mismo Ministerio, este
Proyecto se acoge, para la ejecucion de las obras, al Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificacién compuesto por el Centro Experimental
de Arquitectura en 1.984, y aprobado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos en su versién del afio 1.960 y editado por el Ministerio de la
Vivienda, Direccion General de Arquitectura y Tecnologia de la Edificacion y
el Pliego Oficial de Prescripciones Técnicas, segin el Reglamento de ia Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

PRESCRIPCIONES GENERALES

TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO, RELACION DE
DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN.

- El titulo del presente Proyecto:

. PROYECTO AMPLIACION DEL MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID en ALCALA DE HENARES.

- El autor del presente Proyecto:

. REMEDIOS FERNANDEZ-CARRION GARCIA. ARQUITECTO
. FRANCISCO JAVIER GARCIA ALCAZAR. ARQUITECTO

- Los documentos que integran el presente Proyecto son:

Documento 1 - MEMORIA

Documento 2 - PLANOS

Documento 3 - PLIEGO DE CONDICIONES
Documento 4 - MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

Documento 5 — ANEJOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

PLIEGO DE CONDICIONES
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AUTORIDAD Y  FACULTADES DEL DIRECTOR FACULTATIVO.
INTERPRETACION Y ACLARACIONES DEL PROYECTO. COPIAS
AUTORIZADAS. LIBROS DE ORDENES. ASISTENCIA DE INSPECCION DE
OBRA: APAREJADOR O AYUDANTE. VIGILANTE DE OBRA.
RECUSACIONES.

El Arquitecto-Direcior es la maxima autoridad de las obras y es mision
especifica suya la direccion y vigilancia de los frabajos que en las obras se
realizan, bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello con
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto
especificamente en el "Pliego de Condiciones de la Edificacion”, sobre las
personas y cosas situasen la obra, y en relacién con los trabajos que para la
gjecucion de los edificios u obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso,
pero con causa justificada, recusar al Contratista si considera que el adoptar
esta resolucion es util y necesaria para la debida marcha de la obra.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos
de condiciones e indicaciones de los planos 0 dibujos, las Ordenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Contratista, estando éste obligado a su vez, a devolver ya los originales, ya las
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
ordenes o avisos e instrucciones que reciba, tanto de los encargados de la
vigilancia de las obras como del Arquitecto-Director. Cualquier recltamacion que
en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Contratista, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de quince dias, al
inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste,
el cual dara al Contratista el correspondiente recibo.

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos,
presupuestos y pliego de condiciones, y demas documentos del proyecto.

El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizard estas copias con su
firma, una vez confrontadas.

El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra y a disposicion del
Arquitecto-Director, un Libro de Ordenes con sus hojas foliadas por duplicado,
en el que redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las
medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo tipo que
puedan sufrir los obreros, los viandantes en general, ias fincas colindantes o los
inquilinos en las obras de reforma que se efectGen en edificios habitados; las
que crea oportuno para subsanar o corregir las posibles deficiencias
constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en suma todas las
que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y
en armonia con los documentos del proyecto.

Cada orden debera ser extendida por el Arquitecio-Director y el "enterado”
suscrito con la firma del Contratista o la de su Encargado en la obra; la copia de
cada orden exiendida en el folio duplicado, quedara en poder del Arquitecto-
Director, a cuyo efecto los folios duplicados iran trepados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las érdenes que ya
preceptivamente tiene obligacion de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de
Arquitectura de 1.960, no supone eximente ni alguna para las responsabilidades
que sean inherentes al Contratista.

PLIEGO DE CONDICIONES 3
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El Libro de Ordenes estara diligenciado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de la Demarcacion Territorial correspondiente o en su defecto por el Organismo
de Supervisién oficial correspondiente, y se abrira en la fecha de Comprobacion
del Replanteo y se cerrara en la de la Recepcién Definitiva.

Efectuada la Recepcion definitiva, el Libro de Ordenes pasara a poder de la
Administracion, si bien podra ser consultado en todo momento por la contrata.

Es obligacion del constructor el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspectos de la obra aln cuando se hallen expresamente
estipulados en el Pliego de Condiciones y dentro de los limites de posibilidades
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

La asistencia o inspeccién de la obra, sera realizada por la Direccion
Facultativa, la Contrata comunicara a ésta semanalmente la marcha de las
obras, indicando los trabajos realizados asi como los que se van a realizar en
fecha proxima.

LLa Contrata comunicara por escrito y con -quince dias- de antelacion a la
Direccién Facultativa, la fecha prevista para el comienzo de las obras.

La Contrata no podra realizar obras diferentes o que no figuren en proyecto,
salvo que se ordenen por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa no se haré responsable de las obras que se
realicen fuera de la jornada laboral vigente o en dias no estipulados como
laborables por la Ley.

El Arquitecto Técnico o Aparejador podra en todo momento solicitar del
constructor la presentacion de los documentos necesarios que acrediten la
adecuada titulacién de su personal especializado o cualificado.

Todos los materiales que se vayan a emplear en obra seran reconocidos por
el Aparejador o Arquitecto Técnico, antes de su empleo en obra sin cuya
aprobacion no podran utilizarse.

La Direccion Facultativa se reserva el derecho de desechar aquellos
materiales que no relnan las condiciones exigidas en este Pliego de
Condiciones.

Todas las unidades de obra que se caractericen por algin nuevo sistema o
método técnico para su ejecucion o empleen nuevos materiales no previstos en
el Pliego de Condiciones se ejecutaran con arreglo a las instrucciones que para
cada caso disponga el Arquitecto y en cualquier caso se cumpliran las
condiciones de utilizacién prescritas por el fabricante del material o sistema, si
no existiera el Documento de Idoneidad Técnica que tendra siempre prioridad en
sus especificaciones, salvo orden expresa del Arquitecto que prevalecera sobre
ellas.

La obra estard totalmente vigilada durante la jornada laboral por el
representante de la Contrata o el Encargado, y fuera de la jornada laboral por un
Vigilante designado por la Contrata y a su cargo, el cual tiene como obligacion el
prohibir la entrada en la obra a personas ajenas a la misma y notificar con toda
urgencia a la Contrata cualquier anomalia que pudiera producirse.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes del
Arquitecto-Director, solo podran presentarse a través del mismo, ante la
propiedad, si ellas son de orden econdémico, y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto-Director, no se
admitira reclamacion alguna, pudiendo el Coniratista salvar su responsabilidad,
si lo estima oportuno mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto-
Director, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo
caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

PLIEGO DE CONDICIONES 4
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El Contratista no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores 0 personal
de cualquier indole, dependiente de la Direccién Facultativa o de la Propiedad,
encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen a otros facultativos para los reconocimientos y mediciones, cuando se
crea perjudicado con los resultados de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por otra causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA
DIRECCION FACULTATIVA, REPRESENTACION FACULTATIVA DEL
CONTRATISTA; OFICINA DE OBRA.

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompanara
al Arquitecto-Director o a su representante, en las visitas que haga a las obras,
poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos para la comprobacion de
mediciones y liquidaciones.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne, tendra
obligacién el Contratista de poner al frente de su personal y por su cuenta, un
facultativo 8legalmente autorizado, cuyas funciones deberan ser vigilar los
trabajos y colocacién de andamios, cimbras y demas medios auxiliares, cumplir
instrucciones del Arquitecto-Director, verificar los replanteos, etc.

El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras y mantener
durante la ejecucién del contrato una "Oficina de Obra", en el lugar que se
considere mas apropiado, previa conformidad del Direcior Facultativo.

El Contratista debera necesariamente conservar en ella, copia autorizada de
los documentos contractuales del Proyecto, o Proyectos, base del Contrato, y el
Libro de Ordenes.

La Contrata mantendré durante todo el periodo de tiempo que duren las
obras la oficina de obra con el suficiente estado de decoro, asegurandose de
que se mantengan en buen estado de conservacion los documentos precisos
para el buen desarrolio de los trabajos y donde la Direccion Facultativa pueda
realizar, con suficiente comodidad los trabajos de gabinete necesarios durante
sus visitas a la obra.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ANDAMIOS Y MEDIOS
AUXILIARES, VALLAS, POLICIA MUNICIPAL, ETC.

NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

El edificio objeto del presente proyecto, estara regulado a lo largo de su
ejecucién por los textos que a continuacion se citan siendo de obligado
cumplimiento para las partes implicada:

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo
de 1.971 con especial atencion a:
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PROYECTO DE EJECUCION
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- Disposiciones generales:

Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10

i

Obligaciones del empresario.

Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Vigilantes de seguridad.

Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los
mandos intermedios.

Art. 11 - Obligaciones y derechos de los trabajadores.

- Condiciones generales a los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de proteccion:

Art. 19

Escalera de mano.

Art. 21 - Aberturas de pisos.

Art. 22 - Aberturas de las paredes.

Art. 23 - Barandillas y plintos.

Art. 25 a 28 - lluminacion.

Art. 31 - Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36

Comedores.

Art. 38 a 43 - Instalaciones Sanitarias e Higiene.
Art. 51 - Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos

Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 70
Art. 82

eléctricos.

Motores eléctricos.

Conductores eléctricos.

Interruptores y cortocircuitos de baja tension.
Equipos y herramientas eléctricas portatiles.
Proteccion personal contra la electricidad.
Medios de prevencion y extincion de incendios.

Art. 83 a 93 - Motores, transmisiones y maguinas.

Art. 94 a 96 - Herramientas portatiles.

Art. 100 a 107 - Elevacién y transportes.

Art. 124 - Tractores y otros medios de transporte automotores.
Art. 141 a 151 - Protecciones personales.

- Responsabilidades y sanciones:

- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio vy
Ceramica de 28 de Agosto de 1.970 con especial atencion a:

Art. 165 a 176 - Disposiciones generales.
Art. 183 a 291 - Construccion en General.
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo.

- Convenio Colectivo del grupo de Construccion y Obras Piblicas de Madrid.

CAPITULO Il - Seguridad e Higiene.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificacion.

Art. 171 - Vallado de obras.
Art. 171 - Construcciones provisionales.
Art. 173 - Maquinaria e instalaciones auxiliares de Obras.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Art. 187 - Alineaciones y rasantes.
Art. 288 - Vaciados.

- Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologacion de medios de
proteccion personal del M. de Trabajo.

M.T. 1: Cascos de seguridad no metalicos 30-12-74

M.T. 2: Protecciones auditivas BOE.1-8-75.

M.T. 4: Guantes aislantes de electricidad BOE.3-9-75

M.T. 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos BOE.12-2-80.

M.T. 7: Adaptados faciales BOE.1-9-75 ’

M.T.13: Cinturones de sujecion BOE.2-9-77.

M.T.16: Gafas de montura universal para proteccion cotra impactos -
BOE.17-8-78. .

M.T.17; Oculares de proteccion contra impactos BOE. 7-2-79. e

M.T.21: Cinturones de suspensién BOE.116-3-81.

M.T.22: Cinturones de caida BOE. 16-3-81.

M.T.25: Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforaciones
BOE.13-10-81.

M.T.26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos
eléctricos de baja tension, BOE.10-10-81.

M.T.27: Bota impermeable al agua y a la humedad BOE. 22-12-81.

- Otras disposiciones de aplicacion:

Reglamento electrotécnico baja tension BOE.9.10.73

e Instrucciones Complementarias.

Estatuto de los Trabajadores BOE.14-3-80.

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas.
Reglamento de aparatos elevadores para obras BOE.15-6-77.
Manual de Seguridad e Higiene en el editado por COAATM

HNO0000N00O0002000D

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

SO0

La Propiedad, viene obligada a incluir el preceptivo Estudio de Seguridad,
como documento adjunto del Proyecto de Obra, redactado por un Arquitecto
Técnico, y visado en el Colegio Profesional u Organismo competente.

LV O

P I’N“} e

Asimismo, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la
Direccién Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del
Estudio de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en
el PRESUPUESTO, durante la realizacion de la obra, estos se abonaran
igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizacion de la Direccion
Facultativa.
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Si la magnitud de la obra no superara en su conjunto los parametros )
establecidos para la obligatoriedad de la realizacion de Proyecto de Estudio de o
Seguridad e Higiene en el Trabajo, se llevaran a efecto las pertinentes medidas N
de seguridad e higiene que establece la legalidad vigente con cargo a los gasios
generales.

FLIEGO DE CONDICIONES 7
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Por ultimo, la Propiedad vendra obligada a abonar a la Direccion
Facultativa, los honorarios devengados en concepto de implantacién, control y
valoracion del Estudio de Seguridad en caso de ser necesaria su realizacion.

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices
contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad e Higiene,
coherente con el anterior y con los sistemas de ejecucion que la misma vaya a
emplear. El Plan de Seguridad e Higiene, contara con la aprobacion de la
Direccion Facultativa y sera previo al comienzo de la misma.

Los medios de proteccion personal, estaran homologados por Organismo
competente; caso de no existir estos en el mercado, se emplearan los mas
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene con el visto bueno
de la Direccion Facultativa.

Por dliimo, la Empresa Construciora cumplirda las estipulaciones
preventivas del Estudio, y el Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo
solidariamente a los dafios que se deriven de la infraccion del mismo por su
parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

En caso de no existir estudio por las causas citadas anteriormente se
aplicaran como normas generales las existentes en el momento de la obra y
particularmente se seguiran las instrucciones contenidas en el Manual para
Estudios y Planes de Seguridad e Higiene editado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La Direccion Facultativa, considera el Estudio de Seguridad e Higiene como
parte integrante de la ejecucidn de obra, correspondiéndole el control y
supervision de la ejecucion del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando
previamente cualquier modificacién de este, dejando constancia escrita en el
Libro de Incidencias.

Periddicamente, segln lo pactado, se realizaran las pertinentes
certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la
Propiedad y los Organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio
de Seguridad.

COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE. VIGILANTE DE SEGURIDAD

.......................................................................................................

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad e Higiene formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad y que representa a la Direccion
de la Empresa, y dos trabajadores pertenecientes a categorias profesionales o
de oficio que mas intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un vigilante
de seguridad, elegido por sus condiciones, conocimientos y competencia
profesional en materia de Seguridad e Higiene (Art. 167 de la Ordenanza de
Trabajo en la Industria de la Construccion).

Las funciones de este Comité seran las reglamentarias estipuladas en el
articulo 8 de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo y con arreglo a
esta Obra, se hace especifica incidencia en las siguientes:

PLIEGC DE CONDICIONES 8
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a) Reunion obligatoria, al menos una vez al mes.

b) Se encargard del control y vigilancia de las normas de Seguridad e
Higiene estipuladas con arreglo al presente Estudio.

c) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicara
sin dilacion al Jefe de Obra las anomalias observadas en la materia que

nos ocupa.

d) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiara sus causas,
notificandoio a la Empresa.

Respecto al vigilante de Seguridad se establece lo siguiente:

a) Sera el miembro del Comité de Seguridad que delegado por el mismo,
vigile de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad

tomadas en la obra.

b) Informara al Comité de todas las anomalias observadas; y sera la persona
encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la
obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

c) La categoria del vigilante, sera cuando menos de Oficial y tendra dos afios
de antigledad en la empresa, siendo por tanto el trabajador fijo de
plantilla.

Aparte de estas funciones especificadas cumplira todas aquellas que le son
asignadas por el Art. 9 de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.
INDICES DE CONTROL
En esta obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

1) Indice de incidencia.
Definicion: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

nim.accidenies con baja

Caleulo I.1.= x 10°
nam. de trabajadores

2) Indice de frecuencia.
Definicién: Numero de siniestros con baja, acaecidos por cada millén de horas
trabajadas.
ndm.accidentes con baja
Calculo L.F. = x 10°
ndm. horas trabajadas

3) Indice de gravedad.
Definicion: Ndmero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

nim jornadas perdidas acc.c/baja

Calculo 1.G.=
ndm. horas trabajadas

PLIEGO DE CONDICIONES
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4) Duracién media de incapacidad.
Definicion: NUmero de jornadas perdidas por cada accidenie con baja.

num jornadas perdidas acc.c/baja
Calculo DMI =

num.accidentes con baja

PARTE DE INCIDENTE Y DEFICIENCIAS

ﬁéé;‘)‘é't.éndose cualquier modélo normalizado que pudiera ser de uso
cotidiano en la practica del Contratista, los partes de accidente i deficiencias
observadas, recogerdn como minimo los siguientes datos con tabulacion
ordenada.

A) Parte de accidente:

- Indicacion de ia obra.

- Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente,

- Nombre del accideniado.

- Categoria profesional y oficio del accidentado.

- Domicilio del accidentado.

- Lugar (tajo) en el que se ha producido el accidente.

- Causas del accidente.

- Posible especificacion sobre fallos humanos.

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.
{médico, practicante, socorrista, personal de obra).

- L.ugar de traslado para hospitalizacion.

- Testigos del accidente(verificacién nominal y
versiones de los mismos).

Como complemento de esta parte se emitira un informe que contenga:

- Como se habria podido evitar.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias.

- ldentificacién de la obra.

~ Fecha en que se ha producido Ia observacion.
- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

ESTADISTICAS

........................

A) Los partes de deficiencias se dispondran debidamenie ordenados por las
fechas desde el origen de la obra hasta su terminacion, y se complementaran
con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas dadas y
ejecutadas para subsanar las anomalias observadas.

PLIEGO DE CONDICIONES 10
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B) Los partes de accidentes, si los hubiese, se dispondran de la misma forma
que los partes de deficiencias.

C) Los indices de control, se llevaran a un estadillo mensual con graficos de
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolucion de los
mismos, con una somera inspeccion visual; en abcisas se colocaran los meses
del afio y en ordenadas los valores numéricos dei indice correspondiente.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCION.

Sera preceptivo de la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios de los que
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de
culpa o negligencia; imputables al mismos o a las personas de las que debe responder;
se entiende que esta responsabilidad civil, debe quedar ampliada al campo de
responsabilidad civil patronal.

El Contratista viene obligado a la contratacién de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion de
un periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion
definitiva de la obra.

NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

- Una vez al mes: La Constructora extendera la valoracion de las partidas que,
en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se
hara conforme a ese Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la
Propiedad. Esta valoraci6on sera visada y aprobada por la Direccion
Facultativa ya sin este requisito no podra ser abonado por la propiedad.

- El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara
conforme segun se estipule en el Contrato de Obra.

- Se tendran en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio,
solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene,
haciendo omision de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria
realizar.

- En el caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente
presupuesto, se definiran fotal y correctamente las mismas y se les
adjudicara el precio correspondiente para su abono, tal y como se indica en
los apartados anteriores.

- En caso de plantearse una revisién de precios, el Contratista comunicara
esta proposicién a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion
previa de la Direccion Facultativa.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

PLIEGO DE CONDICIONES 1
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido
en una determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la
duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, al
maximo para el que fue concebido (por ejemplo: por un accidente), sera desechado y
repuesto al momento.

Aquellas prenda que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si
mismo.

PROTECCIONES PERSONALES:

Todo elemento de proteccion personal se ajustard a las Normas de
Homologacion del Ministerio de Trabajo (O.M. 15-5-74; BOE.29-45-74.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de la .
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

- VALLAS DE LIMITACION O PROTECCION:
Tendran como minimo 90 cms. de altura estando construidas a base de
tubos metalicos. Dispondran de patas para mantener su estabilidad.

- PASILLOS DE SEGURIDAD:
Podran realizarse a base de podrticos con pies derechos y dintel a base de
talones embridados, firmemente sujetos 2al terreno de cubierta cuajada de
talones. Estos elementos podran ser metalicos (los porticos a base de tubo o
perfiles y la cubierta de chapa).
Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan
caer pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

- REDES:
La eliminacion de riesgo de caida a distinto nivel, se hara mediante redes de
tipo ALBA y redes horizontales de huecos de escaleras. Las redes seran de
poliamida con una modulacién de 4 a 10 cms.

- MALLAZOS:
L.os huecos interiores se protegeran con el mallazo propio de la capa de
compresion.

-  BARANDILLAS:
Se rodearan todos los bordes, tanto de fachada como de huecos de
escaleras y ascensores.

PLIEGO DE CONDICIONES 12
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CABLES DE SUJECION DE CINTURON DE SEGURIDAD. ANCLAJES:
Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan
estar sometidos, de acuerdo con su funcién protectora. Se emplearan para
trabajos en cubierta.

ANDAMIOS APOYADOS:
Seran de la Casa JJEIP o similar.

PLATAFORMA DE TRABAJO:

Tendran como minimo 60 cms. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del
suelo dotadas de barandillas de 90 cms. de altura, liston intermedio y
rodapié.

ESCALERAS DE MANO:
Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes y cumpliran lo especificado
en la normativa vigente.

PLATAFORMAS VOLADAS:

Tendran la suficiente resistencia para la carga que deberan soportar, estaran
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas y rodapié en todo su
perimetro exterior y no se situaran en la misma vertical que ninguna de las
plantas.

EXTINTORES:
Seran de polvo polivalente, revisandose periodicamente.

DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS:
Cronol6gicamente las protecciones que se emplearan seran las siguientes:

VACIADO:
Se emplearan taludes y cinta de balizamiento.

PLANTA BAJA:
Redes. Barandilias y guardacuerpos en tiros de escalera.

PLANTAS SUPERIORES:
Guardacuerpos y tubos en bordes, huecos y tiros de escalera.

ESCALERA:

Enganches y cables fiador para cinturén de seguridad.

Andamios apoyados que superen 12 m. el forjado de cubierta para eliminar
el riesgo de caida.

ELEVADORES DE MATERIALES:
Provistos de barandillas abatibles en el frente y fijas en los laterales que
enlazaran con la proteccion de bordes de forjado.

INSTALACION ELECTRICA:

Cuadro general a partir del equipo de medida de la compafiia dotado de
proteccion diferencial, equipo magnetotérmico y toma de tierra.

Cuadros secundarios de fuerza con interruptores diferenciales, proteccion
magnetotérmica y toma de tierra.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Cuadros de distribucién en planta con interruptores diferenciales de alta
sensibilidad y proteccidon magnefotérmica.

- SERVICIOS DE PREVENCION:
Servicio Técnico de Seguridad e Higiene:
Técnico de seguridad en zona:
Asesoramiento, control de estadistica, seguimiento del Plan de Seguridad y
en general labores de formacion en materia de prevencion que requiera la
obra.
Vigilante de Seguridad en obra:
Tendra un equipo de hombres a su cargo con los que llevara a cabo el Plan
de Seguridad de la Obra
descrita en este Proyecto, e intervendra en todos los temas de seguridad.
Servicio Médico:
Se instalara un botiquin portatil para primeros auxilios bien sefializado y a
cargo de la persona més capacitada designada por la Jefatura de Obra (a
ser posible un socorrista diplomado).

PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO:

Las obras del presente Proyecio tienen por objeto la ampliaciéon del Museo
arqueoldgico Regional de la Comunidad de Madrid. Las obras se completan con la
gjecucion de la reposicion de la urbanizacion afectada por las obras.

PROPUESTA DEDUCIDA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS SOBRE LOS
PLAZOS DE EJECUCION Y DE GARANTIA COMO INFORMACION PARA LA
REDACCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
QUE INCORPORE EL ORGANO COMPETENTE, ANTES DE LA LICITACION:

- Plazo de ejecucion aproximada: 24 meses.
- Propuesta de categoria del contrato “d".
- Propuesta de clasificacion del Contratista:
Grupo C - Subgrupos 2,4 y Grupo K - Subgrupo 1.

MATERIALES PRECEDENTES DE EXCAVACIONES; DERRIBOS O DEMOLICIONES.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones que no
utifice el Contratista en obra y puedan aprovecharse, seran acopiados por aquél en los
puntos y formas que ordene la Direccién Facultativa.

En cualquier caso y previa autorizacion por escrito de la Direccion Facultativa, el
Contratista podréa disponer libremente de aquellos.

El Contratista podra utilizar gratuitamente, pero sélo para la ejecucion de la obra
y con la previa autorizacién del Director de ésta, las rocas, los minerales y corrientes de
agua que como consecuencia de la ejecucion de las obras puedan aparecer.

PLIEGO DE CONDICIONES 14
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SISTEMA Y FORMA DE EJECUCION DE LOS REPLANTEOS.

Conforme a lo indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién
General de Arquitectura de 1.960, se efectuard un replanteo previo, posterior a la
adjudicacion de la obra, ejecutando el mismo Aparejador o Arquitecto Técnico en
presencia del Contratista, el cual proporcionara toda clase de medios y materiales para
efectuar dichos trabajos. Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso
efectuar para trasladar al terreno los datos expresados en la documentacion técnica de
la obra a realizar. El replanteo definitivo se hard en una o varias veces, de acuerdo con
las instrucciones del Aparejador o Arquitecio Técnico, a la vista de las circunstancias
que concurran en la nivelacion del terreno. Del resultado final del replanteo se levantara
el Acta final que firmaran el Aparejador y el Contratista, debiéndose hacer constar en
ella por el Arquitecto si se puede proceder al comienzo de la ejecucion de la obra.

Se concedera al Contratista un plazo de siete dias, a contar desde la fecha del
Acta de Replanteo, para que dentro del mismo formule observaciones o reclamaciones
que estime oportunas. Transcurrido el plazo citado toda reclamacion sera
automaticamente rechazada.

Los trabajos se comenzaran trazando, de acuerdo con los planos de obra, las
lineas principales que habrén de servir de base para trazar los ejes de los cuerpos o
edificios aislados que constituyan el conjunto de la edificacion y a éstos se referiran a su
vez el resto de ejes de las zanjas, muros, pilares, etc., que es necesario replantear,
estos ejes se marcaran con puntos que queden invariables durante la marcha de la
obra.

Se sefialara también una linea a nivel invariable que marcara el plano horizontal
de referencia para las obras de movimientos de tierras y aperturas de zanjas.

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER CADA UNO DE LOS MATERIALES
A EMPLEAR EN OBRA. PRUEBAS Y RECEPCION EN OBRA DE LOS MATERIALES
Y APARATOS. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS.

Todos los materiales que hayan de emplearse en esta obra habran de reunir con
todo rigor las condiciones mecanicas, fisicas, quimicas y organolépticas requeridas por
cada uno, a juicio de la Direccion Facultativa, quién se reservara el derecho a ordenar
sean retiradas, o reemplazadas, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus
plazos de garantia, los productos, elementos, materiales o dispositivos que a su parecer
perjudicasen a cualquier medida el aspecto, la seguridad o la calidad de la obra.

O
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Remedios Fdez-Camion Garia
Francisco Javier Garcia Alcazar
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TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO, RELACION DE DOCUMENTOS
QUE LO INTEGRAN.

o El titulo del presenie Proyecto:

= PROYECTO AMPLIACION DEL MUSEO 'ARQUEOL(')GICO REGIONAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID en ALCALA DE HENARES.

o El autor del presente Proyecio:

« REMEDIOS FERNANDEZ-CARRION GARCIA. ARQUITECTO
= FRANCISCO JAVIER GARCIA ALCAZAR. ARQUITECTO

1.1 Naturaleza

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han
de cumplir fos materiales empleados en la construccidn del edificio, asi come las técnicas
de su colocacién en obra y las que han de regir la ejecucion de las instalaciones que se
vayan a realizar en el mismo.

Se seguira, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la
edificacion, elaborado por la Direccion General de Arquitectura, asi como en las
disposiciones y condiciones generales de aplicacion y los Documentos Basicos que
conforman el Cddigo Técnico de la Edificacion, ademas como complemento de los DB, de
caracter reglamentario, se seguirdn los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos
como documentos técnicos sin caracter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento
del Ministerio de la Vivienda y érdenes vigentes hasta la fecha de redacciéon de este
proyecfo.

1.2 Documentos del contrato
Los documentos que constituyen el Contrato son:

-El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
-El presente Pliego de Condiciones Generales.

-Los documentos del proyecto, graficos y escritos.
-Planning de obra.

Para la documentacion que haya podido quedar incompleta, se seguird lo marcado en el
Pliego General de Condiciones de la edificacion, establecido por la Direccion General de
Arquitectos y normativas vigentes.

Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentacion
se describen, grafica o escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor
lo sefialara a |la Direccion Facultativa gue le relevara de su interés.

PLIEGO DE CONDICIONES 2
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1.3 Preparacion de la Obra

Previamente a la formalizacién del Contrato, el Constructor debera haber visitado y
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habra asegurado que
las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion,
instalaciones existentes, etc., no afectaran al cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Durante el periodo de preparacion tras la firma del Contrato, debera comunicar a la
Direccion Facultativa, y antes del comienzo de ésta:

-Los detalles complementarios.
-La memoria de organizacion de obra.
-Calendario de ejecucion pormenorizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el Constructor, y
también la circulacion por las vias vecinas que este precise, sera realizada de forma que no
produzcan dafios, molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a
posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Constructor tomara a su cargo la prestacién de personal para la realizacion inicial y el
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la proteccion, iluminacion y
vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad
o buena realizacién de éstas, seglin la Reglamentacion Oficial vigente o las instrucciones de
la Direccion Facultativa.

En particular, el Constructor instalara un vallado permanente, durante el plazo de las obras,
como minimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las

obras.

E] Constructor instalara todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal
que intervenga en las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre por el que se establecen las condiciones minimas de seguridad y salud en las obras

de construccion.

Seran expuestos por el Constructor a la Direccion Facuitativa los materiaies ©
procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello,
debera hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo mas
rapidamente posible.

También seran sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos
estudios, el Constructor habra obtenido la aceptacion técnica de su propuesta por parte de
la Direccién Facultativa, sin cuyo requisito no se podra acometer esa parte del trabajo.

PLIEGO DE CONDICIONES 3
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PROYECTO DE EJECUCION
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1.4 Comienzo de la obra

La obra se considerara comenzada tras la aceptacion del replanteo; en ese momento se
levantaréa el Acta de Replanteo. El Constructor sera responsable de replanteo correcto de
las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que seran notificados por el

Promotor.

Sera igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras
ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios

para conseguir este fin.

Si durante la realizacion de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o
dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Constructor procedera a su
rectificacién a su costa. La verificacién de los replanteos, alineaciones o dimensiones por la
Direccion Facultativa, no eximira al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus

exactitudes.

El Constructor debera cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y sefales que
contribuyan al replanteo de las obras.

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales
como fosiles, monedas, otros restos arqueologicos o elementos de valor geoldgico, seran
considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez enterado de la
existencia de los mismos, se lo notificara al Promotor y tomara todas las medidas y
precauciones necesarias, segun le indique el Promotor, para impedir el deterioro o
destruccion de estos objetos.

Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna
dificultad para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hara
notar asi al Promotor para una solucion equitativa de estas dificultades.

1.5 Ejecucién de las obras

Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacion aplicable, a las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones
del Director de Obra y del Director de la Ejecucion de la Obra.

Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacion reglamentariamente
exigible. En ella se incluira, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentacion del control de calidad realizado a lo largo de la
obra. E! contenido de la documentacién del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de
Ordenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto,
sus anejos y modificaciones, la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su
caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final de obra.

PLIEGO DE CONDICICNES 4
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Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo haran bajo ia coordinacién del director de obra. Durante la
construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra
realizaran, segiin sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras, tal control tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo establecido en el proyecto y
comprendera:

1. El control de la documentacion de los suministros, de forma que los suministradores
entregaran al constructor, quien los facilitard al director de ejecucién de la obra, los
documentos de identificacion del producio exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta
documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Ei certificado de garantia del fabricante, firmado por personas fisicas

Los documentos de conformidad o© autorizaciones administrativas exigidas

reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE,

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de

las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados.

2. E! control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, asi
el suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre los distintivos de calidad que
ostenten los productos, sistemas ¢ equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de
ejecucion de la obra verificara que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de
los productos, equipos y sistemas.

3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios segun lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segln lo especificado en el proyecto u ordenado por la
direccién facultativa

b) control de ejecucion de la obra:

1. Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
gjecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con o indicado
en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

PLIEGO DE CONDICIONES 5

o

¢

PR o

{fm) fwﬁ [m-.\ o

. N

AN Y Y M Y Y Y Y O

!

t

7,

&
H

{,‘ £ Eﬂw\ £ f%

.
#

- - o
T Y LY
£ AR

s
-~y

i

R N
: LN



(R R T

S N e

W wad

PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HIENARES

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores.

c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las
exigidas por la legislacién aplicable.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccién Facultativa, tendran
caracter ejecutivo y seran cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas
posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se
incluyen las instrucciones:

-Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas segtn las condiciones del
conirato.

-Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.
-Paraasegurar la buena ejecucion de los trabajos.
-Para conseguir respetar el calendario de ejecucion.

Si el Constructor estima que las ordenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus
obligaciones contractuales, o que le exceden, debera expresar sus reservas en un plazo de
15 dias a partir de su recepcion.

En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de
la Direccién de obra, o al Director de la Obra o al Director de Ejecucién Material de la Obra,
podra hacerlo, notificandose asi al Constructor. Las atribuciones y responsabilidades de
esta nueva Direccion de cobra, del Director de la Obra ¢ del Director de Ejecucion Material,
seran las mismas establecidas en Contrato para los anteriores.

El Constructor tendréa la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus
niveles de direccion y organizacion o administracién como en los de ejecucion, para el
correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Constructor designara a una persona suya, como Representante, a todos los efectos,
para la realizacion de las obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra
debera tener la experiencia y calificacion necesaria para el tipo de obra de que se trate, y
debera merecer la aprobacion de la Direccién de obra.

Este Jefe de Obra del Constructor sera asignado exclusivamente a la obra objeto de este
Contrato y debera permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde
atenderd a los requerimientos de la Direccion de obra como interlocutor vélido y
responsable en nombre del Constructor.

PLIEGO DE CONDICIONES 6
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Caso de que la Direccién de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de
Obra, podra retirarle su aprobacion y solicitar un nuevo Jefe de Obra que sera facilitado por
el Constructor sin demora excesiva.

El Constructor empleara en la obra tinicamente el personal adecuado, con las calificaciones
necesarias para la realizacion del trabajo. La Direccion de obra tendra autoridad para
rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor gue, a su juicio,
tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realizacion de los trabajos del Contrato.

El Constructor debera, en todas sus relaciones con el personal, asi como por sus
consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes las
fiestas y dias no habiles por razones religiosas o politicas que estén reglamentadas o que
constituyan tradicion en la localidad.

El Constructor debera, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir
cualquier accion ilegal, sediciosa o politica que pueda alterar el orden de la obra o
perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades.

El Constructor debera suministrar, con la periodicidad que le indigue la Direccion de obra,
un listado de todo e! personal empleado en las obras, indicando nombres y categorias
profesionales.

El Promotor podra solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado,
a efectos de controlar e! acceso a las obras.

El Constructor se compromete a emplear personal Unicamente en conformidad con la
Reglamentacion Laboral Vigente, y seré responsable total en caso de que este requisito no

se cumpla.

Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicaran
igualmente al de sus subcontratistas, y el Constructor sera el responsable total de que sean
cumplidos. Especialmente, el Constructor sera responsable del cumplimiento de todas las
obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas.

E| Constructor establecera un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.

El Promotor tendra la facultad de hacer intervenir, simultaneamente, en las obras a otros
constructores o instaladores o personal propio suyo, ademéas del Constructor participante en
este Contrato.

La coordinacion entre el Constructor y los demas constructores mencionados en el parrafo
anterior, se hara segln las instrucciones de la Direccion de obra. El Constructor se
compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberan estar
encaminadas a conseguir una mejor realizacién de las obras sin producir perjuicios al
Constructor.
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MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

El Constructor no podra negarse a la prestacion a los demds constructores o al Promotor,
de sus medios auxiliares de elevacién o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como
agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta utilizacion no le
cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestacion por este
servicio, unas cantidades razonables en funcion de los costes reales de las mismas.

Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada
correctamente, de la ejecucion o resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o
instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionara estos trabajos previos y notificara
inmediatamente a la Direccion de obra todos los defectos que haya encontrado, y que
impidan la correcta ejecucion de su parte.

El hecho de no hacer esta inspeccion o no notificar los defectos encontrados, significaria
una aceptacion de la calidad de la misma para la realizacion de sus trabajos.

En el caso de que se produzcan dafios entre el Constructor y cualquier otra empresa
confratada o instalador participante en la obra, el Constructor esta de acuerdo en resolver
estos dafios directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier
reclamacion que pudiera surgir hacia el Promotor.

1.8 Condiciones generales de los materiales

Los materiales y la forma de su empleo estardn de acuerdo con las disposiciones del
Contrato, las reglas usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.
La Direccién de obra podra solicitar al Constructor que le presente muesiras de todos los
materiales que piensa utilizar, con la anticipacion suficiente a su utilizacion, para permitir
ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. :

De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera
permanente a los edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran marcado CE, de
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion, transpuesta por el
Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de
28 de julio, y disposiciones de desarrolio, u otras Directivas europeas que les sean de
aplicacién.

En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Basicos
que forman parte del CTE establecen las caracteristicas técnicas de productos, equipos y
sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcade CE que les sea
aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios
que faciliten el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE, podran ser reconocidos por
las Administraciones Plblicas competentes.

También podran reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones
de conformidad que ostenten los agenies que intervienen en la ejecucién de las obras, las
certificaciones medioambientales que consideren el analisis del ciclo de vida de los
productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que
faciliten el cumplimiento dei CTE.

PLIEGO BE CONDICIONES 8
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Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacion técnica favorable de su
idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades
autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes en aplicacion de los
criterios siguientes:

a) actuaran con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de Ila
organizacion adecuada y de personal técnico competente;

b) tendran experiencia contrastada en la realizacion de examenes, pruebas y
evaluaciones, avalada por la adecuada implantacién de sistemas de gestién de la
calidad de los procedimientos de ensayo, inspeccion y seguimiento de las
evaluaciones concedidas;

¢) dispondran de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administracion que
autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesién y garantice la
participacién en el proceso de evaluacion de una representacion equilibrada de los
distintos agentes de la edificacion;

d) mantendran una informacién permanente al publico, de libre disposicion, sobre la
vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, asi como sobre su
alcance; y

e) vigilaran el mantenimiento de las caracteristicas de los productos, equipos o
sistemas objeto de la evaluacion de la idoneidad técnica favorable.

El reconocimiento por las Administraciones Publicas competentes de los que se habla en
los parrafos anteriores se referird a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u
otros distintivos de calidad voluntarios, asi como las ceriificaciones de conformidad de las
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales asi como a las
autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad,
legaimente concedidos en los Estados miembros de la Unién y en los Estados firmantes del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo.

El pian de Control de Calidad formara parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado
destinado a justificar el cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion y el presupuesto
de este control de calidad formara parte del Presupuesto detallado del Proyecto de
Ejecucién Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de
Calidad se consideraran unidades de obra que se valoraran y abonaran tal y como se fije en
el Pliego Particular de Condiciones Economicas.

En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de
Calidad, como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque el resultado
de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos se hara, segln lo que se
establezca en el Pliego Particular de Condiciones Econdémicas para las modificaciones del
proyecto.

En el caso que no se hubiese observado ningln defecto aparente, pero sin embargo, la
Direccion de obra decidiese realizar ensayos de comprobacion, el coste de los ensayos sera
a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del Constructor si el resultado
es contrario.

PLIEGO DE CONDICIONES 8
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PROYECTO DE Ejecucion
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

El Constructor garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos
registrados, y se responsabilizara ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la
infraccién de estas patentes o procedimientos registrados.

Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, seran retirados inmediatamente
del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios.

El Constructor sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacion de
todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios
auxiliares del Propietario o de otros constructores.

1.7 Condiciones econdmicas: de la valoracion y abono de los trabajos.
A) Formas varias de abono de las obras.

Segln la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones economicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base
de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por
el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Constructor el
importe de las comprendidas en los frabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion a
los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y
valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segiin las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del Arquitecto-
Director.

Se abonara al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente
Pliego General de Condiciones econémicas determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

B) Relaciones valoradas y certificaciones.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de
Condiciones Particulares que rijan en la obra, formara el Constructor una relacién valorada

de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicién que habra
practicado el Director de Ejecucion Material.

PLIEGO DE CONDICIONES 10
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Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al
resultado de la medicion general, cibica, superficial, lineal, ponderal o numeral
correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para
cada una de ellas, teniendo presente, ademas, lo establecido en el presente Pliego General
de Condiciones economicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Constructor, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacion, se le facilitaran por el Director de Ejecucion Material los datos correspondientes de
la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor
examinarios y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones ¢ reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10} dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o
rechazara las reclamaciones del Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su
resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la
resolucién del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales
de Condiciones Facuitativas y Legales.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Arquitecto Director de la Obra la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de {a fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren
en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de confrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no suponiendo, tampoco,
dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrén solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las
certificaciones se extenderan al origen.

1.8 Recepcion.

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas
y debera abarcar la totalidad de ia obra o fases completas y terminadas de la misma,
cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el
constructor, y en la misma se hara constar:
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PROYECTO DE EJECUCION
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a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.

¢) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita
por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus
responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el
director de la ejecucion de la obra.

El promotor podra rechazar la recepcién de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones coniractuales. En este caso, el rechazo
debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar
la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo
gue se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se
entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el
promaotor no hubiera puesto de manifiesto reservas ¢ rechazo motivado por escrito.

E! computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en esta Ley se iniciara
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta
tacitamente producida segtn lo previsto en el apartado anterior.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion, en su caso, de las
modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra
para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacidon se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacion a que hace referencia los apartados anteriores, que constituira el
Libro del Edificio, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion comprendidas en el articulo
2 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacionse hara efectivo de
acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicacion de la disposicion adicional
segunda, teniendo como referente a las siguientes garantias:

PLIEGO DE CONDICIONES 12
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a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afo, el
resarcimiento de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencién
por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecucion material de la obra.

b} Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el
resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que
exige la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

¢) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el
resarcimiento de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecénica y estabilidad del edificio.

Se admitiran como dias de condiciones climatol6gicas adversas a efectos de frabajos que
deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones
siguientes:

- La temperatura sea inferior a -2 grados °C, después de transcurrida una hora desde la de
comienzo normal de los trabajos.

- La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.

- El viento sea tan fuerte que no permita a las maquinas de elevacion trabajar y esto en el
caso de que el Constructor no pudiera efectuar ninglin otro trabajo en el que no se precise

el uso de estas maquinas.

- Se podra prever un plazo maximo de dos dias, después de una helada prolongada, a fin
de permitir el deshielo de los materiales y dei andamiaje.

Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatologicas adversas,
debera hacerlo comunicandoselo a la Direccidén de Obra en el plazo maximo de siete dias a
partir de aquellos en los que existan condiciones climatologicas adversas.

PLIEGO DE CONDICIONES 13
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NORMATIVA VIGENTE PARA LA CONFECCION DE ESTE PLIEGO

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE
EDIFICACION.

- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E. 24-MAR-71

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA.

- ORDEN de 04-JUN-73,del Ministerio de Vivienda.
-B.O.E.: 26-JUN-73

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-086, del Ministerio de Vivienda

- B.O.E.: 28-MAR-06
- Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacién en el B.O.E.

PLIEGO DE CONDICIONES 14
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E01D DERRIBOS

- Antes de comenzar las obras de demolicion sera necesario la retirada de elementos o
redes de servicios, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura
edificacion.

- Se neutralizaran las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Lineas de
comunicacion, lineas eléctricas (aéreas o subterraneas), redes subterraneas de agua,
alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compafiias suministradoras.

- Se taponara la red de saneamiento.

- Se vaciaran los depdsitos de sustancias de combustibles o peligrosas.

- Se protegeran las bocas de riego y sumideros, asi como los arboles y mobiliario urbano
que vaya a permanecer en la zona.

- Se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no
procedan de las tomas del edificio.

- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no
menor a 2 m. Estos elementos deben estar como minimo a 1,5 m. del edificio.

- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el trafico
rodado, se dispondran luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas.
Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las propiedades limitrofes mas bajas que
el edificio a demoler.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario,
de una provisién de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con
terminales de fabrica como gazas o ganchos y lonas o plasticos asi como cascos, gafas
antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

_ En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se
dispondra, como minimo, de un extintor manuai contra incendios.

- No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento
y vigiladas.

- En ninglin caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.
- En fachadas que den a la via plblica se situaran protecciones como redes, tonas, asi
como una pantalla inclinada, rigida, que recoja los escombros o herramientas que puedan
caer. Esta pantalla sobresaldra de la fachada una distancia no menor de 2m.

- Se dejaran previstas tomas de agua para el riego en evitacién de formacién de polvo,
durante los trabajos.

- En la instalacion de grias o magquinaria a emplear se mantendra la distancia de seguridad
a las lineas de conduccién eléctrica y se consultarael Reglamento de Instalaciones de
Electricidad. Baja tensién ITC- Real Decreto 842/2002 y NTE-IEP. Instalaciones de
Electricidad. Puesta a tierra.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Ceniro de Reciclaje de
Plasticos/Madera, etc.) son centros con la autorizacién autonomica de la Consejeria de
Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados
por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizara un
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final,

PLIEGO DE CONDICICNES 15
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
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- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final \UNO\-Consiste
en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario
hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma.

~ Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

Derribo de construcciones.
Retirada de los materiales de derribo.

-Para el caso de desmontaje de tuberias de fibrocemento u ofros elementos con amianto,
se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos 0 como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi
como la legistacién laboral de aplicacion.

- Se deben retornar a planta el hormigén excedente en las cubas de los camiones. Para el
lavado de las canaletas o cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon,
seran tratados como residuos escombro.

-No se verteran ni en el sueio ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o
productos peligrosos que puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar.

Durante la demolicién:

-No se frabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

-Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida.
-Se seguira el orden de trabajo previsto por la D.F.

-El orden y la forma de ejecucidn y los medios a emplear en cada caso, se ajustaran a las
prescripciones establecidas en la Documentacion Técnica.

-El orden de demolicidn se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicidn se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

-Durante la demolicién, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocaran
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolicion y efectuar su
apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

-Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 m. se ufilizaran cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondran andamios. Se dispondrén pasarelas para
la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
-No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

-En elementos metdlicos en tensidn se tendré presente el efecto de oscilacion al realizar el
corte o al suprimir las tensiones.

-Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

-En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones como vidrios, aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizara por piezas
de tamafio manejable por una sola perscna.

-El corte 0 desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio 0 a los mecanismos de suspension.

PLIEGO DE CONDICIONES 18
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-El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo
del elemento y permita el descenso lento.

-El vuelco solo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachadas hasta una aitura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se
dispondréa en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la
altura del elemento mas la mitad de ia altura desde donde se lanza.

-Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la
Direccion Facultativa.

-Durante la demolicién de elementos de madera, se arrancardn o doblaran las puntas y
clavos.

-Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

-Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen
anomalias en cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido nuevamente la
carga a su lugar inicial.

-No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

-La evacuacién de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 a 1,5 m. distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los
mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos de edificios con un
maximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.
Mediante griia cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona de descarga
del escombro.

Mediante canales. El dltimo tramo del canal se inclinara de modo que se produzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como méaximo a 2 m. por
encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ira
situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior
y su seccién Gtil no sera superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estara protegida
contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de 2 plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo
la distancia que sefiale la Documentacion Técnica, sin sobrepasar en ningin caso la
distancia de 1 m. y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

-Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

-Se desinfectara cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.

-En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

-No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m?, sobre forjados aunque estén
en buen estado.

-No se depositara escombro sobre los andamios.

-No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y sopories,
propios 0 medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

-Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Se protegeran de la liuvia mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que
puedan ser afectados por aquella.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Cuando la Demolicién se realice por empuije:
-La altura del edificio o parte de edificioc a demoler, no sera mayor de 2/3 de la altura
alcanzable por la maquina.

-La maquinaria avanzard siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no
aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°.

-No se empujara, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de
hormigon armado. Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte de
edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la maquina.

-Se empujara en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por
encima de su centro de gravedad.

-Cuando existan planos inclinados, comg faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la
magquina, deberan demolerse previamente.
Después de la demolicion:

-Una vez alcanzada la cota cero, se hara un revision general de las edificaciones
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas,
pozos y apeos guedaran en perfecio estado de servicio.

-En fanto se efecthe la consolidacién definitiva, en el solar donde se haya realizado la
demolicion, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

-En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario, para impedir la acumulacion
de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas
colindantes.

-Cuando se aprecie alguna anomalia en los elementos colocados y/o en su funcionamiento
se estudiara la causa por Técnico competente que dictaminara su importancia y en su caso,
las reparaciones que deban efectuarse.

-Para el caso de desmontaje de tuberias de fibrocemento u otros elementos con amianto, se
seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos
como peligrosos 0o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

-Cuando exista generacion de polvo en viales o acopios de materiales, en dias soleados y
de viento, se regara para evitar la contaminacion atmosférica. Asimismo se debera controlar
que los camiones con materiales pulverulentos lleven la lona colocada, y la via plblica se
encuentre en adecuado estado de limpieza.

-En caso de existir arbolado en el ambito de actuaciones de los trabajos que se viera
afectado, se procedera a su proteccion con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria
su falado, se debera solicitar autorizacion bien municipal bien del érgano ambiental
autondmico. Los restos vegetales se deben depositar en un contenedor aparte para facilitar
su posterior compostaje.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARGQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Especificacién/Unidad./Forma de medicion

-Demolicion de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracieristicas.
-Demolicion de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de analogas
caracteristicas.

-Demolicion de material de cobertura. /m2/Superficie realmente demolida de anélogas
caracteristicas.

-Demolicién de tablero en cubierta. /m2/Superficie reaimente demolida de analogas
caracteristicas.

-Demolicion de la formacion en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie
realmente demolida de analogas caracteristicas.

-Demolicion de la formacion de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen
realmente demolido de analogas caracteristicas.

-Demolicién de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de
analogas caracteristicas.

-Demolicion de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas
caracteristicas.

-Demolicion de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y analogas
caracteristicas.

-Demolicién de revestimiento de suelos y escalera. /m2/Superficie realmente levantada de
analogas caracteristicas.

-Demoliciobn de forjado. /m2/Superficie realmente demolida, de igual espesor y
analogascaracteristicas.

-Demolicion de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de analogas
caracteristicas.

-Demolicion de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y analogas
caracteristicas.

-Demolicion de béveda. /m2/Superficie realmente demolida, segiin desarrollo, de analogas
caracteristicas.

-Demolicion de viga. /m/Longitud, enire ejes de soporte o encuentros realmente demolida de
analogas caracteristicas.

-Demolicién de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de
analogas caracteristicas.

-Demolicién de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de
andlogas caracteristicas.

-Demolicién de carpinteria y cerrajeria. fud/Unidad desmontada de andlogas caracteristicas
y dimensiones.

-Demolicion de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de analogas
caracteristicas.

-Demolicién por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificacion de analogas
caracteristicas y volumen.

~Transportes de escombros. /m3/Se medird el volumen reaimente ejecutado de la
demolicién incrementado en un porcentaje de esponjamiento en funcion del tamano y
tipologia de los productos.

-Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje.

-L.a carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podran figurar en epigrafe
aparte.
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PROYECYO DE EJECUCION
MUSEO ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

-Cuando la realizacién de cualquiera de las operaciones incluidas en este capitulo conlleve
trabajos adicionales de seguridad, refuerzo o proteccién de otras construcciones o servicios,
dichos trabajos se mediran en la partida o capitulo correspondiente.\

- Modificacion del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y
modificacién del R.D. 1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS DE CONSTRUCCION).

-REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo v Asuntos Sociales
-B.0.E.: 29-MAY-06

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)
-Ordenanza Laboral de la Construccion, vidrio y ceramica (Orden Ministerial de 28 de
agosto de 1970, BOE 17-3-71) Art. 266 a 276.

-Reglamento Electrotécnico de baja tension e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real
Decreto 842/2002).

-Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo).

-Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevencion de riesgos laborales.

-Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios
de prevencion.

-Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

-Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccion individual.

-Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo.

En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada:

-Reglamento General para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978

-Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981.

-Reglamento General de Normas Basicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 Y SUS
Instrucciones Complementarias.

Residuos:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986 Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la Lista Europea de Residuos.

RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depésito en vertedero.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos vy la
gestion de sus residuos. Art.4 y Disposicion Adicional Segunda.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006 (Resolucién de 14 de
junio de 2001).
Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislacion
comunitaria de aplicacion.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALcALA DE HENARES

Emisiones y Ruidos:

Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitacion de la contaminacion atmosférica
producida por los vehiculos automoviles.

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccion fécnica de
vehiculos.

Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislacion
autondmica de aplicacion.

Aguas:

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de
dominio publico hidraulico (RDPH) que despliega los titulos preliminares |, IV, V, Vly Vil de
la Ley 29/1985.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legisiacion
autondmica de aplicacion.

Almacenamiento de combustible:

Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instruccion técnica
complementaria MI-IP 03 Instalaciones petroliferas para uso propio.

Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacién autonomica de aplicacion.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997,
de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.

Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacion autonémica de aplicacion.
Suelos:

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios ¥ estandares para ia declaracion de
suelos contaminados.

Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacion autondémica de aplicacion. -
Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad
especificas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de
ejecucion de la demolicién se adapta a lo especificado en este Pliego.

-Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion segtin el
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo

Apeos y apuntalamiento.

-Antes de proceder a la demolicion, se deberan asegurar mediante los apeos necesarios
todos aquellos elementos de la construccidon que pudieran ocasionar derrumbamiento en
parte de la misma.

Estos apeos deberan realizarse siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se
realizan los trabajos de demolicidn.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Instalaciones de andamios.

Los andamios deberan cumplir ias siguientes premisas:

-Se colocaran totalmente exentos de la construccion a demoler, si bien podran arriostrarse
a esta en las partes no demolidas.

-Cumplira toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalacion como en las medidas
de proteccion colectiva, barandillas, etc.

-Su montaje y desmontaje debe ser realizado por personal especializado.

Medidas de proteccion colectiva.

-Previo a los trabajos de demolicién habran quedado instaladas todas las medidas de
proteccion colectiva necesarias.

Distinguiremos las siguientes:

-Consolidacion de edificios colindantes.

-Proteccidén de estos mismos edificios si estos son més bajos que el que se va a demoler,
mediante la instalacion de viseras de proteccion.

-Proteccion de la via publica o zonas colindantes y su sefalizacion.

~Instalacién de viseras de proteccion para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caida de
escombros.

-Mantener todos aquellos elementos que puedan servir de proteccion colectiva y que posea
el edificio, como antepechos, barandillas, escalera, efc.

-Proteccién de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.

Medios de evacuacion de escombros.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

-Dimensiones adecuadas para el caso de canaletas o conductos verticales de evacuacion,
dada la gran cantidad de escombros a manejar.

-Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalacién para evitar
desplomes laterales y posibles derrumbes.

-Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar
escombro en planta baja y sacario con magquina mediante apeo suficiente.

-Evitar mediantes lonas al exterior y regado al interior la creacion de grandes cantidades de
polvo.

-El deposito temporal para RCDs (Residuos de Construccion y Demolicién) valorizables
como maderas (restos de encofrados, palés rotos, restos de carpinteria, andamiaje),
plasticos y cartones (embalajes, restos de redes de seguridad de polipropilenc, envases no
peligrosos), chatarra (despunies de ferralla, restos alambradas), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.

-Se recomienda respecto a los contenedores lo siguiente: deberan estar pintados en colores
que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razon social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos (segin CCAA). Dicha informacion también debera quedar
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos,
placas, efc.

-Los residuos peligrosos generados durante la ejecucion de los trabajos deberan ser
separados del resto de residuos (maderas, plasticos, escombros), y colocarlos en los
recipientes adecuados (bidones, sacas), en las condiciones que establece la legislacién
ambiental de aplicacion.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

El almacén de residuos peligrosos debera estar, en lo posible, aislado del resto de la
instalacién vy destinado exclusivamente al almacenamiento de los residuos peligrosos
generados en la actividad. La capacidad de almacenamiento se ajustara a la necesaria para
almacenar los residuos generados en un periodo de seis meses.

-En la evacuacion vertical de escombros, ufilizar tubos con conexiones estancas enire si y
colocar una lona de proteccién en el contenedor para evitar la proyeccion de polvo.

Medios de proteccion personal.

-Debera proveerse a todo el personal que va a intervenir en la obra del material de
seguridad personal preceptivo para la proteccién de la cabeza, proteccion de los oidos,
proteccion de ojos y cara, proteccion de vias respiratorias, proteccion del cuerpo, proteccion
de las manos, proteccion de los pies, ofras protecciones personales (cinturones de
seguridad y dispositivos anticaidas).

-Sefalizacion: se utilizaran banderolas de sefializacién, cintas reflectantes, carteles de
aviso, sefiales de trafico, sefiales de prevencion de riesgos, luminarias preceptivas.

-Si se van a dar ambientes especiales de polvos o similares, deberemos tener previstas las
medidas de proteccion especial especificas para estos trabajos, como mascarilias, etc.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCAELA DE HENARES

EO01DE REVESTIMIENTOS

Demolicion de techo suspendido:
-Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjade o del
elemento resistente a que pertenece,

Demolicién de pavimentos:

-Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que
esta colocado, sin demoler, en esta operacion, la capa de compresidn de los forjados, ni
debilitar fas bévedas, vigas y viguetas.

Demolicion de revestimientos de paredes:

-Los revestimientos se demoleran en compaiiia y a la vez que su soporte, sea tabique o
muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes
de la demolicién del edificio.

Antes de la demolicion del peldafieado, se comprobara el estado de la boveda, o la losa de
la escalera.

Antes de demoler el z6calo se comprobaré que no exista ninguna instalacion cubierta por él.
Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se coloco, o sea
empezando por el peldafio mas alto y desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer
peldario.

Si hubiera zanquin, este se demolerd, previo al desmontaje del peldanio.

El zbcalo se demolerd empezando en un extremo del paramento. Se medira y valorara por:
-Metro cuadrado (m2) demolicion de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

-Metro cuadrado (m2) demolicién cielo raso de cariizo o corcho, escayola o similar, con
retirada de escombros y carga, sin transporfe a vertedero.

-Metro cuadrado (m2) demolicién de pavimento con compresor, retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero.

-Medicidén y valoracion de la demclicion de peldafieado y zécalo, se hard por metro
cuadrado {m2) incluyendo la retirada y carga de escombro. Sin transporte a vertedero.
~Medicidn y valoracion por metro cuadrado (m2) de picado de revestimiento, incluso retirada
y carga de escombros. Sin transporte a vertedero.

-Metro cuadrado (m2) demolicién de pavimento con compresor, retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero. Proteccion para evitar golpearse las manos y gafas de
proteccion para defender el ojo contra las particulas que saltan durante el picado del
revestimiento.
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E01DF FABRICAS Y DIVISIONES

Se medira y valorara por:

-Tabiques en metros cuadrados (m2).

-Fabrica de ladrillo macizo en metros cubicos (m3).
-Muros de mamposteria en metros cubicos (m3).
-Muros de blogue en metros cuadrados (m2).

Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

-F| levantado de carpinteria se medira y valorara por unidad, incluso, marcos, hojas vy

accesorios.

-Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

-Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a aimacén. Ningln
operario debera colocarse encima de una fabrica, para derribarla, si tiene un espesor menor
de treinta y cinco centimetros (35 cm.).

Sélo se permitira trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura
no sea superior a dos metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajaré desde
andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la altura es superior a seis
metros.

En la demolicién de fabricas por medios mecénicos, aquellas zonas que presenten peligro
de hundimiento, seran sefalizadas y clausuradas.

En los casos de demolicién por traccion, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en
el momento de realizarla, y no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elemenics
independientes, lateralmente del resto de la edificacion.

En la demolicién por arrastre, se tomaran las precauciones necesarias, para evitar un
posible "latigazo" por rotura del cable, colocandose un segundo cable de reserva, accesible,
para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del otro cabie.

No se utilizaran grlas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar.

Las zonas de caida de materiales estaran sefializadas.

Sera prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fabrica a arrastrar.

En la demolicion de fabricas por empuje, la cabina del conductor de la maquina, ira
debidamente protegida contra la proyeccion o caida de materiales.

La distancia de la maguina a la fabrica a demoler por empuje, sera iguai o mayor que la
altura de esta.

Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolicion a mano y emplear tracteles o
maquinaria en buenas condiciones para la realizada por empuje o traccién. En caso del
tractel, especiaimente debera estar bien engrasado, revisados sus cables y ganchos, que
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEQLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

no sobrepasara los 2.500 kilos en traccion. El orden de demolicion se efectuara, en
general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se realice practicamente al
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de
elementos que se abatan o vuelquen.

Demolicion de tabigues:

-Se demoleran, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior.
Cuando el forjade ha cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente aquél.
-L.os tabiques de iadrillo, se derribaran de arriba hacia abajo.

Demolicion de cerramientos:

Podremos realizar la demolicién de muros:

-A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente instalado por el exterior y
frabajando sobre su plataforma.

-Por traccion: mediante maquinaria ¢ herramienta adecuada, alejando al personal de la
zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del
murc a demoler.

-Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la {abiqueria.

-Se demoleran, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en
que se trabaja.

-El vuelco sélo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente un tercio (1/3) de su
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondra en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona de lado no
menor a la altura del elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza.

Demolicion de carpinteria y cerrajeria:

-Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural
en el que estén situados.

-Cuando se retfiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta
demoliendo, no se afectara la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y
se dispondran en los huecos que den al vacio, protecciones provisionales.

Demolicién de cerramiento prefabricado:

-Se levantara, en general, un nivel por debajo del que se estd demoliendo, quitando
previamente los vidrios.

-Se podra desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten
los elementos estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en
huecos que den al vacio.
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E01DI INSTALACIONES i

Se medira y valorara por:

-Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina
corriente.

-Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y
accesorios, bidé y accesorios, inodoro y accesorios, bafiera y accesorios, ducha y
accesorios, con retirada de escombros y carga, sin fransporte a vertedero.

-Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios.

-Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefaccion y fijacion, con retirada de escombros
y carga. Sin transporte a vertedero. Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones
alimentadas por energia eléctrica, se comprobaré no sélo que estén fuera de servicio, sino
que no llegue a ellas la energia eléctrica. En general, se desmontaran sin trocear los
elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El
troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

Demolicion de equipos industriales.

YT BT O Y T I T o Ty
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Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se
utilizd al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén
unidos.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion del albafial, desconectar el enfronque de este al
colector general, obturando el orificio resultante.
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Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme.

Excavacion de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albafial.

Desmontaje o rotura de la conduccién de aguas residuales.
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E01DK CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Desmontar aquellas partes de la carpinteria, que no estan recibidas en las fabricas.

Con medios, generalmente por procedimientos no mecanicos separar las partes de la
carpinteria que estan empotradas en las fabricas.

Retirar la carpinteria conforme se recupera.

Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un
elemento sustentante del dintel y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la
necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Medicion y
valoracion por unidad de levantamiento de carpinteria, con o sin aprovechamiento, con
retirada de escombros y carga. Sin transporte.

Medicion y valoracion por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de
material y carga, sin transporte a vertedero.
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E0IDT CARGAS Y TRANSPORTES

L a evacuacion de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de uno a un metro y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la
rapida evacuacién de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos
de edificios con un maximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamafio
manejable por un persona.

Mediante gria cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga
del escombro.

Mediante canales. E} dltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a dos
metros (2 m.) por encima de! suelo o de la plataforma del camion que realice el transporte.
El canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo
inclinado inferior y su seccion Gtil no sera superior a cincuenta por cincuenta centimetros
(50x50 cm.). Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura méxima de dos (2) plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6

m.}.

Por desescombrado mecanizado. |.a maquina se aproximaré a la medianeria como maximo
la distancia que sefiale la Documentacién Técnica, sin sobrepasar en ningln caso la
distancia de un metro (1 m.) y trabajando en direccion no perpendicular a la medianeria.

En este tipo de desescombrado, se sujetaran bien las tolvas, para que no exista posibilidad
de desplome por desplazamiento en ningin sentido.

Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberias de cuarenta centimetros (40 cm.)
de diametro, o canales de seccién no mayor a cincuenta por cincuenta centimetros (50x50

cm.).

Iran situadas generalmente en fachada, y el Gitimo tramo se inclinara de modo que se
reduzca la velocidad de salida del material de derribo.

Una vez llenos {os contenedores los recogera un camion, dejando otro contenedor vacio.

Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la
caja del camion. El Ultimo tramo de la canal se inclinara de modo que se reduzca la
velocidad de! material proveniente del derribo, a evacuar.

El extremo de la canal quedara, como maximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la
plataforma del camién que realice el transporte.

La canal no se situara en fachadas que den a la via publica, a excepcion de su framo
inclinado inferior.
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Las embocaduras de ia canal, se protegeran contra caidas accidentales.

Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se
podra lanzar libremente el escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior
a dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro acopiado, se cargard manualmente a la
plataforma del camién. En el caso de que la operacion de descargue sea para la formacion
de terraplenes, serd necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al
acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo
conveniente la instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como
minimo de dos metros (2 m).

Se acotara la zona de accidén de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o
magquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciaréd con una sefial actstica.
Cuando sea marcha atras o el conductor, esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro
operario en el exterior del vehiculo. Se exiremaran estas precauciones cuando el vehiculo o
magquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se
encargue de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropelios a personas v colisiones con
otros vehiculos.

| os vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separacidn entre ejes, ni inferior
a seis metros (6 m).

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud que exija el
terreno. Carga: Por metro cabico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del
camién o dumper, incluso humedecido. Medido sobre el medio de evacuacion.

Transporte: Por metro ciibico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la
vuelta, sin incluir carga.

Carga y Transporte: Por metro ctbico (m3) de escombro cargado sobre camién, transporte
a vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta, incluso carga. Sea cual fuere ia
forma de evacuar escombros:

-Se regaran para evitar la formaciéon de masas de polvo.
-El espacio donde cae el escombro estard acotado y vigilado.
-No se depositaran escombros sobre los andamios.

Durante los trabajos de carga debera evitarse el acercamiento de personas y vehiculos a
zonas susceptibles de desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro.

El acceso del personal, a ser posible, se realizara utilizando vias distintas a las de paso de
vehiculos.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacion eléctrica a la maguinaria de
obra, cuando éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En casc contrario y
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cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y fuera del alcance de los vehiculos o
enterrados y protegidos por una canalizacién resistente.

Durante la carga de escombros, el conductor permanecera fuera del camién, tan sélo en el
caso de que la cabina esté reforzada, podra permanecer durante la carga en el interior de la
misma.

La carga de escombros al camion, se realizara por los laterales o por la parte posterior, no
debiendo pasar la carga por encima de la cabina.

Durante la carga, el camion tendrd desconectado el contacto, y con el freno de mano

puesto.
e n

Se protegeran los escombros del volquete con fonas ante la sospecha de desprendimiento
durante el transporte.

El camion ira provisto de un extintor de incendios.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEQLOGICO REGIONAL
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E03 RED DE SANEAMIENTO

En lo relativo a |a red de evacuacion, se debera controlar fundamentalmente |a apertura de
zanjas para tuberias de saneamiento horizontal, teniendo en cuenta que cuando las zanjas
tienen una profundidad mayor de 1,30 m., se debera controlar que existe:

-Una escalera cada 30 m.

-Un retén exterior.

-Acopio de materiales y tierras a distancia mayor de 2 m. del borde.
-Proteccién de pozos con tableros.

-Entibacién

-Anchura de la zanja superior a 0,80 m.

Al realizar una excavacion, el terreno tiende a buscar su estado de equilibrio natural. El
movimiento puede ser inmediato, como en el caso de una excavacion en arena suelta y
seca.

Es necesario conocer el terreno en el que se esta trabajando para poder minimizar el riesgo
de desprendimientos.

No deben retirarse las medidas de proteccién de una zanja mientras haya operarios
trabajando a una profundidad iguai o superior a 1,30 m. bajo el nivel del terreno.

Se acotaran las distancias minimas de separacion entre operarios en funcion de las
herramientas que empleen.

Toda excavacion que supere los 1,30 m. de profundidad debera estar provista, a intervalos
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios 0 su
evacuacion rapida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco facil,
rebasando el nivel del suelo en 1 m., como minimo.

La profundidad maxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto
que el terreno sea suficientemente estable no sera superiora 1,30 m.

Aln cuando los pardmetros de una excavacién sean aparentemente estables, se entibaran
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duracién
de la apertura.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte se
dispondran vallas moviles.

En general, las vallas acotardn no menos de un metro de paso de peatones y dos metros el
de vehiculos.

En las zanjas realizadas con entibacion se deben tener en cuenta las siguientes medidas de
seguridad:

-Se revisaran diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo
tensando los codales cuando se hayan aflojado.
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-En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especiaimente cuando el terreno es flojo,
el forrado se hara en sentido vertical y en pases de tabla, nunca superiores a un metro.

-La distancia mas préxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe
ser inferiora 1 m.

-En general, las entibaciones, o parte de éstas, se quitaran solo cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.
Especificacion / Unidad. de Medicion / Forma Medicion / Especificacion de Valoracion

-Colector enterrado de hormigon /(m.) de colector / Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido; apisonado y paso de regla de hormigon,
colocacion de tubos y encofrado del corchete.

-Colector enterrado de fibrocemento / (m.) de colector / Longitud total de igual diametro de
conducto y profundidad de zanja / Incluso colocacion de tubos y manguitos.

-Refuerzo de colector enterrado de hormigén / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual
diametro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido, apisonado, paso de regla del
hormigdn y colocacion de tubo.

_Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual
diametro de conducto y profundidad de zanja / Incluso vertido y apisonado del hormigon,
colocacion de tubo y manguitos.

-Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual diametro de fubo / Incluso
parte proporcional de abrazaderas, contratubos y pequefio material.

-Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, veriido y apisonado
del hormigdn, recibido del cerco y tubos. En las instalaciones se deben realizar controles de
recepcidn, controles en la ejecucion y pruebas finales.

El control de recepcion de materiales y equipos incluye:

Reconocimiento previo antes de su acopio mediante examen visual de su aspecto,
rechazando los tubos y materiales

que presenten goipes, roturas o cualquier defecto.

-Muestreo para comprobacién de dimensiones, espesores y rectitud.

-Recepcion en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o
fabricante conforme con los criterios establecidos por el CTE. Ademas, como forma de
evitar en obra ensayos de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podré requerirse al
proveedor o fabricante un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de
dichos ensayos, y en su caso flexién jongitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los
ensayos de autocontrol sistematicos de fabricacion, que garantice la estanquidad,
aplastamiento y en su caso la flexion longitudinal anteriormente

definidas.

El control de ejecucion de las instalaciones comprende la verificacion de que los
instaladores estén autorizados, si la reglamentacion prescribe ese requisito.

Ademéas, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberias, asi
como prever las pruebas de estanqueidad o de presion necesarias que a continuacion se
detallaran.

Seran obligatorias ias siguientes verificaciones:
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1. Se deben cumplir las condiciones de disefio que se establecen en el apartado 3 de
CTE-DB-HS 5.

2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el
apartado 4 de CTE-DB-HS 5.

3. Se deben cumplir las condiciones de ejecucion que se establecen en el apartado 5
de CTE-DB-HS 5.

4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construccidn gue se

establecen en el apartado 6 de CTE-DB-HS 5.
Las exigencias mas importantes a tener en cuenta conforme al CTE:

1. Deben disponerse cierres hidraulicos en la instalacion que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
2. Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado mas sencillo posible,

con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y ser
autolimpiables. Debe evitarse la retencion de aguas en su interior.

3. Los diamefros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.
4, Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su

mantenimiento y reparacién, para lo cual deben disponerse a la vista ¢ alojadas en huecos
o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

5. Se dispondran sistemas de ventilacion adecuados que permitan el funcionamiento
de los cierres hidraulicos y la evacuacion de gases mefiticos.
6. La instalacion no debe utilizarse para la evacuacion de otro tipo de residuos que no

sean aguas residuales o pluviales.

Con respecto a las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5:

1. Pruebas de estanqueidad parcial

2. Pruebas de estanqueidad total

3. Prueba con agua

4. Prueba con aire

5. Prueba con humo

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

-REAL DECRETO 314/20086, de 17-MAR-06, del Ministeric de Vivienda
-B.0.E.: 28-MAR-06
- Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacién en el B.O.E (29-MAR-06)

De forma general, las caracteristicas de los materiales definidos para estas instalaciones
seran:

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a liquidos y gases.

¢) Suficiente resistencia a las cargas externas.

d} Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

e) Lisura interior.

f) Resistencia a la abrasion.

g) Resistencia a la corrosion.

h) Absorcién de ruidos, producidos y transmitidos.

Materiales de las canalizaciones:
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Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de
evacuacion de residuos las canalizaciones de fundicion, PVC, Poliprpileno, gres u hormigon
que tengan las caracteristicas especificas establecidas en las normas UNE vigentes para
cada material.
Materiales de los puntos de captacién:
Sifones: Seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor
minimo de 3 mm.
Calderetas: Podran ser de cualquier material que retna las condiciones de estanquidad,
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.
Condiciones de los materiales de los accesorios: Cumpliran las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metalico o no que sea necesario para la perfecta ejecucion de estas
instalaciones reunird en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la
canalizacion en que se inserie.
b) Las piezas de fundicién destinadas a tapas, sumideros, valvulas, etc., cumpliran las
condiciones exigidas para las tuberias de fundicion.
c) Las bridas, presillas y demas elementos destinados a la fijacion de bajantes seran de
hierro metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plastico se intercalara, entre 1a abrazadera y la
bajante, un manguito de plastico.

e} Igualmente cumpliran estas prescripciones todos los herrajes que se
utilicen en la ejecucién, tales como peldafios de pozos, fuercas y y bridas de presion en las
tapas de registro, etc.
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E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecidén al proyecto, a la
legislacién aplicable, a las normas de |la buena practica constructiva y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el
articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las
condiciones particulares de ejecucidén de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.\ Cdodigo Técnico de la Edificacion { R.D. 314/2006 de 17 de marzo).
CTE-DB-SE-F (Fabrica).

Caodigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de
Energia). Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios,
cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendran una
transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-HE, en funcion
de la zona climatica en la que se ubique el edificio.

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio, se limitaran de forma que se evite la formacién
de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los
cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en -
los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie
sera inferior al 80%.

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica de! edificio seran tales que no produzcan
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacién
o pérdida de su vida dtil. Ademas, la maxima condensacién acumulada en cada periodo
anual no sera superior a la cantidad de evaporacion posible en el mismo periodo.

En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran tas condiciones particulares de control
para la recepcion de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
retinen fas caracteristicas exigidas en el CTE.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacién exigida,;

¢) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asf se establezca en el pliego de condiciones o lo determine
el director de la ejecucién de la cbra con el visto bueno del director de obra, con la
frecuencia establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.
Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los

cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a
los detalles constructivos correspondientes.
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Se controlara que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el
proyecto, en cuanto a su colocacién, posicion, dimensiones y tratamiento de puntos
singulares.

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos tales como frentes de
forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

Si es necesario la interposicion de una barrera de vapor, ésta se colocaré en la cara caliente
del cerramiento y se controlara que durante su ejecucion no se produzcan roturas o
deterioros en la misma.

Se comprobara que Ia fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos
(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la
estanquidad a la permeabilidad dei aire especificada segln la zonificacién climatica que
comresponda \UNO\Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. Division
que se hace con tabiques en una habitacion.
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E07L FABRICAS DE LADRILLO

Durante la ejecucion se realiza una inspeccion diaria de la obra ejecutada, asi como el
control y la supervision continuada por parte del constructor.

Las tolerancias para elementos de fabrica previstas en el CTE-DB-SE-F, son las siguientes:

POSICION TOLERANCIA (mm)
Desplome En la altura def piso 20
En la altura total del edificio 50
Axialidad 20
Planeidad En 1 metro 5
En 10 metros 20
Espesor De la hoja del muro +25
Del muro capuchino completo +10

EJECUCION DE MUROS
En la ejecucion se tendran en cuenta las condiciones siguientes:
Replanteo:

Se trazara la planta de los muros a realizar, con el debide cuidado para que sus
dimensiones estén dentro de las tolerancias.

Para el alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira
perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las hiladas, y tender cordeles
entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o
varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.

Humectacion de los ladrillos:

Los iadrillos se humedeceran antes de su empleo en la ejecucién de la fabrica.

La humectacion puede realizarse por aspersion, regando abundantemente el rejal hasta el
momento de su empleo. Puede realizarse también por inmersidn, infroduciendo los ladrillos
en una balsa durante unos minutos y apilandolos después de sacarlos hasta que no goteen.
La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varie la
consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar el agua de
amasado ni incorporaria.

Colocacion de los ladrillos:

Los ladrillos se colocaran siempre a restregén. Para ello se extendera sobre el asiento, o la

Gltima hilada, una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten
de las dimensiones especificadas, y se igualara con la paleta.
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Se colocara el ladrillo sobre la tortada, a una distancia horizontal al ladrillo contiguo de la
misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la llaga.
Se apretara verticalmente el ladrillo y se restregara, acercandolo al ladrillo contiguo ya
colocado, hasta que el mortero rebose por la liaga y el tendel, quitando con la paleta los
excesos de mortero. No se movera ningun ladrillo después de efectuada la operacion de
restregon. Si fuera necesario corregir la posicion de un ladrillo, se quitara, retirando también
el mortero.

Armaduras:

Las barras y las armaduras de tendel se almacenaran, se doblaran y se colocaran en la
fabrica sin que sufran dafios que las inutilicen para su funcion (posibles erosiones que
causen discontinuidades en la pelicula autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina
epoxidica o en el galvanizado).

Se emplearan separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en
su posicion con e! recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atara la armadura
con alambre para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigén de
relleno. Las armaduras se solaparan sélo donde lo permita la direccion facultativa, bien de
manera expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos.

Relleno de juntas:

El mortero debe llenar las juntas: tende! y llagas, totalmente. Una Hlaga se considera llena si
el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizon; se considera
hueca en caso contrario.

Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se afiadira el
mortero necesario y se apretara con la paleta.

Las llagas y los tendeles tendran en todo el grueso y altura del muro el espesor especificado
en el proyecto. El llagueado en su caso, se realizara mientras el mortero esté fresco.

En las fabricas vistas se realizara el rejuntado de acuerdo con las especificaciones del
proyecto. De procederse al rejuntado, el mortero tendra las mismas propiedades que el de
asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillara el material suelto, y si es necesario, se
humedecera la fabrica. Cuando se rasque la junta se tendra cuidado en dejar la distancia
suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero.

Sin autorizacion expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas no se
rehundiran en una profundidad mayor que 5 mm.

Enjarjes:

Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extension de la obra,
siempre que sea posible. Cuando dos paries de una fabrica hayan de levantarse en épocas
distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada.
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Si esto no fuera posible, se dejara formando alternativamente entrantes, adarajas y
salientes, endejas.

Proteccion contra la liuvia:

Cuando se prevean fuertes lluvias se protegeran las partes recientemente ejecutadas con
laminas de material plastico u otros medios, a fin de evitar la erosién de las juntas de
mortero.

Proteccion contra las heladas:

Se ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudara el frabajo sin haber revisado
escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas anteriores, y se demoleran las
paries dafadas.

Si hiela cuando es hora de empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo. En
ambos casos se protegeran las partes de la fabrica recientemente construidas.

Si se prevé que helara durante la noche siguiente a una jornada, se tomaran analogas
precauciones.

Proteccion contra el calor:

En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendra himeda la fabrica recientemente
ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y rapida evaporacion del agua del
mortero, la cual alteraria el normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste.

Arriostramientos durante la construccion:

Durante la construccion de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, segtn
sea el caso, mediante la colocacion de la vigueria, de las cerchas, de la ejecucion de los
forjados, etc., se tomaran las precauciones necesarias para que si sobrevienen fuertes
vientos no se puedan ser volcados. Para ello, se arriostraran los muros a los andamios, si la
estructura de estos lo permite, o bien se apuntalaran con tablones cuyos extremos estén
bien asegurados.

La altura del muro, a partir de la cual hay que prever la posibilidad de vuelco dependeré del
espesor de aquel, de la clase y dosificacion del conglomerante empieado en el mortero, del
numero, disposicion y dimensiones de los huecos que tenga el muro, de la distancia entre
otros muros transversales que traben al considerado, etc.

Las precauciones indicadas se tomaran ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo,
por apacible que se muestre el tiempo.

Rozas:

Sin autorizacién expresa del Director de Obra se prohibe en muros de carga la ejecucion de
rozas horizontales no sefialadas en los planos.

Siempre que sea posible se evitard hacer rozas en los muros después de levantados,
permitiéndose Unicamente rozas que cumplan las especificaciones contempladas en la tabla
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4.8 del CTE-DB-SE-F, y aconsejandose que en estos casos se utilicen cortadoras
mecénicas.\ -Codigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-
SE-F (Fabrica)

NTE-FFL Norma Tecnolégica de la Edificacion, Fachadas de Fabricas de Ladrillo.

-RC-03 Instruccion para la recepcién de cementos.

-NBE-CA-88 Norma Basica de la Edificacion.

_Normas UNE: UNE-EN ISO 2440:2001, UNE 92110:1997, UNE-EN 13170:2002, 67022-78,

67023-78, 67021-78.
-RL-88 Instruccion para la recepcion de ladrillo. Se medira y valorara por metro cuadrado
(m?) completamente terminado, medido deduciendo huecos de superficie superior a un

metro cuadrado (1 m?). Recepcion de materiales:

La recepcién de los materiales se realizara por el técnico encargado de vigilar la ejecucion
de la obra, quien se asegurara se cumplan las siguientes condiciones:

Ladrillos:

La recepcion de los ladrillos se efectuara segun lo dispuesto en el Pliego General de
condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccién, CTE-DB-

SE-F.

Las piezas se suministraran a obra con una declaracion del suministrador sobre su
resistencia y la categoria de fabricacion.

La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm2.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de ias piezas.

Arenas:

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargara en una zona de suelo seco,
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia de
impurezas, como polvo, tierra, pajas, virutas, etc.

Se realizara una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se realizara una
toma de muestras para la comprobacion de caracteristicas en laboratorio.

Se recomienda que la arena llegue a obra cumpliendo las caracteristicas exigidas. Puede
autorizar el Director de la Obra se reciba arena que no cumpla alguna condicion,
procediéndose a su correccion en obra por lavado, cribado o mezcla, si después de la
correccion cumple todas las condiciones exigidas.

Cementos:

La recepcién del cemento se efectuara segun lo dispuesto en el Pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepcion de Cementos RC-03.

Durante el transporte y almacenaje se protegeran los aglomerantes frente al agua, la
humedad vy el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenaran por separado.
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Cales:

En cada remesa de cal se verificara que la designacién marcada en el envase corresponde
a la especificada y, si se juzga preciso, se realizard una toma de muestras para la
comprobacién de caracteristicas en laboratorio.

Mezclas preparadas:

En la recepcion de las mezclas preparadas se comprobara que la dosificacion y resistencia
que figuran en el envase corresponden a las especificadas.

Los morteros preparados y los secos se emplearan siguiendo las instrucciones del
fabricante, que incluiran el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.
El mortero preparado, se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante. Si se ha evaporado agua, podra afiadirse ésta solo durante el plazo de uso
definido por el fabricante.

Ejecucion de morteros:

Se comprobara que en Ja ejecucion de los morteros se cumplen las siguientes condiciones:
Apagado de la cal:

La cal aérea en terron puede apagarse en la obra utilizando balsa o por aspersion. Para
apagarla en balsa se colara con cedazo y se dejara reposar en la balsa durante el tiempo
minimo de dos semanas.

Amasado:

En obra se dispondrd de un cono de Abrams y se determinard la consistencia
periodicamente para asegurarse se mantiene entre los |limites establecidos.

El mortero ordinario para fabricas convencionales no sera inferior a M1. El mortero ordinario
para fabrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no
seran inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas fragiles de los muros, la
resistencia a la compresion del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia
normalizada de las piezas.
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EO7T DIVISIONES Y CAMARAS oy

En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con
sistema de calefaccion previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no
calefactadas, tendran cada una de ellas una fransmitancia no superior a 1,2 W/m2K

Cadigo Técnico de la Edificacion { R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de

Energia)
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EOS8PEGUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

-Norma UNE 102001:1986; Aljez o piedra de yeso. Clasificacién. Caracteristicas.

-Norma UNE 102010:1986; Yesos para la construccion. Especificaciones.

-Norma UNE 102014-1:1999; Yesos especiales de aplicacidnmanual parala construccion.
Definiciones y espicificaciones. Parte 1: YESOS ALIGERADOS.

-Norma UNE 102014-2:1999/ER:2004; Yesos especiales de aplicaciénmanual parala
construccion. Definiciones y espicificaciones. Parte 2: YESOS DE ALTA DUREZA

-Norma UNE 102014-3:1999; Yesos especiales de aplicacionmanual parala construccién.
Definiciones y espicificaciones. Parte 3: YESOS DE TERMINACION.

-Norma UNE 102015:1999/ER:2004; Yesos de construccién de proyeccidn mecanica.
Definiciones y espicificaciones.

-Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de
construccion (RY-85) O.M.31-5-85, BOE.10-6-85. Tolerancias;

Espesor: £ 2 mm.

Planeidad: 2 mm. en 1 m.

Terminaciones:

Las superficies quedaran lisas y exentas de grietas, cogueras y resaltos.

Las aristas quedaran vivas y rectas.

Los encuentros con los elementos recibidos al techo deberan quedar perfectamente
perfilados.

La dureza superficial media de cada paramento no serd inferior a 40 grados Shore C y
ningun valor ser4 inferior a 30 grados Shore C, segin UNE 102039-85.

No se admitiran secados arfificiales sin autorizacion de la Direccion de la obra. El criterio de
medicion de este tipo de revestimientos sera por m2. incluyéndose formaciones de aristas,
guardavivos armados si fueran precisos y demas elementos y medios auxiliares necesarios
para la perfecta realizacion del revestimiento.

Para los guarnecidos y enlucidos se descontaran todos los huecos, excepto los del
cerramiento exterior en los que la carpinteria o cerrajeria se sitia en la parte exterior de!
mismo.

Requisitos previos:

El soporte debera mantener las condiciones establecidas en su prescripcion y estara limpio
exento de restos, manchas y defectos.

Estara terminada la cubierta o se habran realizado, al menos, tres forjados por encima del
local a revestir.

Estaran terminados los cerramientos y revestimientos exteriores.

Se habran recibido las carpinterias, las instalaciones empotradas y cualquier otro elemento
que deba ir fijado a los soportes.

La pasta de yeso se utilizar4 inmediatamente después de su amasado, sin posterior adicién
de agua.

Antes de comenzar los trabajos se limpiara y humedecera la superficie que se va a revestir.
No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizacion de
la pasta sea inferior a cinco grados centigrados (5°C).

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos.

PLIEGO DE CONDICIONES 4
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En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondran maestras verticales
formadas por bandas de yeso de doce milimetros (12 mm.) de espesor. La distancia
horizontal entre maestras de un mismo pafic no sera superior a tres metros (3 m.), para lo
cual se situaran maestras intermedias cuando sea necesario.

Las caras vistas de las maestras de un pafio estaran contenidas en un mismo plano verticai.
A continuacion se extendera la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta

enrasar con ellas.

La superficie resultante sera plana, vertical y estara exenta de coqueras.

El guarnecido se cortara en las juntas estructurales del edificio y a nivel del pavimento
terminado o linea superior del rodapié, segin que éste se reciba o no sobre el revestimiento

de yeso.
Antes de revestir de yeso la superficie debera estar terminada la cubierta del edificio o tener

al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el guarnecido.
Previamente al revestido se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la

pared, tapando los desperfectos que pudiera haber.
Los muros exteriores deberan estar terminados inciusc revestido exterior si lo lleva, anfes

de realizar el guarnecido de yeso.
Se evitaran los golpes o vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su periodo de

fraguado.

Componentes:

-Pasta de yeso grueso YG.
-Pasta de yeso fino YF.
-Pasta para prefabricados YP

En los casos que la letra L situada después de / indicativa de que se trata un yeso Lento.
En los casos que la letra D situada después de / indicativa de que se trata un yeso de
proyeccion mecanica de Alta Dureza.

En los casos que la letra A situada después de / indicativa de que se trata un yeso de
proyeccion mecanica Aligerados.

Ejemplos de identificacion de yesos:

Un yeso que se idenfica como YESO YG/L -UNE 102010:1986 es un:

Yeso grueso de consiruccion de fraguado retardado que cumple las especificaciones de la
Norma UNE 120010:1986

Un yeso que se identifica como YPM/A -UNE 102015:2004 ER es un:

Yeso de proyeccion mecénica aligerado (/A) que cumple las especificaciones de la Norma
UNE 102015:2004 ER

Apreciacién de caracteristicas aparentes:

A su liegada a destino o durante la toma de muestras la direccion facultativa comprobara
que:

-El producto liega correctamente envasado y los envases en buen estado.
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PROYECTC DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

-El producto es identificable de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego.
-kl producto esta seco y exento de grumos.

Si estas comprobaciones son satisfactorias, la partida se aceptara provisionalmente y se
continuara el proceso de control. En caso contrario la direccion facultativa decidira si se
continua el proceso de control o se rechaza la partida.

Ensayos previos:

Cuando la direccion facultativa de la obra lo disponga, antes de comenzar el suministro de
un producto se enviaran muestras del mismo a un laboratorio aceptado por dicha direccion
para su analisis de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y, en su caso, con
las del Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Ensayos de control:

Si por aplicacion de las condiciones contractuales, del Pliego de prescripciones técnicas
particulares, de instrucciones de caracter general o por indicacion de la Direccion Técnica
de obra sea preciso comprobar las caracteristicas de calidad de una partida a su recepcion
en obra, se remitira al laboratorio encargado de realizar los ensayos uno de los recipientes
preparados, otro recipiente permanecera almacenado en obra por el receptor y el tercero
quedara a disposicion del suministrador.

Cuando no sea preciso comprobar las caracteristicas de calidad de una partida a su
recepcion en obra, la Gnica muestra de seis kilogramos quedara almacenada en obra.

Conservacion de la muestra:

Las muestras que deben conservarse en obra, segin el apartado anterior, se almacenaran
en la misma en un local seco, cubierto y cerrado durante un minimo de sesenta dias desde
su recepcion.

Marcado:
Los yesos que se suministran en sacos deberan llevar inscritos en el envase:

-La designacion del producto seglin RY-85, para los yesos de construccién comunes, o
segun la Norma UNE de aplicacion, para los yesos especiales y de proyeccion mecanica.
-La identificacién del fabricante, el nombre comercial del producto y el lugar de produccion
-l.a fecha del envasado

-El distintivo de calidad si lo posee

-kl peso neto del contenido con una tolerancia de +-5%

Los datos referentes a ia designacion normalizada del producto + el distintivo de calidad + el
peso neto del saco, debera estar impresos en los sacos de color:

-VERDE, para los yesos Gruesos
-NEGRO, para los yesos Finos.
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-AMARILLO, para los yesos par Prefabricados y los especiales de aplicacion manual

Aligerados

-GRIS, para los yesos especiales de aplicacion manual de Alia Dureza
-MORADO, para los yesos especiales de aplicacion manual de Terminacion
-ROJO, para los yesos de proyeccion mecanica

Ademads el fabricante debera de proporcionar informacion sobre los tiempos de fraguado y
sobre la relacién agua de amasado/yeso recomendada.

En caso de yeso no ensacado todas las especificaciones de marcado referidas deberan
figurar en una hoja informativa que el fabricante acompafiara al envio \UNO\Definicion:
Productos en polvo, procedentes del molido de aljez o piedra de yeso, a los que pueden
afiadirse en fabrica determinadas adiciones para modificar sus propiedades, y que llegan a
obra dispuestos para, una vez amasados con agua, ser aplicados directamente por
proyeccién manual o mecanica (no se inciuyen los adhesivos a base de yeso o escayola).
Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

Las plataformas que ofrezcan peligro de caida desde mas de 2 m., estaran protegidas por
barandilla y rodapié.

Cuando las plataformas sean moviles se emplearan dispositivos de seguridad gue eviten su
desplazamiento.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

EO8PFENFOSCADOS

En el caso del Cemento: Se utilizarén los cementos indicados en la instruccion para la
Recepcion de Cementos (RC-03), cuyas caracteristicas vienen definidas.

En el caso de la Cal: Se utilizaran cales apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con
el nombre del fabricante y el tipo a que pertenecen segiin UNE 41066, admitiéndose para la
cal aérea la definida como tipo | en la UNE 41067 y para la cal hidraulica la definida como
tipo | en la UNE 41068. Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad
e intemperie.

Para la Arena: Se utilizaran arenas procedentes de rio, mina, playa, machaqueo o mezcla
de ellas. Cumpliran las siguientes condiciones:

-Contenido en materia organica: La disolucion ensayada segin UNE 7082 no tendra un
color mas oscuro que la disolucion tipo.

-Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica,
yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada no sera superior al 2%.

-Forma de los granos: Sera redonda o poliédrica. Se rechazaran los que tengan forma de
laja o aguja.

-Tamarfo de los granos: El tamario maximo del arido sera de 2,5 mm.
-Volumen de huecos: Sera inferior al 35%.

Se podra comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasara con la arena. A
continuacion se vertera agua sobre la arena hasta que rebose.

El volumen de agua admitida sera inferior al 35% del volumen del recipiente. La medicion y
abono, se realizara por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados, incluyendo mochetas
y descontandose los huecos.\ -Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03).

-Normas UNE-EN: 998-1:2003; UNE-EN: 998-2:2004: Especificaciones de los morteros para
albafileria. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido; Parte 2: Morteros para albaiiileria.
-Normas UNE-EN 459-1:2002/AC:2002; Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones,
espicificaciones y criterios de conformidad.

-Normas UNE-EN 459-3:2002/AC:2002; Cales para la construccion. Parte 3; Evaluacion de
conformidad.

-Normas UNE-EN 13139:2003; Aridos para morteros. Al iniciar la jornada se revisara todo
el andamiaje y medios auxiliares, comprobando sus protecciones y estabilidad del conjunto.

Cuando las plataformas sean moviles se emplearan dispositivos de seguridad que eviten su
deslizamiento.

Se acotarad la parte inferior, donde se realiza el enfoscado. En la parte superior no se
realizaran ofros trabajos. Se debe comprobar que:

-Que el espesor y/o acabado no se ajusten a lo especificado.

PLIEGO DE CONDIGIONES 48



PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

-Presencia de cogueras.

-Defecto en la planeidad superior a cuatro milimetros (4 mm) medida con regla de un metro
{1 m).

-Aplomado 10 mm. en cada planta.

-Espesor £ 3 mm.

-No interrupcion del revoco en las juntas estructurales. El soporte deberéd mantener las
condiciones establecidas en su prescripcion y estara limpio, exento de restos, y saneado.

Se habran terminado la cubierta y la evacuacion de aguas de la misma.

Se habran colocado todos los elementos que hayan de ir fijados a los paramentos gque no
dificulten la ejecucion del enfoscado.

Estara fraguado el hormigén o el mortero de recibido de la fabrica, segln se trate de uno u
otro soporte.

La superficie del soporte no podra estar lisa.
Antes de |a ejecucién del enfoscado se comprobara que:

1. Para enfoscados interiores, estd terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas
forjadas por encima.

2 Para enfoscados exteriores, esta terminada la cubierta y funcionando la evacuacion de
aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visio, deberan recibirse previamente los
elementos fijos como ganchos y cercos.

3. Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de
mortero que para el enfoscado.

4. Ha fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir.

Se amasara exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, evitando el
rebatido y la adicién posterior de agua.

Se suspendera la ejecucion del enfoscado cuando la temperatura ambiente sea inferior a
cinco grados centigrados (5°C).

En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuando la temperatura sea superior a treinta y
cinco grados centigrados (35°C) a la sombra, se suspendera la ejecucion del enfoscado.

En tiempo lluvioso se suspendera la ejecucion cuando el paramento no esté protegido, y se
cubrira la superficie revocada con lonas o plasticos.

Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante su periodo de
fraguado.

En ningln caso se permitiran los secados artificiales.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde su ejecucion, se mantendra himeda
la superficie enfoscada con mortero de cemento o cal, hasta que haya fraguado.

Los rincones, aristas y esquinas quedaran vivos, alineados y continuos.

La capa de mortero con dosificacion, espesor y acabado indicados en la Documentacion
Técnica.

Una vez humedecida |la superficie se aplicara el mortero y se pafieara de forma que éste se
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia.

Antes del final de fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados:
-Rugoso: Bastara el acabado que dé el paso de regia.

-Fratasado: Se pasara sobre la superficie todavia fresca, el fratds mojado en agua, hasta
conseguir que ésta quede plana.

En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga sera de 5 mm.

-Brufiido: Sobre la superficie todavia no endurecida se aplicara con llana una pasta de
cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa.

En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga sera de 5 mm.

El espesor total del enfoscado, no seré inferior a veinte milimetros (20 mm).
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EO0SPFM ENFOSCADOS MAESTREADOS

-Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03).

-NTE-RPE Norma Tecnolbgica de la Edificacion, Revestimientos, Paramentos, Enfoscados.
-Normas UNE: 41123-60; 80-301-96; 80-303-96; 80-305-96. La medicion y abono, se
realizard por metros cuadrados (m2) reaimente ejecutados, incluyendo mochetas y
descontandose los huecos. Procesos y procedimientos.

Una vez humedecida la superficie del soporte, se realizaran maestras, formadas por bandas
de mortero, con separacién no mayor de 1 m. en cada pafio, en las aristas, rincones y
contornos de huecos.

Se aplicard el mortero entre las maestras, antes de haber fraguado éstas, a pelladas o
proyectandolo sobre los paramentos y se parieard, rastreandolo de forma que se adhiera al
soporte, hasta conseguir el grueso establecido en capas no superiores a 1,5 cm.

Antes del fraguado y sobre la superficie todavia fresca se pasara el fratas, mojado en agua,
hasta conseguir que la superficie quede plana.

En los encuentros entre paredes y techos se enfoscara el techo en primer lugar.
El espesor del enfoscado sera de 2 cm. Tolerancias.

Planeidad: 2 mm. en 1 m.

Aplomado: 5 mm. en cada planta.

Espesor: 2 mm.

Terminaciones.

Los rincones, esquinas y aristas quedaran vivos, alineados y continuos.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEDLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

EOST FALSOS TECHOS

Fijacion: Unidad colocada.
Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos mencres de 1 mz Al
iniciarse la jornada, se revisara todo el andamio y medios auxiliares, comprobandose sus
protecciones y estabilidad.

Cuando se utilicen escaleras, estas tendran una anchura minima de 0,50 m. y estaran
dotadas de dispositivos antideslizantes.

Para alturas de hasta 3,00 m. se utilizaran andamios de borriquetas fijas sin arriostrar.

Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m., se utiizaran andamios de borriquetas
armadas en bastidores mdviles arriostrados.

El suelo de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m. y estara dotado de rodapié de 0,20 m. y
barandillas de 0,90 m. de altura.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones que sean de aplicacion de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Condiciones de instalacion:

Se recomienda que durante su instalacion la humedad relativa (RH %) no exceda de 70%,
con una temperatura comprendida entre 11 y 35 grados C.

Las placas o paneles deben de estar almacenados en la habitacion en la que seran
colocadas un minimo de 24 horas antes de la instalacion, para que se adapten a la
temperatura ambiente.

Si se produce una baja apreciable de la temperatura, ello provocara un incremento de la
humedad relativa que puede perjudicar tanto los materiales del techo ya instalados como
aquellos que adn noe lo estan.

Techo suspendido:

-Varilla roscada: Como elemento de suspension, se unira por el extremo superior a la
fijacion y por el interior al perfil T, mediante manguito.

Como elemento de arriostramiento, se colocara entre dos perfiles T, mediante manguitos en
angulo recto.

La distancia entre varillas no sera superior a 1.200 mm.

-Perfil T de chapa: Se situara, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las
dimensiones de las placas.

-Perfil LD de chapa: Se colocara como elemento de remate, a la altura prevista en todo el
perimetro, mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre si.
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-Placas: Se iniciara su colocacion por el perimetro apoyando las placas sobre el angulo de
chapa y sobre los perfiles T. Longitudinaimente las placas iran a fope.

Para la colocacion de luminarias, o cualquier otro elemento se respetara la modulacién de
las placas, suspensiones y arriostramientos.

Utilizacién, entretenimiento y conservacion:
No se colgara ningtin elemento pesado del techo de placas.

La limpieza se hara en seco.
Cuando se proceda al repintado, este se hara con pistola y pinturas poco densas.

Cada 10 afios, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizara una inspeccion
ocular para apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido aparecer.\ -Pliego general
de Condiciones para la recepcién de Yesos y Escayolas, en las obras de construccion (RY-

85).

-Normas UNE-102001-86; 102010-86; 102014-1:1999;102014-2:1999; 102014-3:1999;
102015:1999/ER:2004 Clavo de fijacion: De acero galvanizado, con cabeza roscada de 10
mm. de longitud, 30 mm. de penetracién y 3 mm. de diametro, con acoplamiento de fuerca

hexagonal.

Varilla roscada: De acero galvanizado de diametro 6 mm. Manguitos roscados para su
acoplamiento a la varilla, con terminacién perforada plana o en angulo recto.

Perfil T de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. Preparado para su unién a la
suspension.

Perfil LD de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada.
Perfil U de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada.
Pinza: De aluminio o de acero galvanizado con la presidn de ajuste necesaria.

Cruceta para arriostramiento: De aluminio o de acero galvanizado con la presién o ajuste
necesario.

Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior podra ser lisa o en
relieve. Espesor 25 mm.

Placa acustica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones
uniformemente repartidas en toda su superficie.Llevara incorporado material absorbente
acustico incombustible.

Placa acustica metalica: De aluminio anodizado o chapa de acero galvanizado y pintada al
duco. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su superficie.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEC ARQUEQLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Espesor de la chapa no menor de 0,3 milimetros:Lievara incorporado material absorbente
actstico incombustible.

Placa acustica conglomerada: Estara formada por un conglomerado de lana mineral, fibra
de vidrio u otro material absorbente acustico. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos.

Placa aclstica de fibras vegetales: Estara formada por fibras vegetales unidas por un
conglomerante. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. Serad incombustible y estara
tratada contra la pudricion y los insectos. Espesor no menor de 25 mm.

Condiciones de almacenamiento.

Es responsabilidad del instalador asegurarse que los materiales suministrados para la
instalacion estan resguardados desde el momento de su compra hasta la terminacion del
techo.

Sitio de almacenamiento.

El sitio de almacenamiento debe ser un sitio plano, seco, limpio y seguro. Cualguier
manipulacién violenta, caida o rodada sobre sus bordes, puede provocar el deterioro del
producto. Fijacién a blogues de entrevigado.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacion.
Ndmero de controles: Uno cada 20 m? pero no menos de uno por iocal.
Condicion de no aceptacién automatica: Soporta menos de 10 kg.

Fijacion a hormigdn.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacion.
Ndmero de controles: Uno cada 20 m? pero no menos de uno por local.
Condicion de no aceptacion automatica: Soporta menos de 10 kg.

Fijacidén a viguetas.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacién.
Numero de controles: Uno cada 20 m® pero no menos de uno por local.
Condicion de no aceptacion automatica: Soporta menos de 10 kg.

Techo suspendido de placas.

Controles a realizar:

1.-Elemento de remate metalico.
2.-Suspension y arriostramiento.
3.-Planeidad, comprobada con regla de 2 m.
4 _-Nivelacion.
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Namero de controles:
1.-Uno cada 10 m pero no menos de uno por local.

2.-Uno cada 20 m? pero no menos de uno por local.
3.-Uno cada 20 m? pero no menos de uno por local.
4 -Uno cada 20 m? pero no menos de uno por local.

Condicion de no aceptacion automética:
1.-Fijacion inferior a 2 puntos/m.

2 -Separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, superior a 1250

mm.
3.-Errores de planeidad superiores a 2 mm/m.
4 -Pendiente del techo superior al 0,5%.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSE0 ARQUEQLOGICO REGIONAL
ALCAELA DE HENARES

EOBTAFALSOS TECHOS Y PLACAS

Al iniciarse la jornada, se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobandose
sus protecciones y estabilidad.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales gque sean de aplicacion de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los falsos techos, se medirAn y abonaran por metros cuadrados (m?) de superficie
reaimente ejecutada, incluso parte proporcional de elementos de suspension, entramados,
soportes y moldura perimetral si la hubiera.

Estaran ejecutados los recibidos de las instalaciones empotradas.

Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el
momento de su colocacion

La colocacion de los revestimientos de escayola en techos, se efectuara mediante:

-Fijaciones metalicas y varillas suspensoras de diametro minimo tres milimetros (3 mm),
disponiéndose un minimo de tres (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente
repartidas, por metro cuadrado (m?). El atado se realizara con doble alambre de diametro
minimo siete décimas de milimetro.

-Fijacion con cafas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 |) de agua por
cada cien kilogramos (100 kg) de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondra un
minimo de tres (3) fijaciones uniformemente repartidas y no alineadas por metro cuadrado
(m?) de plancha.

-La colocacién de las planchas se realizara disponiéndolas sobre reglones que permitan su
nivelacién, colocando las uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz
rasante y las uniones transversales alternadas.

-La planchas perimetrales estaran separadas cinco milimetros (5 mm) de los paramentos
verticales.

-Las juntas de dilatacién se dispondran cada diez metros (10 m) y se formaran con un frozo
de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el ofro.

-El relleno de uniones entre planchas, se efectuara con fibras vegetales o sintéticas y pasta
de escayola, en la proporcion de ochenta litros (80 |) de agua por cada cien kilogramos (100
kg) de escayola, y se acabaran interiormente con pasta de escayola en una proporcién de
ciento litros (100 [) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola.\ -NTE-RTC
Norma Tecnolbgica de la Edificaciéon, Revestimientos, Techos, Continuos.

-NTE-RTP Norma Tecnologica de la Edificacion, Revestimientos, Techos, Placas.

-Pliego generai de Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas, en las obras de
construccion (RY-85).

-Normas UNE-102-010-86; 102-033-83. Tolerancias.

Planeidad: 3 mm. por cada 2 m.
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Nivel: 10 mm.

Terminaciones.

El falso techo quedara limpio, con su superficie plana y al nivel previsto.

El conjunto quedara estable e indeformable.

-Un atado deficiente de las varillas de suspension, asi como que haya menos de tres (3)
varillas por metro cuadrado (m?).

-Errores en la planeidad superiores a cuatro milimetros (4 mmj.

-La observacion de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

-Una separacion menor de cinco milimetros (5 mm) entre planchas y paramentos.
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EOBTAE PLACAS DE ESCAYOLA

Con entramado visto.

Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y la cara
vista no presentara manchas, arafiazos, eflorescencias, granos u oquedades.

Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud
adosada a la cara vista.

Tolerancia dimensional mm.:

-Longitud y anchura: £ 1 mm.
-Espesor: > 15 mm.

Tolerancia de desviacién angular: < angulo de tangente 1/250

Con entramado oculio.

Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y la cara
vista no presentara manchas, arafiazos, eflorescencias, granos u oquedades.

Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud
adosada a la cara vista.

Tolerancia dimensional mm.:

-Longitud y anchura: £ 1 mm.
-Espesor: > 30 mm.

Tolerancia de desviacién angular: < angulo de tangente 1/500

Placas de escayola para techos continuos.

Defectos estructurales:

-Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y la cara
vista no presentard manchas, oquedades, eflorescencias, granos, bultos o arafiazos; la cara
oculta tendra rugosidad suficiente para permitir la adherencia de las estopadas; podra tener
nervios en alto relieve, perpendiculares entre si, para dotarla de mayor resistencia.

-Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud
adosada a la cara vista.

Tolerancia dimensional mm.:
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-Longitud y anchura: + 3
-Espesor: £ 2

Para planchas sin cantos reforzados: > 20 mm.
Para planchas con cantos reforzados: > 10 mm.

Tolerancia de desviacién angular: < angulo de tangente 1/500.\ -Norma UNE-102-021-83
Placas de escayola para techos desmontables de entramado fijo.

Norma UNE-102-022-83 Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas
aparentes.

-Norma UNE-102-024-83 Plancha lisa de escayola para techos continuos.
Norma UNE-102-010-86 Especificaciones de los yesos para construccion.
-Norma UNE-102-033-83 Métodos de ensayo de placas de escayola para techos.

-Norma UNE-102-016-1:2001 Plcas de escayola para techos. Parte 1: Placas de escayola
para falsos techos continuos no desmontables.

Placas de escayola para techos de entramado visto: Placa de escayola para uso con
perfileria vista; elementos ligeros de construccion, prefabricados, construidos con una
mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como fibra de vidrio,
vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir
armadas con fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados provistos
de ranuras o ajustes destinados a permitir su colocacion en obra mediante dispositivos de
suspension vistos.

Placas de escayola para techos de entramado oculto: Placa de escayola para uso con
perfileria oculta; elementos ligeros de construccion, prefabricados, construidos con una
mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como fibra de vidrio,
vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir
armadas con fibra o telas minerales o vegetales; tienen cantos reforzados provistos de
ranuras o ajustes destinados a permitir su yuxtaposicion y su colocacion en obra mediante
dispositivos de suspensidn ocultos.

Planchas de escayola para techos continuos: Plancha de escayola para uso en techos
continuos; elementos ligeros de construccion, prefabricados, construidos con una mezcla de
escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como fibra de vidrio, vermiculita, etc.
que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con fibras
o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados y en cualquier caso iran
provistas de dispositivos metalicos destinados a asegurar su fijacion en obra.

E! acabado de la placa o alguna caracteristica especial; se definen 5 conceptos:
Lisas, para placas con acabado liso de su cara vista.

Decorativas, para placas que tienen relieves en su cara vista.
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Perforadas, para placas que tienen perforaciones en su cara vista.

Fonoabsorbentes, para placas que tienen perforaciones en su cara vista y llevan
incorporado un material absorbente incombustible; en su cara oculta van provistas de un
elemento impermeable al vapor de agua.

Radiantes, para placas provistas de piezas embutidas para calefaccién radiante.

Segun su seccidn, se definen 4 tipos:

Raseada de Gaice, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de
galces para su colocacién en al menos 2 lados opuestos.

Raseada Machiembrada, para placas de espesor constante en toda su superficie provista
de machiembrado para su colocacion en al menos 2 lados opuestos.

De contramolde de Galce,para placas de espesor no constante en toda su superficie
(reducidoen la zona no perimetral del dorso de la placa) provista de galces para su
colocacion en al menos 2 lados opuestos.

De coniramolde machiembrada, para placas de espesor no constante en toda su superficie
(reducido en la zona no perimetral del dorso de la placa) provista de galces machiembrado
para su colocacion en al menos 2 lados opuestos.

Ejemplos de identificacion de placas de escayola para techos continuos:

Una placa de escayola que se identifica como Placa de escayola de Contramolde
Machiembrada, 1200-600-20, UNE 102016-1:2001, es una:

Placa de escayola de seccion no constante y con machiembrado para su colocacion de
1200 mm. de longitud nominal, de 600 mm. de anchura nominal y de 20 mm. de espesor
nominal, que cumple las especificaciones de la Norma UNE 120016-1:2001.

Marcado:

Las placas de escayola para techos desmontables deberan llevar en el albaran que
acomparie al envio las siguientes indicaciones:

-El nombre del fabricante o marca comercial

-El lugar de fabricacion

-La designacion conforme a la UNE 102016-1:2001
-El distintivo de calidad, en su caso

Si las placas van embaladas, las mismas indicaciones deberan figurar en alguno de los
accesorios del embalaje.

Referencias de calidad;

Caracteristicas geometricas exigibles a las placas de escayola para techos continuos:
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La cara vista no presentara manchas, ralladuras, eflorescencias, fisuras, abolladuras,
coqueras u oquedades, visibles a simple vista.

Planeidad (mm/m) <=1

Lado (mm) + -3

Espesor (mm) <= 12+-2

Desviacion angular () <1/500

Propiedades fisicas y mecénicas exigibles a las placas de escayola para techos continuos
Desviacion de la masa (%); Valor medio <6 Valor individual <=8

Resistencia bajo carga (kg que no producen deterioro ni rompen la placa) >=4

Humedad (%) Valor medio <5 Valor individual <=8

PLIEGO DE CONDICIONES 61

N N

¥

et
[

OO0 00000

DOCO0ODOONOT

£
R

£

i
I A

P R

¥

£y (0"4 Py
(O S L N S

i3



R NFE R D U

-

L

AL 1A

gy

T e

i

ar

B
D
D
5
2
5
B

W e W

W wy ww wy

e L A WEF NG W W NG WP Wi Wl W

PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

E10IN IMPERMEABILIZ. NO ASFALTICAS

Se definen como laminas impermeables de polimeros las laminas flexibles fabricadas con
materiales poliméricos, termoplasticos o elastoméricos, con o sin armadura de fibras
sintéticas, que se emplean como elemento impermeable en obras de impermeabilizacion
bidimensional.

Por el espesor, las laminas impermeables se clasifican en:

-Peliculas, espesor menor de 0,5 mm.
-Laminas delgadas, espesor de 0,5 a 2 mm.
~Laminas gruesas, espesor de 2 a 10 mm.

Por el tipo de armadura o refuerzo:

-Laminas simples (no reforzadas)

-Laminas reforzadas con fibras sintéticas en forma de:
. Fieltro (no tejido).

. Tejido.

. Enrejado o malla.

Por la naturaleza del material de base:

-Elastomeros.
-Termoplasticos.
-Polimeros con betdn.

Las laminas deberan tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como
arrugas, burbujas, grietas y similares, y deben ser estancas al agua.

En las laminas con armadura, ésta debera estar inserta de forma que las uniones entre
laminas puedan realizarse correctamente por los mismos procedimientos que en las laminas
simples de igua! material polimérico de base.

En el caso particular de su empleo en contacto con el agua potable las laminas deberan
cumplir la legislacion sanitaria vigente. (Real Decreto 1432/82, de 18 de junio, "BOE" 29 de
junio de 1.982 y Resolucion del "BOE" numero 282 de 24 de noviembre de 1.982).

Todas las laminas deberan tener un marcado de forma indeieble que especifique los
siguientes términos:

-Designacion comercial y marca de fabrica.

-Indicacion del grupo vy tipo del material de base.

~-Indicacién del material de la armadura, en su caso.

-Marca de calidad, si la tiene, de la entidad que la ampara.

-Referencia a normas.

-Afio de fabricacion.
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\ UNE-EN ISO 1183-1:2004 Plasticos: Métodos para detrminar la densidad de plasticos no
celulares. Parte 1: Método de inmersién, método del picndometro liquido y método de
valoracion.

UNE-EN I1SO 1183-2:2005 Plasticos: Métodos para detrminar la densidad de plasticos no
celulares. Parte 2: Método de la columna por gradiente de densidades.

UNE 53127:2002 Plasticos celulares. Determinacion de las caracteristicas de combustion
de probetas en posicion horizontal sometida a una llama pequeha.

UNE 104302:2000 EX Materiales sintéticos. Laminas de poli (clorura de vinilo) plastificados
para |la impermeabilizacion de cubiertas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 527-3:1996 Plasticos: Determinacion de las propiedades en traccion. Parte 3:
Condiciones de ensayo para peliculas y hojas. Las laminas se mediran: ia superficie total
ejecutada en proyeccién horizontal. La unidad de medicion m2.

Las juntas de dilatacién se medira la longitud total ejecutada. La unidad de medicidn m.
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E11 PAVIMENTOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

-REAL DECRETOQ 314/2008, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda

-B.0.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacion en el B.O.E.) Los
pavimentos se clasifican en funcién de su reshaladicidad, determinando el valor de
resistencia a deslizamiento mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la
norma UNE-ENV 12633:2003 y segiin esta clasificacion de los pavimentos en funcion de su
resbaladicidad y la tabla 1.2del CTE-DB-SU 1 se bebera elegir una clase de pavimento u

ofro.
La pavimentacion también debe ajustarse a los criterios minimos que establece el CTE-DB-

SU 1 con respecto a las discontinuidades de! pavimento, desniveles y en la proyeccién y
gjecucion de escaleras y rampas.

E11CC PAVIMENTOS DE CEMENTO

Los pavimentos de cemento se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie realmente
ejecutada; a este resultado se le aplicara el correspondiente precio del cuadro de precios

del proyecto.

E11SAP PAVIMENTOS DE PVC

Loseta o rollo de PVC homogéneo o heterogéneo
Las losetas tendran un lado no menor de doscientos veinticinco milimetros (225 mm.).
Los rollos tendran un ancho no menor de seiscientos milimetros (600 mm.).

Tanto las losetas como los rollos tendran un espesor no menor de frece décimas de
milimetro (1,3 mm.).

Se indicara por el fabricante los valores de los pardmetros U, P, E y C del material, su
clasificacion seglin su reaccion ante el fuego y, en su caso, la mejora al ruido de impacto
que consiga, asi como el tipo de adhesivo que se debe emplear.

Se almacenara en lugar protegido del calor excesivo. Los pavimentos de PVC se mediran
por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada; a este resultado se le
aplicara el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto. Losetas o rollos de
PVC homogéneo adheridos con juntas a tope

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de treinta milimetros (30 mm.) de espesor
de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento
(3%), se extendera una o mas capas de pasta de alisado, hasta conseguir la nivelacion del
suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado en la capa

de mortero.
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Se dejara el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no sera inferior a tres horas,
evitando la existencia de corrientes de aire en el local. A continuacion se replanteara la
colocacion de las losetas sobre |la pasta de alisado.

Las tiras se cortaran con las medidas del local, dejando una tolerancia aproximada de dos a
tres centimetros en exceso.

El adhesivo se aplicara en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.
Cuando haya transcurrido el tiempo de secado sefialado por el fabricante del adhesivo, se
colocaran las tiras o losetas por presion y teniendo la precaucion de que no queden bolsas
de aire o bultos debidos al exceso de adhesivo.

En las juntas, las tiras se solaparan veinte milimetros (20 mm.), no aplicandose adhesivo en
el solape en una anchura de ciento cincuenta milimetros (150 mm.). El solape se cortara
sirviendo de guia al borde superior, aplicandose posteriormente el adhesivo.

Las juntas quedaran a tope y sin cejas.

No se pisara el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo.

Se limpiaran las manchas de adhesivo que hubieran quedado.

Losetas o rollos de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas

Las losetas tendran un lado no menor de doscientos veinticinco milimetros (225 mm.).

Los rollos tendran un ancho no menaor de seiscientos milimetros (600 mm.).

Tanto las losetas como los rollos tendran un espesor no menor de frece décimas de
milimetro (1,3 mm.).

Se indicara por el fabricante los valores de los parametros U, P, E y C del material, su
clasificacién segln su reaccién ante el fuego y, en su caso, la mejora al ruido de impacto
gque consiga, asi como el tipo de adhesivo gue se debe emplear.

Se almacenara en lugar protegido del calor excesivo.

No se pisara el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo.

Se limpiaran las manchas de adhesivo que hubieran quedado.

Cuando en los cantos del material no exista biselado de fabrica, se abrird una roza de

profundidad igual a los dos tercios (2/3) del espesor de la tira o loseta con una fresa
triangular y angulo de, aproximadamente sesenta grados centigrados (60° C).

En la abertura de cada junta se introducira por calor y presion del cordén de soldadura,
cortandose la parte sobrante antes de que se enfrie totalmente.
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Losetas o rollos de PVC heterogéneo adheridos con juntas a tope

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de treinta milimetros (30 mm.) de espesor
de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento
(3%), se extendera una o mas capas de pasta de alisado, hasta conseguir la nivelacién del
suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado en la capa
de mortero.

Se dejara el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no sera inferior a tres horas,
evitando la existencia de corrientes de aire en el local. A continuacion se replanteara la
colocacian de las losetas sobre la pasta de alisado.

lLas tiras se cortaran con las medidas del local, dejando una tolerancia aproximada de dos a
tres centimetros en exceso.

El adhesivo se aplicara en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.
Cuando haya transcurrido el tiempo de secado sefalado por el fabricante del adhesivo, se
colocaran las tiras o losetas por presién y teniendo la precaucion de que no queden bolsas
de aire o bultos debidos al exceso de adhesivo. :
En las juntas, las tiras se solaparan veinte milimetros (20 mm.), no aplicAndose adhesivo en
el solape en una anchura de ciento cincuenta milimetros (150 mm.). El solape se cortara
sirviendo de guia al borde superior, aplicandose posteriormente el adhesivo.

Las juntas quedaran a tope y sin cejas.

No se pisara el pavimento durante el tiempo que indigue el fabricante del adhesivo.

Se limpiaran ias manchas de adhesivo gue hubieran quedado.

Losetas o rollos de PVC heterogéneo adheridos con juntas soldadas

Las losetas tendran un lado no menor de doscientos veinticinco milimetros (225 mm.).

Los rollos tendréan un ancho no menor de seiscientos milimetros (600 mm.).

Tanto las losetas como fos rollos tendran un espesor no menor de trece décimas de
milimetro (1,3 mm.).

Se indicara por el fabricante los valores de los parametros U, P, E y C del material, su
clasificacion segin su reaccion ante el fuego y, en su caso, ia mejora al ruido de impacto
que consiga, asi como el tipo de adhesivo que se debe emplear.

Se almacenara en lugar protegido del calor excesivo.

No se pisara el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo.

Se limpiaran las manchas de adhesivo que hubieran quedado.
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Cuando en los cantos del material no exista biselado de fabrica, se abrird una roza de
profundidad igual a los dos tercios (2/3) del espesor de la tira o loseta con una fresa
triangular y angulo de, aproximadamente sesenta grados centigrados (60° C).

En la abertura de cada junta se introducira por calor y presion del cordon de soldadura,
cortandose la parte sobrante antes de que se enfrie totalmente.
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E12A ALICATADOS

Pieza formada por un bizcocho ceramico, poroso, prensado y una superficie esmaltada
impermeable e inalterable a los acidos, a las lejias y a la luz. Cocidos a temperatura
superior a 900° C. Resistencia a flexion: >/= 150 kg/cm?. Dureza superficial Mohs no inferior
a 3. Dilatacion térmica entre 20° y 100° C: 5 x 10 elevado a -6 a 9 x 10 elevado a -6.
Espesor no menor de 3 y no mayor de 15 mm.

Ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso.
El bizcocho podra ser de:

-Pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal.
-Pasta blanca: caolin con mezcla de carbonato de cal, productos siliceos y fundentes.

Las piezas podran llevar los cuatro cantos lisos o bien con inglete o borde romo en uno o en
dos de ellos. En cada canto liso se dispondran dos separadores en forma de pestafia de 0,5
mm. de saliente y 20 mm. de longitud. Alicatado con mortero de cemento

Azulejo. Se sumergira previamente en agua a saturacion, debiendo orearse a la sombra 12
horas, como minimo, antes de su colocacion. Se colocara sobre el paramento que estara
limpio, lavado y aplomado. Se emplearé azulejo romo o inglete en las aristas salientes de
los paramentos.

Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberias, tendran un didmetros de
1 cm. mayor que el diametro de éstas. Los cortes y taladros se haran mecanicamente con
instrumentos adecuados. Siempre que sea posible los corfes se realizaran en los exiremos
de los paramentos. El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento u
antes de realizar éste.

Mortero bastardo de consistencia seca con cemento, cal y arena, de dosificacion 2:1:10.
Espesor de 1 cm., extendido sobre toda la cara posterior del azulejo. se ajustara a golpe,
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar.

Lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiaran con
estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.

Azulejo. Seco y con la cara posterior limpia.

Se alicatara sobre una superficie maestreada plana y lisa, de cemento yeso o escayola y
con una humedad no mayor del 3%.

Se empleara azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los paramentos.

Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberias, tendran un diametro de 1
cm., mayor que el diametro de éstas.

Los cortes y taladros se haran mecanicamente con instrumentos adecuados.
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Siempre que sea posible los cortes se realizarén en los extremos de los paramentos. El
alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.

Adhesivo. Se extendera sobre el paramento con llana y se rayara o bien se aplicara sobre la
cara posterior del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. En cada caso se seguiran

las instrucciones del fabricante.

Lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se limpiaran con
estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. Alicatado con mortero de

cemento
Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m,, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores moviles arriostrados.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Alicatado con adhesivo
Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.
Los recipientes de adhesivo estaran alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por encima de 3 m,, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores méviles arriostrados.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la
Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La valoracion de cada
especificacién se obtiene sumando los productos de los precios unitarios, correspondientes
a las especificaciones recuadradas que la componen, por sus coeficientes de medicion. Ay
B son las dimensiones de los azulejos, en centimetros.

En los precios unitarios iran incluidos, ademas de los conceptos que se expresan en cada
caso, la mano de obra directa e indirecta incluso obligaciones sociales y parte proporcional
de medios auxiliares.

La valoracion dada se referira a la ejecucion material de la unidad completa terminada.\
NTE-RPC
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E13C PRECERCOS

Los materiales cumpliran tas condiciones especificas en este Pliego.

El control de ejecucidn se basara en los aspectos de aplomado, recibido de patillas,
enrasado y sellado de cercos.Se realizara ia correspondiente prueba de servicio. La
medicién de estos elementos se efectuard por unidades correspondientes a las
especificadas en la memoria de carpinteria y planos del proyecto.

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricacién en taller, transporte, cerco,
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad
segln queda especificada. Calidad.

En aquelios elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrd una densidad superior a
450 Kg/em2 y con un contenido de humedad no mayor del 10%, estara exenta de alabeos,
fisuras y abolladuras, no presentard ataques de hongos ni de insectos y la desviacién
maxima de sus fibras respecto al eje sera menor de 1/16. Los nudos seran sanos y con un
diametro inferior a 15 mm, distanciandose entre si 30 cm como minimo.

No se admitiran empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia
reguiar sin variacion de tono en su conjunto.

Tipo de madera.
El tipo de madera asi como su acabado seré a elegir por laDireccion Técnica.

Patillas.
Las patillas seran de hierro galvanizado y se colocardn con la misma disposicién que se
indicé para la cerrajeria.

Cercos.
Los cercos seran de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y precercos, y
vendran montados de taller.

Cercos de puertas.

Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas asi como los armarios tendran una
escuadria minima de 60 x 70 mm, debiendo llevar un cajeado para su anclaje al tabique de
3 cm de ancho por 0,5 cm de profundidad, asi mismo dispondran de un batiente de 1 cm de
ancho, con una profundidad igual al canto de la hoja. Los cercos de las puertas de entrada
de vivienda llevaran una escuadria minima de 120 x 70 mm y un batiente de 1,5 cm.

Tapajuntas.

Los tapajuntas seran de igual calidad al resto de la carpinteria, cortandose en sus uniones a
inglete. Se uniréan al marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y
emplastadas, a una distancia entre si de 40 cm. El dimensionado de los tapajuntas sera de
7 cm de ancho por 1,5 cm de canto.\

Norma NTE-FCM. Carpinteria de madera.

Norma NTE-PPV. Puertas de madera.
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E13E PUERTAS

Calidad

En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendra una densidad superior a
450 kg/cm2 y con un contenido de humedad no mayor del 10%: estara exenta de alabeos,
fisuras y abolladuras, no presentara ataques de hongos ni de insectos y la desviacion
méaxima de sus fibras respecto al eje sera menor de 1/16. Los nudos seran sanos y con un
diametro inferior a 15 mm., distanciandose entre si 30 cm. como minimo.

No se admitiran empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia
regular sin variacion de tono en su conjunto.

Tipo de madera

El tipo de madera asi como su acabado sera a elegir por la Direccién Técnica.

Patillas

Las patillas seran de hierro galvanizado y se colocaran con la misma disposicion que se
indicd para la cerrajeria.

Tapajuntas

Los tapajuntas seran de igual calidad al resto de la carpinteria, cortandose sus uniones a
inglete. Se uniran al marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y
emplastadas, a una distancia entre si de 40 cms. El dimensionado de los tapajuntas sera de
7 em. de ancho por 1,5 cm. de canto.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, las fibras tendran una apariencia regular y estara
exenta de azulado. Cuando vaya a ser pintada, se admitird azulado en un 15 por 100 (15%)
de la superficie de la cara.

Las uniones se haran por medio de ensambles, quedando encolado.

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguienies segun los ensayos que figuran en
el anexo Ill de la Instruccion de la Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden
16-2-1972 del Ministerio de Industria).

-Resistencia a la accion de la humedad.

-Comprobacion del plano de la puerta.

-Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de humedad diferente.
-Resistencia a la penetracion dinamica.

-Resistencia al chogue.

-Resistencia a flexién por carga concentrada en un angulo.

-Resistencia del testero inferior a la inmersion.
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-Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en unancho no menor de veintiocho
milimetros (28 mm.). Los materiales cumplirén las condiciones especificadas en este Pliego.

El control de ejecucion se basard en los aspectos de aplomado, recibido de patillas,
enrasado y sellado de cercos. Se realizara la correspondiente prueba de servicio.

Las caracteristicas y propiedades exigibles a las puertas de madera son las siguientes:

-Tolerancias dimensionales (mm):
-Anchura y [Altural:
-Hoja: Clase 1=t 2; Clase 2= 1,5; Clase 3=* 1
-Cerco: £ 2, [£ 1]
-Tapajuntas: £ 3
-Hueco de hoja: + 1
-Ancho de perfiles del bastidor (mm): 230
-Ancho del refuerzo para la cerradura (mm): *90
-Desviacién de la escudria (mm): Clase 1=x 1,5; Calse 2= £ 1,5; Clase 3= % 1
-Humedad {%):
-Interiores y entrada a piso: 7/11
-Exteriores: 10/15
-Resistencia al arranque de tornilios {N):
-Interiores: Individual 500 / Medio 2550
~Exteriores: Individual *900 / Medio 21000
-Resistencia a la inmersién en agua: No desencolados. Los cercos vendran de fabrica con
rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una proteccion
superficial para su conservacion durante el aimacenamiento y puesta en obra.

Si la colocacion de los marcos se realizara una vez construido el fabique, previamente se
habran practicade en éste unas entalladuras para el recibido de las patillas.

Estas se fijaran con mortero de cemento y arena 1:4. El marco debera quedar
perfectamente alineado y aplomado, limpiandose posteriormente de posibies salpicaduras.

Las riostras y escuadras se desmontaran una vez endurecido el mortero. La medicion de
estos elementos se efectuarad por unidades correspondientes a las especificadas en la
memoria de carpinteria y planos del proyecto.

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricacién en taller, transporte, cerco,
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad
segln queda especificada.\ Norma NTE-FCM. Carpinteria de madera.

Norma NTE-PPV. Puertas de madera.
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E13EPPUERTAS DE PASO CIEGAS

Puertas enrasadas.

Las hojas interiores de paso iran enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales,
llevando un bastidor perimetral de 7 cm. de ancho y ofro en el centro con un refuerzo para la
cerradura y tirador, si lo llevase.

Estas puertas iran perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm. de espesor,
rigidizandose interiormente con tiras de carton serpenteante. Ei canteado se realizara en
sus laterales debiendo tener un grosor minimo de 1 cm.

El espesor de las hojas de puertas interiores sera mayor o igual a treinta y cinco milimetros
(35 mm.).

El nimero de pernios o bisagras sera mayor o igual a tres en puertas abatibles.
En puertas de paso se utilizara el sistema de cierre por resbalon, con pomo para su

accionamiento. En bafios y aseos llevaran una condena con su manilla correspondiente. Se
utilizaran indistintamente pomos o manivelas. Puerta abatible

Controles a realizar:

-Desplome del cerco o premarco, no aceptandose automaticamente seis milimetros (6 mm.)
de desplome fuera de la vertical.

-Deformacion del cerco o premarco, no aceptandose una flecha maxima de seis milimetros
(6 mm.) de deformacion.

-Fijacién del cerco o premarco, no aceptandose una fijacion deficiente.

-Holgura de hoja a cerco, no aceptandose una holgura mayor de tres milimetros (3 mm.).
-Numero de pernios o bisagras, no aceptandose menos de tres (3) en puertas de paso.
-Fijacién y colocacion de herrajes, no aceptandose una colocacion deficiente.
Dimensiones de la hoja para puertas planas segin norma UNE 56802:2001.

Cada una de las dimensiones dadas para la altura, se puede combinar con las de la
anchura y espesor dentro del mismo tipo.
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Ei4 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y PVC

La permeabilidad de las carpinterias de los huecos y lucernarios de los cerramientos que
limitan los espacios habitabies de los edificios con el ambiente exterior se limita en funcion
del clima de la localidad en la que se ubican, segln la zonificacion climatica establecida en
el apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE. La permeabilidad al aire de las carpinterias, medida con
una sobrepresion de 100 Pa, tendra unos valores inferiores a los siguientes:

a) para las zonas climéaticas A y B: 50 m3/h m2;

b) para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h m2.

Cédigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de
Energia).

E14ALY VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOC

- NTE-FCL. Fachadas. Carpinteria de Aleaciones ligeras.

- Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-
2:1999, UNE-EN SO 2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-
EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001. - Proteccién del contacto directo con
el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, mediante pintura
de proteccion.

Condiciones de no aceptacién automatica:

- Desplome del premarco, de dos milimetros (2 mm.) en un metro (1 m.).

- El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibié bien el precerco.

- No esta enrasada la carpinteria con el paramento, su variacion es mayor de dos milimetros
(2 mm.).

- Mal sellado del premarco. Condiciones técnicas:

- Perfiles de aleacion de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con
espesor medio minimo uno con cinco milimetros (1.5 mm.). Seran de color uniforme y no
presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes seran rectilineos. Llevaran una
capa de anocdizado.

- Los junquillos seran de aleacion de aluminio de un milimetro (1 mm.) de espesor minimo.
Se colocaran a presion en el propio perfil y en toda su longitud.

- Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas
a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se
encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto.

Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de
aleacion de aluminio lacado en blanco y recibida a los haces interiores del hueco. Cada tres
(3) afios o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, se
inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella, 0 en sus
mecanismos de cierre y maniobra.
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Todos los afios se limpiara el polvo y residuos de polucién, empleando agua con jabén o
detergentes no clorados en liquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se
enjuagara con agua abundante.

Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizara el mismo sistema con adicion de
polvos de limpieza, pudiendo contener eventualmente amoniaco. Se medira y valorara por
unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado de quince (15) micras,
con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir

acristalamiento. Incluso corte, preparacion de uniones de perfiles, herrajes, fijacion de
junquillos y patilias, colocacion, sellado de uniones y limpieza segin NTE-FCL.

Se podré medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a
cerrar.
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E15 CERRAJERIA

L.a medicion de todos los elementos de cerrajeria se hara por m2 realmente ejecutado y
perfectamente ensamblado, sin incluir la mano de obra de albadileria para el recibido del
cerco en la fabrica.

Codigo Técnico de la Edificacién ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo).

CTE-DB-SE-A (Acero) Acero

Los perfiles tendran la configuracion que sefialala NTE-FCA realizandose con acero S 235
JR y estaran totalmente exentos dealabeos y rebabas.

Podran ser perfiles laminados en caliente e eje rectilineo sin alabeos ni rebabas, o perfiles
conformados en frio , de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor minimo
cero con ocho milimetros (0,8 mm), resistencia a rotura no menor de treinta y cinco
kilogramos por milimetro cuadrade (35 kg/mm2) y limite elastico no menos de veinticuatro
kilogramos por milimetro cuadrado (24 kg/mm2).

Los junquillos seran de fieje de acero galvanizado, conformado en frio, de cero con cinco
milimetros (0,5 mm) de espesor.

Junquillos

Los junquillos seran del mismo material que el resto de la cerrajeria y de igual calidad.
Tendran una seccion minima de 1 x 1 cm.

Barandillas

Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizaran con tubos cuadrados y
rectangulares de acero S 235 JR ensamblandose por medio de soldaduras.

E15C CARPINTERIA METALICA

Reciben este nombre los cerramientos de huecos rectangulares de fachada con puertas y
ventanas realizados con carpinteria de perfiles laminados en caliente o conformados en frio
y recibida a los haces interiores del hueco.

En los junquillos sus encuentros se cubrirdn con cantonera del mismo material.

Las uniones entre perfiles iran soldadas en todo su perimetro de contacto. Los ejes de los
perfiles se encontraran en un mismo plano y sus encuentros formaran angulo recto.

Cuando se trate de perfiles laminados, la carpinteria estara protegida con imprimacion
anticorrosiva de quince micras de espesor. La permeabilidad de las carpinterias de los
huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios
con el ambiente exterior se limita en funcidn del clima de la localidad en la que se ubican,
segun la zonificacion climatica establecida en el apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE
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La permeabilidad al aire de las carpinterias, medida con una sobrepresién de 100 Pa,
tendra unos valores inferiores a los siguientes:

a) para las zonas climaticas A y B: 50 m3/h m2;

b) para las zonas climaticas C, D y E: 27 m3/h m2.\ - Cddigo Técnico de la Edificacion ( R.D.
314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energia)

E15CPPUERTAS DE PASO

En las puertas interiores el nimero de controles sera de uno (1) cada cinco (5) unidades.
Los puntos a controlar segun el tipo de puerta seran:

Puerta abatible:

- Holgura entre hoja y cerco, no se admitiran holguras mayores de cuatro milimetros (4 mm).
- Holguras entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a dos milimetros (2 mm)
o superiores a cuatro milimetros (4 mm).

- Aplomado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm).

- Colocacién de pernios, no se admitirdn diferencia de cota de colocacién de pernio en hoja
y cerco superior de mas menos cinco milimetros (5 mm).

- Alineacion de pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm).

Puerta corredera:

- Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores inferiores a ocho milimetros (8 mm) o
superiores a doce milimetros (12 mm).

- Horizontalidad de las guias, no se admitiran valores superiores al cero con dos por ciento
(0.2%).

- Distancia entre guias medidas en los extremos laterales, no se aceptaran medidas
superiores al cero con dos por ciento (0.2%) de la altura del hueco.

- Aplomado y nivelado, no se aceptaran variaciones mayores de dos milimetros (2 mm).

Puerta plegable:

- Holgura entre hoja y solado, no se admitiran valores menores a ocho milimetros (8 mm), ni
mayores de doce milimetros (12 mm).

- Horizontalidad de las guias, no se admitiran variaciones superiores a cero con dos por
ciento (0.2%).

- Distancia entre guias medida en los extremos laterales, no se aceptaran diferencias entre
medidas superiores al cero con dos por ciento (0.2%) de la altura del hueco.

- Aplomado y nivelado, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm).

- Colocacion de bisagras o pernios, no se admitiran diferencias de cota de colocacion,
superiores a mas menos cinco milimetros (5 mm).

- Alineacién de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros
(2 mm).

Puerta levadiza:

- Aplomado de las guias, no se aceptaran variaciones superiores a dos milimetros (2 mm)
sobre la vertical, o sobre la inclinacién prevista.
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- Distancia entre guias medidas en sus extremos, no se admitiran diferencias entre
medidas, superiores al cero con dos por ciento {(0.2%) de la altura del hueco.

- Colocacidn de bisagras o pernios, no se admitiran diferencias de cota de colocacion, de
mas menos cinco milimetros (5 mm).

- Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros
(2 mm).

Puerta basculante:

- Holgura entre hoja y solado, no se admitiran holguras inferiores a ocho milimetros (8 mm),
0 mayores de doce milimetros (12 mm).

- Horizontalidad y/o aplomado de las guias, no se admitiranvariaciones superiores a dos
milimetros (2 mm).

- Distancia entre guias medida en sus extremos, no se admitiran diferencias entre medidas
superiores a cero con dos por ciento (0.2%) de la anchura del hueco.

- Colocacion de bisagras o pernios no se admitiran diferencias de cota de colocacion
superior a mas menos cinco milimetros (5 mm).

- Alineacion de bisagras o pernios, no se admitiran variaciones superiores a dos milimetros
(2 mm). Se medira y valorara por unidad (ud) de puerta de acero (abatible, corredera,
plegable o levadiza). Incluse pequeiio material y ajuste final.

Se podra medir o valorar por metro cuadrado (m2) de hoja o hueco de pasc. Se pintaran o
esmaltaran cada cinco (5) afios en caso de ser interiores.

En las puertas con rejillas de ventilacion se limpiaran éstas cada afo.

Cualguier deficiencia en los sistemas mecéanicos que se apreciase se reparara, y se
efectuara la reposicion de las piezas que ocasionen dicho fallo.

Cuando las puertas sean de acero inoxidable:

- Todos los afios se limpiara el polvo y residuos de polucion, empleando agua con jabon o
detergentes no clorados, en liquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves.

- Se enjuagara con agua abundante.

- Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizara el mismo sistema con adiccién de
polvos de limpieza, pudiendo contener eventualmente amoniaco. Son aquellos cerramientos
de huecos de paso interiores, con puertas de acero de altura no mayor de cinco metros y
medio (5,50 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2.000 kg.).

Condiciones Técnicas:
Carpinteria interior:

- Un espesor de las hojas de puertas mayor o igual a cuarenta milimetros (40 mm) en las de
acceso a vivienda y mayor o igual a treinta y cinco milimetros (35 mm) en las interiores.

- El nimero de pernios o bisagras seran mayor o igual a tres (3) en puertas abatibles.

- Las puertas con hoja de vidrio sin bastidor seran de vidrio templado de espesor mayor o
igual a diez milimetros (10 mm).

- Las puertas de acceso a viviendas y locales comunes dispondran de accionamiento
interior y con llave desde el exterior.
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- Disposicién de condena por el interior en los cuartos de aseo y dormitorios.

Componentes:

~ Cerco.

- Puerta.

- Herrajes de colgar.

- Herrajes de seguridad.

- Herrajes complementarios.

- Replanteo de los huecos.

- Nivelacion.

- Se numerarén en todas las plantas los huecos en que se vaya a instalar la carpinteria,
indicando la especificacion correspondiente.

- Se representaran gréficamente los detalles de los elementos para los que no exista
especificacion en la NTE.

- Fijacién del cerco. Aplomado y enrasado.

- Recibido de patillas.

- Aplomado.
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E16 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS

En los acristalamientos con vidrios normales se realizara un control por cada cincuenta (50)
acristalamientos o fraccion, y siempre como minimo uno (1) por planta.

Cuando el acristalamiento se realice con luna, si se colocara con masilla, se controlara que
no falte ningln calzo, que sean del tipo especificado y correctamente colocados. La masilla
no presentara discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de
acristalamiento.

Si el acristalamiento con luna se hiciera con perfil continuo, no presentara discontinuidades.

Cuando el acristalamiento se realice con vidrio impreso y masilla, se controlara el ndmero y
colocacion de calzos y que sean los especificados, que no existan discontinuidades,
agrietamientos o faita de adherencia con los elementos de acristalamiento.

El control del espesor de los vidrios normales, tendra una tolerancia de mas menos un
milimetro (1 mm), y las restantes dimensiones no presentaran variaciones superiores a mas
menos dos milimetros (2 mm).

Se controlara en su colocacion que entre la hoja de vidrio y la carpinteria quede una holgura
de seis milimetros (6 mm) en cada uno de sus lados, holgura que se podria ampliar a nueve
milimetros (9 mm), cuando se acristale con lunas de ocho milimetros (8 mm) o mas de
espesor,

Para el acristalamiento de locales comerciales, se emplearan lunas de espesor superior a
seis milimetros (6 mm). La medicion y abono de este tipo de acristalamiento, se realizara
por metro cuadrado (m2) terminado, realmente ejecutado, 0 por unidades (ud) de iguales
caracteristicas y dimensiones.

En cualquier caso, el precio incluira todos los elementos necesarios para su total
colocacion, como calzos, masilla, etc. Colocacion con perfil continuo:

- Se colocara en el perimetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento.

Colocacion con masilla y calzos:

- L.a masilla se extendera en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco, antes de
la colocacién del vidrio.

- Se colocaran los calzos en el perimetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos.
- 8e colocara a continuacion el vidrio y se enrasara con masilla a lo largo de todo el
perimetro.

Los materiales utilizados en la ejecucion de la unidad, cumpliran las siguientes condiciones
técnicas:

Calzos y perfiles continuos:
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- Seran de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60°). Inalterable a
temperaturas entre menos diez y ochenta grados centigrados (-10 y +80°C). Estas
caracteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a diez (10) afios, desde
su aplicacion.

Masilla:

- Sera imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y
vidrio. Dureza inferior a la del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un
quince por ciento (15%). inalterable a temperaturas entre menos diez y mas ochentagrados
centigrados (-10 y +80°C). Estas caracteristicas no variaran esencialmente en un periodo
no inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion. El vidrio utilizado resistira la accién del
aire, agua, calor, asi como de los agentes quimicos excepto el acido fluorhidrico.

No amarilleara bajo la luz solar, sera homogéneo.

No presentard manchas, burbujas, nubes u otros defectos.
Estara cortado con limpieza.

Sera de espesor uniforme.

E16E DOBLE ACRISTALAMIENTO

-NTE-FVE.

_Normas UNE: 85222-85: UNE 26208:1983; 43024-53; UNE-EN 10088-1:1996. Medicion y
valoracién por m2 de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de
iguales caracteristicas y dimensiones.

El precio incluird todos los elementos necesarios para su total colocacion como calzos,
masilla, etc. Se realizara un control por cada 50 acristalamientos o fraccion.

Cuando el acristalamiento se realice con vidrio de doble hoja, tanto si se coloca con calzosy
masilla o con perfil continuo, no se aceptaran variaciones de +/-1 mm. en el espesory de +/-
2 mm. en el resto de las dimensiones.

Cuando este colocado con calzos y masilla, no se aceptaran que los calzos estén colocados
incorrectamente, falte alguno o no sean los del tipo especificado, o por culpa de la masilla
existan discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia.

Con independencia del tipo de colocacion, tampoco se admitira, en el caso de hojas de
diferente espesor, que la menos gruesa esté colocada en el interior.

En los acristalamientos con vidrio armado, no se aceptaran variaciones de +/~1 mm. en el
espesor y de +/-2 mm. en el resto de las dimensiones.

Cuando se cologuen con masilla, no se admitiran discontinuidades, agrietamientos o falias
de adherencia con los elementos del acristalamiento.

En los acristalamientos con vidrio en U, no se aceptaran variaciones de +/~1 mm. en el
espesor y de +/-2 mm. en el resto de las dimensiones.
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Si se colocaran con caizos, no se admitirdn cuando su tipo y colocacion no coincide con lo
especificado.

Si se colocaran con material de sellado, no se admitiran discontinuidades, agrietamientos o
faltas de adherencia con los elementos del acristalamiento.

En los acristalamientos con vidrio laminar y perfil continuo, no se aceptaran variaciones de
+/-1 mm. en el espesor y de +/-2 mm. en el resto de las dimensiones.

Antes de su recepcidén quedaran sefialados, para evitar golpes. -El vidrio de doble hoja:
resistira una tension de trabajo de 160 kg/cm2, y dispondra entre las dos hojas de una
camara intermedia de espesor no inferior a 6 mm., sellada herméticamente y con aire
deshidratado en su interior.

-El vidrio armado llevara en el interior de su masa una malla metalica, con una separacion
enfre ellos y diametro tal que, ante una eventual rotura de la hoja la malia no se fracciones,
reteniendo adheridos todos los fragmentos de vidrio. Los bordes son lisos y sin mordeduras.
Se dimensionara de forma que entre el vidrio y la carpinteria, quede una holgura de 6 mm.
por lado.

-El vidrio en U resistira una tension admisible de trabajo de 160 kg/cm2. No presentara en
su interior masas gaseosas ni cuerpos extrafios. Los extremos seran completamente lisos v
sin mordeduras. Los bordes de las alas de los perfiles seréan lisos y redondeados, de modo
que no presenten riesgo de corte. :

-El vidrio laminar estara constituido por dos o mas hojas de vidrio estirado o de luna,
intimamente unidas mediante una pelicula o solucion plastica incolora o coloreada. Si
rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan totalmente adheridos a la pelicula o
solucién plastica intermedia, sin que se pierda la vision a través del mismo. Cuando se
utilice perfil continuo se dispondra éste en el contorno antes de acristalar. Si el
acristalamiento es de doble hoja y las lunas tienen diferente espesor, se dispondra siempre
al interior la mas gruesa.

Si la colocacion se realiza con masilla y calzos, se extendera aquella en el galce de la
carpinteria o en el contorno interior del hueco antes de colocar el vidrio. Los calzos se
dispondran a una distancia aproximada de los extremos igual a 1/6 de la anchura y a 1/8de
la altura. A continuacién se colocara el vidrio y se aplicard perimetralmente la masilia,
enrasandola de modo homogéneo.
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E17 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA

Electrificacion bésica.

Circuitos independientes

C1.-Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar fos puntos de iluminacion.
C2.-Circuito de distribucion interna, destinado a tomas de corriente de uso general y
frigorifico.

C3.-Circuito de distribucién interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4.-Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico.

C5.-Circuito de distribucién interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos
de bafio, asi como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

Electrificacién elevada

Es el caso de viviendas con una previsidn importante de aparatos electrodomésticos que
obligue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, asi
como con prevision de sistemas de calefaccion eléctrica, acondicionamiento de aire,
automatizacion, gestion técnica de la energia y seguridad o con superficies utiles de las
viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalara, ademas de los correspondientes
a la electrificacion bésica, los siguientes circuitos:

C6.-Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.

C7.-Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la
superficie Gtil de la vivienda es mayor de 160 m2

C8.-Circuito de distribucién interna, destinado a la instalacion de calefaccion elécirica,
cuando existe prevision de ésta.

C9.-Circuito de distribucién interna, destinado a la instalaciéon aire acondicionado, cuando
existe prevision de éste

C10.-Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacion de una secadora
independiente

C11.-Circuito de distribucion interna, destinado a la alimentacion del sistema de
automatizacion, gestion técnica de la energia y de seguridad, cuando exista prevision de
éste

C12.-Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito
adicional del tipo C5, cuando su nimero de tomas de corriente exceda de 6.

Tanto para la electrificacion basica como para la elevada, se colocara, como minimo, un
interruptor diferencial, de las caracteristicas indicadas en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25,
por cada cinco circuitos instalados. - Unidad (ud) de Caja General de Proteccion.

- Metro fineal (m) linea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, segin NTE/IEB-
35, medida desde la CGP hasta la centralizacion de contadores.

- Unidad (ud) méduio de contador con parte proporcional de ayudas de albanileria.
Construido segin NYE/IEB-37, medida la unidad terminada.

- Metro lineal (m) circuito trifasico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido
segun NTE/IEB 43 y 45 medida la longitud terminada.

- Metro lineal (m) linea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albariileria, medida
la longitud terminada.

- Metro lineal (m) derivacién individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible.
Construido segin NTE/IEB 43 y 45.

- Unidad (ud) cuadro general de distribucion.

- Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible,
incluso parte proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albaiileria.
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- Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y
parte proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albaiiileria. Los materiales y equipos
utilizados en las instalaciones deberan ser utilizados en la forma y para la finalidad que
fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicacion de la reglamentacion de
trasposicion de las Directivas de la Unién Europea deberan cumplir con lo establecido en las
mismas.

En lo no cubierto por tal reglamentacion se aplicaran los criterios técnicos preceptuados por
el REBT. En particular, se incluiran junto con los equipos y materiales las indicaciones
necesarias para su correcta instalacion y uso, debiendo marcarse con las siguientes
indicaciones minimas:

Identificacion del fabricante, representante legal o responsable de la comercializacion.

Marca y modelo.

Tension y potencia (o intensidad) asignadas.

Cualquier otra indicacion referente al uso especifico del material o equipo, asignado por el
fabricante.

Los organos competentes de las Comunidades Auténomas verificaran el cumplimiento de
las exigencias técnicas de los materiales y equipos sujetos al REBT. La verificacion podra
efectuarse por muestreo.\ - Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones
Técnicas Complementarias. (RD. 842/2002)

- Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensién. (RD Decreto 3151/1968, de 28
de noviembre). - Se comprobarad que el instalador posee calificacion de empresa
instaladora, segun ITC-BT-03. '
Las instalaciones se realizaran mediante algunos de los siguientes sistemas:

Instalaciones empotradas:

-Cables aislados bajo tubo flexible

~Cables aislados bajo fubo curvable

Instalaciones superficiales:

-Cables aislados bajo tubo curvable

-Cabiles aislados bajo tubo rigido

-Cables aislados bajo canal protectora cerrada

-Canalizaciones prefabricadas

Las instalaciones deberan cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

Condiciones generales.

En la ejecucién de las instalaciones interiores de las viviendas se debera tener en cuenta:
No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en el que se
realice una derivacion del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de
conexion, de forma que permita la separacion completa de cada parte del circuito del resto
de la instalacién.

Las tomas de corriente en una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, efc., instalados en cocinas, cuartos
de bario, secaderos y, en general, en los locales himedos o mojados, asi como en aquellos
en que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

La instalacion empotrada de estos aparatos se realizara ufilizando cajas especiales para su
empotramiento. Cuando estas cajas sean metdlicas estaran aisladas interiormente o
puestas a tierra.

La instalacion de estos aparatos en marcos metélicos podra realizarse siempre que los
aparatos utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo
tension del marco metalico, conectandose éste al sistema de tierras.
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La utilizacién de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro
material aislante, cumplira lo indicado en la ITC-BT 49.

Caracteristicas geométricas:
- En la centralizacion de contadores, la distancia al paramento de los médulos no sera
inferior a cincuenta centimetros (50 cm).

- En las derivaciones individuales, segln su nimero, observaremos |o siguiente:

N° derivaciénAnchuraProfundidad Anchura
individualconducto (cm){cm)tapa{cm)

Menor o igual a 8560 30 30
9-1265 30 50
13-24 10030 40

- En la linea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diametro interior del
tubo de proteccion sera de trece milimetros (13 mm).

- El cuadro general de distribucion se colocara a dos metros (2 m) del pavimento.

- Cualquier parte de instalaciéon interior, quedard a una distancia no inferior a cinco
centimetros (5 cm) del resto de canalizaciones.

- El tubo de proteccion de la instalacion interior, penetrara medio centimetro (0.5 cm) en
cada una de las cajas, y presentara los siguientes radios minimos de curvatura:

Diametro minimoRadio minimo

1375
16 86
23115

Caracteristicas mecanicas:

- Para acceso al C.G.P. se utilizaran tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia
al choque, protegidos contra la corrosion por sulfatos.

- La envolvente de la centralizacion de conductores sera de material aislante, resistente a
los alcalis y autoextingible.

Caracteristicas fisicas:

- El diametro del tubo protector de la linea repartidora, permitira la ampliacion de los
conductores inicialmente instalados, en un cien por cien (100%).

- La centralizacion de contadores sera de libre y facil acceso, proximo a la entrada del
edificio y a la canalizacion de derivacion individual. Las puertas abriran al exterior, y estaran
separadas de otros locales con riesgo de incendios y de produccion de vapores corrosivos,
asi mismo no tendran vibraciones ni humedades.

- En la derivacion individual, la conexién que las aloja se desarrollara a lo largo de toda la
escalera.

- La derivacion del alumbrado de escalera, requerira una roza de tres centimetros (3 cm) de
profundidad.
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- La linea de antena dispondra de un conductor aislado, para una tensién nominal de
setecientos cincuenta voltios (750 v).

- En el interior de la vivienda, el C.G.D. sera unprotector contra contactos indirectos y sobre
intensidades, permitiendo la distribucién de cada uno de los circuitos de la instalacion
interior.

- Se situara en el interior de la vivienda o local proximo a la puerta, en lugar facilmente
accesible y de uso general.

- Los tubos de proteccidn aislantes seran de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta
grados centigrados (60°C), y no propagadores de llama. Grado de proteccién tres o cinco (3
o 5) contra dafios mecanicos.

- Los tubos de proteccion aislanies flexibles seran de PVC corrugado. Estables hasta
sesenta grados centigrados (60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de
proteccion tres o cinco (3 o 5) contra dafios mecanicos.

- Los conductores desnudos para tension, seran unipolares de cobre recocido. Definidos por
su seccion nominal (S) en milimetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.

- Los conductores aislados para tensién seran unipolares rigidos de cobre recocido.
Aislamiento de polietileno reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para
tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento sera de PVC de color azul-claro
para conductores neutros, negro o marron para conductores de fase, y bicolor amarilio-
verde, para conductores de proteccién, para tensiones nominales de setecientos cincuenta
voltios (750 v). En ambos casos vendran definidos por su seccién nominal (S) en milimetros
cuadrados (mm2) especificada en proyecto. .

- Los conductores aislados para tensién nominal de gquinientos voltios (500 v), seran
unipolares, flexibles, de cobre recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para
conductores de neutro, negro ¢ marrén para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde,
para conduciores de proteccidn. Vendran definidos por su seccion nominal {S) en milimetros
cuadrados (mm2) especificada en proyecto.

Especificaciones de disefio:

- Caja general de proteccién: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se
efectuara la conexion en la acometida con la compariia suministradora. Contendra bornes
de conexion, bases para cortacircuitos y fusibles. Protegera la red interior del edificio contra
sobre intensidades de corriente.

- Linea repartidora: enlazara la caja general de proteccion (C.G.P.} con Ia centralizaciéon de
contadores. Estara constituida con tres (3} conductores de fase, un conductor (1) neutro y
un (1) conductor de proteccidn. Seran conductores de tension asignada 0,6/1 kV, unipolares
de cobre y con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 6 5.

- Centralizacién de contadores: conjunto prefabricado que estara destinado a la medida del
conjunto de energia eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto seran las
especificadas en la documentacion técnica de proyecto, simpre cumpliendo la ITC-BT-16.
Los cables seran de seccion de 6 mm2, salvo cuando se incumplan las prescripciones
reglamentarias en lo que afecta a prevision de cargas y caidas de tensién, en cuyo caso la
seccion sera superior. Se aconseja que la seccion a utilizar en la centralizacién de
contadores, sea igual a la utilizada en la derivacion individual de la instalacion. Los cables
seran de una tension asignada de 450/750 V y los conductores de cobre en clase 2 (UNE
21022) con aislamientos termoplasticos o termoestables. El cable para los circuitos de
mando y control tendra las mismas caracteristicas del resto, en seccién de 1,5 mm2 y en
color rojo.
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- Derivacion individual: Linea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno
(1) de proteccién, que enlazara cada contador de la centralizacion con el correspondiente
C.P.G. de la instalacién interior. Los conductores seran de cobre, aislados y de tension
asignada 0,6/1 kV. Los cables deberan cumplir con la especificacion de las normas UNE
211002 6 21123.

- Linea de alumbrado de escalera: Estara constituida por dos (2) conductores y destinada al
alumbrado de las zonas comunes del edificio. Se tendera por zonas comunes del mismo.

- Linea de fuerza motriz del ascensor: Sera la linea que enlaza el contador de servicios
generales con el cuadro general de distribucion del ascensor. Ird por dentro de un tubo de
proteccion y estara formado por tres (3) conductores de fase, un (1) conductor neutro y un
(1) conductor de proteccion. Se tendera por zonas comunes dei edificio.

- Linea de fuerza motriz del grupo de hidropresion: Sera una linea formada por tres (3)
conductores de fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de proteccion, que bajo
tubo de proteccién enlazara el contador de servicios generales con el cuadro general de
distribucion de la bomba del grupo de hidropresion.

- Linea de antena: Estara constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1)
protector, destinada a la alimentacion del equipo de ampliacion y distribucién del equipo de
la antena colectiva. Ira tendida por zonas comunes del edificio.

- Cuadro general de distribucion: Estard constituido por un (1) interruptor diferencial y
pequeiios interruptores automaticos en nimero igual al de circuitos de la instalacién interior.
Ira situado a la entrada de cada local o vivienda y estara destinado a proteger la instalacion
interior, asi como al usuario, contra contactos indirectos y sobre intensidades.

- Instalacién interior: Estara constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1)
de proteccion en el interior de un tubo protector, seran un conjunto de circuitos que
partiendo del C.G.D. alimentan a cada uno de los puntos de utilizacién de energia en el
interior de la vivienda.

En la realizacién de la centralizacién de contadores, se atornillara el conjunto prefabricado
sobre el tabicon, situando la envolvente con capacidad para "n" contadores, formado por
médulos independientes con frontal transparente y precintable. Se colocara el embarrado
general de cobre, provistos de bornes para la conexion de la linea repartidora y
alimentadora.

La base soporte de la derivacion individual, se dispondra en el interior de un conjunto de
fabrica, fijandose en cada planta treinta centimetros (30 ¢m) por debajo del forjado.

La linea de alumbrado y escalera se colocara, en el interior de un conductor aislado para
una tension nominal de setecientos cincuenta voltios (750 v).

En cada planta en la linea de antena, se bifurcara el conductor desde el registro
correspondiente hasta encontrar la caja de paso o toma.

Puntos de observacion:

- La puerta de la C.G.P. ser4 hermética a veinte centimetros (20 cm) como minimo del
suelo, protegida frente a la corrosidon y dafios mecanicos, cerrando un nicho de ladrillo
hueco del nueve (9).

- El trazado de tubos y conductos de la linea repartidora, se colocaran de forma recta y no
inclinada, y con la seccion adecuada.
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- Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivacién individual y cada
tres (3) plantas una (1) placa cortafuego.

- La linea de fuerza motriz del ascensor tendra una (1) canalizacion de servicio en un hueco
vertical de zona comun del edificio.

- Se comprobara los diametros de los tubos rigidos en las distintas lineas de fuerza.

- El cuadro general de distribucién ubicado en ia entrada de cada local o vivienda, debe
llevar en la parte superior de |la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificacién
del instalador y el nivel de electrificacion \UNO\Se entiende por instalacion eléctrica todo
conjunto de aparatos y de circuitos asociados en prevision de un fin particular: produccion,
cenversion, transformacién, transmision, distribucién o utilizacion de la energia eléctrica.
Segin lo establecido en el articulo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en
servicio y utilizacion de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
Debera elaborarse, previamente a la ejecucion, una documentacion técnica que defina las
caracteristicas de la instalacidén y que, en funcién de sus caracteristicas, segln determine la
correspondiente ITC, revestira la forma de proyecto 0 memoria técnica.

La instalacion debera verificarse por el instalador, con la supervision del director de obra, en
su caso, a fin de comprobar la correcta ejecucion y funcionamiento seguro de la misma.
Asimismo, cuando asi se determine en la correspondiente ITC, la instalacion debera ser
objeto de una inspeccion, inicial por un organismo de control.

A la terminacion de la instalacion y realizadas las verificaciones pertinentes y, en.su caso, la
inspeccion inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalacién emitird un certificado de
instalacion, en el que se hara constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo
establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo
con la documentacién técnica. En su caso, identificara y justificara las variaciones que en la
ejecucion se hayan producido con relacion a lo previsto en dicha documentacion.

El certificado, junto con la documentacion técnica y, en su caso, el certificado de direccion
de obra y el de inspeccion inicial, debera depositarse ante el organc competente de la
Comunidad Autbnoma, con objeto de registrar la referida instalacién, recibiendo las copias
diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de
energia. Las Administraciones competentes deberan facilitar que éstas documentaciones
puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informaticos o telematicos.

Las instalaciones eléctricas deberdn ser realizadas (Onicamente por, instaladores
autorizados.

La empresa suministradora no podra conectar la instalacion receptora a la red de
distribucién si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalacion
debidamente diligenciado por el érgano competente de la Comunidad Auténoma.

No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas
por las cuales sea preciso contar con suministro de energia eléctrica antes de poder
culminar {a {tramitacién administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias,
debidamente justificadas y acompanadas de las garantias para el mantenimiento de la
seguridad de las personas y bienes y de la no perturbacion de otras instalaciones o equipos,
deberan ser expuestas ante el 6érgano competente de la Comunidad Autdnoma, la cual
podra autorizar, mediante resoluciébn motivada, el suministro provisional para atender
estrictamente aquellas necesidades.

En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias
ambulantes, festejos, verbenas; etc.), el 6rganc competente de la Comunidad podra admitir
que la tramitacién de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De
la misma manera, podra aceptarse que se sustituya la documentacién técnica por una
declaracién, diligenciada fa primera vez por la Administracién, en el supuesto de
instalaciones realizadas sistematicamente de forma repetitiva.
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En la instalacion eléctrica se resolvera:

- La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del
setenta y seis por ciento (66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas
comunes.

- Cualquier toma de corriente admite una intensidad minima de diez (10) amperios en
circuitos de alumbrado, dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y
veinticinco (25) amperios en cocinas eléctricas.

- La canalizacion de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el
tendido y reparacion de las lineas.

- La instalacion de un dispositivo de proteccion al comienzo de cada circuito.

- La proteccién, con toma de tierra, de las tomas de cormriente.

- La instalacién de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente
puede situarse junto al lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las
L.T.C.

- La separacion entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua,
calefaccion o gas, de modo que sean un minimo de treinta centimetros (30 cm), y cinco
centimetros (5 cm) respecto de las instalaciones de telefonia, interfonia o antenas.
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E17BD TOMAS DE TIERRA

- NTE-IPP: Pararrayos.

- NTE-IAA: Antenas.

- Normas UNE:

*Cable conductor: 21022-85; 21022-1M/91; .

*Electrodo de pica: 21056-81. La instalacion de toma de tierra de un edificio constara de los
siguientes elementos:

1.Un anillo de conduccién enterrada siguiendo el perimetro del edificio. A él se conectaran
las puestas a tierra situadas en dicho perimetro. Se situara a una profundidad no inferior a
ochenta centimetros (80 cm), pudiéndose disponer en €l fondo de las zanjas de
cimentacion.

2.Una serie de conducciones enterradas que una todas las conexiones de puesta a tierra
situadas en el interior del edificio. Estos conductores iran conectados por ambos extremos
al anillo. La separacion entre dos (2) de estos conductores no seré inferior a cuatro metros
(4 m).

3.Un conjunto de picas de puesta a tierra, su niimero sera el indicado en la Documentacion
Técnica de Proyecto.

4.Durante la ejecucion de la obra, se realizara una puesta a tierra provisional que estara
formada por: un cable conductor que unird las maquinas eléctricas y masas metalicas que
no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de pica.

Especificaciones:

Cable conductor. Sus caracteristicas son:

- De cobre desnudo recocido, de freinta y cinco milimetros cuadrados (35 mm2) de seccién
nominal. Cuerda circular con un maximo de siete (7) alambres.

- Resistencia eléctrica a veinte grados centigrados {20°C) no superior a cerc con guinientos
catorce ohmios por kildmetro (0.514 Ohm/km)

Punto de puesta a tierra. Constituido por:

- De cobre recubierto de cadmio de dos y medio por freinta y tres centimetros (2.5 x 33 cm)
y cero coma cuatro centimetros (0.4 cm) de espesor, con apoyos de material aislante.

Electrodo de pica:

- De acero recubierto de cobre. Diametro: un coma cuatro centimetros (1.4 cm). L.ongitud:
doscientos centimetros (200 cm).

Pica de puesta a tierra:
- Electrodo de pica soldado al cable conductor mediante soldadura aluminotérmica. El

hincado de la pica se efectuara con golpes cortos y secos. Debera penetrar {otalmente en el
terreno sin romperse.
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Arqueta de conexién:

- Donde se situara el punto de puesta a tierra. Sus dimensiones aproximadas seran setenta
y cinco por sesenta centimetros por cuarenta de profundidad (75x60x40 cm), y quedara a
nivel enrasado del terreno por su parte superior. - Unidad (ud) piqueta de cobre de puesta a
tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre, incluso hincado y conexiones.

- Unidad (ud) aprietacables para fijacién de cable de tierra a la ferralla de la cimentacion.

- Unidad (ud) placa de cobre desnudo para puesta a tierra.

- Metro lineal (m) conduccion de puesta a tierra.

- Unidad (ud) arqueta de conexion de puesta a tierra.

- Unidad (ud) linea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre desnudo.

- Metro lineal (m) derivacién de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre desnudo.
Para dar por buena la instalacion se verificaran los siguientes controles:

- La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin utilizar otras

conducciones no previstas para este fin.
- Comprobacién de gue la tension de contacto es inferior a veinticuatro voltios (24 v), en

cualguier masa de! edificio.

- Comprobacion de que la resistencia menor de veinte Ohmios(20 Ohm), desde el punto
mas alejado de la instalacion, y de quince Ohmios (15 Ohm) si hay pararrayos en el edificio.
- La conexién a la linea principal de bajada a tierra de las lineas de proteccion de las
viviendas, de las antenas, los pararrayos y de las grandes masas metalicas del edificio,
comprobando gue estan correctamente efectuadas.

- La conexion de la conduccion enterrada mediante arqueta registrable, verificando su
correcta ejecucion y disposicion.

Puntos de observacion sistemnética. Descripcion.

E18 ILUMINACION
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.
(RD. 842/2002)
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E18] ALUMBRADO INTERIOR

Unidad (ud) equipo de iluminacién formado por ldmpara y luminaria, incluyendo todos los
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado.
Luminarias:

- En locales de frabajo las luminarias para fluorescencia se dispondran preferentemente con
su eje longitudinal coincidente con la linea de vision, es decir, perpendicular a las mesas de
trabajo.

- En locales de frabajo no deberan emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que
no estén dotadas de celosia.

- En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente iran empotradas.
Cuando este techo sea de placas, la eleccion de las luminarias se hara teniendo en cuenta
la dimensiones de las placas.

- En locales con aire acondicionado se utilizaran preferentemente, luminarias para
fluorescencia integradas, a través de las cuales se efectlie la extraccion de aire del local.

- En locales donde exista riesgo de proyeccion de agua sobre las luminarias, o donde la
cantidad de polvo o particulas soélidas en el aire sea elevada, se uiilizaran luminarias
estancas. En locales en los que exista riesgo de explosion, se utilizaran luminarias
antideflagrantes. Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. ;

La instalacion se rechazaré en caso de:

- Lamparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto.

- Numero de luminarias diferente de lo especificado en proyecto.

- Situacion y separacion de las luminarias superior a cinco centimetros (5 cm) de lo
especificado en proyecto.

- Altura de suspension y fijacién de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto.

- Conexiones no se han efectuado con clemas.

~ Fijacion insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores.

Pruebas a realizar:

- Se comprobara la medida de la iluminacion (nivel luminoso en lux).
- Se emplearan luxémetros con fotocélula independiente, que proporcionaran una mayor
distancia entre el elemento fotosensible y el operador.

Antes de efectuar la medicion se realizaran las comprobaciones siguientes:

- Se comprobara que no existe polvo ni suciedad depositadas en ia fotocélula, con la mano,
o desconectandola del instrumenio.

- Se comprobaran que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de
proyecto, en caso contrario, se procedera a la correccion y se volvera a repetir la prueba.

- Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lamparas se procedera al
accionamiento de los interruptores de encendido de todas, comprobando el buen
funcionamiento de la instalacion.
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Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirén lo dispuesto
en la normativa especifica para cada tipo de material. Particularmente, las lamparas
fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de
agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lamparas fluorescentes.

Salvo justificacion, las ldmparas utilizadas en la instalacion de iluminacion de cada zona
tendran limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto
lampara mas equipo auxiliar no superara los valores indicados en las tablas 3.1y 3.2 del
CTE-DB-HE-3. Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los
parametros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalacion VEEI, se
elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminacion que
contemplara, entre ofras acciones, las operaciones de reposicion de lamparas con la
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan
también debera tener en cuenta los sistemas de regulacion y control utilizados en las
diferentes zonas.\ -Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Tecnicas
Complementarias. (RD. 842/2002)

-Codigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE-3 {Ahorro
de Energia)

- Normas UNE-EN 60920:1994; UNE-EN 60921:1994, UNE-EN 60064:1998; UNE-EN
60081:1999: UNE-EN 60061-1:1996; UNE-EN 60360:1999; UNE-EN 60238:2000; UNE-EN
60598-2-1:1993; UNE-EN 60598-2-20:1998; UNE 20324:1993; UNE-EN 60634:1996
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

E18G ALUMBRADO DE EMERGENCIAS

TIPO DE ALUMBRADO:

-EMERGENCIA:

-Aplicacion: Locales de capacidad superior a 300 personas. Permite una evacuacion
facil y segura.

-Alimentacion: Baterias de acumuladores. Aparatos auténomos, automaticos.

-Funcionamiento: Fallo del alumbrado general. Caida de tension menor de 70% de
su valor nominal. Debe proporcionar una potencia minima de 0,5 w por m2 de superficie de
local con lampara de incandescencia 10 lumen por w.

-SENALIZACION:

-Aplicacién: Cuando la luz sea insuficiente o iluminacion menor de 1 lux. En locales
con aglomeraciones de publico. Salidas y ejes de paso principales.

-Alimentacion: Alimentado al menes por 2 suministros: Normal, complementario o
procedente de fuente propia de energia.

~Funcionamiento: Permanente. Debe proporcionar en el gje de los pasos principaies
una iluminacién minima de 1 lux.

-REEMPLAZAMIENTO:

-Aplicacién: Quiréfanos, salas de cura, unidades de vigilancia intensiva.

-Alimentacién: Fuentes propias de energia, utilizando Unicamente el suministro
exterior para su carga.

-Funcionamiento: Continuacién normal del alumbrado total como minimo 2 horas.
Durante |la fase de realizacién de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la
misma, las herramientas utilizadas estaran aisladas. Las herramientas eléctricas estaran
dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a tension inferior a veinticinco voltios (25
V.). - Unidad (ud) de alumbrado de emergencia, incandescente o fluorescente instalado con
cable de cobre empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de diametro trece milimetros
(13 mm). Con aparato auténomo y lampara, incluso parie proporcional de cajas de
derivacion y ayudas de albafileria medida la unidad terminada.
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E19T INFRAEST. COMUNES DE TELECOMUNICA. (ICT)

RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION:
Caracteristicas de los sistemas de captacion de radiofusion sonora y television.
Caracteristicas de los sistemas de captacion de los servicios terrenales:

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberan ser de
materiales resistentes a la corrosién o tratados convenientemente a estos efectos.
Los mastiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberan estar
disefiados de forma que se impida, 0 al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en
todo caso, se garantice la evacuacion de la que se pudiera recoger.
Los mastiles de antena deberan estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del
camino mas corto posible, con cable de, al menos, 256 mm2 de seccion.
La ubicacion de los mastiles o torretas de antena sera tal que haya una distancia minima de
5 metros al obstaculo o mastil mas préximo; la distancia minima a lineas eléctricas sera de
1,5 veces la longitud del mastil.
La altura maxima del mastil sera de 6 metros. Para alturas superiores se utilizaran torretas.
Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y accesibles y
alejados de chimeneas u otros obstaculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de sefiales soportaran las siguientes
velocidades de viento:

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h.
Los cables de conexion seran del fipo intemperie ¢ en su defecto deberan estar protegidos
adecuadamente.
Las caracteristicas técnicas de las antenas seran las siguientes:

AntenaBanda (MHz)

Ganancia (dB)

Relacion D/A (dB)

Longitud {(mm)

Carga al viento(N)

FM88 -1081050037DAB195 -2238>1555550,2UHF470 -86216,5161257146,5UHF (TDT)470
-86219321825198

Caracteristicas de los sistemas de captacion de los servicios por satélite:

El conjunto para la captacion de servicios por satélite, estara constituido por las antenas con
el tamafio adecuado y demas elementos que posibiliten la recepcién de sefiales
procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las sefiales en toma de
usuario.

Los requisitos de seguridad siguientes hacen referencia a la instalacién del equipamiento
captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demas elementos del
sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo
posible riesgos a personas o bienes.

Las antenas y elementos de! sistema captador de sefiales soportaran las siguientes
velocidades de viento:
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Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h.
Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano
pueda establecer contacto deberén estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de
potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento
captador debera permitir la conexion de un conductor, de una seccién de cobre de, al
menos, 25 mm2 de seccion, con el sistema de proteccion general del edificio.
En cuanto a radiacion de |la unidad exterior (conversor, LNB) se debera cumplir con los
requisitos establecidos en la Directiva de compatibilidad electromagnética (Directiva
89/336/CEE), y podran utilizarse las normas armonizadas como presuncion de conformidad
del cumplimiento de esios requisitos. Los limites aconsejados a las radiaciones no
deseadas seran los siguientes:
1°) Emisiones procedentes del oscilador local en el haz de £ 7° del eje del i6bulo principal
de la antena receptora.
El valor maximo de la radiacién no deseada, incluyendo tanto la frecuencia del oscilador
local como su segundo y tercer armoénico, medida en la interfaz de la antena (va
considerados el polarizador, el transductor ortomodo, el filiro pasobanda y la guiaonda de
radiofrecuencia) no superara los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120
kHz dentro del margen de frecuencias comprendido entre 2,5 y 40 GHz:
El fundamental: -60 dBm
El segundo y tercer armoénicos: -50 dBm
2°) Radiaciones de la unidad exterior en cualquier otra direccion.
La potencia radiada isotrpica equivalente (p.ir.e.) de cada componente de la sefal no
deseada radiada por la unidad exterior dentro de la banda de 30 MHz hasta 40 GHz no
debera exceder los siguientes valores medidos en un ancho de banda de 120 kHz:
20 dBpW en el rango de 30 MHz a 960 MHz.
43 dBpW en el rango de 960 MHz a 2,5 GHz.
57 dBpW en el rango de 2,5 GHz a 40 GHz.
La especificacion se aplica en todas las direcciones excepto en el margen de *+ 7° de la
direccion del eje de la antena.
Las radiaciones procedentes de dispositivos auxiliares se regiran por la normativa aplicable
al tipo de dispositivo de que se trate.
En cuanto a inmunidad se debera cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva de
compatibilidad electromagnética {Directiva 89/336/CEE), y podran utilizarse las normas
armonizadas como presuncion de conformidad del cumplimiento de esto requisitos. Los
limites aconsejados seran los siguientes:
1°) Susceptibilidad radiada.
El nivel de intensidad de campo minimo de la sefal interferente que produce una
perturbacion que empieza a ser perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando
a su entrada se aplica un nivel minimo de la sefial deseada no debera ser inferior a:
Rango de frecuencias (MHz)
intensidad campo minima
Desde 1,15 hasta 2.000130 dB(uV/m)

La sefial interferente debera estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulacion del 80 por 100.
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2°) Susceptibilidad conducida.

A cada frecuencia interferente la inmunidad, expresada como el valor de la fuerza
electromotriz de la fuente interferente que produce una perturbacién que empieza a ser
perceptible en la salida del conversor de bajo ruido cuando se aplica en su entrada el nivel
minimo de la sefal deseada, tendra un valor no inferior al siguiente:

Rango de frecuencias (MHz)Intensidad de campo minimaDesde 1,5 hasta 230125 dB(pVv/m)
La sefial interferente deberd estar modulada en amplitud con un tono de 1 kHz y
profundidad de modulacién del 80 por 100.

Las caracteristicas técnicas de las antenas seran las siguientes: Para todas ellas el angulo
de elevacién estara comprendido entre 10 y 60 grados y el ancho de banda estara
comprendido entre los valores 10,7 y 12,75 GHz.

Tipo Diametro(mm) Ganancia 11,7GHz(dB) Angulo OFF SET
Espesor(mm) Carga viento(N) Parabdlica offset 1000 40,52 4° 0,8101 6,4
Parabdlica offset 1100 41,52 4° 11254

las caracteristicas técnicas de los conversores (LNB) seran las siguientes:

Conversor universal monoblock
Caracteristicas técnicas

Frecuencia de entrada (GHz)10,7 -12,75
Frecuencia de salida (MHz)950/1950 -1100/2150
N° de salidas1(H/V)

Ganancia (dB)57

Figura de ruido (dB)0,7

Oscilador local (GHz)9,75/10,6
Alimentacion (Vec)12 —20

Consumo maximo {mA)200

Temperatura funcionamiento (°C)-30 a + 60
Caracteristicas de los elementos activos:

El equipamiento de cabecera estara compuesto por todos los elementos activos y pasivos
encargados de procesar las sefiales de radiodifusion sonora y television. Las caracteristicas
técnicas que debera presentar la instalacion a la salida de dicho equipamiento, seran las
siguienies:

BANDA DE FRECUENCIA

PARAMETRO UNIDAD

15 -862 MHz950 -2150 MHz

Impedancia W 7575

Pérdida de retorno en equipos con mezcla "Z"dB*6-
Peérdida de retorno en equipos sin mezcladB*10°6
Nivel maximo de trabajo/salida dBuV 120110

Las sefales seran distribuidas con su modulacién original, el equipo de cabecera debera
respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido
estereofonico, etc.), y debera permitir la transmision de servicios digitales.

Caracteristicas técnicas de los equipos de cabecera de los servicios terrenales:
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PROYECTO DE EJECUCION
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Los preamplificadores se instalaran en los mastiles junto a la antenas, aunque ias normas
ICT no obligan a la distribucion de sefiales con intensidades de campo que no cumplan el
limite especificado.

Las caracteristicas técnicas del preamplficador (banda ancha) UHF (caso de utilizarlo) seran
las siguientes:

Preamplificador (banda ancha) UHF de mastil {exterior)
Caracteristicas técnicas

Banda de frecuencias (MHz)470 —-862

Ganancia (dB)41

Regulacion de ganancia (dB)15

Figura de ruido (dB)4

Tension de salida (dBuV)114

Paso c.c. entrada (mA)40

Alimentacién (Vc.c.)24

Consumo (mA)70Indice de proteccion (IP)33

Los amplificadores de cabecera seran de dos fipos:
- amplificadores monocales tipo Z con dos entradas y dos salidas
- amplificadores de banda ancha (central de amplificacion multicanal)

Los ampiificadores monocanales seran modulares para insertar en soportes, rack,
armazones, etc. Estos soportes tendran capacidad de ampliacién para otros tipo de
médules como conversores, transmoduladores, etc., y deberan alimentarse con {ension +
24 Vcemediante fuentes de alimentacion de corriente alterna, también modulares, y
disponer de todos los elementos auxiliares de instalacion e interconexion.

Las caracteristicas técnicas de los amplificadores monocanales seran las siguientes:

Caracteristicas Amplif. FM

Amplif. DAB

Amplif. UHFselectiv.

Amplif. UHF

Ancho de banda (MHz)20,5788

N° de canales1111

Banda de frecuencias (MHz)87,5 -108195 -232470 -862470 —862
Ganancia (dB)30455548

Tension salida analbgica (dBuV) 114-125120

Tensidn de salida digital (dBuv)-114118113

NormaEN 50083-5DABEN 50083-5EN 50083-5Figura de ruido (dB)<9<9<11<11
Margen de regulacion (dB)35353030

Planicidad (dB)<3<1<2<2

Consumo a 24 Vce (mA)685909090

Alimentacion previos 24Vee(mA)100

CaracteristicasAmplif. monocanal/multicanal TDT

Ancho banda(MHz)8162432

N° de canales1234

Banda frecuencias (MHz)470 ~862

Ganancia (dB)50
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Tension salida analogica(dBpV) 125115114113

Tensionsalida digital (dBuVv)118113111108

NormaEN 50083-5Figura de ruido (dB)<9

Margen de regulacion (dB)30Planicidad (dB)<3Consumo a 24 Vce (mA)80
Alimentacion previos 24Vce(mA)100

En este pliego de condiciones se especifican otros elementos modulares gue se pueden
utilizar en una ICT como son los conversores de canales analdgicos y digitales y
transmoduladores de canales digitales a analdgicos (COFDM -PAL) para el
aprovechamiento de cabeceras o en la migracién de la television anal6gica a la digital.
lgualmente se especifica un amplificador monocanal hibrido de cabecera (modular), para la
mezcla de canales procedentes de dos cabeceras.

En este pliego de condiciones se especifican ofros elementos modulares que se pueden
utiizar en una ICT como el receptor de television analégica por satélite, los
transmoduladores de canales digitales por satélite a canales analégicos (QPSK -PAL) y de
canales digitales por satélite a digitales terrenales para distribuir por cable (QPSK -QAM).
Igualmente se especifica un amplificador monocanal de banda ancha F.I. (modular).

El receptor de television analdgica por satélite tendra las siguientes caracteristicas tecnicas:

Las caracteristicas técnicas de las BAT, seran las siguientes:

BASES DE ACCESO TERMINAL
Caracteristicas técnicas

TipoT.termi. TV/IFM SAT(FI)T.

paso TV/IFM-SAT

Banda (MHz)5 -2150

Atenuacion de paso (dB)5-8621,2950-24002

Atenuacion de derivacion (dB)5-8620,620950-24001,524
Caracteristicas técnicas de ios cables:

Los cables coaxiales empleados para realizar la instalacion deberan reunir las
caracteristicas técnicas:

Conductor central de cobre y dieléctrico polietileno celular fisico.

Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o aluminio.

Cubierta no propagadora de la llama para instalaciones interiores y de polietileno
para instalaciones exteriores.

Impedancia caracteristica media: 75 £ 3 W.

Pérdidas de retorno segln la atenuacién del cable (a) a 800 MHz:

Todos los materiales deberan permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a la
calidad para los Servicios de radiodifusion sonora y television recogidos en el apartado
4 5del Anexo |, del Reglamento ICT, presente en este pliego de condiciones.
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PROYECTO DE EJECUCION
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TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO:
Caracteristicas de los cables:
Cables de la red de distribucién de la telefonia basica:

Se utilizaran cables multipares y estaran constituidos por pares trenzados, con conductores
de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diametro, aislados por una
capa continua de plastico coloreada, segun codigo de colores. La cubierta esta formada por
una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plastico ignifuga.

El cable se fabricard en unidades de 25 pares en capas concéntricas de pares (ya
recubiertos de aislamiento) o en subunidades de 12 & 13 pares para formar un ndcleo
cilindrico.

Cada par se formara forsionando un conductor con ofro, con un paso maximo de 155 mm,
para reducir {a diafonia. Sobre el nicleo cilindrico se extrusiona la cubierta.

Existira un codigo de colores del aislamiento de cada conductor que identificara a cada par
dentro de la unidad, asi como de la cinta que envuelve cada unidad y un hilo de rasgado
debajo de la cubierta para facilitar la instalacion. También el cable incorporara un par
adicional (par piloto), para su posible utilizacion como circuito de ordenes durante la
instalacion.

En el caso de viviendas unifamiliares, al ser de exterior, la capa continua es de polietileno y
la cubierta est4 formada por una cinta de aluminio-copolimero de etileno y una capa
continua de polietileno colocada por extrusion, formando un conjunto estanco (cables EAP).
Los diametros y capacidades de los cables utilizados seran las siguientes:

Ndmero de pares
Diametro maximo (mm)25155021752510028

Cables de las redes de dispersion y de interior de usuario de la telefonia basica:

Seran cables de acometida de uno o dos pares, con cubierta continua de plastico ignifuga
para inmuebles. En viviendas unifamiliares al ser la red de dispersion exterior, la cubierta
esta formada por una malla de alambre de acero colocada entre dos capas de plastico
ignifugas.

En el cable de acometida de un par los conductores iran retorcidos helicoidalmente con un
paso maximo de 45 mm. En el caso del cable de dos pares, el cableado de ios conductores
sera cuadrete en estrella con un paso maximo de 55 mm.

Los diametros y capacidades de los cables utilizados son las siguientes:

Ndmero de paresDidmetro maximo (mm)}1425
Para todos los cables, los requisitos eléctricos seran los siguientes:

La resistencia 6hmica de los conductores a la temperatura de 20°C < 98 W/km.

L.a rigidez dieléctrica entre conductores no sera inferior a 500 Ve ni a 350 Vef ca

La rigidez dieléctrica entre niicleo y pantalla no sera inferior a 1500 Vcec ni a 1000
Vef ca

La resistencia de aislamiento > 1000 MW/km.

La capacidad mutua de cualquier par no excedera de 100 nF/km en cables de PVC,
y de 68nF/km en cables de polietileno.

Cables de la RDSI;
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En el acceso basico RDSI, se utilizaran los cables de las redes de distribucion y dispersion
de 1a telefonfa basica, mientras enla red de interior de usuario las caracteristicas del cable
seran las siguientes:

Tipo: pares simétricos

Calibre: 0,5 6 0,6 mm

Namero de pares: 2 6 4 pares por cada acceso basico

Pantalla externa: cables no apantallados en instalacion normal.

Numero de paresDiametro maximo (mm)2546,5
En el acceso primario RDSI, el portador utilizado en las redes de disfribucion y dispersion
sera cable de pares metalico (apantallado o no), fibra dptica, efc., mientras en la red interior
de usuario sera de pares apantallados o coaxial flexible.
Las caracteristicas del cable de pares apantallados (cables de categoria 5 minimo) seran:
Impedancia caracteristica: 120W (simétrica) £20% en la gama de frecuencias de 200
kHz hasta 1 MHz y de 120W +10% a 1 MHz.
Las caracteristicas del cable de coaxial flexible (Flex) seran:
impedancia caracteristica del cable sera 75W (asimétrica) +5% a 1 MHz.

Compatibilidad electromagnética:

Todos los cabies con portadores metélicos de telecomunicacion procedentes del exterior del
edificio seran apantallados, y el extremo de su pantalla estara conectado a tierra local en un
punto tan préximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de
interconexion y nunca a mas de 2 m de distancia.

En funcion del nivel ceraunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona
considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metalicos de telecomunicacion
procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados
también al terminal o al anillo de tierra.

La entrada de los cables de telecomunicadn y de alimentacion de energia se realizara a
través de accesos independientes y proximos a la entrada del cable o cables de union a la
puesta a tierra del edificio para reducir posibles diferencias de potencial entre sus
recubrimientos metalicos.

Caracteristicas de las regletas:

Estaran constituidas por un bloque de material aislante provisto de un nimero variable de
terminales. Cada uno de estos terminales tendra un lado preparado para conectar los
conductores de cable, y el otro lado estara dispuesto de tal forma que permita el
conexionado de los cables de acometida o de los puentes.

El sistema de conexion sera por desplazamiento de aislante, y se realizara la conexion
mediante herramienta especial en el punio de interconexiéon (que podra coincidir con el
punto de distribucion en inmuebles con menos de 31 pares) o sin ella en los puntos de
distribucion.

En el punto de interconexion la capacidad de cada regleta sera de 10 pares y en los puntos
de distribucién como maximo de 5 & 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan,
la capacidad de la regleta podra ser de 5 6 de 10 pares.

Las regletas de interconexion y de distribucion estaran dotadas de la posibilidad de medir
hacia ambos lados sin levantar las conexiones.
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La resistencia a la corrosion de los elementos metalicos debera ser tal que soporte las
pruebas estipuladas en ia norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEl 68-2-11.
Las caracteristicas eléctricas de las regletas seran la siguientes:

La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50%
HR), debera ser > 106 MW.
: La resistencia de contacto con el punto de conexién de los cables/hilos debera ser <
10 mW.

l.a rigidez dieléctrica debera ser tal que soporte una tension, entre contactos, de
1000 Vef ca £ 10% y 1500 Vee £ 10%.

Caracteristicas de los PAU y BAT:
PAU y BAT de telefonia bésica:

Las caracteristicas técnicas del PAU, seran las especificadas en el Anexo | (Apartado 1.B)
del Real Decreto 2304/1994 de 2 de diciembre.

Los requisitos funcionales y operativos permitiran, con este dispositivo, realizar pruebas y
desconexion entre la red de interior de usuario y la red de dispersion.

Este elemento puede ser una simple regleta, formada por dos moédulos de conexién donde
por un extremo se conectan los dos pares del cable de acometida de la red de dispersion y
por el otro el par del cable de acometida de la red de interior.

La BAT es un elemento empotrable dotado con conector hembra tipo Bell de 6 vias (RJ-11),
cuyas caracteristicas vienen definidas en el RD 1376/89 de 27 de octubre.

PAU y BAT de RDSI:

Los PAU de acceso basico y primario son los equipos de terminacion de red que instalara el
operador que ofrezca el servicio RDSI.

Las BAT de acceso basico utilizaran conectores ISO 8877 de 8 contactos y con la mgmente
asignacion (RJ-45):

Numero de contactoFuncionEquipo TerminalTerminacion de Red1Fuente Energia 3 o
suministro 3No conectadaZfFuente Energia 3 0 suministro 3No
conectada3EmisionRecepciond4RecepciénEmisiénSRecepciénEmisién6EmisionRecepcion?
No conectada8No conectada

Las BAT de acceso primario, para el caso de los cables de pares simétricos apantallados,
sera una regleta de conexidn fija, provista de conexién para las pantallas o un conector de 8
contactos (RJ-45). Mientras que en el caso de cables coaxiales flexibles se utilizan dos
conectores DIN 42295,

INFRAESTRUCTURA:
Caracteristicas de las arquetas:

Deberan soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se
presumiran conformes las tapas que cumplan lo especificado en [a norma UNE-EN 124 para
ia clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 kN. Deberan tener un grado de
proteccion [P55. Las arquetas de entrada, ademas, dispondran de cierre de seguridad y de
dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos
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situados a 150 mm del fondo, que soporten una traccion de 5 kN. Se presumiran conformes
con las caracteristica anteriores las arquetas que cumpian con la norma UNE 133100-2

Caracteristicas de la canalizacién externa, de enlace, principal, secundaria e interior de
usuario:

Tubos:

Seran de material plastico no propagador de la llama, salvo en la canalizacion de enlace, en
la que podran ser también metélicos resistentes a la corrosion. Los de las canalizaciones
externa, de enlace y principal seran de pared interior lisa.

Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las
acometidas de los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guia sera
de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o cuerda plastica de 5 mm de
diametro, sobresaldra 200 mm en los exiremos de cada tubo y debera permanecer aun
cuando se produzca la primera ocupacion de la canalizacion.

Las caracteristicas minimas que deben reunir los tubos son las siguientes:

Caracteristica

Tipo de tubo Montaje superficialMontaje empotradoMontaje enterrado
Resistencia a la compresion® 1250 N2 320 N* 450 N

Resistencia al impacto * 2 Joules® 1 Joule p/ R = 320 N® 15 Joules
Resistencia al impacto® 2 Joules® 2 Joule p/ R ® 320 N* 15 Joules

Ta instalacion y servicio-5 £ TE 60 °C-5 £ T£ 60 °C-5 £ TE 60 °C
Resistencia corrosién tubos metalicos

Proteccion interior y exterior media

Propiedades eléctricas

Contin. Eiect./aislante—

Resistencia propagacion de la llama: No propagador

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores los tubos que cumplan la serie
de normas UNE EN 50086.

Canales, bandejas y sus accesorios:

Los sistemas de conduccién de cables tendran como caracteristicas minimas, para
aplicaciones generales, las indicadas en la tabla siguiente:

Caracteristica

Canales/Bandejas

Resistencia al impacto

Media/2 Joules

Temperatura de instalacién y servicio-5 £ T£ 60 °C

Propiedades eléciricas

Continuidad eléctric./aislante

Resistencia a la corrosion

Proteccion int. y ext. Media

Resistencia a la propagacion de la llamaNo propagador

Se presumiran conformes con las caracteristicas anteriores las canales que cumplan la
norma UNE EN 50085 y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537.
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Caracteristicas de los registros de acceso, de enlace, secundarios, de paso, de terminacion
de red y de toma.

Registros de acceso:
Los registros de acceso se podran realizar:

Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de dimensiones minimas de 400 x
600 x 300 mm (altura x anchura x profundidad), con las paredes del fondo y laterales
perfectamente enlucidas y cerrados con una tapia o puerta, con cierre de seguridad, y cerco
que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.

En ambos casos los registros tendran un grado de proteccién minimo IP 55, segln la EN
60529, y un grado IK 10, segin UNE 50102. Se consideraran conformes los registros de
acceso de caracteristicas equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la
norma UNE EN 50298.

Registros de enlace:

Se consideraran conformes los registros de enlace de caracteristicas equivalentes a los
clasificados seguin la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN
50298. Cuando estén en el exterior de los edificios seran conformes al ensayo 8.11 de la
citada norma.

interiorExteriorUNE EN 60529 12 cifra3522 cifraX S5UNE EN 50102IK710
Armarios para recintos moedulares:

En el caso de utilizacion de armarios para implementar los recintos modulares, éstos
tendran un grado de proteccién minimo IP 55, segin EN 60529, y un grado IK10, segin
UNE EN 50102, para ubicacién en exterior, e IP 33, segun EN 60529, y un grado IK.7,
segun UNE EN 50102, para ubicacion en el interior, con ventilacion suficiente debido a la
existencia de elementos activos.

Registro principal:

Se consideraran conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de
caracteristicas equivalentes a los clasificados segun la siguiente tabla, que cumplan con la
norma UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los
edificios seran conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. Su grado de proteccién sera:

InteriorExteriorUNE EN 60529 IP 12 cifra35iP 22 cifraX SUNE EN 501021K710
Registros secundarios:

Se podran realizar:

Practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (descansillos) un
hueco de 150 mm de profundidad a una distancia minima de 300 mm del techo en su parte
mas alta. Las paredes del fondo y laterales deberan quedar perfectamente eniucidas y, en
la del fondo, se adaptara una placa de material aislante (madera o pléstico) para sujetar con
tornilios los elementos de conexién correspondientes.
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Deberan quedar perfectamente cerrados asegurando un grado de proteccion IP-3X, segin
EN 60529, y un grado 1K.7, segiin UNE EN 50102, con tapa o puerta de plastico o con
chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

Empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente
puerta o tapa que tendra un grado de proteccion IP 3X, segtin EN 60529, y un grado IK.7,
segin UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esie
colocado en el exterior, el grado de proteccion sera 1P 55 1K 10.

Se consideraran conformes los registros secundarios de caracteristicas equivalentes a los
clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451.

Registros de paso, terminacion de red y toma:

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de
caracteristicas equivalentes a los clasificados a continuacion, que cumplan con la UNE
20451. Para el caso de los registros de paso también se consideraran conformes las que
cumplan con la UNE EN 50298. Deberan tener un grado de proteccion IP 33, segin EN
60529, y un grado IK.5, segun UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa
de material piastico o metalico. Requisitos de seguridad entre instalaciones

Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacion y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizaran
preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicacion por encima de las de otro
tipo. Los requisitos minimos seran los siguientes:

La separacion entre una canalizacion de telecomunicacion y las de otros servicios
sera, como minimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.

Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribucion conjunta
con otros servicios que no sean de telecomunicacion, cada uno de ellos se aiojara en
compartimentos diferentes.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacion de estas canalizaciones secundarias
conjuntas debera tener un valor minimo de 15 kv/mm (seglin norma UNE EN 60243). Si son
metalicas, se pondrén a tierra.

En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se
refiere a requisitos de seguridad entre instalaciones, cuando coexistan cables eléctricos de
220V y cables RDSI, se tomaran las siguientes precauciones:

Se respetara una distancia minima de 30 centimetros en el caso de un trazado
paralelo a lo largo de un recorrido igual o superior a 10 mefros. Si este recorrido es menor,
la separacion minima, en todo caso, sera de 10 centimetros.

Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDS|, lo
haran en un angulo de 90 grados, con el fin de minimizar asi el acoplamiento entre el campo
electromagnético del cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI.

A fin de evitar las interacciones con cableados y aparatos eléctricos, se tendran en cuenta
los criterios y recomendaciones descritos en la norma UNE EN 501174-2

Para la red de dispersién y la red de interior de usuario no serd necesario considerar
separacion, siempre que la longitud total sea inferior a 35 m. En el caso de que la longitud
total sea superior no sera necesario tener en cuenta la separacién para los tltimos 15 m.

En el caso de lamparas de nedn se recomienda gque estén a una distancia superior a 30
centimetros de los cables RDSI.
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En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parasitos,
se recomienda que estén a una distancia superior a 3 metros de los cables RDSI. En el
caso de que no fuera posible evitar los parasitos, se recomienda utilizar cables
apantallados.\UNIRequisitos eléctricos de la red de telefonia de usuario.

Con terminales conectados.

Los requisitos siguientes se aplicardn en la entrada de la red interior de usuario,
desconectada ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a eila

estan en la condicion de reposo:

a) Corriente continua.

La corriente continua, medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior de
usuario, no deberé exceder de 1 mA.

b} Capacidad de entrada.

El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos
conductores de la red interior de usuario, debera ser, en valor absoluto, menor

al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5 mF.

Esta medida se hard aplicando entre los dos conductores de Ia red interior de usuario, a
fravés de una resistencia en serie de 200 Z, una sefial sinusoidal con

tension eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia,
superpuesta de manera simultanea a una tension de corriente continua de 48V.

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la practica, si el nimero
de terminales, simultaneamente conectados, no es superior a tres.

Con terminales desconectados.

Los siguientes requisitos se aplicarén en la entrada de la red telefonica de usuario, desde el
registro principal y sin ningin equipo terminal conectado a aquélia.

a) Resistencia 6hmica.

La resistencia 6hmica medida entre los dos conductores de la red telefénica de usuario
desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales

de linea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 Z. Esta condicion debe
cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases

de acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la practica, si la longitud total del
cable telefdnico de usuario, desde el registro principal hasta cada una

de las bases de acceso terminal, no es superior a 250 m.

b) Resistencia de aislamiento.

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de tensién
continua entre los conductores de la red telefénica de usuario desde

el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 MX.\
Reglamento ICT y Normas Anexas.

Ley General de Telecomunicaciones, (Ley 32/2003 de 3 de noviembre).

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero. sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicacion.

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril por el que se aprueba el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
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Orden CTE/1296/2003 de 14 de mayo por la que se desarrolla el reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril.

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir
en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de adecuacion para
la recepcion de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior
de los edificios.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.

Normativa vigente sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de Prevencion.

Real Decreto 486/1297 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los iugares de trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Reglamenio Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto.
Se realizara una descripcion detallada de fodas y cada una de las actividades que es
necesario realizar de acuerdo con el estudio de seguridad o estudio basico de seguridad y
planes de seguridad en obras de construccion aplicado al caso concreto, tanto en el
momento de ejecutar la instalacion, como durante las intervenciones posteriores para el
mantenimiento de la misma, evaluando ios riesgos que pueden derivarse de cada una de
ellas, y describiendo en cada caso los elementos y medidas de prevencion de riesgos
laborales que han de quedar fijados en la edificacién una vez finalizada su construccion, en
orden a facilitar 1a realizacién de las intervenciones de mantenimiento de la instalacion en
las adecuadas condiciones de seguridad.

Normativa sobre proteccion contra Campos Electromagnéticos

Directiva 89/336/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1989, sobre la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética,
modificada por las Directivas 98/13/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 1998: 92/31/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1992, y por la Directiva
93/68/CEE del Consejo, de 22 de julic de 1993, incorporadas al derecho espariol mediante
el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de
evaluacién de la conformidad y los requisitos de proteccion relativos a compatibilidad
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones, modificado por el Real Decreto
1950/1995, de 1 de diciembre, y mediante la Orden ministerial de 26 de marzo de 1996,
relativa a la evaluacién de la conformidad de los aparatos de telecomunicacién, regulados
en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995,
de 1 de diciembre.
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Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podran utilizarse como referencia las
normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC.

Secreto de las comunicaciones

El Articulo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, (Ley 32/2003 de 3 de noviembra),
obliga a los operadores que exploten redes plblicas de comunicaciones electronicas o que
presten servicios de comunicaciones electrénicas disponibles al publico deberan garantizar
el secreto de las comunicaciones de conformidad con los articulos 18.3 y 55.2 de la
Constitucién, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias. Asimismo, los operadores
deberan adoptar a su costa las medidas que se establezcan reglamentariamente para la
ejecucion de las interceptaciones dispuestas conforme a lo establecido en el articulo 579 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Organica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora
del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

En este pliego de condiciones, las caracteristicas de la infraestructura utilizada cumple con
la Normativa vigente de servicios de comunicaciones de electronicas disponibles al publico,
al incluir cerraduras en todos los RIT! y registros.

RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION

Condicionantes a tener en cuenta en la instalacion de los sistemas de captacion de
radiodifusion sonora y television

Condicionantes en la instalacion de los sistemas de captacion de los servicios terrenales:

Los mastiles de antena deberan estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del
camino maés corto posible, con cable de, al menos, 25 mm?2 de seccion. .
La ubicacion de los mastiles o torretas de antena sera tal que haya una distancia minima de
5 metros al obstaculo o mastil mas proximo; la distancia minima a lineas eléciricas sera de
1,5 veces la longitud del mastil.
La altura maxima del mastil seré de 6 metros. Para alturas superiores se utilizaran torretas.
Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y accesibles y
alejados de chimeneas u otros obstaculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de sefales soportaran las siguientes
velocidades de viento:

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h.

Condicionantes en la instalacion de los sistemas de captacién de los servicios por satélite:

Los requisitos de seguridad siguientes hacen referencia a la instalacion del equipamiento
captador, entendiendo como tal al conjunto formado por las antenas y demas elementos del
sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la medida de lo
posibie riesgos a personas o bienes.
Las antenas y elementos del sistema captador de sefiales soportaran las siguientes
velocidades de viento:

Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 km/h.
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Todas las paries accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano
pueda establecer contacto deberan estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.
Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de
potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento
captador debera permitir la conexiéon de un conductor, de una seccion de cobre de, al
menos, 25 mmz2 de seccion, con el sistema de proteccion general de! edificio.

Condicionantes a tener en cuenta en la distribucién interior de los RIT.Instalacion y
ubicacién de los diferentes equipos.

Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de
telecomunicacion. Estaran equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales
para el tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondra en todo el
perimetro interior a 300 mm del techo. Las caracteristicas citadas no seran de aplicacion a
los recintos de tipo modular (RITM).

Tendran una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el exterior y cerradura con llave
com(n para los distintos usuarios autorizados. Ei acceso a estos recintos estara controlado
y la llave estara en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario
del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitaran el acceso a los
distintos operadores para efectuar los trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.

Caracteristicas constructivas:

Los recintos de instalaciones de telecomunicacion, excepto los RITM, deberan tener las
siguientes caracteristicas constructivas minimas:

Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

Paredes y techo con capacidad portante suficiente

Sistema de toma de tierra:

El sistema general de tierra de! inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no
superior a 10 respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constara esencialmente de un
anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encontrara intercalada, al menos, una barra
colectora, también de cobre y sdlida, dedicada a servir como terminal de tierra de los
recintos. Este terminal serd facilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estara
conectado directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o mas puntos. Aél
se conectara el conductor de proteccion o de equipotencialidad y los demas componentes o
equipos gue han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos a una altura
que permita su inspeccion visual y la conexién de los equipos. El anillo y el cable de
conexion de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estaran formados
por conductores flexibles de cobre de un minimo de 25 mm2 de seccion. Los soportes,
herrajes, bastidores, bandejas, etc., metalicos de los recintos estaran unidos a la tierra local.
Si en el inmueble existe mas de una toma de tiera de proteccion, deberan estar

eléctricamente unidas.
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Se creara una red mallada de equipotencialidad que conecte las partes metélicas accesibles
de los distintos equipos (armarios, bastidores y demas estructuras metalicas accesibles) y al
anillo de tierra del inmueble.

Ubicacion del recinto:

Los recintos estaran situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que
proceda) estara a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotara de
sumidero con desaglie que impida la acumulaciéon de aguas. El RITS estara
preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la Gltima planta del
inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformacién de energia
proximo, caseta de maquinaria de ascensores o magquinaria de aire acondicionado, los
recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciaran de éstos un minimo de 2
metros, o bien se les dotara de una proteccion contra campo electromagnético.

Se evitara, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyeccion
vertical de canalizaciones o desaglies y, en todo caso, se garantizara su proteccion frente a
la humedad.

Ventilacion:

El recinto dispondra de ventilacion natural directa, ventilacion natural forzada por medio de
conducto vertical y aspirador estatico, o de ventilacion mecanica que permita una
renovacion total del aire del local al menos dos veces por hora.

Instalaciches eléctricas de los recintos:

Se habilitara una canalizacién eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del
inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y
de 2 x 6 + T mm2 de seccion minimas, ird en el interior de un tubo de 32 mm de diametro
minimo o canal de seccion equivalente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalizacion finalizara en el correspondiente cuadro de proteccion, que tendra las
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones minimas, y una
prevision para su ampliacién en un 50 por 100, que se indican a continuacién:

Interruptor general automatico de corte omnipolar: tensiéon nominal minima 230/400
V ca, intensidad nominal 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito
que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4500 A como minimo.

Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima 230/400 Vea,
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal minima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo
selectivo.

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion del alumbrado del
recinto: tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte
minimo 4500 A.

Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de
toma de corriente del recinto: tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal 16
A, poder de corte minimo 4500 A.

. En el recinto superior, ademas, se dispondra de un interruptor magnetotérmico de
corte omnipolar para la proteccion de los equipos de cabecera de la infraestructura de
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radiodifusion y television: tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A,
poder de corte minimo 4500 A.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de
los recintos, se dotara el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mas proximo posible a la puerta de
entrada, tendran tapa y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser
de material plastico no propagador de la llama o metéalico. Deberan tener un grado de
proteccién minimo 1P 4X + IK 05. Dispondréan de un regletero apropiado para la conexion del
cable de puesta a tierra.
En cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de
capacidad minima de 16 A. Se dotara con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de
2 x 2,5+ T mm 2 de seccion. En el recinto superior se dispondra, ademas, de las bases de
enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralizacién de contadores, debera preverse espacio suficiente para la
colocacion de, al menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacién por
posibles compaiiias operadoras de servicios de telecomunicacion. A tal fin, se habilitaran, al
menos, dos canalizaciones de 32 mm de diametro desde el lugar de ceniralizacion de
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existira espacio suficiente
para que la compariia operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro
de proteccion que, previsiblemente, estara dotado con al menos los siguientes elementos:

Hueco para el posible interruptor de contral de potencia (1.C.P.).

Interruptor general automético de corte omnipolar: tension nominal minima 230/400
Vca, intensidad nominal 25 A, poder de corte minimo 4500 A.

Interruptor diferencial de corte omnipolar: tension nominal minima 230/400 Vca,
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA.

Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
En general, en lo relativo a la instalacién eléctrica, se cumplira con lo dispuesto en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto.

Alumbrado:

Se habilitaran los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminacién de 300
lux, asi como un aparato de iluminacién auténomo de emergencia.

Identificacion de la instalacién:

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicacion existira una placa de
dimensiones minimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar
visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el nimero de registro asignado por
la Jefatura Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la

instalacion.

Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recinfos de
instalaciones de telecomunicaciones:

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, a normativa internacional
(ETSI y UIT) le asigna la categoria ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los
requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicacion de un recinto con sus
cableados especificos, por razon de la emisién electromagnética que genera, se estaraalo
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dispuesto en la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE).
Para el cumplimiento de los requisitos de esta directiva podran utilizarse como referencia las
normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presuncion de
conformidad con los requisitos en ellas incluidos.

TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO

Condicionantes a tener en cuenta en la instalacion de los sistemas de telefonia disponible al
publico

Compatibilidad electromagnética:

Todos los cables con portadores metélicos de telecomunicacién procedentes del exterior del
edificio seran apantallados, y el extremo de su pantalla estara conectado a tierra local en un
punto tan proximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de
interconexion y nunca a mas de 2 m de distancia.

En funcién del nivel ceraunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona
considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metalicos de telecomunicacién
procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados
también al terminal o al anillo de tierra. :

La entrada de los cables de telecomunicadn y de alimentacion de energla se realizara a
través de accesos independientes y proximos a la entrada del cable o cables de unién a la
puesta a tierra del edificio para reducir posibles diferencias de potencial entre sus
recubrimientos metalicos.

Medidas en las instalaciones

Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de television terrenal, incluyendo también el
rmargen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 y 2150 MHz.

Se mediran los niveles de la sefial en la toma de usuario en el mejor y peor caso de FM y
TVde cada ramal, seglin proyecto técnico y para las bandas:

Banda 15 -862 MHz
Niveles de las sefiales en dBmV de las portadoras de video y sonido de cada canal para
television analdgica y en la frecuencia central de cada canal para televisién digital.

Banda 950 -2.150 MHz
Se medird mediante un simulador de F| u ofro dispositivo equivalente, las atenuaciones
entre cabecera y la mejor y peor toma de cada ramal para tres frecuencias significativas en
la banda, cuando no existen sistemas de captacion de sefiales de radiodifusion y television
por satéiite.
Se medira la tasa de error (BER) en los canales de television digital terrenal y por satélite
para el peor caso de cada ramal y fa respuesta en frecuencia, de cualquier canal de
television desde la entrada de los amplificadores.
En cualquier caso las sefales distribuidas a cada toma de usuario deberan reunir las
siguientes caracteristicas:

(1) Para las modulaciones digitales los niveles se refieren al valor de la potencia en todo el
ancho de banda del canal.
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(2) Para la operacion con canales analogicos/digitales adyacentes, en cabecera, el nivel de
los digitales estara comprendido entre 12 'y 34 dB por debajo de los analégicos siempre que
se cumplan las condiciones de C/N de ambos en toma de usuario.

(3) Esta especificacion se refiere a la atenuacion existente entre la salida de cabecera y
cualquier toma de usuario. El parametro indica la variacién maxima de dicha atenuacion
dentro del ancho de banda de cualquier canal correspondiente a cada uno de los servicios
que se indican.

(4) Este parametro se especifica solo para la atenuacion introducida por la red entre la
salida de cabecera y la toma de usuario con menor nivel de sefial, de forma independiente
para las bandas de 15 -862 MHz. y 950 -2150 MHz. El parameiro indica la diferencia
maxima de atenuacion en cada una de las dos bandas anteriores.

(5) Para modulaciones 64-QAM 2/3.

(6) El parametro especificado se refiere a la intermodulacion de tercer orden producida por
batido entre las componentes de dos frecuencias cualquiera de las presentes en la red.

(7) Medido a la entrada del decodificador de Reed-Solomon.

Cuadro de medidas de la red de telefonia disponible al piblico.
Medidas de continuidad y correspondencia de la red de telefonia basica:

Las medidas de continuidad y correspondencia, permiten identificar que los pares de las
redes de distribucién y dispersion estan perfectamente conectados y corresponden con la
asignacion de cada vivienda o local comercial. Consisten en medir en corriente continua la
continuidad de los hilos de los pares, aplicando un potencial entre cada hilo y tierra o entre
hilos.

De esta forma se verifica la continuidad de los pares desde el registro principal, bien hasta
cada punto de distribucion y/o hasta el PAU de cada vivienda. También conviene realizar la
medida con los pares de reserva de los cables para conocer su estado.

L as medidas se anotaran en una tabla como la siguiente:

Par numeroVivienda, local comercialPlantakstado del par
Las situaciones que se pueden presentar en los pares son las siguientes:
Par cotrecto (B).
Par abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad) (A).
Par en cortocircuito {contacto metélico entre dos hilos del mismo par) (C.C.).
Par cruzado (contacto metalico entre dos hilos de distinto par) (C. "x" con "y"}.
Par a tierra (contacto metalico entre los hilos dei par y la pantalla del cable) (T).
Las anomalias se reflejan en el tarjetero del Registro Principal.

Medidas de compatibilidad electromagnética de la red de telefonia bésica:

Se medira en cada par de salida del punto de interconexion, con el bucle cerradc en un

BAT, que no aparecen:

Niveles de "Ruido sofométrico" superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre
600 W.

Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a,b) y tierra. Se
refiere a situaciones fortuitas o de averia que pudieran aparecer al originarse contactos
indirectos con la red eléctrica coexistente.

Medidas en la red de telefonia basica de usuario:
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Con terminales conectados

Los requisitos siguientes se aplicardn en la entrada de la red interior de usuario,
desconectada ésta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a ella estan
en la condicién de reposo:

Corriente continua: la corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos
conductores de la red interior de usuario, no debera exceder de 1 mA.

Capacidad de entrada: el valor de la componente reactiva de la impedancia
compleja, vista entre los dos conductores de la red interior de usuario, debera ser, en valor
absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5 uF. Esta medida
se hara aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200 W, una sefial sinusoidal con tension eficaz en corriente alterna
en circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultanea a una
tension de corriente continua de 48V,

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la practica, si el numero
de terminales, simultaneamente conectados, no es superior a tres.

Con ferminales desconectados

Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red telefonica de usuario, desde el
registro principal y sin ningin equipo terminal conectado a aquélla.

Resistencia 6hmica: la resistencia 6hmica medida entre los dos conductores de la
red telefonica de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos
terminales de linea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 W. Esta
condicién debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en fodas las bases de
acceso terminal equipadas en la red interior de usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la préactica, si la longitud total del
cable telefonico de usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de
acceso terminal, no es superior a 250 m.

Resistencia de aislamiento: la resistencia de aislamiento de todos los pares
conectados, medida con 500 V de tension continua entre los conductores de la red
telefonica de usuario desde el registro principal o entre cualquiera de estos v tierra, no debe
ser menor de 100 MW,

Medidas en la RDSI;
Acceso basico

l.as mismas medidas de la telefonia basica, ademas de la medida de la atenuacién a la
frecuencia de 96 KHz.

Acceso primario
Medida de la atenuacion a la frecuencia de 1 MHz, caso peor, para el cable de pares

simétricos apantallados de 120 ohmios de impedancia y para el coaxial flexible de 75
ohmios.
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E20 FONTANERIA

La instalacién debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los
caudales que figuran en la tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4.

En los puntos de consumo la presion minima debe ser:

a) 100 kPa para grifos comunes;

b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presion en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La instalacion de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar
compuesta de los siguientes elementos:

Acometida:

L a acometida debe disponer, como minimo, de los elementos siguientes:

a) una llave de foma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucién de la
red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;

c) Una liave de corte en el exterior de la propiedad

En el caso de que la acometida se realice desde una captacion privada o en zonas rurales
en las que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (ademas
de la captacién propiamente dicha) seran los siguientes: valvula de pié, bomba para el
trasiego del agua y vélvulas de registro y general de corte.

Instalacion general:

La instalacion general debe contener, en funcion de! esquema adoptado, los elementos que
le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes.

Liave de corte general:

La llave de corte general servira para interrumpir el suministro al edificio, y estara situada
dentro de la propiedad, en una zona de uso comun, accesible para su manipulacion y
sefialada adecuadamente para permitir su identificacion. Si se dispone armario o arqueta
del contador general, debe alojarse en su interior.

Filtro de la instalacion general:

El filtro de la instalacién general debe retener los residuos del agua que puedan dar jugar a
corrosiones en las canalizaciones metalicas. Se instalara a continuacion de la llave de corte
general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
El filtro debe ser de fipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con malla
de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacion de bacterias y autolimpiable.
La situacion del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de
fimpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

Armario o arqueta del contador general:

El armario o arqueta del contador general contendra, dispuestos en este orden, la llave de
corte general, un filtro de la instalacion general, el contador, una llave, grifo o racor de
prueba, una vélvula de retencion y una Hlave de salida. Su instalacion debe realizarse en un
plano paralelo al del suelo.

La llave de salida debe permitir la interrupcion del suministro al edificio. La llave de corte
general y la de salida serviran para el montaje y desmontaje del contador general.

Tubo de alimentacion:

El trazado del tubo de alimentacion debe realizarse por zonas de uso comin. En caso de ir
empotrado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en
sus extremos y en los cambios de direccion.

Distribuidor principal:
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El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso comdn. En caso de ir
empotrado deben disponerse registros para su inspeccion y control de fugas, al menos en
sus extremos y en los cambios de direccion.

Debe adoptarse la solucion de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso
sanitario, en los que en caso de averia o reforma el suministro interior deba quedar
garantizado.

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de
averia en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

Ascendentes o montantes:

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso comun del mismo.

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que
podran ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben
ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las
operaciones de mantenimiento.

Las ascendentes deben disponer en su base de una vélvula de retencion, una llave de corte
para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapdn de
vaciado, situadas en zonas de facil acceso y sefialadas de forma conveniente. La valvula de
retencion se dispondra en primer lugar, segun el sentido de circulacion del agua.

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automaticos o manuales, con
un separador o camara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. '
Contadores divisionarios:_

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso comun del edificio, de facil y
libre acceso. Contaran con pre-instalacién adecuada para una conexion de envio de
sefiales para lectura a distancia del contador.

Antes de cada contador divisionario se dispondra una llave de corte. Después de cada
contador se dispondra una valvula de retencion.

Instalaciones particulares:

Las instalaciones particulares estaran compuestas de los elementos siguientes:

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para
su manipulacion;

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizara de forma tal que las derivaciones a
los cuartos himedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones confara con
una llave de corte, tanto para agua fria como para agua caliente;

c¢) ramales de enlace;

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depositos como
grifos, los calentadores de agua instantaneos, los acumuladores, las calderas individuales
de produccion de ACS y calefaccion y, en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave

de corte individual.

Derivaciones colectivas:
Discurriran por zonas comunes y en su disefio se aplicaran condiciones analogas a las de

las instalaciones particulares.

Sistemas de control y regulacion de la presion:

Sistemas de sobreelevacion: grupos de presion

E| sistema de sobreelevacion debe disefiarse de tal manera que se pueda suministrar a
zonas de! edificio alimentables con presién de red, sin necesidad de la puesta en marcha

del grupo.

El grupo de presion debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
a) convencional, que contara con:
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i) deposito auxiliar de alimentacién, que evite la foma de agua directa por el equipo de
bombeo;

ii) equipo de bombeo, compuesto, como minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y
funcionamiento alferno, montadas en paralelo;

iii) depdsitos de presion con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoracion
de los parametros de presion de la instalacion, para su puesta en marcha y parada
aufomaticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podra prescindir
del deposito auxiliar de alimentacidén y contara con un variador de frecuencia que accionara
las bombas manteniendo constante la presion de salida, independientemente del caudal
solicitado o disponible; Una de las bombas mantendra la parfe de caudal necesario para el
mantenimiento de la presién adecuada.

El grupo de presién se instalara en un local de uso exclusivo que podra albergar también el
sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local seran suficientes para
realizar las operaciones de mantenimiento.

Sistemas de reduccion de la presion:

Deben instalarse vélvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para
gue no se supere la presion de servicio maxima establecida en 2,1.3. CTE-DB-HS 4.
Cuando se prevean incrementos significativos en la presion de red deben instalarse valvulas
limitadoras de tal forma que no se supere la presién maxima de servicio en los puntos de
utilizacion.

Sistemas de tratamiento de agua

Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la
instalacion interior o debera empeorar el agua suministrada y en ningln caso incumplir con
los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003

Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de
tratamiento de agua deben tener las caracteristicas adecuadas en cuanto a resistencia
mecanica, quimica y microbiolégica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al
agua como al proceso de tratamiento.

Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de
forma gue la parada momentanea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro
de agua al edificio.

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan
comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua.

Los equipos de fratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada,
el agua utilizada para su mantenimiento.

Productos de tratamienio: Los productos quimicos utilizados en el proceso deben
almacenarse en condiciones de seguridad en funcién de su naturaleza y su forma de
utilizacién. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un
sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su
manipulacion.

Situacidén del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser
preferentemente de uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevacion podra
compartir el espacio de instalacién con éste. En cualquier caso su acceso se producira
desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal
autorizado. Las dimensiones del local seran las adecuadas para alojar los dispositivos
necesarios, asi como para realizar un correcto mantenimiento y conservacion de los
mismos. Dispondra de desagile a ia red general de saneamiento del inmueble, asi como un
grifo o toma de suministro de agua.
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l.as pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalacion son:

La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecénica y
estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda
nada de aire. Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentacion. A continuacion se empleara la bomba, que ya estara conectada y se
mantendra su funcionamiento hasta alcanzar la presion de prueba. Una vez acondicionada,
se procedera en funcién del tipo del material como sigue:

a) para las tuberias metdlicas se consideraran validaslas pruebas realizadas segin se
describe en la norma UNE 100 151:1988 ;

b) para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

El manémetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo mterva%os de
presién de 0,1 bar. .

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

En cuanto al mantenimiento de la instalacion:

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalacion que fo
requieran, tales como el grupo de presion, los sistemas de tratamiento de agua o los
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para. que
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberias, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible,
deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparacion,
para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de
arquetas o registros.

Debe disponerse un sistema de contabilizacion para cada unidad de consumo
individualizable y en las zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los
lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de energia.\ CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION.

-REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda

-B.O.E.: 28-MAR-06

-Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacion en el B.O.E. La instalacion de suministro
de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la
buena construccion y a las instrucciones del director de obra y del director

de la ejecucién de la obra.

Durante la ejecucion e instalacion de los materiales, accesorios y productos de construccion
en la instalacion interior, se utilizardn técnicas apropiadas para no empeorar el agua
suministrada y en ningn caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo |
del Real Decreto 140/2003
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Ejecucion de las redes de tuberias:

Condiciones generales:

La ejecucion de las redes de tuberias se realizara de manera que se consigan los objetivos
previstos en el proyecto sin dafiar o deteriorar al resto dei edificio, conservando las
caracteristicas del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la mayor duracion posible de la instalacion asi
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas 0 empotradas discurriran preferentemente por patinillos o camaras de
fabrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Cuando discurran por conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un
adecuado sistema de vaciado.

El trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse
adecuadamente.

La ejecucion de redes enterradas atendera preferentemente a la proteccidn frente a
fenomenos de corrosién, esfuerzos mecanicos y dafios por la formacién de hielo en su
interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de proteccion. Si fuese preciso, ademas del
revestimiento de proteccion, se procedera a realizar una proteccion catddica, con dnodos de
sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran esfancas.

Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la traccion, o bien la red la absorbera con el
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y
apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos seran del
tipo conico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos so6lo pueden soldarse si la
proteccion interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se
podran curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1988. En
las uniones tubo-accesorio se observarén las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio de soldadura o por medio de
manguitos mecanicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos
mecanicos podran ser de compresion, de ajuste conico y de pestafias.

Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo Ias instrucciones del fabricante.
Protecciones:

Proteccion contra la corrosion:

Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresién de todo tipo de morteros, del
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la
interposicién de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua
en fodo el perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho
elemento que interrumpan ia proteccion e instalandolo igualmente en todas las piezas
especiales de la red, tales como codos, curvas.
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Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segun
el material de los mismos, seran:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o
con alquitran de poliuretano.

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

c) Para tubos de fundicién con revestimiento de pelicuia continua de polietileno, de resina
epoxidica, con bettn, con ldminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de
cobertura

los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubriran con
una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben
recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no
absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las
variaciones de temperatura

Toda conduccion exterior y al aire fibre, se protegera igualmente. En este caso, los tubos de
acero podran ser protegidos, ademas, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero
que discurran por cubiertas de hormigdn se dispondra de manera adicional a la envuelta del
tubo de una lamina de retencion de 1 m de ancho entre éstos y el hormigén. Cuando los
tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o
bien que disponen de adecuada ventilacién y drenaje. En las redes metalicas enterradas, se
instalara una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. :

Para la corrosion por el uso de materiales distintos se aplicara lo especificado-en el
apartado 6.3.2. de CTE-DB-HS 4. :
Para la corrosién por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas de Io
reseNado, se instalaran los filtros especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4.
Proteccion contra las condensaciones:

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la posible
formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un elemento
separador de proteccion, .

no necesariamente aistante pero si con capacidad de actuacion como barrera antivapor, que
evite los dafios que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalard de la misma forma que se ha descrito para el elemento de
proteccion contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para
ambas protecciones.

Se consideraran validos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100
171:1989.

Protecciones térmicas:

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989
se consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con
aislamiento adecuado al material de constitucion y al diametro de cada tramo afectado,
considerandose adecuado el que indica fa norma UNE EN I1SO 12 241:1999.

Proteccion confra esfuerzos mecénicos:

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructive que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo
hara dentro de una funda, también de seccion circular, de mayor diametro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldréa al menos 3 centimetros por el lado en que pudieran producirse
golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
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Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como minimo una
longitud igual al diametro de la tuberia méas 1 centimetro.
Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatacion constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador, de forma
que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecanico.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la sobrepresion de
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las
véalvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el
golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presion de servicio.
Proteccion contra ruidos:

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al
respecto,se adoptaran las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones estaran situados en zonas comunes;

b) a ia salida de las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la transmision
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribucion. dichos conectores seran
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalacion;

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metalicos que transporten
el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran
anclajes y guias flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a ta estructura del edificio.
Accesorios:

Grapas y abrazaderas:

La colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los paramentos se
hara de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos ylo vibraciones al edificio.

E! tipo de grapa o abrazadera serad siempre de facil montaje y desmontaje, asi como
aislante eléctrico.

Si la velocidad del framo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondra un
elemento de tipo elastico semirrigido entre la abrazadera y el tubo.

Soportes:

Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca
sobre los propios tubos o sus uniones.

No podran anclarse en ningtin elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solucion, para lo cual se adoptaran las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento sera tal que garantice una perfecta fijacion de la
red sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento elastico en
los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La maxima separacion que habra entre soportes dependera del tipo de tuberia, de su
diametro y de su posicion en la instalacion.

Montaje de los filtros:

El filro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situara
inmediatamente delante del contador segln el sentido de circulacion del agua. Deben
instalarse Gnicamente filtros adecuados.

En la ampliacién de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de
instalacion, es conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de transicion, para
evitar la transferencia de materias solidas de los tramos de conduccion existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento, se recomienda la instalacién de filtros retroenjuagables o de instalaciones
paralelas.
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Hay que conectar una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del autolimpiado.
Instalacion de aparatos dosificadores:

Soélo deben instalarse aparatos de dosificacion conformes con la reglamentacion vigente.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalard el
aparato de dosificacion detras de la instalacion de contador y, en caso de existir, detras del
filtro y del reductor

de presion.

Si solo ha de tratarse el agua potable para la produccién de ACS, entonces se instala
delante del grupo de valvulas en la alimentacion de agua fria al generador de ACS..

Montaje de los equipos de descalcificacién:

L.a tuberia para la evacuacion del agua de enjuagado y regeneracién debe conectarse con
salida libre.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalara el
aparato de descalcificacién detrds de la instalacion de contador, del fitro incorporado y
delante de un aparato de dosificacion eveniualmente existente.

Cuando sélo deba tratarse el agua potable para la produccion de ACS, entonces se
instalara, delante del grupo de valvulerfa, en la alimentacion de agua fria al generador de
ACS.

Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcificada con agua dura para obtener la
adecuada dureza de la misma.

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua mediante anodos de
aluminio, se instalaré en el Gltimo acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma
UNE 100 050:2000.
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E20T TUBERIAS DE DISTRIBUCION
Tuberias

La medicién correspondera a la longitud de tuberia de igual diametro, sin descontar
elementos intermedios, tales como valvulas, accesorios, efc.

Se abonara por metros lineales (ml.) de tuberia complementaria colocada, incluyendo parte
proporcional de manguitos, accesorios, soportes, etc.

E20W EVACUACION
Redes verticales.

Vendran caracterizadas en los siguientes tramos:

Red horizontal de desagiies de aparatos, con ramales y colectores

Los aparatos sanitarios se situardn buscando la agrupacion alrededor de la bajante vy
quedando los inodoros, vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un
metro (1 m.).

El desagtie de inodoros, vertederos y placas turcas, se hara siempre directamente a la
bajante. El desagiie de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hara con sifon
individual. E! resto de los aparatos podra ira desembarcar a un bote sifénico que no distara
de la bajante mas de un metro (1 m.) o dispondran de sifones individuales cuya distancia
mas alejada al mangueton o bajante no sera mayor de dos metros (2 m).

Cuando se utilice el sistema de bote sifénico, se soldaran a él los tubos de desagiles de los
aparatos a una altura minima de veinte milimetros (20 mm.)el tubo de salida (desembarque)
como minimo a cincuenta milimetros (50 mm.), formando asi un cierre hidréaulico, el cual en
su otro extremo, se soldara al mangueton del inodoro.

Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagies de los aparatos
se soldaran a un tubo de derivacion, el cual desembarcara en el manguetén del inodoro o
bajante y se procurara, siempre que sea posible, lleve la cabecera registrable con tapon
roscado. £l curvado se hara con radio interior minimo igual a vez y media el diametros del
fubo.

Los tramos horizontales tendran una pendiente minima del 2,5 por 100 (2,5%) y maxima del
10 por 100 (10%). Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada selecientos
milimetros (700 mm.) para tubos de diametrc no superior a cincuenta milimetros (50 mm.) y
cada quinientos milimetros (500 mm.) para diametros superiores.

Como norma general, el trazado de la red sera lo mas sencillo posible para conseguir una
circulacion natural por gravedad. Sera perfectamente estanca y no presentara exudaciones
ni estara expuesta a obstrucciones.

Se evitaran los cambios bruscos de direccién y siempre, se utilizaran las piezas especiales
adecuadas. Se evitara, también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tuberia

colectiva.

En el caso de tuberias empotradas se procurard su perfecto aislamiento para evitar
corrosiones, aplastamientos o fugas.
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E20WG DESAGUES SIFONICOS

En la seccién transversal de un tubo de plomo no se apreciaran porosidades ni inclusiones
de oxidos, grasas o cuerpos extrafios.

El tamafio de grano debera ser uniforme en toda la seccion y el tamafio de grano medio,
observando a simple vista en la superficie de corte, previo pulido y ataque, debera estar
comprendido entre 0,2 y 1,5 mm. En cualquier caso, ningin grano podra tener un diametro
superior al 50 por 100 (50%) del espesor de la pared.

Los tubos de diametro interior igual o inferior a cuarenta milimetros (40 mm.), deberan poder
someferse a un ensayo de abocardado y los de didmetro superior a un ensayo de
rebordeado, tal como se indica en la Norma UNE 37 202 78. Una vez finalizado el ensayo
correspondiente, no deberén apreciarse grietas en los bordes o paredes de la zona
ensayada.

Tolerancias dimensionales

En diametro interior, recalibrado, el 2 por 100 en mas o menos (x 2%) del didmetro nominal.
En el espesor de pared, quince centésimas de milimetros en més o en menos ( 0,15 mm.)
para espesores de hasta tres milimetros (3 mm.} y el 5 por 100 (5%) del espesor nominal
para espesores superiores.

La diferencia de espesores en dos puntos cualesquiera de una misma seccién, medidos con
una precision de una décima de milimetro (0,1mm.), debera ser inferior al 5 por 100 (5%)
del espesor nominal.

Sifones

Seran lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor minimo de tres
milimetros (3 mm.).

Los sifones deben ser accesibles y llevaran incluido en el fondo dispositivo de registro con
tapén roscado.
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E22SEEMISORES DE CALOR
Radiadores.

Para todo tipo de calefaccion, queda prohibido que las superficies calefactoras accesibles
normalmente por el usuario tengan una temperatura superficial exterior superior a 90° C, sin
estar protegidas contra contactos casuales.

La emision calorifica, para un salto de 60° C, no sera menor que la potencia calorifica
nominal.

Estaran homologados por parte del Ministerio de Industria y Energia.

Se construiran de materiales resistentes a la corrosién y con todos sus elementos
inalterables al agua caliente.

Estaran provistos de todos los soportes de fijacion a la pared o suelo y con los accesorios
adecuados para su instalacion.

Dispondran, en todo caso, de valvula de reglaje y detector.

Dispondran de purgador en aquellos casos en que se prevea una posible acumulacién de
aire que impida su buen funcionamiento.

Deben instalarse a una distancia no menor de cien milimetros (100 mm.) del suelo y
cuarenta milimetros (40 mm.) del paramento.

Se desaconseja su instalacion en nicho, pero cuando ésta sea necesaria, el techo dei
mismo dispondra de pendiente, de forma que la distancia del radiador al techo sea mayor
de sesenta y cinco milimetros (65 mm.) en su parte exterior y de cuarenta milimetros (40
mm.) en la interior.

Antes de cada superficie de calefaccién se pondréa una valvula de asiento de doble reglaje
(uno de ellos no accesible a los usuarios) para regulacion del circuito y del calor emitido por
el elemento calefactor.

Los elementos calefactores seran facilmente desmontables, sin necesidad de desmontar
parte de la red de tuberias.

Todas las valvulas de las superficies de catefaccion seran facilmente accesibles.
Cuando las superficies de calefaccion estén situadas junto a un cerramiento exterior, se
recomienda poner, entre la superficie de calefaccion y el muro exterior, un aislamiento de un

material apropiado cuya conductancia sea, como méaximo de 1,5 Wim2C.

En ningln caso se debilitara el aislamiento del cerramiento exterior por la ubicacién en
hornacina de la superficie de calefaccion.

En radiadores de tipo panel, la distancia a la pared podra ser de dos centimetros y medio
(2,5 cm.).
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MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Si se coloca un radiador recubierto con un envolvente, se tendra la precaucién de gue entre
la parte superior del radiador y el techo de la envoltura exista una distancia minima de cinco
centimetros {6 cm.), asi como entre los laterales del envolvente y el radiador. En cualquier
caso, deberan existir aberturas en la parte alta y baja de ia envolvente como minimo de
cinco centimetros (5 cm.) de altura para facilitar la conveccion natural.

En este caso, ademas, el acuerdo enire la pared del fondo y €l techo se hara de forma que
tienda a facilifar la salida de aire situada detras del radiador. La envolvente del radiador
permitira el facil acceso a llaves y purgadores.

Eil radiador permanecera sensiblemente horizontal apoyado sobre todas sus patas o
apoyos, cualesquiera que sean las condiciones en que funcione. No ejercera esfuerzo
alguno sobre las canalizaciones. Los radiadores de hasta 10 elementos o cincuenta
centimetros (50 cm.) de longitud tendran dos apoyos o cuelgues y por cada cincuenia
centimetros (50 cm.) de longitud o fraccion tendran un elemento mas de cuelgue o apoyo.

La instalacién del radiador y su unién con la red de tuberias se efectuara de forma que el
radiador se pueda purgar bien de aire hacia la red, sin que queden bolsas que eviten el
completo llenado del radiador, o impidan la buena circulacién del agua a través del mismo,
en caso contrario, cada radiador dispondra de un purgador automatico ¢ manual.

Cuando se utilicen radiadores infrarrojos como calefaccion permanenie, se instalaran como
minimo a dos metros (2 m.) de las personas y de cualquier tipo de combustible. Llevaran un
soporte metalico y una pantalla reflectante.
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E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS

Condiciones generales

La ejecucion de esta unidad de obra comprende la preparacion del soporte, la preparacién
de las pinturas, en su caso, Y la aplicacién de las pinturas.

Antes de la aplicacion de la pintura estaran recibidos y montados todos los elementos que
deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
bajantes.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados
centigrados (28° C) ni menor de doce grados centigrados (12° C).

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.
La superficie de aplicacién estara nivelada y lisa.

En tiempo iluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspendera
la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Preparacion del soporte, en general

La obtencién de buenos resultados de las pinturas en obras de fabrica requiere, sobre todo,
un conocimiento lo méas perfecto posible de las caracteristicas de los materiales usados y
una preparacion adecuada de las superficies a pintar, en consonancia con la naturaleza y
caracteristicas de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al
revestimiento final.

Las caracteristicas del soporte a tener en cuenta en relacion con la aplicacion de pinturas y
con la preparacion que hay que someter a la superficie a pintar son:

-Porosidad.
-Alcalinidad.
-Contenido en humedad.

El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las
capas finales y éstas puedan extenderse formando una pelicuia uniforme.

La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado vy
caracteristica de todos ellos. Por este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas
superficies pinturas que puedan ser atacadas por los alcalis.

En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies,
bien usando pinturas que no sean atacables por los alcalis o, lo que es mas conveniente,
incluso cuando se usan estas pinturas, eliminande la alcalinidad mediante neutralizacién o
mediante aislamiento con capas intermedias.
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Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente organico; por
el contrario, en el caso de pinturas de cemento, la superficie debera estar totalmente
himeda con el fin de evitar la excesiva absorcion de agua de la pintura fresca y ayudar al
curado del recubrimiento. Las pinturas al latex se pueden aplicar sobre superficies himedas
siempre que no haya agua libre en las mismas.

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se
humedecera la superficie a pintar antes de aplicar pinturas al latex o al cemento, se reducira
la absorcion del agua del vehiculo y se favorecera un secado méas uniforme. Las fabricas
nuevas deberan tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas
impermeabilizantes a base de silicona. Se controlara, mediante inspecciones generales la
comprobacion y la preparaciéndel soporte, asi como el acabado de la superficie terminada.

Seran condiciones de no aceptacion:
En la preparacién del soporte:

- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de 6xido o
grasa.

- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.

- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimacion selladora o antioxidante, lijado.

- Sobrepasado el tiempo valido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido
aplicada.

En el acabado:

- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y. falta de
uniformidad. .

- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al
cemento.

- Aspecto y color distinto al especificado.\ -NTE-RPP. Se medira y abonara por m2 de
superficie real pintada, efectudndose la medicion de acuerdo con los siguientes criterios:

-Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medira sin descontar huecos. Las molduras se
mediran por superficie desarrollada.

-Pintura sobre carpinteria ciega: se medira a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

-Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a
pintar, se medira a dos caras. En huecos que lleven carpinteria y rejas se mediran
independientemente ambos eiementos.

-Pintura sobre radiadores de calefaccion: se medira por metro cuadrado a dos caras, si no
queda incluida la pintura en la medicion y abono de dicha unidad.

-Pintura sobre tuberias: se medira por m. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos esta incluido el coste de los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminacion,
incluso la preparacion de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos a la aplicacion
de la pintura.
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E27EPPINTURAS PLASTICAS
Sobre ladrillo, yeso o cemento:

- Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, retocandose aqueilos
puntos donde haya grietas u oquedades con plaste dado a espatula o rasqueta.

- Se aplicara a continuacién una mano de imprimacién selladora o mano de fondo con
brocha, rodillo ¢ pistola.

- Se aplicaran a continuacién dos manos de acabado con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante.

. Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de
fondo, se realizara una proyeccion a pistola de pintura plastica mate en gotas uniformes y
no separadas.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las
hubiera con una mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion
del 5 al 10%.

¢c) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule
con elementos que produzcan polvo o particulas en suspension.

d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo,
desinfectandose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se
aislaran previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

Se realizara sobre las placas de escayola que previamente se habran lijado de pequefias
imperfecciones. A continuacion se aplicara una mano de pintura plastica diluida
impregnando los poros del soporte. Por Ultimo se aplicaran dos manos de pintura plastica
con un rendimiento no inferior del especificado por el fabricante.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las
siguientes condiciones:

a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las
hubiera con una mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion
dei 5 al 10%.

c) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule
con elementos que produzcan polvo o particulas en suspension.

d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo,
desinfectandose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se
aislaran previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

PLIEGO DE CONDICIONES 129

LRI

RN

if«.%i £ R ,m\ (m\\ P

3

SOOOQCOOOo0 2000000

O Y T T T T T

Fabiiey
™

e

(.#M_:\ iy {w-«\; P (m\’ P

oy

KNI

GO ETY Y Y ™y



!
3

SRR S B,

W W W W L W

wyowy W

Y
i
7y
i

s

Wd OMEF W WL WY OWlp oWy

Tow et NG R WP R WS W o

e N s

PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

E27M PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA
Pintura sobre carpinteria

Toda la carpinteria de madera se tratara superficialmente con un barnizado sintético de
acabado satinado en interiores y exteriores.

Toda la superficie a barnizar reunira las siguientes condiciones previas:

a) El contenido de humedad en el momento de su aplicacién estara comprendido entre el
14 y el 20% para exteriores y entre el 8 y el 14% para interiores.

b) La madera no estara afectada de hongos o insectos, saneandose previamente con
productos fungicidas o insecticidas.

c) Se habran eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cufias de madera de
iguales caracteristicas.

d) Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangraran mediante lamparillas
rascandose la resina que aflore con rasqueta.

Previamente al barnizado se procedera a una limpieza general del soporte y un lijado fino
del mismo. A continuacién se dara una mano de fondo con barnizdiluido y mezclado con
productos fungicidas. Esta imprimacion se dara a brocha o a pistola de manera que queden
impregnados la totalidad de los poros.

Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizara un posterfor lijado
aplicandose a continuacion dos manos de barniz sintético a brocha, debiendo haber secado
la primera antes de dar la segunda. El rendimiento sera el indicado por el fabricante del
barniz para los diferentes tipos de madera.
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E28 SEGURIDAD

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia.

-B.O.E.: 25-OCT-1997

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado
-B.0Q.E.: 10-NOV-1995

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.

- REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia

-B.Q.E.: 17-JUL-1998

- Correccion de errores: 31-JUL-1998

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 1-MAY-1998

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997

MANIPULACION DE CARGAS
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR
-B.0.E.: 23-ABR-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY
- B.0O.E.: 12-JUN-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL
- B.O.E.: 7-AGO-1997

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA

RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia
-B.0.E.: 1-MAY-2001

FLIEGO DE CONDICICNES 131

o,

7y F_"w'i oy

ST RS RAESES R SR RESE SRS

SNOOOO0 0000

T T T ST P

o

|

3Ty O

P

s

o



fed g

-y

LR W W WA

-

R

i

S et G G NI e Wl W) RSO WSS WY WY NG WY WY W W Wl W

et e et et e

vt

PROYECTOC DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.

- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia

-B.O.E.: 21-JUN-2001

18.10 Obras no Especificadas

Si durante la ejecucion de las obras fuera preciso disponer de cualquier clase de obra no
especificada en el Proyecto, objeto del contrato, el Contratista se obliga a ejecutarla, previa
orden por escrito del Arquitecto y con arreglo a las instrucciones de la misma, liquidandose
en la forma indicada en el capitulo 2.

Todos los materiales que hayan de emplearse en esta obra habran de reunir con todo rigor
las condiciones mecanicas, fisicas, quimicas y organolépticas requeridas por cada uno, a
juicio de la Direccion Facultativa, quién se reservara el derecho a ordenar sean retiradas, o
reemplazadas, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantia,
los productos, elementos, materiales o dispositivos que a su parecer perjudicasen a
cualquier medida el aspecto, la seguridad o la calidad de la obra.

En Madrid, FEBRERO de 2016

Los Arquitectos
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LS

7 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS Y FACULTATIVAS.

FORMAS DE MEDICION Y VALORACION

1.1. CRITERIOS DE MEDICION

1.1.1. Normas generzales

Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomaran las dimensiones de
lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las
cotas de planos, cuando las correspondientes a la obra realmente ejecutada sean
mayores, salvo que, se trate de modificaciones que hayan sido expresamente
autorizadas, en cuyo caso se tomaran las dimensiones reales.

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el
criterio de medicién sobre dimensiones tedricas de planos, se tomaran estas, saivo
que sean mayores que las de la obra realmente ejecutada.

PO WYY R WP A R OW W W W w0

En ningln caso serviran de base o referencia, para realizar las mediciones de la
obra ejecutada, los errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios
equivocados que pudieran presentar las mediciones de proyecto.

En ningdn supuesto se consideraran los excesos de mediciones que se originen por
irregularidades o errores de ejecucién, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.

Para las partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el coniratista debera avisar a la Direccion
Facultativa con la antelacién suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos.

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Direccién Facultativa, la
ejecucion de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones, que las fijadas en
proyecto, por juzgarla beneficiosa para ella, y la Direccion Facultativa estimase
aceptable, aunque no necesaria, la mejora propuesta, se efectuara la medicién de
las partidas, de que se frate, segln las dimensicnes del proyecto.

Cualquier modificacion en la ejecucién de unidades de obra que presuponga la
realizacion de distinto nimero de aquellas, en mas o en menos, de las que figuran
en proyecto, debera ser conocida y autorizada, con caracter previo a su ejecucion.

1.1.2. Formas de medir

lLas unidades de medida a adoptar y los criterios a seguir para fa medicién de las
distintas unidades de obra, con vistas al abono de las mismas, seran los que figuran
en las prescripciones correspondientes a cada una de ellas, de acuerdo con los
significados y desarrollos que se desglosan a continuacion.
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CAPITULO SANEAMIENTO. .

SR
[ H

* Medida la unidad ejecutada.
Medicion resultante de cuantificar el nGmero de unidades de obra una vez

£

e

-

gjecutadas. -
* Medida la longitud ejecutada. &
Se medira la longitud real de cada ramal de ia red, considerando los tramos de cada O
colector ocupados por piezas especiales. &

-
* Medido entre ejes de arquetas. ;
Se medira la longitud real de cada ramal de la red desde eje a gje de arquetas. {;
* Medida la longitud ejecutada. )
Se medira la longitud real considerando los tramos verticales ocupados por piezas o
especiales. &

&
CAPITULO ALBARILERIA. O
* Medicién deduciendo huecos mayores de 3.00 m> i’“
Se medira descontando unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 3 -
m2. Lo que significa que se mediran como partidas independientes: la formacion de .
dinteles, la formacién de mochetas y los recibidos de cercos o precercos, seglin se <
trate, de los huecos que hayan de deducirse y que se mediran a cinta corrida, es O
decir, como si no existieran huecos, las superficies ocupadas por huecos, de €
superficie igual o menor de 3.00 m2. Por lo que, en compensacion, no se mediran las i
partidas referidas que correspondan a estos huecos. A los efectos anteriores, se O
entendera como hueco, cuando el mismo tiene mochetas y dintel para puerta o £y
ventana. Por lo que de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni ;)
carpinteria se deducira siempre el mismo, al medir la fabrica, sea cual fuere su i~
superficie. No se deduciran, en ningdn caso, las zonas ocupadas por cobijados de bl
camara de aire, capialzados de persianas, mochetas y dinteles; es decir sodlo se ?f
consideraran las dimensiones de los huecos de fabrica previstos para la carpinteria, L
cuando hayan de descontarse éstos. En los casos de intersecciones de fabricas de .
cerramientos de fachadas con pilares, resueltas con emparchados de las caras £
exteriores de los pilares, la fabrica del cerramiento se medira corrida, por delante de o
los pilares y, en compensacion, no se medirdn los emparchados referidos. En el o
supuesto de cerramientos de fachadas formados por fabrica exterior, camara de aire gé\z
y hoja interior de trasdosado, donde las dos hojas, en lugar de apoyar directamente s
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el )
espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las partidas correspondientes a -
cada hoja se tomara la cota de altura desde el forjado y, en compensacion, no se L
mediran las hiladas de regularizacién. O

O
* Medicion a cinta corrida.

.

Se mediran los paramentos verticales de cerramientos o particiones como si no
existieran huecos. Por lo que al no deducir ningin hueco, en compensacion de medir
hueco por macizo, no se mediran las partidas de dintel, mochetas y recibidos de
cercos o precercos, tanto de los huecos exteriores como inferiores.
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La medicion correspondiente a forrados interiores de bajantes, conductos de
ventilacion, pilares, u otros elementos analogos y de faldones o repisas de baferas,
en su caso, se incluira en la medicion de las partidas de particiones interiores de que
se trate (citara, tabicon, tabique, etc.)

* Medicion en proyeccion horizontal de fuera a fuera.

Se efectuard la medicion de los distintos planos horizontales, obtenidos mediante la
proyeccion de los puntos delimitadores de la cubierta o elemento de que se trate,
segun la planta de forjado, tomando las cotas de cara exterior a cara exterior de
elementos tales como hastiales, atn cuando no formen parte de Ias formaciones de
pendientes y se consideren como objeto de otras partidas independientes. No se
consideraran los vuelos de los elementos de cubricion, en los aleros, sobre el forjado
o elementos donde apoye la formacién de pendientes. Se deduciran los huecos o
pasos cuya superficie sea superior de 1.00 m?

* Medido en verdadera magnitud por el infrados.
Se medird el desarrollo real del arco aboveda segun se trate, por el intrados,
parfiendo de los arranques.

* Medido segtin la arista de interseccion entre huella y tabica.
Por cada peldafio se medira [a longitud correspondiente a dicha interseccion.

* Medida la longitud ejecutada.
Se medira la longitud efectivamente realizada. En el caso de dinteles o cargaderos
correspondera al ancho del hueco mas las entregas en los apoyos.

* Medido segtin la luz libre def hueco.
La medicién se realizara considerando el ancho del hueco de fabrica.

* Medida segdn la altura libre del hueco.
Medicion, por cada mocheta de hueco, de la altura del mismo, segtin la medicion de
carpinterfa.

* Medido segun medicion de carpinteria.
Se medira la superficie que resulte de tomar las dimensiones de fuera a fuera del
precerco, o del cerco, cuando no se disponga el anterior, de la carpinteria a recibir.

* Medido en verdadera magnitud.
Se medira segun las dimensiones de los planos horizontales o inclinados que
resulten, siguiendo las lineas de maxima pendiente y deduciendo todos los huecos.

* Medida la superficie ejecutada.
Se ejecutara la medicion de la superficie realmente ejecutada, segun planos, lo que
implica deducir todos los huecos o zonas no ejecutadas.

CAPITULO INSTALACIONES.

* Medida la longitud ejecutada.
Medicion segin desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

PLIEGO DE CONDICIONES 4
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* Medida la unidad ejecutada.
La medicion se efectuara cuantificando el nimero de unidades ejecutadas.

* Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones
segtin la seccién mayor.
Medicion segin la superficie desarrollada.

CAPITULO AISLAMIENTOS.

* Medida la superficie ejecutada.
Se medira la superficie realmente ejecutada, una vez deducidas todas las superficies

en las que no se disponga aislamiento.
Las posibles vueltas de los aislamientos en los encuentros, se mediran en su

verdadero desarrollo.

* Medida la superficie ejecutada en proyeccion horizontal.
Se efectuara la medicion de los distintos planos en proyeccion horizontal
deduciéndose todas las superficies donde no se disponga aislamiento.

* Medida la superficie ejecutada por su desarrolio.
Medicion segin el desarrollo de la superficie real ejecutada.

* Medida la longitud ejecutada.
Medicion segun desarrollo longitudinal real ejecutado.

* Medido el volumen tedrico lleno.
Sers el volumen resultante de considerar las dimensiones especificadas en planos

de los espacios rellencs.

CAPITULO REVESTIMIENTOS.

* Medida la superficie efecutada.

Se medira la superficie ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las
que no se disponga revestimiento.

Las piezas intermedias o de remates dispuestas en los revestimientos podran ser
objeto de medicién independiente en las partidas correspondientes, en cuyo caso se
deducira la superficie ocupada por dichos elementos al medir los revestimientos de

que se frate.

* Medido deduciendo huecos mayores de 0.25 m=.

Se medira la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas
mayores de 0.25 m2. Por lo que en compensacion no se mediran los posibles
recercados de los huecos no deducidos

* Medido deduciendo huecos mayores de 0.50 m?

Se medira la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas
mayores de 0.50 m2. Por lo que en compensacién no se medirdn los posibles
recercados de los huecos no deducidos
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* Medido a cinta corrida.

Se efectuara la medicion sin deducir ningin hueco, compensado con ello los
revestimientos de mochetas, fondos de dinteles y ejecucién de aristados, midiendo
desde las lineas donde empiece el enfoscado.

En los casos de vacios practicados en las paredes, de suelo a techo, se deduciran
los mismos y se incluira en la medicion de la partida el posible revestimiento de las
mochetas, pilares aislados, efc.

En el supuesto de enfoscados de paramentos verticales interiores, la altura se
medira desde la arista superior del rodapie, zécalo o elemento donde arranque el
enfoscado.

* Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapie.
La medicion se efectuara considerando la altura desde la arista superior del rodapie,
zocalos o lineas de arranque de revestimiento y sin deducir ningtin hueco.

* Medido a cinta corrida con desarrolfo de vigas.

Significa efectuar la medicién sin descontar ningtn hueco y considerar los resaltos o
cuelgues de vigas por su desarrollo, midiendo desde las lineas donde empieza el
revestimiento.

En el caso de guamecidos y enlucidos en cajas de escalera, se incluirdan en la
medicidn de la misma partida todos los paramentos verticales, horizontales o
inclinados que se encuentren dentro del ambito delimitado por la caja de escalera.

* Medido seguin la arista de interseccion entre huella y tabica.
Por cada peldaiio se medira la longitud correspondiente a dicha interseccion.

* Medida la longitud efecutada.
Se medira la fongitud ejecutada, una vez deducidas las longitudes no revestldas

* Medido segun la anchura libre del hueco.
La medicion se efectuara fomando el ancho del hueco entre mochetas.

* Medida la unidad efecutada.
La medicion se efectuara cuantificando el nimero de unidades ejecutadas.
CAPITULO CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION.

* Medido de fuera a fuera del cerco.
Se medira la superficie de fuera a fuera del cerco.

* Medido de fuera a fuera del precerco.
Se mediré |la superficie de fuera a fuera del precerco.

* Medido de fuera a fuera,
Significa efectuar la medicién segln las dimensiones del rectangulo capaz minimo
en el que se pueda inscribir la proyeccién de la reja.

* Medida la longitud efecutada.
Medicion segin desarrollo longitudinal resultante.

BLIEGO DE CONDICIONES 6



PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

* Medido segtin la superficie del hueco.
Se efectuara la medicion tomando las dimensiones del hueco de fabrica.

* Medida la fongitud vista ejecutada.
Medicion sélo de la parte vista resultante.

CAPITULO VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS.

* Medida la superficie acristalada en miltiplos de 30 mm.
Significa medir cada pieza de vidrio con sus medidas reales, redondeando por
exceso a multiplos de 30 mm.

Cuando se trate de piezas de formas no rectangulares, se mediran segln las
dimensiones del rectangulo capaz minimo en el que se pueda inscribir la pieza a
medir, redondeando a partir de tales dimensiones.

* Medida la superficie acristalada en miiltiplos de 25 cm. en longitud y 10 cm. en
anchura.

Medicion pieza a pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud
a muitiplos de 25 cm. y el ancho a mlltiplos de 10 cm.

Para piezas no rectangulares se seguira el criterio marcado anteriormente.

* Medida la superficie acristalada en mutiplos de 250 mm. en longitud y 260 mm. en
anchura.

Se medira cada pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud
en multiplos de 250 mm y la anchura en multipios de 260 mm.

* Medida la superficie fotal ejecutada, comprendida entre los elementos de
sustentacion.

Se efectuara la medicion de la superficie realmente ejecutada, entre caras exteriores
de los elementos de sustentacion, segun planos, lo que significa deducir todos los
huecos y espacios no acristalados.

* Medida la superficie empanelada.
Medicion de la superficie realmente ejecutada.

* Medida la superficie ejecutada segtin dimensiones normalizadas.
Medicion segin las dimensiones de las hojas normalizadas.

* Medida la superficie ejecutada.
Medicion de la superficie realmente ejecutada.

CAPITULO PINTURAS.

* Medida la superficie ejecutada.

Significa que se medira lo realmente ejecutado, segin planos; lo que implica deducir
todos los huecos o zonas no pintadas e incluir las superficies de mochetas, y fondos
de dinteles que vayan tratados de igual forma.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

* Medido a cinta corrida.
Se medird sin deducir ninglin hueco, compensando con ello la pintura de mochetas y
fondo de dinteles, en su caso.

* Medido a dos caras.

Significa duplicar la medicién de las partidas de carpinteria correspondientes,
siempre que ambas caras vayan tratadas con la misma pintura, en caso contrario se
medira a una sola cara, cada partida diferente.

* Medido a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas.

Se multiplicara por dos la superficie de una cara, medida de fuera a fuera del
tapajuntas, siempre que las dos caras vayan fratadas de igual forma, en caso
contrario, se medira una sola cara.

En el caso de pinturas de capialzados de persianas sélo se considerara la superficie
pintada de los mismos.

* Medido a tres caras.
Se efectuara la medicidn, multiplicando por tres las superficies medidas a una sola
cara, de fuera a fuera, de los elementos de cerrajeria correspondientes.

* Medido a cinta corrida descontando huecos mayores de 1 m?

Solo se deducirén los huecos cuya superficie sea mayor de 1 m? por tanto, se
mediran a cinta corrida los de superficie igual 0 menor que la indicada.

* Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados.

Igual medicién que los elementos estructurales que se hayan pintado, siguiendo el
criterio marcado para medir éstos.

1.1.3. Orden de prelacion.

El orden de prelacién o prevalencia a seguir, en cuanto se refiere a los criterios de
medicidén a aplicar, en casos de dudas, indefiniciones, omisiones o contradicciones
entre distintas partes o documentos del proyecto, sera el siguiente:

1°. La definicién adoptada en los planos.

2°  Las instrucciones dictadas durante la ejecucion de la obra.

3°. La forma seguida en las mediciones del Proyecto.

4°. La definicién e instrucciones especificadas en la memoria.

5°. Piiego de Prescripciones Técnicas Econdmicas.

6°. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

7° Criterios marcados en el Banco de Precios que ha servido de
referencia para redactar los precios del Proyecto.

8°. Descripciones de los precios unitarios del Proyecto.

PLIEGO DE CONDICIONES 8



PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

1.2. CRITERIOS DE VALORACION
1.2.1. Prevalencia de las condiciones contractuales.

Con respecto a los criterios de valoracion a considerar, con vistas al abono y
liquidacion de las obras, elaboracion de precios contradictorios, valoracion de
unidades de obra incompletas y para cualquier otra incidencia economica que
pudiera suscitarse durante la ejecucion o a la terminacion de las obras, tendra
caracter prevalente lo establecido en las condiciones y acuerdos contractuales. No
obstante, en defecto de tales condiciones o como complemento de as mismas y en
cuanto no se contradigan, se consideraran las que se desarroilan a continuacion.

1.2.2. Orden de prelacion entre documentos del proyecto.

A los efectos anteriormente sefialados y en cuanto se refiere a los componentes y a
las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para cada unidad de obra,
tendrén caracter prevalente las descripciones de los precios unitarios, a través de
sus epigrafes correspondientes, considerandose completadas y complementadas
con las que, para las mismas unidades, figuren en partidas de! presupuesto, con lo
especificado en los planos de conjunto y de detalle y con lo descrito en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En casos de dudas, omisiones e indefiniciones en las descripciones de los precios
unitarios y ante posibles contradicciones entre los documentos o partes del proyecto,
el orden de prelacion a seguir sera el siguiente:

1 Presupuesto

2° Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
3° Pianos de detalle

4°  Planos de conjunto

5° Memoria

En cuanto se refiere a la estructura de costes a aplicar, conceptos y gastos incluidos
en los precios, calculo y determinacién de precios y componentes y ambito de
aplicacion de precios del proyecto, tendran caracter prevalente las consideraciones
contractuales, la interpretacion de la D.F. y los criterios desarrollados a continuacion.

1.2.3. Ambito de aplicacion de los precios.

Salvo que las condiciones contractuales establezcan otras estipulaciones, a los
efectos econdmicos con vistas a la valoracion para el abono de las obras, los precios
unitarios del proyecto condicionaran la ejecucion de las unidades de obra
correspondientes, de acuerdo con lo definido y descrito en sus epigrafes,
completado y complementado con lo especificado en el resto de los documentos del
proyecto, instrucciones escritas en el Libro de Ordenes por parte de ia Direccion
Facultativa, y cualquier otro documento complementario adscrito al proyecto, sea
cual fuere el importe asignado a los mismos y aundque sus descomposiciones, que
tendran mero caracter informativo, presenten errores, omisiones e imprevisiones.
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Y PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUECLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

” Es decir, que el contratista estara obligado a realizar las unidades de obra, segun los
criterios resefiados y los que se desarrollan a continuacién, a cambio de los precios
- ofertados por €l mismo para dichas unidades, segdn el importe de adjudicacién de la
. obra, y en caso de discrepancia se adoptara el criterio de la Direccion Facultativa.

P

Los precios de los factores productivos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se
consideraran validos, segin su definicion, para cualquiera que sea el tipo de
tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion o ejecucion,
se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la
descripcién de los mismos se especifigue una procedencia concreta o un
procedimiento determinado de elaboracion o ejecucién, en cuyo caso, su ambito de
aplicacidn se limitara a dichas concreciones.

WY W L L D

Los precios de los materiales y productos del proyecto se consideraran validos para
cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones especificas
industriales gue se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas para los mismos y
que cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir.

i

v
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Si en los documentos del proyecto figurase alguna marca, modeio o denominacion
especifica de un producto industrial para designar a este, habré de entenderse,
salvo que en las condiciones contractuales figure otra cosa, que tal mencién se
constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista
utilizar productos de otras marcas o modelos que sean equivalentes, previa
aceptacion de la Direccion Facultativa.
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Aungue no figure expresamente indicado en la descripcion de los precios
correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones
generales u homologacién, habré de entenderse que su precic presupone la
adecuacion a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan
establecerse en las prescripciones técnicas del Pliego.

Las expresiones relativas a la calidad de un determinado producto a las que se
hiciera referencia en algunas descripciones de unidades de obra, presupone, en
todo caso, que habrén de cumplirse siempre los requisitos minimos de calidad
exigidos por las normas que sean de aplicacion y por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto.

No obstante, de manera especifica para las griferias, aparatos sanitarios,
mecanismos eléctricos u ofros productos analogos para los que se describe un
grado de calidad determinada, ha de entenderse como "calidad media“, la de tipo
estandar que se encuentra entre las series mas econdmicas de los catalogos
comerciales. Por "primera calidad” la de aquellos productos que se hayan en el
tramo intermedio, y por "calidad especial”, las de aquellos que, por su tonalidad,
disefio, 0 acabado, efc., se identifican con las series de lujo o de mayores precios.
Los precios asignados a las maquinas, tanto de utilizacion maltiple, como a las que
intervienen de forma directa en la ejecucion de unidades de obra, se consideraran
validos para cualquier tipologia dentro de la familia a que pertenecen.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIOGNAL
ALCALA DE HENARES

1.2.4. Conceptos inciuidos en los precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean imprescindibles para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
prescripciones establecidas en el presente Pliego y a las normas de buena
construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren
todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de
los costes indirectos o que, siendo imprescindibles para la ejecucion de la obra o
parte de esta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje
aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecio. Por o que, se
hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a instalaciones y
dotaciones provisionales y obras accesorias de todo fipo que se precisen para la
ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de
suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que conileve la realizacion de
gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fuesen necesarios
para la consecucion de los mismos.

En todos los precios unitarios se encuentran comprendidos: los trabajos vy
actividades relativos a replanteos; limpiezas previas; preparacion del fajo e
implantacién de medios precisos para la ejecucion; realizaciéon de la unidad de obra;
repasos de acabado y terminacién; limpieza final del tajo; retirada de residuos,
escombros, maquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al
mantenimiento y conservacion de ia unidad de obra terminada hasta la recepcion y
entrega de la obra.

En los precios relativos a los productos que han de llegar a la obra elaborados o
semielaborados se consideran incluidos todos los gastos producidos en taller.
También se incluyen en este concepto, la mano de obra requerida para ajustar o
reparar en obra las distintas piezas o elementos que, por sus manipulaciones,
pudieran sufrir deterioros, asi como la relativa a croquizaciones y toma de datos.

En todos los precios relativos a redes, instalaciones, maquinas y equipos o cualquier
elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerara siempre
que la unidad de obra se entregara instalada, probada y funcionando, por lo que
cualquier actividad necesaria para ello, se encuentra incluida en los precios del
proyecto, independientemente que, desde la instalacion o ejecucion de la unidad y
su puesta en marcha, pueda transcurrir un tiempo dilatado

En toda unidad de obra en la que intervengan materiales ceramicos, naturales,
hidraulicos, morteros, y hormigones u otros que 1o precisen, se considerara incluida
dentro de su precio, el coste del agua necesaria para el humedecido o regado de los
materiales, asi como la de regado previo del soporte, en su caso, y del regado
posterior de la pieza o elemento constructivo, una vez terminado, si se requiere.

Los precios asignados a los productos comprenden, ademas de sus costes de
adquisicion, los relativos a la posible mano de obra y maquinaria, que infervenga en
las operaciones de descarga y acopio, asi como la que, en su caso, participase en
carga y transporte hasta la obra del material, si este se adquiere en fabrica o
almacén suministrador, y , también, las pérdidas producidos por dichas operaciones.

PLIEGO DE CONDICIONES N
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
: ALCALA DE HENARES

n Las pérdidas producidas por todos los conceptos, en todas las operaciones y
- manipulaciones necesarias desde los lugares de acopio de los materiales hasta
colocar estos en las unidades de obra, incluso las ocasionadas por la propia
gjecucion o puesta en obra, estan consideradas en los precios unitarios
descompuestos, a la hora de determinar las necesidades de dichos materiales.

9

2 En los conceptos denominados como "material complementario y piezas especiales”

b y “pequefioc material" se encuentran englobados todos aquellos materiales que

B completan la unidad de obra y son imprescindibles para su correcta ejecucion y

" acabado.

5 En los costes horarios de la maquinaria se consideraran incluidos los gastos
relativos a: amortizaciones; combustibles y consumo energético; transportes, cargas

t’ y descargas; montaje e instalacion y desmontaje; mantenimiento, entretenimiento y

2 conservacion; seguros y reparaciones; repercusion del servidor u operario que la

3 maneja, obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalacion; permisos y

B licencias pertinentes y otros costes asociados.

>

y En los precios de mano de obra se incluyen el salario base, los costes sujetos y los

y

no sujetos a cotizaciéon por Seguridad Social, los costes de Seguridad Social y las
Gratificaciones Voluntarias.

1.2.5. Gastos generales.

) Salvo que las condiciones y acuerdos contractuales establezcan otras
estipulaciones, se considerard que todos aquellos gastos, correspondientes a
) conceptos que no intervienen en la ejecucion material de la obra y que , por tanto, no
3 figuran entre los costes directos e indirectos, y que se originan para el contratista
. como consecuencia de su actividad empresarial, en general, o del cumplimiento de
i las obligaciones del contrato de la obra a que se refiere el proyecto, se consideraran

incluidos en el porcentaje de Gastos Generales adoptado en el proyecto.

1.2.6. Modificaciones de las unidades previstas en proyecto.

Cuando fuese necesario introducir unidades de obra no contempladas en el proyecto
o modificar las caracteristicas cualitativas y cuantitativas de las previstas en el
mismo, fos nuevos precios, salvo que las estipulaciones contractuales establezcan
otras condiciones, se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, en cuanto se refiere al calculo y
descomposicion de precios, determinacion de componentes, conceptos imputables a
costes directos e indirectos y conceptos a considerar en los precios de los
componentes, se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto y, en
su defecto, los que se establecen, en su caso, en el Banco de Precios del que se
hubiesen tomado los precios del proyecto o que hubiere servido de referencia para
elaborar estos. Por lo tanto, se tomaran como base para elaborar los nuevos
precios, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y magquinaria
que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o, en su defecto, en
el Banco de Precios a que se refieren estos, siempre que sean adecuados y salvo
que se detecten errores en ios mismos.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a ta Direccion Faculiativa, la
sustitucion de una unidad de obra por otra que redna mejores condiciones o el
empleo de materiales de mayor calidad que los previstos en proyecto, y la Direccion ;-
Facultativa estimase aceptable, aunque no imprescindible, la mejora propuesta,

podra autorizar la misma, correspondiendo aplicar los precios previstos en el
proyecto. En el caso de que el contratista decidiese libremente mejorar cualquier
unidad de obra, sin contar con la preceptiva autorizacién previa, con independencia L
de que venga obligado a su demolicion y reconstruccion si asi se le ordena, se L
aplicaran los precios previstos en el proyecto.

En el supuesto de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa o que no
cumplan estrictamente las prescripciones establecidas para las mismas en el
proyecto, si la Direccion Facultativa estima, de acuerdo con la propiedad, que -
pueden ser admisibles, con la rebaja que corresponda en los precios de las mismas, i
el contratista vendra obligado a aceptar los precios rebajados, fijados por ia
propiedad, a no ser que prefiera demoler, reparar y reconstruir las unidades "

afectadas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del proyecto.

&3
1.2.7. Relaciones valoradas. O
Las relaciones valoradas que, en su caso, hayan de realizarse para efeciuar el pago O
de la obra ejecutada, durante su ejecucion o a la terminacion, con vistas a las -
certificaciones y liquidacién, se llevaran a cabo segun estipulen las condiciones y i:'
acuerdos contractuales. No obstante, en defecto de tales condiciones o como e
complemento de las mismas, se seguirén los criterios siguienies: e
A la medicién de las partidas correspondientes realizada segun lo establecido en el €
pliego de prescripciones técnicas particulares, se aplicaran los precios unitarios del P
proyecto y los que se hubiesen acordado para las unidades de obra no previstas en €
el mismo, teniendo en cuenta lo previsto al respecto en jas condiciones
contractuales y en el presente Pliego. P
Al resultado de la valoracion, asi obtenida, se le aumentaran los porcentajes de s
Gastos Generales y Beneficio Industrial, adoptados en el presupuesto del proyecto y ;
la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, deducido de
comparar el presupuesto de contrata del proyecto con el importe de adjudicacién de

la obra. Finalmente, el importe obtenido se incrementara en el porcentaje de |.V.A.
correspondiente.

s ¢"""“} £y
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4.2.8. Valoracion de unidades de obras incompletas.

_—

E

En el supuesto de que fuese necesario valorar unidades de obra que no se
encontrasen completamente terminadas, si las estipulaciones contractuales no
establecen criterios al respecto, se tomaran, como base, las cantidades de
componentes que figuren en las descomposiciones de los precios unitarios del
proyecto y, en su defecto, las contempladas en el Banco de Precios del que se
hayan tomado éstos, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las
mismas, en cuyo caso se obtendran las necesidades y recursos que se deduzcan de
la obra ejecutada, siguiendo los criterios de la estructura de costes adoptada para
los precios del proyecto.
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PROYECTO DE EJECUCION
MUSEQ ARQUEOLOGICO REGIONAL
ALCALA DE HENARES

Los precios de aplicacion a dichos componentes seran los asignados a los mismos
en las descomposiciones de precios unitarios.

A partir de los resultados obtenidos, segtin el criterio anterior, se seguira el
procedimiento sefialado para las relaciones valoradas.

En los casos de rescision de contratos, donde hubieran de valorarse los conceptos
de costes indirectos, se tomaran como base los componentes que forman parte de
los mismos y el desglose de porcentajes correspondientes a cada uno de elios
considerado en proyecto, adoptando la estructura de costes y formas de imputacion
que se hayan seguido para elaborar los precios del proyecto.

En Madrid, febrero de 20186.

Los Arquitectos

Remedios Fdez-CamiontGarcia
Francisco Javier Garcia Alcézar

PLIEGO DE CONDICIONES 14




		2017-02-20T13:03:38+0100
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




