Hospital Universitario

SaludMadyid

N°. EXPEDIENTE: PAPC 2019-1-18 INV SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS EQUIPCS
MEDICOS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.-OBJETO

El presents contrato tendra por objeto la adquisicion del suministro ¢ instalacién de DIVERSOS
EQUIFOS MEDICOS para el H. Universitario de Getafe.

2.-CUADRO DE PRODUCTOS

PRECIO
UNITARIO BASE IMPORTL | IMPORTE
LOTE | CODIGO CONCEPTO CANTIDAD | SIN IVA IMPONIBLE | IVA TOTAL

1 49371 | Respirador de reanimacidn 1 20.661,1600| 20.661,1600| 4.338,84| 25.000,00

2 51575 | Ecodoppler urologia 1 52.066,1157| 52.066,1157|10.933,88 | 63.000,00
Ecodoppler angiologia y cirugia '

3 55857 | vascular 1 50.413,2231| 50.413,2231|10.586,78 | 61.000,00

4 52681 | Ecografo ginecoclogia 1 52.396,6942 | 52.396,6942 |11.003,31; 63.400,00

Monitor de constantes vitales
5 53849 | portatil 4 3.966,9421| 15.867,7684| 3.332,23; 19.200,00
IMPORTE TOTAL 191.404,9614 | 40.195,04 | 231.600,00

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las empresas licitadoras deberan ofertar equipos que cumplan las especificaciones técnicas minimas
dque se establecen en este pliego técnico, comprometiéndose a que los equipos no estaran
descatalogados en el mercado o en situacién de ser descatalogados al menos en los 5 afios
siguientes a |a firma del contrato, asl como garantizar que existirdn y suministraran piezas de repuesto
durante un periodo de al menos 10 afios, Marcado CE vy certificacion de compatibilidad
electromagnética segun directiva 2004/10//CEE, certificacion de EN 680601-12.2001 o certificaciones
vigentes actualmente.

A continuacién se describen las caracteristicas técnicas
solicitados

que deben reunir los equipos

3.1-LOTE 1: RESPIRADOR DE REANIMACION

Estacion de Ventilacion Mecanica, con destino al Area de Anestesia y Reanimacion, para aplicacion
en pacientes adultos y pediatricos, para tratamiento médico respiratorio avanzado en unidades de
reanimacion y cuidados intensivos.

Equipo de ventilacion mecanica, con carro para transporte
De aplicacion para pacientes adultos, pedidtrico y neonatal.

Terapias que permite aplicar:

o Ventilacion invasiva (Tubo).
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o Ventilacién no invasiva, VNI. {Mascara).
o Terapia de alto flujo.

+ Modos ventilatorios basicos a incluir:
o VC-CMV (Volumen Control).

VC-SIMV (Volumen Control Sincronizada).

VC-AC {Volumen Control Asistida Controlada).

PC-CMV (Presion Control).

PC-CMV (Presion Confrol).Permite respirar espontaneamente en cualquier momento

durante ventilacion mecanica.

o PC-SIMV (Presion Control Sincronizada).
o PC-AC (Presion Control Asistida Controlada).
o SPN-CPAP/PS. (Espontanea con Presion de Soporte).

s  Dispondra de gusle adicional complementario para los modos. de ventilacién controlada por
volumen, que regule automaticamente el flujo de inspiracién y la presion de inspiracion,
proporcionando el volumen tidal establecido a la presion de inspiracion mas baja posible.

« Dispondra de herramientas para realizar reclutamiento y estrategias de apertura pulmonar.

e Debe disponer de sistemas de deteccion y adaptacion al esfuerzo espontaneo y la
desadaptacion ventilatoria en cualguier fase de todos los modos ventilatorios.

¢ Dispondra de Software para Ventilacién No Invasiva (VNI) compatible con todas ias formas de
Interfases ventilatorlas comerclalizables

¢ Capnogralia Volumélrica —-C0O2 gue incluya:

o Sensor por Mainstream con medicion de:

0O 0 0O

= EtCO2
= VD8 yVCO2
= VDS8/MNte

+ Integrara otros recursecs fales como:

o Suspiro

o Aspiracion

o Prey Post-Oxigenacion

o Rausa insp/esp

o Detecciéon manual de desconexion.

+ Pantalla multicolor, tactii e interactiva con tamafo no inferior a 15 pulgadas para la
representacion de todos los recursos de monitorizacion. .

» la pantalla debera ofrecer monitorizacion de 3 curvas/graficos dindmicos continuos al mismo
tiempao, como minimo.

s  Perrmitir separar la pantalla del cuerpo central del equipo.

» La monitorizacidén pulmonar incluira:

o Bucles
o Tendencias
o Tabulacion de valores.

Todos los recursos de la pantalla deben ser tactiles. Sin botones para ajustar los valores.

Alimentacion a red eléctrica de 220v y bateria de 30 minutos.

Almacenamiento de valores de tendencias, graficas y numéricas de hasta 7 dias.

Incorporara sistema de nebulizacidén sincronizada con la ventilacion, que debera poder ser

programado desde la pantalla.

Sera compatible con fodos los sistemas de Humidificacion Activa comercializables.

*» Sera compatible con todos los sistemas de circuitos ventilatorios comercializables, usando
solamente circuitos con ramas inspiratorias y espiratorias sin otras lineas de control de otros
parametros afiadidas a los 2 ramales principales.

¢ Sistema de transmision de datos via RS232, posibilidad de descarga de datos a dispositivo
movil USB y/o via Ethernet.

s Sistemas de registro y grabacién con conectores de salida que incluyan conectividad a PC
convencional y formatos de video/imagen estandar en tiempo real como DVI.

¢ Incluira sistema de chequeo de tubuladuras.

¢ Se suministrara con sistema de brazo articulado para soporte de tubuladuras.
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+ Dispondra de sistema de stand-by para ahorro de gases y electricidad.
» Permitira su conectividad al sistema de Monitorizacion, a ja Hoja Clinica hospitalaria y al HIS
hospitalaric a través de Protocolos reconocidos internacionalmente

Se realizard la interconexion con HCIS siguiendo estandares HL7, seglin guias que
proporcionara el Servicio de Informatica del H. U. de Getafe.

3.2- LOTE 2: ECODOPPLER PARA UROLOGIA

Plataforma totalmente digital, que incluira todo el software y hardware necesario para la realizacion de
esludios ecograficos y Doppler color en el Serviclo de Urolegla. La Unidad basica vendra Instalada en
un soporte con ruedas con sistemas de bloqueo de giro v freno que aloje las sondas y fodos los
accesorios, facilitando su transporte.

»  Caraclersticas de g Plalaforma:

* Focalizacion automatica con formador totaimente digital de haz de.
*  Optimizador digital de imagen
* Incorporara tecnologia multifrecuencia.

* Ancho de banda de trabajo de 1 a 18 MHz
» |magen de segundo armonico de tejido por sustraccion de pulso y filtro dinamico,
armonico diferencial o tecnologias similares
¢ Técnica de realce de estructuras en modo B
* Doppler de banda ancha direccional

* Rango dinamico minimo de 320 dB.

* Profundidad de trabajo igual o superior a 39 cm.

* Incorporara panel tactil interactivo para acceso directo a todas las funciones del equipo.
* Monitor color de alta reselucion mayor de 21,5 pulgadas.

* Conexion simulténea de al menos cuatro sondas electronicas activas y 1 conector para
sonda de lapiz ciego

* Zoom de magnificacion en lecturay escritura
* Posibilidad de crear programas personalizados por el usuario

* - Memoria digital de imagen tanto para imagen bidimensional y color como para espectro
Doppler.

» Modos de presentacion:

* Incorporara tecnologia de procesamiento de la sefial con maxima resolucion que analiza
las imagenes de ultrasonidos en vivo, proporcionando una mayor definicién tanto de las
estructuras en grandes areas como en pequefios detalles de paredes y bordes

* Imagen compuesta espacialmente y en frecuencia pudiendo trabajar con el color activado
*  Doppler de banda ancha direccional

* Ajuste automatico de parametros en modo B y Doppler

* Imagen trapezoidal

* Color Angio y Color Angio direccional (o similar)
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* " Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo B y elevado n® de imagenes
por segundo.

* Imagen microvascular para la deteccion de flujos de muy baja intensidad (imagen
microvascular).

*  Presentacion simultanea en pantalla de imagen modo B e imagen mode B + Color

Software clinico:

* Incorporara software y hardware para fécnica fusidn y combinacion de imagenes entre
distintas modalidades diagnosticas (CT Y RM) mediante la lectura y navegacion virtual de
volimenes Dicom.

* Software de mejora de la visualizacion de la aguja en estudios de intervencionismo.
*  Sollware complelo de medidas para estudios abdominales (Urologia) y vasculares.

* Autotrazado automatico de medidas Doppler fante en fiempo real como en imagen
congelada

Almacenamlento v registro

* Unidad de almacenamienfo en CD/DVD.
* Puertos USB.

* Incorpora disco duro interno integrado en el sistema {no se aceptaran discos externos) de
al menos 1 TB para almacenamiento de datos de paciente, imagenes etc.

* Conectividad DICOM 3.0 basico y avanzado con todos sus protocolos
*  Minimo cinco puertos USB para conexidn de memorias externas de alta capacidad
* Impresora en bianco y negro

Transductores:

* Transductor electronico convex multifrecuencia, con posibilidad de seleccidn de anchos
de banda, con rango de frecuencias de al menos 1 a 6 Mhz.

*  Transductor lineal multifrecuencia de banda ancha extendida de al menos 3 a 12 Mhz.

Conectividad con VNA/PACS existente en le centro.
Se realizara la integracion con HCIS siguiendo estandares HL7, seglin guias que
proporcionara el Servicio de Informatica del H. U. de Getafe.

3.3- LOTE 3: ECO-DOPPLER PARA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR:

>

Y VY

Maodos de trabajo 2D, Doppler Color, Doppler pulsade, Modo M, Duplex, Triplex y CPA {Color .
Power Angio).

Aplicacién Clinica en estudios Abdominales, Abdominales Vasculares, Carotida, vasculares
venosos y vasculares arteriales.

Posibilidad de profundidad del campo de exploracion mayor o iguala 40 cm

Correccion automatica del haz de ultrasonidos en presencia de tejido graso,

Procesamiento de imagenes para reduccion de ruido y artefactos adaptable, para la mejora de
fa resolucién de la imagen.
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NUmero de canales digitales superior a 4.500.000

Rango dinamico superior a 275 Db

Funcionamiento en modo 2D y modos 2D/Doppler a mas de 1.800 imagenes por segundo
Ajuste automéatico del angulo y la posicion de la caja de color controlado mediante un solo
botén. '

Ajuste automatico del angulo y del volumen de muestra del doppler pulsado,

. Transductores multifrecuencia automaticos (sin seleccidn de frecuencias).

Exploracion automatica y continuada de la imagen 2D.

Posibilidad de visualizar en panlalla imagenes de TAC, MN, RM, Y Ulirasonidos de forma
simultanea con la imagen ecografica en tiempo real.

DICOM 3.0. Conectividad a PACs/VNA

Sistema con bajos niveles de ruido y calentamiento, inferiores a 300 VA

Rango de frecuencias entre 1 y 18 Mhz.

Pantalla tactil de al menos 12 pulgadas tipo Tablet

Monitor plano de al menos 21,5" con amplio campo de vision y brazo multiarticulado

Moniter con posibilidad de presentar las imagenes con una resolucién de 1920x1080.

4 puertos para transductores.

Giro del panel de conlbrol y de monitor en arcos supetiores a 180°

Kit de batorias integrado en el equipo para modo transporte, de al mencs 40 minutos de
duracion. .

Software para optimizacién del uso de ecocontrastes en estudios vasculares.

Estacién de trabajo integrada con sistema de procesado / postprocesado de imagenes.
Software de analisis y medicion.

Sistemas de almacenamiento externo y/o puertos USB

TRANSDUCTORES:
+ Sonda convex de tecnologfa de cristal de onda pura para estudios abdominales de 1 a
5 Mhz, para aplicaciones de tipo abdominal y abdominal vascular, sin seleccién de
frecuencias (frabaja con todas las frecuencias de forma simultanea)

Conectividad con VNA /PACS existente en el centro. :
Se realizara la integracion con HCIS siguiendo estandares HL7, segiin guias que /
proporcionara el Servicio de Informatica del H. U. de Getafe.

3.4-LOTE 4: ECOGRAFO PARA GINECOLOGIA

YVYVYVYY VYY

Y VY

Ecografo digital de altas prestaciones con module 3D/4D integrado.

Monitor LED de alta reselucion de 23", con brazo articulado, gue permite el movimiento en
altura, rotacién y traslacién.

Equipo con alta capacidad ergonémica y ligero, con un peso menor ¢ igual 90 kg de peso.
Pantalla tactil integrada de al menos 10.1".

TGC automatica integrada en el panel tactil.

Cuatro puertos activos simultaneos para sondas.

Con tecnologia 3D/4D que permite al menos 468 volimenes/segundo en los escaneados.
Incluyendo visualizacién del volumen mediante cortes tomograficos seleccionables en nimero
v gje.

Linea de caja de renderizacion de 3D/4D auto adaptativa (automatica). Se adapta
automaticamente a la estructura anatémica.

Exporta archivos compatibles impresoras 3D.

Bateria integrada que permita al ecégrafo permanecer encendido sin estar conectado a red
electrica, permitiendo poder seguir trabajando, al menos 20 minutos sin estar conectado a la
red eléctrica.
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Grabador en tiempo- real que permite salvar el video durante la realizacién del estudio en
soportes DVD/USB.

DICOM 3.0 habilitado para interconexion con dispositivas hospitalarios.

Al menos 5 puertos USB.

Salidas HDMI, VGA y S-Video.

Disco duro integrado de al menos 500 GB.

Mas de 335.000 canales de procesado.

Profundidad de campo de trabajo entre 1y 42 cm.

Disponer entre 1y 5 focos,

Rango dindmico superior a 265 dB.

Zoom de alta resolucion.

Editor de informes integrado.

Sollware complelo de inedldas y céaloulus oblélilcus.

Calculos muitigestacion.

Medidas biométricas automaticas.

Medida translucencia nucal automatica

Doppler de alta sensibilidad y resolucion.

Indice de clasificacian IOTA integrada

Software de contraste que permite realizar las sonohisterosalpingagrafias.

Efaslogralia en sonda inlra cavilaria 3D/4D.

Herramientas fridimensionales de contaje automatico de foliculos.

Herramienta trldimensional que permita analizar volimenes. Permita |a realizacion de hasla 3
cortes ortogonales sobre un volumen, dibujando una linea, una curva, una polilinea o un
trazado, permitiendo seleccionar el espesor con el que realizar estos cortes.

Reconstruccion 30/4D de muy alta resoclucion, aumentado la sensacion de realidad del
volumen mediante el manejo seleccionable del haz de luz. Permitir delimitar contornos
anatomicos y definir drganos internos.

> Aplicacion que permita, mediante la utilizacién de un contraste la visualizacion, el estudio y la
valoracion de la permeabilidad de las trompas y el estudio de la morfologia de la cavidad
uterina.

Software para trabajar en postproceso fuera de la consola del ecagrafo, permitiendo el manejo
de volimenes y la instalacién en PC externos. .
Sistema encriptacion de disco duro que permite la proteccion del archive de pacientes segln
la ley de proteccion de datos.

Permitir exportar archivos (STL, OBJ, PLY, 3MF, XYZ) compatibles impresoras 3D.

Impresora en blanco y negro para fotografias. -

YVYVYVYVVVYVVYVYVVYVVVVYVVYY V¥V
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TRANSDUCTORES:

« Sonda intra-cavitaria volumétrica multi-frecuencia con ancho de banda entre 4 y 9
MHz, con 192 elementos.

s Sonda convexa, tecnologia cristal puro, con ancho de banda entre 2.5 y 9.1 MHz, con
192 elementos.

Conectividad con VNA/PACS existente en el centro.
Se realizara la integracion con HCIS siguiendo estandares HL7, segln guias que
nroporcionara el Servicio de Informatica del H. U. de Getafe.

3.5- LOTE 5: CUATRO MONITORIES DE CONSTANTES VITALES PORTATILES

» Pantalla color, tactil, 8’4", de alto contraste.
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Bateria de lon-litio con minimo 4 horas de duracién, con alarma visual y auditiva de
“Bateria baja”

Medicion de la presion arterial no invasiva sistélica, diastélica y media, de frecuencia
cardiaca (con indicacion de su procedencia SpO2 o PANI) y de temperatura axilar y/o
timpanica.
Accesorios de temperatura , manguitos PNI de adulto , cable alargador ¥ sonda de
saturacion incluidos.

Capacidad de medir SpC2 y temperatura en 5 segundos; Mediciones exactas en
pacientes en movimiento o en pacientes poco prefundidos del Sp02.

Capacidad de aimacenamiento en memoria y visualizacion de hasta 800 lineas de
registros de paciente en pantalla.

Facit de utilizar y con incorporacién de teclas de acceso directo para las funciones mas
habituales.
Alarmas configurables de todos los parametros
Aplicacién en adulto, pediatrico y neonatal

Capacidad de inclusion de 20 pardamelros manuales y de [onnulario peisonalizado con 20
indicadores para su envio a través de 1.7,

Concxion Wifi,

Conexion LAN.

L ector de codigo de barras

Integracion | IL7 con HP-HCIS seyln guias que se proporcivnardn por el Servicio de
Informatica del Hospital

Multiples puertos USB

Peso maximo 3.5 kg.

Carro de transporte con cesta para los accesorios incluido.

4.- INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO

» Proceso para la instalacion:

Firma del contrato

El adjudicatario debera hacerse cago de ios trabajos de instalacion y se realizaran

bajo la supervisién y directrices del Servicio de Mantenimiento del Hospital.

Instalacién de los equipos en sala establecida al efecto y por indicacion del Hospital.

- El adjudicatario debera hacerse cargo de la total instalacion de los equipos, incluidos
los suministros de material eléctrico y de sus componentes

- Puesta en marcha.

- Plazo maximo en el cual debe estar finalizado todo el proceso de instalacion del

equipamiento y funcicnando es de 1 mes desde la firma del contrato.

» El adjudicatario se hara cargo del desembalaje, el montaje, la puesta en marcha del aparato,
la instalacion del software y los gastos de cualquier naturaleza que en concepto de
instalaciones pudieran ocasionarse.

> El adjudicatario debera presentar la documentacién técnica o manuales de servicio técnico
con inclusion de despieces, planos ¢ esquemas, identificacion de componentes, métodos de
calibraciones externas o internas, resolucion de averias, configuracion técnica, etc.; asi como

las

recomendaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el

equipo.
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5.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO

> Plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes y
accesorios, sera como minimo de 2 afos, en la cual deberd constar la conformidad de su
instalacion, funcionamiento y haber superado el test de aceptacion realizado en presencia de las
personas designadas por el Hospital y el proveedor y comenzara a contar desde el acta de
recepcion del equipo.

» La garantia incluira:

o La sustituctdon del equipe en caso de viclos o defectos importantes (materlales y de

* funcionamiento}, en el plazo de 72 horas desde su solicitud.

o Todas las operaciones correctivas y trabajos de mantenimiento necesarias para el
gorrecto funcionamiento y la reparacién de averias y defectos, incluidas todas las
piezas de recambio. o

o El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o
de suministro de repuesto en ningln caso podra ser superior a 24 horas en dias
laborables y ef liempo de reparacion o suslilucion no podra ser superion a 72 horas.

o Las revisiones y reparaciones realizadas en los equipos duranie el perfodo de
garantia deberan ser realizaran en las instalaciones del Hospital, quien autorizara en
su caso, la reparacion fuera del Centro, previa justificacion. .

o Incluira todos los costes y gasios de desplazamiento del personal del servicio de
mantenimiento.

o Todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados por personal especializado de
la empresa.

» El adjudicatario debera entregar con el equipo al servicio destinatario y al servicio de
mantenimiento, todos los manuales integramente en castellano, correspondientes a la descripecién
y operatividad del equipo, vy debera impartir formacion a los usuarios de los equipos. Asimismo, el
adjudicatario deberd aportar la documentacién e informacion necesaria para facilitar la formacion
del personal que efectuara las inspecciones peridédicas y el mantenimiento preventivo necesarios
_una vez transcurrido el plazo de garantia.

> Asimismo, el adjudicatario, en aquellos equipos que proceda, aportara las actualizaciones de
software necesarias que permitan que el equipo se adapte a las necesidades futuras del Servicio,
debiendo impartir la formacién necesaria en cada caso.

> El adjudicatario debera expresar su compromiso de impartir la formacién técnica necesaria
tanto para el personal médico como de enfermeria, hasta el adecuado funcionamiento del
dispositivo vy el manejo correcio por parte de los usuarios clinicos que los servicios
correspondientes, '

» El adjudicatario debera expresar su compromisc de impartir la formacion técnica necesaria

para el personal de mantenimiento que designe el hospital, con un minimo de 20 horas y con
acreditacidén del mismo,

6.- MUESTRAS Y/O COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO

» Muestras; NO. Si el Jefe de Servicio lo estima necesario, podra solicitar para su prueba
cualquier equipo,;” concertar una visita a ofro Centro para poder ocbservar su funcionamiento y
la documentacion adicional que estime necesaria, esta solicitud debera ser solventada. en el
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plazo de tres dias habiles tras su solicitud por el centro (la no presentacién de estos
requerimientos podra suponer la exclusién del proceso de licitacion).

Getafe, a 21 de marzo de 2019
CONFORME: o
El Adjudicatario

Fdo.: Miguel Angel Andrés Molinero
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