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CAPITULOI. DESARROLLO DEL PLIEGO

Clausula 1. Objeto de este Pliego

El objeto del contrato es el de adquisiciébn de equipos de control y auscultacién en las
instalaciones del Area de Explotacién de Presas y Pozos, ya sea como reposicion de los
existentes por averias o mal funcionamiento, como por la necesidad de una nueva

instalacién que permita la medicién de alguna variable no controlada hasta la fecha.
Se dividira en los siguientes lotes:

Lote n° Denominacion

1 Suministro de equipos de auscultacion en las presas de Canal Gestion.
2 Suministro de equipos de control en los pozos de Canal Gestion

El suministro e instalacién se llevara a cabo en las instalaciones del Area de Explotacion

de Presas y Pozos.
Los equipos a reponer para el Lote n°1 seran los siguientes:

¢ Péndulos (plancheta de lectura manual, hilo, anclaje, flotador, etc.).

o Piezdmetros (mandémetro electronico o manual, valvulas, tuberias, perforacion,
obturador estanco, etc.).

o Extensémetros de varillas (lector electrénico de desplazamiento, cabezal de lectura,
perforacion, varillas, etc.)

» Red de aforos (caudalimetros electromagnéticos, lectores ultrasonicos de nivel,
arquetas de aforo, desagiies, canaletas, elementos auxiliares para lectura manual,
etc.)

e Medidores de movimiento en juntas y fisuras (sensores de desplazamiento, equipos
para lectura manual, bases fijas de lectura, etc.)

e Medidores de temperatura del hormigdn (termorresistencias, lectores, perfora-ciones
elementos auxiliares, etc.)

¢ Sistema de centralizacion de datos y su transmisién al Centro Principal de Control de
las presas de Canal Gestidn (armario de lectura y centralizacién, display, elementos de

proteccion, cableados, etc.).
Los equipos a reponer para el Lote n°2 seran los siguientes:

¢ Sondas de nivel (sensores piezoresistivos y equipos de medida con sistema neumético

con funcionamiento mediante principio de burbujeo).
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e Sondas manuales de medida de nivel.

¢ Caudalimetros electromagnéticos.

e Transductores de presion.

¢ Analizadores de redes y equipos de control de calidad de suministro.

¢ Regulador programable de energia reactiva.

e Autébmatas programables (CPU, pantallas, entradas y salidas analdgicas y digitales,
procesadores de comunicaciones, etc.)

e Equipos de monitorizacion de regimenes transitorios de presiones.

Clausula 22. Caracteristicas especificas de los equipos

Lote n°1: Suministro de equipos de auscultacion en las presas de Canal Gestién.

1. Condicion previa

Previamente a la realizacion del suministro que se indique en cada Orden de Trabajo, se
informara al Director del contrato sobre los equipos que se propone instalar para su
aceptacion. En todo caso el adjudicatario respondera de la calidad de los equipos, los
cuales deberan ser de primeras marcas y calidades.

2. Estacion meteorologica

Para su instalaciéon es conveniente disponer de un recinto cercado o protegido en el que se
instalaran los equipos. Los sensores propuestos son:

¢ Termoémetros de maxima y minima
¢ Pluvidmetro

e Evaporimetro

o Barémetro de precisién

o Higrémetro

e Anemodmetro

Para la proteccién y correcto funcionamiento de alguno de los sensores se instalara una
garita meteoroldgica de madera, de tipo homologado. En su interior se colocaran
termémetros, evaporimetro y barémetro, mientras que para el pluvidmetro se preparara un
soporte metélico a medida empotrado verticalmente en el terreno.

Las caracteristicas mas importantes de los equipos seran las siguientes:

PLUVIOMETRO
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Instrumento para medir la cantidad de precipitacion recogida en un periodo de tiempo y
compuesto por recipiente colector, base inferior, jarro colector y probeta graduada. Sus
caracteristicas principales son:

e Superficie: barniz secado al horno, color aluminio.

¢ Interior del recipiente colector: brillo metalico.

¢ Probeta de poliestirol transparente, graduada.

¢ Superficie recogedora: 200 cm2

e Capacidad del jarro colector: 1,4 litros.

e Capacidad de la probeta graduada: 200 cm3 y dividida de 0 a 10 mm. En 1/10 mm. De
altura de la precipitacion.

e Limites de error: £ 0,05 mm. De altura de la precipitacion.

e Altura del equipo: aprox. 450 mm.

e Peso aproximado: 2,5 Kg.

Se colocara sobre un soporte metalico adecuado, preparado a medida, anclado a una
zapata de hormigén preparada en el terreno. Debe procurarse que el pluviémetro quede en

una superficie despejada, sin arboles, muros,... que falseen la precipitacion recogida.
JUEGO DE TERMOMETROS DE MAXIMA Y MINIMA:

Estad compuesto por dos termometros, colocados sobre un dispositivo de soporte comun,
con pinza. Deben colocarse en el interior de una garita meteorolégica adecuada para esta
aplicacion, sobre su soporte.

Termoémetro de minima:

e Termoémetro de alcohol, en tubo encerrado con liquido incoloro y marca azul.
e Margen de medida: -40 a +40°C.

o Divisién: Y2 K.

¢ Diferencia maxima de errores en todo el margen de medida:0,5K.

o Diferencia maxima de errores en cualquier seccion de la escala 10K: 0,1K.
Termoémetro de maxima:

e Termémetro de mercurio, en tubo encerrado con dispositivo para determinar la
temperatura maxima.

s Margen de medida: -30 a +50°C.

e Divisién: 2 K.

e Limites de error: £+ 0,2 K.

¢ Diferencia maxima de errores en todo el margen de medida:0,3K.
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¢ Diferencia maxima de errores en cualquier seccién de la escala 10K: 0,1K.
EVAPORIMETRO

Este aparato mide el volumen de agua evaporado en un determinado intervalo de tiempo.
Estd compuesto por una probeta de vidrio graduada, sostenida por un brazo soporte en
uno de los extremos; va tapada por un “papel de flujo” (disco) que evapora lentamente el
agua dentro de un determinado periodo de tiempo. El volumen de agua evaporada se mide
por diferencia del nivel del liquido en la probeta, después de ese intervalo de tiempo.

Caracteristicas:

¢ Margen de medida: 0 a 30 ml. Con divisiones de 1/10 ml.
e Limites de error: + 3/10 mi.

o  Altura aprox.: 335 mm.

¢ Diametro exterior: 14 mm.

¢ Cada ml. De division corresponde aproximadamente a 1 I/m2 de evaporacion.
Se colocaria colgado en el interior de la garita meteorolégica.

BAROMETRO DE PRECISION

Se trata de un equipo sencillo pero de alta precision, para medida y comprobacion de la
presion atmosférica del aire, con certificado de revision del fabricante.

Caracteristicas:

e Alcance de medida: 920....1050 hPa.

e 10...+50°C.

e Precision: £ 0,5 hPa.

e Altitud: 0.....500 m.

o Divisién: 0,5 hPa. -1° C.

¢ Mecanismo de medida: conjunto de cajas aneroides con temperatura compensada
e Escala¢: 130 mm.

¢ Dimensiones: ¢ 150 mm. /70 mm. De alto

o Peso: 1,2 Kg.

Se colocara colgado de un soporte en el interior de la garita meteorolégica.
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GARITA METEOROLOGICA:

En ella se instalaran los equipos los termémetros de maxima y minima, el evaporimetro y
el barémetro para protegerlos de las condiciones ambientales que perturbarian sus

medidas.

El modelo de garita que se propone es el oficial, con doble persiana, puerta abatible con
pestillo y cadena de seguridad, fabricada en madera y pintada en blanco, con el tejado
forrado en chapa de zinc. Dispone de cuatro ganchos en su interior para colgar aparatos

de medida. Sus dimensiones seran:

e Altura frontal: 213 cm.
e Altura cuarto de medicion: 150 cm. De su base al suelo
e Cuarto de medicion: 385 ancho x 505 alto x 410 mm. Profundidad

3. Medida de desplazamientos y deformaciones

Los materiales que forman el mecanismo del péndulo (cubeta, flotador, hilo, anclajes, etc.)
seran de acero. Las dimensiones de los equipos se justificaran para cada orden de trabajo.

La plancheta de lectura debera tener una precision de lectura de 0,1 mm y ser resistente a

la corrosion. Permitira su montaje y retirada sin afectar al hilo del péndulo.

Los elementos auxiliares que se instalen seran de material resistente a la corrosién. En
cada caso el contratista propondra aquel material y disefio que se estime mas conveniente

para los objetivos a cumplir.

Los extensOmetros de varillas que se instalen tendran un maximo de tres varillas con
longitud maxima de 50 m, recubiertas de tubo plastico. Los anclajes se uniran al terreno
mediante lechada de cemento. Los cabezales de lectura permitiran la misma mediante

sensores eléctricos y lectores manuales.

La medida de deformaciones en juntas y en fisuras se efectuard mediante sensor tipo
LVDT con una resolucion minima de 0,01 mm. El equipo de medida sera de una marca de

calidad reconocida y debera cumplir las siguientes condiciones:
- Rango de medida minimo de 50 mm salvo excepciones debidamente justificadas
- Latension de alimentacion sera de 24 VDC.

- Permitir la transmision de los resultados mediante circuito de 4-20 mA.
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Los equipos de medida manual (calibres o comparadores) tendran igualmente una
resoluciéon minima de 0,01 mm. Su precision estara adecuadamente certificada segan la
normativa 1ISO 9001-2000 y seran de marca de maxima calidad.

4. Instrumentos para medida de presiones

Los piezémetros seran de tipo electrénico con indicador digital. Sélo se exceptian aquellos
casos en los que en la orden de trabajo se explicite el empleo de piezémetros de tipo
clasico de agujas.

Los piezdmetros deberan cumplir las siguientes condiciones:

Ser de primera calidad reconocida en el mercado, marca SIEMENS o similar
- Latension de alimentacion sera de 24 VDC.
- Tener un error tipico en la medida inferior al 0,25 %.

- Tener posibilidad de transmisién de los resultados de la medida mediante circuito de
4-20 mA.

- Disponer de parametrizacién mediante teclado en el propio equipo.

Salvo excepciones debidamente justificadas no se contempla la instalacién de piezémetros
de cuerda vibrante si bien podra ser necesario efectuar la sustitucién de alguno de los
elementos existentes.

La instalacién de cada equipo incluira como elementos auxiliares: una T en la toma de
presion, una valvula previa al equipo para aislamiento y otra valvula que permita la

descarga al exterior. De modo justificado se admitira el empleo de valvulas de tres vias.
5. Caudalimetros y sensores para medida de caudales

Los caudalimetros de tipo electromagnético seran de un didmetro adecuado al caudal a
medir para evitar problemas de rebose aguas arriba. Cumpliran las siguientes condiciones:

Ser de primera calidad reconocida en el mercado, marca SIEMENS o similar

La tensioén de alimentacion sera de 24 VDC.

Tener una precision en la medida de £ 0,5 %.

Tener posibilidad de transmisién de los resultados de la medida mediante circuito de
4-20 mA.
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- Disponer de un display en el propio equipo o conexién para su ubicaciéon en lugar

cercano.

Las instalaciones para medida de caudales mediante sensores de tipo ultrasénico o
RADAR deberan cumplir las siguientes condiciones:

Tener un rango de medida minimo de 150 mm, salvo excepciones debidamente
justificadas.

- Ser de marca de primera calidad reconocida en el mercado.
- Latension de alimentacion sera de 24 VDC.
- Tener una precision en la medida de £ 0,5 %.

- Tener posibilidad de transmisién de los resultados de la medida mediante circuito de
4-20 mA.

- Disponer de conexion para ubicacion de un display en lugar cercano.

Los elementos auxiliares necesarios como recipientes, vertederos, valvulas de limpieza,
etc. seran de material resistente a las condiciones de humedad propias de las presas y

deberan ser aceptados previamente a su instalacion.

6. Equipos de medida de temperaturas en el hormigén

La medicion de las temperaturas en el hormigon se realizara mediante termorresistencias

tipo PT100. No se contempla la instalacién de termopares.

La instalacion debera permitir la posible inclusién de un display de lectura ubicado en lugar

cercano que permita la informacion en tiempo real sobre esta magnitud.

7. Equipos de control de sismicidad
Sismografo. Principales caracteristicas:
¢ Unidad compacta conteniendo sensor, registrador digital y comunicacion
e Tecnologia ARM/DSP
e Tarjeta de memoria SD intercambiable
e Servidor WEB embebido para su facil configuracién y control
e Tiempo preciso (GPS o IEEE-1588 PTP)
¢ Suministro de energia por Ethernet (PoE)

¢ Amplio rango dinamico
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e Conectividad inalambrica

8. Equipos y elementos de control topografico y geodésico.

Esta especificacion establece las caracteristicas técnicas que cumpliran algunos de los
elementos de control topografico y geodésico

NIVELACION:

- Bases o clavos de nivelacion.

Compuesta por:
e Cabeza de acero inoxidable con punta avellanada y rosca adaptada a prismas de
topografia
e Varilla roscada para el anclaje en hormigén, roca o terreno
¢ Caja de proteccion de fundicién de aluminio con juntas téricas y cierre de seguridad
Disefiada para la medida de:
o Desplazamientos verticales con mira Invar y nivel de alta precision
¢ Desplazamientos en las tres direcciones para la medida con taquimetro de alta
precision mediante el acoplamiento de prismas de reflexion

o Desplazamientos horizontales con mira moévil de colimacioén y colimador

COLIMACION:

- Mira fija de colimacién:
¢ Dimensiones 250x250 mm
e Soporte de acero inoxidable
¢ Diana a dos colores

e Pieza de adaptacion al pilar de observacion

AUSCULTACION GEODESICA:

- Pilar de observacion.
e Zapata de hormigén armado en terreno
¢ Hito central de hormigon armado de diametro 250 mm y altura 1200 mm
e Camara de aire mediante tubo de hormigdn de diametro 300 — 400 mm
o Disco de apoyo de teodolito en acero inoxidable

e Tapa de proteccion antivandalica opcional



C I y” SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CONTROL Y AUSCULTACION EN LAS INSTALACIONES DEL

AREA DE EXPLOTACION DE PRESAS Y POZOS N®:179/2016
de Isabel Il gestién

9. Materiales para transmisién y proteccion de datos

Los aisladores galvanicos cumpliran perfectamente la misién de aislar los circuitos

intrinsecamente seguros de aquellos que no lo son. Estos equipos dispondran de:
- Diodos LED para informacién inmediata del estado del médulo y del circuito.

- Proteccion contra inversién de polaridad.

- Aislamiento de 500 V entre entrada y salida

- Adaptador para montaje en carril DIN de 35 mm

La proteccion contra rayos y sobretensiones se efectuara instalando como minimo los
correspondientes descargadores unipolares de tensiones. En cada caso el contratista

ofertara los dispositivos adicionales que considere adecuados.

Los armarios y cajas para mecanismos seran de poliéster. Dispondran de una proteccion
minima de IP-55. El contratista ofertara el tamafio y accesorios que considere adecuados.

La transmision de datos se efectuara mediante cableado de conductores con el adecuado
apantallamiento.

Los sistemas de alimentacion ininterrumpida se dimensionardn para permitir una
autonomia de una hora con todos los sensores de la instalacién conectados. Dispondran
de los correspondientes indicadores y alarmas que permitan conocer en todo momento su

estado.
10. Central de lectura manual con lectura manual con conmutador.

Estara compuesta fundamentalmente por un armario en polyester reforzado en fibra de
vidrio y doble capa de aislamiento, con grado de proteccion IP-65-9, placa de montaje
interior, borneras especiales de conexion, prensaestopas en todas las entradas de cable y
frente de metacrilato grabado, seleccion de canales mediante conmutador con contactos
en oro y conector Unico de lectura, en fibra de vidrio con pines de oro (por tipos de
sensores iguales)

El diametro del dial de conmutacion de los conmutadores ( con punta de flecha ) sera de
50 mm.

Las caracteristicas técnicas de las centrales seran:

e Armario de poliéster prensado con fibra de vidrio.
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¢ Color gris.
o  Proteccion del armario:IP 65-9 (DIN 40050).
¢ Dimensiones:500*400*160 mm.
¢ Placa de montaje interior metalica.
¢ Bornera de conexiones sobre carrilera.
e Armario con toma a tierra. '
¢ Prensaestopas de PVC para entrada de los cables.
o Aislamientos internos de las conexiones con poliuretano liquido de proteccién.
e Caratula en material plastico de policarbonato y ABS con identificaciones grabadas
de los sensores.
¢ Conectores metalicos cincados, 4 pins
o Intensidad maxima 7.5 A.
o Tensibn eficaz a 50 Hz: 1050 V.
e Conmutadores de posicion con:
o Eje de acero.
o Pastilla cerdmica tipo HF.
o Materiales de contacto:Oro.
Genero del conmutador:Cortocircuito/no cortocircuito.
Resistencia transversal:< 10 Mohms.
Capacidad: 1 pF entre contactos.

0O O O O

Tension de ensayo a 50 Hz y 60% de humedad relativa del aire y tiempo 1

minuto:100 voltios entre contactos.
11. Otros materiales no especificados

Los demas materiales que sea preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deban cumplir, seran de primera calidad y antes de su
empleo deberan ser reconocidos y aceptados por el Director de Obra, quedando a la
discrecion de éste rechazarlos, ain reuniendo dicha condicion, si se encontraran en algun
lugar de Espafia materiales analogos que, estando también clasificados entre los de
primera calidad, fuesen a su juicio mas adecuados para las obras a realizar, o reuniesen
mejores condiciones que los que hubiese presentado el Contratista. Este queda, en tal
caso, obligado a aceptar y a emplear los materiales designados por el Director de Obra.
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Lote n°2: Suministro de equipos de control en los pozos de Canal Gestion

1. Condicion previa

Previamente a la realizaciéon del suministro que se indique en cada Orden de Trabajo, se
informara al Director del contrato sobre los equipos que se propone instalar para su
aceptacion. En todo caso el adjudicatario respondera de la calidad de los equipos, los

cuales deberan ser de primeras marcas y calidades.

2. Sondas de nivel
2.1. Sensores piezoresistivos

Las sondas de medicion de nivel con sensor piezoresistivo deberan cumplir, al menos, con

los siguientes requisitos:

e Material del cuerpo de recubrimiento de la sonda de titanio con un diametro
maximo de 24 mm.

¢ Rango de medida de presion hidrostatica entre 0 m.c.a. y 400 m.c.a.

e Alimentacion a 2 hilos y tension entre 10 y 30 Vcc.

e Error de medida maximo: 0,1 %.

¢ Medicion compensada hasta 30°C.

o Sefal de salida 4-20 mA.

e Cable de poliuretano con refuerzo de kevlar con un grado de protecciéon IPG8 y
longitud de hasta 500 m con tubo de compensacién integrado.

¢ Posibilidad de incorporar contrapesos para su correcta colocacion.
2.2. Sensores ceramicos

Las sondas de medicion de nivel con sensor ceramico tendran, al menos, las siguientes

caracteristicas:

e Diametro maximo del cabezal: 24 mm.

e Medicidon de presién hidrostatica entre 0 m.c.a. y 200 m.c.a.

e Alimentacion a 2 hilos y tension entre 10 y 30 Vcc.

e Error de medida maximo: 0,2 %.

e Sefal de salida 4-20 mA.

e Cable de poliuretano con un grado de proteccién IP68, longitud de hasta 300 m y
tubo de compensacion integrado.

e Posibilidad de incorporar contrapesos para su correcta colocacion.

¢ Opcional: instalacion de sensor de temperatura PT-100 integrado con alimentacion
a 4 hilos entre 10 y 30 Vcc.
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2.3. Sistema neumatico de medida de nivel con principio de funcionamiento por bur-
bujeo

Sistema integrado de medicion de nivel compuesto por compresor, circuito neumatico y
display programable para el tratamiento de sefales. El sistema debe permitir mediciones
de presiones hidrostaticas de hasta 400 m.c.a.

El compresor debe ser de alto rendimiento, bajo nivel de ruido y 100 % libre de aceite:
Tendra un volumen maximo de 25 litros y una presién maxima de 10 bar y el producto del
volumen y la presion del equipo debera ser inferior a 250 [*bar. El distribuidor neumatico
deberd asegurar un flujo de aire continuo. El sistema debe incorporar un display
programable para configurar los parametros de medida del sistema y debera disponer de
salida 4-20 mA. El error de medida del sensor de nivel debera ser inferior a 0,1 %.

3. Sondas manuales de medida de nivel

Sonda de contacto eléctrico portatil para medicion manual del nivel del agua en pozos y
piezometros. Debera tener ldmpara sefializadora y sefial aclstica activadas por el contacto
con el agua y cable plano de polietileno con dos conductores de acero trenzado y nlcleo
de cobre con visualizacion de medicién con un grado de detalle de centimetros. El diametro
maximo de la sonda sera de 16 mm y longitud maxima de 180 mm. El carrete que recoge el
cable tendra una anchura maxima de 350 mm para sondas de hasta 500 m y un peso

maximo de 12 kg.

4. Caudalimetros electromagnéticos

Los caudalimetros seran de tipo electromagnético con diametros entre 100 mm y 800 mm
y presion nominal hasta PN25. El sensor debera tener un grado de proteccion 1P68. De-
bera disponer de alimentacién eléctrica a 24 Vcc y salida analégica 4-20 mA. El error
maximo debera ser menor del 0,5%. La visualizacién de las medidas sera mediante panta-
lla retro-iluminada de, al menos, 2 lineas de visualizacién y botones para desplazamiento
en el menu y configuraciones del equipo.

5. Transductores de presion

Los transductores de presién seran de tipo piezoresistivo o ceramico, PN 25, alimentacion
a 24 Vcc y salida analégica 4-20 mA.

6. Analizadores de redes
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Medidor de energia con tensién de alimentacion en corriente alterna 95 — 240 Vca. o co-
rriente continua 22-65 Vcc para medicién de, al menos, 50 magnitudes eléctricas con las
siguiente precision:

o Tension: £ 0,3 %.

¢ Intensidad: £ 0,2 %.

¢ Potencia: £ 0,5 %.

e Frecuencia: £ 0,05 %.

e Factor de potencia: £ 0,5 %.

¢ Energia activa: categoria 0,5S (IEC 62053-22).

o Energia reactiva: categoria 2 (IEC 62053-22).

Debera tener, al menos, las siguientes comunicaciones: 1 entrada digital, 1 salida digital,
Ethernet y Profibus DP, ya sea de forma integrada o mediante médulo acoplable al equipo.

7. Equipos de control de calidad de suministro eléctrico

Equipo analizador de parametros eléctricos multifuncién para redes trifésicas con capaci-

dad de analisis de calidad de suministro, software para analisis incluido.

Las comunicaciones deberéan ser Ethernet y Profibus DP. Tendra incorporadas 4 entradas
digitales y 2 salidas de relé.

Precisién de medida clase 0.2S |IEC62053-22:2003. Rango de medida de intensidad desde
1% hasta 200%. Cumplimiento de normas en medida de calidad de suministro: EN50160,
IEC6100-4-7, armonicos e Inter-armonicos: IEC61000 Fliker, CBEMA/ITIC, IEEE519 vy IE-
EE1159.

Debera contar con dos registradores oscilograficos independientes y simultaneos para to-
dos los canales de tension e intensidad, con posibilidad de muestreo hasta 128 mues-
tras/ciclo/canal. Debera almacenar, al menos, 16 ciclos pre-evento y 2000 ciclos post even-
to en fallas. Reloj de tiempo real con posibilidad de sincronizacién GPS mediante entrada

de pulso.

Vendra equipado con memoria no volatil de 1 MB de capacidad, 100% configurable para
registro de ficheros de eventos, datos y oscilografias.

8. Regulador programable de energia reactiva
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Regulador automatico de energia reactiva para tensiones entre 400 Vac y 1000 Vac pro-
gramable con capacidad de medida de cos ¢, tension, intensidad y tasa de distorsion
arménica en intensidad y visualizacion por display de las variables medidas.

9. Autématas programables

Los autdbmatas programables deberan ser Siemens o compatibles con estos equipos para
que puedan integrarse dentro de la red del Canal de Isabel Il Gestion, S.A. Los médulos de
estos equipos que podran ser cubiertos con este contrato seran:

e Simatic S7-300 CPU 315-2DP o similar, con fuente de alimentacion integrada 24
Vcc y memoria central de 256 kB.

e Micro memory card para S7-300 o similar, 3,3 V NFlash, 512 kB.

¢ Micro memory card para HMI de 2 MB.

e Sinaut ST7 TIM 3V-IE advanced o similar, con procesador de comunicaciones Si-
naut para Simatic S7-300 con interfase RS232 para modem/radio externos e inter-
fase RJ45 para conectar a Ethernet Industrial TCP/IP.

o Sinaut ST7 TIM 3V-IE o similar, con médulo de transmision para Simatic S7-300
con interfase RS232 para modem externo/radio e interfase RJ45 para la conexion
a Ethernet industrial TCP/IP.

e Moddulo Scalance para tratamiento de sefales 4 x 10/100 Mbit/s, puertos RJ45 2 x
100 Mbits/s , monomodo bfoc 2 x 100 Mbit/s, contacto de sefializacién de fallo, con
pulsador set, alimentacion redundante, dispositivo Profinet-lO, gestion de red, ges-
tor de redundancia integrado.

¢ Simatic HMI TP1200 Comfort o similar, tamafio minimo de 12" con 16.000 colores,
configurable con WinCC Comfort v11.

¢ Licencia Simatic WinCC Comfort (TIA Portal).

e Fuente de alimentacién modular, conmutada, entrada: 120/230V AC, salida: DC
24V | 40A.

e UPS para 24 VDC power DC -USV 40 con cargador.

¢ Mddulos de entradas y salidas digitales alimentadas a 24 Vcc.

e Mébdulos de entradas y salidas analdgicas alimentadas a 24 Vcc.

Tanto los distintos médulos como la CPU se ajustaran a las necesidades de la instalacion y
Su proceso.

10. Equipos de monitorizacién de regimenes transitorios de presiones
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Para la monitorizacion de regimenes transitorios de presiones se emplearan equipos con
sensores de precision superior al 0,1 % con encapsulado IP68 y una capacidad de mues-
treo de hasta 100 registros por segundo. Debera disponer de memoria Flash de 4 GB para
almacenamiento de datos de, al menos, 42 semanas, bateria externa para el soporte de
registros rapidos y transmisién de datos por GPRS integrado. Ademas, incorporara un sis-
tema de seleccion de eventos para la localizacion y registro de datos segun las consignas

definidas por el usuario.

Clausuila 32 Condiciones de suministro

El proveedor debe asumir por escrito los compromisos adquiridos con Canal de Isabel Il
Gestion, S.A.

Clausula 4°. Documentaciéon

Junto con el material suministrado, el adjudicatario debe entregar la siguiente
documentacién:

¢ Manual de uso del aparato.

¢ Planos o esquemas de detalle del dispositivo y del montaje

* Manual de operacién y mantenimiento.
¢ Certificado de seguridad del aparato (CE)

Clausula 5. Hoja original de garantia Recepcion e Instalacion

En caso de resultar adjudicatario, el suministrador debera suministrar el material conforme

a planificacion validada por el Area de Explotacién Presas y Pozos.

Clausula 6. Garantia

El periodo de garantia sera de 2 afios a partir de la recepcion de los equipos por parte del
Canal de Isabel Il Gestion, S.A.

Clausula 7. Presupuesto

El presupuesto maximo que figura a continuaciéon es meramente orientativo puesto que,
por la naturaleza de las actuaciones objeto del contrato, no es posible conocer el nimero
de suministros o reposiciones que tendra que afrontar el Canal de Isabel Il Gestiéon con
cargo a este contrato, porque dependera de las incidencias y actuaciones que se

produzcan.
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Dada la experiencia en la situacién actual, se garantiza la ejecucion de un presupuesto
minimo de 200.000 €.

Se trata de un contrato mixto por de gastos e inversiones. El Presupuesto maximo es de
400.000 € (excluido IVA) con una duracién de 4 afios por lo que el presupuesto maximo
anual asciende a 100.000 € (excluido IVA).

Se descompone a su vez en los dos lotes:

¢ Lote n°1: Suministro de equipos de auscultacion en las presas: 200.000,00 € (IVA
excluido)
o Lote n°2: Suministro de equipos de control en los pozos: 200.000,00 € (IVA

excluido)
Afio Importe anual TOTAL | Importe Ga_stos Importe lnver‘siones
(IVA excluido) (IVA excluido) (IVA excluido)
2017 100.000 60.000 40.000
2018 100.000 60.000 40.000
2019 100.000 60.000 40.000
2020 100.000 60.000 40.000
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Clausula 82. Gastos por cuenta del contratista

Ademas de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el
presente Pliego, seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la proteccion
de sus instrumentos y medios auxiliares, asi como los derivados de la seguridad y salud

laboral del personal a su cargo.

Seran, asimismo, a cargo del Contratista todos los gastos relativos a recargos e impuestos

que sean propios e inherentes a la prestacion del servicio.

Madrid, Agosto de 2016

Juan Pablo de Francisco Diaz

Jefe Area Explotacién de Presas y Pozos

<. M K “_“MA"‘_‘”__ PP
Carmen Marta Soriano Roncero
Subdirectora de Planificacion Recursos

Hidricos ybastemmlento

/ﬁ/z 2 /Mw/f

Belén B’éﬁﬁaﬂamnez T
Directora de Operaciones
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