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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE RIGE EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACION DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE
TRANSPORTE VERTICAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (INV) PAPC
2017-1-22

1.- OBJETO DEL SUMINISTRO Y MONTAJE

El objeto del presente pliego consiste en definir las condiciones a cumplirse en el
suministro y montaje de las instalaciones de Transporte Vertical para las siguientes zonas:

» Montacamas de Urgencias Generales (1 ud.)
e Montacamas zona pasillo Azul (6 ud.)
* Montacamas zona pasillo morado ( 6 Ud.)

* Montapersonas zona Consultas Externas (2 ud.)

2.- ALCANCE

El presente expediente incluye el suministro completo, acopio en Obra, andamiaje,
instalacion, pruebas y entrega de todos los componentes y sistemas de aparatos
elevadores que se especifican a continuacién, ademas de la legalizacion de los mismos,
incluyendo asimismo las siguientes actuaciones:

e La coordinacion de los trabajos de instalacion
* Los certificados de conformidad de las instalaciones y sus componentes
¢ Laresolucion de los problemas en caso de desviaciones respecto de las Normas

* El desmontaje de los aparatos elevadores existentes incluso eliminacion de los
elementos antiguos

Seran también a cargo del Adjudicatario del presente contrato, ademas de los trabajos
propios del suministro e instalacion de los aparatos elevadores y sus componentes, de
conformidad con las correspondientes Especificaciones Técnicas incluidas de esos
trabajos, todos aquellos otros suministros de materiales, trabajos y obras auxiliares
necesarias para completar satisfactoriamente la totalidad de la instalacién, de conformidad
con el Proyecto de Ejecucién de la misma.

El objeto del contrato consiste en la sustitucién de quince aparatos elevadores del Hospital
de Getafe, situado en la carretera de Toledo Km 12.500.
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Los aparatos elevadores a sustituir sucesivamente, segun los siguientes plazos, seran:

Desmontaje A3/A4 1 semana
Obras auxiliares A3/A4 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A3/A4 4 semanas
Desmontaje A9/A10 1 semana
Obras auxiliares A9/A10 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A9/A10 4 semanas
Desmontaje A15/A16 1 semana
Obras auxiliares A15/A16 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A15/A16 4 semanas
Desmontaje A25 1 semana
Obras auxiliares A25 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A25 3 semanas
Desmontaje A19/A20 1 semana
Obras auxiliares A19/A20 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A19/A20 4 semanas
Desmontaje A21/A22 1 semana
Obras auxiliares A21/A22 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A21/A22 4 semanas
Desmontaje A23/A24 1 semana
Obras auxiliares A23/A24 1 semana
Montaje de los aparatos elevadores A23/A24 4 semanas
Desmontaje A31/A32 1 semana
Obras auxiliares A31/A32 1 semana
4 semanas

Montaje de los aparatos elevadores A31/A32

3.- DISPOSICION GENERAL DE LOS APARATOS ELEVADORES

Este proyecto contiene en total 15 aparatos elevadores que estan distribuidos en el
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hospital de referencia.

Ascensor A3 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74134
Ascensor A4 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74135
Ascensor A9 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74133
Ascensor A10 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74157
Ascensor A15 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74138
Ascensor A16 - Ascensor de camas/personas R.A:E.74136
Ascensor A25 - Ascensor de camas/personas R.A:E.73828
Ascensor A19 - Ascensor de personas | R.A:E.74154
Ascensor A20 - Ascensor de personas R.A:E.74139
Ascensor A21 - Ascensor de personas R.A:E.74140
Ascensor A22 - Ascensor de personas R.A:E.74145
Ascensor A23 - Ascensor de personas R.A:E.74144
Ascensor A24 - Ascensor de personas R.AE.74141
Ascensor A31 - Ascensor de personas R.A:E.73825
Ascensor A32 - Ascensor de personas R.A:E.73826

4.- CONDICIONES GENERALES

* No se podrén realizar trabajos ruidosos.

* Entodo caso la empresa adjudicataria debera coordinarse directamente con la Direccién
Técnica del Hospital o representante designado al efecto.

» Se instalaran cerramientos, todo ellos cerrados y estancos delante de las puertas de piso
antes de desmontarlas. Esta proteccion tendra que ser contra polvo, bacterias, etc. y
debera disponer de una puerta con cerradura; ademas, habra que proteger el suelo
delante de las puertas.

e El suministro de estos cerramientos sera por cuenta de la empresa adjudicataria.

* Todos los orificios existentes (en el cuarto de maquinas, para las botoneras de piso) habra
que utilizarlos, debiendo cerrar todos aquellos que no tengan utilidad.

» Todas las medidas aportadas en las hojas de caracteristicas técnicas de este pliego, de
cada uno de los aparatos elevadores, son aproximadas, por lo que se invita a las
empresas licitadoras a poder realizar mediciones, in situ, de cada uno de los huecos
existentes, para poder realizar las ofertas. En caso de que ias mediciones realizadas no
se ajusten a la realidad, la empresa adjudicataria asumira todos los costes derivados de
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las modificaciones oportunas.

. El adjudicatario del contrato debera fabricar, suministrar e instalar los aparatos
elevadores y realizar los trabajos de montaje de los mismos de conformidad con los
niveles de calidad que se le exigen en este Pliego; debiendo, asimismo, fabricar cada
uno de los componentes de los mismos.

J Las terminaciones de los aparatos elevadores estaran en consonancia con los
aspectos arquitecténicos del edificio.

. Los componentes a instalar (por ej. Grupo tractor, convertidor de potencia,
maniobra, puertas, etc.) deberan estar previamente aprobados por el Hospital
Universitario de Getafe y la Direccién Facultativa. '

. Los componentes de los aparatos elevadores responderan al Gltimo estado de la
tecnologia en lamateria. :

. El adjudicatario deberd desmontar los aparatos elevadores existentes, y debera
encargarse de la gestion de los elementos desmontados, segun normativa vigente de
gestion de residuos.

e Todas las interfases entre el adjudicatario del contrato y sus almacenes deberan estar
debidamente coordinadas para minimizar los tiempos de suministro 'y montaje.

e Herramientas y dispositivos de montaje: Todas las herramientas y dispositivos de montaje
o desmontaje seran suministrados por el Adjudicatario del contrato y deberan cumplir, tanto
en sus caracteristicas como en el uso que se haga de las mismas con las disposiciones
reglamentarias de seguridad y salud relacionadas.

e Elementos de elevacion y transporte: Las grdas para la descarga de los componentes de
los aparatos elevadores y su elevacion a los pisos y al cuarto de maquinas seran a cargo
dela empresa adjudicataria del contrato.

 Limpieza durante la instalacion: Todos los componentes deberan ser mantenidos limpios
durante todo el proceso de instalacién. Debera realizarse una limpieza completa de todos
los componentes del ascensor, tanto los situados en el interior del recinto como fuera de él,
como paso previo a la recepcion de las instalaciones y a su puesta en servicio, que debera
ser objeto de la aprobacion por parte del Hospital. Ademas deberan trabajar con decoro,
sin ruido y sin polvo.

5.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El Adjudicatario del presente contrato debera cumplir la legislacion y normativa vigente en
materia de aparatos elevadores y, en particular, las normas que se relacionan a continuacion,
en su version actual, sin que esta relacion tenga caracter limitativo o exclusivo alguno:

Normativa urbanistica

e Normativa Urbanistica del Ayuntamiento de Getafe en que radica la Obra y aquélla
especifica que pueda regular en particular la parcela en que radica esteProyecto.

Normativa sobre Accesibilidad
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Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas (BOCM de 29 de junio de1993)

Decreto 138/1998, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican
determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion
de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas (BOCM de 30 de julio de
1998)

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas. (BOCM de 24 de abril de2007

Normativa General sobre Sequridad y Calidad de los Edificios y sus Instalaciones

[ ]

Decreto 31/2003, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento de Prevencion de Incendios de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 21 de
marzo de 2003. Correccién de errores: BOCM de 10 de abril, 13 de junio de20083)

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacién. Ministerio deVivienda.

Normativa sobre Aparatos elevadores del Gobierno Central:

Real Decreto 2291/1995 de 8 de noviembre que aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevacién y Manutencién.

Orden del Ministerio de Industria y Energia de 23 de septiembre de 1987 por el cual se
modifica la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de
Aparatos de Elevacién y manutencion referente a aparatos elevadoreselectromecanicos.

Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014
relativa a aparatos elevadores.

Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo que transpone la Directiva2014/33/UE
Normas UNE-58.705-86 y 58.717-89, correspondientes a EN-81-20 / EN81-21

Normativa sobre Aparatos elevadores de la Comunidad de Madrid

Resolucion de 9 de diciembre de 2003, de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas, por la que se modifica el Anexo | del Decreto 114/1997. (BOCM de 30 de
diciembre de2003)

Orden 1728/2002, de 29 de abril, de la Consejeria de Economia e Innovacion
Tecnolégica, por la que se modifican los anexos de la Orden 13235/2000, de 29 de
diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo, sobre inspecciones y correccion de
deficiencias en aparatos elevadores. (BOCM de 13 de mayo de2002)

Orden 2513/1999, de 31 de mayo, de la Consejeria de Economia y Empleo, sobre la
inspeccion técnica periddica de los aparatos elevadores (BOCMde 3 de junio de 1999)

Orden 2617/1998, de 1 de junio, de la Consejeria de Economia y Empleo, por la que se
establecen normas para la regulacion del sistema de mantenimiento e inspeccién de
aparatos elevadores (BOCM de 5 de junio de1998)

Orden 3711/2007, de 11 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Consumo, por
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la que se modifica la Orden 13235/2000, de 29 de diciembre, sobre inspecciones y
correccion de deficiencias en aparatos elevadores. (BOCM de 16 de enero de2008)

Normativa Europea sobre aparatos elevadores y relacionada

Norma UNE-EN 81-20, “Reglas de Seguridad para la construccién e instalaciones de
aparatos elevadores.

Norma UNE-EN 81-21, “Reglas de Seguridad para la construccién e instalaciones de
aparatos elevadores.

Norma UNE-EN 81-50, “Reglas de seguridad para la construccién e instalacion de
aparatos elevadores. Inspecciones yensayos”.

Las normas de seguridad para la construccion e instalacién deaparatos elevadores:
EN-81, -28, -58, -70, -71, -73 se aplicarén, en ausencia de normas locales vigentes.

Normas europeas sobre Compatibilidad Electromagnética: EN 12015 (Emisién) y EN
12016(Inmunidad)

Norma internacional sobre clases de proteccion eléctrica, IEC60529

Normativa sobre Sequridad y Salud en el Trabajo

-

Ley 31/1995, de Prevencién de Roiesgos Laborales, de 8 de noviembre. Modificacion
por la Ley 50/98, de 30 dediciembre.

Reglamento de los Servicios de Prevencion, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
(modificado por R.D. 790/98, de 30 deabril)

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de Seguridad y Salud en elTrabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en lugares detrabajo.

Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas'que entrafe riesgos, en particular dorso-lumbares para
lostrabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
saludrelativasalautilizaciénporlostrabajadoresdeequiposdeprotecciénindividual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras deconstruccion.

Resolucién de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de
Seguridad y Salud en las obras deconstruccion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997 y el RD
1627/1997

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion. Ministerio de Vivienda.
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.Otra normativa

» Cualquier otra legislacién o normativa aplicable a este Proyecto, de ambito en el Estado
Espafiol, en la Comunidad Auténoma de Madrid y la correspondiente corporacion local
durante el curso de su desarrollo y ejecucion.

6.- RECURSOS HUMANOS

La empresa adjudicataria debera contar durante la ejecucion del contrato con personal que
tenga la siguiente formacion minima:

FPIl en electrénica (o equivalente)
FPIl en electricidad (o equivalente)
FPIl en mecanica (o equivalente)

El adjudicatario utilizard& un numero suficiente de montadores altamente
cualificados.

La empresa adjudicataria debera designar un responsable del contrato, titulado en Ingenieria
Técnica Industrial, especialidad mecanica o equivalente, con una experiencia, de al menos 10
afnos, en instalaciones de aparatos elevadores en edificios con al menos veinte equipos
elevadores. El responsable del contrato debera hacer un seguimiento, informando al Hospital-con
caracter presencial y frecuencia semanal.

El adjudicatario del contrato dispondra en la Instalacién, entre su personal en la misma y en
todo momento, de un responsable de seguridad durante el periodo de vigencia del Contrato.

7.- SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario cumplir estrictamente con toda la Legislacién vigente en materia de Seguridad y
salud en el Trabajo.

El adjudicatario del contrato dispondra en la Obra, entre su personal en la misma y en todo
momento, de un responsable de seguridad durante el periodo de vigencia del Contrato. A tal
efecto, comunicara al Hospital en su oferta, el nombre y la categoria de la persona de su
organizacion en quien recaera este trabajo.

El responsable de seguridad del adjudicatario tendra que responsabilizarse de todo aquello
relacionado con la prevencion de riesgos en la programacién, seguimiento y realizacién de los
trabajos contratados.

Todos los costos derivados del cumplimiento de la Legislacién sobre Seguridad y Salud, en
relacion a sus trabajos, seran a cargo del Adjudicatario del contrato.
8.- PROYECTO PROVISIONAL

La empresa licitadora debera incluir en su oferta un proyecto provisional de la instalacién
en que que se incluya:

Pliego de Prescripciones Técnicas del PAPC 2017-1-22 de suministro y montaje de instalacion de
transporte vertical en el Hospital Universitario de Getafe 7



Hospital Universitario
SaludMadrid de G@tafﬁ

- Prevision de Herramientas y dispositivos de montaje

- Prevision Elementos de elevacién y transporte
- Ejemplos de Planos y Documentacion Técnica segun el siguiente detalle
« Planos generales / planos generales deconstruccion
e Planos de Disposicion de los aparatos elevadores y sushuecos
¢ Planos de Disposicion de los cuartos demaquinas
o Detalles de las puertas de piso, sus pisaderas y sus embocaduras a escla1:10
o Detalles de los paneles de las puertas de piso a escala1:10
« Detalles relevantes de las puertas de piso a escalal1:10
« Detalles de la decoracion de cabina y vistas del interior de lasmismas
e Detalles de los accesorios de la cabina y del frente de aparatos elevadores,

incluyendo los paneles de sefializacién y la sifialética de emergencia en caso
deincendios.

o Detalle de la fijacién de las guias de los aparatos elevadores a escalai:10

o Detalles de los elementos metalicos de hueco (consolas, palomillas, vigasde
separacion de huecos,etc)

e Cargas estaticas
e Cargas eléctricas y disipacion deenergia
e Calculos de los cables de suspension, poleas y elongacion de loscables.

e Esquemas eléctricosydiagramasdebloquesdetodaslaslineaseléctricasde
conexidn y susterminales.

- Ejemplo de planificacion de la instalacion

Las empresas licitadoras deberan incluir en su oferta ejemplo de la planificacion de
suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha.

- Recursos humanos
La empresa licitadora deberd incluir en su oferta, dentro del proyecto provisional, relacion y

curriculum vitae de:

. Las personas a ejecutar el contrato y que deberan contar con la siguiente
formacion:

o FPIl en electronica (o equivaiente)

o  FPIl en electricidad (o equivalente)
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o  FPIl en mecanica (o equivalente)

o El adjudicatario utilizard un numero suficiente de montadores altamente
cualificados.

BEEE| responsable del contrato, titulado en Ingenieria Técnica Industrial, especialidad
mecanica o equivalente, con una experiencia, de al menos 10 anos, en instalaciones de
aparatos elevadores en edificios con al menos veinte equipos elevadores.

* El responsable de seguridad durante el periodo de vigencia del Contrato. El
responsable tendra un minimo de formacién de 100 horas en prevencién de riesgos
laborales, hecho que debera ser certificado e incluido en la oferta.

» El Jefe de Proyecto de su plantilla debidamente cualificado (Ingeniero Técnico Industrial
especialidad mecdénica), que debera coordinar todas las actividades de suministro e
instalacién, tanto con su propia compaiiia como con sus propios almacenes. El
nombramiento del Jefe del Proyecto y cualquier cambio posterior del mismo debera ser
autorizado por el Hospital Univ. de Getafe. El Jefe de Proyecto deberda conocer
suficientemente el idioma espafiol.

- Certificacién de disponibilidad de piezas de repuesto

El licitador de contrato debera extender una certificacion por la cual se compromete a
mantener la disponibilidad de las piezas de repuesto de los componentes instalados en
este Proyecto durante un plazo minimo de 20 afios.

9.- PROYECTO DEFINITIVO
- Planificaciéon de la instalacion

La empresa adjudicataria debera hacer entrega de una planificacion relativa al suministro y
montaje de estas muestras de materiales, asi como los tiempos de pruebas, verificacion por
una Entidad de Inspeccién y Control (EIC), y fechas para el uso por el publico, en el plazo
maximo de 1 semana desde la fecha de inicio de ejecucion del contrato; debera considerarse
un plazo de estudio y aprobacion o decisién de modificacién de los mismos de al menos 3
semanas, por parte del Hospital Universitario de Getafe.

- Planos y Documentacién Técnica

La empresa adjudicataria debera facilitar los planos (plantas y alzados y/o secciones) y la
documentacion técnica que se relaciona a continuacion, para cada ascensor 0 grupo de
aparatos elevadores, tanto en soporte impreso como informatico, éste Gltimo en formato “pdf”
y “dwg”‘

» Planos generales / planos generales deconstruccién
¢ Planos de Disposicion de los aparatos elevadores y sushuecos

* Planos de Disposicion de los cuartos demaquinas
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o Detalles de las puertas de piso, sus pisaderas y sus embocaduras a escla1:10
« Detalles de los paneles de las puertas de piso a escalat 10

o Detalles relevantes de las puertas de piso a escala1:10

e Detalles de la decoracion de cabina y vistas del interior de lasmismas

« Detalles de los accesorios de la cabina y del frente de aparatos elevadores,
incluyendo los paneles de sefializacion y la sifialética de emergencia en caso
deincendios.

o Detalle de la fijacién de las guias de los aparatos elevadores a escalal:10

o Detalles de los elementos metdlicos de hueco (consolas, palomillas, vigasde
separacion de huecos,etc)

e Cargas estéaticas
e Cargas eléctricas y disipacion deenergia
e Calculos de los cables de suspension, poleas y elongacion de loscables.

¢ Esquemas eléctricosydiagramasdebloquesdetodaslaslineaseléctricasde
conexion y susterminales.

El Adjudicatario del contrato entregara los planos y documentacion técnica relacionados mas
arriba, asi como toda la documentacién necesaria para la legalizacién de los equipos a falta de
su instalacion, incluyendo modelos de verificacion sobre los que se rellenaran una vez

realizadas las pruebas necesairas.
- Recursos humanos

Los recursos humanos deberan ser los recogidos por la empresa en Ssu proyecto
provisional. En caso de que se realice alguna sustitucion o suplencia, debera ser con la
misma formacion y comunicada al Hospital y autorizada por él.

- Programacién de la instalacion.

El Adjudicatario del Contrato debera facilitar una planificacion detallada de los trabajos de
instalacion, establecido de conformidad con el equipo de Direccion Facultativa.
Est4 previstala sustitucion de los aparatos elevadores por 9 etapas:

Etapa 1°
Entrega del proyecto

Etapa 2*:
Sustitucién de los aparatos elevadores (A3-A4)

Etapa 3%

Sustitucién de los aparatos elevadores (A9-A10)

Etapa 4°:

Sustitucién de los aparatos elevadores (A15-A16)

Etapa 5%
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Sustitucién del ascensor (A25)

Etapa 6%
Sustitucion de los aparatos elevadores (A19-A20)

Etapa 72:
Sustitucién de los aparatos elevadores (A21-A22)

Etapa 82:
Sustitucidn de los aparatos elevadores (A23-A24)

Etapa 9%
Sustitucion de los aparatos elevadores (A31-A32)

El Proyecto debera estar entregada con fecha limite el dia 15 de noviembre, debiendo el
Hospital aprobar esta documentacién en un plazo de 15 dias naturales a partir de la fecha de
recepcion de las mismas, salvo incidencia en el procedimiento de adjudicacién y como potestad
del 6rgano de contratacién.

10.- CARACTERISTICAS TECNICAS

A) Caracteristicas técnicas de los equipos elevadores

Proteccidn contra la corrosion

Todos los elementos de acero, tanto los nuevos como los antiguos que corresponden al
ascensor -como las vigas de separacion de huecos- deberan ser objeto de una adecuada
proteccion contra la corrosion, de acuerdo con las siguientes reglas:

e Etapas del procedimiento:2
e Espesor del revestimiento de proteccién una vez seco:80u
* Tipo de proceso: pintura, laminado de proteccién o aplicacién de un“spray”

Siempre que resulte posible, los elementos metalicos deberan estar galvanizados en caliente.

En cualquier caso, cualquier dafio en la pintura o el galvanizado iniciales, deberan ser
reparados antes de aplicar la pintura final de acabado.

Acabado final / Pintura

Ademas de la proteccion contra la corrosion, los elementos metalicos que se relacionan a
continuacion deberan recibir una pintura final de acabado, realizada cuidadosamente de tal
modo que la superficie final de la misma quede lisa y exenta de salpicaduras:

¢ Todos los elementos de los cuartos de maquinas (grupos tractores, bancadas, armarios
y cuadros de maniobra, etc.)

* Todos los elementos de las puertas de cabina y piso visibles desde el exterior cuando
las puertas estan abiertas, en color negro mate.

e Etapas del procedimiento:2
* Espesor de la pintura seca:80u
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 Tipo de proceso: pintado, laminado, rociado conspray

Los colores de las pinturas de los distintos elementos seran elegidos por la Direccion Técnica
del Hospital, por lo que deben considerarse colores y tonos especiales.

Elementos de acero inoxidable

Todos los elementos visibles de acero inoxidable (paneles de cabina y puertas, embocaduras,
etc.) corresponderan a la Norma Europea EN 10088 y perteneceran al tipo siguientes:

Superficie expuesta N° acero Designacion EquivalenteAlSI
Interior del edificio 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316
cabinas, puertas,

embocaduras
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Se hara entrega de los certificados correspondientes que acrediten la denominacidén del Acero
Inox AISI 316.

El acabado de los elementos sera satinado.

La direccion del cepillado debera ser vertical en la direccidn del montaje del elemento.
Todos los encuentros tridimensionales o con dobleces deberan ser soldados.

Soldadura

Todas las soldaduras en Obra deberan ser realizadas por soldadores homologados por
organismos de acreditacion espafioles o de la UE. Todos los cordones de soldadura
deberan ser procesados y amolados finamente.

Tornillos

Mientras no se especifique lo contrario, todos lo tornillos visibles, sus arandelas y
tuercas deberan ser de acero inoxidable. Los tornillos dispondran de un alojamiento
hexagonal. :

Proteccion contra dafos

El Contratista del contrato debera proteger contra dafios todos lo elementos susceptibles de
resultar accidentalmente dafados durante la obra, especialmente vidrios, resaltes de las
puertas y elementos de la decoracién de las cabinas.

Senalética

La colocacion de cada uno de los elementos de sefialética debera ser estudiada y
aprobada previamente. Los tipos, colores y localizacién seran decididos por el Direccién
Técnica del Hospital.

Marcas

No se permite mostrar marcas o nombres de los fabricantes en los elementos visibles,
como por ejemplo la botonera de piso o las pisaderas.

Accesorios

El Adjudicatario del contrato debera suministrar al Hospital Universitario de Getafe los
siguientes accesorios:

Todos los paneles de sefializacién necesarios

Bomba de engrase

Abrazaderas de cable y dispositivo de apertura del freno para cada ascensor
Una lampara portatil y tres llaves de apertura de emergencia de puertas para
cada ascensor.

e Tres llaves por cada cerradura.

s & o 9
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B) Trabajos adicionales de obra a cargo del adjudicatario del contrato

1. Objeto y Alcance de los Trabajos Adicionales

Seran también a cargo del adjudicatario del contrato, ademas de los trabajos propios del
suministro e instalacion de los aparatos elevadores y sus componentes, en la sustitucion de
los aparatos elevadores indicados, de conformidad con las correspondientes
Especificaciones Técnicas anexas de esos trabajos, todos aquellos otros suministros de
materiales, trabajos y obras auxiliares necesarias, para completar satisfactoriamente Ia
sustitucién de los aparatos elevadores, de conformidad con el Proyecto de Ejecucion de la
misma.

Se incluyen entre estos suministros y trabajos adicionales, todos aquellos trabajos de
albafileria, cerrajeria, pintura, electricidad, ventilacion y proteccion contra incendios, asi
como los calculos técnicos pertinentes para el adecuado dimensionamiento y ejecucion de
los mismos, sin que esta relacion ni la que sigue a continuacion tengan caracter exhaustivo
ni limitativo alguno. »

2. Trabajos Adicionales

A continuacion se relacionan los suministros y trabajos adicionales a realizar por el
adjudicatario del contrato, entre los incluidos a realizar a su cargo:

Elementos de hormigon

e Practicar los orificios de paso y apoyo reglamentarios que resulten necesarios en la
losa de los cuartos de maquinas y los huecos de los aparatos elevadores.

o Cualquier otra modificacién que resulte necesaria en las obras de hormigon
existentes.

Estructura

e Elementos estructurales de acero necesarios para el apoyo de la magquinaria y
otros componentes de los aparatos. elevadores (cuarto de maquinas), incluido el
célculo de los mismos.

Albafiileria

« Suministro e instalacion del suelo de granito de la cabina

« Enfoscado y pintado de las paredes del cuarto de maquinas

e Levantar el suelo de granito delante de las puertas de piso; después del montaje de
la puerta, recolocar o renovar, en caso necesario, el suelo con el mismo material,
siendo valido segun la normativa vigente de accesibilidad.

Revestimientos

o Enfoscado y pintado de las paredes del cuarto de maquinas de los aparatos
elevadores.

« Pintado de los fosos y hueco de los aparatos elevadores.

« Revestimiento antisuciedad de las paredes de los huecos a una altura de 1 my delos
fosos.
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- Revestimiento antisuciedad de las paredes, suelo y techo del cuarto de maquinas

Acabados

* En la Planta Baja, en la zona de los Aparatos Elevadores de Publico, si resultara
necesario desmontar la decoracion del vestibulo para el desmontaje de la puerta de
piso, una vez montada la nueva puerta, se colocaran las nuevas embocaduras y los
paneles de madera. En caso necesario, se renovaran los paneles que resultaran
danados.

* En las plantas baja, primera, segunda, tercera y cuarta se realizaran los mismos
trabajos, pero teniendo en cuenta que la decoracién de los vestibulos consiste en
un aplacado de azulejos.

* Enlos vestibulos, en la zona de los aparatos elevadores que tengan instalado un
suelo de vinilo, una vez montada la puerta, deberan renovar el suelo de vinilo
existente.

Ventilacion

* Comprobar que la ventilacién de los huecos y cuartos de maquinas responde a la
normativa vigente y, en caso contrario, adaptarla a la misma.

Proteccion contraincendios

» Comprobar que en los cuartos de maquinas Yy sus accesos existen los medios de
proteccion contra incendios reglamentarios y que estan en condiciones operativas.
En caso contrario, instalar los que procedan reglamentariamente.

Instalacién eléctrica

* La acometida eléctrica no se sustituird, pero si fuese necesario hacerlo se
realizard, mediante una manguera Unica realizada en materiales libres de
halégenos segin la normativa vigente, y en caso de reducir la seccién del
cableado se sustituira la proteccion eléctrica que protege a este cableado

» Suministro e instalacion de un cuadro de distribucién eléctrica reglamentario para
el cuarto de maquinas de los aparatos elevadores, segun esquema y con las
protecciones especificadas por el adjudicatario del contrato. Todas las protecciones
contra contactos indirectos (diferenciales eléctricos) seran del tipo Super
Inmunizados. Asi mismo, el circuito de alumbrado de cabina, el circuito de
alumbrado del cuarto de maquinas y el circuito del motor del aparato elevador,
llevara un diferencial eléctrico super inmunizado independiente.

* Los aparatos elevadores deberan contar con una bateria de emergencia, con
capacidad suficiente para permitir el transito del ascensor hasta la planta inferior, en
caso de fallo del suministro de energia eléctrica.

Limpieza

» Evacuacién total de los residuos generados durante los trabajos y limpieza general
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de la obra, al término de los trabajos, de modo que el recinto de la obra quede en
6ptimas condiciones de utilizacion por los usuarios.

e FEl adjudicatario del contrato gestionara todos y cada uno de los residuos
generados, segun la normativa vigente de residuos.

C) Condiciones de Ejecucion de los trabajos
Materiales y Mano de Obra

El material y la mano de obra precisos para la realizacién de los trabajos descritos seran por
cuenta de la empresa adjudicataria. El material sera siempre de primera calidad, lo que sera
avalado por los correspondientes certificados de calidad. El adjudicatario debera disponer
siempre de existencias razonables de material para acometer trabajos que se puedan
requerir de forma urgente, para lo que dispondra de los medios de transporte, maquinaria y
herramientas necesarias para la completa prestacion de los servicios. La contratacién de la
mano de obra cumplird con todas las disposiciones legislativas vigentes y la calificacion
profesional a la indole de los trabajos a realizar, también de acuerdo con las disposiciones
legales al efecto.

Higiene y Seguridad en el Trabajo

En el curso de los trabajos, deberan cumplirse todas las disposiciones reglamentarias
vigentes aplicables, tanto en cuanto a la sectorizacién y proteccion de los espacios de
trabajo, como en cuanto a los medios de proteccion personal y seguridad del personal a
cargo de los mismos y a las maquinas fijas o portatiles utilizadas en su ejecucion y tanto su
cableado como conexiones eléctricas, todo ello de acuerdo con el Plan de Seguridad.

Limpieza y Aseo de losTrabajos

Teniendo en cuenta que el edificio objeto de la presente contratacién se encuentra
operativo, se hara especial hincapié en la limpieza y aseo de los trabajos que se acometan,
asi como la NO produccién de polvo, el acopio de materiales en zonas de paso y la
acumulacién de escombros. Estos ultimos deberan envasarse en sacos y evacuarse del
lugar de las instalaciones a vertedero en plazo maximo de 24 horas. Antes de su entrega,
cada trabajo debera ser objeto de la preceptiva limpieza.

Desperfectos

Cualquier desperfecto causado por el adjudicatario en la estructura, terminaciones 0
instalaciones de los locales objeto del contrato durante la realizacién de los trabajos, debera
ser subsanado a su costa, siempre bajo la supervision de los técnicos del Hospital.

D) Funcionalidades de los aparatos elevadores

D.1. Caracteristicas técnicas de los sistemas de emergencias y control
Interrupcion en el suministro de corriente. Maniobra de Evacuacién de Emergencia

En caso de fallo en el suministro de corriente eléctrica, los aparatos elevadores deben
volver a la situacion de funcionamiento normal inmediatamente después de que el
suministro de corriente haya sido restablecido o bien cuando se active el suministro
alternativo de corriente. Los aparatos elevadores deben recordar su posicién anterior y
todas las llamadas pendientes deben ser atendidas. Con ese objeto, debe existir una fuente
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de suministro ininterrumpido de corriente en la maniobra de cada uno de los aparatos
elevadores.

Como norma general, ante un fallo en el suministro de corriente, las cabinas que se
encuentren paradas en el nivel de un piso abriran puertas y permaneceran en dicho piso.
Las cabinas que se encuentren entre dos pisos se dirigiran secuencialmente, segun la
potencia de la fuente alternativa, a la planta mas préxima en el sentido de marcha
establecido antes del fallo en el suministro de corriente. Cuando se desencadene esta
maniobra, un rétulo con el texto: ”Por favor, abandonen la cabina cuando se abran las
puertas” se iluminara en un display situado en el panel de mando de cabina. En caso de que
uno de los aparatos elevadores no responda a la actuacion de esta maniobra, se saltara en
la secuencia de operacion y se realizara un segundo intento una vez completada dicha
secuencia. En caso de que no responda tampoco en este segundo intento se dejara fuera
de servicio.

Maniobra de Emergencia (Bomberos)

Todos los aparatos elevadores deben disponer de una maniobra automética de evacuacion
en caso de incendio, de conformidad con la norma EN 81-73, salvo que las autoridades
locales dispongan otra cosa. Los niveles de evacuacién deberan ser programables en
cualquier momento y en la propia instalacién. El algoritmo preliminar de evacuacion
considerara los siguientes niveles de evacuacion.

Tabla: Niveles de Evacuacion en caso de incendio

Ascensor Nivel de Evacuacidn Principal
A3 Planta Baja
A4 Planta Baja
A9 Planta Baja

A 10 Planta Baja

A 15 Planta Baja

A 16 Planta Baja

A 19 Planta Baja

A 20 Planta Baja

A 21 Planta Baja

‘A 22 Planta Baja

A 23 Planta Baja
A24 Planta Baja
A25 Planta Primera
A 31 Planta Baja

A 32 Planta Baja

En caso de que se produzca una alarma de incendio, todos los apartos elevadores deben
acudir directamente sin paradas a su nivel de evacuacion correspondiente al mismo tiempo y
permanecer en ellas en situacion de fuera de servicio, con las puertas abiertas.

Cuando se desencadene esta maniobra, un rétulo con el texto: "Por favor, abandonen la
cabina cuando se abran las puertas” se iluminara en un display situado en el panel de
mando de cabina, asi como una locucion repertira periodicamente la lectura del texto. E
texto debe ser programable.

En caso de fallo simultaneo en el suministro normal de corriente, realizaran esta operacion
en una secuencia predeterminada, en funcién de la potencia disponible de la fuente de
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corriente alternativa. En cualquier caso, la maniobra de evacuacion tendra prioridad sobre la
maniobra de evacuacion de emergencia, descrita en el apartado anterior.

Al objeto de asegurar que en esta situacion todos los aparatos elevadores obedecen esta
maniobra, se desactivaran automaticamente los dispositivos de proteccion de puertas.

En caso de que un aparato elevador continGie su viaje mas alla del nivel de evacuacion,
debera parar en la parada mas préxima a éste, sin abrir puertas, invertir su sentido de
marcha y dirigirse luego al nivel de evacuacion establecido, en el que abrira puertas.

Las entradas de las sefiales de alarma a los cuadros de maniobra se produciran de acuerdo
con lo indicado anteriormente o segun dispongan disposiciones especificas de los
organismos de proteccion civil o contra incendios.

En la Planta de Evacuacion se dispondra un interruptor bajo una tapa de vidrio, con la
inscripcion “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. La activacion de dicho interruptor (0 la
sefial procedente del Control Remoto, que debera estar en paralelo a dicho interruptor)
provocara la actuacién de dicha maniobra.

Una vez se hallen los aparatos elevadores en la Planta de Evacuacién con puertas abiertas,
permaneceran en situacion de fuera de servicio.

En el panel de mando de cabina se dispondra de un interruptor de llave de tres posiciones
(OFF/ESPERA/ON) identificado con el rotulo “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”. La
activacién de este pulsador a su posicion “ON” por el servicio de bomberos permitira el uso
del mismo por éstos. La llave para el interruptor indicado existira en dos ejemplares, el
primero dentro de la tapa de vidrio del interruptor y un segundo ejemplar en el Centro de
Control de Seguridad situado en la planta de evacuacion.

La activacién y funcionamiento de esta maniobra quedara convenientemente sefializada en
el propio cuadro de maniobra.

Todos los aparatos elevadores, tendrdn como llave de activacién del interruptor
anteriormente indicado, una Unica llave comun para todos y cada uno de ellos.

Dispositivo de Evacuacion

Ante cualquier situacion extrema de emergencia, debera resultar posible activar la Maniobra
de Emergencia manuaimente. Con este objeto, se dispondran los correspondientes
interruptores de llave, actuando en paralelo, tanto en el Centro de Control de Seguridad
como en cada uno de los aparatos elevadores.

Intercomunicacion y telealarma

El equipo de intercomunicacién de emergencia sera conforme a la norma EN 81-28 y demés
legislacién vigente en Espana, tanto estatal, como autonémica y local.

El sistema estara compuesto por intercomunicadores bidireccionales instalados en las
cabinas de los aparatos elevadores, techos de las mismas y fosos, cuartos de maquinas y
Centro de Control de Seguridad del Hospital, asi como por las fuentes de alimentacion
pertinentes de recarga automatica, capaces de mantener operativo el sistema durante al
menos 2 horas.

En el caso de aparatos elevadores sin cuarto de maquinas, el sistema de intercomunicacion
correspondiente a éste se instalaré en el cuadro de maniobra del aparato elevador.

Ei sistema de intercomunicacion tendré adicionalmente la funcién de telealarma. Mediante
esta funcién, si al cabo de un cierto tiempo preprogramado no es atendida la llamada en el
aparato del Centro de Control de Seguridad del edificio, ésta sera dirigida a través de la red
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telefonica hacia una Central de Recepcion de Llamadas, operativa durante las 24 horas de
los 365 dias del afio. Existiran, ademas del nimero de teléfono principal otros dos nimeros
de teléfono preprogramados hacia los que se dirigira la llamada consecutivamente, en caso
de que no fuera respondida desde el nimero de teléfono principal.

El aparato de cabina consistird esencialmente en un intercomunicador empotrado y oculto
en el panel de mando y sefializacién de cabina. Al accionar el pulsador de emergencia del
mismo se podré establecer la correspondiente comunicacion con las terminales indicadas
anteriormente, de acuerdo con la secuencia tambiénindicada.

El aparato de techo de cabina consistira esencialmente en un intercomunicador en caja de
acero gque tendra la misma funcionalidad que el de interior de cabina.

El aparato del Centro de Control de Seguridad del edificio se integrara en el Sistema Control
Centralizado, que se instalard con los Aparatos elevadores. Constara de teléfono,
indicadores luminosos de procedencia de las llamadas y pulsadores de conexién de
llamadas para cada una de las cabinas y de las restantesterminales.

El sistema permitira la conexién con la cabina desde el Centro de Control de Seguridad y el
cuarto de maquinas o cuadro de maniobra, en el caso de aparatos elevadores sin cuarto de
maquinas, sin que las comunicaciones puedan ser escuchadas desde otras terminales.

La comunicacién debe ser clara y libre de ruidos de fondo.
Los micréfonos seran a prueba de choques y sacudidas.
Volumen ajustable continuamente de los amplificadores de micréfonos y altavoces.

Disefio de los paneles de mando de acuerdo con la decisién de la Propiedad y en
consonancia con otros paneles de mando.

El conexionado entre el Centro de Control de Seguridad del edificio o servicio equivalente,
cuarto de maquinas y cabinas se realizard mediante cable de voz y datos apantallado libre
de hal6genos. Todo este tendido de conexion correra a cargo del Adjudicatario de Aparatos
elevadores.

Los licitadores del contrato deberan incluir en su oferta una informacion técnica completa del
sistema ofertado.

D.2.- Especificaciones técnicas de los aparatos elevadores a sustituir
(Se adjunta anexo 1 de fichas técnicas de los aparatos)

Hueco
Hormigoén armado o ladrillo (Huecos existentes)
Instalaciones del hueco

Las guias de la cabina y contrapeso han de ser mecanizadas y fijadas por medio de los
correspondientes elementos de fijacion.

Perfiles minimos de las guias:
e T89-1/ BE para las guias de la cabina
e T89/ BE para las guias de contrapeso

Las guias deberan ser fijadas por medio de “Elementos de Fijacién de Guias” disefiados
especialmente al efecto. Las guias deberan ser fijadas a las paredes del recinto a las
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distancias verticales existentes con elementos especiales previamente aprobados.
Estos elementos constaran de las siguientes piezas:

« Palomilla ajustable fijada definitivamente después de la alineacion de las guias
e Bridas con abrazaderas de extremos redondeados. Las abrazaderas deberan
permitir el desplazamiento vertical de lasguias.

o Los ajustes segun los ejes horizontales ( X-X e Y-Y) se realizaran mediante ranuras
inclinadas practicadas en las palomillas y los correspondientes tornillos de fijacion.

La unién de dos tramos consecutivos de guias se realizard de tal modo que no resulte
apreciable cuando la cabina pase por ella. El momento de inercia de la placa de empalme
ha de ser como minimo igual al de las guias (Ix).

Las guias deberan ser alineadas de nuevo a su cargo por el adjudicatario del contrato para
conseguir una correcta alineacién de las mismas, en caso de que durante las pruebas
realizadas para la recepcion de las instalaciones, su alineacion resultara incorrecta.

La maxima desviacién admisible en el calibre de las guias sera de = 1mm.

Las guias de cabina y contrapeso se conectaran al sistema de puesta a tierra del edificio,
segun NTE-IEP.

Recorrido superior de Seguridad

Todos los componentes deben instalarse debidamente aislados contra la transmisién de
vibraciones respecto del hueco y de la estructura del edificio.

Suministro y montaje de una viga para trabajos de mantenimiento en el recorrido de
seguridad, incluido el correspondiente polipasto, o en el propio cuarto de maquinas, si se
realizaran los pasa cables necesarios en la losa existente, con tapas que oculten los huecos
durante el tiempo que no se usen.

Foso
Los amortiguadores eldsticos descansaran sobre pedestales de acero, suministrados e
instalados por el adjudicatario bajo la proyeccién de la cabina y del contrapeso.

El adjudicatario del contrato facilitara una copia integra del certificado de examen CE vy del
certificado de conformidad CE de dichos elementos.

Cableado del mismo hasta la canaleta de instalacion eléctrica de hueco, bajo tubo rigido de
acero galvanizado.

Los paneles de proteccion y separacion de los contrapesos deben ser realizados a base de
chapa de acero galvanizada en caliente.

Se instalara una toma de corriente independiente de dos polos mas tierra de 240 Vy 13 A
Se instalara un interruptor para la iluminacién de hueco segun la norma EN 81-20

Se instalara un interruptor de emergencia cerca de cada puerta de piso, tipo seta de seguridad
de color rojo sobre soporte amarillo.

Se instalara una escalera de acceso al foso

Instalaciones eléctricas en el hueco
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Todas las instalaciones eléctricas discurriran por el hueco bajo tubos o canaletas realizados
en base a chapa de acero galvanizado en caliente y fijados a las paredes del hueco también
con accesorios de acero galvanizado.

Los cables flexibles de maniobra deben disponer de un nimero de hilos de reserva de al
menos 10% de los inicialmente necesarios, para futuras necesidades.

Codificacion de hueco

La posicion de la cabina debe ser controlada en cada nivel de parada. Después de un fallo
del suministro de corriente eléctrica o cualquier otra interrupcién (circuito de seguridad,
interruptor principal, etc.) la informacién relativa a la posicion de la cabina debe estar
disponible inmediatamente, de modo que no resulte necesario un recorrido de
posicionamiento.

Hluminacion de hueco

La iluminacion de hueco se realizard por medio de luminarias cerradas a base de lamparas
tecnologia LED, de una potencia minima de 10 W y con una tapa de plastico. La luminaria
tendra una proteccién de al menos IP 20. Las lamparas se instalaran en posicion vertical en
cada nivel de parada, en el foso y en el recorrido superior de seguridad y en cada hueco.

La iluminacién de hueco debe poder ser accionada desde el cuadro de maniobra, el foso y el
techo de cabina.

Separacion del hueco de huecos comunes

Se ofertara también la separacién de los huecos con un enrejado metalico formado por
redondos de acero galvanizado en caliente sobre marcos de perfiles de acero también
galvanizados en caliente, conforme a lo prescrito al efecto en la Norma EN 81-20. Las vigas
de separacion hay que dar una nueva capa de pintura.

Puertas de piso

Las puertas de piso serdn conformes a la legislacién vigente y dispondran del Certificado de
Resistencia al Fuego de 60 minutos especificado por la misma. Sera del tipo de corredera en
sentido horizontal, apertura central, de alto rendimiento y capaz para soportar 800.000
ciclos/afio aproximadamente. El fabricante de las mismas debera aportar el correspondiente
Certificado, atestiguando que las puertas ofertadas han sido desarrolladas y probadas de
modo que cumplen con el mencionado criterio de rendimiento.

Los paneles de las puertas estaran revestidos por chapas de acero inoxidable satinado.

Los paneles de las puertas de piso deben desplazarse suavemente sobre ruedas dotadas
de rodamientos precintados y engrasados para toda su vidautil.

El diametro efectivo de las ruedas y poleas debe ser como minimo de 80 mm. Las guias han
de ser de acero mecanizado.

Sistema automatico de cierre del tipo de contrapeso.

Pisaderas y faldon de puertas de piso
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Las pisaderas seran antideslizantes y realizadas mediante perfiles desmontables de acero
inoxidable. Los perfiles quedaran situados exactamente en la proyeccion de los paneles de
las puertas de piso, de modo que resulten invisibles cuando las puertas estén cerradas.

Las pisaderas y su estructura de soporte deberan ser capaces de soportar el transito de una
carretilla con ruedas, siendo la reaccién de cada rueda equivalente al 40% de la carga
nominal del aparato elevador, sin que se produzca una deformacion permanente de la
pisadera.

El faldon de proteccién de las puertas de piso sera de chapa de acero galvanizada en
caliente con un espesor de minimo 1,5 mm. y fijada con tornillos a las pisaderas de las
puertas de piso.

Montaje de las puertas de piso

Las puertas de piso se montaran sobre los forjados en el interior del hueco y fijadas
mediante tornillos previamente aprobados.

En caso necesario, se instalaran paneles verticales de proteccién entre cada dos puertas de
piso consecutivas cuando la separacion entre las paredes del hueco y la pisadera de la
cabina exceda de 150 mm. Estos paneles se realizardn a base de chapa de acero
galvanizada en caliente con un espesor de minimo 1,5 mm.

El carenado que cubra el saliente de la puerta de piso respecto de la pared del hueco
serealizara a base de chapa de acero galvanizada en caliente y de la forma que exija el
certificado de resistencia al fuego de las puertas.

Los elementos de suspensién de las puertas de piso deberan ser ajustables dentro de
ciertas tolerancias en todas lasdirecciones.

Embocaduras de piso

La empresa adjudicataria debera suministrar e instalar las embocaduras de piso segun el
disefio de las embocaduras existentes a base de acero inoxidable.

Se mantendra al menos el piso libre de cada una de las embocaduras para cada uno de los
aparatos elevadores a sustituir.

Estribo y plataforma de cabina

Estribo de cabina en construccion de acero, para soportar la cabina, la suspension de las
poleas de reenvio de los cables, el paracaidas, el cable flexible de maniobra, etc. Plataforma
a base de un marco de acero y una construccion del tipo “sandwich” realizada a base de
chapas de acero de 5 mm. de espesor y una proteccion impermeable de 60 mm. de
espesor, asi como una proteccion absorbente del ruido en el suelo de lacabina.

Los cables de suspension y el cordén de maniobra no deberan presentar torsiones ni cocas.
La empresa adjudicataria debera facilitar el Certificado de Calidad de origen de estos
elementos antes de proceder a su instalacion.

Sobre el techo de cabina se instalara la correspondiente Maniobra de Inspeccién, que
dispondréa de los siguientes elementos:

« Conmutador giratorio de dos posiciones “Normal” e“Inspeccion”
e Pulsadores de “SUBIDA” y “BAJADA” de acciénpermanente.
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e Pulsador de “STOP” del tipo de seta en colorrojo

e Pulsador de alarma en coloramarilio

e Toma de corriente bipolar de 2 polos mas tierra de 240 Vy 13A
¢ Interruptor de alumbrado del techo decabina

e Interruptor giratorio de accion permanente “Puerta abierta — Puerta cerrada” para la
inspeccion del operador de puerta decabina.

El alumbrado del techo de cabina consistira en un punto de luz del tipo lampara de LED
lineal montado sobre un soporte articulado, que permita una buena iluminacion de la parte
anterior del techo de cabina.

La empresa adjudicataria presentard un ejemplar del cuadro de maniobra de inspeccion,
para su aprobacion, antes de su suministro e instalacion.

El faldon de proteccion de la puerta de cabina serd de chapa de acero galvanizada en
caliente con un espesor minimo de 2,0 mm vy fijada con tornillos a las pisaderas de la puerta
de cabina incluyendo refuerzos estructurales.

Cuerpo de cabina

Las paredes de la cabina se realizaran a base de chapa de acero galvanizada en caliente,
de un espesor minimo de 1,5 mm. Chapa absorbente del sonido consistente en un
revestimiento del exterior de las paredes de la cabina incombustible o por un refuerzo
especial de las paredes de lacabina.

La cabina se montara sobre la plataforma por medio de elementos antivibratorios.
Decoracién de cabina:

Suelo Suelo de cabina realizado a base de un pavimento de piezas de piedra
natural tipo granito con un espesor de 25 mm. Suministro y montaje de
este pavimento a cargo del adjudicatario de aparatos elevadores

Paredes Paneles interiores laterales de cabina a montar en el interior del
cuerpo de cabina a base de chapa de tipo acero inoxidable satinado
AISI 316 de 1,5 mm espesor y al fondo espejo sobre base de madera
hidrofuga a media altura El disefio a eleccién y aprobacion previa del
Cliente. Dos pasamanos de un tubo diametro 40mm en un lateral y al
fondo

Frente de cabina Paredes del frente de cabina con el mismo acabado que las paredes
laterales.
Marco de puerta de cabina de chapa de acero inoxidable mate, fijado a
la pared exterior de la cabina

Puertas de cabina Puertas de cabina en acero inoxidable satinado

Techo/ lluminacién Falso techo de cabina compuesto de acero inoxidable con dos
difusores de policarbonato macizo laterales e iluminacién interior a
base de lamparas LED. Toda la superficie de policarbonato tendra una
iluminacién homogénea y uniforme. Lamparas LED para un nivel de
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iluminacién 300 lux regulable, desmontable desde el interior de la
cabina. El disefio a eleccién y aprobacion previa del Arquiteco y/o la
Propiedad

Ventilacion Se dispondran ventiladores silenciosos para la ventilacion delacabina
conectables y desconectables desde un pulsador luminoso situado en
el panel de mando de cabina. La entrada de aire se realizara mediante
ranuras invisibles en el zbécalo o el techo de la cabina.
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Dispositivo de medicién de carga

Dispositivo de medicion de carga en cabina, para detectar la carga en la misma para los
requerimientos del control de potencia y de la maniobra del aparato elevador. Umbral
minimo de deteccion de 35 Kag.

En caso de aproximarse al umbral de carga maxima, el aparato elevador no realizara la
maniobra de cierre de puertas, y un rétulo con el texto: "Exceso de peso superado, por favor,
abandonen la cabina" se iluminara en un display situado en el panel de mando de cabina,
asi como una locucion repertira periodicamente la lectura del texto. El texto debe ser
programable.

Puerta de cabina, operador de puerta y sistema de control

Puerta de cabina y operador de la misma disefiados para un rendimiento de 800.000
ciclos/afio. El fabricante debera facilitar una certificacion que atestigue el cumplimiento de
esta condicion.

La puerta de cabina debera ser del mismo material y disefio que las de piso
El operador de puerta debera disponer de un sistema de control del tipo AC VVVF.

El dispositivo de proteccion de puertas sera del tipo de cortina de rayos infrarrojos, con al
menos 190 rayos, con una zona de deteccion en 3D y adicionalmente indicadores luminosos
de color rojo y verde para resaltar el movimiento de las puertas. Las puertas iniciaran el
cierre un segundo después de que los sensores den la sefial de “libre”. Una vez que la
puerta haya comenzado a cerrarse, los sensores quedaran inactivados. El dispositivo de
proteccion de puerta actuara en toda la altura libre de la puerta. La zona de reaccion del
sistema debera exceder de la distancia de frenado de la puerta.

(Durante la actuacién de la Maniobra de Bomberos, el dispositivo de proteccion de puertas
quedara inactivo.)

Si una vez efectuada una orden de cabina determinada, la puerta no se cerrara antes de un
lapso de tiempo ajustable entre 0y 60 s., siendo el tiempo normal de 30 s., se producira el
cierre forzado de la puerta a velocidad reducida, quedando inactivado el dispositivo de
proteccion y produciéndose una sefial aclstica de esa circunstancia, mediante el
correspondiente zumbador.

La cabina debera acelerar una vez transcurridos 0,5 s. después del cierre de la puerta

El pulsador de cierre de puertas actuara cerrando puertas inmediatamente

El pulsador de apertura de puertas reiniciara ésta mientras permanezca pulsado

El pulsador de apertura de puertas tendra prioridad sobre el de cierre

Durante la maniobra de reserva de cabina o de servicio independiente, las puertas
permaneceran abiertas hasta que se introduzca una orden de cabina.

Paracaidas, Limitador de velocidad y Contrapeso

El paracaidas de cabina ser4 de tipo progresivo y conforme a la normativa vigente.

Debajo del foso no existen locales accesibles.
Se instalaran en el hueco el correspondiente limitador de velocidad conectado a la cabina
con control remoto.

Contrapeso incluido el relleno del mismo con pesas de hierro. Se instalara un dispositivo de
compensacion del alargamiento de los cables de suspension mediante un conjunto de
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suplementos desmontables situado debajo del contrapeso -compuesto al menos por tres
suplementos de 100 mm de altura.

La empresa adjudicataria facilitara una copia integra del certificado de examen CE y del
certificado de conformidad CE de los paracaidas y de los limitadores de velocidad

Dispositivos de guiado

Se instalaran en cabina y contrapeso las correspondientes deslizaderas, provistas de un
dispositivo de lubricacion permanente y cajetines desmontables para la recogida del aceite
en el foso al pie de las guias.

Cables de traccién
Los cables de traccion seran de 9 trenzas con alma de acero y poleas especiales de traccion.

Compensacién de cables o cadenas

Se requiere un dispositivo de compensacion de cables, y en caso de no ser necesario por el
recorrido de alguno de los aparatos elevadores, se justificara técnicamente su no instalacion.

Paneles de mando y sefializacién de pisos

Los paneles de mando y sefializacion de pisos estaran montados sobre placas de acero
inoxidable satinado de 2 mm de espesor minimo y constaran de los siguientes elementos:

o Pulsadores electromecanicos de micro-recorrido con superficie de acero inoxidable,
de forma circular, antivandalico segin la norma EN 81-71 y provistos de un anillo
exterior luminoso tipo LED para el acuse de recibo de llamadas. Dispondran en el
propio pulsador o en un inserto independiente de la notacién enBraille.

o Los pulsadores de piso, estaran situados entre los 900 mm y los 1400 mm de altura
sobre el nivel del suelo terminado, conforme a las Normas de Accesibilidad vigentes.

e En el panel de mando de pisos, se deben disponer los siguientes pulsadores:

o 1 pulsador para subir en la planta inferior
o 2 pulsadores uno para subir y otro para bajar en las plantas intermedias
o 1 pulsador para bajar en la Ultima planta

e En las embocaduras de las puertas se situara un panel en Braille indicando el nivel
del piso correspondiente, conforme al Codigo de Accesibilidad.

e Panel independiente en pisos, con el rétulo “No usar en caso de incendio”

« Sefial acustica de llegada del ascensor a planta de dos tonos, de intensidad
ajustable y dispositivo de desconexion.

e En cada Planta, sefializacion de continuidad de marcha y posicional digital situado
sobre cada puerta. Las letras o los simbolos tendran una altura de 70mm

« Instalar una llave de VIP con toda la conexion etc, en cada panel de mando depisos

Anuncios en cabina y pisos

Un dispositivo de anuncios para discapacitados visuales debera ser previsto en cada panel
de mando de pisos y en cabina. Los textos de dichos anuncios deberan ser programables de
acuerdo con las decisiones del Hospital. La empresa adjudicataria debera preparar una
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propuesta de los citados textos para su aprobacion.

El volumen del altavoz deberd ser ajustable. El sistema debera poder
conectado/desconectado desde la maniobra

Panel de mando de cabina

ser

En cabina se instalara una botonera de pupitre compuesto por una caja metalica con tapa de
acero inoxidable de al menos 2 mm de espesor sobre la que se montaran los siguientes
elementos:

Pulsadores de cabina para cada uno de los pisos

Pulsador de apertura de puertas

Pulsador de cierre de puertas

Pulsador de alarma, identificado por una campana de color amarillo
Pulsador para el ventilador

Pulsador de alarma, identificado por una campana de color amarillo
Pulsador para el ventilador

Ademas se instalara un panel adicional de acero inoxidable de al menos 2 mm de
espesor sobre la que se montaran los siguientes elementos:

Microfono y altavoz del intercomunicador bidireccional de emergencia
Rétulo con la capacidad en Kg., personas, RAE, marcado CE y pictograma
reglamentario de “Prohibido fumar”.

Panel indicador plano tipo LCD de 150 mm de ancho por 200 mm de altura con
las siguientes indicaciones como minimo:
o ID de lacabina

Posicion de la cabina
Sentido de marcha
Pictograma de sobrecarga

o O O ©

Indicaciones relativas a las maniobras de emergencia, alarmas,etc.

Cuadro de Maniobra

El cuadro de maniobra se situard en el cuarto de maquinas para aquellos aparatos
elevadores que disponagan del mismo en su posicion superior inmediata (A3, A4, A9, A10,
A15, A16, A19, A20, A21, A22, A23 y A24), y adosado a la puerta de acceso a cabina en su
piso superior en los que el cuarto de maquinas no se encuentre en su posicion superior
inmediata (A25, A31y A32), y estara formado por un armario construido a base de paneles
de acero inoxidable provisto de una puerta batiente. El armario debera estar adecuadamente
ventilado y montado sobre soportes antivibratorios que lo aislen del edificio.

Estara equipado de los correspondientes dispositivos de proteccién de los distintos circuitos
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eléctricos del ascensor, incluidos los circuitos electrénicos del mismo.

SaludMaar

Contendréa todos los componentes y dispositivos de entrada y salida protegidos contra
cortocircuitos.

Cuadro de distribucion eléctrica para todos los aparatos elevadores de una misma bateria con
salidas para los distintos circuitos y componentes de los aparatos elevadores de la misma:

« Motor eléctrico

Maniobra del ascensor

lluminacién del cuarto de maquinas

lluminacion del hueco

lluminacion de cada cabina

[ ]

¢ Toma de corriente de dos polos y toma de tierra, 240V, 13

Todas las salidas deberan estar protegidas separadamente, tanto contra cortacircuitos como
por contactos indirectos.

Las protecciones contra contactos indirectos, seran Super Inmunizadas

Suministro e instalacion de todo el cableado y conexiones

Debera asegurarse que las conexiones del cuadro de distribucion corresponden con el
diametro de los cables de alimentacion.

Todos los temporizadores deben estar claramente legibles y ajustables en el propio cuadro.

Suministro eléctrico de emergencia para la iluminacion de la cabina y comunicaciones a 12V
con autonomia de al menos 2 horas.

El sistema debe poder ser controlado permanentemente. Las averias y estados del sistema
deben ser visibles en el sistema de monitorizacién situado en el Centro de Control de
Seguridad, pudiendose ver los siguientes parametros en dicho sistema:

« Visualizacién de parametros y estado de los aparatos elevadores en el propio monitor
situado en la sala de control de seguridad, a cada uno de los aparatos elevadores:

¢ Planta actual

¢ Direccion de viaje

» Averia

« Solicitud de Socorro
¢ Sobrecarga

¢ Inspeccion

¢ Comunicaciones

+ Bomberos

» Servicio independiente
¢ Estado de puertas

e Llamadas de cabina
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¢ |lamadas de pasillo
¢ Plantas bloqueadas

*» Ordenes a realizar desde el propio monitor situado en la sala de control de seguridad,
a cada uno de los aparatos elevadores:

¢ Servicio independiente
* Producir Llamadas de cabina y pasillo
¢ Bloquear plantas

Un interruptor de “Mantenimiento” activado durante las operaciones de mantenimiento debe
evitar la transmision de informacién de averias del mismo modo que al desconectar el
interruptor de puesta en servicio del ascensor desde el exterior del cuarto de maquinas. Si el
interruptor de mantenimiento se activa se debera transmitir un impulso como mensaje de la
situacion al sistema de monitorizacién de control automatico del edificio situado en la Centro
de Control de Seguridad

Cada elemento del cuadro de maniobra debera disponer de una etiqueta claramente legible
de su funcién y su identificacion en el Esquema Eléctrico de la Maniobra que debera
conservarse en el interior del cuadro, adecuadamente protegido.

Sistema de asignacién de llamadas (“Dispatcher”)

Sistema de maniobra de colectiva-selectiva, basado en microprocesadores. Hay que prever
una maniobra en grupo.

Si una vez se haya producido una orden de cabina, las puertas han comenzado a cerrarse
no deben reabrirse al recibir la maniobra una llamada desde el mismo piso. Esta llamada
debera ser registrada y asignada al siguiente ascensor. Esto debera ser tan solo para los
aparatos elevadores instalados en parejas (Duplex).

La posicion real de la cabina en el hueco y la representacién de la misma dentro del sistema
de maniobra debe ser con parada en cada piso. Cualquier desviacién,producida por ejemplo
por un fallo en el suministro de corriente eléctrica, debe ser corregida en ese piso
inmediatamente.

Utilizando el pulsador de servicio independiente del panel de mando de cabina, es posible
controlar el funcionamiento del mismo desde el interior de ésta. En ese caso, las puertas
cerraran solamente una vez la maniobra haya recibido una orden de cabina. Las llamadas
previamente registradas por la maniobra seran automaticamente canceladas.

La maniobra debe permitir el chequeo directo desde el interior de la misma de todo tipo de
diagnésticos relativos a ajustes y averias, sin necesidad de conectar una botonera
independiente de chequeo, control y ajuste (“Test tool”). En caso de que tal tipo de
dispositivo resulte indispensable, deberd formar parte del suministro del ascensor y
permanecer situado en el interior del cuadro de maniobra,incluyendo su manual de uso.

Servicio indepeniente

Para operar de este modo, se dispondra un panel de mando especial de cabina, alojado en
el interior del panel de mando normal. Las puertas cerraran solamente cuando se pulse el
pulsador correspondiente de cierre de puertas. El ascensor se reintegrard al modo de
operacion normal una vez se desconecte dicho panel de mando especial.

Servicio VIP
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En caso de una llamada de este tipo el ascensor viajara a dicha planta y, una vez
completado el viaje solicitado, se reintegrar4 al modo de operacion normal. La empresa
adjudicataria incluira en su oferta un panel de mando especial y todo su conexionado para
este modo de operacion, que se situara en un lugar a eleccion del Cliente, por ejemplo en el
Centro de Control de Seguridad. Las puertas cerraran una vez se haya activado una sefial
de “listo” a través de un pulsador situado en dicho panel o bien en caso de que se active el
pulsador de cerrar puertas situado en el interior de la cabina.

Grupo tractor sin reductor

El grupo tractor sera del tipo sin reductor (“gearless”) y estara situado en el interior del hueco
debidamente aislado de las paredes del mismo mediante soportes antivibratorios, para los
aparatos elevadores que no dispongan de cuarto de maquinas en su posicién superior
inmediata. En los ascensoser que dispongan de cuarto de maquinas en su posicién superior
inmediata, el grupo tractor sera del tipo sin reductor (“gearless”) y estara situado en el mismo
cuarto de maquinas.

Todos los grupos tractors llevaran instalado un convertidor de potencia que sera del tipo
VVVF (“Variable Voltage Variable Frequency’)y estara disefiado para una aceleracion de
0,8 m/s2, siendo su cos gigual como minimo a 0,95. La corriente de arranque sera como
méaximo 2,2 veces superior a la nominal.

Debera asegurarse que el giro de la maquina resulte imposible una vez aplicado el freno de
la maquina.

Las poleas de traccion y de desvio deberan ser de construccién especial, resistente al
desgaste.

El motor debera estar disefiado para 180 maniobras/hora y para un viaje de inspeccion
completo de todo el recorrido del ascensor sin paradas.

La precision de nivelacion debe ser de £ 5 mm.
Se dispondra de maniobra de nivelacion con puertas abiertas.

Las poleas tractora y de desvio deben ser altamente resistentes al desgaste. El diametro de
la polea tractora debe ser como minimo igual 50 veces el de los cables. La presion
superficial de contacto entre las poleas y los cables ha de ser igual al 70% de la permitida
por la normativavigente.

Se instalara un dispositivo de proteccién contra atrapamiento de los dedos conforme a
EN294.

Control de potencia

El control de potencia sera del tipo AC VVVF trabajando en bucle cerrado.

El control de potencia sera previamente ajustado acoplado al motor. Esto significa que el
motor y el control de potencia deben ser producidos por el mismo fabricante.

La instalacién del convertidor de frecuencia debe evitar toda transferencia de retorno sobre
la red eléctrica del edificio que pueda perturbar el funcionaminento de otras instalaciones. La
distorsion total producida por los harmoénicos del sistema (THD) sobre el suministro principal
de energia durante el funcionamiento del ascensor debe ser inferior al30%.

Se instalaran filtros entre el control de potencia y el motor para efiminar ios puisos de punta
de los tiristores o transistores de potencia.
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El ciclo de vida util de los elementos electrénicos de potencia, tales como tiristores o
transistores de potencia, debera ser de 15 afios como minimo.

Variaciones en los prametros del suministro de corriente eléctrica de +5% y temperaturas del
cuarto de maquinas comprendidas entre 5°C y 40°C no deben ser causa de variaciones enla
velocidad, la aceleracion y deceleracion ni tampoco en la precisién de nivelacién.

La velociadad de cada uno de los aparatos elevadores debe ser al menos de 0,90 m/s

El ascensor debe ser capaz de alcanzar la velocidad nominal independientemente del factor
de carga de la cabina, hasta el limite de la carga nominal de la misma.

Si la velocidad nominal de la cabina no puede ser alcanzada en recorridos cortos, el sistema
debe permitir alcanzar la maxima velocidad posible en cada trayecto, tendiendo en cuenta
las corresponientes etapas de aceleracién ydeceleracion.

El sistema de control debe permitir la aproximacion directa al nivel de piso, sin que exista
una velocidad lenta de aproximacion onivelacion.

El arranque y la parada del ascensor deben producirse sin que los pasajeros resulten
afectados por el “jerk”, que debe mantenerse entre los valores de 0,8 y 2 m/s3.

En la oferta se incluira una especificacion del sistema formado por el control de potencia y el
motor.

Instalaciones del Hueco del asccensor

Todas las aperturas del hueco se cerraran con materiales incombustibles y amortiguadores
del sonido. Los amortiguadores del sonido se montaran adecuadamente y los soportes
situados en el interior del hueco deberan ser de chapa de acero galvanizada en caliente.

Las conducciones de alojamiento de los cables de instalaciones del hueco serdn canaletas
de chapa de acero galvanizada en caliente y provistas de una tapa desmontable del mismo
material.

Tapices aislantes delante de los cuadros de maniobra, con indicacién del valor de su
aislamiento eléctrico, con una anchura igual a la del cuadro de maniobra y una longitud igual
a un metro.
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Tiempo perdido en una parada (TPP)

El tiempo perdido en una parada (TPP) para viajes a velocidad de 1,0 m/s no debe exceder
10 segundos.
El tiempo perdido en una parada es el tiempo invertido por el ascensor en realizar una

parada intermedia. El tiempo de puertas abiertas incluido en esta magnitud se presupone
iguala 2 s.

El tiempo perdido en una parada se mide del siguiente modo:

e Medida 1: Tiempo (t:) de un recorrido entre los niveles Ay B con una parada intermedia,
(por ejemplo, 32s).

e Medida 2: Tiempo (t2) de un recorrido entre los mismos niveles Ay B pero sin ninguna
parada intermedia, (por ejemplo 21s).

e Medida 3: Tiempo de apertura de puertas (ts) (por ejemplo 5 s)
Calculo del tiempo perdido enuna parada: TPP = 13- to-(t3-25)
TPP=32-21-(5-2)=8s

El tiempo de apertura de puertas se cuenta a partir del momento en que los paneles de las
puertas se hallan a una distancia de 50 mm de la posicion de puertas abiertas y termina
cuando las puertas, una vez completamente abiertas, empiezan a cerrarse.

Aislamiento del ruido transmitido por el aire

Durante el funcionamiento del ascensor el nivel de ruido no debe exceder los siguientes
valores:

e En el hueco, el ruido causado porlos

Componentes instalados en el Cuarto de Maquinas,
medido a 1 m de las poleas de suspension, no debe
excederde 52dB(A)

e En las paradas cuando el ascensor esta pasando
y las puertas estan abriendo y cerrando, el nivel
de ruido a 1 m de distancia de la puerta depiso
no debeexcederde 52dB(A)

e En el centro de la cabina, mientras elascensor
esta funcionando el ruido no debeexceder de 52dB(A)

e En el centro de la cabina, mientras las puertas
estan abriendo y cerrando, el nivel deruidono
debeexcederde 52dB(A)

Confort de marcha

Durante cualquier viaje del ascensor, la maxima vibracion lateral y vertical dentro de la
cabina no debe exceder 12 mg (0,1 m/s?).

Bombines de las cerraduras
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0s bombines de las cerraduras (pulsadores de llave, etc.) deben ser suministrados

por el Adjudicatario de Aparatos elevadores. Se podra manipular cualquier bombin tipo, con
la misma llave en la totalidad de los aparatos elevadores del Hospital.

Los bombines deben poder ser sustituidos, en su caso, por otros especiales que puedan
requerir la Propiedad. El cambio de los mismos sera a cargo del Adjudicatario de Aparatos
elevadores.

E) F

ichas técnicas de los aparatos elevadores

Ver anexo 1.

11.- MUESTRAS

Antes de la instalacién de las cabinas el Adjudicatario del contrato facilitara al Hospital o su
representante muestras de los elementos que se relacionan a continuacion, en la medida en
que formen parte de las cabinas, para que el Hospital pueda proceder a su aprobacion o a
los cambios en los mismos que considere oportunos:

Vidrios y espejos

Elementos del panel de mando de cabina (Botoneras, sefializacidnetc.)
Elementos del panel de mando de piso (Botoneras, sefalizaciénetc.)

Paneles de revestimiento

Muestras de chapas y paneles de acero inoxidable

Muestras de chapas de acero pintadas o revetidas de otros materiales deacabado

Muestra del pasamanos a escalanatural
Muestra del rodapié a escalanatural
Muestra del material del falsotecho

Un ejemplar de los aparatos deiluminacion

12.- RECEPCION DE LA INSTALACION

Documentacion de Recepcion Parcial

Previamente a la puesta en funcionamiento de cada aparato elevador, el Adjudicatario del
contrato debera facilitar al Hospital la siguiente documentacion:

L]

Expediente Técnico Oficial, con el registro de Presentacién ante el érgano
Competente de la Administracion o la Entidad de Inspeccién y Control (EIC)
Delegada

Acta de una Entidad de Inspeccion y Control (EIC), a elegir por el propio
Adjudicatario de Aparatos elevadores, en la que conste que ha realizado las pruebas
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y ensayos antes de la puesta en pervicio de la instalacion conforme de la Norma
UNE-EN 81-20 Art. 6.3. y que cualesquiera deficiencias encontradas han sido
efectivamentesubsanadas.

e Los planos y documentacion técnica citada anteriormente en su version “asbuilt’

o Certificados de los ensayos efectuados y del correcto funcionamiento en los mismos
de las maniobras de emergencia, evacuacion de emergencia, bomberos,etc.

e Manuales de instrucciones sobre el funcionamiento de los aparatos
elevadores en circunstancias normales y en los casos de emergenciacitados.

e Manuales de instruccién y operacién del convertidor de potencia y de la maniobra de
los aparatos elevadores, asi como una descripcién detallada de los algoritmos
utilizados para la asignacién de llamadas y las posibilidades de prarametrizacionde
los mismos.

¢  Manual deMantenimiento

¢ Relacion de componentes, modelos ymarcas
e Esquemas delubricacion

e Resultados de las mediciones deruidos

¢ Resultados de medicién del confort de marcha, con los graficos representativos de la
velocidad, aceleracién, “jerk”, vibraciones segun los tres ejes coordenados, etc.,
realizados en un recorrido completo de cada ascensor en subida y bajada, sin
paradas y con una parada intermedia y tanto con el ascensor vacio como con el
ascensor a media carga, obtenidos con un aparato de medicion, tipo PMT, EVA 6250
equivalente.

Todos los gastos, tasas e impuestos derivados del cumplimiento de estas Especificaciones
Técnicas seran por completo a cargo del Adjudicatario del Contrato.

Legalizacién de las instalaciones

Cada uno de los aparatos elevadores deberd ser objeto de una o varias inspecciones hasta
que una Entidad de Inspeccién y Control (EIC) debidamente acreditada ante el Organo
Competente de la Administracion apruebe la puesta en marcha de la instalacién, después
de realizar las pruebas y ensayos especificados més arriba.

El Adjudicatario del Contrato facilitard a la EIC todos los medios materiales y humanos
que necesite para el desempefio de su mision; asi mismo, el adjudicatario del contrato
debera realizar todos los tramites previstos por la legislacién vigente para la legalizacion
de las instalaciones y obtener todas las autorizciones previstas en la misma. Los costes
de la intervencién de la EIC y todos los relativos a las autorizaciones y legalizacion de
las instalaciones seran a su cargo.

Formacion del equipo de Mantenimiento del Hospital

El Adjudicatario del Contrato deberda impartir un curso de formacién al personal de
Mantenimiento del Hospital Univ de Getafe, o al personal que el hospital tenga contratado en
ese momento para realizar el mantenimiento de los aparatos elevadores. El numero
conveniente de personas a formar deberia ser del orden de 20 personas, para asegurar que
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siempre estara presente en el hospital al menos una persona de dicho equipo a pesar de los
turnos rotatorios de trabajo que se establezcan, ausencias, renovacién de personal, etc. El
cursillo deber tener una duracién de dos jornadas laborales completas e incluir toda la
informacion necesaria que el equipo pueda necesitar en orden a gestionar el sistema de
monitorizacién, rescate manual de pasajeros, etc.

Las fechas para la imparticion de dicho cursillo seran previamente convenidas entre el
adjudicatario del contrato y el Hospital.

Los cursos de formacion deberén impartirse inmediatamente antes de la puesta en marcha
del primer aparato elevador instalado.

Asi mismo, cada cuarto de maquinas dispondra de carteleria donde de forma sencilla,
sinoptica, y clara se explique como realizar rescates de personas en los nuevos aparatos
elevadores.

Recepcioén Parcial de las instalaciones

El Adjudicatario del Contrato debera facilitar al Hospital la documentacién que se relaciona a
continuacion, al objeto de poder realizar Ia entrega al mismo de las instalaciones y recibir la
correspondiente Recepcién Provisional de las mismas:

s El Acta de aprobacién de las instalaciones por la EIC y la autorizacién de puesta en
marcha de las instalaciones por el Organo Competente de la Administracion, que
prueben que las instalaciones estan libres de todo defecto y en las condiciones de

seguridad reglamentarias para su uso normal por usuarios no advertidos.

* Cualquier otro requisito legal que, ademas de los citados mas arriba, puedan estar en
vigor en la fecha de la entrega Yy puesta en marcha de las instalaciones.

* Actas y certificados de las pruebas realizadas.

» Certificado del Departamento de Aseguramiento de la Calidad del Adjudicatarui del
contrato, certificando que en Ia fabricacion, suministro e instalacién de las
instalaciones se han seguido todos los procedimientos de calidad en vigor en la
compafia y que las instalaciones responden por completo a las prescripciones
técnicas de este expediente. Se anexara a dicho Certificado una relacion de las
inspecciones y controles que se han efectuado al efecto.

» Certificado del Organo Competente en Proteccién Civil o Prevencién de Incendios, en
el sentido de que los aparatos elevadores cumplen con todas las prescripciones
legales vigentes al efecto y que todos los dispositivos del ascensor relacionados con
esta cuestion tales como la maniobra de evacuacion de emergencia, el
intercomunicador bidireccional, etc. han sido probados y funcionan satisfactorimente,
de conformidad con la legislacion vigente al efecto.

Los costos derivados de las inspecciones adicionales que resulten necesarias para obtener
la Recepcién Parcial de las instalaciones seran a cargo del Adjudicatario del Contrato, con
independencia de la penalidad aplicable.

Recepcién Definitiva de Ias instalaciones

Se realizara con la dltima recepcién parcial.
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Garantia contra Defectos:

El Adjudicatario del contrato debera realizar la'reparacioén de las averias contra garantia contra
defectos en un periodo minimo de 12 meses.

Desmontaje de los aparatos elevadores existentes

Todos los componentes de los aparatos elevadores existentes deberan ser desmontados
por el adjudicatario del contrato. Todas las herramientas y dispositivos para el desmontaje
seran suministrados por el adjudicatario del contrato y deberan cumplir, tanto en Sus
caracteristicas como en el uso que se haga de las mismas con las disposiciones
reglamentarias de seguridad y salud.

Los componentes desmontados deben ser gestionados y eliminados de conformidad a
la reglamentacion vigente de proteccion del medio ambiente.

El adjudicatario del contrato tiene que documentar ésta de conformidad a la reglamentacion
anates de la Gltima recepcién parcial.

13.- PROTOCOLO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES

La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se le solicite por parte del
Hospital, y en todo caso, antes de la formalizacion del contrato, Protocolo de Coordinacion de
Actividades empresariales en el Hospital Universitario de Getafe (Anexo 2), debidamente
cumplimentado.

En Getafe, a 17 de julio de 2017
EL DI

POR LA EMPRESA
CONFORME

FoX Wiaualange) Andigs VotEto

Direcoion Gerenciz
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| Anexo 1
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Caracteristicas Técnicas
NuUmero de aparatos elevadores

Capacidad x Velocidad (Min.)
Recorrido (Aprox.)

Numero de paradas/ puertas
Cabina

R Hospital Universitario

Aparatos elevadores A3 — A4
o :

1500 kg x 1,0 m/s
25,0m
6

Estribo de cabina aislado tipo mochila, cuerpo de
cabina preparado para decorar segun disefio del
cliente, una entrada

Medidas interiores (a x p x h)(Min.) 2,32 m x 1,35 m x 220m

Decoracion de las cabinas
Tipo de suspension
Puertas

Dimensiones libres (w x h) (Min.)
Operador de puertas

Pisaderas

Paneles de puertas
Embocaduras

Maniobra

Grupo tractor
Control de potencia
Cuarto de maquinas

Hueco

Conforme disefo del cliente
2:101:1

Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas
de apertura central
1,10mx2,0m

AC VVVF en bucle cerrado
Acero inoxidable |
Acero inoxidable;

Acero inoxidable.

Colectiva selectiva a base de microprocesadores en
grupo para dos aparatos elevadores. Sistema
especial para evacuacion

Magquina sin reductor (“Gearless”)

Control de potencia tipo AC-VVVF en bucle cerrado
Cuarto de maquinas en la planta cubierta en la
parte superior inmediata del hueco para la bicacion

de la maniobra, el convertidor de frequencia y
grupo tractor.
Hueco existente

Dimensiones libres (w x d) (Aprox.) 2,90m x 2,6m hueco singular.

Reserva superior de seguridad
Profundidad del foso

Segun huecos existentes y comprobadas las medidas
por el adjudicatario del contrato de aparatos
elevadores

Aprox. 2,9 m

Aprox. 1,30 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar las ofertas y antes de
fabricacion de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes

adicionales para la propiedad.
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Caracteristicas Técnicas Aparatos elevadores A9 - A10 - A15 - A16
Numero de aparatos elevadores 1 :

Capacidad x Velocidad (Min.) 1500 kg x 1,0m/s

Recorrido (Aprox.) 20,0m

Ndmero de paradas / accesos 5

Medidas interiores (a x p x h)(Min.) 2,32 m x 1,35 m x 2,20 m

Decoracién de las cabinas Conforme disefio del cliente

Tipo de suspension 2:101:1

Puertas Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas

de apertura central
Dimensiones libres (w x h)(Min.)  1,10m x2,0 m

Operador de puertas AC VVVF en bucle cerrado

Pisaderas Acero inoxidable

Paneles de puertas Acero inoxidable;

Embocaduras Acero inoxidable.

Maniobra Colectiva selectiva a base de microprocesadores en

grupo para dos aparatos elevadores. Sistema
especial para evacuacion

Grupo tractor Maquina sin reductor (“Gearless”)
Control de potencia Control de potencia tipo AC-VVVF en bucle cerrado
Cuarto de maquinas Cuarto de maquinas en la planta cubierta en la

parte superior inmediata del hueco para la bicacién

de la maniobra, el convertidor de frequencia y
grupo tractor.
Hueco Hueco existente

Dimensiones libres (w x d)(Aprox.) 2,90 m x 2,60 m hueco singular.
Segun huecos existentes y comprobadas las medidas
por el adjudicatario del contrato de aparatos

elevadores
Reserva superior de seguridad Aprox. 2,9 m
Profundidad del foso Aprox. 3,50 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar las ofertas y antes de
fabricacion de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes
adicionales para la propiedad.

Pliego de Prescripciones Técnicas del PAPC 2017-1-22 de suministro y montaje de instalacién
de transporte vertical en el Hospital Universitario de Getafe 73



amees de Getafe

Caracteristicas Técnicas
Numero de aparatos elevadores

Capacidad x Velocidad (Min.)
Recorrido (Aprox.)

Numero de paradas/ puertas
Cabina

1 Hospital Universitario

Aparatos elevadores A19 - A20
2

750 kg x 1,0 m/s
250m
6

Estribo de cabina aislado tipo mochila, cuerpo de
cabina preparado para decorar segun disefio del
cliente, una entrada

Medidas interiores (a x p x h)(Min.) 1,46 m x 1,40 mx 2,20 m

Decoracién de las cabinas
Tipo de suspension
Puertas

Dimensiones libres (w x h)(Min.)
Operador de puertas

Pisaderas

Paneles de puertas
Embocaduras

Maniobra

Grupo tractor
Control de potencia
Cuarto de maquinas

Hueco

Conforme disefio del cliente
2:101:1

Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas
de apertura central
0,80mx20m

AC VVVF en bucle cerrado
Acero inoxidable
Acero inoxidable;
Acero inoxidable.

Colectiva selectiva a base de microprocesadores en
grupo para dos aparatos elevadores. Sistema
especial para evacuacion

Maquina sin reductor (“Gearless”)

Control de potencia tipo AC-VVVF en bucle cerrado
Cuarto de maquinas en la planta cubierta en la
parte superior inmediata del hueco para la bicacion

de la maniobra, el convertidor de frequencia y
grupo tractor.
Hueco existente

Dimensiones libres (w x d) (Aprox.) 2,53 m x 2,1m hueco singular.

Reserva superior de seguridad
Profundidad del foso

Segun huecos existentes y comprobadas las medidas
por el adjudicatario del contrato de aparatos
elevadores

Aprox. 2,5 m

Aprox. 1,30 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar las ofertas y antes de
fabricacion de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes

adicionales para la propiedad.
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Caracteristicas Técnicas

Hospital Universitario

Aparatos elevadores A21 - A22 - A23 - A24

Numero de aparatos elevadores
Capacidad x Velocidad (Min.)
Recorrido (Aproéx.)

Nimero de paradas/ puertas
Cabina

2

750 kg x 1,0 m/s
20,0m

5

Estribo de cabina aislado tipo mochila, cuerpo de
cabina preparado para decorar segun disefio del
cliente, una entrada

Medidas interiores (a x p x h) (Min.)1,45 m x 1,40 m x 2,20 m

Decoracioén de las cabinas
Tipo de suspension
Puertas

Dimensiones libres (w x h) (Min.)
Operador de puertas

Pisaderas

Paneles de puertas
Embocaduras

Maniobra

Grupo tractor
Control de potencia
Cuarto de maquinas

Hueco

Conforme disefio del cliente
2:101:1
Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas

de apertura central
0,80mx20m

AC VVVF en bucle cerrado
Acero inoxidable
Acero inoxidable;
Acero inoxidable.

Colectiva selectiva a base de microprocesadores en
grupo para dos aparatos elevadores. Sistema
especial para evacuacion

Maquina sin reductor (“Gearless”)

Control de potencia tipo AC-VVVF en bucle cerrado
Cuarto de magquinas en la planta cubierta en la
parte superior inmediata del hueco para la bicacion

de la maniobra, el convertidor de frequencia y
grupo tractor.
Hueco existente

Dimensiones libres (w x d) (Aprox.) 2,53 m x 2,1 m hueco singular.

Reserva superior de seguridad
Profundidad del foso

Segun huecos existentes y comprobadas las medidas
por el adjudicatario del contrato de aparatos
elevadores

Aprox. 2,5 m

Aprox. 3,50 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar las ofertas y antes de
fabricacion de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes

adicionales para la propiedad.
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Caracteristicas Técnicas Aparato elevador A25

Numero de aparatos elevadores 1
Capacidad x Velocidad (Min.) 1500 kg x 0,6m/s

Recorrido (Aprox.) 50m
Ndmero de paradas / accesos 2
Cabina Estribo de cabina aislado, tipo mochila, cuerpo de

cabina preparado para decorar segun disefo del
cliente, una entrada

Medidas interiores (a x p x h) (Min.)1,35 m x 2,50 m x 2,30 m

Decoracién de cabinas Conforme disefio del Cliente
Tipo de suspension 2:1
Puertas Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas

de apertura lateral
Dimensiones libres (w x h) (Min.) 1,10 m x2,0 m

Operador de puertas AC VVVF en bucle cerrado

Pisaderas Acero inoxidable

Paneles de puertas Acero inoxidable

Embocaduras Acero inoxidable

Maniobra A base de microprocesadores. con funciones
especiales como evacuacién de emergencia

Grupo tractor Grupo impulsor del tipo éleo dinamico con un piston de
accionamiento indirecto

Control de potencia Control de potencia tipo AC-VVVF enbucle cerrado

Cuarto de maquinas En la parte debajo del hueco

Hueco Ladrillo, hueco existente

Dimensiones libres (w x d) (Apox.) 1,86m x 2,74m Segun huecos existentes y
comprobadas las medidas por el adjudicatario
del contrato de aparatos elevadores

Reserva superior de seguridad Aprox. 4,00 m

Profundidad del foso Aprox. 1,23 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar ias ofertas y antes de
fabricacién de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes
adicionales para la propiedad.
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» de Getafe

SaludMadr

Hospital Universitario

Caracteristicas Técnicas Aparatos elevadores A31 — A32

Numero de aparatos elevadores
Capacidad x Velocidad (Min.)
Recorrido (Aprox.)

Numero de paradas/ puertas
Cabina

2

900 kg x 1,0 m/s
10m
3

Estribo de cabina aislado tipo mochila, cuerpo de
cabina preparado para decorar segun disefio del
cliente, una entrada

Medidas interiores (a x p x h) (Min.)1,50 m x 1,35 m x2,30 m

Decoracion de las cabinas
Tipo de suspension
Puertas

Dimensiones libres (w x h) (Min.)
Operador de puertas

Pisaderas

Paneles de puertas
Embocaduras

Maniobra

Grupo tractor
Control de potencia
Cuarto de maquinas

Hueco

Conforme disefio del cliente
2:101:1
Puertas de altas prestaciones automaticas de dos hojas

de apertura central
0,80mx20m

AC VVVF en bucle cerrado
Acero inoxidable
Acero inoxidable;
Acero inoxidable.

Colectiva selectiva a base de microprocesadores en
grupo para dos aparatos elevadores. Sistema
especial para evacuacion

Maquina sin reductor (“Gearless”)

Control de potencia tipo AC-VVVF enbucle cerrado

Cuarto de maquinas en la planta baja en la parte
trasera del hueco para la ubicacién de la maniobra y el
convertidor de frequencia,

grupo tractor en la parte superior del hueco

Hueco existente

Dimensiones libres (w x d) (Aprox.) 1,75m x 2,0m hueco singular.

Reserva superior de seguridad
Profundidad del foso

Segun huecos existentes y comprobadas las medidas
por el adjudicatario del contrato de aparatos
elevadores

Aprox. 4,0 m

Aprox 1,35 m

Todas las mediadas hay que comprobarlas antes de preparar las ofertas y antes de
fabricacién de los aparatos elevadores. Cambios de los mimos no provocan costes

adicionales para la propiedad.
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(SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO)
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1. OBJETO

E! presente procedimiento tiene por objeto describir la gestién de la coordinacion de
actividades smpresariales y por tanto definir y establecer los requisitos de seguridad
y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario de Getafe (en adelante: HUG),
segdn la normativa establecida al efecto asi como de otras posibles exigencias.

2.  AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacién a todas las empresas contratadas, subcontratadas
y/o auténomos que para la realizacidn de sus actividades en el HUG requieran la

presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanto, se produzea conclrrencia.

3. LEGISLACION

La legislacion y normativa vigente sobre la que se ha desarrollado este documento es:

¢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales.

Hospital Universitario de Getale
Camretera de Toledo A2
28308 Gotafe ST
Titro: 918839360 EFQM . i
www_hos pitalunivorsitariodegetate.org Recognisad for excellence |
3 star
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién _de actividades empresariales: cooperacién en la aplicacién de la

normativa sobre prevencién de riesgos laborales de dos o més empresas cuando sus
trabajadores desarrolien actividades en un mismo centro de trabajo.

Empresa titular del centro de trabajo: se considera empresario titular del centro de
trabajo a la persona que tiene la capacidad de poner a disposicién y gestionar el
centro de trabajo.

. Ceniro de trabajo: cualquier 4rea, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o al que deben acceder por razén de su frabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades
trabajadores de dos o mas empresas. Por tanto, se considera empresa concurrente a
cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos que
intervienen simultaneamente en el mismo centro de trabajo durante la ejecucién de las
actividades.

Contratista: persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el emprasario
titular y/o principal, con medios humanos y materiales propio ¢ ajenos, sl compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de los frabajos con sujecién a un proyecto o un
contrato.

Obra: cualquier obra, en la que se efectlen trabajo de construccién o ingenieria civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexo | del RD 1627/97.

Coordinador de sequridad vy salud durante ia ejecucién de la obra: técnico competente
integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor.

Hespital Univarsitario de Getade
Carretara de Totedo A42
28905 Getale

Tiino: 516833360

www.hospitaluniversitariodegetafe.org
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5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromete a informar a las empresas contratadas y/o auténomos del
contenido de:

* Plan de prevencién elaborado por el Servicio de Prevencién de Riesgos
Laborales.

¢ Plan de autoproteccién del hospital.

« Evaluacién de Riesgos de los lugares donde actlien sus trabajadores.

* Medidas bésicas de emargencia en el hospital (Anexo 1).

E! hospital cooperar& en las actuaciones en cuanto a la proteccién y la prevencién de

riesgos laborales, con las empresas contratadas asi como en la correspondiente
coordinacién con todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.
Es responsabilidad de la empresa contratada y/o auténomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevenci6n de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por el
Hospital.

La empresa contratada es responsable de realizar e! trabajo con seguridad y tomando

todas y cada una de las medidas que sean nacesarias para desempefiar las funciones
propias de su doficio y las indicadas a continuacién.

Esta obligada a:

¢ Cumplimentar y entregar debidaments firmado el Anexo 2.

Hespital Universitario de Getafe FEIE
Carratora de Toledo A42 M——
28305 Gotafe S
Titno: 916839360 EFQMS2 °
www.hospitaluniversitariodegetale.org Recognised for excellence

Sstar 08
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« Cumplir y hacer cumplir, tanto a su personal propio. como al subcontratado, la
normativa vigente sobre Prevencién de Riesgos Laborales, asfi como la
especifica del hospital.

« Colaborar con el hospital en la aplicacion de la normativa sobre Provencién de
Riesgos Laborales, para establecer los medios de coordinacién necesarios.

« Comunicar de forma inmediata al Area Técnica del Servicio de Prevencion del
hospital cualquier situacién de riesgo grave e inminente, adoptando las
medidas preventivas necesarias para que los trabajadores puedan, en casc de
ser necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

s Notificar, de forma inmediata, al Area Técnica del Servicio de Prevenci6n del
hospital, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzcan
como consecuencia del desarrolic de sus actividades, debiendo natificar
también aquellas circunstancias que puedan suponer un riesgo potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores.

¢ Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, y aquellas incluidas en la evaluacion de riesgos
laborales y planificacién preventiva de la empresa confratada y/o aut6nomo,
segtin la reglamentacién vigente.

s Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrollo de sus
actividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos del
hospital.

« Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
maquinaria que se van a utilizar en la realizacién del mismo, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuente de peligro para el trabajador.

« Poner a disposicién del hospital, el certificado de que sus trabajadores han
recibido toda la informaci6n y formacién necesarias en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

« Siempre y cuando entre las actividades que realice la contrata, existan rlesgos
considerados como peligrosos o especiales, ésla debera documentarlos,
evaluando el riesgo y aportando las medidas preventivas (anexo 3).

Hospital Universitario de Gatade
Caretara de Toledo A42

28905 Getate

Tlino: 918839360
www.hospitaluniversitariodegetafe.org
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7. REALIZACION:

1. Para ser admitido a la realizacién de un trabajo o servicio, la empresa a
contratar debe demostrar estar debidamente cualificada en relacién a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando &l Anexo 2 debidamente
cumplimentado.

2. El Hospital pondrd a disposicién de la empresa finalmente contratada la
documentacién referida en el punto 5: “Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberdn presentar, antes del comienzo de sus
tfrabajos y cuando los mismos tengan alguna variacién la siguiente
documentacién:

* Documento acreditativo de la modalidad de Servicic de Prevenci6n
adoptado.

+ Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentaci6n indicada
en ol Anexo 4.

¢ Documento acreditativo del cumplimiento por parte de la empresa
contratada de sus obligaciones en prevencién de riesgos laborales (Ansxo
5).

* Relacion de los frabajadores gue van a realizar sus funciones en el hospital
con la fecha de inicio de los trabajos a realizar y nombramiento de un
interlocutor / responsable para la coordinacién en temas de seguridad y
salud.

4, Con cardcter previo al inicio de la actividad de la empresa contratada en el
Hospital, se realizard una reunién con el representante de la misma y el
promotor ¥ Servicio de Prevencion del HUG en la que se intercambiarg
informacion y documentacién y se establecerdn las bases de la coordinacién
de actividades. De dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantara

acta. 3
Hospital Universitario do Giatafe 1
Carretara de Toledo A-42 M————— k
28905 Getale vy
Tiro: 818839360 EFQM . v
www. hospitaluniversitariodegetate.org Recagnised for excellence
3 star
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v En caso de subcontratar con otra empresa, deberd presentar una solicitud de

autorizacién de subcontratacion y obtener de la empresa subcontratada una
declaracién de responsabilidad para poder entregarla cuando sea requerida por la
empresa titular.

v El incumplimiento de las normas de segutidad por parte de la empresa
contratada, que impliquen riesgos graves, supondré la paralizacién del trabajo hasta la
subsanacion de las deficiencias detectadas y la posible rescisién del contrato y/o
pedido si se repite el incumplimiento de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPRL:

« Elaborar y mantener al dfa el procedimiento de coordinacién de actividades
empresariales

» Asesorar en dicha matsria a la Direccién del Hospital.

« Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurridos con personal de fas
contratas.

« Mantener actualizada la documentacién que debe entregar el Hospital a las
ampresas contratistas.

» Participar en la primera reunién de coordinacion.

Direccién:
e Mantaner actualizado un registro de empresas concurrentes en ol Hospital.
« Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospital
ante las empresas contratadas.

Promotor:
s Entregar anexos 2 y 4 a las empresas que presenten oferta en un concurso.

¢ Recepcionar ol anexo 2 de las citadas empresas.

Hospital Universitario de Getafe SR
Carrelera de Tolado A42 e
28905 Gelafe R
Titno: 916829360 EFQM N
www.hospitaluniversitariodegetate.org Racognised for excallence
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Pliego de Prescripciones Técnicas del PAPC 2017-1-22 de suministro y montaje de instalacion
de transporte vertical en el Hospital Universitario de Getafe 86



‘;E Hospital Universitario
sauvaois 1€ Getafe

. PRL-PG-15
‘r‘ de""“’w'w“”'"'“w“ PROCEDIMIENTO PARA LA Edicién: 1
SonxiMacrd COORDINACION DE ACTIVIDADES :
EMPRESARIALES Péagina 9 do 9
* Entregar el anexa 5 a las empresas.contratada.
« Participar en la primera reunién de coordinacion.
¢ Entregar la documentaci6n del punto 5.
9. BREGISTROS:
DESCRIPCION EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE
GONSERVACION
Listado de empresas Direccibn Promotor Informdético Permanente
concurrentes
Actas de las reuniones Promotor Promotor Intormético Permanente

10. FORMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO.

ANEXOS

Medidas basicas de emergencia del Hospital Universitario de Getafe.
Declaracién empresarial.

Comunicacién de riesgos especialments peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacion a aportar.

Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencién de riesgos laborales

Hospital Universitario de Getafe

Caretara de Toledo A-42

28905 Getate

Titno: 5168839360 _ :

www.hos pitaluniversitariodegetale. org Recognised for excellence |
Sstar o

Pliego de Prescripciones Técnicas del PAPC 2017-1-22 de suministro y montaje de instalacién
de transporte vertical en el Hospital Universitario de Getafe 87






		2017-08-07T15:31:28+0200
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




