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1. OBJETO

Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el establecimiento de las
caracteristicas técnicas del suministro de llaves de entrada y salida al contador para acometidas
domiciliarias, cuyo niimero de unidades, tipos y condiciones, se define en el Anexo Il del Pliego de
Ciausulas Administrativas Particulares.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION

2.1. Se consideraran aptos para el cumplimiento del contrato los productos que se encuentren en
cualquier de las siguientes situaciones:

« Productos con homologacion previa segun aparecen indicados en el vigente Registro de
Proveedores de Productos Homologados de Canal de Isabel Il, S.A.

« Productos en los que se verifique que se cumplen los requisitos expuestos en los
apartados siguientes por lo que se equiparan a los productos ya homologados.

Los compromisos de calidad, certificados y garantias requeridas de los productos objeto del
contrato procederan directamente del fabricante.

2.2. El periodo de vigencia inicial del contrato sera de un afio, que podria ser prorrogado por otro
afio adicional a mstancnas de Hispanagua. El plazo de duracion total del contrato no excedera de
dos afios.

3. REQUISITOS MiNmnos

3.1. Normativa de aplicacién. Las llaves de entrada y salida a suministrar deberan cumplir todos y
cada uno de los requisitos que les sean de aplicacion, establecidos en [a “Especificacion Técnica de
Acometidas de agua para consumo humano. Version 2011", aprobada por Canal de Isabel Il el dia
28/03/2011.

El documento esta disponible en la pagina web de Canal de Isabel II, S.A., a través del siguiente
enlace: '
ttps:/iwww.canaldeisabelsegunda.es/es/pie/normativa/normativa/subapartados/documentacion_gen
eralfindex.html

El documento sera enviado a aquellos licitadores que asi lo soliciten.

3.2. Materiales constitutivos. Los productos en contacto con agua de consumo humano deberan
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En particular sera de aplicacion
lo establecido en el articulo 14 y disposicién adicional cuarta.

Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano debera producir
alteracion alguna en las caracteristicas fisicas, quimicas, bacteriolégicas y organolépticas de las
aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y Ios tratamientos fisico-quimicos a que éstas hayan
podido ser sometidas. '

3.3. Gestion de calidad. Durante el plazo de vigencia del contrato, Hispanagua, S.A.U. podra
realizar el control, seguimiento y cuantos ensayos considere necesarios de los componentes
suministrados, al objeto de comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos. En caso de
verificarse alguna no conformidad, se comunicara al adjudicatario para que presente las
alegacicnes correspondientes. Si ﬂnalmente se constatan dichas no conformidades el adjudicatario
correra con los gastos de ensayo. Asi mismo, Hispanagua, S.A.U. podra aplicar una penahzamon
igual al 5% del precio del Contrato, y asimismo podra instar la resolucion del mismo con
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reclamacion de los dafios y perjuicios que correspondan en los términos del apartado 9 del Anexo |
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4, RELACION DETALLADA DE COMPONENTES A SUMINISTRAR

DESGLOSE:

; Descripclon

b

LLAVE ENTRADA 20/13

LLAVE ENTRADA 20

LLAVE ENTRADA 30/20

LLAVE ENTRADA 30

‘| LLAVE ENTRADA 40/30

LLAVE ENTRADA 40

LLAVE ENTRADA 50/40

LLAVE ENTRADA 50

LLAVE ENTRADA 65/50

LLAVE ENTRADA 65

LLAVE SALIDA 13/20

LLAVE SALIDA 20

LLAVE SALIDA 20/30

LLAVE SALIDA 30

LLAVE SALIDA 30/40

LLAVE SALIDA 40

LLAVE SALIDA 40/50

LLAVE SALIDA 50

LLAVE SALIDA 50/65

LLAVE SALIDA 65

ELAVE ENTRADA INVERSA 20/13
LLAVE ENTRADA INVERSA 20
LLAVE ENTRADA INVERSA 30/20
LLAVE ENTRADA INVERSA 30
LLAVE ENTRADA INVERSA 40/30
LLAVE ENTRADA INVERSA 40
LLAVE ENTRADA INVERSA 50/40
LLAVE ENTRADA INVERSA 50
LLAVE ENTRADA INVERSA 65/50
LLAVE ENTRADA INVERSA 65
LLAVE SALIDA INVERSA 13/20
LLAVE SALIDA INVERSA 20
LLAVE SALIDA INVERSA 20/30
LLAVE SALIDA INVERSA 30
LLAVE SALIDA INVERSA 30/40
LLAVE SALIDA INVERSA 40
LLAVE SALIDA INVERSA 40/50
LLAVE SALIDA INVERSA 50
LLAVE SALIDA INVERSA 50/65
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| LLAVE SALIDA INVERSA 65

e Todas las llaves deben contar con unas dimensiones que faciliten el enganche con el
tubo de polietileno.

« Elcuerpo de la llave de salida debe recoger la posibilidad de conexién a la red interior,
a través de una rosca de metraje universal (tipo gas), aportando, en caso necesario, la
correspondiente pieza de transicion.

e En caso de gue la circulacion del agua sea de derecha a izquierda (instalacion llaves
inversas), debera ser posible la adaptacidon de la llave situando el elemento de
maniobra en un lugar de facil manipulacion. En ninglin caso esta adaptacion supondra
una modificacion en alguno de los elementos de la llave o en su disefio.

5. CONDICIONES DEL SUMINISTRO.

5.1. El adjudicatario estara obligado a suministrar a Hispanagua, S.A.U., los productos objeto del
contrato durante la vigencia del mismo, en cualquiera de sus centros de trabajo dentro de la
Comunidad de Madrid.

El suministro se llevara a cabo a razén de las cantidades que se sefiale en cada Pedido de Compra.

5.2, Las entregas de los productos objeto del contrato deberan efectuarse dentro de las 48 horas
siguientes a la fecha de recepcion del Pedido de Compras por el adjudicatario. Este plazo sera de
24 horas en caso de que la necesidad sea urgente y asl se especifique en el Pedido de Compras.

5.3. En el momento de la recepcién en Hispanagua, S.A.U. se firmard y sellara el albaran ‘de
entrega debidamente cumplimentado, solo como recibida [a mercancia a falta de comprobacion. El
licitador debera admitir como minimo un plazo de 15 dias para que Hispanagua, S.A.U. pueda
solicitar la devolucion del material si no cumple con la calidad y las caracteristicas ofertadas por el
licitador. Transcurrido dicho plazo, la entrega se considerara aceptada. Adicionalmente se entregara
la Ficha técnica de suministro conforme a los formatos del Anexo Il Ay Il B.

5.4. Correra por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en concepto de porte,
embalajes, etc., del material a suministrar. Es obligacion del fabricante o suministrador el correcto
embalaje y la manipulacién de carga de los articulos. El embalaje ha de garantizar que los
materiales ho sufran en el transporte ningln tipo de golpe que los afecte fisicamente.

5.5. Sera obligacién del suministrador garantizar que' los bienes cumplen con la normativa vigente
en materia de seguridad y medio ambiente y que se hallan homologados y normalizados en Espafia
para su uso. El incumplimiento de esta clausula dara lugar a la resolucién del contrato, en los
términos del apartado 9 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

5.6. Los articulos estaran exentos de cualquier vicio o defecto, no admitiéndose reclamacién alguna
en el caso de devolucion por este motivo.

6. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL.

}os lugares en los que se realizaran las entregas de material son:

e Nave de Colmenar
C/ Platino, 34 B. Pol. Ind. Sur.
28770 - Colmenar Viejo




. ‘ }! PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO BE SUMINISTRO
v/, DE LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA AL CONTADOR -
H'spanagua J Exp. n® 15/2017

o Nave de Vallecas
Camino de Hormigueras, 111
28031 ~ Madrid

Asi mismo, siempre se indicara el lugar de entrega en el pedido, que también podra ser una obra

concreta o cualquier planta de tratamiento u otra instalacion hidraulica gestionada por Hispanagua,
S.A.U,, dentro de [a Comunidad de Madrid.

7. NORMATIVA DE REFERENCIA.

Normas y Especificaciones Técnicas de Canal de isabel I, S.A.

Especificacion Técnica de Acometidas de agua para consumo humano. Version 2011.

Normas para Redes de Abastecimiento, Version 2012.

Normas para Redes de Utilizacion, Version 2007.

Especificacion Técnica de Elementos de Maniobra y Control. Valvulas de Compuerta, Version 2012.

Legislacion de la Unién Europea

Directiva 75/33/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1974, relativa a la aproximacién de
las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de agua fria.

Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones
minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién temporal
0 moviles.

Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004
relativa a los instrumentos de medida. .

Legislacion nacional

Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio
y distribucion de las aguas del Canal de Isabel I1.

Ley 31/1885, de 8 de noviembre, de APrevencién de Riesgos Laborales.

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del
agua de consumo humano. :

Normas UNE

7050-1:1997 Tamices y tamizado de ensayo. Parte 1: Vocabulario.

17108:1981 Tomnillos y tuercas de acero. Momentos de apriete.

20324:1993 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

(CEI 529:1989).




-

92120-2:1998

Normas UNE-EN

124:1985

©45:2007

573-3:2009
681-1:1996
712:1994
713:1994
728:1997

805:2000

1074-1:2001
1074-2:2001
1074-3:2001

1092-2: 1998

1254-3:1999

1561:1998

1563:1998
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53394:2006 Plasticos. Codigo de instalacion y manejo de tubos de polietileno (PE)
para conduccién de agua a presion. Técnicas recomendadas.
82326:2010 Protocolo de comunicacion para lectura de dispositivos de contadores

de agua y otros dispositivos de medida o control de instalaciones de
agua. '

Productos de aislamiento para construccion. Espuma rigida de
poliuretano producida in situ. Parte 2. Especificaciones para el
producto instalado.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion,
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

Tubos, uniones y accesorios en fundicién ductil y sus juntas para
canalizacion de agua. Prescripcicnes y métodos de ensayo.

Aluminio y aleaciones de aluminio. Composicién quimica y forma de
los productos de forja. Parte 3: Composicion quimica y forma de los
productos.

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanguidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.

Sistemas de canalizacidn en materiales termoplésticos. Uniones
mecanicas con esfuerzo axial entre tubos a presién y sus accesorios.
Método de ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza constante.

Sistemas de canalizacion en materiales plésticos. Uniones mecanicas
entre fubos a presion de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de
estanquidad a presién interna de uniones sometidas a curvatura.

Sistemas de canalizacion y conducciéon en materiales plasticos. Tubos
y accesorios de policlefina. Determinacion del tiempo de induccion a la
oxidacion.

Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes.

Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 2. Valvulas de
seccionamiento. '

Vélvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacién apropiados. Parte 3: Valvulas antiretorno.

Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de
fundicion. '

Cobre- y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de
compresion para tuberias de plastico.

Fundicion. Fundicién gris.

Fundicién. Fundicion de grafito esferoidal.
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1717:2001

1774:1998
1682:2009
10088-1:2006
10226-1:2004
12201-1:2003
12201-2:2003

12201-3:2003

12165:1999
12844:1999
- 13163:2009

13244-2:2003

13403:2003

14154:2005 +A1

14598-1:2006

14901:2007
50102:1996

60439-5:2007

Proteccién contra la contaminacion del agua potable en las instalaciones de
aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la
contaminacion por reflujo.

Cinc y aleaciones de cinc. Aleaciones para fundicién. Lingotes y esta-do
liguido.

Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas.10083-1:2008
Aceros para temple y revenido. Parte 1. Condiciones téchicas
generales de suministro.

Aceros inoxidables: Parte 1: Relacidon de aceros inoxidables.

Roscas de tuberfas para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1:
Roscas exteriores conicas y rascas interiores cilindricas. Dimensiones,
tolerancias y designacion.

Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccion de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

Sistemas de canalizacion en materiales plésticos para conduccion de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de
agua. Polietileno (PE). Parte 1. Accesorios.

Cobre y aleaciones de cobre. Productos y semiproductos para forja.
Cinc y aleaciones de cinc. Piezas coladas. Especificaciones.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en [a edificacion.
Productos manufacturados de poliestirenc expandido {EPS).
Especificacién.

Sistemas de canalizacion en materiales plasticos, enterrados o aéreos,
para suministro de agua, en general, y saneamiento a presion.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

Ventilacion de edificios. Conductos no metalicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.

Contadores de agua. Parte 1: Requisitos generales.

Compuestos de moldeo termoestables reforzados. Especificaciones
para los compuestos de masa preimpregnada (SMC) y compuestos de
moldeo en masa (BMC). Parte 1: Designacion.

Tuberias, racores y accesorios de fundicidn dictil. Recubrimiento
epoxi (alta resistencia) para racores y accesorios de fundicion ductil.
Requisitos y métodos de ensayo.

Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de
materiales eléctricos contra los impactos mecénicos externos (codigo
IK}.

Conjuntos de aparamenta de baja tensién. Parte 5: Requisitos
particulares para los conjuntos de aparamenta para redes de
distribucion publicas. (IEC 60439-5:20086).
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60695-10-2:2004

62208:2004
Normas UNE-EN-1SO

9456:2008
1043-1 :2002
1043-2 :2002
1133:2001

1167-1:2006

1167-2:2008

1452-2:2010

1874-1:2001 i

2081:2001
3126:2005

3506-1:2010

8501-1:2008

11469:2001
16137:2007

Normas EN ISO

Ensayos relativos a los riesgés del fuego. Parte 10-2: Calor anormal.
Ensayo de la bola,

Envolventes vacias destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tension. Requisitos generales.

Designacién de fa microestructura de la fundicion de hierro. Parte 1.
Clasificacion del grafito por analisis visual. (ISO 945-1:2008)

Plasticos. Simbolos y abreviaturas. Parte 1: Polimeros de base y sus
caracteristicas especiales. (ISO 1043 1:2001)

Plasticos. Simbolos y abreviaturas. Parte 2: Cargas y matenales de
refuerzo. (1ISO 1043-2:2000).

Ayudas para caminar manejadas por un brazo. Requisitos y métodos
de ensayo. Parte 1: Muletas de codo (1ISO 11334-1:2007)

Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplasticos para la con-
duccion de fluidos. Determinacion de [a resistencia a la presion inter-
na. Parte 1: Método general (1ISO 1167-1:2006)

. Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplasticos para la con-

duccion de fluidos. Determinacion de la resistencia a la presion inter-
na. Parte 2: Preparamon de las probetas de las tuberfas (ISO 1167-

2:2006)

Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de
agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Policloruro
de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

Plasticos. Materiales de poliamida para moldeo y extrusion. Parte 1:
Designacion. (ISO 1874-1:1982)

Recubrimientos metélicos y otros recubrimientos inorgénicos.
Recubrimientos electroliticos de cinc con tratamientos - suplementarios
sobre hierro o acero. (IS0 2081:2008)

Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Componentes de
materiales plasticos. Determinacion de las dimgnsiones (ISO
3126:2005).

Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacion de acero
inoxidable resistente a la corrosion. Parte 1: Pernos, tornillos y
bulones. {ISO 3506-1:1987).

Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las
superficies. Parte 1: Grados de oxido y de preparacion de substratos
de acero no pintados después de eliminar totaimente los
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007)

Plasticos. identificacion genérica y marcado de productos plasticos.
{1SO 11469:2000;.

Valvulas industriales. Valvulas antirretorno de materiales
termoplasticos (1SO 16137:2008)
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228-1:2003

Normas 1SO
1629:1095

7005-2 :1988
7006-3 :1988

13954:1997

139551997

Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the. threads -
Part 1. Dimensions, tolerances and designation

Rubber and latices — Nomenclature.

Metallic flanges -- Part 2: Cast iron flanges

Metallic flanges -- Part 3: Copper alloy and composite flanges

Plastics pipes and fittings -- Peel decohesion test for polyethylene (PE)
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or

equal fo 80 mm

Plastics pipes and fittings -- Crushing decohesion test for polyethylene
(PE) electrofusion assemblies.

Madrid, a 28 de septiembre de 2017

Fdo.: Garolifie Martin Picazo Fdo.: Sergio Ludefia Guadamillas
Jefe Dpto. Financiero Director Gerente en funciones
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ANEXO [
DECLARACION DE COMPROMISO DE GARANTIA

D./DhAa , en nombre propio © en representacion de la empresa ............ con C.L.F. n°

,encalidad de ..o

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato asume la obligacién de garantizar los materiales a
suministrar objeto del presente contrato durante un plazo de 1 afio desde su entrega a Hispanagua.

S.AU

Firmado:
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ANEXO Il

DECLARACION DE COMPROMISO DE SUMINISTRO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

D./Dna , en nombre propio o en representacion de la empresa ...

1) BEIIFEIE) @1 cocoss0008 0200580208 550 asmonnasnnnasn oo a0 n s ses caassss:

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del Contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
efectuar los suministros objeto del contrato en los plazos y lugares dispuestos en el Pliego de

Prescripciones Tecnicas.

Firmado:
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ANEXO IILLA

FICHA TECNICA DE PRODUGTO DE LLAVE DE ENTRADA

FABRICANTE | IDireccién
Persona de centacto fabricante ' Telsfing
Mall
DISTRIBUIDOR | IDlrecclén
Persona de contacto distribuidor [ ;u:litlafono
IDENTIFICAGION DEL MODELG
Madelo PN [bar} DN LLAVE (rm)

1. MATERIALES

Elemento Denominaciéon maferial

Norma UNE-EN correspoendiente

Visado Hispanagua

Cuerpo

Obturador esféricoe

Eje de accionamiente y tomiltos

Juntas de estanquidad

Asiento

2. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DN LLAVE {mm}

RACOR TUERCA LOCA {pulgadas)

DN BRIDA {mim)

Visado Hispanagua

TIPO DE

ENLACE

3. PRUEBAS DE MODELO.

Ensayos

Norma producto. Correspondencia
Norma UNE-EN

Visado Hispanagua

60 caracteristi a e

Contp

Resistencia mecanica

Estanquidad

Resistencia a [os productos desinfectantes

Resistencla a [a fatiga

Ensayas del enlace de [a llave al fuho

Metalografia

4, OTRAS CARACTERISTICAS

[Certificados de Calidad y de Producta

Periodo de Garantia contra defectos de fabricasion

5.0BSERVACIONES

{Lugar, Fecha, Nombre, Fima y Sello)

Responsable de Calidad del fabricante

Fecha

Comprobado Hispanagua
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ANEXO Il.B

FICHA TECNICA DE SUMINISTRO DE LLAVE DE SALIDA

FABRICANTE |° N° PEDIDO N° ALBARAN
DISTRIBUIDOR i:g:g:)“ T tean
B eTChneS I;:;EI(D:ECM'JN Il:ig:l%ggléh{
IDENTIFICACI'GN DEL MODELO
Modelo PN (bar) DN L1 AVE {mm)
1.MATERIALES .
Elemento Denominactén material Norma UNE-EN correspondiente Visado Hispanagua
Cuerpo
Obturador esférice

Eje de accionamienta y terilles

Elemento de estanquidad

Asiento

Dispositivo de retencidn

2. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DN LLAVE {mm} | RACOR TUERGA LOCA (pulgadas)

DN BRIDA {mm)

Visado Hispanagua

TIPO DE

ENLACE

3. PRUEBAS DE MODELQ.

Ensayos

Nerma producto. Correspondencia
Norma UNE-EN

Visado Hispanagua

isticas geoméfricas

Comprobacién

Resistencia mecanica

Estanquidad
Ca risticas Hi
Resistencia alos productos desinfectantes

Resistencia ala fatiga

Ensayos del enlace de la llave al tubo

'IMetalografia

4. OTRAS CARACTERISTICAS

|Cerﬁﬁcados de Calidad y de Producto

|Perfodo de Garantia contra defectos de fabricacion

I—.l—-

5.0 BSERVACIQNES

" {Lugar, Fecha, Nombre, Firma y Sello}

Responsable de Calidad del fabricante

Fecha

Comprobade Higpanagua
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