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1. OBIJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de
prestacién que habrén de regir el suministro de diverso material fungible para inyectores y cesion de equipos
para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

TABLA DE INYECTORES

1 1 RESONANCIA Material fungible compatible con: MARCA
MAGNETICA 1,5 MALLINCKRODT modelo OPTISTAR R ;
Se podra ofertar fungible no
RESONANCIA compatible con los inyectores
2 1 MAGNETICA 3 Material fungible compatible con: INYECTOR indicados, siempre que el
TESLAS MARCA ULRICH modelo TENNESSEE licitador ceda los inyectores
para uso del Hospital con las
caracteristicas técnicas
M 1 bi bt INVECTO similares o superiores a los
. aterial fungible compatible con: R indicados.
3 1 TAC ONCOLOGIA MARCA MEDRAD modelo STELLANT
TAC DIAGNOSTICO .
4 1 POR IMAGEN CESION DE INYECTOR PARA LA SALA DE TAC
5 1 PEC-TAC CESION DE INYECTOR PARA LA SALA DE PEC-TAC

La valoracién del presente expediente se resume a continuacion en su distribucién de Lotes y nimero de
Orden, detallando por cantidades de unidad de consumo para 24 meses, el precio unitario de licitacién y los
importes totales sin incluir IVA. Respecto al lote 4 el consumo previsto se calcula por dias de actividad
asistencial del TAC, se estima una media de 40 pacientes con contraste/dfa, y el precio de licitacion serd el

precio dia de actividad.

1 1 1200 587€|  7.04400€|  7.044,00€
2 600 21,14 €| 12.684,00€
2 17.903,00 €
3 1.700 3,07€|  5.219,00€
3 4 350 3550€| 12.42500€| 12.425,00 €
4 5 500 dias/24 220€/dia| 110.000,00 €| 110.000,00 €
meses
6 1200 8,12€|  9.744,00€
7 1200 255€|  3.060,00€
5 36.588,00 €
8 6000 1,87€| 11.220,00€
9 10,47€| 12.564,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los
licitadores del expediente que las descripciones técnicas del material fungible y equipo requerido.
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Para llevar a cabo este objeto es necesario definir las especificaciones técnicas requeridas por cada uno de
los nimeros de lote y orden, en funcién del requerimiento del destino del Hospital Universitario de
Fuenlabrada, material fungible para inyectores y cesiéon de equipos en lotes 4 y 5, para garantizar el
tratamiento de la maxima calidad asistencial a sus pacientes.

En la cesién de equipos serd necesario el mantenimiento preventivo y correctivo de los inyectores.
Reparacion de un inyector averiado o sustitucién del mismo en un maximo de 24 horas. Este mantenimiento
incluird la actualizacion del software.

Las especificaciones son orientativas, por lo que las Empresas concursantes podran incluir en sus ofertas,
materiales de caracteristicas similares, aunque utilicen tecnologia diferente, admitiéndose todas aquellas
proposiciones que cumplan con los requisitos técnicos y de prestaciones que, con caracter minimo, se han
establecido en este pliego para cada n? de orden y lote. Si en la descripcion de algtn articulo se utiliza marca
comercial y/o referencia, deberad entenderse como orientacidn para localizar el articulo, sin que en ningin
caso implique que sea necesario ofertar dicha marca o referencia.

LOTE 1.- MATERIAL FUNGIBLE PARA RESONANCIA MAGNETICA 1.5.-

ORDEN 1 SET PARA INYECTOR DE RMN 1.5

Compuesto por:

e 2 jeringas de 60 ml.

¢ Conector en Y con linea de conexidon a paciente de aproximadamente de 200 a 250 cm.

e Exento de latex (Certificado)

s Libre de DEHP {Certificado)

¢ Fungible compatible con contrastes paramagnéticos existentes en el mercado

e Envase de facil apertura y con identificacion: denominacién del producto, método de esterilizacidn,
fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase.

Se debera presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

COMPATIBLE CON INYECTOR MARCA MALLINCKRODT modelo OPTISTAR PROPIEDAD DEL HOSPITAL.

LOTE 2 MATERIAL FUNGIBLE PARA RESONANCIA MAGNETICA 3 TESLAS

ORDEN 2 SET PARA INYECTOR DE RMIN 3 TESLAS

Equipo de material de grado médico para la inyeccién de contraste. Compuesto por:

e -Tres punzones con tubo de entrada, con orificios y protector transparente que mantenga la
esterilidad de dichos punzones, que se adapten a la inyeccion de suero y a los envases de contraste.
Capaces de puncionar y penetrar el cierre de los recipientes de fluidos sin ninguna prepuncion, sin
deterioro del cierre y que no produzca pérdida de fluido durante el procedimiento.

e Con filtro antibacteriano.

e -Tubo con filtro de particulas que encaje en el soporte del inyector y sensor de presién y conexién
distal luer lock rotatoria, con protector fécil de retirar.

e Medidas:

145 cm aproximadamente desde el punzén hasta la conexion luer lock.
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La parte transversal de 26 cm aproximadamente.

Diametro interior hasta la cdmara de presién de 4 mm y desde la cdmara hasta el luer lock de 2,5

mm.

Fungible compatible con contrastes paramagnéticos existentes en el mercado

Que permita un uso de 8 horas minimo (Certificado)

Exento de latex (Certificado)

Libre de DEHP {Certificado)

En envase individual estéril

Envase de facil apertura y con identificacidn: denominacién del producto, método de
esterilizacion, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase

Se debera presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

ORDEN 3 ALARGADERA INYECTOR RVIN 3TESLAS

Alargadera de plastico apirdgeno, antiacodable y sin memoria de plegado.

Medidas: 250 cm de longitud aproximadamente

Diametro interior 2,5 mm aproximadamente

Con conexiones luer lock

Dos valvulas antireflujo

Presién > 230 psi

Fungible compatible con contrastes paramagnéticos existentes en el mercado

Exento de latex (Certificado)

Libre de DEHP (Certificado)

En envase individual estéril.

Envase de facil apertura y con identificacién: denominacién del producto, método de
esterilizacién, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase.

Se deberd presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

PARA TODO EL LOTE 2 EL MATERIAL FUNGIBLE DEBERA SER COMPATIBLE CON EL INYECTOR MARCA
ULRICH modelo TENNESSEE PROPIEDAD DEL HOSPITAL

LOTE 3 MATERIAL FUNGIBLE PARA TAC ONCOLOGIA

ORDEN 4 SET PARA INYECTOR DE CONTRASTE

Compuesto por:

2 Jeringas de 200cc transparentes con conexiones luer-lock.

2 Alargaderas de 150 cm aproximadamente en T

Dos tubos de tlenado répido para carga limpia de contraste y salino a ambas jeringas

Exento de latex (Certificado)

Libre de DEHP (Certificado)

Envase de facil apertura y con identificacién: denominacién del producto, método de
esterilizacién, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase.

Se debera presentar certificacidn de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

COMPATIBLE CON INYECTOR MARCA MEDRAD modelo STELLANT PROPIEDAD DEL HOSPITAL
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LOTE 4 MATERIAL FUNGIBLE PARA TAC DIAGNOSTICO POR IMAGEN

ORDEN 5 SET PARA INYECTOR TAC

Material necesario para realizar pruebas de TAC con contraste para 40 pacientes/dfa, siendo la actividad
5 dias a la semana en 2 turnos.

El material fungible necesario debe de tener las siguientes caracteristicas técnicas:

Exento de latex (Certificado)

Libre de DEHP {Certificado)

Presién > 300 psi

El sistema de infusidon desde el inyector hasta el paciente debe tener una medida entre 165y 220
cm.

Que permita un uso mayor de 8 horas (Certificado)

Compatible con distintos medios de contraste yodado y en distintas concentraciones de los
mismos.

En envase individual estéril.

Envase de facil apertura y con identificacién: denominacién del producto, método de
esterilizacidn, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase

La solucién que se oferte debe de optimizar el consumo del contraste, para ello el licitador debe
de explicar el sistema de trabajo

Se debera presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

CESION DE EQUILPO: INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA LA SALA DE TAC
NUMERO DE INYECTORES NECESARIOS: UNO
CARACTERISTICAS:

Se aceptara sistema de doble o triple cabezal (con o sin jeringa)

Posibilidad de inyeccion independiente o secuencia de contraste y suero.

Posibilidad de utilizar inyeccién secuencial de distintos volimenes (minimo 6 secuencias)
Posibilidad de inyeccién secuencial de contraste o suero para TC cardiaca.

Sistema de deteccidn de burbujas de aire

Capacidad para viales de contraste y suero de 50 a 500 ml.

Capacidad de almacenar un minimo de 30 protocolos definidos por el usuario.

Flujo aproximado entre 0,1y 10 mi/seg.

incrementos de flujo programables de 0,1 ml.

Debera incorporar el control del inyector a distancia e “in situ”.

Facil manejo

Calentadores externos o en el propio inyector

Compatible con diferentes medios de contraste yodados (principios activos) y diferentes
concentraciones.

Debe de optimizar el consumo del contraste, para ello el licitador debe de explicar el sistema de
trabajo.

La casa comercial debera indicar el coste individual por paciente y por dia asi como detallar precios

unitarios de cada producto y su referencia.
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LOTE 5 MIATERIAL FUNGIBLE PARA PEC-TAC

ORDEN 6 SET TRANSFUSION SIMPLE P/INYECTOR

Equipo compuesto por:

Punzdn perforador con tubo de entrada en la cdmara con orificios, y protector transparente, capaz
de puncionar y penetrar el cierre de un recipiente de fluidos sin ninguna prepuncion, sin deterioro
del cierre y que no produzca pérdida de fluido durante el procedimiento.

Camara de goteo transparente y flexible con toma de aire con filtro hidréfobo y antibacteriano
incorporado, impidiendo la entrada de particulas y microorganismos (membrana de 3 micras de
didmetro) con filtro de 15 micras para retencidn de particulas. Facilidad del procedimiento de
cebado.

Linea de extensién para contraste/salino, de material de grado médico de 100 cm.
aproximadamente. antiacodamiento y transparente y sin efecto memoria de plegado, con vélvula
antireflujo proxima a la conexién en Y y conexién distal provista de otra valvula antireflujo, luer
lock con capuchdn de proteccion que se pueda retirar faciimente.

Conexién en Y con vélvula antirreflujo de 13 cm aproximadamente y luer lock que conecta con la
jeringa del inyector.

Medidas: Didmetro interno de 2,0 mm en la linea de la jeringa y 2,7 mm en la linea a envase de
contraste o suero. (medidas aproximadas)

Los protectores de dispositivos de puncién y de las conexiones tanto distal como de la Y deberan
mantener la esterilidad del interior del equipo y ser seguros.

Desechable.

Exento de latex (Certificado)

Libre de DEHP (Certificado)

En envase individual estéril.

Envase de facil apertura y con identificacién: denominacién del producto, método de
esterilizacion, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase
Presion > 300 psi

Que permita un uso de 8 horas como minimo (Certificado)

Compatible con distintos medios de contraste yodado y en distintas concentraciones de los
mismos.

Se deberd presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

ORDEN 7 ALARGADERA LARGA LINEA C/VALVULA

Linea con vélvula antireflujo, de grado médico, antiacodable y sin memoria de plegado.

Medidas de la alargadera: 150 cm. minimo y 200 cm. méaximo de longitud

Didmetro interno 1,6 mm aprox

Conexién distal a paciente con valvula antireflujo, luer lock, con tapén protector que se pueda
retirar facilmente.

Conexién proximal a set de transfusién luer lock rotatoria, con tapén protector que se pueda
retirar facilmente

Presion > 300 psi

Que permita un uso de 8 horas como minimo (certificado)
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e Compatible con distintos medios de contraste yodado y en distintas concentraciones de los
mismos.

e Exento de Jatex (Certificado)

e Libre de DEHP (Certificado)

¢ En envase individual estéril.

e Envase de facil apertura y con identificacion: denominacién del producto, método de
esterilizacién, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase

Se deberd presentar certificacién de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.
ORDEN 8 ALARGADERA CORTA LINEA PACIENTE C/VALVULA

e Lineade paciente con vélvula antireflujo, de grado médico, antiacodable y sin memoria de plegado.

e Medidas de la alargadera: 12 cm. minimo y 20 cm. méaximo de longitud

e Didmetro interno 2,1 mm aproximadamente.

e Conexion distal a paciente con valvula antireflujo, luer lock, con tapén protector que se pueda
retirar facilmente

e Conexion proximal a alargadera larga luer lock rotatoria, con tapdn protector que se pueda retirar
facilmente

s  Presién > 300 psi

s Desechable.

» Exento de latex (Certificado)

e Libre de DEHP {Certificado)

e Compatible con distintos medios de contraste yodado y en distintas concentraciones de los
mismos.

e Enenvase individual estéril.

e Envase de facil apertura y con identificacion: denominacion del producto, método de
esterilizacién, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo elio reflejado en envase

Se deberd presentar certificacion de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

ORDEN 9 JERINGA INYECTOR 200ML

e Jeringa para inyector con capacidad de 200 ml.

¢ Con accesorio de llenado para contraste.

e Presidn > 300 psi

e Que permita un uso de 8 horas como minimo(Certificado)

e Exento de latex (Certificado)

e Libre de DEHP (Certificado)

e Compatible con distintos medios de contraste yodado y en distintas concentraciones de los
mismos.

e Envase de facil apertura y con identificacion: denominacién del producto, método de
esterilizacién, fecha de caducidad, nimero de lote y marcado CE, todo ello reflejado en envase

Se debera presentar certificacion de compatibilidad con el equipo que va a utilizar el material.

CESION DE EQUIPO: INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA PET-TC DE DOBLE JERINGA
NUMERO DE INYECTORES NECESARIOS: UNO

CARACTERISTICAS:
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e Posibilidad de inyeccion independiente o secuencia de contraste y suero

e Posibilidad de utilizar inyeccién secuencial de distintos volimenes (minimo 6 secuencias)

s Sistema de deteccidn de burbujas de aire

o Capacidad para viales de contraste y suero de 100 a 200 ml.

e Capacidad de almacenar un minimo de 30 protocolos definidos por el usuario.

e Flujo aproximado entre 0,1y 10 ml/seg.

e Incrementos de flujo programables de 0,1 ml.

e Deberd incorporar el control del inyector a distancia e “in situ”

e  Facil manejo

e (Calentadores para que los liquidos pasen a temperatura corporal en el propio inyector.

e Compatibles con diferentes medios de contraste yodados (principios activos) y diferentes
concentraciones.

La casa comercial debera indicar el coste individual por paciente /dia, asi como detallar precios
unitarios de cada producto.

Los licitadores podran oferta otra solucidon con material fungible distinto a solicitado, siempre que el
precio de licitacidn por lote sea igual o inferior al indicado en el lote correspondiente.

La actividad de la sala se estima en 12 pacientes al dia, tres dias en semana, y un solo turno.

3. FORMA DE PRESENTACION

Los licitadores deberdn ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, segin modelo de Anexo I
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitacién, la proposicién sera
desechada.

Para los lotes 4 y 5 ademas deberan indicar precio por paciente y por dia, desglosando cantidad necesaria
para dicha actividad.

Las cantidades propuestas para la adjudicaciéon son estimadas, su entrega estd condicionada a las
necesidades del Hospital.

Los licitadores deberdn entregar certificados de exento de latex, exento de Deph (R.D. 1591/2009), marcado
CE 33/42 CEE productos sanitarios y las fichas técnicas en idioma espafiol.

4. PROTECCION DEL MEDIQ AMBIENTE

Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la proteccion
del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran
el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

- Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de Informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reduccién de ruidos y olores.
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- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.

Hospital Universitario

- Minimizary gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo,
transporte, preparacion, utilizacion y eliminacion final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de
residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continta los impactos ambientales importantes que genere su actividad
haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUQS:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estaran perfectamente
identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdn, organicos, etc.) seran gestionados en los contenedores municipales
o0 a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacidn, reutilizacion,
reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan
a ser utilizadas).

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si
son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestion de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial
atencion a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos quimicos
utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las
tareas de limpieza.

5. INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, serd incorporado como estipulacion
al contrato que se suscriba con el adjudicatario

POR LA ADMINISTRACION
Fuenlabrada, 27 de diciembre de 2017
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Madrid
Hospitales sin Humo

ESTA FROHEBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACION PARA LA PRESENTACION
DE LAS OFERTAS
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1. Les recordamos que segun consta en la cldusula 12 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares:
1.1. En el exterior de cada uno de los sobres donde deben presentar sus
proposiciones deben figurar los siguientes datos:
¢ El n? de referencia del contrato al que licitan.
e El titulo del mismo.
¢ Su respectiva numeracion y denominacion.
e Nombre y apellidos del licitador, razén social de la empresa y NIF o CIF.

1.2. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su

contenido, enunciado huméricamente.

2. La documentacidon técnica que acredita el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en este pliego se han de incluir en el sobre n? 1y es causa de
exclusién de la oferta, el que presenten en dicho sobre documentacidn de caracter

economico.

3. Todos los documentos que presenten deberan ser originales o copias compulsadas.

4. las ofertas economicas en los concursos abiertos deberdn presentarse por

duplicado.

5. Deben presentar en el sobre n2 1 escrito con los numeros de lote a los que licitan.

6. En la oferta econémica se han de incluir las referencias de su empresa del articulo

ofertado asi como la unidad minima de venta.
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