Hospital Universitario
s RAMON y Cajal

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMEC

ANEXO 24

EXP: 2021000003

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisiclon de UN SISTEMA DE ERGOESPIROMETRIA CON TAPIZ

RODANTE Y CICLOERGOMETRO, para el Servicio de Cardiologfa Pedlatrica,

SISTEMA ERGOESPIROMETRIA G/
TAPIZ RODANTE Y - EEE?X%‘?&ARD‘OLOGIA 34.500,00|  34.500,00
CICLOERGOMETRO
TOTAL 34.500,00
* VA incluido

ESPECIFICACIONES TECNICAS FRGOMETRIA PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Y

CARDIOPATIAS CONGENITAS DEL ADULTO

Equipo completo para pruebas de esfuerzo con electrocardidgrafo de 12 derivaciones y anallzador de
gases,

Sistema para realizar las slgulentes pruebas :
o Espirometrfa Lenta SVC
o Curvas Flujo Voldmen FVC
o Méxima ventilacion Voluntaria MVV
o Pruebas de esfuerzo BxB
Tapiz rodante

Todo el equipo debe ser compatible con la bicicleta marca Ergosana {adaptable a nifios y adultos) ya
existente en el servicio. En caso contrario el adjudicatario del concurso proveerd sin coste adicional, una
bicicleta para Ja cicloergometria (con asiento, manillar y pedales adaptables a nifios y adultos) compatible
coh el equipo objeto del concurso.

SOFTWARE: (compatible con sistema operativo del hospital)

Software de ECG en reposo con medicion de ECG, preparado para trabajo en red, Modulo de ECG de 12
canales. Analisis de Microvoltaje onda T, duracidn QRS filtrado, andlisis del QT. Conexldn del ECG al
equipo dual (con opcién de conexion inaldmbrica y por cable).

Paquete de deteccidn de arritmias (alarmas cardiotbgicas).

Indicacion en pantalla de: protacole utilizado, estado, tiempo de estadillo, tiempo de prueba, velocidad,

pendiente, frecuencia cardiaca (mdxima, objetivo y % maxima predicha), presion arterial (actual y
anterior), saturacion y METS, datos demograficos paciente, nivel y pendiente ST alcanzado,

Filtros patentados para la efiminacién del ruido v las desviaciones de I?wh’n;
morfologla del ECG. L
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Espirometria completa basal y en esfueizo, y posibilidad de realizarla de forma independiente, Dotada de
programas de animacion infantil,

Sistema totalmente sincronizado con “doble pantalla” que incluye andlisis completo del intercamblo de
gases y ECG de 12 derivaciones en basal y en esfuerzo con interpretacién para adultos y pediatricos,
Médulo de medida inalambrico para electrocardiograffa basal vy esfuerzo.

Analisis del intercambio de gases (VO2, VCO2)

9 Gréficas Wasserman (posible definir por el usuario) durante el ejercicio; con visualizacién continua en
pantalla durante la prueba.

Método para determinar umbrales anaerdbicos y- punto de compensacion respiratoria, Trabajo con dos
umbrales (respiratorio y anaerobio), con la posibilidad de modificacidn. durante la misma prueba,

Protocolos vy control para varios tipos de ergémetros: tapiz rodante y cicloergdmetro. &l sistema ofertado
debe ser compatible con [a bicicleta marca Ergosana (adaptable a nifios y adultos) ya existente en el
servicio, En caso contrario el adjudicatario. del concurso proveera sin coste adicional, una bicicleta
compatible, y con manillar, sillin y pedales, compatibles con la existente en el servicio,

Posibilidad de cambiar los protocolos durante Ja prueba. Ha de incluir protocolos de ejercicio: Bruce, Bruce
modificado, Naughton, Ellasted, Blake, Who, Who modificado, etc.). También debe ser posible .crear

protocolos personalizados,

Ma de incluir gréficas de tendencias de los principales pardmetros: frecuencia cardiaca, presion artefiat
no fnvasiva, niveles de ST, Las gréficas se deben actualizar continuamente,

Indicacidn en pantalla de: protocolo utilizade, estado, tiempo de estadillo, tiempo de prueba, velocidad,
pendiente, frecuencia cardlaca (mdaxima, objetivo y % maxima predicha), presién arterfal (actual vy
anterior), saturacién y METS, datos demogréficos paciente, nivel y pendiente ST alcanzado.

Filtros patentados para la eliminacion del ruide v las desviaciones de la linea de base sin afectar a la’

morfologia del ECG.,

Velocidades configurables 25 y 50 mmysg.

Sensibilidad: configurable 2,5 ~ 5 — 10 - 20 - 40 mm/mV.

Sistema que proporcione de forma automatica informe completo en formato PDF, almacenado el Informe

en HCIS a través de la ruta gue se configurard en red a tal efecto.

Base de datos de estudlos realizados compartida con las estaciones remotas de analisis.

o Posibilidad de crear coplas de séguridad de forma automatica, Editor de informes programable y
totalmente configurable para obténer Informes personalizados.

Compatibllidad con sistema de listas de trabajo generadas desde HCIS e instalacion de las mismas sin

coste adicional,

Capacidad de realizar una copia de backup de todos los archivos necesarios para la restauracion del
sistema en caso de catastrofe, en un recurso de red del centro con credenciales.

Sisternas de calibracion incluidos: Calibracion semiautomatica de anafizadores de gases al comlenzo de
cada prueba. Caifibracién de sensor de flujo mediante jeringa de calibracion de 3 litros incluida en el

suministro.
Mantenimiento y actualizaciones periddicas del software.

Instalar Ja base de datos sin coste afadido en un servidor local.

HARDWARE:

Anafizador de Oxigeno y Didxido de Carbono con médulo ambiente.
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- Unidad CPU de Ultima generacion, con puertos USB,

- Teclado

. 2 Monitores de alta definicion de al menos 23"

- Impresora Jaser color

ACCESORIOS:

- Medidor de temperatura y humedad.

- 2 Tubuladuras de al menos 2 m

- Sensores de flujo 4

. Kit de accesorios incluyendo 2 uds circuito umbilical 2 my 2 uds Flujémetro medidor de volumen
. Carro con soporte para botellas y soporte para brazo de cable.

- Carga de gases necesarics + Reguladores + Mangqueras de conexion
- Jeringa de calibracién 3 litros

- Juego de mascarillas: 4 uds de cada talla (tallas adulto mediana y grande, y. pedidtrica) para facilitar la
esterilizacidn después de cada uso.

. Medicidn simultanea de fa TA y pulsioximetrfa cuyos datos se Integran simultdneamente en el programa,

. Sistema montade en carro, con ruedas moviles con freno y brazos moviles articulados para sustentar
ambas pantallas de visualizacion,

. Sensor de flujo con principio de medida por presion diferencial con un rango de -+ 16 Lfs y una resolucion
< 10 milfs, con resistencia al flujo de <0.120 kPa.

. Peso del flujémetro < 30 gr.

- Respuesta rapida de los analizadores.

. Medicién de Consumo de Oxlgeno BxB (respiracién a respiracion) con analizador de 02 de célufa quimica
con un rango de medida del 0 al 100% 02y una resolucion < 10-30 ml/sg

CARACTERISTICAS DEL TAPIZ RODANTE:
- Debe admitir una capacidad maxima de peso no inferlor a 195 Kg.

. Velocidad Cero en comienzo, Aceleracion y deceleracion precisas que permiten realizar cualquier programa
de rehabilitacion,

- Control preciso de Velocidad: en Incrementos de 0,1 km/h.

- Rafles robustos, confortables, inclinados gradualmente, con rafles pedidtricos y de adulto. (Barandillas
disponibles para para pacientes pediatricos y adultos),

. Interruptor de parada de emergencia.

. Sistema de alineacidn de la banda rodante.
. Ajuste en aftura del marco lateral (25cm).
- Operacion sflenciosa.

- Sistema de Absorcién de impactos.

Monitotizacién def ritmo cardiaco.
. Conexién RS-232 / USB. Posibilidad de conectarlo a los ECG y Analizadores de Gases més comunes enel
mercado, bon p
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OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El adjudicatario deberd garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 afios.

El plazo méximo de instalacidn del equipo serd de 1 mes,

El plazo de garantfa sera de al menos de 2 afios.

E} licltador presentard oferta de contrato de mantenimiento para ef periodo posterior a la garantfa,
El tiempo de respuesta a las averfas sera maximo de 24 horas.

El plazo méximo de resolucidn de las averfas serd de 48 horas,

Si la averfa no se resuelve en 1 semana, el adjudicatario deberd ceder un equipo similar.

Programa de formacion del personal médico v de enfermeria.
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ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

P.A. 2021000003

SISTEMA ERGOESPIRCMETRIA Cf TAPIZ RODANTE Y

CICLOERGOMETRO UNIDAD 1 28.512,40 28.512,40 21 5.987,60 34.500,00

1 1317131

IMPORTE TOTAL: 28.512,40 5.987,60 34.500,00
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