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1. -OBJETO

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas y definir las
prestaciones de calidad del contrato de Suministro de diversos tipos de vendas para el
Hospital Universitario Fundacién Alcorcén.

Todos los articulos ofertados deberan acreditar el cumplimiento de la reglamentacién de
productos sanitarios en Espafa, en especial deben cumplir el RD 1591/2009 de 6 de
noviembre, por el que se regulan los productos sanitarios.

Con marcado CEE de acuerdo al RD 1591/20089.
Deben cumplir la norma UNE-ISO 9002 de calidad

El etiquetado de los envases exteriores debe ajustarse a io indicado en el RD 1591/2009
redactado en espafiol y debera contener como minimo, la siguiente informacion:

v La denominacién del articulo con una descripciéon genérica del producto y las
dimensiones.

La marca y el modelo.
E! numero. de lote.

La referencia comercial.
El fabricante.

Debera figurar la leyenda 2 valido un solo usc o simbologia equivalente segun la
norma UNE EN 980.

Las cantidades solicitadas son aproximadas, habiendo sido estimadas segtn los
consumos histéricos del Hospital y las previsiones de actividad, pudiendo aumentar o
disminuir segun las necesidades del mismo, sin posibilidad de modificar el precio unitario
adjudicado.

SN NN

2. -DESCRIPCION DEL OBJETO

1 Venda elastica de algodén crepé 48.300
2 Venda gasa de malla crillada 4.500
3 Venda de algodan almohadillado 48.300
4 Venda de yeso 18.700
5 Vendaje de malla tubular elastico 1.810
6 Vendaje de algoddn tubular extensible 91
7 Vendaje compresivo tubular elastico 206
8 Venda elastica adhesiva 5.720
] Venda elastica cohesiva de fijacién 360
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- Descripciones técnicas generales de los producios:

Lote 1.- Venda elastica de algodén crepé.

Venda elastica de algodén 100% =285 g/m2 con fibras-de elastémero o similar, que
permita la recuperacion casi total de su estado original tras la extension.

Hidro’fila,. de alta permeabilidad al aire y al vapor de agua para prevenir la maceracion de
la piel.

Hipoalergénica, de elevada extensibilidad longitudinal de aproximadamente del
125%+10%. :

indeformable, con compresién media uniforme y regular en toda su extension.
Rematada en los iaterales para evitar riesgo de deshilachado y estrangulamiento.

Debe presentar hilos rojos en ambos laterales como indicadores de la correcta colocacion
de la venda.

Radiotransparente.
Esterilizable.
Lavable y reutilizable.

Antideslizante, de facil aplicacién y adaptabitidad anatémica a las diferentes partes del
cuerpo. :

. Indicaciones de uso:

v" Vendaje de compresién moderada y constante para Iesmnes traumaticas vy
reduccién del edema postinmovilizacion.

v~ Vendaje de soporie y fijacion con compresion.
En envase individual de facil apertura.
Debe estar exento de latex en toda su composicidn.
Distintos tamarios con medidas aproximadas:

(SAP 3000364) Venda elastica de algodén crepé de 5cm x 4m.
(SAP 3000365) Venda elastica de algodén crepé de 7cm x 4 m.
(SAP 3000366) Venda elastica de algodon crepe de 10cm x 4m.
(SAP 3000382) Venda elastica de algoddn crepé de 10cm x 10m.
(SAP 3000367) Venda elastica de algodén crepé de 15cm x 10m.

Lote 2.- Venda gasa de malla orillada.
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Venda de algoddn 100% orillada.
Rematada en los laterales para evitar riesgo de deshilachado y estrangulamiento.

Indeformable con un gramaje minimo de 25 gr/m? con trazos rectilineos minimo de 18
hilos. '

Hidréfila y de alta permeabilidad al aire.

Suave, ligera, antideslizante, de facil aplicacién y adaptabilidad anatémica a cualquier
contorno.

Debe carecer de blanqueador optico, alcalis, acidos o apresto.
Hipoalérgica y esterilizable.
Radiotransparente.

Gran resistencia Iongi'tudinal a la traccion y adaptabilidad transversal en toda su
superficie.

Con cumplimiento de la norma UNE EN 14079 requisitos funcionales y metodos de
ensayo para la gasa de algodén absorbente y la gasa de algodon y viscosa absorbente.

Indicaciones de uso:
v Para la sujecion de apdsitos u otros dispositivos sanitarios. -
En envase individual de facil apertura. |
Debe estar exento de latex en toda su composicion.
Distintos tamafios con medidas aproximadas:

(SAP 3000370) Venda gasa de malla orillada de 5¢cm x 5m.
(SAP 3000368) Venda gasa de malla orillada de 10cm x 10m.
(SAP 3000369) Venda gasa de malla orillada de 15cm x 10m.

Lote 3.- Venda de algodén almohadillado.
Venda de algodén prensado 100%.

Acabado regular, compacto, con espesor uniforme e indeformable.

Hipoalérgica y esterilizable.

Suave, ligera, de facil aplicacién y adaptabilidad anatomica a cualquier contorno.

De alta permeabilidad al aire y al vapor de agua para prevenir la maceracion de la piel.
De aplican directa sobre la piel para proteccion.

Debe carecer de blanqueador optico, alcalis, acidos ¢ apresto.

Radiotransparente.

Gran resistencia longitudinal a la traccion.

Cada venda debe estar envuelta con papel protector o similar de facil retirada.

indicaciones:
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v Proteccién de partes expuestas en moldes de yeso u otros materiales sintéticos
de inmovilizacién.

v' Almohadillado de férulas y vendajes de &xido de zinc o esparadrapos adhesivos.

v Apobsito secundario.

Debe estar exenta de latex en toda su composicién.
En envase individual de facil apertura.
Distintos tamafios con medidas aproximadas:

(SAP 3000414) Venda de algoddn aimohadillado de 5cm x 2,75m.
{SAP 3002706} Venda de algodén almohadillado de 10cm x 2,75m.
{(SAP 3001198} Venda de algoddn almohadillado de 15¢cm x 2,75m.

Lote 4.- Venda de yeso.

Venda de gasa hidréfila entrelazada o de vuelta de algodén 100% con un numero de
hilos 2 17 hilos/fcm? impregnada en yeso (sulfato de calcio hidratado), fijo, no tdxico, con
aglutinantes poliméricos con un peso de soporte = 23 gr/m? y de yeso 2 400gr/m? minimo.

El algoddn debe carecer de blanqueador 6ptico, alcalis, acidos o apresto.
Yeso de origen natural de calidad muy controlada y sin &cido acético en su composicion.

De elevada resistencia a la rotura y escasa pérdida de yeso en inmersion y uso: Perdida
de yeso durante el uso 10%z+ 2% acreditado.

Indeformable, no deshilachable.

De fraguado réapido entre 60-150seg con agua a 25°C. Tiempo de fraguado modificable
segun la temperatura del agua de inmersién.

Facilidad de aplicacién, adaptacién y modelado que garantice el procedimiento de
endurecimiento y solidificacion.

Gran cremosidad para conseguir un acabado liso y uniforme.

Gran resistencia longitudinal a la traccién y adaptabilidad transversal en toda su
superficie.

Radiotransparente.
Debe producir una fijacion completa.
Indicaciones:
v Todo tipo de férulas y yesos en cirugia ortopédica y traumatoldgica.
En envase unitario o de 2 unidades de facil apertura.
Debe estar exento de latex en toda su composicidn.
Distintos tamanos con medidas aproximadas:

{SAP 3000039) Venda de yeso 5cm x 2,7m.

(SAP 3000040) Venda de yeso 10cm x 2,7m.
(SAP 3000042) Venda de yeso 15cm x 2,7m.
{SAP 3000043) Venda de yeso 20cm x 2,7m.
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Lote 5.- Vendaje de malla tubular elastico.

Vendaje sintético de poliamida y/o poliéster con hilos de elastdmero recubiertos a su vez
de poliamida y/o poliéster.

De forma tubular sin costuras.

Alta capacidad de extensién y recuperacion con elasticidad transversal.

No opresivo, no deformable.

Hipoalergénico v transpirable.

Posibilidad de cortarse en cualquier punto sin descomponerse. No se deshilacha.

De facil aplicacién y adaptabilidad anatémica a las diferentes partes del cuerpo.

Indicaciones:

v Para la fijacién de apoésitos y tratamientos no compresivos, para sujecidn uniforme
y no compresiva.

Presentacion en rollos con caja dispensadora troquelada para facilitar la extracciéon del
vendaje.

Debe estar exento de latex en toda su composicion.

Distinfos tamafios con medidas aproximadas:

(SAP 3000900) Vendaje de malla tubular elastico para dedos gruesos y manos x 25m.
(SAP 3000902) Vendaje de malla tubular elastico para manos gruesas x 25m.

(SAP 3000903) Vendaje de malla tubular elastico para codos y antebrazos x 25m.
(SAP 3000359) Vendaje de malla tubular elastico para codos y rodillas x 25m.

(SAP 3000904) Vendaje de malla tubular elastico para cabeza x 25m.

(SAP 3000358) Vendaje de malla tubular elastico para muslos y caderas x 25m.

(SAP 3000905) Vendaje de malla tubular elastico para muslos y caderas gruesas x
25m.

{SAP 3003303) Vendaje de malla tubular elastico para troncos gruesos x 25m.

Ehi i A ] [

~Lote 6.- Vendaje de algodon tubular extensible.

Vendaje de tejido reticular de algodén 100% de punto fino con i.ln gramaje z 85 grim2.
De forma tubular sin costuras.

Con capacidad de extension y recuperacion y con elasticidad transversal suave.

No opresivo, no deformable.

Hipoalergénico y franspirable.

Posibilidad de cortarse en cualquier punto sin descomponerse. No se deshilacha.

De facil aplicacion y adaptabilidad anatémica a las diferentes partes del cuerpo no
formando arrugas.
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Indicaciones:
v Para la proteccién de la piel bajo escayola.

Presentacion en rollos con caja dispensadora troguelada para facilitar la extraccion dei
vendaje.

Debe estar exento de latex en toda su composicion.
Distintos tamafios con medidas aproximadas:

(SAP 3000910) Vendaje tubular de algodon extensible para manos y brazos x 20m.
(SAP 3000908) Vendaje tubular de algoddn extensible para piernas gruesas x 20m.
(SAP 3000909) Vendaje tubular de algoddén extensible para tronco delgado x 20m.

Lote 7.- Vendaje compresivo tubular elastico. -

Vendaje compresivo de algodén y poliéster con hilos de elastomero recubiertos a su vez
de algodén yfo poliéster.

De forma tubular sin costuras.

No deformable, con alta capacidad de extensién y recuperacion, con elasticidad
transversal y longitudinal.

Para ejercer una presion uniforme y prolongada sobre la zona de aplicacion.
Hipoalergénico, hidrofilo y transpirable..
Posibilidad de cortarse en cualquier punto sin descomponerse. No se deshilacha.

Antideslizante, de facil aplicacién y adaptabilidad anatémica a las diferentes partes del
cuerpo.

Debe mantener su posicion una vez aplicado.
Lavable.
Esterilizable.

Indicaciones:

v Para soporte y rehabilitacién.

Presentacién en rollos con caja dispensadora troquelada para facilitar la extraccioén del
vendaje. :

Debe estar exento de latex en toda su composicion.

Distintos tamarios con medidas aproximadas:

(SAP 3001437) Vendaje compresivo tubular elastico para mufiecas y tobillos.

(SAP 3007125) Vendaje compresivo tubular elastico para brazos gruesos y piernas.

(SAP 3007126) Vendaje compresivo tubular elastico para piernas y muslos.
(SAP 3001436) Vendaje compresivo tubular elastico para térax grueso.

Lote 8.- Venda elastica adhesiva.
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Venda de algodén o similar de tejido elastico con linea central de guiado.

El soporte debe ser flexible, rematado en los bordes, del minimo espesor posible y con
posibilidad de cortarse en cualquier direccion sin deshilacharse.

Recubierto por una de sus caras completa y continuamente por una masa uniforme de un
adhesivo con = 24% de oxido de zinc, sensible a la presién y de elevada tolerancia
dérmica.

La cohesion entre el soporte y la masa adhesiva debe ser adecuada para evitar la cesion
a la piel o lugar de fijacién o que al desenrollarlo queden restos adhesivos en la cara
dorsal de la cinta.

Con elevada adhesividad, fijacion y permanencia, incluso bajo tensidn que ira
aumentando con el tiempo.

Hipoalergénica con alta tolerancia dérmica.
De elevada elasticidad con una extensibilidad méxima del 90%:+5%.

Con fuerte efecto elasto-compresivo produciendo una compresién uniforme en toda su
superficie.

Adaptable, facil de manipular con guantes, facil de aplicar y con posibilidad de correccion
del vendaje.

Confortable para el paciente.

Hidrofuga, con gran porosidad para evitar maceraciones en la piel.
Radiotransparente.

De facil retirada e indolora.

Presentacién en rollo con mandril interior de bordes no cortantes.
Indicaciones:

v" Tratamiento compresivo.
¥ Vendajes de contencion, soporte y funcmnal
v Fijacién de apoésitos.

qro-

Distintos tamafios con medidas aproximadas:

{SAP 3000896} Venda elastica adhesiva 5¢m x 2,7m.
(SAP 3000894) Venda elastica adhesiva 7,5¢cm x 2,7m.
{SAP 2000895) Venda elastica adhesiva 10cm x 2,7m.

Lote 9. Venda elastica cohesiva de fijacion

Venda de algodoén, viscosa y/o fibras sintéticas de alta resistencia, recubierta por ambas
cara de una masa cohesiva.

Debe ser flexible, elastica, rematada en los bordes, del minimo espesor posible y con
posibilidad de cortarse sin deshilacharse.
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Debe adherirse sobre si misma y no sobre la piel del paciente gracias a fa superficie
crepada y a su composicion.

Hipoalergénica, con alta tolerancia dérmica.

Suave, ligera, facil de manipular con guantes, facil de aplicar, adaptabilidad anatémica a
cualquier contorno y con posibilidad de correccion del vendaje.

Con buena adhesion entre las diferentes capas, evitando el deslizamiento y las arrugas.
Transpirable con gran porosidad para evitar maceraciones en la piel.

Confortable para el paciente, de facil retirada e indolora. -

Radiotransparente.

Esterilizable.

Presentacion en rollo con mandril interior de bordes no cortantes.

Indicacién: _

v Para la aplicacion previa a una venda adhesiva.

v Fijacién de férulas de inmovilizacidn y como vendaje de sostenimiento ligero
v Vendaje de soporte.

¥ Fijacién de apositos.

En envase individual.
Tamanio con medidas aproximadas:

(SAP 3001199) Venda elastica cohesiva de fijacion 8cm x 20m.

Lote 10. Algodon hidrofilo:

Algodén puro hidréfilo 100%, blanco, arrollade, en forma de manta continua y uniforme
con papel interpuesto.

Peso bruto: 1000grs+4%.

Him e H| |

Hipoalergénico, con alta tolerancia dérmica y muy buena biocompatibilidad.
Debe carecer de blanqueador 6ptico, alcalis, acidos o apresto en su composicion.

Debe ser flexible, moldeable, de facil rasgado, de tacto sedoso, insoluble en agua, de
facil destruccién y no contaminante.

Con gran capacidad de absorcion.
Presentacién arroliada. -
Debe estar exento de latex en {oda su composicién.

En envase individual que garantice la integridad del productc en su fraslado y
almacenamiento hasta su ufilizacion.

(CS 3000038) Algodén hidréfilo.
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3. -DOCUMENTACION TECNICA

Las empresas licitadoras deberan ofertar productos que cumplan las especificaciones técnicas
minimas establecidas. El incumplimiento de alguna de dichas especificaciones supondra la
exclusion de la oferta.

En el sobre nimero 2 “Documentacién Técnica” se debera incluir [a relacion de los articulos a los
que se presenta indicando nimero de lote, asi como la marca, modelo y referencia del producto
ofertado. La referencia que se indique en la oferta técnica correspondera con la referencia
asignada por el fabricante del producto y debera corresponder a su vez, con la referencia que

aparece en el envase exterior de la muestra presentada para su valoracion.

Se deberan aportar las fichas técnicas, marcado CE, las normas y ensayos con los resultados de
las mismas, catalogos, asi como toda la documentacién necesaria para acreditar el cumplimiento
de las especificaciones técnicas minimas y dicha informacién debera estar en castellano y en

soporte papel.

4. -CONDICIONES DE ENTREGA

Una vez firmado el contrato, el suministro se efectuara previo pedido del Hospital de acuerdo con
las necesidades de consumo, comprometiéndose el adjudicatario a servir cada uno de los pedidos
tal y como se le demanden. No se admitirén ofertas de los licitadores que exijan un importe
minimo por pedido superior a 1/12 parte del importe anual adjudicado. Si existiera importe minimo
de pedido se hara constar expresamente en la oferta. '

El adjudicatario debera garantizar el servicio con absoluta continuidad durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato, incluidos los periodos vacacionales. En el caso de que sufrieran una rotura
de stock en sus almacenes deberan comunicarlo al Hospital, indicando el modo en que van a
continuar prestando el servicio. Esta circunstancia no impedira que el Hospital inicie el
procedimiento establecido para resolver esta situacién y ejecutar las penalizaciones previstas.

Las entregas se realizaran en el Almacén General del Hospital Universitario Fundacion Alcorcon
en el plazo y horaric indicado en el pedido. Cualquier entrega realizada en un jugar no indicado en
el pedido o autorizado por escrito por el responsable del Contratc se entendera como no
efectuada.

11 p

5. -CAMBIOS DE REFERENCIA

Si durante la vigencia del contrato, se innovaran o mejoraran las caracteristicas ofertadas del
producto, de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales
que utilizan el material, se podran sustituir las referencias ofertadas si no suponen ningln
incremento de precio unitario cuando conlfeven un interés de uso o utilizacion, gue sera valorado y
autorizado por escrito por el Responsable del Contrato.

6. -MUESTRAS

El licitador presentara 5 muestras por cada numero de orden, debiendo coincidir en su totalidad la
marca, e modelo v la referencia. La referencia que se indique en la oferta técnica correspondera
con la referencia asignada por el fabricante def producto, que debera figurar en el exterior del
envase de forma clara.

EXP. OP 05/18 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Pégina 10 de 11




B ;;.;; ﬁggﬁgé;;;Humo
SaludMadrid

En caso de ser necesario mas muestras para la correcta valoracion del producto, podrén ser
solicitadas al licitador durante la fase de la realizacion del informe téchico.

Las referencias de las muestras deberan coincidir con las referencias de la oferta econdmica y de
la oferta téenica.

Si hubiera discrepancias entre las referencias de las muestras presentadas y las referencias
indicadas en la oferfa técnica, no se valorara esa oferta. Una de las muestras servird para
comprobar que el material suministrado en la ejecucidn del contrato sea el mismo que el ofertado.

7. -CADUCIDAD.

No se admitira la entrega de productos cuya fecha de caducidad sea inferior a seis meses. El

de plazos de entrega.

CONFORME, _
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