Gerencla Asistencial de Atencion anana

SaludMadnd

: 1 PRESCR!PCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA DI-9b UE “Oeste Norte"._'_- o
'_'_-{para Ia construccson del CENTRO DE SALUD VALDEMORO 3.

= _'_£n Ia parcela objeto de estud:o, mtegrado en ia pEamflcaCion de Ia Gerencra de Atenelori_
o -'-':_'Prlmar:a, se constrmra un Centro de Saiud que cuenta con un programa funuonal de 2. 500 m2 L
= ﬁ_'-constrwdos que se dlstrlbmran, prews:b!emente en dos plantas Se preve un aparcamlento de
_ superf:c:e mtenor a la parcela. La parce[a Dln9b UE ”Oeste Norte” esta 5|tuada en Ia calle Llh S
"'._-1AIvarezn°19BdeVafdemoro L P I

- L La parce!a adopta una forma trapezmdal wreguiar a[argada en dlreccu)n norte sur. Uno de sus e
. . _imderos de forma curva, da fachada ala calle L[Il Aivarez !.a superf:ae de Ia parcela es de_ RO

L :_S_itu_acion__de la parce'_la

EI encargo comprendera tanto !a redaccuon del snforme geotecnlco como Ios trabajos de_
'.'campo Yy los ensayos de 3aboratorlo necesarlos para la determmacton de fas caractenstlcas
'- .geologmas—geotecmcas del terreno en Ios Iugares del emplazam:ento de [os edificios. El objeto
. 'del mforme es descr:blr tanto la composwlon del subsue!o en el emp!azam:ento de las obras
"como Ias caractenstmas de los ntve!es hto!ogtcos dtferenmados, dando fas oportunas_
recomendac:ones relatlvas a amentacaén tlpotogla de cimentacién, parémetros resistentes
a8 “del suelo para el dlmensmnamlento de Ia misma, metodo de excavacion, posicion del nivel
'freataco ¥ cualqmer otro problema de mdole geotecnlca que pueda ptantear ei terreno a ta

- construcccon deI edlhcuo prewsto i '

Serwcw Madrileno de Sa|ud L] @ Comunidad de Madrid S
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E! contemdo de! Estudlo Geotecnlco contemplara todos Eos aspectos requerldos a ta! fln en el
s j_'g' :Codlgo Técnlco de Ia Edtﬂcaaon (CTE SE Clmlentos _DB_C3) RS 5

EI adjudicatarto debera comuntcar a !a Gerem:la de Atenuon Prlmarla eI comlenzo de Ios
e trabajos de campo con al menos, una semana de antelacmn, _al ob;eto de que un tecmco del
: -..-'-SERMAS pueda as:strr a dlChOS traba;os s A .

o fEI Levantamlento Topograf:co contemp!ara tanto ia topograﬂa del terreno y ios hnderos de ia

'_":parcela como todos aque!fos elementos exlstentes que deban tenerse presentes para [a

o redaccuon del proyecto (perimetro de ia ed:hcacmn exlstente arbolado arquetas 0 postes de

_ -.llnstalacmnes elementos construndos, etc) Tamb|én reflejara elementos extenores a Ia AL
i _::_parcela como son aceras arbolado urbano pozos de aEcantanIIado prox1mos y su cota de

.3"3'3profundidad arquetas exlstentes de acometlda alas 1nstalacaones urbanas de gas, eiectrtmdad

u otras asi. como cua!quner elemento fljo exterlor que afecte a ia parcela o al replanteo de!

'ffuturo edlfICIO B RN e : ' Ry

: j:_ "Se requenra al ad;udlcatano Ia entrega de dos ejemplares encuadernados del estudzo y otros :' - S
o dos e;emp!ares en CD formato pdf EE Ievantamlento topogréf:co se presentara en formatos "j S e
""_:-__-pdfydwg (autocad) RN T S N R

 Datos dela P&rcﬁelar Z' o

' C_.S.VA__LD_EMQRO; - Ubu:ac;én C/ Ll Alvarez ne 19(8) Parcela —Edlf icacion prev15|ble P!anta Baja T
0] DI-9b UE “Qeste-Norte”. R L s { R
" | - Ref. Catastral: 1512503VK45115 -Aparcamtentomtenora parcela i_/M' O
o -Superﬁc;e construida prewsta CS 2500 m2 en superﬁ:te NI Sy p e -
' -Superflcie de parcela 3 200 m2 LT : DI RTRER R

_.'Estlmaaon del coste aproxnmado del ESTUDIO GEOTECNICO y eI LEVANTAMIENTO
""”-TOPOGRAFICO en funcron de la superflae aprox;mada de ocupamon de suelo por la
P edlftcacuin ydescrupcnon de Ios trabajos msnlmosa real:zar ' L

'.Despiazamlentos, maqumana y personal técmco L
-Ensayos de penetraqon dindmica {min.: 6} sin llmtte de profund:dad
:-_'Sondeos a rotacién con extraccuén de testigo continuo {min.: 3).
-Perforacién a rotac;én con extraccion de testugo D>76 mm {3 de 12_
mi/sondeo) '_ S ; R
‘{s Ensayos “in situ” v toma de muestras en mterior de sondeo (12
_ensayos SPT, 6 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de
-+ pared partida, 2ensayos de permeabilidad Lefranc). : R
| » - Partidas variables {cajas portatestlgos, ete) Ty
e Topog_r_afla_. (desplazamiento, ' personal, - medios materiales,
1 levantamiento topografico). | i

TRABAJ.OS DE CAM_PQ '_ j
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ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacidon de suelos (minimo 6 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién maxima
de hinchamiento), '

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigén, andlisis quimico de agua i/determinaciones segtin
EHE-hormigdn estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros
Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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2 PRESCRIPCIONES TECN!CAS PARA EL ESTUDIO GEOTECN!CO v
"'_"f:LEVANTAMlENTO TOPOGRAF!CO DE LA PARCELA CORRESPONDIENTE AL :;5:-;_---
fs_.AR PERALES DEL mo ;_

El SERVICIO MADRELENO DE SALUD dentro de Ia programamén de Ia Gerenua de Atencuon_f '
..'ﬁ.--_'-'anana tiene prewsta Ia construccnon de un Serwcm de Atencmn Rural (SAR) en Peraies del'_'.__ '_ o
“Rio. (Getafe} para. lo cuai se precnsa Ia redaccion del estudlo geotécnlco y el Ievantamzento
"topograflco de la parcela en la que vaa rmplantarse d:cho ednf;cuo. S : e

-':EI encargo comprendera tanto Ia redacélon del mforme geotecnlco, como los trabajos de' 5

5 ”campo Y. Ios ensayos de laboratorlo necesarios para ia determmacmn de Ias caractenstlcas
"_-.ff:geoioglcas geotécmcas del terreno en Eos Iugares del emplazamlento de los edlflCIOS EI objeto_ o o
~del informe es descr|b|r tanto Ea composu:lon del subsue[o en el emplazamlento de las obras |
'__'como las caractenstlcas de los nlveles iltologmos dlferem:lados dando las oportunas' o

_ _-recomendacnones relatsvas a camentacmn‘ tlpologia de umentacuon, parametros res:stentes

del sue[o para el dlmensmnam:ento de Ia mlsma método de excavatlon posmon del nivel

L " freatico, ¥ cualquler otro problema de mdole geotecmca que pueda plantear eI terreno a la

construcuén det edn‘acuo prewsto e : T

e PARCELAS.AR, PERAI.ES DE!. Rio (Getafe)

. .'-.E! contenldo del Estudlo Geotecnlco contemplara todos Ios aspectos requerldos a tal fm en eI
Cédlgo Tecmco de ia Edlficamon (CTE SE. Clmlentos. {)B C3)

EI adjudlcatarto debera comumcar a Ia Gerencua de Atenuon Prlmarla el comienzo de Ios_'_:-'_"_
o _{Ztrabajos de campo con a! menos, una semana de antelamon at objeto de que un tecnlco del
SERMAS pueda aSIStIl‘ a dlchos trabajos ' '

' '.‘EI Levantamlento Topografsco contemplara tanto Ia topografla del terreno y Ios Imderos de la
'_"jparcefa como todos aquel[os elementos emstentes que deban tenerse presentes para la
o fedaccnon del proyecto (per:metro de la edtftcac;én exlstente, arbolado, arquetas 0 postes de
-'-."'_instalaaones elementos constrwdos, etc) También reﬂe;ara e[ementos exterlores ala .
_' -f'..parce[a como son aceras arbolado urbano, pozos de alcantartilado proxlmos y su cota de
o profundidad arquetas ex:stentes de acometlda a !as mstalacaones urbanas de gas, eiectrlcsdad o
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u otras, asi como cualquier elemento fijo exterior que afecte a la parcela o al replanteo del

futuro edificio.

Se requerira al adjudicatario la entrega de dos ejemplares encuadernados del estudio y otros
dos ejemplares en CD, formato pdf. El levantamiento topografico se presentara en formatos
pdf y dwg (autocad).

Datos de la parcela:

S.A.R.
PERALES DEL
RIO (Getafe)

- Ubicacién: Confluencia C/ Juan de Mairena | -Zona de actuacion: Tipo A

con C/ Campos de Castilla. PERALES DEL RIO | Parking existente,

(Getafe). limitado por el edificio 4,200

- Ref. Catastral: 4141802VK4644S existente, las tapias a C/ euros

-Superficie construida prevista: SAR: 300 m2 | C.de Castilla y trasera, y el | (IVAno

-Superficie de parcela: 510 m2 porton del parking. incluido)
-Prevision: 1 planta (baja).

Estimacion del coste aproximado del ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO, en funcién de la superficie aproximada de ocupacién de suelo por la
edificacién, y descripcidn de los trabajos minimos a realizar:

TRABAJOS DE CAMPO

Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dindmica (minimo: 2 )sin limite de profundidad.
Sondeos a rotacion con extraccion de testigo continuo (min.: 1).
Perforacidn a rotacidn con extraccion de testigo D>76 mm (12 ml).
Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (4 ensayos
SPT, 2 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de pared
partida, 1 ensayo de permeabilidad Lefranc).

. Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales, levantamiento
topografico).

ENSAYOS DE
LABORATORIO

Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 2 de: contenido de humedad,
densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico por
tamizado, limites de Atterberg).

Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos (minimo 2 de:
compresién simple de muestra inalterada, corte directo UU (3
probetas),minimo 1 de: presién maxima de hinchamiento),

Ensayos quimicos de suelosy aguas (determinacion agresividad del suelo
al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segtn EHE-
hormigdn estructural

TRABAJOS DE
GABINETE

Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier otro
aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
4.200,00 euros
882,00 euros
5.082,00 euros i

Importe neto:

Importe del IVA (21%):

Importe TOTAL:
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_'_j.f_i }'13 PRESCRIPC!ONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y L
'-;_::LEVANTAIVIIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA CORRESPONDIENTE ; ;'_}
“ 7 SOLAR SITUADO EN CALLE RONDA 6 en PEZUELA DE LAS TORRES_
'-'_*_.:'_-._;(MADRID) | ._ L s
- H SERWCIO MADRILENO DE SALUD dentro de la programaaén de la Gerenua de Atencmn S
anana tiene prewsta 'Ia'c'o'n'strucmon de un nuevo ‘Consultorio Local en el mum(:lplo de':;".-__ L
PEZUELA DE LAS TORRES para Io cual se. preusa }a redacuon del estudio geotecmco y.el o
i _"'*Eevantamlento topogréﬁco de la parcela en la quevaa lmplantarse el ednfucao chha parceia da [
o .'-"-_.__frente a las Ca!les Ronda 6,y Concejat Jose Antomo Ga[!ego El solar ha S|do cedldo por el o
-"Ayuntamlento ala Comunldad de Madrld para Ia construccnon del nuevo Consultorlo Local i

S _:En este solar se 5|tua eI Consultor:o Local actual en un edEfICIO del ano t976 con dos plantas y' S
- muy deterlorado, para eI que se propone su demollcmn e '

insttuld de Eslaiien -

gy TR s e [ 7 : _'.-,ms.,m.u......-.--

- Situacién del solar -
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__':_'-':_-_':':_EI programa funuonal del edlfICIO cuenta con 288 m2 constru:dos que se ejecutaré T
i _-preWSIblemente, en una soEa pIanta La parceia adopta una forma pohgonal que dellmlta una'_ ;'
f_superflc:e de 678 m2 i - e : PR

" '_'_'_'-:'EI encargo comprenderé tanto Ia redaccmn del mforme geotecmco como Eos trabaJos de
g '_fcampo Y. !os ensayos de. Iaboratorlo necesarlos para la determmamén de Ias caracterlstlcas_'_
o -_'jgeologlcas geotécmcas de! terreno en Ios iugares del emplazamaento de los ed:f;cnos El objeto_"
del. mforme es dESCI‘Iblr tanto la composmmn dei subsuelo en eI emplazamtento de Ias obras !
- ':_'como las caracterlstwas de Ios nweies htologscos dsferenc:ados, dando las oportunas'
e '_recomendacmnes reiatwas a CImentacaon tlpo]ogla de c:mentacuon parametros re5|stentes

o ;del suelo para el dlmensmnamtento de Ea mlsma método de excavacmn, posmlén del mvei_ S

';'_'--_freétlco, y cualquner otro problema de mdole geotecnlca que pueda piantear el terreno a ia e
; :fconstruccuon de[ edlfICIO prewsto : L -

B -'_'EI contemdo dei EStUle Geotecmco contemplara todos los aspectos requerldos a taI fln en eI' i
'_Codlgo Tecmco de la Ed:flcamon (CTE SE. Clmlentos DB- C3) RRRS

: "'E! adjudlcatano debera comumcar a 1a Gerencca de AtenCIon Prlmar:a el comlenzo de !os R
P ‘trabajos de campo con, al menos una semana de anteiaccon, al ObJEtO de que un tecnlco del_ SR

' .-._:_'SERMAS pueda as;stlr a dlchos tfabajos w

S EI Levantam|ento Topografsco contemplara tanto Ia topografla de! terreno y Ios Imderos de Ia‘
- -".'-.parceia como todos aquel!os elementos exlstentes que deban tenerse presentes para !a' B
' -.'__redaccron del proyecto (penmetro de la edlflcaaon exlstente, arbo!ado arquetas o postes de

'mstalaaones, elementos construndos, etc) También reﬂejara elementos exterlores ala E

o _f'parcela como son aceras, arbolado urbano pozos de alcantanllado prox:mos y su cota de . o

_ :'f.'{profundldad arquetas emstentes de acometsda a las mstalacmnes urbanas de gas, electrucndad R
' u otras, asi como cualqwer elemento ijO exter:or que afecte a Ia parcela o aI replanteo det' '

.:fUturoedlflao R R : _ B A

= Se requertra a[ adjud:catarao 1a entrega de dos EJempIares encuadernados del estudlo y otros - i L
. dos ejemplares en CD formato pdf El Ievantamlento topograftco se presentara en formatos Sy

. fpdf y dwg (autocad)

_D:_atos_:d_e la p_a_rc_:e_la:_ AT

| C.L.PEZUELA | - Uhtcaclén. Confluenaa C/ Ronda 6 con. C/ -Parcela poligonal en la que se .~

DE LAS TORRES | Concejal José Antonio Gallego SRR sitda el actuélc Local, de 1976,
Coiiio . Ref. Catastral: 5046705VK8744N0001PQ muy deteriorado, para el guese

| -Superficie construlda prevista: CS 288 m2 -: proponela demolicién. .
S -Superﬁcne de parcela. 678 m2 . e -Prevision: 1 planta (b?‘l?“) Rt
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Estimacion del coste aproximado del ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO, en funcién de la superficie aproximada de ocupacion de suelo por la
edificacion, y descripcion de los trabajos minimos a realizar:

TRABAJOS DE CAMPO Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dindmica (min.: 4) sin limite de profundidad.

Sondeos a rotacidn con extraccion de testigo continuo (min.: 2).

Perforacién a rotacidén con extraccion de testigo D>76 mm (12

ml/sondeo).

e Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (4 ensayos
SPT, 2 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de pared
partida, 1 ensayo de permeabilidad Lefranc).

e Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

e Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales,
levantamiento topografico).

ENSAYOS DE e -Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 4 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, andlisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, y de compresidn
simple de muestra inalterada, (minimo 2 de: corte directo UU (3
probetas), 2 de corte directo CU (3 probetas) y de presién maxima de
hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigén, andlisis quimico de agua i/determinaciones segun
EHE-hormigén estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 5.600,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.176,00 euros
Importe TOTAL: 6.776,00 euros
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__._._.4,.- pREscRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO oo
__;-_;;;(EVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN c/
- COMUNEROS DE CASTILLA 30 ¢/v a C/ ANTONIO VICUNiA, DE MADRID,

_.___."'PARA LA comrnucc;om DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO- QUINCE DE_'__f_{" o

i’ k En la parcefa objeto de estudlo se construlra un Centro de Salud mtegrado en !a pEanlﬁcamon: T o
T : _-'de Ia Gerenua de Atencnon Prlmana El programa funcaonal de! edlflcm cuenta con 2,500 mz
aprommados constrmdos y 1 500 m2 de aparcamlento mter:or al edtfsao un se dIStriburran S
S -_:;:_'prewsnbiemente, en dos plantas y un Sotano baJo rasante e

-'_.'-'La parceia adopta una forma poitgonai que dehmtta una superfme de 2044m2 Presenta una ' Lk .
. :..:;..-lmportante pendtente suendo SU lado mas bajo e! correspondlente a Ia calte Cortada QUe .
i -fdesemboca en la calle de Antonio Vico i | Sy

'-.'E-EI encargo comprenderé tanto Ia redacmon del mforme geotecnlco, _como Ios trabajos de o
"_'.'-'campo y los ensayos de iaboratorlo ‘necesarios para la, determmacron de las caracterlstlcas_ '
_ _-'-_geoiéglcas geotecmcas del terreno en Ios [ugares del emplazamaento de Ios edlflClOS El objeto
del mforme es descrtblr tanto la composmlon del subsuelo en el emplazamlento de las obras L
‘como las caracterlst[cas de Ios nlveles htoiogncos dlferenC|ados “dando las oportunas '
:_-_'__recomendauones relatlvas a ccmentauén t:pologta de umentacnén parametros res:stentes_ -
'-3'__-',_del suelo para ei dtmensmnam;ento de Ia misma, metodo de excavacuon, posucnon del nivel -
: '_freatrco, y cua[quler otro problema de mdo[e geotecnlca que pueda plantear et terreno a Ia o
construcmén del edtﬁc;o prev&sto
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i ;"-.:_f__.EI contenldo deI Estudlo Geotecnlco contemplara todos Ios aspectos requendos a tal fm en el_ ;
S Codngo Tecnlco de Ia Edlflcamén (CTE SE C;mlentos'. DB C3) R o

| o ZEI adJudlcatarlo debera comumcar a Ia Gerencna de Atencuon Prlmar:a'el5comlenzo de Ios
X ..'trabajos de campo con, al menos, .una semana de anteIacron aI Obj to de que un tecmco del
_,SERMAS pueda assstlra dlchos trabajos R R

' EI Levantamlento Topograﬂco contemplara tanto Ia topograﬂa deI terreno y los Emderos de la ot
' !-.'parceia como todos aquellos eIementos exnstentes que deban tenerse 'presentes para Ia o : '
redacaon del proyecto (perlmetro de Ia edlflcauon exlstente arbolado arquetas 0 postes de :
g :3:mstalamones elementos constrwdos etc} Tamblén reﬂejara elementos extenores a la ey
: - _'.jparcela como son aceras arbolac[o urbano pozos de aIcantanlIado proxamos y su cota de
S ' :profunclidad arquetas emstentes de acometlda a las mstalac:ones urbanas de gas, eEectnudad_._ _

_ Ty otras, asf como cualqmer elemento fuo extenor CIue afecte a Ia parcefa o aI replanteo del ARRAEES
' "'..'._.'futuroedlficm Sy L : S s

' f"__Se requerlra aI ad;udlcatarlo Ia entrega de dos ejemplares encuadernados de! estudlo y otros"._:__'_-._j_f SN
S '_.-dos ejempiares en CD formato pdf El Ievantamlento topograflco se presentara en formatos S

1C. 5. SAN ISIDRO - Ublcaaén C/ Comuneros de Castlila c/v a | -Parcela en pendiente, Lado mas ..

L 1- QUINCE DE . C/ Antonio Vicufia. + " | bajo: lindero a ¢/ Cortada que ' -
' MAYO - Ref. Catastral 8923504VK378200001DJ _ desemboca en C/ Antonlo Vico. | o
R —Superf:ue construida, prevista: CS: 2500 _.-Ed:f:cacnon prewsuble Sétanoy

i 'mZ/Sotano—aparcamlento 1,500 r_n2
L -Superflc:e de parcela. 2. 044 m2 B

__ Estlmacmn del coste aproxlmado del ESTUDIO GEOTECNICO y eI LEVANTAMIENTOI-_:":'...__:'__.'
s -_TOPOGRAFICO ‘en funmon de Ia superftue aprommada de ocupacmn de suelo por Ia__-_" R

s ediflcacmn Y descrlpcmn de Ios trabajos mlmmos a reahzar. S

R TRAB_AJO_S_ D:E_ QAMP.Q e :'__Desplazamlentos maqu:narla y personal técnico.

le -Ensayos de penetracidn dindmica {min.: 6) sin lIm;te de profundldad
e Sondeosa rotac:on con extraccnén de testigo continuo (mln 3 :
. - Perforaaén a rotacnon con extraccuﬁn de testtgo D>76 mm (3 de 12 _

, 'm!/sondeo) _ R ST S
e .. Ensayos “in 5|tu" Y. toma de muestras en mterlor de sondeo (12_
;" ensayos SPT, 6 tomas de muestra malterada con toma de muestras de
RER I pared partlda, Zensayos de permeabxlldad Lefranc) B
e .:Partldasvanables {cajas portatestlgos, etc.} - S RERATE S
|e - Topograffa . (desplazamlento, personal medlos 5 'ma_teriales,”

Ievantamxentotopograﬁeo) S T




“ q Servicio Madrilefio de Salud % comunidad de Madrid

Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid
ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de
LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico

por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecdnicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresidn
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién maxima
de hinchamiento), '

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segtin
EHE-hormigén estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Dado que la parcela presenta una fuerte pendiente y estd parcialmente arbolada, lo que
supone una dificultad afiadida a la implantacién de la maquinaria necesaria para la realizacién
de los ensayos de campo, se mayora la valoracion correspondiente en, aproximadamente, un

15%.

Importe neto: 8.200,00 euros (incrementado aprox. 15%) = 9.400,00 euros
Importe del IVA (21%): 1.974,00 euros

Importe TOTAL: 11.374,00 euros
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$emcio Madrlleno de Salud oo B comunidad de Madrid
Gerencia AsEstenclaI de Atenclén Prlmana R e e

;SaludMadnd

.5 PRESCRIPCIONES TECN!CAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO v

_ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN LA CALLE - G
'SABAL Ne 1, DE MADRID, PARA 1A CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
 SALUD M_ENDEZ ALVARo '

8 '.'En ia parcela objeto de estudto mtegrado en !a plamf:cacaon de la Gerenc:a de Atencton_ : _
_:'-Zf.anana se construsré un Centro de Salud que cuenta con un programa funcmnal de 3. OOO m2 ; L
_ construsdos que se dlstnbulran prevusnblemente en tres plantas Se preve un, aparcamuento en" '

'sotano de 1000 m2 de superf:cze aprommada._. R

;_:.'La parceia adopta una forma rectangular regular, con un lado menor medlanero y Ios otros
- --tres con lados con fachada a Ias cailes Sabai Mendez Alvaro y del Mezqu:te. La superflae de Ia
' ..parcela esde1380m2._ BN R

L El encargo comprendera tanto Ea redacmon del mforme geotecnlco, _como los trabajos de
. -"._campo y los ensayos de laboratono necesarlos para fa determmacmn de las caracterlstlcas
geologtcas—geotecmcas del terreno en Ios Iugares del emplazamsento de los ed:fluos El objeto_
_ : - del informe es describir tanto !a composncuon del subsuelo en el emplazam[ento de las obras .-

:__'como las - caracterfstlcas de dos mveles Iltoléglcos dlferenuados dando las oportunas'

' "'recomendacmnes relatlvas a c1mentau6n tlpologla de amentacmn parametros reStstentes_ _

R del suelo para el dtmensuonamsento de Ia mlsma método de excavac:on posnceon de[ nlvel, e




e : SafudMadnd

_.-'-..Et adJudlcatarlo debera comumcar a !a Gerenc:a de Atenc:on anana ei comlenzo de los
i ._.".-trabajos de campo con “al menos una semana de antela(:ion, al ob;eto de que un tecmco del e
i _SERMAS pueda as:stlr a dlChOS trabajos : E SR ' :

- :._EI Levantamlento Topograf’co contemplara tanto Ea topografla del terreno Y. Ios I[nderos de Ea' T

'._.parcela como todos aqueﬂos e[ementos exlstentes que deban tenerse presentes para Ia"' ' :"

_{}edaccnén de[ proyecto (perametro de la edaflcacuﬁn exlstente arboiado arquetas 0 postes dei ' _
L mstalauones eiementos constru:dos etc) Tamblen reﬂejara elementos exterlores a la:-""_ o
it - parcela como son aceras arbolado urbano, pozos de alcantartllado prox;mos y su cota de_f"__ KR

Semcio Madrlleﬁo de Salud T
Gerencia Asistenclal de Atencion PrlmarEa R ST

& _"freatlco, y cuaiqmer otro problema de mdole geotecnlca que pueda p]antear eI terreno a Ia i
o '3:.'._construcaon de! edlfmo prevnsto S S AT AR S

;EE contemdo dei Estudto Geotécmco contemplaré todos los aspectos requendos a taI f|n en elf
: Codlgo Técnlco de Ia £d|f'cac16n (CTE SE Clmlentos DB C3) SR : i

i ‘profundldad arquetas emstentes de acometuda alas msta!ac:ones urbanas de 8as, electrlmdad

_ -.u otras, aSI como cualqwer elemento fuo extenor que afecte a la parcela o al replanteo del_ S

S futuro edlflCIO

' -f=-'.Se requertra aE adjudlcatano Ia entrega de dos elemplares encuadernados del estudlo y otros_ _ i
- dos 1 ejemplares en CD, formato pdf EI Eevantamlento topogréf:co se presentara en formatos S

o '.-_"pdfydwg (autocad)

Datos de Ia parce!a'

iles. MENDEZ .. | - Ublcacuon C/ Saba! 1 c/v a las calles -Edificaéic’:_n previsible: P_lanta Baj'a :

A ALVARO MendezAIvaroyMezqmte i a2, : S
e a7 - Ref, Catastral: | 2221911VK4722A0001PQ -Aparcamlento mtenora parcela,

i -Superficle constrmda prevista Cs: 3. 000 'en sotano
s m2/$otano-aparcamiento 1,000m2 - L %
i -Superflue de parcela 1 380 m2 :

Estlmacmn del coste aproxumado del ESTUDIO GEOTECNICO y eI LE\!ANTAMIENTO
TOPOGRAFICO en funcnon de la superf:c;e aproxlmada de ocupac:on de suelo por ¥a
edtflcac»on 1 descrlpmon de los trabajos minimos a reallzar ' s '

| [ TRABAIOS DE CAMPO

) Desplazamlentos, maqumarlaypersonai técnico, .
- :Ensayos ‘de penetracnén dmamlca (m:mmo 4 sm Iemite . de
. profundidad, ' - : . . TR

Sondeos a rotacidn con extracmén de testlgo contlnuc (mfn 2)

-_-Perforaaon a rotamon con extracc:on de test;go D>76 mm (2 de 12

Ensayos “in situ” y toma de muestras en mtenor de sondeo (6 ensayos

" SPT, 4 tomas de muestra inalterada con toma _de muestras de pared
. partida, 2 ensayos « de permeabllldad Lefranc), -~ ih i

Partidas variables (ca;as portatestigos, etc}

_._Topogra_ffa i __(despi_azam[ento,_ . personal, _'___"m_'ed'ios ._._fnat_efiél_es,
“levantamiento topografico). s RO BRI

- [ Comunidad de Madrid ~ -
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q Servicio Madrilefio de Salud B% comunidad de Madrid
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid

ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 4 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, andlisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos (minimo 4 de:
compresion simple de muestra inalterada, 2 de corte directo UU (3
probetas),minimo 2 de: presién méaxima de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segtn
EHE-hormigdn estructural

TRABAJOS DE e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las

GABINETE cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 6.800,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.428,00 euros
Importe TOTAL: 8.228,00 euros
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Semcio Madnleno de Salud oo [comunidad de Madrid .
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| __._';:"6 PRESCRIPCIONES 'TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO v

_':'_LEVANTAMIENTO “TOPOGRAFICO . DE L_A PARCELA SITUADA EN LA
: '-'_“_}AVENIDA LAURA GARCIA NOBLEJAS N2 6, PARA l.A cowsmucaow DE
- UN CENTRO DE SALUD EN VILLAV!CIOSA DE ODON

.--"_3_3_En Ia parce[a ObJEtO de estudlo mtegrado en la plantflcaaon de Fa Gerenma de Atenczcn ::.:
L anarla se. construsra un Centro de Salud que cuenta con un programa funaonal de 2, 500 m2_ :
SIS .f_fz"'constru:dos que se d:stnbwran prewsabiemente en dos p[antas Se preve un aparcamlento en'
- :_'-:3.superf|c1e en el mtersor de la parce!a.__:___ T "

' :"'La parce!a adopta una forma trapezmdai con tres Emderos medlaneros y otro lmdero con"'
; fachada a la Avemda Laura Garma Noblejas n° 6 en Vlllavmlosa de Odon."-'. : B PR
: La superflme de Ea parcela es de 4 500 mz

Bl encargo comprendera tanto !a redaccrén del mforme geotécnico como Ios traba;os de _
o '_.5_:campo Y los ensayos de Eaborator[o necesarlos para Ia determmac:én de fas caracteristlcas i
S geologlcas-geotécmcas del terreno en Ios Iugares del emplazamlento de los edlﬂcms El objeto” R
del mforme es descnblr tanto la composmlon del subsuelo en el emp!azamlento de las obras_ ‘
' -'_."-":'como las caractenst:cas de los niveles Iltoléglcos dlferenCiados dando fas oportunas
e recomendacaones reiattvas a mmentacmn. tlpologla de mmentauén parametros res:stentes'
- '-':-_-:'de! suelo para el dlmenSIonamlento de la misma, método de excavacion, posu:lon deI nlvei
- ;freatlco, y cualqmer otro problema de mdole geotécmca que pueda piantear ef terreno a Ia
L _:_'_construcdén de[ edlflcw prewsto
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Semc;o Madrileno de Salud R
Gerencfa Asistenchl de Atencfén Primaria a0 e

i : EI Levantamlento Topograflco contemplaré tanto ia topografla del terreno y Ios lmderos de' Ia_.- 8
_'.parcela como todos aque[los elementos emstentes que deban tenerse presentes para fa - '
L redacmén del proyecto (perimetro de la edlflcacuon e:ustente, _arbolado arquetas 4] postes de' L

O EI contemdo del Estudto Geotécnlco contemp[ara todos los aspectos requendos a' tai fm en eI E
i '-Codlgo Tecmco de la Edlf:cauon (CTE SE C|m|entos DB CB) o

| '._Ef adjudlcatano deberé comumcar a la Gerencna de Atencnén anarla el comlenzo de !os'}__
e '_-trabajos cEe campo con, aI menos una semana de antelacnon, aI objeto de que un tecnlco del o
T f:.f"_SERMAS pueda asnstlra dlChOS trabajos s L S ER A

: _'.-._'mstalac:ones elementos constrwdos, _etc) Tamblen reﬂejara elementos exterlores a la
parceia corno son aceras arbo[ado urbano pozos de a!cantanllado prommos y su cota de_.

_}profundldad arquetas exustentes de acometlda a [as mstafacnones urbanas de gas electncndad e
S otras, asf como cua!qwer e!emento fuo extenor que afecte a Ia parceta o al replanteo dei__ St

_ = -l-":-___ISe requenra al adjudacatano Ia entrega de dos ejemplares encuadernados del estudlo y otros"_ , -
~dos ejemplares en CD formato pdf EI Ievantamlento topogréf:co se presentaré en formatos

e : '_-__'pdfydwg (autocad)

VILI.AVICIOSA 6
Dl—:onéN

m2

f (of S. IR 3-. - Ubicacién Avda Laura Gan:[a NOb|EjaS n°: —.Edificacién previsibie: Planta Baja .

-Ref Catastrai 3384213VK2638N0001MA '-Aparcamlento Intenoraparcela,_ '
T —Superflcte construlda prewsta. CS 2500_ i S

i -.-Superflae de parcela 4 500 m2

142,

en sotano e

B f'fEsumacuon de; ‘coste. aprommado del ESTUDIO GEOTECNICO v el LE\IANTAMIENTO_
TOPOGRA?ICO en funcmn de ta superflue aproxlmada de ocupamon de suelo por Ia_;ﬁ_.:}*_-; he
o fedtftcacuon,ydescnpaén de Iostrabajos mmlmosareallzar ST :

T_RABNO_S DE. CAMPO. i

Despiazamlentos maqumarlaypersonal técnico. O T
.. Ensayos de penetrauon dtnamlca (mm 6) sin limite de profundldad
 Sondeos a rotacién con extracclén de testlgo continuo (min.:3). - :

““Perforacién a rotac:on con extraccaon de testrgo D>76 mm (3 de 12

'_mI/sondeo) S : :

' Ensayos “in 5|tu Y toma de muestras en :ntenor de sondeo (12
. ensayos. SPT 6 tomas de muestra maiterada con toma de muestras de
" pared partida, 2ensayos de permeabilidad Lefranc). . '

Partadasvarlables (cajas portatestlgos etc) oo
B _-Topografla (despiazamlento, . perso_nal medios - mat_e_rial_es,
'.'-_'-.Ievantamientotopogréfico) '. . I R e

Bl comunidad de Madrid
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q Servicio Madrilefio de Salud % comunidad de Madrid
Gerencia Aslistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid
ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos {minimo 6 de: contenido de
LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, andlisis granulométrico

por tamizado, limites de Atterberg).

° Ensayos mecdnicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién méxima
de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segtn
EHE-hormigoén estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros
Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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Semclo Madr:leno de Salud T LR R _"._@cornuhi_qad d_q'!'y'!af_ir‘_d.
GerenciaAsistenclal deAten(:lén Primana I e R T T
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7. PRESCRIPCEONES TECNICAS PARA E!. ESTUDIO GEOTECNICO v
;'LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN LA C/ LAS o
 CAMAS n2 1 PARA vy CONSTRUCCIéN DEL CENTRO DE SALUD_._,"E?L
;'IBUTARQUE EN MADR!D

_ _-_:En ia parcela objeto de estudm se construna' un Centro de Salud mtegrado en Ia p!amflcaaon B
"-'-'_"_de la Gerencaa de Atencnon anaria, que cuenta con un programa funcnonal de 2 400 m2'_.-’":"
g "constrwdos que se dlstrlbmran prewsmlemente en tres plantas (baja + 2) Se preve, ademas,
: _un aparcamlento en sotano de 900 m2 ; o

:-:La parcela adopta una forma rectangular achaﬂanada Se ublca en Ia esquma formada por Ias_':"-" (RN RO
R _calles de Las Camas y de la Esmaltlna, del barno de Butarque PARCELA SB 1 del PP UZP L. 05, %
:-"en Vlllaverde (Madrid). - RN
La superfncne de Ia parcela es de 2. 845m2

_'E! encargo comprendera tanto la redacmon del mforme geotecmco, como Ios trabajos de_
- -€ampo y los ensayos de Iaboratorto necesarios para la determmacmn de las caracteristicas
. geologicas—geotecnzcas del terreno en los lugares del emp[azamlento de los edlftCIOS El objeto *
 del mforme es descrlblr tanto la comp05|C|én del subsuelo en el emplazamlento de las obras
S como . las caracterlstscas de los nlveles Ilto[oglcos dlferenc:ados dando las oportunas .
b recomendac:ones relatwas a cumentaaén tlpologla de umentamon parametros resistentes
'_'del suelo para eI dlmenSIonamlento de Ia mlsma, metodo de excavamon posnmon_ del nl_ve_!'




Semcm Madrilefio de Salud o oo Pcomunidad de Madrid
Gerencla Asmtencia[ de Atenclén Primana SR e R e e

| SaJudMadnd

| _;_!;.freat:co, y cualqwer otro problema de mdole geotecmca que pueda plantear eI terreno a Ia_'_ BT s
' -":_-.'-'construcmon deled:flc:o prevssto SR S S '

L o EI contenldo dei Estudlo Geotécmco contemplara todos Ios aspectos requer:dos a tai fm en el.'iz-_:'. A
= '_Codlgo Técmco de Ia Edlflcauon (CTE SE. Clmtentos DB C3) s

""'EI adjudtcatario deberé comumcar a Ia Gerenc;a de Atencmn anana el comsenzo de Ios 5
s '.ﬁ_:trabajos de campo con, al menos una semana de antelacnon, aI obje_to de que un técnlco deI___ :-_j
i 3__3-'.3SERMAS pueda asistir a dIChOS trabajos i ey SO

. f-fEE Levantamlento Topogréflco contempiara tanto Ia topografla del terreno y Ios Imderos de Ia '_ :'
5 ._;__'-:parcela como todos aquelios e!ementos exnstentes que. deban tenerse presentes para Ia:_._ R

3 . .redaccmn del proyecto (perametro de Ia edlf[cacmn emstente arbolado, arquetas 0 postes de_ o _'
".-_lnstalacxones elementos constru:dos, etc) Tamblen reflejara elementos extenores ala

parcela como son aceras, arbolado urbano pozos de afcantani!ado proanos y su cota de E U

B -profundtdad arquetas exlstentes de acometlda a las 1nstalac10nes urbanas de gas, electrladad "
_ u otras asn como cualquuer eIemento f!]O exterlor que afecte a Ia parcela o al repIanteo deI _ B e

" futuro edlfluo : : s S

B :Se requenré aI adjud:catarto Ia entrega de dos ejemplares encuadernados dei estudlo " otros _' _' S
S ;dos e;emplares en CD formato pdf EI [evantam:ento topografnco se presentara en formatos S

e "-Datos de_ .’a par__ce!a: 0 R

CS BUTARQUE - Ublcacrén C/ Las .Camas n? 1 c/v C/ la -E_d_ific_a_cién previsible: Planta Baja -
~| (Butarque- | Esmaltina. PARC. SB-1PP,UZP 1.05 . . |42 o e
| Viltaverde} | - Ref. Catastral: 2659301VK4625H0001DK | -Aparcamiento interlor en sétano. |
L SSuperficle constrwda prevista: CS: 2400 Sl R e e e
RERE m2/Sotano-aparcam1ento 900 m2
i -Superfme de parceia. 2845 m2

- Estlmacmn deI coste aproxlmado de! ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMEENTO
TOPOGRAFICO en funmén de [a superftcne aproxamada de ocupacmn de suelo por Ea
edlfiC&ClOl’l,‘/dESCl’lpClOl’l de Iostrabajos mimmosa reahzar SRS : -




3 q Servicio Madrilefio de Salud B comunidad de Madrid
Gerencla Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid

TRABAJOS DE CAMPO e Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

e Ensayos de penetracion dindmica (min.: 6) sin limite de profundidad.

e Sondeos a rotacidn con extraccion de testigo continuo (min.: 3).

e Perforacidn a rotacién con extraccion de testigo D>76 mm (3 de 12
ml/sondeo).

e Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (12
ensayos SPT, 6 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de
pared partida, 2ensayos de permeabilidad Lefranc).

e  Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

o Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales,
levantamiento topografico).

ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, andlisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién maxima
de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, andlisis quimico de agua i/determinaciones segtin
EHE-hormigén estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros
Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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_ Serwczo Madrilefio cie Saiud oo Blcomunidad de Madrid
.' Gerencra Aslstenclal de Atencién Prlmarsa ' S S

8. PRESCRIPCIONES TECNICAS. PARA EL ESTUDIO 'GEOTECNICO y
_ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN LA c/
_ MINERVA c/v C/ ERMITA DE LA 'SOLEDAD, EN - VALDERRIBAS_'_";.;:.:'"':'

" .:':_'ﬁ'_-_(VICALVARO) ' |

"'En Ia parcela objeto de estudlo, mtegrado en Ia pIanlftcacaon de Ia Gerenma de Atenmén
_ Prlmaria se constrwra un Centro de Satud que Cuenta conun programa func:[onaI de 2 500 m2:_'3'_'_ L
'.iconstrmdos que se d:stnbwran preV|S|bIemente en tres pIantas (baja + 2) Se preve, ademas, : ' o
: .un aparcamlento en sétano de 900 m2 SIS

_' La parcela adopta una forma po!tgona! Irregular. o I e DA
. .:-'I.a superfu:le de Ia parcela es de 2 600 m2 La parce!a se segregara de otra mayor de 5521 m2

EI encargo comprendera tanto Ia redaccnén deI mforme geotécmco como los trabajos de' .
- campo. Y Ios ensayos de Iaboratorlo necesanos para la determlnac;on de Ias caractensticas_' : :
_'._geoléglcas geotécmcas de! terreno en los Iugares de! emplazamiento de los ed!fICIOS El objeto " .
_ '_'.:del mforme es describir tanto la composmlén de! subsuelo en el empIazam!ento de las obras L
"_como Ias caractenstlcas de los mveies I|tologicos dlferenmados dando Ias oportunas
"_-:-recomendac;ones reIatwas a c1mentacmn tlpologra de cumentacmn, parametros resnstentes' -
~del suelo para el dlmensmnamtento de Ia misma, método de excavacnon posmon del nrvel _ : _
_ o freétlco y cualquuer otro problema de mdole geotécnlca que pueda plantear el terreno 2 la _' '
fconstrucc;on del edIfICIO prewsto. T




s _ SaIudMadnd

--Codlgo Técmco de Ia Edlflcauén (CTE SE.'ClmIentos DB C3)

Servicio Madrilefio de Salud

P - Bcomunidad de Madrid
Gerencia Asisiencial de Atencién anarla S S

'.EI contenldo dei Estudlo Geotécmco contemplaré todos Ios_aspectos requendos a taI fm ene

CE adjudlcatano deberé comumcar a Ia Gerenaa de_Atencnon anarla el comlenzo de Ios_r__
---_trabajos de campo con, al menos una semana de anteiamon al objeto de que un tecmco del
fSERMAS pueda asustara d:chos traba'os RHEE [ Bl :

EI Levantamlento Topografico contempiara tanto Ia topografia del terreno y Ios Imderos de la.
__-parcela como todos aquellos elementos exastentes que deban tenerse presentes para Ia:

redacuon del proyecto (penmetro de Ia edtftcacmn exlstente, arbolado arquetas o postes de Rt

_-enstatamones, elementos constrwdos etc) Tamblen reerJara eIementos extenores a Ia DI

. parcela como. son aceras arbolado urbano, pozos de alcantanllado proxlmos y st cota de N _
'profundfdad arquetas emstentes de acometlda alas msta[acmnes urbanas de gas, eIectnadad_. BOTATIREE

:-'_futuro edEfICIO
o : .-;-j__Se requerlra aI adjudu:atarlo Ia entrega de dos eJempIares encuadernados del estudlo y otros-

gy ";rpdf y dwg {autocad)

S otras, a5| como cualqu;er elemento fuo extenor que afecte a Ia parcela o aI replanteo del -

: ":3. dos ejemplares en CD formato pdf EI Ievantam:ento topografico se presentaré en formatos . ;

i :_;-Datos de Ja parcela

1CS. B I Ub:cacmn c/ Mmerva c/v C/ Ermlta de !a -Edificacion previsible: Planta Baja -
D VALDERRIBAS | soledad P2 T

= (Vicdivaro- - | - Ref. Catastral 9127301VK479260001YF -’Apa:r(_:am'i_'ento interior en sétano. .
| Valderribas) ‘| -Superficie construida prevista CS:2.500 I R

o m2f Sotano—aparcamtento 900m2
B -Superﬁcie de parcela: 2. 600 m2 (segregada
AR de otra parcela de 5. 521 mz) . _

"-':’;'-Estnmacuon del coste aproxnmado del ESTUDIO GEOTECNICO y eI LEVANTAMIENTO_
"'TOPOGRAFICO en. funcnon de Ia superf:cne aproxlmada de ocupacmn de . sueIo por Ia__f_- S
f'-_:'ﬁ-edtflcac:én ydescrlpuon de Iostrabajosmmlmosareallzar AR R

I TR_ABAJ_OS;DE_CA_M_PO e Desplazamaentos, maqu:nanaypersonal técnlco Sl
LI ile ."Ensayosde penetracmn dlnamlca (mm 6) sin Ilmlte de profundldad

7 |e Sondeos a rotacién con extraccaén de testigo continuo (min.: 3), -
e -.}Perforac:on a rotacién con extraccmn de testlgo D>76 mm (3 de 12
1 mifsondeo). _ R - : .
e '-Ensayos ”m s;tu” y toma de muestras en interlor de sondeo (12
i ensayos. SPT, 6 tomas de muestra malterada con toma de muestras de_.
'.'_'pared partida, 2ensayos de permeab:!;dad Lefranc} AR IR
7"} Partidas variables {cajas portatestigos, etc.) - - s i
e Topografaa o (desplazamiento personal ":-m_ed_ios . .m_atef_iales_,_

S Ievantamlento topograflco) R I
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ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresion
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presion maxima
de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segtn
EHE-hormigdn estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros

Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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. Semc[o Madrlleno de Sa!ud SRR R et -j-_.EQQWUh_iﬁat_i de Mad_f_ld
GeranciaAslstencia! deAtencién Primaria L L L e T e

SaludMadnd '

.:_.:__"'::'9 PRESCRIPCIONES TECN]CAS PARA EL ESTUD!O GEOTECNICO v

"._':_-:"LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN LA C/ -
~ RUFINO GONZALEZ Ne '54 PARA. LA CONSTRUCC]ON DEL CENTRO{DE
Q-SALUD SIMANCAS .

_.':'En Ia parce!a objeto de estudio, mtegrado en Ia plamfscac:on de Ia Gerencca de Atencuon_ﬁ"ﬁ s

.':':'Prlmarta, se construuré un Centro de Satud que cuenta con un programa funcrona! de 3.000 m2 . R
.-':_-5c0nstru|dos que se dlstrlbuzran, prevmblemente en tres piantas (ba;a + 2) Se preve, _ademas ' el
“oun aparcamiento en sotano de aprox1madamente IOOO m2 ' i

_ la parcela adopta una rectangu!ar ‘muy alargada con uno de Ios (ados mayores G
o correspondlente con un lmdero medlanero y Ios otros tres con fachada a calle La superﬁme R
--_de Ia parcela es de 2. 009 m2 R SR : .

_"-'-.La fachada P”ﬂClpai de la parcela se s;tua en Ia calle Rufmo Gonzalez n° 54 Otras dos fachadas B
e menores dan alas calles Jullan Camar:f!o y Juan Arespacochaga Feltpe La parcefa se adscr:be aE o
o '_'amblto urban:stlco APR 20 04 H |

";EI encargo comprendera tanto la redaccmn de! mforme geotecnlco, como los trabajos de . _

.-_campo y los ensayos de laboratorso necesarlos para la determmac:én de Ias caracterlstlcas_”_'
L geologccas geotécmcas deE terreno en los Iugares dei emplazamlento de los edufacnos El objeto

'del informe es describir tanto la compos;cron del subsue[o en el emplazamiento de las obras

-como las caracterist!cas de los . niveles l|toiogtcos dlferem:tados dando las oportunas

T recomendauones reiatavas a umentauén tipo[ogla de umentacuon, parametros resmtentes




.,_':;EEI contemdo deI Estudto Geotécnlco contempIara todos Ios aspectos requerldos a tal fm en eI .' ;
o Cédlgo Tecmco de Ia Ednficauon (CTE SE Ctmlentos DB C3) ot : S o

o SERMAS pueda a5|st|ra dlchos trabajos - : R

R fparcela como todos aquellos eIementos exsstentes que deban tenerse presentes para la oo

profundsdad arquetas emstentes de acometlda a Ias mstalacmnes urbanas de gas, electrtmdad '

o ':'pdf y dwg (autocad}

Servicio Madrilefio de Salud -~~~ = [ Comunidad de Madrid
Gerencla Asistenciai dO At_e_nclén anaﬂa s e e R

o del suelo para el dlmensmnamlento de Ia mlsma, metodo de excavac:én posmton del mvel'_;
:'_."__-'-Zfreatmo, y cualqmer otro prob!ema de indoIe geotecmca que pueda pIantear eI terreno a Ia ;.
construccmn del edlflc:o prevusto L RN R R ROY

e traba;os de campo con, aI menos una semana de antelaaén aI objeto de que un tecmco del_

L EI Levantamlento Topograftco contempIara tanto Ia topografla del terreno y Ios Ilnderos de Ia' ) o |

e redacc:on del proyecto (perlmetro de la edn‘ncac;on emstente arboIado arquetas o postes de___ S
o -_'lnstalacmnes elementos constrwdos, etc) Tamblen refle;ara eIementos exter:ores a la
. ..-parcela como son aceras arbolado urbano pozos de alcantanllado prémmos y su cota de__-_’_:"'

. _f-_u otras, asn como cualqwer elemento fljo extenor que afecte a Ia parcela o aI repfanteo deI Sl
' -futuro edIfICIO ' S L : _ SR

_ Se requerfré ai adjudlcatarlo Ia entrega de dos ejemplares encuadernados del estudio y otros -f_:' A
o dos e;emplares en CD formato pdf EI Ievantamlento topografsco se presentara en formatos_ S

' Datosde Ia parcela' O I e T T
C.S. SIMANCAS - -Ub:cacnén C/Ruf‘ ino Gonzélez n° 54 c/v -Edificacion previsible: Planta Baja -
A C/Julian Camanllo y C/Juan Arespacochaga A2, SR
*.| Felipe. APR 20.04 . b -Aparcamiento interior en sétano,

-Ref. Catastral: 7064901VK4776C0001XG A D
: -Superﬁcie construlda prewsta C5:3.000
ol m2f Sotano~aparcamlento 1000m2 _
-Superflcie de parcela 2 009 m2 Ef'- i

Estlmacwn del coste aproxlmado dei ESTUDIO GEOTECNICO y eI LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO en funuon de la superﬁcae aprommada de ocupauon de sueIo por Ia
edlflcacmn ydescnpcmn de Iostrabajos mm:mosa reallzar R
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TRABAJOS DE CAMPO Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dinamica (min.: 6) sin limite de profundidad.

Sondeos a rotacidn con extraccion de testigo continuo (min.: 3).

Perforacidn a rotacién con extraccion de testigo D>76 mm (3 de 12

ml/sondeo). _

e Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (12
ensayos SPT, 6 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de
pared partida, 2ensayos de permeabilidad Lefranc).

e Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

e Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales,
levantamiento topografico).

ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, andlisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién maxima
de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacion agresividad del
suelo al hormigén, andlisis quimico de agua i/determinaciones seglin
EHE-hormigon estructural

TRABAJOS DE GABINETE [e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros
Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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Serwclo Madrileno de Salud

| . B comunidad de Madrid
Gerencia Aslstencial de Atenclén F’rimana L A B

'.-"10 .PRESCR!PC!ONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y

-f:.' 'DE LA SALUD EN FUENLABRADA PARA LA coms*rnuccrom DE!. CENTROI
' __DE SALUD BARR!O HOSPITAL (Fuenlabrada 8 Umvemdad)

En Ia parcela objeto de estudio, mtegrado en Ia ptamflcamon de Ia Gerencea 'de Atenc;on'
._Prlmana, se constrmra un Centro de Salud que cuenta con un programa funaonal de 2 500 m2'
_._f_constrwdos que se dlstrlbwran, preVISib!emente en dos plantas (ba jB +, 1) L

o '_ :_.La parcela se sstua en Paseo de Ia Salud c/v a las ca[les de Ernest LLuch y de Doctor Flemlng

."._LEVANTAM!ENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN EL PASEO_.__,__:?

"-ji.a parce!a adopta una forma aproxamadamente rectangu[ar. _Uno de sus Iados mayores es un RGN

_ '_'='..I|ndero medlanero Su opuesto, que da ala calle Ernest lluch, es. un lindero curvo que se_:' e
s __-;_adapta aI trazado de la calle. Los hnderos iaterales dan al paseo de Ia Salud y a un tramo S
'_;-Qpeatonai de la caIIe Doctor Flemmg La superﬂc:e de Fa parcela es de 3 270 m2 5

_'_."_.EI encargo comprendera tanto Ia redaccmn del mforme geotécnrco, _como ios traba;os de_ S

' _}campo y los ensayos de Iaboratono necesarlos para Ia determmacuon de Ias caracterlstlcas_ S
N -.'_'E'geoIoglcas-geotecmcas del terreno en los tugares dei emplazamlento de los ediflCIOS El ob;eto
S - Q. ""-dei lnforme es descrlblr tanto la composncmn del subsuelo en eE emplazamtento de fas obras
_ ~como las caractenstlcas de Jos mveies tltofoglcos diferencaados dando las oportunas_.
i :-_._:'recomendaaones relatlvas a camentacmn tlpologfa de umentaaon parametros resistentes

-del suelo para el dlmenStonamlento de Ea mlsma, método de excavacnon, posnmén del mvel_ S

_ freétlm, Y cualquter otro problema de mdoie geotécmca que pueda plantear eE terreno a !a
= construcc:on del edIfIC[O prewsto B '




Servicio Madrilefio de Salud =~ - .
erencsa Asistencfai deAtenc[én Primarla R T e

'3 - SaludMadid

= '_'_.a Ia Gerencna de Atencuén Prlmaria e! comienzo de Ios trabajos de Campo con, al menos, _una L
: '_-semana de antelacaon al objeto de que un técnlco del SERMAS pueda a5|st|ra dlchos trabajos :
El Levantamlento Topograﬁco contemplara tanto Ia topograﬁa de! terreno yl Ios Imderos de Ia_'é
.Eparcela como todos aqueIIos elementos exlstentes que deban tenerse presentes para Ia';'_ _
3 redaccnon deI proyecto (perlmetro cIe la edlfacauon ex;stente, arbo!ado, arquetas o postes de_z :._:
B mSta!ac:ones elementos constrwdos etc) Tambten reflejara elementos exterlores a Ia_

= “u otras, asi como cua[qu!er elemento ijO exterlor que afecte a Ia parcela o aI replanteo del
'.f.__futuro edn‘lc:o ' RS ' ' : et '

e .:'-'Se requenra al adjud:catano Ia entrega de dos ejemplares encuadernados del estudlo y otros ; St

B comunidad de Madrid

_'EE contenldo del Estudlo Geotecnlco contempIara todos los aspectos requerados a tal fm en eI o
'.'__.Codlgo Técmco de la Edlflcacu’m (CTE SE Ctmlentos DB- C3} El adjudlcatarto deberé comunecar e

' ;..-_'ﬁprofundldad arquetas emstentes de acomet|da a Ias msta[acnones urbanas de gas e!ectnadad_ fo

dos ejemplares en CD formato pdf.. EI Ievantamiento_ topograﬁco se presentaré_en formatos : SRR

s :pdf y dwg (autocad)

Datos de Ia parcela.

. '_; HOSP]TAL 3 3? _C/ Doctor FIemlng i +1. e : S
i (Fuenlabrada 8~ - Ref. Catastral 0503604VK360050001DZ —Aparcamlento mtenor en
'-j Unwersidad) .:-Superhcle construlda prewsta CS: 2500 superf cie. - 3

.j i m2 . L
-Superfuc:e de parcela 3 270 mz

. . .Estlmacién del coste aprox!mado clel ESTUDIO GEOTECNICO y eI LEVANTAMIENTO
":3"-_::-_.(TOPOGRAFIC0 ‘en. funcnon de la. superftue aproxlmada de ocupaaon de sueio por Ia
_':'__':3'edtf!caC|on,ydescrtpc:on de los traba;os mimmosa realtzar ' S S
ERE TRABAIOS DE CAMPO

_-_Desplazammntos maqumanaypersonal tecnlco R LR T SR P
5 _Ensayos de penetracmn dlnam[ca {min.: 6) sin Ilmlte de profundldad
_Sondeos a rotacion con extracaén de testigo conttnuo (min.: 3)
“perforacién a rotacnon con extracc:on de testlgo D>76 mm (3 de 12_:
:"'_'mI/sondeo) SRR o - RN '
e Ensayos “in SItU v toma de muestras en mtenor de sondeo {12

o g .:pared partlda, 2ensayos de permeab:hdad Lefranc)
.|e - Partidas varlables (cajas portatesttgos etc.) S
s - Topografia (desplazamlento, _ personai medtos / materiates,

: 'Ievantamiento topograflco) : o LE

C.S.B_ARRIO_ R IF Ublcac:on C/Sa!ud c/v C/Ernest LLuch c/v -’Edifica(:ién previsible: 'Planta'aa_-_jg_:' B Eaer




Y4 Servicio Madrilefio de Salud % comunidad de Madrid
Gerencia Asist?nclal de Atencién Primaria

SaludMadrid

ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de

LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg).

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresion
simple de muestra inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3
probetas), 3 de corte directo CU (3 probetas) y 3 de presién maxima
de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacion agresividad del
suelo al hormigén, analisis quimico de agua i/determinaciones segtin
EHE-hormigdn estructural

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 8.200,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.722,00 euros
Importe TOTAL: 9.922,00 euros
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Servicio Madrllena de Sa!ud
' Gerencla_Aslsiencial de Atencion anarta

11 PRESCRIPClONES TECNICAS PARA E!. ESTUDIO GEOTECNICO y

c L. COLLADO- MEDIANO

- ZEl SERVICIO MADRiLENO DE SALUD dentro de Ia programamén de Ia Gerenma de Atenc;on
_Prlmana tiene prevusta 1a. ampllacron de[ Consultorio Loca] de Collado Medlano para o cuat se
precusa fa redacc:én del estudto geotecmco y ei levantamlento topograflco de ia parcela en la
'-"-._-:.que va a lmplantarse dlcha ampltaccon D[cho consu!torlo toca! se ublca ‘en una parcela de _
©3,080 m2, situada en Ia calle de La Zarza 2 Se preve una ampllaaon de 130 m2
' _"_.:aproxlmadamente.__._ B - - o G

:-'EI encargo comprendera tanto Ia redaccmn de! mforme geotecnlco, como !os trabajos de R

:':__'campo y los ensayos de Iaboratono necesarlos para fla determmauon de las caractenstlcas

_ _.'geoioglcas-geotécmcas del terreno en los Eugares del emplazamlento de [os ed&fucuos. El objeto_ .

: _-'del mforme es descrtblr tanto la compos:mon del subsue!o en eI emplazam:ento de ias obras _ e _

como Eas caracterlsticas de Ios nlveles lztologlcos dzferenc:ados dando Ias oportunas

' ".:recomendaczones reiatwas a umentaaon tlpo!ogla de umentamon parametros remstentes B
- “del suelo para ei d:mensmnamlento de la mlsma, metodo de excavaaon, pos&c:én del nwell_
- -._g'_'freatsco y cuatqwer otro probiema de mdole geotecmca que pueda plantear el terreno a ia

L __construccaon del edtflmo prewsto i CoT e Sl ' R

- PARCELA C.L, COLLADO-MEDIANO -

_ Bl comunidad de Madrid -

~ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA PARCELA CORRESPONDIENTE AL S =




: SaludMadnd

Servicio Madrilefio de Salud .~ * B comunidad de Madrid
Gerencla Asis!encial deAtenclén Primana R e I T

: '_; ZZEI conten[do del Estudto Geotecmco contemplara todos ios aspectos requendos a ta] fm en e!'

S “a'la Gerencia de Atencuon Primaria el comienzo de los trabajos de campo con, al menos, una -
S ;-.;_"semana de antefacwn al objeto de que un técnlco del SERMAS pueda asmtu‘ a dlchos trabajos

e : :'El Levantamlento Topograf ico contemplara tanto Ia topograﬂa del terreno y Ios !:nderos de Ia_

.'_'_:'parcela como todos aqueflos elementos exsstentes que deban tenerse presentes para la'_:'"
' “redaccién del proyecto (penmetro de la ed:ftcac;én existente, arbolado, arquetas o postes de
:':"mstaiauones,_elementos construsdos etc) Tamblén reflejara eiemehtos extenores ] Ia_:."_
""""'__-parcela como son aceras arbolado urbano pozos de afcantarlflado prommos y su cota de

'.}"C(Sdlgo Técnlco de Ia Ed:facauon (CTE SE. C:mientos DB- C3) El adjudtcatarlo debera comunrcar_:- : 3..':_.;

- _profunchdad arquetas emstentes de acomet:da a ]as mstafacrones urbanas de gas, eiectrtc:dad_ L

% _'_-.:u otras, asf como cuaiquser elemento fuo exterlor que afecte a [a parceEa 0 a! replanteo del_ SR
S :futuro edlfiCIO L SRR - ok '

'-_-:'.'Se requerlra aI ad;udmatano Ia entrega de dos ejemplares encuadernados de! estudao y otros' | i
e '_-3:. dos. ejemp[ares en CD formato pdf El fevantamlento topograﬂco se presentara en formatos R v
s 'E";._":Pdfv dwg (autocad) : ' o - S S

.Datos dela parcela. o BEEAE e S D
=l €L, COLLADO - Ubicaciém: Ca!le de la Zarza n° 2 R —Zona de actuacmn contlgua ai

MEDIANO | -Ref. Catastral 3252702VL1035500001WP edificio existente " SR
S -Superficie construida prewsta Ampllacmn -Prevision: planta baja. - o
] dei30om2 - : RN B R RSO TRy

- ; -Superflue de pafcela 3 080 m2 "

o _:'__Estsmac:on del coste aproxzmado del ESTUDIO GEOTECNICO y eE LEVANTANRENTO ST
i j:TOPOGRl-’\FICO en. funmén de la superﬁme aproxlmada de ocupamon de suelo por la
":.'_edlflcauon, ydescnpc:én de Iostraba;os mmlmosa rea!szar ; S '

: TRAB_A.IO_S_D_E_CAMPO__;__ . _'Desplazamlentos maqumar:aypersonaltecnlco SR

| o i e Ensayos de penetracton dlnémlca (mmlmo 2) sm Ilmlte de

“profundidad. e TR S T e

: 0__':'Sondeosarota¢:|on con extraccmn de testlgo contmuo (mm 1)

de Perforauon a rotaaén con extraccmn de testigo D>76 mm (12 mt)

¢ . Ensayos “in situ” ytoma de muestras en interior de sondeo {4 ensayos_
CUSPT, 2 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de pared__

SR I 'partlda, 1 ensayo de permeablildad Lefranc) - - :

“ 1 e Partidas varlabtes (cajas portatestegos etc) OO S
. Topograﬂa : {desplazamlento “personal, ‘. medios _ "m_étéria_les,_
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ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 2 de: contenido de
LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis granulométrico
' por tamizado, limites de Atterberg). :

e Ensayos mecdnicos y de deformabilidad de suelos (minimo 2 de:
compresién simple de muestra inalterada, corte directo UU (3
probetas),minimo 1 de: presién maxima de hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigdn, analisis quimico de agua i/determinaciones segin
EHE-hormigdn estructural

TRABAJOS DE e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las

GABINETE cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 4.200,00 euros
Importe del IVA (21%): 882,00 euros
Importe TOTAL: 5.082,00 euros
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Gerencia Aslstencia! de Atencién Prlmaria b

SaludMadnd

1z PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y
"i'_'_':LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE. 1A PARCELA SITUADA EN c/.__-“ :
{__.-__:_;mERBABUENA 1 c/v a ¢/ N2 SENORA DEL CARMEN DE MADRID PARA o
: *_.':LA comsmucaom DEL CENTRO DE SALUD VILLAAMIL o .

5 En Ia parcela objeto de estudlo se construnra un Centro de Salud mtegrado en la plantﬂcacuon' o

:""'-.'_:'-aprommados constrwdos, més 500 m2 de aparcamlento subterréneo que se dlStl’IbUll’aﬂ,.
' "-"'-'-iprev15|biemente en tres plantas sobre rasanteydos sotanos. . SR R : :

i : '_::_La parcela adopta una forma pollgonal en esqu:na, que dellmtta una superftue de 465m2 Esta
S < limitada por - una calle peatonaI (caIIe de 1a Magdalena) ¥y por dos calles rodadas (calles o
'- .‘5_': Hlerbabuena y Na Senora del Carmen) con una dlferenua de mvel aprommada entre ellas de R

FRs encargo comprendera tanto Ia redaccmn deE mforme geotecnlco, como Ios trabajos de i
: '.campo y fos ensayos de Iahoratorto necesarlos para Ia determmac:on de las caracterlstlcas_”
; ._geoEoglcas—geotecnlcas deI terreno en los Iugares del emplazamlento de los ed:fluos El objeto
s del mforme es. descnblr tanto la composnc:én del subsuelo en el emplazamlento de las obras
".--_como las caracterlsticas de los mveles Iltologacos diferencaados, dando Ias oportunas' -
.recomendacmnes reEatlvas a c1mentac;on tlpologta de cnmentacnén parametros resistentes . '
_' -"'-del sueio para el dlmensmnam:ento de. Ia misma, metodo de excavacnon posicidn del nivel
o _freétlco, y cualquier otro problema de mdole geotécmca que pueda plantear ei terreno a Ia -
".i_'_construccmn de! ECIIfICIO prewsto el '

Sorviclo Madrilefio de Salud [ ComunidaddoMadd

5 _jde Ia Gerenaa de Atenmon anana B programa funcaonal del edIfICIO cuenta con 1 500 m2 S




Sa!udMadnd

L H contemdo del Estudlo Geotecmco contemplara todos los aspectos requerldos a tal fm en eI .
' "."__Codlgo Técnlco de Ia EdlfiCBClOﬂ (CTE SE Clmlentos DB C3} : R A

Servicio Madrilefio de Salud g e
Gerencia Amstencla! de Atencién Primarta B R

o __EI Levantamlento Topogréflco contemp!ara tanto Ia topograﬂa del terreno y ios Imderos de Ia E
' --_'_-_-parceia como todos aque!tos elementos emstentes que deban tenerse presentes para la__"'f_
i redaccién del proyecto (perlmetro de ia edlflcauon emstente arbo[ado, arquetas 0 postes de' : _
o :';-_'mstalacmnes, elementos constrmdos, etc) Tambten reﬂe;ara elementos exteriores a a i
SR ;'.':'parce!a como son aceras, arbolado urbano pozos de alcantarallado prémmos v su cota de__' S

o :Ei adjudtcatano debera comunlcar a Ia Gerenma de Atencmn anana el comlenzo de Ios
= 'i'-_'-'trabajos de campo con, aE menos una semana de ante]ac:on a[ objeto de que un tecnlco def___-'
'.{SERMAS pueda aSIStlr a dIChOS trabajos e B R pEt

s profundldad arquetas emstentes de acometlda alas mstafac:ones urbanas de gas, electrladad _
u otras asf como cuanumer elemento f:jo extertor que afecte a Ia parcela 0 ai rep!anteo dei_ -

o :futuro edlﬁcw

"'Se requerlra aI adjudlcatarlo Ia entrega de dos ejemplares encuadernados del estud:o y otros:__'-.' R
'."'_'fdos e]emplares en CD formato pdf EI ievantamlento topograflco_se presentara en formatos__ RS

i S .pdf y dwg (autocad)

B _'_':Datos de la parcefa.._

: m2/ $étanos- aparcam;ento 500m2
o -superfu:re de parcela 465 m2 S

S C.S. VILLAAMIL | - Ublcamén. </ Hierbabuena n°1 c/v a C/ —Parceia pohgonai trlangular iado
S R Nuestra Sefiora del Carmen. 2 .| més bajo: vértice ¢/ N2 Seﬁora del
. Ref Catastral 0592808VK470980001XY Carmen ¢/vC/ Magdalena S

)| -Superficie construrda preuista cs: 1 500 1__ -Ed:flcaaén preWSEbIe Baja +2 y 2

L sétanos

-'?-;Esnmac:on del coste aprox.mado deI ESTUDIO GEOTI?CN!CO v eI LEVANTAMIENTO_:';"

_:_TOPOGRAF!CO en funcaon de la superflcae aprox;mada de ocupamén de suelo por Ea__ e

: Zedlflcauén y descnpc;én de Ios trabajos mmlmos a reallzar

] TBAsAjos DE_c_At_v_i_P_o__j- =

. '.'Desplazam:entos, maqumarla ypersonal técnico. :
Ensayos de penetraaén dmamaca {min.: 4) sin ilmlte de profundldad
. Sondeos a rotacién con extraccién de testigo contlnuo (min.: 2) _
: Perforacnon a rotac;on con extraccton de testlgo D>76 .mm . (12
“mi/sondeo). - PR - : :
“Ensayos “in 5|tu y toma de muestras en mtersor de sondeo {4 ensayos
. SPT, 2 tomas de muestra inalterada con toma de muestras de pared
- partida, 1 ensayo de permeabllldad Lefranc). SRR
. Partidas variables (ca;as portatestagos etc) R REAREN
 Topograffa (despiazamlento pe_rso_nai medlos _materiales,
.'.'levantami_ento topografico). T

 Elcomunidad de Madrid
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ENSAYOS DE e Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 4 de: contenido de
LABORATORIO humedad, densidad aparente, peso especifico, analisis'granulométrico
por tamizado, limites de Atterberg). .

e Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, y de compresién
simple de muestra inalterada, (minimo 2 de: corte directo UU (3
probetas), 2 de corte directo CU (3 probetas) y de presién maxima de
hinchamiento),

e Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacién agresividad del
suelo al hormigén, andlisis quimico de agua i/determinaciones segin
EHE-hormigén estructural '

TRABAJOS DE GABINETE |e Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las
cimentaciones de las estructuras previsibles, asi como de cualquier
otro aspecto de indole geotécnica que requiera el proyecto.

e Visado por el Colegio Profesional correspondiente

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe neto: 5.600,00 euros
Importe del IVA (21%):  1.176,00 euros
Importe TOTAL: 6.776,00 euros
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SaludMadrid

13. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LA PARCELA SITUADA EN C/ OLESA DE MONTSERRAT 6, DE
MADRID, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD FUENCARRAL.

La finca situada en la calle Olesa de Montserrat n2 6 contiene actualmente un edificio en desuso, el
Centro de Especialidades de Fuencarral, construido en 1979, que presenta graves problemas
estructurales, por lo que se ha previsto proceder a su demolicidn y sustitucion por un Centro de Salud,
integrado en la planificacion de la Gerencia de Atencion Primaria.

La finca presenta las siguientes caracteristicas patrimoniales:

e  Situacion: Calle Olesa de Montserrat n2 6. Uso: Dotacional-Sanitario.

o Referencia Catastral: 1427929VK4812G0001IP. Superficie construida: 3.928 m2. Superficie de
suelo: 2.572 m2.

e Latitularidad del inmueble es de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

e La Comunidad de Madrid lo tiene adscrito en virtud del Real Decreto 1489/2001 de 21 de
diciembre de transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de sanidad.

El programa funcional del edificio que se construird tras la demolicién del actual cuenta con 3.240 m2
aproximados construidos y 1.300 m2 de aparcamiento interior al edificio que se distribuiran,
previsiblemente, en tres (3) plantas y un sdtano bajo rasante.

El edificio se inscribe en un perimetro rectangular de que delimita una superficie de 2.409 m2. Presenta
una Unica fachada a calle.

El encargo comprenderd tanto la redaccién del informe geotécnico, como los trabajos de campo y los
ensayos de laboratorio necesarios para la determinacion de las caracteristicas geoldgicas-geotécnicas
del terreno en el lugar del emplazamiento del futuro edificio.

Previamente a la realizacion de los trabajos de campo, el adjudicatario solicitara las licencias preceptivas
para llevarlos a cabo, corriendo con los gastos de tasas u otros derivados de permisos o licencias. Asi
mismo, el adjudicatario recabara la informacidn necesaria a las compafiias suministradoras de servicios

1
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de electricidad, gas, suministro de agua u otras, para garantizar que los trabajos de campo no afectaran
a las redes de servicios de estas compaiiias.

Los sondeos, ensayos de penetracion y cualesquiera otros trabajos de campo se realizaran en el exterior
del edificio existente, en las zonas representadas sobre la vista aérea con un rayado en color amarillo.
Se ha previsto la ejecucion de tres (3) sondeos en la zona rayada correspondiente a la fachada traseray
dos (2) sondeos en la zona rayada correspondiente a la fachada principal. De esta manera el informe
geotécnica podra describir tanto la composicion del subsuelo en el emplazamiento de las futuras obras,
como las caracteristicas de los niveles litoldgicos diferenciados, dando las oportunas recomendaciones
relativas a cimentacién: tipologia de cimentacién, parametros resistentes del suelo para el
dimensionamiento de la misma, método de excavacién, posicién del nivel fredtico, y cualquier otro
problema de indole geotécnica que pueda plantear el terreno a la construccién del edificio previsto.

El contenido del Estudio Geotécnico contemplara todos los aspectos requeridos a tal fin en el Cédigo
Técnico de la Edificacién (CTE SE. Cimientos. DB-C3). El adjudicatario debera comunicar a la Gerencia de
Atencion Primaria el comienzo de los trabajos de campo con, al menos, una semana de antelacidn, al
objeto de que un técnico del SERMAS pueda asistir a dichos trabajos.

El Levantamiento Topografico contemplard tanto la topografia del terreno en el perimetro del edificio
existente y los linderos de la parcela como todos aquellos elementos existentes que deban tenerse
presentes para la redaccidn del proyecto (rasantes perimetrales de la edificacion existente, arbolado,
arquetas o postes de instalaciones, elementos construidos, etc.). También reflejard otros elementos
exteriores a la paréela como son aceras, arbolado urbano, pozos de alcantarillado préximos y su cota de
profundidad, arquetas existentes de acometida a las instalaciones urbanas de gas, electricidad u otras,
asf como cualquier elemento fijo exterior que afecte a la parcela o al replanteo del futuro edificio.

Se requerird al adjudicatario la entrega de dos ejemplares encuadernados del estudio y otros dos
ejemplares en CD, formato pdf. El levantamiento topografico se presentard en formatos pdf y dwg
(autocad).

Datos de la parcela:

C.S. FUENCARRAL - Ubicacién: C/ Olesa de Montserrat 6. -Parcela sensiblemente horizontal.

- Ref. Catastral: 1427929VK4812G -Edificacidn previsible: Sdtano y Baja +2.
-Superficie construida prevista: CS: 3.240 m2/ Sétano-
aparcamiento : 1.800 m2

-Superficie de parcela: 2.572 m2

Estimacién del coste aproximado del ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, en
funcion de la superficie aproximada de ocupacién de suelo por la edificacién, y descripcion de los
trabajos minimos a realizar:

Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dindmica (min.: 6) sin limite de profundidad.

Sondeos a rotacién con extraccion de testigo continuo (min.: 3).

Perforacidn a rotacién con extraccidn de testigo D>76 mm (3 de 12 mi/sondeo).
Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (12 ensayos SPT, 6 tomas de
muestra inalterada con toma de muestras de pared partida, 2ensayos de permeabilidad
Lefranc).

. Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales, levantamiento topografico).

TRABAJOS DE CAMPO




) | 2t g e
q Servicio Madrilefio de Salud ¥ comunidad de Madrid
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria .

SaludMadrid

ENSAYOS DE ° Ensayos de clasificacion de suelos {(minimo 6 de: contenido de humedad, densidad

LABORATORIO aparente, peso especifico, andlisis granulométrico por tamizado, limites de Atterberg).

° Ensayos mecdnicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién simple de muestra
inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3 probetas), 3 de corte directo CU (3
probetas) y 3 de presién maxima de hinchamiento),

° Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacion agresividad del suelo al hormigén,
andlisis quimico de agua i/determinaciones segin EHE-hormigén estructural

TRABAJOS DE GABINETE | Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las cimentaciones de
las estructuras previsibles, asi como de cualquier otro aspecto de indole geotécnica que
requiera el proyecto.

o Visado por el Colegio Profesional correspondiente
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Cartografia catastral.

Madrid, 29 de agosto de 2016

Ignacio Garcia
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria
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14. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LA PARCELA situada en calle Planeta Venus c/v a Avenida de Las.
Estrellas, para la construccion del CENTRO DE SALUD RESIDENCIAL ESTE. PARLA.

En la parcela objeto de estudio, integrado en la planificacién de la Gerencia de Atencidn Primaria, se
construird un Centro de Salud que contara con un programa funcional de 2.500 m2 construidos que se
distribuirdn, previsiblemente, en dos plantas. Se prevé un aparcamiento de superficie, interior a la
parcela. La parcela-esta situada en la calle del Planeta Venus n? 1003 c/v a la Avenida de Las Estrellas,
del municipio de Parla.

La parcela adopta una forma rectangular regular alargada en direccion este-oeste. La superficie de la
parcela es de 5.517 m2.

Situacién de la parcela

El encargo comprendera tanto la redaccidn del informe geotécnico, como los trabajos de campo v los
ensayos de laboratorio necesarios para la determinacion de las caracteristicas geoldgicas-geotécnicas
del terreno en los lugares del emplazamiento de los edificios. El objeto del informe es describir tanto la
composicién del subsuelo en el emplazamiento de las obras como las caracteristicas de los niveles
litoldgicos diferenciados, dando las oportunas recomendaciones relativas a cimentacién: tipologia de
cimentacién, parametros resistentes del suelo para el dimensionamiento de la misma, método de
excavacion, posicion del nivel freatico, y cualquier otro problema de indole geotécnica que pueda
plantear el terreno a la construccion del edificio previsto.

El contenido del Estudio Geotécnico contemplara todos los aspectos requeridos a tal fin en el Cddigo
Técnico de la Edificacidn (CTE SE. Cimientos. DB-C3). El adjudicatario deberd comunicar a la Gerencia de
Atencion Primaria el comienzo de los trabajos de campo con, al menos, una semana de antelacién, al
objeto de que un técnico del SERMAS pueda asistir a dichos trabajos.

El Levantamiento Topografico contemplara tanto la topografia del terreno y los linderos de la parcela
como todos aquellos elementos existentes que deban tenerse presentes para la redaccién del proyecto
(perimetro de la edificacion existente, arbolado, arquetas o postes de instalaciones, elementos
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construidos, etc.). También reflejara elementos exteriores a la parcela como son aceras, arbolado
urbano, pozos de alcantarillado préximos y su cota de profundidad, arquetas existentes de acometida a
las instalaciones urbanas de gas, electricidad u otras, asi como cualquier elemento fijo exterior que
afecte a la parcela o al replanteo del futuro edificio.

Se requerira al adjudicatario la entrega de dos ejemplares encuadernados del estudio y otros dos
ejemplares en CD, formato pdf. El levantamiento topografico se presentard en formatos pdf y dwg
(autocad).

Datos de la parcela:

C. S. Resaidencial | - Ubicacién: C/ Planeta Venus 1003 ¢/v Avenida de Las | -Edificacién previsible: Planta Baja +1.
Este PARLA Estrellas -Aparcamiento interior a parcela, en
- Ref. Catastral: 5932909VK355350001 superficie.

-Superficie construida prevista: CS: 2500 m2
-Superficie de parcela: 5.517 m2

Estimacién del coste aproximado del ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, en
funcién de la superficie aproximada de ocupacién de suelo por la edificacién, y descripcién de los
trabajos minimos a realizar:

Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dindmica (min.: 6) sin limite de profundidad.

Sondeos a rotacion con extraccion de testigo continuo (min.: 3).

Perforacidn a rotacion con extraccién de testigo D>76 mm (3 de 12 ml/sondeo).
Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (12 ensayos SPT, 6 tomas de
muestra inalterada con toma de muestras de pared partida, 2ensayos de permeabilidad
Lefranc).

° Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

. Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales, levantamiento topogrifico).

TRABAJOS DE CAMPO

e e o o o

ENSAYOS DE ° Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de humedad, densidad

LABORATORIO aparente, peso especifico, andlisis granulométrico por tamizado, limites de Atterberg).

° Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresion simple de muestra
inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3 probetas), 3 de corte directo CU (3
probetas) y 3 de presidn mdxima de hinchamiento),

° Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacion agresividad del suelo al hormigén,
andlisis quimico de agua i/determinaciones segin EHE-hormigdn estructural

Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las cimentaciones de
las estructuras previsibles, asi como de cualquier otro aspecto de indole geotécnica que
requiera el proyecto.

e  Visado por el Colegio Profesional correspondiente

TRABAJOS DE GABINETE
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Madrid, 29 de agosto de 2016

Ignacio Garcla
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria
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15. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL ESTUDIO GEOTECNICO y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE LA PARCELA situada en la calle Conchali, 1, para la construccion
del CENTRO DE SALUD CAMPO DE TIRO. LEGANES. '

L)
En la parcela objeto de estudio, integrado en la planificacion de la Gerencia de Atencién Primaria, se
construira un Centro de Salud que contara con un programa funcional de 2.600 m2 construidos que se
distribuirdn, previsiblemente, en dos plantas. Se prevé un aparcamiento de superficie, interior a la
parcela. La parcela esta situada en la calle Conc'hall', 1, del barrio “Campo de Tiro” en Leganés.

La parcela adopta una forma triangular en direccion este-oeste, con un lindero curvo a la calle y dos
linderos interiores sensiblemente rectos que forman entre si un angulo inferior a 90 grados. La
superficie de la parcela es de 4.868 m2.

G O
Situacion de la parcela

El encargo comprendera tanto la redaccion del informe geotécnico, como los trabajos de campo y los
ensayos de laboratorio necesarios para la determinacién de las caracteristicas geoldgicas-geotécnicas
del terreno en los lugares del emplazamiento de los edificios. El objeto del informe es describir tanto la
composicion del subsuelo en el emplazamiento de las obras como las caracteristicas de los niveles
litoldgicos diferenciados, dando las oportunas recomendaciones relativas a cimentacion: tipologia de
cimentacion, parametros resistentes del suelo para el dimensionamiento de la misma, método de
excavacion, posicion del nivel fredtico, y cualquier otro problema de indole geotécnica que pueda
plantear el terreno a la construccion del edificio previsto.

El contenido del Estudio Geotécnico contemplara todos los aspectos requeridos a tal fin en el Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE SE. Cimientos. DB-C3). El adjudicatario deberd comunicar a la Gerencia de
Atencién Primaria el comienzo de los trabajos de campo con, al menos, una semana de antelacion, al
objeto de que un técnico del SERMAS pueda asistir a dichos trabajos.

- El Levantamiento Topografico contemplara tanto la topografia del terreno y los linderos de la parcela
como todos aquellos elementos existentes que deban tenerse presentes para la redaccién del proyecto

1
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(perimetro de la edificacion existente, arbolado, arquetas o postes de instalaciones, elementos
construidos, etc.). También reflejard elementos exteriores a la parcela como son aceras, arbolado
urbano, pozos de alcantarillado préximos y su cota de profundidad, arquetas existentes de acometida a
las instalaciones urbanas de gas, electricidad u otras, asi como cualquier elemento fijo exterior que
afecte a la parcela o al replanteo del futuro edificio.

Se requerira al adjudicatarib la entrega de dos ejemplares encuadernados del estudio y otros dos
ejemplares en CD, formato pdf. El levantamiento topografico se presentard en formatos pdf y dwg

(autocad).

Datos de la parcela:

C. S. Campo de Tiro | - Ubicacién: C/ Conchali, 1 -Edificacidn previsible: Planta Baja +1.
LEGANES - Ref. Catastral: 3861803VK3636500018B -Aparcamiento interior a parcela, en
-Superficie construida prevista: CS: 2600 m2 superficie.

-Superficie de parcela: 4.868 m2

Estimacidn del coste aproximado del ESTUDIO GEOTECNICO y el LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, en
funcion de la superficie aproximada de ocupacion de suelo por la edificacién, y descripcion de los
trabajos minimos a realizar:

Desplazamientos, maquinaria y personal técnico.

Ensayos de penetracion dindmica (min.: 6) sin limite de profundidad.

Sondeos a rotacion con extraccion de testigo continuo (min.: 3).

Perforacidn a rotacion con extraccion de testigo D>76 mm (3 de 12 mi/sondeo).
Ensayos “in situ” y toma de muestras en interior de sondeo (12 ensayos SPT, 6 tomas de
muestra inalterada con toma de muestras de pared partida, 2ensayos de permeabilidad
Lefranc).

° Partidas variables (cajas portatestigos, etc.)

° Topografia (desplazamiento, personal, medios materiales, levantamiento topografico).

TRABAJOS DE CAMPO

ENSAYOS DE ° Ensayos de clasificacion de suelos (minimo 6 de: contenido de humedad, densidad

LABORATORIO aparente, peso especifico, analisis granulométrico por tamizado, limites de Atterberg).

° Ensayos mecanicos y de deformabilidad de suelos, 6 de compresién simple de muestra
inalterada, (minimo 3 de: corte directo UU (3 probetas), 3 de corte directo CU (3
probetas) y 3 de presion maxima de hinchamiento),

° Ensayos quimicos de suelos y aguas (determinacidn agresividad del suelo al hormigén,
analisis quimico de agua i/determinaciones segun EHE-hormigdn estructural

Informe geotécnico (de acuerdo CTE) con recomendaciones para las cimentaciones de
las estructuras previsibles, asi como de cualquier otro aspecto de indole geotécnica que
requiera el proyecto.

e  Visado por el Colegio Profesional correspondiente

TRABAJOS DE GABINETE
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Mgdrid, 29 de agosto de 2016

Ignacio Garcid Matias
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria




		2016-09-12T13:01:28+0200
	DIRECCION GENERAL CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANO




