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1.- OBJETO

Ef objeto del presente documento es exponer las condiciones téchicas que debe reunir el
equipamiento electromédico que constituye el objeto de la compra, asi como las condiciones de
suministro, instalacién, puesta en marcha, servicio técnico posterior y capacidad de los
suministradores, para la provision de equipos para el Hospital Universitario Ramoén y Cajal.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para
todos los licitadores del concurso que fas descripciones técnicas de los equipos a adquirir.

2.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS

Los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas
establecidas como minimas, en el apartado de “Especificaciones Técnicas" asi como también se
debera cumplimentar la “Encuesta Técnica" (una por cada modelo ofertado sefialando la marca,
modelo de los equipos) adjunta a las especificaciones, que debera facilitarse en soporte papel e
informatico (Hoja Excel). La omision de datos solicitados para la valoracion puede incidir
negativamente en la adjudicacion. La “Encuesta Técnica” formara parte inseparable de la oferta
técnica, firmada por el apoderado de la empresa en todas sus hojas y serd vinculante para la
adjudicataria.

No se permitira la modificacion de la hoja Excel (ni incrementar o suprimir filas o columnas). Si el
licitador desea incorporar alguna informacién a mayores debera reflejarto claramente y fo hara al final
del documento., :

En caso de que alguna Especificacion Técnica pueda no corresponderse exactamente con su valor
real, (una vez instalado el equipo), en el apartado correspondiente de la Encuesta Técnica debera
senalarse su valor con el margen de tolerancia establecido (en +%)

Las diferentes especificaciones {medidas, valores...) que se solicitan de los equipos en la Encuesta
Técnica, deben facilitarse en las unidades que se indican. Estas especificaciones técnicas deberan
corresponder con las caracteristicas. que el equipo presentara una vez instalado.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacion y seleccion debera proporcionarse de manera
obligatoria la méxima descripcion, hojas de datos técnicos de producto {Product Data), productos e
informacion que permita realizar una completa valoracion de las diferentes ofertas presentadas. La
fafta de informacién, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados 6
respuesta a las cuestiones técnicas planteadas gue no pueda ser debidamente contrastada podrg ser
motive de gque la oferta no sea valorada.

Es de cumplimiento obligatorio presentar una lista de equipos similares al ofertado que se hayan
instalado en los dltimos 3 afios en Espafia, Europa y Estados Unidos clasificados por modelo, afio de
instalaclon y centro.

Cualquier informacién adicional que el licitador estime de interés para el proceso de evaluacion,
puede ser incluida como anexe a la Encuesta Técnica.

3.- LEGISLACION

Los productos presentados a este concurso deberan cumplir la legislacion vigente relativa a productos
sanitarios de acuerdo al nuevo Real Decreto 1591/2009 de 16 de Octubre, en vigor el 21 de Marzo
del 2010 y que transpone la directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5
septiembre de 2007 por el que se regulan los productos sanitarios que les sea de aplicacion flevando
el marcado CE (en base a la directiva 2007/47/CE) en donde corresponda, acompaiiade del nimero
de identificacion del organismo notificado (con excepcion en los productos de Clase ). Se Incluird
documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion vigente.
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Sera de aplicacion, como requisito minimo en cuanto a los criterios para la aceptabilidad de los
equipos de radiodiagndstico y medicina nuclear lo dispuesto en el R.D. 1976/1999 de 23 de diciembre
por el que se establecen los Criterios de Calidad en Radiodiagnostico y el R.D. 1841/1997 de 5 de

diciembre por el que se establecen los criterios en Medicina Nuclear o en la normativa gue en su caso
la pueda sustituir.

Todo el software incluido debera cumplir con la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter
Personal 15/1999.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditara cualquier otra fegislacion que sea de aplicacian.

4.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos serd inferior en dias al indicado en Ia tabla adjunta y contado en
dias naturales a partir de la formalizacion del contrato. {Se valorara un tiempo menor de suministro).
Por razones de obra, logistica o determinacién del Hospital, este plazo de entrega podra alargarse y
se deberd coordinar con el Hospital.

Plazo de
Lote n° Equipo entrega
(dias naturales)
1 Ecografo Doppler Portatii  Cirugia 45
Vascuiar
2 Ecdgrafo Doppler Ginecologia 45

Al tratarse de un Hospital la entrega y el orden de debe esta en estrecha relacion con el Hospital. Si
por las razones anteriores el Hospital se viese en la obligacién de retrasar la entrega del material
ofertado y adjudicado en la oferta, el adjudicatario deberd suministrar el equipo y sus componentes
actualizados a la nueva fecha de entrega al equivalente al hardware y software al ofertado incluso
actualizando el madelo si este hubiese cambiado.

El adjudicatario estar4 dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc. que
fe pudieran ser requeridas indicando el tiempo maximo de compromiso de suministro. Debe garantizar
que van a existir piezas de repuesto durante un periodo de 10 afios. Se valorara mayor. Debera
indicar para cada modelo de equipo ofertado la fecha de comercializacion,

Serd de aplicacion, como requisito minimo en cuanto a los criterios para la aceptabilidad de los
equipos a los que corresponda, ademéas de lo expresado anteriormente, lo dispuesto en ef R.D.
1976/1999 de 23 de Diciembre por el que se establece los Criterios de Calidad en Radiodiagnoéstico,
o la normativa que, en su caso, la pueda sustituir.

5.- GARANTIA

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes y accesorios,
sera como minimo el establecido en el cuadro adjunto, en la que debera constar la conformidad de
su instalacion, funcionamiento y haber superado el test de aceptacion realizado en presencia de las

personas designadas por el Hospital y el proveedor y comenzara a contar desde el acta de recepcion
del equipo.
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Lote n® Equipo Periodo Garantia
Minimo (meses)

1 Ecografo Doppler Portatit Cirugia 24
Vascular
2 Ecografo Doppler Ginecologia 24

La garantia fotal incluird todos los componentes del equipo, elementos auxiliares, instalaciones y
piezas de repuestos (por ejemplo, tubes de rayos x, detectores,...) mano de obra, desplazamientos,
dietas y demas costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma con unos plazos de
intervencién en la asistencia técnica iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento.

De igual forma, la garantia incluira las revisiones preventivas de acuerdo al fabricante. A tal efecto, en
ta documentacion técnica, se debera incluir el nimero y alcance de las revisiones.

6.- CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPO

Todas las ofertas contendran un proyecto de instalacion, con especial detalle de las obras que
pudieran ser necesarias para la adaptacion de las salas, que incluya;

*  Memoria.

* Programa de ejecucion, con los trabajos especificos y los plazos a cumplir a partir de resuitar
adjudicatario.

= Documentacion grafica de la instalacion de los equipos.

Los equipos ofertados se suministran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion,
accesorios de anclaje o fijacidon necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencion de los
correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacion vigente v, si fuera el caso,
debidamente integrados con los Sistemas de Informacion de que disponga el Hospital. Serdn
montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para la
introduccidon del equipo a la sala, y considerando las obras provisionales que sean precisas. Se
incluiran todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento
del equipo principal. Se tendra en cuenta la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro
residuo gue se produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en
buen estado de limpieza.

i adjudicatario se compromete a realizar las pequefias obras de acondicionamiento que sean
necesarias para la correcta instalacion de los equipos de forma que queden completamente
operativos, cuyo coste estara incluido dentro del importe de la oferta. Estas obras incluiran las
conducciones de gases o liquidos necesarios, conexiones eléctricas hasta el cuadro general de la
sala, y las obras de albafileria, fontaneria, electricidad y acabados de suelo, paredes y techo que
puedan ser necesarias debido a las necesidades de instalacion y puesta en funcionamiento del
equipo. Estas obras se circunscribiran a las salas en las que se instalen los equipos y sus
componentes, y en ningtn caso incluiran redimensionamientos de las salas ni medificaciones en su
estructura, en las capacidades de sus instalaciones o en espacios anexos.

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma coordinada con el
Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico de la Seccidn de
Electromedicina. El Hospital autorizara y supervisara la instalacion del mismo {(en coordinacion con el
Servicio de Ingenieria y mantenimiento, Seccidn de Electromedicina). La fecha de instalacién debera
ser comunicada a dicho Servicio y al gue vaya dirigido con antelacion suficiente, mediante documento

escrito (carta o fax) con el correspondiente calendario de actuaciones.
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El tiempo de instalacién de los equipos sera inferior al indicado en la tabla, entendido como el tiempo
desde que el equipo entra en el Hospital hasta que esta en disposicion de hacer el test de aceptacion
del equipo:

Tiempo de
Lote n° instalacién
(dias naturales)
1y2 7

La empresa adjudicataria debera realizar la integracion completa de los equipos, en los casos que
sea posible, con todos los sistemas de informacion de que disponga el Hospital (PACS, SIL, HIS,
RIS...etc.).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizara la prueba o test de aceptacion
técnica correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia del personal, téchicamente
cualificado, autorizado por la Institucion. En un periodo no superior a 8 dias naturales se entregara al
Responsable de Electromedicina, un informe escrito en el que consten los resultados de la prueba
efectuada, y que servird de referencia para establecer el nivel de calidad base de rendimientos del
equipo. Se entregaran dos copias, una al Servicio Médico correspondiente y otra al Servicio de
Ingenieria y Mantenimiento {Seccién de Electromedicina). En la documentacion técnica del Concurso,
como Anexo a la encuesta técnica, se incluird el protocolo a realizar para la prueba de aceptacion
técnica del equipo. Posteriormente se realizara el acta de recepcion del equipo, desde el punto de
vista técnico y funcional,

En todos los casos cuando se trate de equipos con Radiaciones lonizantes se incorporara el Servicio
de Radiofisica y Radioproteccion.

Se considera condicion imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepcidn del
material adjudicado, ka entrega de la documentacion o manuales de usuario en castellano (2 juegos) y
la documentacion técnica o manuales de servicio técnico con inclusién de despieces, planos o
esquemas, identificacion de componentes, métodos de calibracicnes externas o internas, resolucién
de averias, configuracion técnica, etc.; asi como las recomendaciones de mantenimientos preventivo,
predictivo y correctivo a realizar en el equipo.

7.- FORMACION

Se adjuntar4 un programa de Formacion de Personal para llegar al adiestramiento del equipo humano
que posterformente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y mantenimientos de
usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facuitativos; segin cada caso. Especificar
metodologia, niimero de personas, lugar y duracion del mismo,

Se adjuntara también un programa de Formacion de Personal Técnico, especificande metodologia,
ndmero de personas, lugar y duracion del mismo (servicios de Electromedicina e Informatica).

Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formacidén sera la precisa para el
perfecto manejo y méximo rendimiento de los equipos.

Cualguier modificacionfactualizacion de los equipos conllevara un periodo de formacion del personal
en los mismos términos sefialados anteriormente.

8.- CONTRATO/SERVICIO TECNICO

Indicar localidad, direccion y teléfono del Servicic Técnico méas cercano, detallando personat técnico y
cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacion del servicio técnico en el dmbito
nacional.
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El licitador ofrecera la posibilidad de establecer un Contrato de Mantenimiento integral sin
exclusion alguna, una vez finalizado el periode de garantia. Describir detalladamente las diferentes
modalidades posibles indicando sus coberturas y precios. El importe del mismo, en ningtin caso
sobrepasara el porcentaje indicado en fa tabla siguiente, valorandose que sea inferior:

Lote n°® Equipo %
(IVA incluido)”?
1 Ecografo  Doppler Portatii  Cirugia 7%
Vascular
2 Ecografo Doppler Ginecologia 7%

O valores para un Contrato de Mantenimiento Integral sin ningtn tipo de exclusion.

Se debera especificar para las diferentes opciones de mantenimiento el precio anual total, expresado
en porcentaje sobre el precio unitario del equipo a suministrar {IVA incluido). Las opciones a
considerar seran, como minimo, las siguientes:

» Tipo A: Mantenimiento integral de tipo "a todo riesge”, en la que estarian incluidos todos los
gastos, sin ninguna restriccidn, que se deriven de la reparacion del aparato averiado,
incluyendo el mantenimiento preventivo, el correctivo, el técnico legal y todos los materiales y
repuestos.

= Tipo B: Mantenimiento a todo riesgo con algin tipo de restriccion o exclusidn. Similar al
anterior, pero con exclusion de algun elemento o componente que el ofertante considere
oportuno. Esta modalidad especificara claramente qué incluye el contrato, con determinacion
expresa de Jas piezas que quedan excluidas y su valoracién con IVA.

= Tipo C: Mantenimiento preventivo, limitado a las labores de mantenimiento preventivo y en las
condiciones que el ofertante especifique.

Indicar el tiempo de respuesta con presencia fisica del Servicio Técnico, en casc de averia.
Definir el horario de la cobertura. Se valorard menor tiempo de respuesta al indicado en el cuadro
adjunto. Especificar condiciones del mismo.

Tiempo Respuesta Servicio Técnico
Lote n°
(horas)
1y2 Indicados en: Criterios de Valoracion de la
calidad

Especificar periodo de operatividad {uptime) del tiempo ¢til de funcionamienta. Se contabiliza ésie
en base a 365 dias anuales menos el tiempo empleado en la realizacidn del mantenimiento
preventivo. Sera como minimo el indicade en el cuadro adjunto, valorandose superior,

Periodo
Lote n° Operatividad
{uptime)
1y2 96%

oyl
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Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que
utiliza y requiere el sistema; asi comno la frecuencia de reposicion {por cada paciente, por horas, etc.).

La empresa adjudicataria debera especificar el importe unitario que se compromete a mantener,
durante el periodo de los cuatro afios siguientes al de la adquisicion, de los complementos mas
importantes no ofertados, especialmente de las actualizaciones de software, cuya implementacion
requiera modificaciones del hardware.

9.- CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE Y/O REACTIVOS.

Cuando para la utilizacion del bien objeto de contrate sea necesario el consumoe de material fungible,
en la oferta técnica debera incluirse al menos la siguiente informacién complementaria:

*» Consumo de unidades por tratamiento (precio IVA incluido). Se indicard la diferencia
economica (€) cuando exista la posibilidad de ceder el equipo contra consumo.

*  |dentificacién del fungible.

= 5iel fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.

« §i es poslble su reutilizacion y medios de reutilizacién necesarios, asi como el nimero de
veces que puede reutilizarse con plena eficacia.

= En caso gue los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos medios
de la misma.

= Listado de precios de material fungible necesario para el normal funcionamiento del equipo.

10.- OTRAS

El sistema debe incluir protocolo de comunicacion DICOM 3, DICOM RT (adjuntar Conformance
Statement) y todos los aspectos relacionados con la garantia de calidad aplicada a los equipos que
se encuentren afectados. Estos certificados deberan indicar claramenie e alcance de la
compatibilidad y el cumplimiento de las normas para cada modalidad indicando las SOP soportadas.
Dichos certificados se deben adjuntar en la primera pagina de la oferta de cada equipo, sin los cuales
no se pasara a puntuar la oferta correspondiente.

Las ofertas deben acreditar el cumplimiento del estandar HL7 y el cumpli.miento del estandar IHE
{adjuntar documento de conformidad con el estandar HL.7 y el documento de [a acreditacion IHE).

Las propusstas y ofertas incluiran dentro del proceso de instalacion del equipamiento las tareas de
implementacion de 1a conectividad e integracion con los sistemas e infraestructura corporativa.

Incluird todos los elementos necesarios para su conexion a red Ethernet, realizando el adjudicatario
esta interconexion. La velocidad de transmision de datos serd de 100 Mb/s, valorandose que sea de 1
Gb/s siempre gque lo permita la red informatica de la institucion y los equipos a los que se conecte.

El ofertante indicara si ofrece al Hospital Universitario Ramén y Cajal la posibilidad de firmar un
convenio de colaboracion indicando una breve descripcion del mismo (periodo, alcance, contenido,
beneficios para el Hospital, obligaciones,...).
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LOTE 1 — Ecografo Doppler Portatil.

Ecégrafo Doppler portatl Cirugla Vascular 2 -

Ecégrafo Doppler portatil

Equipo de ultrasonidos de Utima generacion de aplicaciones generales en abdomen, partes
blandas, mama, vascular periférico, etc, portatiles, para poder realizar estudios vasculares
en consuitas externas.

3 Caracteristicas minimas requeridas

« Monitor de 15", B
. Monitor en LED de resolucion de 1600 x 800. N .
. Teclado de Unica membrana en sificona para prevenir dafios ante posibles S
derrames de liquidos.
. Triplex: Modo B, doppler color y doppler pulsado a tiempo real.
. Modo Duplex en imagen dual en tlempo real: Doble imagen en pantalla con y sin
doppter color simultaneo. ,
. SRIFSRI .
. SCI: Spatial Compounding Imaging. .
. Sondas lineales de 3 a12 Mhz y posibilidad de sonda lapizde 8 a 17 Mhz, '
. Sonda convex de 1 a 6 Mhz, i
. Equipo con Procesador SSD para ofrecer mayores prestaciones. B &
. Xpeed: optimizacién autormatica de la imagen.
. Dicom 3.0 Connectivity. .
. Soporle del equipo con ruedas para traslado : ks

i

Caracteristicas opcionales, con posibilidad de:
. CW doppler, _
»  Medicion automatica de grosor intimal.
. Software para mejorar la visualizacion de la aguja en estudios endovasculares, o
. Panoramic Imaging. 5
+  Sondalapizde & a 17 Mhz 3
. Dicom SR (Ob)

. Pedal de pie
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LOTE 2 — Ecografo Doppler.

EQU[PO LOCALEZACION
Ecégrafo Doppler Ginecologla 3

Ecdgrafo Doppler

Equipe de ultrasonidos de Gitima generacién de aplicaciones generales en abdomen, partes
blandas, mama, vascular periférico, elc, con destino al drea de Consultas de Obstetricia y
Ginecaologia.

> Caracteristicas minimas requeridas:

. Plataforma totalmente digital de gama alta con todo el software y hardware
necesario para estudios de Obstetricia y Ginecologia

. La Unidad basica vendrd instalada en un-soporte con ruedas que aloje las sondas y
todos los accesorios, facilitando su transporte.

« Focalizacion automatica con formador totalmente digital de haz de ulirasonidos y
focalizacion manual con hasta 8 focos en transmision.

. Optimizador digital de imagen.

. Incorporara tecnologia multifrecuencia con posibilidad de seleccion de la frecuencia
de emisién que el usuario determine conveniente en cada momento.

« Incorporard al menos 20 frecuencias generales por sonda.

«  Anche de banda de trabajo de 1 a 18 Mhz

» Rango dinamico superior a 240dB.

»  Monitor color TFT de alta rescluciéon de 19°,

«  Uso Otil en imagen ecogréfica del 90% de la pantalla del monitor,

»  Zoom de magnificacion de imagen sin pérdida de la resolucién tanto en tiempo real
como en imagen congelada X 20.
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Cine loop tanto para imagen bidimensional y color como para especire Doppler con
capacidad de 256 Mb.

Modos de presentacion:

Ajuste automatico de parametros en modo B y Doppler.

Imagen trapezoidal. '

Doppler Plisado, Doppler Color y Color Angio.

Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo B .

Presentacion simultanea en pantalla de imagen modo B e imagen modo B + Color.

Software clinico:

Software completo-para estudios de diagnostico prenatal.

Software completo para estudios de ecocardio-fetal.

Autotrazado automatico de medidas Doppler tanto en tiempo real como en imagen
congelada.

Almacenamiento y registro:

Unidad de almacenamiento en CD/DVD.

Disco duro de al menos 250GB para almacenamiento de datos de paciente.
imagenes elc.

Médulo Dicom 3.0 completo con todos sus protocolos.

impresoara B/N.
Minimo 3 puertos USB para conexién de memorias externas de alta capacidad .

Informe para Obstetricia.
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¥ Transductores:

. Transductor transabdominal convexo multifrecuencia con posibifidad de seleccion
de la frecuencia de 1 a8 MHz, al menos de 192 elementos.
Transductor transvaginal multifrecuencia de 3 a 11 MHz para estudios
ginecoldgicos y obstétricos con angulo de visién de méas de 175° al menos 128

elementos

Fdo. Dr. L.J. Abarca Martinez
Jefe Seccion de Obstetricia y Ginecologia
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Fdo. Dr. M. Repoliées Escarda
Jefe de Servicio de Obstetnma y Ginecologia
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i 1 | 267889 |ECOGRAFO DOPPLER PORTATIL CIRUGIA VASCULAR UNIDAD 2 29,000,060 58.000,00 47,933,688 10.066,12

2 2 | 014121 [ECOGRAFO DOPPLER GINECOLOGIA UNIDAD 3 29.000,00 §7.006,00 71.900,83 15.089,17
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OTE 1:Ecérf Dppler Portatii Ci

‘| casa comercial: R " Fabricante

Warea:

:'Modelo:

iCaracter/stlcas’gensiale
Monitor de 15"

Monitor en LED de resolucion de 1600 x 900, -

Teclado de (nica membrana en silicona para
prevenir dafios anlo posibles derrames ds [iguides, .
Triplex: Modo B, doppler cotor y doppler pulsado a S
lternpo real.

Mado Duplex en imagen dual en lismpo real: Doble
imagen en pantalla con y sin doppler calor simullaneo.

SREFSRI : =

SCI: Spatiat Compounding imaging.

Sondas lineales de 3 a12 Mhz y posibilidad de sonda
tapiz de 8 a 17 Mhz. 3

Sonda convex de 1 a 8 Mhz,

Equipo con Procesador SSD para ofrecer mayores
prestaciones.
: Xpeed: oplimizacidn automatica de la imagen.

Dicom 3.0 Conneclivity.

Anatomical M mode.
CGW doppler,

Medicidn aulomética de grosor infimal,

. Software para mejorar la visualizaclén de la aguja en . : =
estudios endovasculares,

Panoramic lmaging.

Soperte del equipo con ruedas para lraslade.

Vo Opelonaly - B
« Dicom SR (Ob}

- Pedal de pie

i
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LOTE 2: Ecégrafo [

Casa comerclal: " Fabricante

el software y hardwase necesarle para estudios de
Obstetsicia y Ginecologia

La Unidad basica vendra instalada en un soporte con|
ruedas que aloje las sondas y todos los accesorios
facilitando su transporte,

, Focalizaclén aulomética con formador totalmente]
digital de haz de ultrasconidos y focalizacién manual con
hasta 8 focos en transmision.

Optimizador digilal de imagen.

ncorporaré tecnologia multifrecuencia con posibilidad

de seleccidn de la fracuencia de emisidn gue el usuario
determine convenienle en cada momenlo, ) - ' -
Incorporard al menos 20 frecuencias genarales po L

sonda.

: Ancho de banda de rabajo de 1 a 18 Mhz

. Rango dindmlco superior a 24048,

Monitor color TFT de alta resolucion de 187,
. Liso it en Imagen ecografica del 90% de fa pantalla
del monitor.
. Zoom de magnificacldn de imagen sin pérdida de la|
rasolucin tanto an tiempo reat como en Imagen congelada &
X 20,

- Cine locp fanlo para imagen bidimensional y coloi

. Ajuste automéifico de pardmetros en modo-B ¥
Doppler.

] Imagen trapezoidal,

Dappler Pllsado, Doppler Color y Color Angio. o
: Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en
moda B,

' Presentacion simultdnea en pantalla de imagen)

Software complato para esludios de diagndsticol 7 . ¥
prenatal,

Soflware compielo para estudios de ecocardio-fetal.
Autolrazado automalico de medigas Doppler tanlo
an tiempe real como en imagen congelada,

Unidad de almacenamierio en CO/DVD,

Disco dwro de af menos 250GB pama
almacenamiento de datos de paciente, imagenes ato,
Médute Dicom 3.0 completo con lodos sus
praotocolos,

Impresora BN,
: Minimo 3 puertos US8 para conexion de memorias -
externas de alta capacidad.

. Irforme para Obslelricia,

Transductor transabdominal convexe multifrecuencia
con posibilidad de selecelén de la frecuencia de 1 a6 MHz,
al menos de 192 elementos.

Transductor trangvaginal mullifrecuencia de 3 a 11
MHz para esludios ginecoldgicos y obstélricos con angulo
de visidn de més de 175° al menos 128 elemonios, »
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