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EXPEDIENTE: 2017000025
OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Material terapéutico de ablacidn cardiaca, para cubrir las
necesidades del Hospital -

ARTICULO

'CANTIDAD

CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO DE PUNTA
FLEXIBLE DE 4 MM, CON OPCION DE MANDO UNIDIRECCIONAL Y |
BIDIRECCIONAL, CON SENSOR MAGNETICO, COMPATIBLE CON SISTEMA
DE NAVEGACION BASADO SOLO EN IMPEDANCIAS.

CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION.

- Catéter ablacién irrigado cuadripolar con electrodo refrigerado por sistema abierto, permite aumentar la lesion
creada en la ablacidn por RF y medir temperatura distal. Para ablaciones complejas.
- Diferentes curvas
- Punta flexible que se adapta al tejido a quemar.
- Con sensor magnético que le hace identificable con alta precisién en sistema Iocahzador 3D por campo eléctrico
¥y magnético.
- Capacidad de poder conectarse y usarse sin navegador.

2 2 CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO PUNTA 3.5 MM 60
CON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA FUERZA DE CONTACTO MEDIDA POR
TECNOLOGIA DE FIBRAS OPTICAS, CON SENSOR MAGNETICO.
COMPATIBLE CON SISTEMA DE NAVEGACION SOLO POR IMPEDANCIAS.
CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION.

- Catéter ablacion irrigado cuadripolar con electrodo refrigerado por sistema abierto, permite aumentar la lesion
creada en la ablacion por RF y medir temperatura distal. Para ablaciones complejas.

- Diferentes curvas, palas uni y bidireccional.

- Flectrodos en el cuerpo del catéter para su representacion en el mapa 3D.

- Capacidad de medir la Fuerza de Contacto de la punta y expresarla en gramos, con representacion en
navegador, mediante tecnologia por fibras dpticas.

- Capacidad de poder conectarse y usarse sin navegador.

Se deberé ceder, sin cargo afiadido para el Hospital, cualquier sistema computacional que precise la medicion de la

fuerza de contacto, siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo

3 3 CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO PUNTA 3.5 MM, 25
CON SENSOR PARA NAVEGACION MAGNETICA, CON OPCION DE MANDO
UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL.

CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION.

- Catéter ablacién irrigado cuadripolar con electrodo refrigerado por sistema abierto, permite aumentar fa lesion
creada en la ablacién por RF y medir temperatura distal. Para ablaciones complejas.

- Diferentes curvas , : i

- Tamafio menor de 8F ' ‘ s

- Con al menos 6 puertos de irrigacion |

- Con sensor magnético que le hace identificable con alta precisién en sistema localjgqd )

D por campo

magnetico
-
Fdo. Dr. J. i, ;QMmez VOBe Dr, Mafcelino Cudarella Galiana
Jefe Servamo de Cardiologfa SUBDIRECTOR AREA MEDICA
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_CANTIDAD -

CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO PUNTA 3.5 MM,
CON SENSOR PARA NAVEGACION MAGNETICA, CON OPCION DE MANDO
UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL, CON CAPACIDAD DE MEDIR LA
FUERZA DE CONTACTO POR SENSORES DE DEFORMIDAD DE LA PUNTA.
CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION

- Catéter ablacion irrigado cuadripolar con electrodo refrigerado por sistema abierto, permite aumentar la lesion

creada en la ablacion por RF y medir temperatura distal. Para ablaciones compIeJas

- Diferentes curvas

- Con sensor magnético que le hace identificable con alta precision en sistema localizador 3D por campo
magnético.

- Capacidad de medir la Fuerza de Contacto de la punta del catéter por sensores de microdeformidad del
segmento distal del catéter y expresatla en gramos en navegador compatibie.

- Representacidon del contacto con vector de direccion en el navegador.

5 5 CATETER ABLACION IRRIGADO ABIERTO PUNTA 4.5 MM, CON 25
MICROELECTRODOS EN LA PUNTA PARA MAPEO DE ALTA DEFINICION. ‘
CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION.

_ - Catéter ablacion irrigado con electrodo refrigerado por sistema abierto, permite aumentar la lesion creada en la
ablacién por RF y medir temperatura distal. Para ablaciones complejas.
- Microelectrodos en fa punta para poder registrar electrogramas de dipolos con alta resolucidén espacial de la
punta del catéter. .

6 6 CATETER ABLACION TETRAPOLAR 8MM. ' 15
' CON CONECTOR. \

- Catéter ablacién no irrigado de punta de 8 mm para crear lesiones lineales extensas y profundas. Para
ablaciones sencillas fineales. '

- Capacidad de aplicacion de radiofrecuencia de hasta 100W

Se debera ceder fuente de radzofrecuenc;a compatible, siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento de la

misma.

7 7 CATETER ABLACION PUNTA 4 MM, NO IRRIGADO, CON CAPACIDAD DE 105
DEFLEXION CONVENCIONAL Y LATERAL POR MECANISMOS MECANICOS
INDEPENDIENTES. CON CONECTOR. '

- Catéter ablacidn no irrigado cuadripolar para ablaciones sencilias focales.

- Diferentes curvas.

- Capacidad de deflexion convencional y deflexion lateral fuera del plano, de forma mecanica independiente, para
aumentar los grados de movimiento de la punta del catéter durante el mapeo y la ablacion.

- Tamafic maximo 7French

8 | 8 CATETER ABLACION PUNTA 4 MM, NO IRRIGADO TAMANO PEDIATRICO 4
{MAX 5 French). CON CONECTOR.

- Catéter ablacidn no irrigado cuadripolar para ablaciones sencillas foca!es en poblacion pedj it ica.
- Diferentes curvas

- Espaciado 2-5-2

- Tamafio pediatrico (maximo 5 French).

T

Fdo. Dr.J.L. Zambsano Gomez VOBO Dr. Marce)ind Cucarella Galiana
Jefe Servicio de Cardiologla SUBDIRECTOR AREA MHBDICA
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CATETER CRIOABLACION FOCAL, DIFERENTES TAMANO PUNTA {4-6-
8mm). CON CONECTORES A CONSOLA CRIOABLACION Y REGISTRO
ELECTRICO

- Catéter crioablacién cuadripolar para ablaciones focales de alto riesgo y pediatricas.
- Diferentes curvas y tamafio de la punta 4- 6 8mm.
- Congelacion por dxido nitroso.

10 10 CATETER BALON DE CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES CON 70
‘ CONECTORES.
11 ) CATETER DIAGNOSTICO (<4 French) MAPEO DE VENAS PULMONARES, 70
COMPATIBLE CON CATETER BALON. CON CONECTOR.
12 VAINA LAR’GA INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA CATETER 73
CRIOCABLACION. ‘
NO orden 10

- Sistema de crioablacidn de venas pulmonares para el tratamiento de la fibrilacién auricular.

- Tamario catéter balon de 23 y 28mm,

- Doble baldn de seguridad.

N° orden 11 '

- Catéter mapeo de al menos 8 polos compatible con uso a través del lumen interno del criobaldn, con diametros
de 15 y 20mm.

N orden 12

- Vaina deflectable con didmetro suficiente para el paso del criobalon por su interior, Longitud atil en torno a 65
cm, con marcador radiopaco proximo a la punta. Curvatura méxima de mas de 1300,

Deberan suministrar, sin cargo afiadido para el hospital, una consola de cricablacion, con sus bombonas de dxido
nitroso, siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo y el reemplazo de las bombonas de oxido
nitroso.
Deberan suministrarse sin cargo todo tipe de conectores especificos (eléctrico y coaxial) para la realizacion de la
técnica.

11 13 KIT DE PARCHES PARA ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO CON 55 -
NAVEGADOR BASADO UNICAMENTE EN IMPEDANCIAS ELECTRICAS

- Parches para estudios electrofisiolégicos y ablaciones cardiacas mediante sistema de cartografia cardiaca en 3D,
con sistema basado en campo exclusivamente eléctrico, mediante medidas de impedancia,

Se deberd ceder, sin cargo afiadido para el Hospital, un sistema computacional de mapeo electroanatémico
basado en campo eléctrico y magnético. Se debera ceder fuente de radiofrecuencia compatible, siendo por cuenta
del adjudicatario el mantenimiento de los mismos.

12 14 KIT DE 8 PARCHES PARA SISTEMA DE NA\!EGACI’GN BASADO EN 50
IMPEDANCIAS Y QUE INCORPORA INFORMACION DE CAMPO
MAGNETICO, CON KIT DE PARCHES PARA ELECTROCARDIOGRAMA.

- Parches para estudios electrofisioldgicos y ablaciones cardiacas de todo tipo, mediante sistema de cartografia.
cardiaca en 3D, con sistema basado en campo magnético y eléctrico.

Se deberé ceder, sin cargo afiadido para el Hospital, cualquier sistema computacional que predi

?—{ la fepresentacion
3D del catéter con sensor magnético, siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento el

iSO,
)\J/

Fdo. Dr. J.L, Zam ranoc Gomez VOBe Dr, Matcellno Cuc piia Galiana
Jefe Serwcio de Cardlologla SUBDIREC[? ORAREA MEPICA
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KIT DE 6 PARCHES MAGNETICOS PARA ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO-
ABLACION CON NAVEGADOR CARDIACO 3D. CON CONECTORES.

- Parches para estudios electrofisioldgicos y ablaciones cardiacas complejas mediante sistema de cartografia
cardiaca en 3D, con sistema basado en campo magnético.

Se deberda ceder, sin cargo afiadido para el Hospital, un sistema computacional de mapeo electroanatomico basado
en campo magnético. Se debera ceder fuente de radiofrecuencia compatlble siendo por cuenta del adjudicatario el
manten:mlento de las mismos.

14 16 |KIT DE PARCHE MAGNéTICO Y ECG PARA ESTUDIO 35
ELECTROFISIOLOGICO- ABLACION CON NAVEGADOR CARDIACO 3D CON
COMPATIBILIDAD CON CATETER BALON DE ALTA RESOLUCION 64
POLOS. CON CONECTORES.

- Parche para estudios efectrofisioldgicos y ablaciones cardiacas de alta complejidad mediante sistemna de
cartografia cardiaca en 3D, con sistema basado en campo magnetico.
- Compatible con catéteres diagndsticos de alta resolucién temporoespacial de 64 polos.

Se debera ceder, sin cargo afadido para el Hospital, un sistema computacional de mapeo electroanatémico
basado en campo eléctrico y magnético, con capacidad para gestionar simultaneamente catéteres esféricos de 64
polos, ademds de otros catéteres diagndsticos y de ablacién. Se debera ceder fuente de radiofrecuencia
compatible, siendo por cuenta del adjudicatario el mantenimiento de los mismos.

ANEXO:

1. En cada articulo deberd figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de
" cada una de las referencias de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.
2. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacién técnica (en castellano o traducida al
castellano):
- Relacién de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto catalogos y toda aquella informacion que el licitante considere
oportuna.
3. Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.
4, Etiquetado en el gue figure:
La denominacion del articulo.
El método de esterilizacion utilizado.
Las fechas de caducidad del producto.
El ndmero de ote.
La referencia comercial.
Marcado CE.
. Toda la informacidn sera perfectamente Iegible y estara en castellano. _
5. Garantta de actualizacién Tecnologica. En caso de producirse un cambio en la tecn ogja del material
' adquirido por este expediente, con renovacion de la gama, los modelos adjudicado se a ltu lizardn a
los de la nueva gama gue corresponda, manteniendo como minimo el nivel tecnold |co d gjudlcado

empoooe

y los prec1os
Fdo. Dr. 1L, Zam:lxr‘ano Gomez VOBO Dr, Marcelino Cucarglia Galiana
Jefe Servicio de Cardiologia SUBDIRECTOR AREA MEDICA
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CATE’H-:R ABLACION TEI‘RAPOLAR IRRIGADO ABIERTO DE PUNTA
FLEXIBLE DE 4 MM, CON OPCION DE MANDO UNIDIRECCIONAL Y
BIDIRECCIONAL, CON SENSOR MAGNETICO, COMPATIBLE CON
SISTEMA DE NAVEGACION BASADO SOLO EN IMPEDANCIAS. CON
1 { 1 |CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION, UNIDAD 135 | 1.281,500 | 173.002,50 | 142.977,27 | 30.025.23
CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO PUNTA 3.5
MM CON CAPACIDAD DE MOSTRAR LA FUERZA DE CONTACTO
MEDIDA POR TECNOLOGEA DE FIBRAS OPTICAS, CON SENSOR
MAGNETECO. COMPATIBLE CON SISTEMA DE NAVEGACION SOLO
POR IMPEDANCIAS. CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS : .
2 | 2 IPARA IRRIGACION. UNIDAD 60 1.936,00 | 116.160,00 96.000,00 20.160,00

CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO ABIERTO PUNTA 3.5
MM, CON SENSOR PARA NAVEGACION MAGNETICA, CON OPCION
DE MANDO UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL. CON CONECTOR Y _
3 | 3 |SISTEMA TUBULADURAS PARA IRRIGACION. ~ ~ - UNIDAD 75 1.633,50 | 40.837,50 33.750,00 7.087,50

CATETER ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADD ABIERTO PUNTA 3.5
MM, CON SENSOR PARA NAVEGACION MAGNETICA, CON OPCION
DE MANDC UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL, CON CAPACIDAD
DE MEDIR.LA FUERZA DE CONTACTO POR SENSORES DE
DEFORMIDAD DE LA PUNTA. CON CONECTOR Y SISTEMA

4 | 4 |TUBULADURAS PARA IRRIGACION UNIDAD 65 1.936,00 125.840,00 104.000,00 21.840,00
CATETER ABLACION IRRIGADO ABIERTO PUNTA 4.5 MM, CON
MICROELECTRODOS EN LA PUNTA PARA MAPEQ DE ALTA
DEFINICION. CON CONECTOR Y SISTEMA TUBULADURAS PARA :
5 | 5 |IRRIGACION, UNIDAD 25 1.875,50 46.887,50 38.750,00 8.137,50

6 | 6 |CATETER ABLACION TETRAPOLAR 8MM. CON CONECTOR UNIDAD | 15 1.023,06 15.345,90 12.682,56 2,663,394

CATETER ABLACION PUNTA 4 MM, NO IRRIGADO, CON CAPACIDAD
DE DEFLEXION CONVENCIONAL Y LATERAL POR MECANISMOS

7 | 7 IMECANICOS INDEPENDIENTES. CON CONECTOR, UNIDAD 105 1,245,82 130.811,10 108.108,35 22.702,75
CATETER ABLACION PUNTA 4 MM, NO IRRIGADO TAMARO !
8 | 8 {PEDIATRICO (MAX 5 French). CON CONECTOR. UNIDAD 4 1.127,72 4.510,88. 3.728,00 782,88

CATETER CRIOABLACION FOCAL, DIFERENTES TAMANO PUNTA (4-6
8mm). CON CONECTORES A CONSOLA CRIOABLACIGN Y REGISTRO .
9 { 9 |ELECTRICO UNIDAD 15 1.851,30 27.769,50 22.950,00 4.819,50

CATETER BALON DE CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES, CON _
10 | 10 |CONECTORES. UNIDAD 70 277541 | 194.27870 | 160.560,91 | 33.717,79
CATETER DIAGNOSTICO (<4 French) MAPEQ DE VENAS ' ‘ '
PULMONARES, COMPATIBLE CON CATETER BALON. CON

10 | 11 |CONECTOR. UNIDAD 70 728,30 51.051,00 - 42.190,91 8.860,09
VAINA LARGA INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA CATETER
10 | 12 {CRIOABLACION. UNIDAD 73 522,50 38,142,50 31.522,73 6.619,77

TOTAL LOTE 10% 283.472,20 | 234.274,55 | 49.197,65

KIT DE PARCHES PARA ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO CON o .
11 | 13 |NAVEGADOR BASADO UNICAMENTE EN IMPEDANCIAS ELECTRICAS | UNIDAD 55 610,50 33.577,50 27.750,00 5.827,50

KIT DE 8 PARCHES PARA SISTEMA DE NAVEGACION BASADO EN
IMPEDANCIAS ¥ QUE INCORPORA TNFORMACION DE CAMPO | _ _
12 | 14 IMAGNETICO, CON KIT DE PARCHES PARA ELECTROCARDIOGRAMA. | UNIDAD 50 1.119,25 55962,50 | 46.250,00 | 9.712,50.
KIT DE 6 PARCHES MAGNETICOS PARA ESTUDIO

: ELECTROFISIOLOGICG-ABLACION CON NAVEGADOR CARDIACC 3D. - ‘
13 | 15 |CON CONECTORES. UNIDAD 90 423,50 38.115,00 31.500,00 6.615,00

KET DE PARCHE MAGNETICO Y ECG PARA ESTUDIO ‘

ELECTROFISIOLOGICO-ABLACION CON NAVEGADOR CARDIACO 3D
CON COMPATIBILIDAD CON CATETER BALON DE ALTA RESOLUCION
14 | 16 |64 POLDS. CON CONECTORES. UNIDAD 35 484,00 16.940,00 14.000,00 2.940,00

IMPORTE TOTAL: | 1.109.232,08 | 916.720,73 | 192.511,35

P.A. 2017000025
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SEGGE ;
por el presente documento la empresa o ENEIAAL oo que presta sus servicios en el Hospital

Universitario Ramén y Cajal se compromete a desarrollar acciones encaminadas a minimizar el impacto

ambiental y prevenir la contaminacidn derivada de sus actividades, productos y servicios, orientando sus

procesos hacia la mejora continua y al desarrollo sostenible. Asimismo promoveran la reduccion, el reciclado,
la reutilizacién y valorizacion de los residuos, la eficiencia energética, y las buenas practicas ambientales,
como principales rectores de su trabajo y servicios en este Centro Sanitario.

El contratista adoptard las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacion ambiental en vigor, asi

como del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental, y en cumplimiento del Real

- Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico; en relacion al trabajo realizado. Ademés, se asegurard que su personal esta
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales.

El Hospital Universitario Ramon y Cajal se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la adecuada formacion del
personal. : ‘ :

" E| contratista debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de evitar cualquier
incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio ambiente, como puedan ser los vertidos liquidos
indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestion, en especial, de aquellos considerados como
.peligrosos.

Por todo ello, la empresa ... USRS S U RO

SE COMPROMETE A:

. Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a ia actividad y que sean conocidos por toda la
organizacion.

. Identificar y gestionar los residuos generados por su actividad dentro def hospital y conforme establecen
las exigencias legales para cada tipo de residuo. B -

. Promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos menos agresivos para el medio
ambiente, con menores caracteristicas de toxicidad, a fin de reducir la produccién de residuos.

« Disponer y mantener actualizado un listado de las sustancias y preparados, en caso de que los utilice, asi
como las correspondientes fichas de seguridad. :

«  Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo sostenible de recursos naturales no
renovables, retornables y reutilizables. ‘ :

. Informar al responsable de gestion ambiental de todos los incidentes o situaciones de emergencia
ambiental dentro de las instalaciones del hospital, relaciohadas con el producto o servicio, y de forma
periédica {al menos trimestral) de fa gestion de los aspectos ambientales asociados a su actividad.

. Realizar y colaborar en acciones formativas e informativas, dirigidas al colectivo de sus trabajadores y / o
extensivamente a los profesionales del centro. En materia de gestion ambiental.

. Potenciar actuaciones que optimicen los sistemas de gestion ambiental y su mejora continua.

. Prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades que pueden generar un potencial impacto
ambiental.

Madrid, a.......de.......... de 20.....

Firmado.....oocaeuns
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