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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Apartado 1. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente Pliego de prescripciones técnicas, establecer las condiciones para la
contratacion por parte de Canal Isabel Il, el suministro de contadores mecanicos de calibre 13-20-30 y
40 mm,

Las condiciones administrativas y juridicas que regulan el presente contrato se encuentran recogidas
en el correspondiente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) del presente procedi-
miento abierto para la contratacion de SUMINISTRO DE CONTADORES MECANICOS DE AGUA DE
CALIBRES 13,20, 30 Y 40mm. DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES, Contrato N°
262/2017.

El objeto del contrato se establece para el suministro de los lotes y unidades siguientes:

LOTES CALIBRE CONTADOR UNIDADES A
(mm) SUMINISTAR
LOTE 1 213 12.000
LOTE 2 @20 4.400
LOTE 3 230 250
LOTE 4 2 40 250

CAPITULO Ii.- REQUISITOS TECNICOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LOS CONTADORES
OBJETO DEL CONTRATO

Los términos utilizados dentro del presente pliego, asi como en el pliego de clausulas administrativas
particulares, relativas a las caracteristicas metrolégicas de los contadores, se entenderan definidos de
acuerdo a la legislacién vigente aplicable.

Los contadores cumpliran con la ley 32/2014. Los contadores contaran con declaracion de conformidad
de acuerdo al R.D. 244/2016, y ademas deberan cumplir lo indicado en la Norma UNE-EN 14154 o en
la legislacion vigente en cada momento, y a su vez, las caracteristicas que se indican en los siguientes
apartados.
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La declaracién de conformidad del contador de acuerdo al R.D. 244/2016 debera estar viggnte dura_nte
toda la duracién del contrato, tal y como se establece en el pliego de clausulas administrativas particu-
lares.

Apartado 2. Principio de funcionamiento.

Los contadores ofertados seran mecanicos.

En todos los casos debera tratarse de contadores con esfera o totalizador tipo seco o ultraseco, de-
biendo quedar este aspecto justificado en la correspondiente Declaracion de Conformidad del contador
ofertado.

Apartado 3. Estanqueidad e indeformabilidad.

Los contadores ofertados deben fabricarse con materiales de una resistencia y durabilidad adecuadas
al uso al que se destina.

Los contadores ofertados deberan resistir, de modo permanente, sin que se produzcan defectos de
funcionamiento, fugas nifiltraciones a través de sus paredes, ni deformaciones permanentes, la presion
continua del agua para la que estan disefiados.

La presion maxima de servicio debera ser, como minimo, de 16 bar, debiendo quedar justificado este
requisito en la correspondiente declaracién de conformidad.

Apartado 4. Materiales.

Los contadores ofertados deberan estar fabricados con materiales que garanticen una resistencia y
estabilidad adecuadas para su uso con agua apta para el consumo humano, asi como de no introducir
alteraciones en las caracteristicas de las aguas suministradas por Canal de Isabel Il.

Los materiales deberan resistir las corrosiones internas y externas normales, protegiéndose en caso
de necesidad mediante la aplicacion de tratamientos superficiales adecuados.

Las variaciones de temperatura del agua no deberan alterar las propiedades de los materiales de fabri-
cacion, siempre que se produzcan dentro del campo de las temperaturas de servicio establecidas en la
correspondiente declaracion de conformidad.

El dispositivo indicador del contador de agua debera estar protegido mediante ventana transparente.
También se podré suministrar una tapa de forma adecuada como proteccion adicional.

En cualquier caso, los materiales deberan adaptarse a las caracteristicas establecidas en el Anexo lli
y cumpliran la legislacién aplicable relativa a los materiales susceptibles de entrar en contacto con agua
para el consumo humano RD 140/2003.

Apartado 5. Dimensiones.

Los contadores objeto de este contrato, habran de ser intercambiables con los que en la actualidad
utiliza Canal de Isabel I, delegacién Céceres, para lo cual sus dimensiones, en lo que se refiere a
longitud, anchura, altura y pasos de rosca, deberan adaptarse a las caracteristicas establecidas en el
Anexo | y Anexo lll

El cumplimiento de las caracteristicas de los contadores referidas en el parrafo anterior se verificara ;
por el Laboratorio de Verificacion de Contadores de Canal de Isabel II, S.A. tanto con la documentacion ?
técnica aportada en la oferta como en los prototipos presentados en el procedimiento de licitacion. :
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Apartado 6. Campana, precinto y filtros.

El elemento protector que cubre la esfera de lectura, que denominaremos campana, debe tener la
suficiente consistencia con objeto de evitar posibles roturas, fugas y fraudes en la relojeria del contador,
debiendo ser ademas resistente al rajado. La tapa, si la hubiera, debe tener una unién robusta con el
resto del contador.

Los contadores deberan llevar dispositivos de proteccién que puedan ser precintados con el fin de
impedir, tanto antes como después de la instalacién correcta del contador, el desmontaje o la modifica-
cion del contador o de su dispositivo de regulacion, sin deterioro de dichos dispositivos.

La entrada de agua al contador estara provista de un filtro o rejilla indeformable y que no pueda ser
extraido manuaimente.

Estos dos ultimos aspectos deberan comprobarse en la documentacion aportada en la oferta técnica,

asi como en los prototipos si es posible, por parte del Laboratorio de Verificacién de Contadores de
Canal de Isabel II, S.A. en todos los modelos presentados al procedimiento de licitacidn.

Apartado 7. Sensibilidad respecto a irregularidades en el campo de la velocidad.

Los contadores deberan garantizar que no presentan afecciones a la medicién y a la precision por
irregularidades en el campo de velocidad, no precisando tramos rectos ni aguas arriba ni aguas abajo
de su instalacion, a través de la clasificacion U0/DO (segun Norma UNE-EN 141 54).

Apartado 8. Caudal de sobrecarga por calibre.

Los contadores ofertados deberan cumplir con los valores de caudal de sobrecarga (Qu), de acuerdo a
la definicion del R.D. 244/2016, reflejados en el Anexo Il del presente Pliego.

Apartado 9. Caracteristicas metrolégicas.

Todos los modelos de contadores ofertados han de estar obligatoriamente homologados con las si-
guientes clases metroldgicas minimas (Ratio Qs/Q1), en posicién horizontal, de acuerdo al R.D.
244/2016.

DESCRIPCION Rati'o _Qs/Q1
Minimo

CALIBRES 13-20-30 Y 40 mm 200 o superior

Se entiende por posicién horizontal, cuando la entrada y la salida del contador estan a la misma altura.
Al montar el contador en posicién horizontal, el eje de la cdmara de medida debe quedar vertical.

Tal y como se establece en el pliego de clausulas administrativas particulares, se debera presentar la
publicacion de la homologacion de modelo del contador (declaracién de conformidad) en el documento
oficial aprobado por organismo competente.

Pagina 5



ANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
caceres galsabelll MECANICOS D

% JU— " Canal N/ CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES
Semc s s 1 4000 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Apartado 10. Dispositivo indicador.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), simbolo que debera aparecer en el totalizador o inme-
diatamente junto al nimero indicado.

El color negro se deberé utilizar para indicar el metro cibico y sus multiplos, mientras que el color rojo
se empleara para indicar los submdiltiplos del metro cubico, siendo admisibles otros medios de indica-
cién de metro cubico, mltiplos y submultiplos siempre que no haya ambigliedad para distinguir la parte
entera de la decimal del volumen.

El totalizador ha de permitir la lectura facil, rapida, clara y segura, sin ambigliedades del volumen de
agua medido.

El rango de indicacion debera cumplir los valores minimos para los intervalos de Qs establecidos en la
Norma UNE-EN 14154, o en la legislacion vigente en cada momento.

Estos colores estaran aplicados en los indicadores, indices, nimeros o ruedas, discos, diales o0 marcos
de ventana, siendo admisibles otros medios de indicacion de metro clbico, multiplos y submultiplos
siempre que no haya ambigliedad para distinguir la parte entera de la decimal del volumen.

Para el caso de dispositivos indicadores analégicos, el movimiento rotacional de los indicadores o es-
calas circulares sera en sentido horario, el movimiento lineal de puntos y escalas debera ser de iz-
quierda a derecha, o bien el movimiento de los indicadores de tambores debera ser hacia arriba.

La altura aparente de los digitos debera ser al menos 4 mm.

En cuanto a la resolucién del dispositivo indicador, la escala de verificacion no excedera del 0,5% del
volumen que corresponde a 1 hora y 30 minutos a caudal minimo.

Estos aspectos deberan comprobarse en la documentacion aportada en la oferta técnica, asi como en
los prototipos si es posible, por parte del Laboratorio de Verificacién de Contadores de Canal de Isabel
1. en todos los modelos presentados al procedimiento de licitacién.

Apartado 11. Marcas e inscripciones.

Los contadores deberan cumplir con las marcas e inscripciones de la Norma UNE-EN 14154.

Por parte del Laboratorio de Verificacion de Contadores de Canal de Isabel Il, S.A. se comprobaréa en
los prototipos presentados la existencia de las siguientes marcas e inscripciones, asi como en la docu-
mentacién aportada.

Unidad de medida: metro cubico

Valor numérico de Qa

Valor numérico de Q3/Q1, precedido por la letra R (Ratio del contador)

Valor numérico de Q2/Q1, cuando difiere de 1,6

Presién maxima admisible, cuando difiere de 10 bar

Sentido del flujo

Letra “V” seguida del Ratio del contador o “H" seguida del Ratio del contador, si el contador
puede funcionar en la posicién vertical u horizontal.
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Clase de temperatura, cuando difiere de T30

Clase de pérdida de presion, cuando difiere de AP 63

Clases de sensibilidad a irregularidades en el campo de velocidad ()

Nombre o marca del fabricante

é\ﬁo de fabricacion y nimero de serie del contador lo mas cerca posible al dispositivo indica-
or

Signo de aprobacion de modelo

Marcado CE

Marca de compatibilidad electromagnética (1)

Nivel de severidad del entorno climatico y mecanico ("

Clase CEM ™

Esta informacién podra aportarse en documento separado, relacionando al contador por una

identificacion tnica.

—_
-
~

Canal de Isabel Il indicara al adjudicatario el sistema de numeracion de los contadores a adquirir (es-
tructura y formato de los nimeros de serie), con objeto de que en todo momento sea compatible con
las aplicaciones informaticas de esta empresa, comprometiéndose el adjudicatario a la adaptacion
siempre que sea necesaria.

Asimismo, Canal de Isabel Il podra solicitar la inclusion de una determinada marca, €6digo o inscripcion
relativa a las caracteristicas técnicas del contador, si lo considera necesario.

Canal de Isabel Il, solicitara el marcado del diametro nominal del contador.

Apartado 12. Temperatura.

La temperatura del agua para la que el contador esté disefiado debera ser como minimo de 30 °C (clase
T30).

Este requisito debera justificarse en la correspondiente declaracién de conformidad del contador.

Apartado 13. Pérdida de presién.

La pérdida de presién maxima del contador dentro de las condiciones normales de funcionamiento sera

de 0,63 bar (clase A 63).
Este requisito debera justificarse en la correspondiente declaracion de conformidad del contador.

Apartado 14. Condiciones nominales de funcionamiento.

Se cumpliré con lo establecido en la norma UNE-EN 14154, asi como en la legislacién aplicable en
cada momento, en lo relativo a:

El valor numérico del caudal permanente, Qa, expresado en m3/h
El rango de medida (Ratio Qa/Q1)

El ratio Q4/Qs=1,25

El ratio Q2/Q1= 1,6

Apartado 15. Aptitud.

El licitador debera especificar si el contador esta disefiado para medir el flujo inverso.

Los contadores no disefiados para la medicién del flujo inverso deberan impedirlo o ser capaces de
soportar un reflujo accidental sin deterioro o cambio en sus propiedades metrolégicas para el flujo en
sentido normal.
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CAPITULO IIl.- COMPROBACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Para poder realizar la comprobacion técnica de las ofertas, ademas de la verificacion de los criterios
definidos en los capitulos anteriores, se podran realizaran las comprobaciones y ensayos descritos a
continuacién, quedando excluidas las ofertas que no cumplan.

Apartado 16. Procedimiento para la realizacién de las comprobaciones metrolégicas.

Comportamiento metrolégico del contador

Para verificar dicho comportamiento se efectuaran los ensayos y pruebas descritas a continuacion en
los contadores presentados en {a oferta.

Las pruebas se realizaran en el Laboratorio de Verificacién de Contadores de Canal de Isabel Il, S.A.
u otro laboratorio que determine esta Empresa Publica, cualificado en los ensayos metrologicos objeto
de las pruebas.

En el caso que de los ensayos realizados resulte que alguno de los contadores presentados no cumple
con la normativa aplicable para contador nuevo, se excluira la oferta para dicho lote.

Los ensayos se realizaran con el mismo procedimiento en todos los prototipos presentados. Para los
ensayos de determinacién de un error a un caudal, el procedimiento de verificacion se corresponde con
el que a la fecha del presente documento tiene acreditado Canal de Isabel Il S.A.

Para la evaluacién metrolégica se denominaran los caudales, Q, de la forma siguiente, de acuerdo a lo
especificado en la normativa aplicable (R.D. 244/2016):

Q < Q4
Q< Q2

e Caudales normales: Q2
e Caudales bajos: Qi

<
<
Los caudales seran los que correspondan al Ratio Qa/Q1 del contador presentado.

Se entendera por curva completa del contador, la verificacion de los cuatro caudales a los que hace
referencia la norma aplicable (R.D. 244/2016), junto con los caudales siguientes incluidos dentro de ios
llamados “caudales normales”: (Q4/4) y (Q4/10).

Los contadores presentados deberan cumplir con los criterios que se relacionan a continuacion. Si
alguno de los contadores presentados no cumple con los criterios indicados, se excluira la oferta.

Criterio n° 1: Prueba de Curva Completa: Verificacién de la curva completa del contador.

Error méaximo en “caudales normales”. E < +2%

Error méximo en “caudales bajos”: E < +5%

Criterio n® 2: Curva completa tras el Envejecimiento: Envejecimiento del contador, sometiéndole los
siguientes ciclos, 2 veces: 10 horas a Qu, y parada. 4 ciclos de 3 minutos a Q4 y parada. Tras el enve-
jecimiento, Verificacion de la curva completa del contador.

Error maximo en “caudales normales” E < +2%
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Error méximo en “caudales bajos”: E <= +5%

Tras pasar el ciclo de envejecimiento los contadores deberan cumplir con los criterios indicados. Igual-
mente sera motivo de exclusion si, tras el envejecimiento, se apreciara un mal funcionamiento de alguno
de los contadores, como un nivel de ruido o vibracion superior sin necesidad de cuantificar, respecto al
que tenian los contadores antes del envejecimiento.

Criterio n° 3: Caudal de arranque del contador:

El caudal de arranque del contador debera cumplir el criterio siguiente:

Caudal de arranque < (1/2) - Q1

Criterio n° 4: El contador no debe favorecer sisteméticamente a ninquna de las partes (subcontaje o

sobrecontaje);

En los ensayos realizados antes y después del envejecimiento (criterios n° 1 y 2) de todos los contado-
res presentados, se debera cumplir, al menos, una de las condiciones siguientes:

a) Los errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de cada contador (Q1, Q2,
Q4/10, Q4/4, Q3 y Qu) deberan ser iguales o inferiores a la mitad del limite especificado, es
decir:

o E = 11% acaudales normales
o E = 125% a caudales bajos

b) Se admite que hasta 3 errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de
cada contador estén fuera de los limites indicados en el apartado a), siempre que los 6
errores no tengan el mismo signo. Con objeto de evaluar si los errores del contador tie-
nen el mismo signo, para el analisis del presente criterio se aceptara una tolerancia en el
error de + 0,4% en el sentido mas favorable al contador.

c) Se admite que hasta 4 errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de
cada contador estén fuera de los limites indicados en el apartado a), siempre que se
cumplan las dos condiciones siguientes:

o E =< 11,5%, en el caso de los caudales normales.

o Los 6 errores no tengan el mismo signo. Con objeto de evaluar si los
errores del contador tienen el mismo signo, para el analisis del presente
criterio se aceptara una tolerancia en el error de + 0,4% en el sentido
mas favorable al contador.

CAPITULO IV.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LOTES DE CONTADORES

El objeto del presente capitulo es establecer los criterios de aceptacion y rechazo para lotes de conta-
dores nuevos sobre los que el Laboratorio de Verificacion de Contadores de Canal de Isabel Il (en
adelante el Laboratorio) realizara las comprobaciones que se indican a continuacion, de forma previa a
la aceptacion de dichos lotes para su adquisicion por parte de Canal de Isabel |l

Apartado 17. Definiciones, clasificacién de defectos y criterios de aceptacion y rechazo de lotes

A continuacion, se relacionan las siguientes definiciones:

Lote: cantidad definida de algun producto, material o servicio, reunida junta.

Pagina 9



caceres delsabelll MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM

% Aygwm ' Canal y CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES
SERVICO NTFBRAL D61 AGUA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Tamaiio del lote: numero de elementos en un lote.
Muestra: uno o mas elementos extraidos de un lote con objeto de proporcionar informacion sobre este.

Tamaiio de la muestra: el numero de elementos en la muestra. El tamafio de la muestra usual es del
1% del tamario del lote de pedido.

EMP: Errores Maximos Permitidos en % a un determinado caudal de un contador, segun la reglamen-
tacién vigente.

Clasificacién de defectos:

Los defectos se clasifican como:

1. Defectos en la metrologia del contador

1.1 Defectos muy leves en Metrologia:

Defecto muy leve, cuando el error del contador en valor absoluto, se encuentra entre los limites siguien-
tes:

5% < |errora Q1 | < 5,4%

2% < | error a: Qz, Q3, Q4| < 2,4%

1.2 Defectos leves en Metrologia:

Defecto leve, cuando el error del contador en valor absoluto, se encuentra entre los limites siguientes:
5,4% < |errora Q1| < 7,5%

2,4% < |error a: Qz, Qs, Q4| < 3%
1.3 Defectos Graves en Metrologia:

Defecto grave, cuando el error del contador en valor absoluto, se encuentra entre los limites siguientes:
Errores superiores a los indicados en el parrafo anterior, es decir
|Errora Qi|> 7,5%

| Error a: Q2, Q3, Q4 | > 3%

1.4 Defectos muy graves en Metrologia:

Se consideran defectos muy graves un contador parado a un caudal, o con errores superiores al 50%,
a cualquier caudal distinto de Q4 o Q1.

2. OTROS DEFECTOS
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A continuacion se indican una serie de “otros defectos” clasificados segun su gravedad:

2.1 Otros defectos muy leves:

e Las cajas estan rotas.
» Faltan las instrucciones de montaje en la caja, cuando es un requisito.
* Elnimero de serie de la caja es distinto del contador.

2.2 Otros defectos leves:

Falta alguna marca reglamentaria.

El contador esta golpeado.

Defectos no funcionales en la carcasa, como arafiazos, rebabas en las roscas, etc.
La pintura exterior mancha

La serigrafia de las marcas no es clara.

Faltan tapas, del contador o de sistemas de conexién.

2.3 Otros defectos graves:

No se distingue el nimero de serie.

Contadores con n° de serie distinto en el contador que en la pegatina del cédigo de barras.
Defectos en las roscas que comprometan su instalacion.

La pintura interior mancha o se desprende

El contador fuga.

Algun elemento de la relojeria no funciona.

Datos errédneos en la serigrafia del contador.

El contador no supera 10 horas a Qmax

Contador parado

Precinto roto o inexistente

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS DE LOTES:

Canal de Isabel Il Gestion, S.A., tomara muestras de cada lote para su verificacion en el Laboratorio.
Estas muestras seran iguales o superiores al 1% del lote, con un minimo de 3 unidades.

Independientemente del tipo de defecto y de la aceptacién o no del lote, al fabricante se le devuelven
siempre los contadores defectuosos, por “defectos en la metrologia del contador”, con un certificado
acreditado de los resultados del ensayo.

Para los “otros defectos”, al fabricante se les devuelven siempre los contadores con defectos graves o
leves, y se le notifican los defectos muy leves.

En caso de rechazo del lote, se devuelve todo el lote al fabricante, no aceptandose su adquisicién por
parte de Canal de Isabel |l.

La siguiente tabla muestra el nimero de contadores defectuosos limite no admisible en una muestra,
dependiendo del tipo de defecto (muy leve, leve, grave o muy grave) y del tamafio de la muestra (3 a
20, 30, 40 y 50)
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ATUNTAMIENTE : Cana‘ &ﬂ CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES
i MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
% CACeres e sabel ll

SPRVICO NTRGRAL DELASUA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

N° de contadores defectuosos limite no admisible en
una muestra

Tamanode| s 14|56 |7| 8 |o|10[11]12|13]14|15|16]|17|18]|19{20|30 40|50
Defecto |23 |3 |4|4] 5 |5]|6(6]7|7|8|8|9|9]|10[10[11[16[21]26
Muy leve
Defecto | 112|223 3 |3|4|4]4|4]56|5|5|6|6[6]7[10]13]16
Leve
Defecto | 1 (11|11 T 1] 11| |1]|1|1]2|2]2[2[2|3[3]4
Grave
Defecto | 1|1 |71 11 1 |11 [ 1131 1] T[] 3|71 | [7]1]]
Muy grave

Tabla 1: Unidades para rechazar un lote en funcion del tamarfio de la muestra

Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son leves o muy
leves, se ensaya una segunda muestra. Si la segunda muestra no cumple los criterios indicados en la
tabla 1, se rechaza el lote.

Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son graves o muy
graves, se ensaya una segunda muestra de tamafio doble de la primera muestra. Si la segunda muestra
no cumple los criterios indicados en la tabia 1, se rechaza el lote.

La verificacién de las siguientes muestras se puede hacer de tal forma que se busque exclusivamente
el defecto detectado en la primera, para aceptar o rechazar el lote.

En el caso que en una muestra se encuentren varios tipos defectos de distintas categorias, se considera
el criterio més restrictivo para el fabricante, teniendo en cuenta que un defecto de una categoria, siem-
pre puede considerarse de inferior categoria.

Rectificado en Caceres, diciembre de 2017
El Coordinador de Redes y Obra Civil

Canal de Isabel 1l Gestion S.A - Caceres

Fdo. Carlos Fondén Zancada

Ing. Civil - .T.O.P n° coleg. 14897
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SERVICO WTRGRAL (62 AGUA

Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES
CanalJ MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
de Isabel Il ' -

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ANEXO | -~ DIMENSIONES DE CONTADORES

A A
ANCHURA MA- ALTURA MA- ROSCA GAS
CALIBRE CONTADOR | LONGITUD CIMA XIMA CONTADOR
(mm) mm (sin considerar tapa) (puigadas)
mm
mm
Entrada Salida
213 115 100 125 7/8 0 3/4* 3/4
@20 115 100 125 1 1
@ 30 260 100 130 1.1/2 1.1/2
340 300 114 138 2 2

* Los contadores de 13 mm se deberan suministran para racores tanto de 7/8 como de 3/4 en su

rosca de entrada.

Pagina 13




caceres de Isabel Il MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
sowico wrsosw oeion PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

RONTAMIENTG - Cana‘ ‘3'/ CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES

ANEXO Il - VALORES PARA CAUDALES DE SOBRECARGA

CALIBRE DE CONTADOR (m"‘};’h)
(mm) (R.D. 244/2016)
13 3,12
20 5,000
30 15,500
40 20,000

Nota: Se admitiran caudales de sobrecarga (Q4) superiores a lo establecidos en la presente tabla,
siempre que garanticen que el caudal minimo (Q1) correspondiente sea igual o inferior al obtenido me-
diante aplicacién del ratio minimo exigido en el presente Pliego a los caudales de la presente tabla para
cada calibre.
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MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
caceres e sabel 3203
SERVIC'D NTEGRAL DEL AGUA i PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

% T Canal-Y CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES

ANEXO Ill - FICHAS DESCRIPCION DE CONTADORES

A continuacién, se adjuntan las fichas de cada contador, en las que figuran las
descripciones técnicas.
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T Canal & CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES

% caceres de Isabel |l MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM

gonrco aosons et Ao PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Cédigo de producto: Producto o Equipo: Contador mecanico de @13mm

Requisitos de Calidad (Especificaciones Técnicas, Procedimientos o Instrucciones de Actuacién, si
procede)

Descripcion: CONTADOR CHORRO UNICO R200 @13-mm

RATIO >= 200.Q3=2,5

LONGITUD 115mm.

ANCHURA MAXIMA 100mm.

ALTURA MAXIMA 125mm.

RACOR ENTRADA Y SALIDAD 7/8"-3/14" o 3/4”1314"

Cuerpo en aleacién de cobre

Pre-instalacién para emisor de pulsos bidireccional

Transmisién magnética sin engranajes en el agua

Esfera seca orientable 360°

Alto grado de proteccion frente a humedad y golpes

Sistema de precintado mecanico que garantiza la inviolabilidad del contador.

Unidad de Medida: Unidades paletizadas en pales europeos.

Controles en Recepcion al Producto o Equipo:

e Documento acreditativo de la verificacion primitiva

« Pales europeos con un maximo de 1m de altura, deben identificarse los numeros de contador y las can-
tidades en el exterior de las cajas

o Los contadores han de venir protegidos en cajas individuales o mulltiples identificadas y adecuadas para
su redistribucion.

Observaciones:

« los equipos estaran garantizados minimos por dos afios contra todo defecto de fabricacion en su fun-
cionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega.

Foto tipo:

Elaborado por : jalola

Fecha Creacion: 10/03/2017

Revisién: Revisién 1
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FR—— " Canal \:y CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES

caceres de Isabel Il MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-3040 MM

SFRACO NTESRAL Ot UM PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Cddigo de producto: Producto o Equipo: Contador mecanico de @20mm

Requisitos de Calidad (Especificaciones Técnicas, Procedimientos o Instrucciones de Actuacién, si
procede)

Descripcién. CONTADOR CHORRO UNICO R200 @20mm

RATIO >= 200. Q3 = 4
LONGITUD Modelo Corto: 115mm.
ANCHURA MAXIMA 100mm.
ALTURA MAXIMA 125mm.

RACOR ENTRADA Y SALIDA 1"-1”

Cuerpo en aleacién de cobre

Pre-instalacion para emisor de pulsos bidireccional

Transmisién magnética sin engranajes en el agua

Esfera seca orientable 360°

Alto grado de proteccion frente a humedad y golpes

Sistema de precintado mecénico que garantiza la inviolabilidad del contador.

Unidad de Medida: Unidades paletizadas en pales europeos.

Controles en Recepcién al Producto o Equipo:

¢ Documento acreditativo de la verificacién primitiva

¢ Pales europeos con un maximo de 1m de altura, deben identificarse los numeros de contador y las can-
tidades en el exterior de las cajas

+ Los contadores han de venir protegidos en cajas individuales o multiples identificadas y adecuadas para
su redistribucién.

Observaciones:
+ Los equipos estarén garantizados minimos por dos afios contra todo defecto de fabricacion en su fun-
cionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega.

Foto tipo:

Elaborado por : Jalola

Fecha Creacién: 10/03/2017

Revision: Revision 1
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R " canal 7 CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES
cdceres | MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM
 delsabell ’
v nrEoRn o o PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Cddigo de producto: Producto o Equipo: Contador mecanico de @30mm

Requisitos de Calidad (Especificaciones Técnicas, Procedimientos o Instrucciones de Actuacion, si
procede)

Descripcion: CONTADOR CHORRO MULTIPLE R 200 @ 30 mm

RATIO >= 200.Q3 =10

LONGITUD 260mm.

ANCHURA MAXIMA 100mm.

ALTURA MAXIMA 130mm.

RACOR ENTRADA Y SALIDA 1.1/2” / 1.1i12”
PRESION NOMINAL 16 bar

Cuerpo en latén fundido barnizado interna y externamente con pintura epoxy
Pre-instalacion para emisor de pulsos bidireccional

Transmisién magnética o directa

Alto grado de proteccién frente a humedad y golpes

Sistema de precintado mecanico que garantiza la inviolabilidad del contador.

Unidad de Medida: Unidades paletizadas en pales europeos.

Controles en Recepcidn al Producto o Equipo:

e Documento acreditativo de la verificacion primitiva
Numero de la Aprobacién de modelo
Pales europeos con un maximo de 1m de altura, deben identificarse los nimeros de contador y las can-
tidades en el exterior de las cajas

« Los contadores han de venir protegidos en cajas individuales o multiples identificadas y adecuadas para
su redistribucion.

Observaciones:

+ Los equipos estaran garantizados minimos por dos afios contra todo defecto de fabricacion en su fun-
cionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega.

Foto tipo:

Elaborado por : jalola

Fecha Creacidn: 10/03/2017

Revision: Revision 1
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AUNTAMIEN Canal \\\y CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES

caceres de Isabel I MECANICOS DE AGUA. DE CALIBRES 13-20-30-40 MM

SERVIC 0 NTEGRA] D61 AGUA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Cddigo de producto: Producto o Equipo: Contador mecanico de @40mm

Requisitos de Calidad (Especificaciones Técnicas, Procedimientos o Instrucciones de Actuacion, si
procede)

Descripcion. CONTADOR CHORRO MULTIPLE R 200 @ 40 mm

RATIO >= 200 Q3 =16

LONGITUD 300mm.

ANCHURA MAXIMA 114mm.

ALTURA MAXIMA 138mm.

RACOR ENTRADA Y SALIDA 2”/2”

PRESION NOMINAL 16 bar

Cuerpo en laton fundido barnizado interna y externamente con pintura epoxy

Pre-instalacién para emisor de pulsos bidireccional

Transmisién magnética o directa

Alto grado de proteccion frente a humedad y golpes

Sistema de precintado mecanico que garantiza la inviolabilidad del contador.

Unidad de Medida: m3

Controles en Recepcion al Producto o Equipo:

¢ Documento acreditativo de la verificacién primitiva

e Numero de la Aprobacién de modelo

« Pales europeos con un maximo de 1m de altura, deben identificarse los ntimeros de contador y las can-
tidades en el exterior de las cajas

* Los contadores han de venir protegidos en cajas individuales o multiples identificadas y adecuadas para
su redistribucion.

Observaciones:
* Los equipos estaran garantizados minimos por dos afios contra todo defecto de fabricacion en su fun-
cionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega.

Foto tipo:

Elaborado por : jalola

Fecha Creacién: 10/03/2017

Revision: Revision 1
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