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1.-ANTECEDENTES

Canal de Isabel i (en lo sucesivo Canal} dispone de lineas eléctricas aéreas de alta tension, con tensiones de 15,
20, 45 vy 66 kV, que dan servicio a multitud de instalaciones de captacién, etevacién, tratamiento y depuracién de
agua. A io largo de la traza de ias lineas aéreas es necesario realizar periddicamente trabajos de tala ¥ poda de
arbolado para garantizar el cumplimiento de las distancias minimas de seguridad establecidas en el vigente Re-
glamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién, entre los con-
ductores y las masas de arbolado, con el fin de evitar interrupciones en el suministro y de minimizar el riesgo de
incendios.

La masa de arbolado tiene un crecimiento continuo lo que provoca que en distintas zonas sus troncos y ramas se
aproximen a los conductores, superandolos incluso en altura, existiendo riesgo de contacto y de caida sobre los
mismos en condiciones meteoroidgicas desfavorables.

Ademads, en las inspecciones reglamentarias que realizan los Organismos de Control Autorizados cada 3 afios, una
de las deficiencias mds frecuentemente resefiada es Ia proximidad inadmisible puntual entre las masas de arbo-
lade y los conductores de Jas lineas eléctricas, lo que se refleja en las actas correspondientes, Dichas actas son
remitidas a ia Direccién General de Industria, Energia y Minas de Ia Comunidad de Madrid vy a fa Consejeria de
Industria y Sociedad de {a Informacién de la Junta de Comunidades de Castifla La-Mancha, que imponen la sybsa-
nacion de los defectos detectados en plazos concretos.

En consecuencia, para disponer de una mayor operatividad en la ejecucidn de trabajos de tala y poda en las zo-
nas de servidumbre de las lineas eléctricas aéreas, anticipdndonos a posibles incidentes, y para facilitar el cum-
plimiento de los plazos establecidos por los Organismos tompetentes para la subsanacion de las deficiencias
detectadas por log Crganismos de Control Autorizados, se considera procedente disponer de un contrato marco
de servicios para este fin.

2.-OBIETO

El objeto de este pliego es definir las condiciones de la prestacién del servicio para los TRABAJOS DE TALA Y PO-
DA DE ARBOLADO, Y DESBROCE DE VEGETACION, EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS ELECTRICAS
AEREAS DE ALTA TENSION ADSCRITAS AL AREA GESTION RECURSOS HIDRICOS DE CANAL DE ISABEL I,

Las lineas eléctricas aéreas de alta tension afectadas por la prestacién del servicio objeto dei contrato son fas
relacionadas en el ANEXO | de! presente pliego de prescripciones técnicas,

3.-PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES

3.1.-DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

E! Director de los Servicios, como representante de Canal, serd el responsable de Ia coordinacion y ejecucién del
contrato, y resolverd, en general, sobre las tuestiones y discrepancias que se planteen relativas a la interpreta-
cién de las directrices del presente pliego, durante la vigencia del contrato conforme a sus atribuciones.
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El contratista esta obligado a prestar su colaboracién al Director de los Servicios para el normal cumplimiento de
las funciones encomendadas a éste.

3.2.-RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

El Contratista designara un Responsable del Contrato como interlocutor valido a todos los efectos de gestidn del
mismo: organizacidn, planificacion, facturacién, etc. El Responsable ejercerd todas las funciones de control, su-
pervisidn y gestion técnica de los recursos propios de su empresa y de los que se establezcan como apoyo a fos
servicios.

3.3.-ORDENES AL CONTRATISTA

El Responsable nombrado por el Contratista serd el interlocutor del Director de los Servicios, con obligacién de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas del Director, directamente o @ través de otras personas,
debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmario,
segin su procedencia, urgencia e importancia.

Los trabajos realizados por el contratista, sin la autorizacion previa y expresa del Director de los Servicios, de
acuerdo con la forma descrita, no serdn de recibo y, por tanto, no procederd su abono.

3.4.-RELACIONES LABORALES

Econdmica, laboralmente y a todos los efectos legales, el personal empleado dependerd exclusivamente def con-
tratista, quedando por tanto Canal libre de toda responsabitidad a este respecto. Por tanto, la organizacion del
trabajo vy la disciplina del personal empleado seran de la exclusiva competencia del contratista, sin que Canal
tenga ninguna autoridad sobre éste.

E} contratista serd el (inico responsable en la seleccion del personal que desee emplear en los servicios contrata-
dos. No obstante, Canal exigird que se documente para el personal aportado la adecuada formacion y préactica
requerida por la naturaleza de las tareas a desempenar, pudiendo rechazar propuestas al respecto por estos
conceptos.

La empresa Contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguri-
dad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. Canal quedara eximido de toda relacion laboral, econdmica o
juridica con el personal del Adjudicatario, asi como con las empresas que pudieran establecer subcontratas con
aquél, en el supuesto de que Canal autorizase, con caracter excepcional, la subcontratacién de alguno de los
Servicios.

E{ contratista se obliga a cumplir fiel y puntualmente todas las cargas sociales, los seguros de accidentes del tra-
bajo, etc. respecto a su personal ocupado en 1a realizacién de los servicios objeto de contrato.

3.5.-PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

Todos los trabajos deben ejecutarse observando las medidas de seguridad establecidas en los diferentes Regla-
mentos de aplicacién, y el Contratista propondrd, con tal fin, las medidas pertinentes.

El Contratista establecerd el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para gue impida toda
posible negligencia e imprudencia que pueda dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista
de los que, por incumplimiento de esta prevision, pudieran producirse.
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El Contratista adoptard las medidas necesarias para evitar la contaminacion del entorno por efecto de los aceites,
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o producir deterioro. Los residuos
que puedan ser generados a lo largo de la ejecucién de los trabajos se llevaran a los lugares destinados a su al-
macenamiento, reutilizacién o eliminacién segin su naturaleza y de acuerdo con las normas de gestidn de los
mismos.

3.6.-EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL CONTRATISTA

Todas las herramientas, maquinarias y medios auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista
para la correcta ejecucion de fos trabajos, podran ser reconocidos por el Director de los Servicios a fin de consta-
tar si rednen las debidas condiciones de idoneidad, pudiende rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no
redna las referidas condiciones,

Si durante la ejecucién de los trabajos, el Director estimara gue, por cambio en las condiciones de trabajo o cual-
quier otro motive, el equipo aprobado no fuera el idéneo al fin propuesto, podré exigir su refuerzo o sustitucion
por otro mas adecuado.

El equipo quedard adscrito al Contrato en tanto se hallen en ejecucién las unidades en las que ha de utilizarse, no
pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de los Servicios. En caso
de averfa deberan ser reparados los elementos averiados. En caso contrario debera ser sustituido el equipc com-
pleto.

En todo caso, la conservacién, vigilancia, reparacion y/o sustitucion de los elementos que integren el equipo
aportado por el Contratista, sera de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.

La magquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de los trabajos no
seran nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composicién de los precios entendiéndose
que, aungue en el cuadro de precios no figuren indicados de una manera explicita, todos ellos se consideraran
incluidos en el precio correspondiente,

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva responsabilidad y cargoe
del Contratista.

3.7.-REQUISITOS AMBIENTALES A EXIGIR AL CONTRATISTA
El adjudicatario se compromete a cumplir los requerimientos ambientales exigidos en las resoluciones ambienta-
les.

Ademds, en cumplimiento del Sistema de Gestién Ambiental implantado en Canal, es necesario comunicar los
requisitos ambientales concretos y la forma de proceder a los contratistas a través de los Pliegos de Contratacién,
como queda indicado en el PG-003 Contratacién y Compras.

Proteccién ambiental

La empresa adjudicataria se compromete a cumptir en todo momento los principios de proteccién al medio am-
biente establecidos por Canal en su Sisterna de Gestién Ambiental.

Para que sean conocidos, se adjunta en el Pliego de Cldusulas Administrativas una copia de la Politica Ambiental
de Canal.

Se utilizardn adecuadamente los recursos naturales comao ia energia o el agua.
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Aguas

Se evitara en todo momento derrames de aceite y gasoil procedentes de mantenimiento, repostaje o funciona-
miento de la maguinaria.

Se evitaran vertidos incontrolados de sustancias contaminantes a los cauces fluviales.

Se recomienda gque el mantenimiento de la maquinaria se realice con el conocimiento del personal de Canal y en
los lugares que establezca su representante, y gue se aislen si es preciso las dreas destinadas a parques de ma-
quinaria, limpieza de vehiculos e instalaciones auxiliares.

Residuos

El contratista serd considerado poseedor de los residuos y estara obligado a:

Residuos Reciclables;

Se efectuard una separacidn selectiva de los Residuos Reciclables y se depositardn en contenedores adecuados a
su naturaleza.

Si el destino es vertedero:
» Se entregaran los residuos a un transportista autorizado, presertando al Canal evidencias de dicha aute-
rizacidn.
s Se entregara al Canal copia de los albaranes o facturas que justifiquen cada una de las entregas a verte-
dero.
Si el destino es la valorizacién del residuo:
e Seentregard al Canal copia de la autorizacidn del Gestor al que se destinen.
o Se facilitard copia de los albaranes o facturas de cada entrega de los residuos a gestor autorizado al Ca-
nal

Atmdsfera

La ejecucién de los trabajos se realizara con especial cuidado respecto a la proyeccion de materiales.

Para evitar las emisiones excesivas de gases de combustidn ocasionados por la maguinaria empleada, el contra-
tista debe tener controlada la inspeccidn Técnica de Vehiculos {[TV) de la maquinaria.

No esta permitido hacer hogueras con plasticos ya que se generan gases altamente toxicos y peligrosos.
Ruidos
La ejecucidn de trabajos se realizard con especial cuidado respecto a la generacién de ruidos evitando las moles-

tias a la poblacidn y fauna.

Los niveles sonaros de los trabajos se adecuardn de tal forma que se cumpla con la legislacion referente a emi-
siones aclisticas. Se tomaran las medidas de sistemas antirruidos, silenciadores y controles periddicos de maqui-
naria necesarios para minimizar ef impacto acustico.

La maguinaria se mantendra apagada cuando no se esté utilizando.
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Suelo

Una vez finalizados los trabajos encomendados, debera realizarse una rigurosa campafa de limpieza, debiendo
quedar el drea de influencia de los trabajos totalmente limpia.

El material se debe acopiar en los espacios destinados para eflo.

Se delimitard |a zona de trabajo ajustandose en la medida de lo posible a fa misma la maniobrabilidad de la ma-
quinaria. De este modo se evitard le destruccién y deterioro del suelo.

Se dispondran de medidas de prevencidn de la contaminacién del suelo. En caso de producirse manchas de acei-
te u otros productos toxicos en el suelo o accidentalmente se produjera algiin vertido directo, se comunicara al
responsable de Canal, se procederd a recoger éstos, junto con la parte afectada de suelo para su posterior trata-
miento o eliminacién. Se entregara evidencia de su correcta gestién.

Actuacion ante accidentes

Ante un accidente gue afecte al Medio Ambiente {vertido accidental, incendio, etc.} se avisara inmediatamente a
la persona responsable de Canal y se efectuara conforme a sus indicaciones.

Se evitara todo riesgo personal ante un accidente.

4.-LEGISLACION APLICABLE

Para la ejecucion de los trabajos, ademads de 1a normativa que resulte aplicable, se tendran en cuenta especial-
mente las siguientes Disposiciones, Normas, Reglamentos y Planes:

Legislacién Estatal

*  Reglamento sobre condiciones técnicas y garantia de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién,
aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

*  Ley42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de ia Biodiversidad.

e  Real Decreto-Ley 11/2005 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios fores-
tales.

. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

. Decreto 8/1986, de 23 de enero, sobre regulacion de las labores de podas, limpias v aclareos de fin-
cas de propiedad particular pobladas de encinas.

+  Plan Estatal de Proteccién Civil para Emergencias por Incendios Forestales.

*  Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de
diciembre, sobre incendios Forestales.
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Legislacién Autondmica

Comunidad de Madrid

. Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Pian de Protec-
cién Civil de Emergencia por Incendios Forestales en 1a Comunidad de Madrid (INFOMA).

. Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid.

s Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catdloge Regional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoria de arboles singulares.

¢« ley 2/91, de 14 de febrero, para la Proteccién y Regulacién de la Fauna y Flora Sivestres en fa Co-
munidad de Madrid.

. Decreto 111/1988, de 27 de octubre, por el que se establece la regulacién de cortas en los montes
bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid.

& Autorizaciones especificas para cada actuacidn emitidas por la Direccion General del Medio Natural
de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio de fa Comunidad de Madrid.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

s  Orden de 28 de mayo de 2013, de la Consejeria de Agricultura, por la que se reguian los servicios de
prevencidén y extincidn de incendios forestales.

e  Orden de 26 de septiembre de 2012, de la Consejeria de Agricultura, por la que se medifica la Orden
de 16/05/2006 de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las
campafias de prevencion de incendios forestales. {D.0.C.M. n® 192, de 01-10-2012).

s Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestidn Forestal Sostenible de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (B.Q.E. n2 193, de 11-8-2008).

e  Orden de 23 de abril de 2010 de |la Consejeria de Administraciones Pubilicas y Justicia de la junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la revision del Plan Especial de Emergen-
cia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (D.0.C.M. n¢ 83, de 3-5-2010).

s Orden de 1 de junio de 2007, de la Consejerfa de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre regulacién de los servicios de prevencion y extincién de
incendios forestales {0.0.C.M. n2 125, de 15-6-2007).

s  Orden de 16 de mayo de 2006, de ta Consejeria de Medio Ambiente y Desarrolic Rural de |a Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se regulan las campafias de prevencion de incen-
dios forestales {D.0.C.M. n2 104, de 19-5-2006}.

¢ Orden de 9 de marzo de 2011, de la Consejeria de Agricuitura y Medio Ambiente, por la que se
aprueban los pliegos especiales de condiciones téenico-facultativas, para la regulacion de la ejecu-
cién de los aprovechamientos forestales {maderables y lefiosos, incluida la biomasa forestal, y cor-
cho) vy las normas técnicas para la realizacién de los aprovechamientos de frutos forestales, apicola,
hongos y setas, dridos y plantas aromaticas, medicinales y alimentarias, en montes de propiedad
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privada, y en los montes piblicos patrimoniales y demaniales no gestionados por la junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

. Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vias pecuarias de {a Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
{D.0.C.M. de 8-4-2003).

. Decreto 199/2001, de & de noviembre, por el que se amplia el Catilogo de Habitats de Proteccion
Especial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y sefiala la denominacidn sintaxonémi-
ca equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de Conservacién de la Naturaleza
(D.0.C.M. n2 119, de 13-11-2001).

. Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservacién de la Naturaleza de la Junia de Comunidades de Casti-
lia-La Mancha {D.0.C.M. n2 40, de 12-6-1999).

. Decreto 33/1998, de 5 de mayg, por el que crea el Catdlogo Regional de Especies Amenazadas de Ia
lunta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.0.C.M. n? 22, de 15-5-1598).

. Decreto 145/1950, de 28 de diciembre, por el que se catalogan como especies de flora de interés
especial el Tejo, el Abedul, Ia Sahina Albar y el Acebo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha {D.0.C.M. n2 2, de 9-1-1891}.

. Decreto 61/1986 de 27 de mayo de 1986 sobre prevencidn y extincidn de incendios forestales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.0.C.M. n? 33, de 10-6-1586).

. Decreto 141/1984, de 11 de diciembre, por el que se establece la proteccién del Acebo y del Tejo de
fa Junta de Comunidades de Castifia-La Mancha (D.0.C.M. n® 52, de 18-12-1984),

. Decreto 152/2002, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Catdlogo de los Montes de Utili-
dad Publica de la Provincia de Guadalajara (D.0.C.M. n? 138, de 8-11-2002}.

*  Autorizaciones especificas para cada actuacién de la Delegacidn Provincial de la Consejeria de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara.

Cuando en alguna Disposicion se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderd que
dicha modificacion o derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya sido afectada.

Se garantizara el cumplimiento de cualguier disposicion que resulte de aplicacién que no haya sido enunciada
expresamente en la relacién anterior.

5.-ALCANCE Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

E! servicid a prestar por el contratista adjudicatario del contrato es la tala y poda de arbolado, v el desbroce de
vegetacion, de acuerdo con las directrices del presente pliego, en la traza de las lineas eléctricas aéreas de alta
tensién adscritas al Area Gestién Recursos Hidricos de Canal que se relacionan en el ANEXO 1.

El alcance concreto de los servicios consistird en realizar los trabajos de tala y poda puntual de arbolado, apertura
y/o conservacién de calle en la zona de servidumbre de las lineas, gestién de los permisos necesarios, tanto parti-
culares como de los Organismos Competentes, y la retirada a vertedero, o Ia eliminacién in situ, de los residuos
forestales generados durante los trabajos.
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El contratista no realizara bajo ningtin concepto cualquier tipo de actividad o trabajo de la prestacidn del servicio
del presente contrato sin la autorizacién expresa por parte del Director de los Servicios del Canal, o bien por la
persona responsable que éste designe.

5.1.-SITUACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION

Las lineas eléctricas aéreas de alta tensidn objeto del presente contrato son las relacionadas en el ANEXO | del
presente pliego de prescripciones técnicas, y estan localizadas dentro del dmbito geogréfico de la Comunidad de
Madrid y en la provincia de Guadalajara de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los términos municipales por los que discurre la traza de las lineas eléctricas aéreas se encuentran indicados en
la refacion del ANEXO I, en la que también se han relacionado las principales caracteristicas distintivas de las
mismas.

La longitud total y el ndmero de apoyos afectados en la fecha de realizacién de este pliego es de 274,27 Km. y
2.108 apoyos, v la distribucidn geogréfica es la siguiente:

Comunidad de Madrid

»  longitud {km}: 244,72 km.
e  N2de Apoyos: 1.892

Provincia de Guadalajara

. Longitud {km}: 29,55 km.
. Ne de Apoyos: 216

Se consideraran incluidas en el contrato todas aquélias lineas eléctricas aéreas que, con posterioridad a la firma
de! mismo, pudieran asignarse al Area Gestién Recursos Hidricos por parte de Canal para su operacién y mante-
nimiento. El Director de los Servicios del Canal informara al Responsable del Contrato de cualquier variacién gue
experirnenten las lineas eléctricas del contrato durante la vigencia del mismo.

5.2.-PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contemplados en este Contrato seran realizados por el adjudicatario con posterioridad, y una vez
que el Director de los Servicios notifique a la empresa adjudicataria la necesidad de ejecutar un trabajo.

£l Director de los Servicios de Canal, o la persona que éste designe, proporcionard al Responsable del Contrato
del adjudicatario, entre otros, los datos que se relacionan a continuacion;

s Términos municipales

s Nombrey tensién de la inea

s Numeracion de los apoyos aue limitan los vanos afectados

s Relacién aproximada de los drboles a tala/podar o de la superficie a afectada
s Datos disponibles que puedan ser de utilidad

El Responsable del Contrato del adjudicatario elaborard un presupuesto con las unidades del CUADRO DE PRE-
CIOS contenido en el ANEXO I del presente pliego que deberé ser aprobado por el Director de los Servicios de
Canal. No se iniciara ningtin trabajo sin la aprobacién previa del presupuesto por parte del Director de los Servi-
cios, salvo por causas de urgencia debidamente justificadas.
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Si el Director de los Servicios no considerase aceptable el presupuesto elaborado por el adjudicatario, como con-
secuencia de la existencia de discrepancias en la interpretacion de las directrices del presente pliego, se lo comu-
nicaréd al Responsable del Contrato del adjudicatario, que podra hacer Ias alegaciones oportunas. Si el Director de
los Servicios desestima las alegaciones presentadas, prevalecerd su criterio, y el Responsable del Contrato del
adjudicatario modificard su presupuesto previo de acuerdo con fas directrices de aquél.

Una vez aprobado el presupuesto el Director de los Servicios se lo notificard al Responsable del Contrato del
adjudicatario que debera realizar las gestiones precisas para la obtencidn de los permisos y autorizaciones que
sean necesarios para ka ejecucién de los trabajos acordados.

S$i transcurridas tres semanas desde la notificacidn el adjudicatario no hubiera elaborado el presupuesto, el Direc-
tor de los Servicios de Canal lo redactaré y se lo remitird, siendo vinculante para el contratista, que deberd iniciar
las gestiones para la obtencidén de las autorizaciones.

Después de obtener las autorizaciones se realizaran sobre el terrenc reconocimientos previos a la ejecucion de
los trabajos para evaluar los riesgos de contactos eléctricos y de invasién de la Zona de Proximidad o de la Zona
de Peligro definidas en el Real Decreto 614/2001. En caso necesario se planificaran los descargos correspondien-
tes o la puesta de la linea en régimen especial. También se acordaran las medidas adicionales que pudieran ser
necesarias.

Se levantara un acta firmada por el Responsable del Contrato y por el Director de los Servicies de Canal, o por las
personas delegadas por los mismos, en [as que se recojan las actuaciones concretas para cada linea, descargos,
puestas en régimen especial, medidas de seguridad, y fechas.

Los trabajos que requieran el descarge de alguna linea se planificaran indicando las fechas concretas en las que
se realizaran. Para el resto de trabajos se seguird el mismo criterio, o bien se indicardn plazos maximos para su
ejecucion a contar desde la fecha del acta referida anteriormente.

Las actuaciones urgentes motivadas por la proximidad inadmisible de la masa de arbolado a los conductores de
alguna linea, que supongan un riesgo cierto para la explotacion y para las personas, 0 gue puedan provocar un
incendio forestal, tendran caracter excepcional y se realizaran previa notificacién del Director de los Servicios al
Responsable del Contrato del Adjudicatario, que realizara los trabajos a la mayor brevedad. En caso necesario, se
podra prescindir de la aprobacién del presupuesto previo elaborado por el adjudicatario, que podra elaborarse
con posterioridad a la ejecucién de los trabajos. Si no se hubieran conseguide las autorizaciones pertinentes el
Director de los Servicios de Canal asumira ia responsabilidad de la ejecucion de los trabajos ante los Organismos
Competentes.

5.3.-GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Previamente a la ejecucion de los trabajos el adjudicatario recabara los permisos y autorizaciones de los Orga-
nismos Competentes contemplados en la legislacién vigente.

Con caracter general, en la fecha de redaccién del presente pliego los organismos competentes que deben otor-
gar [as autorizaciones son los siguientes:

e Area de Conservacidn de Montes adscrita a la Direccion General del Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid para las lineas gue discurren por zonas no urbanas en su ambito territorial.

¢ Delegacidn Provincial de la Consejeria de Agricultura, Medic Ambiente y Desarrolio Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha en la provincia de Guadalajara para las lineas que discurren por zo-
nas no urbanas en su ambito territorial.
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e Ayuntamientos para las lineas que discurren por zonas urbanas

El adjudicatario también gestionard cualquier autorizacién adicional de carécter oficial gue pudiera ser necesaria:
Confederacién Hidrografica del Tajo, Direccidn General de Carreteras, Vias Pecuarias, Espacios Naturales Protegi-
dos, etc.

También sera responsabilidad del adjudicataric la obtencién de las autorizaciones de los propietarios particula-
res, en su caso, y de la gestidn de las reclamaciones que se produzcan.

La documentacion minima a presentar por el adjudicataric para la solicitud de las autorizaciones es la siguiente:
Para los Organismos Competentes de las Comunidades Autonomas

e Documento escrito justificando los motivos de la solicitud.

s Relacidn de los &rboles a talar/podar indicando especie y diametro.

» Fotografias de la zona.

e Planos a escala.

s Coordenadas.

s Persona de contacto del adjudicatario y teléfono.

Para los Ayuntamientos

» El adjudicatario aportard la documentacion requerida por cada ayuntamiento en sus ordenanzas con el
formato que se precise en cada caso.

Para los propietarios particulares

e |dentificacién del propietario con nombre, DNI, direccion y teléfono.
+ |dentificacién de la parcela con su referencia catastral.

» Relacion de los arboles a talar/podar indicando especie y diametro.
¢ Fechayfirma.

En caso necesario el adjudicatario acompafiaré a fos agentes forestales, a los interlocutores de los Organismos
Competentes, 0 a los técnicos municipales, a las visitas a las zonas de actuacién si asi fuera requerido. Ademas, el
adjudicatario presentara fa documentacién adicional que sea solicitada, en su caso, por dichos organismos.

Por su parte, el Director de los Servicios de Canal colaborard con el adjudicatario en todas las gestiones necesa-
rias para la consecucion de las autorizaciones.

El adjudicatario remitir a Canal una copia de fas autorizaciones obtenidas, manteniendo en el tajo los documen-
tos originales, que seran mostrados a la Autoridad competente que ios requiriese.

Salvo que concurran circunstancias excepcionales, o riesgo manifiesto por fa proximidad inadmisible de las masas
de arbolado a los conductores, no se realizaran los trabajos en tanto no se haya obtenido la autorizacion perti-
nente de Area de Conservacién de Montes de la Comunidad de Madrid o de la Delegacion Provincial de la Conse-
jerfa de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la
provincia de Guadalajara.

Si durante la vigencia del contrato cambiaran la denominacion o las competencias del Area de Conservacitn de
Montes de la Comunidad de Madrid, o de ta Delegacidn Provincial de la Consejeria de Agricuitura, Medio Am-
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biente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la provincia de Guadalajara, el
adjudicatario debera realizar las gestiones ante los nuevos Organismos gue hayan asumido dichas competencias.

5.4.-EJECUCION DE LOS TRABAJOS

5.4.1.-Determinacion de las actuaciones

Se define como Zona de servidumbre a la franja de terrenc situada bajo el trazado de la linea que esta compren-
dida entre dos planos verticales paralelos al eje de la misma y con una anchura determinada por su tension de
servicio, con los valores se indican a continuacion.

e ParalJ<20kV: 16 metros
o Para 20 kV < U 5 66 kV: 20 metros

Dependiendo de la situacion de los arboles en relacidn a la zona de servidumbre se producen dos escenarios, y
las actuaciones a realizar en cada uno se describen a continuacion.

5.4.1.1.-Arboles o masas de arbolado en la zona de servidumbre de paso de la linea

Con caracter general fa zona de servidumbre de la linea deberd quedar libre de arbolado, debiendo ser talados
todos los arboles o masas de drboles que han alcanzado, o pueden alcanzar, una altura gue situe sus ramas a
distancias proximas a las de seguridad establecidas para cada nivel de tensién en el apartado 5.12 de la ITC-LAT
07 del vigente Reglamento sobre condiciones téenicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta ten-
sion,

No obstante, se contemplan las siguientes excepciones a la regla general.

e las masas arboreas singulares {frutales, olivos ...} que se encuentren bajo la linea podran mantenerse
siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para que la distancia de sus ramas superiores a los
conductores mas proximos sea superior a 4 m. para las lineas con tensiones hasta 20 kv, y superiora 5
m. para las lineas con tensiones superiores, en las condiciones mas desfavorables.

¢ Las especies protegidas se podaran, con la autorizacion previa del Organismo Competente, debiendo
mantenerse las distancias minimas de 4 m. para las lineas con tensiones hasta 20 kV, y de 5 m, para las
lineas con tensiones superiores, en las condiciones mas desfavorables.

s En la zona de servidumbre que discurra bajo vaguadas o barrancos, en las que los conductores se en-
cuentren a una altura superior a 10 metros sobre la masa arbérea, en las condiciones de maxima flecha,
no se requerird la adopcidn de ninguna medida, salvo indicacién en contrario del Director de los Servi-
cios.

* Se realizarad poda en los casos en que los Organismos Competentes no autoricen la tala.

5.4.1.2.-Arboles fuera de la zona de servidumbre de paso de la linea

En este caso se encuentran los drboles ubicados fuera de la zona de servidumbre de paso de la linea que, debido
a su altura, inclinacion, flexion provocada por el viento, o riesgo de caida, pueden alcanzar a los elementos de la
linea y comprometer su seguridad o explotacion.

Todos aquellos arboles que constituyan un peligro para {a operacion y seguridad de la linea deberan ser talados,
cumpliendo con las prescripciones del vigente Reglamento.
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También deberan ser podadas las ramas laterales de los drboles que penetren en la zona de servidumbre de la
linea que se encuentren a distancias préximas a las de seguridad establecidas para cada nivel de tension en el
apartado 5.12 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tensién, de manera que se garantice que la distancia entre las masas de arbolado y los
conductores sea superior a 4 metros, en las condiciones de maxima desviacion de los mismos debido a la accion
del viento, para las lineas con tensiones hasta 20 kV, y superior a 5 metros para las lineas con tensiones superio-
res.

5.4.2.-Clasificacidn de los trabajos

De acuerdo con lo anterior, los trabajos a realizar consistirdn en alguno de los descritos a continuacién:

5421 -Talg de arbolado

Se define como Tala la operacion de corta por la base del tronco de los drboles de aguéllas especies que por su
configuracidon pueden alcanzar porte aéreo, de manera que la altura méaxima de los tocones sea de 10 cm., de-
biendo ser repasados todos aguéllos que superen dicha altura.

Con carécter general, previa eliminacion de las ramas, las troncos maderables serdn troceados con una longitud
de 2 metros v se apilaran en los margenes de la zona de servidumbre, o en lugares de [a finca en la gue no causen
perjuicios ni molestias a fa propiedad ni a terceros, para gue puedan ser aprovechados. Con las ramas gruesas se
actuard de ia misma manera.

No estd prevista la extraccidn de los tocones de los arboles talados. No obstante, si en situaciones puntuales se
considerase procedente su extraccion, se utilizard una destoconadora cuyo concurso se remunerard de forma
diferenciada.

5.4.2.2 -Poda de arbolado

Se define como Poda la corta selectiva de las ramas de los drboles que suponen un riesgo para la continuidad del
suministro eléctrico.

La poda podri realizarse desde el terreno o en altura, en los casos en que sea necesario, con los medios adecua-
dos y adoptande las medidas de seguridad oportunas.

£n los trabajos de poda estan incluidos el apeo y apilado de toda la masa forestal vegetal cortada,

Si fuera preciso el concurso de medios mecanicos de elevacion para realizar los trabajos de poda en #rboles en
los que exista un riesgo significativo para los operarios, o en los que los trabajos deban desarrollarse a mucha
altura, la puesta a disposicion de plataformas elevadoras o de camiones dotados de cesta elevadora se remune-
rard de forma diferenciada.

5.4.2.3.-Deshbroce

Se definen como Deshroce los trabajos de corta y limpieza de la vegetacidn formada por maleza, matorrales,
arbustos, y arbolado de bajo porte que se encuentren en fa zona de servidumbre de la linea.

E! desbroce se realizard de forma manual, con herramientas manuales de corte o maquinas portatiles, en terre-
nos muy pedregosos, con pendientes fuertes, con distribucidn irregular del arboladoe o con mucha densidad del
mismo,
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El desbroce se realizard de forma mecdnica en zonas poco pedregosas, de pendientes medias o bajas, con distri-
bucidn regular de los arboles y espesura adecuada. Se utilizardn desbrozadoras arrastradas de cadena o martillos.

5.4.2.4.-Apertura de calle

Se define como Apertura de Calle 1a realizacion de todas las actividades necesarias de tala, poda y desbroce para
abrir un pasilio despejado de vegetacién, horizontalmente a nivel de suelo y en su proyeccion vertical en altura,
que se denomina Colle, de una anchura asimilable a la zona de servidumbre de Ia linea, en una zona de tipc bos-
coso de cierta densidad vy altura.

La vegetacion que se considera mas representativa de los ecosistemas de la Comunidad de Madrid y de Guadala-
jara por los que discurren las lineas eléctricas se clasifica en las tres categorias relacionadas a continuacion, de-
pendiendo de la densidad de la masa vegetal, habiéndose establecido precios distintos de apertura de calle para
cada una.

Bosaues caducifolios densos

Dentro de esta clasificacidn se encuentran principalmente los bosques que crecen en zonas mas humedas
0 cercanas a arroyos, y qgue estan formados por arboles como robles, fresnos, chopos, y en menor medida
por otra vegetacién arbdrea del tipo frondosa como castafos, olmos, nogales, acacias, moreras, etc.

Bosques mediterrdneos

Dentro de esta clasificacidn se encuentran principalmente Jas dehesas y bosques perennifolios que crecen
en terrenos aridos y zonas de clima més seco, y que estdn formados por arboles como pinos, encinas, sa-
binas, enebros, y en menor medida por otra vegetacion arbérea del tipo conifera como cedros, cipreses,
etc.

Monte bajo

Dentro de esta clasificacion se encuentran principalmente zonas cuya vegetacién estd formada por mato-
rrates, arbustos, pasto, drboles de corta edad o altura, con un maximo de 4 metros, o zonas con poca den-
sidad de masa de arbolado. Este tipo de bosgue debido a su tipologia se puede dar en cualquier zona den-
tro del ambito geografico por el que discurren las lineas aéreas. El adjudicatario debera asumir, en su caso,

las actuaciones sobre unos poCcos arboles puntuaies de mavor altura que pudieran encontrarse inmersos

en un area de monte baio sin gue deba percibir ninguna compensacion adicional, o sin gue su presencia
suponga la inclusion del drea afectada dentro de alguna de las categorias anteriores.

En los trabajos de apertura de calle se actuara sobre los sobre los troncos maderables y las ramas gruesas en la
forma indicada en el subcapitulo 5.4.2.1.

5.4.2.5.-Mantenimiento de calle

Se define como Mantenimiento de Calle |a realizacién de todas las actividades necesarias de tala, poda y desbro-
ce para mantener libre de vegetacién una calle ya existente, horizontalmente a nivel de suelo hasta su ancho
original, y en su proyeccion vertical en altura, en una zona de tipo boscoso de cierta densidad y altura.

Se han establecido precios para el mantenimiento de calle de acuerdo con las categorias establecidas para la
apertura en el subcapitulo 5.4.2.4 anterior, que también aplican en este caso, asi como el tratamiento a aplicar a
los troncos maderables.
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£.4.2.6.-Eliminacion de residuos forestales

Se consideran residuos forestales todos los productos resultantes de la tala, poda o desbroce, con la excepcidn
de los troncos de los arboles v de las ramas gruesas que se aprovechen como madera o gue tengan un didmetro
superior a 30 cm. La zona de servidumbre de la linea aérea quedard siempre libre de residuos, y para ello se utili-
zaran los procedimientos descritos a continuacion.

Trasiado a vertederos autorizados

Seré la opcidn preferente para la eliminacidn de los residuos.

Los residuos seran retirados por el contratista, por medios manuales o mecdnicos, cargados sobre camion,
vy trasladados a un vertedero autorizado para su reutilizacion, reciclaje, valoracién y eliminacién, debiendo
entregar a Canal la documentacién acreditativa de la entrega. Los gastos derivados del transporte y dispo-
sicion final seran por cuenta de la empresa adjudicataria.

Trituracién mecénica

La trituracién mecanica se podra realizar, si se considera procedente, con la autorizacion previa del Direc-
tor de los Servicios, que debera dar su visto bueno.

Se lfevard a cabo en zonas accesibles a la maquinaria. En las zonas de dificil acceso se trasladaran los resi-
duos generados a otra zona de mejor accesibilidad para la maguinaria que permita su eliminacion.

$i los residuos se van a astillar se hardn montones en lugares accesibles a las astilladoras con distancias
que permitan el transito de los equipos.

Se haran hileras o cordones sf se van a utilizar desbrozadoras de martilios, en lugares accesibles a las ma-
quinas, y situdndolos de forma que éstas trabajen directamente sobre ellos, o sean facilmente manejados.
Si el trabajo se realiza en una zona con fuerte pendiente se colocara el residuo en el sentido de la méxima
pendiente con las copas orientadas en la direccion de {a calle y sentido descendente.

Nunca se apilaran los residuos en barrancos o en cauces de arroyos de forma tal que pudieran formarse
represas que supongan un riesgo de avenidas en caso de {luvias fuertes.

En fa medida de lo posible los residuos triturados se repartiran uniformemente sobre el terreno evitando
gue gqueden restos sobre la vegetacidn de la zona.

La trituracidn no sé realizard bajo ninglin concepto en época de alto peligro de incendio.

Quema de restos

Este procedimiento consiste en el amontonamiento y posterior guema de los residuos en lugares suficien-
temente despejados para que no exista riesgo de soflamar los drboles circundantes. Las piras seran de pe-
quefio tamafio y se procurard que fa distancia de recogida de los restos para la alimentacion de cada pira
sea la menor posible.

Las piras se realizardn, si es posible, en lugares de poca pendiente, en dias en que la humedad relativa del
aire sea elevada, no existan fuertes heladas y la velocidad del viento sea baja.

Se procurard evitar este procedimiento, no pudiendo realizarse en ningiln caso en las Epocas de Peligro
Medio o Alto de incendio. En todo caso el contratista serd el encargado de gestionar a su costa, en ¢aso
necesario, las autorizaciones pertinentes, debiendo contar con el visto bueno previo del Director de los
Servicios, gue fo autorizara, o denegard, de forma explicita.
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En la Comunidad de Madrid, en Epoca de Peligro Bajo se requerira autorizacion del Cuerpo de Agentes Fo-
restales, y en Epocas de Peligro Medio y Alto se requerira autorizacién del Director General de Proteccién
Ciudadana. En Guadalajara el organismo responsable de las autorizaciones es la Direccidn Provincial de la
Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrolio Rural.

El Director de los Servicios del Canal, o la persona designada por éste, revisaran en todo momento el adecuado
tratamiento de los residuos que se estan generando, de manera que si consideran que no se estd realizando de la
manera reguerida podran exigir al Contratista las tareas compiementarias necesarias para adecuarlos a su grado
de satisfaccidn, sin que el contratista pueda reclamar compensacién alguna.

Los costes de la eliminacion de los residuos mediante cualquiera de los procedimientos indicados anteriormen-
te, incluso la carga sobre camién, traslado a vertedero y abono del canon de vertido, en su caso, estan repercu-
tidos en los precios de tafa, poda, desbroce, apertura de calle y mantenimiento de calle, y no procede ningin
abono adicional al contratista adjudicatario por ninguno de estos conceptos.

A estos efectos, los troncos y ramas con didmetros superiores a 30 cm. no tienen consideracién de residuos, y su
carga y traslado a vertedero, en caso necesario, se tratara de forma diferente.

5.4.2.7.-Tratamiento de la modera aprovechable

Como se ha indicado anteriormente, con caracter general, los troncos de los drboles talados que sean aprove-
chables como madera, vy fas ramas gruesas, serdn desramados y troceados con una longitud de 2 metros y se
apilaran en los margenes de la zona de servidumbre, o en los lugares de la finca en la que no causen perjuicios ni
molestias a la propiedad ni a terceros, para que puedan ser aprovechados por los propietarios, gestores o arren-
datarias.

En cualquier caso, se atendera a los requerimientos de los Organismos Competentes y de los agentes forestales,
a los condicionados de las autorizaciones de aprovechamiento, a las indicaciones de los gestores de los montes
publicos o comunales, y a las demandas de los propietarios de las fincas.

Si cualquiera de los interlocutores anteriores exige la retirada de los troncos por no considerarios aprovechables
o por suponer un problema o una molestia, se adoptaran las medidas que se indican a continuacién para los dos
casos susceptibles de producirse:

1. Los troncos y ramas con didmetros iguales o inferiores a 30 ¢cm. se tratardn como residuos utilizando
cualquiera de los procedimientos referidos en el apartado 5.4.2.6. anterior para su eliminacién.

2. Los troncos y ramas con didgmetros superiores a 30 ¢m. se trasladardn a un vertedero autorizado, abo-
nando el canon correspondiente.

Para los troncos y ramas que se encuentren en el segundo caso, la carga sobre camidn, su trasiado a vertedero, y
el abono del canon que proceda, tienen una unidad especifica en el cuadro de precios que resultara de aplicacion
sélo en caso necesario.

Esta unidad Onicamente aplicard a troncos y ramas con didmetros superiores a 30 em. y no procedera su abono
en ningln caso cuando fos troncos se dejen en el predio para su aprovechamiento.

La carga, traslado a vertedero y abono del canon para los troncos y ramas de diametros iguales o inferiores a 30
cm. gue no se consideren aprovechables, en los casos en los que no se opte por la eliminacidn in situ de los mis-
mos, no implicard ninguna compensacion econdmica para el adjudicatario por considerarse residuos.
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En zonas de mucha pendiente o de muy dificil acceso puede ser necesario el concurso de un tractor forestal,
skidder, para sacar los troncos de la zona de servidumbre de la linea y apilarios en una zona adecuada para su
aprovechamiento por los propietarios, o para su carga y trastado a vertedero, en su caso.

La jornada de skidder, en caso de ser necesario su concurso a juicio del Director de los Servicios, se remunerara
de forma diferenciada por jornada de trabajo.

5.4.3.-Forma de ejecutar los trabajos

5.4.3.1.-Consideraciones generales

Todos los trabajos se acometerén siguiendo las directrices establecidas en este pliego y las indicaciones del Direc-
tor de los Servicios del Canal, o de ia persona que éste designe, de acuerdo a la planificacién acordada y en las
condiciones establecidas en las reuniones previas.

En todo caso se cumplird escrupulosamente con los condicionados de las autorizaciones otorgadas por el Area de
Conservacidn de Montes de |la Comunidad de Madrid, por 1a Delegacién Provincial de la Consejerfa de Agricultu-
ra, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castiila La Mancha en [a provincia de Gua-
dalajara, por los ayuntamientos, en su caso, y por [os organismos competentes que pudieran tener atribuciones.
Ademas, se seguiran las indicaciones de los agentes forestales.

El Contratista dispondra de procedimientos de trabajo firmados por un técnico competente que podrén ser solici-
tados por el Director de los Servicios, y que estaran en el jugar de los trabajos.

Las actuaciones seran realizadas por el Contratista con un equipo dirigido por un Encargado con conocimientos
suficientes y capacidad de mando para ordenar y dirigir los trabajos con el menor riesgo posible. Ademads, com-
probard que el personal dispone y emplea las protecciones, individuales y colectivas, adecuadamente, y que
estan en perfecto estado de uso, e informaré a los operarios sobre el contenido del procedimiento de trabajo que
resulte de aplicacién.

Por su parte, el personal operario deberd tener los conocimientos e informacién necesarios para la realizacion de
los trabajos, y debera ser consciente de los riesgos inherentes al trabajo en la proximidad de una Hnea de alta
tension.

Los trabajos se realizaran con los medios humanos y mecanicos mas adecuados, segtin las exigencias y caracteris-
ticas de las actividades a desarrollar, incluyendo el desbroce, troceado y apilado de los troncos, el triturado de los
residuos forestales que se produzean, o bien la recogida, carga, vy transporte de los mismos. El contratista debera
dejar el terreno completamente libre de todos aquéllos elementos ajenos a su estado natural, dejéndolo en per-
fectas condiciones.

La prioridad y urgencia en la ejecucién de cualquiera de los trabajos objeto del contrato los determinard el Direc-
tor de los Servicios, o la persona designada por éste, quedando obligado el adjudicatario a actuar con la inmedia-
tez y urgencia gue le sea requerida.

Con caracter general las lineas eléctricas permaneceran en servicio durante la ejecucion de los trabajos, gue en
muchos casos se ejecutaran en proximidad de tension, con las implicaciones que ello tiene respecto a fas medi-
das a adoptar relativas a prevencion de riesgos laborales. A estos efectos durante la ejecucién de los trabajos se
garantizara el cumplimiento de las directrices del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mi-
nimas para la proteccién de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, asi como de su guia técnica de desarrollo.

Antes de comenzar os trabajos el Encargado del Contratista se pondra en contacto con fos Responsables de Ope-
racién y Mantenimiento de tas lineas de alta tension de Canal adscritas al Area Gestidn Recursos Hidricos para
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que &stos tengan constancia de inicio de los trabajos y puedan anular, en su caso, los reenganches automaticos
de la linea afectada. Asi mismo, el Encargado comunicard a los mismos interlocutores la finalizacion de los traba-
jos para restablecer las condiciones habituales de explotacion de fa linea.

Queda totalmente prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en las proximidades de una linea eléctrica sin la
previa notificacién a los Responsables de Operacién y Mantenimiento de las lineas eléctricas de Alta Tension del
Canal adscritas al Area Gestién Recursos Hidricos.

Si el Encargado del Contratista comprueba que un trabajo no puede realizarse sin invadir en la Zona de Peligro
paralizara fos trabajos y lo pondré en conocimiento de Canal, que procedera a fa programacion del descargo.

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera alguin accidente éste debera ser notificado inmediatamente al
Director de los Servicios o al interiocutor designado por éste.

Toda actividad realizada en las cercanias de caminos o vias de circulacion, tanto pablicas o privadas, debera estar
correctamente sefializada vy balizada, impidiendo en caso necesario el paso de vehiculos o personas en el preciso
instante en el que se estdn realizando trabajos de tala y poda.

5.4.3.2.-Consideraciones particulares para los trabajos de tala y poda

A continuacion, se indican una serie de pautas a tener en cuenta para realizar los trabajos de tala de arbolado.

» Una vez determinada la direccién en que se desea abatir el arbolado se procedera a la delimitacién de la
zona de trabajo.

e Sise precisa dirigir el drbol en una direccién distinta a su caida natural se utilizard un tractel.
e Se procurara no subir al rbol. En caso necesario se utilizard una escalera.

s La escalera se colocard al pie def drbol a cortar y serd sujetada por uno o dos operarios. Otro operario
procedera entonces a subir por la escalera portando una cuerda de servicio,

+ Una vez instalado en el lugar conveniente y sujeto el cinturdn de seguridad a un punto firme el operario
procederd a subir [a polea de servicio, sujetandola mediante estrobo y grillete, atando los extremos de la
cuerda de servicio para que no pueda escaparse y provocar la caida de algtin objeto. Siempre debe ha-
ber tres puntos de sujecién entre pies, mano y cinturon.

+ A continuacion, se izard un estrobo, un grillete y el cable del trictel, se sujetard el estrobo alrededor del
4rbol con el grillete, y al estrobo el cable del trdctel. Seguidamente se efectuara el tensado del tractel,
que se habra fijado previamente en una zona despejada de arbolado y maleza con el fin de facilitar el re-
corrido del cable.

» Posteriormente, se retirard el estrobo, grillete y polea de servicio, utilizando la cuerda, empleando las
mismas medidas de seguridad que en el izado. También se retirara la escalera. Después se despejaré de
personal y de herramientas la zona de trabajo previamente delimitada.

e Se efectuara con la motosierra un corte en forma de cufia, en el sentido en que se desea abatir el arbol.
Por el lado contrario se realiza un corte con la misma motosierra, procediendo simultdneamente otro
operario a aplicar un aumento progresivo en el tense del tractel. No efectuar NUNCA cortes en direccién
al cuerpo.

* Sino se precisa el concurso del tractel se obviaran las consideraciones anteriores referentes a su utiliza-
cion y al ascenso al arbol.
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No debe permanecer nadie {excepto el operario que la estd manejando) alrededor de una motosierra
cuando estd funcionando.

Una vez abatido el 4rbol, se procedera a su troceado, cortando previamente todas las ramas, mediante
el empleo de la motosierra.

A continuacién, se retiraran todas las herramientas empleadas en la operacién, comprobando que no
gueda ninguna en la zona de trabajo.

En las operaciones en que séio se efectlie poda de arbolado se utilizaran preferentemente podadora en altura o
sierra de cadena hidraulica operadas desde el terreno. S fuera necesario trepar al drbol se utilizard motosierra,
hacha, hoz larga o arco de sierra, y se adoptaran los mismos métodos y medidas de seguridad indicados para la

tala.

Con caracter general, para realizar la poda de ramas gruesas se actuard como se indica a continuacion.

Se realizard un primer corte en la parte inferior de la rama a 150 - 300 mm. del punto de corte final, se-
rrando hacia arriba, debiendo penetrar aproximadamente hasta la mitad de la rama.

posteriormente se realizard un segundo corte en la parte superior de la rama, a 25 - 50 mm. del corte
realizado anteriormente, serrando hacia abajo hasta que la rama caiga.

El tercer corte se haré junto al tronco para eliminar la cepa safiente serrando hacia arriba a través de la
corteza evitando que se rompa. La cepa debe sujetarse con la mano para no descortezar el tronce. Ef to-
coén de madera se serrard completamente de manera que el corte quede limpio y bien hecho y que per-
mita al agua de lluvia correr faciimente.

Los cortes se sellardn con pasta cicatrizante que impida la entrada de humedad y agentes de putrefac-
cidn.
Dependiendo del tamafio y peso de la rama se puede utilizar una cuerda sujeta a otra rama robusta para

evitar su caida incontrolada. También se puede usar una cuerda auxiliar para el guiado de la rama en su
descenso.

Si se elimina una rama vertical los cortes deben hacerse con un dngulo aproximado de 302 para evitar la
acumulacién de agua que puede provocar la pudricion.

Se adoptaran las siguientes precauciones con las herramientas:

El tractel manual de cadena sera adecuado a la traccién mecanica del cable.
Nunca se deben anular los dispositivos de seguridad de [as herramientas.
Al trasladar la herramienta, ésta debe de estar sin funcionar.

Para repostar, una vez parada la motosierra, se deberd esperar tres minutos antes de reponer el com-
hustible.

5.4.4.-Medidas adicionales a adoptar durante la ejecucidn de los trabajos

5.4.4.1.-Medidas a adoptar frente a la fauna y flora

Durante la ejecucién de los trabajos se deberd prestar especial atencion a las especies protegidas cuya corta o
poda esté restringida o prohibida, en su caso, para la que se precisa de un permiso especial. La tala y poda de
este tipo de drboles se evitara siempre en [a medida de lo posible.
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El periodo habil para realizar los trabajos de poda de encinas esta comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de
abril.

Si se encontrasen nidificando en las proximidades de una zona de actuacion especies de aves refiejadas en el
Anexc Unico de Fauna, apartado 1 B} — Vertebrados, letras A, B y C del Catdlogo Regional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestre (B.0.C.M. 9-4-92) se interrumpiran los trabajos desde el 1 de marzo al 15 de julio.

Pueden producirse limitaciones a los trabajos si concurren circunstancias excepcionales de riesgo para lafloray la
fauna, de acuerdo con lo previsto en el articulo 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservacion de la Natu-
raleza de Ia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5.4.4.2.-Medidas de prevencion contra incendios forestales

No se realizardn trabajos de tala y poda en las Epocas de Peligro Medio y de Peligro Alto de incendios forestales,
salvo por causas excepcionales debidamente justificadas, que requeriran la autorizacion expresa del Director de
los Servicios de Canal. En este caso deberd obtenerse la autorizacion pertinente con su condicionado correspon-
diente en la Direccién General de Proteccién Ciudadana de la Cormunidad de Madrid y en la Consejerfa de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara.

La época de peligro alto de incendios estd comprendida entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. No obstante,
el periodo anterior puede ser modificado en funcién de las condiciones climatolégicas por la Autoridad compe-
tente. Asi pues, si fuera necesario se interrumpiran los trabajos en el periodo de restricciones, reanudandose
cuando las condiciones ambientales lo permitan.

Si durante los trabajos se produce cualguier conato ¢ incendio, sin ningun tipo de excepcion serd puesto de in-
mediato en conocimiento del Director de los Servicios de Canal. Si durante cualguier conato o incendio no se
puede garantizar el control del mismo, el Encargado del Contratista contactara inmediatamente con las autorida-
des pertinentes.

5.4.5.-Acceso a las aéreas de trabajo

Se considera necesario un recoRocimiento previo, por parte del contratista, de las aéreas de trabajo donde se
van a realizar ias distintas actividades de tala y poda para conocer con antelacion la forma de acceder a ellas.

5.4.5.1.-Parcelas de propietarios particulares
Con caracter general el acceso a las fincas particulares se realizaré de forma consensuada con su propietario, y si
no fuera posible se dara cuenta de ello al Director de los Servicios o al interiocutor que éste designe.

El acceso hasta fa zona de trabajo se realizara por el camino mds corto, con el permiso de la propiedad, o en su
caso por donde el posible dafio a ocasionar sea menor.

Si por razones de acceso a las fincas hubiera necesidad de abrir cerramientos o cercas, estas deberén quedar en
la misma situacién y condiciones que se encontraban antes del comienzo de los trabajos.

Asimismo, se mantendran cerrados las puertas o zarzos de las fincas ganaderas durante los periodos de trabajo
para evitar la salida de las reses si las hubiera.
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5.4.5.2.-Instalaciones propias del Canal

Cuando las lineas discurran por terrenos del Canal, el Director de los Servicios, o el responsable delegado por €|,
serd el encargado de realizar los trdmites necesarios con el Area de Seguridad Operativa de Canal para facilitar al
Contratista el acceso a las instalaciones. Con caracter previo el contratista estard obligado a facilitar los datos
identificativos de las personas y vehiculos que participardn en los trabajos.

5.4.6.-Relaciones con los propietarios

El Contratista deberd mantener en todo momento una adecuada relacién con los propietarios de terrenos o con
las personas u organismos encargados de su vigilancia o gestién, ya sean publicos o privados, por los que discu-
rren las lineas aéreas.

Cualquier incidentia que acontezca durante la ejecucidn de los trabajos con los interlocutores indicados ante-
riormente serd puesta en conocimiento del Director de tos Servicios de Canal lo antes posible, para la adepcion
de las medidas preventivas gue se consideren oportunas.

El Contratista no permitird que su personal ocasione dafios a los cultivos y propiedades de las fincas en [as que se
realicen los trabajos, y sera responsable de las incidencias ocasionadas por esta causa y de las reclamaciones
posteriores que se deriven de ello.

El personal del Contratista cuidara y dejard el terreno limpio de botes, restos de comida y otros desperdicios, con
especial cuidado de recoger los envases de vidrio.

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjeran dafios a personas o bienes el contratista informara inmedia-
tamente al Director de los Servicios de Canal, e interrumpira los trabajos en caso necesario.

5.5.-PLAZOS

Se establecen los siguientes plazos méximos para la realizacion de las actuaciones gue se determinan en cada
caso.

Presupuesto previo

e Redaccion del presupuesto y presentacidn al responsable de Canal: DOS SEMANAS,

La fecha de inicio del cdmputo serd la de la notificacién del Director de los Servicios al adjudicatario, en la
que se fe comunicard la necesidad de realizar un trabajo, v se le proporcionaran los datos gue se indican
en el subcapitulo 5.2-PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS.

Presentacién de la documentacién para Ia obtencidn de autorizaciones

e Al Area de Conservacién de Montes de la Comunidad de Madrid: DOS SEMANAS.

e A la Delegacitn Provincial de la Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la provincia de Guadalajara: DO5 SEMANAS.

e Alos ayuntamientos afectados: DOS SEMANAS.

e A Otros Organismos competentes {Confederacién Hidrografica del Tajo, Direccion General de Ca-
rreteras, vias Pecuarias ...): TRES SEMANAS

e Alos propietarios particulares: UN MES
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La fecha de inicio del cdmputo de los plazos indicados sera la de la notificacidn al adjudicatario de la apro-
bacién del presupuesto de acuerdo con los criterios sefialados en el subcapitulo 5.2.-PLANIFICACION DE
LOS TRABAJOS.

Eiecucion de los trabajos programados

Una vez obtenidas fas autorizaciones, y realizados los reconocimientos previos, los plazos maximos que se
establecen para la ejecucion de los trabajos son los siguientes:

*  Para lineas con descargo: LA FECHA CONCRETA QUE SE DETERMINE
s  Para lineas sin descargo: LA FECHA CONCRETA O EL PLAZO MAXIMO RECOGIDOS EN EL ACTA.

Para la determinacidn de los plazos se habran tenido en cuenta los condicionantes recogidos en los apar-
tados 5.4.4.1.-Medidas a adoptar frente a la fauna y flora y 5.4.4.2.-Medidas de prevencién contra incen-
dios forestales, asi como los condicionados particulares recogidos en las autorizaciones de aprovecha-
miento del Area de Conservacion de Montes de la comunidad de Madrid y de la Delegacidn Provincial de
la Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha.

Eiecucion de las actuaciones urgentes

o Ejecucidn de los trabajos: UNA SEMANA.
ta fecha de inicio def cémputo serd la de la notificacion del Director de los Servicios al adjudicatario.
El Contratista deberd cumplir con los plazos indicados anteriormente.

St se produjeran retrasos sin justificacidn probada por parte del Contratista de las causas que lo han provecado,
podrian ser motivo de penalizacidn segin lo establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares. Si
el retraso estuviera causado por causas ajenos al Contratista el retraso no serd tenido en cuenta a efectos de
penalizaciones.

5.6.-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

tna vez finalizados los trabajos planificados el Responsable del Contrato del Contratista y el Director de los Servi-
cios de Canal, o los responsables designados por éstos, procederdn a la comprobacion de los trabajos ejecutados
realizando las mediciones de los mismos para valorar los servicios prestados y posteriormente elaborar la corres-
pondiente relacion valorada que serd firmada por ambas partes.

Ademis, el adjudicatario entregard un reportaje fotografico referenciado de cada zona de actuacidn en el que se
muestre con un grado de detalle suficiente la situacidn de los arboles antes y después de realizar {os trabajos.

El reportaje se presentard editado en formato Word o pdf.

6.-MEDIOS A APORTAR POR EL CONTRATISTA

Para el buen hacer en la prestacidn del servicio y en la ejecucion de los trabajos el Contratista debera de disponer
de los medios que se especifican a continuacion.
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6.1.-MEDICS HUMANGS

6.1.1.-Responsable del Contrato

El Responsable del contrato sera el interiocutor vélido a todos los efectos de gestién (organizacion, planificacion,
facturacion, etc.) Su perfil se correspondera con el de un Ingeniero de Montes, Forestal, Agrénomo o Agricola con
experiencia probada en este tipo de servicios, cuyos criterios y requisitos de solvencia técnica o profesional a
cumplir serdn los detallados en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

El Responsable ejercera todas las funciones de control, supervision y gestion técnica de los recursos propios y los
qgue se establezcan como apoyo a los servicios dependientes del Area.

6.1.2.-Encargado

Ef contratista designard a una persona de las que participen directamente en la prestacion del servicio como
Encargado, que seré el responsable de impartir las drdenes al personal a su cargo, del cumplimiento de las condi-
ciones de seguridad, y de ia calidad de la prestacion de los servicios.

El Encargado debera tener presencia fisica constante durante la ejecucion de los trabajos y estard en contacto
permanente con los interlocutores del Area Gestion Recursos Hidricos de Canal responsables de la operacion y
mantenimiento de lineas de alta tensién. Dispondra de teléfono movil.

El Encargade propuesto por el contratista debera acreditar su experiencia en las actividades a desarrollar, y cum-
plira con los requisitos de solvencia indicados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.1.3.-Personal técnico v operario

El contratista dedicara a la ejecucion de los trabajos incluidos en el contrato el personal técnico y operario nece-
sario en cada momento, que tendra la experiencia profesional necesaria y la cualificacidn para realizar trabajos en
proximidad de tensién, de podas en altura, y de talas y apeos desde altura.

En [a realizacidn de los trabajos objeto del contrato, los trabajadores estaran apoyados técnica y profesionalmen-
te por la estructura de la empresa adjudicataria a la cual pertenecen.

Tado el personal que participe en el servicio estard convenientemente uniformado, con distintivo de la empresa
a gue pertenece en lugar bien visible.

El contratista deberd cuidar especialmente la limpieza y decoro en aspecto y actitud de su personal.
6.2.-MEDIOS MATERIALES

6.2.1.-Maguinaria y vehiculos

El contratista deberd contar con la maquinaria y vehiculos necesarios en cada momento para la correcta ejecu-
cién det Contrato, y dispondra, como minimo, de los elementos que se relacionan a continuacion.

s  Skidder con una potencia minima de 100 CV con arco y cabrestante, o con grapa, para la saca de los
troncos en zonas de muy dificil acceso o con mucha pendiente.

s Tractor agricola de ruedas con una potencia minima de 86 CV, con gria, pinzas y remolque de 7 m3 para
el desplazamiento y apilado de restos vegetales a puntos accesibles.
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e Tractor agricola de ruedas con una potencia minima de 80 CV para acoplamiento de diversos aperos.
e Desbrozadora forestal de martilios para tractor de 80 — 170 CV
o Desbrozadora forestal de cadenas para tractor de 80~ 120 CV
s Astilladora con boca de carga de hasta 40 cm.

e  Camit6n pulpo para trabajos forestales de 40 m3

» Camién portacontenedores de 10.000 Kg.

o (Camion hasta 3.500 Kg.

s  Contenedores

s Motosierras profesionales 5 CV

» Desramadoras pedadoras hidraulicas dotadas de pértiga

» Vehiculos todoterreno

o Plataforma elevadora articulada 4 x 4 hasta 24 metros de altura
e Plataforma elevadora sobre camidn hasta 24 metros de altura

e Destoconadora de 26,1 kW

6.2.1.-Herramientas y medios auxiliares

Las herramientas y medios auxiliares que el contratista deberd poner a disposicién del contrato se relacionan a
continuacién.

+ Herramientas manuales de corte: hachas, sierras de mano, hoz larga y serrucho.
s Herramientas diversas: azadas, picos, palas, rastrillos y carretillas.

+ Escalera de mano aislante

+ Cuerda de servicio aislante

+ Polea de servicio

s Grilletes y estrobos

e Tractel

7.-ABONO DE LOS TRABAIOS

7.1.- PRECIOS Y MEDICIONES

Las actuaciones objeto del presente pliego se abonaradn a los precios establecidos en el CUADRQ DE PRECIOS
contenido en el ANEXO 1l del presente pliego de prescripciones técnicas, que estaran afectados por la baja de

adjudicacidn.

Las unidades a facturar serdan las reflejadas en las relaciones valoradas firmadas por el
Responsable del Contrato del Contratista y el Director de los Servicios de Canal.
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Si fuera preciso utilizar alguna unidad no contemplada en el cuadro de precios se definird y valorard de acuerdo
con las prescripciones del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato.

7.2.-APLICACION DE LAS UNIDADES DEL CUADRO DE PRECIOS

A continuacién, se determinan los criterios de aplicacion de las unidades del CUADROC DE PRECIOS.

7.2.1.-Tala o poda puntual de arbol

En los Capitulos 1y 2 del CUADRO DE PRECIOS se encuentran fos distintos precios de tala y poda puntual de arbo-
lado cuya aplicacion concreta dependera de los didmetros de los arboles y de su ubicacién dentro del drea de
trabajo en relacién a otros drboles susceptibles de tala o poda.

Los conceptos de tala o poda puntual se aplicaran a actuaciones concretas en arboles, o agrupaciones de arboles,
distribuidos de forma dispersa que no configuran una masa vegetal de tipo boscoso, Para masas boscosas serdn
de aplicacion los conceptos de Apertura de Calle o Mantenimiento de Calle.

A los efectos de determinar si un drbol se encuentra ubicado de forma aislado o agrupada se considera Area de
Trobajo a la zona de servidumbre de la linea comprendida en un radio de 500 metros medidos desde un drbol
que se tomara como referencia. En consecuencia, el Area de Trabajo consistira en una superficie con una longi-
tud de 1 Km. y con la anchura de la zona de servidumbre de 1a linea.

A estos efectos se consideraran incluidos dentre de la zona de servidumbre aquellos drboles situados fuera de
sus limites cuyas ramas penetren en dicha zona y que se encuentren muy proximas a los conductores, o aguélios
cuya caida accidental podria afectar a la seguridad de la linea con independencia de que ninguna de sus ramas
haya invadido la zona de servidumbre.

En el precic de las unidades de tala y poda estan incluidos los conceptos de desramado, troceado de fos troncos
con una fongitud de 2 metros, traslado y apilado de los mismos a los margenes de la zona de servidumbre o al
lugar de la parcela que se determine donde causen menos molestias, apilado y eliminacién de residuos. También
estaran incluidos la carga de residuos sobre camidn, traslado a vertedero, y abono del canon de gestién, en su
caso. El contratista no tendra derecho a ninguna compensacién econdmica adicional por la ejecucion de estos
trabajos, con la Unica excepcidn gue se indica en el apartado 7.2.3.

7.2.1.1.-Arbo! ubicado de forma aislada

Se considera que un 3rbot estd ubicado de forma aisiade cuando el niimero de unidades a talar y/o podar en su
Area de Trabajo es menor o iguai a tres, y ademas dicho drea se encuentra a una distancia superior a 5 Km. de
otras dreas de trabajo.

También se considerara un arbol ubicado de forma aislada si su Area de Trabajo se encuentra a menos de 5 Km.
de otras &reas, pero la suma del nimero de unidades a talar/podar de dichas dreas es menor o igual a tres.

7.2.1.2 -Arbol ubicado de forma agrupada

Se considera que un arbol esta ubicado de forma agrupoda cuando el nimero de unidades a talar y/o podar en
un area de trabajo sea superior a tres, o cuando siendo menor a tres, el Area de Trabajo se encuentra a una dis-
tancia igual o inferior a 5 Km. de otras dreas de trabajo. En este Ultimo supuesto, el numero total de unidades a
talar/podar de todas las areas deberd ser superior a tres.
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7.2.1.3.-Consideraciones particulares sobre la poda

En el precia de las unidades de poda estardn incluidos los medios necesarios y el concurso del personal espe-
cializado para realizar podas en altura {arnés, cintas, mosquetones, linea de vida ...}. No esta incluido el concur-
so de medios mecadnicos de elevacidn, en caso de ser necesarios, que se abonaran a los precios del Capitule 6 del
CUADRO DE PRECIOS que les correspondan en funcién de su naturaleza y de su altura.

El precio de los trabajos de poda serd el mismo para arboles con didmetros iguales o superiores a 60 ¢cm., con
independencia de sus dimensiones. No obstante, si se realiza la poda de un arbol con un didgmetro igual o supe-
rior a 60 cm., a una altura superior a 1,3 m., en el que el didmetro de una de sus ramas sea, al menos, la mitad
del didmetro del drbol, podra sustituirse la unidad de poda por una unidad de tala correspondiente al diametro
de la rama a podar. En este supuesto no procederd la facturacién de conceptos de tala y de poda de forma simul-
tanea.

7.2.1.4.-Consideraciones schre la medidg de los didmetros de los drboles

La medida del didmetro del arbol a talar o podar se realizara en el tronco, a 1,3 m. del nivel del terreno.

En terreno inclinado fa medicidn del diametro del arbol a 1,3 m. se realizard desde la parte de la base del drbol en
contacto con la zona superior de la ladera, En drboles inclinados se medirdn 1,3 m. en paralelo al tronco desde el
punto en que se encuentran la base del mismo y el terreno formando un dngulo.

En el caso de drboles horquillados, si la bifurcacién se produce por debajo de 1,3 m. se consideraran dos arboles
a los efectos del contrato, y los didmetros individuales se medirdn a 1,3 m. del nivel del terreno. Si la bifurcacion
se produce por encima de 1,3 m. se considerara un Unico arbol, midiéndose el diametro a 1,3 m. del terreno.

En los drboles con la base del tronco ensanchada, o con contrafuertes, la medicion del didmetro se realizara a 30
cm. por encima del ensanche o anchura principal de los contrafuertes si el contrafuerte/ensanche llega mas arri-
ba de 90 cm. de altura sobre el terreno. £n caso contrario se medird a 1,3 m.

Los arboles con ensanchamientos (protuberancias, heridas, huecos, ramas ...} a la altura de 1,3 m. se medirdn
justo por encirna del punto irregular, alli donde Ia forma irregular no afecte al tronco.

Los brotes de monte bajo se originan entre ef nivel del suelo y 1,3 m. sobre el tronco de un drbol muerto o corta-
do, y se consideran de la misma forma que los drboles horquillados. Los brotes de monte bajo que se originan por
debajo de 30 cm. se mediran a 1,3 m. sobre el terreno; los que se originan entre 30 cm. y 1, 3 m. se medirdn a 1
metro por encima del punto en que se originan.

Si la seccion del arbol no es circular se determinard el didmetro haciendo la media de dos medidas en cruz.

Los arboles cuyo didmetro no coincida con los incluidos en el cuadro de precios se asimilardn a aquéllos con
didmetros mas préximos de los relacionados en el CUADRO DE PRECIOS, tanto por exceso como por defecto.

7.2.2.-Apertura y conservacion de calle

En el Capitulo 3 del CUADRO DE PRECIOS se encuentran los precios de apertura y conservacién de calle en la zona
de servidumbre de la linea cuya aplicacién dependerd de la tipologia de los bosgues descritos en el apartado
5.4.2.4. del presente Pliego.

Si en un mismo Area de Trabajo se encuentran especies vegetales encuadradas en distintos tipos de bosque, de
manera que no sea posible su subdivision por superficie, los trabajos se retribuirdn a los precios del tipo de bos-
que con mayor preponderancia en la zona.
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Los conceptos de apertura y conservacion de calle seran de aplicacién en masas de arbolado y grupos de érboles
gue configuran una masa vegetal de tipo boscoso, de cierta densidad.

Del mismo modo que para las actuaciones de tala/poda puntual, en el precio de las unidades de apertura y con-
servacion de calle estan incluidos fos conceptos de tala, poda, desbroce, desrramado, troceado de los troncos con
una longitud de 2 metros, traslado y apilado de los mismos a los margenes de la zona de servidumbre o al lugar
de |a parcela donde causen menos molestias, eliminacion de residuos, y en su caso, carga sobre camidn, retirada
a vertedero autorizado, y abono del canon que proceda.

Tanto para la apertura como para el mantenimiento de calle los drboles con didmetros iguales o superiores a 50
cm. se tratardn de forma diferenciada, abonandose su tala/poda a los precios gue correspondan de (3 categoria

i

“Arbol ubicado de forma agrupada”.

7.2.2.1.-Apertura de calle

£l concepto de apertura de calle comprende todos los trabajos de tala, poda, y desbroce de vegetacion necesa-
rios para la apertura de un pasillo totaimente libre de vegetacién, horizontalmente a nivel del terreno y en la
proyeccién vertical en altura, en la zona de servidumbre de la linea, y aplicara tanto a la apertura de nuevas calles
comao a la recuperacién de las calles existentes en las que la vegetacién hubiera crecido de forma descontrolada
provocando su desaparicién.

7.2.2.2 -Mantenimiento de calle

El concepto de mantenimiento de calle comprende todos los trabajos de tala, poda, y desbroce de vegetacidn
necesarios para mantener despejada de vegetacion una calle ya existente, horizontalmente a nivel del terreno y
en la proyeccién vertical en altura, en la que la vegetacion ha ido creciendo e invadiendo parciaimente el espacio
aéreo de [a zona de servidumbre.

7.2.3.-Retirada de troncos de diametros superiores a 30 cm.

Este concepto se encuentra en el Capltule 4 del CUADRO DE PRECIOS y aplicard dnicamente si se precisara la
retirada de los troncos y ramas de un didmetro superior a 30 ¢cm. por no considerarlos aprovechables ¢ por supo-
ner un problema o una molestia para los propietarios de las parcelas o los gestores de {os montes. En el precio de
la unidad estd incluida la carga sobre camidn, trastado a vertedero y el abono del canon de gestidn.

No procederd su abono para arboles y ramas con didmetros iguales o inferiores a 30 cm.

7.2.4.-Gestion de permisos y Autorizaciones

tas unidades del Capitulo 5 del CUADRO DE PRECIOS corresponden a la obtencidn de qutorizaciones y aplican a la
elaboracion de la documentacion y a las gestiones a realizar por el adjudicatario en los Organismos Competentes,
en los Ayuntamientos, en los organismos que gestionan montes publicos y/o privados, en otros organismos con
competencia en determinados dmbitos, en su caso, y con los propietarios particulares afectados.

Estas gestiones seran retribuidas una vez se haya recibido en la documentacion acreditativa de su consecucién,
en las condiciones que se detallan a continuacién.
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7.2.4.1.-Autorizaciones del Area de Conservacion de Montes de la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid las solicitudes de autorizacién se presentaran agrupadas para cada comarca, pero
diferenciando las actuaciones para cada término municipal.

La remuneracidn de la obtencién de las autorizaciones del Area de Conservacdidn de Montes de la Comunidad de
Madrid se realizara por termino municipal, y se abonara el nimero de unidades del CUADRQO DE PRECIOS con
chdigo 050100 que se indican a continuacién dependiendo del nimero de actuaciones:

» Hasta 3 actuaciones por término municipak: 1 Ud.

» De 3 a6 actuaciones por término municipal: 2 Ud.

+ De 6 a 10 actuaciones por término municipal: 3 Ud.
o Més de 10 actuaciones por término municipal: 4 Ud.

A los efectos de la remuneracion se considerara una Unica actuacidn en los siguientes supuestos:

» Cuando se realicen varias actuaciones puntuales de tala/poda puntuai en un Gnico vano, ¢ en varios va-
nos consecutivos, dentro del mismo término municipal.

s Cuando se realicen varias actuaciones de apertura/mantenimiento de calle en un tnico vano, o en varios
vanos consecutivos, dentro del mismo término municipal.

» Cuando se realicen varias actuaciones conjunitas de tala/poda puntual y de apertura/mantenimiento de
calle en un Gnico vano, o en varios vanos consecutivos, del mismao término municipal.

e Cuando se realicen varias actuaciones, puntuales o no, en un tramo de 1 Km. de una misma linea eléctri-

ca en un mismo término municipal, con independencia de que los vanos sean consecutivos.

7.2.4.2.-Autorizaciones de la D. P. de la Consejeria de Agricultura, M. A. y Desarrollo Rural

En Guadalajara las solicitudes de autorizacién se presentaran diferenciando las actuaciones para cada término
municipal.

La remuneracion de la obtencidn de las autorizaciones de [a Delegacién Provincial de la Consejeria de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de fa Junta de Comunidades de Castilla ta Mancha de Guadalajara se realizara
por termino municipal, y se abonaré el numero de unidades del CUADRO DE PRECIOS con codigo 050101 gue se
indican a continuacién en funcién del nimero de actuaciones:

e Hasta 3 actuaciones por término municipal: 1 Ud.
s De 3 a 6 actuaciones por término municipal: 2 Ud.
s De 6 a 10 actuaciones por término municipal: 3 Ud.

s Mas de 10 actuaciones por término municipal: 4 Ud.

A los efectos de la remuneracion se considerard una unica actuacién en los mismos supuestos indicadoes en el

subcapitulo 7.2.4.1, anterior.
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7.2.4.3.-Autorizaciones de otros Organismos Competentes

La remuneracion de la obtencién de autorizaciones de tala, poda y deshroce de otros Organismos Competentes
con atribuciones en sus ambitos de actuacidn (CHT, Vias Pecuarias...} se realizara por unidad de permiso gestio-
nado y obtenido, utilizando la unidad del CUADRC DE PRECIOS con codigo 050102,

7.2.4.4.-Autorizaciones de ayuntamientos

La remuneracion de la obtencidn de autorizaciones de tala, poda y desbroce en los ayuntamientos se realizard
por unidad de permiso gestionado y obtenido, utilizando la unidad del CUADRC DE PRECIOS con codigo 050200.

7.2.4.5.-Autorizaciones de propietarios particulores

La remuneracién de la obtencion de autorizaciones de propietarios particulares para realizar trabajos de tala,
poda y desbroce se realizard por unidad de permiso gestionado y obtenido, utilizando la unidad del CUADRO DE
PRECIOS con coédigo 050300,

Si bien las gestiones seran realizadas por el adjudicatario las compensaciones econdmicas gue pudieran corres-
ponder a los propietarios particulares afectados por |a tala de los rboles de sus fincas serdn asumidas por Canal.

Estas compensaciones se refieren, con caracter exclusivo, a fas indemnizaciones que pudieran corresponder a fos
propietarios por los arboles talados o podados. Las indemnizaciones por desperfectos, dafios, dolo o negligencia
provocados por el personal del adjudicatario serdn asumidas por éste.

7.2.5.-Unidades adicionales

7.2.5.1.-Medios mecdnicos de elevacion

Estas partidas seran de aplicacidn en aquéllos casos en los que sea preciso el concurso de medios mecénicos de
elevacién para realizar los trabajos de poda en aquéilos drboles puntuales en los que exista un riesgo significativo
para los operarios o en los que los trabajos deban desarrollarse a mucha altura.

Las plataformas de elevacidn se facturaran por jornada de trabajo y en su precio estardn incluidos el transporte
hasta la zona de trabajos, el desplazamiento hasta el tajo, el combustible, los seguros obligatorios, y la mano de
obra del operario.

Las camiones con cesta elevadora también se facturardn por jornada de trabajo, y en su precio estaran incluidos
el desplazamiento hasta el tajo, el combustible, los seguros obligatorios, el conductor, y la mano de obra del
operario.

Se considera jornada de trabajo a una jornada laborable completa de 8 horas. Se facturard una jornada completa
tanto si la duracidn de los trabajos es inferior a 8 horas como si se prolonga la jornada, a instancias del Director
de os Servicios, hasta un maximo de 10 horas.

No procedera el abono de jornadas adicionales de trabajo si como consecuencia de la planificacién realizada por
el adjudicatario el vehiculo pernoctara en la zona de fos trabajos, antes o después de la ejecucién de los mismos.

En fos precios estaran incluidos todos los costes adicionales que procedan y que pudieran resultar de aplicacion
en el caso de gue }a maquinaria se encuentre en régimen de alquiler: tasas, impuestos, portes, fijo de salida,
gesti6n de residuos, ete. No procedera el abono de ningtin concepto adicional por los medios de elevacion.
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La facturacién de una jornada de un medio mecanico de elevacion es complementaria a la unidad, o unidades, de
poda gue correspondan en funcién del didmetro del drbol.

7.2.5.2.-Destocenadora
Esta partida sera de aplicacién en aquéllos casos puntuales en los que sea preciso el concurso de una destocona-
dora para eliminar los tocones de los drboles previamente talados, y se facturara por jornada de trabajo.

En los precios estaran inciuidos el transporte, el desplazamiento hasta el tajo, el combustible, los seguros obliga-
torios y la mano de obra del operario.

Las consideraciones relativas a |a jornada de trabajo realizadas en el apartado 7.2.5.1. anterior se aplicarén tam-
bién a la destoconadora.

7.2.5.3.-Skidder

Esta partida sera de aplicacién en aquéllos casos puntuales en los que sea preciso el concurso de un skidder para
la extraccién de los trocos talados en zanas con rmucha pendiente o de muy dificil acceso, y se facturaré por jor-
nada de trabajo.

£n Jos precios estaran incluidos el transporte hasta la zona de los trabajos, el desplazamiento hasta el tajo, el
combustible, los seguros obligatorios y el conductor.

Al igual que para los medios de elevacién, se considera jornada de trabajo a una jornada laborable completa de &
horas. Asi mismo, se facturard una jornada completa tanto si la duracidn de los trabajos es inferior a 8 horas
como si se prolonga hasta un maximo de 10 horas a instancias del Director de los Servicios.

8.-PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

8.1.-CONSIDERACIONES GENERALES

E! adjudicatario esta obligado a cumplir todo o establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la protec-
cion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Canal establecera los controles oportunos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legalmente estable-
cidas en materia de prevencién de riesgos laborales, y el personat del contratista deberd seguir en todo momento
las instrucciones del coordinador de seguridad, del Director de los Servicios, o de los interiocutores designados
por él para el desarrollo del contrato, asi como de cualquier persona de Canal, debidamente acreditada, con
responsabilidades en prevencion de riesgos laborales.

8.2.-DOCUMENTACION

Con caracter previo al inicio de los trabajos la empresa adjudicataria deberd entregar con carécter obligatorio los
documentos que se refacionan a continuacién:

+ Evaluacién de Riesgos.
e Pianificacidn de la actividad preventiva.

* Acreditacidn de la formacién de los trabajadores.
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+ Certificado de aptitud fisica de Jos trabajadores, actualizado.

e Certificado de cualificacion de los trabajadores para trabajos con riesgo eléctrico.
e Certificado de autorizacion de uso de maquinaria, en su €aso.

» Nombramiento especifico de Recurso Preventivo

Ademas de lo anterior, el adjudicatario aportara la documentacién que sea solicitada por el Coordinador de Segu-
ridad y Salud de Canal.

A titulo orientativo, en el ANEXO it del presente pliego se ha incluido una evaluacién de riesgos genérica que
aplica a las actividades propias del contrato. El adjudicatario deberd redactar su propia evaluacion de riesgos
particularizada a las afecciones y equipos concretos, que requerird el informe favorable del Coordinador de Segu-
ridad y la aprobacién del Director de los Servicios, y que se revisara en caso necesario si se detectan nuevos ries-
gos puntuales, o se incorporan nuevos equipos, durante la ejecucion de los trabajos.

Salvo causa de fuerza mayor o riesgo inminente debidamente justificados, no podran comenzar los trabajos sin la
aprobacién previa de la Evaluacion de Riesgos por parte del Director de los Servicios.

8.3.-MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA EL RIESGO ELECTRICO

£n el Real Decreto 614/2001 se definen la ZONA DE PROXIMIDAD y la ZONA DE PELIGRO, en las que se establecen
unas distancias minimas de seguridad que dependen de la tension de la linea, y las medidas preventivas se adop-
taran en funcion de las mismas.

Se pueden dar tres casos:

A. Durante la ejecucion de los trabajos ni fas personas ni los elementos conductores pueden invadir la ZO-
NA DE PROXIMIDAD, ni siguiera de forma accidental.

B. Durante la ejecucién de los trabajos las personas o los elementos conductores podrian invadir la ZONA
DE PROXIMIDAD, aunque sea de forma accidental.

C. Durante la ejecucién de los trabajos las personas o los elementos conductores podrian invadir la ZONA
DE PELIGRO, aunque sea de forma accidental.

En el CASQ "A” se considera que NO EXISTE RIESGO ELECTRICO y NO SE ADOPTARA NINGUNA MEDIDA DE CON-
TROL DE RIESGO ELECTRICO.

En el CASO "B” se realizaran los trabajos mediante PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN PROXIMIDAD DE TENSION,
y la linea se pondra en régimen especial de expiotacion mediante la ANULACION DE LOS REENGANCHES AUTO-
MATICOS.

En el CASO "C” los trabajos se realizaran SIN TENSION EN LA LINEA para lo que se programard el DESCARGO co-
rrespondiente. Ademas, se pondran a tierra y en cortocircuito los conductores de la linea en los mites de |a zona
de trabajo.

Se tendra en cuenta gue Jos arboles son elementos conductores y que, si bien en condiciones normales pueden
estar lejos de la Zona de Proximidad, en su caida podrian entrar dentro de sus limites, e incluso dentro de la Zona
de Peligro. En caso de duda se adoptaran las medidas correspondientes al caso mds restrictivo.

Todos los trabajos deberdn realizarlos trabajadores autorizados bajo la supervisién de un Jefe de Trabajos cualifi-
cado.
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8.4.-EQUIPOS DE PROTECCION

Los trabajadores del Contratista utilizarén equipos de proteccion individual certificados con marcado CE cuando
sea preceptivo, gue se usardn y conservaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

A modo orientativo dispondra de los elementos relacionados a continuacion. En el caso de los equipos de protec-
cion individual se indican las normas cuyo cumplimiento se requiere.

Equipos de Proteccién individual

e Casco de proteccién con barbuquejo. UNE-EN-397 y UNE-EN-812
s Guantes de proteccién mecanica. UNE-EN-420, UNE-EN-388, UNE-EN381-4 y UNE-EN-381-7.
*  Amnés con dispositivo anticaida. UNE-EN-365, ENE-EN-353, UNE-EN-355 y UNE-EN-361.

¢ Proteccidn de pies y piernas: UNE-EN-381-2, UNE-EN-381-3, UNE-EN-381-5, UNE-EN-381-8, UNE-EN-381-
9y UNE-EN-17249.

s Vestuario de proteccion: UNE-EN-381-1, UNE-EN-381-10, UNE-EN-381-11, UNE-EN-340, UNE-EN-343,
UNE-EN-342 y UNE-EN-471.

e Visera de proteccion facial. UNE-EN-1731.
e Gafas de proteccidn. UNE-EN-166 y UNE-EN-172.
¢ Protectores de oidos. UNE-EN-352 y UNE-EN-458.

Enuipos de Proteccién colectiva

» Cinta de sefializacion del area de trabajo
e Botiguin

¢ Equipos de sefializacién de peligro

9.-PENALIZACIONES

9.1.-POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Canal podra aplicar penalizaciones per incumplimiento de los plazos establecidos en el Subcapitulo 5.5 del pre-
sente pliego.

El importe de las penalizaciones que pudieran corresponder se determina en el apartado 9 del Anexo | del Pliego
de Cldusulas Administrativas Particulares.

9.2.-POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Canal podré aplicar penalizaciones en materia de Prevencion de Riesgos Laborales, clasificandose las faltas detec-
tadas en esta materia como Graves y Muy Graves, de la siguiente manera:
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Faltas Graves
Se tipificaran como Faltas Graves las siguientes:

e la demora injustificada en [a presentacién de la documentacion de prevencion de riesgos laborales exi-
gible a la empresa Contratista: Evaluacidn de Riesgos, Plan de Seguridad, Planificacion de la Prevencidn...

e la demora injustificada en la presentacion de la documentacién de prevencion de riesgos de los em-
pleados de la empresa Contratista: Certificados de formacidn, certificado de aptitud fisica, acreditacion
de trabajadores cualificados, nombramiento expreso de recurso preventivo ...

e No presentar la documentacion de prevencién de riesgos laborales exigible a la empresa contratista o la
documentacion de prevencion de riesgos de los empleados de la empresa contratista.

s Noinformar inmediatamente a los interlocutores de Canal de los accidentes leves.

e No utilizar, o utilizar en mal estado, los equipos de proteccion individual o colectiva cuando este hecho
suponga un riesgo manifiesto.

e Laausencia de la Evaluacion de Riesgos en obra.

e No comunicar a los interlocutores de Canal el inicio de los trabajos en proximidad de fos conductores de
una linea de alta tension.

La penalizacién consistira en una amonestacidn, que llevara asociada una sancién econdmica con un importe de
1.500 €.

Faltas Muy Graves

Se tipificaran como Faltas Muy Graves las siguientes:
e Noinformar inmediatamente a los interlocutores de Canal de los accidentes graves o muy graves,

* Negarse a aplicar las instrucciones que en materia de seguridad les indiquen los coordinadores de segu-
ridad o cualquier otra persona de Canal con responsabilidad en la seguridad de los trabajos.

« Presencia en la zona de trabajo de personal no perteneciente al Contratista o a ninguna contrata autori-
zada por Canal.

e Incumplimiento de cualquiera de los preceptos del Real Decreto 614/2001.
e Acumulacion de dos faltas graves en un afio.

La penalizacién consistira en una amonestacién que llevara asociada una sancidn econdmica con un importe de
3.000 €.

En cualquier caso, Canal se reserva el derecho de rescindir el contrato si se producen dos Faltas Muy Graves du-
rante la vigencia del mismo.

No obstante, Canal informara al Contratista con la suficiente antelacion para que éste pueda presentar sus alega-
ciones.
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10.-CONDICION FINAL

Ser de obligado cumplimiento todo cuanto se dispone en ef presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

RESPONSABLE DE LINEAS ELECTRICAS

N
R

Juan Ramdn Sanchez Martin

SUBDIRECTORA PLANIFICACION RECURSOS
HIDRICOS Y ABASTECIMIENTO

R
{ ,,7

e

Marta Soriano Roncero

Madrid, 20 de diciembre de 2017

JEFE AREA GESTION RECURSOS HIDRICOS

Rafael Molia Fenoll

DIRECTORA DE OPERACIONES

Belén Benito Martinez
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ANEXO I: RELACION DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION.
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Las lineas eléctricas aéreas objeto del contrato se relacionan en la tabla adjunta, en [a que se indican sus princi-
pales caracteristicas.

En primer lugar, se indica el nombre de cada finea eléctrica, y a continuacion se sefialan los términos municipales
por donde discurre. A continuacion, se relacionan el nimero de apoyos, fa longitud, y por Ultimo la tension de
servicio a tener en cuenta a la hora de la ejecucion de los trabajos.

Se han utilizado las siguientes siglas en las denominaciones de las lineas, con sus correspondientes significados:
» LAMT: Linea aérea de media tension (15 6 20 KV)
* LAAT: Linea aérea de alta tension (45 & 66 KV)

Con caracter general la longitud de una linea aérea incluye las derivaciones, en su caso, excepto aquélias deriva-
ciones gue tienen suficiente entidad propia y se han reflejado de forma diferenciada.

Canal ha identificado a cada linea eléctrica principal con un ndmero ordinal, y a las derivaciones significativas se
le afiaden letras consecutivas a dicho nimero. En algin caso a estas Gltimas les puede seguir otro nimero ordinal
debido a que forman parte de una linea mixta {aérea y subterranea) cuyos tramos se han diferenciado.

Los numeros no son correlativos debido a que se han omitido las lineas subterrdneas de la tabla de referencia
usada por el Area, y se ha optado por no maodificar la numeracién.

1 LAMT BOMBEOQ DE CERRILLO Mataelpino (El Boalo} 1 0,05 20
2 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES Miraflores de la Sierra 1 0,03 20
3 LAMT ELEVADORA DE MIRAFLORES (SO- | Miraflores de ia Sierra 1 0,03 20
TO 1)
7 LAMT TORRELAGUNA - EL PINAR Y SUS | Torreiaguna - El vellén - EI] 213 19,60 20
DERIVACIONES (excepto las relacionadas | Molar - San Agustin de Gua-
de forma explicita a continuacion) dalix - Pedrezuela Colmenar
Viejo
7a |LAMT DERIWACION “DEPOSITO INTER- | Torrelaguna 9 1,05 20
MEDIO TORRELAGUNA"
7b | LAMT DERIVACION DE "LA ALDEHUELA" § El Vellon 19 1,96 20
7e | LAMT DERIVACION DE TALAMANCA £l Molar - Ef Vellon - Talaman-| 84 6,72 20
ca de Jarama
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78 [LAMT DERIVACION “CASILLA LAS MIM- | Ef Molar 15 1,38 20
BRERAS"
7h |LAMT DERIVACION "MINICENTAL DE|San Agustin de Guadalix - El} 58 5,85 20
PEDREZUELA" Molar - Pedrezuela
7i | LAMT DERIVACION "CASILLA DE t0OS]San Agustin de Guadalix -§ 18 2,27 20
LABAJOS" Pedrezueia
7 | LAMT DERIVACION "CASAS DE LA SIMA™ | San Agustin de Guadalix -| © 1,06 20
Colmenar Viejo
7k | LAMT DERIVACION "CASILLA DE CABEZA | Colmenar Viejo 23 1,20 20
CANA"
71 JLAMT DERIVACION "PARRILLA BAJA Y| Colmenar Viejo - Tres Cantos 60 5,897 20
SIFON DE EL BODONAL"
9 LAMT EL BODONAL - £L OLIVAR - EL PI-| Colmenar Viejo - Tres Cantos - | 220 | 19,00 20
NAR Y SUS DERIVACIONES {excepto las | Madrid
relacionadas de forma explicita a conti-
nuacién)
10 LAMT NAVALLAR - PRESA DE MANZANA- | Colmenar Viejo - Manzanares| 42 6,02 15
RES El Real
10a | LAMT DERIVACION "ELEVADORA A COL- | Colmenar Viejo 8 0,81 15
MENAR VIEIO DESDE CANAL DE SANTI-
LLANA {CIR)"
10b |LAMT DERIACION “RESIDENCIA DE | Colmenar Viejo - Manzanares| 10 1,16 15
SANTILLANA" El Real
11 LAMT NAVALLAR - ANTIGUA ELEVADORA | Colmenar Viejo 17 1,70 15
DE COLMENAR VIEJO
12 LAMT MINICENTRAL DE EL ATAZAR - CR [ Patones 22 3,40 20
PRESA DE EL ATAZAR
12a | LAMT CR PRESA DE EL ATAZAR ~ CTI|Patones 5 0,30 20
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TORRE DE TOMA DE EL ATAZAR

12b1 | LAMT CR EL ATAZAR ~ CT MARGEN DE- | Patones 6 0,35 20
RECHO DE EL ATAZAR
12d |LAMT CR EL ATAZAR — CT POBLADO EL | Patones 6 0,50 20

ATAZAR

13 {AMT TORRELAGUNA - PRESA DE EL|Torrelaguna - Torremocha de| 120 | 20,00 20
VADO Y SUS DERIVACIONES (MADRID) Jarama -Patones

14 LAMT TORRELAGUNA - PRESA DE EL|Valdepefas de la Sierra -} 133 20,00 20
VADO Y SUS DERIVACIONES (GUADALA- | Tortuero - Valdesotos - Re-
IARA) tiendas (Guadalajara)

15 LAMT PRESA DE EL VADO - CENTRO DE | Retiendas - Tamajon (Guada-} 35 4,00 20
REPARTO LOS ENEBRALES lajara)

16 LAMT CENTRC DE REPARTO LOS]Tamajon (Guadalajara) 43 5,00 20
ENERBRALES - POZ0O DE LOS RAMOS

17 LAMT REPETIDOR LOMA DEL CANALIZO La Puebla de Vallés (Guadala-] S 0,55 20

jara}

18 LAMT CASILLA DE SAN VICENTE Torrelaguna 1 0,08 20

19 LAMT REPETIDOR DEL PICAZUELO Puentes Viejas 7 0,65 20

20 LAMT ELEVADCRA DE PATONES Patones 1 0,04 20

21 LAMT A MINICENTRAL DE PINILLA DESDE | Lozoya 13 1,20 20
LINEA DE IBERDROLA

22 LAMT DEPOSITO NUEVQO PORTACHUELO | Lozoyuela 1 0,08 20

23 LAMT BOMBEO DE VALDEMANCO Valdemanco 3 0,25 20

24 LAMT EL ORIGEN Tres Cantos 2 0,13 20

25 LAMT ELEVADORA DE SANTILLANA Colmenar Viejo 1 0,09 20
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26 LAMT BOOSTER EL MORAL Moralzarzal 1 0,03 20
27 LAMT PRESA DE NAVALMEDIO Cercedilla 1 0,18 20
28 LAMT PRESA DE LAS NIEVES Galapagar 1 0,02 20
29 LAMT PRESA DE LA JAROSA Guadarrama 4 0,45 20
30 LAMT ELEVADORA SANTA MARIA DE LA | Santa Maria de la Alameda 10 0,86 20
ALAMEDA
31 LAMT CENTRO DE TRABAJO VALMAYOR | Colmenarejo 2 0,12 20
32 LAMT MARGEN [ZQUIERDA PRESA VAL- ] Colmenarejo 1 0,08 20
MAYOR
33 LAMT MARGEN DERECHA PRESA VAL-{Valdemcrillo 1 0,08 20
MAYOR
34 LAMT ELEVADORA DE FRESNEDILLAS Navalagamella 1 0,02 20
35 LAMT CASETA DE MAJADAHONDA Majadahonda 1 0,15 20
36 LAMT CASETA MADRONAL Villanueva del Pardillo - Col-§ 12 1,75 20
menarejo
37 LAMT ELEVADORA ROZAS DE PUERTO | Rozas de Puerio Real 6 0,58 i5
REAL
38 LAMT ELEVADORA EL PAJARERO Rozas de Puerto Real 1 0,05 15
40 LAAT FUENCARRAL - TORRELAGUNA Madrid - Tres Cantos - Cotme-} 162 | 39,10 66
nar Viejo - San Agustin de
Guadalix - Pedrezuela - El
Vellén - Torrelaguna
41 LAAT RIO SEQUILLO - GANDULLAS Buitrago del Lozoya-Gascones | 15 2,90 66
42 LAAT Y LAMT EL VILLAR - PUENTES VIE- | Puentes Viejas 28 5,10 66/2
JAS 0

Péging 42 de 76




11 Gestiéa, $.A. inscrita en of Repistra Mercantil de Madrid 2] Tomo 20,723, Folie 86, Seccidn B, Hoja M-534%29 & Inscripeion 12, NIF ABBABADRT, Domicilin Secial: £ Santa Ingracia, 125, 28003 Rardrid

Cana

] =

de Isabelll

Area Gestidén Recursos Hidricos
PPT Contrato N2 357/2017

43 LAAT PUENTES VIEJAS -RiO SEQUILLO Puentes Viejas - Buitrago del| 41 7,80 66
Lozoya
44 LAMT TORRELAGUNA -PRESA DE PINILLA § Torrelaguna - El Be-rrueco ~| 273 | 33,88 20
Y SUS DERIVACIONES (excepto las rela- } Puenies Viejas - Buitrago del
cionadas de forma explicita a continua- j Lozoya — Gargantilla del Lozo-
cién} ya - Lozoya
44b | LAMT DERIVACION "CASILLA DE EL BE-]El Berrueco 5 0,25 20
RRUECO"
44d | LAMT DERIVACION A PRESAS DE EL VI-| Puentes Viejas 47 6,59 20
LLAR Y PUENTES VIEJAS
44el | LAMT DERIVACION A EDAR PUENTES | Buitrago del Lozoya 17 1,76 20
VIEJAS
44f1 | LAMT DERIVACION AREA RECREATIVA DE | Buitrago del Lozoya 5 0,35 20
RIOSEQUILLO
44g | LAMT DERIVACION "CASILLA DE TABO- | Gargantilla del Lozoya 7 0,67 20
DA"
45 LAMT TORRELAGUNA - ETAP TORRELA- § Torrelaguna 13 1,50 20
GUNA
46 LAMT EL BODONAL - CRI TRES CANTOS Tres Cantos 9 0,90 20
50 LAAT ELEVADORAS DE PICADAS | Y II Y| Navas del Rey ~ Chapinieria -| 71 12,42 45
SAN JUAN | Colmenar del Arroyo
51 LAAT TORRELAGUNA - EL ATAZAR Torrelaguna - Torremocha de} 52 11,60 66
Jarama - Patones
52 LAAT EL BODONAL - NAVALLAR Tres Cantos - Colmenar Viejo § 105 | 12,30 45
53 LAMT DEPOSITO COLMENAR EN GUA- | Guadarrama 4 0,30 20
DARRAMA
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ANEXO il: CUADRO DE PRECIOS
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Area Gestion Recursos Hidricos
PPT Contrato N¢ 357/2017

Cadigo

Ud. Descripcion

ud.

Ud.

ud.

Ud.

ud.

ud.

ud.

Tala de arbol ubicado de forma aislada de hasta 10 cm. de didgmetro inclu-
yendo corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprove-
chable en el lugar que se indique, amontanado y eliminacién de residuos,
incluso carga de los mismaos sobre camion, traslado a vertedero autorizado y
abono del canon de gestion, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma aislada de 20 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar gue se indique, amontonado y eliminacion de residuas, incluso carga
de los mismos sobre camidn, trastado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestion, en su caso.

Tala de arbo! ubicado de forma aislada de 30 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apitado de Ja madera aprovechable en
el lugar gue se indigue, amontonade y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, trasiado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestion, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma aislada de 40 cm. de diametro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestion, en su caso.

Tala de &rbol ubicado de forma aislada de 50 cm. de diametro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apitado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestién, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma aisiada de 60 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma aislada de 80 c¢cm. de didmetro inciuyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Importe

22,54 €

43,69 €

81,09 €

115,50 €

162,54 €

218,77 €

324,09 €
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Cadigo Ud. Descripcion Importe

0 1 0 1 0 7 ud. Tala de drbol ubicado de forma aislada de 100 cm. de didmetro incluyendo 447,74 €
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de fos mismos sobre camion, traslado a vertederc autorizado y abono def
canon de gestién, en su caso.

0 1 0 1 0 8 Ud. Tala de drbol ubicado de forma aislada de 120 cm. de diametro incluyendo 648,14 €
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechabie en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de fos mismos sobre camion, traslado a vertedero autorizado v abono del
canon de gestion, en su caso.

0 1 0 1 0 9 uUd. Talade rbol ubicado de forma aislada de 150 ¢m. de didmetre incluyendo 883,07 €
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camion, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

LA PUNTUAL DE ARBOL UBICADO DE FORMA AGRUPADA -
0 1 0 2 0 0 Ud. Tala de arbol ubicado de forma agrupada de 10 cm. de didmetro incluyendo 14,68 €
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de ta madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga

de los mismos sobre camion, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

0 1 0 2 0 1 Ud. Talade arbol ubicado de forma agrupada de 20 cm. de didmetro incluyendo 3281€
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

0 1 0 2 0 2 ud. Tala de érbol ubicado de forma agrupada de 30 cm. de didmetro incluyendo 54,86 €
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, traslade a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su €aso.

0 1 0 2 0 3 Ud. Tala de érbol ubicado de forma agrupada de 40 cm. de didmetro incluyendo 81,72€
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el jugar gue se indique, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de fos mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestién, en su €aso.
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Cédigo

Ud. Descripcion

importe

¢ 10204

0 20100 Ud

ud.

ud.

ud.

ud.

Ud.

ud.

Tala de &rbol ubicado de forma agrupada de 50 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar gue se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, trasledo a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su £aso.

Tala de arbol ubicado de forma agrupada de 60 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apifado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestién, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma agrupada de 80 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de |la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Tala de arbol ubicado de forma agrupada de 100 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apiiado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestién, en su caso.

Tala de 4rbol ubicado de forma agrupada de 120 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacién de residuos, inciuso carga
de los mismos sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestion, en su caso.

Tala de &rbol ubicado de forma agrupada de 150 cm. de didmetro incluyendo
corta, apeado, desramaje, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de 4rbol ubicado de forma aislada de hasta 20 cm. de didmetro inclu-
yendo corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovecha-
ble en el lugar que se indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso
carga de los mismos sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono
del canon de gestion, en su caso.

116,01 €

169,93 €

259,96 €

376,42 €

573,86 €

781,19 €

35,03 €
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Cédigo

Ud.

Descripcién

Importe

101 ud

Pada de drbol ubicado de forma aislada de 30 cm. de didmetro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de arbol ubicado de forma aislada de 40 cm. de didmetro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga
de los mismos schre camion, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de arboi ubicado de forma aislada de 50 cm. de diametro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de fos mismos sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de arbol ubicado de forma aislada de diametro igual o superior a 60 cm.
incluyendo corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera apro-
vechable en el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos,
incluso carga de los mismos sobre camion, traslado a vertedero autorizado y
abono del canon de gestion, en su caso.

52,96 €

74,22 €

107,58 €

142,98 €

¢ 20
0 20
0 20

2 00 ud

2 01 ud

2 0 2 ud

Poda de arbol ubicado de forma agrupada de hasta 20 cm. de didmetro in-
cluyendo corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprove-
chable en el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos,
incluso carga de los mismos sobre camion, traslado a vertedero autorizado y
abono del canon de gestion, en su caso.

Poda de arbol ubicado de forma agrupada de 30 cm. de diametro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar gue se indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, trasiado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de arbol ubicado de forma agrupada de 40 e¢m. de didmetro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indigue, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camidn, trasiado a vertederc autorizado y abono del
canon de gestion, en su caso.

22,24 €

36,12 €

51,59 €
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Cédigo Ud.

Descripcion

Importe

0 202 0 3 Ud

0 2 0 2 0 4 ud

0 30100 M2

0 30101 M2

0 3010 2 M2

. MANTENIMIENTO DE CAL

Poda de drbol ubicado de forma agrupada de 50 cm, de didmetro incluyendo
corte y apeado de ramas, troceado y apilado de la madera aprovechable en
el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga
de los mismos sobre camién, trastado a vertedero autorizado y abono del
canon de gestidn, en su caso.

Poda de arbol ubicado de forma agrupada de didmetro igual o superior a 60
cm. incluyendo corte y apeado de ramas, troceado y apilado de ia madera
aprovechable en el lugar que se indique, amontonado y eliminacién de resi-
duos, incluso carga de los mismos sobre camidn, traslado a vertedero autori-
zado y abono del canon de gestion, en su caso.

Apertura de calle en Bosgue Caducifolio Denso incluyendo tala, poda, des-
broce, troceado y apilado de la madera aprovechable en el lugar gue se indi-
que, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga de los mismos
sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono del canon de gestion,
en Su Caso.

Apertura de calle en Bosque Mediterranes incluyendo tala, poda, desbroce,
troceado y apilado de la madera aprovechable en el lugar que se indique,
amontonado v eliminacidén de residuos, incluso carga de los mismos sobre
camién, traslado a vertedero autorizado y abono del canon de gestion, en su
caso.

Apertura de calle en Monte Bajo incluyendo tala, poda, desbroce, troceado y
apilado de la madera aprovechable en el lugar que se indique, amontonado y
eliminacién de residuos, incluso carga de los mismos sobre camion, traslado
a vertedero autorizado y abono del canon de gestidn, en su caso.

Mantenimiento de calle en Bosgue Caducifolio Denso incluyendo tala, poda,
desbroce, troceado y apitado de la madera aprovechable en el fugar que se
indique, amontonado y eliminacion de residuos, incluso carga de los mismos
sobre camién, traslado a vertedero autorizado y abono del canon de gestion,
en su caso.

71,98 €

107,28 €

0,69 €

0,30 €

0,37¢€
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Codigo Ud.

Descripcién Importe

¢ 3 0 2 0 1 M2

6 30202 M2

0 50100 Ud

0 50101 uUd

0 5010 2 Ud

0 50200 Ud

Mantenimiento de calle en Bosqgue Mediterrdneo incluyendo tala, poda, 0,27 €
desbroce, troceado y apilado de la madera aprovechable en el lugar que se

indigue, amontonado y eliminacidn de residuos, incluso carga de los mismos

sobre camidn, traslado a vertedero autorizado y abono del canon de gestidn,

en su €aso.

Mantenimiento de calle en Monte Bajo incluyendo tala, poda, desbroce, 0,12€
troceado y apilado de la madera aprovechable en el lugar que se indique,
amontonado y eliminacién de residuos, incluso carga de tos mismos sobre
camidn, trasiado a vertedero autorizado y abono del canon de gestidn, en su

Caso.

Carga de troncos y ramas con diametros superiores a 30 cm. sobre camidn 15,33 €
pulpo, transporte hasta vertedero autorizado, y abono del canon de gestién,

incluyendo desplazamiento, combustible, conductor, seguros, impuestos,

mano de obra de los operarios, maquinaria y medios auxiliares necesarios, y

cualguier gasto adicional.

Obtencién de autorizacién de aprovechamiento en el Area de Conservacién 80,00 €
de Montes de la Comunidad de Madrid para trabajos de tala, poda y desbro-
ce, incluso elaboracidn y tramitacién de fa documentacion necesaria.

Obtencién de autorizacién de aprovechamiento en la Delegacion Provincial 95,00 €
de la Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de ia

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la provincia de Guadalajara

para trabajos de tala, poda y desbroce, incluso etaboracion y tramitacién de

la documentacidn necesaria.

Obtencidon de autorizacion de tala, poda y desbroce de Organismos Compe- 100,00 €
tentes con atribuciones en sus ambitos de actuacién {CHT, Vias Pecuarias...),
inciuso elaboracidn y tramitacién de la documentacién necesaria.

Obtencion de autorizacién municipal, o de licencia en su caso, para realizar 70,00 €
trabajos de tala, poda y desbroce, incluso elaboracidn y tramitacion de la
documentacidn necesaria.
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Codigo

ud.

Descripcidn

0 3 0 0 Ud. Obtencién de autorizacidn escrita de propietario particular para realizar
trabajos de tala, poda y desbroce., incluso redaccion y tramitacion de la do-
cumentacidn necesaria.

. AUTORIZACIONES DE PROPIETARIOS PARTICULARES

'MEDIOS MECANICOS DE ELEVACION =

. L

Jornada de plataforma articulada hasta 12 m. de altura, incluyendo transpor-
te a la zona de trabajo, desplazamiento, combustible, seguros, mano de obra
del operario y cualquier gasto adicional.

Jornada de plataforma articulada hasta 24 m. de altura, incluyendo transpor-
te a la zona de trabajo, desplazamiento, combustible, seguros, mano de obra
del operario y cualquier gasto adicional.

Jornada de camidn con cesta rigida hasta 12 m. de altura, incluyendo despla-
zamiento, combustible, conductor, seguros, impuestos, mano de obra del
operario, y cualquier gasto adicional.

. Jornada de camién con cesta rigida hasta 24 m. de altura, incluyendo despla-
zamiento, combustible, conductor, seguros, impuestos, mano de obra del
operario, y cualquier gasto adicional.

310,00 €

510,00 €

300,00 €

465,00 €

Jornada de destoconadora de 26,1 kW, incluyendo transporte a la zona de
trabajos, desplazamiento, combustible, seguros, mano de obra del operario y
cualquier gasto adicional.

Jornada de skidder dotado de arco y cabrestante o de grapa, incluyendo
transporte a la zona de trabajos, desplazamiento, combustible, seguros,
conductor y cualguier gasto adicional.

187,00 €

715,00 €
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ANEXO Il EVALUACION DE RIESGOS
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1.- OBJETO DE LA EVALUACION DE RIESGOS

El objeto de la evaluacién de riesgos es planificar preventivamente las actividades, segtin el procedimiento de
trabajo llevado a cabo, para de esta forma poder eliminar los riesgos localizados, o minimizar agquéllos que no se
puedan eliminar.

Los trahajos analizados dentro de este documento son los necesarios para llevar a cabo {as actuaciones de tala,
poda, desbroce y eliminacién de residuos.

Esta evaluacién es genérica. El contratista que resulte adjudicatario debera elaborar su propia evaluacion.
2.- CARACTERISTICAS DE LAS ACTMIDADES
2.1.- Pescripcion de la obra y situacion

Se trata de ejecutar los trabajos de tala y poda de arboles, y desbroce de vegetacion, en la traza de las lineas
eléctricas aéreas de alta tension de Canal de Isabel Ii {en lo sucesivo Canal) relacionadas en la tabla del ANEXO |
del presente pliego.

2.2.- Interferencias y servicios afectados
En este caso la interferencia principal sera con lineas eléctricas aéreas de alta tensidn.

En la Evaluacién de Riesgos que elaborard el adjudicatario se reflejaran, ademas, todas las interferencias y servi-
cios afectados puntuales detectados antes de la ejecucion de los trabajos.

2.2.1.- Actividades del contrato
* Tala de arbolado
* Poda de arbolado
* Desbroce de vegetacion
» Eliminacién de residuos
2.2.2.- Maguinaria y Medios auxiliares empleados (a modo orientativo)
¢ Escalera aislante
e Cuerda de servicio aislante
¢+ Polea de servicio
e Grilletes y estrobos
e Tractel con cable de acero
+ Motosierra
e Podadora en altura
¢ Desbrozadora
¢ Herramientas manuales: azada, sierra, hacha, hoz ...
«  Camién puipo
+  Plataforma para trabajos en altura

« Tractor agricola con apero desbrozador
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3.- RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE PROTECCION EN LAS ACTIVIDADES DE TALA, PODA Y DESBROCE
Los servicios afectados existentes en la zona de trabajos son: LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION

En cumplimiento del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se considerardn unas distancias minimas de segu-
ridad, medidas entre el punto mas proximo con tensién y la parte més cercana del cuerpo o herramienta del
obrerc o de la maquina, considerando siempre la situacién mas desfavorable, segin la tabla siguiente:

Un DPEL.-1 DPEL-2 DPROX-1 | DPROX-2
1 50 50 70

3 62 52 112

6 62 53 112

10 65 55 115

15 66 57 116 300
20 72 60 122

30 82 66 132

45 98 73 148

66 120 85 170

110 160 100 210 500
132 180 110 330

220 260 160 410

380 390 250 540 700

Donde:

Un= tension nominal de la instalacién (KV).

DPEL-1= distancia hasta el limite exterior de ia zona de peligro cuando exista riesgo de Sobretensidn por rayo
{cm]).

DPEL-2= distancia hasta el limite exterior de a zona de peligro no exista el riesgo de sobretensién por rayo (cm)

DPROX-1= distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con preci-
sién la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismao (cm).

DPROX-2= distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con
precision la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo (cm).

La distancia de seguridad minima es funcién de la tension de la linea y del alejamiento de los apoyos de ésta.
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se dilatan vy, por este hecho, disminuye la distancia con respec-
1o al suelo. Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provo-
ca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también pueden alcanzar varios metros.

Por lo tanto, previo al comienzo de los trabajos en cercanfa con las lineas se deberan conocer, por un lado, la
distancia desde el terrenoc a los cables con tensidn, y por otro la altura de las maquinas o equipos que van a circu-
lar bajo ella, restando la diferencia de la altura y comprobando si estamos, o no, dentro de los limites de seguri-
dad.
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Los vehiculos y miquinas que en el curso de sus movimientos permanecen fuera de la zona peligrosa pueden
ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. No obstante, podria ser necesario tomar precauciones por el
efecto del balanceo y la temperatura tratados anteriormente.

En caso de que si estuvieran dentro de la zona peligrosa se tendrian que colocar barreras que impidan todo con-
tacto con fas partes en tension.

Estas barreras son construcciones formadas por soportes colocados verticalmente, cuya aftura es la de gélibo
maximo permisible y cuyos pies estan sélidamente afincados en el suelo, arriostrados por medio de cables. Hori-
zontalmente se colocard un cable bien tenso provisto de sefializacidn. Deben de colocarse barreras de proteccion
en cada lado de la linea aérea y su alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuracion del
terreno (si hay depresiones, terraplenes, etc...}

Ese galibo méximo permisible serd sefalado por paneles apropiados fijados a la barrera de proteccién.

En el caso de que los postes de las lineas eléctricas estuvieran en zona de transito de maquinaria o vehiculos se
balizara todo el perimetro alrededor y separado por io menos un metro para evitar que puedan ser golpeados y
con ello caiga toda la Hnea.

a) Descripcién de las actividades
Tala
Se define como tala, aquella operacién de corta en la que los arboles son aprovechables como madera.

Implica tal definicién que [a corta debe efectuarse con motosierra, la altura méxima de los tocones gue pueden
guedar en el terreno serd de 10 cm, debiéndose repasar todos aquellos que superen esta aftura.

En general, los troncos, previo desramaje del mismo, se troceardn con una longitud de 2 metros y se apilardn en
los margenes de la calle de servidumbre.

Poda

La poda se identifica como la supresion de aguellas ramas de los arboles que estorban o puedan perjudicar la
continuidad del servicio eléctrico por no respetar las distancias minimas de seguridad.

Desbroce

El desbroce o limpieza de madera se aplica a aquelios trabajos de limpieza en la que sélo existe maleza, matorral,
arbustos, o si hay arbolado éste no supera los 3 metros. Se empleard la herramienta o maquinaria adecuada y su
destruccién o eliminacién se hard de acuerdo con lo indicado en el presente pliego.

Efiminacion de Residuos

La zona de actuacion quedard libre de los productos de la tala, poda o desbroce. Para ello se procederd de una de
las siguientes formas:

«  Triturado: en zonas accesibles para las maquinas que realizan este trabajo. Se repartiran uniformemente
sobre el terreno sin quedar restos sobre la vegetacidn de la zona.

+  Transporte de los residuos a vertederos: en los casos gque sea necesario se realizara el trasporte de los
residuos a vertederos autorizados, siendo preciso aportar la documentacion acreditativa correspondien-
te.

«  Quema de los residuos: se evitard este procedimiento en la medida de o posible, y siempre en épocas
de peligro medio y alto de incendios.
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b} Riesgos laborales.

Cortes

Quemaduras

Caida de elementos suspendidos.
Caidas a distinto nivel,

Golpes contra objetos.

Torceduras de extremidades inferiores.

Atropellos por maquinas o vehiculos.

Riesgo eléctrico por contacto o proximidad de medios auxiliares a lineas eféctricas.

Desprendimiento de fragmentos, partes, trozos o porciones de arboles.

¢} Medidas de proteccion colectiva.

Cinta de delimitacion de trabajos.
Equipos de sefializacion de peligro.

Botiguin portatil.

d} Equipos de proteccion individual.

Para el establecimiento de la zona de trabajo y mecanicos:

Para el trabajo de poda y corta de arbolado con motosierra:

Casco de proteccion con barbuquejo.
Guantes de proteccidn mecanica.
Arnés mixto con dispositivo anticaida
Linea de seguridad.

Calzado de seguridad.

Funda o mono de trabajo.

Cinturdn antilumbago.

Traje para todo tiempo.

Botas de proteccion para todo tiempo.
Casco de proteccidn con barbuquejo.
Proteccion contra la lluvia para la nuca.
Visera protectora del rostro.

Gafas de proteccion.

Protectores de oidos.
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e) Generalidades:

+  Se utilizardn solo equipos de trabajo certificados con marcade CE, siempre que sean susceptibles del
mismo. Deben de utilizarse conservarse y almacenarse segtin las instrucciones del fabricante y normas
internas.

*  Antes de proceder a la realizacion de los trabajos, se procurara contactar con los propietarios para co-
municarles el procedimiento.

* Para el acceso a [a zona de trabajo es logico recurrir al camino més corto, con el permiso de la propiedad
o por donde el posible dafio a ocasionar sea menor. En todo caso, siempre que e acceder a la linea sea
susceptible de producir dafios en la finca se le comunicarad previamente al interesado.

*  Si para acceder al punto de trabajo se abriesen portilias, cercas u otros accesos, se procurara que que-
den en la misma posicién que fueron encontrados.

*  Cuando las obras se realizan con personal ajeno se considera obligado el conocimiento previo del Encar-
gado de la Empresa Contratista, de los lugares en los que se va a trabajar y la forma de acceder a los
mismos.

* No se permitird que el personal participante en los trabajos, en ningin momento, atente contra los cul-
tivos u propiedades de las fincas en las que se trabaje, siendo responsable la Empresa a la gue represen-
tan de las incidencias que se originen por esta causa.

* Cuidaran y dejaradn el terreno totalmente limpio de botes, restos de comida y otros desperdicios con es-
pecial cuidado de recoger fos envases de vidrio.

» Se prohibe arrojar vertidos de cualguier tipo a rfos o embalses. Tampoco se abandonaran en el lugar
troncos o ramajes que entorpezcan el curso de las vias de agua.

*  En ningln caso se talardn drboles de especies protegidas o que por su singularidad merezcan ser respe-
tados sin autorizacion expresa de Canal.

+  Entodos los casos la zona de servidumbre quedara libre de madera o broza producto de la corta o poda,
debiendo situarlo en lugares de la finca donde no ccasione perjuicios a la propiedad ni a terceros.

f) Responsabilidades:

Todos los trabajos en proximidad de kneas de alta tensién se realizardn por un equipo dirigido por un Jefe de
Trabajos {asimilable a un encargado), con conocimientos del trabajo y condiciones de mando necesarias para
ordenar y dirigir los trabajos con el menor riesgo posible; todo el personal que intervenga en estos trabajos debe-
ra tener los conocimientos e informacién necesarios para la realizacién de los mismos, sin olvidar la peligrosidad
existente. En concreto, el personal que participe en este tipo de trabajos deberd estar informado por el Jefe de
Trabajos, de los riesgos mecanicos y eléctricos.

El Jefe de Trabajos comprobara gue todo el personal dispone y emplea, tanto las protecciones individuales como
colectivas, y que [as mismas estan en perfectas condiciones de uso, tanto por su potencia como por el estado de
conservacién para su dptima utilizacion. Asi mismo, comprobara que todo el personal conoce las instrucciones de
la maquinaria a emplear.

Asf mismo, el lefe de Trabajos debe comprobar si los trabajos se desarrollaran en todo momento bajo las condi-
ciones de Trabajos sin Tensién o en Proximidad marcadas en el Real Decreto 614/2001 sobre Riesgo Eléctrico, o si
por el contraric se invaden las zonas de Peligro, en cuyo caso deberd comunicarlo a Canal para que realice las
tramitaciones precisas.
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Para los trabajos en proximidad de tensién, en todas las brigadas de trabajo se exige la presencia de un Jefe de
Trabajos cualificado para trabajos en proximidad de tensién hasta el nivel de tensidn de la linea, siendo ademas
recurso preventivo con presencia continuada en obra mientras persista la actividad gque dio lugar a su designa-
cién. Todos los demas componentes de la brigada deben ser trabajadores autorizados para trabajos en proximi-
dad de tension hasta el nivel de tension de la linea.

Para los trabajos donde se invade la zona de peligro se programard un descargo para su ejecucion.
g) Proceso General:

Es necesario un reconocimiento previo a la realizacién de trabajos con el fin de estudiar la caida natural de arbo-
les y ramas y evaluar asi los riesgos de contactos eléctricos e invasidn de fa zona de Proximidad. En caso de duda,
el Jefe de Trabajos se dirigira al Supervisor de la linea para gestionar el descargo correspondiente.

Una vez determinada la direccién en que se desea abatir el arbolado, se procedera a la delimitacién de 1a zona de
trabajo. A continuacion, se coloca la escalera al pie del drbol a cortar. £l Operario procedera entonces a subir por
la misma portando una cuerda de servicio.

Una vez instalado en el lugar conveniente y sujeto el cinturdn de seguridad a un punto firme, el operario proce-
derd a subir la polea de servicio, sujetdndola mediante estrobo y grillete, atando los extremos de la cuerda de
servicio para que no pueda escaparse y provocar la caida de algln objeto. A continuacion, se izard un estrobo, un
grillete y el cable del tractel; se sujetara el estrobo alrededor del &rbol con el grillete y al estrobo el cable del
tractel en un punto del terreno situado a una distancia de la base del drbol superior a la altura de éste.

Seguidamente efectuaremos el tensado del tractel.

Posteriormente, se procedera a retirar el estrobo, grillete y polea de servicio, utilizando la cuerda, empleando las
mismas medidas de seguridad que en el izado; se retirard as/ mismo la escalera.

Una vez despejada de personal y herramientas la zona de trabajo previamente delimitada, se procedera a efec-
tuar con la motosierra un corte en forma de cufia, en el sentido en que se desea abatir el rbol; por ef lado con-
trario se realiza un corte con la misma motosierra, procediendo simultdneamente otro operario a aplicar un au-
mento progresivo en el tense del tractel. NUNCA EFECTUAR CORTES EN DIRECCION AL CUERPOD.

El tractel manual de cadena serd adecuado a la traccién mecanica del cable.

El tractel debera fijarse en una zona despejada de arbolado y maleza, con el fin de facilitar el recorrido del cable.
Nunca se deben anular los dispositivos de seguridad de las herramientas.

Al trasladar la herramienta, ésta debe de estar sin funcionar.

Una vez abatido el arbol, se procederé a su troceado, cortando previamente todas las ramas, mediante el emplec
de la motosierra.

A continuacidn, se retiraran todas las herramientas empleadas en la operacién, comprobando gue no gueda
ninguna en la zona de trabajo.

En las operaciones en que sélo se efectle poda de arbolado, se utilizardn motosierra, podadora en altura, sierra
de cadena hidraulica, hacha, hoz larga o arco de sierra, con la adopcidn de los mismos métodos y medidas de
seguridad empleados en la corta de arbolado. La poda deberd efectuarse siempre desde la parte baja del arbol
hacia arriba.
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Dado que el trabajo se circunscribe en las proximidades de instalaciones de alta tensidn, normalmente en ten-
sion, los operarios especializados en estas tareas deberdn comunicar al Jefe de Trabajos las condiciones peligro-
sas que observen y las anomalias detectadas en equipos, materiales o instalaciones.

En el caso de quema es imprescindible tener los permisos necesarios actualizados.
h) Establecimiente de las zonas de trabajo

En general, las lineas permaneceréan en tensidn durante la realizacion de los trabajos, y fos operarios deben ga-
rantizar gue en todo momento mantienen las distancias minimas de seguridad con los elementos en tensidn de
la instalacion. A estos efectos se atenderd siempre ai Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones
minimas para la proteccién de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y su gufa técnica de desarrolio. Los tra-
bajos se realizaran siempre fuera de la zona de Peligro definida en el Real Decreto. 614/2001. Por tanto, no se
realizaran en ningun caso “trabajos en tensién”.

No estd permitido comenzar los trabajos de Tala, Poda y Desbroce en las proximidades de una linea aérea de Alta
Tension sin la previa notificacién,

En caso de que un determinado trabajo no pueda realizarse sin que el trabajador, sus Utiles de trabajo, maquinas,
herramientas, ramas, etc., entren en la zona de peligro, el contratista lo pondrad en conocimiento de Canal que
procederd a la programacién de un descargo de la linea, con el fin de realizar el trabajo sin tensién.

Cada brigada de trabajo debera disponer de un medio de comunicacion permanente y eficaz. En caso de detec-
tarse ausencia de cobertura para telefonia movil se dard comunicado de tal circunstancia a Canal antes de co-
menzar los trabajos y después de finalizados los mismos.

Para el acceso a la zona de trabajo es 16gico recurrir al camino mas corto, con el permiso de la propiedad o por
donde el posible dafio a ocasionar sea menor. En todo caso, siempre que el acceder a la linea sea susceptible de
producir dafios en la finca se le comunicard previamente al interesado. Si para acceder at punto de trabajo se
abriesen portillas, cercas u otros accesos, se procurard que gueden en fa misma posicion que fueron encontra-
dos. Los trabajos de tala, poda y deshroce en las proximidades de caminos o via de circulacién, publicas o priva-
das, seran debidamente sefializados, impidiendo el paso si fuese necesario en el preciso instante de ia tala,

Es necesario un reconocimiento previo a la realizacién de trabajos con el fin de estudiar la caida natural de érbo-
les y ramas y evaluar asi ios riesgos de contactos eléctricos e invasion de la Zona de Proximidad. En caso de duda,
el Jefe de Trabajos se dirigira al Supervisor de la linea de Canal para gestionar el descargo correspondiente.

No se permitira que el personal participante en los trabajos, en ningin momento, atente contra los cultives o
propiedades de las fincas en fas que se trabaje, siendo responsable la Empresa a la que representan de las inci-
dencias que se originen por esta causa.

Cualquier conato o incendio que se produzca durante la realizacion de los trabajos deberd ser comunicado en el
plazo méaximo de 24 horas al responsable de Canal energia que haya encargado los trabajos.

Se dispondré en los vehiculos de extintores de polvo seco tipo ABC segun lo dispuesto en la normativa vigente.

Adicionalmente se mantendra junto a las herramientas y equipos en el lugar del trabajo, y siempre que se utilice
algiin tipo de combustible, al menos un extintor de eficacia simultanea 21B/113B.

Los combustibles se transportardn en depdsitos adecuados de modo que se garantice la seguridad, y en los
vehiculos se alojaran en compartimentos independientes de [a zona destinada al personal.

Si durante la aparicidn de algin conato o incendio no se puede garantizar el control del mismo se avisard inme-
diatamente al 112 y al responsable de Canal.
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ACTUACIONES EN CASO DE INTERFERENCIA

s Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que
estan sin tension los cables.

* No se deben tocar a las personas en contacto con una linea eléctrica.

e En el caso de contacto con una linea eléctrica aérea con maguinaria sobre cubiertas neumaticas, el con-
ductor debe observar las siguientes normas:

1.- Permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta libre de riesgo de
electrocucion.

2.- Se intentard retirar la maquina de la linea y situaria fuera de la zona peligrosa.
3.- Advertird a fas personas que alli se encuentren de que no deben tocar ia maquina.

4.- No desconectard la maquina hasta que estd no se encuentre a una distancia segura. Si descien-
de antes, el conductor entra en el circuito de linea aérea- maguina- suelo y estd expuesto a electro-
cutarse,

5.- Si es impasible separar la mdquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor 0 maguinista
no descendera utilizando los medios habituales, si no que saltara lc mas lejos posible de la maqui-
na, evitando tocar ésta.

6.- Se alejara de la zona a pequefios pasos, para asegurar que los valores de la tension de paso con-
céntricos al punta en gue la maguina o linea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de poten-
cial muy peligrosos.

7.- Hasta que no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la maquina y se abandone la zona
peligrosa, no se efectuaran los primeros auxilios a la victima,

4.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Se recoge agui la relacién de maguinas previsiblemente a usar, asi como su evaluacién de riesgos y sus medidas
preventivas mas importantes.

Como recomendacion general para todas las médquinas, se deben mantener en perfecto estado de mantenimien-
to y pasar todas las revisiones periddicas oportunas.

PLATAFORMA ELEVADORA CON CESTA

1.- Riesgos generales:

- Caidas de personas a distinto nivel: Cambio de nivel de trabajo para realizar cualquier maniobra. Por
arrastre o empuje de vientos fuertes.

- Caidas de objetos desprendidos de la propia actividad de poda

- Caidas de personas al mismo nivel: Desorden en el tajo.

- Caidas de objetos en manipulacién: De componentes de la actividad de poda durante trabajos en altura
- Pisada sobre objetos punzantes

- Pisadas sobre materiales

-  Golpes por objetos o herramientas
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- Atrapamiento por o entre objetos

- Exposicidn a temperaturas ambientales extremas

- Atrapamiento por vuelco de maguinas

- Proyeccion de fragmentos o particulas

- Sobreesfuerzos

- Exposicién a contactos eléctricos

- Patologias no traumaticas: Afecciones respiratorias por inhalar polvo
- Ruido

- Incendios: Cigarrilos mal apagados

2.- Medidas preventivas:

Normas de Seguridad dentro de fa cesta de la plataforma elevadora

- Debera disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para
cada persona gue ocupe la cesta.

- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
- Esta prohibido alterar, modificar o desconectar os sistemas de seguridad del equipo.

- Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el suelo de la plataforma elevadora. Recuerde que es
una situacion de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores de-
ban transitar.

- Sele prohibe trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones individuales.
- Sele prohibe salir de la plataforma elevadora cuando se esté realizando los trabajos en altura.

- Se prohibe saltos y movimientos extraordinarios en el interior de la jaula de la plataforma elevadora pa-
ra evitar balanceos y caidas por esta causa.

- Enla cesta no estard permitida la permanencia de mas operarios de lo permitido para poder realizar la
actividad encomendada con seguridad y comodidad.

- Limpie sus zapatos del barro que pudieran tener antes de subir a la plataforma elevadora. Si se reshalan
los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes,

- No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada por la plataforma elevadora. Los so-
breesfuerzos pueden dafiarla y sufrir accidentes.

- No permita que el resto del personal acceda a la plataforma elevadora o maneie los mandos. Pueden
provocar accidentes.

- Serd obligatorio el uso de arnés de seguridad o cinturén de seguridad enganchado a los anclajes de se-
guridad de la cesta cuando se realicen los trabajos en altura.

- No estd permitida la permanencia de operarios en {as zonas de trabajo, durante las operaciones de la ta-
fa o poda. Con esta accién se eflimina el riesgo de accidentes por caida fortuita de objetos.

- Cualguier anomalia detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comu-
nicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.
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Normas de seguridad de obligade cumplimiento para los operadores de la plataforma elevadora

Toda plataforma elevadora debe Hevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de
forma separada las instrucciones para las operaciones de mantenimiento que tnicamente las podrén
realizar.

Puede producir accidentes fortuitos.

No dé marcha atras sin la ayuda de un sefialista. Tras la maquina puede haber operarios y objetos que
usted desconoce al iniciar Ia maniobra.

Suba y baje de la plataforma elevadora por los lugares previstos para ello. Evitard las caidas.
Evite pasar el brazo de ia plataforma elevadora, con carga o sin ella sobre el personal.

No saite nunca directamente al suelo desde la magquina si no es por un inminente riesgo para su integri-
dad fisica.

No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefialista y evitard acciden-
tes.

Asegure la inmovilidad del brazo de la plataforma elevadora antes de iniciar ningiin desplazamiento..
Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitara accidentes.
Utilice siempre los equipos de proteccion que se le indiquen.

No remonte rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.

No desplace la plataforma elevadora cargada con trabajadores

No se deben reflenar los depdsitos de combustible [plataformas con motor de combustién) con el motor
en marcha.

3.- Equipos de proteccidn individual:

Los trabajadores que lleven a cabo las labores de poda en altura con plataforma elevadora recibiran el siguiente
Equipo de proteccidn individual:

Casco de seguridad con protector auditivo y pantatia
Chaleco reflectante

Peto de motoserrista anticorte

Botas de seguridad con puntera reforzada y antideslizantes
Botas de goma impermeables de seguridad

Guantes de seguridad

Gafas antiproyecciones

Arnés de seguridad para trabajos en aftura

El equipo tiene gue contar con la homotogacion del conjunto.

TRACTOR CON APERO TRITURADOR

1.- Riesgos generales:

Atropelio.
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Desplazamientos incontrolades del tractor (barrizales, terrenos descompuestos y pendientes acusadas).

Midguinas en marcha fuera de control {abandono de la cabina de mando sin desconectar la maquina e
instalar los tacos).

Vuelco del Tractor {inclinacion del terreno superior a la admisible para la circulacion de la maquina).
Caida por pendientes {trabajos al borde de taludes, cortes asimilables).
Colisidn contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas.

Incendio.

Desplome de taludes o de frente de excavacion.

Quemaduras {trabajos de mantenimiento y otros).

Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros).

Caida de personas a distinto nivel.

Golpes.

Proyeccidn de objetos.

Ruido.

Vibraciones.

Riesgos higiénicos de cardcter pulvigeno.

Sobreesfuerzos.

2.- Medidas preventivas:

Normas o medidas preventivas tipo

- Se entregard a los conductores que deban manejar este tipo de maquinas, las hormas y exigencias de
seguridad que les afecten especificamente. De [a entrega quedard constancia escrita.

Normas de actuacién preventiva para los maquinistas

Para subir o bajar del tractor utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal menester.
No aceda a la maqguina encaramandose a través de Jas ruedas o cadenas.

Suba vy baje de la maquina de forma frontal {mirando hacia elia) asiéndose al pasamanos.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Ade-
mds, estos ajustes se deberdn realizar (siempre que se pueda) cuando la maquina esté fria.

No permita el acceso al tractor personas no autorizadas.

No trabaje con el fractor en situacién de averia aungue sea con fallos esporadicos. Reparela primero,
luego, reanude el trabajo.
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- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y blogquee la madquina; a continuacion, realice las ope-
raciones de servicio que necesite.

- Antes de subir a la méaquina para iniciar la marcha, se comprobaré que no hay nadie en las inmediacio-
nes, asi como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de fluidos.

- Se prohibe estacionar Jas maguinas en las zonas de influencia de los bordes de los barrancos, pozos, zan-
ias y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

- Antes de comenzar los trabajos se hard un reconocimiento visual de la zona con el fin de detectar posi-
bles riesgos de vuelco, desprendimientos, deslizamientos, etc. provocados por las peculiaridades del te-
rrenc.

- las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la méaquina, deberan de
ser auxiliados y dirigidos por otra persona.

- Mantenga limpia [a cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe de tocar liquidos corrosivos. Utilice ademas pan-
talla antiproyecciones.

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras.

- Los liguidos de la bateria desprenden gases inflamables. $i debe manipularlos, no fume ni acerque fue-
g0.

- Sidebe tocar ef electrolito {liquido de ia bateria), higalo protegido con guantes de seguridad adecuados.

- No fumar cuando se abastezca de combustible.

acite 18, NIF ARGARR0ET, Domicilin Social £F Santa Ingracia, 125, 28003 Madrigl

- Sidesea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero la llave de contac-

te.

- Antes de soldar tuberias del sistema hidrdulico, vacielas y limpielas de aceite. Recuerde que el aceite del
sisterna hidraulico puede ser inflamable.

. Durante la limpieza de la maguina debe protegerse con mascarilla, mono, y guantes de goma. Cuando
utilice aire a presién, evitar las proyecciones de objetos.

- Sidebe arrancar la maquina mediante la bateria de otra, tome precauciones para evitar chisporroteo de
las cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterias pueden estallar por cau-
sa de una chispa.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe gue funcionen fos mandos correctamente.

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le resultara
mas agradable.

- las operaciones de control def buen funcionamiento de los mandos hdgalas con marchas sumamente
lentas.

- Sitopan con cables eléctricos, no salga de la maguina hasta ver interrumpido el contacto y alejado el
tractor del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la méaquina.

Canal de Isabel 11 Gestion, 5 A, inscrita en el Registro Mercantit de Madrid al Toma 29.733, Folio 86, Seccinn 8, Hoja $4-534829 ¢ Ing
1
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- No se admitirén tractores desprovistos de cabinas antivuelco {pértico de seguridad antivuelcos y antiim-
pactos).

- las cabinas antivueicos y antiimpacto serdn exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada
modelo de tractor a utilizar.

- las cabinas antivuelcos y antiimpacto montadas sobre {os tractores oruga a utilizar en esta obra, no pre-
sentaran deformaciones de haber existido alglin vuelco previo.

- Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reci-
ban gases nocivos.

- Los tractores estaran dotados de un botiquin portatil de primeros auxilios, ubicado de forma resguarda-
da para conservarlo limpio.

- Se prohibe que los conductores abandonen los tractores con el motor en marcha.
- Se prohibe el transporte de personas en el tractor, salvo en caso de emergencia.
- Los tractores estardn dotados de un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

- Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de los tractores utilizando vestimentas sin ce-
fiir que puedan engancharse en [os salientes y controles.

- Se prohibe encaramarse sobre el tractor durante la realizacién de cualquier movimiento.
- lostractores a utilizar en obra estaran dotados de luces. Contardn ademads con bocina de retroceso.

- Se prohibe estacionar los tractores en las zonas de influencia de los bordes de los barrancos, pozos, zan-
jas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

- Se prohibe subir o bajar de la maquina en marcha.
- Se prohibe realizar trabajos en las dreas préoximas a los tractores en funcionamiento.

- tas pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en ia misma direccién que en las curvas
de nivel, no deberdn superar el 30 %. Esta pendiente méaxima se reducira en los casos en los que las ca-
racteristicas del terreno (bien sea por la aparicion de afloramientos rocosos, bien por excesiva pedrego-
sidad, o bien por las condiciones de humedad} pongan en peligro la estabilidad o el agarre de la maqui-
na.

- las pendientes maximas admisibles, en los trabajos realizados en la misma direccion que en la linea de
maxima pendiente, no deberan superar el 70 %. Esta pendiente maxima se reducird en los casos en los
que las caracteristicas del terreno {bien sea por la aparicion de afloramientos rocosos, bien por excesiva
pedregosidad, o bien por las condiciones de humedad) pongan en peligro la estabilidad o el agarre de la
maquina.

- Para facilitar la salida de la maquina cuando estd trabajando en lineas de méaxima pendiente, el tramo fi-
nal de la ladera no debera tener mas del 50 %.

- Enlos dias en los que las condiciones climaticas {tales como nieve, niebla, lluvia) impidan una aprecia-
cidn correcta del relieve, se reduciréd la pendiente méxima del terreno en un 10 o un 20%

- Se prohibird la ingestidn de bebidas alcohdlicas, tanto antes como durante la ejecucion de los trabajos.

- Se prohibird tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos.
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3.- Equipos de proteccidn individual:

Chaleco reflectante {Cuando baje de la mdquina)
Gafas antiproyecciones.

Casco de seguridad.

Guantes de seguridad.

Guantes de goma o de P.V.C.

Cinturdn antivibratorio.

Calzado de seguridad con suela antideslizante.
Botas de goma impermeables de seguridad
Mascarifla con filtro mecanico recambiabte.

Protectores auditivos.

El equipo de tractor mas apero desbrozador tiene que contar con la homologacidn del conjunto

5.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA MEDIOS AUXILIARES.

Se analizan en este apartado los riesgos detectados en los diferentes medios auxiliares previsibles para la ejecu-
cion de los trabajos

También se van a analizar las medidas preventivas propuestas en cada caso.

ESCALERAS DE MANO

1.- Riesgos mas frecuentes:

Caida de personal.
Deslizamiento y vuelco.
Rotura por defectos ocultos.

Los derivados por usos inadecuados.

2.- Medidas preventivas:

1

Se prohibe el uso de escaleras para salvar alturas superiores a 5 metros.
Estaran dotadas de zapatas antideslizantes.
Se apovyaran sobre superficies planas.

Las escaleras de mano estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al
que dan acceso.

Las escaleras de mano sobrepasardn en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medira en vertical desde el
plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

Las escaleras de mano se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccion vertical del
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Evite que los trabajadores asciendan o desciendan con objetos ocupando sus manos.
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- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxikiar.

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe Ia utili-
zacién al unisono de la escalera a dos o mas operarios.

- El ascenso v descenso a través de las escaleras de mano, se efectuara frontalmente; es decir, mirando
directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

Escaleras de madera

- Las escaleras tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su segu-
ridad.

- Los peldafios de madera estardn ensamblados.

- las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que
no oculten los posibles defectos.

- las escaleras de madera se guardaran a cubierto.
MOTOSIERRA

1.- Riesgos mas frecuentes:

- Caidas de personas al mismo nivel,
- Caidas de objetos por manipulacién.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.

- Contactos térmicos.

- Incendios.

- Exposicidn al ruido.

- Cortes.

- Exposicidn a vibraciones.

- Peligro de seres vivos.

- Calida de objetos desprendidos.

2.- Normas preventivas:

- Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas para evitar posi-
bles desequilibrios.

- En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no cotrer ladera abajo.
- Transitar por zonas despejadas.
- Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de la herramienta.

- Se secardn de inmediato las manchas de aceite {0 de otras sustancias susceptibles de producir caidas)
sobre ias rocas o superficies reshaladizas.

- Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas gue estén en situacion inestable.
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- La tarea se realizard por personas conocedoras de fa técnica.

- Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al arbol a podar, de forma que el tronco nos proteja
de posibles cortes.

- No colocarnos debajo de fas ramas que caen af ser cortadas.

- Utilizar ropa cefiida evitando asi a ropa demasiado suelta, como bufandas u otros cbjetos incompatibles
con fa actividad.

- Guardar la distancia de seguridad {5-6 metros) respecto a otros compafieros.

- Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incdmodas y forzadas.
- Mantener en correcto estado el freno de cadena.

- Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena deberd estar accionado.

- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, para tener controla-
da la situacién en todo momento.

- Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

- Deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma.

- No tocar en ef tubo de escape durante el trabajo.

- Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace.
. Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.

- No arranque la méquina si detecta fugas de combustible & si hay riesgo de chispas (cable de bujia pela-
do, eic.}.

- ‘Nunca repostar estando el motor funcionando.

- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.

- No utilizar la motosierra con ef silenciador estropeado.

- Parar la motosierra en jos desplazamientos.

- Utilizar la maquina siempre con las dos manos.

- Se recomienda colocar la maquina sobre el suelo para arrancarla.

- Para realizar el mantenimiento, la maquina ha de estar completamente parada.

- No cortar ramas con la punta de la espada.

- Trabajar un solo operaric en cada arbol.

- No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones fisicas def operario.

- Para llamar la atencién de un magquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte frontal. No
aproximarse hasta que haya interrumpido la tarea.

- Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.

- Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensidn adecuada.

Pagina 68 de 76




Canal de [sabel I Gestion, S.A inscrita en el Registro Mercantii de Madrid al Tommo 19.723, Folio 86, Seccion &, Hoja M-534970 @ inseriprion 12, W ARGEREQRT, Lomicilic Social: €F Santa Engracia, 125, J8002 bacrid

Cana

|

frea Gestion Recursos Hidricos

de isa bel 1 PPT Contrato N2 357/2017

Precaucion al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos directamente
debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.

Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de seres vivos,

Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible deslizamiento, por
rodadura de un tronco.

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilizacién de Ia sierra mecanica para tala de arbolado.

3

4

La maquina que va a utilizar es muy peligrosa, desconfie de su destreza en el manejo.
Estudie el corte para realizar, de él depende el lugar de caida del arbo! 0 ramas que intenta talar.
Evite la presencia de trabajadores en la vertical de caida de ramas para cortar.

No fume cuando abastezca de combustible esta méquina, pueden producirse explosiones gue origina-
rian un grave accidente para usted.

La maguina produce ruido y cuando sierra mucho més. Es obligatoric que utilice cascos auriculares con-
tra el ruido

Para poner en marcha la mdqguina compruebe que no puede chocar con ningiin objeto. Compruebe que
ho es posible que le obligue a usted a hacer movimientos descontrolades cuando se ponga en marcha.
Péngala en marcha.

Marque el corte para realizar.

Pare la maquina.

Compruebe que la marca es correcta.

Péngala de nuevo en marcha y realice el corte.

No deje la maquina en marcha. No la abandone en marcha, puede producir accidentes muy graves.
Para el cambio de tajo, enfunde la sierra para evitar lesiones durante el trayecto.

El corte de la madera se ejecutard situdndose el operario a sotavento, para evitar respirar el polvo en
suspensién def corte.

El ruide producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar fa sordera del trabajador.
Utilice los auriculares contra el ruido que estan previstos; si no los tiene, soliciteselos al Encargado.

3.- Equipos de proteccién individual:

3

Chaleco reflectante

Guantes de seguridad.

Calzado de seguridad anticorte con suelas antideslizantes y puntera reforzada.
Botas de agua de seguridad.

Casco prc;tector.

Protectores auditivos.

Pantalla o gafas.

Pantaldn de motoserrista con proteccion frente al corte.
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Normas generales
- Controlar el buen funcionamiento de fa herramienta antes de comenzar las tareas a realizar.
- Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.

- Se debera utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de asegurar la mayor
proteccidn posible.

- En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos se deberd prestar ma-
yor atencién a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra
area de trabajo.

- Se prohibira la ingestion de bebidas alcohdlicas, tanto antes como durante a ejecucion de los trabajos.
- Se prohibird tomar medicamentos gue puedan afectar a la seguridad de los trabajos.

- Estas normas preventivas deberdn de ser complementadas con las normas preventivas correspondientes
a cada una de las méquinas que van a efectuar estos trabajos.

DESBROZADORA
1.~ Riesgos mas frecuentes:
- Sobreesfuerzos por movimientos repetitivos o por fatiga postural.
- Caidas a diferente nivel.
- Caidas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Chogue contra objetos inmdviles.
- Atropellos o goipes por vehiculos.
- Proyeccién de fragmentos y particulas.
- Contactos térmicos.
- Exposicion al ruido.
- Incendios.

2.- Miedidas Preventivas:

- Antes de empezar a trabajar, revisar la zona para detectar posibles obstaculos.

- utilizar calzado de seguridad del afio.

- Utilizar pantalla protectora para proteger la cara.

- Utilizar protectores auditivos.

- Sefializar la zona de trabajo cuando se trabaje en vias de circulacidn y utilizar ropa de alta visibilidad.
- Ajustar el arnés a las caracteristicas fisicas del trabajador.

- Mantener una zona de seguridad de 15 m con terceras personas.

- No fumar cuando se reponga combustible ni cuando se trabaje con la maguina.
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- En caso de vertido accidental de combustible, alejarse 3 m de la zona antes de encender de nuevo ia
maquina.

- No manipular el cabezal de hilo hasta que la maquina esté completamente parada.

- No modificar la posicién de la pantalla protectora del hilo desbrozador.

- No manipular el motor mientras esta caliente o en marcha.

- Rotacidn del personal si la duracion de la tarea es prolongada y establecer periodos de descanso.

3.- Equipos de Proteccidn Individual:

- Guantes de cuero
- Pantalla protectora facial completa
- Calzado de seguridad

- Protectores auditivos

ARON3 Maddric

- Mascarilla {si es necesarig)}

L 12%,

- Ropa de alta visibilidad

- Espinilleras y delantal
- Pantaldn para desbrozar en trabajos forestales

Casco (para trabajos forestales)

HERRAMIENTA MANUAL

Equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que tinicamente requieren para su accionamien-
to la fuerza motriz humana: hachas, sierras, hoces ...

1.- Riesgos mas frecuentes:

Caida de objetos por manipulacidn.

- Caida de objetos desprendidos.

- Pisadas sobre objetos.

- Goipes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

Sobreesfuerzos.

2.- Medidas Preventivas:
Normas generales

- Setiene que formar previamente al usuario acerca de cdmo funciona la herramienta y la forma de utili-
zaria de la manera mas segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse
afectada por |a herramienta.

Norimas de uso y mantenimiento

- Utilizarias adecuadamente y para su uso especifico.
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- Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las
herramientas y las medidas de seguridad asociadas.

- Al transportar herramientas {guedan excluidas las de volumen importante) los trabajadores no las tie-
nen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos.

- El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su utiliza-
cidn. Hay que realizar inspecciones periddicas para mantenerias en buen estado, limpias y afiladas.

3.- Equipos de proteccion individual:

- (asco.

- Gafas.

- Guantes contra agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Protecciones colectivas

«  En la utilizacion de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que mantener ra-
dios de seguridad.

TRACTEL CON CABLE DE ACERO
Empleado para talar drboles en direcciones distintas a su caida natural

Herramienta muy usada en situaciones donde un tractor no es capaz de acceder ¢ no puede posicionarse correc-
tamente. Muy utilizado en talas en proximidad a lineas eléctricas.

1.- Riesgos mas frecuentes:

- Golpes y cortes por rotura de los elementos de amarre y tiro

- Caida de objetos, en especial el propio drbol que se estd talando u otros drboles que se puedan arras-
trar en la tala.

- Electrocucién en el caso de talas en proximidad a lineas eléctricas

Técnica correcta de trabajo
- Eleccién correcta de la potencia del tractel, amarres y elementos de tiro en relacion al trabajo a realizar
- Comprobacién minuciosa de todos los elementos anteriores

- Empleo de EPI: casco con barbuguejo, guantes y botas con proteccidn en puntera y ropa de colores vi-
vOs.

- Posicionamiento correcto del tractel respecto al arbol a talar: en tiro directo mantener una distancia de
2 veces la altura del arbol y empleando reenvios una situacién donde el arbol nunca tenga una opcidn de
caida.

- Atado del arbol a una altura lo mas cercana de su equilibrio en el peso, empleando pértigas y otros me-
dios para evitar la escalada del mismo, si fuera posible.

- Coordinacion del trabajo de tiro del tractel con el corte de la motosierra,
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- Nunca debe de haber otras personas en las inmediaciones y bajo ningin concepto en el tridngulo for-
mado por el tractel-drbol-reenvio.

- Empleo de cuerdas en vez de cable, sobre todo en trabajos de tala en lineas eléctricas.
- Manejo correcto de cuerdas. Nudos. Mantenimiento y conservacion adecuadas.
6.- RIESGOS DE DAROS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Los riesgos que se derivan de los dafios a terceros, variables en calidad, importancia y probabilidad, son conse-
cuencia de la afeccion de los trabajos, bien a los colindantes, o bien a determinados servicios, cuya modificacion
obliga a los usuarios a variar sus respectivas costumbres, o los somete a determinadas limitaciones.

1.- Los riesgos mas sefialados son:

- Riesgos derivados de la circulacién de vehiculos y maquinaria (atropellos, atrapamientos, chogues, etc.)
- Modificacion de trayectos y circulaciones.

- Ruido.

- Caidas, golpes y proyecciones.

- Caida de objetos.

2.- Medidas de proteccién colectiva:

- Cinta de balizamiento
7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Debido a la situacion, dispersidn y escasa duracién de los trabajos, se prescinde de este tipo de instalaciones,
Todos los trabajadores vendrin eguipados convenientemente de las instalaciones generaies de su empresa. Se
dispondra en los tajos de agua potable suficiente.

8.- ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.
8.1.- Formacion e informacion.

- Todo el personal deberd recibir, antes de iniciar su cometido, una formacién acerca del trabajo que vaya
a realizar, los métodos de trabajo y sus riesgos, asi como de las medidas de seguridad gue, con caracter
obligatorio, deberd emplear y de la actitud que deba adoptar en caso de emergencia, en especial en
cuanto afecte al tajo o tajos a los que vaya a ser adscrito.

- Dicha informacién deberé repetirse tantas veces como el Director de los Servicios de Canal y, en su
nombre, e Coordinador de Seguridad y Salud durante Ia ejecucion de los trabajos, lo considere oportuno
y siempre en casc de que el trabajador sea trasladado de un tajo a otro de nueva designacion.

- Entre el personal mas cualificado se impartiran cursilios de socorrismo y primeros auxilios, de forma que
en todo momento cualquiera de los tajos de la obra tenga asignado al menos un socorrista con posibili-
dad de actuacidn inmediata en caso necesario.

- La formacidn del personal se llevara a cabo, con carcter general, por la empresa a la que éste pertenez-
ca, en aplicacién de los articulos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales. Los gastos
imputables a dicha formacién deberan ser asurnidos por la propia empresa.

. Eil hecho de contratar a trabajadores auténomos como a subcontratistas, no exime a la empresa contra-
tante de los mismos de |a obligacidn de formarlos en el sentido que aqui se trata, pero tampoco exime a

Pagina 73 de 76




Canal de Isabel 1| Gestidn, 5.4 inscrita en o Registro Mercantil de Madrid ai Tome 28732, Tolio 86, Seceidn 8, Hoja M-533492% & nscripaien 11, 85 ABBARRNRT, Domicitio Sorial: 0/ Samta Fngracra, 175, 28003 Madrid

e
C& nal J Area Gestion Recursos Hidricos
de !Sa b&l ” PPT Contrato N© 357/2017

los mismos de la obligacidn de recibir dicha formacion ni de la ohligacidn de exigirla, si no se realizase de
forma adecuada.

8.2.- Vigilancia de la Salud.

-~ Segin el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, cada empre-
sario garantizard que todo su personal que empiece a trabajar en la obra, habré pasado o pasara un re-
conocimiento médico que lo habilite para realizar las tareas para las cuales se les ha contratado.

- Este reconocimiento médico tendrd validez anual y se repetira en periodos de un afio.
8.3.- Organizacién Preventiva. Coordinacién de Actividades Empresariales y Documentacién Obligatoria.

El contratista conoce que estd legalmente obligada a formar en un método de trabajo seguro a todo el personal a
su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendran conocimiento de los riesgos propios de su actividad
laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y
det de los equipos de proteccidn individual necesarios para su proteccion. Las subcontratas tienen la obligacién
de entregar la siguiente documentacidn:

Coordinacién de actividades empresariales.

El contratista ajustara su actuacion conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales esta-
blecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Labarales, participando en particular de cualquier
medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

E! articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, dice:

- Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, és-
tas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre previsién de riesgos laborales. A tal fin, es-
tableceran los medios de coordinacién gue sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de
riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos pre-
vistos en el apartado 1 del articulo 18 de esta Ley.

- El empresario titular del centro de trabajo adoptara las medidas necesarias para que aguellos otros em-
presarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la formacion y las instrucciones
adecuadas, en relacién con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de proteccién
y prevencion correspondientes, asi como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a
sus respectivos trabajadores.

- Las empresas gue contraten o subcontraten con otras ia realizacion de obras o servicios correspondien-
tes a la propia actividad de aquelfas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberdn vigi-
lar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevencién de riesgos
laborales.

- Las obligaciones consignadas en el Gftimo parrafo del apartado 1 de articulo 41 de esta Ley seran tam-
bién de aplicacién, respecte a las operaciones contratadas, en los supuestos en gue los trabajadores de
la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias
primas o Gtiles proporcionados por la empresa principal.

- Los deberes de cooperacidn y de informacién e instruccién recogidos en los apartados 1y 2 (de este ar-
ticulo), serdn de aplicacién respecto de los trabajadores auténomos que desarrolien actividades en di-
chos centros de trabajo.
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- Ademas, la coordinacion de actividades empresariales se refiere también a que en caso de existir otra
cbra en nuestra zona de trabajo, se deben poner de acuerdo entre ambas contratas mediante una
reunién de seguridad, tal como recoge el Real Decreto 171/2004 de Coordinacién de actividades empre-
sariales, dejando en dicho acta recogido quien se va a responsabilizar de ia seguridad en cada tramo de
obra donde se produzca la coexistencia.

- Esto se llevard a cabo también cuando sea necesaria la coordinacién empresarial con otros organismos
de compafias de servicios afectados en nuestra zona de trabajo.

8.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES
- ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 10/11/95), de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevencién; el Real decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion y el real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dispo-
siciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.

- Orden TiN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

- Real Decreto 1299/ 2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba ef cuadro de enfermedades profe-
stonales en ef sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacidn y registro.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevencién, y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre por el gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las cbras de
construccién.

- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo sobre la proteccidn de la salud y |a seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de |3 exposicion al ruido.

- Real Decreto 1311/2005, del 4 de noviembre, sobre la proteccidn de la salud v la seguridad de los traba-
jadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica Real Decreto 1215/ 1997 por el que
se modifican las disposiciones minimas de seguridad para los equipos de trabajo en materia de trabajos
temporales en altura.

- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 de fa Ley de Prevencidn de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

- Real Decreto 837/ 2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de
la instruccion técnica complementaria del reglamento MIE-AEM-4 del reglamento de aparatos de eleva-
cion y manipulacion, referente a grias moviles autopropulsados.

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacién de emisiones de compuestos organicos volati-
les debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

~  ley 54/2003 de 12 de diciembre sobre Reforma de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95.
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- Resolucién de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regulan [a utilizacién del Sis-
tema de Declaracidn Electrénica de Accidentes de Trabajo {Delta} que posibilita la transmisidn por pro-
cedimiento electrdnico de los nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo, aprobados
por la Orden TAS7 2926/2002, de 19 de noviembre.

- Orden TAS/2926/ 2002, de 19 de noviembre de 2002, por fa gue se establecen nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo y se posibilita su transmisidn por procedimiento electronico.

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre la proteccion sanitaria
contra radiacicnes ionizantes.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y segu-
ridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos in-
herentes a los accidentes.

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de lulio (BOE 7/8/97) sobre utilizacién de equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a ia
utilizacion de los equipos de proteccidén individual por los trabajadores {BOE n2 140 de 12 de junio.).

- Real Decreto 39/1997, de 17 de anero {B.O.E. de 31/01/97), por el gue se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud refativas a la
manipulacién manual de cargas gue entrafie riesgos dorsolumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, (B.0.E. de 23/4/97) sobre lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, (B.O.E. de 23/4/97) sobre sefializacion de lugares de trabajo

- Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social (BOE
15/11/1997).

- Real Decreto Legislativo n2 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29/03/95}, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido del Estatuto de los Trabajadores.

- Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa sobre Requisitos de Seguridad y Salud en Méquinas, modifi-
cada por el R.D. 56/1995 de 20 de enero.

- Real decreto 1.316/1989 de 27 de octubre {B.O.E. de 2/11/89, 2/12/89 y 26/05/90) sobre Proteccion de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicidn al ruido.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones téc-
nicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-LAT 01 & 0S.

Ademas de las citadas anteriormente serdn de aplicacién todas aquellas normas que puedan afectar a las activi-
dades objeto de ia presente Evaluacion de Riesgos.
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