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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DEL
MATERIAL FUNGIBLE PARA LAS BOMBAS DE INFUSION CONTINUA DE INSULINA CON
DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS

12 OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro, para un periodo de veinticuatro meses y con
division en tres lotes del material fungible necesario para la utilizacidn de 85 bombas de infusidn
continua de insulina, con cesion temporal de dichas bombas con las siguientes caracteristicas:

LOTE N21
N2 . — Cantidad
Lote Orden Ct.Sdlgo:; ” .Descrapmon | estimada
1 016801 Fungnb!el para 42 boTnbas fie mfus[op’ continua de insulina para 10.248 sets
1 | el Servicio de Endocrinologia y Nutricién
E : : _ RO .
2 D16801 Fungli?ie para 5 bc?mbas de infusion continua de insulina para el 1.220 sets
i | Servicio de Pediatria

TOTAL : 11.468 sets

A) MATERIAL FUNGIBLE para 47 BOMBAS (42 Bombas en el Servicio de ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION y 5 Bombas en el Servicio de PEDIATRIA).

* 11.468 sets de infusién {cdnulas, agujas, tubos, sistemas adhesivos anti-microbiales, etc.),
cantidad prevista para una duracién de tres dias por set. En el hipotético caso de que la
duracion del set fuera menor o mayor al tiempo estipulado se ofertard el nimero de sets
precisos para cubrir las necesidades de cuarenta y siete usuarios por un periodo de
veinticuatro meses, sin superar en ningln caso el presupuesto maximo de licitacion. En caso
de que algln paciente presentase algin tipo de alergia a alguno de los componentes del
fungible, o el material o fungible no se adaptase especificamente a las necesidades
individuales del paciente (ejemplo: problemas de longitud de aguja, alergia a los apdsitos y/o
materiales, etc.), la empresa adjudicataria se comprometerd a realizar las modificaciones
oportunas del fungible adaptandolo a las necesidades del paciente sin variar por ello el
precio adjudicado del citado fungible.

e  (Cartuchos o jeringas.

*  Baterias.

» Bolsas o fundas de sujecién.

¢ Cualquier otro material que resulte preciso tanto en funcidén del tipc de bomba ofertado
como de su usuario.

B) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA

Las bombas de infusidn continua de insulina deberan cumplir las siguientes caracteristicas
minimas o similares:
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e Tamafo reducido.

¢ De uso sencillo y de facil aprendizaje.

* Programacién con menus iconograficos que pueda manejarse con un solo dedo.
* Pantalla iluminable.

s idioma utilizado por el software de la bomba: Castellano.

¢ Que permita el suministro de bolus de 0 a 25 U,

* Tasas basales con la posibilidad de programar varios ritmos basales a lo largo de 24 horas,
con incrementos de 0,1 U/h, como maximo. Aumento o disminucién temporal de la dosis
basal.

* Cebado automatico de la bomba.

e Memoria de la bomba accesible (bolus, cebado, alarmas, totales diarios).

* Autochequeo o autotest que permita evaluar al paciente el funcionamiento de la bomba.
» Sistemas de alarma auditiva o por vibracion.

e Alerta de un volumen bajo de reservorio.

e Alerta de bateria baja o sin bateria.

e Alertas personales,

e Blogueo de seguridad para nifios.

s Baterias alcalinas o tipo botdn.,

* Posibilidad de programar, al menos, tres perfiles basales.

* La bomba debe tener un programa de ayuda para calcular bolus de insulina, calculando la
dosis segun valores de glucemia y raciones de hidratos de carbono, sensibilidad a la insulina y
duracién de la insulina activa.

* Disponibilidad de un sistema de monitorizacién continua de glucosa, con transmision de los
datos del sensor a ja bomba.

= Bomba con parada automatica de suministro de insulina ante hipoglucemia.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE DE USO CON LAS BOMBAS DE
INSULINA.

+ Cartuchos o jeringas, de polipropileno o similar, con capacidad maxima de 3,20 ml.
e Canula de teflon.

e Aguja de acero inoxidahle de distintas dimensiones.

& Tubo de doble capa resistente a oclusiones y acodamientos.

e Conexion con la jeringa.

+ Adhesivo de contacto con la piel anti-microbial e hipoalérgico.

* Apdsitos transparentes, si fueran precisos.

¢ Baterias alcalinas o tipo botén.
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LOTE N2 2

Ne o Cantidad
Lote
Orden Cddigo Descripcién estimada
1 016801 .Fung.lble para 28 fac.)mbas de .mfuston cont‘m‘tfa de 6.832 sets
, insulina para el Servicio de Endocrinologia y Nutricion

2 016801 Fungible pal.’a.S bcmba.s d'e infusidn continua de insulina 1.220 sets

para el Servicio de Pediatria

TOTAL: 8.082 sets

A) MATERIAL FUNGIBLE para 33 BOMBAS (28 Bombas en el Servicio de ENDOCRINOLOGIA y
NUTRICION y 5 BOMBAS en el Servicio de PEDIATRIA)

8.052 sets de infusion (canulas, agujas, tubos, sistemas adhesivos anti-microbiales, etc.),
cantidad prevista para una duracion de tres dfas por set. En el hipotético caso de que fa
duracién del set fuera menor o mayor al tiempo estipulado se ofertard el niimero de sets
precisos para cubrir las necesidades de treinta v tres usuarios por un periodo de veinticuatro
meses, sin superar en ningun caso el presupuesto maximo de licitacién. En caso de que algin
paciente presentase algun tipo de alergia a alguno de los componentes del fungible, o el
material o fungible no se adaptase especificamente a las necesidades individuales del
paciente (ejemplo: problemas de longitud de aguja, alergia a los apdsitos y/o materiales,
etc.), la empresa adjudicataria se comprometers a realizar las modificaciones oportunas del
fungible adapténdolo a las necesidades del paciente sin variar por ello el precio adjudicado
del citado fungible.

Cartuchos o jeringas.
Baterias.
Bolsas o fundas de sujecidn.

Cualquier otro material que resulte preciso tanto en funcién del tipo de bomba ofertado
como de su usuario.

B) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA

Las bombas de infusion continua de insulina deberan cumplir las siguientes caracteristicas
minimas o similares:
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Tama#fo reducido,

De uso sencillo y de facil aprendizaje.

Programacién con mentts iconogréficos que pueda manejarse con un solo dedo.
Pantalla iluminable.

Idioma utilizado por el software de la bomba: castellano.

Que permita el suministro de bolus de 0 a 25 U.

Tasas basales con la posibilidad de programar varios ritmos basales a lo largo de 24 horas,
con incrementos de 0,1 U/h, como mdximo. Aumento o disminucion temporal de la dosis
basal.
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Cebado automatico de la bomba.

Memoaria de la bomba accesible (bolus, cebado, alarmas, totales diarios).

Autochequeo o autotest que permita evaluar al paciente el funcionamiento de la homba.
Sistemas de alarma auditiva o por vibracién.

Alferta de un volumen bajo de reservorio,

Alerta de bateria baja o sin bateria.

Alertas personales.

Bloqueo de seguridad para nifios.

Baterias alcalinas o tipo boton.

Posibilidad de programar, at menos, tres perfiles basales.

La bomba debe tener un programa de ayuda para calcular bolus de insulina, calculando la
dosis segin valores de glucemia y raciones de hidratos de carbono, sensibilidad a la insulina y
duracidn de la insulina activa.

C) CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE DE USO CON LAS BOMBAS DE INSULINA.

Cartuchos o jeringas, de polipropileno o similar, con capacidad maxima de 3,20 ml.
Canula de teflon,

Aguja de acero inoxidable de distintas dimensiones.

Tubo de doble capa resistente a oclusiones y acodamientos.

Conexidn con la jeringa.

Adhesivo de contacto con la piel anti-microbial e hipoalérgico.

Apositos transparentes, si fueran precisos.,

Baterfas alcalinas o tipo boton.

LOTE N2 3 : SISTEMA DE MONITORIZACION CONTINUA DE GLUCOSA PARA BOMBA

Lote Orden Codigo PescrlpC|§n | | | Cantidad
016801 Fungible para 4 bombas 'de mf}us:on co'n'Fltnua de insulina 976 sets
para el Servicio de Endocrinologia y Nutricion
1 ] 026346 | Transmisores para monitorizacion continua de glucosa 4
017336 Sensores de glucosa para monitorizacién 208
016801 Fungible pa.ra' 1 bomb‘a (,ie infusion continua de insulina : 244 sets
para el Servicio de Pediatria
2 026346 Transmisores para monitorizacion continua de glucosa 1
017336 Sensores de glucosa para monitorizacion 52
Total N2 Sets Lote 3; 1.220
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A) CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BOMBA
e  Sensor de duracion minima de 6 dfas.
* Transmision automdtica del sensor a la bomba de insulina.

* Visualizacion de los valores de glucemia en la pantalla de la bomba, con gréficos de los
niveles de glucemia de hasta las dltimas 24 horas.

» Alertas de glucosa alta y baja

s Alertas predictivas de glucosa alta y baja.

PRESCRIPCIONES PARA TODOS LOS ADJUDICATARIOS

En el caso de que algln usuario presentara reacciones alérgicas a alguno de los componentes del
fungible, la firma adjudicataria se comprometerd a realizar los cambios necesarios sin variar por ello
el precio del citado fungible.

Ef plazo de garantia ofertado serd, como minimo, de veinticuatro meses. El mantenimiento de las
bombas, a cargo de la empresa adjudicataria y sin coste alguno para este Centro, durante el plazo de
efecucién del contrato se entiende “a todo riesgo”, es decir, mantenimiento preventivo, correctivo,

repuestos, etc.

En caso de averia se procedera de forma inmediata (en el dia) a la sustitucidn del aparato por otro de
idénticas caracteristicas, siendo todos los gastos a cargo del adjudicatario.

A la finalizacién del contrato, las bombas cedidas revertirdn a la entidad adjudicataria.

Con el citado contrato se satisfacen las necesidades del Hospital Universitario Principe de Asturias, en
cuanto a {os productos objeto del mismo.

22 MUESTRAS

Sera imprescindible la_presentacién de muestras para la valoracién técnica de los productos
ofertados.

Las muestras seran entregadas en el Servicio de Endocrinologia y Nutricién o Pediatria, segiin
corresponda, dentro del plazo fijado en el anuncio de licitacion para la presentacién de ofertas.
Asimismo efectuardn una exposicion sobre la utilizacién y el funcionamiento del objeto de este

expediente.

Se presentaréd UN MINIMO DE UNA MUESTRA por articulo ofertado, incluidas las bombas. Cada
muestra ird debidamente identificada con el nombre de la empresa y nimero de referencia de!
producto, asi como el nimero de orden del lote a que corresponde, siendo desestimadas las que no
cumplan con estos requisitos.

En el caso de que se precise para la valoracién técnica del producto un mayor niimero de muestras,
el licitador se compromete a realizar su suministro sin coste alguno.
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32 FORMACION Y SERVICIO

La firma adjudicataria debera:

— Impartir, desde el primer dia de su utilizacién, tanto a los pacientes como a los
profesionales sanitarios, la formacién que precisen para la utilizacién correcta de las
bombas.

— Poner a disposicion de los usuarios una linea telefénica de informacién (se especificara el
nimero) las 24 horas del dfa, siete dias a la semana, para la resolucién de cualquier tipo
de consulta o problema técnico relacionado con la bomba.

— Entregar a los usuarios los manuales, en castellano, de instrucciones para el manejo de las
bombas, asi como el material didactico que consideren necesario.

42.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplirdn en todo momento con la legislacién
medioambiental vigente relacionada con la prestacién de sus servicios, no pudiendo eximirse de
hacerlo por desconocimiento de la misma. Su personal estard debidamente formado en materia de
buenas practicas ambientales, especialmente en lo que a segregacion y gestion de residuos se refiere
(tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria deberd aportar toda la
documentacidn que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la politica ambiental del Hospital Universitario Principe de Asturias, la empresa
adjudicataria incorporara las mejores técnicas disponibles para la prevencién de la contaminacién y
minimizara los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando asi a hacer de éste
un hospital sostenible medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente ambiental debido
a una mala practica profesional durante la prestacion de sus servicios debera ser reparado por la
empresa adjudicataria.

Alcala de Henares a 19 de febrero de 2018
EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
P.D. EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS
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