PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADORES MECANICOS Y ELECTRONICOS,
CALIBRES 13 A 300 M, A TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ADJUDICACION
AL PRECIO MAS BAJO
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LOTE N° 1

T T

8 CALIBRE 200 8M TIPO WOLTMANN SISTEMA VELGCIDAD
19 CALIBRE 250 mm TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD
20 CALIBRE 300 min TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD ]
2 | RACOR CONEXION DN-13%M (7i8)
—+
22 i RACOR CONEXICN DN-130M (344
bl ! RACOR CCNEXION DN-20MM
“ [ RACOR CONEXIIN DNJ-255M i
25 ~—j— RACOR CONEXION DN-30MM
2 j RAGOR CONEXIGN DN-4om
27 i CONTRABRIDA DM-50
28 : CONTRABRIDA DN-65
L 25 { CONTRABRIDA DN-80 |
i 30 ? CONTRABRIDA DN-100
i 31 CONTYRABRIDA DN-125
i_ a2 CONTRABRIDA DN-150
i 33 CONTRABRIDA DN-200 :
34 CONTRABRIDA DN-250 o
1 —
35 | conRasriDA N300 ;
36 } NSERTO DN-20 TIPG WOLTMANN SISTEMA VELOGIDAD —!
a7 [ " INSERTO ON-5 TIEO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD
K ! INSERTO DN-80 TIPO WOLTMANN SiSTEMA VELOCIDAD _]
38 . INSERTO DN-105 PO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD
4G f INSERTO DN-125 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOGIDAD
41 : INSERTO DN-156 THRQ WOLTIMANN SESTEMA VELOCIDAD
2 i INSERTO DN-200 T:PO WOLTMANN SISTEMA VELOGIDAD
43 i INSERTO DIN-250 TIPG WGLTMANN SISTEMA VELOGIDAD ]
44 INSERTO DN-300 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD
15 FILTRC DN-50 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD !
48 :[ FILTRG DN-65 THPO WOLTMANN SISTEMA YELOCIDAD _-
a7 ; FILTRO DN-80 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOGIDAD
48 FILTRO DN-130 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELCSIDAD
43 FILTRO DN-125 TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD
50 _FILTRO DN-15D TIPO WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD

51

JUNTA DN-13 {7/8)
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2. SERVICIOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

2.1. Suministro de contadores

Suministro de contadores y del materiai que precise CGL para el mantenimiento de sy parque y
que comprendera los calibres de 13mm a 300mm. Lg cantidad de contadores g suministrar
comprendera alrededor cinco mil unidades {5.000).

Mensuaimente se suministraran contadores para el mantenimiento del stock del almacén de CGt.,
decreciendo la demanda a medida que transcurra el plazo de finalizacion del contrato.

2.2, Suministro e instalacién de contadores

Ei adjudicataric debers sustituir un minimo de 2,800 contadoras por mes.

El adjudicatario se compromete a mantener un stock medio de consigna, equivalente al consymeo

mensual minimo previsto {2.800 contadores). Debers permitir las visitas de inspeccion del stock de
su almacén por parts de persona] autorizado por CGL, Cuantas veces seg requerido,

La falta de stock por parte del adjudicatario supondra la penalizacitn indicada en el apartago 9 del
Anexo ! del PCAP,

Las caracteristicas técnicas de estos contadores se especifican en el presente pliego,

de seguridad.

221, Ordends trabajo de sustitucion de contador

La operacién de sustitucion se ejecutars a partir de ia orden de trabajo cursada al efecto por CGL
¥ que debe contener todos los campos descritos a continuacién:

- Indice contador retirado - Contador instalado

- Marca instalado - Tipo

- Calibre instalado - Fecha del cambio

- Operario - N° precinto instalado
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En los casos en los que se haya reatizado la sustitucion del contador y se genere una pérdida o
fuga, como consecuencia del cambio, &l adjudicatario esta obligado 2 la reparacion de la misma en
un tiempo maximo de 24 horas, desde Ia notificacion det aviso.

Todas los contadores han de estar preparados para poder canectar un médulo de radic o aroukay
de impulsos, admitiendo contadores hibridos, ooh protocolo baje [a norma UNE-82326: 2010

Los contadores de catibres 13, 18 y 20 mm, permitiran gque pueda maontarse un modulo de radio
que ferme una unidad con et contader que garaniice la inviclabilidad.

Se dabcerd soompan
oo los ¢ :



Enlos modelos presentadoes a este concurso, CGL podra exigir la comprobacién de las condiciones
Que se enumeran a continuacién en las muestras aportadas, por un laboratorio acreditado que esta
empresa determine. Los gastos derivados de estas comprobaciones correran a cargo del licitador,
Si en dichas verificaciones reglizadas en laboratorio, resultara Que su comportamiento no cumple
lo especificado en los siguientes apartados, ia oferta quedara excluida.

Las condiciones que deben regir para |a elaboracion de las ofertas son las que a continuacién se
determinan:

Apartado 1. Principio de funcionamiento.

Se ofertaran contadores mecanicos y electrénicos.

En funcién del principio de funcionamiento y de acuerdo a lo especificado en lag condiciones
administrativas particulares y en ¢ presente anexo,

o Mecdnicos Lote 1

¢ Electrénicos Lote 2

En todos los casos debera tratarse de contadores con esfera o totalizador tipo seco o uliraseco,
debiendo quedar este aspecto justificado an 1a correspondiente Declaracién de Conformidad del

contador ofertado.

Apartado 2, Estanqueidad e indeformabilidad.

La presién maxima de servicio debera ser, como minimo, de 16 bar, debiendo quedar justificado
este requisito en Ia correspondiente Declaracion de Conformidad.

Apartado 3. Materiales. {latén / polimero técnico compuestoe ffibra de vidrio/acero af carbono)]

Fa Su Uso con agua apta para el consumo humano, asf como de no

Los contadores ofertados debersn estar fabricados con materiales Que garanticen una resistencia
y estabilidad adecuada pa
infroducir alteraciones en las caracteristicas de lag aguas suministradas por CGL

Los materiales deberan resistir las corrosiones internas y externas nortales, protegiéndose en
caso de necesidad mediante |a aplicacion de tratamientos superficiales adecuados. '

Las variaciones de temperatura del agua ne deberan alterar lag prapiedades ds log materiales de
fabricacion, siempre que se produzean deniro del campo de las temperaturas de servicio
establecidas en Ia correspondiente declaracion de conformidad.
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Et cumpiimiento de las caracteristicas de los contadores referidas en el parrafo antarior podra ser
verificade por Canal Gestién Lanzarole en cualquier momento, incluyendo an esta verificacion lanto
la documantacion técnica aportada en el formate da las especificaciones técnicas como en los
prototipes presentados en el procedimiento de licitacion.

5 own 2 farmato e fen

5 e landiseg, atle g

Los contadores deberdn Hevar dispositivos de proteccion que puedan ser pfecintados con el fin de
impadir, fanto anteg comao después de la instalacién correcta del contador, sf desmontaie o la
modificacion del contader o de su dispositive de regulacion, sin deterioro de dichos dispositivos.
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Los contadores deberan garentizar gue no presentan afeccionas ale medicion v a la procision por
irggularidades en el campo de velocidad, no precisands ramos rectos ni aguas arriba ni aguas
abajc de su instalacidn, a través del correspondiente informe justificative, o a través de la
clasificacién UO/DO {segin Nerma UNE-EN 14154]. ’
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Apartado 8. Caracteristicas metroldgicas,

Todos los modelos de contadores ofertados han de estar obligatoriamente homofogados con las
clases metroldgicas minimas (Ratio Q3/Q, ), en posicion horizontal, reflejadas en ¢ Anexo | C dg)
1

Présente piiego, de acuerdo al R.D. 244/2018,
Apartado 8. Dispositivo indicador.

Ei dispositivo indicador debe Proporcionar una indicacién del volumen legible, segura y sin
ambigiiedades visuales.

La unidad de medida sera ef metro cibico (m3), simbole que debers aparecer en gf lotalizador o
inmediatamente junto al nGimerg indicadg.

Ei rango de indicacion debera cumplir los valores minimos Para los intervalos de Q: establecidos
en la Norma UNE-EN 14154, 0en g legislacion vigente en cadg momenio,

El color negro se deberd utilizar para indlcar ef metrg ctibico y sus miltiplos, misntras que el rojo
56 empleara para indlcar los subm{iitiplos dei Mmetro chbico.

Estos colores estaran aplicados en los indicadores, indices, niimeros o fuedas. discos, diafes o
Marcos de ventana, siendo admisibles otros medios de indicacién de metro chbico, miitiplos y
submuiltiplos siempre que no haya ambigiliedad Para distinguir 1 parte entera dg g decimal del
volumen.

izquierda a derecha, o bien el movimiento de los indicadares de lambores deberg ser hacia arriba,

La altura aparents de los digitos deberg ser al menos 4mm.

Estos aspectos deberan Comprobarse en | documentacion aportada en el formato de las
especificaciones téchicas,

Apartado 10. Marcas e inscripciones.
Los contadores debersn cumplir con las marcas & inscripciones de |g Norma UNE-EN 14154,

* Unidad de medida: metro clbico

* Valor numérico de Qu

° Valor numérico de Qu/Q, precedido por la lefra R (Ratio dej contador)

° Sentido dej flujo

Lefra "V 0 “H" gj e Confador séio puede funcionar en ig posicion vertical y horizonta)
Ciase de temperatura, cuande difiere de T30

* Clase de pérdida de Presion, cuando difiere de AP B3

* Clase de sensibilidad a irregularidades en el campo de velocidad. Esta informacidn podra
aportarse en documento Separado, relacionando al contador por identificacion Unica,

* Nombre o marca del fabricante

© Afo de fabricacign Yy niimero de serie de contador lo més cercano a dispositivo indicador
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Apartado 18, Seguimiento de jas enfregas,

Canal Gestion Lanzarote, S.A.U en funcién del resultado de las muestras, mediante ia aplicacién
de 'os criterios de muestreo, del presente pliego de prescripciones técnicas, y con Ja clasificacién
de defectos indicada en él, podra optar por Ja devolucién def Jote al adjudicatario. Ver apéndice A

yB.

Los costes de verificacion de las muestras defectuosas, y los costes logisticos de devolucién de
muestras o pedidos, seran por cuenta de! adjudicatario.

En caso que se devuelva mas de un pedido al adjudicatario, CGL podré optar por Ia penalizacitn
indicada en e{ apartado 9 del Anexo | al PCAP.,

LOTE 1. CONTADORES MECANICOS

Contadores mecanicos de velocidad o volumétricos CUyo cuerpo puede ser de aleacion de cobre,
fundicién o polimero,

LOTE 2. CONTADORES ELECTRONICOS

Los contadores electrénicos dispondran de tecnologla ultrasdnica, deberan ser capaces de
glaborar y proporcionar pardmetros estadisticos, datos de consumos y caudales, haciendo uso de
indices registrados Previamante en la memoria interna del contacor.

La alimentacion eléctrica de los circuitos del contador se realizara mediante baterig inferna, de
forma que se Yarantice, por parte del fabricante, una autonomia minima de 10 afos de servicio

ininterrumpido,

Han de cumplir las siguientes especificacionas técni(_:as:

Protocoio de comunicaciones

Los contadores deberan estar preparados para comunicarse medianie ol protocolo estandar de
comunicaciones, descrito en Ia Norma UNE-82326:2010.

a) Nivel fisico. Estos estaran equipados con salidas de cables de tres hilos para poder realizar la
conexion en bus entre los contadores

b) Nivel de enlace. La funcion de la capa de enlace def protocolo de comunicaciones es Ia de
asegurar la transmision de un paquete de datos sin errores desde el dispositivo origen af
dispositivo destino, independientements del fabricante de ios dispositivos y segun lo
especificado en el protocolo, garantizando de este modo la compatibitidad entre los contadores.

12
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Para verificar el cemportamiento metroldgico de los contadores, se habrén ienido que efectuar los
ensayos y pruebas descritas a continuacién 2 dos moedelos de cada calibre, para calibres inferiorss
a DN 100 v 2 un mgdelo de ¢ada caiibre, para sl resto.

Los ensayos 3e habrén realizady de curva comgleta y en base a un procedimiento acraditade.

Para lz e lao. 01 de la forma siguiente, de acuerdo

=R )

Las caudales serdn los que carmespon:dan al Ratio CIa/C del caniador of
Se entenderd por curva campiata del contador, ia verificacién da los cuatro caudales a log gue hace
referencia la norma aplicable (R.D. 244/2018), junto con los caudales siguientes incluidcs dentro
de fos llamados “caudaies normales”: (Qs/d) ¥ (Ca/10)

Los contadores presentados deberan cumplir con los criterios que se relacionan a continuacion. S

alguno de los contadores presentades no cuMpie <on los criterios indicados, se excluird ia oferta
para el lote correspondiente.
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Criferio n° 1: Prueba de Curva Complets: Verificacién de ia curva completa del contador.

Error maximo en “caudales normales™ E £+ 29,

Error maximo en "caudales bajos™ E <+35%
Criterio n° 2: Curva complela tras el Envejecimiento: Envejecimientc del contador, sometiéndole af
siguiente ciclo: 60 minutos a Q4, 4 ciclos de 3 minutos & Qs ¥ parada. Tras e envejecimiento,
Verificacién de la curva completa del contador.

Error méximo en “caudales rormales™ E <#2%

Error méximo en “caudales bajos*: E £x5%
Tras pasar &! ciclo de envejecimiento los contadores deberén cumplir con Jos criterios indicados.
lgualmente sera motivo de exclusion si, tras el envejecimiento, se apreciara un mal funcionamiento

de alguno de los contadores, como un nivel de ruido o vibracion Superior sin necesidad de
cuantificar, respecto al que tenian los contadores antes del anvejecimiento.

Criferip n° 3; Caudal de arranque del confador:

El caudal de arranque del contador debera cumplir el criterio siguiente:

Caudal de arranque < {1/2) -

Criterio n° 4: El contador no debe favorecer sistetngticamente & ninquna de las Parles {subcontaje
o sobrecontajel:

En los ensayos realizados antes y después del envejecimiento {criterios n° 1 y 2) de todos los
contadores presentados, se debers cumplir, al menos, una de ias condiciones siguientes:

8) Los errores en os 6 caudales ensayados de la curva completa de cada contador (Q1, Qq,
Q4/10, Qu/4, Qs v Qq) debersn ser iguales o inferiores a la mitad def fimite especificado, es

decir:

o E = +1% acaudales normales
o E = £25%acaudales bajos

b} Se admite que hasta 3 errores en ios 6 caudales ensayados de Ia curva compieta de cada
contador estén fuera de los limites indicados en el apartado a), siempre que los 3 errores
no tengan el mismo signo. Con objeto de evaluar si los errores del contador tienen el mismo
signo, para el analisis del Presente criterio se aceptara una tolerancia en el error de + 0,4%
en ei sentido mas favorable aj contador.

14
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Independientemente de! tipo de defecto y de la aceptacién o no del pedido a suministrar, al
adjudicsiario se le devusiven sismpre los contadores defectuoscs, por “defectos &n fa metrologia
del contador”, Apéndice B. con un certificado acreditado de los resultados del ensayo.

Para los “otros defestes”, Apéndice B, al adjudicatario s les devualven siempre los contageres con
defectos graves o ieves, y se le notifican los defectos muy leves,

£rocann de rainazn st pedido s seministrar, 5%

La siguiente iabla muesira el nimere de contadores defectuosos limite no

syireirs oo ©f pacico al fEnnsantie,

admisible en una

muestra, dependiendo del tipo de defecto (muy leve. leve, grave o muy grave} y del tamafio de la
muestra (3 a 20, 30, 40 y 50}.

N° de contadores defectussos limile no admisible en
una muestra
Tamafio de
ta muestrs sl7i g {e{10}11142)13|14]15|16417[18]19:20}3G}40 50
Defecto 31314 |al s sl8la]j7l7181819 13 (10[10111}16]21;26
Muy leve
Defectu122233344445556667101316
Leve )
Defecto11111111‘1111*22222334
Grave
Defecto111‘?111’3111‘!1111’%1111
Muy grave
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En el caso que en una muesira se encuentren varios tipos defectos de distintas categorias, se
considera e criterio mas resirictivo para el ad

judicatario, teniendo en cuenta que un defecto de ung
categoria, siempre puede considerarss de inferior categoria,

APENDICE B: CLASIFICACION DE DEFECTOS

1 DEFECTOSEN LA METROLOGIA DEL CONTADOR

1.1. Defecios muy leves en Metrologia:

Defecto muy leve, cuando el &

rror del contador en valor absolluto, §¢ encuentra entre los limites
siguientes:

5% < |errora Qi | s 5,4%

2% < | error a: Q, Qs Q] s 2.4%

1.2. Defeclos Jeves en Mefrologia:

Defecto leve, cuando el error

del contador en valor absolufo, se encuentra entre los limites
siguientes:

5.4% < [errora Q| < 7.6%
2.4% < | error a: Qa, Qs, Q4] < 3%

1.3, Defectos Graves en meirolpgla:

Defecto grave, cuando sl error del contador en valor absoluto, se encuentra enire los limites
siguientes:

Errotes superiores a los Indicados en el parrafo anterior, s decir

[Errora @ij> 7,5%
[ Error a: Qz, Qs, Qs | > 3%

1.4. Defectos MUy graves en melrologia:

Se consideran defsctos Muy graves un contador parado a un caudal. o con errores SUperiores gl
50%. & cualquier caudal distinto de Q4 0 Q1.

2 OTROS DEFECTOS

A confinuacién se indican una serie de “otros defectos” clasificados segtin su gravedad:

16



Las cajas estén rotas.
Faltan las instrucciones de mentaje en la caja, cuande es un requisits.
» El nimero de serie de la caja es distinto del contador.
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Ademas de lo anterior, para contadoras digitales:

« Elcontador no comunica.

s Eicontadoer ro curnple con el proiocolo de comunicaciones reguerido.

e El numero de serte de la memonia no coincide con ef indicado en la serigrafia.
e No cumplimiento de algan aspecto de fa legislacion vigente.



ANEXOTA

DIMENSIONES CONTADORES
. ALTURA ROSCA GAS
CALIBRE . ANCHURA MAXIMA CONTADOR
CONTADOR MAXINA {sin consldarar
mm {pulgadas)
{mm) mm tapa)
mm
Entrada Salida
&3
Eiad 115 100 115 718 3/4
220
Velocidad 115 100 115 1 1
& 20 ;
Velocidad 180 100 115 1 1
a25
Velocidad 260 105 145 1% 1 ‘A
o230 3
Velocidad 260 108 150 14 il
2 40
Velocidad 300 140 160 2 2
ALTURA ROSCA GAS
CALIBRE A ANCHURA MAXINMA CONTADOR
CONTADOR n HAKIMA {9in considerar {pulgadas)
{mm) mm tepa)
mm
Entrada Sslida
213
Volumétrico 115 100 115 78 3/4
220
Volumeétrico 18, e i L l
B25
Volumétrico 260 125 130 1% 1%
236 1
Volumétrico 260 180 145 1% 1%
40
Volumétrico 300 183 170 2 2
ALTURA ROSCA GAS
CALIBRE ANCHURA MAXIMA CONTADOR
CONTADOR Lois:uu MAXIMA {sin considerar (pulgacas;
{mim} mm tapa}
mn
Entrada Salids |
@ 40 Electronico 300 115 155 2 2

18
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e e ’ LOMGITUD AR EUTLIREE BEiviGAE PR
A LIRRE CONTANOA : X ¥
MAXIRAA i MAXIMA TEATIM
{marm} -
mm e O TRk )
| f':f"""‘“" NUMERD
i TALADROS
3 &5 Electronico 200 167 200 4
& 85 Electrdnico 200 167 215 A
@ g0 Electronico 225 07 215 &
& 100 Electrénico 250 225 225 8
& 150 Elechrdrico 30 | 200 288 2 _]
@ 200 Elscirénico 365 | 245 395 12
& 250 Blecirdnico 150 44 325 12
2 300 Elentréning 05 A0 458 P2
@ 50 (Bismma velocidad Tipe _:é(,_ 67 240 a
Wiedbrnennd R B : B R
(7 85 {Sistama Velocidad Tipo 200 187 28() 4
A et o : b I o
2 80 (Sistema Velovidad Tipo 200 200 280 4
. Pinlimznn) Al I
£ 100 {Sistems Velocidad Tice 250 e 575 8
WA mlbrmasne )
& 125 (Sistems Yelacidad Tino IEQ S5 IR 8
b Wiedtrzend N
2150 is@i@ma Velocidad Tipo 200 CRT 355 8
Wialtmaral e i g0 N
¢ 200 (Sistema YVelocidad Tipe 350 242 400 12
: Wnltrnanny PO
@ 250 {Sﬂstema Welocidad Tﬂpﬂ 450 410 485 42
Wiollmannd i
£ 300 (Sistema Velosidad Tipo 500 462 480 12
ififniltrannd N—— ST




ANEXO I B
VALORES PARA CAUDALES DE SOBRECARGA

MECANICOS ELECTRONICOS
%gﬂ?ﬁgg: (m?;h) CALIBRE DE (mcgfh)
{mm} 248/3076) ey 2041301 8)
13 3,125 40 50,00
20 5 50 50,00
25 7,875 65 50,00
30 12,5 80 80,00
40 20 100 125,00
50 | 78,750 150 313,00
65 78,750 200 500,00
80 - 200 250 1250,00
100 200 | 300 1250,00
125 250
180 ‘ 500 '
200 787,500
250 1.250
300 2.000

Nota: Se admitiran caudales de sobrecarga (Q4) supericres a 6 establecidos en la présente
tabla, siempre que garanticen que el caudal minimo {Q1) correspondiente sea igual o inferior al
oblenido mediante aplicacion del ratio minimo exigido en ei presente Pliego a los caudales da la

presente tabla para cada calibre.




ANEXOIC
CARACTERISTICAS METROLOGICAS

LOYE N1

Raiie TG,

TIPOS SEICRBLIOY MWinimo
i CALIBRE 13 M SISTEMA VELOSIDADR 200
2 CALIBRE 20 M SISTEMA VELGCIDAD (115 mm) 200
3 CALIBRE 20 MM SISTEMA VELOCIDAD (190 mm) 200
4 CALBRE 25 Wik SISTEMA VELOCIDAL 0
5 ; CALIBRE 30 MM SISTEMA VELOCIDAD 200
5 CALIERE 40 MM SISTEMA VELOCIDAD 150
7 CALIBRE 13 Mid TECHOLOGIA YOLUMETRICA 5
3 CALKARE 20 MM TECNOLGEIA VOLUMETRICA 208
a CHLIBRE 25 MM TECNOLOGIA VOLUMETRICA 208
1 CALIBRE 30 Mk TECKOLOER vOLUMETRICA a0
t1 CALIBEE 40 Wi TECNCLOGIA VOLUMETRICA 200
‘ 12 CALIBRE 50 MM TIPG WOLTHMANN SISTEMA VELOCIDAD 125
15 CALIBRE 65 MM TIPO WOLTMANN SISTEMS VELOCICAD it
id DALIBRE 30 MM TG WOLTMANN SIS TEMA YELOGIOND 128
[ AT 104 MM TR wm'rw.swér;e SIETERLS VELDUIDAD L)
18 CALIERE 120 M TIPC WOLTMANM SISTEMA VELOCIDAL 125
7 CALIBEE 150 MM TIPD WOLTMANRK 315 TERS YELDCITAD 200
‘1-5 I n:;.mne 200 MR T WL TRANN SISTERMA VELOCDAL 160
1 B CALIBRE 250 M TIEO WOLTMANK SISTEMA YELOCIDAD 10
CALIBRE 100 M TIPC WOLTMANN SISTEMA VELOCIDAD 125
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ANEXO 1C
CARACTERISTICAS METROLOGICAS

LOTE N°2
TIPOS DESCRIPCION | R:ﬁhﬁ‘&im
4 CALIBRE 40 MM ELECTRONICO 250
2 CALIBRE 50 MM ELECTRONICO 500
3 CALIBRE 65 MM ELECTRONICO 500
4 CALIBRE 80 MM ELECTRONICO 500
5 CALIBRE 100 MM ELECTRONICO 500
8 CALIBRE 150 MM ELECTRONIGO 500
7 CALIBRE 200 MM ELECTRONICO 500
8 CALIBRE 250 MM ELECTRONICO 500
] CALIBRE 250 MM ELECTRONICO 500

Tal y como se establece en las condiciones administrativas particulares, se debera presentar la
publicacion de la homologacion de modelo del contador (Declaracion de Conformidad) en el
documento oficial aprobado por organismo competente.

En Arrecife a 8 de noviembre de 2016

-~ Fdo: David Gonzdlez Gl
Director Gerente

L
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