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"REMODELACION DE LA FLEVADORA DE RETAMARES"
de Isabel I

1. OBJETO

Es objeto de este Pliego, la Contratacion de los Servicios de asistencia técnica para la Di-
reccion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud de la siguiente infraestructura:

“REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES”.

El alcance de las obras se recoge en el Anexo |, del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas y en todo caso en las dependencias de Canal de Isabel I, S.A. en el Area de
Construccion de Tratamiento y Regulacion se dispone del Proyecto de construccion de ia
citada obra.

2. FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las fases siguientes:
» Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a la Direccion de Obra en las labores previas
al inicio de la ejecucion de las obras como son: comprobaciones de repianteo, estado de
permisos y licencias, analisis del proyecto de construccion, aprobacion del plan de seguri-
dad y salud y apertura del centro de trabajo.

Se realizaran trabajos de oficina técnica para la preparacion y realizacién de comprobacio-
nes de la viabilidad de las obras contempladas en el proyecto de construccion.

Asi mismo se procederd a realizar los trdmites previos al inicio de las obras que en materia
de coordinacién de seguridad y salud sean necesarios.

» Fase ejecucion de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccion de las Obras. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia am-
biental y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar la correcta
supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la ejecucion de
las obras y del control de calidad.

Se supervisara y aprobara el documento as-buiit entregado por el contratista previo a la
recepcién de las obras.
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Se vigilaran y supervisaran las labores de resolucion de los remates pendientes a la firma
de recepcion de la obra.

+ Fase de seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las
obras y liquidacién de las mismas.

Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la liquidacion total de las
mismas y se compone de dos subfases:

12 subfase de Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcién de las obras:
el contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios, que las
actuaciones pendientes que consten en el Acta de Recepcion de las obras se realicen de
forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

2° subfase de liguidacion de las obras: Una vez concluidas las actuaciones de la 12 subfase,

se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los documentos
de liquidacién.

3. DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel I, S.A. designara un Representante que dirigird la realizacion del contrato
de los Servicios de asistencia técnica.

4. PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Parti-
culares para cada una de las fases.

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

5.1.FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

El alcance de los trabajos a desarrollar en esta fase es:

Se realizara el replanteo del proyecto de ejecucion, comprobandose la adaptacion geome-
trica, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que permitan asegurar la
viabilidad de los trabajos, asi como ia disponibilidad de autorizaciones y licencias, la dispo-
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nibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las determinaciones geotécnicas, topografi-
cas y arqueologicas y el cumplimiento de las medidas correctoras y de proteccién ambiental
incluidas en el proyecto de construccién. Se incluira asimismo un informe de verificacion
documental y técnica del proyecto.

Se realizaran los trabajos necesarios para la aprobacion del plan de seguridad y salud y
para ia apertura del centro de trabajo.

Se realizaran los estudios, informes, documentos y tramitaciones legales, requeridos por los
diferentes Organismos afectados, necesarios para el inicio de las obras.

5.2. FASE EJECUCION DE LAS OBRAS

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcién de las mismas.

El alcance de los trabajos a realizar en esta fase es:
5.2.1. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, la
asistencia de oficina técnica comprenderz la realizacién de los siguientes trabajos:

a) Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacion contractual del proyecto y construccion de las obras objeto de la asis-
tencia técnica de:

¢ Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, efc.

» Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

¢ Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos electromecanicos,
instrumentacion, automatizacion, control, etc.

s Sistema de automatizacién y control.
b) Estudio y comprobacion de Ia posible idoneidad de las eventuales modificaciones del

proyecto gue presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas,
con inclusién, en caso de aceptacién por la Direccion de Obra, de la supervision de las
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f)

g)

mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalie, calculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacion a introdu-
cir por parte de Canal de Isabel i, S.A. en el proyecto de construccién, elaborando la

documentacion y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracion.

Revisién del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que presente
el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcién de las obras.

Analisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamienio mecanico, eléc-
trico, instrumentacion y confrol propuestos.

Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccidn entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

+ Aprobacion de las Especificaciones Técnicas que les sean delegadas. Colabo-
racion y asesoramiento con el Canal de Isabel li, S.A. en la revisién y asesora-
miento de las que se decida que seran aprobadas por el propio Canal de Isabel
I, S.A.

¢ Emisidén de pedidos de aprovisionamiento.

» Revisidn de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aporta-
ciodn.

« Calificacién de los procedimientos de soidadura en los casos en que proceda.

o Activacién de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazes previstos.

¢ Coordinacién y supervisién con las potenciales empresas de control de Calidad
Externa contratada por la Contrata principal de las obras.

s Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisién de actas de
ensayo.

» Revisién de los documentos finales de calidad correspondientes a cada con-
junio.

Equipos eléctricos y de instrumentacion. Supervisién de la fabricacién:

Pdgina 6 de 24



Canal de Isabel H Gestidn, 5.4, inscrita en €] Registro Mercantil de Madrid al Toma 29.733, Folio 86, Seccidn B, Hofs M-534929 ¢ Inseripcion 18, NIF ABGABBOST, Domicilio Sacial: ¢f Santa fngracia, 125, 28003 Madrid

Canal<J
de Isabelll

Pliega de Prescripciones Técnicas para ta contratacion de ios Servicios de Asistencia Técnica de as obras de
"REMODELACION DE LA ELEVADDRA DE RETAMARES"
Confrato n° 256/2017

Aprobacion de las Especificaciones Técnicas que les sean delegadas. Colabo-
racion y asesoramiento con el Canal de Isabel I, S.A. en la revisién y asesora-
miento de las que se decida que seran aprobadas por el propio Canal de Isabel

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, ias siguientes:

Coordinacion y supervision con las potenciales empresas de control de
Calidad Externa contratada por la Contrata principal de las obras.

Comprobacién de la calidad de ios materiales utilizados en la construc-
cion de equipos y maquinas eléctricas.

Supervision de los trabajos de fabricacién de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etfc.).

Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de
acuerdo con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revisién de las
actas de ensayo.

Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o
a demanda de Canal de Isabel I, S.A.

Revisién de los documentos finales de calidad correspondiente a cada
equipo.

h) Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y del Plan de Gestién de Residuos

de acuerdo al incluido en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios
a tener en cuenta durante la ejecuciéon de las obras y cumpliendo con las necesidades
de proteccion ambientai incluidas en el Proyecto de ejecucion. Se garantizara la correcta
gestién de todos los residuos.

Asesoramiento y participacién en las gestiones administrativas inherentes a la tramita-
cion de los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las
obras, como la necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complemen-
tarias, etc. que sean responsabilidad del Canal de isabel I, S.A.

Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.
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i) Control de calidad. Aprobacién, supervision y control del Plan de Control de Caiidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

k) Informes mensuales de:

» Progreso de obras gue contemplara, al menos, los siguientes apartados: cumpli-
miento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de gjecucion, se-
guimiento de los hitos con indicacién de los puntos criticos, y actualizacion de
los programas de trabajo.

¢ Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

s Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y Gestion de Residuos.

¢ Coordinaciéon de Seguridad y Salud laboral.

+ Plan de Control de Calidad.

s Pruebas de funcionamiento.

¢ Incidencias.

Reportaje fotografico de las obras.

I} Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucion de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel ll, S.A. de acuerdo a las indicaciones
dadas por el Representante de Canal de Isabel Il, S.A. para este contrato.

5.2.2. Direccion, Vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica dispondra,
en obra, de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucion de las
obras se realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacion con-
tractual respecto al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructi-
vos aprobados.

Se controlara y vigilaré que el proceso de montaje de los equipos electromecanicos e insta-
laciones complementarias se realice de acuerdo a ios planos y especificaciones técnicas
aprobadas.
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Se controlard y vigilara que se realicen las pruebas contempladas en el Plan de Control de
Calidad. Se efectuara la coordinacién necesaria con las empresas de Control de Calidad
Externo que participen en las mismas.

Se redactaran los partes e informes necesarios sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como de su adecuacion a los planes de obra.

Iguaimente, el Adjudicatario de la Asistencia Técnica verificara las hipétesis del proyecto en
cuanto a su geometria de partida alertando de desviaciones significativas que impidan la
ejecucion de lo proyectado. En este caso asesorara al Canal de [sabel I, S.A. en la bUs-
queda de soluciones alternativas viables tanto desde un punto técnico como econémico.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por
el Contratista, estén de acuerdo con lo indicado en los planos y gue los errores de cierre
estén dentro de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacion
de los errores de cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si fas variaciones o dife-
rencias hatladas en el terreno afectan sensibiemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el Adjudicatario de la Asistencia Técnica man-
tendra su equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacién de que las
obras se realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las espe-
cificaciones. En especial se verificara y controlara la coordinacién de los elementos relacio-
nados entre si, cotas de urbanizacién, obras de drenaje etc.

Control cuantitativo y cualitativo

El Adjudicatario de la Asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias
para el control de las obras ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, se-
gun se expone, de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacion:

Obra civil

¢ Aprobacion del Plan de Control de Calidad propuesto por el Adjudicatario de las
obras, asi como su seguimiento y contraste de resultados para poder recibir las
obras.

» Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cu-
biertas; incluso realizacién de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la cer-
tificacion y liquidacion de las obras.

» Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

Pagina 9 de 24



Caval dhe Isabel 1f Gestidn, 5.4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534928 « Inscripeién 12, NIF ABR4BBOBT, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Mardrid

=
g g
ana Pliego de Prescripeiones Técnicas para fa contratacion de los Servicios de Asistencia Técnica de las gbras de

“REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES'
d e gsa Eeg l E Contrato n® 266/2017

s Valoraciones de obra ejecutada, segin precios del proyecto o posibles modificacio-
nes autorizadas.

» Redaccion del borrador de las relaciones valoradas de las cettificaciones mensuales,
con el conforme del Contratista,

e Control de certificaciones y Presupuesto.

¢ Confeccion y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra reali-
zada y de obra programada informando a la direccidn de obra de cualquier desvia-
cién critica.

s Valoracién de imprevistos.

o Propuesta de precios contradictorios para su discusién con el Contratista.

¢ Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecanicos. Supervision de monlajes

Seguimiento de las actividades incluidas en el Programa de Puntos de Inspeccién entre las
que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

¢ Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las
obras.

+ Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacién de posibles daios en el transporte y en la manipulacion.

» Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especi-
ficaciones técnicas aprobada por la Asistencia Técnica.

o Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos me-
céanicos, motores, etc.

+ Control de los trabajos de aplicacioén de pintura y de la calidad final de los recubri-
mientos de proteccion.

e Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcion provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Mar-
cha.
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Equipos eléctricos, instrumentacion automalizacion y control. Supervision de los frabajos de
montaje.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion entre las
que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

¢ Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las
obras.

» Control de la recepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacion de los posi-
bles darios en el transporte o en la manipulacién.

» Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especi-
ficaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

¢ Supervision y control del tendido de cables y evaluacion de los procedimientos utili-
zados, agrupaciones de cables, etc.

e Supervision de la colocacion de las redes de tierra y de los valores ohmicos resul-
tantes.

» Supervision y control de la realizacién de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.

* Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

» Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad
de protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcién de todos los equi-
pos, incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la
puesta en marcha.

» Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial y otros procesos de legalizacion de las instalaciones.
Verificacion, supervision y aprobacion de toda fa documentacién necesaria aportada por el
Adjudicatario de las obras para incorporar los nuevos equipos a la documentacién del

Registro industrial de las instalaciones.

Supervision y coordinacién de los trabajos efectuados al respecto de:

Pégina 11de 24




Canal de sahel 3t Gestidn, S.A. inserita en el Begistro Mercantil de Madrid al Tomo 28733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534928 & Inscripeién 14, NIF ABGARBIEY, Domicilio Social: ©f Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

¥
Z
aﬁa Plisgo de Prescripciones Técnicas para la contratacion de los Seevicios de Asistencia Técnica de las obras de

“REMODELACION DE LA FLFVADDRA DF RETAMARES"
d e Esa be g I g Conlrato n® 256/2017

¢ Direcciones Facultativas especializadas delegadas desde la Direccién de Obra.

e Certificados de instalacién y calificacion o categorizaciéon necesaria por los monta-
dores especificos de cada instalacion.

* Certificados de verificacion externa por entidades tipo OCA ¢ EICI.

» Supervisién de formularios oficiales para presentacion de documentacion a la admi-
nistracién u otros organismos.

Se introduciran en las aplicaciones informaticas vigentes en cada momento los datos reque-
ridos por el Canal de Isabel I, S.A.

5.2.3. Vigilancia Ambiental

E! Adjudicatario debera realizar el control y la vigitancia ambiental que pudiera proceder en
consonancia con el alcance de las obras a realizar, asi como de la correcta gestion de todos
los residuos generados por las obras. A tales efectos, esta labor no podra ser asumida por
el Delegado de Obra, sino que dispondra de personal cualificado en esta materia, no pu-
diendo asumir ninguna otra funcién encuadrada en el contenido del presente concurso.

El Adjudicatario aportara la documentacién necesaria para asegurar que las personas que
van a prestar el servicio poseen la experiencia o formacién en temas ambientales asociados
a las obras. Ademas, mediante la participacién en esta convocatoria, el adjudicatario se
compromete a asegurar que el resto de los trabajadores que van a realizar el servicio de
asistencia técnica del contrato para el Canal de Isabel Il, S.A. dispondran de los conoci-
mientos necesarios para desempefiar correctamente sus funciones.

El coordinador ambiental, designado por Canal de Isabel il, S.A. a propuesta del adjudica-
tario de la Asistencia Técnica, asumira las correspondientes funciones en materia de am-
biental durante la ejecucion de las obras.

Realizara visitas periodicas en funcién de las necesidades las obras, con la emision de un

Informe de periodicidad mensual y aquellos ofros que sean necesarios por situaciones es-
peciales.

5.2.4. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La Asistencia Técnica sera la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y Salud
de las obras.
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El coordinador de Seguridad y Salud Laboral designado por el Canal de Isabel Il, S.A. a
propuesta del Adjudicatario de la Asistencia Técnica, asumira las correspondientes funcio-
nes en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucion de las obras, de acuerdo
con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Labo-
rales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara visitas diarias a la obra.

Las actividades que condicionan la Asistencia Técnica, objeto parcial de este Pliego, son
las necesarias para cumplimentar las estipuladas como obligatorias en el citado Real De-
creto 1627/1997, obligaciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante Ia
ejecucion de las obras (en adelante el Coordinador de Seguridad y Salud) y en concreto las
siguientes:

a) Informe inicial sobre el Plan de Seguridad y Salud: Con caracter previo a la iniciacion
de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitira a la direccién de obra un
informe sobre la idoneidad del Pian de Seguridad y Salud presentado por el Contratista.

b) Supervisiéon de la gestion del Plan de Seguridad y Salud: Sera obligacion de! Coor-
dinador de Seguridad y Salud, vigilar y controfar que exista una copia actualizada del
Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligacion del contratista de facilitar
una copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el
centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los re-
presentantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecu-
tar.

E! Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccidon Técnica
de Obra de todas las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacion en
obra.

c) Verificar la documentacién de las empresas, los trabajadores, las maquinas y me-
dios auxiliares: El Coordinador de Seguridad y Salud tendra la obligacién de controlar
y verificar que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscri-
tos a las obras tienen la documentacion exigible en regla. En caso necesario, el Coordi-
nador de Seguridad y Salud podra exigir a la empresa Contratista su cumplimiento me-
diante los medios de que dispone ya sea impidiendo la entrada de un trabajador o em-
presa subcontratista 0 maquina en obra y, en su caso, mediante la expulsion de [a obra
realizando las correspondientes anotaciones en el libro de incidencias.

E! Coordinador deberd, adicionalmente, realizar la verificacion del control documental
relativo a Prevencién de Riesgos Laborales, verificando la documentacion introducida
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d)

f)

g)

por el contratista de obra civil en la herramienta informatica que disponga Canal de Isa-
bel il, S.A.

Custodiar el Libro de Incidencias: Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y
Salud mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y segui-
miento del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las ano-
taciones del Libro de incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a
los representantes de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacion de fos principios generales de prevencion y seguridad. El
Coordinador de Seguridad y Saiud tiene la obligacién de informar y asesorar en materia
de Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de orga-
nizacion de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultanea-
mente o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra propondra
al Director de Obra la duracién y la elecciéon del equipo necesario para que los trabajos
o fases de trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren ias obras, el
Coordinador de Seguridad y Salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las
empresas gue intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucion
los Principios Generales de la Accién Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley
31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o
actividades:
- Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.
- Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determi-
nacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
- Manipulacion de los distintos materiales y medios auxiliares.
- Mantenimiento y control periédico de las instalaciones.
- Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito.
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.
- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autono-
mos.
- Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o
cerca del lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuande en un mismo centro de trabajo desa-
rrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de Seguridad
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h)

y Salud tiene la obligacién de establecer los medios de coordinacién que sean necesa-
rios en cuanto a la proteccién y prevencién de riesgos laborales, y la informacién sobre
los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilarad el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Ries-
gos Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que
participen en las obras. Dejara constancia de cualguier infraccion en el Libro de Inciden-
cias, una vez informada la Direccién Técnica de Obra y el Contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las
reuniones entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colabo-
racion de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las
medidas de proteccion y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emer-
gencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de tra-
bajo y de produccion utilizada son seguros, atendan el trabajo monétono y repetitivo y
que reducen los efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o impru-
dencias no temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas
cuando los riesgos adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancial-
mente inferiores a los que se pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: Sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud adoptar las
medidas necesarias para que s6lo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas nece-
sarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién sufi-
ciente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Investigacion de accidentes: Cuando se haya producido un dafio para la salud de los
trabajadores o cuando, con ocasioén de la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de
ia Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan insufi-
cientes, el Contratista llevara a cabo una investigacion al respecto independiente a la
seguida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de
estos hechos.

El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta investigacién.
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i} Revisién del Plan de Seguridad y Salud.

Se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprobando si realmente desa-
rrolla las previsiones minimas que en materia de prevencion exige, para las obras de
construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de Octubre de 1997.
Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

¢ Identificacién de los riesgos que pueden evitarse
e FEvaluacién de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
¢ Planificacion de la actividad preventiva

Cuando se detecten actividades no correctamente cubiertas por el Plan de Seguridad y
Salud aprobado, el Coordinador promovera y supervisara la redaccién de tantos Anexos
al mismo como sean necesarios. En cada uno de ellos emitird informe favorable para el
Director de las Obras.

k) Control de la subcontratacion: Ei coordinador de seguridad y salud se responsabili-
zara del cumplimiento de la normativa aplicable en relacion con fa Ley de Subcontrata-
cion y la que esté vigente y resulte de aplicacién en el momento de la ejecucion de las
obras.

5.2.5. Puesta a punto, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha.

Una vez finalizadas las obras se llevara a cabo por el Adjudicatario de las obras la puesta a
punto de las instalaciones y las pruebas de funcionamiento de acuerdo con lo especificado
en los Pliegos que rigen el contrato de ejecucién de las obras. La Asistencia Técnica vigilara
y levantara protocolos de la realizacion de estas pruebas recogiendo toda la informacion
necesaria sobre el desarrollo y resultados de las pruebas.

En esta fase habra de supervisarse especialmente el que los resultados obtenidos concuer-
den con las caracteristicas de calidad y las garantias de funcionamiento establecidos en las
especificaciones y resto de la Documentacién Contractual.

Se llevara un registro detallado de todas aquellas actuaciones que fuese necesario llevar a
cabo por el contratista de las obras para subsanar los posibles defectos o corregir las defi-
ciencias de garantias de funcionamiento durante la etapa de pruebas, vigilando y activando
la realizacion de las actuaciones con igual alcance que el seguido durante la ejecucion de
la obra.
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5.2.6. Manual de Operacion y Mantenimiento.

La asistencia técnica supervisara y aprobara que el Manual de Operacion y Mantenimiento,
en papel y soporte informatico presentado por el Contratista esta de acuerdo con los reque-
rimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se corresponde con el equi-
pamiento instalado.

5.2.7. Recepcién de las obras.

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates pendientes de las
obras, estos remates seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los mis-
mos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las obras.

§.3. FASE DE SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DERIVADAS DEL ACTA DE RE-
CEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DE LAS MISMAS.

El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que
las actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcion de las obras se
realicen de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en
el apartado 5.2 Fase de ejecucion de obras.

5.3.2. Liquidacion de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacion de las obras que
elaborara el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de liquidacion que re-
coge el estado final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecu-
tada, con los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede,
revisara la edicion definitiva del documento de liquidacion de las obras, tanto en papel como
en soporte informatico, dando la conformidad técnica a los mismos.

Debera entregarse conjuntamente el Alta de inventario de las obras
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5.3.3. Documentacion final

La Asistencia Técnica revisara y aprobara los planos de la obra actualizados con las modi-
ficaciones gue se hayan introducido, presentados por el Contratista al final de las obras, y
revisaré la edicion definitiva del Proyecto de liquidacion.

5.3.4. informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final que recogera, al menos, los siguientes
aspectos:

» Vigilancia ambiental:

o Identificacién de los impactos ambientales reaies durante la gjecucion.

o Identificacién de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcién de las medidas correcioras y plan de mantenimiento de las mis-
mas.

o Gestion de los residuos y documentacion generada.

e Plan de Control de Calidad realizado.

e Control presupuestario y desviaciones habidas.

¢ Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencién en aquellos montajes, unidades de
obra o situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto
de vista técnico.

s Alta de inventario.

¢ Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra
e informes de las OCA (o EICI), y sus correspondientes registros de entrada, y co-
municaciones varias con industria o cualquier otro organismo o entidad involucrados.

6. ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El Adjudicatario designara un representante, el cual sera responsable del contrato ante el
Canal de Isabel Il, S.A.

El Adjudicataric pondra a disposicién el siguiente personal y los medios necesarios para
el desarrolio de los trabajos. La organizacion debera considerar la existencia y dedicacién
de los siguientes responsables técnicos:
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Jefe de Unidad.

Titulado en Ingenieria Industrial, especialidad electrotecnia, con experiencia minima de
TRES (3) afios con dicha titulacion, en la ejecucion de obras hidraulicas (bombeos), desa-
rrollando alguna de ias siguientes funciones:

¢ Jefe de Obra.
» Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a pie de obra.

En ambos casos las funciones deben haberse desempefiado en obras hidraulicas (bom-
beos).

Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucion de la misma, responsabi-
lizandose del correcto desarroilo de los trabajos. Realizara las actividades de direccién,
supervision y control de las obras objeto del contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y
temporal de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Se ofertara un jefe de unidad que tendra una dedicaciéon minima del 20% durante la
fase de ejecucion de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud.

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Cons-
truccién, con experiencia minima de TRES (3) afios como Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en la ejecucion de obras hidraulicas (conducciones y bombeos).

Actuara como especialista en la supervision del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto
de Construccion, en la redaccidn, supervision, aprobacion y cumplimiento del Plan de Se-
guridad y Salud establecido por la empresa adjudicataria de las Obras y en la coordinacion
de seguridad y salud en las obras.

Adicionalmente realizara el control documental relativo a Prevencidn de Riesgos Laborales,
verificando la documentacién introducida por el contratista de obra civil en la herramienta
informatica que disponga Canal de Isabel II, S.A.

El Coordinador de Sequridad y Salud visitara diariamente las obras durante la fase

de ejecucién.
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Ingeniero especialista en equipamiento mecanico.
Ingeniero especialista en equipamiento mecanico, con experiencia minima de TRES (3)
afios en la ejecucion de obras hidraulicas (conducciones y bombeos), con dicha titulacion.

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de
la fabricacién, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funciona-
miento de los equipos mecanicos necesarios para el correcto funcionamiento de las insta-
laciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdémicos fijados por Canal de Isa-
bel ll, S.A.

Se responsabilizara del seguimiento y control de calidad de los equipos y montaje corres-
pondiente a su area.

Especialista en equipamiento eléctrico.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, con experiencia minima de TRES (3}
afios en instalaciones eléctricas asociadas a obras hidraulicas.

Actuard como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de
la fabricacion, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funciona-
miento de los equipos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento de las instala-
ciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdmicos fijados por Canal de Isabel
Il Gestidn, S.A.

Se responsabilizara del seguimiento y control de calidad de los equipos y montaje corres-
pondiente a su area.

Especialista en instrumentacion y control.

Ingeniero especialista en instrumentacion y control, con experiencia minima de TRES (3)
anos en la ejecucion de obras hidraulicas (conducciones y bombeos), con dicha titulacion.

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, aprobacion de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento
de la instrumentacion y control, necesarios para el correcto funcionamiento de las instala-
ciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdmicos fijados por Canal de Isabel
I, S.A.

Se responsabilizara del seguimiento y control de calidad de los equipos y montaje corres-
pondiente a su area.

Asimismo, se encargara de la revisién de los protocolos de funcionamiento de las nuevas
instalaciones y de la supervisién de la adecuada programacion de los mismos. Igualmente
supervisara la comprobacion del correcto funcionamiento de lo implementado.
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Especialista en Medio Ambiente.

Sera un titulado universitario con experiencia minima de TRES (3) afios en materia de vigi-
lancia medioambiental en obras hidraulicas (conducciones y bombeos).

Actuara como especialista en el cumplimiento de la D.1.A. o del condicionado ambiental,
segun proceda. Sera el encargado de la supervision del Plan de Vigilancia Ambiental esta-
blecido por la empresa adjudicataria de las obras.

Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensa-
torias establecidas en el citado Programa de Seguimiento, la gestidn de residuos y puntos
limpios de las obras, asi como del condicionado que imponga la legislacion vigente a las
obras, asi como lo establecido en el apartado 5.2.3 de este Pliego.

Ingeniero Técnico Topografo.

Un Ingeniero Técnico Topégrafo con experiencia minima de CINCO (5) afios en la ejecu-
cion de obras hidraulicas (conducciones y bombeos), como Ingeniero Técnico Topégrafo.

Efectuara el control geométrico de las unidades construidas y obtendra los datos precisos
que permitan la medicidén de las mismas en su caso. Tendra capacidad de cruzar dicho
control geométrico con el efectuado por la contrata ejecutora de las obras diagnosticando
el origen de las potenciales discrepancias para su futura correccién.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y
elaboracion de planos y reportajes fotograficos del mismo.

Vigilante de obra.

Se ofertara un técnico competente, con mas de TRES (3) afios de experiencia en asisten-
cias o direcciones en la gjecucion de obras hidraulicas (conducciones y bombeos).
Actuara como personal de vigilancia a pie de obra de todos los tajos que se ejecuten para
reporte directo al Jefe de Unidad o a los ingenieros especialistas incluidos contrato, no
correspondiéndole a él la ejecucion de los trabajos administrativos y de redaccién de infor-
mes que de sus observaciones se deriven.

Tendra capacidad técnica para evaluar planificaciones y métodos constructivos de la em-
presa constructora, alertando inmediatamente de malas praxis y con capacidad para juzgar
cuando sean necesarias medidas correctivas adicionales y/o cambios de procedimiento de
trabajo.

lgualmente tendra capacidad técnica para efectuar la supervision directa de los ensayos y
protocolos de control de calidad que sean necesarios ejecutar en obra.
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El vigilante de obra visitara diariamente la obra en la fase de ejecucion. Su presencia
sera de al menos media jornada.

Administrativo y medios informaticos. En la oferta econémica estaran incluidos los gas-
tos correspondientes la generacién, gestion y correcto archivade de todos los documentos
e informes de obra, asi como los medios informaticos necesarios para el desarrollo de los
trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposicion de la Direccion de
obra.

Vehiculos y locomocion. En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspon-
dientes vehiculos y locomocién:

Vehiculos todo terreno:
Incluyendo consumos, seguros, averias mantenimiento, gastos de amortizacion o reposi-
cion y otros a disposicién de la Asistencia Tecnica.

Vehiculos turismo:

Incluyendo consumos, seguros, averias mantenimiento, gastos de amortizacion o reposi-
cién y ofros a disposicion de la Asistencia Técnica.

7. DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacién técnica y administrativa elaborada para la ejecucién de las obras del
concurso de “REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES” es la siguiente:

¢ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
« PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

Toda ella se encuentra disponible para la consulta de los licitadores, en el Area de Cons-
fruccion de Tratamiento y Regulacion.

No obstante, en el Anexo | de este Pliego se incorpora directamente et Anejo n°1 "Caracte-
risticas principales” de la Memora del mencionado proyecto.
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8. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica se presentara de conformidad con lo establecido en el Pliego de Clau-
sulas Administrativas Particulares que rige el Contrato. NO se entregara en el sobre, el
modelo de proposicion econémica, NI el importe de la oferta econémica.

Madrid, 18 de septiembre de 2017

Jefe Area Constr
Trata : piey, &l

Fdo.: Juei-Sanghez Garcia
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ANEXO I: ALCANCE DE LAS OBRAS
{Copia del Anejo n° 1 “Caracteristicas principales” de la Memoria del Proyecto)
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1. OBJETO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

Ei objeto del presente proyecto es la definicién, calculo, desarrolio y valoracién, a nivel
de proyecto de construccién, de las obras correspondientes a la remodelacion de la

estacion elevadora de Retamares.

La estacién eievadora de retamares consta de cinco grupos de bombeo: dos de
potencia 315 kW y caudal 380 Vs, dos de 132 kW y caudal 250 Ifs y uno de 295 kW y
caudal 400 I/s. El uso de dicha elevadora esta enfocado al abastecimiento de los
sectores de distribucion que no podrian abastecerse desde el depésito de Retamares

por gravedad.

Su construccién data del afio 1967 y, aunque ha sufrido posteriores reformas, la
instalacion ha quedado obsoleta. Para solventar los problemas existentes se decide

acometer importantes reformas por a lo cual se desarrolla el presente proyecto.

Decumento n°1.- Memora y Aneios -Pag.5- Angjo n° 01, Caracleristicas principales
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2. RESUMEN DE CARACTERISTICAS

21 CARACTERISTICAS GENERALES

Titulo:

Proyecto de Remodelacion de la Elevadora de Retamares.
Término municipal:

Madrid {Comunidad Auténoma de Madrid)

Zona de las obras: La estacion elevadora de Retamares, se localiza al lado de la N-V
a la altura de! kildbmetro 11,1 en sentido hacia Talavera de la Reina, siendo sus
coordenadas geogréaficas X: 431.200 Y: 4.468.548

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

2.2.1 Actuaciones en obra civil

* Remodelacion de la sala de transformacion actual para la reubicacion del nuevo
equipamiento.

+ Levantado y restitucién de! solado de la sala de bombas. Para la ejecucién de
estas actuaciones se han de lievar a cabo los siguientes trabajos:

o Desplazamiento de la escalera de acceso a la sala de bombas

o Desmontaje y retirada de los equipos existentes (tuberfas de aspiracién e
impulsidn, pasarelas laterales,...) y escaleras de acceso.

o Montaje de los equipos desinstalados una wvez terminadas las
remodelaciones.

o Desmontaje y retirada de "bombeo protolipo” existente e instalacion
eléctrica correspondiente, inciuso cuadro eléctrico, con trasiado a
almacén de Canal de isabel Il Gestion

¢ Anexo al edificio de bombeo se proyectara una nueva sala de cuadros para
ubicacion de los nuevos variadores y equipos eléctricos necesarios a la que se

Documento n°1.- Memona y Anglos -Pag. 6 - Anejo n® D1.- Caracleristicas principales
del proyecto
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2.2.2

dara acceso desde el interior y exterior del edificio.

Instalacidén de las estructuras necesarias tanto del puente gria interior como el
polipasto exterior para el mantenimiento de los equipos existentes.

Ejecucion de una estructura central para pasarela de tramex
Adaptacion de la bancada del grupo de impulsién n°5 al nueve motor

Ejecucién de nueva bancada para apoyo de equipos previa demolicion de
bancada existente de bombeo prototipo

Saneamiento interior y exterior de junta de dilatacién de sala de bombas en

paramentos verticales y cubierta

Pintado de conductos y colectores de aspiracion e impulsién incluso en tramo en

interior de galeria

Desmontaje, reparacién y posterior montaje de cobijas para reemplazo de
valvula general del colector de aspiracion situada en la galeria e incluso
sustitucion de las mas deterioradas y pintado de la estructura de apoyo de las

mismas

instalacién de nueva losa de acceso a arqueta de valvulas de baipas entre
colectores, asi como proteccidn circundante para la escalera de pates.

Actuaciones en equipos mecanicos

Limpieza del interior de bombas, saneo de los rodetes y aporiacion de

recubrirmiento ceramico a las camaras de las bombas.

Sustitucién del motor del grupo 5 por unos de induccién en jaula de ardilla de
315 kW, 400V, IE3, autoventiiado, con protecciones internas segln
especificaciones de CYilG y rodamientos aislados para trabajar con VDF. Se
verificara compatibilidad con la actual bancada de motor.

Sustitucion de las valvulas de aspiracion actuales por otras nuevas de tipo
mariposa molorizadas y con comunicaciéon Profibus, con sefalizacion de

Documentc n*1.- Memcria y Anejos -Pag. 7- Aneje n° 01.- Caracteristicas principales
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posiciones extremas de apertura/cierre. El tamafo de las nuevas valvulas seran
DN 400 PN16 y DN 500 PN16 para los grupos pequefics y grandes
respectivamente.

e Sustitucion de los accionamientos de las valvulas de impulsion (DN400/DNS00)
de los grupos n° 1, 2, 3 y 4 por accionamiento basados en Profibus

+ Sustitucion de la valvula de impulsion del grupo n°5 por una nueva DN500 PN 16
de tipo mariposa motorizada y con comunicacién Profibus, con sefializacion de
posiciones extremas de apertura/cierre.

» Sustitucion de la valvula general del colector de aspiracion con finales de carrera
con sefalizacién de posicion de diametro DN 600 y que se encuentra en mal
estado por una nueva de tipo mariposa DNS00 PN16 motorizada y con
comunicacién Profibus, con sefalizacibn de posiciones extremas de
apertural/cierre.

» Sustitucion de la valvula general del colector de impuision que se encuentra en
mal estado por una nueva de tipo mariposa DNS0C PN16 motorizada y con
comunicacion Profibus, con sefializacion de posiciones exiremas de
apertura/cierre.

« Sustitucién del caudalimetro del colector de aspiracion, ubicado en la galeria, de
didmetro DN90O0 y cuya electrénica separada se encuentra en la sala de control.

+ Nuevos manométros y transmisores de presion en conductos de aspiracién e
impulsién de las bombas y nuevo transmisor de presion en colector de impulsion
para funcionamiento de emergencia de los variadores de frecuencia.

+ Integracion en el sistema de control la valwila de baipas de diametro DN 200
para ayuda a la regulacion en horas de minima demanda y pruebas de rutina de
bombas mediante su motorizacién. Se sustituiré la valvula actual por otra nueva
de tipo paso anular, motorizada y con comunicacion Profibus, adecuada para la
regulacién de caudal.

e Se susfituira las valvulas de baipas entre colectores por otras nuevas de tipo
mariposa DN900 PN16 molorizadas.

Documento n°1.- Mematia y Anejos -Pag. 8- Anejo n° 01.- Caracteristicas principales
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¢ Instalacidon de un detector de inundacion que aisle la sala de bombas.

+ Instalacién de un puente gria con capacidad de elevacion para 2.000 Kg en el
interior de la sala de bombeo con el objeto de un mejor mantenimiento de los
equipos de la estacion elevadora. Para poder extraer dichos equipos, ademas
se instalara un polipasto, también de 2.000 Kg de capacidad, en el exterior que
permitira sacar los equipos por el lucemaric mas cercano a la escalera de

acceso.

2.2.3 Actuaciones en equipos eléctricos y de control

Ceniro de fransformacion.

+ Sustitucion de las celdas de Media Tensién de obra civil por celdas aisladas en
SFB. La celda de proteccién general y las celdas de proteccidon de los
fransformadores tendran mando motorizado.

+ Sustitucidn del transformador de servicios auxiliares existente de 25 kVA por
otro de 100 kVA.

+ Instalacién de un cuadro de alarmas, que ira alimentado con tension de 110 Vde.

+ Instalacion de un cuadro de contadores en los limites de la parcela de la planta,

con acceso al mismo desde la via publica.

= Instalacién de un cuadro de protecciones de los puentes de Baja Tension de los

transformadores.
» instalacién de nuevos cables para la acometida de los fransformadores al CCM

Cuadros eléctricos.

« Sustitucién del CCM existente por un nuevoe CCM de ejecucién extraible.

¢ Instalacién de botes fijos para compensar la potencia reactiva de los
transformadores,

¢« Instalacion de variadores de frecuencia en todas las bombas.

¢ Instalacion de nueva bateria de condensadores. para el cuadro de servicios

Documento n*1.- Memoria y Aneios -Pag.&- Angjo r° 01.- Caracteristicas principaies
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auxiliares.
« [nstalacion de un nuevo cuadro de servicios auxiliares.
+ Instalacién de un cuadro de conmutacion para el cuadro de servicios auxiliares

Sala de cuadros.

s Construccion de una nueva sala de cuadros y variadores detras de la actual sala
de control.

s Se instalard un nuevo sistema de refrigeracion para la sala de cuadros y
variadores.

Sistema de control
¢« Retirada de PLC existente, cuadros de conirol existentes y sinéptico.

+ Instalacién de nueve PLC de control, periferia distribuida para bombeo y sistema
SCADA basado en PC.

Documento n°1.- Memoria y Anejos - Pag. 10 - Anejo n° 01.- Caracteristicas principales
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3. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Se ha previsto un plazo de DOCE MESES (12) meses para la completa ejecucién de

las obras.

En el Anejo n® 11.- Plan de Obra del proyecto se presenta un cronograma de las
aclividades que componen los trabajos previstos.

3.2 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

La clasificacion del Contratista se realiza segin los articulos 25 al 54 inclusive del
Reglamento General de Contratacién del Estado (R.D. 1098/2001 de 12 de Qctubre y
modificaciones del R.D. 773/2015 de 28 de agosto).

Teniendo en cuenta el presupuesto total de este proyecto y la naturaleza de las obras
incluidas en este proyecto, la clasificacién exigible al contratista se recoge a

continuacién:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

E - Hidraulicas 1 — Abastecimiento y Saneamiento 4

3.3 REVISION DE PRECIOS

Debido al plazo de ejecucion de las obras previsto no aplica revision de precios.

Cocumento n°t.- Memoria y Anejos -Pag. 11- Angjo n® 01.- Caracteristicas principales
det proyecic




7
Canal -/
de Isabel il gastidn

PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

4. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Ei desglose en capitulos del presupuesto del proyecto es el siguiente:

Listado de Copituios de Presupuesto

1 OBRA ChiL 110.082.60
1.z REMODELACION SALA DE TRANSFORMACION 10.670.16
1.2 ACTUACIONES EN LA SALA DE BOMBAS 3482081
1.3 NUEVA SALA DE CUADROS ANEXA 25.247,34
14 0.C. INSTALACION NUEVO PUENTE GRUA Y POLIPASTO EXTE- 19.758,40
RIOK
1.4.1 Puente Grua interior 8.894,40
142 Polipasto exterior 10.864,00
15 SUSTITUCION DE LA VAVULAS GENERALES 5.024,44
i6 ACCESO A CUBHERTA 14.561.45
2 EQUIPOS BMECANICOS 636.295.01
2.1 COLECTOR DE ASPIRACION 41.060.42
2.2 COLECTOR DE IMPULSION 27.586.63
23 BAIPASES ENTRE COLECTORES B1,340.04
2.4 ASPIRACION DE LAS BOMBAS 5691781
&5 HAPULSEON DE LAS BOMBAS 30.680.44
2.6 VALYULA BAIPAS PARA CAUDALES MINIMOS 10.894,57
&7 BOMBAS 257.344,02
2B DETECTOR BE INUNDACIONES 149,64
19 MANTERIMIENTO 33.668,93
210 CLIMATIZACION SALA DE VARIADORES 92.673,62
211 RED CONTRA INCERDIOS 397889
E EQUIPOS ELECTRICOS 742.733.87
3.3 CENTRO DE TRANSFORMACION 141.043,20
3.2 COMPENSACION DEL FACTOR DE POTENCIA 7.407,16
Documento n®4.- Memoria y Anejos -Pag. 12 - Anejo n°® (1.~ Caracteristicas pancipales
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3.3 CUADROS ELECTRICOS ' 379.955,10
3.3.1 €O BOMBED 336.601,67
3.3.2 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 40.838,67
3.3.3 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 2.514,76
5.4 CABLEADO DE ALIMENTACION BAJA TENSION 147.152,69
3.4.1 ACOMETIDAS A CUADROS 46.548,96
3.4.2 CABLES DE ALIMENTACION A RECEPTORES 94.246,38
3.4.3 CONDUCTOS Y AUXILIARES 6.356,75
35 ALUMBRADD INTERIOR 719,49
3.5.1 SALA ELECTRICA 719,49
36 SISTERAA DXE CONTROL 5765183
161 AUTOMATAS PROGRAMABLES 26.977,02
362 SISTEMA BE SUPERVISION Y CONTROL 23.654,20
363 RED ETHERNET 1.023,48
3.64 RED PROFIBUS DP 1.723,00
365 RED FIBRA GOPTICA 3.519,86
3.6.6 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 354,27
3.7 VARIOS 8.805,00
4 SEGURIDAD Y SALUD 19.725,24
5 GESTION DE RESIDUOS 1.930,28
& GESTION LEGALIZACION ¥ VARIOS 132.094,9t

Asciende por tanto el Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de
1.642.862,91 € (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)

El Presupuesto Base de Licitacion (IVA Excluido) se obtiene afiadiendo al de Ejecucién
Material un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista, dicho Presupuesto Base de Licitacion (IVA NO INCLUIDO),
a la cantidad de 1.955.006,86 € (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS)

Botumento rn°1 - Memotia y Anejos -Péag. 13 - Angjo n® 01.- Caracteristicas principales
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (€) 1.642.862,91 €
13% GASTOS GENERALES 213.572,18 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 98.571,77 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO) (€) | 1:955.006,86 €

Documento n®1.- Memoria y Anejos - Pag. 14 - Angjo 1° 01.- Caracleristicas principales
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5. RESUMEN DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE OBRA

CODIGQ UM DESCRIPCION BRECIO  MEDIC, IMPORTE % IMPORTEAL HAL
3009686 Ud  Variador de frecuencia para motor de 315 52.668,00 3,000 158.004,00 9,62 158.004,00 9,62

kW. Regenarativo. THDI <5%. Tensién 380
V. Con resistenciz anticondensacion.
Segin E.T. - 3422

3004101 Ud CCM Bombeo, ejecucidn  extraible, 135.404,14 1,000 13%404,14 8,24 293.408,14 17,86
envoivente metdlica, grado de proteccion
P54, conteniendo:

- 3 acometidas interruptor automatice
caja moldeads 4P 1000 A, poder de corte
70 kA, con mando motorizado, bobina de
disparc, bobina de clerre, contactos
auxiliares, transformador toroidat y relé
diferencial regulable en tiempo y
sensibilidad

- 3 safida botes fijo interruptor avtomatico
caje moldeada 3P 100 A, poder de corte
70 kA, con bobina de disparo

- 1 salida tuadro interruptor autemdtice
caja moldeada 49 160 A, poder de corte
70 kA, con transformador toroidal, refé
diferencial regulabie en tiempo ¥
sensibilidad y bobina de dispare

- 2 salidas variador de velocidad 132 KW
fincluyenda disyuntar magnético,
contactor  de  linea, transformador
toroidal, rolé dierenciat instantineo de
300 maA, sin incluir variador)

- 3 salidas variador de velocidad 315 Kw
{intiuyends disyuntor magnético,
contactor de lines, transformador
toroidal, reié diferencial instantdneo de
300 maA, sin inciuir variador)

- § analizadores de redes gradoc de
proteccion  1P-54, ton  comunicacién
Profibus

- 8 transformadores de intensidad de
relacion  1000/%  para  slimentacion
anglizador de redes

- 9 transformaderes de intensidad de
relacién 8005 para  alimentacion
analizador de redes

- 6 transformadores de intensidad de
relacién  400/5 para  alimentacién
analizador de redes

- enclavamiento  mecdnicc  entre el
interruptor automatico de BY del trefo v el
seccionador de p.at de la celds de
proteccion de MT, de manera que no se
pueda cerrar el seccionador de p.a.t. de la
celda hasta que no se haye abierto el
interruptor de BT del trafo

- entlavamiento  eléctrico  entre el
interruptor automatico de BT del trafo y el
bote fijo, de maners que cuando se abra
el interruptor de BT del trafo, también se
abra el interruptor sutomdticc del bote
fijc

- B salidas iluminacion columnas cuadre

- 8 salidas ventilacidn columnas cuadre

- 8 salidas caldec celumnas cuadro
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CORIGO UM  DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC. %AC
- reserva

Segin E.T. - 3311-1

V16010 ud  Suministro y montaje del sistema de aire  46.336,81 2,000 92.673,62 5,64 386.081,76 23,50
2208 acondicionado en sala de variadores de

las siguientes caracteristicas:

Condiciones

. Temperatura de entrada sire: 24,0°C
. Humedad refativa de entrada aire: 500
%
LAltitud s.nom:Om
. temperatura aire exderne: 35,0 °C
Prestaciones
. Potencia total: 33,3 kw
. Potencia sensible: 30,5 kw
. Net enfriamiento sensible: 29,28 kW
. Refacién sensible/total; 0,91
. Potencia absorbida por los compresores:
S1kwW
. Parcializacion: 100
. N * de compresores en operacion: 0
. Velocidad ded compresor con el inversor:
&9
LEER: 2,71
. NSEER 2,39
. Temperatura de salida aire: 12,3 °C
. Humedad relativa de salida aire: 99,9 %
. Caudal de aire: 8.000 m3/h
. Presion estdtica disponible; 20 Pa
. Potencia absorbida ventiladores: 1,18
kw
. Presion sonora {54} 62 dB{A) a 2 m en
campo abierto, en condiciones nominales
Alimentacion  eléctrica:  V/ph/Hz

400/3N~/50 £10%
. Alimentacién  auxiliares: V/ph/Hz
28V/1~/50H
Prestaciones eléctikcas
., Potencia mdxima absorbida (E1): 35,75
kw
. Corriente mdxima de arrangue - LRA: 60
A
. Corriente maximz absorbida - FLA: 60 A
Consta de los siguientes equipos
. 1 Compresor tipo inverter

1 Ventilador tipo radial. Potencla
nominal absorbida; 2,15 kW. Corriente
nontinal absorbida: 3,30 A
. 1 Evaporador de 6 filas. Conexiones:
Impulsién gas y retorno figuido
. 1 Humidificador. Potencia: 5 kg/h
Accesorios de |a unidad configurada
- Expulsion de aire hacia arriba
- Enfriamiento, calentamiento vy
deshumidificacion
- Bateria de calefaccion con el gas caliente
con control de modulacién
- Alarma filtros sucios
- Plénum de impulsion en el ambiente con
rejitla
- Predisposicion para condensador remoto
con regulador de velocidad
- interfaz Ethernet
- Alimentacion 400/3+N/50
- Led edition
Segan E.7.P -EMO8
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de tsabel | gestion PROYECTO DE REMODELACION DE LA DORA DE RETAMARES

CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTE AC. AC
500080 PA Partids alzada 2 justificar para actuaciones 7823157 1,000 78.231,57 4,76 464.3313,33 28,26

imprevistas que resulten indispensables
para ia adecuada ejecucién de ka obra en
fos términos definidos en Pliego de
Prescripciones Técnicas

U160iC Ud Reparacidn/acondicionamientc  Bemba  25.610,00 3,000 76.830,00 4,68 541.143,33 32,94
120N WORTHINGTON tipo 8LN1R incluyendo las

siguientes operaciones:
~ Recepeion de Equipo en Fabrica
- Inspeccitn visual
- Desmontaje del Equipo.
- Desmontaje  complete dei  rotor
incluyendo cajas de rodamientos.
- Chorreade y  acondicionamiento de
piezas
- Aplicacion recubrimiento cerdmico en
interior de la bomba. No se considera
recuperacion material asiente aros por
considerar a priori estar en buen estado.
- Inspeccion visual.
- Desmontaje e inspeccidon  cierres
mecanicos v cambic de set de juntas, set
de toricos y lapeada de caras.
- Verificacitn estado de piezas segin
planos de fabricacion.
- Emision de informe indicande alcance
real del Equipos ademas de cualquier
desviacion existente respecto al presente
dotumente.
- Sustitucidn de piezas “a priorl”
necesarias para realizacion de reparacion
del rotor
- Sustitucion de plezas recomendadas v
listadas en el siguiente apariade de
akance de piezas.

¢ iuod. funtz entre cuerpos n¥1E582

© 2uds Arc rozante impuisor pieza 9647

¢ 4uds Medio anillo de cierre hidraulico
pieza 9652

o lud. Junta tapa caja rodamiento LA,
Pieza 16582

o lud. Junta tapa caja rodamiento LCA
pieza 16582

o lud. Chaveta del isspulsor pieza 9657

© 1ud. Chaveta de! acoplamiento pieza
8666

o lud. Tuerca Acoplamiento pieza 9654

o lod Prisionerc MI0x25S plers 9554

o lud Tuerca Sujecién Rodamiento
pleza 9668

o 1ud. Arandela Cierre SKF pieza 5669

o Zuds Camisas eje. Pieza 9651, Planc
MK-7798

o 2uds Rodamientos piez 5633

o lud Set Aroc empaguetadura pieza
1797
- Montaje de aros nueves a sobre medida
{en caso de validez impulsor actual)
- fquilibrado
« Montaje conjunto rotor,
- Montaje en talier del conjunto rotor con
cajas de rodarnientos.
- Moentaje bomba completa
- Limpieza.
- Instalacién de Equipo y pruebas que
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de isabel i gestitn PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES
€ODIGOD UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC, %AC
incluye:

o Traslado a su instalacién del Equipo
o Montaje de Bomba en bancada
o Abrochar equipo en tuberia.
o Alineacién del conjunto motor bomba
o Prueba de funcionamiento
Segun E.T.P-EMOL

U16010 Ud  Reparacidn/acondicionamiento Bombz  32.602,00 2,000 65.20400 3,97 606.347,33 36,91
110N WORTHINGTON tipo 10LNH incluyendo fas

siguientes operaciones:
- Recepcidn de Equipo en Fabrica
- Inspeccion visual
- Desmontaje dei Equipo.
- Desmontaje completo del rotor
incluyendo cajas de rodamientos,
- Chorreade vy acondicionamientc de
plezas
- Aplicacion recubrimiento cerdmico en
interior de {a bomba. No se considera
recuperacion material asiento aros por
considerar a priori estar en buen estado.
- Inspeccion visual.
- Desmontaje e inspeccidn cierres
mecanicos y cambio de set de juntas, set
de toricos y lapeado de caras.
- Verificacién estado de piezas segun
planos de fabricacion.
- Emision de informe indicando alcance
real del Equipo ademds de cualguier
desvigcion existente respecto sl presente
documento.
- Sustitucion de piezas “a prion”
necesarias para realizacion de reparacion
del rotor
- Sustitucidn de piezas recomendadas y
listadas en el siguiente apartado de
alcance de plezas.

o Zuds. luntas Tapa Cierre Mecanico .
ftem 418201960

© 2uds. Camisa eje. ftern 407061840

o lud. junta entre cuerpos n? pieza
18582

© 2uds. Junta tapas

o 4duds Prisionerc ranurados M10x50
freglaje caja de rodamientos) pleza 17785

© 4uds Tuerca M10 pieza 8161

© 2uds Prisioneros ranurados M12x50
pieza 17786

o 2uds. Tuerca M12 pieza 4886

o 4uds Medio Anillo Cierre Hidraulico
pieza 17529

o 1 set Aro Empaquetadura pieza 1797
{10uds)

o 2uds Aro rozante impulsor pieza
17523

o 2uds Aro protection impulsor “a sobre
medida” pleza 17794

o lud chaveta impulsor

© lud Chaveta acoplamiento

o 2uds Arandela térica pieza 19083

o 4uds Prisioneros cabeza embutida
MEx8 pieza 12540

© 2uds rodamiento pieza 17796

© lud arandela SKF pieza 13582

¢ lud Tuerca SKF pieza 13581

o Zuds Deflectores pieza 17793
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CODIGO LM  DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC, %5 AC
- Montaje de aros nuevos a sobre medida
{en tase de validez impulsor actuai}

- Equliibrado
- Meontaje conjunte rotor.
- Montaje en taller del conjunto rotor con
cajas de rodamientos.
- Montzgje bomba completa
- Limpieza.
- Instalacion de Equipo y pruebas gue
incluye:
o Traslado a su instaiacion del Equipe
o Montaje de Bomba en bancada
o Abrochar equipo en tuberis,
o Alireacién det conjusto motor bomba
0 Prueba de funcionamiento
Segin E.T.P -EMU1

3000211 Ud  Celda metdlica de proteccidn  de 1559300 4,000 6237200 3,80 668.715,33 40,70
transformador con interruptor
automético, 24 kV, 400 A, fcc 16 kA,
aislamiento en 5SF6, con  interruptor
aurtomatico en SFG de 24 kv, 400 A, poder
de corie 16 kA, mando motorizado,
captadores de intensidad, relé de
proteccitn con las siguientes funciones:
BG/51, SON/S1N, 50G, bobina de disparg,
seccionador de puesta 2 tierrs, mando
manual. Con enclavamieato entre el
seccionador de puesta a tierra y la puerta
de aceeso al recinta del transformador.
Incluso  torvide homopolar  para
implementar k2 funcidn 506 Segdn E.T. -

3206
3005826 M Cable RC4Z1-K 0.6/1KV de 1x240 mm2 de 47,00 129600 6091200 3,71 7219.631,33 44,41
seccion. Segun E.T. - 3001-5 0
U10030 Mi  Cable RZ1-K 0.6/1KV de 1x240 mm2 de 36,15 1.18800 4254620 2,61 77257753 472,03
140 secchdn, Segin E.T. - 3001-3 ¢
3005682 Ud Variador de frecuencia para motor de 132 20.933,92 2000 4186784 2,55 B14.445,37 49,57

kW, Regenerative, THDI <5%. Yensidn 380
V. Con resistencia anticondensacion.
Segun £.7. - 3422

3004102 Ud Cuadro de Servicios Auxiliares, ejecucion  38.378,67 1,000 39.378,67 2,40 853.824,04 51,97
fija, envolvente metalica, grado de
proteccidn IPS4, conteniendo:

- 1 acometida interruptor automatico caja
moldeada 4P 160 A, poder de corte S0 kA,
con  transformador  toroidat,  relé
diferencial regulable en tiempo vy
sensibilidad y bobina de disparo

- 1 salida bateria de condensadores
interruptor automitico caja moldeada 3P
160 A, poder de corte 50 kA

- 24 safidas cuadro interruptor automatico
magnetotérmico de carril DIN 4P 16 A,
poder de corte SO kA, con proteccién
diferencial tipo vigi

- & salidas cuadro interruptor automatico
magnetotérmico de carril DIN 4P 32 A,
poder de corte 50 kA, con proteccion
diferencial tipo vigi

- 13 safidas ¢cuadro interruptor automatico
magnretotérmico de carril DIN 2P 10 A,

Documento a®1.- Memoria y Angjos -Pag. 19 - Anejo n® 01,- Caracteristicas principales
del proyecto



Canal Y/

de Isabe! li gestion PROYECTO DE REMODELACION DE (A ELEVADORA DE RETAMARES
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO WMEDIC. IMPORYE % IMPORTEAL. 3% AC

poder de corte 50 kA, con proteccién
diferencial tipo vigi

- 3 salidas inversor hasta 0,75 Kw
fincluyendo disyuntor magaétice, relé
térmico, wransformador  toroidal, relé
diferencial instanténes de 300 mA v
contactor-inversor}

- 1 transformador de mando 380/ 230V

- 1 transformador de mande 380/ 24 V

- 1 analizador de redes grade de
proteccidn  IP-54, con  comunicacién
Profibus

- 3 transformadores de intensidad de
relacién  200/5  para  alimentacidn
analizador de redes

- 1 transformador de intensidad de
refacibn  200/5 para  alimentacidn
regulador baterla de condensadores

- 2 salidas duminacidn columnas cuadro

- 2 salidas ventilacién columnas cuadro

- 2 salidas caldeo columnas cuadro

Segun E.T. - 33112

U03021 ud Suministro y montaje de vahlwula de 8.890,73 4,000 3556292 2,16 £50.336,96 54,14

115N mariposa, DN 800 mm, PN 10/16, serie 13,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segiin
normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con revestimiento epoxi o vitroceramicol,
preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornilleria de acero
inoxidable y juntas elastoméricas de
estanguidad, segin normas [+
especiicaciones técnicas de Canal de
isabel it Gestidn vigentes para vilvula de
mariposa. Instalacién y proebas. Segtn
E.T.P-£M03

U16010 Ud  Suministro y montaje de los impulsores en  16.380,00 2,000 32760,00 1,99 922.146,96 56,13
115N catla uno de {as bombas 10LNH.

{16010 Ud  Suministro y montaje de los impulsores en  10.380,00 3,000 31.340,00 1,90 953.286,96 58,03
125N cada uno de las bombas BLN-18.

3014901 Ud Cuadro de protecciones de Bajs Tensidn 30.808,43 1,000 3080843 188 984.095,39 58,50
de transformadores, incluyendo:

- 3 interruptor automatito caja moldeada
4P 1000 A, poder de torte 70 kA, con
pilotos de sefializacion del estado del
automidtico

- 1 interruptor automatico caja moldeada
4P 160 A, poder de corte 36 kA, con
pilotos de sefializacion del estado del
automatico

500070 Ud  Redaccidon de documento con estructura  30.000,00 1,000 3000000 1,83 1.014.095,3% 61,73
de proyecto

U16010 uwg¢  Suministro y montaje motorizacién de 4.001,50 5,000 2400500 146 1.038.104,39 63,18
425N valvula de mariposa DN5SO0 de fas

siguientes caracteristicas:

- Actuador eléctrico servicio Todo-Nada,

Profibus DP.
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- 2 limitadores de par, 2 finaies de carrera
- Servicio de corta duracion (52-15 min.)
- Volante manual de emergencia
- Relé de inemitencia, calefaccion
- Proteccidn iP-68 + KS
- Tensién trifisica 380v-50Hz, r.p.m. 45.
instalacién y pruehas.
Segun E.T.P-EM11

U0302]1 uwd  Suministro y montaje de valvuiz de 11.874,63 2000 23.749,26 145 1.061.853,65 64,63

120N mariposa, DN 900 mm, PN 10/16, serle 13,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun
normativa vigente, céntrica o excéntrice,
con revestimienio epoxi o vitrocerdmical,
preparado para acoplar accionamiento
motorizade, intluso tornilieria de acero
inoxidable vy juntas elastoméricas de
estanguidad, Segun NOrmas 7
especificaciones técnicas de Canal de
Isabel 1l Gestién vigentes para valvula de
mariposa. Instalacion y pruebas. Segdn
E.T.P -EMOG

N20D01 ud  Partida de Seguridad y Salud segin  19.726,24 1,000 19.726,24 1,2C 1.081.575.85 65,84
presupeesto del anejo n¥ OF: Seguridad y
Satud

Ui6010 wd Suministro y montaje motorizacion de 4.625,84 4,000 1B503,36 1,13 1.100.083,25 66,96
428N vilvula de rmariposs DNBCD de las
siguientes caracteristicas:
~ Actuador eléctrico servicic Todo-Nada,

Profibus DP,

- 2 limitadores de par, 2 finales de carrera
- Servicio de corla duracion {52-15 min.}

- Volante manual de emergencia

- Reié de inemitencia, calefaccién

- Protection IP-68 + KS

« Tension trifasica 380v-S0Hz, r.p.m. 45,
instalacion v pruebas.

Segan E.T.P -EM1L

V16010 d  Suministro y montaje del motor del grupe  18.424,92 1,000 18.424,92 1,12 1.118.508,17 68,08
160N % por otro de jaula de ardiflz de 315 kw,
400V
Motor (jaula de ardilla) 315 kw, 400 v
Datos eiéctricns:
- Tersin asignada: [6) 400 vD/680 VY, 50
Hz, 460 VD, 60 Hz
- Frecuencia: 50 Kz
- Motoe 1P-55.
- Autoventilado.
- Rodamientos aislados para trabajar con
variador de frecuencia.
- Eficiencia IE3.
- Resistencia de caideo.
- Aislamiento de clase "F", utilizacion “F".
- 5ondas en devanados: 3 PT100
- Sondas en rodamientos/cojinetes: 2
PT100 en motor

E.T.P-EMO2
uorg30 kg Suministro vy colotacion  de  acero 2,22 79B565 17.728,16 1,08 1.136.236,33 69,16
010 faminado tipe $278 IR en estructuras 8

{pilares, vigas, cerchas, etc.} segin peso
tedrica incluse parte proporcional de
despuntes, soidadura, montaje, dos
manos  de pintura antioxidante.
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Tatalmente terminado.

3008001 Ud  Cuadro de controd pars PLC, conteniendo: 1690147 1,000 1690147 1,03 1.153.137,80 70,19

- 1 CPU ton 2 puertos Ethernel y 1 puerio
Profibus DP

- 1 fuente de alimentacidn 5 A

- 1 perfil soporte 530 mm

- 3 mddulos maestro Profibus DP

- 1 micro memory card 512 KB

- S médulos entradas digitales 32Di, 24V
D, sep. gaiv.

- 2 médulos salidas digitales 32D0, 24V
DC, 0,54, sep. galv.

- 1 méduio salidas anaidgicas 8 AQ, 11/12
bits, sep. galv.

- 8 conectores frontal con bomes de
torntllo, 40 polos

-Segun £.7. - 4001-1

- Armario metdlico. Segdn £.7, - 4001-2

3000208 Ud Celda metdlica de proteccion general con  15.593,00 1,000 15.593,00 0,55 1.168.730,80 71,14

interruptor automatico, 24 kv, 400 A, Icc
16 kA, aislamiento en 5F6, con interruptor
automatico en SF6 de 24 kv, 400 A, poder
de corte 16 kA, mando motorizado, con
captadores  de  intensidad, reld de
proteccidn con las siguientes funciones:
50/51, 50N/SIN, mando manual, Segln
£.1.- 3204

UCBOLG m  Barandilla metilica de tubo de didmetro 136,84 113,000 1546252 0594 1.184.193,72 7208
100 50 mm x e=15 mm y altura 1,00 m,

compuesta por montantes separados cada

1.B0 m, pasamanps y travesafio

intermedio, y rodapié de pletina de 200 x

5 mm, incluso placas y tornillos de anclaje,

pintura al esmalte satinado, dos manos y

una mano de minio & antioxidante, previo

rascado de los 6xidos y limpieza manual.

Totaimente colocada.

UlE010 Ud Desmontaje transporte y  posterior  14.840,00 1,000 14.840,00 090 1.199.033,72 72,98
090N mantaje de Ias 3 bombas WORTHINGTON

tipc 8IN-18 y las 2 bombas

WORTHINGTON tipo 10LNH/INCH-18

Ui6010 ud  Suministro y montaje motorizacion de  7.176,20 2,000 1435240 (0,87 1.213.386,12 73,86
429N valvula de mariposa DNS00 de las
siguientes caracteristicas:

- Actuador eléctrico servicio Todo-Nada,
Proftbus DP.

- 2 limitadores de par, 2 finales de carrera
- Servicio de corta duracion [$2-15 min.)

- Volante manual de emergencia

- Relé de inemitencia, calefaccién

- Proteccidn iP-68 + K5

- Tensidn trifdsica 380v-50Hz, r.p.m. 45,
Instalacién y pruebas.

Segin £.7.P -EM11

U16010 ud  Suministro v montaje motorizacidn de  3.521,32 4,000 1408528 086 1.227.471,40 14,72
424N vdlvula de mariposa DN400 de las

siguientes caracteristicas:

- Actuador eléctrico servicio Todo-Nada,

Profibus DP.
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: PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

CODIGO UM

U03021 wd
0BON
3008704 uUd
U16010 Ud
440N
3005822 Mi
UQ2i80 wd
250
U15060 ud
030N

DESCRIPCION

- 2 ltmitadores de par, 2 finzles de carrera
- Servicio de corta duracién {5215 min.}

- Volante manual de emergencia

- Relé de inemitencia, calefaccion

- Prateccitn 1P-68 + KS

« Tensién trifisica 380v-50Hz, r.p.m. 45,
Instalacidn y pruebas.

Segun ET.P-EM11

Suministro vy mantaje de wvaklvula de
mariposa, DN 500 mm, PN 10/16, serie 13,
conforme @ norma UNE-EN 558 y/o segin
rormativa vigente, céntrica o excéntrica,
con revestimiento epoxi o vitrocerdmicol,
preparado para acoplar accionamiento
motorizads, intluso torndlleria de acero
inoxidable vy juntas elastoméricas de
estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de
Isabel Nl Gestidn vigentes para vélvula de
maripoesa. Instalacién ¢ pruebas. Segin
E.T.P -EMOS

Programacion y puesta en marcha del
sistema de control

Suministro ¥ morntzje de una Grua Puente
Monorrail de 2000 Kg. v § m. de fuz.
Recorride de Gancho: 5 m. Servicio:
interior. Tension de Alimentacidn: 400 v/
50 Hz. Tension de Mando: 48 V / 50 Hz
Mando: Botonera despiazable
independiente del carro. Grupo FEM: M5
Mecanismo de elevacién: Velocidad de
elevacién:  5/1,66 m/min.  Motor:
Potencia-Servicio: 2/0,66 Kw. - 40% ED.
Revoluciones por min: 1500/500 rpm.
Tamafio del motor: 11264

Movimiento de traslacion  del carro.
Velocidad de traslacion: 6, 20 m/min.
Motor{es)-Freno: 1. Tipo: 0,96 Kw. - 1500
rprn - D - 87Hz. Accionamiento: Variador
de frecuencia. Rueda: 4 ruedas de 130
mim.

Movimiento de traslacién del puente.
Velocidad de traslacion: 0, 40 m/min.
Kotores-Freno: 2. Tipo: 0,96 Kw. - 1500
rpm - B - 87Hz. Accionamiento: Variador
de frecuencia. Rueda: 4 ruedas de 160
mne.

La grda ird provists de: Rotoldmpara {con
alarma acuastica incorporadal

lastalacién v preebas,

Segun E.T.P-EMOS

Cable RCAZ1-K 0.6/1KV de 1x95 mm2 de
seccién. Segun £.7. - 3001-5

lunta de desmontaje con cuerpo,
contrabrida y pistén de acero al carbono
DN BGO mm, PN 16 atm, revestida con
pintura epoxi, espérrago y tuerca de acero
al carbono, juntz EPDM / NBR, incluso
colocackin y pruebas. Segin £.7.G.- EM13

Suministro vy montaje de valvuia de
control, con mecanismo de regulacién de

PRECIC MEDIC.

IMPORTE %% IMPORTEAC. 36 AC
13.654,44 (.83 1.241.125,84 7555

1354220 082 1.254.668.04 76,37

33.42700 082 1.268.095,04 77,19

11.888,64 0,72 1.279.983,68 7791
10.483,24 (.64 1.250.466,92 78,55
10.388,95 062 1.300.665,87 78,17
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€mbolo o paso anular, ON 200, PN 16, de
desplazamiento axial, de dispositivo biela -
manivela, con actuador eléctrico, segin
Norma o Especificacion Técnica Vigente
de Canai de isabel il Gestién, de Vilvulas
de Control y Seguridad, incluso circuito
eléctrico, regulador electronico, tornilleria
de acero inoxidable vy juntas de bridas.
Segin E.T.P -EMOS

U1506C wd  Suministro v montaje de brids loca con 126341 8,000 10.107,28 0,62 1.310.773,15 79,79
Q10N valona {PN 16 atm), DN 800 mm, de acero

al carbono $-235-JR, norma DIN-2646 v

conforme normativa  vigente, color

exterior y marcado segin Normas de

Canal de isabel i Gestién vigentes, incluse

junta elastomérica de estanguidad vy

tornilleria de acero inoxidable, bridas

segdn Norma SO 7005, colocacidn, junta,

medios auxiliares y pruebas.

3008002 Ud Cuadro de control para Perifeda 10.075,55 1,000 10.07555 0,61 1.320.848,70 30,40
Distribuida Bombeo, conteniendo:

- 2 médulos de cabecera de periferia
Profibus DP

- 1 fuente de alimentacion 5 A

- 1 Perfil soporte para elementos de bus
activos, 620mm

- 1 elemento de bus activo IM/IM para 2
IM153-2

- 4 elementos de bus active para 2
mdédulos de 40mm de ancho

- 1 mitro memory card 512 KB

- 1 médulo entradas digitales 3201, 24V
DC, sep. galv.

- 7 mddulos entradas analogicas 8 Al, 13
bits, 66ms, sep. galv.

- 8 conectores frontales con bornes de
tornillo, 40 polos

- Segdn E.T. - 4001-1

- Armario metdlico. Segun E.T. - 4001.2

UOZ1B0 ud Junta de desmontaje con cuerpo, 3.079,25 3,000 923775 056 1.330.086,45 80,96
310 contrabrida y pistén de acero al carbono

ON 900 mm, PN 16 atm, revestida con

pintura epoxt, esparrago y tuerca de acero

al carbono, junta EPDM / NBR, incluso

colocacién y pruebas, Segin E.1.G.- EM13

U16010 Ud Suministro y montaje de un Polipasto de 9,208,00 1,000 820900 056 1.336.205,45 B1,52

450N cadena con carro eléctrico JASO o similar
de 2000 kg de capacidad de elevacion y
11,5 m recorrido total del gancho. Tension
de Alimentacidn: 400 V / 50 Hz. Mando:
Botonera suspendida del polipasto.
Tensién de Mando: 48V / 50 Hz.
Mecanismo  elevacion:  Velodidad  de
elevacion:  8/2,67  m/min.  Motor:
Potencia-Servicio: 3/ Kw. - 50% ED.
Revoiuciones por min: 1500/500 rpm.
Tamafio del motor: 132M
Movimiento de trastacién: Velocidad de
trastacidn: 0, 20 m/min. Motor: Tipo: 0,96
Kw. ~ 1500 rpm - D - 87Hz, Accionamiento:
Variador de frecuen
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PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

de Babel 1 gesthbn

CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDHC. IMPORTE % IMPORTEAL. AL

Diametro de rueda: 165 mm.

Tipo de reductor: JR16

Perfi IPN minimo: 240

€] polipasto ird proviste de: Proteccidn

intemperie

Rotolampara {ton alarmaz  acustica
incorporada}l

Instalacidn y pruebas.

Segun £.T.9 -EMO7

UIS060 uwd  Suministro ¥y montaje de bridz foca con 1.468,81 6000 881286 0,54 1.348.108,31 82,06
008N valona (PN 16 atm), DN 800 mm, de acero

2l carbono $-235-JR, norma DIN-2646 y

conforme normative  vigente, color

exterior y marcado segun Normas de

Canal de Isabel | Gestibn vigentes, incluso

junta  elastomérica de estanquidad vy

tornilleria de acero inoxidable, bridas

segun Norma IS0 7005, colocacion, junta,

medios auxiliares y pruebas.

UDR03¢ m2 Pavimento con baidosas de terraze granc 33,98 253,654 B.619.16 0,52 1.356.747.47 8158
240 medio de 40x40 cm pulido en obra, color

similar al existente tomado con montero

{M-250) de cementc CEM-1/32,5, incluso

nivelade de aréna y mertero, corte de

piezas, enlechado con pasta de cemento,

pulito ¥ limpieza.

3008701 Ud Licencia software SCADA para controf y 8.120,00 1,000 8.120,60 0,49 1.364.847,47 83,08
supervision

V1600 Ud  Suministro v montaje dei Carril para fa 7.963,00 1,000 7.963,00 0,43 1.372.810,47 83,56
460N rodadure de la(s] Groe{s} 2.000 Kgs.

formado con 44 m. perfd IPE-300 vy

cuadrado 40%30 apoyado todo ef conjunto

en 2x5 postes metdlicos de HEA-200

separados cada 5,6 mt.

instalacién y pruebas.

3001002 Ud  Transformador trifisico de potencia 100 7.555,00 1,000 758500 (46 1.380.365,47 84,02
KVA, conexion Yznll, conmutador bajo
tapa, ruedas para transporte, indicador de
nivel y dispositivo de vaciago. Tension
primaria 20 kV y tensidn secundaria 400 V
en vacic , tlenado integral en bafio de
éster vegetal. Segin £.7, - 3211

U10030 Mt Cable RZ1-K 0.6/1KV de 3615 mm2 de 2,68 278000 747820 046 1.387.843,67 84,48
2i0 seccidn. Segin E.T. - 3001-3 [

UG2150 wd Junta de desmontaje autoporiante de 1.645,54 4,000 6.582,16 0,40 1.394.425,83 84,88
230 acero inoxidable DN 500 mm, PN 16 aum,

formada por dos elementos brida-liso y un

brida-tibre de dicho material, tornilleria de

acerc  inoxidable, anillos de junta

elastomérica, incluso  colocacion v

pruebas, Segun £.7.G.- EM13

U10020 Ud Celds metdlice de medida de energia en 6.149,63 1,000 6.149,63 0,37 1.400.575,46 85,25
120 aita tensidn, 24 kv, 400 A, ice 16 kA,

aislamiento  en  SF6,  <¢on tres

transformadores de intensidad vy tres

transformadores de tensién. Segién E.T. -

3205

U16010 Ud  Ensayos de bombas con una potencia 2f 2.000,00 3,000 600000 037 1.406.575,46 85,62
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de sabel I gestitn PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES
CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTE A % AC
410N eje superior a 190 kW. Se procederd 2
realizar los ensayos del listado que sigue,
segun S0 9906:2013:

. Ensayo de funcionamiento de la bomba 2
velocidad especificada comprobando en al
menos  siete  puntos  los  pardmetros
garantizados de  caudales, alturas,
rendimientos o rendimientos combinados
segun tolerancia normativa, grade ).

. Ensayo de cavitacion segon tipo
especificado por 1a direccién del proyecto,
con determinacion de NPSH requerido.

U030B0 ud  Suministro, instalacién y puests en 518,97 11,000 570867 0,35 1.412.284,13 8556
02c servicio de Transductor de presidn con

salidz anaifgica, alimentacion eléctrica a

24vee, con técnica de 2 & 4 hilos, con

precision mejor del 0,1%, IP 67, indicacién

digital de medida en frontat del equipo,

seflal de salida 4-20 mA, totalmente

instalado y probado.

U0S000 Ud  Montaje de los conductos de aspiracion e 5.560,00 1,000 5560,00 0,34 1.417.844,13 86,30
011N impulsién y acesos {escaleras, piataformas

¥ tramex), incluso medios auxiliares.

00030 M Cable RC4Z1I-K 0.6/1KV de 2x1,5 mm2 de 507 108300 548081 033 1.423.334,54 86,64
560 seccion. Segan E.T. - 3001-5 1]

500040 Ud Realizacidn de [labores de vigilancia 5.000,00 1,000 500000 0,30 1.428.334,94 86,94
ambiental y argueoidgica.

U16010 Ud Desmontaje v retrada de la vilwia de  1.165,35 4,000 466140 0,28 1.432.996,34 87,23

021N mariposa  existente de baipds entre

colactores de DN 800.
UOB030 m2 Pintura al esmalte sintético sobre hierro y 13,79 334,978 461935 0,28 1.437.615,69 87,51
400 acero, dos manos, incluso imprimacioén

antioxidante y medios auxiliares para su

aplicacién.

U0S000 Ud  Desmontaje y reticada de los conductos  4.300,00 1,000 430000 026 1.441.91569 82,77

010N de aspiracidon e impulsion y acesos
{escateras, plataformas y tramex), incluso
medios auxifiares.

3024502 PA  Estudic, por parte del contratista, de la 4.000,00 1,000 400000 0,24 1.445.51569 88,01

sefectividad de protecciones desde la
tabina de proteccion general hasta los
disyuntores de entrada 2 los distintos
cuadros de Baja/Afta tensién, mediante
informe de OCA a elegir por el CYRG entre
terna propuesta por el contratista, quien
deberd  ajustar convenientemente las
protecciones correspondientes, segin las
contlusiones de dicho estudic

3024503 PA  Justificacion por parte de! contratista def  4.000,00 1,000 400000 0,24 1.449.915,69 88,26
cumplimiento de fa J1EEE 515-19992
respecto a CHD, VHD, THDv méximas
permitidas en ei punto de acoplamiento
comun  (PCC) y  punto  imterno  de
acoplamiente  (IPC), mediante medida
directa, para el caso mds desfavorable. El
nimero de meditiones/pruebasfinformes
serd el necesario hasta consecucidn de
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CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC. % AL
éxito. Dicha justificacion consistird en
informe emitido por OCA, 2 elegir por
CYIEG entre tema propuests por el
contratista.

3001511 Ud Puesta a tierre  def  Centro  de 3.968,94 1,000 396894 024 1.453.884,63 88,50
Transformacion, incluyendo I3 puesta a
tierra de servicic remota vy la puesta 2
tierra de proteccidn remota

3003206 Ud  Bateria automdtica de condensadores ton 3.807,13 1,000 3.807,13 0,23 1.457.691,76 88,73
fitros antiarmoénicos para mejora del
factor de potencia de 60 KVAR, tensién
nominal 440 V, con dieldctrico reforzade
para soportar permanentemente 1,7xin,
con  composicién  4x15,  incluyendo
regutador elecirdnico. Segun £.¥, - 33221

U16010 Ud  Desmontaje vy retirada de las cajas de 746,99 5,000 3.734,95 0,23 1.461.426,71 88,96
070N refrigeracién de los motores antiguos ya
sustituldos y el del actuat a sustitair

UX6010 Ud  Segunda visita en campo por parte del 3.675,00 1,000 3.675,00 0,22 1.465.101,71 89,18
140N personal del servicic técnico de las

bombas para supervision de montaje y

puesta en marcha de eguipos considerada

en 3 jornadas de trabajo 8horas/dia de

Lunes a Viernes

3001502 Ud  Cuadro de contadores instalade a la 3.527,69 1,000 3.527,6% 0,21 1.468.629,40 89,39
intemperie con  access desde la  wia
publica, formado por armaric de doble
sislamiento equipado de los siguientes
elementos:  regieta de  verificacion
normalizada por fa Compafiia
Suministradora, contader de Energia
Activa de simpie tarifa CL 1 con emisor de
impulsos, contador de Energia Reactiva
con emisor de impulsos, de simple tarifa,
CL 3, module electrénice de tarificacion.
instalado en armario IP-65. intluyendo
cableado eléctrico desde la celds de
medida hasta el cuadro.

800030 PA  Partida alzada a justificar para la 3.500,00 1,000 3.50000 021 1.472.129,40 89,61
reposicién  de todos los  servicios e
instalaciones ng previstos en ¢ proyecte
que pudieran verse afectados por la las
obras de conexidn de las tuberias con a
red existente, desvio del trazado cdel
Baipas y conexiones entre tuberias, hasta
su total reposicidn vy puesta en servicio,
incluyendo posibles afecciones a la valla
de Iz parcels, a l& tuberia y pozos de
registre procedente del aliviadero, cruces
de nuevas conductiones en plano superior
o inferior con  tuberias  existentes,
sustentacién de tuberias y servicios de
redes, afecciones 2 {2 ilets de tierras,
posible afeccién a tuberias de pequefo
didmetro en Iz zona, comprendiendo fa
mang de obra, materiales y maguinaris,
totalmente terminadas.

3006854 Mi Bandeja de PVC perforada de dimensioaes 63,21 55,000 3.47655 0,21 1.475.605,85 89,82
300x60 mem. Segun £.7. - 3102
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CORIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC, %AC
U15060 ud Suministro y montaje de pieza especial  1.144,62 3,000 343386 021 1479.039,81 80,03
112N DNS00 mrn con reduccion para unidn con

bomba y bridas en extremos, de acero al
carbonp $-235-JR conforme a rormativa
vigente, color exterior ¥ marcado segin
Normas de Canal de lsabel H Gestién
vigentes, incluse junta elastomérica de
estanquidad vy tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun Norma ISO 7005,
colocacion, junta, medios auxiliares y
pruebas,

UB2180 uwd  Suministro y montaje de pieza espetial 3.324,50 1,000 3.32450 0,20 1.482.364,31 90,23

400N para correccién dngulo de inclinacion en
colector general de aspiracidn y conexidn
con valvula general de aislamiento,
formada por o siguientes elementos:
- Tubo de acers de calidad minima §-27%,
conforme a norma UNE-EN 10025 yfo
segdn normativa vigente, helicosoldada,
de didgmetro exterior 914 mm y espesor
minimo de 10,0 mm, con revestimiento
interior de 400 micras de pintura epoxi
alimentaria y exterior de 3 mm de
polietiieno & 1.000 micras de poliuretano,
previa preparacion de ambas superficies a
grado SA 2 1/2. Longitud aproximada de
1300 mm
- Bridas segun Norma 1SQ 7005, s, incluso
junta elastomérica de estanquidad y
tornilleria de acero inoxidable
- Inchsido colocacidn, medios auxiliares y
pruebas.

V03021 ud Suministro y montaje de vilvula de 1.638,13 2,000 3.276,26 0,20 1.485.640,57 80,43

060N mariposa, DN 400 mm, PN 10/16, serie 13,
conforme a norma UNE-EN 558 y/o segin
normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con revestimiento epoxi o vitrocerdmicol,
preparado para acoplar accionamiento
motorizado, incluso tornilieria de acero
inoxidable vy juntas elastoméricas de
estanquidad, segun normas o
especificaciones técnicas de Canal de
Isabel I Gestion vigentes para vilvula de
mariposa. instafacién y pruebas. Segin
E.T.P-EMOS

3008586 Ud Conversor de medios Profibus DP/ Fibra 536,06 6,000 3.21636 0,20 1.488.856,83 90,63
Optica. Con 1 puerto para Fibra Optica

10036 Mt Cable R21-K 0.6/1XV de 1x85 mm2 de 15,88 182,000 3.04856 019 1.451.905,8% 90,81
110 seccldn. Segin E.T. - 30013

3004501 Ud Compensacién fija de transformador de 1.004,17 3,000 3.01251 018 1.494.918,40 80,99
25 KVAR, incluyendo:

- 1 Condensador fijo de 25 kVAR de
patencia, tensidn nominal 460 V, con
dieléctrico  reforzado para  soportar
permanentemente 1,7xin. Segin ET. -
3322-2

- 1 reactantiz para filtro de rechazo

- cofret metdlico

9000650 Ud Redaccitn de informe para solicitud de 2.000,00 1,000 300000 0,18 1.497.91B,40 91,18
permiso de Cruce o actuacio, tramitacion
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del permiso y realizacién de todas las
gestiones necesarias ante el Organismo
competente para la obtentidn de la
conformidad de la actuacion

900064 uUd  Elaboracién de proyecto y legalizacion de 3.000,00 1,000 300006 018 1.500.918,40 51,36
fa instalacion de Alta Tensién, inciuso
fasas.

800065 Ud  Elaboracion de provecto y legalizacion de 3.000,00 1,000 3.60000 0,18 1.503.918,4C 91,54
la instalacion de Baja Tensién, incluso
tasas.

900050 Ud Elaboracion de campala geotécnica de ls 3.000,00 1,000 300000 018 150691840 51,73
zona de obras

3001501 Ud  interconexiocnes entre celdas ¥ 748,00 4,000 2.99200 0,18 1.509.5:10,40 91,91
transformadores 24 KV, formadas por tres
cables unipolares RHZ1 12/20 kv 1x95
mmZ y sus accesorios de conexién

Ul0020 Ud Celda metdlica de entrada-salida, 24 kv,  2.836,17 1,000 283617 G017 1.512.746,57 92,08
080 A00 A, lce 16 kA, aislamiento en SF6, con

interruptor-seccionador de 24 kV, 400 A,

seccionador de puesta a tierrs, mando

manual e indicador de presencia de

tensitn, Segdn ET. - 3201

Ugo000 Ud Desmontaje y retirada de “"bombeo 2.800,00 1,006 280000 0,17 1.515.546,57 92,25
0128 prototipc” existente e instalacion eléctrica

correspondiente, incluso cuadro eléctrico,

con {raslado a almacén de Canal de Isabet

1t Gestidn en un radio de 40 Km, incluso

medios auxiliares,

UDBO20 m2 Fdbrica de ladrilio perforadc 24x11,5x7 38,43 71,703 275555 0,17 1.518.302,12 92,42
130 cm, de I pie de espesor, recibido con

mortero de cemento CEM H/B-P 325 Ny

arena tipe M-5, pars revestir en alzados,

conforme a norma UNE-EN 998-1 v/o

seglin  normativa  vigente vy medida

deduciends huecos superiores 3 1 m2.

V16010 Ud  Desmontaje v retirada de la valvula de 546,62 5,000 2.733,10 0,17 1.521.035,22 92,58
030N compuerta existente en Iz aspiracién de
las bombas de BN 400 y DN 500

3005622 Mt Cable RZ1-K 0.6/IKV de 5G4 mm2 de 3,65 712,000 259880 0,16 1.523.63402 $2,74
seccion. Segin £.7. - 3001-3

U15060 ud Instalacién y puesta en servicio de  1.548,32 1,000 254832 0116 1.526.182,34 92,50

050N caudalimetro ultrasénico, de dos haces,
sobre tuberia DN 800 mm, con principio
de medida en funcion del Tiempo de
Trdnsito, incluse carrete PN 16 atm, toma
DN 3/4 " y Have de corte, portasondas,
sondas, 20 m de cable coaxial, grado de
proteccitn P68, alimentacion eléctrica a
24 Ve, precision mejor del I %, con
recubrimiento  interno  del tubo de
medida, con certificados de calidad de
materiales, construcCion y alineacidn de
sondas, segin ficha técnica, electrénica,
instalacion eléctrica, montaje, totaimente
instzlado, probado y puesto en servicio. £1
suministvo del caudalimetro serd hecho
por parte del CYH.
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i FPROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

CODIGO UM

3014801 Ud

uoanzo
43A

u02150 ud
180

u16010 ud
130N

U160B0  ud
010

Uo7010 m3
090

Uis01io ud
OS0N

Uie0Co  Ud
010

U0B040 m2
o070

UoT030 kg
050

DESCRIPCION
Protector contra sobretensiones tipo kil

Chapado de piedra anificial de colorr de
3/5 em de espesor, recibide con mortero
de cemento y arena de rio 1/4, inctuso
rejuntado v limpieza, segun normativa
vigente.

Junts de desmontaje autoporiante de
atero ingxidable DN 400 mm, PN 16 atm,
formada por dos elementos brida-liso y un
brida-tibre de dicho material, tornilleria de
acero  inoxidable, aniHos de junta
elastomérica, incluso  colotacién ¥
pruebas. Segln E.7.G.- EM13

Primera visita { 1 sélo viaje ) en campo por
parte del personal del servicio técnico de
fas  bombas para supervision de
desmontaje vy posterior envio a fibrica.
Visita consistente en 2 jornadas de trabajo
2 raz6n de Bhoras/dia de tunes a Viernes
para supervision de desmontaje de
totalidad de 5 Equipos

Ayudz de obra civil para retiradz de
equipo en obra exisiente.

Suministro y puesta en obra de hormigén
para armar HA-25/4a, lib o H, consistencia
y tamafic miximo de drido segin
proyecto, en elementos horizontales de
estructura {cimentaciones, soleras, viges,
etc.}, colecado a cualguier altura, incluso
bombeo de hormigba, compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE
vigente,

Desmontaje y retirada del accionamiento
de las vélvulas de impulsion de los grupos
delial4d

Colocacién de perno en  hormigdn
mediante taladro, colocacion de armadura
y aplicacién de mortero epoxi.

Carpinteria metdlica de acero galvanizaco,
en ventanas o puertas practicables, con
perfiltes conformados en frio de acero
galvanizado de 1 mm de espesor,
formando bastidor con  despiece en
reticula cuadrada o rectangular, con
junquillos 2 presidn de fleje de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con
canioneras en encuentro; patillas para
anciaje de 10 cm i/corte, preparacién y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra, pintura, i/ recibide de
albafiileria y rejitla de ventilacion. Segun
NTE-FCA.

Suministro y colocacion de acero para
armaduras en barras corrugadas B 500 5,
incluso cortado, doblado y recortes, segon
peso tedrico.

PRECIO MEDIC. IMPORTE
628,65 4000 251476
71,78 34,862 250274
1.225,75 2000  2.451,58
2.450,00 1,000 245000
150,00 16000  2.400,00
102,62 22,153 2.273.34
546,62 4,000 2.18648
9,84 212,000  2.086,08
212,98 9,610  2.046,74
1,02 1.99598  2.03590

0

R

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,13

013

0,12

012

IMPORTE AC.

BAC
1.528.687,10 93,05

1531.199,84 93,20

1.533.651,42 53,35

1.536.101,42 93,50

1.538.501,42 9365

1.5480.774,76 93,78

1.542.961,24 93,92

1.545.047,32 94,05

1.547.094,06 84,17

1.549.129,96 494,29
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V02071 m  Suministro e instalacion de tuberia de 401,28 5,000 200640 0,12 1.551.136,36 94,42

100 acero de calidad minima 5-275, conforme
@ norma UNE-EN 10025 y/o segin
normativa  vigente, helicosoidada, de
didmetro exterior 314 mm y espesor
minimo de 10,0 mm, con revestimiento
interior de 400 micras de pinturs epoxi
akimentaria v exterior de 3 mm de
polietiieno ¢ 1.000 micras de poliuretano,
previa preparacion de ambas superficies a
grado SA 2 172, incluso p.p. de junta
soldada, codos, piezas especiales vy
pruebas.

UNP2S0  Ud  Ayudas de albafileria a oficios en edificios 2.000,00 1,000 200000 0,12 1,553.136,36 94,54
02 industriales.

Ul6010 Ud Ensayos tipofespetiales de  motores 2.000,00 1,000 200006 0,12 1.555.136,36 94,66

400N eléctricos de potencia superior a 120 kW.
Se procederd a realizar los ensayos del
listado gue sigue, segin 150 9906:2013:
. Ensayo de funcionamiento de la bomba a
velocidad especificada comprobando en al
menos  siete puntos los pardmetros
garantizados de  caudales, alturas,
rendimientas o rendimientos combinados
seglin tolerancia normativa, grado 1.
. Ensayo de cavitacion segun tipo
especificado por Ia direccion del proyecto,
con determinacion de NPSH requerido.

900067 Ld  tegalizacion y registro de instalacién de 2.000,00 1,000 200000 0,12 1.567.136,36 94,78
proteccin  contra incendics, inclusion
elaboracion de proyecto y pago de tasas

U0B02Z0 wm2 Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble 60,02 32521 195191 012 1.559.088,27 94,90
010 vigueta autorresistente de  hormigén

pretensado, separadas entre si 60 om,

entrevigade de blogue de hormigdn vy

capa de compresion de 5 cm., de

hormigdn  HA-25/P/20/), de Central,

incluse armadura (4,50 Kg/mZ), terminado

{carga total 1.000 Kg/m2).

N2GD02  Ud  Partida de Gestion de Residuos segin 1.930,28 1,000 193028 0,12 1.561.018,55 95,02
presupuesto del anejo n® 18: Plan de
Gestion de Residuos

UNP250 Ud Ayudas de obra civil para sustitucion de 300,00 6,000 3,300,006 0,13 1.562.818,55 85,13
300 vahlulas de aspiracion.

U160A0 ud  Ayuda de obra civil parz colocacion de 300,00 6,000 180000 0,11 1.564.618,55 95,24
010 eguipo en obra existente.

L5060 Ud  Suministro  y montaje de conjunto de 1.800,00 1,000 12300,00 011 1.566.418,55 95,35
110N peguefios accesorios para la red contra-
incendios.

U1S060 ud  Suministro y montaje de brids loca con 599,45 3,000 1.79835 0,11 1568.216,90 8546
Q12N valona (PN 16 atm), DN 500 mm, de acero

al carbono $-235-JR, norma DIN-2646 y

conforme  normativa  vigente, color

exterior y marcado segin Normas de

Canal de isabel i Gestién vigentes, incluso

junta elastomérica de estanguidad vy

tornitleria de acerc inoxidable, bridas
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CODIGO UM  DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE %  IMPORTEAC. %AC

segun Norma I1SO 7005, colocacién, junta,
medios auxiliares y pruebas.

02112 kg  Elaboracién y suministro de acero al 2,38 600,000 1.78800 0,11 15700049 9557
020 carbone  de calidad $-275 IR pars

caldereria, pasamures, tuberias, piezas

especiales, etc, con revestimiento segun

proyecto, incluso p.p. de despuntes,

soldaduras, preparacién, montaje vy

pruebas.

U15060 ud Suministre y montaje de pieza especial 852,48 2,000 170496 0,10 1.571.709,86 95,67

111iN DN4O0 mm con reduccidn para unidén con
homba y bridas en extremaos, de acero al
carbono 5-235-)R conforme 2 normativa
vigente, color exterior y marcado segin
Nermas de Canal de isabel Ii Gestidn
vigentes, incluso junta elastomérica de
estanquidad y tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun Norma IS0 7005,
colocacién, juntz, medios auxiliares y
pruebas.

U08040 m2 Carpinteria metdlica de  aluminic 433,64 4,000 1.654,56 0,10 1573.364,42 95,77
080 anodizade mate, en ventanas o puertas

practicables, para acristalar, compuesta

por cerco, hojas y herrajes de colgar v

seguridad, recibido en fabrica, instalada

scbre precerco de asluminio, sellado de

juntas y limpieza, pintura. Totalmente

instalada. p.p. de medios auxilisres.

$/NTE-FCL-3.

UO2070 m  Suministro e instalacidn de tuberia de 271,03 6,000 1.626,18 0,10 1.574.990,60 95,87

020N acero de calidad minima §-275, conforme
a norma UNE-EN 10025 y/o segun
normativa vigente, helicosoldada, de
didmetro exterior 508,00 mm y espesor
minimoc de 56 mm, con revestimiento
interior de 400 micras de pintura epoxi
alimentaria y exterior de 3 mm de
polietiteno ¢ 1.000 micras de poliuretano,
previa preparacién de ambas superficies a
grado SA 2 1/2 incluso p.p. de junta
soidada, codos, piezas especiales vy
pruebas. Segiin E.7.G.-EMG2

UNPOSC M2 Pavimento aislante eléctrico de goma, con 35,10 45,100 1.583,01 0,10 1.576.573,61 95,97
020 superficie antideslizante, para recintos

eléctricos, transformadores, etc., con

capacidad de aistamiento 20 kV, testado

segun norma VDE 0303-21: 1989, Servide

en rollos de 1,20 y 3.5 mm de espesor,

intluso pp. de juntas, colocacién, pegado y

acabado.

3014502 Ud Cuadro de alarmas del Centro de 1,536,554 1,000 1.536,54 009 1.578.110,15 96,06
Transformacion

UO3080 Ud  Suministro y montaje para conexién de 135,33 11,000 1.488,63 0,09 1579.5%8,78 96,15
000N intrementacion incluyendo ejecucion de

picaje 1/2", racord de conexidn, vélvulas

de aislamiento y purga, incluso piezas

especiales y pruebas

Uis010 ud  Suministro y montaje de caldereria para 1.487,60 1,000 148760 009 1.581.086,38 96,24
600N puntos de anclaje de tracter en el montaje
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CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC.  IMPORTE % IMPORTEAC. % AC
de puente gria interior y pilares, #sf como
descansos para el puente gria antes de su
izado.

3014504 Ud Cuadro de conmutacidn  Servicios 1.460,00 1,000 1.460,00 0,09 1.582.546,38 96,33
Auxitiares, incluyendo:

- 2 tontactores de 160 A
- enclavamiento mecinico entre los dos

contactores

- enclavamiento eléctrico entre los dos

contactores
UNPOSC M2  Cubierta planz realizada con: formacidén 33,24 43,43% 1443178 008 1.583.950,16 96,42
a22 de pendientes mediante hormigdn celular

{peso especifico inferior 2 1000 kg/m3),
mortero de cemento de 2 cm. de espescr,
imprimacién e Impermeabiiizacion
mediante lamina asfiitica, incluso p.p. de
formacién de juntas y piezas especiales,
Incluso pp. de juntas de dilatacidn.

U02071 m Suministro ¢ instalacidn de tuberia de 356,46 4,000 142584 009 1.585.416,00 96,50

030 acero de calidad minima 5-275, conforme
3 norma  UNE-EN 10025 y/o segun
normativa  vigente, helicosoldada, de
digmetro exterior 813 mm y espesor
minimo de 10,0 mm, con revestimiento
interipr de 400 micras de pintura epoxi
alimentaria y exterior de 3 mm de
polietiteno 6 1.000 micras de polivretanc,
previa preparacion de ambas superficies a
grade SA 2 172, incluse p.p. de junta
soldads, codos, piezas especiales vy

pruebas.
UO803C m2 Enfoscade maestreado en  paramentos 15,78 90,109 142192 0,09 1.586.837,52 96,55
020 verticales con mortere M-350 de cemento

CEM-1/32,5, incluse pafieado, acabado
fratasado y medios auxiiares para su
aplicacién segiin normativa vigente,

900010 Ud  Cartel de obra segan proyecto. 1.363,34 LOOO 136334 008 1.588.201,26 96,67

3014703 Ud Desmontaje de cuadros eléctricos vy 1.325,69 1,000 1.32569 0,08 1.585.526,95 96,75
arrancadores existentes

L10030 M Cable RZ1-K 0.6/1KV de 4G1,5 mm2 de 2,82 462,000 130284 0,08 1.590.829,79 56,83
278 secciGn. Segun E.T. - 3001-3

VO102G m3  Excavacidn  en  pozo, por medios 3306 38,104 1.261,7¢ 0,08 159200549 96,91
360 manuales, en terreno medio (suelo con

golpee en el ensayo SPT entre 10 vy 30
golpes / 30 cm}, medido sobre perfil.

3014701 Ud  Desmontaje celda de proteccidn vy 1.236,55 1,000 1.23655 0,08 1.593.328,04 56,98
transformador Servicios Auxiliares

Uos000 Ud Sombrero en cubierta para proteccion de 300,00 4,000 1.200,00 0,07 1.594.528,04 97,06
020N salidas de ventilacidn, incluso anclajes y
medios auxiliares.

U15060 wud  Desmontaje y retirada de caudaiimetro de 1.165,35 1,900 1.16535 0,07 1.595.683,3% 97,13
040N DN 800 existente.

16010 Ud Desmontaje y retirada de la valvula de 1.165,35 1,000 1.1653% G,07 1.596.858,74 97,20
020N mariposa existente en el colector de
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CODIGO UM DESCRIPCION PRECIC MEDIC. IMPORTE % IMPORTE AC, % AC
imputsién de DN 900.
U10030 MI Cable RZ1-K 0.6/1KV de £G1,5 mm2 de 4,73 240,000 113520 0,07 1.597.893,94 972,27
490 seccion. Segan E.T. - 3003-3

3008401 Ud  PC de supervision y control  Incluso 1.100,00 1,000 1.100,00 0,67 159909394 97,34
pantalia, Segan E.7, - 4002-1.

3014501 Ud  mando motorizado celdas 215,68 5000 107840 0,07 1.600.172,34 97,40
U0BD10 m2  Plataforma formada por rejilia tipo tramex gL.30 18,952 1.048,05 0,06 1.601.220,39 97,47
030 galvanizada, superantideslizante y de

seguridad, (en paneles de 1.000x2.000
mm), formada por doble pietina dentada
de cresta biselada, de 30x2 mm y 10x2
mm, respectivamente, en cuadricula de
30x30 mm, incluido malia de proteccion
por debajo de ia pletina separadora, de 1
mm de espesor con 1aladros cuadrados de
88 mm, y p.p. de recercados ¢ bastidor
de angular 30x30x3 mm o pletina de 30x3
mm, despuntes, cortes, ajustes vy
soldaduras, totaimente terminada vy
colocada.

U16010 Ud Desmontaje y retirada de la vilvuia de 1.034,56 1,000 1.034,56 0,06 1.602.254,95 97,53

010N compuerta existente en el tunsl de DN

600.
U10040 ME  Tubo de PVC rigido roscado de 25 mm de 7,53 130,000 978,90 0,06 1.603.233,85 97,59
120 diametro. Segun £.7. - 3112
U07020 m2 Encofrado plano en cimentacionses, 20,64 47,112 972,33 0,06 1.604.206,24 97,65
010 soleras, pozos y arquetas, colocado a2

cualquier profundidad, incluso

desencofrade y limpieza.

3008503 Ud  Switch industrial Fort Ethernet, 10/100 954,48 1,000 95448 0,06 1.605.160,72 97,71
Mbps, § canales Fort Ethernet 100 Base-

X
U1004G Ml Tubo de PVC rigido roscado de 20 mm de 6,54 140,000 915,60 0,06 1.606.076,32 97,76
110 didmetro. Segun E.T.- 3112

LIPNDGD M Escalera metélica de 1.060 m. de anchura, 179,51 5,000 849955 0,05 1.606.975,87 97,82
070N realizada con zancas de perfiles

laminades, peldanos de rejillas tramex,

barandiila, incluso pp. de chapas vy

tornitlos de anclaje, angulares, soldaduras

y pintura al asmalte sintético.

U16010 Mi Suministro y montajes de instalacién 29,00 31,000 853,00 0,05 1.607.874,87 97,87
480N eléctrica pera grda y polipasto de 2.000

kg. Manguera plana de neocprenc.

Instalacion y pruebas.

U01010 m2 Levantade de solado de terraze por 3,83 734,400 857,75 0,05 1.608.772,62 97,92
163 cuaiquier procedimiento Incleso
levantado de base, medido sobre perfil.

3008407 Ud Impresora ldser color, Segin E.T. - 4002-5 892,00 1,000 392,00 0,05 1.609.664,62 97,98

U15060 ud  Suministro y montaje de brida loca con 440,84 2,000 881,68 0,05 1.630.546,30 98,03
011N vaiona (PN 16 atm), DN 400 mm, de acero

al carbono $-235-JR, norma DIN-2646 y

conforme  normativa  vigente, color

exterior y marcado segun Normas de
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de 1sabel It gestibn
CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC. %A

Canal de Isabel It Gestidn vigentes, incluse
junta elastomérica de estanquidad vy
tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun Norma 150 7005, colocacidn, fuata,
madios auxiliares y pruebas.

2315345 Ud  Suministro y moataje de extintor de 6 Kg. 108,75 8,000 878,00 0,05 1.681.424,30 98,09
de peolve polivalente ABC de presién
incorporada, eficacia 23A 1138 C.

UPNOE0 Mi  Escaiera metdlica de 90 ¢cm. de anchura, 179,91 4,800 863,57 0,05 1.612.287,87 98,14
070 realizada con  zancas de  perfiles

laminados, peldafios de rejillas tramex,

barandiliz, incluss p.p. de chapas ¥

tornilios de anclaje, angulares, soldaduras

¥ pintura al esmalte sintético,

UO701C m3  Suministro y puesta en obra de hormigdn 86,69 9,807 850,17 0,05 1.613.138,04 98,19
03D en masa HM-20/i, consistencia y tamafo

maximo de arido segdn provects, en

elementos  horizontales de  estructura

{cimentaciones, soleras, vigas, etc.),

colocado & cualguier  aftura,  incluse

compactacién, curado v acabade. Sepgun

EHE vigente.
UG3080 ud  Suministro, instalacidn vy puesta en 84,11 10,000 B41,10 005 1.613.975,14 98,4
010 servicic de mandmetrc en bafio de

glicerina, escala 0-6, 0-10 y 0-16 kgfemz,
sistema de medida Bourdon, didmetro
100 mm 1/2" montado y probado.

3008551 Ud  Conector para red Profibus 49,00 17,000 83300 0,05 1.634.812,14 98,29

ud070 m Suministro e instalacion de iuberia de 195,30 4,000 797,20 0,05 1.615.609,34 98,34

010N acero de calidad minima 5-275, conforme
a norma UNE-EN 10025 vy/o segun
normativa  vigente, thelicoscldada, de
diametro exterior 4064 mm y espesor
minimo de 4,5 mm, con revestimiento
interior de 40D micras de pintura epoxi
glimentaria y extericr de 3 mm de
pelietileno 6 1.000 micras de poliuretanog,
previa preparacion de ambas superficies a
grado SA 2 1/2, inclusp p.p. de junta
soldada, codos, piezas especiales vy
pruebas. Segin E.T.G.-EM62

3006805 Wd Caja estanca para motores con un sentido 159,06 5,000 785,30 0,08 1.616.404,64 49839
de giro, con un conmutador O-locak
remoto, un pulsador de pare tipo seta, un
pulsador de marcha y un pulsador de paro

U0B020 m2 Suministro y colocscion  de  loseta 20,38 38570 786,06 0,05 1.617.190,70 9844
220 hidrdulica de color gris, de 21x21 ¢m, en

aceras, formada por cuatro pastiflas de

10x10 cm, incluso montero de asiento v

enlechado de juntas.
UGB030 m2 Pintura pedstica en paramentns 3,64 214,570 781,03 0,05 1.617.971,73 98,48
360 horizontales y vecticales, dos manops de

color, inciuso preparacion de base vy
medios auxiliares para su aplicacién.

3024510 Ud Desmontaje cables existentes entre el 705,23 1,000 705,23 06,04 1.618.676,96 58,53
CCM actual v Jas bombas existentes
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CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE % IMPORTEAC. % AC
3008581 M Cable de fibra Gptica de 4 Fibras 4,66 150,000 703,50 0,04 1.619.380,46 98,57

Mulitimodo 62,5/125 totalmente
dietéctrica, para tirar por conduccidn, Con
proteccion antikroedor (fibva de vidrio),
antitraccion (Kevlar) v anti-humedad, en
ejecucion ajustada o con gei. Incluso 10
preconectorizaciones ST para fibra

3024509 Ud Desmontaje cables existentes entre trafos 689,00 1,000 689,00 0,04 1.620.069,46 98,61
y CCM actual

U16010 Ud  Suministro y montaje del carril de 683,33 1,000 683,33 0,04 1.620.752,79 98,65
470N rodadura para polipasto de 2.000 kg.

formado con 9 m. de perfil tipo IPN 280.

Instalacion y pruebas.

Uo7040 n:  Ejecucién de juntas de difatacidn en 47,98 13,500 647,73 0,04 1.621.400,52 98,68
130 muros, comprendiendo. Preparacién de

superficies por medios mecdnicos y

ejecucion de cajers, colocacién de fondo

de junta {molde inerte), adhesivo Epoxi,

Elastémero  tixotropico, Laminado vy

Recubrimiento de Acabado.

UI5060 Ud  Suministro de extintor de incendios 5 kg 129,42 5,000 647,10 0,04 1.622.047,62 958,73
100N €02, eficacia 89B, Extintor de incendios

portétil, de didwide de carbono,

recargable, en botela de aleacién de

acero, de una sola piera. Iacluido

suministro y montaje
U10030 Ud  Botella terminal de interior de 20 kv 212,95 3,000 638,85 004 1.622.686,47 98,77
20
UOB030 m2 Enfoscado maestreade en paramentos 19,48 32,521 633,51 0,04 1.623.319,98 98,81
010 horizomtales  con  morters  M-350 de

cemento  CEM-I/32,5, incluso pafieado,
acabado fratasado y medios auxiliares
para su aphicacion.

3004502 Ud Compensacion fija de transformador de 587,52 1,000 587,52 0,04 1.623.907,50 98,85
6,25 KVAR, incluyendo:

- 1 Condensader fijo de 6,25 KVAR de
potencia, tensién nominal 460 V, con
dieléctrico  reforzado para  soportar
permanentemente 1,7xin. Segun ET. -
33223

- 1 reactancia para filtro de rechazo

- cofret metilico

UOS0B0 m2 Cobija para tapado de cdmaras, hasta una 42501 1,344 57L,21 0,03 1.624.478,71 98,88
120 carge de rotwra de 25 tum, ifdngulc de

bastidor, perfiles metdlicos en U,

armaduras, hormigén HA-25, anclaje de

elevacion y perfiles pintados con pintura

azui Canal de Isabel | Gestidn, tetalmente

terminada vy colocada en obra. ia

superficie minima serd de 2 mi.

UDB020 m2 Fdbrica de ladrilio perforado 24x11,5x7 2296 24,500 562,52 0,03 1.625.041,23 98,92
140 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento CEM I/B-P 325 Ny

arena tipo M-5, para revestir en alzados,

conforme & norma UNE-EN 998-1 y/o

segin  normativa vigente y medida

deduciende huecos superiores a 1 m2,
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CODIGO LM DESCRIFCION PRECIKD MEDI, HVPDRTE % IMAPORTEAC, % AC
U07020 m? Encofrado para  vigas con  paneles 2502 22,440 561,45 0,03 1.625.602,68 98,95
030 metélicos o fendlicos, con calidad de

acabado carz vista, para trabajos hasta 3
m  de altura, inclusc molduras y
berenjenos, velas, puntales, cimbras y
andamiaje, desencofrado y Hmpieza.

UCBG4AC m? Carpinteria de PV.C., en ventanas o 120,36 4,600 553,66 0,03 1.626.i56,34 98,58
136 puertas cristaleras fijas © pratticables,

incluso herrajes de colgar y seguridad,

recibido en  fabrica, etc. Totalmente

terminada.
U10050 Ud  Luminaria fluorescente estanta de 2x36 54,82 10,000 548,20 0,03 1.626,704,54 95,02
040 W, Fluorescencia tipo TS, Arrancador clase

A2 {bajas pérdidas}, incluide p.p. de
canalizacion con tubo de PVC, cajas de
registro de material aislante v cable tipo
HOZV. Segun E.T. - 3621

U16010 Ud Desmontaje y retirada de la valvule de 546,62 1,000 546,62 0,03 1.627.251,16 99,05
040N maripesa existente en la impulsién de las
bomba grupo 5 de DN 500

U1601C Ud Desmontaje y retirada de la vilvida de 546,62 1000 546,62 0,03 1.627.797,78 99,08

060N mariposa LOMINCHAR existente en la

impulsidn del bombeo prototipo de DN

200.
V07040 m  Ejecucién de juntes de dilatacidn en 35,60 13,500 534,60 003 1.628.332,38 99,12
140 solerz, comprendiendo: Preparacién de

superficies por medios mecankcos v
ejecucion de cajero, colocacion de fonds
de juntz (molde inerte), adhesive Epoxi,
Elastomere  tixotrdpico, Laminado vy
Recubrimiento de Acabado,

3005510 M| Cable RZ1-K 0.6/1KV de 14G15 mm2 de 6,76 75,000 S07,00 0% 1.628.839,38 99,15
seccion. Segun E.T. - 3001-3

3008553 MI Cable para red Profibus DP 2,00 250,000 50000 608 1.629.339,38 99,18

UNPO90 Ud  Impermeabilizacion de claraboyas o882 5,000 494,10 0,03 1.620.833,48 99,21

030 existentes, incluso p.p. de sustitucion de

juntas y piezas especlales.

U07020 m2 Encofrade planc  para  elemesntos 21,96 21,960 482,24 0,03 1.630.315,72 99,24
070 verticales de estructura [muros, etc.) con

paneles metdlicos o fendlicos, con calidad

de acabade tara vista, para trabajos a

partir de 3 m de altura y hasts 5 m de

altura, incluso molduras y berenjencs,

veias, puntales, cimbras y andamiaje,

desencofrade y limpieza.
V07050 m2 Mortero de nivelacion en capa bajo placas 28,06 16,935 475,20 0,03 1.630.790,92 99,27
14A de anclaje de hasta 3 cm de espesor .

Totalmente terminado.

3024504 Ud  Reubicacién cuadros eléetricos debido a 455,00 1,000 455,00 0,03 1.631.245,92 95,29
instalacion nueva escalera de acceso a

sala de bombas
U10G30 Ml Cable RZ1-K 0.6/1KV de 3x16 mm2 de 16,78 40,000 43120 0023 1.631.677,12 99,32
260 seccion. Segun E.T. - 3001-3
UOS080 m2 Oesmontaje y montaje de Cobija para 57,00 7,500 427,50 003 163210462 99,35
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120 tapado de cimaras, totalmente colocada

en obra.
UPNOBD MI  Escalera metdfica vertical, gaivanizada, 151,57 2,800 42440 003 1.622.529,02 99,37
058 formada por perfiles tubulares de 27,

distancia entre peldafios 30 em, incuso

chapas y tornillos de anclaje.
V01016 m3 Demolicidn de cimentacidn de hormigon 80,23 5,136 412,06 0,03 163294108 99,40
100 con martilio  compresor,  incluyendo

retirada de escombros, medido sobre

perfil.

UNP250 Ud Ayudas de obra civil para decuacion de 400,00 1,000 400,00 0,02 1.633.341,08 9942
110 bancada para motor.

3001504 Ud Equipc de seguridad para Centro de 393,00 1,000 393,00 0,02 1.633.734,08 99,44
Transformacion, compuesto de: bangueta
alslante, pértiga de maniobra, guantes
aistantes, 2 placas de primeros auxilios, 1
placa de peligro de muerte. Extintor
contra incendios de eficacia 898 de 10 kg

3008552 Ud  Conector para red Profibus con PG 65,00 6,000 390,00 0,02 1.634.124,08 99,47
V10030 Ml Cable RZ1-K 0.6/1KV de 1x70 mm2 de 12,88 30,000 386,40 0,02 1.634.510,48 99,45
100 seccion. Segun E.V. - 3001-3

UNSO61 Ud Ud de reposicidn de Cupressus arizonica 189,99 2,000 379,98 0,02 1.634.890,46 99,51
070 sulfurea de porte conico, de 300-350 cm

de altura, inchuso sperture de hoyo de

1,00x1,00x1,00 m y primer riego,

escayolado.

3005601 Ml Cable RZ1-K 0.6/1Kv de 4625 mm2 de 2,31 156,000 360,36 0,02 1.635.250,82 99,54
seceibn. Segin E.Y. - 3001-3

3001506 Ud Relé DGPT2 para deteccion de gas, 357,00 1,000 357,00 0,02 1.635.607,82 99,56
presién y temperatura del transformador

3014802 Ud  Protector contra sobretensiones tipo lil 354,27 1,000 354,27 0,02 1.635,962,09 99,58

3024505 Ud  Desplazamiento de linez de alumbrado 350,00 1,000 350,00 0,02 1,636.312,09 99,60
debido a instalacién nveva escalera de

acceso a sala de bombas
V15060 ud  Suministro, montsje e integracién en 38,54 9,000 346,86 002 1.636.658,95 99,62
Q90N sistema existente de pulsador de alarma

de fuego con autochequec y con una
satida por colector abierto:

- Color rojo

- Micrarruptor

- Led de atarma

- Sistema de comprobacidn con Have de
rearme y kimina de pldstico cafibrada para
gue se enclave y no rompa,

« Ubicado en caja de 95x95x35 mm,
Incluido suministro y montaje

UPNO1D Ud  Apertura de huecos, menores de 500, en 114,37 3,000 343,11 002 1.637.002,06 99,64
125 muros o forjados, ifcorte con cortadora de
disco vy retivada de escombros a2 vertedero

UOS0BG M2  Reparacién y limpieza de Cobijas de 45,02 7,500 337,65 002 1.637.335,71 99,66
12E hormigén armado, incluyendo pasivado

mediante imprimacién con un producte

de caracteristicas adecuadas para dicha
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funcidn vy mortero de reparacién sin
retraccion, resing epoxi y humao de silice,
en paramentos, de 15 mm. de espesor,
incluso preparacidn del soporte.

UNS061 ud Transplante de Cupressus  arizonica 157,95 2,000 31598 0,02 1.637.655,6% 9968
060 sulfurea, porte conico, de 300-350 cm de

altura, incluso apertura de hoyo de

1,00x1,00x1,00 m vy primer riego,

escayolado.
UO7010 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn 77,06 3,784 281,60 0,02 1.637.947,22 495,70
010 de limpieza HL-150/C/TM, para capa de

limpieza, colocado ] cualquier
profundidad. Segun EHE vigente.

U15060 ud  Suministro y montaje de brida ciega (PN 95,05 3,000 285,15 0,02 1.638.232,44 99,72
020N 16 atm}, DN 200 mm, de acero al carbono

S-235-JR, segin Norma I1SQ 7005, color

exterior y marcado seglin Normas de

Canal de isabel i Gestién vigentes, incluso

junta elastomérica de estanquidad vy

tornilieria de acero inoxidable, colocacién,

medios auxiliares y pruebas.

U07020 m2 Encofrado planc para  elementos 23,01 12,169 280,01 002 1.638.512,45 99,74
030 horizontales de estructura {losas, etc.} con

paneles metdlicos o fendlicos, con calidad

de atabado cara vista, para trabajos hasta

3 m de altura, incluso molduras y

berenjenos, velas, puntales, cimbras y

andamiaje, desencofrado vy limpieza,

UPNOIO m2 Apertura de huecos, en muros o forjados, 440,592 0,600 264,55 0,02 1.638.777,00  99,7%

126 Ifcorte con cortadora de disco y retirada
de escombros a vertedero
3005624 M| Cable RZ1-K 0.6/1KV de 5G10 mm2? de 7,96 30,000 23880 00 1.639.015,80 99,77
seccion. Segan E.T. - 3001-3
01010 m2Z2 Llevantado de solado de acera y hase de 4,94 471,560 234,85 0.01 1.639.250,75 99,78
160 hormigén por cualquier procedimients
incluso levantado de base, medido sobre
perfii,
UOBOB0 m  Suministro € instalacidn de proteccion 75,00 3,000 22500 0,01 1.638.475,75 938,78
180 para escalera fabricado en PRV, didmetro

del arco de proteccién de 400 a 600 mm,
fabricada mediante pultrusién, con resing
ISOFTALICA en espacios sin  agresion
guimica y con VINILESTER en espacios
confinados con agresidn quimica, con las
siguientes caracteristicas:

- Resistencia UV 5 en fa escala de grises
conforme a norma UNE-EN 15O 4892-
parte 2 y/o segln normativa vigente

- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-ER4)

- Resistencia at humo -1 [ASTM-E84)

- Pigmentacién mediante resina tintada
Inciuso p.p. de elementos de sujecion en
acers inoxidable austenitico AiSH 316,

UNPG30 m2 Desmontaje de prefileria  de  agerp 4,05 55200 22356 001 1.639.699,31 95,81
015 faminado en muretes y resto de

carpinteria  metalica, inluso  parte

proporcional de cortes.
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U10030 M1 Cable RZ1-K 0.6/1KV de 10G1,5 mm2 de 4,74 45,000 21330 0,01 1.639.912,61 99,82
510 seccion. Segan E.T. - 3001-3
Uo7040 m  Junta elastomérica de estanquidad de 200 14,14 13,500 190,85 0,01 1.640,103,50 99,83
010 mm de ancho y 9 mm de espesor minimo,

con tubo central, incluso fijacion y medios
auxiliares.

UO7010 m3  Suministro y puesta en obra de hormigén 111,81 1,647 184,15 0,01 1.640.287,65 99,84
100. para armar HA-25/l{a, lib o H, consistencia

y tamafic maximo de darido segin

proyecio, en elementos verticales de

estructura {muros, pilares, etc.), colocado

2 cualguier altura, inclusc bombeo de

hormigén, compactacion, vibrado, curado

y acabado. Segun EHE vigente.

U010} m3  Demolicidn de muro de ladrille macizo, 34,40 5,250 180,60 0,01 1.640.468,25 99,85
300 con compresor, retirada de escombros,

medido sobre perfil.
U15060 Ud  Suministro vy montaje de placa de 287 22,000 173,14 001 1.640.641,39 99,86
120N sefializacion de equipos contra incendios,

de poliestirenc  fotoluminiscente, de
230x210 mm, segin UNE 23033-3.

UOS080 ud  Sustitucidn de marco y tapa de pozos de 161,96 1,000 161,96 0,01 1.640.803,35 89,87
100 registro, por tapa de registre de hormigén

armade y mareo, clase A-15, en camino,

tierra de labor o similar, incuso

demolicion y saneado del perimetro

existente, cierre con fibrica de ladrilio,

relleno. Conforme a norma UNE 129 y

segdn normativa vigente de Canal de

Isabel ¥ Gestidn. Totalmente terminado.

3005581 Ml Cable R23-K 0.6/1KV de 3G2,5 mm2 de 1,34  BD,000 155,20 001 1.640.958,55 99,88
seccion. Segdn ET. - 3001-3

3005504 Mi Cable RZ1-K 0.6/1KV de 5G1,5 mm2 de 2,05 75000 153,75 0,01 1.641.112,30 99,89
seccién, Segdn E.T. - 3001-3

V10030 m4t Cable R21-K 0.6/1KV de 1x50 mm2 de 106,23 15,000 153,45 (01 1.641.265,75 99,90

090 seccién. Segin £.Y, - 3001-3

U050 M2 Reparacion de superficie de hormigén 46,43 3,300 153,22 0,01 1.641.418,97 99,91

148 armade, incluyende pasivado mediante

imprimacion con un producto de
caracteristicas  adecuadas para dicha
funcidon vy mortero de reparacidn sin
retraccion, resina epoxi y humo de silice,
en paramentos, de 15 mm. de espesor,
incluso preparacidn del soporte.

U101 m3  Demodicién de muro de hormigon, con 46,85 3,245 152,03 0,01 1.641.571,00 99,92
310 compresos, retirada de escombros,

medido sobre perfil,
ue9012 m3  Encachado con pledra caliza en rama de 19,76 7,581 150,00 0,01 1.641.721,00 995,92
oio machaguea, puesta en obra vy

compactada, medido sobre perfil,

Ui6010 Ud Suministro y montaje de detector de 149,64 1,000 149,64 0,01 1.641.870,64 99,94
170N inundacién  realizado en tubo PVC

corrugado M 20/gp5 v conductor de cobre

unipolar aislade, incluido caja registro,

caja mecanismo universal con tornilie,
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CODIGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. IMPORTE
detector de inundacion con electrovalvula
de cierre de suministro de agua, placa y
fuente de shmentatién ¥ marco
respectivo. Segun E.T.P -EM04

£

IMPORYE AC.

L15060 Ud  Suministre y montaje de placa de 7.87 17,000 133,78 001 1.642.004,43 99,55
140N sefializacién de medios de evacuacion, de

poliestirenc fotoluminiscente, de 230x210

mm, segun UNE 23034,

ULBOEDO Ud Levantado vy replamtacién de arbol 65,76 2,000 131,52 0,01 1.642.135,95 99,96
010 existente, intluso aportacion de sustrate
vegetal y primer riego.

U10050 Ud Aparsto  auténomo  de  emergencia 121,98 1,000 121,98 0,01 1.642.257,93 89,56
130 estanco, inthiido p.p. de canalizacion con

tubo de PVC, cajas de registro de material

kslante v cable tipo HO7V. Segun ET. -

3623
U10040 Mi  Tubo de PVC rigido roscade de 32 mm de 16,07 10,000 100,70 0,01 1.642.358,63 99,97
130 didmetro. Segan E.T. - 3112
UOS080 m2 Llosas prefabricadas de hormigon en tapas 57,94 1,613 9346 0,01 1.642.452,08 99,97
110 de arquetas, homologada por Canal de

Isabel it Gestién, para una carga de rotura
de 25 t  incluso argoflas  para
levantamiento y p.p. de cerco ¥y
tontracerco metdlicos, colocada en obra.

3006607 M Tubo de PVC rigido roscado de 63 mm de 598 15000 8%,70 0,01 1.642.541,79 99,598
didmetro. Segdn £.7. - 3112

U01030 m3  Relleno localizado en trasdds de muros 4,79 14,989 71,80 0,00 1.642.613,5% 6998

330 con productos de ia excavacion, incluso

aportacion, extendido, humectacion vy
compactacion en capas de 30 cm de
espesor, con un gradc de compactacion

del 95% del .M.
3008504 Mi  Cable para conexidn de red Ethernet 2,76 25,000 63,00 0,00 1.642.682,59 99,99
0013005 M2 Limpleza mediante 2 aplicacidn  de 6,89 8,792 60,58 0,00 1.642.743,17 99,99
EN chorreo de arena
V10060 Lid Toma de corriente monofdsica de 16 A, 48,9% 1,000 40,95 0,00 1.642.784,12 100,00
o010 280V
U01010 m2  Levantado y posterior reposicion de firme 5,46 4,500 23,67 0,00 1.642.807,79 100,00
170 existente en caminos, por cualquier

procedimiento, levantado de la base,

medido sobre perfil,
U02084 m  Metro lineal de revestimiento exterior de 5,60 3,400 19,04 0,00 1.642.826,83 100,00
140N fibra de vidrio de DN 800 mm en tuberia

de fundicign.
UDS041 m2 Desbroce vy  limpieza general de 0,51 35,000 17,85 0,00 1.642.844,68 100,00
050 superficies, incluso rasteilladc manual y

retirada de todo tipo de residuos y aporte
finai de herbicida.

U01030 m3  Grava o gravilla en rellenos o asiento de 17,23 0,574 989 0,00 1.642.854,57 100,00
020 tuberfa, por cualquier procedimiento, de

tamafic maximp 25 mm, exenta de

materia  organica, con  contenido de

sulfatos inferlor al 0,3%, expresado en

Documento n°1.- Memoria y Angjos ~Pag, 41 - Angjo n® 01.- Caractetisticas principales
del proyecto



Canal Y

do fsabe! | gastion PROYECTO DE REMODELACION DE LA ELEVADORA DE RETAMARES

COMGO UM DESCRIPCION PRECIO MEDIC. iMPORTE % IMPORTEAC. 3% AL
tridxido de arufre, incuso aportacion,
extendido y nivelacién, medidoc sobre
perfil.
U060 Ud  Interruptor unipolar estanco 16 A, 250V . 836 1,000 8,36 0,00 1.642.862,93 100,00
260
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6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Los documentos que integran el presente proyecto de construccion son:

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA 'Y ANEJOS

-  MEMORIA

- ANEJOS A LA MEMORIA

- ANEJO N° 01.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

- ANEJO N° 02- ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

- ANEJO N° 03.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACION DE LA
SOLUCION ADOPTADA

- ANEJO N° 04.- CALCULOS HIDRAULICOS

- ANEJO N°05.- CALCULOS ESTRUCTURALES

- ANEJO N° 06.- CALCULOS ELECTRICOS

- ANEJO N° 07.- SEGURIDAD Y SALUD

- ANEJO N°08.- TRAMITACION AMBIENTAL

- ANEJO N°09.- ESTUDIO ARQUEOLOGICO

- ANEJO N° 10.- TRAMITACION URBANISTICA

- ANEJO N° 11. - PLAN DE OBRA

- ANEJO N° 12.- INSTRUMENTACION Y CONTROL

- ANEJO N° 13- CLIMATIZACION

- ANEJO N° 14.- AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

- ANEJO N° 15.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON EL DIRECTOR DE
OBRA

- ANEJO N° 16.- DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

- ANEJO N° 17.- CONTROL DE CALIDAD

- ANEJO N° 18.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

- ANEJO N° 19.- JUSTIFICACION DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

- ANEJO N° 20- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE CANAL DE
ISABEL Il GESTION

- ANEJO N° 21.- SENALIZACION CORPORATIVA PARA INSTALACIONES DE
CANAL DE ISABELL Il GESTION S.A.

- ANEJO N° 22.- REPORTAJE FOTOGRAFICO

DOCUMENTOQ N° 2. PLANOS

DOCUMENTO N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

[ ]

[ ]
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« DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO
MEDICIONES GENERALES
CUADRO DE PRECIOS N° 1
CUADRO DE PRECIOS N° 2
PRESUPUESTOS PARCIALES
PRESUPUESTO GENERAL
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