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1, OBJETO

El objeto del presente Pliego es definir las condiclones técnicas que regirén en la contratacion y en el
posterior desarrollo de los servicios de operacidén y mantenimiento de las estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR en lo sucesivo) e mfraestrucluras asocladas de las EDAR de gesl;én indirecta
del Grupo Cusnca Jarama Medio y Honares, _ .

El presente procedimiento ha tenido en consideracion el marco normative medicambiental aplicando
criterios de sostenibilidad y proteccién amblental, de acuerdo con la legislacién vigente.

Las instalaciones y la -descripcidn general de las infraestructuras e infraestructuras ésbcfadas se
Incluyen en ef Anexo 1 de datos bésicos del presente Pllego y en la documentacién que se puede
descargar de la web.

Durante el desarrollo del servicio se buscara asegurar el funcionamiento estable'y continuo de las
infraesfructuras, alcanzando en todo momento ios resultados de depuracion que se indican. Asf mismo
se deberéa opfimizar el rendimiento de los diferentes procesos y sistemas unitarios de que constan las

‘Instalaciones descritas en el presente Pliego, y $& debera asegurar el mantenimisnto en perfecto

estado de las mismas, garantizando en todo caso y estrictamente la adecuadas y preceptivas
condiciones de Sagundad y Salud, asi como el cumplimiento de cuanta normatwa legal sea de

aplicacion, -

2. COMETIDOS DEL SERVICIO

Los servicios que deberd presiar el Adjudicatario son los que, de modo no exhaustivo, se relacionan

.seguidamente:

- Operar y optimizar fos procesos. Minimizar los consumos de energia, réactlvos y agua potable.
Gestionar adecuadamente las instalaciones de Almacenamiento de Productos Quimicos APQ

para su carga por terceros.

- Mantener en perfeclo estado de conservacién y limpleza. todas [as lnfraestruciuras y
equipamientos. : .

- Realizar los mantenimientos predictivas, preventivos, reglamentarios, metrolégicos, correctivos
-y especificos requeridos por las instalaciones. . .

- Emplear v desarrolfar la aplicacién para la gestién informatizada del mantenimiento de
infraestructuras, en adelante GIMDE! o MAXIMO, asi como la aplicacién informatica para la
gestidén documental de Prevenclén

- " Realizar e confrol analihco del proceso para la obtenmén de todas Ias variables que deﬂnen
cada uno de [0S procesos.

- Gest!onar en las instalaciones, adecuadamente, los remduos y fangos para su posterior
retirada por terceros

- Informar a Canal de Isabel ), $.A. de fa marcha del proceso y del estado de las instalaciones -
con fa periodicldad y alcance esfablecida en el Plisgo. Informar con caracter Inmediato en los
casos de averias o vertidos inusuales que supongan un riesgo para las instalaciones, asf como
en |os casos de controles no programados realizados por la autoridad competente

- 'Ejecucién de las Inversiones prevlslas an el Pliego tanto programadas como aquellas no
programadas que le encargue Cana! de Isabel Il, S.A. y presupuestadas en la oferta.
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- Velar por la seguridad de las Instalaciones, controlando los accesos en horario presencial,
asagurando el cierre de las mismas y el armado de sus alarmas, en casc de existir.

- Organizar y gestionar los aspsctos {aborales y preventivos relacionados con la operacion,
mantenimiento y explotacion de las instalaciones a su cargo. De acuerdo a la cesidn de la
instalacién por parte de CYI, el Adjudicatarlo ostentaré su condicidn de titular de [a gestion de
la instatacion y empresario principal de dicho centro de frabajo

3. ORGANIZAGION DE LA OPERACION

Se planificara v fljar4 la metodologia de operacién, con los medios materiales y humanos para la
realizacion del servicio, de forma que se garantice la seguridad, se optimice el funcionamiento de los
equipos, se minimicen los consumos y se asegure la continuidad de los elementos que componen las
instalaciones.

Se redactara, en un plazo maximo de cinco (5) meses, un Proyecio de Explotacién firmado por un
Ingeniero de Caminos, Canales y Puerlos vy visado por el Coleglo de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puerios, al amparo del convenio suscrlto entre dicho coleglo profesional y Canal de Isabel I, S.A, Se
visara, asi mismo, la Direccién de Explolacion en el mismo Colsgio Profesional.

Este proyecto incorporara el inventario de instalaciones y el conjunio de los diagramas de fluje que
describan visual y técnicamente el funcionamiento de las depuradoras asi como el protocolo de
acluacién ante vertidos incontrolados recogidos en el punte 3.3, del presente Pliego. Se deberan
describir, en el Proyecto de Explotacion, todas las tareas a realizar, su frecuencia y los medios
asignados. '

‘Se estableceran medlante un estudio justificativo, a inclufr en el Proyecto anteriormente mencionado,

los valores normales de las variables de control de los procesos y sus desviaciones tolerables. No se
admitirdn valores anormales o desproporcionados a las condiciones habituales de operacion en-EDAR.
Cualquier variacién superior a lo indicado calificara fa situacién del proceso de depuracion como
anormal, y deberé ser justificada técnicamente por el Adjudicatario mediante el correspondiente
informe. En el caso que Canal de Isabel I, S.A. considere insuficlente la justificacion aportada por el
Adjudicataric se aplicara lo dispussto en el Apartado 9 del Anexo | de!l PCAP si se estuvieran
incumpliendo los requisitos que figuran en los pliegos de! contrato. _

En el caso de incorporacidén de méas carga, nuevos coleclores o nuevos procesos, se dispondra de un
plazo adicional de un (1) mes para establacer los nuevos valores de las variables de control y sus
desviaciones tolgrables.

A criterio de Canal de Isabel 1, S.A. se podran suscribir Actas de Prueba en las que se dejaré
constancia del funcionamiente de procesos o equipos, métodos de trabajo, gestidn de residuos y lodos
y cualquier ofra actividad relaclonada con el Serviclo. El formato sera fijado por Canal de Isabel |, 8.A.

31 LINEADE AGUA -

3.1.1 Datos de explotaci6n

Canal de Isabel II, 8.A. facilita en anexo 4 de este PPT datos de explotacidn, debiéndose entender que
la Informacion facilitada lo es a tiulo indicativo sin tener caracter vinculante y (o Unico que refleja son
los resultados de la gestidén de explotacién del anterior Adjudicatario, sea esta la que fuere. En él
figuran, ademas, previsiones en cuanto a incorporacién de mayores cargas, puesta en servicio de
ampliaciones, obras de mejora y variaciones de suminisiro-de agua regenerada previstas en el fuluro
inmadiato, :
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31.2 Variab]as de control del eﬂuante

a) Variables: La adecuada operacién de los procesos de depuracién se comprobard por
determinacion de las variables de control de calidad del efluente que serdn determinadas
analiticamente en laboratorio y que vienen especificadas en el Anexo 2 para cada una de las
EDAR objeto de este Piiego. Los procesos de produccion de agua regensrada para ser
reutllizada o empleada como agua industrial se ajustaran a lo especificado en el Anexo 2 del
presenie Pliego y a lo establecide en el RD 1620/2007 de 7 de diciembre, en todo ¢caso primando
lo més restrictivo.

En general en los casos de reutilizacién de aguas se deberéa dosificar hipoclorito sodico para
garantizar que en el punto de muestreo representativo de la red de uso presente un va!or mayor
o igual a 0,6 mg CiZII de cloro residual.

b}  Metodologia: La determinacion de las variables de control se efectuara segiin las metodoIOQIaS
adopiadas 0 acepiadas por Canal de Isabel Il, S.A. para las determinaciones analiticas en aguas
residuales. Estas se realizaran sistematicamente sobre muestras compuestas.

¢)  Parareaiizar |a toma de muestras se dispondran, a la enfrada, antes del reactor bioldgico, y a la
salida de la linea de agua,. dispositivos automaéticos de muestreo compuesto refrigerados en
continug. Si no hubieran suficientes en la instalacion el Adjudicatario los pondré a su cargo. Se
velara por el adectuado mantenimiento y limpleza de los medios de muestrao,

d) Frecuencla: Las tomas se realizaran con la frecuencia minima expuesta en el Pliego. Las

- frecusncias que aparecen en al Anexto 3 son las minimas exigidas, no obstante, Canal de Isabel

I, S.A. podra solicitar la informacton que considere necesaria, en funcion de las circunstancias

de la explotacidén y si para poder proporcionarla el Adjudicatario precisara aumentar la fracuencia

de los andlisis los gastos seran a su cargo. Adiclonalmente, a peticion de Canal de Isabel I,

8.A., podréan realizarse muesireos puniuales de contro! para verificaciones de Ios limites de
muestras punluales y para observacién de valores maximos.

3.1.3 Valores limite de las variables de contro} de la calidad &el efiuente

Los valores limile de las variables de control de la calidad de! efluente serén los especificados en el
Anexo 2 del presente Pliego, adaptdndose en todo caso a posibles modificaciones de las
Autorizaciones de Vertido que pueden ser realizadas por el Organismo de Cuenca o cualquier otro
motivo. En procesos de produccion de agua regenerada las variables de control y sus limites
requeridos estan asimismo recogidos en el Anexc 2, no obstante, se ajustaran a lo establecido en el
R.D. 1820/2007 de 7 de diciembre y a lo que se disponga en la correspondiente Autorizacién para la
Reutilizacion de Aguas Depuradas, emitida por el Organismo de Cuenca, que primara sobre lo anterior.

3.1.4 Desviaciones ioleggbles en las variables de gontrol

Para las variables de control de calidad de! efluente de las EDAR, no se admitird mas que hasta un’
cualro por cienfo {4%) de las muestras analizadas anualmente superen alguno de los valores limites
en las muestras compuestas. Respecio las muesiras puntuales, no se admitird mas que hasta un diez
por ciento {10%}) de las muesiras analizadas anualmente superen alguno de los valores limites. No se
admilird, en ningln caso, que nlnguna muestra, sea del tipo que sea, supere los valores méximos de -
emision. :

3.2 LINEA DE FANGOS

Los fangos producitdos deberan establlizarse hasta alcanzar un nivel de ellm!n'acién de sélidos voléliles
supearior a los minimos indicados para la estabilizacién de fangos. Con independencia de lo anterior, el
contenido de sdlidos volatiles de! fango deshidratado debera ser inferior al limite establecido en el

" presente Pliego.
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Se deberan concentrar los fangos purgados y deshidratar los lodos producidos hasta alcanzar, al
menos, los grados de concenlracion o sequedad indicados en esle Pliego, de ferma que puedan
retirarse por terceros en las debidas condicionas para asegurar la proteccién higiénica y ambiental. -

3.21 Variables de control

Las variables principales a controlar seran: el pH de los lodos purgados de! tratamiento primario y
secundario antes de su espesamiento, la concentracién de los lodos espesados, los sélidos volatiles
(SV) y la materia seca (MS) para los procesos de eslabilizacién de los fangos, la temperatura de
digestidn, asi como [a sequedad y el contenido de 1a materia volatil del lode deshidratado.

3.2.2 Lodos purgados de tratamiento primario y biolégico

En los lodos purgados de los procesos de tratamiento primario y secundario, antes de su entrada en
espesamiento, no se admitirdn valores de pH Inferlores a 7 en ningin momento y bajo ninguna
circunstancia, : :

323 Establlizaclén de los fangos

" El grado de estabilizacién alcanzado en el tratamiento de los fangos producidos en las instalaciones

con digestion anaerobia ¢ aerobia, se controlars mediante el rendimiento (R) alcanzado en la reduccién
de sdlidos volatiles (SV). Para la determinacion del rendimiento en eliminacion de materia volatil se
aplicara el cfiterio siguiente:

Reduccién SV (%) = 100*[{MVe - MVs) / (MVe-(MVe*MVs)))
Siendo:

MVe: proporcién (en tanto por uno) de materia vol&lil de! fango a digestion,
MVs: proporcion (en tanto par uno} de materia vo!étil del fango digerido,

a) Procesos de estabilizacién biolégica anasrobia

En Ia estabilizacién anaerobia de fangos la reduccién de SV deberé ser igual o superidr al 45%. La

temperatura de digestién no podra ser inferlor a 36 °C nl superior a 39 °C en ningin momanio y bajo
ninguna-circunstancia en ningun digestor que se encuentre en funcionamiento, salvo justificacion
téchica por parte del Adjudicatario y conformada por el Area de Canal de Isabel 1I, S.A.

b} Procesos de estabillzacion bloldgica aerobia
La reduccion de SV debera ser igual o superior af 35 %.

¢} Procesos de estabilizacion por aeracién prolongada

El porcentaje de SV remaneante debera ser inferior al 60% de la materia seca.

En todo caso, el grado de estabilizacion alcanzado en los fangos producidos en ias instalaciones para
debera cumplir que el porcentaje de SV remanente sea inferlor al 60% de la materia seca.

3.2.4 Espesamiento y deshidratacién de fangoes -

En los procesos de espesamlento y deshidratacién de} fango las concentraciones minimas admitidas

seran, para cada proceso y depuradora, las establecidas en el Anexo 2,
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3.3 VERTIDOS

No se autorizara ningtin vertido de agua sin tratamiento al cauce receptor, a menos que se den luvias
Intensas u olras circunstancias excepclonales que obliguen a elio, debiendo Informar lnmediatamente :
del suceso a Canal de Isabel |1, S$.A. que podra determlnar las medidas a adoptar. '

En las ocasiones en que se produzcan lluvias Intensas ¢ causas de fuerza mayOr, e! Adjudicatario
debera tomar ias medidas adecuadas para asegurar el tratamiento de los caudales méximos
admisibles en cada unidad de proceso. Simultaneamente realizara un aforo de los caudales derivados
de los distintes procesos, asi como del caudal derivade al cauce receptor en la entrada de [as EDAR,
del aforo realizado remilira un informe en los primeros sels {6) meses del confrato donde se indiquen

-los caudales maximos en cada punto de vertido y linea de proceso. Este (ltimo suceso, derivar antes

del prefratamiento, sélo sera aceptable en el supuesto de que el caudal total entrante supere el méximo
admts:ble real en el pretratamiento.

El Adjudicatario, antes de que transcurran cinco (5) meses desde el inicio del Serviclo, debera implantar
los protocolos de emergencia necesarios ante vertidos Influentes incontrolados, que minimicen los
dafios y permitan el méximo tratamiento de los Influentes. Estos protocolos deberdn figurar en el
Proyecto de Explotacian.

En el caso de que aparezcan indicadores de alteracion en las aguas residuales brutas debidas a
sustancias o materias perturbadoras de los procesos de tratamiento dei agua o de la estabilizacién de
los fangos, se comunicara inmediatamente su presencia a Canal de Isabel |I. Se deberén caracterizar
los vertidos, comunicar las medidas adoptadas y cuantificar los efectos incluyendo ios analisis de
influentes y efluentes hasta restablemmlento del proceso.

3.4 RESIDUOS OBTENIDOS DE L.OS PROCESOS

3.4.1 Oplimizacion de los elementos de aimacenamiento y transporte

El Adjudicataric deberd éxiraer, almacenar y preparar para su posterior retirada por terceros, en las
debidas condiciones higiénicas, las arenas y residuos sdlidos recogidos en las inslalaciones mcluidas
en el Pliego, controlando su peso y atendiendo las mdlcaclones de Canal de [sabel Il, S.A.

A peticion de Canal de Isabel ll, S.A. y con objeto de minimizar la produccién de o!ores &n casos
puntuales, el Adjudicatario sumin[straré la cantidad suficiente de cal en los puntos indicados corriendo
con el coste total.

Debera lgualmente. almacenar y gestionar la evacuac;én de los lodos deshidratados (a través del
servicio prestado por terceros y contratado a tal efecto por Canal de Isabel Il, S.A.) controlando su
pesaje o midiendo su volumen. )

Sera responsabilidad del Adjudicatario dal Servicio que ia capacidad de los contenedores y camiones
de retirada de residuos (arenas, fangos y demas subproductos a evacuar) asf como los camiones de
retirada de lodos deshidratados, -se aprovechen al maximo permitido por la reglamentacion de
fransporte vigenle y por la normativa en Seguridad y Salud Se evitar4, en lo posible, el transporie en
sébados, festivos y periodos nocturnos

El Adjudlcalarlo deberd mantener en perfecio estado los contenedores de residuos. Dispondra en
planta de los medios de manipulacion y desplazamiento necesarios hasta el punio de retirada por

terceros.

De producirse alguna circunstancia que impida el cumplimiento regular mencionado anteriormente se
comunicara por escrilo a Canal de Isabei 1l, 5.A. En caso de no efectuarse dicha comunicacién o no
Justificarse adscuadamente los deficlentes resuItados se ls imputaran al Adjudicatario los sobrecostes
derivados de tal situacién,
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Canal de Isabe! i1, S.A. ha elaborado un Plan de Gestién de Residuos producidos en susinstalaciones
que debe ser conocldo por las empresas adjudicatarlas de los Serviclos de Gestién Indirecta, para

_ poder sjercer Jas funciones que les corresponda e integrarse en los procedimientos establecidos. El

mencionado Plan se esiruclura en el Anexo 11 correspondiente a este Pliego.

Ei Adjudicatario debera.igualmente almacenar y gestionar en las EDAR carentes de sistemas de
deshidratacion los fangos liquidos purgados del preceso y almacenades en depésitos. El Adjudicatario,
bien con medios propios o subcontratados, recogera estos fangos ¥ fos transportara hasta las EDAR
establecidas. En ellas descargara los fangos, contabilizandolos y fos incorporara en ia linea de fangos
de la instalacién para su deshidratacidn, para lo que dispondra de los medios adecuados. Ademaés
presentara un protocolo en los primeros {reinta (30) dias desde la adjudicacién del Contrato, en el que
se indicard ia forma de actuar, los medios, 'y las medidas para extraer el fango con la mayor
conceniracién posible, Este protocolo sera de obligado cumplimiento a lo largo de todo el Conlrato,

En el caso de fangos extraidos en cisternas sir deshidratacién prewa la concentracién minima exuglb[e
serd del 3%.

3.4.2 .Control de albaranes

Los albaranes producidos en la retirada de residuos (arenas, fangos y demas subproductos), seran
remitidos- en un plazo inferior a siete dias naturales y en todo caso antes del tltimo dia laborable de!
mes a Canal de Isabel l, S.A. debidamente cumplimentados y firmados por el Adjudicatario y por el .
transportista. Entodo caso estos albaranes deberan reflejar Ios pesos o volumenes realmente retirados
de planta.

" 3.43 Medidas metloambientales

Seré obligacion de] Adjudicatario adoplar las medidas de gestién medioamblental internas y externas.

En particular presentara las medidas necesarias para dar cumplimiento al Real Dscreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que s& aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion y control
integrados de la contaminacién, articulos 3 y 4. No obstante, en un plazo no superior a sels {(6) meses,
desde el inicio de la prestacién del serviclo, el Adjudicatario dispondra de un plan de medidas a
Implantar que acredite el cumplimiento e los requisitos, normativa y legislacidn aplicable en materia

medicambiental

lgualmente se adoplaran las medidas necesarias para evitar la produccion Incontrolada de olores o
insectos en cualquler punto de [a planta. A tal efecto, deberé culdar la realizacién de todos los procesos
de depuracién con la mayor pulcritud y limpleza, debiendo utilizar, cuando sea preciso productos
quimicos para combatirlos previa consulta a Canal de Isabel Il, S.A. Sera asl mismo obligacion del

. Adjudicatario ta adopcidén de las medidas oportunas para el control de ruldos producidos en los

procesos,

En aquellas EDAR en las que el agua industrial proceda de Ia sallda del tratamiento terclarlo existente
en la instalacion, en caso de ser nacesarlo la dosificacién de cloro, serd a costa del Adjudicatario los
cosles de los reactivos quimicos precisos. En el caso en que el Adjudicatarlo no estimase suficiente la
infraestructura existente para dosificacion de reactivo de desinfeccion implementara a su costa lo que

- estime necesario para garantizar el limHe establecido asf como cualquier otra necesidad que estime
_necesario cubrir con respecto a la calidad del agua para uso industrial,

35 G_EST!ON RE LOS CONSUMOS

El Adjudicatario debera minimizar el coste del consumo de energia elécirica sin perjuicio del pieno
cumplimiento de la calidad exigida al agua tratads y a los lodos evacuados de las depuradoras, ni
detrimento de la funcién para la que se disefiaron las distintas instalaciones.
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Asi mismo debera optimizar en los seis (6) primeros meses de contrato el empleo de los productos
quimicos efecluarido las pruebas necesarias para determinar las caracteristicas y dosis de aquellos
que producen las mejores prestaciones técnico-econémicas para el conjunto de procesos ‘en los que
sU uso poses influencia de lo cual se enviara informe de resultados a Canal de |sabel Il, S.A.

También deberé rinimizar e! consumo de agua potable e industrial limitdndose al necesario para la
correcta éjecucion de las tareas de explotacion, mantenimiento, higiene y necesidades dsl personal.

Para dar cumplimiento a los limites de verlido establecidos en el anexo 2 de este PPT, en ciertas
épocas del afio 0 ante determinadas circunstancias, el adjudicatario deberé dosificar, a su costa,
susiratos organicos exdgenas répidamente biodegradables para desnitrificacion, del fipo glicerina,
metancl u otros sustratos organicos. No se admitira bajo ningin concepto incumplimiento de los Iimites
para dosificaciones Inferiores a 50 mgh.

4, ORGAN!ZACEéN DEL MANTENIMIENTO

El Adjudicatario debera asegurar el perfebto estado de conservacion, limpieza y funcionamiento de
todas las obras civiles y de edificacion, viales, cerramientos, elementos de las depuradoras, equipos y
demas instalaciones incluldas en el presenie Pliego.

Todos los mantenimientos deberéan ser reslizados por personal o empresa cualificados para cada
actividad, debiendo acreditarse dicha cusifficacidn con especial observancia de los mantenimientos
especializados indicados en e! Anexo 6 del presente Pliego. En caso de subcontratacion de trabajos a
empresa ¢ ialler externo, deberan ser especlalizados y de acreditada solvencia con aprobamén previa
de Cana! de Isabel I, 8.A.

El adjudicatario deberd realizar como minimo, los frabajos incluidos en el Plan General . de
Mantsnimiento, en manuales de mantenimiento, recomendacionas de fabncante. Anexo 6 y normativa

aplicable.

Canal de isabe! {l, S.A. se reserva el derecho de modificar la frecuencia de-los manienimientos, |
especializados ¢ no, segun criterios técnicos.

Todos los mantenimientos ejecutados deberdn quedar debidamente registrados, medtan!e la Orden de
Trabajo o PDS, en la aplicacién de mantenimiento GIMDEI/ MAXIMO. En caso de trabajos de empresa
o taller externo, se debera adjuntar el informe correspondiente a la actuacion realizada. Los defectos
detectados deberén serincluldos en la mencionada aplicacion mediante la Qrden de Trabajo o PDS,

La realizacién de las tareas de mantenimiento debera ser programada con suficiente antelacién. En el
caso de cumplirse el perlodo indicado y no realizarse e mantenimiento correspondients, se podré
levantar acta de parada del equipo, figurando en situacion de averia a todos los efeclos, reservandose

“Canal de Isabel 1, S.A. el derecho a acometer dicho mantenimiento por sus propios medios

repercutiendo el coste efectivo que resulte para Canal de Isabel Il, S.A. a cuenta del contrate. La
variacion de las frecuencias de mantenimiento sélo podré reaﬂzarse con la aprobac;én por escnlo de

Canal de Isabel I, S A. 0 a solicitud de éste.

a) Mantenfmlento Predictivo: Trabajos orientados a obtenér la informacién necesaria para conocer
el estado de los equipos a través de valores indicativos del estado de los mismos en su réglmen
de funcionamiento, por medio de instrumeniacion o anélisis especificos. )

b)  Mantenimiento Preventivo: Trabajos orientados a conservar los elementos equipos, etc. en
- correctas condiciones de esiado y funcionamiento.

¢)  Mantenimlento Reglarhentarios: Revislones periddicas e Ihspeccioneé por Organismo de Conirol
Autorizade (OCA), EICI, empresa acreditada / habilitada o por el usuario qus fife la legistacion
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vigente. En el apartado 4 del Anexo 6 de este Fliego se enumeran gran parte de es{os
mantenimientos de manera enunciativa y no limitativa. ‘

En aplicacién de la legislacion vigente, el Adjudicatario, suscrabxré los Stgwentes contratos de
mantenimiento:

- Contratb de mantenimiento de alta tension..

- Contrato de mantenimiento de proteccion contra incendios. _

- Contrato de manienimiento de Ins!alaclonea térmicas en edificios (instalaciones con Pn
> 70 kW). .

- Contrato de mantenimiento de instalacion frigorifica.

Mantenimiento Metrol6gico: Operaciones de mantenimiento, revistonss periddicas, calibraciones
y verificaciones necesarias para conservar en correctas condiciones de estado y funcionamiento
¢l aquipamiento de laboralorio & Instrumeniacion de campo.

Mantenimiento Cormectivo: Reparaciones o sustitucidn de elementos, deleriorados o con
defectos, para devolver a los elementos, equipos, instalaclones, etc. su correcto estado y
funclonamlento, cuyo coste esta inlegrado dentro del Canon a abonar segln el PCAP y no puade
suponer coste aparte del mismo en mngun casg. : .

A solicijud de Canal de Isabe! H, S.A, las averfas y defectos en equipos o instalaclones incluidos
en el Inventario Conlradictorio, deberdn ser reparados por el Adjudicatario, sin perjuicio del
estudio conlradictorio de las medidas e inversiones a que pudiera haber lugar,

Mantenimiento Sustilutivo: Actuaciones de sustitucidn de! equipamiento segin criterlos técnico-
econdmicos aprobados por Canal de Isabel Il, S.A. Se considerar& mantenimiento sustitutivo
cuando no existan repuestos, ni posibilidad de reparacién y no se deba a negligencia del
Adjudicatario. El suministro del equipo sustituido, en ningdn caso la instalacién y el montaje,
correra a cargo de Canal de Isabel If, S.A. cuando su valor supere los 6.000 €.

Mantenimiento de repintado: A parte de! mantenimiento de repintade indicado en e! Anexo 6, a
cargo del Adjudicatario, se deberan realizar los retoques de pinlura que sean necesarios para
mantener los equipos y elemen(os perfectarnente protegidos.

Mantenimiento de autémaias y supawisores: Tareas preventivas y correctivas para mantener el
correcto funcionamiento de los elementos implicados. Cualquier modificacton, reprogramacion o

.ajuste que afecte a [as sefiales de entrada - salida de los PLCs de una instalaclén debera

ponerse en cenocimiente de Canal de Isabel 1], S A. Una vez gjecutadas se daberé facilitar una
copia actualizada de todo lo modificado. .

Mantenimlento de obra ¢ivil y urbanizacién: Trabajos necesarios para mantener el estado de
conservacion y limpleza los elementos que conforman la urbanizacién de la instalacién y la obra
civil de la misma: -viales, borditlos, fachadas de edificios, tejados, cerramientos, puertas,
despachos, salas, centros de control de motores, pasillos, laboratorio, aseos, vestuarios,
comedores, mobiliario, persianas, cristales, aIumbrado, acondicionadores de aire, calefaccion,
etc.

En el caso del alumbrado se garantizara en todo momento su perfecto funcionamiento y debera
operarse regular y sistematicamente en funcién de las horas nocturnas.

De igual modo, se mantendra la efectiva limpieza de viales, arquetas, campanas tranquilizadoras
y vertederos de decantadores, fuentes de presentacién, arquetas de flotantes y aliviaderos,
depésitos de recogida de grasas, etc., recurriendo a camidn succionador si éste es necesario,
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) Jardineria: Se llevaran a cabo las actividades necesarias para mantener en condiciones dptimas
las dreas verdes asociadas a la instalacidn, como son: riego, limpleza rutinaria, desbroces,
podas, recortes, reposiciones y tratamientos fitosanitarios.

_' k}  Mantenimlentos especificos: Actuaciones indicadas en el aparlado 6 del Anexo 6 de este Pliego.

Los Licitadores deberan tener en cuenta que en el caso de resultar Adjudicatarios deberan realizar
estos trabajos y que solo aguellos que se incluyan en [a tabla 1 del Anexo 6 serdn abonados por Canal
de lsabel i, S.A. separadamente de! canon de explotacién, entendléndose que aguelics

antenimlentos no contemplados en esta tabla son de obligada realizaclén y estén incluldos

en GI contrato.

Desde el inicio de la prestacion del sérviclo, el Adjudicatario dispondra de un una aplicacién para la
gestion del mantenimiento (GIMDE| / MAXIMO} en Ja cual esid incluide un Plan General de
Mantenimiento, por [o que las actividades de mantenimiento se desarroliardn desde el principio de
acuerdo con la mencionada aplicacion, salvo que las circunstancias lo impidan, y siempre bgfo la
autorizacion expresa de Canal de Isabel II, S.A.

En caso de imposibiidad de uiullzacién de la aplrcaclén Canal de Isabel I, S.A. Indicara el sistema
alternativo a utilizar y el procedamlemo para subsanar las circunstancias que impiden la utilizacién de
la mencmnada aplicacion, :

No obstante, en un p!azo no superior a cuatro (4) meses, desde el inicio de la prestacion del servicio,
el Adjudicatario actualizard el Plan General de Mantenimlento corrigiendo e! inventario, fechas y -
anadiendo o modificando todas aquellas operaciones que el Adjudicatario considere necesarias para
el correclo mantenimiento de los equipos, previa aprabacién por parte de Canal de Isabel ll, S.A.

Ei Adjudicatario debera gestionar durante todo el contrato la planificacidn general propuesta, con las
correccionas y medificaciones que estime Canal de Isabel ll, S.A, Del mismo modo, el Adjudicatario
deberd proceder a incorporar al Plan General de Mantenimiento, toda aquella informacidn que sea
necesaria, ya sea por evidenciarse errores, nuevas necesidades o modificaciones, o por la modificacion
en los equipos de las instalaciones.

El Adjudicatario debera mantener actualizado- e] Manual -de Opsracion y Mantenimiento de las
instalaciones tanto en pape! como en digilal, debiendo incorporar toda aquella informacién que sea
nacesaria, ya sea por evidenciarse errores, nuevas necesidades o modificaciones, o por la modificacién
en los equipos de las instalaciones. Este Manual se obtendra completando la documentacion existente
en las respectivas instalaciones y la aportada por Canal de Isabel II, S, A Dicha documenlacion
constaré como minimo, de los siguientes documentos:

* |nventario de eqmpos en formato hoja de dalos o de céleulo. Este inventario debera coincidir
con ¢l inventario de la aplicacién de mantenimiento y debera tener los datos de los equipos y
elementos de las instalaciones: marca, modefo, nimero de seris, potencia, capacidad, ete.
Ficha técnica, ‘

Manual de mantenimianto de fabncante

Inslrucciones de mantenimiento

Instrucciones de engrase, lubricacion y Iimpiaza

Planos de despiece.

‘. & * @

5. ORGANIZACION DE LA PREVENCION Y LA SEGURIDAD Y SALUD L ABORAL,

5.1 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

El adjudicatario, en su condicién de titular de la operacién, mantenimiento y explotaclén de las
depuradoras a su cargo, organizard y gestionara los aspeclos laborales y preventivos relacionados
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con la operacién, mantenimiento y explotacion de las instalaciones a su cargo. De este modo, yen
base a la cesitn de |z Instalacién por parte de CYII, el citado empresario- como titular de la gestion
de la instalacién y empresario principal de dicho centro de trabajo, debera:

a)

Organizar su gestién de la prevenclén‘ en base a una evaluacién de rlesgos y
planificacién preventlva especifica para cada una de las EDAR a su cargo. Dicha

" evaluacién sera comprensiva de todos y cada uno de los puestos de trabajo incluidos en cada

b)

d}

€)

9)

h)

)

k)

instalacion y tendra en cuenta la informacion preveniiva iniclal que CYH otorgara con carécler
previo a la cesidn de ia explotacidn de cada instalacién.

Dicha evaluacién y planificacidn preventiva debera cumplir con los requisllos lsgales
eslablecidos en la normativa de prevenci6h de riesgos laborales: elaboracién por parte de un
Técnico Superior de Prevencién do Riesgos Laborales, consulta y participacién en su
contenido con los trabajadores e inclusién de los procedimientos de gestién a aplicar
identificando fas funciones y actuaciones a desarrollar por cada uno de los responsables
del conlratista en la gestién de las instalaciones.

Dicha evaluacién y planificacion preventiva se configurara como ef Sistema de Gestién de la
prevencién del adjudicatario y debera desarrollar los procadimientos de trabajo seguros
a aplicar en cada actividad/puesto de trabajo de la instatacion.

Dentro de dicha evaluacién de riesgos y planificacién preventiva, se incluiran con carécter
minimo aspectos tales como el plan de control y actuacidn en higiene indusirial,
reconocimientos médicos, medicina preventiva, vacunaciones, planes de formacion....

lgualmente, el adjudicatario deberd elaborar un plan de autoprotecclén ylo actuacién en
caso de emergencia concretando los responsables de ponero en practica, los supuestos de

actuacion, los protocolos v medidas especificas a aplicar en cada caso, los registros a generar

y las entidades exlernas a informar/coordinar ante eventuales emergencias.

Tanto la evaluacidén de rlesgos y sus procedimienios de gestion como el plan de
autoproteccionfemergencias deberdn ser aclualizadas en caso de incidente, accidente o
emergencia y, an lodo ¢aso, se revisardn con caracter anual.

Asi mismo, el adjudicatario debera contar con una organizacién preventiva propia
encabezada por el Jefe de Serviclo y particlpada por el resto de personal de produccién de
manera que se garantice la integracion de la prevencién en la gesllén de ia operacion,

mantenimlento y explotacién de las instalaciones a su cargo. '

Con la finalidad de organizar la gestién de la prevencién y asesorar al personal de produccidn
asignado por el adjudicatario, y sin perjuicio de la modalidad de organizacién preventiva
adoptada por el mismo, se debera contar con un responsable de prevencion adscrito
especificamente a la operacion, mantenimiento y explotacion de las Instalaciones objeto
del presente contrato. Dicho responsable debera contar con formacién habilitante para
ejercer las funciones de nivel superior en PRL con las fres especialidades preventivas y contara
con un minimo de 5 afios de experiencia en el ejercicio de tales funciones en instalaciones y/o
Infraestructuras hidraulicas.

Su dedicacion al conirato serd la prevista del 75% de la jornada anual y debera ser designado
al comienzo del mismo participando de la evaluacion de riesgos y planificacién
preventiva anteriormente afudidas y debiendo, el adjudicatario, hacer entrega a CYll de su
designacion y acreditacién del cumplimiento de los citados requisitos al inicio del contrato.”

‘Igualmente, el adjudicatario debera designar y contar con un Consejero de Seguridad para -

el transporte y manipulaclén de Mercancias Peligrosas siendo responsable del
cumplimiento de la norimaltiva de aplicacion en fal materia.

Dentro de los procedimientos de gestién a aplicar en materia preventiva, ef adjudicatario
habrd de definir su procedimiento especifico de! control de acceso diarlo a las
Instadlaciones a su cargo. De esia manera, y sin perjuicio de la necesaria validacién previa
por parte del Departamento de Seguridad Operativa de CYil, el adjudicatario deberé controlar
el acceso a las instalaciones a su cargo identificando al personal que acceda a las
mismas, haciendo entrega de la informacién preventiva sobre los rlesgios y medidas
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preventivas y de emergencia a conslderar en su centro de trabajo y establecer las
medidas de control y coordinaclén de actlvldadas empresarlales necesarias en cada
momento.

I) lgualmente, sera responsabilidad de diche titular de la explotacion efectuar el deb:do control in
situ del acceso y actuacion de empresas y frabajadores.

m) E| adjudicatario deberd realizar la apertura del centro de trabajo general conforme a Ia
normativa vigente pudiendo, en su caso, realizar una apertura que cubra las diferentes
instalaciones a gestionar realizando, en todo caso, su renovacién anual.

n) Elempresario seré rasponsable de vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva por
parte de sus irabajadores y de sus subcontratas y trabajadores auténomos subcontratados.
Para ello, efectuara los controles, inspecclonss y, en aguellos casos previstos en la
. normativa vigente y en su propla evaluacién de riesgos, actuaciones de vigilancia mediante
. presencia de recursos preventivos que sean precisos en cada momento conforme a lo definido,
previamente, en su programacion da control de condiciones de frahaje en la que
concretara los controles a2 implementar, la perlodictdad de los mismos, los responsables

de efectuarlos y los registros a general.. .

o} Si blen el contenido especifico de los procedimientos de geslion preventiva y de los
procedimientos de trabajo seguro a aplicar en cada puesto de trabajo serdn competencia
exclusiva del adjudicataric en su condicién de titular de Ja operacién y mantenimianto y
empresario principal, CYIl se feserva la facultad de Inspeccionar €] grado de cumplimiento
de los requisitos minimos de prevencion previstos en el presente pliego y, en su caso, de
sancionar por incumplimiento del contrato (penalizacionas) en aquellas situacionsas en las que
se constate una inadecuada gesﬂon de Ios aspectos preventivos conforme a los citados
‘requisitos minimos.

p) CYH realizard inspecciones trimestrales de ccmprobaclén del grado de cumplimiento de los
requisitos minimos de prevencidn mediante visitas a una o varias edar acompafiados por el

~ personal responsable del adjudicatario Jefe de Serviclo y responsable de prevencién
adscritos. Los representantes de CY!l informaran al adjudicatario def dia de ia visita con
antelacion de un dfa taborable. El mismo dia de la visita se informaré cual seré la EDAR a

visitar.

q) Adlclonalmente, ante la eventual constatacfén de no conformidades en materia prevenliva,
CYil podra solicitar al adjudicatario 1a efaboracion y presentacién de un informe especifico en
la que analice la no conformidad constatada, estudie sus causas y determine las acclones
correctoras & poner en praclica, sus plazos y los responsablas de su ejecucién,

r} Considerando que ef adjudicatario podra llegar a ejecutar con técnicas propias del sector de ia
construccién, deberd estar Inscrito eh el Registro de Empresas Acreditadas y dar
cumplimiento, en su caso, a las obligaciones previstas en la normativa reguladora de la
subcontratacion en dicho sector.

52 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER ESPECIFICO.

Si bien la evaluacion de riesgos y planificacién preventiva del adjudicatario seran comprensivas del

total de actuaciones incluidas en el presente pliego (operacién de las instalaciones, mantenimiento

general de las mismas, mantenimientos mejorativos, mantenimientos sustitutivos y mantenimisntos

especializados), el adjudicatario debera considerar las siguientes particularidades en lo que respecta
alos requisitos de gestién preventiva de dichas actuaciones:

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO MEJORATIVO MEJORATIVO

) = "SUSTITUTIVO Y
MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS, i SR T

Se trata de acluaciones de mantenimiento {pautadas o que surjan por necesidades sobrevenidas} cuya
ejecucion se organiza y gestiona por parte del adjudicatario- titular de ia oparacién y
explotaclon de la instalacién, siendo potestad exclusiva de mismo la gestion de fa prevencién
en su ejecuclén, Asl mismo, vy tal y como se recoge en el presente pliego, en todos los casos, el
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adjudicatarlo ejercera su potestad de elegir a |2 empresa especializada corraspondiente para

ejecutar las citadas operaciones.

De esta forma, el adjudicatario deberé elaborar una memoria técnica especifica de cada actuacion’
concrelando las espacificaciones técnicas a aplicar en cada acluacion, los requisitos preventivos a

" exigir a las empresas conliratistas a las que se encomiende la ejecucion de dichos trabajos, el plazo

y/o programacién prevista y su presupuesto (aplicando los precios unitarios y precios medios de
personal establecidos en el presente pliego} debiendo, en todo caso, contar con su pertinente
aprobacidn adminisirativa por parte de! CYil.

Dentro de estas operaciones, existiran tanto actuaciones incluidas dentro del dmbito de aplicacion del

RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en fas obras de construccion (principalmente en el mantenimiento mejoralivo), como acluaciones
ordinarias no sujetas a dicha regulacién reglamentaria. A dichos efectos, se incluye en el Angxo a) al
presente pliego una relacién no exhaustiva de técnicas que, de ser utilizadas y en base a los crilerios
impartidos por el INSHT, motivan la aplicacién del citado texto reglamentario.

De este modo, mientras que en las actuaciones generales no sujetas a la aplicacién del citado RD
1627/97, el empresario contratista- como titular de la operacion y mantenimiento de las depuradoras,
deberé dar cumplimiento a sus deberes preventivos de caracler general, en aquellas actuaciones de
mantenimiento mejoralivo, mejorativo- sustitutivo o especializado en las que, por utilizar determinadas
técnicas y equipos, sea de cbligada aplicacion lo previsto

En base a todo ello, el adjudicatario como titular de la explotacidon de la depuradora tendra la
condicion de promotor de tales actuaciones reservandoss, en Su caso, el CYIl facultades
administrativas de inspeccién sobre lales trabajos. :

En su condicidon de promotor-contratista de dichas actuaciones, el adjudicatario deberé:

-» Designar un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de eJecucién para dichas
actuaciones siempre que concurran {rabajadores de mas de una empresa.-

"~ — Exigir a su empresa contratista, la elaboracidén de un Documento de Gestion Preventiva
_comprensivo del conjunta de actuaciones de mantenimiento a realizar incluidas dentro del
ambilo de aplicacion del RD 1627/97. Dicho Documento, se adaplara a lo establecido por el
INSSBT en las Directrices bésicas para la Inlegracién de la prevencién de riesgos laborales
en obras de construccidn y, en todo caso, deberd incorporar medidas consensuadas con el
adjudicatario dsl presente conirato a los efectos de conirolar las eventuales interferenclas con

la operacion de la planta que est4 bajo su gestion.

— Iguaimente, debera gestionar la aplicacién del resto de obligaciones preventivas establecidas
en al RD 1627/97 (apertura del centro a realizar por su empresa contratista, habilitaclén, en su
caso, por parie del citado contratista del Libro de Subcontratacién...)

— Definir e implantar las medidas de control especificas para evltar Interferenclas enire la
ejecucion de tales inversiones y fas labores de operacién, mantenimiento y explotacién de las
EDAR a su cargo. Para elio, definira las medidas organizativas y de coordinacion precisas para
evitar 0, en su caso, controlar las posibles afecciones entre ambos tipos de acluaciones.

~» Cumplir con el resto de ohllgaciones que establece el RD 1627!97 para el promotor de la
obra.

! En el caso de que alguna operacién de mantenimiento exigiera la elaboracidn por parte del adjudicatario de un
proyecto especifico, éste debera incorporar al mismo un Estudio de Seguridad y Salud v, en la fise de ejecucién,
har4 que se elabore un Plan de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo gestionando la obra como una actuacién aislada
(nombramiento especifico de CSS/E, apertura de especifica de centro de trabajo y habﬂuacrén de un Libro de
Subcontratacién especifico).”
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‘5.3

REQUISITOS MINIMOS RELATIVOS A LA GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS
- LABORALES DURANTE LA EJECUCION DEL GONTRATO.

Sin perjuicio del cumplimiento que olorgue el adjudicatario a sus obligaciones preventivas en su
condicion de empresario principal y titular de la operacion, explotacién y mantenimiento de las EDAR
@ su cargo y, en su caso, promotlor de las obras de mantenimiento anteriormente analizadas, CYI!

- exiglra para mejor cumplimiento de! conlrato administrativo de referencla, que se atiendan con caracter

minimo los siguientes requisitos preventivos:

-y

-5

El adjudicatario establecera las medidas organizafivas y técnicas que garanticen unas
correctas condiclones de trabajo en las instalaciones por él gestionadas.

El adjudicatario serd el responsable exclusivo de controlar e cumplimiento de las
obligaciones legales de aplicacién en relaclién con su persona! proplo y subcontratado
{formacidn e informaci6n en prevencion, reconocimientos médicos, vacunas, autorizacion para

_la utilizacidn de equipos...). lgualmente, deberd dar cumplimiento a sus representantes de los

trabajadores en relacién con la subcontratacion de frabajos continuados en el centro de frabajo
(Art. 42 Estatuto de los Trabajadores).

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de aplicacién Incluyendo en su caso la
designaclon y presencia de recursos preventivos, el adjudicatario. definira un slstema
especifico de habilitacién y control de condiciones de trabajo en aquellas acluaciones
que comporten la aparicién de riesgos especialmente graves conforme a lo previsto en la

" normativa vigente y, en todo caso, en su propia evaluacion de riesgos?. Dicho sistema, que

debera ser definidio e implantado por el adjudicatario y adaptado a sus particularidades
organizafivas, debera incluir el control previo del lugar de ftrabajo, la informacion al
trabajadorfes que realice/n las actuaciones en cuestién, la comprobacién expresa de su

" habllitaciénfformacion especifica para realizar e! trabajo y el registro que acredite que se ha

~ controlado por persona competente/ recurso preventivo la correcta aplicacion de las medidas

preventivas establecidas en la documentacién preventiva de aplicacién.

Con cardcter mensual, ! adjudicatarlo debera preseniar un informe de mdicadores de gestlén
resumiendo las actuaclones efectuadas sn materia preventiva mediante el que tanto ¢l Jefe de
Servicio como el Responsable de Prevencién acrediten ante ia Direccién del Contrato e! cumplimiento
de los requisitos previstos en el presente pliego. A tales efectos deberdn informar, con catacter minimo,
se debera dejar constancia sobre los siguientes indicadores de gestién preventiva:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Realizacion y/o revision de ta Evaluacion de riesgos y Planificacién preventiva y plan de
autoproteccion y/o de emergencias de cada instalacion {al inicio del contrato y revistén anual
de la misma y tras incidentes)

Procedimientos de trabajo segure realizados o aciualizados durante el mes saliente. Se
indicaran los procedimientos actualizados/desarrollados.

Controles e inspecciones documentadas realizadas sobre operarios propios. Se indicarén el
ndmero de controles e inspecciones realizadas, las actuaciones objeto.de control, el resultado
de cada control y, en su caso, las medidas de mejora a implantar.

Conlroles e Inspecciones documentadas realizadas sobre operarios de empresas
subcontratistas “y/o trabajadores auidnomos. Se. indicaran el nimero de controles e’
inspecciones realizadas, las actuaciones objeto de contro! el resultado de cada control y, en
su ¢aso, las medidas de mejora a implantar.

Registros especificos de informacién, habilitacién y control en trabajos con riesgos
especialmente graves. Se indicard el nimero de registros real[zados, los trabajos objelo de
control v los resultados obtenidos.

Auditorfas v controles sobre el cump!lmlento documental de empresas subconiratistas
{documentacion acreditativa de cumplimiento de obligaciones legales y correspondencia entre

2 En todo caso, se deberdn considerar como tales los trabajos de recepcion y descarga de mercancias peligrosas
(reactivos), manipulacion productos quimicos, trabajos en espacios confinados, consignacion de equipos, riesgos
de contacto eléctrico en alta tension y trabajos con riesgos especialmente graves de cafda en altura.
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los operarios habilitados y los presentes en el centro de traba 0) Indicando, el nimero de
controles realizado, las empresas controladas, los resultados obtenidos y, en su caso, las
medidas de mejora definidas al respecto.

7) Reuniones de coordinacion preventiva con subcontratas y terceros. [ndicando numero de
reuniones y empresas coordinadas.

8) Acluaciones formativas, de sensibilizacién y refresco. Indicando actuaciones ltlevadas a cabo
y nlmero de destinatarios de las mismas.

8) Registros de control de recursos prevemwos ‘Indicando namero de registros, trabajos

" controlados y resultados obtenidos.

10) Documentos de Gestién preventiva elaborados e implantados. Indicando nimero de

~ documentos Yo ansjos y trabajos objeto del mismo e confirmando, en todo caso, el Visto
Bueno previo por parte del CSS.

11) Coordinacién con terceros, Nimero de informaciones preventivas olorgadas a terceros que
accedan a planta identificando dichas empresas, confirmando autorizacion de Seguridad
Operativa y la fecha de acceso.

. 12) incidentes y accidentes registrados. Estadisticas de siniesiralidad y, en su caso, planes de
mejora para evitar la repeticién de incidentes.’

El adjudicatario no devengara abono adicional a los ya prev:stos en los pliegos derivado del

cumplimiento de estas obligaciones ni, en su caso, de las mejoras que, conforme a su sistema de
gestién de la prevenctén y a su condicién de titular de la operacién y mantenimiento de las plantas
pretenda disponer en dichas instalaciones.

CYIl se reserva las facultades de inspecclién de la marcha del contrato aplicando, en caso de ser
necesario, penalizaciones en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente
pliego. En cualquier caso, en todo mcumpllmlento detectado, el adjudicatario estar4 obligado a definir
un plan de mejora concretando las acciones que se compromete a desarrollar para evitar su repeticién,
personas responsables y plazos de implantacion informando, adicionalmente antes de cumplirse dicha
plazo, de la implantacion de tales mejoras.

5.4 ACTUACIONES DE MANTEN]MIENTO INCLU!DAS EN EL AMBITO DE APLICACION DEL
RD 1627/97. :

- Con carécler general, y en base a lo previsto en la Guia técnica para la evaluacién y control de riasgos
en obras de construccion del INSHT, se consideraran incluidas dentro del ambito de aplicacién del RD
" 1627/97 aquellas actuaciones de mantenimiento, conservacién, montaje, limpieza o mejora que exljan

la utilizacién de téenicas proplas de la Ingenieria civil, construccién ylo edificacién. Dentro del
ambito de las actuaclones de mantenimiento incluidas en el presente pliego, se deberan cons;derar
como tales, fas que requieran ia utilizactdn de siguientes equlpos o técnicas:

Montaje de andamios modulares

Magquinaria pesada propia del sector de la construccion, p.e, retroexcavadora
Ejecucién de armados y/u hormigonados. s.

Instalacién vy Montaje o desmonlafe de equnpos yio elementos prefabricados con grias
autopropulsadas.
. Excavacidn de pozos y zanjas con maguinaria mecanicos.

Montajes o sustiluciones que exijan ejecucién de bancada.

Demoliciones

Trabajos de Albaiiilerla

Desmontes

Ejecucion de cimentaciones, mures, pllares y forjados.

Trabajos de obra civil,

il1ld

N A
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6. INVERSIONES

64 INVERSIONES PROGRAMADAS PREVISTAS EN EL PLIEGO

El Adjudicatario ejecutara las inversiones programadas que se describen en el correspondiente Anexo
7 a esle Pliego segin e‘f Cuadro de Precios ofertado.

Canal de Isabel Il, S.A. indicara al Adjudicatario aquelias que fueran de su interés priorltar:o y fijara el
programa para su ejecucion. .

Canal de Isabel I, S.A. se reserva, garantizando el alcance minimo del contrato, las inversiones a
ejecutar, adaptando el programa previsto, pudiendo llegar ala cancelacién de la ejecucion de
acluaciones concretas, en funcion de la situacién de las lnstalaciones

La no ejecucion de alguna de las inversiones contratadas e indicadas como pnomanas por Canal de
Isabel i, 8.A. daréa lugar penalizacionas establec:das en el apartado 9 del anexo 1 del PCAP llegando
incluso a su defraccién de la fianza.

6.2 INVERSIONES NO PROGRAMADAS

Para alender a necesldades urgentes sobrevenidas durante el desarrollo del contrato, debidas tanto a
alteraciones externas, siniestros, como a anomallas graves en los procesos, para atender resoluciones
normativas, inspecciones, ¢ por motivos de seguridad de las instalaciones y del personal, subsanacion
de incldencias en inventario no imputables al adjudicatario, Canal de Isabel Il, S.A. podra definir, con
cargo de esta partida, mejoras, reparaciones o modificaciones en las Instalaciones que seran -
ejecutadas por &l Adjudicatario. El Adjudicatario podré, asi mismo, proponer a Canal de Isabel I, S.A.
la ejecucion de mejoras que, englobadas en estas condiciones, se ejecuten con cargo a esta pariida.

. El Adjudicatario realizara un presupuesto detallado en partidas que valore los trabzjos a realizar con

indicacidn de los plazos de ejecucitn y especificaciones técnicas, para su aprobacion por los Serviclos
Técenicos de Canal de Isabel i, S.A.

EJ Cuadro de Precios oferiado por ei licitador para Ias Inversiones Programadas, los precios medios
de. personal especializado ofertados segin anexo il.a.1 (importe anual dividido entre 1.742 h), el

- Guadro de Precios 1 del Anexo 13 del PPT y los Cuadros de Pracios de Canal de Isabel Il, S.A, se

emplearén como referencia, en sus precios descompuestos, para la valoracién de estos trabajos. Para
aquellos precios unitarios no recogidos en los cuadros anteriormente citados se podra pactar el
importe, previamente al desarrolio de los trabajos, mediante el correspondiente Acta de Precios _
Conlradlctonos dentro de! alcance maximo del Contrato

6.3 MEJORAS REALIZADAS POR CANAL DE ISABEL Ii, S.A. NO CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE PLIEGO

Canal de Isabsel I, S.A. podra realizar, a su costa, mejoras o modificaciones en las inslalacionies
contralando los servicios de cualquier sociedad que podra ser distinta del Adjudicatario, bien sea en
beneficio de los indices de depuracién, de un mejor procese de los fangos, o de la economia de la-
operacién de las instalaciones. Cuando se produzca con las citadas mejoras un aumento o una
reduccién sensibles en los cosies de mantenimiento, conservacion o explotacion, seran estudiados
contradictoriamente y se producira un Incremento o reduccion, respectivamente, de las
correspondientes partidas.
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6.4 COORDINACION DE LA EJECUCION DE MEJORAS CONLA EXPLOTACIGN DE LAS

INSTALACIONES

~ 8i durante el plazo de vigencia de! contrato Canal de Isabal Il, S.A. efeciuase obras de modificacién o

de ampliacién en las instalaciones que interfieran total o parcialmente en su funcionamiento, Canal de
Isabel 1l, S.A. establecera las instrucciones de operacién a las que el Adjudicatario debera ajustar su
actuacion durante la realizacion de las obras de mejora.

6.5 MEJORAS MEDIANTE PLANTAS EXPERIMENTALES

El Adjudicatario, brewo convenlo acordado con Canal de Isabel II, S.A., podré montar Instalaciones

‘experimentales para ensayar posibles mejoras en los rendimientos de depurac!én en la calidad de las

aguas tratadas o en las caracteristicas de los fangos, ateniéndose para ello a las condiciones que se
le sefialen. Igualmente, Canal de lsabel Il, S.A. podra montar lodas aquellas instalaciones
experimentales que considere oportunas, que pasaran a ser explotadas y mantenidas por el

Adjudicatario segun las condiciones que se le sefialen.

6.6 DOCUMENTACION QUE REFLEJE LO MEJORADO |

Toda mejora o modificacidn efectuada en los equipos o instalaciones quedara reflejada en los planos
o esquemas correspondientes, ademas de incorporarse a los manuales de operacion, diagramas-de
flujo, inventarios de la instalacién, Plan Genera! de Mantenimiento, GIMDEI 6 MAXIMO. Esta labor

‘correspondera al Adjudicatario a su costa, excepto si los trabajos de mejora o modificacién fueran

realizados por terceros en cuyo caso serd realizada por Canal de Isabel Il, S.A.

" 7. 'CONTROL ANALITICO DEL PROCESO

El Adjudicatario deberd tomar muestras, y realizar los andlisis precisos para obtener los valores de
todas las variables que definen el proceso en sus lineas de agua, gas y fangos, que permitan el control
de dichos procesos, informando de los resultados a Canal de Isabel Il, S.A., con la frecuencia minima
indicada en este Pliego. Realizara, a su costa, cuantas determinaciones y ensayos sean necesarios
para conocer sl funcionamiento de fos procesos, con independencia de lo expuesta en el Anexo 3. A
efectos de contraste, se remilira, para aquellos muestreos solicitados por Canal de Isabe! Il, S.A., una
parte suficlente de Ja muestra al punto de recogida que se especifique. El Adjudicatario es el
resporisable de la veracidad de los datos facilitados, asi como de fa adecuada toma, manejo y
conservacion de muestras.

El Adjudicatario deberé registrar los valores de todas las variables de proceso, asi como los datos
relativos a la cantidad de subproductos evacuados y [os consumos de productos quimicos, energla
aléctrica, agua y combustibles para situaciones de emergencia.

71 TAREAS MiNIMAS

El control de los procesos, correspondiente a las Instalaciones incluidas en el preseme Pliego inc!uye,
al menos, las tareas indicadas a continuacién;

- Toma de muestras y conservacion.

- Transporte de muesiras (incluyendo las remitidas a Canal de [sabel ll, S.A.).
- Delerminacionas analilicas de laboratorio.

- Toma de datos manuales y su posterior registro.

- Regisiro de medidas en ¢ontinuo reallzadas mediante instrumentos.
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7.2 TOMA DE DATOS

Seglinio fljado en el Phego el Adjudicatario fomara las muestras, y realizaré los anéllsis preclsos para
efectuar e control del funclonamiento de fas distintas lineas del proceso, informando de los resultados
a Canal de Isabel Il, S.A., con la frecuencia minima indicada. En clrcunstancias singulares (por vertidos
andmalos u ofras causas) el Adjudicatario debera realizar a su cosla la toma de muestras y

'determmaclones anallticas requeridas para identificar Jas causas de fa anomalia.

El Adjudlcalarlo, ademds, realizara estas funciones con los vertidos autorizados que lleguen por camién

cisterna a las depuradoras cuando asi lo requiera Canal de Isabel I, S.A., debiendo realizar muestreo
representativo por triplicado que se conservaré en las debidas condlclones hasta su retlrada por
laboratorio auterizado.

El laboratorio homologado contratado por Canal de Isabel ll, 8.A. para los programas de autoconirol,
no podra ser el mismo que el que realice la analitica sobre estas muestras para el Adjudicatario.

El Adjudicatario estaréd obligado a realizar' las determinaciones. analiticas completas para la
caracterizacion de los ciclos semanal y diario del influente en perlodo seco, asl como para todas -
aquellas clrcunstancias que supongan una variacidn del proceso. Se propondré durante el pnmer mes
de confrato e] programa de caractenzacu&n para su aprobacién .

7.3 INSTALACIONES PARA LAS DETERMINACIQNES ANALITICAS DE LABORATORIO

El Adjudicatario deberd facilitar, anfes del primer mes de prestacion de Servicio, la Metodologia -
analltica y el Plan de implantacién de control Metroldgico det laboratorio encargado de los andllsis, Se
contara con dos meses para su implantacién, reservandose Canal de Isabel Il el derecho en cualquier
momento del contrato, de rechazar aquellos métodos de andlisis utilizados que proporcionen valores
anémalos o discrepancias reiteradas, en cuyo caso-impondra el método analitico a adoptar por el
Adjudicatario. Las instalaciones se dispondran en elflos laboratorio/s de las EDAR, o en lugar
alternativo propuesto por el Adjudicatario y aprobado por Canal de tsabel Il, S,A. Se deberan realizar
cuantos ensayos y analisis sean precisos para el conirol del proceso de depuracion y regeneracion.

Las carencias, reposiciones o incorporacién de equipamientos y medios técnicos de laboratorio son a
cargo del adjudicatario, por o que no se podra reclamar ningin abono por estos motivos,

Si el control analitico sé realizara en un laboratorio distinto al de tas EDAR del grupo, el Adjudicatario
vendra obligado a transportar las muestras de agua y fango debidamente recogidas, eliquetadas y
conservadas garantizando su trazabitidad y sin sohrepasar los ilempcs maximos de conservac!én

El nimero de andlisis ser4 como minimo el que fi f‘gura en el presente Pliego y los recogidos en las

~ normativas vigentes.

Cada vez que en alguna EDAR se produzca un procese de crecimiento excesivo de microorganismos
filamentosos que genere, o esponjamiento del fango (bulking) o espumasffiotantes (foaming) debera
procederse obligatoriamente a la identificacion del tipo de microorganismo filamentoso que lo provoca,
en el plazo maximo de una semana. El Especialisia de procesos debera informar en el plazo més breve -
posible y nunca mas tarde de una semana tras la identificacién, sobre las alteraciones observadas en
el proceso y enia calidad asf como de las medidas a adoptar para atajar el problema. Debera también

“proponer estudios en detalle, modificaciones y medidas para evitar que en el fuluro de vusivan a

presentarse procesos de crecimiento descontrolado de microorganismos fitamentosos.

Tras el eplsodio de crecimiento excesivo de microorganismos filamentosos el Adjudlcatario debera .
slaborar un informe complete de evaluacion microbiolégica y de los pardmetros del proceso desde el
inicio del problema hasta la superacién del mismo.

Cada vez que en alguna EDAR se produzca un proceso de disminucidn de microorganismos que
afecten el proceso de nilrificaclon ylo desnitrificacién o se detecte inhibidores de estos procesos,
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obligatoriamente se reallzaran esiudios de respirometria y analitica de masa microbioldgica y poblacién
de fangos activos en el plazo de una semana. El Especialista en Procesos debera informar en el plazo
mas. breve posible ¥ nunca més tarde de una semana tras la idenfificacién, sobre las alteraciones
observadas en el proceso y en 1z calidad, asf como de las medidas a adoptar para atajar el problema.

' Respecto al control analltico del agua regenerada, el aumento de la frecuencia de los andlisis sobre ia

misma, blen por superacién del valor méximo admisible en mas de un 10% las muesiras en el cierre
trimestral o bien por superacién de la desviacién méxima, serd asumido por el Adjudicatario, siempre

“que no se pueda acreditar que la causa es debida a fuerza mayor,

Si por reiteracion en las desviaciones méximas, se derivara fa paralizacién temporal del tratamiento
terctario, el Adjudicatario, a su costa, debera adoptar todas las medidas necesarias para adecuar los

. pardmetros a los exigidos por el RD 1620/2007. Ef Especialista en Procesos debera proponer las

medidas necesarias y elaborar un informe final sobre los molivos que han generado la siluacién,
medidas adoptadas y fuluras para evitar nuevos episodios. La prolongacion de la situacién mas alla de .
ires dias naturales sera ineludiblemente sancionada como paralizacién de etapa de proceso.

7.4 REGISTRO DE LOS RESULTADOS

El Adjudicatario debera regisirar, con medios automaticos 0 manuales, los valores de todas las
variables de proceso, remitiéndotas a Canal de isabel I, $,A., con el formato y periodicidad aprobados,
que serd, como minimo, la establecida en el Pliego.

Los documentos originales de [os resuitados de los analisis que avalen los datos fa¢llitados, en soporte
papel, deberan estar en todo momento a disposiclén de Canal de isabel I, S.A. para su consulta.
Estaran firmados por el Técnico que haya realizado los andlisis y por ¢l Jefe del Serviclo, siendo ambos
rasponsables de la veracidad de los mismos,

El Adjudicatario seré responsable de la confidencialidad de los datos, siendo Canal de Isabel H, S.A.
el unico receptor de los mismoes.

Canal de Isabel I S.A. durante ef desarrolio del contrato podré integrar el sistema de informacion del
laboratario del adjudicatario a su sistema general LIMS. Por o cual el Adjudicatario deberé prever al’

 menos un PC con capacidad de conexion a Internet para que conecle a la red Canal con ObJBlO de

cargar la informaci6n de procedimiento y resultados analiticos.

7.5 CONTRASTE DE LOS RESULTADOS

Canal de Isabel Il, S.A. 0 empresas coniratadas a tal efecto efectuaran cuantos ensayos y andlisis
juzguen necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en esie Fliego.

8. !NCIDENC!AS

Las incidencias, averias o anomalias, que pudleran producirse en los procesos asi como cualquier
hecho sucedido que afecte a la normalidad de la explotacién, deberén ser comunicadas por el
Adjudicatario a Canal de Isabel i, S.A., ademas de las posibles alteraciones y las acciones adoptadas.
Los plazos de comunicagién serdn los previstos en el aparlado 8.1.

En el supueslo de que la siluacibn no se restableciese en los periodos previstos, y existiesen
discrepancias entre el Adjudicatario y Canal de Isabe! |, S.A. sobre los pardmetros del proceso o las
medidas adoptadas, Canal de Isabel II, S.A. emitira un informe sobre las actuaciones correcloras a
adopiar, que serd de obligado cumplimiento para el Contratista, el cual dispondra de un plazo de
cuarenta y ocho horas para plantear las alegaciones oportunas.
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En ningin caso, excepto si racibiese aulerizacion escrita en tal senhdo el Contratista quedara eximido
de cumplir fos rendimientos y responsabmdades esfablecidas en el presente Pliego.

SUBSANACION DE ANOMALIAS Y AVERIAS EN LAS INSTALACIONES

8.1 COMUNICACION A CANAL DE ISABEL I, S.A. -

Toda averia o anomalia detectada que pudiera afectar a los rendimientos de la planta o a la calidad
del efluente o &l medio ambiente, asi como a cualquier equipo o instalacién, al almacenamiento de
productos quimicos (APQ) o residuos, a las tareas de conirol o af cumplimiento de lo indicado en el
Anexo 2 y en las autorizaciones de vertido, se comunicard a Canal de isabel ll, S.A. en las dos horas
siguientes a su presentacién, y en veiniicuatro horas fehacientemente, dejando registro en el archive
ID/Averias e Incidencias, sin perjuicio de que €l Adjudicatarlo proceda inmedlatamente ala
correspondiente correccion o reparacion, a su cosla,

El resto de anomalias o averias se deberdn reg:sirar también en eI fichero ID/Averias e Incidencias en
el plazo mé}-umo de 1 dia hébil.

Cuslquier averfa o parada involunteria, total o parcial, de las instalaciones, debera ser introducida
puntualmente en el sistema GIMDEI/ MAXIMO o medio alternativo indicado por Canal de isabel Il S.A..
Tras su subsanacién, se reflejaran en GIMDE! / MAXIMO o medio alternafivo, el procediniento y
medios empleados para resolver el problema. :

Si Canal de Isabel iI, S.A. encontrara equipos eléciricos, mecénicos o elecirénicos fuera de servicio o
averiados, con independencia de la magnitud de la averfa y por mstgnlf‘cante qus esta pudiera parecer,
que no hubieran sido informados en GIMDEI o MAXIMO, se levantara la correspondiente Acta de
Parada vy se podra aplicar las penaltzacwnes recogidas en el PCAP,

9.2 UBICACION DE LAS REPARACIONES

Siempre que sea posible las reparaciones se haran en la propia EDAR, excepto aquellas de especial
importancia que requieran la sustitucién de elementos complejos ¢ el trasfado de los elementos
afectados a taller. En cualquier caso, se procedera con rapidez y recurnendo, cuando haya lugar, a
talleres especializados y de acreditada solvencia, con comunicacién previa a Canal de Isabel ll, S.A.

El Adjudicatario, introducir& en la aplicacion GIMDEI / MAX!MO los partes o albaranes de reparaclén .
de los talleres especiallzados

9.3 PLAZOS PARA LAS REPARACIONES

La reparacién de los elementos averiados en las instalaciones se llevaré a cabo en el menor plazo
posible con sujecién en todo caso a fos criterios sigulentes:

a) Enlos casos que exista un elemento de reserva, 16 dlas héblles.
b} Enlos casos en que, sin existir un elemento de reserva, pueda efectuarse (a funcién prevista por

aumenlo del periodo de funcionamiento o sobrecarga no superior al 50 % de la de disefio de los
elementos similares en paralelo al averiado, 7 dias habiles,

¢} En el caso anterior, cuando fa sobrecarga sea superior al 50%, 48 horas.

d) Enlos casos en que sea necesario derivar parte de! caudal sin depurar o derivar alguna una unidad
de proceso de depuracién, 24 horas.
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e) Las reparaciones de los equipos meirolbglcos se realizaran en un plazo maxlmo de 156 dfas
naturates.

f) Las reparac:ones de ios equipos electrénicos se rea!izarén en un plazo maximo de 16 dias
naturales. ,

g) La identificacién de los repuestos a pedir para Ia reparacion de una averia debe ser reallzada
inmediatamente, a mas tardar en un plazo no superior a 2 dias..

hy Los pedidos y solicitudes de repuestos para reparaciones deben ser realizados
inmediatamente, a mas tardar el dia siguiente a Ja identificacién del repuesto a solicitar. El pedido
serd comunicado en un plazo no supsrior a 24 horas a Cana! de Isabel H, S.A. si asi se determina,
mediante folocopla del mismo. En el caso en que se produjera la aplicacion del réglmen
sancionador por esla causa, no se aceptard a posteriori la comunicacién documental.

- En Ios casos de averias recogidas en los apartados c) y d), si se trata de elementos disponibles en el

mercado y que no puedan ser reparados en el plazo cltado, seran reemplazados de manera provisional
por ofres similares con las mismas caracteristicas técnicas, en tanto se repara el averiado, previa
conformidad de Canal de Isabel Il, S.A. y a cargo del Adjudicalario.

Si hubiera impesibilidad de reparar o sustituir &l elemento averiado en el pla26 citado, el Adjudicatario
se atendra estriclamente a lo que ordene Canal de Isabel II, S.A,, procedtendo en todo caso con la
mayor dlhgencia

Todo ello sin menoscabo de que el Adjudicataric adopte de manera inmediata y a su coste, cuantas
medidas sean necesarias para paliar la afeccién de la averia o incidenclas a la Seguridad y Salud de
los trabajadores, asi como a la calidad del agua efluente,

8.4 CALIDAD DE REPUESTOS

En las reparaciones y actividades del mantenimiente se ulilizarén exclusivamente repuestos originales,
quedando a disposicion de Canal de Isabel 1l, 8.A, los elementos sustituldos. La sustitucion de
elementos se infarmara a Canal de Isabel fl, S.A. No se aceptan plezas mecanizadas rectificadas,
2 efectos de reparacién de averias, aungue dispongan la_garantia del fabricante sin

autorizacién previa de Canal de Isabel lI, S.A.

En el caso de no enconirarse repuastos originales, el Adjudicatario del Servicio comunicara el hecho a .
Canal de Isabel Il, S.A., y se atendra a las disposiciones que este dltimo fije, .

Canal de Isabe! I, S.A. podra exigir al Adjudicatario [a presentacién de los albaranes que justifiquen la
compra y en los que se indique la procedencia de los repuestos adquiridos.

8.5 REPARACIONES QUE SUPONGAN MODIFICACION

En el caso de efectuar reparaciones o sustituciones que supongan modificacionss respecto a la
situacién original, se comunicar4 la actuacion a Canal de lsabel 1l, S.A. para su aprobacién,
comprobacién v posterior inclusién en el Manual de Operacién y Mantenimiento e inventario de la
Instalacion, cuando éstas sean definitivas.
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10. DOCUMENTACION. EXIGIBLE AL ADJUDICATARIO DURANTE LA EXPLOTACION,
DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES

10.1 LIBRO DE ORDENES |

El Adjudicatario del Servicio deberd cumplir cuantas instrucciones en relacién con el mismo, y de
acuerdo con el conlrato que lo regula, dicte Canal de Isabel Il, S.A., por éscrito ¢ dsjando constancia
en el “Libro de Ordenes” que existe en cada depuradora. En caso de dlsconformidad con alguna orden,
que tendra carécter ejecutivo, podréa recurrir ef Adjudicatario dentro del pfazo méximo de 24 horas.

10.2 LIBRO DE VISITAS

El Adjudicatario registrara en un libro de visitas follado todas aquellas personas que accedan a las
EDAR y no estén afectas al Serviclo ni pertenezcan a la Subdireccion de Depuracién y Medio Ambiente.
Los datos minimos a reflejar en este libro seran fijados por Canal de Isabel Il, S.A. o

El Adjudicatario remitira a los servicios téenicos del Area y con la periodicidad que se le establézca"
las visitas realizadas mediante el escaneado de las hojas del Libro de Visitas de cada EDAR donde

- vengan reflejadas las mismas.

10.3 LIBRO DE FABRICACION DE HIDROGARBUROS

En aquellas EDAR en las que se produzea blogas por procesos de estabilizacién anaerobia de fangos,
el adjudicatario debera disponer del Libro de Fabricacién de Hidrocarburos con el formato establecido
por la Agencia Tributarla,

10.4 LIBRO DE REGISTRO DE CALIBRACIONES

El Adjudicatario deber4 llevar registro mediante una base de datos informatizada (GIMDEHMAXIMO),
relativa a las labores de calibracion, verificaciones y mantenimientos de los instrumentos realizada de
acuerdo con las instrucciones de fabricante, de la Direcciéon General de Industria, Energla y Minas de
la Comunidad de Madrid u orgamsmo oficial.

En caso de mpombl!ldad de utilizacion de la aplicacién GIMDEIIMAXIMO el lero de Registro de

_ Calibraciones se realizara en papel hasta subsanar Ias circunsiancias que impiden la utilizacién de la

mencionada aplicacabn

11. lﬂEQRMAQIéN A REMITIR A CANAL DE ISABEL Il S.A.

A la firma del Acta de Iniclo de Servicio, Ganal de (sabsl Il, S.A. enlregaré un dossier con las
Instrucciones Generales del Contrato que explican de forma concisa un gran nimero de actividades,
enunciativas y no limitativas, que se raallzan habitualmente durante los irabajos que corresponden al
Servicio. La Intenclén es eliminar al méximo las dudas que pudiera tener el Adjudicatario al respecto
de los procedimientos, plazos, personas de contactos, etc. para cada caso particular,

La comunicacién de incidentes o accidentes ieves sin intervencién de los servicios. de

emergencia se realizard mediante correo electrénico en un plazo maximo de 24 h a la lista de reparlo
que se facilitara al Adjudicatario. ‘

La comunicaciéon de accidentes graves, muy graves, en caso de intervencién del 112 o los
serviclos de emergencias se realizara medianie comunicaclon verbal Inmediata. En el plazo méximo
de dos {2) horas debera ser comunicado por correc electronico a la lista de reparto facilitada.
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Los datos remitidos en el archivo diario seran los del dia anterior, salvo la DBCs. No se admiten .
tardanzas superiores a 24 horas en el aporte de los resultados de las determinaciones analiticas ni
tecturas de produccién, Dato no aportado en plazo sera considerado dato inexistente y se aplicara lo
que el régimen sancuonador establezca al respecto.

Canal de Isabel i, S A se reserva el derecho de modificar el conten[do del archivo ID/RESEM en
funcion de las circunstancias que asf lo requirieran a su juicio. El Adjudlcatarro no podra bajo ningdin
concepto modificar la estructura del archivo IDIRESEM

El archivo Excel {IDIRESEM) podra ser sustituido. por requerimiento de Canal de isabel I, S A.poruna.
aplicacion para la gestidn informatizada de la informacion (DEDALO), siendo de apl:cacnon los mismos
requisitos que para el archivo ID/RESEM.

+  Con periodicidad _semanal para ins.talacione's de tip'o‘BS, B4, CyD

La frecuencla de envio del archivo ID/RESEM o actualizacién de la informacion en la aplicacion
informatica DEDALO sera semanal El contemdo sera el mismo que eI descrito para las instalacicnes
lipo A, B1y B2, :

Con periodicidad semanal:

- Los albaranes de fransporte de fango deshidratado, retirada de detritus y retirada de residuos
peligrosos y no peligrosos se entregan semanalmente en papel en la EDAR Casaguemada, de
del Area. Los a!baranes seran entregados todos los miércoles.

- Los caudales derivados de la semana anterior deberan enviarse por correo electromco
especificando el punto de derivacién, duracion, volumen derivado y la causa, asi como ofra
informacidn que podra ser requerida en el formato que sera facilitado per Canal de Isabel ll, S.A.

- Estado de las instalaciones de dosificacién de reactivos para la eliminacién de fésforo.

Con periodicidad mensual:

© - . Concaracter mensual, el adjudiceitario debera presentar un informe de indicadores de gestion

resumiendo [as actuaciones efectuadas en materia preventiva.

- Actualizacion de la programacion de los mantenimientos a ejei:utar hasta finalizacién del
contrato eén funcién de las desviaciones producidas entre lo planificado y o ejecutado a la fecha.
Para elioc Canal de Isahel lI S.A, facmtaré el archivo Excel de segwmlento del Plan de
Mantenimiento. .

- Programaclon mensua1 del personal -con nombre categoria, horano instalacién o ruta, segln
proceda,

- Certificado mensual de personal firmado por Recursos Humanos.

- Registro mensual de fichajes del personal del Grupo a Ias EDAR con dlspOSItlvo de huella digital
o sistema equnvalente .

- Comunicacion en formato tabla de: nimero de accidentes con baja y sin baja en el. mes; nimero

de horas trabajadas de todo el personal; nimero de jornadas perdidas; nimero total de
. trabajadores. El formato de dicha tabla lo facilitara Canal de Isabel Il, S.A.

- Previsién de retirada de lodos del mes siguiente. El Adjudicatario debera cumphmentér esta
: prevision en la aplicacion DEDALO antes del dia 25 de cada mes y enviar dicha prevision en
tabla de Excel a Canal de Isabel ll, S.A,
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Cualquier incumplimiento de ]as Instrucciones de Comunicacion e Investrgamén de Accldentes e
Incidentes incluido dentro de las Instrucciones Generales del Contrato seré considerado faita muy
grave. .

El Adjudicatario debera énviar a Canal de Isabel II, S.A. la informacion solicitada sobre ia %narcha de
las instalaciones y demds infraestructuras incluidas en el presente Pliego, con la periodicidad

. establecida en este apartado. Debera ser enviada o entregada por el Jefe de Servicio, debidamente

firmada.

Debera también corﬁumcar puntualmente a Canal de [sabel Il, S.A. y en los plazos fijadaos, cualquier

. incidencia inusual que afecte alas instalaciones, a los procesos, 0 a las caracteristicas del agua hruta

y det efluente tratado, asi como cualquier hecho o circunstancia de trascendencia, por el cual Canal-
de [sabel il S.A. pudiera verse afectado.

Toda comunicacion extema escnta u oral con contenido ambiental, que reciba el Adjudicatario, debera
ser puesta en conocimiento de Canal de Isabel IF 'S.A. enun plazo méximo de veinticuatro horas.

- Cualquier visita, comumcacrén 0 requerlmlento por parte de la Confederamén Hidrografica def Tajo

(CHT), asi como cualquier empresa asociada, colaboradora o subcontratada por la misma, debera
cornunicarse de manera mmedrata a Canal de Isabe! II S A,

Cualguier visita a las mstalaclones por parte de’ Autondades Competentes seré comunicada de forma
inmediata a Canal de Isabel I, S.A

Con el objeto de permitir la gestion estadistica de datos por Canal de Isabel I, S.A., el Adjudicatario
del Servicio habra de realizar un registro informatico de la informacion obteruda eh las labores de
explotacion haciendo uso de un archivo Excel (Archivo ID/RESEM) o aplicacién para su gestion
informatizada (DEDALQ), que remitira a Canal de Isabel il S. A (con el formato que éste determine)
con la frecuencia que se indica en este articulo. , .

114 PRESENTACION DE LA DOCUMENTAC]ON

El Adjudicatario enviara con la pericdicidad sefialada y cumplimentado en su totalidad, el archivo que

le facilitara Canal de lsabel Il, S.A. o actualizard la informacién en aplicacion para su gestién

informatizada (DEDALO). Se incluiré; : '
«  Con periodicidad diaria para instalaciones de tipo A, B1y B2,

Para cada depuradora existe un”archivo Excel (Archivo ID/IRESEN) que contiene la informacion de

- produccion, analitica, generacion de energla, horas de maguinaria, incidencias, vertidos, produccion

de fango, eliminacién de fosforo, organismos de control, averias, etc. Canal de Isabel Il, S.A. pondra -
este archivo a disposicion del Adjudicatario para que pueda informar puntualmente de: -

- Registro digital diario de consumos (agua, combustibles, energia eléctrica, reactivos).
- Registro digital diario de explotaciéﬁ, con inclusién del funcionamiento de Ios equipos.
- ' Registro digital diario de-control de los procesos de agué fahgos y biogas. |

- ‘Registro digital dlano de produccién de resuduos fodos, residuos no peugrosos y reciclables y
residuos peligrosos. '

La informacién a remitir diariamente correspondera al dfa anterior al de envio. Serg enviado mediante
correo electronico, firmado por el Jefe de Servicio, los dias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes,
siempre antes de las 14:30 horas. Los dias lunes contendra la informacién de los viernes, sabados y
domingos, debiendo el Adjudicatario organizarse desde el primer dia de contrato para asegurar la
continuidad del contenido de este archivo diario.
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- Cierre reactivos, energla: se remitira al Area el archivo con el clerre mensual de reactivos, ‘
© ID/RESEM, con los datos de energia eléctrica vy los albaranes correspondientes a suministros
de reaclivos pendientes de entregar del mes antenor en la fecha Indicada por Canal de Isabel
I, SA.

- Informe mensual de microscopia y datos respironiétrioos.

- Pragramacion mensual de peticiones de cloruro férrico y resumen de existencias. Todas las -
modificaciones, anulaciones y ampliaciones de pedido de suministro de cloruro férrico se
realizardn a través del Area. o '

- Registro mensual de refirada de lodos por cisterna.
- Copia digitalizada del Libro de Visitas de las EDAR del Grupo.
Se remitira la informacién mensual por correo electrénico en formato pdf y en formato xis

T an el dia 10 del mes sigulente. No cumplir este requisito implicara no realizar la ificaclid

del meg siguiente hasta que ello haya sido hecho.

Con periodicidad anual:
- Aclualizacion del inventario.

- Informe de las mejoras e inversiones realizadas el afio anterlor Incluyendo memoria explicativa,
planos, reportaje fologréfico, especnﬁcacaones de equipos instalados ¥ relaciones valoradas
facluradas, .

- Informe general sobre 1a arquiteciura de PLCs, SCADA, PC de conirol. Siluacién operativa de
equipos, sefiales, secuenclas, pantalias e informes, con {as modificaciones efecluadas en el
sistema de automatizacién desde el informe anterior. Copia de seguridad de! software del
SCADA, de la pragramacién de los PLC’s v de todas las bases de datos que gestiona.

- Iinforme anual de Explotacion y Mantenimiento. Se remitir4 cada mes de enero y consistird en la
recopifacion de los informes semestrales y en el andlisis de su evolucidn.

- Aciualizacién de los documentos: Evaluacion de Riesgos y Plan de Prevencién, éi procede. Se
realizara una revision irimestral de la Pianificacion de 1a Actividad Preventiva,

- Memoria anual de segurldad y salud (incluird cursos de formac!on que ha recibldo el personal,
accidentes y estadisticas)

- Documanto acreditativo del pago de las pnmas anuales de los seguros especiﬁcados en Ios
- pllegos.

- Documento acreditativo del pago de los visados del Proyecto de Explotacion y de la Direccion
de Explotacién especificados en los pliegos.

El proceso de certificacién mensual uedara paralizado méaticamente si no ge cumple la

- éntrefa de la informacion anual en los plazas y fechas indigados.

Con otras 'periodlcldades:

- Registro de inspecciones por OCA, obligatorios de los equipos e instalaciones que fije la
legisiacidn vigente, .

- Archivo de Averias e Incidencias (al producirse la eventualidad).. -
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‘. Informe de Explotacién y Mantenimiento realizado por e! Adjudicatario, con apartados .
~especificos de equipos averiados y reparados, de los que se indicaran sintomas, diagndslicos,
repuestos empleados y eventuales recomendaciones, Se aportarén los informes de los
mantenimienios especlalizados abonados en la certificacion del mes, la programacién del
mantenimiento a efectuar en el mes en curso y las explicaciones que justifiquen las desviaciones
entre el mantenimiento programado y el realmente ejecutado Se entregaré con periodicidad
semestral.

- Propuesta de cualquier variacion en el personal propio y subcontratado. Asf mismo, se debera
entregar la acreditacién de trabajadores actualizada cuando haya camb!os en el personal,

. Propuasta de cualquier variacién en o) parque de vehiculos y maguinaria, que afecten al punto
B1.4 del apartado de valoracion técnica de la oferta.

- Informes del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario, metroldgico y espec:ﬂco
reallzadol tanto por el Adjudlcatar:o como por empresas especializadas

- Regislro digital de justificacién de incumplimientos en la calidad del eﬂuente requeridos en la
Autorizacién de Vertido. .

- Sollcltud de retirada de residuos peligroses o no peligrosos. En caso de preverse la necesidad
de una retirada de residuos se enviara sigulendo el formato facilitado por Canal de isabel ], S.A.
las indicaciones sobre el tipo de residuo a refirar, volumen, fecha de inicic de dlcho
almacenamiento y otras observaciones que sean necesarias para su planificacion.

- Musstras realizadas por la Confederacién. Ante cualqwer muestreo realizado por Ia
- confederacién debe enviar el acta de toma de ia muestra y la cadena de custodia.

- Otros estud[os e informes.

Conla pefiodicidad réquenda el Adjudléatarlo debara acceder a ias plataformas facilitadas por Canal
de Isabel Il para la carga datos de explotacion o de seguridad y salud. Las aplicaciones a accedsr de
manera enunclativa son: :
+  Piataforma I+P: gestion centralizada de toda la documentacién de seguridad y salud

. Greco: carga de volimenes recibidos por cada EDAR en cisterna con residuos liquidos

. Dédaio: cafga de prevision de retirada de lodos deshigratados

e LIMS: carga de daios de laboratorio.

. GIMDEI / MAXIMO: geslléh interna de la operacién vy el mantenimiento.

. Verlidos industriales en cyuaplweb ragisiro dlgltal de nofificacion y segulmiento de verlldos en
la entrada de las EDAR.

La no actualizaclén en la Plataforma P de fa documentacion requerida en los plazos méaximos fijados
impedira la aprobacion de la relacién valorada del mes correspondiente hasta que no se cumplimente
toda la documentacion,

12. ANOMALIAS EN LOS PROCESOS
Las anomalias en los procesos no imputablbs a la explotacién (operacidn y mantenimiento) de las

instalaciones, deberan ser comunicadas inmediatamente por el Adjudicatario a Canal de isabel I}, S.A.,
ademads de las posibles alteraciones y las acciones a adoplar por aquél,
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13. ALMACEN E INVENTARIOS

131 CONTENIDO ALMACEN

El Adjudicatario queda obligado adquirir todos los materiales, productos y suminisiros precisos para el
funcionamiente normal de la planta, asi como aquellos requeridos por Canal de Isabel II, 8.A. en
concepto de almacén,

Del mismo modo, debera disponer en [as Instataciones de tedos los materiales, aparatos, instrumentos,
herramientas, elementos fungibles y repuestos necesarios para el mantenimiento, conservacién y
reparacidn de las instalaciones descritas en el presents Pliego, de forma que se evite con loda flablilidad
la parada, por carencia de alguno ds esos elementos, de cualquier instalacién o parte de slla.

13.2 INVENTARIOS

En el plazo de quince dias siguientes a la firma del contrato correspondiente a los servicios a prestar
por el Adjudicatario, y antes del inicio de los serviclos, se procederd por éste, v por el Contralista
saliente, a suscribir un inventario confradictorio (siguiendo fa ordenacion det Manual de Operacion'y
Mantenimiento) de todos los materlales, equipos, herramientas, repuestos, documentacion y restantes
elementos gue existen en las instalaciones incluidas en el Pliego.

Toda averia anterior a ia fecha de inicio del contrato que el Adjudicataric entrante encuentre en la
instalacion y que ro figure en el archivo ID, GIMDEI / MAXIMO, sera informada en la correspondiente
pestaia de averlas del mismo. Canal de Isabel I, S.A. gestionara la solucidén mas conveniente a su
juicio con €l Contratista saliente. Las averias que se produzean en los primeros cinco dias de prestacion
de los servicios deberan ser negocladas coniradictorlamente entre el contratista saliente v el entrante, -
Transcurridos 6 dias desde el Inicio de los Serviclos, toda nueva averia sera a cuenla del nuevo

" Adjudicatario. El nyevo Adjudicatario enviara al final del quinto dia a Canal de Isabel I, S.A., 1as averia
" producidas en [0s 5 dias ranscurridos desde la fecha de Inicio del conirato

Una vez iniciados los servicios y recepcionado el inventario contradiclorio, en el plazo maximo de un

mes, el Jefe de Servicio, junto con personal de la empresa adjudicataria, realizaran visita a las

instalaclones del Grupo junto con técnicos de Canal de Isabel 1.

. En eslas visilas, se revisara in situ el clitado Inventaric Coniradictorio, comprobando todos los equipos

e instalaciones con los medios necesarios que deberén ser aportados por el adjudicatario. Se levantara
Acla de estas visitas, firmado por ambas paries, donde se reflejardn los defectos. que serén
considerados como los efectivamente existentes antariores al comienzo del servicio por parte de la
empresa adjudicataria. En caso de discrepancia, €l adjudicatario debera presentar en el plazo de un

' mes a contar desde la fecha de la cilada visita con Canal de Isabel I, un certificado del fabricante o

empresa especializada (autorizada por escrito por parte de Canal de isabel ), donde se cerlifique que
el equipo se encuenira dafiado, asi como el alcance de la averfa, En caso de no presentarse el
mencionado certificado, prevalecera &l criterio de los técnicos de Canal de Isabel 1l y &l defecto no serd
considerado como anterior al contrato, formando parte del mantenimiento correctivo,

Tras estas visitas no se aceptaré la inclusién en el Inventario Contradiciorio de ningdn defecto o averia
en equipo o instalacidon, Gualquier deficiencia serd considerada como mantenimiento correctivo,
debiendo ser asumido en su integridad por la empresa adjudicataria.

Unavez ievantadas todas las Actas de Inventario Contradictorio firmadas por ambas partes, la embresa
adjudicataria incluira todos los defectos an el listado informético establecido yio aprobado por Canal
de Isabel i, S.A a tal efecto, conia fecha que se indique. .

El resultado final del proceso descrito, ha de ser que en el plazo maximo de tres (3) meses Yras la firma’
del Contrato, el Inventarlo Contradictorio quede aclarado y cerrado por todas las partes implicadas, es
decir, Adjudicatario entrante, Adjudicatario sallente y Canal de Isabsl [1, S.A., por lo que esta dilima
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abogaré en todo momento por el entendmento y el uso de buenas practicas empresariales entre
conlratistas

Durante el desarrollo normal del Servicio, el Adjudicatario tendra la obligacién de mantener actualizado
el Inventario de cada una de las plantas. En cualquier momento de! Conlrato, Canal de Isabei Il, S.A.
podré solicitar visita conjunta a cualquier EDAR para revisar el estado de los equipos y &l Inventarlo,

‘en compania de la empresa ad]udicatana

Unavez ﬁnaflzado el Contrato, el Adjudicatario entrante pasaréaserAdjudicatarm saliente, exigiéndole
Canal de Isabel I, S.A. las mismas condiciones impuestas al Adjudicatario saiiente de! Contrato

antetior,

13.3 CONSUMOS DE INVENTARIO

El Adjudicatario del Servicio repondra cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman,
deterioren o desaparezcan, manteniéndolo al dia y dando cuenta de toda baja o reposrcién, la cual
deber4 ser dada de alta en GIMDE] o MAXIMO. Podrd, por su parle, aumentar a su costa el nimero y

“clase de repuestos si io considera convenienie para el buen mantenimiento- de las instalaciones,

incluyéndose también eslos materiales en e! inventario,

14. EQUIPAMIENTQ QFIMATICO .

El Adjudicatario dispondra en cada EDAR de! grupo los ordenadores parsonales necesarios distintos
de los ulilizados para el Conlrol de la depuradora cuya existencia es obligatoria, y todo software
necesario para la gestién de la Informacién generada. En uno de estos ordenadores, preferiblemente
ubicado en la cabecera del Grupo se gestionara de forma centralizada Ja aplicacién de mantenimiento
GIMDE! 0 MAXIMO, la aplicacién de gestion documental de Pravencion. Deber4 asl mismo disponer
de equlpo para la carga de informacion de laboratorio a LIMS,

En el caso de la aplicacién MAXIMO y conexiones a través de una extranet, se debera dotar al servicio
de todos los medios indicados en el Anexo 12 del presente PPT.

15. PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO

Con el fin de realizar los cometidos marcados en este Pliego e! Licitador contemplaré en su estudlo
econdmico el personal afecto al Servicio, debidamente justificado, en régimen de funcldnamlento
normal. El personal a que se hace referencla en este punto, serd el minimo a efectos del Contrato, no
pudiendo el Adjudicatario aducir la falta del mismo para suspender, retrasar o reducir los servicios
objeto del Contrato, debiendo slempre disponer de! personal necesario para el desarrollo del servicio.

La atencién minima de personal en cada EDAR, se ajustara a las siguientes indicaciones:

E.D.AR Tipo A ‘ 24 horas en' maﬁana, tarde y noche en dlas Iaborables y fes!wos

E.D.A.R Tipo B4 16 horas en mafiana y {arde en dlas laborables y festivos.

E.D.A.R Tipo B, 16 horas en mafiana y tarde en dlas laborables excepto sabados,
) domingos vy fastivos que serdn 8 horas.

E.D.A.R Tipo B; 8 horas en dias laborables y festivos.

E.D.AR Tipo B; 8 horas en dias laborables.
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EDAR '!‘[po C Diarfa, incluyendo festivos oon dedtcacién parmai de un turno de trabaJo
| segin necesidades de la planta,

Diarta, incluyendo festivos, con dedicacidn parcial de un turno de trabajo,
EDAR Tipo D segun necesidades de la planta. Podré pasar a otra psriodicidad inferior
con autorizacién de Canal de Isabel ), tras comprobar el grade de
implantacién del contro! a distancia de sefiales de preceso de [a EDAR

El Adjudicatario debera proponer de manera justificada un organigrama que debera contar al menos
con el minimo exigido que justifique el reparto econémico indicado en el Anexo Il.a del PCAP y cumplira
con las categorias profesionales indicadas. Esta propuesia debera ser aprobada por Canal de Isabel

I, S.A.

En base a esta informacion, para cada EDAR se propondran por el Adjudicatario turncs de trabajo, con
indicacién del nmero personas y horarios, que deberan ser puestos en conocimiento de Canal de
Isabel il se deberd mantener actualizado el organlgramsa de cada planta, Ast mismo se dispondra de
personal para la realizacion de lareas no programadas requerldas por el servicio, vacaciones y bajas
taborales.

Se debera disponer tamblén de personal (entre el que se incluira obligatoriamente al Jefe del Servicio)

y medios cuya disponibilidad ante cualquler eventualidad sea inmediata. Se contemplara en el estudio

econdmico justificativo de la oferta presentada la composicion del equipo destinado a tal fin.

Se deberéa disponer tamblén de personal y medios cuya disponibilidad anté cualquier eventualidad sea
Inmediata, La composicion y funcionamiento del retén queda definido en el apartado 14.3 del PPT,

15.1 PROPUESTA DE PERSONAL

El Licitador espacificard, debidamente justificado el personal asignado en las EDAR, con indicaci6n de
su categoria profesional, para atender y cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y de los
documentos que 1o inlegran. La no incorporacién del personal contemplado en el estudio econémico
al Servicio sera causa suficiente para |a resolucion del Contrato.

El reparto del personal entre cada una de |as instalaciones distinguird en una primera etapa del contrato
desde el inicio del Servicio hasta la incorporacién de ia EDAR Arroyo Quifiones y fa posterior desde la
incorporacién de la EDAR Arroyo Quifiones hasta el fin de contrato.

Se especificaran fas funciones, tareas y ubicacién dentro del Grupo de todo el personal afectado en la
EDAR -Arroyo Quifiones. Esta instalacién, dispone de un contrato vigente cuya fecha de finalizacion
serd el 20 de mayo de 2019.

Ef personal adscrito al servicio tendré una formacion profesional, titulacion y experiencia acordes con
las funciones que vayan a iener encomendadag, por lo cual se incluira en el estudio scondmico la
relacién de los distintos puestos de trabajo, con expresién de las calegorias profesionales,
contemplando lo especificado al respecto en et dltimo convenie colectivo del sector de depuracién de

aguas residuales y cauces fluviales de la Comunidad de Madrid.

Cualguier variacion de la relacién de personal, sobre la planteada iniciaimente, deherd ser
solicitada a Canal de Isabe! I, 8.A., mediante escrito en el que se justifique y razone la necesidad de
la misma, y no podra llevarse a la précttca en tanto Canal de Isabel il, S.A. no dé su visto bueno.
Cualquier nueva.contratacion para cubrir jubllaciones, excedencias, etc. debera ser expresamente
aprobada por Canal de [sabel I, El no cumplimiento de este punto llevaré aparejada la destitucion
del Jefe de Servicio.
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El Jefe de Sarvicio ser el Interlocutor con Canal de [sabel || y no podra ser camblado, salvo casos de

fuerza mayor. En caso de producirse esta circunstancia, el Adjudicatario lo' comunicara a Canal de
Isabel flry propondra un nuevo Jefe del Serviclo, que deberd ser aprobado. :

16.2 NECESIDADES DE PERSONAL ANTE EVENTUALIDADES

' a) . -Eventualidades ipicas: En caso de que la operacion de los procesos y equipamientos

requirieran eventualmente una mayor presencia de personal operario o especializado, el
Adjudicatario habra de aporlar, a su cargo, los medios humanos y materiales adecuados para
cumplirtas especificaciones incluidas en el presente Pliego.

b) Eventualidades atipicas: En el caso de que las incidencias proviniesen de la accién v omistion

. de terceras partes o de fenémenos de Fuerza Mayor, la aportacién de medlas extraordinarios
durante la incidencia seré retribuida por Canai de Isabel Il, S.A. de acuerdo con la valoracién
contradictoria determinada, salvo aquellas que puedan estar debidamente aseguradas.

'c) Mantenimientos sustilutivos: Todo mantenimiento sustitutivo ser4 realizado por el Adjudicatario
tras la recepcion en las instalaciones del equipamiento a ser sustituido, sin gue e Adjudicatario
tenga derecho a reclamacion por los costes de personal y medios que ello conlleve.

d) Inversiones previstas-en el Pliego; En e! esiudio econémico los Licitadores especificaran los
medios que ponen a disposicién de Canal de Isabel I, S.A. para la ejecucién de estas
Inversiones, tanto respecto a las inversiones programadas como a las no programadas. La
valoracion econdmica que se presente en la oferta respecto a las inversiones no programadas
no tendra posibilidad alguna de reclamacién econémica.

15.3 RETEN

EI Adjudicatario debera disponer de un retén formado por: un (1) coordinador supervisor con criterio
para decidir si activa o no el retén y en su caso decidir quién debe acudir; un (1) oficial eléctrico, un
{1) oficial electromecanico y (1) oficial de operacion, Ei retén debera estar localizable permanentemente
para alender las incidencias que puedan ocurrir. Para ello se debera dotar a los miembros del retén

- con teléfonos moviles. No se podré aducir no disponibilidad del retén por ninguna causa (vacaciones,

baja, eic.). En caso de activacion del relén, éste debera atender una incidencia en menos de tres horas.
De superarse este tiempo se aplicard parada de Instalacién completa, conforme al régimen
sancionador recogido en el PCAP, con un minimo de penalizacién de 4 horas,

En todo caso, ef retén habré de activarse cuando se produzcan caudales derivados én tiempo seco o

cuando esté afectada la calidad del efluente de alguna instalacién. También se aclivard en caso de
vertidos mconlrolados por algin elemento de proceso.

154 SALARIOS Y PAGOS

El Adjudicatario estara en todo momento al dia en los pagos de salarios al personal que sea empleado
para la prestacion del Servicio y que tenga o adquaera derecho de subrrogabilidad.

El Adjudicatario estaré en todo momento al corriente de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social

.y demas cargas soclales establecidas. Canal de Isabel Hl, S.A. requerira los documentos justificativos

que avalen este cumplimiento a la hora de realizar ia certificacién mensual. No cumplir este requisito
impedira de forma automatica ia firma de la certificacion mensual quedando el proceso de facturacion

~ interrumpido hasla su cumplimiento.
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Del mismo modo, dabera estar a disposicién de Canal de Isabel I, S.A., antes de la cerlifi cacion
mensual la documentacién acreditaiiva de estar al corriente de pago con los dlstlntos subconlratistas

|y suministradores, pudlendo ser requerida en caso necesario.

En taso de ser aplicables cléusulas de subrogacion segln lo dispuesto en la legislacion vigente, el
Adjudicatario del Servicio habra de ofracer la subrogacién y absorber a [os trabajadores de la empresa
adjudicataria anterior, adscritos a los servicios. En el Anexo 5 de este PPT se relaciona el personal
presente en las EDAR objeto de esle Pliego en el momento de su redaccidn,

18.5 ACTITUD DEL PERSONAL ASIGNADO

En el caso de falta relterada de diligencia ¢ de incorraccion denunciada por Canal de lsabel Il, SA. por
escrito, el Adjudicatario estard obligado después del segundo apercibimiento a la susﬂtumén de la
persona responsable, si asl se solicitara.

15,6 INCORPORACION DEL PERSONAL‘EN PRACTICAS Y BECARIOS

Con la auforizacién expresa de Canal de Isabel Il, S.A,, el Adjudicatario podra conltratar personal
tutelado en practicas y becarios, ‘con la condicion de que el personal incorporado segin estos modos
no se considere para la realizacion habitual de las actividades del Servicio, no estando adscritos al
centro de trabajo.

En e! caso de personal lutelado en praclicas, una vez flnahzado el plazo de éstas ne e permitira su

" acceso a las insfalacionses.

Ademas, para la incorporacién de becarios, éstos estaran sujetos ineludiblemente a convenios de
investigacién con terceros. Una vez finalizado el plazo concedido en la beca, no se permitira su acceso
a las instalaciones,

El Adjudicatario sera responsable de qué el personal en practicas y becarios que pudiera incorporar

con el visto bueno de Canal de Isabel ll, 8.A nunca puada adquilrir derechos de subrogabliidad v,
llegado el caso correra con los costes que de ello se pudiera derivar.

157 PERSONAL DE APOYO AL SERVICIO.

De acuerdo con el apartade § del Anexo | del PCAP, se especifican diferentes especialistas para dar

apoyo a las instalaciones objeto del contrato. Se describen a continuacion el alcance de los servicios
a desarrollar: ,

Responsable de prevencion durante'[a duracién del presente conlrato cumpliendo el minimo requerido
del 75% de la jornada Jaboral anual.

= Previamente al inicio del servicio redactara ia evaluacién de rlesgos inicial y planificacion
preventiva especlfica para cada una de las EDAR a su cargo. Dicha evaluacién serd
comprerisiva de todos y cada uno de los puestos de trabajo incluidos en cada instalacién y
tendré en cuenta la informacién preventiva Inicial que CYII olorgerd con cardcter previo a la

‘ cesion de la explotacién de cada Instalacién.

- lgualmente, debera elaborar un plan de autoproteccién y/o actuacion en caso de emergencia
concretando los responsables de ponerlo en practica, los supuestos de acluacion, los
protocolos y medidas especificas a aplicar en cada caso, los registros a generar y fas entidades
externas a informar/coordinar ante eventuales emergencias,

- Anusimente se revisara tanto la evaluacién de riesgos y sus procedimientos de gestidn como
el plan de autoproleccuénlemergenclas deberan ser actualizadas en caso de Incidente,
accidente o emergencia. :
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Mensualmente, el adjudicatario debers presentar un informe de indicadores de gestion
resumiendo las actuaciones efecluadas en materia preventiva que acrediten ante la Direccion
del Conirato el cumpnmlento delos requisltos previstos en el presente pliego

Atenderan cualquier situacion puntual que se manifieste en relacién con la prevencion y el
cumplimiento de la normafiva preventiva por parte de sus trabajadores y de sus subcontratas

-y trabajadores auténomos subcontratados.

Especialista en procesos de depuracién y especlalista en metodologias analiti

En el plazo de cualro (4) meses, desde el inicio del servicio, redactara un informe sobre el

proceso de ia linea de agua y de fango en cada una de las EDAR del Grupo. En él se
estableceran los valores normaies de las variables de control de proceso y sus desviaciones
tolerablés. Incluird, también, un estudio sobre la idoneidad del mismo y se propondran en su
caso, las acclones correcloras necesarias para optimizar los procesos.

Para aquellas inslalaciones que tengan la obligacién de eliminar nutrientes, debera incluirse
en el anterior informe, un andlisis especifico sobre los pardmetros a adoplar para la correcta
eliminacién tanto de nitrégeno como el fésforo por via biolégica, como este u|t|mo por vra
quimica.

‘Semestralmente enlregara al Jefe del Servicio un informe de seguimiento de los procesos y-

ajustes verano-invierno. Atendera cualquier situacion puntual que se manifieste en relacion
con los procesos de depuracién, como incumplimientos en calidades de efluentes, crecimiento
descontrolado de bacterias filamentosas, vertidos industriales ‘que afecten al proceso,
incumplimientos en tralamientos terciarios, etc.

Atenderan cualquier situacién puntual que se manifieste en relacién con la mstrumentacldn y
los equlpos ofi mélicos de las EDAR.

Especialista en instrumentac:én, esgecialista en electrénica_de conirol y te!ecomgn icaciones y

especialisia en !nforméuca

En el plazo de (1) afio, desde el inicio del servicio, revisaran y actualizardn el estado de los
mantenimientos técnicos, verificaciones y calibraciones de la instrumentacion v la electrénica
de control de cada Instalacién. Propondran las modificaciones oportunas para mejorar, en su

caso, la representatividad de las mediciones, asi como fijar los mantenimientos rutinarios a - -

realizar por equipo, por parte del personal de explotacién. Optimizaran las redes de
comunicaciones de las EDAR'y montaran una red de comunicaciones, entre las EDAR con
pasibllidad de acceso a red de datos, que perm[ta el telecontrol de las mismas a través de
canales de comunicacion seguros de internet. ’

Controlaran la corracta representasion de las seflales de la lnstfumentaclén en el SCADA,
Revisaran periddicamente las gréficas de evolucin de cada pardmetro para el ajuste de los )

“ mantenimientos de los equipos.

Semestralmente enfregaran a! Jefe del Servfcio un inferme de seguimiento de la

instrumentacién.
Atenderan cualquier situacién puntual que se manifieste en relacién con la instrumentacién, la

electronica de control, telecomunicaciones y |os equipos ofimaticos de Ias EDAR.

Las empresas hcitadoras podran incluir en su oferia la relac!én de personal de apoyo al contrato que
eslimen conveniente para el correclo desarrollo del mismo.
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16. OBSERVANCIADELA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD

161 RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO

El AdIudlcatario seré &l responsable .del cumplamiento de cuanto en materia de Seguridad y Salud

Laboral conlemple la normativa general vigenle en cada momnento.

En particular, 1as empresas adjudicatarias cumpiiran las directrices fundamentales de “Recepcidn,
preparacion y control de reactivos de proeeso en EDAR” que a estos efectos rigen en Canal de Isabel
It, S.A, La observancia de dicha normativa deberé ser exigida por el Adjudicatario a foda persona
presente en la planta. .

En el plazo de cinco dias héblles tras la firma del contrato, el Adjudicatario designara un Responsable
de Prevenclon, segln el articulo 24 de la Ley 31/95 y un Consejero de Seguridad segun el RD 1566/89.
Dichas designacionss se comunicarén a Canal de Isabel Il, S.A. mediante certificado de nombramiento
y aceptacion del cargo que sera introducido por registro.

Equipos de Seguridad y Salud:

Todos los equipos de proteccion individual (EP1) y colectiva uiilizados en e} desarrolio de las actividades
deberan estar certificados para los trabajos arealizar, debiendo ser proporclonados por el Adjudicatario

‘& su personal, con anienoridad ali II'IIC!O de cualquier actividad.

Daberé velar por el mantenimiento y reposicién de todos los equipos. Espscificamente, para los
equipos de proteccidn Clase lil deberan generarse fichas en GIMDEI o MAXIMO donde se recojan las
revisiones periddicas a realizar sobre cada equipo y la fecha de caducidad fijada por el fabricante y.
conlada desde su fecha de fabricacin.

El Adjudicatario es el responsable defl‘mantenimiento y aclualizacién de toda la documentacion en
maieria de Seguridad y Salud, ajustandose a los criterios de Canal de Isabel Il, S.A. vy la Legislacién
en vigor,

16.2 UNIFORMIDAD

Tado el personal del Adjudicatario afecto al Servicio debera acluar correctamente uniformado e
ldemiﬂcado

17. REGIMEN DE VISITAS A LAS INSTALACIONES

Dentro de los procedimientos de gestidn a aplicar en materia preve'ntiva, el adjudicatario habra de
definir su procedimiento especifico del control de acceso diario a las insialaciones a su cargo. De esta
manera, y sin perjuicio de la necesaria valldacion previa por parte del Departamento de Seguridad

- Operativa de CYHl, el adjudicatario debera conirolar el acceso a ias instalaciones a su cargo

identificando al personal que acceda a [as mismas, haclendo entrega de la Informaclén preventiva
sobre los riesgos y medidas preventivas y de emergencia a considerar en su centro de trabajo y
establecer las medidas de control y coordinacion de actiwdades empresariales necesarias en cada

momento

Canal de Isabel Il, S.A. eniregard a la empresa adjudlcatana las Instrucciones de Visitas a las
instalaciones Inclufdas dentro del dossier con las Instrucclones Generales del Conirato.

17.1 VISITAS DE 'i'ERCERA_S PERSONAS

El Contratista no permifirad el acceso a las instalaciones a personas no afectas al Area Depuracidn
Jarama Medio y Henares o a la Subdireccion de Depuracion y Medio Ambiente de Canal de [sabel II,
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S.A. y que carezcan de la preceptlva autorizacidon escrita {se admitira comumcamén por correo

electrénico), expresa y nominal, expadida por Canal de Isabel il, S.A.

El personal adscrito al Servicio deberé atender con plena correcc;én a'los v:satantes dabldamente
autorizados de las instalaciones a su cafgo.’ :

Debera permitirse el paso y comunicario mmedlatamente a Canal de isahel lf S.A., a todo el personal
que tenga la consideracion de autoridad publica: persona! de fa CHT, Seprona 0 de las Direcciones
Generales de fa Comunidad de Madrid, etc. .

~ 17.2 VISITAS DE PERSONAL DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

El Adjudicatario del Servicio debera brindar plena asistencia y colaboracion a los representantes de

Canal de Isabel ll, 8.A. en-cuantas visitas, inspeccicnas y frabajos efectGen en las instalaciones,

proporc!onéndoles, todos los datos o detaiies que le soliciten iras el visto bueno al respecto del
personal del :

18. IDENTIFICACION gg'RﬁoRATNA DEL ADJUDICATARIO

En el caso de que el Contratista deseara instalar carteles o rétulos de sefializacién parala identiflcadfén
visual corporativa de su firma, debera solicitar la autorizacién escrita preceptiva de Canal de Isabet I,
S.A, .

Los carleles o rotulos que se instalen deberan cumplir lo dispuesto en las Normas Particulares de

Identidad Visual Corporativa para sistemas especificos establecidas en los procedimientos
corporaﬁvos de Canal de Isabel I, S.A.

18, RELACIC)N JURIDICA DE CANAL DE ISABEL I, §.A. CON EL. ADJUDICATARIO

El Adjudicatario sera responsable de realizar todas as actuaciones necesarias y pertinentes para el
correcto desarrollo de la explotacion de las instalaciones encomendadas.

Canal de Isabel il, S.A. no tendra relacién]urtdlca nilaboral con el personal perteneclente ala empresa
adjudicataria durante la vigencia del Contrato, ni a su terminacién, -
20, RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. RESPONSABI IDAD CIVIL

El Adjudlcatarfo tiene la reSponsabxhdad de las consecuencias de todo upo que puedan derivarse de la
prestacién del Servicio.

El Adjudicatario se compromete a adoptar todas las precauciones necesarias que se fijan en la

legislacién vigente y ser4 el Unico responsable de los dafios y perjuicios causados a bienes o
trabajadores de Canal de Isabel li, S.A,, & terceros o al Medio Ambiente durante la realizaclén de su
cometldo, con mdependencla de cuando se evidenclen,

Para hacer frente a la responsabilidad exigible al confratista, éste deberé -acreditar la suscripeion de
un Seguro de Responsabilidad Civil que dé cobertura a los dafios y perjuicios que pueda ocasionar
con maotivo de los servicios adjudicados, con el [imite de indemnizacién que figura en e) PCAP, en el
cual figure como asegurado adicional Canal de Isabel I, S.A. sin perder su consideracion de terceros.
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21. NORMATIVA APLICABLE

El Adjudicatario deberd cumplir el marco normativo aplicable al desarrolio del Servicio. Seran de
aplicacién de modo explicito las normas y disposiciones que se relacionan en el pliego.

22. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El Adjudicatario debera cumplir el marco normativo aplicable al desarroflo del Servicio. En el propio
objeto de contrato se establece tal fin.

Madrid, 16 de julio de 2018
Rectificado con fecha 28 de agosto de 2018: Anexo 6 del PPT

Rectificado con fecha 10 de septiembre de 2018: Anexo 5 del PPT

Beién Benito Martinez
Directora de Operaciones
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ANEXO 5.- PERSONAL SUBROGABLE

Canal de lsnbel 1, S.A ingerita en el Rugintro Mercantit de Madrid al Tome 29,733, Follo 86, Seccion &, Holo M-534929 o Inscripcion 14, NIF ABG48E087, Domicllo Socky Cf Santn Engrasia, 123, 28003 Madrld

5.1 COSTE DE PERSONAL

Los datos ofrecidos a continuacion {coste empresa anual 2017} son los declarados por los
adjudicatarios de los contratos vigentes en la fecha mencionada, teniendo cardcter orientativo y
siendo susceptibles de variacion:

Categoria Nimero | Dedicacién (%)
G.p.6 3 100
GP5 4 100
G.P.4.B (ANALISTA) 1 100
G.P.2.A (ANALISTA) 1 100
G.P.2.A (ADMINISTRACION) 1 100

CONTRATO
G.P.2.B (ADMINISTRACION}) 1 62

86/2014/LT03
G.P.2A 11 100
G.P.2B 46 100
G.P.2.B 1 25
G.P.2.B (LIMPIEZA) 1 50
TOTAL COSTE EMPRESA 70 3.201.403,96 €
Categoria Nimero Dedicacléﬁ {%) |
GP&6 3 100
GP5 1 100
G.P.3.A (ENCARGADO) 1 100

CONTRATO G.P.2.A (ANALISTA) 1 100
155/2016/L.T02 | G.P.2.A (ADMINISTRACION) 1 100
ARROYO
QUINONES G.P.2.A (MANTENIMIENTO) 2 100

G.P.2.B (MANTENIMIENTOC 3 100
G.P.2.B (EXPLOTACION) 10 100
TOTAL COSTE EMPRESA 22 919.440,57 €
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5.2 ESTRUCTURA MINIMA DE PERSONAL

La estructura final del Grupo, tras todas las incorporaciones, ser4 la sigulente:

Grupo Profesional | Categoria Hﬁmero Ded}gzl)clén un:’;’:;‘t)e(ﬂ Cost(z)total
Titulado Superior
con Jefatura G.P.6 ] 100 68.669,04 | 412.014,24
Titulado Medic con
Jefatura G.P.5 2 1006 63.406,85 126.813,70
TITULADO Titulado Grado
TECNICO Supsrior G.P.5 3 100 69.983,23 | 209.949,69
Jefe de Servicio G.P4.B 1 100 45.048,85 45.048,85
Analista G.P.2A 2 100 40.212,73 80.425,46
Oficlal 1° 0
PERSONAL Administrativo GP.2A 2 100% 44.310,20 88.620,40
ADMINISTRATIVO | Auxiliar o,
Administrativo G.P.2.B 1 62% 23.863,10 23.863,10
Encargado de
Estacion G.P.3,A 1 100 44.346,20 44.346,20
Oficial 1° G.P.2A 13 100 48,560,60 | 631.287,80
PERSONAL .
OPERARIO Oficial 2¢ G.P.2B 47 100 43.185,68 |2.029.726,96
Oficial 2° G.P.2B 1 50 24.169,59 24.169,59
Oficlal 3° G.P.2.B 13 100 37.359,11 | 485.668,43
TOTAL 92 4.201.934,42

(*} Los datos de costes anuales se han prorrateado a un afio medio censiderando 57 meses

de contrato
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ANEXO 6. MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS

INDICE

1.- INTRODUCCION ...oucteursmssrsressssesesesssssssssssssssesrasssssessassssssasssssssssmsssssrane 4
2.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO ...cocommmmmimmmrrsisenssnmsmmmmmsrsirsresserssssnsnns 12
2.1.- Medicién de vibraciones ...cosasassnononas s 12
2.2.-  Andlisis de aceite.......ccciincnionm s e e 13
2.3~ Termografias ..o s s 13
2.4.-  Andlisis de biogas ... ——, rercesens s 14
3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ..o e 14
3.1 Centrifudadoras u.ouioice s e s 14
3.2, TUrbOCOMPIrESOreS wivvicieremmsmsmmrasreiioinsnisinmmimanr s st nsnenns 19
3.3.-  Soplantes de biolOgICO.....curvimrimmcssi s s 21
3.4.- Soplantes de gas ... s s 22
3.5  Compresores de gas....c.cmmrmisniesmersrmeestsennnes s 22
3.6.- Motogenerador..... ..o 23
3.7.- Generador de flUJO ... e 25
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3.15.- Turbinas de biogas ...c.cccmrnmisnmmmism e e 29
3.16.=  PArarrayoS .ccccsmsmsimesimmscmssimsiansiieismmiesnninnisieisisnens s s 30
3.17.- Desinfeccién, desinsectacion y desratizacion..........uinnnenn. 31
3.18.- Revision de alta tension por empresa mantenedora.......uanosuene 31
3.19.-  AutOMatas Y SUPEIVISOreS .cuiriessisrmrmsmmmmsmsmmssinsss s iassnissnnsssasssnesssasssns 31
3.20.- Repintado ..ot 32
3.20.1.- Elementos MetaliCoS ......cccoeiviirriee s e 32
3.20.2.- Interior de edifiCios .....ccieeiririirier e e 34
3.20.3.- Estructuras metalicas con pintura ignffuga.........ccce i, 35
3.20.4.- Barandilla de PRFV ... en e e 35
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1.- INTRODUCCION

Los mantenimientos especializados que se ejecuten en equipos e instalaciones seran realizados por
empresas especializadas excepto en los mantenimientos que se indique lo contrario de forma
especifica. La relacién nominal de las empresas que las realizaran figura como compromiso contractual
en la oferta presentada por la empresa Adjudicataria. Solo se aceptara variacién de la empresa
especializada, tras propuesta justificada por parte del Adjudicatario y conformidad por escrito de Canal
de Isabel 1], S.A.

En los mantenimientos que se indique, el adjudicatario podra realizar el mantenimiento con personal
propio siempre que acredite la cualificacién del personal y éste no sea personal adscrito al servicio.

Los mantenimientos especializados incluyen todos los medios auxiliares, mecanicos, materiales, de
personal y de prevencion necesarios para su correcta ejecucion.

Ademas de los mantenimientos indicados en este Anexo, el Adjudicatario debera realizar los
mantenimientos indicados en el manual def fabricante del equipo y los exigidos por la normativa vigente,
entre otros. Canal de Isabel I, S.A. podra requerir los documentos justificantes que avalen este
cumplimiento en cualquier momento y deberan estar en las instalaciones del Grupo.

El Jefe de Servicio debera preparar para cada mantenimiento especializado un listado de las empresas
que van a realizarlos, agrupando para cada una de ellas la relacion los equipos afectados, con marca,
modelo, nimero de serie y ubicacién.

Previamente a la realizacion de los mismos, el Jefe de Mantenimiento debera recopilar para cada
empresa, con [a suficiente antslacion, ia siguiente documentacion;

» Procedimiento del mantenimiento a realizar.

» Certificado de la cualificacién (formacién y experiencia) del personal que van a realizar los
mantenimientos.

* En su caso, reiacion de las empresas subcontratadas. Para cada subcontrata recopilar toda ia
documentacion requerida para su subcontratacién tanto en materia de Prevencién como de
contratacion.

+ Certificados de calibracion en vigor de la instrumentacion a emplear.
» Para acreditar la especializacion de la empresa, se recopilar4, en los casos que sea necesario:

- Acreditar que la empresa esté habilitada conforme a la reglamentacién en vigor para la
realizacién de los trabajos.

- Otorgamiento por ENAC de [a acreditacién y el Anexo técnico del alcance de la
acreditacion.

Toda esta documentacion podré ser solicitada en cualquier momento para su revisién por los técnicos
de Canal de lsabel II, S.A. cuando se considere oportuno.

Una vez recopilada se comunicara con al menos una semana de antelacion, a Canal de 1sabel Il, S.A.;

¢ Programacién de los trabajos a realizar: fechas para cada E.D.A.R. y equipos incluidos.
e Tramitar la subconiratacién de la empresa.

Tramitar la autorizacion de entrada en cada instalacion.

Durante |a realizacion de los trabajos debera estar presente personal cualificado del Adjudicatario.

Una vez finalizado cada mantenimiento especializado se emitira el correspondiente informe, que como
minimo debera especificar para cada tipo de mantenimiento:
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s Fecha de realizacién del nuevo mantenimiento como fecha det anterior.

« Selio de la empresa que lo realiza, firma, nombre, apellidos y cargo en la empresa de quien o
realiza.

s ldentificacién del equipo: nombre y ubicacién en E.D.A.R., marca, modelo, n° de serie, numero
GIMDEI o MAXIMO, afio fabricacién, en su caso, potencia y velocidad de giro del motor, nimero
de horas del equipo, nimero de horas transcurridas desde el Gltimo mantenimiento ejecutado.

+ Lanormativa con base a la que se realiza la revision reglamentaria, si procede.

« Los resultados de las medidas realizadas y limites de aceptacién y rechazo de dichas
mediciones.

+ Especificacién de las marcas y modelos de las piezas sustituidas (incluidos elementos de
estanqueidad) y lubricantes empleados.

¢ Resultado de todas las comprobaciones que se realicen.
« Resultado o diagnostico del estado del equipo tras la realizacién del mantenimiento.

« Llos instrumentos de verificacién de la calidad de los trabajos realizados, asi como los
certificados de calibracién de los mismos.

Se fijan cuarenta y cinco dias naturales como plazo méximo para entrega del informe desde la
realizacién del mantenimiento para poder considerar en plazo y por tanto inmediatamente certificable
los trabajos realizados. Los trabajos realizados que no cumplan con los requisitos anteriores se
consideraran como no ejecutados.

El Adjudicatario deber& entregar un informe Anexo complementario al presentado por la empresa
especializada en el que desarrolle el mantenimiento realizado, asi como su interpretacion, especificando
las anomalias, incidencias, o requerimientos del fabricante, st los hubiera. En ese caso, ademas, el
Adjudicatario tiene que presentar a Canal de Isabel Il, S.A. las acciones correctoras a aplicar para
solucionar los problemas detectados. El mantenimiento correctivo deberd realizarse en el mes siguiente
a su realizacion. Sino fuera posible realizar el correctivo en ese plazo, se indicaran las medidas a tomar
y se propondréa plazo para la ejecucion de las mismas.

De cada informe se debera entregar el original a Canal de Isabel Il, S.A. y debera quedar copia
debidamente archivada en la EDAR que corresponda (como minimo en digital). Asimismo, deberan
adjuntarse en formato digital en la aplicacién GIMDEI o MAXIMO.

Los defectos encontrados durante la realizacién del mantenimiento especializado deberén ser incluidos
en GIMDEI o MAXIMO.

Ante cualquier anomalla, defecto, incidencia, o requerimiento del fabricante, obligatoriamente el
Adjudicatario debera tomar medidas oportunas para su resolucién en el mas breve plazo posible. No se
admitira, ain para las anomalias menos relevantes, un plazo mayor a 4 meses desde fecha de
realizacion del mantenimiento, sin menoscabo de los plazos indicados en el PCAP y en PPT respecto
a la reparacién de averfas. De superarse dicho plazo, se procedera aplicar las penalizaciones
correspondientes conforme a lo establecido en el PCAP. Todo ello, sin perjuicio del posterior estudio
contradictorio de las medidas e inversiones a que pudiera haber lugar, con aprobacién de Canal de
Isabel il, S.A.

El Adjudicatario entregara un Anexo en el que se detalle el mantenimiento correctivo llevado a cabo
para solucionar los problemas detectados tras el mantenimiento especializado. Se fijan cuarenta y cinco
dias como plazo méximo desde la subsanacion de los defectos hasta la entrega de este Anexo.

Como alternativa a lo indicado anteriormente, se podra sustituir la entrega de informes en papel, por
estos mismos informes en formato digital, con el objetivo de agilizar todos los trémites y ahorrar papel.
Teniendo en cuenta que, para dar como vélidos estos informes y por tanto poder proceder a la
certificacién del mantenimiento completo, es imperativo que dichos informes cuenten con la misma
informacién que la indicada como necesaria para los informes en papel y que sean emitidos por la
empresa mantenedora con la firma digital de su técnico competente. No se admitiran en ningan caso

Pagina 5 de 111




o TR AN D e Sncal G Sanla Evie

5]

)
Ca na I \;\-\%;// Plisgo Prescripciones Técnicas. Anexo 6
de Isabelll CONTRATO: 306/2017

como vélidos para la certificacion, informes en papsl escaneados en PDF sin firma digital. Lo explicado
en este parrafo es valido para todos los informes, excepto para aquellos correspondientes a
Mantenimiento Reglamentario, que es obligatorio entregar en papel, ademas de todas aquellas

excepciones que pueda marcar Canal de [sabel Il, S.A. alo largo del Contrato.

Las frecuencias de cada mantenimiento seran las especificadas en la siguiente tabla 1:

Tipo de .

Mantenimiento DESCRIPCION Frecuencia
Medicion de vibraciones en turbocompresores. 6 meses
Medicién de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses
Medicidn de vibraciones en tornillos de Arquimedes. 6 meses
Medicién de vibraciones en turbinas de aeracion. 6 meses
Medicién de vibraciones en motogeneradores. 6 meses
Realizacion de analisis de muestras de aceite en turbo
compresores. 6 meses
Realizacion de andlisis de muestras de aceite en centrifugadoras.

£ meses

PREDICTIVO Realfzac?én de anélfsis de muestras de ace%le en turb?nas. 6 meses
Realizacion de analisis de muestras de acelte en tornillos de
Arquimedes. 6 meses
Realizacién de analisis de muestras de aceite en soplantes
lobutares de tratamiento bioldgico. 6 meses
Inspeccion por termografia de CCM y cuadros generales de
distribucién en una instatacion Tipo A. Anual
Inspeccién por termografia de centros de transformactén. Anual
Inspeccién por termografia de subestacién eléctrica. Anual
Inspeccidn por termografia en motogeneradores. Anual
Andlisis de biogas, Anual
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel | de marca Cada 3000 h
GUINARD. , 6 anual
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nive! Il. Marca Cada 6000 h
GUINARD. 6 2 afios
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel 111, Marca Cada 12000
GUINARD. h ¢ 4 afios
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel | de marca Cada 2000 h
ALFA LAVAL. 6 anual
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel Il de marca Cada 6000 h
ALFA LAVAL. 0 2 afios

PREVENTIVO — - - -
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel [Il de marca Cada 18000
ALFA LAVAL. h ¢ 4 afios
Mantenimisnto preventivo de centrifugadora Nivel | de marca Cada 3000 h
WESTFALIA. 6 anual
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivet Il de marca Cada 6000 h
WESTFALIA, 6 2 afios
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel | de marca
FLOTTWEG. Anual
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel Il de marca .
FLOTTWEG. 3 afios

Pagina 6 de 111




Ganal de |sobol 11, $,A, Inserita on ol Rogintro Morcantil de Madrid al Tome 26,733, Follo 86, Soccion B, Hojo M-524028 o Inseripaion 14, NIF A8G488087, Demiciic Sociul: Cf Santa Engracia, 125, 2B003 Maodnd

Canal<?
de Isabel Il

Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo &
CONTRATO: 306/2017

Tipo de

Mantenimiento DESCRIPCION Frecuencia
Mantenimiento preventivo de centrifugadora Nivel lll de marca .
FLOTTWEG. 6 afos
Mantenimiento preventivo de turbocompresores Nivel |. Trimestral
Mantenimiento preventivo de furbocompresores Nivel |1 Cada 18000

h o trienal
Mantenimiento preventivo de turbocompresores Nive! [1]. Cada 24000
h
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a calderas o a .
motogeneracién Nivel 1. 3 afios
Mantenimiento preventivo de soplantes lobulares instatadas en .
tratamiento biolagico Nivel | con motor > 50 kW, 1,5 afios
Mantenimiento preventivo de soplantes lobulares instaladas en .
tratamiento biolégico Nivel | de motor < 50 kW. 3 afios
Mantenimiento preventivo de compresores de gas de agitacion .
Nivel 1. 1,5 afios
Mantenimiento preventivo de motogenerador Nive! E1 de marca
GUASCOR. 700 h
Mantenimiento preventivo de motogenerador Nivel E1+E2 de
marca GUASCOR. 1400 h
Mantenimiento preventivo de motogenerador Nivel E1+E2+E3 de
marca GUASCOR. 4200 h
Mantenimiento preventivo de motogenerador nivel
E1+E2+E3+R1 de marca GUASCOR. 8400 h
Mantenimiento preventivo de motogenerador nivel
E1+E2+E3+R1+R2 de marca GUASCOR. 25200 h
Mantenimiento preventivo de motogenerador Nivel N1 de marca | Injcial 100 hy
GUASCOR. tras R1, R2y
R3
Mantenimiento preventivo de generador de fiujo de marca ITT .
FLYGT. 4 afios
Revision de bombas de agua bruta de potencia menor 30 kW, 4 afios
Revisién de bombas de agua bruta de potencia mayor o igual a 2 af
30 kW. anos
Revision de equipo de elevacion, puente gria. Anual
Revision de equipo de elevacion, polipasto eléctrico. Anual
Revision de equipo de elevacion, polipasto manual. Anual
Mantenimiento preventivo de caldera Nivel | y quemador Nivel l. |6 meses
Mantenimiento preventivo de filtro de arena de tratamiento ~
terciario. 4 afios
Manienimiento preventive de microtamiz rotalive de tratamiento
terciario. Anual
Mantenimiento preventivo de elementos ultravioleta Nivel 1 de Anual

tratamiento terciario.
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Tipo de

Mantenimiento DESCRIPCION Frecuencia
Mantenimiento 4.000 h de unidad de tratamiento de biogas para
turbinas. 4.000 h
Mantenimiento de 8.000 h de turbinas de biogas. 8.000 h
Mantenimiento de 20.000 h de turbinas de biogas. 20.000 h
Mantenimiento preventivo de pararrayos. Anual
Desinfeccién, desinsectacidon y desratizacion, a realizar en una ]
instalacion tipo A. Trimestral
Desinfeccidn, desinsectacion y desratizacion, a realizar en una
instalacién tipo B. 6 meses
Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion, a realizar en una
instalacién tipo C o D. anual
Revisién anual de instalacion de alta tensién por empresa Anual
mantenedora.
Mantenimiento y reprogramacién de autdmatas y supervisores. |4 afios
Repintado de elementos metalicos existentes en EDAR de Tipo .
A, B, C o D seg(n ias especificaciones del Anexo 6. 4 afios
Repintado de interior de edificio de control en EDAR de Tipo A, 4 3
B,CoD. anos
Repintade de estructuras metalicas de interior de edificio de v
proceso con pintura ignifuga. 4 afios
Repintado de barandilla de PRFV segtn especificaciones del 4 afios

Anexo 6.

Revision por OCA de lineas eléctricas de alta tension, centro de

REGLAMENTARIO

transformacion y centro de seccionamiento, 3 afios
Revision por OCA de instalacién de baja tension. 5 afos
Revision anual de tomas de tierra. Anual
Revision por OCA del Almacenamiento de Productos Quimicos

(APQ). La unidad esta formada por uno o varios depositos seglin | 5 afos
se indica en Anexo 6.

Revision interna de depésito de reactivo cumpliendo con el

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ). |5 afios
La unidad es un depdsito.

Revislén anual de Almacenamientos de Productos quimicos

(APQ). La unidad esté formada por uno o varios depésitos segin Anual
se indica en Anexo 8. Incluys un certificado de comprobacién de

habher realizado el mantenimiento regiamentario.

Inspeccion de eficiencia energética por OCA de la Instalacion 5 afios
Térmica de Edificios de potencia 12 kW < Pn < 70 kW.

Revision por empresa de mantenimiento habilitada de a

Instalacion Térmica de Edificios de potencia Pn < 12 kW. Incluye 2 afios

un certificado de comprobacion de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.
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Tipo de .
Mantenimiento DESCRIPCION Frecuencia

Revisidn por empresa de mantenimiento habilitada de la
Instalacién Térmica de Edificios de potencia 12 kW <Pn <70 Anual
kW. Incluye un certificado de comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.
Revisién cada 5 afios por empresa frigorista del equipo frigorifico
instalado en el tratamiento de gas previo al motogenerador segiin | 5 afios
se indica en el Anexo 6.
Inspeccion de equipos a presién Nivel A de categorias [II-2 y IV- _
2. 3 afios
Inspeccién de equipos a presion Nivel A de categorias -2 y lI-2, | 4 afios
Inspeccion de equipos a presion Nivel B de categorias IlI-2 y V- .
2 6 afios
Inspeccidn de equipos a presion Nivel B de categorias -2y 1I-2 | 8 afios
Inspeccion de equipos a presion Nivel C. 12 afios
Revision de Iz instalacién de gas por instalador de gas habllitado. | 5 afios
Revisién de béscula de pesaje por laboratorio acreditado. .

2 afios
Inspeccion de eficiencia energética OCA de instalacion de .
alumbrado exterior con potencia de mas de 5 kW. 5 anos
Mantenimiento anual para el control de la legionelosis por
empresa acreditada y analisis de agua por laboratorio
homologado. Incluye un certificado de comprobacion de haber Anual
realizado el mantenimlento reglamentario,
Revision OCA de la Instalacién de extincion y Proteccion Contra .
incendios en establecimientos industriales (PCI). 5 afios
Revision anual se sistemas de extintores (con retimbrado si
procede) y alumbrado de emergencia {con reposicion de
elementos si procede) por smpresa externa. La unidad es un Anual
extintor. [ncluye un certificado de comprobacion de las revisiones
frimestrales que puede ser realizado con personal propio.
Revisién de centralitas contraincendios. Anual
Revision de BIEs e hidrantes. Anual
Calibracidn de equipamiento de laboratorio. Anual
Verificacion de detectores de gas CH4, 6 meses
Verificacidn y mantenimiento de sondas A-ISE/ N-ISE (de NH4 y

Anual
NO3).
Verificacién de detectores de gas {02 y H2S), Anual

METROLQGICO

Verificacién y mantenimiento de analizador NITRATAX (de NO3).  Anual
Verificacidn y mantenimiento anual de sistema de filtracion Anual
FILTRAX.
Verificacion y mantenimiento cada 2 afios de sistema de filtracién 2 afios

FILTRAX,
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Tipo de ' .
Mantenimiento PESCRIPCION Frecuencia
Verificacion y mantenimiento anual de analizador AMTAX (NH4). | Anual
Verificacidon y manlenimiento cada 2 afios de analizador AMTAX ~
(NH4) 2 afios
Verificacién y mantenimiento anual de analizador PHOSPHAX
Anual

{PO4).
Sustiluciéon de bomba de reactive de analizador PHOSPHAX o
(PO4) 2 afios
Verificacidon de oximetros. Anual
Verificacién de analizador Redox. Anual
Verificacidn de analizador de conductividad. Anuat
Verificacién de pH-metro, Incluye cambio de membranay Anual
electrodo si es necesario.
Verificaclon de turbidimetro o sonda de turbidez y sustancias

. Anual
solidas.
Verificacion de analizador de metano. Anual
Verificacion de caudalimetro electromagnético. 2 afios
Verificacion de medidor de nivel radar o ultrasénico. 2 afios
Verificacion de caudalimetro masico de aire o biogas. 2 afios
Verificaciéon de caudalimetro ultrasénico de biogas. 2 afios
Revision de alumbrado interior y exterior. Anual
Mantenimiento especifico anual de la linea de gas. Anual
Ampliacion del certificado de vida (til de depésito de reactivos. Segun

necesidad
Vaciado, limpieza y exiraccion de fango de linea de reactor Una vez en el
biolégico y limpieza de difusores segin lo indicado en el Anexo 6 contrato
del presente Pliego.
Vaciado, limpieza y exiraccién de fange de linea de reactor Una vez en el
biolbgico y con turbinas o rotores, seglin lo indicado en el Anexo contrato
6 del presente Pliego.
Vaciado v limpleza de desarenador. Vaciado, limpieza y Una vez en el
extraccion de residuos de desarenador, segln lo indicado en el contrato
ESPECIFICO Anexo 6 del presente Pliego.

Vaciado y limpieza de decantador, segln lo indicado en el Anexo |Una vez en el
6 del presente Pliego. contrato
Vaciado y limpieza de espesador de gravedad o flotacion, segin | Una vez en el
lo indicado en el Anexo 6 del presente Pliego. contrato
Vaciado y limpieza de digestor segin lo indicado en el Anexo 6 | Una vez en el
del presente Pliego. contrato
Reposicidén con suministro e instalaciéon de barandilla de acero al
carbono, acerc galvanizado o acero inoxidable, altura 1000 mm | Seg(n
seglin especificacicnes incluidas en el Anexo 6 del presente necesidad
Pliego. La unidad es e! metro lineal.
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Tipo de DESCRIPCION Frecuencia
Mantenimiento
Suministro e instalacion de framex galvanizado en caliente o de Seqtin
PRFV de acuerdo con la especificacion del Anexo 6. La unidad gun dad
es el m2. necesida
Suministro e instalacion de chapa estriada de acuerdo con la Seg(in
especificacion del Anexo 6. necesidad
Reposicién mediante suministro e instalacion de cerramiento con Seatn
malla simple torsion de 2 metros de aitura y postes, segin negesi dad
especificaciones incluidas en el Anexo 6 del presente Pliego
Tratamiento de pavimento para uso industrial de acuerdo con la )
especificacion del Anexo 6. Incluye pequefas reparaciones, Segin
preparacién de superficie y dos manos de pintura. necesidad
Cambio una unidad de lampara ultravioleta para equipo segun
ultravioleta. necesidad
. e . segun
Recrecido de tornillo sinfin de centrifugadora. necesidad
Sustitucién de conjunto de casquillos de salida de lodo segin
deshidratado de centrifugadora. necesidad
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2.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Ademas de lo indicado al inicio del Anexo y de las comprobaciones que indique el manual de
instrucciones, a continuacion, se detaflan algunas condiciones para el mantenimiento predictivo.

2.1,- MEDICION DE VIBRACIONES

La medicion de vibraciones se realizara en:

Turbocompresores
Centrifugadoras
Turbinas de aeracion
Tornillos Arquimedes
Motogeneradores

No se realizaran medicién de vibraciones cuando coincidan en el mes con un mantenimiento
especializado que contemple este concepto (Ej.: revision centrifugadoras nivel [, Il y Ill, revision
turbocompresores nivel I, [l y III).

Los trabajos realizados y puntos incluidos en el informe seran como minimo, ademas de los indicados
al inicio del Anexo, los siguientes:

Se realizarén medidas con el equipo en carga y en vacio (siempre y cuando por la concepcién
del equipo, esto sea posible). Se realizard una tabla para cada caso, en la que se especifique
si la medida se realiza con equipo en carga o en vacio. La medicién de vibraciones se realizara
en los ejes horizontal (X), vertical (Y) y axial (2}, en los mofores, salida y entrada de
reductores/multiplicador {(segin proceda), en la propia méquina, en los lados de accionamiento
y lados opuestos, en rodamientos/cojinetes y en general, en todos aguellos puntos
representativos de la maquina, indicando los valores en unidades de Valor Global de Vibracién
(mmfs RMS).

Andlisis de los espectros de alta y baja frecuencia y andlisis PEAK VUE para determinar las
causas de vibraciones forzadas.

Se especificard para cada tabla: el equipo, velocidades del equipo y parametros de
funcionamiento (consumos, presién, caudales de funcionamiento, par, etc.).

Un plano, croquis y foto del equipo en el que se especifique y se relacionen, con la tabla anterior,
los puntos de medida de vibraciones.

El diagrama de severidad, valores recomendados, limites maximos, tolerancias o limites de
vibraciones establecidos por el fabricante de cada méauina o equipo.

Histérico con las 4 ultimas mediciones realizadas en el que se reflejaran para cada equipo:
fecha de las mediciones; nimero de horas de trabajo; grafico en el que se indiquen los valores
maximos en cada punto comparados con los limites indicados por el fabricante; estado del
equipo en cada medida; diagnésticos y recomendaciones de cada medicion realizada.

Informe especifico de las medidas de vibraciones y diagnéstico. Se estableceran las
conclusiones y recomendaciones para solucionar los problemas detectados, asi como las
causas de estos problemas.

En un plazo inferior a 15 dias habiles se entregara el informe definitivo.

Nota: Para que el mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, se deberé entregar el
listado de fodos los equipos susceptibles de medicion de vibraciones con indicacién de si se ha
efecutado con el resultado o si no se ha ejecutado con el motivo (por estar fuera de servicio la linea, ef
proceso, por averia, imposibifidad de ponerio en funcionamiento, etc.).
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2.2.- ANALISIS DE ACEITE

El andlisis de aceite se realizara en:

Turbocompresoras
Centrifugadoras

Soplantes de fratamiento biolégico
Tornillos de Arquimedes

Turbinas de aeracidn

Se llevaran a cabo por laboratorios acreditados. La recogida de las muestras se realizara en recipientes
especificos de un solo uso, siguiendo el procedimiento de la empresa especializada para la toma de
muestras. A solicitud de Canal de Isabel I, 8.A. debera facilitarse muestra contradictoria para analisis
a su costa.

En caso de equipos que estén fuera de servicio por proceso o linea parada, por averia o por
imposibilidad de ponerlo en funcionamiento, no se aceptara la certificacién del mantenimiento sin
aprobacién previa de ejecucion por parte de Canal de Isabel I[, S.A.

Los trabajos a realizar y puntos a incluir en el informe serén como minimo, ademas de los indicados &l
inicio del Anexo, los sigulentss:

» Una tabla en el que se especifiquen las siguientes columnas vy filas interrelacionadas con sus
correspondientes unidades:

- Columnas; denominacién del ensayo, método, valor especificacion, valor de alerta y
valor critico.

- Filas: contenido de agua, viscosidad, sdlidos totales, niumero de &cido, particulas
desgaste; aluminio, cobre, cromo, hierro, plomo, silicio y estafio, agotamiento de los
aditivos; fosforo, zine, boro, bario, calcio, magnesio y molibdeno.

- Marca, denominacién y valores iniciales del aceite analizado.

+ Histérico con los Gitimos 4 andlisis de aceite realizados en el que se reflejaran para cada equipo:
fecha de las mediciones; nimero de horas de trabajo del equipo y del aceite; valor de los
pardmetros medidos en cada andlisis; diagnésticos y recomendaciones sobre la calidad del
aceite.

e Se debera incluir copia de! procedimiento utifizado para la toma de muesiras. En dicho
procedimiento se debe indicar el tiempo minimo de funcionamiento antes de tomar la muestra
y el tiempo maximo de parada antes de tomar la muestra.

En un plazo inferior a 15 dias habiles se entregara el informe definitivo.

Nota: Para que el mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, se debera eniregar ef
listado de todos los equipos susceptibles de anélisis de aceites con indicacion de si se ha ejecutado
con el resultado o si no se ha ejecutado con el motivo (por estar fuera de servicio la linea, ef proceso,
por averia, imposibilidad de ponerlo en funcionamiento, elc.).

2.3.- TERMOGRAFIAS

Se realizaran termografias con cdmara de infrarrojos con autocalibracién por medio de termémetro
digital con su correspondiente certificado de calibracion. Se realizaran en embarrados y sus puntos de
conexién, conexiones de acometidas y sus interruptores automdticos, salidas de fuerza y sus
interruptores autométicos y en general en la aparamenta de fuerza, de:

« Todos los cuadros de control de motores (CCM), todos los cuadros generales de distribucion
(CGD), centros de transformacion (CT), centros de seccionamiento (CS) y, en general, toda
aparamenta o instalacion eléctrica susceptible de poder ser termografiada.

¢ Subestaciones eléctricas
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+ Motogeneradores

Los trabajos a realizar y puntos a incluir en el informe seran como minimo, ademas de los indicados al
inicio del Anexo, los siguientes:

« Enelinforme, junto a cada termograma, aparecera la foto en visible del cuadro eléctrico/equipo.

« En cada termograma debe quedar perfectamente visible la escala de colores y sus
correspondientes temperaturas y los datos de emisividad y temperatura ambiente.

+ Encaso de que aparezca una anomalia, se debera indicar de forma clara y especifica en la foto
correspondiente, asf como posibles causas y recomendaciones para su sofucién.

» De la misma forma, en caso de que no exista defecto alguno, asi se indicara en el informe.

+ Se debers Inciuir copia det procedimiento utllizado para la toma de las fotografias. En dicho
procedimiento se debe indicar el tiempo minimo de funcionamiento antes y el tiempo maximo
de parada anies de tomar |la termografia.

En un plazo inferior a 15 dias habiles se entregara el informe definitivo.

St bl L g

Nota: Para que el mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, se deberé eniregar el
listado de lodos los equipos susceptibles de termografia con indicacion de si se ha efecutado con ef
resultado o si no se ha efecutado con el motivo (por estar fuera de servicio la linea, el proceso, por
averfa, imposibifidad de ponetfo en funcionamiento, elc.).

2.4.- ANALISIS DE BIOGAS
Se realizaran andlisis del biogas de alimentacién a los motogeneradores y turbinas de gas.

Los andlisis se llevaran a cabo por laboratorio acreditado vy la recogida de ia muestra se realizara en
recipientes especificos de un solo uso. Se realizara un andlisis exhaustivo del gas en el que se reflejen
todos los parémetros que puedan afectar a los motogeneradores y turbinas de gas: poder calorifico,
porcentaje de metano, CO2, CO, Oz, N2 SHa, sulfuros, compuestos de sificio, amoniaco, hidrocarburos,
hidrocarburos halogenados hidrocarburos aromaticos, ¥ mercaptanos.

3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se detailan algunas condiciones para el mantenimiento preventive, ademas de lo indicado al inicio del
Anexo y de las comprobaciones que indlque el manual de instrucciones.

En los mantenimientos que se indique, el adjudicatario podra realizar el mantenimiento con personal
propio slempre que acredite la cualificacion del personal y éste no sea personal adscrito al servicio.

Para que el mantenimiento se considere ejecutado, se sustituiran los elementos deteriorados o
afectados, dejandose el equipo en perfecto estado de funcionamiento. Todo ello, sin perjuicio del
posterior estudio contradictorio de las medidas e inversiones a que pudiera haber lugar, con aprobacién
de Canal de [sabel ll, S.A.

3.1.- CENTRIFUGADORAS

Por empresa especializada, se realizardn al menos las tareas indicadas a continuacién segln las
periodicidades indicadas en el ptan de mantenimiento. Ademas:

Se comprobard el estado de las cunas, reparando en caso de ser necesario.
La mediciéon de vibraciones se realizard en carga y en vacio de manera posterior a la
revision, sustitucion de piezas y reparaciones que fueran necesarias.

»  Se deben medir los consumos en carga.
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NIVELI | NIVELI | NIVEL Il
ACCION ANDRITZ 3000H | 6000H | 12000 H
1ANO | 2ANOS | 4 ANOS
Medicién de Vibraciones. X X X
Medicion de Temperaturas rodamientos tambor, Sinfin, motor y puntos
importanies . X
Medicion de consumos eléctricos. X
Revisidn parametros de proceso, se reflejaran en el informe. {par de
trabajo, revoluciones, tiempos, alarmas ... ) X X X
Comprobar el estado de las poleas X X X
Comprobar ei estado vy tensién de las correas X X X
Renovacion grasa reductor cicloidal sustituyendo juntas. X X X
Cambio aceite reductor Redex (segiin modelo) X X X
Renovacién del [ubricante de los rodamientos. X X X
Comprobacién del estado de elementos sometidos a abrasion.
{casquillos, lunetas, paletas rascadoras, tambor, etc.) X X X
Verificacion de los canales de evacuacion de liquido v fango X X X
Inspeccion del estado de la bancada y los amortiguadores. X X X
Comprobacidn de los equipos de seguridad. X X X
Limpieza interier de elementos accesibles X X X
Extraccion del tornillo y comprobacién del estado del mismo X X
Sustitucién de todos tos rodamientos y juntas incluidos en el Kit del
Rotor. X X
Sustitucién de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit del
Sinfin. X X
Sustitucién de las correas. X X
Revision de tubo de alimentacién X X
Revisién de toberas de alimentacién X X
Comprobacién del estado de elementos sometidos a abrasién y
holguras de las partes accesibles fras el desmontaje del sinfin. X
Andlisis aceite
Desmontaje, limpleza y revision de reductor. Realizacién del kit de la
reductora incluyendo la sustitucidén de todos los rodamientos vy juntas
Elaboracidn de Informe X X
: . NIVELI NIVELD  NIVEL N
ACCION ALFA LAVAL © 2000H 6000H 18000H
' 1ANO  2ANOS 4 ANOS
Medicién de Vibraciones. X X X

Medicion de Temperaturas rodamientos tambor, sin fin, motor y puntos
importantes

Medicion de consumos eléctricos.
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Revision parametros de proceso, se reflejaran en el informe. {par de

trabajo, revoluciones, tiempos ... ) X X X
Comprobar el estado de las poleas

Comprobar el estado y tensidn de las correas X X X
Comprobacién del nivel y estado del aceite y posibles fugas en la

reductora y relleno en caso necesario. X X X

Comprobacion del estado de elementos sometidos a abrasidn.
{casquillos, lunetas, tambor...)

Verificacion de los canales de evacuacion de Hquido y fango

Inspeceidn del estado de la bancada vy los amortiguadores.

Comprobacién de los equipos de seguridad.

Hox x| (X

B0 Mg

Limpieza interior de elementos accesibles

R o - -4
oD B - L 4

Extraccion del tornillo y comprobacién del estado del mismo

Sustitucidn de todos los redamientos y juntas incluidos en el Kit Mayor
del Rotor.

»
>

T Lanta Liaglada, 1eb,

Sustitucidn de todos los rodarientos y juntas incluidos en e] Kit Mayor
del Sinfin.

uricilie Sewnu

Cambio de anillo seeguer en rodamientos y del anilio de soporte.

Engrase.

Sustitucién de las correas.

z Cambio del aceite de la caja reductora.

Analisis aceite

Sustitucion de las juntas del tapén de la reductora.

Comprobacién mecanica y eléctrica del estado del freno.

Revisién de tubo de alimentacion

E R - S S A = - S D
B B S o B S = S B D= - -4

Revision de foberas de alimentacion

5 Comprobacidn del estado de elementos sometidos a abrasidn y
holguras de las partes accesibles {ras el desmontaje del sinfin. X X

Desmontaje, limpleza y revision de reductor. Realizacidn del kit de {a
reductora incluyendo la sustitucién de todos los rodamientos y juntas

Cambio de los rodamientos del freno.

Elaboracion de Informe X X
NIVEL]  NIVELI
GEA WESTFALIA 3000H 6000 H
_ 1Af0 2 ANOS
< Medicién de Vibraciones. X X
: Medicién de Temperaturas rodamientos tambor, sin fin, motor y puntos
; importantes

Medicién de consumos eléclricos.

Revision parametros de proceso, se reflejaran en el informe. {par de
trabajo, revoluciones, tiempos ... ) X X
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Comprobar el estado de las poleas

Comprobar &l estado y tensidn de |as correas

Comprebacion de nivel y estado del lubricante en el reductor.

Renovacién del lubricante de los rodamientos. X
Comprobacion del estado de elementos sometidos a abrasion.

(casquillps, lunetas, tambor ...} X X
Verificacion de los canales de evacuacion de liquido y fango X X
Inspeccién del estado de la bancada y los amortiguadores.

Comprobacion de los equipos de seguridad.

Limpieza interior de elementos accesibles

Extraccion del tornillo y comprobacidn del estado del mismo X
Suslitucion de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit del

Rotor. X
Sustitucion de todos los rodamientos y juntas incluidos en el Kit de}

Sinfin. X

Anglisis aceite X

Engrase. X
Sustitucion de las correas. X
Sustitucion del lubricante del reductor. X
Sustitucién de las juntas del tapén de la reductora. X

Cambio aceite grupo hidraulico X

Cambiar el Filtro y Examinar Fugas en el Grupe Motobhomba X

Revision de tubo de alimentacion X

Revisién de toberas de alimentacién X
Comprobacion del estado de elementos sometidos a abrasion y
_holguras de las partes accesibles tras el desmontaje del sinfin. X
Desmontaje, limpieza y revision de reductor. Realizacién del kit de la

reductora incluyendo la sustitucidn de tedos los rodamientos y junias

Elaboracién de Informe X

FLOTTWEG © NIVELT  NIVELIl  NIVELIIL
' 1ANO  2ANOS 4 AROS

Comprobar st hay deformacién en los elementos elasticos. X X X
Comprobar si hay dafios en los amortiguadores y sustituir en caso

necesario. X X X
Comprobacion y cambio de correas, X X
Lubricar motores eléctricos. Comprobar funcionamiento. X X
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Cambiar el aceite del reductor, X X X

Comprobar armario eléctrico (dentro y fuera), elementos interiores,
estanqueidad, corrosion, tension de control y reparar en caso de ser
necesario. X X X

Comprobacién de las funciones de seguridad del equipo. Comprobar la
parada de seguridad, indicador de velocidad, proteccion contra sobre

velocidad y reparar en caso de ser necesario. X X X
Comprobar la estanqueidad del sistema de lubricacién con grasa
{bomba ¥ distribuidor) X X X
Comprobar instalacién y libertad de vibracién de la misma y reparar en
caso de gue sea necesario. X X X
Comprobar el funcionamiento del motor del sistema de lubricacion con

_grasa ¥ prusba de funcionamiento de interruptores de nivel. X X X

Vartador de frecuencia. Comprobar ajuste de velocidad maxima ara

tambor y tornillo transportador. Controlar mensajes de error y reparar

en caso de que sea necesario. Comprobar control del par en el tornillo

transportador, valores de parada, parametros. Controlar mensajes de

error y reparar en caso necesario. X X X

Somta g, 20b, L SE06S Madid

Ce

Control de rodamientos. Comprobar funcionamiento y reparar &n caso
de que sea necesario. X X X

L

Rotor, tornillo transportador y carcasa. Desmontar y comprobar si hay
desgaste, sustifuir en caso necesario.

N Revision pequefia del rotor. X X

: Bastidor. Comprobar si hay fatiga en los amortiguadores huecos y

: sustituir en caso necesario. X X X
Verificacion de los canales de evacuacién del liguido. X X X
' Inspeccién de partes sometidas a abrasién en el carter. X X X

Comprobaciones en el equipo en operacion, medicion de vibraciones y
temperatura de rodamientos, medicién de consumos, control de
_posibles fugas. X X X

»

Reductor. Sustituir retenes v rodamiento del eje principal X

Rotor. Revision grande y sustifuir rodamientos, juntas del torniilo
transportador y rodamientos del tambor. X

Accionamiento. Sustitucién de elementos eldsticos.

Sustituciéon de compensadores.

Bastidor. Sustituir los amortiguadores huecos.

Eo T B S o -

Elaboracién de Informe X T X

En el informe se incluiré, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, lo siguiente:

¢ Plano de despiece de las maquinas y relacionar éste con las intervenciones realizadas vy los
elementos sustituidos.

« Plano del tornillo con localizacién de las mediciones de desgaste realizadas.

» En caso de revisién de la reductora se incluird, ademas: plano de despiece del reductor y
relacionar éste con las intervenciones realizadas y los elementos sustituidos.

+ Lamedida del par de funcionamiento y si es correcta o no.

+ Si se ha realizado el alineamiento en los cambios de correas, su procedimiento, asi como el
valor de la medida de ia tensién obtenido.

» Fotografias del estado del equipo antes y después del mantenimiento.
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Se adjunta 1a relacion del conjunio total de centrifugadoras a mantener, indicando EDAR, marca y

modelo:

Alcala Este

ANDRITZ-GUINARD D5LC30HCSB/L

Alcala Este ALFA LAVAL ALDEC G2 40 {NX418)
Alcald Oeste ALFA LAVAL AVNX 4565
Alcald Qeste WESTFALIA CA 505-00-12
Algete ll FLOTTWEG C3E-4/454 HTS
Arroyo Quifiones FLOTTWEG CAE-4/454HTS
Campo Real ANDRITZ-GUINARD DA4LC30CHP
Cobefia ANDRITZ D2LC30CHP
Fresno de Torote ANDRITZ-GUINARD D3LC30C
La Poveda WESTFALIA UCD 536-00-34
Meco ALFA LAVAL ALDEC G2 40 (NX418)
San Agustin de Guadalix | ANDRITZ D3LC30CHP
San Agustin de Guadalix | ANDRITZ D4LC30CHP
Torres de la Alameda | ANDRITZ D5 LXC 30 CHP
Torres de la Alameda | ANDRITZ D4LC30CHP
veiilla de San Antonio | ALFA LAVAL ALDEC G270

3.2.- TURBOCOMPRESORES

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, el resultado de todas las
comprobaciones y un croquis donde se indiquen los puntos donde se han realizado la medicion de
vibraciones.

Nivel I

Comprobar el estado de las alarmas.

Comprobar el funcionamiento.

Comprobar las temperaturas y presiones.

Comprobar los consumos de motor de accionamiento del compresor.

Comprobar las alarmas de motores de accionamiento del compresor y bomba de

engrase.

Comprobar el estado de engrase de los motores de accionamiento.

Comprobar los ruidos no familiares y no habituales.

Comprobar las fugas de aceite.

Comprobar el nivel de aceite.

Anotar la frecuencia de paradas del compresor y sus causas.

Controlar la presion de descarga.

Controlar Ia temperatura del aceite.

Controlar la presién del aceite.

Comprobar la caida presion filtro de aceite.

Comprobar ¢l estado de ensuciamiento filtro de aire.

Comprobacién de los acoplamientos de accionamientoe, del servomotor, fin de carrera

difusor, consumo en maximo y minimo, funciones servoactuadores y valvulas de escape.

+ Comprobacién del funcionamiento en servicio, en manual sin motor, en manual con
motor, a plena carga y parada emergencia.

+ Comprobacién de los cuadros locales y de la cadena de seguridad, funciones y ajuste del

relé del cuadro local y relé sobreintensidad, sefial de mando al CCM.

e & & & & & & 5 & & @
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Nivel Il:

Nive lll:

Comprobacion de la presion aceite, presién descarga y temperatura acsite.

Control del nivel acelte y medicion, fugas de aceite y engrase motor principal.
Verificacion el estado refrigerador de aceite y su temperatura.

Control del tiempo apertura valvula escape, arranque motor eléctrico, cierre vélvula de
escape, prelubricacion, postlubricacién.

Comprobacién del estado del filiro aspiracién.

Control del nivel de vibracionss.

Comprobar el dispositivo antibombeo y controlador.

Todas las operaciones incluidas en el Nivel |

Prueba de funcionamiento para determinar fugas de aceite.

Nivel de vibraciones en punto “test” antes desmontaje compresor.

Desmontaje del conducto aspiracidn, de la cabina de insonorizacion, del sitenciador y del
filtro de aspiracion, chequeo filtros de aspiracién y silenciador aspiracion,
limpieza/sustitucion filtros aspiracion.

Desmontaje del accionamiento externo difusor y externo prerrotacion.

Desmontaje del cuerpo de aspiracion y espiral, de la turbina o rotor, de las placas soporte
de los alabes del sisterna interno prerrotacion y del difusor.

Limpieza de la turbina, sistema interno prerrotacién, sistema interno difusor, del cuerpo
espiral, del cuerpo de aspiracién, de las placas soporte de los alabes difusor, cuerpo
soporte sistema prerrotacion, de todas las partes en contacto con el aire.

Calibracién de la apertura de los alabes, del sistema difusor, sistema externo prerrotacién,
turbina con cuerpo espiral ¢ voluta, cojinete axial.

Montaje def sistema externo difusor, sistema externo prerrotacion, de la placa soporte
difusor, de la turbina, del cuerpo espiral, del cuerpo de aspiracién, soporte sistema
externo prerrotacién.

Sustitucion de las juntas téricas.

Ajuste de ios finales de carreta sistema difusor y carrera sistema prerrotacion.

Montaje del filtro del silenciador de aspiracion y conductc aspiracién, sellado del
silenciador de aspiracion con el compresor de la cabina de insonorizacion.
Comprobacién de la bomba de lubricacién y enfriador de aceite, susitucionflimpieza filtro
de aceite y limpieza tanque de aceite.

Comprobacién de las funciones y cadena de seguridad, secuencias de arranque y
parada, y cuadro local.

Puesta en marcha.

Comprobacion de ias fugas, nivel de aceite, refrigerador de aceite, engrase motor, estado
filtros de aire, nivel colmatacion filtro de aceite.

Comprobacion del nivel de vibraciones “rms” punto “test”. Medicidén de vibraclones en
maximo y minimo.

Comprobacion del recorrido del servoactuador de los alabes del difusor y del
servoactuador de la prerrotacion, ajuste limitador por potencia, de consumos.
Comprobacion de las funciones en servicio, en prueba sin motor y con motor, en control
remoto “mep” y maniobra arrangue motores.

Todas las operaciones incluidas en los Niveles ! y Il

Desmontaje, limpieza de todas las partes, sustitucién de juntas téricas y juntas flexibles
del multiplicador.

Calibrado de holguras de cojinetes.

Sustitucidn de cojinetes tren Intermedio, rodamientos eje de baja, cojinete
axial/radial/empuje dafiados.

Inspeccién visual de juego de cojinetes eje de baja velocidad y sustituir en funcién de su
estado.
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Inspeccidn visual de juego de cojinetes eje de alta velocidad y sustituir en funcion de su
estado.

Sustitucion de cierres laberinticos dependiendo de su estado.
Desmontaje y montaje del muitiplicador.

Reparacion del silenciador de aspiracién en caso necesario.

Sustitucion dsl filtro de aceite.

Comprobacion del refrigerador de aceite.

Inspeccion y limpieza del depoésito de aceite.

Comprebacion ajuste limitador por potencia.

Comgprobacion y alineacidon del acoplamiento.

Comprabacién y contral de funcionamiente del motor principal y engrase.
Limpieza del ventilador del motor principal y engrase.

Listado de turbocompresores por EDAR, con indicacién de marca y modelo:

Alcala Qaste KA228 - GL225 4
i SIEMENS (HV
Velilla de San Antonio KA28-GK2 3

3.3.- SOPLANTES DE BIOLOGICO

Se realizara en soplantes lobulares de tratamiento bioldgico con frecuencia de: 1,5 afios para soplantes
de potencia igual 0 mayor de 50 kW vy 3 afios para soplantes de potencia inferior a 50 kW.

Por empresa especializada se llevara a cabo una revisién general del nicleo de la soplante. Esta
operacién conlleva el desmontaje de la maquina, limpieza e inspeccién, sustitucién de todos los
elementos de desgaste, diagndstico, sustitucién de otras plezas que presenten fatiga o desgaste,
montaje y ajuste con los parametros y tolerancias especificas del fabricante, y puesta en marcha en
bance de pruebas.

En el informe se incluira, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, lo siguiente:

+ Diagnéstico de la soplante (en todos los casos). Dentro del mismo, se deberé especificar:

Medida de tolerancias, de acuerdo con las especificaciones de construccién de la maquina,
inicialmente, y posteriormente en el caso de reposicion de piezas o elementos que
requieran este control.

Verificacion de posibles fisuras en cuerpo, ejes, engranajes y lobulos.

Listado de todos los elementos revisados. Se indicarg el estado de los mismos (conforme
o no), conforme a los limites del fabricante.

Listado de los siguientes elementos de desgaste, que son siempre sustituidos, con marca,
modelo etc.: rodamientos, anillos de estanqueidad, casquillos de estanqueidad, juntas
toricas, visores de aceite, chapas dispersoras, elementos de ajuste, casquillo del eje de
accionamiento, retén del eje de accionamiento, espigas conicas.

Listado de otras piezas sustituidas, indicando marca, modslo, etc.

Existencia o ausencia de desgastes en alojamientos de rodamientos.

Fotografias del estado de la soplante antes y después del mantenimiento.
La resolucién de posibles desgastes en alojamientos de rodamientos, en gl caso de que existan.
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¢ Para que tanto el informe como el mantenimiento sea completo y aceptado como valido, ha de
incluirse como Anexo al informe principal un chequeo de puesta en marcha {check-list puesta
en marcha PEM), en el que queden reflejadas las siguientes acciones:

- Comprobacion de que la impulsién de la maquina no cuente con ningln impedimento
(revision de las vélvulas de aislamiento), ni fuga (estado de manguitos).

- Verificacion del cambio de aceite y del nivel del mismo.

- Verificacion de todos los elementos filtrantes (aire y lubricante) del equipo.

- Revision de la correcta alineacion de la transmision y verificacion de la alineacién de las
correas,

- Comprabacién del estado del extractor de la cabina (case de que exista), asi como del
aislamiento acustico de la misma.

- Verificacién de que todos los medios de proteccién estan instalados para poner en marcha
el equipo, asi como de que estos son los necesarios segln lo exigible en el R.D. 1215/97.
Si la méaquina no se adec(a a dicha normativa, ha de quedar reflejado en el informe.

- Comprobacion de la presion diferencial que no ha de superar en ningln caso la indicada
en la placa de la maquina,

- Verificacion del funcionamiento de Ja valvula de seguridad y de fa vélvula de arranque sin
carga (caso de que exista).

- Comprobacion del censumo del motor (A) y que no se supere la intensidad nominal indicada
en ia placa de la méaquina.

- Comprobacion de presostatos, termostatos, etc. (caso de que existan).

- Observancia de vibraciones inusuales y ruidos anémalos.

3.4.- SOPLANTES DE GAS
Se realizara en soplantes de gas a calderas 0 a motogeneracién con frecuencia de 3 afios.

En soplantes lobulares el mantenimiento cumplird fos mismos requisitos que los indicados para
soplantes de bioldgico en el apartado 3.3, exceptuando que la frecuencia serd de 3 afos
independientemente de la potencia del motor del equipo.

En soplantes de canal lateral, por empresa especializada se llevara a cabo una revisién general que
incluiré tas siguientes operaciones minimas:

¢ Desmontaje completo del equipo.

Limpieza del equipo.

Comprobar el estado de cada elemento del compresor: material fonoabsorbente, tamiz
electrosoldado, juntas, juntas de labios, etc. Los elementos que estén deteriorados deberan ser
sustituidos.

Sustitucién de los rodamientos del motor.

Montaje del equipo y pruebas de funcionamiento.

Medicion de consumos.

Comprobacion de que la impuision de la maquina no cuente con ningan impedimento (revision
de las valvulas de aislamiento), ni fuga.

Verificacion de todos los elementos filtrantes (gas y lubricante)} del equipo.

Se garantizara que el equipo mantiene su cerlificacion ATEX original, en caso de disponerla.

En el informe se incluiré, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, fotografias del estado de la soplante
antes y después del mantenimiento.

3.5.. COMPRESORES DE GAS

Se realizara en compresores de gas de agitacion en digestores. Por empresa especializada se llevara
a cabo una revision general que incluira las siguientes operaciones minimas:
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Verificar nivel de aceite.

Verificar el funcionamiento de las valvulas de retencidn y seguridad.

Verificar el funcionamiento de los elementos de seguridad y conirol.

Limpiar el deposite del aceite y el filtro, sustituyendo este si fuese necesario.

Comprobacion de todo el sistema de lubricacion.

Verificar y susfituir, si procede, los elementos filtrantes de aspiracién.

Comprobar el tensado de la transmision y alineacion del acoplamiento. Sustituir las correas si

fuese necesario,

Comprobar ¢! sistema de refrigeracién.

Desmontaje total de la maquina.

Verificar el estado de rodamientos y retenes y sustitucion de los rodamientos y retenes del

motor.

Verificar superficie interna de! estator.

Comprobar limpieza y paralelismo de las ranuras del rotor.

Limpieza interna del ntcleo.

Verificar desgaste de laminas, sustiluyéndolas si fuese necesario.

Verificar el estado de elementos de transmision.

Verificar el estado de material fonoabsorbente de los silencios, tamiz electrosoldado, juntas y

juntas de labios.

» Sustitucién de todas las piezas que presenten fatiga o desgaste, incluidos los elementos
principales del equipo como estator, rotor, tapas, fondos, etc.

» Comprobar la estanqueidad del conjunto.

¢ Se garantizara que el equipo mantiene su certificacién ATEX original, en caso de disponerla.

+ Comprobacion del funcionamiento en el bance de pruebas, una vez sustituidos {odos los

elementos, incluyendo el funcionamiento de la bomba de engrase y el sistema de refrigeracion.

. o & ¢ o »

En el informe se incluird, ademas de o indicado al inicio de! Anexo, fotografias del estado del compresor
antes y después del mantenimiento.

3.6.- MOTOGENERADOR

Por la empresa especializada se realizaran las operaciones que se indican a continuacién, en funcidn
del tipo de intervencion.

Intervencion N1 (100 horas después de una intervencion R1, R2 o R3):

- Cambio de aceite (carter y enfriador).

- Cambio de fillros de aceite.

- Andlisis del aceite usado.

- Limpieza filtro centrifugo aceite y cambio de camisa papel.

- Revisar estado del filtro de la rampa de gas.

- Reglaje de balancines y empujadores. Medida de altura de valvulas.

- Verificacién de la carburacion.,

- Ajuste de la carburacion hasta plena carga, si procede.

- Medida de contrapresion en escape.

- Verificar temperatura del amortiguador de vibraciones.

- Verificacion de fugas de refrigerante, aceite, gas y gases de escape.

- Verificacién y reapriete de bridas y abrazaderas, bornas de baterias, conectores, acoplamientos
elasticos, soportes de filtros de aire, tuberia de escape, tuberias de aceite.

Intervencién E1 (cada 700 horas):

- Andlisis del aceite usado.

- Cambio de aceite (carter y enfriador).

- Limpieza del filtro centrlffugo de aceite y cambio de camisa de papel.
- Limpleza de ia malla metdiica del respiradero de gases del carter.

- Medida de presion de gases de carter.

- Verificacién de la carburacion,
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Ajuste de la carburacién hasta plena carga, sl procede.
Verificacién de filtros de aire.

Cambio de bujias.

Verificacién del nivel de liquido de baterias.

Verificacion de conexiones de baterias y motor de arranque.
Cambio de fillros de aceite,

Intervencion E2 {cada 1.400 horas):

Operaciones incluidas en la revision E1.

Inspeccién de los cables de alta del encendido.

Cambio de los filtros de aire principales,

Prueba de compresiones.

Revisidn endoscdpica.

Reglaje de balancines.

Cambio del cartucho del recirculador de gases del carter.

Intervencion E3 (cada 4.200 horas):

Operaciones incluidas en la intervencion E2.

Verificacién del avance al encendido.

Verificacion de la temperatura del amaortiguador de vibraciones.

Cambio de filtros de aire de seguridad.

Verificacion del estado de las juntas de tapas de balancines.

Desmontar, limpiar y ajustar la distancia de todos los captadores de velocidad y encendido.
Medida de contrapresion en escape.

Verificacién del par de apriete de los sensores de deteccion de detonacién en cabeza de
esparrago (20 Nm).

Intervencion R1 {cada 8.400 horas}):

Operaciones incluidas en la intervencién E3.
Reacondicionamiento de culatas.
Limpieza de pistones, camisas y apoyo de la culata en bloque.
Verificacion del sisiema de accionamiento de vaivulas: empujadores, balancines, varillas,
batancines auxiliares y levas.
Inspeccion visuai del estado de las camisas.
Limpieza del carter de aceite.
Revisién y limpieza del sistema de refrigeracién. Limpieza de haces y cambio de juntas del
intercambiador y refrigeradores.
Cambio de manguitos y abrazaderas.
Revision de las valvulas de seguridad en colector de admision.
Revision y limpieza del circuito de admisidn, desde salida de filtros de aire hasta intercooler
incluido.
Inspeccién del estado de los elementos de control y seguridad: termocontactos, manocontactos
y sondas.
Cambio de los cables de alta del encendido.
Reacondicionamiento de turbocompresores,
Mantenimiento del alternador {puede ser realizado por personal del adjudicatario) con el
correspondiente informe.
- Apriete de tornillos dei estator.
- Limpieza de entrada y salida del aire del estator.
- Apriete y limpieza de los diodos del rotor.
- Limpieza de la caja de bornas.
- Limpieza del refrigerador.
- Comprobacidn y verificacion de los dispositivos de proteccién.

Intervencién R2 (cada 25.200 horas):

Operaciones incluidas en la intervencion R1.
Cambio de pistones completos (Piston, segmento, bulén, circlips).
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Cambio de muslies de culata.

Cambio de camisas.

Reacondicinamiento general del alternador {cambio de rodamientos, lavado, secado, barnizado
y mediciones).

Cambio de los elementos elasticos del acoplamiento motor-alternador.

Inspeccion visual de suspensiones elasticas y alineaciones.

Verificacién de biela completa.

Cambio de cojinetes de cabeza de biela.

Cambio de tornillos de biela,

Cambic de los termostatos del circuito de refrigeracion,

Reacondicionamiento general de la bomba de agua del circuito de refrigeracion principal.
Reacondicionamiento general de |la bomba de agua del circuito de refrigeracion auxiliar.

Intervencion R3 (cada 50.400 horas):

Operaciones incluidas en la intervencidn R2,

Revisién general del motor, incluyendo todos sus componentes y sistemas principales.
Verificacion del bloque de cilindros, cambio de cojinetes de bancada, topes axiales y cambio de
casquillos del arbol de levas.

Verificacion del cigliefial.

Verificacién de holgura axial y radial del cigiiefial.

Verificacién de eje de levas.

Verificacién de engranajes de la distribucién y cambio de rodamientos.

Reacondicionamiento de la bomba de aceite: cambio de engranajes y cambio de casquillos.
Cambio de tornillos y arandelas de contrapesos del cigiiefial.

Cambio del amortiguador de vibraciones.

Revision general y limpieza de sistemas de refrigeracion, aceite, combustible, aire de admisién,
gases de escape, cableado.

Cambio de turbocompresores.

Cambio de bielas.

Cambio de bobinas.

Cambio de las juntas del motor.

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del presente Anexo, el resultado de {odas las
comprobaciones anteriores, en funcién del tipo de intervencion.

3.7~

GENERADOR DE FLUJO

Por empresa especializada se llevard a cabo una revisién general de los equipos. Las operaciones
minimas a realizar seran las siguientes:

Comprobacion del consumo de corriente con un amperimetro.

Prueba funcional de los sistemas de vigilancia.

izado del equipo para limpiarlo.

Limpieza e inspeccion visual de las argoltas y de todos los elementos del equipo de

elevacion, Sustitucion de elementos deteriorados o proximos al deterioro.

Comprobacion de la hélice y del anillo defiector de sdlidos (SD).

» Comprobar el estado del tensor del cable de alimentacion y sustitucion en caso de detectar
roturas de hilos.

+ Limpieza del tapén magnético del carter, si procede.

» Inspeccion y limpieza de los cables de! motor y de control. Renovacién de cableado o
conectores en caso necesario.

» Comprobacion del estado del sistema de acoplamiento (variante "B” apretar el tornillo de

sujecion del tubo con un par de apriete de 80 Nm o el indicado por fabricante).

Verificacién del estado del aislamiento y estanquidad general del equipo.

Cambio del aceite del reductor.

Comprobacién de los niveles de aceite lubricante.
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+« Comprobacién de los pares de apriete de tornillos y tuercas segun instrucciones del
fabricante.

Sustitucién de la junta mecanica y del aceite lubricante.

¢ Comprobacion general de pedestal y par de apriete de todos los tornillos con liave
dinamométrica. Reapriete necesario y renovacién de tacos quimicos y tornillos en caso
necesario. ‘

s Debera inspeccionarse para aquellos anclados a la solera del reactor, ¢l estado de los
pedestales y acoplamientos cada vez que se proceda al vaciado programado del
correspondiente reactor biologico.

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, fotografias de! estado del equipo
antes y después del mantenimiento.

3.8.- BOMBAS DE AGUA BRUTA

La periodicidad sera cada 2 afios para bombas de agua bruta de potencia igual o mayor de 30 kW y
cada 4 afios para bombas de potencia menor a 30 kW.

Por empresa especializada se lievara a cabo una revisién general de los equipos. Las operaciones
minimas a realizar seran las sigulentes:

¢ Desmontaje y limpieza de la bomba.
Revisién de piezas con emision de dictamen:
- Carcasa: examinar carcasa tanto exterior como interiormente.
- Cable y caja de conexiones.
- Sistema de elevacion: asa de elevacion, cable, guia, fijacion de los mismos, etc.
- Cierres mecanicos.
- Medicién de aislamientos del motor.
- Alojamiento de estator.
- Sistema de refrigeracion.
- Impulsor y comprabacion de medidas.
- Uniones roscadas, examinar y ajustar.
- Protecciones eléctricas y sensores.
- Comprobacion de repuestos y fungibles.
+ Entodo caso se sustituiran [os elementos deteriorados, afectados o que no se ajusten a lo indicado
por el manual del fabricante, dejandose el equipo en perfecto estado de funcionamiento.
En caso de equipos en camara seca y de eje horizontal medir vibraciones y comprobar alineacion.
Repintado segn lo indicado en este Anexo y segln sean elementos sumergidos o no.
Pruebas de funcionamiento a caudal medio acordado previamente con Canal de Isabel ll, S.A. En
las prusbas se deberan medir consumos, caudaies, revoluciones, etc.

En el informe se incluira, ademas de lo indicado al infcio del Anexo:

- Fotografias del estado del equipo antes y después del mantenimiento de carcasa por
dentro, impulsor, defectos de elementos si hay.

- Curva de la bomba, tabla con datos tomados en las pruebas de funcionamiento vy el
punto de funcionamiento de las pruebas.

3.9.- EQUIPOS DE ELEVACION

El adjudicatario reglamentariamente debe realizar una revisién anual de los equipos de elevacién. En
este Pliego se establece que esta revision se realice por empresa acreditada. Se incluyen todos los
aparatos de elevacién: puentes gria, pérticos gria, polipastos eléctricos, manuales, toros murales y en
general, cualquier otro equipo susceptible de este tipo de revision.
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Anualmente se debera realizar una revision por empresa especializada de acuerdo con la Directiva de
maquinas 98/37/CE y en cumplimento a las normativas RD 1644/08; RD 1215/97 y las normas FEM
9511/86, FEM 9681/86, FEM 9811/86 y UNE 58-915 partes 1, 2, 3, 4, 5,6, 7y 8. con las
comprobaciones minimas que se detallan en el listado de la UNE 58144-1:1997 vy lo que detalle el
manual del fabricante.

Para ello presentara previamente a la realizacion de los trabajos, un procedimiento en el que se
especificaran las revisiones que el fabricante de manera preferente o, en caso de imposibilidad
manifiesta de localizarlas, las indicadas que apliquen en la tabla 5 de la NTP 736 (teniendo en cuenta
en este caso que algunas son recomendaciones y sélo son reglamentarias aquellas que aparezcan en
el R.D. 1215/1997).

Todos los equipos de elevacidn han de quedar identificados con una pegatina o similar visible y
resistente a las condiciones climatolégicas correspondientes, fecha de la Ultima revision efectuada y
fecha de la préxima revision que ha de superar.

Nota: Para que ef mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, se deberé entregar el
listado de fodos los equipos susceptibles de revisién con indicacién de si se ha ejecutado con el
resuitado o si no se ha gjecutado con el motivo (por estar fuera de servicio la linea, el proceso, por
averia, imposibilidad de ponerlo en funcionamiento, efc.).

3.10.- CALDERAS Y QUEMADORES

La frecuencia de las revisiones sera de 6 meses y se haran en fechas en las que el ajuste de! quemador
deba cambiar (aproximadamente los meses de mayo y noviembre). Por empresa especializada se
llevara a cabo una revisién general que incluira las siguientes operaciones minimas:

Operaciones y comprobaciones de la caldera:

Funcionamiento de la bomba circuladora, estado de las presas y juntas.

Correcto funcionamiento de los controles de temperatura, de célula fotoeléctrica para
detectar 1a llama.

Relé de fallo de corriente que bloquea el equipo de combustion.

Estado de la obra de refractario.

Inspeccion general de la valvuleria,

Comprobacidn del termostato de seguridad.

Circuito de humos limpieza de hollin de los {ubos de generador.

Circuito de humos limpieza completa de los tubos de humos.

Comprobar las caracteristicas del agua de alimentacion.

Purgar la caldera.

Comprobar la correcta sefializacion del hidrémetro general de la caldera.

Valvulas comprobar el estado de la estanqueidad, obturadores y aslentos.
Revislon y limpleza de los equipos de regulacion de combustion, temperalura, etc.

Operaciones y comprobaciones del quemador:

Revision general del quemador que incluye.

Desmontaje de camara de mezclas {limpieza y comprobacion).
Limpieza del filtro.

Limpieza de la turbina.

Limpieza general del guemador.

Comprobacion de la estanqueidad de rampa de gas.
Comprobacion de las seguridades.

Comprobacién de la regulacion y ajuste,

Comprobacién del funcionamiento.

* & & & 2 & & 2 2
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* Resultade del ajuste de la combustién del quemador y comprobante de combustién. Se
deberan indicar los valores limites.

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, un punto en el que se especifique
el estado inicial de la caldera y el quemador y recomendaciones de mantenimiento de los mismos.

3.11.- FILTRO DE ARENA

Se programara la revisiéon de los filtros de arena de los tratamientos terciarios una vez cada 4 afios, en
fechas previas al inicio de la campafia de riego. Por empresa especializada o por personal del
adjudicatario se llevaré a cabo una revisioén general que incluird las siguientes operaciones minimas:

- Limpieza y verificacion del estado general del fiitro.

- Verificacion del estado del lecho filirante y reposicién de arena de granulometria adecuada.

- Comprobacion de la ausencia de fugas y corrosion en el depésito.

- Verificacion del estado de falso fondo y adecuacion en caso necesario.

- En caso necesario, limpieza quimica del lecho de arena y, de no ser suficiente, reposicion total de
la misma.

- Comprobacién del estado de la instrumentacion.

- Comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de lavado del filtro vy verificacién del estado
de todos los elementos que lo componen: bombas, compresores, presostato diferencial, difusores
(se incluye su sustitucidn), etc.

- Reparacién o sustitucion de elementos dafiados.

- Analitica de agua que verifique el correcto funcionamiento del filtro una vez ejecutado el
mantenimiento.

et ol G Santa Cirgrada, 124, 8008 iy
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3.12.- MICROTAMIZ

: Con frecuenta anual se revisara el estado de los microtamices rotativos de tratamientos terciarios. Se
: ejecutara el mantenimiento en fechas previas al inicio de la campafia de riego. Por empresa
especializada se llevara a cabo una revision general que incluira las siguientes operaciones minimas:

: - Verificacién y limpleza de las boguillas.

- Verificacion de la presion del agua en las boquillas; si la presion es menor de 7 bar, el filtro de
entrada debe limpiarse.

- Verificacion y limpieza de los tubos de inyeccidn de aire y sondas asociadas.

- Verificaclon y limpieza de electrovéivulas y sustitucion en caso necesario.

- Lavado con alta presidn del interior y cubiertas del equipo.

- Verificacién de ausencia de sedimentos y iodos en el tanque. Si existiesen depositos, se procedera
al vaciado y limpieza del tanque.

- Limpieza de la malla filirante con hipoclorito sédico o sistema quimico equivalente.

- Cambio de discos dafiados o deteriorados.

- Verificacion completa del conjunto motor-reductor.

- Verificacidon de la estanqueidad del conjunto, sustitucién de la junta de poliuretanc y de ofros
elementos en caso necesario.

- Verificacion completa de todos los lubricantes del equipo y sustitucion en caso necesario.

- Reparacion o sustitucion de elementos dafiados.

- Verificacion complefa del funcionamiente del equipo, chequeando el estade de todos sus
elementos: juntos, husillos, cuadro eléctrico, finales de carrera, apriete de la tornilleria, etc.

- Verificacién del automatismo del sistema, debe funcionar correctamente, estando todos los equipos
conectados al mismeo.

- Indicacién de recomendaciones sobre el mantenimiento y la programacion o automatismo del
sistema.
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3.13.- ULTRAVIOLETA

Con frecuenta anual se revisaré el estado de los reactores ultravioleta de tratamientos terciarios. Se
glecutara e! mantenimiento en fechas previas al inicic de la campafa de riego. Por empresa
espacializada se llevara a cabo una revisién general que incluira las siguientes operaciones minimas:

- Verificar el funcionamiento y la intensidad de todas las lamparas UV.

- Limpiar y verificar el estado de fundas de cuarzo, arandelas soporte de fundas, casquillos de fundas,
almohadillas de desgaste y O-rings. Se sustituiran todos los elementos que presenten deterioro.

- Verificar el sistema de fimpieza y su automaiismo, sustituyendo todos ios elementos que presenten
deterioro.

- Verificar el estado de los portalamparas y su cableado. Se incluye sustitucion en caso de deterioro.

- Comprobar los muelles de las lamparas.

- Limpiar y comprobar el correcto funcionamiento del sensor UV. Se sustituira en caso de deterioro o
sucledad interna.

- Limpiar el reactor y verificar la ausencla de corrosién o dafios en el mismo.

- Verificar y sustituir en caso necesario los rodamientos, los cojinetes, los casquillos y toda la
tornilteria.

- Revisién del estado del cuadro de control: verificacion del estado de alarmas, identificacion de
posibles componentes defectucsos, verificacion de los puntos de consigna y anotacion de los datos
almacenados por el cuadro de conirol (horas de las lamparas, nimero de encendidos y apagados,
nimero de limpiezas, eifc.).

- Test de todas las funciones del proceso y/o todas las funciones relevantes de los dispositivos y
elementos de control. Ajuste de parametros.

- Inspeccién del cuadro eléctrico: verificacion de la ausencia de humedad, corrosién y suciedad,
comprobacion del correcto funcionamiento del sistema de refrigeracién, limpieza y sustitucién en
caso necesario del filtro de aire.

- Realizar una serie de recomendaciocnes sobre el mantenimiento y la programacidn ¢ automatismo
del sistema.

Las operaciones relacionadas con la limpieza de este equipo estara a cargo del adjudicatario dentro de
la explotacién y mantenimiento de las instalaciones.

3.14.- UNIDAD DE TRATAMIENTO DE BIOGAS EN TURBINAS

Cada 4.000 horas de funcionamiento se realizara e! mantenimiento de la unidad de tratamiento de
biogas (el sistema incluye compresor, refrigerador y filtro de carbén activo) para aprovechamiento del
gas en turbinas. Por empresa especializada se ilevara a cabo una revisioén general que incluiré las
siguientes operaciones minimas:

- Revisién de compresor y cambio de piezas deterioradas.

- Revisién de refrigerador y cambio de piezas deterioradas.

- Revision de filtro carbon activo, cambio de piezas deterioradas.

- Comprobacion del estado del carbén activo y sustitucion en caso necesario.

- Comprobacién del funcionamiento de los equipos de medida asociados al sistema.
- Comprobacién del funcionamiento del sistema.

3.15.- TURBINAS DE BIOGAS

Se realizara el mantenimiento de la turbina de biogas. Por empresa especializada se llevara a cabo una
revision general que incluira tas siguientes operaciones minimas:

Cada 8.000 horas de funcionamiento:

- Cambio de filtro de aire del motor.
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- Limpieza de filtro de aire de electrénica.

- Cambic de bujia de arranque.

- Comprobacion del correcto funcionamiento del equipo y comunicacion de cualquier observacion
o recomendacion.

Cada 20.000 horas de funcionamiento:

- Sustitucidn de inyectores de gas.

- Sustitucion de sensor de temperatura TET.

- Inspeccion de la cAmara de combustion.

- Comprobacién del correcto funcionamiento del equipo ¥ comunicacion de cuaiguier observacién
o recomendacion.

3.16.- PARARRAYOS

El manteniendo se realizara teniendo como base a la siguiente normativa e indicaciones, por empresa
especializada. Normativa de referencia;

- NTE-IPP/1973 de 10 de marzo

- R.D.173/2010 de 19 de febrero
- R.D. 314/2006 de 17 de marzo

- R.D. 842/2002 de 2 de agosto

- CTE DB SUA-08

- UNE 21186:2011

- UNE 21186:1996/1M:2009

- UNE 21186:1996

Para plantas anteriores a 2006 consistira, como minimo, en:

* Revision del estado general del mastil, conductores de bajada y dispositivo de captacion.
Estado frente a corrosién.
Estado de las sujeciones. Comprobacion del contador de rayos, de existir.
Medida de ia resistencia de tierras. Tanto del sistema en su conjunto, como de [a tierra aislada
si fuera posible. Esta revision se hara en funcién del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensién, REBT (ITC-BT-18). Se establece un valor de 10Q como valor por debajo dei cual
deben estar las mediciones de tierras para instalaciones ubicadas en la Comunidad Auténoma
de Madrid. En caso de considerar ofro valor se podra justificar y debera ser aprobado por Canal
de Isabel I, S.A.

¢ Revision de equipotencialidad respecto a antenas o cualquier elemento metalico o eléctrico que
esté en las proximidades del pararrayos

Para plantas posteriores a 2006 o que hayan sufrido modificaciones importantes, asi como a las que le
pueda ser de aplicacion por disponer de normativa especifica, la primera vez que se realice este
mantenimiento duranie el contrato:

* Se realizaran los calculos correspondientes de necesidad de instalacion de SPCR (Sistemas
de Proteccidén Contra Rayos), el nivel de proteccidon de ésta, asi como el volumen o érea de
proteccion.

s Distancias de seguridad entre bajante y conductores o en su caso, revision de la conexién de
equipotencialidad.

» En general todos aquellos puntos que indique el Codigo Técnico de la Edificacién, CTE DB
SUA-08.

En el informe, han de quedar claramente reflejados y diferenciados, aquellos aspectos que se han de
cumplir de forma obligatoria y aquellos otros que han de ser tenidos en cuenta Unicamente como
recomendaciones.
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3.17.- DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION

La desinsectacién y la desratizacién seran realizadas por empresas autorizadas y registradas por la
Comunidad de Madrid en el registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas y se realizara a
la instalacién completa.

No obstante, la desinfeccion de los edificios se incluye en los trabajos de limpieza de las instalaciones,
a llevar a cabo por el Adjudicatario.

La frecuencia de los trabajos sera segln tipo de EDAR del Anexo 1 de este Pliego:

o Trimestral en las EDAR tipo A
+ Semestral en las EDAR tipo B
+ Anualenlas EDARtipoCyD

3.18.- REVISION DE ALTA TENSION POR EMPRESA MANTENEDORA

Es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada. Dicha
empresa realizard una revision anual de las instalaciones eléctricas de alta tension, incluidos los
entronques, lineas aéreas y subterrdneas, centro de seccion y centro de seccionamiento, por empresa
instaladora autorizada.

Se realizaran todas las operaciones contempladas en el R.D. 223/2008 de 11 febrero y R.D. 337/2014
de 9 de mayo y R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre, ademas de la reglamentaria descrita para cada
instalacion en el Anexo 6 del presente Pliego.

La empresa instaladora serd autorizada para realizar tanto lineas eléctricas de alta tension como para
resto de instalaciones eléciricas de alta tension y con la categoria suficiente para cubrir las diferentes
tensiones que existen en todas las EDAR del Grupo.

3.19.- AUTOMATAS Y SUPERVISORES

Se programara este mantenimiento en funcién del Gltimo mantenimiento y de las necesidades y el
estado de cada instalacién.

A lo largo del contrato se tendra registro de todos los defectos de programacion y propuestas de mejora
de reprogramacion de tal modo que estan previstos para ser acometidos en este mantenimiento.

Previo a la ejecucién del mantenimiento, el Adjudicatario entregara una propuesta para la realizacion
de las modificaciones necesarias para mejorar la explotacién de las instalaciones. Se deberan incluir
en este mantenimiento las modificaciones aprobadas y las propuestas por Canal de Isabel II, S.A. (serén
pequefias modificaciones y podrén incluir integracion de sefiales en SCADA y su programacion).

Por empresa especializada se llevaran a cabo las siguientes operaciones minimas:

« Comprobacion de los dispositivos de control (PLC, tarjetas asociadas, SCADA y sin6piico) y de sus
alimentaciones.

o Revision de las redes de comunicacién intraplanta. En el informe debera aparecer e! esquema de
comunicacion.

e Backup de programa anterior y posterior a la ejecucién mantenimiento. Debera quedar copia en [a
EDAR que corresponda y entregar copia a Canal de Isabel 1I, S.A.

o \Verificacion de sefiales, secuencias y alarmas.
¢ Integracién de sefiales en PLC y SCADA y programacion.
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» Reparaciones de defectos detectados en la programacion de los autématas de proceso y del
sistema de supervisién y modificaciones de programacion aprobadas.

En el informe se incluiré, ademas de lo indicado al inicio del Anexo, un listado de todos los elementos
comprobadoes y verificados.

3.20.- REPINTADO

Se programara este mantenimiento en funcién del Gltimo mantenimiento y de las necesidades vy el
estado de cada instalacién.

Se realizarg por empresa especializada. El adjudicatario debera entregar un procedimiento de repintado
y deberéa estar aprobado por Canal de Isabel I, S.A. antes del inicio de los trabajos. El procedimiento
debera incluir preparacion de superficies, fichas técnicas y se seguridad de las pinturas, colores de
aplicacion y condiciones de aplicacion.

Los procedimientos, productos, imprimaciones, pinturas y colores deberén estar definidos en el
procedimiento v no se podran cambiar sin aprobacién previa de Canal de Isabel II, S.A.

En caso de certificacion parcial, se emitird un informe por cada parie certificada. En el informe se
incluira, ademas de lo indicado al inicio det Anexo:

» Seenumeraran los trabajos realizados con alguna fotografia significativa del antes y el después.
¢ Se adjuntara el procedimiento émpleado.
+ Comprobacion del cumplimiento de todos los puntos del procedimiento.

* Los datos recogidos de las condicicnes de aplicacién y de, los resuitados de medicion de
espesores.

+ Resultado, observaciones y recomendaciones pertinentes.

3,20.1.- Elementos metalicos

El Adjudicatario, de acuerdo con su oferta, realizara el repintado de todos los elementos y equipos
metélicos de las EDAR, incluidos tanto los aéreos como los sumergidos.

Incluye todo elemento metalico existente en cada EDAR que sea susceptible de repintado excepto los
de acero inoxidable y las estructuras de edificios que lleven pintura ignifuga incluidas en un
mantenimiento aparte. Se listan de manera no exhaustiva;

e Tuberias y accesorios.
Equipos mecanicos (motores, reductores, cuchara, etc.), de almacenamiento (tolvas,
espesadores, etc.), metrologicos (caudalimetros, etc.), elementos de elevacidn, estrucluras de
equipos, bancadas, etc.

» Estructura de los edificios (cerchas, pilares, efc.), puertas, ventanas, cerramientos, elementos
de cubiertas, etc.

o Cerramiento de la EDAR, farolas, tapas, arquetas, imbornales (por ambas caras), en toda ia
instalacion, etc.

» Vallas, barandillas, escaleras, etc.
Incluye elementos metdlicos galvanizados que presenten corrosién.

En el caso de elementos sumergidos que impliguen complejidad en el vaciado de unidades, el
adjudicatario debera ejecutar el repintado en la primera ocasion en la que se pueda vaciar la unidad
(desde el primer dia de contrato y en todas las EDAR del Grupo). Ejemplos de ocasiones de vaciado:
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Si algin elemento susceptible de ser repintado ya esta contempiado en otro mantenimiento recogido
en este Pliego, por defecto se debera realizar el repintado en cada uno de los mantenimientos. Canal
de [sabel |, S.A. podra indicar la no ejecucidn de alguno de los repintados en caso de considerario

adecuado.

Se podra cerlificar el mantenimiento por partes del siguiente modo:

¢« Enlas EDAR de tipo A y B {tipo de EDAR del Anexo 1 de este Pliego) segin zonas del cuadro
siguiente. Las zonas estan descritas de modo general y no exhaustivo dividiendo la superficie
de la instalacidon de manera que las zonas quedan delimitadas por lineas rectas identificables
en planta tal y como se indica en la siguiente {abla:

o 30% zona control,
ALCALA 40% zona de tratamiento g?eﬁ:grﬁgz o bioldgico,
Joz OESTE de fangos desde decantacion pr’imaria y decantacion
deshidratacion a digestion. fisico quinico secundario terciario
q ) y subestacion.
50% zona de 50% zona de
J04 ARROYO pretratamiento, fratamientio
QUINONES deshidratacion y secundario, control y
decantacion primaria. tratamiento de fangos.
60% zona de 40% zona de fangos,
Jo1 2;?2]"5\ pretratamiento y primarios antiguos y
secundario. control.
0,
J03 ALGETE Il pratratamiento y ’
deshidratacién. espesadqr de fangqs,
secundario y terciario.
60% zona pretratamiento, | 40% zona nueva de
LA tratamiento primario, tratamiento de fangos,
JO7 POVEDA control, secundario y terciario y
antiguo tratamiento de decantadores
fangos y deshidratacién. secundarios 5y 6,
50% zona de
50% zona de .
JO9 MECO pretratamiento y Lr:éiwéea':itg %i;?;? <;s,
daecantacién primaria. terciario.
SAN ° o
AGUSTIN 50% zona de o 50% zona de control,
J12 DEL pretratamiento, terclario y | espesadores y
GUADALIX decantadores. reaciores
0,
TORRES 50% zona de %zenade =
J13 DELA pretratamiento, fratamiento decantaci 6;1 prima r; ay
ALAMEDA de fangos terciario
[+)
VELILLA 50% zona pretratamiento y 50% ngf' de
J15 DE SAN decantacién primaria y ;secun carlo,
ANTONIO control. ratan_qle.nto de fangos
vy terciario

» Enlas EDAR de Tipo C o D (tipo de EDAR de! Anexo 1 de este Pliego):

Pagina 33 de 111




SAULD G Nsdpulatt T NI ABLAGEULT, Donuiliy Suwal. G Sarila Engracia, 125, 28003 Mudng

Aua sy

4, P b, Lecaon ¥,

s

Serantibde Baliel al T

ALt R i

LY R A LR I | TR

Coanl

Y e
Ca na Pliego Prescripciones Técnicas, Anexo 6

de |Sa bel ” CONTRATO: 306/2017
- 60% repintado de elementos exieriores y de edificios (inciuidos los equipos
sumergidos).

- 40% repintado de elementos interiores {incluidos los equipos sumergidos).

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas siguientes:

s Preparacién de superficies:
- Eliminacién de pequefias imperfecciones, pintura en mal estado o levantada,

- Limpieza: las grasas, aceites, suciedad y humedad deberan ser eliminados.

- Se debera eliminar toda corrosién de las superficies. Si la eliminacién supone una
pérdida de material importante que suponga un riesgo para el funcionamiento o utilidad
del equipo deberd quedar reflejado en el informe (fotografia vy
observaciones/recomendaciones). Si el adjudicatario tiene dudas respecto de la
eliminacion dela corrosién podra consultarlo a Canal de Isabel II, S.A.

s Condiciones ambientales:

- Sedebera cumplir en todo momento las condiciones ambientales de las fichas técnicas
de los productos utilizados. Las condiclones limites generales, de aplicacién y de
secado, a cumplir deberan quedar claras en el procedimiento sin necesidad de acudir
a las fichas.

- Se deberan hacer mediciones de humedad y temperatura ambientales y de la
temperatura de las superficies llevando un registro de las mismas. Canal de Isabel I,
S.A. podra solicitar dicho registro en cualquier momento de la ejecucién del
mantenimiento).

» Aplicacion: se deberan seguir las instrucciones a aplicar detalladas en las fichas técnicas de
cada fabricante.

- Elementos aéreos:
* Una capa de pintura de imprimacién, compatible con la superficie o pintura
existente, con un espesor de 65 micras de pelicula seca.

» Una capa intermedia de pintura, Epoxi-Poliamida, con un espesor de 75 micras
de pelicula seca.

* Una capa de pintura de acabado, Poliuretano Alifatico, con un espesor de 50
micras de pelicula seca.

- Elementos sumergibles, elementos enterrados y elementos en zonas hiimedas:

* Aplicacion de tres capas de pintura, Alquitran Epoxi, de capa gruesa curada
con poliamida, con un espesor de 125 micras de pelicula, por cada capa.

- Elementos galvanizados con corrosién:

* Una capa de pintura especial de galvanizado en frio de alto contenido en zing,
con un espesor de 50 micras de pelicuta seca.

* La superficie a cubrir serd la zona limpiada de corrosién mas 50 cm a su
alrededor.

3.20.2:- Interior de edificios

Incluye paredes y techos interiores del edificio de control: entrada, oficinas, sala de control, almacén,
aseos, vestuarios, comedor, lahoratorio, botiquin, pasillos, etc. En caso de existir una estancia de uso
del personal fuera del edificio de control, también estaria incluida.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas siguientes:
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s Preparacion de superficies:
- Eliminacién de pequefias imperfeccicnes, fisuras y pintura en mal estado ¢ levaniada.
- Limpieza de suciedad superficial.
- Tratamiento para eliminacion de eflorescencias salinas u hongos si estan presentes en
menos el 10% de la superficie.
¢ Proleccion de ofros elementos como suelos, mobiliario, eic. con materiales adecuados.
» Aplicacién: se deberan seguir las instrucciones a aplicar detalladas en las fichas técnicas de
cada fabricante.
- Unamano de imprimacion a base que garantice la adherencia de la pintura utilizada.

- Pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa. La primera dilucién de cada
capa diluidas seguin las proporciones que recomiende €l fabricante.

3.20.3.- Estructuras metalicas con pintura ignifuga

Incluye las estructuras metdlicas de edificios que estén pintadas con pintura ignifuga.
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas siguientes:

s Preparacion de superficies:
- Eliminacién de pequefias imperfecciones y pintura en mal estado o levantada.

- Limpieza: las grasas, aceites, sucledad y humedad deberan ser eliminados.

- Se debera eliminar toda corrosion de las superficies. Si la eliminacién supone una
pérdida de material importante que suponga un riesgo para e! funcionamiento o utilidad
del equipo debera quedar reflejado en el informe (fotografia y
observacionesfrecomendaciones). Si el adjudicatario tiene dudas respecto de la
eliminacion dela corrosion podra consultarlo a Canal de 1sabel I, S.A.

+ Condiciones ambientales:

- Se debera cumplir en todo momento las condiciones ambientales de las fichas técnicas
de los productos utilizados.

- Se deberan hacer mediciones de humedad y temperatura ambientales y de la
temperatura de las superficies llevando un registre de las mismas. Canal de [sabel Il,
S.A. podra solicitar dicho registro en cualquier momento de la ejecucion del
mantenimiento}.

¢ Aplicacién: se deberan seguir las instrucciones a aplicar detalladas en fas fichas técnicas de
cada fabricante.

- Imprimacién adecuada para garantizar la adherencia de la pintura utilizada.

- Proteccion pasiva contra incendios de estructura metélica mediante la aplicacion
de revestimiento intumescente hasta conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos.
Las capas y su dilucién segln las proporclones gue recomiende el fabricante.

3.20.4.- Barandilla de PRFV

incluye todas las barandiilas de PRFV existentes en las instalaciones. La unidad de medicion es el
metro lineal de barandilla.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones técnicas siguientes:

¢ Preparacion de superficies:
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- Limpieza: las grasas, aceites, suciedad y humedad deberan ser eliminados.
- Eliminacion de pequefios salientes (incluidas fibras de PRFV) para preparacién de
superficie para pintado.
« Aplicacion: se deberan seguir las instrucciones a aplicar detalladas en las fichas técnicas de
cada fabricante.

- Dos manos de pintura de poliuretano alifatico de dos componentes de como minimo 50
micras por capa. Debe estar indicado para exteriores, de buena resisiencia a la
intemperie y con una alta resistencia al amarillamiento y al desgaste por abrasion e
Impacto.

4.- MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO

El Adjudicatario estara obligado a realizar cuantas revisiones periddicas e inspecciones por Organismo
de Control Autorizado (OCA), EICI, empresa acreditada o habilitada o por el usuario que fije la
legistacion vigenie,

Estos informes, como excepcion, podran no ajustarse exactamente a las indicaciones dadas en la
introduccién del presente Anexo como comunes para los informes de todos los mantenimientos. No
obstante, los informes han de ser completos y estandarizados por la OCA que los emite, siempre de
acuerdo con la normativa aplicable; en ellos deber quedar claro si dicho informe es favorable ¢ no
favorable, indicando de manera concisa en este titimo caso, los defectos a subsanar y el tiempo maximo
para su subsanacion.

Se han de llevar a cabo las inspecciones que se indican a continuacion, conforme a la legislacion
vigente. Para cada una de ellas se indica la reglamentacion de referencia, sin menoscabo que durante
el transcurso del contrato ésta se modifique 0 quede derogada, o este listado pueda no estar
actualizado.

Todas las revisiones denominadas “internas”, por el usuario o simitar, que en los diferentes reglamentos
indique que pueden ser realizadas de manera interna por personal cualificado o capacitado, podran ser
realizadas por personal propio o por empresa externa acreditada para ello. Algunas de estas revisiones
se certifican como mantenimientos segln tabla 1 y otras no suponen cargo alguno al encontrarse
integradas dentro del canon de explotacién.

4.1.- INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

Revision OCA cada 3 afios de lineas aéreas y subterraneas, subestaciones, centros de seccionamiento
y centros de transformacion segin R.D. 223/2008 de 11 febrero, R.D. 3275/1982 de 12 noviembre y
R.D 337/2014 de 9 de mayo.

Se recuerda que es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento de alta tensién con empresa
habilitada.

4.2.- INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION

Revisibn OCA cada 5 afios de Ja instalacidn eléctrica de baja tensién segan R.D. 842/2002 de 2 de
agosto.

4.3.. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Revisiones del almacenamiento de productos quimicos segin Real Decreto 656/2017, de 23 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10,
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s Por OCA cada 5 afios.

o Revision del interior del depésito de reactivos cada 5 afios por empresa acreditada o personal
cualificado del adjudicatario.

+ Mantenimiento anual por empresa acreditada o personal cualificado del adjudicatario. Incluye
emision de cerlificado de haber realizado las revisiones semanales correspondientes (emitido
por empresa acreditada o personal cualificado del adjudicatario} o aportar las revisiones
correspondientes.

A efectos de certificacion de las revisiones por OCA vy las anuales, la unidad estara formada por unc o
varios depdsitos segln se indica en la siguients tabila:

| N Volumen
EDAR APQ PROCESO dopbsitos {litros) Producto quimico
1 2.000 Hipoclorito sddico

2.000 Hidréxido sédico
1.000 Acido sulfirico
4.000 Hipoclorito sédico
2.000 Hidréxido sédico
1.000 Acido sulftirico
25.000 Cloruro férrico
15.000 Clorure férrico
2.200 Hipoclorito sédico
35.000 Cloruro férrico
4.000 Hipoclorito sédico
1.000 Hidréxtdo sédico
500 Acido sulfurico
40.000 Cloruro férrico
20.000 Hipoclorito s6dico
6.000 Hidréxido sédico

1 unidad | Desodorizacitn de deshidratacion

Alcala Este

1 unidad | Desodorizacién de pretratamiento

1 unidad | Efiminacion de fésforo

1 unidad | Fisico - Quimico

1 unidad Reutilizacién

1 unidad Eliminacién de fésforo

La Poveda

1 unidad | Desodorizacidn de fangos

1 unidad | Eliminacién de fésforo

Velilla de 1 unidad | Desodorizacion

JEC RPN RPUKN U W W RN I DU U DT W [UUR W VIS U G I\ IS\ [RNIE W SOy K N I NS B B L T VN T N R I W Y

San 3.000 Acido sulfarico
Antonio 5,000 Sulfate de Aldmina
1 unidad | Reutilizacién 5.000 Hidréxido sédico
5.000 Hipoclorite sédico
1.500 Acido sulfurico
1 unidad | Desodorizacion 8.000 Hipoclorite sédico
4.000 Hidréxido sédico
Meco 3.550 Cloruro férrico
1 unidad | Reutilizacién 3.550 Hipoclorito sédico
3.550 Hidréxido sddico
1 unidad | Eliminacién de fosforo 10.000 Clorure férrico
Campo | 1 unidad | Eliminacién de fésforo 6500 | Cloruro férrico
R:;f:;‘;;’éa 1 unidad | Eliminacién de f6sforo 1 2000 | Cloruro férrico
2.000 Acldo sulfarico
1 unidad | Desodorizacion 12.000 Hipoclorito sédico
5.000 Hidréxido sédico
1 unidad | Fisico - Quimico 17.200 Cloruro férrico
Alcala

10.000 Cloruro férrico
20.000 Cloruro férmico
2.200 Hipoclorito sédico
3.050 Sulfato de Aldmina
24,700 Meatanol

Qeste 1 unidad | Eliminacién de fésforo

1 unidad | Terciario

||| alalajala

1 unidad | Adicldn a biotégico
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EDAR APQ | PROCESO depg's“ o V(‘I’['t"‘,g’;“ Producto quimico
Cobefia 1 unidad | Eliminacién de fosforo 1 5.000 Cloruro férrico
San 1 unidad | Terciario 1 5.000 Suifato de Alumina
Agustin de 1 5.000 Hipoclorito sédico
Guadalix |y ynidad | Eliminacion de fésforo 1 10.000 | Cloruro férrico
1unidad | Efiminacion de fésforo 1 15.000 Cloruro férrico
1 2,000 Hidréxido sédico
1unidad | Desodorizacién 1 8.000 Hipoclorito sédico
o ores g0 1 1000 | Addo suffirico
1 5.000 Sulfato de al(imina
3 1unidad | Terciario 1 5.000 Hidréxido sédico
;; 1 5.000 Hipoclorito sédico
_:f“. Eliminacién de fosforo 1 20.000 Cioruro férrico
* 1 unidad 1 3.000 Hidréxido sédico
%. Desodorizacidn 1 10.000 Hipoclorito sédico
H Algete I 1 1600 | Addo sulfdrico
g 1 5.000 Sulfato de alimina
_; 1 unidad | Terciario 1 5.000 Hidréxido sédico
é 1 5.000 Hipoclorito sédico
3 1 3.000 Hidréxido sédico
1unidad | Desodorizacidn 1 10.000 Hipoclorito sédico
' Qﬁir;i((;ﬁoes 1 1.500 Acido sulfirico
%‘. lunidad | Eliminacién de fésforo 1 20.000 Cloruro férrico

4.4.- INSTALACION DE EXTINCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

¢ Revision por OCA de instalacion de proteccion contra incendios con frecuencia de 5 & 10 afios,
segin aplique el RD 2267/2004 de 3 de diciembre o el RD 513/2017 de 22 de mayo,
dependiendo de las instalaciones.

* Mantenimiento anual de extintores, alumbrado de emergencia y sefializacion en cumplimiento
del RD 513/2017. Este mantenimiento incluye:

- Revision anual de extintores indicada en la Tabla Il del RD 513/2017 por empresa
habhilitada con relimbrado, si procede.

- Revisién de seiializacton (incluye los sistemas de sefializacion luminiscente de
indicados en la Tabla Il del RD 513/2017) por empresa habilitada o personal cualificado
del adjudicatario, con instalacion o sustitucidn, si procede.

- Revision de alumbrado de emergencia por empresa habilitada o personal cualificado
del adjudicatario, con reparacion o sustitucion, si procede.

- Emisi6n de certificado de haber realizado el mantenimiento interno indicado en la Tabla
| del RD 513/2017 y el mantenimiento establecido por el fabricante (emitido por
empresa acreditada o personal cualificade del adjudicatario) o adjuntar las revisiones
correspondientes, Se recuerda que la Tabla | incluye mantenimientos que afectan a
sistemas de deteccidn y alarma, activacién de la alarma, extintores y sistemas de
abastecimiento de agua contraincendios.

» Mantenimiento anual de BIE del RD 513/2017 indicado en la Tabla Il del RD por empresa
habilitada con retimbrado, si procede.

¢ Mantenimiento anual de deteccion y alarma de incendios del RD 513/2017 indicado en la Tabla
Il del RD por empresa habilitada con retimbrado, sl proceds.

R I P
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Se recuerda que en el Real Decreto 656/2017 de Almacenamiento de Productos Quimicos hay un
apartado relacionado con la proteccion contra incendios que obliga a tener un plan de mantenimiento y
revision de las instalaciones y un plan de autoproteccion.

Se recuerda que es obligatorio tener suscrito un contrato de mantenimientc por una empresa
mantenedora debidamente habilitada que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos vy

‘sistemas sujetos al RD 2267/2004.

4.5.- INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

Segtin RD 1890/2008 de 14 de noviembre de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado
exterior.

» Verificacién por instaladores autorizados cada 5 afios en instalaciones de P < 5 kW.
+ Inspeccién OCA cada 5 afios en instalaciones de P > 5 kW.

+ Mantenimiento anual interno de la eficiencia energética de las instalaciones segln el Articulo
12 de este RD. Se incluye emisién de certificado de haber realizado dicho mantenimiento
(emitido por empresa acreditada o personal cualificado del adjudicatario) o aportar las
revisiones correspondientes.

4.6.- INSTALACION TERMICA DE EDIFICIOS

En aplicacién del RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y por el Decreto 10/2014 de la Comunidad de Madrid.

« Inspeccion de eficiencia energética por OCA cada 2 6 5 afios segln la potencia térmica nominal
de la instalacién e inspeccién de la instalacién térmica completa cuando la instalacion tenga
més de 15 afios de anfigiiedad con potencia térmica nominal P >20 kW en calor o P >12 kW en
frio.

» Revision por empresa de mantenimiento habilitada cada mes, aiio 6 2 afios, segln la potencia
térmica nominal de la instalacion. Se incluye emisién de certificado de haber realizado el
mantenimiento reglamentario indicado en el articulo 26 def RD emitido por empresa habilitada
o personal cualificado del adjudicatario o aportar las revisiones correspondientes.

Para las instalaciones de potencia térmica nominal de mas de 70 kW se debera suscribir un
contrato de mantenimiento con empresa habilitada y anualmente emitir un certificado de
mantenimiento en cumplimiento del articuio 28 del RD.

+ Cada 12 afios se realizara un control de la inspeccién segln se indica el articulo 10 y 11 del
decreto 10/2014 de la Comunidad de Madrid.

4.7.- EQUIPO FRIGORIFIO

Segun RD 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban ei regiamentio de seguridad para
instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias, se deberan realizar las
siguientes acciones:

s Revisién cada 5 afios por empresa frigorista del nivel requerido segtn la potencia de la
instalacion.

Se debera disponer un contrato de mantenimiento de la instalacion con una empresa frigorista.
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4.8.- EQUIPOS A PRESION

De acuerdo con lo especificade en el RD 2060/2008 de 12 de diciembre de Equipos a Presidn y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias se revisaran todos los equipos a los gue le sea de aplicacién
el reglamento antes mencionado.

+ Inspeccion de nivel B y C por OCA con frecuencia seguin categoria del equipo.
+ Lainspeccién de nivel A por empresa instaladora con frecuencia seg(in categoria del equipo.

» Mantenimiento interno anual de las instalaciones, equipos a presion, accesorios de seguridad
y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operacion y las instrucciones de
fabricante dejando constancia documental de su realizacion. Este mantenimiento podra
gjecutarse por persenal cualificado del adjudicatario.

Nota: para que el mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, todos los equipos deben
tener sus placas correctamente cofocadas, visibles y aclualizadas si procede, una vez superado el

mantenimiento.

4.9.- INSTALACION DE GAS

Segiin R.D. 919/2006 de 28 de julio. Reglamento técnico y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

¢ Revisidn de linea de gas por instalador de gas habilitado cada 5 afios.

4.10.- BASCULA DE PESAJE

Segl(n RD 244/2016 y sus modificaciones posteriores y segln indica la Orden de 27 de abril de 1999
del Ministerio de Obras plblicas.

» Verificacién cada dos afios realizada por el laboratorio de metrologia designado por la
Comunidad de Madrid y acreditado por ENAC, previa visita de empresa manienedora
autorizada para comprobar el estado de la bascula.

Se recuerda que, si se realizase alguna reparacién a la bascula de pesaje, se debera tener en cuenta
la Orden 2022/2000 de la Comunidad de Madrid. Y, tras cualquier intervencién en el equipo que obligue
a la ruptura de los precintos de calibracion conforme, el adjudicatario realizara a costa del canon de
explotacion el mantenimiento metrologico antes descrito.

4.11.- TOMAS DE TIERRA.

Medicion anual de tierras por empresa habilitada o por personal cualificado segin R.D. 842/2002 de
Baja Tension. Se medira la resistencia de todas las pusestas a tierra de la instalacion, incluidas las de
fos pararrayos (tanto si estan revisadas en el mantenimiento de pararrayos como si no) y se emitira el
correspondiente informe.

4.12.- PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

Segln RD 865/2003 de 4 de julio de Criterios Higiénico Sanitarios para Prevencién y Control de la
Legionellosis.

+ Mantenimiento anual de instataciones ineriores de agua calients sanitaria y agua de consumo
humano segin Anexo 3 del RD. La limpieza v desinfeccion debera realizarse por empresa
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acreditada y el andlisis de legionella en muestras de agua por laboratorio homologado. La
empresa acreditada emitira un certificado de limpieza y desinfeccién segun modelo que figura
en el Anexo 2 del RD.

» Emisién de certificado de haber realizado el mantenimiento indicado en el articulo 8 y en Anexo
3 del RD, emitido por empresa acreditada o personal cualificado del adjudicatario o aportar las
revisiones correspondientes.

Se recuerda que se debera tener un registro de las operaciones de mantenimiento y tener un programa
de mantenimiento.

Nota: para que el mantenimiento se considere completo y por tanto certificable, en todas las
instalaciones ha de existir una pegatina o similar visible o documento equivalente en el que quede
indicada la fecha de la Gltima revision efectuada y la fecha de la proxima revision.

5.- MANTENIMIENTO METROLOGICO

Las acciones a realizar deberan ser tales que permitan la revision completa de los equipos, asegurando
la veracidad de los datos que ofrecen y su correcta calibracién o verificacion, segun el caso, conforme
a las instrucciones del fabricante.

Si como resultado de la calibracién o verificacién, se detecta que el equipo esté fuera del criterio de
aceptacién, se procederd a mantenimiento correctivo, ajuste del equipo y nueva calibracién o
verificacién segun corresponda.

5.1.- EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

El Adjudicatario realizara las calibraciones y verificaciones, segin el caso, del equipamiento de
laboratorio mediante empresa especializada, y de acuerdo con el plan de control metrologico
presentado. Este mantenimiento en su conjunto incluye:

« Calibracicnes o verificaciones anuales por empresa especializada.

» Mantenimiento interno de verificacion de equipos que pueden ser realizadas por personal del
adjudicatario:

Nota; Como excepcion a lo indicado en la introduccion del presente Anexo, ademas de entregar un
informe original a Canal de Isabel I, S.A., se exigird que guede otra copia en papel debidamente
archivada en el laboratorio que corresponda.

5.2.- INSTRUMENTACION DE CAMPO
En la verificacion por empresa externa, se comprobar:

- Que los equipos sujetos a este tipo mantenimiento cumplen con los requisitos de instalacion
exigidos por e fabricante para una correcta medicién, comparando la desviacién obtenida frente
al patrén utilizado en la verificacion de cada uno de estos requisitos (equipo, solucién o sefial)
con el criterio de aceptacion establecido en el plan de control metrolégico presentado a Canal
de Isabei I, S.A.

- Adecuada proteccién al sol de la pantalla, valores de temperatura y humedad inferiores a los
limites marcados por el fabricante y a su IP.

- Correcto conexionado del cableado, puesta a tierra, juntas, cierres, etc.

- Comprobaciones de! registrador: simular una sefial desde el convertidor y comprobar que el
error en el registrador es menor del 2% en tres puntos distintos: rango méximo, medio y 0.
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Comprobacion de la correcta transmisién y visualizacion de la sefial en el SCADA de planta,
comprobando sus rangos y comprobando que coinciden con los del equipo en campo.

Ademas de esfas comprobaciones generales y de las comprobaciones que indique el manual de
instrucciones, se detallan algunos trabajos especificos de cada equipo.

8.2.1.-

Detector de gas (CHa4, Oz y H:S).

Cambio de sensor, si procede.
Comprobacion de los limites de alarma y cambio, si procede.
Verificacion final y comprobacién del buen funcionamiento de equipo mediante gases patron.

Analizadores de nitrato, amonio y orfoforfatos.

Revisién anual de sondas de amonio y nitrato A-ISE Y N-ISE:

Limpieza de elementos frontal sonda.

Sustitucion del cartucho de medida.

Verificacidn de la sonda con soluciones patron.

Ajustes electronicos y de programacion via software especifico. Actualizacién de la versién de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacion del buen funcionamiento de la sonda mediante “cartucho test’.

Revisién anual de analizador de nitrato NITRATAX:

Limpieza del sistema Optico y del sensor de humedad.

Suslitucién de juntas se la sonda y del eje de la rasqueta.

Cambio de desecantes.

Inspeccion de contadador y cambio de rasqueta.

Calibracién de la optica de la sonda con agua destilada y filtro de absorbancia.

Ajustes electronicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de [a version de
Software, si procede.

Verificacidn final y comprobacién del buen funcionamiento de equipc mediante soluciones
patrén.

Revisiéon anual de analizador de amonio AMTAX:

Limpieza, mantenimiento y revisién de los elementos sometidos a desgaste (camara de by-
pass, bomba de pistén, blogue de vélvulas, camara fotométrica, fuberias, etc.).

Revisién de contadores de mantenimiento.

Inspeccion de estado de reactivos, solucionas estandar y electrolito. Sustitucion en caso de ser
necesario.

Sustitucién de tubos y mangueras.

Sustitucion de electrodo.

Sustitucién de filiros del ventilador.

Revisién de bomba de reactivo, de bomba de limpieza y de agitador.

Ajustes electronicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de la version de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacion del buen funcionamiento del equipo mediante soluciones
patrén,
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Revision cada 2 afios de analizador de amonio AMTAX:

Incluye mantenimiento anual.
Sustilucion de bomba de reactivos.
Sustitucion de bomba de limpieza.

Revision anual de analizador de ortofosfatos PHOSPHAX:

Limpieza, mantenimiento y revision de los elementos sometidos a desgaste (camara de by-
pass, bomba de piston, bloque de valvulas, camara fotométrica, tuberias, etc.}).

Revision de contadores de mantenimiento.

Inspeccidn de estado de reactivos, soluciones estandar y electrolito. Sustitucién en caso de ser
necesario,

Sustitucion de tubos y mangueras.

Sustitucién de slectrodo.

Sustitucion de filtros del ventilador,

Revision de bomba de reactivo, de bomba de limpieza y de agitador.

Resetear el contador.

Ajusies electronicos y de programacién via software especifico. Actualizacién de la version de
Software, si procede.

Verificacidn final y comprobacion del buen funcionamiento del equipo mediante soluciones
palron.

Revisién cada 2 afios de analizador de ortofosfatos PHOSPHAX:

Incluye mantenimiento anual.
Sustitucién de homba de reactivos.
Sustitucion de homba de limpieza.

Revisién anual de sistema FILTRAX (para analizadores AMTAX y PHOSPHAX):

Limpieza del sistema.

Sustitucidn de los tubos y mangueras.

Sustitucion de los casetes y rodillos de la bomba.

Sustitucion del filtro de! compresor y filtros de aire.

Sustitucion de membranas.

Ajustes electrénicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de la version de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacién de la adecuada admision, entrega y acondicionamiento de la
muestra.

Revision cada 2 afios de sistema FILTRAX (para analizadores AMTAX y PHOSPHAX}):

Incluye mantenimiento anual.
Sustitucion de compresor.

Medidor de oxigeno disuelto.

Limpieza del electrodo.

Cambio de la capsula del sensor o del sensor segun tipo de medidor, si procede.
Comprobacién de la estanqueidad del sensor y cambio de |a tapa del sensor si procede.
Comprobacion de protector de la sonda y cambio si procede.
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Ajustes elecirénicos y de programacion via software especifico. Actualizacién de la version de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacion del buen funcionamiento del equipo mediante soluciones
patron.

Analizador Redox y Ph-Metro.

Limpieza del sensor.

Comprobacién de la estanqueidad del sensor.

Cambio de puente salino y electrolito, si procede.

Ajustes electrénicos y de programacion via sofiware especifico. Actualizacién de la version de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacién del buen funcionamiento del equipo mediante soluciones
patron.

Analizador de conductividad.

Limpieza del sensor.

Comprobacidn de la estangueidad del sensor.

Cambio de célula de medida, si procede.

Ajustes electronicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de la version de
Software, si procede.

Verificacién final y comprobacién del buen funcionamiento del equipo mediante soluciones
patrén.

Turbidimetros y sondas de sélidos.

Revisién anual de turbidimetro de lampara de luz visible.

Limpieza y revision de la fotocéiula, cAmara de medida, trampa de burbujas.

Sustitucion de la lAmpara en caso de ser necesario.

Calibracion de la optica con soluciones patrén.

Ajustes eleclronicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de la version de
Software, si procede,

Verificacién final y comprobacion del buen funcionamiento de equipo mediante soluciones
patrén.

Verificacion del funcionamiento del sistema de limpieza y sustitucion de la rasqueta si procede.

Revision anual de sondas se sélidos de luz infrarroja SOLITAX.

Limpieza del sistema éplico y del sensor de humedad.

Sustitucidn de juntas se la sonda y de! eje de la rasqueta,

Cambio de desecantes.

Inspeccion de contadador.

Cambio de rasqueta.

Calibracién de la 6ptica de la sonda con agua destilada y formacina.

Ajustes electronicos y de programacion via software especifico. Actualizacion de la version de
Software, si procede.

Verificacion final y comprobacién del buen funcionamiento de equipo mediante soluciones
patrén.
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5.2.7.-

5.2.8.-

Analizador de metano.

Cambio de sensor, si procede.
Verificacion final y comprobacién del buen funcionamiento de equipo mediante gases patrén.

Caudalimetro.

Electromagnético.

Comprobaciones del sensor: correcto funcionamiento de bobina y electrodos.
Comprobaciones del convertidor:
o Corriente de salida (mA), comparando el valor tedrico y el obtenido al menos en
dos puntos.
o Pulso de salida (Hz o P) comparando el valor tedrico y el obtenido al menos en un
punto.
o Valores programados en el convertidor: constante de conversién y diametro
nominal {coincidentes con el certificado de cafibracién), factor de correccién (por
defecto igual a 1), factores de conductividad y temperatura, etc.

1z

Medicidn de nivel ultrasdnico o radar en canal o vertedero.

Operaciones incluidas en el apartado 5.2.9 para los medidores de nivel ulirasonico o radar.
Comprobaciones del elemento secundario: medidor ultrasénico.
o La distancia del medidor al fondo del canal o vertedero coincide con el valor de cero
registrado en el convertidor,
o La ecuacién de conversion de caudal-altura introducida en la programacion del
convertidor sea la adecuada.

Masico de aire o biogas.

Verificar las sondas de temperatura del sensor.

Comprobacién de la profundidad de insercién indicada por el fabricante.
Comprobacién de la orientacién indicada por el fabricante.
Comprobacién de [as distancias de instalacion.

Comprobacién de la programacién indicada por el fabricante.

Ultrasénico de biogas.

Comprobar el correcto funciohamiento del sensor.
Comprobaciones del convertidor:
o Corriente de salida (mA), comparando el valor tedrico y el obtenido al menos en
dos punios.
o Pulso de salida (Hz o P) comparando el valor tetrico y el obtenido al menos en un
punto.
Verificar el sensor de temperalura del sensor.
Comprobacién del aislamiento térmico del sistema.

Pagina 45 de 111




Canal du lsabal 1L S.A, Insenta on ol Registro Morcontil do Madrid ol Tomo 20.733, Folie 80, Secan 8, Hoja M-534020 o Inuengeien 3¢, NiF Agodeios?, Domicilio Seaal: Gf Santa Engracia, 125, 28003 Madnd

A,
Ca nal \\%_J Pliego Prescripcicnes Técnicas, Anexo 6
d e Isa bel I I CONTRATO: 306/2017

5.2.9.- Medidor de nivel.

+ Radar.

- Comprobaciones dimensionales: distancias a lamina de agua y a pared vertical del canal
conformes al manual de montaje del fabricante.

- Comprobaciones del elemento primario: ausencia de depdsitos en canal o vertedero y estado
de ohra civil, grietas, falta de material, deformaciones apreciables, etc.

- Prueba de comprobacién de medicion varios puntos con medida patron. La desviacion frente a
un sistema de simulacién de alturas, a cuatro alturas {0, 25,75 ,100%) sea inferior al criterio de
aceptaciéon marcado por €l fabricante.

¢« Ultrasénico.

- Comprobaciones dimensionales: distancias a 1amina de agua y a pared vertical del canal
conformes al manuat de montaje del fabricante.

- Comprobaciones del elemento primario: ausencia de depdsitos en canal o vertedero y estado
de obra civil, grietas, falta de material, deformaciones apreciables, etc.

- Prueba de comprobacién de medicién varios puntos con medida pairén. La desviacion frente a
un sistema de simutacion de alluras, a cuatro alturas (0, 25,75 ,100%) sea inferior al criterio de
aceptacion marcado por el fabricante.

- Comprobacion de programacion de la velocidad del sonido.

- Comprobacion de sonda de temperatura.

6.- MANTENIMIENTQS ESPECIFICOS

En los mantenimientos que se indique, el adjudicatario podra realizar el mantenimiento con personal
propio siempre que acredite [a cualificacion del personal y éste no sea personat adscrito al servicio.

La ejecucion de estos mantenimientos, excepto la revisidn de alumbrado y la revision de linea de gas,
requeriran de aprobacién escrita de Canal de Isabel 1l, S.A.

6.1.- ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR

Esta incluido en este mantenimiento la revision y reparacién, si procede, del alumbrado exterior, interior
y de emergencia.

Podra ser ejecutado por empresa especializada o por personal del adjudicatario. Con periodicidad anual
se llevaran a cabo una revisién que incluira las siguientes operaciones minimas:

- Comprobacidn de! correcto funcionamiento.

- Comprobacion del correcto estado de cada uno de los elementos.

- Reparaciones de elementos en caso de averias o defectos reparables.
- Sustitucion de elementos que estén en mal estado.

Se sustiuirdn los elementos deteriorados o averiados que impidan el correcto funcionamiento vy en
especial aquellos que incumpla las medidas de seguridad establecidas, sin perjuicio del posterior
estudio contradictorio de las medidas e inversiones a que pudiera haber lugar.

De forma particular en el alumbrado exterior:

- Comprobacion estado: funcionamiento, corrosién, fomas de tierra, reapriete de bornes de conexion,
fusibles, anclajes, tapas de regisiro, limpieza, etc.
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- Comprobar los cuadros de mando y regulacion: comprobacion de los reductores de flujo en
cabecera, reapriete de terminales, identificacién y sefializacién de circuitos, limpieza interior y
exterior de cuadro, etc.

. Comprobacién de lineas: aislamiento, protecciones, correcta relacion proteccion/ conductor, etc.

- Comprobacion del estado de las arquetas de registro y de los empaimes. Limpieza de las arquetas.

- Comprobacion de las reprogramaciones del alumbrado exterior a lo largo del afio (se deberan
realizar tantas como sean necesarias a lo largo del afio para su correcto funcienamiento por tiempos
ylo por célula fotovoltaica).

- Se adjuntara el certificado de haber realizado el mantenimiento anual interno seg(in el Articulo 12
del RD 1890/2008 de eficiencia energética en aquellas instalaciones que les aplique (apartado 4.5
del presente pliego).

De forma particular en el alumbrado interior:

- Comprobacién estado: funcionamiento, estado de caja, estado del difusor, tomas de tierra,
estanqueidad (si procede}, anclajes, limpieza, etc.

- Comprobar los cuadros de mando: reapriete de terminales, identificacion y sefializacion de circuitos,
limpieza interior y exterior de cuadro, etc.

De forma particular en el alumbrado de emergencia:

- Comprobacién estado: funcionamiento, correcta ubicacion, prueba de descarga con funcionamiento
minimo de tiempo, estado de la caja, estanqueidad, anclajes, limpieza, etc.
- Comprobacidn de suministro eléctrico de la fuente de alimentacion.

En el informe se incluira, ademas de lo indicado a! inicio del Anexo:

- Listado de luminarias que deberan estar numeradas (manteniendo la numeracion durante el
contrato), con indicacion de su ubicacién, potencia, tipo de luminaria, etc.

- Unlistado de todos los elementos de cada luminaria comprobados y verificados. El listado podra
ser general, pero la indicacion de defectos debera ser particutar.

6.2.- LINEA DE GAS

Podra ser ejecutado por empresa especializada o por personal cualificado del adjudicatario. Con
periodicidad anual se Hevaran a cabo una revisién que incluiré las siguientes operaciones minimas:

- Verificacién del funcionamiento y correcto estado de la instrumentacion (mandémetros, termémetros,
etc.) de la linea de gas. Se incluye sustitucion en caso necesario.

- Verificacién del funcionamiento y correcto estado de las seguridades de la linea de gas
{presostatos, vacuestatos, etc.). Se incluye sustitucién en caso necesario.

- Verificacién de ausencia de fugas en ta linea de gas. Correccion de las mismas en la zona o equipo
que se presente, incluso con el suminisiro e instalacién de materiales ¢ equipos necesarios.

- Verificacion del estado de las valvulas.

- Verificacion del estado y del correcto funcionamiento de ios potes de condensados y purgadores
manuales y automaticos.

- Desmontaje y limpieza de todos los apagallamas de la linea de gas, asi como la sustitucion de los
separadores en caso necesario.

- Verificacion del estado general de esferas y gasémetros asi como la ausencia de corrosiones o
fugas. Se incluye la reparacién de roturas en los gasémetros cuando éstas sea técnicamente viable.
Verificacion de la presion de taraje y de! correcto estado de las véalvulas de alivio de los digestores,
asi como su reacondicionamiento o sustitucion en caso necesario.
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- Vaerificacion de la presién de taraje y del correcto estado de las valvulas de alivio de (os digestores,
asi como su reacondicionamiento en caso necesario.

- Verificacion del correcto funcionamiento de la antorcha incluyendo la comprobacion del
funcionamiento de las seguridades y del encendido en automatico y en manual.

- Verificacién del estado general de filtros de aspiracion, potes de condensados u otros periféricos
asoclados a calderas, compresores de gas o motogeneradores, y que no estén incluidos en ias
revisiones especificas de dichos equipos.

- Sustitucion de todos los elementos deieriorados o afectados, que impidan el correcto
funcionamiento v especialmente aquellos que incumplan ias medidas de seguridad y salud
establecidas, sin perjuicio del posterior estudio coniradictorio de las medidas e inversiones a que
pudiera haber lugar.

6.3.- AMPLIACION CERTIFICADO DE VIDA UTIL DE DEPGSITO

En este mantenimiento se incluye la revisién exterior e interior del depdsito de almacenamiento de
productor quimicos con medicion de espesores y emision de certificado de amplfacion de la vida util del
depdsito de reactivos.

Se programar en funcién de la caducidad del certificado de vida Util existente (certificado de fabricacién
o emitido con posterioridad).

El informe debera incluir, ademas de lo indicado al inicio del Anexo:

- Enumerar los defectos encontrades, incluye fotografia significativa de! defecto.
- Medicién de espescres.

6.4.- VACIADO, LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

Estan incluldos en este mantenimiento: el vaciado, extraccién de fango, limpleza, revision de elementos
que lo componen y de elementos relacionados con él, especiaimente aquellos que incumplan ias
medidas de seguridad y salud establecidas, repintado de elementos metalicos y pruebas de
funcionamiento. Incluye reparaciones de poca entidad y sustitucion de elementos fungibles deteriorados
quee fueran necesarias para el correcto funcionamiento.

Si se detectan defectos que impliquen reparaciones o sustituciones no incluidas en este mantenimiento
y que fueran necesarias para el correcto funcionamiento, especialmente aquellos que incumplan las
medidas de seguridad y salud establecidas, el adjudicatario entregard una relacién valorada para el
posterior estudio contradictorio de las medidas e inversiones a que pudiera haber lugar,

Los residuos seran acopiados en lugar designado por Canal de Isabel 1, S.A. para su posterior retirada
a cargo de Canal de Isabel II, S.A.

Podra ser ejecutado por empresa especializada o por personal del adjudicatario.

Se programara este mantenimiento en funcién del Gllimo mantenimiento y de las necesidades y el
estado de cada instalacion. La ejecucion de este mantenimiento requiere la aprobacién expresa por
parte de Canal de Isabel! || SA.

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del Anexo:

- Procedimienios de revision de equipos v elementos.

- Detalle del estado anterior y posterior a las reparaciones y sustituciones (tanto del mantenimiento
como de la mejora, si procede). Se incluyen fotografia significativa del antes y el después.

- Partes de reparacion y de sustitucion (tanto del mantenimiento como de la mejora, si procede).
- Albaranes de elementos sustituidos.
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- En el apartado de repintado se debera incluir todo lo indicado en el apartado 3.20.1 de este Anexo.
- Observaciones o recomendaciones.

Ademas de estas comprobaciones generales y de las comprobaciones que indique el manual de
instrucciones de cada elemento, a continuacion, se detallan algunos trabajos especificos.

6.4.1.- Reactor hiclégico

Se llevarédn a cabo una revision que inchuird las siguientes operaciones minimas:

- Vaciado, limpieza y revisidn de elementos que lo componen.

- Comprobacion del estado del sistema de vaciado. Se incluye el desatasco del mismo en caso
de ser necesario.

- Medicién de la presion de la linea de aire, del caudal de aire y del consumo del equipo, antes y
después de la ejecucion de la limpieza de la linea de aire.

- Para reactor con difusores o domos, linea de aire: revision, limpieza segun instrucciones del
fabricante de linea de aire, sistema de purga y prueba de funcionamiento. Incluye: reparaciéon
o sustitucién de difusores o domos si fuera necesario (hasta un maximo de un 1%), reparacién
de fugas de la linea y pequefio material.

- Parareactor con turbinas: limpieza, revisién de funcionamiento, comprobacién de sumergencia,
comprobacion del equilibrado, comprobacién del estado de la reductora, comprobacion del
motor y prueba de funcionamiento. Incluye: reparacién o sustitucién de fungibles, aceite y
correccion de! equilibrado y sumergencia.

- Para reactor con rotores: limpieza, revision de funcionamiento, comprobacion de paletas,
comprobacion del estado de la reductora, comprobacion del motor y prueba de funcionamiento.
Incluye: reparacion o sustitucion de fungibles, aceite y reparacién o sustitucion de paletas.

- Obracivil: revisidn de toda la obra, fugas, estado de armadura, etc. Incluye reparacion de fisuras
y grietas de poca envergadura y reparacion de estado de paramentos para proteccion de
armadura (superficie hasta 5 m?).

- Vertedero: revision de estado de cada elemento y comprobacion de altura y nivelado. Inciuye:
cambio de sellado y, en caso de ser necesario, reparacion o susiitucion de anclajes
defectuosos, poner tacos nuevos si hace falta a fos anclajes, cambio de tornilleria, etc.

- Revision de! funcionamiento elementos relacionados: soplantes, turbocompresores, acelerador
de flujo, agitadores, compuertas de entrada y salida, vélvutas, tuberias, instrumentacion de
campo relacionada, sistema de vaciado y otros periféricos.

- Ravision del funcionamiento de la regulacion de oxigeno disuelto.

- Repintado de elementos metalicos segln el apartado 3.20.1 de este Anexo.
- Prueba de funcionamiento.

6.4.2.- Desarenador
Se llevaran a cabo una revisién que incluira las siguientes operaciones minimas:

- Vaciado, limpieza y revisién de elementos que fo componen.

- Comprobacién de! estado del sistema de vaciado. Se incluye el desatasco del mismo en caso
de ser necesario.

- Medicién de la presién de la linea de aire antes, del caudal de aire y del consumo del equipo,
antes y después de la ejecucién de la limpieza de la linea de aire.

- Lineade aire: revision, limpieza seg(n instrucciones del fabricante, y prueba de funcionamiento.
Incluye: reparacion o sustitucién de difusores (o cualquier otro sistema de aireacion) si fuera
necesario, reparacion de fugas de la linea y pequefio material.
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Obra civil; revision de toda la obra, fugas, estado de armadura, etc. Incluye reparacion de fisuras
y grietas de poca envergadura y reparacion de estade de paramentos para proteccion de
armadura (superficie hasta 3 m?).

Puente: limpieza, revision de funcionamiento, revisién de bomba de arenas, motor de rasqueta,
motor de traslacién, estado de cableado, cuadro eléctrico, carriles, ruedas y prueba de
funclonamiento. Incluye: sustitucion de fungibles, sustitucién de finales de carrera, renovacion
de grasas, cambio de gomas de rasquetas y, en caso necesario, sustitucién de material
eléctrico, reparacion de pequefios defectos en carriles, realineacion de carriles, cambio de cable
o cadena de rasqueta, cambio de polea de rasqueta, pequefias reparaciones de chapa y repaso
de soldaduras.

Vertedero: revision de estado de cada elemento y comprobacion de altura y nivelado. Incluye:
cambio de sellado y, en caso de ser necesario, reparacién o sustitucién de anclajes
defectuosos, poner tacos nuevos si hace falta a los anclajes, cambio de tornilleria, etc.
Revisién del funcionamiento elementos relacionados: soplantes, compuertas de entrada y
salida, bomba de flotantes, separador de flotantes, clasificador de arenas, valvulas, tuberias,
instrumentacién de campo relacionada, sistema de vaciado y otros periféricos.

Revision de la temporizacién y secuencia de cada elemento y la coordinacion entre los distintos
desarenadores.
Repintado de elementos metélicos segln el apartado 3.20.1 de este Anexo.

Prueba de funcionamiento.

6.4.3.- Decantador

Se llevaran a cabo una revisién que incluira las siguientes operaciones minimas:

Vaciado, limpieza y revision de elementos que lo componen.

Comprobacion del estado del sistema de vaciado. Se incluye el desatasco del mismo en caso
de ser necesario.

Obra civil: revision de toda la obra, fugas, estado de armadura, etc. Incluye reparacion de fisuras
y grietas de poca envergadura y reparacion de estado de paramentos para proteccién de
armadura (superficie hasta 5 m2),

Puente: limpieza, revision de funcionamiento, motor de traslacion, reductoras, estado de
cableado, ruedas, banda de rodadura, sistema de limpieza de canal y prueba de
funcionamiento. Incluye: sustitucidn de fungibles, sustitucién de finales de carrera, renovacion
de grasas, cambic de gomas de rasquetas de flotantes y rasquetas de fondo, en caso necesario,
sustitucidon de material eléctrico, reparacion de pequefios defectos en banda de rodadura,
cambio de cables o cadena de rasquetas, pequefias reparaciones en solera, pequefias
reparaciones de chapa y repaso de soldaduras.

Vertedero: revisién de estado de cada elemento y comprobacién de altura y nivelado. Incluye:
cambio de sellado y, en caso de ser necesario, reparacion o sustitucion de anclajes
defectuosos, poner tacos nuevos si hace falta a los anclajes, cambio de tornilieria, etc.
Revisién del funcionamiento elementos relacionados: compuertas de entrada y salida, sistema
de extraccién de flotantes (arqueta, bombas, vélvulas, etc.), instrumentacion de campo
relacionada, sistema de vaciado, etc.

Revision de regulacidn de la recirculacion en los decantadores secundarios.

Renintado de elementos metélicos segin el apartado 3.20.1 de este Anexo.

Prueba de funciornamienio.

6.4.4.- Espesador de gravedad o fiotacién

Se llevaran a cabo una revisidn que incluirg las siguientes operaciones minimas:

- Vaclado, limpieza y revisién de elementos que lo componen.

Pagina 50 de 111




Canal do [sabol i, S.A. Insenita en of Rogistro Mercantil do Madrid ol Tomo 20,732, Follo 88, Sccclon 8, Hojn M-534028 o Inscripeion 17, NIF AS6488087, Domicitto Social; Cf Santa Engracia, 125, 28003 Madnd

)
Ca nal \:\—g{&/}/ Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
d e lsa b@l | | CONTRATO: 306/20%7

- Comprobacién del estado del sistema de vaciado. Se incluye el desatasco del mismo en caso
de ser necesario.

- Obra civil: revisién de toda la obra, fugas, estado de armadura, etc. Incluye reparacion de fisuras
y grietas de poca envergadura y reparacion de estado de paramentos para proteccion de
armadura (superficie hasta 5 m?).

- Puente: limpieza, revision de funcionamiento, motor, reductor, estado de cableado, ruedas,
banda de rodadura, rasquetas de fondo y rasquetas de superficie y prueba de funcionamiento.
Incluye: sustitucién de fungibles, sustitucién de finales de carrera, renovacion de grasas, cambio
de gomas de rasquetas de superficie y rasquetas de fondo, en caso necesarlo, sustitucion de
material eléctrico, reparacion de pequefios defectos en banda de rodadura, cambio de cables
o cadena de rasquetas, pequefias reparaciones en solera, pequefias reparaciones de chapay
repaso de soldaduras.

- Tolva de recogida de fango: limpieza, revision e incluye, pequefias reparaciones de chapa y
repaso de soldaduras.

- Vertedero: revisién de estado de cada elemento y comprobacién de aitura y nivelado. Incluye:
cambio de sellado y, en caso de ser necesario, reparacion o suslitucion de anclajes
defectuosos, poner tacos nuevos si hace faita a los anclajes, cambio de tornilleria, etc.

- Enespesado de flotacién:

o Sistema de presurizacion (aire- agua) y floculacion: revision, limpieza y comprobacion
del funcionamiento del conjunto del sistema y de todos los equipos y elementos
relacionados. Incluye: regulacion de tamafio de burbuja mediante ajuste de la valvula
de ruptura {prueba con agua industrial) y comprobacion de la regulacion de la purga de
fondo. Incluye: sustitucion de fungibles, sustitucion de material eléctrico y reparacion
de pequeiios defectos.

- Revision del funcionamiento elementos relacionados: hombas de alimentacién de fango,
bombas de fango espesado, valvulas, tuberfas, tamizado de fango previo a espesador,
instrumentacién de campo relacionada, sistema de vaciado, etc.

- Repintado de elementos metdlicos segutin el apartado 3.20.1 de este Anexo.
- Prueba de funcionamiento.

6.4.5.- Digestor

Se llevaran a cabo una revisién que incluira las siguientes operaciones minimas:

- Vaciado, limpieza y revision de elementos que lo componen.
- Comprobacién del estado del sistema de vaciado. Se incluye el desatasco del mismo en caso
de ser necesario.

- Obra civil: revision de toda |a obra, fugas, estado de armadura, efc. Incluye reparacion de fisuras
y grietas de poca envergadura y reparacién de estado de paramentos para proteccion de
armadura (superficie hasta 10 m2). No se incluye elementos auxiliares tal como andamios.

- Sistema de agitacién: revision y comprobacién del funcionamiento del sistema. Incluye
pequefias reparaciones.

- Sistema de calentamiento de fango: revisién valvula de tres vias, intercambiadores de calor,
tuberias, vélvulas y comprobacion de la regulacién del sistema. Incluye pequefias reparaciones.

- Revision del funcionamiento elementos relacionados: bombas de alimentacién y salida de
fango, vaivuia telescopica, tuberfas, valvuias, instrumentacion de campo relacionada, sistema
de vaciado, etc.

- Repintado de elementos metalicos segln el apartado 3.20.1 de este Anexo.
- Arranque del funcionamiento del digestor. Incluye: elementos y productos (gaséleo, sosa, etc.).
- Revision de regulacion de del funcionamiento.

Pagina 51 de 111




L CE00S Madid

wERYldeel, 12l

5
It
]

3

3

)
Ca nal \\\f:;%J Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
de lsabel || CONTRATO: 306/2017

6.5.- SUMINISTRO Y REPOSICION

Reposicion con suministro e instalacion de los elementos indicados. Incluye el desmontaje, preparacion,
instalacién.

Los residuos seran acopiados en lugar designado por Canal de Isabel Il, S.A. para su posterior retirada
a cargo de Canal de Isabel ll, S.A.

Se programara este mantenimiento en funcién de las necesidades y el estado de los elementos
afectados de cada instalacién. La ejecucion de este mantenimiento requiere la aprobacion expresa por
parte de Canal de Isabel || SA.

En el informe se incluira, ademas de lo indicado al inicio del Anexo:

- Detalle del estado anterior y posterior a las reparaciones y sustituciones (tanto det mantenimiento
como de la mejora, si procede). Se incluyen fotografia significativa del antes y el después.

- Para barandillas y cerramientos, detalle de la sujecion del elemento.

- Partes de trabajo.

- Sihay soldaduras entregar la homologacion del soldador, detalle del método y material de soldadura
y proteccion de la misma.

- Albaranes de elementos suslituidos.

- Detalle del cumplimiento de las especificaciones {écnicas vy del cumplimienio de las
recomendaciones del fabricante en cuanio a instalacion.

- Observaciones o recomendaciones de instalacion y de mantenimiento.

Se deberan cumplir las especificaciones técnicas que se indican a continuacion.

6.5.1.- Barandilla

Incluye: tornillos de anclaje en acero inoxidable, tacos mecanicos, terminaciones y uniones adecuadas
a la estructura existente (si la hubiera), separadores galvanicos, proteccion de huecos. Debera cumplir
un minimo de 150 kg por metro lineal y estar conforme a norma UNE-EN ISO 14122,

De acero al carbono,

Barandilla de acero al carbono, altura 1600 mm, con acabado pintado esmaltado al horno color amarillo,
formada mediante balaustres de pletina 40x10, fijados mediante una placa de 150x80, con dos anciajes
tipo M10 y distanciados entre si 1.500 mm, con pasamanos de tubo diametro 50x1,5 y dos barras
intermedias pasantes de tubo diamelro 28x1,5, rodaplé de pletina 200x5 mm.

De acero galvanizado.

Barandilla metalica galvanizada en caliente, altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta
por balaustres de pletina 40x10, filados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y
distanciados entre si 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diameiro 50x1,5, dos barras intermedias
pasantes de tubo de diametro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5 mm.

De acero inoxidable.

Barandilla de acero inoxidable AISI 304, altura 1000 mm, acabado conforme ETG-001, compuesta por
balaustres de pletina 40x10, fijados mediante placa de 150x80 con dos anclajes tipo M10, y distanciados
entre si 1.500 mm, con pasamanos de tubo de diametro 50x1,5, dos barras intermedias pasantes de
tubo de didgmetro 28x1,5 y rodapié de pletina de 200x5.
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6.5.2.- Tramex
+ De acero galvanizado.

Tramex electrosoldado, galvanizado en caliente s/ UNE 37.501, dobie diente de sierra, en pletina de
30x2 mm y cuadricula de 30x30 mm, incluso cerco soldado y unido a estructura de obra civil con
tratamiento superficial también galvanizado, s/lUNE 37.501 y sujeciones intermedias necesarias de
refuerzo para una carga que garantice el paso de personas y posible acopio de material y equipos
existentes en la zona, asi como piezas de fijacién y sujecién necesarias. Incluye reparacién de la
superficie de apoyo de la arqueta si esta deteriorada.

¢ DePRFV.

Tramex de PRFV antideslizante de cuadricula de 30x30 mm de luz, incluso cerco de PRFV, sujeciones
intermedias necesarias de refuerzo para una carga que garantice el paso de personas y posible acopio
de material y equipos existentes en la zona, asl como piezas de fijacidn y sujecion necesarias. Incluye
reparacion de la superficie de apoyo de la arqueta si esté deteriorada.

6.5.3.- Chapa estriada

Chapa eslriada galvanizada en caliente de 3/5 mm de espesar, para tapa de arqueta. Acabado segin
ET1000. Incluye asideros para levantarla, tacos, sujeciones intermedias necesarias de refuerzo para
una carga que garantice el paso de personas y posible acopio de material y equipos existentes en la
zona, asi como piezas de fijacion y sujecion necesarias. Incluye reparacién de la superficie de apoyo
de la arqueta si esta deteriorada.

6.5.4.- Cerramiento con malla de simple torsién

Malla de acero galvanizado de simple torsion de 50/14 y 2 m de altura para cerramiento. Incluye postes
de escuadra e intermedios de acero galvanizado, 48 mm de didmetro y 1,5 mm de espesor, colocados
cada 1,5 m. Incluso parte proporcional de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigén para
recibido de los postes, colocacion de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.

6.6.- TRATAMIENTO DE PAVIMENTO Y RECTIFICACION

£l mantenimiento incluye reparaciones del pavimento interno existente deteriorado, preparacion de
superficie y aplicacién de pintura antideslizante para suelo industrial.

El adjudicatario debera entregar un procedimienio que debera estar aprobado por Canal de isabel li,
S.A. antes del inicio de los trabajos. El procedimiento deber4 incluir preparacion de superficies, fichas
técnicas v se seguridad de materiales y condiciones de aplicacion.

Los trabajos se llevaran a cabo incluyendo las siguientes operaciones minimas y de acuerdo con las
especificaciones iécnicas sigulentes:

+ Preparacion de superficie: limpieza, fresado, lijado y reclificado de la solera base retirada de
pintura deteriorada y productos quimicos necesarios para el correcto agarre de la pintura.

» Reparacién de solera {en un méaximo del 30% de la superficie) con mortero fibrado para la
nivelacion incluyendo: limpieza, fresado, lijade y rectificado de 1a solera base.

s Aplicacién de pintura de pavimento industrial epoxi o clorocaucho antideslizante. Se incluye
lavado con acido clorhidrico para la apertura del poro, aplicacion de 2 manos de pintura, 1 mano
con aditivo antideslizante. La aplicacién y preparacién de superficies debera cumplir lo indicado
por el fabricante.
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Se programard este mantenimiento en funcién del estado de desgaste de los pavimenios en cada
instalacién. La ejecucion de este mantenimiento requiere la aprobacion expresa por parte de Canal de
Isabel Il SA.

En el informe se incluird, ademas de lo indicado al inicio del Anexo;

- Detalle del estado anterior y posterior a las reparaciones y sustituciones. Se incluyen fotografia
significativa de! antes y el después.

- 8e adjuntara el procedimiento empleado.
- Partes de trabajo.

- Detalle de! cumplimienio de las especificaciones técnicas y del cumplimientc de Ias
recomendaciones del fabricante de cada producto en cuanto a su aplicacion.

- Resultado, observaciones y recomendaciones pertinentes.
6.7.- REPOSICION Y REPARACION DE EQUIPOS

6.7.1.- Unidad de lampara uitravioleta

Suministro e instalacion de una unidad de lampara ultravioleta para equipos de desinfeccién de agua
en tratamiento terclario para las siguientes marcas y modelos de equipos:

c MODELD
WEDECO LBX 200
WEDECO LBX 120
TROJAN TROJAN3000 plus

LIT-UvV 05-12 A-DB 300
WEDECO UV LBX 850e

La lampara debera ser compatible con la marca y modelo del equipo y deberd suministrar intensidad
suficiente con una potencia similar a la anterior. Los datos técnicos de la [ampara deberén aportarse a
Canal de Isabel ll, S.A. y debera estar aprobado por antes del inicio de los trabajos.

Se incluye prueba de funcionamiento.
En el informe se incluira, ademas de lo indicado al inicio del Anexo: albaran de producto, detalles

técnicos del equipo suministrado, parte de trabajo, pruebas de funcionamiento y observaciones o
recomendaciones.

6.7.2.- Recrecido de tornille sinfin de centrifugadora

Reparacion de tornillo con recrecido hasta cota original de centrifugadoras.

Este mantenimiento sera llevado a cabo, siempre y cuando durante el mantenimiento preventivo de
centrifugadora, incluido en este Anexo, se detecle que se hayan superado los desgastes maximos
establecidos por el fabricante para el tornillo o se detecte una anomalia importante. Es obligatorio contar
con la aprobacion expresa de Canal de Isabel Il Gestién, S.A. para poder llevar a cabo este
mantenimiento. En caso contrario, el coste del mismo sera asumido directaméente por el adjudicatario.

Se presentara procedimiento de recrecido, con descripcion del material de aporte, que cumplira los
requisitos minimos de dureza y resistencia al desgaste establecidos por el fabricante, soldador/es que
van a realizar el trabajo y homologacién correspondiente como soldador. Y una vez finalizada la
reparacion, se equilibrara el tornillo. Tras su instalacion, se mediran vibraciones segin el mantenimiento
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predictivo del presenie Pliego, se comprobara el equilibrado total de la maquina, analisis de vibraciones,
eic.

El recrecido se llevard a cabo cuando se supere el desgaste maximo admisible establecido por el
fabricante. En principio, el desgaste maximo se establece en 5 mm en tornillo y 10 mm en toberas de
alimentacion o salida del fango, aunque se podra modificar segin especificaciones del fabricante,
debidamente justificadas y autorizadas por Canal de Isabel Il Gestion, S.A.

En caso de realizarse este mantenimiento, se redactara un informe que se incluird como Anexo en el
informe del mantenimiento preventivo correspondiente. En el informe se incluird, ademas de lo indicado
al inicio del Anexo:

- Fotografias del tornillo y fa camisa (exteriores e interiores) que reflejen claramente su estado
antes y después del mantenimiento.

- Procedimiento y cumplimiento del mismo.

- Materiales de aporte utilizados.

- Diagnosis del equilibrado del conjunto camisa-tornillo una vez finalizado el mantenimiento.

- Nombre y apsllidos del soldador y certificado de homologacién.

- Observaciones y recomendacionses.

6.7.3.- Conjunto de casquillos de centrifugadora

Este mantenimiento consiste en la sustitucion de conjunto de 4 casquillos de salida de lodo deshidratado
en centrifugadoras. Se podra certificar el 50% de la unidad cuando solo se tengan que cambiar 2
casquillos.

Este mantenimiento sera llevado a cabo, siempre y cuando durante el mantenimiento preventive de
centrifugadora, incluido en este Anexo, se detecte que se hayan superado los desgastes maximos
establecidos por el fabricante en casquillos. Es obligatorio contar con ta aprobacién expresa de Canal
de Isabel! Il Gestion, S.A. para poder llevar a cabo este mantenimiento. En caso contrario, el coste del
mismo sera asumido directamente por el adjudicatario.

Los casquillos deberan cumplir los requisitos del fabricante del equipo.

En caso de realizarse este mantenimiento, se redactara un informe que se incluird como Anexo en el
informe del mantenimiento preventivo correspondiente. En el informe se incluird, ademas de lo indicado
al inicio del Anexo:

- Fotografias de los casquillos que reflejen claramente su estado antes y después del
mantenimiento.

- Datos técnicos de casquillos.

- Observaciones y recomendaciones.

7.- CUADRO RESUMEN MANTENIMIENTOS

PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
ta
Tipo de ud Cédigo para Precio
Mantenim. | medlda DESCRIPCION Frecuencla Mantanim. l°l3|:|'ad Unitario Total
contrato
ALCALA ESTE - J01
oo E.I.II Ud. 1Medici6n de vibraclones en centrifugadoras. iﬁmeses 1 M-J01002 ! 10 165,00 1.650,00
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Medicién
Tipode | Ud DESCRIPCION Frecuencia |, Codlgo | PERA | Precto Total
Mantenim, | medida Mantenim. del Unitario
contrato
Medicién de vibracicnes en toraillos de
Ud. Arquimedes. 6 meses M-JO1003 30 165,00 4.950,00
ud. Medicién de vibraciones en turbinas de $ meses M-J01004 40 166,00 6.600,00
aeracion,
Realizacién de anélisis de muestras de aceile
Ud. en centrifugadoras. 6 meses M-JO1007 10 110,00 1.100,00
Realizaclén de andlisis de mueslras de aceite
Ud. e turbinas. 6 meses M-JO1008 40 110,00 4.400,00
Reazlizacién de anélisis de muestras de aceite
ud. en tornillos de Arquimedes. 6 mases M-J01009 30 110,00 3.300,00
Inspeccidn por termografla de CCM y cuadros
Ud. generales de distibucidn en una instalacién Anual M-JO1011 5 1.320,00 6.600,00
Tipo B.
Inspeccion por termografia de centros de
Ud. tfransformaclén. Anual M-J01012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiente preventive de centrifugadora
Nivel 1 da marca GUINARD y modelo Cada 3000hé
ud. DELC30HCSBIL. Equipo 2. anual M-J01016 3 825,00 2.475,00
Mantenimiento preventive de centrifugadora
Nivel | de marca ALFA LAVAL y modelo ALDEC | Cada 3000 h 6
Ud. G2 40. Equipo n° 1. anual M-Jo1047 3 825,00 2.475,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel II. Marca GUINARD medelo Cada G000 ho
Ud. DSLC30HCSBIL. Equipo n° 2. 2 afios M-JOi018 1 3.961,10 3.961,10
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 8000 h 6
Ud. G2 40 (NX418). Equipo n® 1. 2 ahos M-J01019 1 3.061,10 3.961,10
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Ill. Marca GUINARD modelo Cada 12000 h
Ud, DSLC30HCSBIL. Equipo n° 2. & 4 afios M-J01020 1 7.489,80 7.489,90
g Mantenimiento preventivo de centrifugadora
—_ Nivel 1l de marca ALFA LAVAE modelo ALDEC | Cada 12000 h
E Ud. G2 40 (NX418) Equipo n° 1. 4 4 afios M-J01021 1 7.489,90 7.489,90
Ll
- Revisién de bombas de agua bruta de potencia
o Ud. | o Sustiuclon. teparacion. | 4 nos M-Joiosd | o 440,00 2.640,00
o
Revisidn de equipo de elevacion, polipaste
Ud. eléctrico. Anval M-J01047 12 165,00 1.980,00
Revisién de equipo de elevacidn, polipasto
ud. manual, Anual M-J01048 44 110,00 4.840,00
uUd. Mantenimlento preventivo de pararrayos. Anual M-J01058 5 440,00 2,200,00
Desinfeccién, desinseciaclén y desratizacién, a
Ud. realizar en una instatacion tipo B. & meses M-Jo1057 8 385,00 3.465,00
Revistén anual de Instalacién de alta tension por
ud. emprosa mantenedora, Anual M-JO1058 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimiento y reprogramacion de autémalas
y supervisores. Incluye pequefias
ud. meodificaclones y reparacicnes de la 4 aftos M-J01059 1 4.400,00 4.400,00

programacién e Integracion de sehales en
SCADA.
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencla

Cédigo

Mantenim.

Medictén
parala
totalldad
del
contrato

Preclo
Unitario

Total

ud.

Repintado de elementos metdlicos exislentes en
edar de TIpo B segln las especificaciones del
anexo 6. Se podra certificar parcialmente segin
lo indicado anexo 6.

4 aflos

M-J01060

33.000,00

33.000,00

Ud.

Repintado de interior de edificio de control en
edar de Tipo B, Incluye salas de aseos,
vestuarios ¥ comedores aunque estén en otro
edificlo.

4 aios

M-J01061

880,00

880,00

REGLAMENTARIO

Ud,

Revisién por OCA de lineas eléctricas de afta
tensldn, centro de transformacién y centro de
secclonamlento.

3 aios

M-F31064

1.660,00

1.650,00

Ud.

Revisién por OCA de instalacion de baja
tensién, incluidas tomas de tierra.

5 afios

M-J01066

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisldn anual de tomas de tierra.

Anual

M-401066

220,00

1.100,00

Ud.,

Revisién por OCA del Aimacenamienio de
Productos Quimicos {APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depdsitos segun se
indica en anexo 6.

5 afos

M-JO1067

1.100,00

3.300,00

ud,

Revisién interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Regfamento de
Almacenamiento de Productes Quimicos (APQ).
La unidad s un deposito.

5 afios

M-J01068

330,00

0,00

Ud.

Reviskdn anual de Almacenamlentos de
Productos quimicos {APQ). La unidad esté
formada por uno ¢ varios depdsitos segin se
indica en anexo 6. Incluye un certificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anual

M-F01669

15

110,00

1.650,00

Ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habilitada de la Instalacién Térmica de Edificios
de potencla 12 kW < Pn2 70 kW. Incluye un
cerlificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J01072

880,00

4.400,00

Ud.

Inspeccion de equipos a presién Nivel A de
categorfas Iil-2 y IV-2,

3 anos

M-J01074

330,060

1.980,00

Ud.

Inspecclidn de equipos a presién Nivel C.

12 afios

M-J01077

407,00

0,00

Ud.

Mantenimiento anual para el conlrol de la
Jegionelosis por empresa acreditada y anallsis
de agua por taboratorio homelogado. Incluye un
cerificado de comprobaclon de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J01082

550,00

2.750,00

Ud.

Revision OCA de fa Instalacién de extincién y
Proteccién Contra incendlos en
establecimientos Industriales (PCI) segin RD
513/2017.

5 afios

M-J01083

550,00

0,00

ud.

Revision anual se sistemas de extiniores (con
retimbrado si procede) y alumbrado de
gmergencia {con reposicldn de elementos si
procede) por empresa externa. La unidad es un
extintor, Incluye un certificado de comprobacién
de las revisiones timestrales que puede ser
realizado con personal propio.

Anval

M-J01084

128

33,00

4,224,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
la
Tipo de ud Cédigo | P38 Preclo
Mantenim, | medida DESCRIPGION Frecuencia Mantenim. tm?;‘:ad Unitario Total
contrato
ud. Revision de centralitas contraincendios, Anual M-J01085 5 220,00 1.100,00
Verificaclén y mantenimlento de analizador
ud. NITRATAX {de NO3). Incluye cambio de Juntas, | Anual M-J01091 5 727,10 3.635,50
desecantes y rasqueta de limpleza.
Verificaclén y mantenimiento anual de sisterna
Ud. de filtracién FILTRAX, Incluye cambio de Anual M-J01092 2 1.914,60 3.828,00
algunos elementos.
Verificacién y mantenimiento cada 2 afios de
sistema de filtraclén FILTRAX. Incluye el o
ue. mantenimlento anual mas ¢amblo de 2ahos M-J01093 3 2.079.00 6.237,00
COMpresor.
Verificaclén y mantenimlento 2nual de
Ud. anallzador AMTAX (NH4). Incluye cambio de Anyal M-J01094 2 2.348,50 4,697,00
o algunos efementos.
% Verificacion y mantenimiento cada 2 afios de
analizador AMTAX {NH4). Incluye el o
(@] Ud. mantenimiento anual méas camblo de bombas de Zanos M-J01095 3 3.608,00 10.824,00
al reactivo y limpleza.
[’ . .
Verificacién de oximelros. Incluye cambio de
E ud. sonda o cépsula del sensor gl procede. Anual M-J01098 i0 185,00 1.650,00
= Verificacion de analizador Redox. incluye
Ud. cambio de puente salino y electrodos si Anual M-J0109% 10 110,00 1.100,00
procede.
Verificacién de pH-metro. Incluye cambio de
Ud. membrana y electrodo sl es necesario, Anual M-J01101 25 110,00 2.750,00
Verificacion de turbidimetro o sonda de turbidez
y sustanclas séfidas. Incluye camblo de ldmpara i
Ud. si procede y desecantes y junias segin sea el Anual M-J01102 5 116,00 550,00
sistema de medida.
Ud. Verificacién de caudalimetro eleciromagnético. | 2 afios M-J01104 15 165,00 2.475,00
Verificacion de medidor de nivel radar o
Ud. vlrasénico. 2 afos M-J01105 48 165,00 7.920,00
Revisién de alumbrado interlor y exterior.
Incluye reparaciones y reposiciones de
Ud. elementos si procede. Anual M-J01108 5 440,00 2.200,00
Ampliacién del certificado de vida atil de
depdsito de reactives. La unidad es un depésito. § Segin
Ud. necesldad M-201110 2 797,50 1.595,00
8 Vagiado y limpieza de decantador, segin lo
Indicado en el anaxo 6 del prasente Pllego. Unavezenel
i Ud. Incluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-J01113 1 2.750,00 2.750,00
‘5 reparacionas y sustituciones.
LLI
o
E(ﬁ Vaclado y limpleza de espesador de gravedad o
flotacién, segin fo Indicade en &l anexo 6 del Una vez en ef
ue. presente Pliego. Incluye comprobaclones de contrato M-J01114 1 3.300,00 3.300,00
equipos y algunas reparaciones y sustituciones,
Reposiclén con suministro ¢ instalaclén de
barandilla de acero al carbono, aftura 1000 mm Seaiin
ml. seqin especificaciones Incluldas en el anexo 6 9 M-J01116 10 137,50 1.375,00
neceasidad

del presente Pliego. La unidad es el metro
lineal.
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PREVISION TOTAL CONTRATO
Mediclén
parala
Tipo de Ud Codigo Preclo
Mantenim. | medida DESCRIFCION Frecuencia Mantenim. totzl;&liad Unitario Total
contrato
Suministro e instalaclén de tramex
5 electroscldado, galvanizado en caliente de Segun
m acuerdo con |a especificacién del anexo 6. La necesidad M-J01117 10 79,20 792,00
unidad es el m?,
Suministro e instalacién de trdmex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6, La Segin
m? unidad es el m2. necesidad M-J01118 5 165,00 825,00
Suministro e instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especificacion del anexo 6. La Seglin
m? unidad es &) m2. necesidad M-J01118 10 220,00 2.200,00
Reposicién mediante suministro e Instalacién de
cerramiento con malla simple torsién de 2
metros de allura y postes, segin Seatn
ml. especificaclones incluldas en el anexo 6 del n:fe sidad M-JO1120 100 68,30 5.830,00
presenie Pliego. La unldad es el metro lineal.
Tratamiento de pavimento para uso Industrial de
acuerdo ¢con la especificacién del anexo 6.
Incluye pequefias reparaclones, preparacion de Seqln
m? superficle y dos manos de pintura, La unidad es 9 idad M-J01121 100 88,00 8.800,00
el m2. necesida
Recrecldo de tornillo sinfla de centrifugadora de
marca GUINARD y modelo DSLC30HCSBIL. segun 3
ud. Incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad M-J01123 1 6.187,50 6.187,50
pruebas.
Sustituclén de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratade de centrifugadora de sequn 3
Ud. | arca GUINARD y modelo DSLC30HCSBIL. La | necesidad M-J01126 1 1:320,00 1.320,00
unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicidn
la
Tipo de ud Cédigo | Para Precio
Mantenl. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. tol:l::llad Unltarlo Total
contrato
ALCALA OESTE - J02
Ud. Medicién dae vibraciones en turbocompresores., | 6 meses M-J02001 60 165,00 9.900,00
Ud. Medicidn de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J02002 30 165,00 4.950,00
Medicién de vibraciones en tornillos de
Ud. Arquimedes. 6 meses M-J02003 80 165,00 13.200,00
@) ud. Medicién de vibraciones en motogeneradores. 6 meses M-J02005 30 165,00 4.950,00
2 d
= Realizaclén de andlisis de muestras de aceite
o Ud, en turbo compresores. 6 mesas M-J02608 80 110,00 6.600,00
Q Realizactén de andlisis de muestras de acelite
g Ud. en centrifugadoras. 6 meses M-J02007 30 110,00 3.300,00
n : ]
Realizacién de analisis de muestras de aceite
Ud. en tomillos de Arquimedes. 6 meses M-J02009 80 110,00 B.800,00
Inspecclon por termografia de CCM y cuadros
Ud. generales de distribucién en una instalacion Anual M-J02011 5 1.650,00 8.250,00
Tipo A.
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
yobode | DESCRIPCION Frecuoncia |, S6d100 1&%?;:?:1 fecto Total
conterato
Inspeccldn por termografia de subestacion
Ud. eléctrica. Anual M-J02013 5 275,00 1.375,00
Inspeccitn por termografia en cuadros de
Ud. motogeneradores. Anual 3-J02014 & 275,00 1.375,00
Ud. | Andlisls de biogs. Anual 1-J02015 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimiento preventivo de cenlrifugadora
Ud. | b o mares ALFALAVAL modelo AVNX 1 Cada 200016 |y joz0z2 | 3 825,00 2475,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Ud. fg‘g_'é’c‘l’u}gﬁrﬁ? JLFALAVAL modelo AVNX. | Cada 200006 |y yoonpp | 3 825,00 2.475,00
Mantenimiento preventivo de centiifugadora
Ud, | e e marea ALFA LAVAL modelo AVNX S20a 8000 | y.y02023 2 8.260,00 |  16.500,00
M_antenimlenlo preventivo de centrifugadora
U0, | hoee Eaarcs ALFALAVAL modelo AVNX | Cada 600016 |\ jog023 | 2 | 825000 |  16.500,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
v | hmeel il gjp“;agfﬁ ALFA LAVAL modelo AVNX §ada 18000 N 1 p_jo2024 2 1188990 |  23.779,80
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Uo, | N o marce ALFALAVAL modolo AVNX. | Cada 18000h | yy jogoze | 2 | 1188800 |  23.77980
Mantenimiento preventive de centrifugadora
o Ud. | polty e merca ESTRALIA modelo CASOS- | CadaS000R 6 |y yozos | 2 605,00 1.240,00
£ e ot | oo coooms
ﬁ Ud. 00-12. Equipo n® 3. 2 afios M-J02026 3 7.601,00 22.803,00
E Mantenimiento preventive de lurbocompresores
(vl ud. Nivel I. Trimestral M-J02031 114 330,00 37.620,00
o Mantenimiento preventive de turbocompresores
Ud | it Eouton sy, SCHymodelo RAZ2SY ~ | Cada 18000 | \y jogosz | 2 760000 | 15.180,00
Mantenimiento preventivo de turbocompresores
U s S.dE"q'u’?S?ﬁo’Z,“sc” ymodelo KAIOSV - | Cada 18000h | y 903 | 2 594000 |  11.860,00
Mantenimiento preventivo de turbocompresores
Ud. | Bt b e PASCH y modelo KATOSV - | Cada 13000 h | 10003, 2 504000 | 11.880,00
Mantenimiento preventivo de turbocompresores
Ud. gifg’zg_?qﬂ;ﬁ?sc” y modelo KAZ28V ~ Cada 15000 h | p.Joz032 3 759000 | 22.770.00
Mantenimlento preventivo de turbocompresores
Ud | groag o horco SASCH y modelo KA228V — | Cada 18000 |\ yozo32 | 3 | 759000 | 2277000
Mantenimiento preventivo de turbocompresores
w. | %eq':}:g;fwgf‘sw y modelo KAZ2SV - Cada 18000h | 02032 3 7.590,00 22.770,00
Mantenimienfo preventivo de soplanles de gas a
Ud. motogeneraclén Nivel |, Equipo n®1. 3 afios M-J02034 2 1.141,80 2.283,60
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tlpo de
Mantenim,

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Codigo

Mantenim.

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Precio
Unitaric

Totat

Ud.

Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a
motogeneracién Nivel |, Equipo n®2.

3 anos

M-J02034

1.141,80

2,283,60

Ud.

Mantenimlento preventivo de soplantes de gas a
calderas Nivel . Equipo n®1.

3 ailos

M-J02035

735,80

1.471,80

Ud.

Mantenimlento preventivo de soplantes de gas a
calderas Nivel |. Equipo n°2.

3 aflos

M-302035

736,80

1.471,80

Ud.

Mantenimiento preventivo de compresores de
oas de agltacion Nivel 1. Equipo n®1.

1,5 aios

M-J02038

4.495,70

13.487,10

Ud.

Mantenimiento prevenlivo de compresores de
gas de agltacién Nivel |. Equipo n®2.

1,5 afios

M-J02036

4.495,70

13.487,10

Ud.

Mantenimiento preventivo de compresores de
gas de agitaclén Nivel |. Equipo n°3.

1,5 afios

M-J02036

4.495,70

13.487,10

Ud.

Mantenimiento preventivo de motegenerador
Mivel E1 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipo n® 1.

700 h

M-J02037

14

1.085,82

15.201,48

Ud.

Mantenimiento preventivo de motogenerador
Nivel E1 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipon® 2.

700 h

M-J02037

16

1.085,82

16.287,30

Ud.

Mantenimiento preventivo de motogenerador
Nivel E1+E2 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipe n® 1.

1400 h

M-J02038

10

2.442,61

24.425,10

Ud.

Mantenimiento preventivo de mologenerador
Nivel E1+E2 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipo n® 2.

1400 h

M-J02038

10

2.442.51

24.425,10

Ud.

Mantenimiento preventivo de motogenerader
Nivel E1+E2+E3 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipo n® 1.

4200 h

M-J02039

2.489,35

4.998,70

ud.

Mantenlmiento preventive de motogenerador
Nivel E1#E2+E3 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipo n® 2.

4200 h

M-J02039

2.499,35

4.998,70

Ud.

Mantenimiento preventivo de motogenerador
nivel E1+E2+E3+R1 de marca GUASCOR y
modelo SFGLD240. Equipo n® 1.

8400 h

M-J02040

19.802,84

39.605,68

ud.

Mantenimlento preventivo de motogenerador
nivel E1+E2+E3+R1 de marca GUASCOR y
modefo SFGLD240. Equipo n® 2,

8400 h

M-J02040

19.802,84

39.605,68

Ud,

Mantenimiento preventivo de motogenerador
nivel E1+E2+E3+R1+R2 de marca GUASCOR y
modeto SFGLD240. Equipo n® 1.

25200 h

M-J02041

37.480,18

37.480,18

Ud.

Mantenimiento preventivo de motegenerador
nivel ET+E2+E3+R1+R2 de marca GUASCOR y
modelo SFGLD240. Equipo n?® 2.

26200 h

M-JO2041

37.480,18

37.480,18

ud.

Mantenimianto preventivo de motegenerador
Nivel N1 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipo n® 1.

Inlcial 100 hy
frasR1,R2y
R3

M-J02042

1.085,82

3,257,46

Ud.

Mantenimiento preventivo de motogenerador
Nivel N1 de marca GUASCOR y modelo
SFGLD240. Equipon® 2.

Inicial 100 by
tras R1, R2y
R3

M-J02042

1.085,82

3.257,46

uUd.

Revisién de bombas de agua bruta de potencia
mayor o igual a 30 kW. incluye sustituclén,
reparacion, repintado y pruebas.

2 afos

M-J02045

12

770,00

9.240,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicion
la
Tipo de ud Codigo § Pare Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Freouencla | mantenim, | **'909ad | yjnyiario Total
contrato
Ud. Revislon de equipo de elevacién, puente groa. Anual M-J02046 8 220,00 1.760,00
Revisién de equipo de glevacién, polipasto
Ud. eléctrico. Anual M-J02047 32 165,00 5.280,00
Revision de equipo de elevacién, polipaste

ud. . | manual. Anual M-J02048 12 110,00 1.320,00
ES Mantenimfento preventivo de caldera Nivel 1y
E Ud. quemador Nivel I, 6 meses M-J02049 20 630,54 12.610,60
? Mantenimiento preventivo de filtro de arena de
4 tratamiento terciario. Incluye reposicién de
- id. arena en caso de ser necesaro y pruebas de 4 afios M-J02050 3 1.650,00 4.950,00
i {funcionamiento,
B Mantenimiento preventive de elementos
i Ud, uliravioleta Nivel | de tratamiento terclario. Anual M-J02052 10 1.650,00 16.560,00
; ud. Mantenimiento preventivo de pararrayos. Anual M-JO2058 10 440,00 4.400,00
s Desinfecclén, desinsectaclén y desratizacién, a
: ud. realizar en ena Insialacion tipo A. Trimestral M-J02057 19 385,00 7.315,00
. Revisién anual de instalacidn de alta tensién por
. ud. empresa mantenedora, Anual M-J02058 5 1.100,00 §.500,00
5 Mantenimiento y reprogramacién de autématas
~ y supervisores. Incluye pequefias
H ud. modificaciones y reparaciones de [a 4 afios M-J02059 1 4.400,00 4.400,00
z programaclén e integracidn de senales en
N SCADA.
= Repintado de elementos metélicos existentes en
= edar de Tipo A segiin las especificaciones del
I ud. anexo 6. Se podra cerlificar parcialmente segin | 4 afi0s M-J02080 1 49.500,00 49.500,00
- lo indicado anexo 6.
Repintado de Interlor de edificio de control en
5 edar de Tipo A. Iicluye salas de aseos,
* ud. ves{uarios y comedores aunque estén en otro 4 aflos M-J02061 1 1.100,00 1.100,00
y edificio.
: Revisién por OCA de lineas eléclicas de alla
© tensldn, centro de transformacion y centro de _
Ud. seccionamiento. 3 afios M-J02064 1 1.650,00 1.650,00
i Revisidn por OCA de instalacién de baja
Ud. tensidn, incluidas tomas de tierra. 5 afos M-J02065 1 1.650,00 1.650,00
£ ud. Revislén anval de tomas de tierra, Anuval M-J02066 5 220,00 1,100,00

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQ). La unidad esta

ud. formada por uno ¢ varios depésitos segln se 5 afios M-JoZ2087 5 1.100,00 5.500,00
indica en anexo 6.

Revision interna de deposito de reactivo

cumpliendo con el Reglamento de -
s, Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ). 6 afos M-Jf)2068 8 330,00 2.640,00

La vnidad es un depdsito.

REGLAMENTARIO

Revisidn anual de Almacenamientos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esté
formada por uno ¢ varos depésitos segln se
indica en anexo 6. Inctuye un ceriificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimlento reglamentario.

ud. Anval M-J02089 25 110,00 2.750,00
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PREVIS!ION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencla

Cédigo
Mantenim.

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Precio
Unitario

Total

Ud.

Reviskon por empresa de mantenimiento
habilitada de la Instalacién Térmica de Edificios
de potencla 12 kW < Pn s 70 kW .  Incluye un
certificado de comprobacion de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J02072

880,00

4.400,00

Ud.

Revislon cada 5 afios por empresa frigorista del
equipo frigorifico Instalado en el tratamiento de
gas previo al motogenerador segdn se indica en
el anexo 6.

5 afios

M-J02073

431,20

431,20

Ud.

Inspeccidn de equipos a presion Nivel A de
categorlas H-2 y IV-2,

3 afos

M-J02074

1

330,00

3.630,00

Ud.

Inspeccidn de equlpos a presidn Nivel A de
categorias I-2 y 1I-2.

4 aflos

M-J02075

330,00

2.310,00

Ud.

Inspeccion de equipos a presion Nivel B de
categorfas 112 y V-2,

6 afos

M-J02076

407,00

407,00

Ud.

Inspeccion de equipos a presién Nivel B de
categorfas -2 y 11-2

8 afios

M-J02077

407,00

407,00

Ud.

Inspeccldn de equipos a presion Nivel C.

12 afios

M-J02078

407,00

407,00

ud.

Revisién de la Instalaclén de gas por instalador
de gas habllitado.

5 anos

M-J02078

3.360,00

3.300,00

Ud.

Revisién de bascula de pesaje por laboratorio
acreditado.

2 afios

M-J02080

1.320,00

2.640,00

ud.

Mantenimiento anual para el control deJa
leglonelosis por empresa acreditada y anélisis
de agua por laboratorio hemologado. Incluye un
certificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-I02082

2.750,00

Ud.

Revisién OCA de la Instalacion de extincién y
Proteccién Contra incendlos en
establecimientos industriales (PCl} segin RD
2267/2004.

& afios

M-J02083

550,00

650,00

ud.

Revisién OCA de la Instalacién de extincién y
Protecclon Contra incendios en
establecimientos industriales (PCI) segtin RD
513/2017.

5 anos

M-J02083

550,00

0,00

ud.

Revisioén anual se sistemas de extintores {con
retimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia {con reposiclén de elementos si
procede) por empresa exierna. La unidad 8s un
extintor. Incluye un certificado de comprobacién
de las revisiones trimestrales que puede ser
realizado con personal propio.

Anual

M-J02084

328

33,00

10.624,00

Ud,

Revisién de centrglitas contraincendlos.

Anual

M-J02085

220,00

1.760,00

METROLOGI

CcO

Ud.

Calibracién de equipamiento de laboratorio,

Anval

M-J02087

4.400,00

22.000,00

Ud.

Verificacién de detectores de gas CH4. Incluye
camblo de sensor sl procede.

6 meses

M-J02088

30

220,00

6.600,00

Ud.

Verificacién y mantenimiento de analizador
NITRATAX {de NO3). Incluye camblo de juntas,
desecantes y rasqueta de limpleza.

Anual

M-JG2091

20

727,10

14.542,00

Péagina 63 de 111




AU Dot 1N IF ASGIEG08Y, Dottweny Loctal G Sunile Eaglad, 128, 28003 tdaded

g 3L

i Y

dal Tane.

[ERGIT]

Seaiadin ool de

LA il

R

Canal<%
de Isabel ||

Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6

CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
parala
Tipo de Ud Caodigo Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia fantaninm. lol:lé;iad Unitario Total
confrato
Verificacién y mantenimiento anua)l de sistema
ud. de fiftracién FILTRAX. Incluye cambio de Anual M-J02002 8 1.914,00 15.312,00
algunos elementos.
Verificacidn y mantenimiento cada 2 afios de
ug, | Sitema de fifvacion FILTRAX. Tnclive el 2 afios M-J02003 | 12 | 2.079,00 24.948,00
COMPrasoy,
Verificacidn y mantenimiento anual de
ud. analizador AMTAX (NH4). Incluye cambio de Anual M-J02094 4 2.348,50 9.304,00
algunos elementos.
Verificaclén y mantenimiento cada 2 aitos de
analizador AMTAX (NH4). Incluya el
Ud. mantenimiento anual més cambio de bombas de 2 aflos M-J02095 6 3.608,00 21.648,00
reactive y [impleza.
Verificacién y mantenimiento anual de
ud. analizador PHOSPHAX (PO4). Inctuye cambio | Anval M-J02096 4 1.540,00 6.160,00
de algunos elementos.
Sustilucidn de bomba de reactivo de analizador
PHOSPHAX (PO4)}. Incluye &l mantenimiento - -~
ud. anual mas cambio de bombras de reactivo y 2afios M-102097 6 2.200,00 13.200,00
fimpleza.
Verificacién de oximetros. Incluye camblo de
ud. sonda o capsula del sensor si procede. Anua M-402098 50 165.00 6.250,00
Verificacién de analizador Redox. Incluye
ud. cambio de puente salino y electrodos si Anual M-J02099 25 110,00 2.750,00
procede.
Verificacién de pH-metro, Incluye cambio de
Ud. membrana y electiode si es necasario, Anual M-JO2104 25 110,00 2.750,00
Veiificacidn de turbldimetso o sonda de turbidez
y sustancias sdlidas. Incluye camblo de [dmpara
ud. sl procede y desecantss y juntas segln sea el Anuat M-J02102 5 110.00 550,00
slstema de medida,
Ud. Verificacién de analizador de metano, Anual M-J02103 5 165,00 825,00
Ud. Verificacion de caudalimetro electromagnético. | 2 afios M-402104 57 165,00 9.405,00
ud, | Yerificackbn de medidor de nivel radar o 2 afios M-J02105 | 48 110,00 5,280,00
Ud, \bliec:);ii;c;acién de caudalimetro mésico de aire o 2 afos M-J02106 2 165.00 3.465,00
ud. :;Iligg?dén de caudalimetro vltrasénico de 2 aftos M-J02107 3 330,00 390,00
Revislén de alumbrado interior y exterfor.
o) ud. ';;g';g;;fgg{;ﬁfcg? reposiciones de Anual M-J02108 5 440,00 2,200,00
o .
o M imi ffi I de la linea d
o ud. g rentenimiento especifico anual de lalinea de | anyai M-J02109 5 550,00 2.750,00
m .
% Ampliaclén del certificado de vida Otil de
L Ud. depdsito de reactivos. La unidad es un depdsilo. ﬁ:fé:;dad M-J02110 2 797.50 1.595,00

Péagina 64 de 111




Canal de |sabl 11, S.A. Inscnita on ol Rogiotro Morcantll do Madrid ol Tome 26,733, Falle 86, Socclon 8, Hoja M-534620 o Inoerlpeion 12, NIF ABGL830B7, Domictlio Soaal: Cf Sonta Engracia, 125, 28003 Madnd

Canal<?
de Isabel l|

Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicidn
parala
Tipo de Ud Codigo Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenin, tolzl‘l:liad Unitario Tofal
contrato

Vaclado y limpleza de desarenador. Vaciado,
limpleza y extraccin de residuos de Una vez en el

Ud. desarenador, segin lo indicado en el anexo 6 contrate M-J02112 3 2.750,00 8.250,00
del presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equipos y algunas reparaciones y sustituclones.
Vaciado y limpieza de decantador, segln lo
indicado en el anexo 6 del presente Pliego. Unavezenel ~

ud. Incluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-J02113 4 2.750,00 11.000,00
reparaciones y sustituciones.
Vaciado y limpieza de espesador de gravedad o
flotactén, segdn lo Indicado en el anexo 6 del Una vezen el -~

ud. presente Pliego. Incluye comprobaclones de contrato M-Jo2114 1 3.300,00 3:300,00
equipos ¥ algunas reparaclenes y sustituclones.
Vaclado y limpieza de digestor segun lo
indicado en el anexo 6 del presente Pliego. Unavezenel

Ud. Ingluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-J0z115 2 16.500,00 33.000,00
reparaclones y suslituciones.
Repesicidn con surministro e instalacidn de
barandilla de acero al carbono, aftura 1000 mm Seqin

ml. seglin especificaciones Incluldas en el anexo 6 negesid ad M-J02116 50 137,60 6.875,00
del presente Pllego. La unidad es el melro
lineal.
Suministro e instalacién de tramex
electrosoldado, galvanizado en caliente de Seglin

m2 acuerdo con la especificacion del anexo 6. La necesidad M~Jo2117 30 79,20 2:376,00
unldad es el m2.
Suministre e Instalacién de tramex de PRFV de
acuerdo con la especificacion del anexo 6. La Segln

m2 unidad es el m2. necesidad M-Jo2118 10 165,00 1.650,00
Suministro & Instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especiiicacién del anexo 6. La Segon

m2 | Jnidad es el m2. Mecesidad M-J02119 50 220,00 11.000,00
Reposicion mediante suministro e instalacion de
cerramlento con malla simple torsidn de 2
mefros de altura y postes, segin Seqtin

ml. especificaciones incluidas en el anexo 6 del necge sidad M-J02120 20 58,30 1.166,00
presente Pliego. La unidad es & metro lineal.
Tratamlento de pavimento para uso Industrial de
acuerdo con la especificacién del anexo 6.
Incluye pequefias reparaciones, preparaclén de Seqiin

m2 superficie y dos manos de pintura. La unidad es g idad M-Jo2121 300 88,00 26.400,00
el m2. necesida
Cambio una unidad de lAmpara ultravicleta para segin

Ud. equipo ultravicleta de marca WEDECO v neg idad M-J02122 10 297,00 2.970,00
modelo LBX 200.
Recrecldo de tomlllo sinfin de centrifugadora de
marca ALFA LAVAL modelo AVNX 4585, segin

ud. Incluye equilibrado del equipo en bance de necesidad M-J02123 1 4.637.60 4.537.50

pruebas.
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
la
Tipo de ud Cédigo para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. lolglei'cliad Unitario Total
contrato
Recrecido de ternillo sinfln de centrifugadora de
marca WESTFALIA modelo CA 505-00-12. segin 5
ud. Incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad M~J02124 1 3.850,00 3.850,00
pruebas.
Sustitucion de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratado de cantrifugadera de segln
Ud- | marca ALFA LAVAL modelo AVNX 4565. La | necesidad M-J02125 1 1.267.20 1.267,20
unidad son 4 casquillos.
Sustitucién de conjunto de casquillos de salida seqin
ud. de todo deshidratado de centrifugadora de n ege sidad M-J02126 1 1,100,00 1.100,00
marca WESTFALIA modelo CA 505-00-12.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
fa
Tipo de Ud GCédigo para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. tolzl;iad Untarlo Total
contrato
ALGETE ll - J0O3
Ud, Medicién de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J03002 30 165,00 4.950,00
o Ud. S:iﬂf:g}ﬂg Ja andlisls de Muesiras de aceile | g meges M-J03007 | 30 110,00 3.300,00
>
_ Realizaclén de andlisis de muestras de acelle
5 Ud. en soplantes lobulares de tratamiento blolégico. 8 meses M-J03010 40 110,00 4.400,00
I.QLI Inspeccion por termografia de CCM y cuadros
Y Ud. generales de distibuclén en una instalacidn Anuaf M-J03011 5 1.320,00 6.600,00
o Tipo B.
Inspeceién por termografia de centros de
Ld. transformacién. Anual M-J03012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventive de centrifugadora
ug, | el demarca FLOTTWEG, modelo G3E- | MJ03027 | 3 | 140690 | 422070
Mantenimlento preventive de centrifugadora
Ua, | hrall e marea FLOTTWEG, modelo G3E- | oy MAD3028 | 3 140890 |  4.220,70
Manlteaimiento preventivo de centrifugadora
i OTTWEG, - -
o Ud, |y amarca FL @, modelo C3&- 1 3 atos M03029 | 1 | 559570 | 559570
-
IE Mantenimiento preventivo de centrifugadora de
w ug, | el marca FLOTTWEG, modeto CE-41454 | 5 1no M-J03029 1 5.505,70 5.505,70
>
E:J Mantenimiento preveniivo de centrifugadora
o Vg, | hielllide marea FLOTTWEG, modelo C3E- ) 6 - rias MJ03030 | 1 740930 | 7.109,30
Mantenimlento preventivo de centsifugadora
Ud. | ey marca FLOTTWEG, modelo C3E- 1 6 0s MJ03030 | 1 | 70830 |  7.409,30
Mantenimiento preventivo de soplantes .
Ud. |t con o e oo W09 1,5 afos MJ03034 | 8 | 261242 | 7.836,36
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATOQ: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim,

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Mediclén
parala
totalidad
del
contrato

Precio
Unitario

Codigo

Mantenim. Total

Ud.

Mantenimiente preventivo de soplantes
lobulares Instaladas en fratamiento biolégico
Nivel | con molor > 50 KW. Equipo n®2.

1,5 afios

M-$03034 3 2.612,12 7.836,36

Ud,

Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares Instaladas en tratamiento bioldglco
Nivel | con motor > 50 kKW. Equipo n°3.

1,5 afios

M-J03034 3 261212 7.836,36

Ud.

Mantenimiento preventive de soplantes
lobulares instaladas en tratamlento bioldgico
Nivel I con motor > 50 kW. Equipo n°4.

1,5 afios

M-J03034 3 261212 7.836,36

Ud,

Revisién de bombas de agua bruta de potencia
menor 30 kW, Incluye sustitucién, reparacién,
repintado y pruebas.

4 afios

M-J03044 2 440,00 860,00

uUd.

Revisién de bombas de agua bruta de potencla
mayor o igual a 30 kW. Incluye sustitucidn,
reparacién, repintado y pruebas.

2 afios

M-J03045 4 770,00 3.080,00

ud.

Revisién de equipo de elevacidn, puente gria,

Anval

M-J03046 4 220,00 880,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacién, polipasto
eléctrico,

Anval

M-J03047 8 165,00 1.320,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacidn, polipasto
manual.

Anval

M-J03048 48 110,00 5.280,00

Ud.

Mantenimiento preventivo de microtamiz rotativo
de tratamlento terclario de marca MECANA
modelo SF 4/20. Incluye camblo de textit de
fittracién st es necesario y pruebas de
funcionamiento.

Anual

M-J03051 8 1.650,00 13.200,00

uUd.

Mantenimlento preventivo de elementos
ultravioleta Nivel | de tratamiento terclario.

Anual

M-J03052 10 1.650,00 16.500,00

Ud.

Mantenimiento preventivo de pararrayes.

Anval

M-J03056 10 440,00 4.4(:0,00

Ud.

Desinfeccidn, desinsectaclén y desratizacion, a
realizar en una instalacion tipo B.

6 meses

M-JO3057 9 385,00 3.465,00

Ud.

Revislon anual de insiatacién de alia tension por
empresa mantenedora.

Anual

M-J03058 5 1.100,00 5.500,00

Ud.

Mantenimiento y repregramacion de autématas
y supervisores. Incluye pequeiias
modificaclones y reparaciones de la
programacion e integracion de sefiales en
SCADA.

4 afios

M-J03059 1 4.400,00 4.400,00

Ud.

Repintade de elementos metdlicos existentes en
edar de Tipo B segin las especificaciones del
anexo 6. Se podrd cerlificar parclalmente segdn
lo indicado anexo 6.

4 afios

M-J03060 1 33.000,00 33.000,00

Ud.

Repintado de interior de edificlo de control en
edar de Tipo B. Incluys sslas d& asaos,
vestuarios y comedores aungue estén en ofro
edificio.

4 afios

M-J03061 1 880,60 880,00

ml.

Replntada de barandilla de PRFV segin
especificaciones del anexo 6 (la ualdad es el
metro lineal).

4 afos

M-J03063 1600 14,30 22.880,00

REGL
AMEN
TARI

Ud.

Revisién por OCA de lineas eléctricas de alta
tensién, centro de transformaclon y centre de
secclonamiento.

3 afios

M-J03064 2 1.650,00 3.300,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim,

Medicién
parala
totalldad
del
contrato

Precio
Unitarlo

Total

Ud,

Revisién por OCA de instalacién de baja
tensién, incluldas tomas de tierra.

5 afios

M-J03065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de fierra.

Anval

M-J03086

220,00

1.100,00

uUd.

Revislén por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQ). La unidad estd
formada por uno o varios depésitos segin se
indica en anexo B.

5 anos

M-Jo3067

1.100,00

2.200,00

Ud.

Revisién interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
La unidad es un depésito.

5 afios

M-J03068

330,00

2.310,00

Ud.

Revisién anval de Almacenamientos de
Productes quimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depdsitos segiin se
Indica en anexo 6. ncluye un certificado de
comprobaclén de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J03069

10

110,00

1.100,00

Ud.

Inspecclén de eficlencia energélica por OCA de
la Instalacién Térmica de Edificlos de potencia
12 KW < Pn < 70 KW.

5 afios

M-J03070

1.100,60

1.100,00

uUd,

Revisidn por empresa de mantenimiento
habllitada de la Instalacién Térmica de Edificlos
de potencla 12kW <Pn=70 kW, Incluye un
certificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento regtamentario.

Anval

M-J03072

880,00

4.400,00

ud,

Inspecclén de equipos a presion Nivel A de
categorlas 12 y IV-2.

3 afics

M-J03074

330,00

660,00

Ud.

Inspeccldn de equipos a presién Nivel A de
categorfas -2 y 11-2.

4 afos

M-J03075

330,00

660,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presion Nivel B de
categorias ll1-2 y V-2,

6 afios

M-J03076

407,00

814,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presién Nivel B de
categorias I-2 y il-2

8 afios

M-J03077

407,00

0,00

Ud.

Revision de bascula de pesaje por laboratorio
acreditado.

2 anos

M-J03080

1.320,00

2.640,00

Ud.

Inspeccién de eficiencia energérica OCA de
Instalacion de alumbrado exterier con potencia
de més de 5 kW.

5 aflos

M-J03081

715,00

715,00

Ud.

Mantenimlento anual para €l control de la
leglonelosis por empresa acreditada y andlisis
de agua por laboratorio homolegado. Incluye un
certificado de comprobaclén de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J03082

550,00

2.750,00

Ud.

Revislén anual se sistemas de extiniores {con
retimbrado sf procede) y alumbrado de
emergencia (con reposicion de elementos si
procede) por empresa externa. La unldad es un
extintor. Incluye un certificado de comprobacién
de las revisiones trimestrales que puede ser
realizado con persenal proplo.

Anval

M-J03084

1580

33,00

4.950,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Medicion
para [a

Cédlgo
Mantenim. leé?ad

Precio

Unitario Total

contrate

Ud.

Revislon OCA de la Instalaclén de extinclén v
Proteccién Contra incendios en
eslablecimientes industrales {PCI) segin RD
2267/2004.

5 aios

M-J03084 1 £50,00 §50,00

Ud.

Revisi6n de centralitas contraincendios.

Anual

M-J03085 5 220,60 1.100,00

METROLOGICO

Ud.

Verificacidn y mantenimiento de sondas A-ISE/
N-ISE {de NH4 y NO3). Incluye camblo de
cartucho de medida.

Anual

M-J03089 20 847,00 16.940,00

Ud.

Verificacién y mantenimiento anuel de sistena
da filtracion FILTRAX. Incluye camblo de
algunos elementos.

Anual

M-J03092 4 1.914,00 7.656,00

Ud.

Verificacién y mantenimiento cada 2 afios de
sistema de filtracién FILTRAX. Incluye el
mantenimiento anual méas camblo de
COmpresor.

2 afios

M-J03093 6 2.079,00 12.474,00

Ud.

Verificacién y mantenimiento anual de
analizador PHOSPHAX (PO4). Incluye camblo
de algunos elementos.

Anual

M-J03026 4 1.540,00 6.160,00

Ud.

Sustituclén de bomba de reactivo de analizader
PHOSPHAX {PO4). Incluye el mantenimiento
anual mas cambio de bombas de reactivo y
limpieza.

2 afios

M-Ja3097 6 2.200,00 13.200,00

Ud.

Verificacién de oximetros. Incluye cambilo de
sonda o cépsula del sensor sl procede.

Anual

M-J03098 20 165,00 3.300,00

Ud.

Verificacion de analizador Redox. Incluye
camblo de puente salino y electrodos si
procede.

Anual

M-J03099 16 110,60 1.650,00

Ud.

Verificacidn de analizador de conductividad.
Incluye cambio de célula de medida, si procede.

Anual

M-J03100 5 110,00 550,00

Ud.

Verificacidn de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y elecirodo sl es necesario.

Anuat

M-J03101 i5 110,00 1.650,00

ud.

Verificacién de turbldimetro o sonda de turbidez
y sustancias solidas. Incluye ¢cambio de ldmpara
st procede y desecantes y junias segln sea el
sistema de medida.

Anual

M-J03102 5 110,00 550,00

Ud.

Verificacién de caudalimetro electromagnético.

2 afios

M-J03104 111 165,00 18.315,00

Ud.

Verificacién de medidor de nivel radar o
uttrasénico,

2 anos

M-J03105 42 110,00 4.620,00

Ud,

Verificaclén de caudalimetro mésico de aire o
biogés.

2 afios

M-J03106 6 165,00 990,00

rd

ESPECIFICO

Ud.

Revision de alumbrado Interior y exterior,
Incluye reparaciones y reposiciones de
elementos sl procede.

Anual

M-J03108 5 440,00 2.200,00

Ud.

Ampliaclén del cerificado de vida (til de
depdsito de reactivos. La unidad es un deposito.

Segin
necesidad

M-J03110 i 797,50 797,50

m2

Suministro e instalacion de ramex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La
unidad es el m2,

Segun
necesldad

M-J03118 5 165,00 825,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
fa
Tipo de ud Cédigo para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. tot.-:jl:i*lad Unitario Totat
contrato
Tratamlento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con la especificacidn del anexo 6.
Incluye pequedias reparaciones, preparacién de Seqtin
m2 superficie y dos manos de pinfura. La unidad es gun M-J03121 5 88,00 440,00
ol m2. necesidad
Cambio una unidad de Iampara uttravioleta para seqtin
Ud.  {equipo ultravioleta de marca WEDECO y . ege oldad M-J03122 32 297,00 9.504,00
modelo UV LBX 850e.
Recrecido de tornlilo sinfn de centeifugadora de
marca FLOTTWEG, modelo C3E-4/454 HTS. segan
Ud. Incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad M-J03123 1 3.300,00 3.300,00
pruebas.
Sustitucién de conjunto de casquilios de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segun
Ud. | marca FLOTTWEG, modelo C3E-4/454 HTS. | necesidad M-J03125 L 1.100,00 1.100,00
La unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Madicién
Tipo de ud DESCRIPCION Frecuoncia | 0180 | PR | precio Total
Mantenim. | medida , Mantenim. del Unitario
contrato
ARROYO QUINONES - J04
ud, Medicidn de vibraclones en centrifugadoras. 6 meses M-J04002 18 165,60 2,970,00
Realizacidn de andlisis de muestras de aceite
o uUd. en centrifugadoras. 6 meses M-J04007 18 110,00 1.880,00
> Realizacién de analisis de muestras de aceite
}: vd. en soplantes lobularss de tratamiento biolgico. G meses M-J04010 45 110,00 4.950,00
(&)
E Inspeccidn por termogratla de CCM y cuadros
TT Ud. generales de distribucidn en una instalacion Anuzl M-J04011 5 1.650,00 8.250,00
[ Tipo A.
0. Inspecclén por lermografia de centros de
Ud. transformacién. Anual M-J04012 5 275,00 1.375,00
ugd.  |Andlisls de blogas. Anual M-J04015 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimlento preventive de centrifugadora
Nivel I de marca FLOTTWEG, modelo C4E-
Ud. ABAHTS n° 1 Anual M-Jo4028 3 31.704,20 95.412,60
Manienimiento preventivo de centrifugadera
EG, -
o Ud. | by e marca FLOTTWEG, modelo CAE- | 1y M-Jod028 | 3 131.70420| 9514260
>
E Mantenimiente preventivo de centrifugadora
Nivel 1 de marca FLOTTWEG, modelo C4E-
g Ud. 4/454HTS n° 3 Anual M-J04028 3 31.704,20 95.112,60
% Mantenimiento preventive de centrifugadora
Nivel Il de marca FLOTTWEG, lo C4E- _
o Ud. | ol oe mas mogelo 3 afios M-J04029 1 7.715,40 7.715,40
Mantenimlento preventivo de centifugadora
TTWEG, lo CAE- -
Ud. | hienhioe merca FLO modelo 3 afios M-J04029 1 7.715,40 7.715,40
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Pliego Prescripciones Técnicas, Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
parala
Tipo de Ud Codigo Precio
Mantenim, | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim, totzg;c!iad Unitario Total
contrato

Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il de marca FLOTTWEG, modelo C4E- _

Ud. 4/454HTS n° 3 3 afios M-J04029 1 7.715,40 7.715,40
Mantenimiento preventive de centrifugadora
Nivel lll de marca FLOTTWEG, modelo C4E-

Ud. AJA5AHTS r° 1 6 afios M-J04030 1 10.010,00 10.010,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nive! Ifl de marca FLOTTWEG, modelo C4E- _

Ud. 4/454HTS n° 2 6 afios M-J04030 1 10.010,00 10.010,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nive! Il de marca FLOTTWEG, modelo C4E-

Ud. AJABAHTS n° 3 6 afios M-J04030 i 10.010,00 10.010,00
Mantenimlenie preventivo de soplantes

ud, | nuian gﬁ,:":fg{g;’:55g"k§;;‘;2,‘1,";;;°,,‘:'ﬁ’°9'°° 1,6 afios M-J04034 3 6.095,22 18.265,66
Mantenimlenio preventivo de soplantes

Ud o o, raa, 2 11,afos MJ04034 | 3 | 600522 |  18.28566
Mantenimiento preventivo de soplantes

Ud. | o easmares ©°° | 1.6afios M-d04034 | 3 6.00522 |  18.285,66
Mantenimiento prevenlivo de soplantes
lobulares instaladas en tratamlento blolégico o

Ud. Nivel | con motor > 50 KW. Equipo n°4. 1,5 afios M-J04034 3 6.095,22 18.235,66
Mantenimlento prevenlivo de soplanies

Ud. | R o boumo i 9% | 15 afios MJ04034 | 3 | 609522 | 18,2856
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a

ud. calderas Nivel |. Equipo n®i. 3 afics M-J04035 2 735,80 1.471,80
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a

Ud. calderas Nivel |. Equipo n°2. 3 afios M-J34035 2 735,80 1.471,80
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a

Ud. calderas Nivel I. Equipo n®3. 3 afios M-J04035 2 735,90 1.471,80
Revision de bombas de agua bruta de potencia
mayor o Igual a 30 kW. Incluye sustituclén,

Ud. reparacién, repintado y pruebas. 2 afios M-J04045 8 770,00 6.160,00

Ud. Ravislén de equipo de elevacién, puente gria. | Anyal M-J04046 4 220,00 880,00
Revisldn de equipo de elevacidn, polipasto

Ud. eléetrico. Anval M-JG4047 8 165,00 1.320,00
Revisién de equipo de elevacién, polipasto

ud. manual. Anval M-J04048 a8 110,00 9.680,00
Mantanimlento preventivo de caldera Nivelty

Ud. quemnador Nivel |. 6 meses M-J04048 18 630,54 11.349,72
Mantenimlento 4.000 h de unidad de tratamiento
de biogas para turbinas. Incluye reparaciones
necesanias. 4000h M-J04053 10 1.061,80 10.615,00
Mantenimiento de 8.000 h de turbinas de

Ud. blogas. Incluye reparaciones necesaras, 8.000 h M-J04054 10 4.812,50 48.125,00
Mantenimiento de 20.000 h de turbinas de

Ud. blogds. Incluye reparaciones necesarias. 20.000 h M-J04055 2 8.526,00 17.050.00_

ud. Mantenimiento preventivo de pararrayos. Anual M-J04056 15 440,00 6.600,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo G
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

Ud
medida

DESCRIPCICON

Frecuencla

Cédigo

Mantenim.

Medicton
parala
tolalldad
del
confrato

Precio
Unitarlo

Totat

Ud.

Desinfeccién, desinsectaclén y desratizacién, a
realizar en una instalacidn tipo A,

Trimestral

M-J04057

18

385,00

6.930,00

Ud.

Revisién anual de instalacién de alta tensidn por
empresa mantenedora.

Anuzl

M-J04058

1.100,00

£5.500,00

Ud.

Mantenfmiento y reprogramacién de autématas
¥ suparvisores. Incluye pequefias
moedificaciones y reparaciones de la
programacién e integracién de sefales en
SCADA.

4 afios

M-JG4059

4.400,00

4.400,00

Ud.

Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipo A segin las especificaclones del
anexo B. Se podra certiftcar parcialmente segln
lo Indicade anexo 6.

4 afios

M-J04060

33.000,00

33.000,00

Ud.

Repiniado de interior de edificlo de control en
edar de Tipo A. lacluye salas de aseos,
vestuarios y comedores aungue estén en otro
edgificio.

4 aios

M-J04081

1.100,00

1.100,00

ml.

Repintado de barandilla de PRFV segin
especificaciones del anexo 6 {Ja unidad es el
metro lineal).

4 afhos

M-J04083

970

14,30

13.871,00

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisién por OCA de lineas eléctricas de alta
tenston, centro de transformacion y cenlro de
secclonamiento.

3 afios

M-J04064

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién por QCA de instalaclon de baja
tenslén, incluidas tomas de tierra.

5 anos

M-J04065

1.650,00

1.650,00

ud.

Revisién anual de tomas de tierra.

Anual

M-J04066

220,00

1.100,00

Ud.

Revislén por OCA del Almacenamiento de
Preductos Quimicos (APQ). La unidad esté
formada por uno o varios depdsitos segiin se
indica en anexo 6.

b afos

M-J04067

1.100,00

2.200,00

Ud.

Revislén Interna de deposito de reaclive
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
La unidad es un depdstio,

5 afios

M-J04068

330,00

1.650,00

Ud.

Revislén anual de Almacenamlentos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depdsilos segin se
indica en anexo 6. Incluye un certificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J0406¢

110,00

860,00

Ud.

Inspeccldn de eficiencia energética por OCA de
la Instatacién Térmica de Edificlos de polencia
12KW <Pns70 kKW.

6 ailos

M-J04070

1.100,00

1.100,00

Ud.

Revislén por empresa de mantenimiento
habilitada de la Instalaclén Térmica de Edificlos
de potencla 12ZkW <Pn= 70 kW. Incluye un
certificado de comprobacién de haber realizado
¢l mantenimiento regtamentario.

Anual

M-J04072

880,00

3.520,00

Ud.

Inspeccldn de equipos a presidn Nivel A de
categorlas 1li-2 y V-2,

J afios

M-J04074

330,00

1.980,00

Ud.

Inspeccion de equipos a presién Nivel A de
categorias 1-2 y Il-2.

4 aiios

M-J04075

330,00

660,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 308/2017

PREVISION TOTAL CONTRATQ

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPGION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medictén
parala
totalidad
del
contrato

Precio
Unitario

Total

Ud.

Inspecclién de equipos a presién Nivel B de
categorias IlI-2 y V-2,

M-J04076

407,00

407,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presién Nivel B de
categorfas 2y li-2

M-J04077

407,00

407,00

Ud,

Revisién de la Instalacién de gas por instalador
de gas habllitado.

M-J04079

3.300,00

0,00

Ud.

Revisién de bascula de pesaje por laboratorio
acreditado.

M-J04080

1.320,00

3.960,00

Ud.

Inspeccién de eficlencla energérica OCA de
instalacion de alumbrado exterior con potencia
de mas de 5 kW.

M-J04081

715,00

715,00

Ud.

Mantenimiento anual para e! control de ta
legionelosis por empresa acreditada y andlisis
de agua por laboratoric homologado. Incluye un
certificado de comprobacion de haber realizado
el mantenimiento reglamentario,

Anval

M-J04082

2,750,00

Ud,

Revislén anual se ststemas de extintores {con
retimbrado st procede) y alumbrado de
emergencia {con reposicidn de elementos si
procede) por empresa extema. La unidad es un
extintor. lacluye un certificado de comprobacién
de las revisiones Iimestrales que puede ser
realizado ¢on parsanal preplo.

Anual

M-J04084

168

33,00

5544,00

Ud,

Revislén OCA de [a Instalacidn de extincidén y
Proteccidn Contra incendios en
establecimientos Industriales {PCI} segin RD
2267/2004.

5 afios

M-J04084

560,00

550,00

Ud.

Revisién de centralitas contraincendios.

Anual

M-J04085

220,00

880,00

METROLOGICO

Ud.

Calibracién de equipamiento de laboratorio.

Anual

M-J04087

4.400,00

22.000,00

Ud.

Verificacldn de deteclores de gas CH4. Incluye
cambio de sensor si procede,

6§ meses

M-J04088

18

220,00

3.860,00

Ud.

Veqificacion y mantenimiento anual de sistema
de filtracién FILTRAX. Incluye cambio de
algunos elementos.

Anual

M-J04092

1.914,00

3.828,00

ud.

Verificacién y mantenimiento cada 2 afios de
sistema de filtraclén FILTRAX, Incluye &l
mantenimiento anual méas cambio de
COMPresor.

2 afios

M-J04093

2.073,00

6.237,00

Ud.

Verificacién y mantenimiento znual de
analizador PHOSPHAX {PO4). Incluye cambio
de algunos elementos.

Anual

M-J04086

1.540,00

3.080,00

ud.

Suslitucién de bomba de reactivo de analizador
PHOSPHAX (PO4). Incluye et mantenimlente
anual més cambio de bombas de reactivo y
limpieza.

2 afos

M-J04007

2.200,00

6.600,00

Ud.

Verificacién de oximetros. Incluys cambio de
sonda o ¢édpsula del sensor si procede.

Anval

M-J04098

30

165,00

4.950,00

Ud.

Verificacién de analizador Redox. Incluye
camblo de puente salino y electrodos sl
procede.

Anual

M-J04099

20

110,00

2.200,00

Ud.

Verificacién de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y electrodo sl es necesarlo.

Anual

M-J04101

25

110,00

2.750,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

o Bl Sutuiun U, to)u M-034020 o louripeien 1, NIF ASLA88087, Domicilio Socwl. Cr Santd Egraci, 125, 268004 Madrid

riten el Resgebia Murcantl do Madid ol Teme .7

A a1 G A

I

Medicidn
la
Tipo de Ud Cédigo | PA2 Precio
Mantenim, | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. tota:tl‘[;?ad Unitario Total
contrato
Verificacién de turbldimetro 0 sonda de turbidez
y sustancias sélidas. Incluye cambio de ldmpara .
ud. 8l procede y desecantes v juntas segin sea el Anual M-Jo4102 5 110,00 550,00
sistema de medida.
Ud. Verificacion de caudalimelro electromagnético. | 2 afios M-J04104 34 165,00 5.810,00
ug, | Yerfieacn de medidor de nivel radar o 2 afios M-Jo4105 | 18 110,00 1.980,00
Ud, ;;izgc;a‘mén de caudalimetro mésico de alre 0 2 afios M-J04106 f2 165,00 1.980,00
Revislén de alumbrade Interier y exterior.
Ug, Incluye reparaclones y reposiclones de Anual M-J04108 4 440,00 1.760,00
elementos si procede.
ud. giaasnlenlmlemo especifico anual de la llnea de Anual M-J04109 5 550,00 2.750,00
Ampliacion del certificado de vida dtil de
depdsito de reactivos. La unldad es un depdsito. | Seglin
Ud. necesidad M-J04110 2 797,50 1.595,00
Vaciado, limpleza y extracclén de fango de linea
de reactor bioldgleo y limpleza de difusores Una vez en el
ud. segin o indicado en el anexe 6 del presente contrato M-J04111 1 2.750,00 2.750,00
Pliego. Incluye comprobaciones de equipos y
algunas reparaciones y sustituciones.
Vaclado y limpleza de digestor segdn lo
indicado en el anexo 6 del presente Pliego. Una vez en el
8 ud. Incluye comprobaclones de equipos y algunas contrato M-J04115 1 16.500,00 16.500,00
-_— reparaciones y sustituciones.
T p ¥
‘6 Suministro e instalacién de trdmex de PRFV de
w acuerdo con la especificacion del anexo 6. La Segon
% m2 unldad es el m2. necesidad M-304118 5 165,00 825,00
w Tratamiento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con la especificactdn del znexo 6.
Incluye pequedias reparaciones, preparacién de Seadn
m2 superficie y dos manos de pinfura. La unldad es g dad M-J04121 5 88,00 440,00
ol ma. necesida
Recrecido de tomillo sinfin de centrifugadora de
marca FLOTTWEG, modelo C4E-4/454HTS. segln
ud. Incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad M-J04123 1 3.300,00 3.300,00
pruebas.
Sustilucién de conjunto de casquiflos de salida
de lodo deshldratado de centrifugadora de segln
Y4 | marca FLOTTWEG, modelo CAE-4/454HTS. La | necesidad | M-104125 1 1:100,00 1.100,00
unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
la
Tipo de Ud Cédigo | D@ Precto
Mantenim. | medida PESCRIPCION Frecuencla Mantenim, totzl;{l:lad Unitario Total
contrato

CAMPO REAL - J05
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CONTRATQ: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medictén
ara la
Tipo de ud codige | P Freclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. mt:"lé?ad Unitarie Total
contrato
Ud. Medicién de vibraciones en cenirifugadoras. 6 meses M-J05002 20 165,00 3.300,00
Realizacidn de andlisis de muestras de aceite
g Ud. en centrifugadoras. & mases M-J05007 20 110,00 2.200,00
- Realizacién de andlisis de mueslras de acelle
la ud. en soplantes lobulares de tralamiento bioldgico. 6 meses M-Jos5010 20 110.00 2.200,00
8 Inspecclén por termografla de CCM y cuadros
o Ud. generales de distribucién en una [nstalacién Anual M-J05011 5 825,00 4.125,00
o TippCoD.
Inspeccldn por termografia de centros de
Ud. transformacion. Anual M-JO5012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ANDRITZ-GUINARD y modele | Cada 3000h ¢
Ud. | p4L.G30CHP. Equipo e 1. anual M-J05016 3 825,00 2.475,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | marca ANDRITZ-GUINARD y modelo Cada3000hé
Ud. D4LC30CHP. EqupO e 2, anual M-JO5D16 3 825.00 2.415,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Ul | Dot o NARD modelo. 1 Cada 600006 |y josote | 1 | 360ta0 | 360140
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Ud. | Dot o NARD modelo. 1 Cada 60000 | . o501 1 3.601,40 3.601,40
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel 11l Marca ANDRITZ-GUINARD modelo Cada 12060 h
Ud. DALC30CHP. Equipo e 1. & 4 afios M-J05020 1 6.793,60 6.793,60
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il Marca ANDRITZ-GUINARD modelo Cada 12000 h
g Ud. | p4LGC30CHP. Equipo 1 2. 6 4 afios M-J05020 1 6.793,60 6.793,60
]E Mantenimiento preventivo de soplantes
g Ul | N ety 50k Eaoeror 0% | 4,5 afios MJ05034 | 4 | 502370 | 2009480
wl
E Mantenimiento preventivo de soplantes
ud. ’gﬁ,ﬂ,ﬁ,fgg,‘,“,;‘g{gf:S5g"k§;7";'gf§;g°n2';’_'ég'°° 1,5 affos M-J05034 3 502370 1 15.071,10
Manienimiento preventivo de generador de flujo
Ud. de mar¢a ITT FLYGT y modelo SR 4410.001. 4 afios M-J05043 2 664,40 1.328,80
Revisidn de bombas de agua bruta de potencla
ud. f;gﬁggg ;V:r‘u'ggla”;e sustitucidn, reparacion, | 4 5o M-J05044 6 440,00 2.640,00
Revisién de equipo de elevacidn, pollpasto
Ud. eléctrico. Anual M-J05047 24 165,00 3.060,00
Revlsion de equipo de elevacion, polipasto
Ud. manual, Anual M-J05048 24 110,00 2.840,00
ud. Manienimiento preventivo de pararrayos. Anual M-JOB058 5 440,00 2,200,00
Desinfeccién, desinsectaclén y desratizacion, a
Ud. realizar en una Instalacién tipo C o D. anyal M-J05057 4 385,00 1.540,00
Ud. Revlsion anual de instalacion de alta tenstén por | , M-J05058 5 1.100,00 5.500,00

empresa mantenedora.
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Pliego Prescripciones Técnicas, Anexo 6
CONTRATQ: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim,

Medlclén
parala
totalidad
dal
contrato

Precio
Unitario

Total

ud.

Mantenimiento y reprogramacién de autématas
¥ supervisores, Incluye pequenas
modificacionas y reparaciones de la
programacién e integracién de sefiales en
SCADA.

4 afios

M-JO5059

4.400,00

4.400,00

Ud.

Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipo C o D segdn las especificaclones
del anexo 6. Se podra cerfificar parclalmente
segin lo indicado anexo 6.

4 ailos

M-J05060

22.000,00

22.000,00

Ud.

Replatado de interior de edificio de control en
edar de Tipo G o D. Incluye salas de aseos,
vestuarios y comedores aunque estén en olro
edificlo.

4 afios

M-J05061

660,00

660,00

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisldn por OCA de lineas eléctricas de alla
tensidn, centro de transformaclén y centro de
secclonamlento.

3 anos

M-J05064

1.680,00

3.300,00

Ud.

Revisién por OCA de instalacién de baja
tensién, incluldas tomas de tlerra.

5 afios

M-J05065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de tierra.

Anual

M-J05066

220,00

1.100,00

Ud.

Revislén por OCA del Almacenamiento de
Produstos Quimicos {APQ). La unidad esta
fermada por uno o varios depésitos segin se
Indica en anexo 6.

5 afios

M-JO5067

1.100,00

1.100,00

Ud.

Revision interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamilento de Productos Quimicos (APQ).
La unldad es un depdsito.

§ aiios

M-J05088

330,00

0,00

Ud.

Revislon anual de Almacenamientos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depdsilos seglin se
indica en anexo 6. Incluye un cerificado de
comprobaclén de haber realizado e}
mantenimiente reglamentario.

Aneal

M-J05069

110,00

550,00

Ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habilitada de [a Instalacién Térmica de Edificios
de polencia Pn s 12 KW . Incluye un certificado
de comprobacién de haber realizado et
mantenimiento reglamentario.

2 aftos

M-J05071

330,00

990,00

Ud.

Inspecclén de equipos a presidn Nivel A de
categorias -2 y V-2,

3 anos

M-J05074

1.320,00

Ud.

Ingpecclén de equipes a presién Nivel B de
categorlas llI-2 y V-2,

6 afios

M-J05076

1.628,00

Ud.

Mantenimlente anual para el contrel de la
legionelosis por empresa acreditada y andlisls
de agua por laboratorio homologado. Incluye un
certificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J05082

550,00

2.750,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclién
parala .
Tipo de ud Cédigo Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim, lolzl;(!iad Unitario Total
contrato
Revislén anual se sisternas de extintores {con
retimbsado si procede} y alumbrado de
emergencia {con reposicién de elemenios sl
procede) por empresa externa. La unidad es un
ud. extintor. Incluye un‘cemﬂcado de comprobaclén | a1 M-J05084 68 33,00 2.244,00
de las revisiones trimestrales que puede ser
realizado con personal propio.
Revisién OCA de la Instalacién de extincién y
Proteccidn Contra incendios en
ud. establecimientos industriales (PCI) segin RD 5 anos M-J05084 1 550,00 550,00
226712004,
ud. Revisién de cenltralitas conlraincendios. Anval M-J05085 15 220,00 3.300,00
Verificacidn de oximetros. Incluye cambio de R
ud. sonda o cApsula del sensor §i procede. Anval M-J05098 10 165,00 1.650,00
O Verificacion de analizador Redox, Incluye
[&] ud. camblo de puente salino y electrodos si Anual M-J05099 5 110,00 550,00
6 procede.
o] e . .
Verificacion de analizador de conductividad.
5! ud. Incluye camblo de célula de medida, si procede. Anual M-J05100 5 110,00 550,00
1 .
Verificaclén de pH-metro. Incluye cambio de
E ud. membrana y electrodo sl es necesario. Anval M-Je3101 10 110,00 1.100,00
= Ud. Verificaclon de caudalimetro eleclromagnético. | 2 aftos M-J05104 39 165,00 6.435,00
Verificaclén de medidor de nivel radar o
Ud. Ultrassnico. 2 afios M-J05105 9 116,00 990,00
Revisidn de alumbrade interor y exterior.
ud. L,’;g';;’;‘;{fg:{g‘;‘f’ff;eff reposiciones de Anual M-J05108 5 440,00 2.200,00
Ampliaclén del certificado de vida Gtil de
depdsito de reactivos. La unidad es un depdsito. | Segin
Ud. necesidad M-J05110 1 797,50 797,50
Vaclado y limpieza de desarenador. Vaclado,
limpleza y extraccidn de reslduos de Una vez en el
Ud, desarenador, seguin lo indicado en el anexo & contrato M-J05112 2 2.750,00 5.500,00
del presente Pliege. Incluye comprobaciones de
o equlpos y algunas reparaciones y sustituclones.
O
\I'-L—I; Suministro e instalacién de trdmex
electrosoldado, galvanizado en caliente de Segin
| m2 acuerdo con la especificacion del anexo 6. La necesldad M-J05117 10 79,20 792,00
% unldad es el m2.
w Suministro e Instalacién de tramex de PRFV de
acuerdo con la especificacion del anexo 6. La Segin
m2 unidad es el m2. necesidad M-JG5118 10 165,00 1.650,00
Suministro e instalacién de chapa estiiada de
acuerdo con la especificacion del anexo 8. La Segan
m2 unldad es el m2. necesidad M-J05119 10 220,00 2.200,00
Reposicidn mediante suministro e instalacion de
cerramiento con malla simple torsién de 2
metros de altura y postes, segln Seqdn
ml. especificaclones incluldas en el anexo 6 del ne(?esi dad M-J05120 10 58,30 583,00

presente Pliego. La unidad es el metro lineal.
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PREVISION TOTAL CONTRATO

MNF AsLdeEs s, Doniulo Socul. G Sante eigrace, 125, 28003 Madia

by Hopu M-L39050 o Dty 1Y

Suau

de el LS A et en ul Ragiedes Rarcantl do Mo o Temo 20.0os, 1w b,

Medicién
. la
Tipo de ud Cédigo para Precio
Mantenim. | medida DESGRIPGION Frecuencla Mantenim, totzr;fad Unitario Total
contrato
Tratamlento de pavimento para uso Industrial de
acuerdo con la especificacién del anexo 6,
Incluye pequefias reparaciones, preparacldn de Seadn
m2 superficie y dos manos de pintura. La unidad es n:c?esldad M-J05121 10 88,00 880,00
el m2,
Recrecido de tornilto sinfin de centrifugadora de
marca ANDRITZ-GUINARD y modelo segln .
Ud | DALC30CHP. Incluye equillbrado del equipo en | necesidad M-J05123 1 5.156,80 5.156.50
banco de pruebas.
Sustitucién de conjunte de casquillos de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segun
ud. marca ANDRITZ-GUINARD y modelo necesidad M-J05125 1 1.210,00 1.210,00
DALC30CHP. La unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
arala
Tipo de ud Codigo | P Preclo
Mantenim. | medida DESCRIFCION Frecuencla Mantenim. totzl;([iad Unitario Total
contrato
COBENA - J06
ud. Medicidn de vibraclones en centrifugadoras, 6 meses M-J06002 20 165,00 3.300,00
Realizaclén de andlisls de muestras de acelte
g Ud. en centrifugadoras. 6 meses M-J08007 20 110,00 2.200,00
- Realizacién de andlisis de muestras de aceite
'G ud. en soplantes lobulares de tratamiento blolégico. 6 meses M-J08010 30 110,00 3.300,00
a inspeccidn por termografia de CCM y cuadros
Y ud. generales de distribuclén en upa instalacién Anual M-J06011 5 825,00 4.125,00
o TipoCoD.
Inspeccion por termografia de cenires de
Ud. transformacién. Anual M-JOB012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventive de centrifugadora
v, | Bhcsaer S 1! " S one ot | 5| s | 2arsn
Mantenimlento preventive de centrifugadora
Nivel |. Marca ANDRITZ modelo D2LC30CHP, Cada 3000 hd
Ud. Equipo n° 2. anual M-J0B016 3 825,00 2.475,00
g Mantenimiento preventivo de centrifugadora
- Nivel ll. Marca ANDRITZ modelo D2LC30CHP. | Cada 6000 h & .
E Ud. Equipe n° 1. 2 afos M-J06018 1 2.640,00 2.640,00
g-[ Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il. Marca ANDRITZ modelo D2LC30CHP. | Cada 6000 h 6
& ud. Equipo n° 2. 2 afios M-J06018 1 2.640,00 2.640,00
o
Mantenimiento preventive de centifugadora
Nivel HI, Marca ANDRITZ modelo D2LC30CHP. | Cada 12000 h
Ud. Equipo n® 1. 6 4 afios M-J06020 1 5.1470,00 5.170,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
i R 211 P,
Ud. E#:ji}glnyzafca ANDRITZ modelo D2LC30CH g}zd:ﬁliot)ﬂ h M-J08020 i 5.170,00 5.170,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim,

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim,

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Precio
Unitario

Total

Ud.

Mantenimiento preventive de soplantes
lobulares Instaladas en tratamiento bioldgico
Nivel | de motar < 50 kW. Equipo n°1.

3 afios

M-J05034

2.299,00

2.299,00

Ud,

Mantenimiento preventivo de soplantes
lcbulares instaladas en tratamlento biolégico
Nivel | de motor < 50 kW. Equipo n°2.

3 afios

M-J08034

3.008,50

6.017,00

Ud.

Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares instaladas en tratamiento blolégico
Nivel | de motor < 50 kW. Equipo n°3.

3 afics

M-J08034

2.299,00

2.299,00

ud,

Revisién de bombas de agua bruta de potencla
menor 30 kW. Incluye sustituclén, reparacién,
repintado y pruebas.

4 afics

M-J05044

440,00

2.640,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacién, polipasto
eléctdco.

Anual

M-J05047

i2

165,00

1.880,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacién, polipasto
manual.

Anual

M-J08048

20

110,00

2,200,00

Ud,

Mantenimiento preventivo de pararrayos.

Anual

M-J08056

440,00

2.200,00

Ud.

Desinfeccién, desinsectacion y desratizacién, a
reallzar en una instalacién tipo C 0 D,

anual

M-J08057

386,00

1.540,00

Ud.

Revisién anual de instalaclén de alla tensién por
empresa mantenadora.

Anual

M-J08058

1.100,00

$.500,00

Ud,

Mantenimiento y reprogramacidn de autdmatas
y supervisores. Incluye pequehas
modificaciones y reparaciones de la
programacién e integracién de sefiales an
SCADA.

4 afios

M-JO6059

4.400,00

4.400,00

Ud.

Replinlado de elementos metélicos existenies en
edar de Tipo C o D segln las especificaciones
del anexo 6. Se podréa certificar parclalmente
seg(n lo indicado anexo 6.

4 afos

M-J0GQ60

22.000,00

22.000,00

Ud.

Repintado de interior de edificio de control en
edar de Tipo C o D. Incluye szlas de aseos,
vestuarios y comedores aunque estén en otro
edificio.

4 aftos

M-J06061

660,00

660,00

ml.

Repintado de barandilla de PRFV seguin
especificaciones de! anexo 6 {fa unidad es el
metro Hineal).

4 afios

M-JOB0B3

200

14,30

2.860,00

REGLAMENTARIO

Ud,

Revisién por OCA de lineas eléclricas de alia
tensién, centro de transformacldn y cenfro de
secclonamiento.

Jahos

M-J06064

1.650,00

1.650,00

ud.

Revisidn por OCA de Instalacién de baja
tensldn, incluidas tomas de tierra.

5 afios

M-JOG0E5

1.660,00

1.650,00

Ud,

Revision anual de fomas de tlerra.

Anval

M-J06066

220,00

1.100,00

Ud,

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQ). La unidad esté
formada por uno o varios depdsitos segln se
indica en anexo 6.

5 afios

M-JO6067

1.100,00

1.100,00

ud.

Revislén Interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Preductos Quimicos (APQ).
La unidad s un deposito.

5 afos

M-J06068

330,00

330,00 .
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medicidn
parala
totalldad
def
contrato

Precio
Unitarlo

Total

Ud.

Revisién anual de Almacenamientos de
Productos quimicos {APQ). La unidad est4
formada por uno ¢ varios depdsitos segdn se
indica en anexo 8. Incluye un certificado de
comprobacién de haber realizado e!
mantenimlento reglamentario.

Anuval

M-J06069

110,00

uUd.

Inspeccién de equipos a presién Nivel A de
categorfas 12 y V-2,

3 anos

M-J08074

330,00

990,00

Ud,

Inspeccion de equipos a presién Nivel C.

12 anos

M-J0s077

407,00

0,00

Ud.

Mantenimiento anual para el control de la
legionelosis por empresa acreditada y anallsis
de agwua por laboratoric hemologado. Incluye un
cerificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J08082

660,00

2,750,00

Ud.

Revisidn OCA de la Instalacién de extincldn y
Proteceidn Condra incendlios en
eslablecimlentos Industriales (PCi} segdn RD
226712004,

b anos

M-J05083

550,00

550,00

Ud.

Revisién anual se sistemas de extintores (con
relimbrado i procede) y alumbrade de
amergencia (con reposicldn de elementos si
procede)} por empresa externa. La unldad es un
extintor, Incluye un certificado de comprobacién
de las revislones timesirales que puede ser
reatizado con personal propio.

Anual

M-J0oB084

80

33,00

2,640,00

Ud.

Revisidn de centralitas contraincendios,

Anuval

M-J06085

220,00

1.100,00

METROLOGICO

ud.

Vaerificacion de oximetros. incluye cambio de
sonda o capsula del sensor sl procede,

Anual

M-J06038

10

165,00

1.650,00

Ud.

Verificacién de analizador Redox. Incluye
cambio de puente sallno y electrodos si
precede.

Anual

M-JOB09S

10

110,00

1.100,00

Ud.

Verificacién de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y electrodo si s necesario.

Anval

M-J061H1

10

110,00

1.100,00

ud.

Verificacion de turbldimetro o sonda de turbidez
y suslanclas sélidas. Incluye cambio de ldmpara
si precede y desecantes y juntas seglin sea el
sistema de medida.

Anual

M-J06102

110,00

550,00

Ud,

Veiificaclén de caudalimetro electromagnético.

2 afios

M-J0B104

27

165,00

4.455,00

Ud.

Verificacidén de medidor de nive) radar o
vltrasdnico.

2 afios

M-J06105

110,60

990,00

»

ESPECIFICO

Ud.

Revision de alumbrado interior y exterior.
Incluye reparaciones y reposicliones de
elementos si procede.

Anual

M-J06108

440,00

2.200,00

Ud.

Ampliacién del certificado de vida 0til de
depésito de reactivos. La unidad es un depésito.

Segln
necesidad

M-J06110

797,50

797,50
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medlclén
la
Tipo de ud Cédige | P2 Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. mt:!';fad Unitario Totat
contrato
Vaciado, limpleza y extracclén de fango de linea
de reactor bioléglco v limpleza de difusores Una vez en el
Ud. segln lo indicado en el anexo 6 del presente contrato M-J061%1 1 2,760,00 2,750,00
Pliego. Incluye cemprobaclones de equipos y
algunas reparaciones y sustituctones.
Vaclado y limpleza de desarenador, Vaciado,
limpleza y extracclon de residuos de Una vez en &
Ud. desarenador, segin lo indicado en el anexe 6 contrato M-J0§112 2 2.750,00 5.500,00
del presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equlpos y algunas reparaclones y sustituciones.
Suministro & Instalaclén de trdmex
electrosoldado, galvanizado en caliente de Segln .
m2 acuerdo con la especificaclén del anexo 6. La necesidad M-Jos117 10 79.20 792,00
unldad es el m2.
Suministro & instalacién de trdmex de PRFV de
acuerdo con la especificacldn del anexo 6. La Segln
m2 unidad es el m2. necesidad M-JO5118 18 165,00 2.970,00
Suministro & instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especificaclén del anexo 6. La | Segin
m2 unidad es el m2. necesidad M-J05118 10 220,00 2.200,00
Reposicién mediante suministro e Instalacién de
cerramiento con malla simple torsion de 2
metros de altura y postes, segin Seaiin
ml. especificaciones incluidas en el anexo 6 del nzge sidad M-J0§120 50 58,30 2.915,00
presente Pliego. La unidad es el metro lineal.
Tratamlento de pavimento para uso Industrial de
acuerdo con la especificacién del anexo 6.
Incluye pequeiias reparaciones, preparacién de Seadn
m2 superficle y dos manos de pintura, La unidad es 9 wdad M-J06121 5 88,00 440,00
Py necesida
Recrecido de tornillo sinfin de centrifugadora de an
ud. marca ANDRITZ y modelo D2LC30CHP. Incluye ngg esidad M-J06123 1 3.300,00 3.300,00
equilibrado del equipo en banco de pruebas.
Sustiluclén de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segin i
Ud | marca ANDRITZ y modelo D2LC3OCHP. La | necesidad | M108125 1 1.045,00 1.045,00
unidad son 4 casquilios.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
la
Tipo de ud Cédigo para Precio
Mantenim. | medida DESCRIFCION Frecuencla Mantenim. totzl;?ad Unitarlo Total
contrato
LA POVEDA - J07
=) g Ud. Mediclén de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J07002 20 165,00 3.300,00
1§
_ Mediclén de vibraciones en turbinas de
E 5 Ud. | aoracion. 6 meses M-J07004 | 120 165,00 19.800,00

Pégina 81 de 111




B G, 120, 2860 Mudid

SN ABLEEGE ., JUmIGe Sowwl O Sanla

" e

el

Syt Hiopa M-t

i,

Bolert o Toen 2o a 7

Sontl e

A0

SoA s e ol R

T le baalaol

Canal<Z
de Isabel Il

Pliege Prescripciones Técnicas, Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
Tipo de ud DESCRIPCION Freouencla |, Codigo | FERE | Precto Total
Mantenim. | medida Mantenim, del Unitario
contrato
Realizaclén de a2nélisis de muestras de aceite
ud. en centrifugadoras. B meses M-JO7007 20 116,00 2.200,00
Realizaclén de anélisis de muestras de aceite
Ud. en torbinas, 6 meses M-J07008 120 110,00 13.200,00
Inspeccion por fermografia de CCM y cuadros
Ud. generales de dislibucidn en una instalaclén Anual M-J07011 5 1.320,00 6.600,00
Tipo B.
Inspeccitn por termografia de centros de
Ud. transformacién. Anual M-J07012 5 275,00 1.375,00
ud. | Andlisls de biogas. Anual M-J07045 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca WESTFALIA modelo UCD 536- | Cada 3000 h &
Ud. 00-34. Equipo n° 1. anval M-J07025 3 605,00 1.815,00
Mantenimiente preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca WESTFALIA modelo UCD 538- | Cada 3000 h 6
Ud. 00-34. Equipo n° 2. anual M-J07025 3 605,00 1.815,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadera
Nivel ll de marca WESTFALIA medelo UCD Cada G000 h &
Ud. 536-00-34. Equipo n° 1. 2 afios M-J07026 2 7.601,00 15.202,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il de marca WESTFALIA modelo UCD Cada 6000 h 6
Ud. 536-00-34, Equipo 1° 2. 2 afios M-J07026 2 7.601,60 15.202,00
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a
Ud. calderas Nivel |. Equipe n°1. 3 afios M-JO7035 1 735,90 735,90
Mantenimiento preventivo de soplantes de gas a
Ud. calderas Nivel 1. Equipo n®2. 3 afios M-J07035 1 735,80 735,90
Mantenimiento prevantivo de compresores de
Ud. gas de agltacién Nivel |, Equipo n°1. 1,5 atos M-J07036 3 3.306,60 9.919,80
o
- Mantenimlento preventivo de compresores de
= ud. gas de agitacién Nivel I, Equipo n®2. 1,5 afivs M-J(}7036 3 3.3068,60 9,919,980
E Revision de bombas de agua bruta de potencla
menor 30 kW. incluye sustitucion, reparacién,
2 U | recintado y prucbas 4 afios M-JO7044 | 6 440,00 2.640,00
(4
o Revision de bormbas de agua bruta de potencia
mayor o igual a 30 KW. Incluye sustitucién, "
ud. reparacidn, repintado y prugbas. 2 afios M-J07045 4] 770,00 4.620,00
Revisién de equipo de elavacién, polipasto
Ud, elécliico. Anual M-d07047 36 165,00 5.940,00
Revisién de equipo de elevacién, polipaslo
Ud. manual, Anual M-J07048 40 110,00 4.400,00
Mantenimiento preventivo de caldera Nivel | y
Ud. quemador Nivel 1. 6 mases M-J07049 20 630,54 12.610,80
Mantenimiento preventivo de filtro de arena de
{ratamilento terclario. incluye reposicién de
ud. arena en caso de ser necesario y pruebas de 4 afios M-JO7050 0 1,650,00 0,00
funcionamiento.
Mantenimiento preventivo de elementos
Ud, ullravioleta Nivel | de fratamiento terclario. Anual M-J07052 10 1.650,00 16,500,00
Mantenimlento 4.000 h de unidad de tratamienio
de biogas para turbinas. Incluye reparaciones 4000 h M-J07053 10 1.061,50 10.615,00

necesarias.
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencta

Codigo

Mantenim.

Mediclén

parala

totalidad

det

conlrafo

Preclo
Unltario

Total

Ud.

Mantenimlente de 8.000 h de turbinas de
blogas. Incluye reparaciones necesarlas.

B8.000h

M-JO7054

10

4.812,50

48.125,00

Ud.

Mantenimlento de 20.000 h de twrbinas de
biogés. Incluye reparaclones necesarias.

20.000 h

M-JO7055

8.525,00

17.050,00

Ud,

Mantenimiento preventivo de pararrayos.

Anual

M-J07056

10

440,00

4.400,00

Ud.

Desinfecclén, desinsectacién y desratizacion, a
realizar en una Instalacién tipo B.

6 meses

M-J07057

385,00

3.465,00

Ud,

Revisidn anual de Instalacién de alta tensién por
empresa manienedora.

Anual

M-J07058

1.100,00

5,500,00

ud.

Mantenimiente y reprogramacién de autématas
¥y supervisores. Incluye pequefias
medificaciones y reparaciones de la
programacién e Integracién de sefales en
SCADA.

4 aitos

M-J07059

4.400,00

4.400,00

Ud.

Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipo B seglin las especificaclones del
anexo 6. Se podra certificar parcialmente segin
lo Indicado anexo 6.

4 afios

M-J07060

33.000,00

66.000,00

Ud.

Repirtado de interior de edificlo de contrel en
edar de Tipo B. Incluye salas de aseos,
vesiuarios y comedores aungue estén en otro
edificio.

4 afios

M-JO7061

880,00

880,00

by ool 11, 5.4 Inscila un ol Rugisire Murcantl de Madna of Tome 29./33, Folio 8u, Succion 8, Heja M-5234820 o Inscripoon 19, N.F ABU488087, Domiciie Saoal: G/ Santa Engracia, 125, 28003 Modnd
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REGLAMENTARIO

Ud.

Revisién por OCA de lineas eléctricas de alta
tension, centro de transformacion y centro de
seccionamiento.

3 afios

M-J07064

1.660,00

3.300,00

Ud,

Revisién por OCA de instalacién de baja
tensidn, incluldas tomas de erra.

5 afos

M-JO7065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de fierra.

Anual

M-$07066

220,00

1.100,00

ud.

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Producios Quimicos (APQ). La unidad esté
formada por uno o varios depésitos segln se
indica en anexo 6.

5 afios

M-JO7067

1.100,00

4.400,00

Ud.

Revislén interna de deposilo de reaclivo
cumpliando con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
L.a unidad es un depdsito.

5 afios

M-JO7068

330,00

0,00

Ud.

Revisién anual de Almacenamientos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esi4
formada por uno o varios depdsitos segun se
indica en anexo 6. Incluye un cerlificado de
cemprobacién de haber realizado el
mantenfmlento reglamentario.

Anual

M-J07069

20

110,00

2.200,00

ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habllitada de la Instalacién Térmica de Edificlos
de potencia 12 kW <Pn s 70 kW. Incluye un
certificado de comprobacién de haber realizado
¢l mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J07072

880,00

4.400,00

Ud.

Inspeccién de equipos a presidn Nivel A de
categorias -2 y V-2,

3 afios

M-J07074

330,00

1.980,00

ud.

Inspecelon de equipos a presidn Nivel A de
categorfas -2 y 11-2,

4 afios

M-J07075

330,00

0,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
. la
Tipo de ud Cdédigo para Precio
Mantenim. { medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. lo!e(lliéfad Unitario Total
contrato
Inspeccién de equipos a presion Nivel B de
Ud. categorias 1l-2 y IV-2. 6 afios M-J07076 1 407,00 407,00
Inspecclén de equipos a presién Nivel B de
Ud.  :categorlas -2 y Ii-2 8 aftos M-J07077 1 407,00 407,00
ud. Inspeccién de equipos a presién Nivel C. 12 afios M-J07077 0 407,00 0,00
Revisién de la inslalacion de gas por instalador
Ud. de gas habilitado. 5 afios M-J07079 1 3.300,00 3.300,00
Revisién de bascula de pesaje per laboratorio
Ud, acreditado. 2 afios M-JO7080 2 1.320,00 2,640,00
Mantenimiento anual para el contrel de la
leglonelosis por empresa acreditada y analisls
de agua por laboratorio homologado. Incluye un
Ud. certificado de comprobacién de haber realizado | Anual M-J07082 5 550,00 2.750,00
¢l mantenimiento reglamentario.
Revisién OCA de la Instalacién de extinclén y
Proteccldn Contra incendios en
Ud. establecimlentos industriales (PCI) segin RD 5 afios M-J07083 1
2287/2004. 850,00 550,60
Revislén QCA de Ia Instalaclén de extincidn v
Protecsion Contra Incendlos en
ud. astablecimientos industriales (PCl) segin RD 5 afios M-JO7083 0 580,00 0,00
513/2017. ' *
Revislén anual se sistemas de extintores {con
relimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia {con reposicién de elementos si
procede) por empresa externa. La unidad es un
Ud extintor. Incluye un certificado de comprobacion | aqua M-J07084 212 33.00 6.996.00
’ de las revislones timestrales que puede ser o B
realizado con personal propio.
ud. Revision de centralitas contraincendios. Anual M-JOT085 20 220,00 4.400,00
Verificacidn de detectores de gas CH4. Incluye
Ud. camblo de sensor s) procede. 6 meses M-J07088 20 220,00 4.400,00
Verificaclén de oximetros. Incluye cambio de
Ud. sonda o cpsula del sensor sl procede. Anual M-J07008 20 165,00 3.300,00
Verificaclén de analizador Redox. Incluys
Ud. cambio de puente salino y electrodos si Anual M-J07099 5 110,00 550,00
procede.
3
- Verificacién de pH-metro. Incluye camblo de
o ud. membrana y electrodo sl es necesario, Anual M-J07101 30 110,00 3.300,00
O
é Verificaclon de turbidimetro o sonda de furbidez
y sustanclas sélidas. Incluye camblo de ldmpara
[+ 4 Ud. sl procede y desecantes v Juntas segln sea el Anual M-J07102 J 110,00 550,00
E sistema de medida.
= Ug. Verificacién de caudzalimetro electromagaético. | 2 afios M-JO7104 78 165,00 12.870,00
Verificactdn de medidor de nivel radar o -
Ud. UIras6nIco. 2 anos M-JO7105 69 110,00 7.590,00
ud. giigf;zacién de caudalimetro ultrasonico de 2 afios M-J07107 3 330,00 990,00
ud. Verificaclén de caudalimetro mésico de aire 0 2 aftos M-JO7107 9 165,00 1485,00

biogés.
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CONTRATO: 306/2017

PREViISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
ara la
Tipo de Ud Cadigo p Preclo
Mantenim, | medida DESCRIPCION Fracuencla Mantenim. to'ﬂ?ad Unitario Total
contrato
Revisién de alumbrado interior y exterior.
Ud. | incluyo reparaciones ¥ raposiciones de Anual M-007108 | 5 440,00 2.200,00
Ud. giasnienimiento especifico anval de ta linea de Anual M-J07109 5 550,00 2.750,00
Ampliacién del certificado de vida otil de
U, depésito de reactivos. La unidad es un depésito. E:g:sr}dad M-J07110 3 79750 2.392,50
Vaciado, limpieza y extraccién de fango de linea
de reactor blolégico y con turbinas o rotores, Una vez en e
Ud. segln lo Indicado en el anexc 6 del presente contrato M-JO7111 2 2.200,00 4.400,00
Pllego. Incluye comprobaclones de equipos ¥
algunas reparaclones y sustituciones.
Vaclado y limpieza de desarenador. Vaciado,
limpleza y extraccién de residuos de Una vez en &l
ud. desarenador, seguin lo indicado en el anexo 6 contrato M-J07112 2 2.750,00 5.500,00
del presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equipos v algunas reparaciones y sustituciones.
Vaclado y limpleza de decantador, segtn lo
indicado en el anexo § del presente Pliego. Unavezenel
Ud. Incluye cormprobaciones de equipos y algunas contrato M-J07113 2 2.750.,00 5.500,00
8 reparaciones y sustituciones.
\E Reposicidn con suministro & instalacién de
o barandilla de acero al carbono, altura 1000 mm | &, .
LU ml. segln especiicaciones Incluidas en el anexo 6 nege sidad M-J07118 30 137,60 4.125,00
0. del presente Pllego. La unidad es ¢l metro
(72 lineal,
w
Suministro e instatacién de trdmex
electrosoldade, galvanizado en caliente de Seglin
m2 acuerdo con la especificacion del anexo 6. La necesldad M-Jo7117 70 79,20 5.544.00
unidad es el m2.
Suministro e inslalacién de tramex de PRFY de
acuerdo con la especificacion del anexo 6. La Segun
m2 unidad as el m2. necesidad M-JO7118 30 165,00 4.950,00
Suministro e Instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segun
m2 unidad es el m2. necssidad M-J07119 70 220,00 15.400,00
Reposkién mediante suministro e instalacidn de
cerramiento con matla simple torsién de 2
metros de altura y postes, segin Seqlin
ml. especificaciones incluidas en el anexo 6 del n egesld ad M-J07120 [¢] 58,30 0,00
presente Pliego. La unidad es el metro fineal,
Tratamiento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con la especificacion del anexo 6.
Incluye pequefas reparaciones, preparacién de Segdin
m2 superficie y dos manos de pintura. La unldad es idad M-JO7121 200 88,00 17.660,00
el ma. necesida
Camblo una unidad de lampara uliravioleta para segtin
Ud. equipo ultravioleta de marca WEDECO y negesi dad M-J07122 10 297,00 2.970,00

modelo LBX 200,

P&gina 85 de 111




)
Canal :\-ET}% Pliego Prescripciones Téenicas, Anexo 6
d e 'Sa bel I I CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicion
. fa
Tipo de ud Cédigo | PAI8 Preclo
mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. lolzl;;lad Unitario Total

contrato

Recrecldo de tomillo sinfin de centrifugadora de

marca WESTFALIA medelo UCD 536-00-34. segin _

Ud. Incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad M-J07123 i 3.850,00 3.850,00
pruebas.,

Sustilucién de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segin i

Ud- | yarca WESTFALIA modeto UCD 536-00-34. La | necesidad M-J07125 1 1.100.00 1.100,00

unidad son 4 casquillos.

SO Mok

PREVISION TOTAL CONTRATO

L E s 1

Medicién
la
= Tipo de ud . Caédigo para Preclo
g Mantenim. { medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. lolzl;lad Unitarlo Total
N contrato
LOS SANTOS DE LA HUMOSA - J08
i ; Inspecclén por termografla de CCM y cuadros
: generales de distibucidn en una instalacién
- CEJ o Ud. | Tipo CoD. Anual M-J08011 6 825,00 4.125,00
& % = Inspecelén por termografla de cenlros de
o Ud., transformacion. Anual M-J08012 5 275,00 1.375,00
“ Mantenimiento preventivo de generador de flujo
= Ud. de marca ABS y modelo SB 1824 A 30/4 YD. 4 afios M-J08043 2 664,40 1.328,80
ﬁ Revisién de equipo de elevacion, polipasto
: Ud. eléctrico. Anual M-J0B047 4 165,00 660,00
I: Revlisién de equipo da elevacidn, polipasto
. Ud. manual. Anual M-J08048 12 110,00 1.320,00
: Ud, | Mantenimiento preventivo de pararrayos. Anual M-J02056 5 440,00 2,200,00
' Deslnfeccion, desinsectacién y desratizacién, a
o ud. realizar en una instalacién tipo C o D. anual M-JOBO57 4 385,00 1.540,00
Revistén anual de Instalaclén de alta tension por

g Ud. empresa mantenedora, Anval M-J08058 5 1.100,00 5.500,00

E Mantenimiento y reprogramacion de autématas

] y supervisores. Incluye pequefias

= Ud. modificaciones y reparaciones de la 4 afios M-J0B059 1 4,400,00 4.400,00

w pregramacion e lntegracion de sefiales en

14 SCADA.

o

Repintado de elementos metdlicos existentes en
edar de Tipo C o D segun las especificaciones

ud. del anexo 6. Se podra certificar parcialmente 4 afios M-J0B060 1 22,000,00 22.000,00
seqUn lo Indicado anexo 6.

Repintado de interior de edificio de control en
adar de Tipo C o D. Incluye salas de asecs,

ud. vestuarios y comadores aungue estén en otio 4 afios M-J08061 1 860.00 $60,00
edificio. ! '

Repintado de estructuras metdlicas de interior
Ud. de edificio de proceso con pintura ignifuga. 4 zfios M-J08062 1 1.650,00 1.650,00

Revislon por OCA de lineas eléctricas de alta
tensién, centro de transformaclén y centro de

seccionanilento. 3 afios M-J08064 2 1.850,00 3.300,00

Ud.

REGL
AMEN
TARI
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud

medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédige

Mantenim.

Medicion
parala
totalidad

del

contrato

Preclo
Unitario

Total

ud.

Revisidn por OCA de instalaci6n de baja
tension, incluidas tomas de tlesra.

5 afios

M-J08065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de tierra,

Anval

M-JO8066

220,00

1.100,00

Ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habllitada de la Instalacién Témnica de Edificlos
de potencia Pn= 12 kW . Incluye un certificado
de comprobacion de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

2 afics

M-J08071

330,00

900,00

Ud.

Inspeccldn de equipos a presidn Nivel B de
categorfas -2 y 11-2

8 afos

M-J08077

407,00

1.221,00

ud.

Mantenimiento anual para el contre! de la
legionelosis por empresa acreditada y analisis
de agua por laboratorio homelogado. Incluye un
certificado de comprobacidn de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anval

M-JOB082

550,00

2.750,00

Ud.

Revisidn OCA de la Instalacién de extinclén y
Preteccidn Contra incendios en
ostablecimientos industriales (PCI) segin RD
513/2017.

5 afios

M-J08083

550,00

550,00

Ud.

Revisidn anual se sistemas de exiintores {con
retimbrado si procede) y alumbrado de
emergencla (con reposicidn de elementos si
procede) por empresa externa, La unidad es un
extintor. Incluye un certificado de comprobacién
de las revisiones trimestrales que puede ser
realizado con personal proplo,

Anuval

M-J08084

24

33,00

792,00

ud.

Verificacién de oximetros. Incluye camblo de
sonda o cépsula del sensor sl procede.

Anual

M-J08098

20

165,00

3.300,00

Ud.

Verificacidn de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y electrodo sl es necesario.

Anual

M-J08101

110,00

550,00

Ud.

Verificacién de caudalimetro electromagnético.

2 ailos

M-J08104

16

165,00

2.475,00

METROLOGIC
0

ud.

Verificacién de medidor de nivel radar o
ulirasdnico.

2 afips

M-JG8105

110,00

660,00

A il Ruglaho 8ungani] du Madid ol Teme 20,733, Folie 8u, Suecion B, Hop M-034020 ¢ insclipacn 19, NIF ABG485057, Damicho Social. Gf Santa Engragia, 125, 20003 Madnd

ol e laab |,

[of

ud.

Revisién de alumbrado interior y exterior.
Incluye reparaciones ¥ reposiciones de
elementos si procede.

Anural

M-J08108

440,00

2.200,00

ml.

Reposicidon mediante suministro ¢ Instalaci6n de
barandilla metélica galvanizada en caliente
altura 1000 mm segun especificaciones
incluidas en el anexe 6 del presente Pliego. La
unldad es el metro lineal.

Segun
necesidad

M-J08116

10

137,50

1.375,00

rd

ESPECIFICO

m2

Suministro e Instalacién de trémex
electrosoldado, galvanizade en caliente de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La
unidad es el m2.

Sagln
necesldad

M-J08117

10

79,20

762,00

m2

Suministro & Instalacién de trdmex de PRFY de
acuerde con la especificaclén del anexo 6. La
unidad es el m2,

Segln
necesidad

M-J08118

20

165,00

3.300,00

m2

Suministro e instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La
unidad es el m2.

Segin
necesidad

M-J08119

10

220,00

2.200,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
parala
Tipo de ud Codigo Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. totgl‘l;?ad Unitario Total
contrato
Reposicién mediante suminisiro e Instalacitn de
cerramlento con malta simple torsién de 2
metros de altura y postes, segin Seqlin
ml. especificaclones Incluldas en el anexo 6§ del n ege sidad M-J08120 20 58,30 1.166,00
presente Pliego. La unidad es el metro fineal.
Tratamlente de pavimento para uso industrial de
acuerdo con Ta espectficacién del anexo 8.
Incluye pequefias reparaclones, preparacién de Seqin
m2 superficle y dos manos de pintura. La unidad es g d M-J08121 5 88,00 440,00
elm2. necesidad
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medictén
Tipode | Ud DESCRIPCION Frecuencia | CodIg0 | BRI | Precio Total
Mantenim. | medida Mantenim, del Unitario
contrato
MECO - J09
Ud. Madicién de vibraciones en cenbtiifugadoras. 6 meses M-J09002 30 165,00 4.950,00
Realizacién de andlisis de muestras de acelte
g uUd. en centrifugadoras. B meses M-JO9007 30 110,00 3.300,00
— Realizaclén de andlisis de muestras de acelte
5 Ud. en soplantes lobutares de tratamiento biolégico. 6 meses M-J09010 40 110,00 4.400,00
B Inspeccidn por termografia de CCM y cuadios
o Ud, generales de distribucion en una Instalacién Anual M-J02011 5 1.320,00 6.600,00
o Tipo B.
Inspeccién por termografla de centros de
Ud. fransformacldn. Anual M-J09012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nive! | de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada2000h &
Mantenimiento preventive de centrifugadora
Nive! | de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC  § Cada2000h 6
ud. G2 40 (NX418). Equipo n° 2. anual M-J09022 2 825,00 1.650,00
Mantanimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC Cada2000hé
g uUd. G2 40 (NX418). Equfpo n° 3. anual M-J09022 3 825,00 2.475,00
E Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Mivelll d ALFA LAVAL modelo ALDEC
i ud. | Baso (NX418), Equipo 10 2. gz%z:m hé 1 M-jo8023 1 7.287.50 7.287,50
>
E Mantenlmiento prevenlive de centrifugadora
Nive! Il de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 6000 h é
o ud. G2 40 {NX418). Equipo n° 3. 2 afos M-J09023 1 7.287,50 7.287,50
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel lll de marca ALFA LAVAL medelo ALDEC | Cada 18000 h
Ud. G2 40 (NX41 8) EqUIpO n° 2. 6 4 afios M-J09024 2 9940,70 19.081.40
Mantenimiento prevenlivo de centrifugadora
Nivel Il de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 180600 h
ud. G2 40 (NX41 3) Equipo n° 3. & 4 afios M'JO’Q024 1 9.940,70 9.940470
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim,.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cdédigo

Mantenim.

Mediclon
para la
totalldad
del
confrato

Precio
Unitario

Total

Ud,

Mantenimiento preventivo de soplanies
lobulares instaladas en tratamiento bioldgico
Nivel | con moter > 50 kW. Equipo n°1.

1,5 adtos

M-J09034

5.023,70

15.071,10

Ud,

Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares Instaladas en tratamiento bictégico
Nivel | con motor > 50 kW. Equipo n®2,

1.5 afios

M-J08034

5.023,70

5.023,70

Ud,

Maatenlmiento preveniive de soplantes
lobulares instaladas en tratamiento bioldgico
Nivel F con motor > 50 kW, Equipo n°3.

1,5 afios

M-J09034

5.023,70

15.071,10

Ud.

Revislén de bombas de agua brula de potencia
mayor o lgual a 30 kW. Incluye sustitucién,
reparacién, repintado y pruebas.

2 afos

M-J08045

770,00

6.160,00

Ud.

Revision de equipo de elevacion, puente gria.

Anual

M-J09046

12

220,00

2.640,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacién, polipasto
eléctrico.

Anual

M-J09047

24

165,00

3.960,00

Ud,

Revisién de equipo de elevacidn, polipasto
manuat,

Anyal

M-JG3048

28

110,00

3.080,00

Ud.

Mantenimlento preventive de filtro de arena de
tratamiento terclario. Incluye reposicién de
arena en caso de ser necesariv y pruebas de
funcienamiento.

4 afios

M-J02050

1.650,00

4.950,00

Ud.

Manienimlento preventivo de elementos
ultravicleta Mivel | de tratamiento terclario.

Anual

M-J09052

10

1.850,00

16.500,00

Ud.

Mantenimlento preventivo de parairayos.

Anual

M-J09056

10

440,00

4.400,00

Ud.

Desinfecci6n, desinsectaclén y desratizacidn, a
realizar en una Instalacion tipo B.

6 meses

M-J08057

386,00

3.465,00

Ud.

Revisién anual de instataclén de alta tensién por
empresa mantenedora.

Anual

M-J03058

1.100,00

5.500,00

Ud.

Mantenimiento y reprogramacién de autématas
y supervisores. Incluye pequefias
modificaciones y reparaciones de la
pregramacion e integracién de seffales en
SCADA.

4 afios

M-J08059

4.400,00

4.400,00

Ud,

Repintado de elementos metdlicos existentes en
edar de Tipo B segln las especificaciones del
anexo §. Se podra certificar parclalmente seglin
lo indicado anexo 6.

4 afios

M-J09060

33.000,00

66.000,00

Ud.

Repintado de Interior de edificio de control en
edar de Tipo B. Incluye salas de aseos,
vestuarios y comedores aunque estén en ofro
edificlo.

4 afios

M-J03061

880,00

880,00

REGLAMENTARIO

Ud.

Revislén por OCA de lineas eléclricas de alta
tenslén, centro de transformaclén y centro de
secclonamiento.

3 anos

M-J03084

1.660,00

1.650,00

Ud.

Revisién por OCA de instalacién de baJa
tension, incluidas tomas de tierra.

5 afos

M-J09065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de tierra.

Anual

M-I08066

220,00

1.100,00

Ud,

Revisldn por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos {APQ). La unidad estd
formada por uno o varios depbsitos segln se
indica en anexo 6.

5 anos

M-JOS087

1.100,00

3.300,00
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Cdédigo
Mantenim.

Medicion
parala
totalldad
del
contrato

Precio
Unitario

Total

Ud.

Revision interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de

Almacenamlento de Productos Quimicos (APQ).

La unidad es un depésito.

§ afios

M-J0g068

0,00

ud.

Revisién anual de Almacenamientos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depésitos segln se
indica en anexo 6. Incluye un certificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J09069

15

110,00

1.650,00

Ud.

Revisidn por empresa de mantenimiento
habllitada de la Instalacién Térmica de Edificlos
de potencia 12 kW <Pns=70 kW, Incluye un
cerlificado de comprobacidn de haber realizado
el mantenimientc reglamentario.

Anual

M-J09072

880,00

4.400,00

Ud,

Inspeccldn de equipos a presién Nivel A de
categorfas llI-2 y IV-2.

3 afies

M-J09074

330,00

1.650,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presién Nivel C.

12 afios

M-J09077

407,00

0,00

Ud,

Revisién de bascula de pesaje por laboratorio
acreditado.

2 afios

M-J09080

1.320,00

2.640,00

Ud.

Mantenimiento anual para ef centrol de la
legionelosis por empresa acreditada y anélisls
de agua por laboratoric homologado. Incluye un
cerlificado de comprobacién de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J508082

550,00

2.750,00

Ud.

Revisién OCA de la Insialaclén de extincidn y
Pioteccién Contra Incendlos en
establecimientos industrdales (PC1) segtn RD
2267/2004.

5 aflos

M-408083

550,00

550,00

Ud.

Revislén anual se sistemas de exlintores (con
reimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia (con reposkcidn de elementos si
procede) por empresa extemna. La unidad es un
extintor. Incluye un certificado de comprobacion
de las revistones lrimestrales que puede ser
realizado con persanal proplo.

Anual

M-JGo084

265

£.745,00

Ud.

Revisidn de centralitas contraincendios.

Anual

M-J09085

220,00

1.100,00

METROLOGICO

Ud.

Verificacidén de oximetros. Incluye camblo de
sonda o ¢épsula del sensor §i procede.

Anual

M-J02098

20

165,00

3.300,00

Ud.

Verificacidén de analizador Redox. Incluye
cambio de puente salino y electrodos st
procede.

Anual

M-J02099

15

110,00

1.650,00

Ud.

Verificacidn de analizador de conductividad.
Incluye cambio de célula de medida, sl procede.

Anual

M-J09100

110,00

550,00

Ud,

Verificacién de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y electrodo sl es necesario.

Anual

M-J09101

15

110,00

1.650,00

ud.

Verificacién de caudalimetro electromagnético.

2 afios

M-J08104

57

165,00

9.405,00

Ud.

Verificacion de medidor de nivel radar o
ultrasodnico.

2 afios

M-J09105

42

110,00

4.820,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6

CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
ara la
Tipo de ud Cédigo | P Preclo
mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenin. lolzll:iiad Unitarlo Totat
conftrato
Revisién de alumbrado interior y exterior.
Incluye reparaciones y reposiciones de
Ud. elementos sl procede. Anual M-J09108 5 440,00 2.200,00
Ampllacién del cerlificado de vida dtil de
depésito de reactivos. La unidad es un depésito. | Segin
Ud. necesidad M-J09110 1 797,50 797,50
Vaciado, limpleza y extraccién de fange de linea
de reactor biolégico v limpieza de difusores Una vez en el
ud. segun lo Indicado en el anexo 6 del presente contrato M-J02111 1 2.760,00 2.750,00
Pliego. Incluye comprobaciones de equipos y
algunas reparaciones y sustituclones.
Vaciado y limpieza de desarenador. Vaciado,
limpleza y extraccidn de residuos de Una vez en el
ud. desarenador, segun 1o Indicado en el anexe 6 contrato M-J09112 2 2.750,00 5.500,00
del presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equlpos y algunas rgparaciones y suslituciones.
Vaclado y iimpleza de decantador, segdn o
Indicado en el anexo 6 del presente Pliego. Unavezenel .
Ud. Incluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-J09113 L 2.750,00 2.750,00
reparaciones y suslituciones,
O
(&) Reposicién mediante suministro e Instalacién de
i barandilla metdlica galvanizada en caliente Segtn
V— ml, attura 1000 mm segin especificaciones n ege sidad M-J09116 10 137,50 1.375,00
(&] incluldas en ¢l anexo 6 del presente Pliego. La
g-l unidad es el metro lineal.
v
w Suministro e instalaclén de frdmex
electrosoldado, galvanizado en caliente de Segun
m2 acuerdo con la especificacién del anexo 6. La necesidad M-J09117 2 7920 1.584,00
unidad es el m2,
Suministro & instalacion de trdmex de PRFY de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segoin
m2 unidad es el m2. necesidad M-Joo118 5 165,00 825,00
Suministro e instalaclén de chapa estiiada de
acuerdo con la especilicacién del anexo 6. La Segin
m2 unidad es el m2. necesidad M-J09118 10 220,00 2.200,00
Reposicién mediante suministro e instalacién de
cerraraiento con malla simpfe torsldn de 2
metros de aliura y postes, segun Seaon
ml. especificaciones incluidas en el anexo 6 del n ec?esid ad M-J09120 20 58,30 1.166,00
presente Pliego. La unidad es el metro lineal.
Tratamiento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con la espectiicacion del anexo 6.
Incluye pequedias reparaciones, preparaclién de Seavn
m2 superficle y dos manos de pintura, La unidad es negesldad M-J09121 5 88,00 440,00
al mz.
Cambio una unidad de lampara uliravioleta para seqln
ud. equipo ultravioleta de masca WEDECO y negesldad M-J02122 [} 297,00 1.782,00
modeto LBX 120,
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
la
Tipo de ud Cédigo para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantentm. M?jll?ad Unitarto Total
contrato
Recrecido de tornillo sinfin de centrifugadora de
marca ALFA LAVAL modelo ALDEC G2 40 sagun
ue. (NX418). incluye equilibrado del equipo en necesidad M-J09123 1 4.537.50 4.531,50
banco de pruebas.
Suslitucién de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segan
Ud- | marca ALFA LAVAL modelo ALDEC G2 40 necesldad M-J08125 1 1.267,20 1.267,20
{NX418). La unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medlclon
la
Tipo de ud Cddigo para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. lolzlécilad Unitarlo Total
conlrato
POZUELO DEL REY - J10
Realizaclén de andlisls de mueslras de aceite
g Ud. en soplantes lobulares de tralamiento bioldgico. 6 meses M-J10010 30 11000 3.300,00
|: Inspeccidn por termografia de CCM y cuadros
9 Ud. gtranegle;de distribucidn en una Instalacién Anual M-J10011 5 825,00 4.125,00
Q oL QU,
1}
[2'4 Inspeccién por termografia de centros de
o Ud. transformacion. Anual M-J10012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares instaladas en tratamiento biclégico ~
Ud., Nivel ! de motor < 50 kW. Equipo n°t. 3 afos M-J10034 1 1.376,7% 1,376,79
Mantenimiento preventivo de sopfantes
lobulares instaladas en tratamiento big!églco .
ud. Nivel | de motor < 50 KW. Equipo n°2, 3 afios M-J10034 1 1.376,79 1.376,79
Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares Instaladas en tratamlento blolégico "
Ud. Nive! | de motor < 50 kW, Equipo n°3. 3 afos M-J10034 1 1.376,79 1.376,79
Revlsién de equipo de elevaclon, polipasto
ud. eléctrico. Anval M-J10047 4 165,00 660,00
g Revisién de equipo de elevaclén, polipasto
l: Ud. manual, Anval M-J10048 28 110,00 3.080,00
E Ud. Mantenimlento preventivo de pararrayos. Anual M-J10058 5 440,00 2.200,00
> Desinfeccitn, desinseclacin y desralizacién, a
Id:.l Ud. realizar en una instalaclén tipo Co . anual M-J10057 4 385,00 1.540,00
o
Revislén anval de Instalacién de alia tensidn por
uUd. empresa mantenedora, Anuzl M-J10058 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimlento y reprogramacidn de autématas
y supervisores. Incluye pequefias
Ud. medificaciones y reparaciones de la 4 afios M-J10059 1 4.400,00 4.400,00
programacion e integracion de sefiales en
SCADA.
Repintado de elementos metdlicos existentes en
edar de Tipo C o D segin Jas especticaciones
ug, | delanexo 6. Se podra certificar parcialmente | 4 aios 1M-J10060 1 22.000,00 22,000,00

segln lo Indlcado anexo 6.

Pagina 92 de 111




Catial G fabaod 11, A, intenta un o Ruglstro Murcantil de Modrid ol Tomo 28,723, Folie 86, Secson B, Hopa M-534828 o Inscripein 12, NIF ASG488087, Domictho Soclal; ¢/ Santa Engracla, 125, 28003 Madrid

Canal<¥
de Isabel ||

Pliege Prescripciones Técnicas, Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim,

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Codigo

Mantenim.

Madicién
para [a
totalidad
del
confrato

Precio
Unitario

Total

Ud,

Repintado de interior de edificio de control en
edar de Tipo C o D. Incluye salas de aseos,
vestuaros y comedores aunque estén en otro
edificio.

4 afios

M-F10061

660,00

660,00

ud.

Revisién por OCA de lineas eléctricas de alta
tenslién, centro de transformacién y centro de
secclonamiento.

3 afios

M-J10064

1.650,00

3.300,00

ud,

Revisién por OCA de instatacion de bala
tensién, incluidas tomas de tierra.

5 afos

M-J10085

1.650,00

1.650,00

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisién anual de tomas de fierra.

Anuzl

M-J10066

220,00

1.100,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presidn Nivel A de
calegorfas lII-2 y IV-2.

3 afios

M-310074

330,00

330,00

Ud.

Inspeccion de equipos a presién Nivel C.

12 afios

M-J10077

407,00

0,00

Ud.

Mantenimlento anual para el control de la
legionelosis por empresa acreditada y andlisis
de agua por laboratorio homolegado. Incluye un
cestificado de comprobacién de haber realizade
el mantenimlento reglamentario.

Anual

M-J10082

550,00

2,750,00

ud.

Revision OCA de la Instalacion de extingién y
Proteccidn Contra [ncendios en
establecimientos Industriales (PCI) segin RD
513/20147.

5 afos

M-J10083

650,00

§50,00

Ud.

Revisidn anual se sistemas de extintores (con
retimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia (con reposicidn de elementos si
procede) por empresa extema. La vnidad es un
extintor. Incluye un cestificado de comprobacién
de las revistones timestrales que puede ser
realizado con personal proplo.

Anual

M-J10084

36

33,00

1.188,00

Ud.

Verificacidn de oximetros. Incluye cambio de
sonda o capsula del sensor si procede.

Anual

M-J10098

20

165,00

3.300,00

ud,

Verificacidn de pH-metro. Incluye cambio de
membrana y electrodo sl es necesario.

Anual

M-J10101

110,00

§50,00

uUd.

Verificaclén de caudalimetro eleciromagnético.

2 aftos

M-J10104

21

165,00

3.465,00

METROLOGIC
(0]

Ud.

Verificaclén de medidor de nivel radar o
ultrasénico.

2 afios

M-J10105

110,00

660,00

-

ESPECIFICO

Ud.

Revisién de alumbrado interior y exterior.
Incluye reparaciones y repesiciones de
elementos st procede.

Anual

M-J10108

440,00

2.200,00

Ud.

Vaciado, limpieza y extraccién de fango de linea
de reaclor biolégico y limpleza de difusores
seguin lo indicado en el anexo 6 del presente
Pliego. Incluye comprobaciones de equipos y
algunas reparaciones y sustituclones,

Una vez en el
contrato

M-J10111

2.200,00

2.200,00

ml.

Reposiclén con suminlslro € Instalacién de
barandilla de acero al carbono, altura 1000 mm
seqln especificaciones incluidas en el anexo 6
del presente Pliego. La unidad es el metro
lineal.

Segln
necesidad

M-410116

10

137,50

1.375,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
. la
Tipo de ud Codigo para Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. totzl;?ad Unitario Total
contrato
Suministro e Instalacién de trdmex
eleclrosoldado, galvanizado en calienie da Seguin ~
m2 acuerdo con Ia especificacién def anexo 6. La necesldad M-J10117 10 79,20 792,00
unidad es el m2,
Suministro e instatacion de trdmex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segln
m2 unidad es el m2, necesidad M-J10118 5 165,00 825,00
Suministro e Instalacién de chapa estriada de
acuerdo con ta especificacién del anexo 6. La Segin
m2 unidad es el m2. necssidad M-J10119 10 220,00 2.200,00
Reposicidn mediante suministro e instalacion de
cerramlgnto con malla simple torsién de 2
metros de altura y postes, segiin Seaun
mt. especiicaclones Incluidas en el anexo & del nsgesidad M-J10120 10 58,30 583,00
presente Pliego. La unidad es el metro lineal.
Tratamiento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con la especificacidn del anexo 6.
Incluye pequefas reparaclones, preparacion de Sealn
ma superficie y dos manos de pinlura. La unldad es gu M-J10121 5 88,00 440,00
el m2. necesidad
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medlclon
fa
Tipo de Ud Chdlgo para Precio
Mantenim, | medida DESCRIPGION Frecuencia | pantenim. | **91979 | Unitario Total
contrato
RIBATEJADA - FRESNO - J11
Ud, Medlcién de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J11002 20 165,00 3.300,60
o Realizacién de andlisis de muestras de acelte
E Ud. en centrifugadoras. 6 meses M-J11007 20 110,00 2.200,00
&) Inspeccién por termografla de CCM y cuadros
o) , nua - A 125,
Fa) Ud _?_?prl)ercaf%de distribuclén en una instalacion Anual M-J11071 5 825.00 412500
w A
ol
o Inspeccién por termografia de centros de
ud. transformacién. Anual M-J11012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel [ de marca ANDRITZ-GUINARD y modelo | Cada 3000 hé
Ud. D3LG30C. Equipo n® 1. anual M-J11016 3 825,00 247500
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ANDRITZ-GUINARD y modelo | Cada 3000h &
g Ud. D3LC30C. Equipo n® 2. anual M-J11016 3 825,00 2.475.W
g Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel i, Marca ANDRITZ-GUINARD modelo Cada 6000 hé
u>1 Ud. | pai.c3oC, Equipe n° 1. 2 aftos M-J11018 1 2.882,00 2.882,00
g Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel 1. Marca ANDRITZ-GUINARD modelo Cada 8000 h &
a Ud. D3LC30C, Equipo n° 2. 2 afios M-J11018 1 2.882,00 2.882,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel 1. Marca ANDRITZ-GUINARD modelo Cada 12000 h
Ud. DALC30C. Equipa n° 1. 6 4 afios M-J11020 1 5,760,70 5.760,70
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédige

Mantenfm.

Medicion

parala
totalldad
del
contrato

Precio
Unitario

Total

Ud.

Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel [Hl. Marca ANDRITZ-GUINARD modelo
D3LC30C. Equipo n® 2.

Cada 12000 h

6 4 afios

M-J11020

5.760,70

§.760,70

uUd.

Mantenimiento preventivo de generador de flujo
de marca ABS y modelo SB 1623 A 30/4 YD.

4 anos

M-411043

664,40

1.328,80

Ud.

Revisién de bombas de agua bruta de potencia
menor 30 kW. Incluye sustitucién, reparacién,
repintado y pruebas.

4 afios

M-J11044

440,00

2.640,00

Ud.

Revision de equipo de elevacion, polipasto
eléctrico,

Anual

M-J11047

165,00

660,00

Ud.

Revision de equipo de elevacion, polipasio
manual,

Anual

M-J11048

12

110,00

1.320,00

ud.

Mantenimiento prevenlivo de pararrayos.

Anual

M-J110586

440,00

2.200,00

Ud.

Desinfeccion, desinsectacidn y desratizacién, a
realizar en una Instalacién tipo C o D.

anual

M-J11057

385,00

1.540,00

Ud.

Revislén anual de instalacién de alta tensidn por
empresa mantenedora.

Anuat

M-J11058

1.100,00

5.500,00

Ud.

Mantenimiento y reprogramacidn de autématas
y supervisores. Incluye pequefias
modificaclones y reparaciones de la
programacion e integracién de seftales en
SCADA.

4 afios

M-J11059

4,400,060

4.400,00

ud.

Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipe C o D seg(ln las especificaciones
del anexo 6. Se podré certificar parclalmente
segun lo indicado anexo 6.

4 afios

M-J11060

22.000,00

22.000,00

ud.

Repintado de Interior de edificio de control en
edar de Tipo C 0 D, Incluye salas de aseos,
vestuarios y comadores aunque estén en olro
edificio.

4 afios

M-J11081

680,00

660,00

Ud.

Repintado de estructuras metélicas de interior
de edificio de proceso con pintura Ignifuga.

4 afios

M-J11062

1.650,00

1.650,00

Luu sl 1 504 nsenta o0 ul Rogistte Murcanbil de Modig ol Tomoe 20,734, Folie du, Succion 8, Hop M-Laatzi o lnucripesn 10, N F aBudsudyd, Dumicie Sowal. G Sanla Engraci, 125, 26004 Mauid

Cunal

REGLAMENTARIO

Ud.

Ravisldn por OCA de lineas eléctricas de alta
tensidn, centro de transformacitn y centro de
secelonamiento.

3 afios

M-J11064

1.650,00

3.300,00

ud.

Revisién por OCA de instalaclén de baja
tenslén, Incluidas fomas de tierra.

5 afos

M-J11085

1.660,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de ierra,

Anual

M-J11066

220,00

1.100,00

Ud.

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos {APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depdsitos segun se
Indica en anexo 6.

5 afios

M-J11067

1.100,00

1.100,00

Ud.

Revlsidn Interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
l.a unidad es un depdsito.

b afos

M-J11088

330,00

0,00
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PREVISION TOTAL CONTRATQ

Tipo de
Mantenim,

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medicién
parala
totatidad
del
contrato

Precio
Unitarlo

Total

Ud.

Revisidn anual de Almacenamientos de
Productos quimicos {(APQ). La unidad esta
formada par uno o varios depdsitos segln se
indica en anexo 6. Incluye un cerlificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimienlo reglamentario.

Anual

M-J11069

110,00

550,00

Ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habilitada de la Instalaclén Térmica de Edificlos
de potencla Pn 2 12 kW . Incluye un certificado
de comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

2 aflos

M-311071

330,00

990,00

ud.

Inspeccién de equipos a presion Nivel B de
calegorfas -2 y II-2

8 afos

M-J11077

407,00

1.221,00

ug.

Mantenimiento anual para el control de la
leglonelosis per empresa acreditada y an4lisls
de agua por laboratorio homologado. Incluys un
certificado de comprobacién de haber realizado
¢l mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J11082

2.750,00

Ud.

Revisién CCA de la Instalacién de extiacion y
Proteccldn Contra incendlos en
establecimientos industrizles (PCl) segin RD
5132017,

5 afios

M-J11083

§50,00

550,00

Ud.

Revisidn anual se slstemas de extiniores (con
retimbrado sl procede) y alumbrado de
emergencia (con reposiclon de elementos si
procede) por empresa externa, La unidad es un
extintor, Incluye un certificado de comprobacién
de las revislones trimestrales que puede ser
realizado con personal proplo.

Anual

M-J11084

24

33,00

792,00

METROLOGIC
o

Ud,

Verificacién de oximetros. Incluye camblo de
sonda o cépsula del sensor sf procede.

Anual

M-J11098

165,60

1.650,00

ud,

Verificacldn de pH-metro. ncluye cambio de
membrana y electrodo si es necesarlo.

Anual

M-J11104

110,00

550,00

Ud.

Veiificacién de caudalimetro electromagnético.

2 afos

M-J11104

165,00

3.960,00

Ud.

Verificacién de medidor de nivel radar o
ultrasénico.

2 afios

M-J11105

110,00

090,00

-

ESPECIFICO

Ud.

Revisién de alumbrado interior y exterior.
Incluye reparaciones y reposiciones de
elementos sl procede.

Anuzl

M-J11108

440,00

2,200,00

ud.

Ampliacidn del certificado de vida Otil de
depdsito de reactivos. La unidad es un depdsito.

Seglin
necesidad

M-Ji1110

797,50

797,50

Ud,

Vaciado, limpieza y extraccién de fango de linea
de reactor blolégico y con turbinas o rotores,
segin lo Indicado en el anexo 6 del presente
Pilego. Incluye comprobaciones de equipos y
algunas reparaciones y sustiluciones.

Unavezene!
contrate

M-J11111

2,200,060

2.200,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
. 1a
Tipo de Ud Cédigo para Precio
Mantenim, | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. mztfad Unitario Total
contrato
Vaclado y limpleza de desarenador. Vaciado,
limpleza y extraccién de residuos de Una vez en el
Ud. desarenador, segln fo Indicado en el anexo 6 contrato M-J11142 1 2.750,00 2.750,00
del presente Pllego. Incluye comprobaciones de
equipos y algunas reparaciones y sustituclones,
Reposicién mediante suministro e instalacién de
barandilla metdlica galvanizada en caliente Seqlin
ml. | altura 1000 mm seg(in especificaciones rosidad M-J11116 10 137,50 1.375,00
incluldas en el anexo 6 del presente Pliego. La
unidad es el metro lineal.
Suminlistro e instalacién de trémex
eleclrosoldado, galvanizado en callente de Segin ~
m2 acuerdo con la especificacion del anexo 6. La necesidad M7 10 79,20 792,00
unidad es el m2.
Suministro & instalacién de tramex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segln
m2 unidad es &l m2. necesidad M-J11118 20 165,00 3.300,00
Suministro e instalacién de chapa esliiada de
atuerdo con ta especificacién del anexo 6. La Segdn
m2 unidad s el m2. necesidad M-J11119 10 220,60 2.200,00
Reposicién mediante suministro e Instalacién de
cerramiento con malla simple torsién de 2
metros de altura y postes, segin Seqlin
ml. aspecificaciones incluidas en el anexo G del n ege sidad M-J11120 i0 58,30 583,00
presente Pliego. La unldad es el metro lineal,
Tratamiento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con [a especificaclén del anexo 6.
Incluye pequefias reparaciones, preparacion de Seain
m2 superficle y dos manos de pinlura. La unidad es 9 dad M-J11121 5 88,00 440,00
elm2. neceslda
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
. . la
Tipo de Ud Cédigo para Pracie
Mantenim. | medida DESCRIFCION Frecuencia Mantenim. totz:ligifad Unitario Total
contrato
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX - J12
Ud. Medlcién de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J12002 20 165,00 3.300,00
ud. Medicién de vibraciones en turbinas de 6 meses M-J12004 f00 165,00 16.500,00
aeraclén,
() R
eallzaclén de anélists de muestras de aceite
E Ud. en centrifugadoras., 6 meses M-J12007 20 110,00 2,200,00
O Realizacion de andlisis de muestras de acelle
E ud. en turbinas. & meses M-J12008 100 110,00 11.000,00
L
o Inspecclén por termografla de CCM y cuadros
o, Ud. generales de distribucidn en una instalacidn Anual M-J12011 5 1.320,00 6.600,00
Tipo B.
Inspeccién por termografia de centros de
Ug. transformachon. Anual M-J12012 5 275,00 1.375,00

Pagina 97 de 111




Caonal de leabol 11, S.A, necrtd on ol Registro Morcantd do Madnd al Tomo 20,733, Follo 86, Succion &, Hog M-b34020 o Inscripaan 17, NIF Agg4s2087, Domiclie Soclal: Gf Santa Engracia, 125, 208003 Madrd

Canal <%
de Isabel ll

Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicion
la
Tipo de ud Codigo para Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencta Mantenim. totzl;&liad Unitario Total
contrato
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ANDRITZ y modelo Cada3000ho
Ud. D3LC30CHP, Equipo ne 1. anual M-J12016 2 826,00 1.650,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ANDRITZ y modelo Cada 3000h 6
ud. D4LG30CHP. Equipe ne 2. anual M-J12017 2 825,00 1.650,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel {I. Marca ANDRITZ modelo D3LC30CHP. | Cada 6000 hé
Ud. Equipo ne 1. 2 afios M-J12018 1 2.882,00 2.6882,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il Marca ANDRITZ modelo D4LC30CHP. | Cada 6000 h &
Ud. Equipo n° 2, 3 afios M-J12019 1 3.601,40 3.60%,40
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel ll, Marca ANDRITZ modelo D3LC30CHP. | Gada 12000 h
Ud. Equipo ne 1. 4 afios M-J12020 1 5.760,70 6.760,70
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel lIf. Marca ANDRITZ modelo DALC30CHP. | Cada 12000 h
Ud. Equipo e 2. 84 aiios M-J12021 1 6.793,60 6.793,60
Revision de bombas de agua bruta de potencia
menor 30 kW. Incluye sustitucidn, reparacion, L
Ud. repintado y prusbas. 4 afios M-J12044 10 440,00 4.400,00
Ud. Revisién de equipo de elevactdn, puente griia. | Anyal M-J12046 4 220,00 880,00
@) Revisién de equipo de eievaclon, polipasto
> Ud. | eléctrico, Anual M-J12047 8 165,00 1.320,00
E Revision de equipo de elevacldn, pollpasto
w Ud. manual. Anual M-J12048 32 110,00 3.520,00
a Mantenimiento preventivo de fillro de arena de
o tratamlente terclario. Incluye reposicién de
o Ud. arena en caso de ses necesarlo y pruebas de 4 afios M-J12050 3 1.650,00 4.950,00
functonamlento.
Manteniriento preventivo de elementos
Ud. uliravioleta Nivel | de tratamiento terciario. Anual M-J12052 1 1.650,00 1.650,00
ud. Mantenimiento preventivo de pararrayos, Anual M-J12056 5 440,00 2.200,00
Desinfeccién, desinsectacion y desratizacién, a
ud. realizar en una instalacién tipo B, 6 meses M-J12057 9 385,00 3.465,00
Revisian anval de instalacién de alta tensién por
Ud. empresa mantenedora. Anual M-J12058 5 1.100,00 5.500,00
Mantenimiento y reprogramaclén de autdématas
y supervisores. Incluye pequefias
Ud. modificaciones y reparaciones de la 4 afios M-J12059 1 4,400,00 4.400,00
programacién e integracin de sefiales en
SCADA.
Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipo B segln las especificaclones de!
ud. anexo 6. Se podrd cerlificar parcialmente segin § 4 afgs M-J12060 1 33.000,00 23,000,00
lo Indicado anexo 6.
Repintado de Interior de edificic de conlrol en
edar de Tipo B. Incluye salas de aseos,
Ud. vestuarios y comedores aungue estén en ofro 4 afios M-J12061 1 880,00 80,00

edificlo.
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencla

Cdédigo

Mantenim.

Mediclén
parala
totalidad
det
conirato

Preclo
Unitario

Total

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisidn por OCA de lIneas eléctricas de alta
tensién, centro de transformacién y centro de
seccionamiento.

3afios

M-J12064

1.650,00

3.300,00

ud.

Revisidn por OCA de Instalacion de baja
tensién, Incluldas tomas de tierra.

5 aios

M-J12065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de tierra.

Anual

M-J12066

220,00

1.100,00

Ud.

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno o varios depbsitos segin se
indica en anexo 8.

5 afos

M-J12067

1.100,00

2.200,00

Ud.

Revisién interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de

Almacenamientoe de Productos Quimicos (APQ).

La unidad es un depdsito.

6 aios

M-J120668

330,00

990,00

Ud.

Revisién anual de Almacenamientos de
Productos guimicos (APQ). La unidad esta
formada por uno 0 varios depésitos segln se
Indlca en anexo 6. Incluye un certificado de
comprobacién de haber realizado el
rnantenimienlo reglamentario.

Anual

M-J12069

10

110,00

1.100,00

ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habilitada de fa Instalacién Térmica de Edificios
de potencia Pn s 12 kW . Incluye un certificado
de comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

2 afos

M-J12071

330,00

990,00

uUd.

Inspecclén de equipos a presidn Nivel A de
categorfas |I1-2 y V-2,

3 afios

M-J12074

330,00

1.650,60

ud,

Inspeccién de equipos a presidn Nivel C.

12 afios

M-J12078

407,00

1.221,00

Ud,

Mantenimlento anual para el control de la
legionelosls por empresa acreditada y andlisls
de agua por laboratoric homologado. Incluye un
certificado de comprobacidn de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J12082

550,00

2.760,00

Ud.

Ravisién OCA de la Instalacién de extincidn y
Proteccion Conlra incendios en
astablecimlentos Industrales (PCI) segin RD
513/2017.

5 anos

M-J12083

0,00

Ud.

Revislén anual se sistemas de extiatores {con
retimbrado si procede} y alumbrado de
emergencia (con reposliclén de elementos si
procede) por empresa externa. La unidad es un
extintor, Incluye un certificado de comprobaclén
de las revisiones trimestrales que puede ser
realizado con personal propio.

Anual

M-J12084

110

33,00

3.630,00

Ud.

Revisidn de centralitas contraincendios.

Anual

M-J12085

220,00

1.100,00

METROLO
GICO

Ud,

Verificaclén y mantenimiente de sondas A-ISE/
N-ISE {de NH4 y NO3). Incluye cambio de
cartucho de medida.

Anval

M-J12088

20

847,00

16.840,00

ud.

Verificacién de oximetros. Incluye cambio de
senda o capsula del sensor i procede,

Anual

M-J12028

20

165,00

3.300,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
la i,
Tipo de ud Codigo para Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. totzf;t[iad Unitario Total
contrato
Verificacién de analizador Redox. Incluye
ud. cambio de puente salino y electrodos si Anual M-J12099 10 110,00 1.100,00
procede,
Verificacién de pH-metro, Incluye cambio de
ud. membrana y electrodo sl es necesario. Anual M-J12101 5 110,00 550,00
Ud. Verificaclén de caudalimetro electromagnético, | 2 affos M-J12104 36 165,00 5.940,00
ud, | yercadin de medidor de nivel radar o 2 afios M12105 | 21 110,00 2.310,00
Revisién de alumbrado Interor y exterior.
Incluye reparaciones y reposiciones de
U | glomontos o orosode, Anual M-J12108 5 440,00 2.200,00
Ampliacién del certificade de vida atil de
vos, L L , ¥
ud. depdsito de reactivos, La unldad es un depésito gggg‘gdad M-J12410 1 79750 797,50
Vaclado, limpieza y extracclén de fango de linea
de reactor bioldglco y con turbinas o rotores, Una vez en ol
Ud, segun lo Indicado en el anexo 6 del presente contrato M-Ji2111 1 2.200,00 2.200,00
Pliego. Incluye comprobaciones de equipos y
algunas reparaciones y sustituclones,
Vaciado y limpieza de desarenador. Vaclado,
limpleza y extraccidn de residuos de Una vez en e!
Ud. desarenador, segln lo Indicado en el anexo & contrato M-J12112 2 2.750,00 5.500,00
def presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equipes y algunas reparacionas y sustituclones,
o]
E Vaclado y limpleza de decantador, segun lo
L indicado en el anexo 6 del presente Pilego. Unavez en el
\U Ud. Incluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-J12113 2 2.760,00 5.600,00
L reparaciones y sustituciones.
[+
2]
w Vaclado y limpleza de espesador de gravedad o
flotaclén, seglin lo indicado en el anexo 6 del Unavezen el
Ud, presente Pllego. Incluye comprobaclones de contrato M-J12114 1 3.300,00 3.300,00
equlpos y algunas reparaciones y sustituciones.
Reposicién con suminisiro € Instalacién de
barandilta de acero al carbono, altura 1000 mm Segtn
. segln especificaciones incluldas en el anexo 6 n:gesid ad M-Ji2116 800 137,50 110.000,00
del presente Pliege. La unidad es el metro
lineal.
Suministro e Instalacién de trémex
elecirosoldado, galvanizado en caliente de Segln
m2 acuerdo con la especificacion del anexc 6. La necesidad M-J12117 30 79,20 2.376,00
unidad es el m2,
Suministro e instalacion de irémex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segon
m2 unidad es el m2. necesidad M-J12118 5 165,00 825,00
Suministro e instalacion de chapa estriada de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Seglin
m2 unidad es &l m2. necesidad M-312119 50 220,00 11.000,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
fa
Tipo de ud Cédige : P2 Precio
pMantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenlm. tot:ailtliad Unltario Total
contrato
Reposicién medianie suministro e Instalaclén de
cerramiento con malla simple torsién de 2
metros de altura y postes, segin Sean
ml. especiiflcaciones Incluidas en el anexo 6 del n ege sktad M-J12120 30 58,30 1.749,00
presente Pllego. La unidad es el metro lineal.
Tratamlento de pavimente para uso industdal de
acuerdo con la especificacién del anexo 6,
Incluye pequeftas reparaciones, preparacién de Seqtin
m2 superficle y dos manos de pintura. La unldad es negesldad M-J121921 20 88,00 1.760,00
ef m2.
Cambilo una unldad de Jdmpara ultravicleta para on
Ud. equipo ultravio!eta de marca BERSON-INLINE y ﬁleegce sidad M-J12122 1 297,00 297,00
modelo.
Recrecido de tornillo sinfin de centrifugadora de seqlin
Ud. marca ANDRITZ y modeto D3LC30CHP. Incluye negesidad M-J12123 1 4.125,00 4.125,00
equilibrado del equipo en banco de pruebas,
Sustitucién de conjunto de casquillos de salida
de lodo deshidratado de centrifugadora de segun
Ud- 1 marca ANDRITZ y modelo D3LC3OCHP. La | necesided | MJ12125 L 1:100,00 1.100,00
unidad son 4 casquillos.
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicién
la
Tipo de ud Cédigo para Precic
Mantenim. 1| medida DESCRIPGION Frecuencia Mantenim. tot::fl;t;lad Unitario Totat
confrato
TORRES DE LA ALAMEDA - J13
Ud. Medicién de vibraclones en centrifugadoras. 6 meses M-J13002 20 165,00 3.300,00
Realizacion de anslisis de muesiras de acaite
g Ud. en centrfiugadoras. 6 meses M-J13007 20 110,00 2.200,00
— Realizacién de znélisis de muestras de aceile
E Ud. en soplantes lobulares de tratamlento biolégico. 6 mesas M-J13010 40 110,00 4.400,00
8 Inspeccitn por termografia de CCM y cuadros
Ud. generales de distribuclén en una instalacién Anual M-J13011 5 1.320,00 6.600,00
@
o Tipo B.
Inspeccidn por termografia de centros de
Ud, transformacién, Anual M-J13012 5 275,00 1.375,00
Mantenlmiento preventivo de centrifugadora
Nivel | de marca ANDRITZ y modelo D5 LXC 30 | Cada 3000 h é
Ud. CHP. Equipo i 1. anual M-J13016 3 825,00 2.475,00
g Mantenimiento preventive de centrifugadora
- Nivel I da marca ANDRITZ y modelo Cada 3000h 6
[ Ud. D4LG30CHP. Equipe n® 2. anual M-J13017 3 825,00 2.475,00
Z
g Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel Il. Marca ANDRITZ modelo D5 LXC 30 Cada 6000 h &
ﬁ Ud. CHP. Equipo n° 1. 2 afios M-113018 1 3.961,38 3.061,28
o
Mantenimiento preventive de cenliifugadora
Nivel li. Marca ANDRITZ modelo D4LC30CHP. | Cada 6000 h &
Ud. | Equipone 2. 2afos M-J13018 1 3.601.40 3.601,40
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencla

Cédigo

Mantenim,

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Preclo
Uniltario

Total

Ud.

Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel Ill. Marca ANDRITZ modelo D5 LXC 30
CHP. Equipo n® 1.

Cada 12000 h
& 4 afios

#M-J13020

7.489,60

7.469,60

Ud.

Mantenimiento prevenlivo de centrifugadora
Nivel Hl. Marca ANDRITZ modelo D4LC30CHP,
Equipon®2.’

Cada 12000 h
4 4 afios

M-J13021

6.793,60

6.793,60

Ud.

Mantenimlente preventive de soplantes
lobutares instaladas en tratamiento biolégico
Nive! 1 con molor > 50 kW. Equipo n®1.

1,5 ahos

M-J13034

281212

7.836,36

Ud.

Mantenimlento preventive de soplantes
lobulares instaladas en tratamiento biolégico
Nivel I con motor > 50 kW. Equipo n®2,

1,5 afios

M-J13034

261212

7.836,36

Ud.

Mantenimiento preventivo de soplanies
lobulares instaladas en fratamienfo bloldgico
Nivel | con motor > 50 kW. Equipo n°3,

1,5 afios

M-J13034

2.612,12

7.836,36

Ud,

Mantenimiento preventivo de soplantes
lobulares instaladas en tratamiento biolégico
Nive! [ con motor > 50 kW, Equipo n®4.

1,6 afios

M-J13034

261212

7.836,36

Ud.

Revisién de bombas de agua bruta de potencia
menor 30 kW. Incluye sustitucién, reparacion,
repintado y pruebas.

4 aflos

M-J13044

440,00

1.760,00

ud.

Revistén de bombas de agua bruta de potencla
mayor o lgual a 30 KW. Incluye sustitucién,
reparacién, repintado y pruebas.

2 afios

M-~J13045

770,060

3.0480,00

Ud.

Revision de equlpo de elevacidn, puente gria,

Anval

M-J13046

220,00

880,00

Ud,

Revision de equipo de elevacién, polipasto
manual.

Anual

M-J13048

56

110,00

6.160,00

Ud.

Mantenimiento preventive de fittro de arena de
tratamiento terclario. Incluye reposicién de
arena en caso de ser necesario y pruebas de
funclonamiento.

4 afics

M-J13050

1.650,00

6.600,00

ud,

Mantenimiento preventivo de elementos
ultraviolela Nivel | de tratamiento terclario.

Anual

M-J13052

10

1.650,00

16.500,00

Ud.

Mantenimiento preventivo de pararrayos.

Anual

M-J13056

16

440,00

6.600,00

ud,

Desinfecclén, desinseclacién y desratizacién, a
realizar en wna instalacidn tipo B.

B meses

M-J13057

385,00

3.465,00

Ud.

Revisién anual de instalacion de alta tensién por
empresa mantenedora,

Anual

M-J13058

1.100,00

5.500,00

Ud.

Mantenimlento y reprogramacion de autématas
¥ supervisores. Incluye pequedias
modificaciones y reparaciones de la
programacion e integracién de sefiales en
SCADA,

4 afios

M-J13059

4.400,00

4.400,00

ud.

Repintado de elementos metélicos existentes en
edar de Tipo B segln las especificaciones del
anexo 6. Se podra certificar parcialmente segin
lo indlcado anexo 8.

4 afios

M-J13060

33.000,00

33.000,00

Ud.

Repintado de Interior de edificio de conlro! en
edar de TIpo B. Incluye salas de aseos,
vestuarios y comedores aunque esién en ofro
edificlo,

4 afios

M-J13061

880,00

0,00
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CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenlm,

Ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Precip
Unitario

Total

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisién por OCA de lineas eléctricas de alta
tensién, centro de transformacién y centro de
secclonamiento.

3 aftos

M-J13064

1.660,00

3.300,00

Ud.

Revisién por OCA de instalacidn de baja
tensidn, incluidas tomas de tierra,

5 afies

M-J13065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de lierra.

Anual

M-J13066

220,00

1.100,00

Ud.

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQY). La unidad esta
formada por uno ¢ varios depdsitos segon se
Indica en anexo 6.

5 afios

M-J13087

1.100,00

3.300,00

ud.

Revislén interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
La unidad es un depdsito,

5 afios

M-J13068

330,00

2,310,00

Ud.

Revisién anval de Almacenamlentos de
Productos quimicos (APQ). La unidad esld
formada por uno o varios depositos segin se
Indlca en anexo 6. Incluys un certificado de
comprobacién de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anval

M-J13089

15

110,00

1.650,00

ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habilitzda de la |nstalacién Térmica de Edificios
de potencia 12kW <Pn =70 kW. Incluye un
certificado de comprobacion de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J13072

880,00

4.400,00

Ud.

Inspecclén de equipos a preslon Nivel A de
categorias -2 y IV-2,

3 afios

M-J13074

330,00

1.320,00

ud.

Inspecclén de equipos a presién Nivel B de
categorias 1lI-2 y V-2,

6 afios

M-J13076

407,00

1.628,00

Ud.

Revisién de béascula de pesale por laboratorio
acreditado.

2 aftos

M-J13080

1.320,00

2.640,00

ud.

Inspeceién de eficlencia energérica OCA de
Instalacion de alumbrado exterior con potencia
de mds de 5 kW.

5 afios

M-J13081

715,00

715,00

ud.

Mantenimlento anuval para el control de la
legionelosis por empresa acreditada y anélisis
de agua por laboraterio homologado. Inciuye un
certificado de comprobacion de haber realizado
¢l mantenimiento reglamentario,

Anual

M-J13082

550,00

2.750,00

Ud.

Revislén OCA de la Instalacién de extincién y
Protection Contra Incendios en
establecimientos industriales (PCI) segin RD
2267/2004.

5 afios

M-F13083

550,00

Ud.

Revisién anual se sistemas de extintores (con
retimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia {con reposicién de elementos sl
procede) por empresa externa. La unidad es un
extintor. Incluye un certificado de comprobacién
de las revislones timestrales que puede ser
realizado con personal proplo.

Anual

M-J13084

116

33,00

3.828,00

Ud.

Revision de centralitas contraincendios.

Anual

M-J13085

12

220,00

2.640,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicidn
Ia
Tipo de ud Cédigo | Par@ Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. '°tfj1;fad Unitario Total
contrato
Verificacion de oximetros. Incluya cambio de
Ud. sonda o capsula del sensor sl procede, Anual M-J13098 10 165,00 1.650,00
Veiificacidn de analizador Redox. incluye
(o) Ud. camblo de puente salino y electrodos si Anual M-J13089 25 110,00 2.750,00
O procede.
6 Verificacién de pH-mefro. Incluye cambic de
9 iud. membrana y electrodo sl es necesario. Anual M-J13101 10 110,00 1.100,00
8 Verificacidn de turbldimetro o sonda de turbidez
y sustancias sdlidas. Incluye camblo de lampara
E ud. si procede y desecantes y juntas segdn sea el Anual M-J13102 5 110,00 550,00
= sistema de medida.
Ud. Verificaclén de caudallmetro electromagnético. | 2 afios M-J13104 72 165,00 11.880,00
ud, | Verfieacibn de medidor de nivel radar o 2 afios M-J13105 | 45 110,00 4.950,00
Revislén de alumbrado interior y extarior.
Incluye reparactones y reposiclones de
Ud. elamentos si procede. Anual M-J13108 5 440,00 2.200,00
Ampliacién del certificado de vida Gtil de
depdsito de reactivos. La unldad es un depdsite. | Segin
Ud. necesidad M-J13110 1 797,50 797,50
Reposicion con suministro e Instalacién de
(o] barandiila de acero inoxidable, altura 1000 mm Seqtin
O mi. segin especificaciones incluidas en el anexo 6 n ege sidad M-J13116 10 137,50 1.375,00
i del presente Pliego. La unldad es el metio
=t lineal.
8 Suministro e Instalacién de trémex de PRFV de
acuerdo con la especificacién del anexo 6. La Segin
o M2 | odad es el m2.  cesidad M-J13118 5 165,00 825,00
L
Tratamiento de pavimento para usgo industrial de
acuerdo con la especificacion del anexo 6.
Incluye pequefas reparaclones, preparacién de Seadn
m2 superficie y dos manos de pintura. La unidad es g M-J13121 5 88,00 440,00
em2 necesldad
Camblo una unidad de [dmpara ultravioleta para | segdn g
ud. equlpo ultravicleta de marca TROJAN. necesidad M-Ji3i22 18 297,00 5.346,00
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medictén
la
Tipo de ud Cédigo | P18 Preclo
Mantenim. | medida DESGRIPCION Frecuencia Mantenim. tots:;;([iad Unitario Total
contrato
VALDEAVERO - J14
; nspeccidn por termografla de CCM y cuadros
9 o U, %‘;loegt;;c.ie distribycion en una Instalacién Anual M-J14011 5 825,00 4.125,00
[
g > Inspeccidn por termografla de centres de
o Ud. transformacion. Anual M-J14012 5 275,00 1.375,00
o L = Mantenimiento preventivo de generador de flujo
o a = ud. de marca ABS y modelo SB 1623 A 30/4 YD. 4 aftos M-J14043 2 664,40 1.328,80

Pagina 104 de 111




ti il Enngracks, bel, 25000 Madid

e Cu Modnd al Tunie '3 738, Fuliv S, Saccior 8, Hoju 34-5ed 020 o Heaapcion 17, NIF AS01880ss, Donicilio Lol G

i Blican

S A e ol Ry

kel

T el

Canal <%
de Isabelll

Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim,

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medicion
parala
totalidad
del
contrato

Preclo
Unitario

Total

Ud.

Revisién de bombas de agua bruta de potencla
menor 30 kW. Incluye sustitucldn, reparacién,
repintado y pruebas.

4 afios

M-J14044

440,00

2.540,00

Ud.

Revision de equipo de elevacidn, polipasto
eléctrico.

Anual

M-J14047

165,00

660,00

Ud.

Revision de equipo de elevacién, polipasto
manual.

Anual

M-J14048

16

110,00

1.760,00

Ud,

Mantenimiento preventivo de pararrayos.

Anual

M-J14056

440,00

2,200,00

Ud.

Desinfeccion, desinsectaclén y desratizacién, a
realizar en una instatacién ipo Co D,

anual

M-J14057

385,00

1.540,00

ud.

Revislén anual de [nstalacién de alta tension por
empresa mantenedora.

Anval

M-J14058

1.100,00

5.500,00

Ud.

Mantenimiento y reprogramacion de autématas
y supervisores. Incluye pequefas
modificaciones y reparaciones de la
programacién e integraci¢n de seales en
SCADA.

4 afies

M-J14059

4.400,00

0,00

ud.

Repintado de elementos metélicos existenles en
edar de Tipo C o D segtin |as especificaciones
del anexo 6. Se podrd certificar parcialmente
segtin lo indicado anexo 6.

4 afos

M-J14060

22,000,060

22,000,00

Ud.

Repinlado de interior de edificlo de control en
edar de Tipo C o D. Incluye szlas de aseos,
vestuarios y comedores aunque estén en otro
edificio.

4 afos

M-J14061

660,00

Ud.

Repintado de estructuras metalicas de interior
de edificlo de proceso con pintura ignifuga.

4 aftos

M-J14082

1.650,00

1.650,00

REGLAMENTARIO

ud.

Revisién por QCA de lineas eféctricas de alta
tensién, centre de transformacién y centro de
secclonamiento.

3 afios

M-J14064

1.650,00

3.300,00

Ud.

Revisién por OCA de instalacién de baja
tensién, incluidas tomas de tlerra.

5 afos

M-J14065

1.650,00

1.650,00

Ud.

Revisién anual de tomas de tierra.

Anual

M-J14066

220,00

1.160,00

Ud.

Revisién por empresa de mantenimiento
habllitada de la Instalacion Témnica de Edificios
de potencia Pn s 12 kW . Incluye un cedificade
de comprobacién de haber realizado el
manienimiento reglamentario.

2 afios

M-J14071

330,00

980,00

Ud.

Inspeccién de equipos a presién Nivel B de
categorfas -2y II-2

8 aftos

M-J14077

407,00

1.221,00

Ud.

Mantenimiento anual para el control de la
leglonelosis por empresa acreditada y anélisis
de agua por laboraterio homolegado. Incluye un
certificado de comprobacion de haber reaiizado
el manienimignto reglamentario.

Anual

M-Jj14082

2.750,00

Ud.

Revisién OCA de la Instalacldn de extincién y
Protecelon Contra incendios en
establecimientos Industrales (PCI) seglin RD
613/2017.

b afios

M-J14083

560,00

550,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicion
fa
Tipo de ud Codlgo para Preclio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Fracuencla Mantenim. totzlé?ad Unitario Total
contrato
Revisién anual se sisternas de extintores {(con
reimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia (con reposiclon de elementos st
procede) por empresa externa. La unldad es un
ud extinter. Incluye un certificado de comprobactén | 44,49 M-J14084 28 33,00 924 .00
' de las revisiones trimestrales que puede ser ! '
realizado con persanal proplo.
(& Verificacion de oximetros. incluye cambio de
6 Ud. sonda o capsula del sensor sl procede. Anual M-J14098 10 165,00 1.650,00
O Verificacion de
pH-metro. incluye cambio de -~
6! (o) Ud. membrana y electrodo si es nacesario. Anval M-J14101 & 110,00 880,00
}ﬂ_ﬁ Ud. Verificacién de caudalimetro electromagnético. ] 2 afos M-J14104 12 165,00 1.880,00
w Verificacién de medidor de nivel radar o
s Ud. Ullrasénico. 2 afios M-J14105 6 110,00 660,00
Revisién de alumbrado interios y exterior.
Incluye reparacicnes y reposiciones de
Ud. elementos s procede, Anual M-J14108 § 440,00 2.200,00
Reposiclén mediante suministre e instalacion de
barandilla metélica galvanizada en caliente Seain
ml. altura 1000 mm seguln especificaclones nzgesidad M-Ji4118 10 137,50 1.375,00
incluldas en el anexo 6 del presente Pliego. La
unidad es el metro lineal.
Suminisiro e instalacién de rémex
electrosoldado, galvanizado en caliente de Segin i
m2 acuerdo con la especificacion del gnexo 6, La necesidad M-J14117 10 79,20 792,00
o unidad es el m2.
$) Suministro e instalacion de tramex de PRFV de
'S acuardo con Ja especificacién del anexo 6. La Segin
.8 m2 unidad es &l m2. necesidad M-J14118 20 165,00 3.300,00
Ll
% Suministro e lnstalacién de chapa estiada de
acuerdo con la especificacion del anexo 8. La Segin
L m2 unidad es el m2. necesidad M-J14119 10 220,00 2.200,00
Reposiclén mediante suministro & instalaclén de
cerramlento con malla simple torsidn de 2
metros de altura y postes, segun Segin
ml. especificaciones incluidas en &l anexo § de! ne(?esidad M-J14120 10 58,30 583,00
presente Pllego. La unldad es el meiro lineal.
Tratamiento de pavimento para uso indusirial de
acuerdo con la especificacion del anexo 6.
Incluye pequefias reparaciones, preparacién de Seqtin
m2 superficte y dos manos de pintura. La unidad es gun M-J14121 5 88,00 440,00
el ma. necesidad
PREVISION TOTAL CONTRATO
Medicion
fa
Tipo de Ud Cédige para Preclo
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencia Mantenim. tot:lléfad Unitario Total
contrato
VELILLA DE SAN ANTONIO - J15
Q. [ W] Ud | Medicion de vibraclones en turbocompresores. | meses | M-J15001 | 30 | 165,00 4.950,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicléon
la
Tipo de ud Cédigo | P Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim, totggcliad Unitarlo Total
contrato
Ud. Medicldn de vibraciones en centrifugadoras. 6 meses M-J15002 30 165,00 4.950,00
Realizaclén de anélisis de muestias de aceite
Ud. en turbo compresores. 6 meses M-J15006 30 110,00 3.300,00
Realizacién de analisls de muestras de aceite
Ud. en centrifugadoras. 6 meses M-HE007 30 110,00 3.300,00
Inspeccibn por termografia de centros de
uUd. fransformaclén. Anual M-J15012 5 275,00 1.375,00
Mantenimiento preventive de cenliifugadora
Nivel | de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 2000 h 6
Ud. G2 70. Equipo n° 1. anual M-J15022 3 825,00 2.475,00
Mantenimiento preventivo de cenirifugadora
Nivel | de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 2000 h &
ud. G2 70. Equipo n 3. anual M-J16022 3 825,00 2475,00
Mantenimiento preventivo de centrifugadora
Nivel I de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 6000 h &
Ud. G2 70. Equipo e 1. 2 atios M-J15023 1 7.700,00 7.700,00
Mantenimlentio preventivo de centrifugadora
Nivel Il de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada6000h &
Ud. G2 70. Equlpo n° 3. 2 afios M-J15023 1 7.700,00 7.700,00
Mantenimiento preventive de centrifugadora
Nivel Ill de marca ALFA LAVAL modelo ALDEC | Cada 18000 h
Ud. G2 70. Equipo r® 1. & 4 afios M-J15024 1 10.450,00 10.450,00
Mantenimlento preventivo de centrifugadora
Nivel Il de marca ALFA LAVAL niodelo ALDEC | Cada 18000 h
Ud. G2 70. Equipo n° 3, 4 4 afios M-J15024 1 10.450,00 10.450,00
Mantenimiento preventivo de turbocompresores
g Ud. | Nivell. Trimestral M-415031 57 412,50 23.512,50
I: tantenimiento preventivo de turbccompresores
= Nivel H de marca SIEMENS(HV TURBO
u U, | IBERICA)y modelo KA2S.GK2. Equipon®t. | Ca0a 18000h |y si6030 | 2 | 451000 9.020,00
11
[v4
o Mantenimiento preventivo de turbocompresores
Ni\éel i de marca SIEMENS{HV TURBO Cada 18000 h
IBERICA) y modelo KA2S-GK2, Equipo n®2. ada
ud. }y quipo o rienal M-J15032 2 4.510,00 9.020,00
Mantenlmiento preventivo de turbocompresores
Nive! Il de marca SIEMENS(HV TURBO
Ud. {BER'CA) y modelo KA28-GK2, Equipo n°3. C?r(iia 1?000 h M-J15032 2 4.510,00 9.020,00
o triena R e
Mantenimlento preventivo de turbocompresores
Nivel Il de marca SIEMENS{HY TURBO
Ud.  {BERICA)y modelo KA28-GK2. Cada 24000 h | M-J15033 2 13.200,00 26.400,00
Revislon de bombas de agua bruta de potencia
menor 30 kW. Incluye sustitucion, reparacién,
Ud. repintado y pruebas. 4 aflos M-J16044 3 440,00 1.320,00
Revisldn de bombas de agva bruta de potencla
mayor o igual a 30 kW. Incluys sustitucién,
Ud. reparacién, repintado y pruebas. 2 aiios M-J15045 4 770,00 3.080,00
ud. Revisién de equipo de elevacién, puente gria. Anual M-J15046 8 220,00 1.760,00
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PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

Ud
medida

DESGRIPGION

Frecuencia

Cadlgo

Mantenim.

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Preclo
Unitario

Totai

Ud.

Revisidn de equlpo de elevacion, polipasto
eléctrico.

Anuat

M-J15047

165,00

1.320,00

Ud.

Revisién de equipo de elevacién, polipasio
manual.

Anual

M-J15048

44

110,00

4.840,00

ud.

Mantenimiento preventivo de microtamiz rotativo
de tratamiento terciario de marca MECANA
modelo SF 4/20. Incluye camblo de textit de
filtraclén si es necesario y pruebas de
funclonamiento.

Anual

M-J15051

1.650,00

6.500,00

Ud,

Mantenimiento preventive de elementos
ultravioleta Nivel | de tratamiente terclario.

Anual

M-J15052

10

1.650,00

16.500,00

Ud.

Mantenimiento preventivo de pararrayos.

Anual

M-J15056

440,00

2.200,00

Ud.

Desinfecci6n, desinsectacion y desralizacidn, a
realizar en una instalacién tipo B,

6 meses

M-J16057

385,00

3.465,00

Ud.

Revislén anual de instalacién de alla tensidn por
empresa manienadora.

Anual

M-J156058

1.100,00

5.500,00

Ud.

Mantenimiento y reprogramacion de autématas
y supervisores, Incluye pequeias
modificaciones y reparaciones de la
programacidn e integraclén de sefales en
SCADA.

4 afios

M-J15059

4.400,00

4.400,00

Ud.

Repintado de elementos metdlicos existentes en
edar de Tipo B segin las especificaciones del
anexo 6. Se podra cerlificar parclaimente segin
lo indicado anexo 6.

4 aftos

M-J16060

33.000,00

33.000,00

Ud.

Repintado de interior de edificio de contro! en
edar de Tipo B. incluye salas de aseos,
vestuarios y comedores aunque estén en otro
edificio.

4 afios

M-J15061

880,00

880,00

REGLAMENTARIO

Ud.

Revisidn por OCA de lineas eléctricas de aita
tenslén, centro de transformacién y centro de
seccionamiento.

3 aflos

M-J15064

1.650,00

3.300,00

ud.

Revisidn por OCA de instalaclén de baja
tensién, incluldas tomas de tiewa.

5 afios

M-J15085

1.660,00

1.650,00

Ud.

Revisién anval de tomas de tierra.

Anual

M-J15066

220,00

1.100,00

Ud.

Revisién por OCA del Almacenamiento de
Productos Quimicos (APQ). La unidad esté
formada por uno o varios depdsitos segln se
indica en anexo 6.

5 afios

M-J16087

1.100,00

3.200,00

ud.

Revisién interna de deposito de reactivo
cumpliendo con el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos (APQ).
La unidad as un depdsito.

5 afos

M-J15068

330,00

0,00

Ud.

Reviskon anual de Almacenamientos de
Productos quimicos (APQ). La unidad est4
formada por uno 0 varios depositos segln se
indica en anexo 6. incluys un certificado de
comprobaclén de haber realizado el
mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J15069

15

110,00

1.650,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATOQ: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Tipo de
Mantenim.

ud
medida

DESCRIPCION

Frecuencia

Cédigo

Mantenim.

Medicién
parala
totalidad
del
contrato

Preclo
Unitario

Total

ud.

Revision por empresa de mantenimiento
habllitada de ia Instalacién Térmica de Edificios
de potencia 12 kW <Pn< 70 kW . Incluye un
certificado de comprobaclén de haber realizado
el mantenimiento reglamentario.

Anual

M-J15072

880,00

4.400,00

Ud.

Inspeccln de equipos a presién Nivel A de
categorfas II-2 y V-2,

3 afnos

M-J15074

330,00

1.320,00

ud.

Inspeccién de equipos a preslén Nivel B de
categorias 112 y V-2,

6 afios

M-J15076

407,00

1.628,00

Ud.

Inspeccidn de equipos a presion Nivel B de
categorfas -2y li-2

8 afos

M-J16077

407,060

814,00

ud.

Revisién de béscula de pesaje por laboratorio
acreditado,

2 afios

M-J15080

1.320,00

2,640,00

Ud.

Mantenimiento anual para el control de la
legionelosls por empresa acreditada y andlisis
de agua por laboratorio homologado. Incluye un
certificado de comprobacién de haber reafizade
el mantenimienio reglamentario.

Anual

M-J15082

550,00

2.750,00

uUd.

Revision OCA de la Instalacion de extincion v
Proteccion Contra Incendios en
establecimlentos industriales (PCI) segin RD
2267/2004.

5 aios

M-J15083

650,00

§50,00

Ud.

Revision anual se sistemas de extintores (con
retimbrado si procede) y alumbrado de
emergencia (con reposicién de elementos si
procede) por empresa extema. La unidad es un
extintor. fncluye un cerificado de comprobaclén
de las revisiones timestrales que puede ser
realizado cen personal proplo.

Anuval

M-J15084

220

33,00

7.260,00

Ud,

Revisidn de centralitas conlraincendios.

Anual

M-J15085

10

220,00

2.200,00

Ud.

Revision de BIEs e hidrantes.

Anual

M-J15086

27,50

137,50

METROLOGICO

Ud.

Verificacidn y mantenimiento de sondas A-ISE/
N-ISE {de NH4 y NO3), Incluye cambio de
cartucho de medida.

Anual

M-J15089

30

847,00

25.410,00

Ud.

Verificacién de deteclores de gas (02 y H28).
Incluye camblo de sensor si procede.

Anual

M-J15080

35

220,00

7,700,00

Ud.

Verificaclén de oximetros. incluye cambio de
sonda o capsula del sensor sl procede.

Anual

M-J15098

30

165,00

4.950,00

ud,

Verificaclén de analizador Redox. Incluye
cambio de puente salino y electrodos si
procede.

Anval

M-J15099

10

110,00

1.100,00

Ud.

Verificaclon de pH-metro. Incluye cambio de
mambrana y electrodo si es necesario.

Anual

M-J15101

15

110,00

1.650,00

Ud.

Verificacion de turbldimetro o sonda de turbidez
y sustancias sélidas. Incluye cambio de ldmpara
si procede y desecantes y juntas segun sea el
sistema de medida.

Anual

M-J16102

20

110,00

2.200,00

Ud.

Verificaclén de caudallmetro electromagnético.

2 afos

M-J15104

165,00

7.920,00

Ud.

Verificacidn de medidor de nivel radar o
ultrasénico.

2 afios

M-~J15105

110,00

6.600,00
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6

CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Medicién
fa
Tipo de Ud Cédigo para Precio
Mantenim. | medida DESCRIPCION Frecuencla Mantenim. 1°tfj1;fad Unitario Total
contrato
ud. ;ﬁgf;(;acfén de caudaiimetro masico de aire o 2 afios M-J15107 6 165,00 990,00
Revisién de alumbrado Interior y exterior.
incl eparaciones d
Ud. | elembaton o protedo. reposiciones de Anval M-J16108 5 440,00 2.200,00
Ampligcion del certificado de vida Otil de
depésito de reactives. La unldad es un depdsite. | Segan
Ud. necesidad M-J15110 1 797,50 797,50
Vaclado y limpleza de desarenador. Vaclado,
limpleza y extraccién de residuos de Una vez en &l
Ud. desarenadar, segun lo indicado en el anexo 6 contrato M-J15112 2 2.750,00 5.500,00
del presente Pliego. Incluye comprobaciones de
equipos y algunas reparaclones y sustituclones.
Vaciado y limpieza de decantador, segun lo
indicado en el anexo G del presente Pliego. Unavez en el
Ud. Incluye comprobaciones de equipos y algunas contrato M-015113 4 2.750,60 11.000,00
reparaciones y sustituciones.
Vaclado vy Iimpieza de espesador de gravedad o
flotacidn, segln lo indicado en el anexo 6 de! Una vez en el
Ud. presente Pliego. Incluye comprobaciones de contrato M-J15114 1 3.300,00 3.300,00
equipos y algunas reparaciones y sustituciones.
o] Reposicién con sumlnistro e instalacién de
O barandilla de acero al carbono, altura 1000 mm [ o .
TH ml. segln especificaciones incluldas en el anexo 6 necgesl dad M-415116 40 137,50 5.500,00
‘6 del presente Pliego. La unidad es el metro
L lineal.
a
uminisfre & instalacién de tramex
) Sumini instalacién de tré
w alectrosoldado, galvanizado en caliente de Segln
m2 acuerdo con la especificacién del anexo 6. La necesidad M-J15117 i0 79,20 792,00
unidad es el m2,
Suministro e instalacldn de rdmex de PRFY de
acuerdo con 1a especificaclén del anexo 6. La Segin
M2 | idad es el m2, mocesidad M-J15118 10 165,00 1.650,00
Suministro & instalacién de chapa estriada de
acuerdo con la especificacton del anexo 6. La Segln
M2 | idad es el m2, necesldad M-J15119 10 220,00 2.200,00
Reposicion mediante suministro & instalacion de
cerramiento con malla simple torslén de 2
metros de altura y postes, segiin Seqin
ml. especificaciones incluidas en el anexo 6 del n:cgesidad M-J15120 20 58,30 1.166,00
presente Pliego. La unldad es el metro lneal,
Tratamlento de pavimento para uso industrial de
acuerdo con |a especificacion del anexo 6.
Incluye pequehas reparaclones, preparacion de Seatin
m2 superficle y dos manos de pintura. La unidad es necgesidad M-J15121 150 88,00 13.200,00
el m2.
Camblo una unidad de Jampara ultravicleta para an
Ud. | equipo ultravioleta de marca TROJAN y modato | >80 . M-J15122 30 297,00 8.910,00

TROJAN 3000 plus.
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Pliego Prescripciones Técnicas. Anexo 6
CONTRATO: 306/2017

PREVISION TOTAL CONTRATO

Mediclén
la
Tipo de ud Cédigo | PA@ Precio
Mantentm. | medida DESCRIPCION Fracuencia Mantenim, totzlé(l:lad Unitario Total
contrato
Recrecldo de tornillo sinfin de centrifugadora de
marca ALFA LAVAL modelo ALDEC G2 70. sequn 3
Yd- | incluye equilibrado del equipo en banco de necesidad | MJ19123 ! 4.587.50 4.537,50
pruebas.
Suslitucidn de conjunto de casquilles de salida
de lode deshidratado de cenliifugadora de seglin
Ud | marca ALFA LAVAL modelo ALDEC G2 70. La | necesidad M-J15125 1 1.267,20 1.267,20
unidad son 4 casquillos.
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