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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS:
“INSTALACION DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACION MEDIANTE VRF BOMBA DE CALOR
CON UNIDADES EXTERIORES Y 5 UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS CON
RENOVACION DE AIRE EN EL CENTRO DE SALUD EL BERCIAL” DE LA GERENCIA
ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILENO DE SALUD, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

1. OBJETO

Este contrato tiene por objeto la contratacion de la incorporacion de un sistema VRF bomba de
calor, con unidades exteriores y 5 unidades interiores de conductos y el apoyo de recuperadores
de calor que cumplan con las exigencias del RITE en materia de eficiencia energética y seguridad,
y que a su vez debe cumplir con las instalaciones térmicas de los edificios destinadas a atender la
demanda de bienestar e higiene de las personas.

Las unidades exteriores se dispondrdn en zona de jardin exterior y mediante una zanja se
comunicara con las diversas unidades interiores de conductos dentro del edificio.

En la ejecucion de los trabajos queda incluidas todas las actuaciones en los sistemas que estén
directamente relacionados con dichas obras de climatizacion: deteccion de incendios, sistema de
gestion informatizada..., y de la obra civil necesaria para la realizacion de los trabajos, asi como
todos los trabajos auxiliares de albafiileria, cerrajeria, electricidad, fontaneria, etc.

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con la memoria que se adjunta, formado por
los documentos anexos que a continuacion se relacionan, contienen todas las normas a seguir
para la realizacion de las obras de que es objeto, y servirdn de base para su ejecucion.

- Caracteristica técnicas
- Pliego de condiciones
- Mediciones y partidas

Se hace constar que, si alguna actuacion se hubiera omitido, siendo necesaria para una correcta
realizacion de la obra, debera ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el
precio, por entender que esta incluida en el objeto del contrato.

2. AMBITO DE APLICACION

Las presentes prescripciones técnicas seran de aplicacién para definir las condiciones técnicas
generales de las instalaciones necesarias para la ejecucion de esta obra en el Consultorio Local El
Alamo y de las instalaciones anexas a la misma que sean necesarias para el correcto
funcionamiento del sistema (deteccion de incendios, tratamiento de aire, ventilacion, obra civil,
etc.). La memoria adjunta indica la solucién técnica que tendra que ser observada por cada
licitador.

El adjudicatario, antes de tramitar la autorizacién de las obras, presentara en la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria el proyecto completo visado por Colegio Profesional competente y
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud (en soporte digital). El plazo de entrega se fija en 10
dias naturales contados a partir del siguiente de la fecha de firma del contrato.

Los elementos basicos a definir seran:
e Instalacién de climatizacion.
e Gestién Técnica Informatizada de dicha climatizacion.
e Instalaciones auxiliares o afectadas (electricidad, fontaneria, calefaccion,...)
e Obras de tabiqueria, cerrajeria, falsos techos..., asi como ayudas de albafiileria precisas
para la ejecucion de los trabajos de la instalacion.
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Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la
ejecucion del contrato, todos los licitadores tendran la obligacion de realizar visita al Centro de
Salud con Equipo de Proteccién Individual para dar cumplimiento a la vigente normativa en materia
de Prevencién de Riesgos Laborales. Para ello, se presentaran en el Centro de Salud y solicitaran
en la Unidad Administrativa el acompafiamiento de un celador o celadora.

La anterior obligacion se entendera cumplida con la presentacién del modelo que se adjunta en el
Anexo | en el Unico sobre de documentacién, debidamente cumplimentado, sellado y fechado por
un profesional del Centro de Salud. La no acreditacién de dicho modelo sera causa de rechazo de
la proposicién.

Previamente al comienzo de las obras y, concretamente, antes de iniciarse el desmontaje de la las
centrales de energia, conductos, tuberias, bombas y p.p. de la instalacion eléctrica y de control que
corresponda, sera necesario localizar exactamente los servicios existentes que puedan ser
afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albafiales, sistemas de seguridad y contra
incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar las medidas oportunas como
protecciones provisionales, desvio y modificacion de trazados, siempre manteniendo la
operatividad de todos los servicios dado que la actividad sanitaria no se puede interrumpir en
horario de 07:30 a 21:00 de lunes a viernes. Se fijaran espacios bien delimitados para almacenar
los materiales a utilizar. La sefalizacion de las zonas de obras estar4 en consonancia con lo
previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud.

La ejecucion de los trabajos se realizara con el Centro de Salud en servicio, por lo que sera
necesario coordinar todas las actuaciones, incluidas las de obra civil, que se desarrollaran en
horarios fuera de la actividad sefialada en el parrafo anterior, es decir de lunes a viernes de 21:00
horas a 07:00 horas y durante las 24 horas de sabados, domingos y festivos.

Puesto que el centro permanecera abierto durante la ejecucion de la obra, se planificara los
trabajos coordinando las tareas de las diferentes instalaciones con las de obra civil que se
incorpora en esta memoria con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el servicio de
climatizacion en las zonas afectadas por la obra, asi como el suministro eléctrico en todo el Centro
de Salud. En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario
pondra en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico, asi como
sistemas alternativos que suplan el servicio de climatizacién en las zonas afectadas.

3. PROPUESTA TECNICA Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION.

Cada licitante presentara su propuesta en forma de proyecto de ejecuciéon basado en la memoria
que se adjunta, incluyendo todo el alcance de la oferta, caracteristicas técnicas, descomposicion
del presupuesto y cronograma ajustado al programa de desarrollo de la obra en tiempo, dias
naturales, y dependencia. Asi como el tiempo que transcurra hasta la legalizacién de la nueva
instalacion.

La planificacion de la ejecucién se observara teniendo en cuenta el cronograma, indicando los
periodos en que quedan anuladas instalaciones de climatizacién actuales (total o parcialmente), asi
como las medidas y equipos provisionales que las suplen al 100%, incluido un generador eléctrico
para ser utilizado en caso de corte del fluido eléctrico por trabajos vinculados a la obra.

Se prestara especial atencion al plazo de ejecucion, entendido como el tiempo que transcurra
desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del contrato, hasta la legalizacion de la nueva
instalacion. A este respecto, se estara a lo contemplado en las penalidades del PCAP por demora,
al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no
perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

Se celebrara una reunién mensual de seguimiento de las obras, con asistencia del representante
de la propiedad, de la Direccion Facultativa y de los responsables de todas las subcontratas que
coexistan en la obra. Se levantara acta de cada reunion que se reflejara en el Libro de Ordenes.
Las actas se distribuirdn a todos los asistentes y se consideraran conformes salvo indicacion en
contra.
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Con independencia de las anteriores reuniones, podran convocarse todas las que se consideren
necesarias, por cualquiera de las partes.

De cada anotacion que se cumplimente en el Libro de Ordenes se dara copia a la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, asi como de todas las instrucciones y observaciones que se
produzcan entre las diferentes partes que intervengan en la ejecucion. Igualmente, de la
cumplimentaciéon del Libro de incidencias, las anotaciones realizadas deberan trasmitirse a la
Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento, y ser facilitado en la obra siempre que se le requiera.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentara a la Direccion

Técnica de Mantenimiento y Obras la relacion del equipo técnico al servicio de la obra antes de su
inicio, indicando los nombres, cualificacion y experiencia profesional, tal y como se plasma en el
compromiso de adscripcion del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares. Dicho equipo contara al menos con el siguiente personal:

- Un Jefe de Obra desempefiado ingeniero industrial superior o ingeniero técnico industrial, que
acredite haber participado como Jefe de Obra en dos obras similares a las del objeto del contrato y
una experiencia minima de 2 afios.

- Un Encargado de Obra, que acredite haber participado como Encargado en dos obras similares a
las del objeto del contrato y una experiencia minima de 2 afios.

Presencia en la obra. El encargado de obra debera tener presencia permanente en la misma,
debiendo estar localizable el jefe de obra. A peticién de la propiedad, deberan presentarse en la
obra el Jefe de Obra y la Direccion Facultativa, en el plazo maximo de 24 horas.

En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se
comunicara esta incidencia a la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, a la Direccion
Facultativa y al Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, indicando los nombres, cualificacion y
experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

Los recursos materiales a disposicion del contrato seran:

- Sistema alternativo de climatizacién, acompafiado de fotografias, descripcion y fichas
técnicas de los equipos, indicando claramente la potencia total en KW para la
produccion de calor y frio, al objeto de climatizar el Centro de Salud en los periodos,
que se reflejardn en el cronograma, en el que queden anuladas las instalaciones de
climatizacion actuales (total o parcialmente), o en otros que, por circunstancias no
contempladas en el proceso, se hiciera necesario su uso para climatizar el Centro de
Salud.

- Generador eléctrico para asegurar el suministro ante posibles cortes en la instalacién
eléctrica.

La Direccidn Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
revisard el proyecto y marcard la fecha del acta de replanteo que dara paso al comienzo de la
ejecucion para garantizar una correcta coordinacion con la actividad en el Centro de Salud, que se
desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 07:30 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

La empresa adjudicataria, presentard para su aprobacion por La Direccion Técnica de
Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, el equipo técnico al
servicio de la obra, asi como su dedicacion en la misma.

4. FORMACION DE PERSONAL.

Se incluirdn un curso de formacién para todos los técnicos responsables del mantenimiento de la
instalacion, coordinados por la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia
Asistencial de Atencién Primaria para poder abordar todas las reparaciones bésicas de primer
nivel, mantenimiento preventivo y predictivo, y dotarles de conocimientos técnicos suficientes para
comunicar posibles averias con criterios especificos.
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El adjudicatario debera proponer el contenido del curso de formacion, que se realizara durante la
vigencia del contrato y sera analizado y aprobado posteriormente por la Direccidon Técnica de
Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria.

5. CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El adjudicatario debera presentar informes de empresas de control de calidad y/o Organismos de
Control Autorizados en la fase de ejecucién de la obra, debiendo ser favorables antes de la
recepcion definitiva de la obra.

La Direccidn Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
observara el Plan de Control de Calidad que contendra el proyecto del adjudicatario. Todos los
costes de la ejecucion de dicho plan y sus ensayos y pruebas estan incluidos en el importe del
contrato.

La Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria se
reserva el derecho de llevar a cabo la supervision e inspeccién de los trabajos objeto de este
concurso, a fin de asegurarse que las obras se estan ejecutando conforme al proyecto presentado
y conforme a los canones de calidad mas exigentes, ejecutandose estas funciones por personal
adscrito a la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria. Sin menos cabo, de las obligaciones
inherentes de la Direccién facultativa contratada.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboracion entre el adjudicatario y la Direccion
Técnica de Obras y Mantenimiento, se estableceran visitas conjuntas y periédicas de inspeccion
que serviran de base de informacién acerca de la calidad en la ejecucién. Para ello, existira un
interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecucién de los
trabajos.

No obstante lo anterior, se podra adoptar en cualquier momento, las medidas de control,
inspeccion y auditoria que la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento considere oportunas
para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este procedimiento abierto.

De conformidad con el parrafo anterior, se podra requerir al adjudicatario para que se subsanen los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
reglamentarios que le sean de imputables.

6. REGLAMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD

Se mantendra observancia en la fase de ejecucion de la obra de los Reglamentos y Legislacion
vigente que le sean de aplicacion (Instalaciones, Seguridad, etc.), como son el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéon (REBT),
y Cédigo Técnico de la Edificacion.

El estudio de seguridad y salud, se incluira en el proyecto para dar cumplimiento al R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion.

El contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en la memoria, en funcion de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado por la Direccion Facultativa y por la Direccion
Técnica de Mantenimiento y Obras antes del inicio de la obra, mediante la firma del Acta de
Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, que dara paso al nombramiento del Coordinador en
materia de seguridad y salud y a la apertura del centro de trabajo.

Antes del comienzo de la obra serd necesario que se dote por parte del adjudicatario, con fines de
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de un libro de incidencias que constara de
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hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias, debera mantenerse siempre en la
obra, en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Semanalmente se remitiran los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencién y/o
por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

7. GESTION AMBIENTAL

El adjudicatario cumplira la legislacion ambiental vigente relacionada con la gestién de residuos y
aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. Sera responsable de la
gestién de todos los residuos que se generen como consecuencia de los trabajos, asi como de los
gastos de dicha gestion.

Para dar cumplimiento al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la
comercializacién y manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la
certificacion de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos
para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, el adjudicatario,
antes del desmontaje o eliminacién de los elementos a sustituir, estara obligado a realizar la
recuperacion de los gases que contengan con personal certificado de la empresa habilitada para
dicha actividad, de tal forma que se evite su emisién a la atmésfera y, consecuentemente, la no
contribucién, tanto al Potencial Agotamiento de la Capa de Ozono, como al Potencial
Calentamiento Atmosférico.

Una vez recuperados, los gases fluorados deberan ser tratados por un Gestor Autorizado para su
regeneracion o destruccion. En su gestion se observara la legislacién comunitaria, nacional y
autonomica en materia de residuos. El adjudicatario proporcionara el certificado de recuperacion de
gases refrigerantes fluorados destinados a regeneracion o destruccion. Asi mismo, proporcionara
el certificado del desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con
transportista.

Dicho Gestor Autorizado elaborard y emitir4 los documentos relativos al proceso de la gestion de
residuos, que comprendera: documento de aceptaciéon, notificacién de traslado, documento de
control de seguimiento, y certificado de regeneracion o destruccion.

El adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento, segun se
establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de
Madrid.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la
Gerencia Asistencial de Atencion Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion
se detraera de las certificaciones de obra o bien del aval presentado, como penalidad por ejecucion
defectuosa del contrato.

8. LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Se estard a lo dispuesto por la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad
de Madrid: Orden 9343/2003 de 01 de octubre y modificacion de la misma segin Orden 688/2008,
de 29 de febrero, de instalaciones térmicas en los edificios y que son las incluidas en el R.D.
1027/2007 cuya potencia nominal sea superior a 70 kW.

Sera por parte del adjudicatario el pago de la Tasa Modelo 030 climatizacion, de las tasas de EICI,
realizacion de certificados y tramitacion del registro de la instalacion.

La tramitacion ante la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid,
con la aportacion de la documentacion que se relaciona debidamente cumplimentada, contemplara
las siguientes fases: FASE 1° DOCUMENTACION A PRESENTAR INICIALMENTE TRAS
FINALIZAR LAS OBRAS
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e Un ejemplar del Proyecto técnico de la instalacién, ajustado al Real Decreto 1027/2007,
suscrito por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

* Un ejemplar del certificado de montaje de la instalacion, segiin modelo normalizado (IT 3.1.6),
suscritos por Instalador Autorizado, la Empresa Instaladora Autorizada y el Director de Obra, y
Visado por el Colegio Oficial.

« Tres ejemplares de la Solicitud de Registro de Proyecto segin modelo normalizado (1T.3.1.9).

e Certificado de Inscripcion de Empresa Instaladora.

* Carné de instalador autorizado.

e Manual de Uso y Mantenimiento.

FASE 2° DOCUMENTACION A PRESENTAR TRAS LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS
SEGUN ITE 2 (Y OTRAS OPORTUNAS SEGUN EL DIRECTOR DE OBRA)

e Tres ejemplares del Certificado de Pruebas (Instalacion) segin modelo normalizado (IT
.3.1.7), suscritos por el Instalador Autorizado, la Empresa Instaladora Autorizada y el Técnico
autor del Proyecto y Visado por el Colegio Oficial.

PASOS A REALIZAR POR LA EMPRESA INSTALADORA:

e Generacién de la toda la documentacién necesaria segun el tipo de instalacion.

« Presentacién de la documentacion y de los justificantes de pago de tasas y tarifa en la EICI
elegida por el titular/representante de la instalacion a registrar.

e Segun las fases descritas, de existir deficiencias en la instalacion conforme a los diversos
requisitos exigibles, adecuacion de las instalaciones en los plazos sefialados a continuacién y
gue se detallaran en los informes de desviaciones.

PLAZQOS:

« El plazo maximo para la total la tramitacion del expediente sera de tres meses.

e Para desviaciones tras la inspeccion in situ plazo de 1 mes.

e Los plazos maximos para la subsanacion de deficiencias podran ampliarse, en un tiempo tal
que no exceda la mitad de los mismos, a solicitud del interesado que debera realizarse por
escrito indicando los motivos.

En el caso de existir desviaciones documentales y no haber sido subsanadas con anterioridad a la
visita de inspeccion in situ de la instalacion, éstas pasaran a incorporarse en el acta de inspeccion
y el resultado de la misma sera NO SATISFACTORIO.

9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entendera “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del
Acta de Recepcidn, se habran realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el
proyecto de obra.

En particular, sin ser de caracter exhaustivo, serd de observancia: la retirada de escombros y
gestién de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, la
intervencion en los techos modulares retirada y reposicion, luminarias, salidas de aire, detectores
de incendio, etc. y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se fijardn espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La sefializacion de las
zonas de obras estara en consonancia con lo previsto en la actual normativa sobre seguridad y
salud.

Se tendra en consideracién la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la
obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribucion
de agua, etc., que no se podran manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento
expreso de la Direccién Técnica de Obras y Mantenimiento.
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Durante la realizacion de los trabajos se extremarda el cuidado para evitar roturas o desperfectos
innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

Antes de la entrega de la obra se realizardn cuantas pruebas de funcionamiento sean necesarias
para comprobacion del buen funcionamiento de la instalacion y las revisiones oficiales estipuladas
en la normativa y reglamentos vigentes.

Tanto las pruebas, como la puesta en marcha definitiva de las maquinas seran realizadas por el
Servicio Técnico Oficial del fabricante, al objeto de cumplir el protocolo para la cobertura de la
garantia del fabricante de las maquinas instaladas.

El desarrollo de la obra ird acorde con el cronograma del Plan de ejecucion. Ante las
eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberan ser consensuadas en
tiempo y forma con la Direccion Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la
reubicacién del personal y del traslado del mobiliario general y clinico.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecucién se pondran
medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hard una limpieza de las zonas
afectadas y de su mobiliario mediante la actuacién de un operario limpiador enmarcado en el grupo
IV en la clasificacion profesional del convenio de limpieza de la Comunidad de Madrid, que correra
a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del
Centro de Salud se pueda realizar al inicio de la jornada la actividad asistencial con normalidad.

Seran por cuenta del adjudicatario los gastos complementarios correspondientes a la ejecucién de
la instalacion proyectada, sus autorizaciones y su puesta en servicio, y cualesquiera otros que
resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen
(gastos de tramitacion y revision por parte de organismos de control y suministro de servicios).

Se facilitara a la Direccion Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y
autorizaciones para la ejecucion de la instalacién, tanto de la obra principal como de las
accesorias, provisionales o de elementos auxiliares (permisos de acometidas, grdas, etc.). Asi
mismo, debera facilitarse copia de todos los documentos que se precisen para la obtencion de los
diferentes suministros del edificio.

10. DOCUMENTACION GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitara como minimo la siguiente documentacion:

- Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente y visado por el correspondiente
Colegio Oficial con las modificaciones respecto a proyecto si las hubiere y planos
definitivos.

- Certificados de puesta en marcha de los equipos por el Servicio Técnico Oficial del
fabricante y garantias de los mismos.

- Certificado de recuperacion de gases refrigerantes fluorados, de su regeneracién o
destruccién, asi como el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de
escombros y chatarra con transportista y gestor autorizado.

- Certificacién por OCA/EICI de la instalacién de climatizacién segin RITE.

- Certificacion por OCAJ/EICI de la instalacion eléctrica segun REBT. (Esta instalacion
requerird la realizacion de proyecto especifico por tratarse de local de publica
concurrencia, que bien podra ser totalmente independiente o formar parte de la
climatizacion segun convenga).

- Certificado de la instalacion eléctrica emitido por el instalador (boletin).

- Informes favorables de la empresa de Control de Calidad de la ejecucion.

- Se facilitard copia del proyecto generado en formato CD, incluyendo los planos que
deberan ser presentados en formato dwg.

El nimero de copias originales de la documentacién a entregar en la Direccidn Técnica de Obras y
Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los correspondientes organismos sera de
cuatro.
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Por todo lo anterior, el contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, en la Direccién
Técnica de Obras y Mantenimiento, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
Delegacion Provincial de Industria, las Direcciones Generales de Industria, de Sanidad, etc., y
autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepcion
debidamente justificada por causas no imputables al contratista.

Igualmente las autorizaciones de las correspondientes E.I.C.I. (Entidades de Inspeccién y Control
Industrial) y las O.C.A. (Organismos de Control Autorizados). Le corresponde al contratista,
adjudicatario de la ejecucion de las obras, cualquier coste generado para la obtencién de dichas
autorizaciones o legalizaciones.

Una vez finalizada la obra se facilitara la documentacion técnica, en cumplimiento de la normativa
vigente, de todos los equipos instalados (manuales de unidades exteriores, unidades interiores,
centrales de deteccién de incendios, controles centralizados, etc.) y los elementos necesarios para
la correcta manipulacién de los mismos (llaves de apertura y cierre de cuadros eléctricos, llaves de
control de centralita de incendios, llaves de apertura de pulsadores de alarma, etc.)

Madrid,

POR LA ADMINISTRACION:
La Gerente Adjunta de Gestion y Servicios Generales
Resolucién de 25/02/2011 (BOCM nim. 76 de
31/03/2011

Firmado digitalmente por MARIA LUISA TELLO GARCIA
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.08.02 15:55:52 CEST

Huelladig.: b440ed776ed77a971528edaddc70d70dd713836e

Maria Luisa Tello Garcia
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ANEXO |

CONSTANCIA DE VISITA AL CENTRO DE SALUD EL BERCIAL

En relacion con el punto 2, parrafo 3 del documento de Prescripciones Técnicas
para la contratacion de la ejecucidén de obras para la instalacion de un sistema de
climatizacién mediante VRF bomba de calor, con unidades exteriores y 5 unidades
interiores de conductos con renovacion de aire en el Centro de Salud EL BERCIAL
de la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria, del Servicio Madrilefio de Salud,
a adjudicar por procedimiento abierto simplificado, la
empresa , por medio de su representante D.

, ha efectuado la visita al Centro de Salud EL BERCIAL

Y para que conste a los efectos de presentacion como licitador al contrato de

referencia se firma en a de de 2018
CENTRO DE SALUD EMPRESA LICITADORA:
EL BERCIAL:

Profesional: Representante:
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