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EXPEDIENTE: 2019-0-160

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE DOBLE UNDIAD DE SUMINISTRO A TECHO CON LAMPARAS PARA LA
UCITE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE UNDIAD DE
SUMINISTRO A TECHO CON LAMPARAS PARA LA UCITE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12
DE OCTUBRE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

LOTE 1

ORDEN 1: 1 UNIDAD DE SUMINISTRO DE TECHO DOBLE.

COLUMNA DOBLE PARA PUESTO DE TRATAMIENTOS ESPECIALES.

Columna suspendida de techo para suministro de electricidad, gases medicinales y terminales de
datos.

La columna estara formado por:

e Sistema de Anclaje al techo doble, incluso realces y discos de anclaje

¢ El embellecedor debe incluir de forma estanca la placa de anclaje, las conexiones eléctricas
y de gases y el orificio practicado en el techo.

» Sistema de brazos articulados dotados de frenos para el correcto posicionamiento de los
mismos y de un largo suficiente que permita un movimiento horizontal de aproximadamente
1.600 mm. desde su eje de giro.

e Los frenos neumaticos para los brazos

e Elrango de giro sera de 330° delimitables mediante topes cada 15°

e La capacidad de carga sera al menos de 100 kg en ambas columnas. Se valorara mayor
capacidad de carga

¢ Columna de suministros donde deberan estar instaladas, las tomas eléctricas, de gases
medicinales asi como de datos, de una longitud de 750 mm aprox

e Deberan estar fabricados en aluminio extrusionado, con espesores suficientes para
garantizar la maxima rigidez de la estructura y evitar vibraciones de la misma.

Manetas/joystick con pulsadores de freno para posicionarla.
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DOTACION EN AMBAS COLUMNAS:

e 2 Bandejas 530x480 mm, con rieles laterales ajustables y con protecciones en los angulos.
e 2 Cajones de dimensiones aproximadas 500x400x92 mm.

e Sistema de recogida de cables. Especificar caracteristicas

e Asa de maniobra ergonémica con pulsadores para los frenos.
e 4 Tomas de vacio Tipo Carburos.

e 3 Tomas de aire medicinal Tipo Carburos.

e 3 Tomas de gas oxigeno. Tipo Carburos

e 12 Enchufes con indicador de tensién y LABEL.

¢ 12 tomas equipotenciales.

e 4tomas RJ 45 Datos.

e Brazo portamonitor ajustable,con freno y gestidén de cables.

e Brazo portasueros articulado de dos brazos 300 +200.

e Portasueros de 4 ganchos telescopico.

e Cesta portasondas.

ORDEN 2: 1 LAMPARA QUIRURGICA LATERALIZADA

1 Lampara LED quirurgica de una cupula.

CARACTERISTICAS DE LA CUPULA:

Descripcion: Lampara quirdrgica de techo, tipo LED de tercera generacién, anclada al techo
mediante brazos que permitan un amplio rango de movimientos para el posicionamiento de la
cupula sin esfuerzo

e Lampara de tecnologia LED.

e Disefio compacto que incluya asas laterales integradas en la cupula que permita su manejo
por parte del personal situado en la zona no estéril y panales de control tactiles que
permitan una manipulacion y operacion sencillas.

e Diametro maximo de la cupula: 65 cm.

¢ Intensidad maxima a 1 m. de distancia 160.000 lux.

e Temperatura de color entre: 5000K - 5600 K
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¢ Regulacién de intensidad desde 40.000 a 160.000lux

e Profundidad de iluminacion, no inferior a 1.200 mm.

¢ Incremento de la temperatura del campo igual o inferior a 1° C.
¢ Diametro del campo iluminado minimo: 200mm.

« Indice del rendimiento del color de al menos 90 Ra

o indice de reproduccion cromatica R9 > 90.

¢ Funcion especial para cirugias endoscépicas que permita bajar la intensidad luminica a 300
lux, se valorara que esta funcion para endoscopias sea de luz blanca

e lluminacién a 1m de distancia con dos mascaras y sin tubo minimo del 48%
* Rotacién de 360°.

e Vida util de los LED: 45.000 horas o superior, sin pérdida significativa de la potencia
luminica.

e Brazo de dos secciones con doble arco cardanico terminal, permitiendo su posicionamiento
sobre los 3 ejes de giro espacial.

e Dotacion de 2 mangos desmontables esterilizables.
e Disefio compatible con sistemas de flujo laminar.

e Panel de control de la lampara en el arco cardanico de la misma. Valorandose botoneria
integrada.

¢ Minimo numero de diodos de Leds por cupula 66.
e Gran estabilidad.
e Superficie lisa y facil de limpiar sin recovecos.

Debera suministrarse con:

¢ Anillo de anclaje

¢ Realce

e Tubo de suspension

¢ Revestimiento de techo

e Sistema de alimentacién

e Incluird los suministros complementarios necesarios para su correcto funcionamiento
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ORDEN 3: 2 LAMPARAS LED MOVILES PORTATILES.

Las mismas caracteristicas técnicas excepto las que afectan a la fijacion de techo.

Sistema mévil (pie / carro) que permita regular la altura de la lampara a través de la barra
extensible. Permitiendo regular la altura desde posicionamiento de transporte 1.850 mm
hasta una altura de trabajo de 2.175.

Sistema de rodamiento que no deteriore el suelo y permita un desplazamiento facil dentro de
la salas y por el pasillo. Ruedas dobles en la parte trasera con sistema de frenado.

Posicion de almacenamiento y transporte, que permita un perfecto plegado de la lampara.

Bateria con al menos 90 minutos.

OTROS REQUISITOS:

Se tendra en cuenta para la configuracion final de los equipos la altura libre
existente

Se aportara documento de implantacion con caracteristicas, requerimientos y
documentacion grafica con la mejor solucion de implantacion.

Se incluira el montaje, conexion y puesta en servicio de todos los elementos incluso
certificaciones y test correspondientes.

Los planos de implantacion y las condiciones técnicas correspondientes pueden ser
sensiblemente modificadas y en cualquier caso seradn acordes con los Pliegos de
Implantacion que debe facilitar la empresa fabricante del equipo.

La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuara como
enlace Unico con la Propiedad, representada por el Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento del Hospital 12 de Octubre.

Cualquier modificacion de la obra de implantacion que sea planteada por la propia
empresa adjudicataria, debera ser aceptada por la Propiedad, representada por el
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital 12 de Octubre.

Al finalizar las obras de implantacién y antes de proceder a la recepcion de las
mismas, se aportara por parte de la empresa adjudicataria, la siguiente
documentacion:

Documentos “as built” con la nueva distribucién y de las instalaciones modificadas.

» Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportaran los manuales
técnicos, de mantenimiento y garantias.

= Se aportara también plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones y equipos
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MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:

NO

e No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

OTROS

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato.

Madrid,a 19 de agosto de 2019

EL JEFE DE SERVICIO DE MEDICI
INTENSIVA

Fdo.:Dr. Juan Carlos Montejo }s Al =N

"N
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EXPEDIENTE 2019-0-160
OBJETO:SUMINISTRO E INSTALACION DE DOBLE UNDIAD DE SUMINISTRO A TECHO CON LAMPARAS PARA LA UCITE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO
VALOR
LOTE | ORDEN DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD | PRECIO S/IVA | BASE IMPONIBLE IVA 21% IMPORTE TOTAL ESTIMADO EPIGRAFE

1 UNIDAD DE SUMINISTRO DE TECHO DOBLE. 1 23.000,000 23.000,000 4.830,0000 27.830,0000 23.000,000 63500

1 2 1 6.000,000 6.000,000 1.260,0000 7.260,0000 6.000,000 63500
LAMPARA QUIRURGICA LATERALIZADA

3 2 5.985,000 11.970,000 | 2.513,7000000 14.483,7000 11.970,000 63500
LAMPARAS LED MOVILES PORTATILES.

40.970,000 8.603,70000 49.573,70000 40.970,000

DIRECCION DE GESTION
Servicio de Suministros-Compras
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ANEXO AL PPT

LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION

Y SIN NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO

Requisitos de instalacion y mantenimiento

Instalacion

e Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos 0 elementos de
interconexion, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos 0 autorizaciones

requeridas por la legislacion vigente.

¢ Los equipos seran montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones
de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje asi como del
equipo al que sustituya independientemente de su ubicacion en el Centro o en

cualquiera de los CEPS adscritos), en caso de que sea necesario.

Informacién del equipo

¢ El adjudicatario debera entregar la siguiente documentacién en espafiol:
¢ Manual de instrucciones y operaciones, en formato electrénico.
¢ Manual de mantenimiento, en formato electrénico.

¢ El adjudicatario debera actualizar los manuales en espafol cuando se incorpore

alguna modificacién a las caracteristicas del equipo.

e Los equipos se suministraran con la ultima versién de software disponible. Se
actualizaran los programas ofertados, sin coste adicional, durante el periodo de

garantia (incluida ampliacion de garantia si ha sido ofertada por el adjudicatario).

e El adjudicatario colaborard con la Unidad de Electromedicina del Hospital en la
inclusion de toda la informacién necesaria de los equipos en el inventario técnico

disponible en la Unidad.

Garantia y mantenimiento

¢ La garantia del equipo incluye durante su vigencia el servicio de mantenimiento en
la modalidad “todo incluido con garantia total” y mantenimiento técnico-legal sin coste

adicional para el Hospital.

e El adjudicatario esta obligado a disponer de todos los repuestos, accesorios,
componentes, kits, consumibles que puedan ser necesarios para el correcto
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal durante un periodo minimo de

12 afios.
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4. Formacioén

Hospital Universitario

Se incluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas 6ptima
utilizacion, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que
comprendera como minimo los modulos de:

e Aprendizaje

e Asesoramiento

e Actualizaciones

Esta formacién deberd ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y
personal técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y
efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccién del
personal se extenderda a las funciones del sistema afectadas por el equipo
suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en
los locales donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacion e informacion necesaria
para facilitar la formacion del personal que efectuard las inspecciones periodicas y
el mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia.
Debera expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de
formacion técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital
destinatario del equipo.

Debera incluirse el programa especifico de los cursos, profesorado y planificacion
prevista de los mismos. Su duracién (en dias/semana) y el nimero de técnicos
asistentes se adecuara al coste, complejidad del sistema o equipo y en cualquier
caso debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los
profesionales usuarios del mismo.

5. Servicio Técnico

Si bien no forma parte del concurso, parte esencial de la adquisicion,
comprometiendo las condiciones de su contratacion futura, sera la fijacion del coste
y servicios incluidos en el servicio técnico todo riesgo de los equipos durante la vida
util de los mismos. Para su definicion, este debera incluir:

e La sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes
(materiales y de funcionamiento).

¢ Mantenimiento preventivo programado: revision periédica de seguridad y
control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.

e Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias
y defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, estan incluidos todos los costos y gastos de desplazamiento del personal
del servicio de mantenimiento.

El adjudicatario entregara al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones
en las cuales se especificardn las piezas sustituidas con sus referencias y se
detallaran las intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.
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El adjudicatario comunicard al servicio técnico las fechas de las operaciones de
mantenimiento preventivo con suficiente antelacién acordandose el horario en
funcién de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.

Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizaran en el lugar donde
esté instalado el equipo. El hospital autorizara en su caso, la reparacion fuera del
Centro, previa justificacion.

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas, el equipo, cuando
mediara solicitud de la Direccion del Centro, debera ser sustituido por otro de iguales
caracteristicas.

El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o
de suministro de repuesto en ningln caso podra ser superior a 6 horas.

El tiempo de “uptime” sera de al menos el 95% estableciéndose como periodo base
horario de 24 horas diarias durante 7 dias a la semana (se valoraran porcentajes
mayores). Se deberan justificar los medios empleados para la mejora de la
disponibilidad.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento seran
efectuados por personal especializado de la empresa y debidamente acreditados.
Las empresas adjudicatarias, se haran cargo, sin coste alguno para el hospital, de
la retirada, una vez causen baja, y gestion de los residuos a la finalizacién de la vida
atil de los equipos ofertados conforme a lo estipulado en el Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la gestion de sus
residuos.

Se debera indicar claramente los ANS considerados para el servicio postventa y su
coste para poder valorar adecuadamente este apartado de la oferta técnica.

El adjudicatario adquiere el compromiso firme de disponibilidad de repuestos
durante la vida del equipo, que seran originales y/o autorizados por el fabricante.
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