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CUADRO DE PILARES

A3=E3

B5-D5 C5-C7
A4=A5=A6=A8=A9=A10

E6=E8=E9=E10=E11=A12
B12=C12=D12=E12

B3=C3=D3
B7=D7

A11=C11=E4=E5
B9-D9 B11-D11

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

A12 y E12 100x100 45 5Ø12c/20 5Ø12c/20

A8 y E8

A4, A5, E4 y E5

A10 y E10

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

75x140 45 9Ø12c/15 4Ø12c/15

85x160 45 8Ø12c/20 4Ø16c/20

B5, B7

B9 y D9

C5, C7 y C11
B12, C12 y D12

A9 y E9

D5, D7, B11 y D11 150x150

95x190

75x110

185x185

130x130

150x85

45

45

45

45

45

45

9Ø12c/20 4Ø12c/20

5Ø12c/20 3Ø12c/20

7Ø12c/17 7Ø12c/17

3Ø16c/25 5Ø12c/27

9Ø12c/15 9Ø12c/15

A3 y E3

A6 y E6 85x150 45 5Ø12c/27 4Ø12c/19
B3, C3 y D3 55 4Ø16c/20 8Ø12c/22

7Ø20c/27

125x125 55 5Ø12c/22 5Ø12c/22

75x150 45 9Ø12c/15 4Ø12c/15

7Ø20c/27

E11 y A11
190x100

H

SEGUN CUADRO DE ZAPATAS

HORMIGON NO ESTRUCTURAL X 
M
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RO
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M
EARMADURA INFERIOR

SEGUN CUADRO DE ZAPATAS

ESPERAS DE MONTAJE
SEGUN CUADRO DE PILARES

JUNTA DE HORMIGONADO

JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA

ARMADO DE REFUERZO
SUPERIOR (VER EN PLANTA)

ENCACHADO

RELLENO SUELO
 TOLERABLE

SUSTRATO
 MIOCENO

HORQUILLA DE
CONEXIÓN Ø16
(4 POR ZAPATA)

Cotas:

Escala:

Zapata aislada (Pilar de hormigón)
SECCIÓN TIPO

cm

S/E

1520
25

LOSA DE HORMIGÓN 25cm
#20x20 Ø12mm

PLACA DE ANCLAJE
(VER DETALLE)

55 110 55

50
12

0
50

220

22
0

20
180

20

20
18

0
20

60

30

35
0

15

65 120 65

55
14

0
55

250

25
0

20
210

20

20
21

0
20

60

30

35
0

20

80 140 80

60
18

0
60

300

30
0

72 156 72

30
120 120

30

30
12

0
12

0
30

60

30

35
0

22

70 70

Cotas:

Escala:

Pilares 2 UPN 140
PLACA

mm
S/E

Cotas:

Escala:

Pilares 2 UPN 120
PLACA

mm
S/E

Cotas:

Escala:

Pilares 2 UPN 180
PLACA

mm
S/E

3

1

2

4

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno: 7 cm
1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza: 5 cm.
2.- Recubrimiento superior libre: 5 cm.
3.- Recubrimiento lateral contacto terreno: 7 cm
4.- Recubrimiento lateral libre: 5 cm.

RECUBRIMIENTOS

- TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO: 3,00 Kp/cm² ; 30 T/m² ; 0,30 Mpa

- LA D. FACULTATIVA DARÁ EL VISTO BUENO AL TERRENO DE CIMENTACIÓN, UNA VEZ COMPROBADO QUE EN EL FONDO DE LA
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS SE ENCUENTRA EL TERRENO FIRME.

- SI AL NIVEL DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN DE LAS ZAPATAS NO APARECIERA EL ESTRATO COMPETENTE, SE CONTINUARÁ
EXCAVANDO HASTA ENCONTRARLO, PROCEDIÉNDOSE POSTERIORMENTE AL RELLENO   DEL EXCESO DE EXCAVACIÓN CON
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40.

- BAJO TODOS LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN SE DISPONDRÁN 10cm DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA:
  HL-150/B/20 (ANEJO 18, EHE 08)

- N.S.S.: NIVEL SUPERIOR DE SOLERA; N.S.Z.: NIVEL SUPERIOR DE ZAPATA

NOTAS DE CIMENTACIÓN

SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO

CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08
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NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

CIMENTACIÓN

E-01
indicadas@A1
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25

ARMADURA SUPERIOR

ARMADURA INFERIORSEPARADORES

CANTO LOSA: 25 cm
ARM. BASE INFERIOR: #20x20Ø12
ARM. BASE SUPERIOR: #20x20Ø12

(ARM. BASE NO REPRESENTADO EN
PLANOS)

S.USO

PESO PROPIO

C. MUERTA

TOTAL

6.25 kN/m²

11.75 kN/m²

FORJ. 1

2.50 kN/m²

3.00 kN/m²

BAJA

NOTAS:

1- EL ARMADO BASE NO SON MALLAS ELECTROSOLDADAS (ARMADURAS INDUSTRIALIZADAS) SINO ARMADURAS EN RAMA
A LAS SEPARACIONES INDICADAS.

2- AL ARMADO BASE HAY QUE AÑADIR LOS ARMADOS DE REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR
R.I. : REFUERZO INFERIOR
R.S. : REFUERZO SUPERIOR

3- LOS REFUERZOS SE COLOCARAN EN EL MISMO NIVEL QUE LAS ARMADURAS QUE SON PARALELAS A ELLOS, DE MANERA
QUE NO EXISTAN MAS DE 2 CAPAS DE ARMADURA EN CADA CARA.

4- LAS ARMADURAS DEL ARMADO BASE AL LLEGAR A LOS BORDES O HUECOS, ACABAN EN PATILLAS VERTICALES DE 19cm.

Cotas:

Escala:

Sección tipo por forjado de losa maciza de hormigón
FORJADO 1

cm
S/E

60
95 13519025 265

IILbI
(cm)

II Lb
60
75

115
90

20

60

30
40
45

ANCLAJE (Lb)

Ls I
(cm)

Ø
40
50

80
60

8
10
12
16

HA-25 SOLAPO (Ls)

Ls

12020 170 85

LOS SUBINDICES I Y II  EN LAS LONGITUDES DE SOLAPO Y
ANCLAJE DE LAS TABLAS SE REFIEREN A LA POSICION DE
LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO
A LA DIRECCION DEL  HORMIGONADO. LA EHE DEFINE:

a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD  INFERIOR DE LA
SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30cm.DE
LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.* SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA LONGITUD EN LOS PLANOS

25
30
40

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURA PASIVA*

- NIVEL DE CONTROL DE MATERIALES: HORMIGÓN: CONTROL ESTADÍSTICO   ACERO: SEGÚN ART. 87 y 88

- EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRÁN MEDIANTE LAS REGLAS
DE COMBINACIÓN INDICADAS EN EL ART. 13

- CONSULTAR EN PLANOS DE ARQUITECTURA EL REPLANTEO DEFINITIVO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
REPRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO.

4

6

5

4  -Superior: 3.5cm.
5  -Lateral en borde: 5cm.
(para la correcta colocacion de la pata de
la armadura superior perpendicular)
6  -Inferior: 3.0cm

Armado placa: Vigas embebidas en el forjado:

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIa; VIDA ÚTIL: 50 AÑOS

RECUBRIMIENTOS

2

1

3

1  -Superior: 3.0 cm.
2  -Lateral en borde: 3.0 cm.
3  -Inferior: 3.0 cm.

PIL
AR

NOTAS ESTRUCTURA

CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO
CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08

SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

L1 L2

L1/2 L2/2

Ls II Ls II

1010

Ls I Ls I

REPRESENTA LA POSICIÓN DONDE DEBEN REALIZARSE LOS SOLAPES DE
LAS BARRAS DEL ARMADO BASE

Cotas:

Escala:

Colocación de armadura base en losas
ESQUEMA ARMADO BASE EN LOSAS

cm
S/E

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.

16/04/2019
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

PLANTA BAJA

E-02
indicadas@A1



E: 1/100 A1
COTAS EN METROS

E: 1/200 A3

CUBIERTA 1
Y

x

FORJ. 2

N.S.F. +3.20 N.S.F. +3.20

FORJ. 2

FORJ. 2

DETALLE 1 DETALLE 1 DETALLE 1 DETALLE 1 DETALLE 1

A
RR

IO
ST

RA
M

IE
N

TO

ARRIOSTRAMIENTO ARRIOSTRAMIENTO

A
RR

IO
ST

RA
M

IE
N

TO

ARRIOSTRAMIENTO ARRIOSTRAMIENTO

N.S.F. +3.20

60
95 13519025 265

IILbI
(cm)

II Lb
60
75

115
90

20

60

30
40
45

ANCLAJE (Lb)

Ls I
(cm)

Ø
40
50

80
60

8
10
12
16

HA-25 SOLAPO (Ls)

Ls

12020 170 85

LOS SUBINDICES I Y II  EN LAS LONGITUDES DE SOLAPO Y
ANCLAJE DE LAS TABLAS SE REFIEREN A LA POSICION DE
LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO
A LA DIRECCION DEL  HORMIGONADO. LA EHE DEFINE:

a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD  INFERIOR DE LA
SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30cm.DE
LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.* SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA LONGITUD EN LOS PLANOS

25
30
40

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURA PASIVA*

- NIVEL DE CONTROL DE MATERIALES: HORMIGÓN: CONTROL ESTADÍSTICO   ACERO: SEGÚN ART. 87 y 88

- EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRÁN MEDIANTE LAS REGLAS
DE COMBINACIÓN INDICADAS EN EL ART. 13

- CONSULTAR EN PLANOS DE ARQUITECTURA EL REPLANTEO DEFINITIVO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
REPRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO.

4

6

5

4  -Superior: 3.5cm.
5  -Lateral en borde: 5cm.
(para la correcta colocacion de la pata de
la armadura superior perpendicular)
6  -Inferior: 3.0cm

Armado placa: Vigas embebidas en el forjado:

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIa; VIDA ÚTIL: 50 AÑOS

RECUBRIMIENTOS

2

1

3

1  -Superior: 3.0 cm.
2  -Lateral en borde: 3.0 cm.
3  -Inferior: 3.0 cm.

PIL
AR

NOTAS ESTRUCTURA

CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO

CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08

SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

CARGAS

TABIQUERÍA

S.USO 

PESO PROPIO

P.P.E.C.

TOTAL

3.65 kN/m²

CANTO FORJADO: 30 (25+5)
BOVEDILLA: HORMIGÓN

2.00 kN/m²

8.74 kN/m²

ARMADURA DE
NEGATIVOSBOVEDILLA

VIGUETA PRETENSADA
SEMIRESISTENTE

MALLAZO #Ø5 20x30

25
5

30

30

CONECTORES 2Ø8

N.S.F.

72

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y la
separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados
de la estructura principal y de las zonas macizadas.
Nota 3 N.S.F (Nivel Superior de Forjado)

LOS MOMENTOS MAXIMOS DE VANO "Mf"
SON MAYORADOS Y POR ML EN (kN.m)

LOS CORTANTES MAXIMOS EN VANO "V"
SON MAYORADOS Y POR ML EN(kN)

FORJ.2

Cotas:

Escala:

Sección tipo forjado con vigueta semi-resistente
FORJADO 2

cm
S/E

3.10 kN/m²

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.

16/04/2019
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

PLANTA CUBIERTA 1

GEOMETRÍA E-03
indicadas@A1



40

30

40

30

1.54 3.79 3.79 1.54

5.33 3.5 3.5 5.33

15

15

15

15

119
196

38 33

50

30

50

30

2.5 3.005 2.315
0.05

3.25

5.505 4.92 5.76 5.615

17

17

17

17

126 114

146

19
72

48
25

50

30

50

30

2.5 3.005 2.315
0.05

1.2 0.585 1.465

5.505 4.92 5.76 5.615

17

17

17

17

126 114
165

19
72

48
40

25

30

1.4 0.585 1.465

3.45

25

30

2.125

30

30

1.66 3.89

5.55

37

30

30

2.65

50

30

50

30

3.15 5.15

101
70

30

70

30

5.45 3.5 3.5 5.45

20

15

20

15

120 77

87

66
63

70

30

70

30

0.95 1.6

5.45 4.45 2.55 5.45

15

15

20

15

138

100 82

6254

50

30

30

2.6

30

30

3.89 1.66

5.55

45

40

30

40

30

40

30

0.75 4.575 5.575 1.775 3.665 1.66

5.325 7.35 5.325

28

15

113
162

34

82

30

30

2.65

30

30

3.89 1.66

5.55

30

30

30

0.75 4.8

5.55

48

50

30

50

30

3.155 3.187 4.748 2.96

16

16

15

15

72
139 104

36

34

50

30

50

30

3.215 3.127 4.748 2.96

16

16

15

15

72
139 104

36

34

60
95 13519025 265

IILbI
(cm)

II Lb
60
75

115
90

20

60

30
40
45

ANCLAJE (Lb)

Ls I
(cm)

Ø
40
50

80
60

8
10
12
16

HA-25 SOLAPO (Ls)

Ls

12020 170 85

LOS SUBINDICES I Y II  EN LAS LONGITUDES DE SOLAPO Y
ANCLAJE DE LAS TABLAS SE REFIEREN A LA POSICION DE
LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO
A LA DIRECCION DEL  HORMIGONADO. LA EHE DEFINE:

a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD  INFERIOR DE LA
SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30cm.DE
LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.* SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA LONGITUD EN LOS PLANOS

25
30
40

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURA PASIVA* CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO

CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

PLANTA CUBIERTA 1

PÓRTICOS E-04
indicadas@A1



E: 1/100 A1
COTAS EN METROS

E: 1/200 A3

CUBIERTA 2
Y

x

FORJ. 2

DETALLE 2 DETALLE 2

N.S.F. +4.60

FORJ. 2

FORJ. 2

40

30

40

30

3.75 3.75

111
50

30

50

30

1.575 2.175 2.175 1.575

3.75 3.75

107

25
45

50

70

7.5

8

59

30

30

40

30

2.445 0.7 1.775

5.403 4.92 5.685 2.54

17

17

33.1

31.1

152
138

55

30

30

40

30

2.445 0.7 1.775

5.405 4.92 5.685 2.54

17

17

33.1

31.1

152
138

55

30

30

2.695 0.7 2.025

5.42

30

30

2.695 0.7 2.025

5.42

25

30

1.725

60
95 13519025 265

IILbI
(cm)

II Lb
60
75

115
90

20

60

30
40
45

ANCLAJE (Lb)

Ls I
(cm)

Ø
40
50

80
60

8
10
12
16

HA-25 SOLAPO (Ls)

Ls

12020 170 85

LOS SUBINDICES I Y II  EN LAS LONGITUDES DE SOLAPO Y
ANCLAJE DE LAS TABLAS SE REFIEREN A LA POSICION DE
LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO
A LA DIRECCION DEL  HORMIGONADO. LA EHE DEFINE:

a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS
ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN
CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE
45°Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD  INFERIOR DE LA
SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30cm.DE
LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

b) POSICION II,DE ADHERENCIA DEFICIENTE,PARA LAS
ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO NO SE
ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.* SIEMPRE QUE NO SE INDIQUE OTRA LONGITUD EN LOS PLANOS

25
30
40

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURA PASIVA*

- NIVEL DE CONTROL DE MATERIALES: HORMIGÓN: CONTROL ESTADÍSTICO   ACERO: SEGÚN ART. 87 y 88

- EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRÁN MEDIANTE LAS REGLAS
DE COMBINACIÓN INDICADAS EN EL ART. 13

- CONSULTAR EN PLANOS DE ARQUITECTURA EL REPLANTEO DEFINITIVO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
REPRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO.

4

6

5

4  -Superior: 3.5cm.
5  -Lateral en borde: 5cm.
(para la correcta colocacion de la pata de
la armadura superior perpendicular)
6  -Inferior: 3.0cm

Armado placa: Vigas embebidas en el forjado:

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA ESTRUCTURAS EN AMBIENTE IIa; VIDA ÚTIL: 50 AÑOS

RECUBRIMIENTOS

2

1

3

1  -Superior: 3.0 cm.
2  -Lateral en borde: 3.0 cm.
3  -Inferior: 3.0 cm.

PIL
AR

NOTAS ESTRUCTURA

CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO

CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08

SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

CARGAS

TABIQUERÍA

S.USO 

PESO PROPIO

P.P.E.C.

TOTAL

3.65 kN/m²

CANTO FORJADO: 30 (25+5)
BOVEDILLA: HORMIGÓN

2.00 kN/m²

8.74 kN/m²

ARMADURA DE
NEGATIVOSBOVEDILLA

VIGUETA PRETENSADA
SEMIRESISTENTE

MALLAZO #Ø5 20x30

25
5

30

30

CONECTORES 2Ø8

N.S.F.

72

Nota 1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y la
separación entre sopandas.
Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados
de la estructura principal y de las zonas macizadas.
Nota 3 N.S.F (Nivel Superior de Forjado)

LOS MOMENTOS MAXIMOS DE VANO "Mf"
SON MAYORADOS Y POR ML EN (kN.m)

LOS CORTANTES MAXIMOS EN VANO "V"
SON MAYORADOS Y POR ML EN(kN)

FORJ.2

Cotas:

Escala:

Sección tipo forjado con vigueta semi-resistente
FORJADO 2

cm

S/E

3.10 kN/m²

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.

16/04/2019
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

PLANTA CUBIERTA 2

GEOM. Y PÓRTICOS E-05
indicadas@A1



UPN-14010
1/

10
L PLETINA

METALICA e=5mm

1/10L

1/10L

PLETINA
METALICA e=5mm

UPN-140

UPN-140
(CON VIGA PERPENDICULAR)

10

1/10L

1/
10

L

PLACA ASIENTO
DE SOPORTE SUPERIOR

200x200x8mm

14
8

30

2UPN EN CAJON

8

30

L=LUZ DE LA VIGA
CONTINUA ENTRE EJES DE
SOPORTE

PILAR VIGA DE ESQUINA

PILAR DE BORDE

Cotas:

Escala:

Conexión pilar metálico con forjado de hormigón
DETALLE

mm
S/E

UPN-140

PLETINA
METALICA e=5mm

UPN-140
(CON VIGA PERPENDICULAR)

10
10

1/
10

L
1/

10
L

PILAR CENTRAL UPN-140
(CON VIGA PERPENDICULAR)

15

B

MACIZADO

20

30

≥10

25
5

30

BOVEDILLAMALLAZO #Ø5 20x30

CONECTOR 2Ø8VIGUETA

NEGATIVO

*ENLACE POR SOLAPO

N.S.F.

15

B

30
5

25

≥10

30

20

CONECTOR 2Ø8

MACIZADOMALLAZO #Ø5 20x30 BOVEDILLA
20≥10

30

NEGATIVO

VIGUETA

N.S.F.

*ENLACE POR SOLAPO

Cotas:

Escala:

Apoyo interior* en viga plana
SECCIÓN TIPO FORJ. UNIDIRECCIONAL

cm
S/E

Cotas:

Escala:

Apoyo extremo* en viga plana
SECCIÓN TIPO FORJ. UNIDIRECCIONAL

cm
S/E

E Ø6/15

MACIZADO

NEGATIVO

2Ø10

10
BOVEDILLAMALLAZO #Ø5 20x30

20

5

VIGUETA

30
25

≥

B

30
5

25

≥10

30CONECTOR 2Ø8

MACIZADOMALLAZO #Ø5 20x30 BOVEDILLA
20≥10

30

NEGATIVO

VIGUETA

*ENLACE POR SOLAPO

N.S.F.

Cotas:

Escala:

Apoyo interior* en viga descolgada
SECCIÓN TIPO FORJ. UNIDIRECCIONAL

cm

S/E

Cotas:

Escala:

Refuerzo en punta de voladizo
SECCIÓN TIPO FORJ. UNIDIRECCIONAL

cm

S/E

EN SOPORTES DE HORMIGON
PERSPECTIVA

EN SOPORTES METALICOS

         Ri=2R10

Vm    15cm. Rs=2R12

V

         Ri=3R10
m    15cm. Rs=3R12

H
H-5cm

H-5cm

m m

REFUERZO
SUPERIOR (Rs)

REFUERZO
INFERIOR (Ri)

SOPORTE

H-5cm

H-5cm

m

REFUERZO
SUPERIOR (Rs)

REFUERZO
INFERIOR (Ri)

SOPORTE

H

SOPORTE
VIGA ANCHA

Cotas:

Escala:

Refuerzo a suplementar encuentros de pilares con vigas
DETALLE TIPO

cm
S/E

Cotas:

Escala:

CORONACIÓN DE PILARES B9 Y D9
DETALLE TIPO 2

mm
1/10

VIGA DE

HORMIGÓN 50x70

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

30
0

40
0

700

80
80

30
0

10
0

450

HEB 140 HEB 140HEB 140

UPN 300

UPN 300

2UPN 180 2UPN 180

CHAPA

250x200x12

CHAPA

250x200x12

VIGA DE

HORMIGÓN 50x70

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

B

B

70
0

30
0

180

B

B

CHAPA

300x150x12

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

HEB 140

FUTURA AMPLIACIÓN

CASQUILLO IPE

200

2UPN 120

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

FUTURA AMPLIACUÓN

PILARES B3,C3 y D3

HEB 140

PILAR

2UPN 120

CASQUILLO IPE

200

CHAPA

300x150x12

2UPN 120

PILARES B3, C3 y D3

AA

PILAR

2UPN 120

SECCIÓN B-B

HEB 140

PILARES B3,C3 y D3

IPE 200

VIGA DE

HORMIGÓN 40x30

600

30
0

SECCIÓN A-A

PLANTA

Cotas:

Escala:

CONEXIÓN DE PILARES EJE 3 CON VIGA DE HORMIGÓN
DETALLE TIPO 1

mm

1/10

IPE /HEB

PILAR

CARTELA 200x200x10

TENSAR LAS BARRAS
PREVIAMENTE A LA
ENTRADA DE CARGAS

TIRANTE

CADA UNA DE LAS BARRAS QUE FORMAN
EL ARRIOSTRAMIENTO SE COLOCARÁ A
DISTINTO LADO DE LAS PLACAS
CORRESPONDIENTES

Cotas:

Escala:

Arriosramiento mediante barras lisas roscadas atirantadas
DETALLE TIPO DE ARRIOSTRAMIENTO

mm
1/15

CARTELA 200x200x10

TENSAR LAS BARRAS
PREVIAMENTE A LA
ENTRADA DE CARGAS

TIR
ANTE

SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.

16/04/2019

1
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTRUCTURA

DETALLES

E-06
indicadas@A1

CLOCALIZACIÓN TIPIFICACIÓN

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

γ

HORMIGONES

CIMENTACIONES

VIGAS

FORJADOS

LOSAS

RESISTENCIA
DE

CÁLCULO

MÍNIMO
CONTENIDO

CEMENTO

H.LIMPIEZA

POZOS/RELLENOS

HL-150/B/20

HNE-15/P/40

MÁXIMA
RELACIÓN

A/C

NIVEL DE
CONTROL

EJECUCIÓN

16,67 N/mm²

10 N/mm²

150 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

275 Kg

0.60

0.60

0.60

0.60

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

1.5

1.5

1.5

1.5

SLOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN γ

ACERO ARMADURAS PASIVAS
RESISTENCIA DE

CALCULO

TODA LA OBRA B-500-S

NIVEL DE CONTROL

1.15NORMAL435 N/mm²

MALLAZOS REP. B-500-T

LÍMITE ELASTICO

500 N/mm²

500 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

16,67 N/mm²

CUADRO DE  CARACTERISTICAS SEGÚN NORMA EHE-08



11 1210

B C D

E: 1/50 A1
COTAS EN METROS

E: 1/100 A3

ALZADO EJE A y E

E: 1/50 A1
COTAS EN METROS

E: 1/100 A3

ALZADO EJE 3

3025 5025

3500 3500

Ø16

Ø16 Ø16

2U
PN

 1
20

2U
PN

 1
20

2U
PN

 1
20

HEB 140

2U
PN

 1
20

2U
PN

 1
20

2U
PN

 1
20

±0.00 ±0.00

+3.20 +3.20

+4.60

21
30

ABCDE

E: 1/50 A1
COTAS EN METROS

E: 1/100 A3

ALZADO EJE 12

5325 3500 3500 5325

Ø16
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SOLDADURA (DB SE-A PUNTO 8.6)
 LAS PRESCRIPCIONES QUE SIGUEN SERÁN APLICABLES CUANDO LOS ELEMENTOS A UNIR TIENEN AL MENOS 4 mm DE ESPESOR Y

SON ACEROS ESTRUCTURALES SOLDABLES.
 NO SE CONSIDERARAN CORDONES CUYA LONGITUD SEA INFERIOR A 40mm O A 6 VECES EL ANCHO DE LA GARGANTA.
 SALVO INDICACIÓN ESPECIFICA, El ESPESOR DE GARGANTA "a" DE UN CORDÓN EN ÁNGULO  SERÁ  0,7*tmin, SIENDO tmin EL

ESPESOR DE LA PIEZA MAS DELGADA A UNIR.

 SOLDADURA CON PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y SOLDADORES CUALIFICADOS SEGÚN NORMATIVA UNE.
 ESPECIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO DE LOS MATERIALES METÁLICOS SEGÚN LA NORMA

UNE (ULTIMA EDICIÓN).

EJECUCIÓN (DB SE-A  PUNTO 10)
 LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LAS PIEZAS CONSTRUIDAS EN TALLER SERÁN DETERMINADAS POR EL FABRICANTE DE LA

ESTRUCTURA EN BASE A LAS EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE.
 EL CONSTRUCTOR COMPROBARA EN OBRA LAS DIMENSIONES DE REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LOS PLANOS DEL

PROYECTO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE TALLER Y/O LA FABRICACIÓN.
 TOLERANCIAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN  DB SE-A PUNTO 11

EL VALOR DE CALCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES SE OBTENDRAN MEDIANTE LAS REGLAS DE COMBINACIÓN
INDICADAS EN DB SE 4.2.2

ACERO ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN Y UNIONES

LOCALIZACIÓN MATERIAL

PERFILES, PLACAS S-275-JR

MOγ M1γ M2γ

1.251.051.05

NOTAS GENERALES:
 TODAS LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS SE REALIZARÁN EN TODO SU CONTORNO, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN

LOS PLANOS.
 EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA CONEXIÓN ARTICULADA, SE INDICARA ENLOS PLANOS, Y SE REALIZARÁ SOLAMENTE

SOLADURA EN EL ALA DEL PERFIL.

 LOS PILARES COMPUESTOS POR DOS PERFILES UPN EN CAJÓN, SE SOLDARÁN EN TODA SU LONGITUD.

G

G

EN ÁNGULO EN SOLAPE

DETALLE SOLDADURA DE PERNOS
EN PLACAS

ARTICULACIÓN EN PLANOS DE PLANTA/ALZADO
L

L: TODO EL ALA EN PERFILES HEB/HEA
L: 2/3 DEL ALA EN PERFILES IPE

DESCRIPCIÓN

UNE EN 10025

TUERCAS

ARANDELAS

B 500S

Clase 8

Dureza 200 HV

ISO 4032

ISO 7093 (Serie ancha)

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN CTE DB SE-A

PERNOS P.ANCLAJE

UNIONES ATORNILLADAS (DB SE-A PUNTO 8.5)
- SE REALIZARAN UNIONES MEDIANTE TORNILLOS SIN PRETENSAR.
- LOS LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMOS PARA LAS DISTANCIAS ENTRE EJES DE AGUJEROS O DE ESTOS A LOS BORDES DE LAS PIEZAS, SE

DEFINEN EN EL PUNTO 8.5.1.
- NO DEBEN SOLDARSE NI LOS TORNILLOS NI LAS TUERCAS.
- CUANDO LOS TORNILLOS SE DISPONGAN EN POSICIÓN VERTICAL, LA TUERCA SE SITUARÁ POR DEBAJO DE LA CABEZA DEL

TORNILLO.
- DEBE COMPROBARSE ANTES DE LA COLOCACIÓN QUE LAS TUERCAS PUEDEN DESPLAZARSE LIBREMENTE SOBRE EL TORNILLO

CORRESPONDIENTE.
- EN CADA TORNILLO SE COLOCARÁ UNA ARANDELA EN EL LADO DE LA CABEZA Y OTRA EN EL LADO DE LA TUERCA.
- CONDICIONES DE APRIETE DE LOS TORNILLOS ORDINARIOS:

-- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas deben alcanzar la condición de "apretado a tope" sin sobrepretensar los
tornillos. Esta condición es la que conseguirá un operario con la llave normal, sin brazo de prolongación.

-- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales hacia el exterior e incluso
realizar algún ciclo de apriete adicional.

TUERCA Y CONTRATUERCA PARA NIVELAR
ALTURAS E  INCLINACIONES

BARRA  (B500S)
ROSCADA EN EXTREMO

MORTERO DE NIVELACIÓN
SIN RETRACCIÓN

LISTADO DE REVISIONES

ANA ORTIZ CARRASCO

DESCRIPCION

ARQUITECTO:

3

5

6

4

1

2

FECHANo.

FECHA EDICIÓN:

ESCALA GRAFICA:

POBLACION:

PLANO:

FASE:

PROVINCIA:

SITUACION:

PROYECTO:

ESCALA:

CALLE ARAGÓN 17

LEGANÉS

MADRID

PROPIEDAD:

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

AMPLIACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

NOTAS GENERALES:

01. No tomar medidas sobre los planos.

02. Todas las dimensiones deben ser comprobadas

en obra.

03. Todos los datos numéricos (cotas, superficies,

niveles, etc.)  son orientativos dependiendo del

replanteo final de la ejecución de la obra y pueden

sufrir   variaciones de caracter técnico según la

valoración de la dirección  facultativa.

04. Posibles contradicciones entre los documentos de

proyecto deben ser comunicadas a la DF. que

determinará su validez y prioridad.

05. Los planos deben ser leidos en conjunto con el

resto de documentación escrita, asi como los planos

de instalaciones y estructuras.

06. Esta documentación no es valida para la

construccion sin la firma de la Direccion Faculativa.

07. Queda prohíbida la reproducción o difusión total o

parcial de cualquier documento  sin la autorización

expresa de la DF.

08. Las bases informáticas de  los documentos del

proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Queda prohíbida su reprodución o difusión.
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