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CAPITULO L.- DISPOSICIONES GENERALES

Apartado 1. Objeto del contrato.

Este contrato tiene por objeto el suministro de los contadores electrénicos de agua que precise Canal
de Isabel Il S.A., de calibres 15 y 20 mm, cuyas caracteristicas técnicas se especifican en el presente
pliego.

CAPITULO Il.- REQUISITOS TECNICOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LOS CONTADORES
OBJETO DEL CONTRATO

Los términos utilizados dentro del presente pliego, asi como en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (en adelante "“PCAP”), relativas a las caracteristicas metrolégicas de los
contadores, se entenderan definidos de acuerdo con la legislacion vigente aplicable.

Los contadores cumpliran con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrologia, asi como con el
Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de Metrologia (en adelante, “R.D. 244/2016").

El licitador deberd disponer de la evaluacion de la conformidad de acuerdo con el R.D.
mencionado, y ademas los contadores deberan cumpilir lo indicado en la Norma ISO 4064, o en la
legislacion vigente en cada momento, y a su vez, deberan cumplir las caracteristicas que se indican
en los siguientes apartados.

El licitador debera entregar los documentos que justifiquen la evaluacién de la conformidad, y ésta
debera estar vigente durante toda la duracion del contrato, tal y como se establece en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

A efectos del presente procedimiento, se consideraran contadores electrénicos todos aquellos que,
independientemente de la forma en que se capte el flujo de agua que atraviesa el contador, integren
la electronica necesaria que registre dicho flujo como consumo de agua.

Dicha electrénica debera ser capaz de elaborar y proporcionar parametros estadisticos, datos de
consumo y caudales mediante indices registrados previamente en la memoria interna del contador.

Apartado 2. Principio de funcionamiento.

No se establece principio de funcionamiento.

Apartado 3. Estanqueidad e indeformabilidad.

Los contadores ofertados deben fabricarse con materiales de una resistencia y durabilidad
adecuadas al uso al que se destina.

Los contadores ofertados deberan resistir, de modo permanente, sin que se produzcan defectos de

funcionamiento, fugas ni filtraciones a través de sus paredes, ni deformaciones permanentes, la
presion continua del agua para la que estan disefiados.
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La presion maxima de servicio debera ser, como minimo, de 16 bar, debiendo quedar justificado este
requisito en la correspondiente evaluacion de la conformidad.

Apartado 4. Materiales.

Los contadores ofertados deberan estar fabricados con materiales que garanticen una resistencia y
estabilidad adecuadas para su uso con agua apta para el consumo humano, asi como de no
introducir alteraciones en las caracteristicas de las aguas suministradas por Canal de Isabel Ii S.A.

Los materiales deberan resistir las corrosiones internas y externas normales, protegiéndose en caso
de necesidad mediante la aplicacion de tratamientos superficiales adecuados.

Las variaciones de temperatura del agua no deberan alterar las propiedades de los materiales de
fabricacion, siempre que se produzcan dentro del campo de las temperaturas de servicio
establecidas en la correspondiente evaluacion de la conformidad.

El dispositivo indicador del contador de agua debera estar protegido mediante ventana transparente.
También se podra suministrar una tapa de forma adecuada como proteccién adicional.

En cualquier caso, los materiales constitutivos de los contadores ofertados cumpliran la legislacién
aplicable relativa a los materiales susceptibles de entrar en contacto con agua para el consumo
humano, Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.

Apartado 5. Dimensiones.

Los contadores electronicos objeto de este contrato, habran de ser intercambiables con los que en la
actualidad utiliza el Canal de Isabel Il S.A., para lo cual sus dimensiones, en lo que se refiere a
longitudes maximas y pasos de rosca, deberan adaptarse a las caracteristicas establecidas en el
Anexo | de este Pliego.

El cumplimiento de las caracteristicas de los contadores referidas en el parrafo anterior se verificara
por el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il S.A., tanto con la documentacion técnica
aportada en la oferta, como en las muestras presentadas en el procedimiento de licitacién.

Apartado 6. Campana, precinto y filtros.

Ei elemento protector que cubre la esfera de lectura, que denominaremos campana, debe tener la
suficiente consistencia con objeto de evitar posibles roturas, fugas y fraudes en la relojeria del
contador, debiendo ser ademas resistente al rajado. La tapa, si la hubiera, debe tener una unién
robusta con el resto del contador.

En contadores con partes méviles en contacto con el flujo de agua, el contador estara provisto de un
filtro o rejilla a la entrada de éste. Dicho filtro o rejilla sera indeformable, y en los casos en los que sea
desmontable, no debera caerse de forma accidental.

Los contadores deberan llevar dispositivos de proteccion que permitan:
¢ Impedir el desmontaje o la modificacién del contador o de su dispositivo de regulacion, sin
deterioro de dichos dispositivos.

e Colocar un precinto que impida que el contador pueda desmontarse de la acometida sin
deteriorar el precinto.
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Estos Gltimos aspectos se comprobaran en la documentacion aportada en las especificaciones
técnicas del licitador, asi como en las muestras, por parte del Laboratorio de Contadores de Canal de
Isabel Il S.A, en los modelos presentados al procedimiento de licitacion.

Apartado 7. Sensibilidad respecto a irregularidades en el campo de la velocidad.

Los contadores deberan garantizar que no presentan afecciones a la medicién y a la precision por
irregularidades en el campo de velocidad, no precisando tramos rectos ni aguas arriba ni aguas abajo
de su instalacion, a través de la clasificacion U0/DO (segin Norma ISO 4064).

Este requisito debera quedar justificado en la correspondiente evaluacion de conformidad, asi como

en los ensayos realizados en el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il S.A. en los modelos
presentados al procedimiento de licitacion.

Apartado 8. Caudal permanente (Qz) por calibre.

Los contadores ofertados deberan cumplir con los valores de caudales permanentes (Qs), de acuerdo
con la definicién del R.D. 244/2016, reflejados en el Anexo Il del presente Pliego.

En ningln caso se podran presentar caudales permanentes (Qs) menores a los del Anexo |l.

En el caso que el fabricante opte por un caudal permanente mayor que el indicado en la tabla del
Anexo Il, debera asegurar una caudal minimo de:

Contador calibre 15 mm: (Q1) < 0,0125 m3/h.
Contador calibre 20 mm: (Q1) < 0,0200 m?3/h.

Apartado 9. Caracteristicas metrolégicas.

Todos los modelos de contadores ofertados han de tener la evaluacion de conformidad con la clase
metroldgica ofertada, en posicién horizontal, de acuerdo con el R. D. 244/2016, que como minimo
serd (Ratio Q2/Q+) de R 2 200

Se entiende por posicién horizontal, cuando la entrada y la salida del contador estan a la misma

altura.

Apartado 10. Dispositivo indicador.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), simbolo que debera aparecer en el totalizador o
inmediatamente junto al nimero indicado.

El color negro se debera utilizar para indicar el metro cubico y sus mudiltiplos, mientras que el color
rojo se empleara para indicar los submultiplos del metro clbico, siendo admisibles otros medios de
indicacion de metro clbico, muiltiplos y submuiltiplos siempre que no haya ambigliedad para distinguir
la parte entera de la decimal del volumen, tal como se indica en el siguiente parrafo.

Se admitiran los siguiente otros medios de indicacion:

e Un color visiblemente diferenciado para los submuiltiplos.

e Un tamafio o espesor de digito visiblemente inferior para los submdltiplos con una coma de
separacién entre multiplos y submultiplos.
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e Una coma de separacion entre mltiplos y submultiplos.

El totalizador ha de permitir la lectura facil, rapida, clara y segura, sin ambigiiedades del volumen de
agua medido. Sera de tipo electrénico, sin que existan en él partes mecénicas, y dispondra de una
pantalla de cristal liquido en donde se reflejard, como minimo, la siguiente informacién:

e [ndice de consumo de agua en m* Como minimo dispondra de 6 digitos, es decir, podra
acumular un volumen de 999.999 m3. Las cifras deberan tener una altura minima aparente de
4 mm.

¢ Indice de consumo de agua en submultiplos de m3: La indicacién minima sera una centésima
de litro para el contador de diametro didmetro 15 mm y dos centésimas de litro para el
contador de 20 mm. En este caso, las cifras indicadoras deberan tener una altura minima
aparente de 4 mm.

¢ Indicador de nivel de carga de la bateria.
¢ Indicador de sentido de flujo.
¢ Indicador de fuga.

¢ Indicador de fallo interno de la electrénica del contador.

Se permite un display no permanente, incluso durante la medicién, que debera mostrar el volumen en
el momento en que sea requerido. Si el display es no permanente, el tiempo de indicacion debe durar
por lo menos diez segundos.

Cuando el totalizador sea capaz de mostrar informacién adicional, ésta debera mostrarse sin
ambigiiedad. Se debera incluir un elemento que permita controlar la operacion correcta del display.

La parte decimal de la lectura expresada en metros cubicos puede no ser mostrada en el mismo
display que la parte correspondiente a la unidad entera. En este caso, la lectura debe ser clara y sin
ambigliedad.

Se cumplira con lo establecido en la norma ISO 4064, asi como en la legislacién aplicable en cada
momento.

Estos aspectos deberan comprobarse en la documentacién aportada en la oferta técnica, asi como
en las muestras, siempre que ello sea posible, por parte del Laboratorio de Contadores del Canal de
Isabel Il S.A, en todos los modelos presentados al procedimiento de licitacion.

Apartado 11. Marcas e inscripciones.

Los contadores deberan cumplir con las marcas e inscripciones de la Norma I1SO 4064.

Por parte del Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il S.A. se comprobara en las muestras
presentadas la existencia de las siguientes marcas e inscripciones, asi como en la documentacién
aportada:

Unidad de medida: metro clbico

Clase de precision, cuando difiera de la clase de precision 2

Valor numérico de Qs

Valor numérico de Qs/Q1, precedido por la letra R (Ratio del contador)
Signo de la aprobacion de tipo de acuerdo con las legislaciones nacionales
Nombre de la marca registrada por el fabricante

Afo de fabricacion, los Gltimos dos digitos del afio de fabricacion

Numero de serie (tan cerca como sea posible del dispositivo indicador)
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o Direccién del flujo, por medio de una flecha (mostrando a ambos lados del cuerpo o en un
lado solo siempre y cuando la flecha de direcciéon del flujo sea faciimente visible bajo
cualquier circunstancia)

Presién maxima admisible si ésta excede de 1 MPa

Letra V o H, si el contador sélo puede funcionar en vertical o en posicion horizontal

La clase de temperatura cuando difiera de T30

La clase de pérdida de presién cuando ésta difiera de AP 63

La clase de sensibilidad a la instalacion cuando ésta difiera de U0/DO

Canal de Isabel Il S.A. indicara al adjudicatario el sistema de numeracion de los contadores a adquirir
(estructura y formato de los nimeros de serie), con objeto de que en todo momento sea compatible
con las aplicaciones informaticas de esta empresa, comprometiéndose el adjudicatario a la
adaptacién siempre que sea necesaria.

Los contadores suministrados deberan incorporar un codigo que permita la lectura optica y extraer, al

menos, la informacion del nimero de serie del contador.

Apartado 12. Temperatura.

La temperatura del agua para la que el contador esté disefiado debera ser como minimo de 30 °C
(clase T30).

Este requisito debera justificarse en la correspondiente evaluacion de conformidad del contador, o en
documento técnico justificativo del fabricante.

Apartado 13. Pérdida de presion.

La pérdida de presion maxima del contador dentro de las condiciones normales de funcionamiento
sera de 0,63 bar (clase Ap 63).

Este requisito debera justificarse en la correspondiente evaluacion de la conformidad del contador o
en documento técnico justificativo del fabricante.

Apartado 14. Condiciones nominales de funcionamiento.

Se cumplira con lo establecido en la norma ISO 4064, asi como en la legislaciéon aplicable en cada
momento, en lo relativo a:

E! valor numérico del caudal permanente, Qs, expresado en m3/h
El rango de medida (Ratio Q3/Q1)

El ratio Q4/Q3=1,25

El ratio Q2/Q1= 1,60

Apartado 15. Apfitud.

El licitador debera especificar si el contador esta disefiado para medir el flujo inverso.
Los contadores no disefiados para la medicion del flujo inverso deberan impedirlo o ser capaces de

soportar un reflujo accidental sin deterioro o cambio en sus propiedades metroldgicas para el flujo en
sentido normal.
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Los contadores deberan ser capaces de soportar la influencia del campo magnético descrito en el
ensayo 4 del apartado 18.1 sin deterioro o cambio en sus propiedades metrolégicas.

Apartado 16. Caracteristicas técnicas del sistema de comunicaciones.

Los contadores de agua se adecuaran al protocolo de comunicaciones descrito en la Norma UNE-
82326:2010.

Canal de Isabel Il S.A se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto de Telelectura de contadores
con tecnologia NB-loT para el cual ha desarrollado un piloto para Ia lectura remota de contadores en
baterias mediante la insercién de un equipo de comunicaciones conectado al bus UNE.

Una de las conclusiones del piloto consiste en la mejora del rendimiento energético del conjunto si se
modifica ligeramente el UNE-82326:2010, convirtiendo en un estandar la codificacion del
almacenamiento en el contador de las Gltimas 24 lecturas horarias y que sean leidas desde el equipo
de comunicaciones mediante el bus una Unica vez al dia, en lugar de efectuar 24 lecturas del mismo,

Cuando el fabricante adjudicatario tenga que iniciar la produccién de cada lote o conjunto significativo
de equipos requeridos consultara con Canal de Isabel Il S.A en cada caso sobre como proceder con
la programaciéon del software de los contadores y debera estar preparado para introducir la
modificacién técnica que se le requiera para implementar esta funcion.

El licitador debera comprometerse a incorporar modificaciones de esta naturaleza en sus contadores,
siendo el tiempo méaximo para ello de tres meses, desde la solicitud de Canal de Isabel Il S.A.

16.1 Modos de lectura

El acceso a la informacién almacenada en los contadores electrénicos podra efectuarse de diferentes
modos:

- Lectura directa: A través del display del contador electrénico se tendra acceso, de forma visual, a la
informacién especificada en el apartado 10.

- Lectura automatica: Mediante cualquier dispositivo mévil que soporte un software de lecturas
programado sobre sistema operativo Android 5.0 o superior, podra efectuarse la descarga completa
de toda la informacién almacenada en el contador electrénico. Esta operacion se realizara a través
de un interfaz de comunicacién, denominado Punto de Lectura, el cual estara, a su vez, conectado
fisicamente al contador electronico a través del bus de comunicaciones descrito en el apartado 16.2
de este documento. Dicho punto de lectura estara constituido por un conector hembra de tipo jack %”
al que se conectara el dispositivo mévil mediante un interfaz de lectura automatica bluetooth, en cuyo
caso la energia necesaria para levantar la linea de comunicaciones con los contadores sera aportada
por el propio interfaz bluetooth.

Actualmente Canal de Isabel || S.A emplea dispositivos de tipo Smartphone para la realizacion de la

actividad de lectura. No obstante, Canal de Isabel Il S.A podria decidir utilizar otro tipo de dispositivos
de movilidad como por ejemplo tabletas.

16.2 Bus de comunicaciones
Los contadores electrénicos podréan conectarse segun una topologia fisica en bus, de forma que

pueda descargarse la informacion almacenada en mas de un contador, desde un Gnico punto de
lectura.
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Mediante este bus de comunicaciones se podra tener acceso a la informaciéon de hasta 50
contadores.

Para garantizar la compatibilidad en las comunicaciones entre los distintos modelos y fabricantes de
contadores electronicos, dichos dispositivos deberan cumplir las especificaciones técnicas de los
siguientes apartados.

16.3 Protocolo de comunicaciones

Los contadores se adecuaran al protocolo estandar de comunicaciones descrito en la Norma UNE-
82326:2010.

a) Nivel fisico
Todos los contadores estaran equipados con dos puertos RJ-11 hembra de 6 contactos para poder
realizar la conexién en bus entre los contadores. Los dos conectores de comunicacién RJ-11 deben

tener la misma funcién, por lo que ambos podran ser usados como entrada o salida indistintamente.

La conexién entre los contadores de una misma bateria se realizard mediante cable telefdnico
provisto de dos conectores RJ-11 macho.

b) Nivel de eniace

La funcion de la capa de enlace del protocolo de comunicaciones es la de asegurar la transmision de
un paquete de datos sin errores desde el dispositivo origen al dispositivo destino,
independientemente del fabricante de los dispositivos y segin lo especificado en el protocolo,
garantizando de este modo la compatibilidad entre los contadores.

16.4 Especificaciones a nivel de informacién

En la descripcion de los campos de informacion de la Norma UNE-82326:2010, hay un determinado
numero de ellos cuyo formato y codificacion se dejan a la libre interpretacion de los fabricantes. Para
facilitar la compatibilidad entre los contadores de diferentes fabricantes, los campos de informacién
de las tramas A, A+, B-rver, B-rext y B-wext deberan ir codificados tal y como se indica en la Norma.

El resto de tramas, consideradas de valor afiadido, se dejan a la libre interpretacién de los
fabricantes, siempre que cumplan con las indicaciones de la Norma UNE-82326:2010.

La informacion contenida en estas tramas de valor afiadido (B-INTACT, C) debera estar especificada
por cada fabricante indicando su estructura, formato, contenido y organizacion.

El fabricante debera proporcionar a Canal de Isabel Il S.A el software necesario, que permita la
decodificacion de toda la informacion proporcionada por el contador, de forma que dicha informacion
pueda ser utilizada por el sistema de facturacion de Canal de Isabel Il S.A. Canal de Isabel || S.A
queda facultado para incorporar dicho software en cualquiera de sus sistemas con objeto de poder
utilizarlo para la decodificacion de la informacion.

16.5 Especificaciones a nivel de software para _dispositivo movil de lectura y software de lectura
remota.

Tal y como se ha indicado, las tramas A, A+, B-rver, B-rext y B-wext de los contadores de todos los
fabricantes deben ser compatibles en los términos que se indican en la Norma UNE-82326:2010.
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El fabricante debera proveer a Canal de Isabel Il S.A, sin cargo adicional alguno, del componente
software de lecturas que precise utilizar a nivel de dispositivo mévil de lectura de forma que permita
la lectura de la informacion codificada en las tramas de valor afiadido (B-Intact y C), ademas de la
contenida en las tramas comunes.

El componente software debera cumplir las especificaciones que determine Canal de Isabel Il S.A y
las cuales se recogen en el Anexo Il del presente pliego, y estaran sujetas a modificaciones o
actualizaciones que debera asumir el fabricante durante la vigencia del concurso, como las debidas a
sustitucién de dispositivos méviles de lectura o actualizaciones de sistema operativo.

En dicho Anexo lll se definen, ademas de las caracteristicas necesarias que deben tener los
componentes software de lectura de cada uno de los fabricantes, los archivos generados durante una
lectura realizada con el software de Canal de Isabel Il S.A empleando dichos componentes software.

16.6 Dispositivos adicionales para la lectura.

El fabricante debera proporcionar los siguientes dispositivos y equipamientos necesarios que
permitan realizar la lectura automatica de sus contadores, sin ninglin coste adicional para Canal de
Isabel Il S.A, es decir, con cargo total al fabricante.

e Cable telefénico de conexion entre contadores de una misma bateria (Segtin especificacion
de la Norma UNE-82326:2010), provisto de dos conectores RJ-11 macho.

o El fabricante entregaréa 10 cables telefénicos de conexion provistos de dos
conectores RJ-11 macho de 30 centimetros por cada 10 contadores suministrados.

o Elfabricante entregara 2 cables telefénicos de conexién provistos de dos conectores
RJ-11 macho de 50 centimetros por cada 10 contadores suministrados.

o Elfabricante entregara 1 cable telefénico de conexién provisto de dos conectores RJ-
11 macho de 100 centimetros por cada 10 contadores suministrados.

e Placa de conexiéon “hembra” de tipo jack %’ para punto de lectura interior: El fabricante
debera proporcionar una placa de conexiones que debera ir embutida y montada en una caja
estanca de aproximadamente 10 x 10 centimetros o mayor con un indice de proteccion
minimo IP 55. En todo caso, el tamafio de la placa sera el suficiente para alojar en su interior
los elementos definidos en el PPTP para este elemento. Dicha placa de conexiones estara
compuesta por un conector jack de %" hembra, asi como de un puerto RJ-11 hembra de 6
contactos donde se conectara el bus de comunicaciones de los contadores electrénicos
segun la especificacion de la Norma UNE-82326:2010. Asimismo, la placa también contara
con dos bornas que permitan conectar en cada una de ellas tres cables de 1,5 mm de
seccibén, para poder conectar posteriormente varios puntos de lectura en serie a través de
manguera eléctrica de 3 x 1,5 mm.

o El fabricante entregara un juego completo (placa de conexién embutida y montada
en caja estanca de 10 x 10 centimetros) por cada 8 contadores suministrados.

e Manual de funcionamiento, instalacién, mantenimiento de todos los dispositivos adicionales
para la lectura recogidos en el apartado 16.6 de este documento.

16.7 Interface de lectura automatica

El fabricante dispondra del interface o sonda de lectura automéatica que permita la comunicacién
entre el dispositivo mévil de lectura y el punto de lectura al que se encuentra conectado el contador,
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sin ningun coste adicional para Canal de Isabel Il S.A, es decir, con cargo total al fabricante.

e Interfaz de lectura automatica entre dispositivo moévil de lectura y punto de lectura: Los
fabricantes deberan proporcionar el hardware necesario para la interconexién del dispositivo
movil utilizado para realizar la lectura de contadores con el punto de lectura. Dicho hardware
consistira en un interfaz o sonda de lectura automatica bluetooth, en cuyo caso la energia
necesaria para levantar la linea de comunicaciones con los contadores sera aportada por el
propio interfaz bluetooth.

o El fabricante entregaré un interfaz de lectura automatica por cada 5.000 contadores
suministrados.

Las especificaciones técnicas de dicho interfaz seran las siguientes:

o Interface electrénico de lectura automatica que debera leer los contadores
electrénicos ofertados segln lo indicado en este pliego.

o Este interface debera estar provisto de un conector jack estéreo de 2,5 para
conexién al punto de lectura automatica instalado en la finca segin especificacion
recogida en el apartado 16.6. Asimismo, debe disponer de conexién bluetooth 2.0 o
superior con el dispositivo de lectura utilizado.

La energia necesaria para levantar la linea de comunicaciones con los contadores
debera ser aportada por el propio interface, disponiendo por tanto éste de
alimentacion.

¢ Manual de funcionamiento, instalacion, mantenimiento y especificaciones del interface de
lectura automatica recogido en el apartado 16.7 de este documento.

16.8 Aceptacidon y normalizacion _de los contadores electrénicos, comunicacion, informacion,

dispositivos adicionales para la lectura y lecturas

La aceptacion de los contadores electronicos, protocolo de comunicaciones, tipo de informacion y
modos de lectura, asi como la compatibilidad entre los distintos modelos y fabricantes de contadores
sera realizada por Canal de Isabel Il S.A con el apoyo técnico, tanto interno como externo, que el
mismo considere necesario, que permita validar los factores anteriormente citados.

Esta misma aceptacion se aplicara a todos los dispositivos adicionales para la lectura recogidos en el
apartado 16.6 y para el interface de lectura recogido en el apartado 16.7 de este documento.

Apartado 17. Alimentacion eléctrica.

La alimentacion eléctrica de los circuitos del contador se realizara mediante bateria interna fija, de
forma que se garantice, por parte del fabricante, una autonomia minima de 12 afios de servicio
ininterrumpido, realizando una lectura basica horaria.

El licitador debera garantizar la autonomia minima de 12 afios de servicio ininterrumpido solicitada,
aportando certificacién emitida por el fabricante de la pila o laboratorio externo en la que se indique el
modelo de pila que se instala en el modelo de contador ofertado, junto con la documentacién
justificativa de los ensayos y pruebas realizados.
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CAPITULO Iil.- COMPROBACION TECNICA DE LAS OFERTAS Y VALORACION DE LAS
MUESTRAS

Apartado 18. Comprobaciones

Para poder realizar la comprobacion técnica de las ofertas, ademas de la verificacién de los criterios
definidos en los capitulos anteriores, se realizaran los ensayos descritos en el apartado 18.1 de este
Pliego.

El licitador debera entregar cuatro muestras en el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel I
S.A. si presenta oferta para los lotes 1y 2, y otras cuatro muestras si presenta oferta para los lotes 3
y 4, mediante la justificacion con el correspondiente albaran emitido o sellado por el laboratorio en el
plazo establecido para la presentacién de las ofertas.

Los lotes vienen definidos segtin los siguientes criterios:

e Lote 1: Didmetro 15 mm, que representa el 70% del total de unidades licitadas para este
diametro.

e Lote 2: Diametro 15 mm, que representa el 30% del total de unidades licitadas para este
diametro.

e Lote 3: Diametro 20 mm, que representa el 70% del total de unidades licitadas para este
diametro.

e Lote 4: Diametro 20 mm, que representa el 30% del total de unidades licitadas para este
diametro.

De las cuatro muestras entregadas de diametro 15 mm, dos se utilizaran para realizar las
comprobaciones metrologicas y las otras dos para las comprobaciones de comunicaciones, segin se
describe en este Pliego en sus apartados correspondientes. Estas muestras se utilizaran para la
evaluacion técnica de los lotes 1y 2.

Con la misma finalidad que lo anteriormente citado para el calibre de 15 mm, se entregaran otras
cuatro muestras de calibre 20 mm. Estas muestras se utilizaran para la evaluacion técnica de los
lotes 3y 4.

Los ensayos se realizaran con el Ratio y Qs, presentado por el fabricante, en la documentacion
técnica y en las muestras.

Los ensayos se realizarén en el Laboratorio de Contadores de Canal de isabel Il S.A. u otro

laboratorio que determine esta Empresa Publica, cualificado en los ensayos metrolégicos objeto de
las pruebas.

Si el licitador lo solicita, con posterioridad a la realizacién de los ensayos indicados en el presente
Capitulo, Canal de Isabel Il S.A. le entregara los certificados acreditados con los resultados de estos.

Apartado 18.1 Procedimiento para la realizacién de los ensayos.

Los ensayos se realizaran con el mismo procedimiento en todas las muestras presentadas.

Se utilizaran dos muestras para los ensayos 1 a 4 y otras dos muestras para el ensayo 5.

Para los ensayos de determinacién de un error a un caudal, el procedimiento de verificacion se
corresponde con el que a la fecha del presente documento tiene acreditado Canal de Isabel Il S.A.
Para la evaluacion metrolégica se denominaran los caudales, Q, de la forma siguiente, de acuerdo
con lo especificado en la normativa aplicable (R.D. 244/2016):
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e Caudales normales: Q2
e Caudales bajos: Q1

A A

Q=< Q4
Q< Q

IAIA

Los caudales seran los que correspondan al Ratio Q3/Q1 del contador presentado.

Ensayo 1: Curva completa
Se entendera por curva completa del contador, la verificacién de los cuatro caudales a los que hace

referencia la norma aplicable (R.D. 244/2016), junto con los caudales siguientes incluidos dentro de
los llamados “caudales normales”: (Q4/4) y (Q4/10).

Ensayo 2: Curva completa tras el envejecimiento

Se sometera al contador a los siguientes ciclos: 2 veces durante 10 horas a un caudal entre Qs y Q4
con parada intermedia. 4 ciclos de 3 minutos a caudal entre Q3 y Q4 y parada.

Tras este envejecimiento, se realizara el mismo ensayo que el indicado en el Ensayo 1, curva
completa.

Ensayo 3: Caudal de arranque de los contadores.

Se realizara una prueba en las siguientes condiciones:

- La presion del ensayo sera de, al menos 0,3 bar a la entrada del contador.

- Se haré circular un caudal de 3 I/h para el contador de 15 mm y 5 I/h para el
contador de 20 mm.

Se esperara 4 minutos Se comprobara si los contadores son capaces de totalizar volumen

Ensayo 4: Inmunidad a campos magnéticos:

Se realizara una prueba a los caudales Q2 y Qs, con un campo magnético de las caracteristicas que
se indican en la tabla, colocado exteriormente en el punto de maxima afeccién, obtenido por el oficial
verificador.

TIPO DIMENSIONES AREA SUPERFICIAL FUERZA DE
( mm) [cm?] SUJECION [N]
(Bloque)
NEODIMIO 30x30x15 9 600

Ensayo 5: Comportamiento a nivel de comunicaciones del contador:

Se realizaran las pruebas descritas en el Anexo V.
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Apartado 18.2 Criterios para la evaluacion de los resultados de los ensayos

Para la evaluacion de los resultados de los ensayos se establecen dos tipos de criterios:

e Criterios excluyentes: Los resultados de los ensayos relacionados con los criterios

excl

uyentes, tendran como consecuencia la aceptacion o rechazo de Ia oferta del licitador.

e Criterios valorables: Los resultados de los ensayos relacionados con los criterios valorables
supondrén la asignacién o no de los puntos correspondientes a cada uno de los mismos de
conformidad con lo indicado en el apartado 8 A) del Anexo | al PCAP.

Para evaluar el cumplimiento de un criterio, no se tendra en cuenta la incertidumbre de medida del

Laboratorio.

Criterio 1: Excluyente. Ensayo 1: Curva completa.

Este criterio

es excluyente y se considera superado cuando, tras el ensayo 1, se verifiquen las dos

condiciones siguientes:
Error maximo en “caudales normales™ E < +2%
Error méximo en “caudales bajos™: E < +5%

Este criterio

debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 2: Excluyente. Ensayo 2: Curva completa, tras envejecimiento

Este criterio

condiciones:

es excluyente y se considera superado cuando, tras el ensayo 2, se verifiquen ambas

Error maximo en “caudales normales”: E < +2%
<

Error maximo en “caudales bajos”: E

Este criterio

5%

debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 3: Excluyente. Ensayo 1 y Ensayo 2: El contador no debe favorecer sistematicamente
a ninguna de las partes (subcontaje o sobrecontaje):

Este criterio
después del

a)

b)

PROCEDIMIE

es excluyente y se considera superado cuando en los ensayos 1 y 2 (realizados antes y
envejecimiento) se cumpla, al menos, una de las condiciones siguientes:

Los errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de cada contador (Q1, Qz,
Q4/10, Q4/4, Q3 y Qa) deberan ser iguales o inferiores a la mitad del limite especificado,
es decir:

% a caudales normales

o E 1
2,5% a caudales bajos

<t
o E =+¢
Se admite que hasta 3 errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de
cada contador estén fuera de los limites indicados en el apartado a), siempre que los 6
errores no tengan el mismo signo. Con objeto de evaluar si los errores del contador
tienen el mismo signo, para el analisis del presente criterio se aceptara una tolerancia en
el error de * 0,4% en el sentido mas favorable al contador.
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c) Se admite que hasta 4 errores en los 6 caudales ensayados de la curva completa de
cada contador estén fuera de los limites indicados en el apartado a), siempre que se
cumplan las dos condiciones siguientes:

o E = £1,5%, en el caso de los caudales normales.
Los 6 errores no tengan el mismo signo. Con objeto de evaluar si los
errores del contador tienen el mismo signo, para el analisis del presente
criterio se aceptara una tolerancia en el error de + 0,4% en el sentido
mas favorable al contador.

Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 4: Excluyente. Ensayo 5: Comportamiento a nivel de comunicaciones del contador

Se realizaran las pruebas descritas en el Anexo V, debiendo superarse todas ellas.

Criterio 5: Valorable. Ensayo 1 y Ensayo 2: Mejora del error

Este criterio es valorable y se considera superado cuando en los ensayos 1 y 2 (realizados antes y
después del envejecimiento), para caudales normales, se cumpla la relacion siguiente:

E =1+1%

Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 6: Valorable. Ensayo 3: Caudal de arranque.

Este criterio es valorable y se considera superado cuando los contadores se pongan en marcha
durante la realizacién del ensayo 3.

Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 7: Valorable. Ensayo 4: Inmunidad a campos magnéticos.

Este criterio es valorable y se considera superado cuando los errores a Qs y Qz, durante la realizacién
del ensayo 4, cumplan con la relacion siguiente

E <+2%

Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 8: Valorable. Ensayo 1 y Ensayo 2: Mejora de la repetibilidad
Este criterio es valorable y se considera superado cuando se cumpla que la maxima diferencia entre
los errores obtenidos para un determinado caudal, en los ensayos 1 y 2 y para las dos muestras
presentadas, sea:

Ensayo1 (Ei ) -~ Ensayo2 (Ei) < 0,5%

donde Ei es el error obtenido en el caudal i del contador, i=1 a 6.
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Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

Criterio 9: Varolable. Mejora del ratio, R
El Ratio (ISO 4064) minimo exigido, segun lo especificado en el apartado 9, es R=200.

Si el licitador en su oferta presenta un ratio superior al minimo exigido, todas las comprobaciones
técnicas y ensayos definidos en el presente pliego se realizaran considerando el ratio presentado.

El incumplimiento de cualquiera de los criterios excluyentes tendra como consecuencia la exclusién
de la oferta del licitador. EI cumplimiento de todos los criterios excluyentes para el ratio presentado,
tendra como consecuencia la obtencion de los puntos correspondientes por mejora de ratio, de
conformidad con lo indicado en el apartado 8 A) del Anexo | al PCAP.

En cualquier caso, el Ratio debe estar avalado por la correspondiente evaluacion de la conformidad.

Este criterio debe superarse en las dos muestras ensayadas.

CAPITULO IV.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO DE LOTES DE CONTADORES

El objeto del presente capitulo es establecer los criterios de aceptacion y rechazo para lotes de
contadores nuevos sobre los que el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il S.A. (en
adelante el Laboratorio) realizara las comprobaciones que se indican a continuacion, de forma previa
a la aceptacion de dichos lotes para su adquisicion por parte de Canal de Isabel Il S.A.

Apartado 19. Definiciones y clasificacién de defectos

A continuacién, se relacionan las siguientes definiciones:
e Lote: cantidad definida de algin producto, material o servicio, reunida junta.
e Tamano del lote: nimero de elementos en un lote.

e Muestra: uno o mas elementos extraidos de un lote con objeto de proporcionar informacion
sobre este.

¢ Tamafo de la muestra: el nimero de elementos en la muestra. El tamafio de la muestra
usual es del 1% del tamafio del lote de pedido.

e EMP: Errores Maximos Permitidos en % a un determinado caudal de un contador, segin lo

indicado en el presente Pliego. Para evaluar dicho cumplimiento, no se tendra en cuenta la
incertidumbre de medida del Laboratorio.

Canal de Isabel Il S.A. tomara muestras de cada lote para su verificacion en el Laboratorio. Estas
muestras seran iguales o superiores al 1% del lote, con un minimo de 3 unidades.
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Apartado 19.1.-TESTEO BASICO

Clasificacion de defectos en el testeo basico:

Los defectos se clasifican como:

1. DEFECTOS EN LA METROLOGIA DEL CONTADOR

1.1 Defectos muy leves en Metrologia:

Cuando el error del contador en valor absoluto se encuentra entre los limites siguientes:

5% < |errora Q1 | < 5,4%

2% < | error a: Qz, Q3, Q4| < 2,4%

1.2 Defectos leves en Metrologia:

Cuando el error del contador en valor absoluto se encuentra entre los limites siguientes:

54% < |errora Q1| < 7,5%

2,4% < | error a: Qz, Q3, Q4| < 3%

1.3 Defectos Graves en Metrologia:

Cuando el error del contador en valor absoluto se encuentra entre los limites siguientes:

Errores superiores a los indicados en el parrafo anterior, es decir
| Errora Qi]> 7,5%

| Error a: Q2, Q3, Q4 | > 3%

1.4 Defectos muy graves en Metrologia:

Se consideran defectos muy graves, un contador parado a un caudal, o con errores superiores al

50%, a cualquier caudal distinto de Qs 0 Q.
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2. OTROS DEFECTOS

A continuacién, se indican una serie de “otros defectos” clasificados segun su gravedad:

2.1 Otros defectos muy leves:

o Las cajas estan rotas.
e Faltan las instrucciones de montaje en la caja, cuando es un requisito.
* El nimero de serie de la caja es distinto del contador.

2.2 Otros defectos leves:

Falta alguna marca reglamentaria.

El contador esta golpeado.

Defectos no funcionales en la carcasa, como arafiazos, rebabas en las roscas, etc.
La pintura exterior mancha

La serigrafia de las marcas no es clara.

Faltan tapas, del contador o de sistemas de conexion.

2.3 Oftros defectos graves:

No se distingue el nimero de serie.

Contadores con n° de serie distinto en el contador que en la pegatina del codigo de barras.
Defectos en las roscas que comprometan su instalacion.

La pintura interior mancha o se desprende

El contador fuga.

Algun elemento de la relojeria no funciona.

Datos erréneos en la serigrafia del contador.

El contador no supera 10 horas a Qs .

Contador parado

Precinto roto o inexistente

Apartado 19.2.-TESTEQ EXTENDIDO

Clasificacion de defectos en el testeo extendido:
Los defectos se clasifican como:
1. DEFECTOS EN LA METROLOGIA DEL CONTADOR

1.1 Defectos muy leves en Metrologia:

1.1.1. Cuando el error del contador en valor absoluto, en la curva completa tras el envejecimiento, se
encuentra entre los limites siguientes:

5% < |erroraQi | < 54%

2% < |error a: Qz, Q3, Q4| < 2,4%
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1.1.2. Cuando el error en la curva completa y en la curva completa tras el envejecimiento, para
caudales normales, sea mayor de 1% y menor o igual a 1,5%.

1.2 Defectos leves en Metrologia:

1.2.1. Cuando el error del contador en valor absoluto, en la curva completa tras el envejecimiento, se
encuentra entre los limites siguientes:

5,4% < |errora Q1| < 7,5%
2,4% < |error a: Qz, Q3, Q4| = 3%

1.2.2. Cuando no se cumpla el Criterio 3 de no favorecer sistematicamente a ninguna de las partes,
definido en el apartado 18 de este Pliego.

1.2.3. Cuando el error en la curva completa y en la curva completa tras el envejecimiento, para
caudales normales, sea mayor de 1,5% y menor o igual que 2%.

1.2.4. Cuando no se cumpla el Criterio 6 para el caudal de arranque definido en el apartado 18 de
este Pliego.

1.2.5. Cuando no se cumpla el Criterio 8 de mejora de repetibilidad, definido en el apartado 18 de
este Pliego.

1.3 Defectos Graves en Metrologia:

1.3.1. Cuando el error del contador en valor absoluto, en la curva completa tras el envejecimiento, se
encuentra entre los limites siguientes:

| Errora Qi|> 7,5%

| Errora: Qz, Qs, Qs | > 3%

1.3.2. Cuando el error en la curva completa y en la curva completa tras el envejecimiento, para
caudales normales, sea mayor de 2%.

1.3.3. Cuando no se cumpla el Criterio 7 de inmunidad a campos magnéticos, definido en el apartado
18 de este Pliego.

1.4 Defectos muy graves en Metrologia:

Se consideran defectos muy graves, un contador parado a un caudal, o con errores superiores al
50%, a cualquier caudal distinto de Q4 0 Q1, en la curva completa tras el envejecimiento.
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Apartado 20.-Criterios de aceptacion y rechazo de lotes

Canal de Isabel Il S.A realizara el testeo basico en todos los lotes. La realizacion del testeo extendido
quedara a criterio de Canal de Isabel Il S.A.

La siguiente tabla muestra el nimero de contadores defectuosos limite no admisible en una muestra,
dependiendo del tipo de defecto (muy leve, leve, grave o muy grave) y del tamafio de la muestra (3 a
20, 30, 40y 50), considerando de forma conjunta los defectos encontrados en el testeo basico y en el
extendido.

N° de contadores defectuosos limite no admisible en una muestra

Tamarno de

la muestra 314]|5|6|7 8 9 110 (1111213 {14|15[|16117|18(19]20]30|40 50
Defecto

Muy leve 2133|414 5 516]|]6|7]1]7]18[8j9|9([10]{10}111]|16]21126
Defecto
Leve122233344445556667101316
Defecto
GraVe111111111111122222334
Defecto |y b g fqla o {alalalalalalalalalalalala]1]4
Muy grave

Tabla 1: Unidades para rechazar un lote en funcion del tamafio de la muestra

Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son leves o muy
leves, se ensaya una segunda muestra. Si la segunda muestra no cumple los criterios indicados en la
tabla 1, se rechaza el lote.

Si la primera muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, y los defectos son graves o muy
graves, se ensaya una segunda muestra de tamafio doble de la primera muestra. Si la segunda
muestra no cumple los criterios indicados en la tabla 1, se rechaza el lote.

La verificacion de las siguientes muestras se puede hacer de tal forma que se busque
exclusivamente el defecto detectado en la primera, para aceptar o rechazar el lote.

En el caso que en una muestra se encuentren varios tipos de defectos de distintas categorias, se
considera el criterio mas restrictivo para el fabricante, teniendo en cuenta que un defecto de una
categoria, siempre puede considerarse de inferior categoria.

Independientemente del tipo de defecto y de la aceptacion o no del lote, al fabricante se le devuelven
siempre los contadores defectuosos, por “defectos en la metrologia del contador”, con un certificado
acreditado de los resultados del ensayo.

Para los “otros defectos”, al fabricante se les devuelven siempre los contadores con defectos graves
o leves, y se le notifican los defectos muy leves.
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En caso de rechazo del lote, se devuelve todo el lote al fabricante, no aceptandose su adquisicion

por parte de Canal de Isabel Il S.A.

Madrid, 8 de noviembre de 2019

: f;\én Valor Munoz
JEFE DE/AREA DE ACOMETIDAS
¥

M2. Humbelina Vallejo Aparicio
SUBDIRECTORA DE
SERVICIOS COMERCIALES

| et

Juan |. Zubizarreta Pariente
DIRECTOR COMERCIAL
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ANEXO | - DIMENSIONES DE CONTADORES

ROSCA GAS
CALIBRE ANCHURA AL,TURA
LONGITUD N MAXIMA CONTADOR
CONTADOR MAXIMA
mm (sin considerar tapa) (pulgadas)
(mm) mm
mm
Entrada Salida
g 15 115 110 125 3/4 3/4
g 20 190 110 125 1 1
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ANEXO Il - VALORES PARA CAUDALES PERMANENETES

CALIBRE DE CONTADOR (sz,?h)
(mm) (R.D. 244/2016)
15 2,50
20 4,00
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ANEXO lil - ESPECIFICACIONES PARA LOS COMPONENTES SOFTWARE DE LECTURA
AUTOMATICA DE CONTADORES

En el presente Anexo, se definen las caracteristicas y requisitos necesarios de los componentes
software de lectura automatica, que deben ser suministrados por el fabricante, para ser integrados en
las aplicaciones informaticas de Canal de Isabel Il S.A. y que permitan realizar las operaciones de
lectura. '

También se determina la tipologia, caracteristicas y organizaciéon de los archivos, tanto de
inicializacion como de registro de lectura, de forma que se garantice el acceso a la informacion de los
contadores de agua electrénicos que cumplan con el protocolo de comunicaciones descrito en la
Norma UNE-82326: 2010 posibilitando su uso por parte del sistema informatico de Canal de Isabel II
S.A.

Componente software de lecturas

Los componentes software de lectura deberan permitir la lectura y decodificacion de toda la
informacién almacenada en los contadores electronicos de cada fabricante, tanto de las tramas
comunes A y B como de la informacién adicional codificada en las tramas de valor afiadido (B-Intact y
C) aportada por cada uno de ellos.

El fabricante debera suministrar el componente software de lectura para dispositivos méviles de
lectura (Smartphone, tabletas, etc.) para la realizacién de lecturas en campo.

Este componente software debera estar programado sobre sistema operativo Android 5.0 o superior.
Asimismo, el software para dispositivos mdviles de lectura debe ser totalmente compatible con el
interface o sonda de lectura automatica cuyas especificaciones técnicas se describen en el apartado
16.7 de este documento.

El componente software de lectura se encargara de las tareas de comunicacién con los contadores al
objeto de realizar la lectura y escritura de la informacion en los mismos, generando los ficheros con el
resultado obtenido en la comunicacion.

La aplicacion se comportara en funcién de una serie de pardmetros que recibira en un archivo, y el
resumen de la lectura se guardara en un archivo de salida en con formato similar.

El fabricante debera aportar la documentacion necesaria que permita conocer el funcionamiento del
componente software de lectura a efectos de su integracion en los sistemas de Canal de Isabel I
SA

Fichero de parametros de inicializacién

El fabricante debera especificar claramente la manera de instalar el componente software de lectura,
empleando para ello un archivo que debe contener los parametros necesarios de inicio de dicho
componente software.

Cada fabricante debe permitir definir en este fichero las particularidades inherentes a su modelo:
velocidad de comunicacion, posibilidad de realizar lectura offline, etc.

Fichero de registro de datos

Como resultado de la comunicacion, el componente software de lectura proporcionara en un fichero
la informacién obtenida ya decodificada y disponible para su utilizacién por el sistema informatico de
Canal de Isabel Il S.A.
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Este fichero, de similares caracteristicas al fichero de inicializacioén, aparecera un conjunto de
campos por cada lectura de contador obtenida.

Los contadores electrénicos se adecuaran al protocolo de comunicaciones contemplado en la norma
UNE-82326:2010, por lo que, siguiendo el proceso de lectura especificado en dicha norma, debera
ser posible la interpretacion de las tramas A/A+, B-RVER y B-REXT. Asimismo, los contadores
deberan interpretar correctamente las tramas B-WEXT, GOW2 y GOWO descritas en la norma.

En el Anexo IV se resume la codificacion de las tramas “abiertas” de la norma UNE-82326:2010.

Adicionalmente, se generara un archivo donde se guardaran los datos obtenidos de los objetos
especificos de cada fabricante que hayan sido leidos por el componente software, que debera ser
decodificado por cada fabricante posteriormente.

Esta informacién adicional, que cada fabricante determine de forma especifica para su contador se
presentara como éste estime oportuno, indicando su estructura, formato, contenido y organizacion.
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ANEXO IV - CODIFICACION DE LOS CAMPOS DE CADA TRAMA

Codificacion de los campos de la trama A
STATUS: Estado del contador

Este byte contiene 011b en los tres bits mas significativos y 4 bits individuales, esos 4 bits de méas a
menos significativo (dentro del byte son):

- Fugas: Si es 1 indica fuga posible en la instalacién del abonado.

- Libre

- Libre

- Error interno: Valor 1 si el contador detecta alguna anomalia interna.

UNIT: Unidad de medida
Se utiliza para convertir el indicador del dispositivo (REG) en volumen totalizado. El indicador

contiene 10 digitos decimales, cuyo valor dependera del valor del parametro UNIT, segun la siguiente
tabla:

UNIT (cod) REGS... REG4... REG1 REGO unidad
0 10° 1 0.001 0.0001 m3
1 106 10 0.01 0.001 m3
2 107 100 0.1 0.01 m3
3 108 1000 1.0 0.1 m?3

BAT: Bateria del contador

Se concretan las duraciones especificadas en el protocolo a:

BAT (cod) Significado

3 Duracién superior a 3 meses, hasta el maximo disponible
2 Duracion superior a 1 mes e inferior a 3 meses.

1 Duracién inferior a 1 mes.

0 El nivel de bateria no garantiza el correcto funcionamiento.

Codificacién de los campos de la trama A+
R-field: Lectura

Se transmitira el valor actual del volumen registrado por el contador, es decir, se empleara el formato:

R C <a-subc> [,<u-subc>[,<f-subc>[,<t-subc>]]]

A-field: Errores en el contador
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Sélo se especifica el primer byte, como mascara de 6 bits, y dentro de este solamente el primer bit.
La funcionalidad de la mascara permitira transmitir errores multipies.

Bit Significado

0 (LSB) Error general interno
1 Reservado

2 Reservado

3 Reservado

4 Reservado

5 (MSB) Reservado

Q-field: Estado del contador

Se especifica el uso del primer byte de la cadena STATUS.

Bit Tipo de valor Significado

0 (LSB) Almacenado Error (de cualquier tipo, ver campo A-field)

1 Almacenado Fraude

2 Instantaneo Deteccion de paso del agua

3 Instantaneo Sentido de paso del agua (0-directo, 1-inverso)
4 Instantaneo Deteccion de fuga

5 (MSB) Almacenado Alarma de uso incorrecto

Esta especificacién se reserva afiadir en el futuro nuevas funcionalidades que se incluirian como
bytes adicionales en este campo. Se recomienda a los desarrolladores de drivers de lecturas
(Readers) que prevean la compatibilidad futura con este requisito admitiendo longitudes del campo
mayores de la especificada, aunque se ignore el contenido de los bytes adicionales.

i=-field: Programa y version

Se transmitiran 4 bytes. Los dos primeros corresponden al nimero de programa y los dos siguientes
a la version del mismo. Esta codificacion es idéntica a la contenida en la trama B “RVER”.

Campos libres para inclusién de funcionalidad de valor afiadido
OOM-Field

00B- Field
00J-Field

Codificacion de campos de tramas B

La zona de usuario de la trama REXT ha de contener la siguiente informacién (la codificacion se
ilustra con un ejemplo):

Posicion Contenido

11-16 Fecha y hora de la ultima lectura con envio de trama Wext

17-24 8 bytes mas significativos del indice del contador cuando se
realiz6 la dltima lectura con envio de trama WEXT
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25-26 Numero de contadores en el bus (escrito por trama WEXT)
27-32 Numero de arranques

36-42 Tiempo sin paso de agua (unidad de cuenta: 8 segundos)
44-50 Tiempo con posible fuga (unidad: 8 seg.)

52-58 Tiempo con paso de agua a caudal normal (unidad: 8 seg.)

Para guardar el Gltimo indice se utilizaran 8 nibbles despreciando los dos digitos menos significativos
del indice del contador. En un contador con escal6n minimo de 1 decilitro tendriamos una resolucion
de 10 litros. Se transmite primero el digito menos significativo.

Para guardar el nimero de contadores en la cadena se utilizan 2 nibbles por lo tanto se pueden
codificar hasta 99 contadores por cadena, transmitiendo primero el digito menos significativo.

Para guardar la fecha y hora se codifica en hexadecimal a nivel de bit en el formato:

AA/MM /DD, hh:mm
Donde:

mm:  minutos 6 bits (0 a 59)

hh: horas 5 bits (formato 0 a 23 horas)

DD:  dia 5 bits (1a 31)

MM:  mes 4 bits (1 a2 12)

AA: afo 4 bits , (0 a 15), el afo 0 sera 1992

En total se utilizan 24 bits para codificar fecha y hora quedando distribuidos como sigue:
AAMMMMDDDDDhhhhhmmmmmm

Ejemplo de codificacién 18 de enero de 1995 a las 12:23

Afo 3 (1995-1992=3) 0011
Mes 1 0001
Dia 18 10010
hora 12 01100
min 23 010111

Quedando los 24 bits y la trama ASCI! a enviar como sigue:

Anho Mes Dia Hora Min
bits 0011 0001 10010 01100 010111

Dividiendo en grupos de 4 bits queda:

0011 0001 1001 0011 0001 0111
bits 3 1 9 3 1 7

Ejemplo:
Si un contador envia la siguiente trama REXT:

<STX> 2999900283193178765432151610000007?7>9400000000000>400000<CRC><EQOT>
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Proporciona la siguiente informacién:

Numero de serie: 99990028

Fecha dltima lectura: 319317  =0011-0001-1001-0011-0001-0111
=0011-0001-10010-01100-010111
= 3-1-18-12-23
=1995/enero/18.12:23

indice Gltima lectura: 123456780.0 litros= 123456.78 m3 (suponiendo que la
resolucién del contador es 1d!, UNIT=0)

NUm. de contadores/bus: 15 (decimal)

Numero de arranques: 16h = 22 arranques

Tiempo sin paso de agua: 0049>77? =48E7Fh = 302719 x 8s = 672.71 horas

Tiempo en estado C3B: 0000000 = 0 segundos

Tiempo a caudal normal: 000004> = 4Eh =78 x 8s = 10 minutos 24 segundos
Trama WEXT:

Utiliza la misma codificacion que REXT en la zona que sobreescribe (11-26).

El nibble CDO sirve para inicializar las restantes informaciones de la trama REXT. De los 4 bits ttiles
de CDO, los dos primeros bits valdran siempre “0”, y el significado de los dos ultimos sera:
“00”: No se ejecuta ninguna inicializacion.

“01”: Se inicializan los registros de tiempos de la trama REXT.

“11”: Se inicializan los registros de tiempos y arranques de la trama REXT.

Trama INTACT:

Los nibbles CDO y CD1 valdran siempre 0000b (no existiran acciones especiales).
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ANEXO V - PRUEBAS DE VERIFICACION DE COMPATIBILIDAD CON NORMA UNE-82326:2010

En el presente Anexo, se definen los criterios de aceptacion empleados para la verificacion de la
compatibilidad de los contadores objeto de estudio con el protocolo descrito en la Norma UNE-
82326:2010 junto con la ampliaciéon de definicion del Anexo IV.

Sera necesario verificar los siguientes puntos:

Cumplimiento de la descripciéon mecanica de los componentes.
Correcta interpretacion de los niveles del sistema.
Cumplimiento de la capa enlace.

Cumplimiento de la capacidad de interconexién en bus.
Cumplimiento de Ia informacion de valor afadido.

1. Cumplimiento de la descripcion mecanica de los componentes (criterio excluyente)
o Contadores de calibres 15 mm y 20 mm
o Se acepta (APTO):
Cuando los contadores estan equipados con dos puertos RJ-11 hembra de 6 contactos.
Los dos conectores deben tener la misma funcion, por lo que ambos podran ser

utilizados como entrada o salida indistintamente.

La conexion entre los contadores de una misma bateria se realizara mediante cable
telefénico provisto de dos conectores macho del tipo RJ-11 de 6 contactos.

o No se acepta (SE EXCLUYE):

Si no se cumplen los requisitos anteriores.

2. Correcta interpretacion de los niveles del sistema (criterio excluyente)

Se toma como referencia para el estudio de los niveles del sistema la Norma UNE-82326:2010.

Tension de Activacion del dispositivo
Tensién V entre SELy GND 2 4<V<15
¢ Dispositivo activado? Si: _APTO No: SE EXCLUYE
Intensidad Linea SEL
Intensidad linea SEL, entre SEL y GND 5V <3mA: APTO >3mA: SE EXCLUYE
Proteccion eléctrica
Tension de hasta +20Vcc en linea SEL No Funciona:
Funciona: APTO y

Tension de hasta +20Vcc en linea SDATA unctona SE EXCLUYE
P i

ulso entre SEL y GND de 10ms +100V Funciona: APTO Iglo Funciona:
Pulso entre SDATA y GND de 10ms +100V E EXCLUYE
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3. Valoracién del cumplimiento de la capa de enlace (criterio excluyente)

Para la valoracién de la capa de enlace se interpreta la informacion contenida en las tramas A, A+, B-
Rver y B-Rext definidas en la Norma UNE-82326:2010.

Para la interpretacién de las tramas se empleara ademas la informacién extra proporcionada en el
Anexo |V del pliego de prescripciones técnicas particulares.

Trama ¢Cumple con descripcion?

A SI: APTO NO: SE EXCLUYE

A+ Si: APTO NO: SE EXCLUYE

B-Rver SI: APTO NO: SE EXCLUYE

B-Rext SI: APTO NO: SE EXCLUYE
Permite actualizacion del dispositivo segin
descripcion del protocolo

B-Wext SI: APTO NO: SE EXCLUYE
Solicitud de la trama por broadcast

Tramas B SI: APTO NO: SE EXCLUYE
Solicitud unicast de la trama

Tramas B St APTO NO: SE EXCLUYE

El contador ofertado no presentara simultdaneamente las tramas A y A+.

4. Valoracién del cumplimiento de la capacidad de interconexion en bus (criterio excluyente)

En este apartado se valorara la capacidad de los contadores para comunicarse correctamente una

vez se han instalado en baterias.

En todo caso, el tiempo maximo entre lecturas independientes del bus de contadores, entendiendo
como lecturas independientes el proceso de desconexion fisica del interface o sonda de lectura
automatica del punto de lectura y su posterior conexion a éste para realizar una nueva lectura del
bus, sera siempre inferior a 10 segundos.

5. Informacion de valor anadido (criterio excluyente)

Los fabricantes deberan proporcionar la documentacién técnica necesaria que defina de forma
especifica dicha informacién de valor afadido.

Una vez adjudicado el contrato, Canal de Isabel [l S.A. podra solicitar su estructura, formato,
contenido y organizacion en el mapa de memoria del dispositivo.
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