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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE LA OBRA
DE REFORMA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION EN CENTRO DE
ESPECIALIDADES VILLAVERDE-CRUCE, SITO EN LA C/ ALCARRIA N° 4 EN
MADRID PERTENECIENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE
MADRID.

PAS 2019-0-129

0. OBJETO

El presente documento tiene por objeto, describir las prescripciones técnicas y
funcionales, necesarias para realizar la Obra de Reforma de Instalacién de Climatizacién
en Centro de Especialidades Villaverde-Cruce, sito en la C/ Alcarria n°® 4 de Madrid

perteneciente al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Esta memoria técnica tiene también por objeto establecer la metodologia de la recepcion

de las instalaciones y adecuar el plan de mantenimiento existente a las nuevas

instalaciones.

Las ofertas técnicas de los proveedores deberan estar conformes a las especificaciones
de la presente memoria y deberan incluir las mejoras necesarias para la correcta

instalacion, funcionamiento y mantenimiento de las mismas.

1. DESCRIPCION

La zona a reformar corresponde al espacio ocupado por todas las instalaciones de

climatizacion actuales situadas en la cubierta del edificio.

Ademas de la instalaciéon de climatizacién, sera también objeto de este proyecto todas
las necesidades para el buen funcionamiento de la instalacién tales como, instalaciones

eléctricas, obra civil y ayudas de albafiileria.

2. NORMATIVA A APLICAR

Ademas de las normativas vigentes sobre instalacion de climatizacién tales como RITE,
se tendra muy en cuenta la Norma UNE 100713 de Septiembre 2005. Instalaciones de

acondicionamiento de aire en hospitales.

Pliego de Prescripciones Técnicas. Expediente n2 P.A.S, 2019-0-129



Ademas se aplicaran en especial las siguientes reglamentaciones:

- REB.T.

- Reglamento Instalaciones Frigorificas.

- Reglamento Aparatos a Presion.

- Recomendaciones para la vigilancia, prevencion y control de las infecciones en
Hospitales en obras.

- Cadigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

La instalacion actual de climatizaciéon del centro de especialidades de Villaverde se
compone de una central productora de agua caliente y agua refrigerada y unas unidades
de tratamiento de aire que son las encargadas de climatizar los diferentes locales del
edificio.

La central productora, situada en la cubierta del edificio, consta de dos bombas de calor
de la marca HITSA, modelo BC.EA-80-2D, fabricadas en 1991. Cada una de las bombas
dispone dos circuitos con un compresor semihermético alternativo por cada circuito.
Estas unidades, en su disposicion inicial, utilizaban como refrigerante gas R-22. El gas
R22 se encuentra dentro de los denominados hidroclofluorocarbonos o gases fluorados
gue son responsables, en parte, de la destruccién de la capa de ozono, quedando
legislados, en un primer momento por el Reglamento CE- 1005/2009 del Parlamento
Europeo del 16 de septiembre de 2009 y posteriormente por el Real Decreto 765/2010,
de 16 de junio, por el que se prohibia su manipulacion a partir del afio 2015. Unicamente
se permiten que los equipos que utilicen dicho gas estén operativos, siempre que no
sea necesario recargar el circuito de refrigeracion con R22. La instalacion ha sufrido
varias modificaciones y numerosas reparaciones. Actualmente y debido a las Ultimas
averias, una de las bombas de calor esta fuera de servicio, estando sus dos circuitos,
por lo tanto, inoperativos. La sustitucion del refrigerante R22 por otro equivalente
supone ademas, la adecuacion y limpieza exhaustiva del circuito para no dejar residuos
del refrigerante primitivo. Esto conlleva la sustitucién de elementos de la instalacién

como la valvula de expansion, los filtros, las juntas o fungibles como el aceite.

La instalacion dispone de 2 grupos de equipos de tratamiento de aire, con 7

climatizadores cada uno de ellos. Mediante un equipo de bombeo formado por 3 bombas
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de recirculacion, se hace llegar el agua tratada — caliente o refrigerada — a dichas
unidades de tratamiento. Completan la instalacion todas las tuberias de interconexion

con su aislamiento, valvuleria e instalacién eléctrica.

En la instalacién cada bomba de calor alimenta, en condiciones de funcionamiento
normal, a un grupo de equipos de tratamiento de aire. Como medida para casos de
emergencia por fallo de maquinas, la instalacion dispone de un bypass que conecta

ambos circuitos.

4. INSTALACION PROYECTADA

Se proyecta una nueva instalacién de produccién de agua caliente y agua refrigerada
mas flexible y que conste de un circuito primario y un circuito secundario. El nuevo
circuito primario sera el comprendido entre las bombas de calor y los nuevos colectores
de ida y retorno, mientras el nuevo circuito secundario estara formado entre los nuevos
colectores de ida y de retorno y los grupos de tratamiento de aire. Se sustituiran las dos
bombas de calor actuales por otras dos de semejante potencia, pero mejorando las
caracteristicas técnicas restantes, tales como eficiencia energética, niveles sonoros,
vibraciones, etc. Ademas de la instalacion de las bombas de calor, se sustituiran todas
las bombas de circulacidn de agua, tuberias, valvulas, etc, del circuito secundario. Tanto

el circuito primario como el secundario han de disponer de bombas de recirculacion de

reserva.

Circuito primario: estara constituido por 2 bombas de calor aire-agua con un moédulo

hidrénico integrado en cada una de ellas. Cada moédulo hidrénico dispondra, como

minimo, de dos bombas — una de ellas de reserva — antivibradores, filtros, llaves de
corte, vaso de expansién y todos aquellos elementos necesarios para su correcto

funcionamiento.

Las unidades productoras tendran, como minimo, las siguientes especificaciones

técnicas:

e Capacidad frigorifica 2 200 kW

e Capacidad calorifica = 240 kW

e 4 compresores herméticos Scroll
e ESSER 24,10

e SCOP=z340

e Ventiladores con accionamiento de velocidad variable
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e Intercambiadores de calor de placas soldadas con caidas de presion de agua
reducidas.

e Control autoadaptativo por microprocesador

e Bombas de velocidad variable

¢ Carga de refrigerante reducida.

¢ Nivel de presion sonoro a 10 metros < 57 db.

e Control con comunicacion Ethernet (IP)

Las bombas de calor se integraran en el Programa de Gestion de Informacién y
Tratamiento de los datos operativos de los Sistemas de Climatizacién y Procesos
Connect-Cortix, existente via web en el Hospital Universitario 12 de Octubre, por el que
se consigue, entre otras funciones, visualizar en tiempo real, a través del portal web, las
maquinas conectadas o disponer de herramientas de andlisis y diagnéstico mediante la

generacion de curvas de tendencia e incluso la notificacién de alarmas en tiempo real

via mail.

Ademas, las bombas de calor y de circulacion se integraran en el programa de gestion

de edificaciones BMS existente en el Hospital.

Cada una de las dos unidades de bomba de calor dispondra de antivibradores metalicos
entre la bancada y la propia unidad, y antivibradores en la tuberia de ida y retorno, dos
termémetros, dos manémetros, un interruptor de flujo, un contador de energia, valvulas
de corte, juntas, la instalacién constara de todos los accesorios de soportacion
necesarios, tuberias de 4” DIN 2440 s/s, y en general todos los elementos y pequefio

material necesario.

Circuito secundario: compuesto por un equipo de bombeo que dispondra de, al menos,

dos bombas de circulacion, una por cada uno de los dos grupos de climatizadores

existentes. Es imprescindible, ademas la instalacién, como minimo, de una bomba de

reserva.

Las especificaciones minimas de las bombas deberan de ser:

e Bomba de rotor seco
e Caudal 238 m3/h

e Presion 220 m.c.a.

e Potencia motor = 4 kw

¢ Preparada para la intemperie.
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Todas las bombas de recirculacion de agua dispondran de antivibrador de tuberia, tanto

en la aspiracién como en la impulsién.

La instalacién constara de todos los accesorios de soportacidon necesarios, vaso de
expansion cerrado sin transferencia de masa y aislado exteriormente y terminacion
exterior en chapa de aluminio, elementos de medida, control como manometros en la
aspiracion e impulsion, de gestion de fluidos, de seguridad y gestion de fluidos, valvulas
de corte para independizar los equipos, filtros, juntas y en general todos los elementos

y pequefio material necesario.

Se instalara un circuito de llenado automatico de la instalacién con tuberia acero
inoxidable AISI 316-L de diametro 1.1/2", provisto como minimo de filtro, contador de
agua, desconector, reductora de presién, valvula de retencion, depésito de expansion,

valvulas de corte y seguridad, bypass con valvula de corte de @ 1.1/2" inox, manémetros

y sonda de presion.

Se instalara un circuito de by-pass entre el colector de impulsién y el de retorno y
constara como minimo de valvulas de corte y valvula de control de caudal de tipo Tour-

Andersson. El diametro sera de 4”.

Se mantendran los didmetros en las tuberias de los circuitos existentes.

Colector de aspiracion / impulsion bombas

Se instalara un colector en tuberia de acero negro DIN2440 de 6" de diametro,
incluyendo bridas, soportacién, mano de imprimacion gris, pruebas de presion. La
tuberia estara cubierta por un aislamiento realizado con coquilla de fibra de vidrio y
terminacién exterior en papel de aluminio, todo ello con envolvente exterior de chapa de
aluminio de 0.8 mm de espesor, incluso piezas de conexién y remate para tubo de

diametro 6”. Dispondra de:

- 6 picajes de 4" de didametro
- 1 picaje de 2" de diametro para el vaciado.
- 2 picajesde 1%’

- Termodmetros

Colector de retorno bombas
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Se instalard un colector en tuberia de acero negro DIN2440 de 6" de diametro,
incluyendo bridas, soportacion, mano de imprimacion gris, pruebas de presion. La
tuberia estara cubierta por un aislamiento realizado con coquilla de fibra de vidrio y
terminacion exterior en papel de aluminio, todo ello con envolvente exterior de chapa de
aluminio de 0.8 mm de espesor, incluso piezas de conexién y remate para tubo de

diametro 6". Dispondra de:

- 5 picajes de 4” de diametro
- 1 picaje de 2" de diametro para el vaciado.
- 2 picajes de %"

- Termdmetros

Condiciones generales

Se dispondran de todos los elementos necesarios para el perfecto funcionamiento,

control y seguridad de la instalaciéon y como minimo de:

- Manémetros entrada y salida bomba de calor.

- Manoémetros impulsion de bombas.

- En cada uno de los circuitos de bombas y en entradas de bomba de calor se
instalara un filtro.

- Termdmetros entrada y salida bombas de calor.

- Vaciados de colectores de tuberia de 2" de diametro

- Vaciados de bombas de calor.

- Vaciados de circuitos

- Interruptores de flujo en cada bomba de calor.

- Deposito de expansion en cada bomba de calor.

- Contadores de energia termica.

- Contadores de energia eléctrica.

- Tuberia DIN 2440 acero estirado sin soldadura con diametro 4” tanto en el
circuito primario como en el secundario y las diferentes salidas a los dos grupos
de climatizadores. Asimismo, deberan de estar aisladas con armaflex AF y
espesores conforme al RITE con acabado en aluminio de 0.8 milimetros de
espesor.

- 4 Purgas de la instalacion de aire automatico-manual provisto de purga

mediante flotador y valvula de cierre incorporada, valvula de bola %"
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22 Valvulas de mariposa para la instalacion de 4”. PN-16, construidas en acero

fundido con plancha de gatillo, con volante para su accionamiento.

- 2 Valvulas de bola para la instalacion de 2". PN-16 con cuerpo y bola de laton y
anillos de teflén para instalacién roscada.

- 9 Valvulas de bola para instalacion 1 ¥2 “. PN-16, con cuerpo de bola de latén y
anillos de teflén para instalacion roscada.

- 3 Valvulas de retencion para instalacion 4”.

- 1 Valvula de asiento para instalacion 4”.

- 10 Manguitos antivibratorios — dilatador para instalacion de 4”.

- Filtros de agua para instalaciéon 4” y PN-16.

- 1 Valvula de seguridad, presion de trabajo comprendida entre 4-6 kg.

- 2 Caudalimetros para 60 m3/h. DN100, PN25, con cable de impulsos entre
caudalimetro e integrador 2,5 m. Tarjeta de comunicacién Lon Works.

- Dispositivos necesarios para absorber las dilataciones de las tuberias.

- Sefializacion de tuberias e identificacion de equipos de acuerdo a norma UNE.

Estaran incluidas todos los medios de elevacidn necesarios, grlas, transporte, puesta

en marcha, pruebas necesarias, etc. quedando la instalacion funcionando

correctamente.
En la instalacion eléctrica se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se precintaran las alimentaciones eléctricas a los grupos desmontados mediante

candados en las protecciones.
Se realizaran nuevas alimentaciones eléctricas a las motobombas.

Se revisaran los cuadros existentes.
- Se sanearan las instalaciones que se mantengan.
Se instalara un nuevo cuadro para alojar los contadores de energia preparado

[}

para intemperie.

En cuanto a la instalacién de control:

Se realizara una nueva programacion del controlador existente.

Configuracion, bases de datos y graficos en el puesto central.

Asignacion de puntos a grafico

Backup del controlador y equipo central.
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- Se suministrara un nuevo controlador de 12 entradas digitales, incluyendo
bloque de terminales.
- 3 Interruptores de flujo de agua.
- En las bombas de calor se dispondra de las siguientes sefiales:
M/P.
Estado.
Alarma general.
Selector frio/calor.
Estado selector.
Temperatura impulsién/retorno.

Horario de funcionamiento.

- En las motobombas de circulacion se dispondra de las siguientes sefiales:
M/P.
Estado.
Alarma general.
Horario de funcionamiento de cada una.
Integracion de contadores de energia.

Cableado y conexionado eléctrico.

Estas sefiales — de bombas de calor y bombas de circulacion - deberan de estar
recogidas en el programa de mantenimiento y monitorizacion Connetc-Cortix existente
en el hospital y en el programa de gestion Building Management System también
existente en el hospital. Para ello, el licitador debera de incluir en la Oferta Técnica una

declaracion responsable de compromiso de su integraciéon en dichos programas.

5. DOCUMENTACION

Inicialmente antes de realizar las instalaciones segun el proyecto de ejecucion, si lo

hubiere, el adjudicador debera entregar:

- Proyectos visados por los colegios profesionales si fueran necesarios para
legalizacién.

- Estudio y calculos técnicos.

- Planning detallado de la obra.

- Planos de ejecucién de las instalaciones proyectadas incluido: implantacion de

los equipos, eléctricos, elementos de control y seguridad, redes y obra civil.
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- Documentacion técnica completa sobre el material propuesto marcando los
puntos de funcionamiento previstos sobre las curvas caracteristicas de los
aparatos, dimensiones y pesos.

- Esquemas de principio de las instalaciones.

- Esquemas de fuerza y control de los armarios eléctricos si fuese necesario.

- Descripcion de las condiciones y procesos de las pruebas hidraulicas,
estanqueidad, funcionamiento, seguridades de todos los recipientes e
instalaciones sometidas a la reglamentacién oficial.

- Es condicion necesaria e imprescindible para comenzar la ejecucion de la obra,
que toda la documentacion resefiada, y marcas de los elementos eléctricos y
mecanicos, hayan sido entregadas por el proveedor y validada por la propiedad.

- Protocolos a realizar para la puesta en marcha.

Al finalizar la obra, a partir de los documentos anteriormente citados se realizara un

dossier técnico en idioma Espafiol (Castellano) comprendiendo:

- Memoria de las instalaciones.

- Autorizacion de la Instalacion (RITE, REBT) Certificados instalaciones térmica,
eléctricas y de inspeccion inicial firmados por la direccion técnica y por el
instalador. Declaracion de conformidad CE de los equipos, si fuera necesario.

- Certificados y actas de las Pruebas, Ensayos y Puesta en marcha realizados.

- Documentos acreditativos de su Registro Industrial y Autorizaciones Pertinentes.

- Certificados de la direccion de las instalaciones realizadas.

- Certificados de las Pruebas y Ensayos realizados.

- Planos completos conformes a la ejecucién, precisando las marcas de todos los
equipos y materiales instalados, con la posicién exacta de los o6rganos
susceptibles de ser maniobrados.

- Documentos acreditativos de su Registro Industrial y Autorizaciones Pertinentes
si es necesario.

- Documentacion técnica de los aparatos instalados, piezas recambio, referencias
material, consighas mantenimiento.

- Instrucciones completas de explotacién sefialando los distintos puntos de
consigna, precisando las maniobras a realizar, especificando visitas de
mantenimiento y dando toda la informacién necesaria para obtener una perfecta

utilizacion de la instalacién.
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- El proveedor asegurara la asistencia para el buen funcionamiento y explotacién
de la instalacién hasta que no se haya entregado la documentacién resefiada y

firmado el acta de recepcion de la obra. A partir de ficha firma, comenzara a

contar el tiempo de garantia.

6. LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, sera responsabilidad de la empresa contratista, tener

tanto las instalaciones como los edificios y urbanizaciones en perfecto estado de orden

y limpieza.

7. MEDIOS DE ELEVACION Y TRANSPORTE

Los medios de elevacion y transporte correran a cargo del adjudicatario.

8. SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Hospital facilitara el documento relativo a la Coordinacion de Actividades
Empresariales. El Proveedor debera tener en cuenta el contenido de la CAE para su
cumplimentacion. El proveedor realizara plan de seguridad y estudio de seguridad en

fase de proyecto si fuera necesario y sera presentado al Coordinador de Seguridad

para su aprobacion.

Durante la ejecucién de la obra, el proveedor dispondra de un JEFE de OBRA, presente
en la misma, que actuara de interlocutor con el hospital, a su vez se exigira el

nombramiento y presencia de "Recurso Preventivo" durante los trabajos de riesgo.

9. MEDIO AMBIENTE

Serad condicidon necesaria el cumplimiento de las normas y recomendaciones

establecidas por el hospital en relacion con la proteccion del medio ambiente.
Se identificaran los residuos téxicos y peligrosos que puedan producirse.
Se respetara la conducta selectiva de los residuos en los puestos de trabajo durante

la ejecucién de la obra.

10. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Las descripciones funcionales, céalculos y de calidades y las mediciones en
este Pliego son orientativas, debiendo concretarse en la oferta técnicas del

licitador y quedando sujetas a la discrecionalidad del hospital en su Servicio
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12.

1.3.

14.

15.

16.

1.7.

18.

de Ingenieria y Mantenimiento.

El adjudicatario correra con los gastos derivados de la obtencién de los
permisos necesarios en su caso para la ejecucion de la obra (Licencia, Acto
Comunicado, etc.). Por otro lado gestionara los mismos y actuard en nombre

de la Propiedad.

La empresa asignara a la obra un representante cualificado que actuara como
enlace Unico con la Propiedad, representada por el Servicio de Ingenieria y

Mantenimiento del Hospital 12 de Octubre.

Cualquier modificacion de la obra que sea planteada por la propia empresa
adjudicataria, debera ser aceptada por la Propiedad, representada por el

Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital 12 de Octubre.

El adjudicatario debera proceder a la legalizacién de las instalaciones que asi

lo requieran segun RITE y R.B.T.

Se realizara una visita a la obra previa a la licitacién, para solventar y hacer
las aclaraciones pertinentes. Para ello se establecera una fecha y se expedira
un Certificado que se incluira en la Oferta Técnica del licitador. Se debera
incluir también, en la oferta técnica, un certificado del licitador indicando que

conoce de manera suficiente la instalacién y la obra a realizar.

Todos los trabajos de carga y descarga y uso de medios de elevacion
voluminosos se realizaran en fin de semana para entorpecer lo menos posible

la actividad sanitaria.

Todas las intervenciones imprescindibles que supongan corte de suministro
se realizaran en el horario designado por el hospital, para influir lo menos
posible en el desarrollo habitual de la actividad, incluidas noches y fines de
semana. El trabajo se realizara en las etapas necesarias que se precisen, con
el fin de conseguir dicho funcionamiento todos los dias de afio, incluso durante
la realizacion de montajes provisionales que una vez acabada la instalacion

definitiva se desmontaran. En la oferta técnica debera de incluirse una

11
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programacion que justifiqgue la compatibilidad de la ejecucién de las tareas
necesarias y la continuidad en la actividad asistencial, asegurando en todo
momento la produccién de agua caliente y agua fria de climatizacién. Para
ello, si fuese necesario, se realizara una instalacién provisional que debera de

desmontarse una vez finalizada y puesta en marcha la instalacion definitiva.

19. Todos los equipos e instalaciones tendran un afio de garantia frente a defectos
de funcionamiento, corriendo el adjudicatario con los costes de cualquier tipo

de reparacion.

1.10.  Alfinalizar las actuaciones y antes de proceder a la recepcién de las mismas,

se aportara por parte de la empresa adjudicataria, la siguiente documentacion:

a) Se aportaran planos "as built" y documentacion técnica. Toda la
documentacion debera ser entregada en soporte papel (al menos dos
copias) y magnético: los documentos en Microsoft Word®; la
planificacién en Microsoft Project®; los presupuestos en Microsoft
Excel®, Word®, Presto®; los planos en Autocad®; las imagenes raster
en formato JPG.

11. REGULACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CON EXPRESION DE
LA FORMA EN QUE SE LLEVARA A CABO

La obra no se iniciara nunca mientras no se haya realizado una primera reunién de
toma de contacto entre los representantes de la propiedad, en este caso el Hospital
y la empresa adjudicataria.

Los representantes del hospital seran los siguientes:

e Representante de la Subdirecciéon de Gestién Técnica.

e Representante del Servicio de Medicina Preventiva.

e Representante del Centro de Especialidades Periféricas de Villaverde
afectado por la obra.

El representante de la empresa constructora sera:
e Eljefe de Obra
En esta primera reunion se establecera:

v Se comprobara que la empresa adjudicataria dispone de la documentacién
necesaria para la ejecucién de la obra.

12
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v" Se planificara la obra y se elaborara un cronograma de tiempos con la
duracion de las fases de la obra coordinado con la actividad funcional del
ambulatorio.

v' La empresa designa o asume las funciones de jefe de obra y comunicara al
hospital el nimero de teléfono de contacto del jefe de obra.

v' La empresa adjudicataria y los representantes del hospital, realizaran las
comprobaciones pertinentes del area de actuacion y si se ajusta al objeto del
contrato.

v' El representante del Servicio de Medicina Preventiva establecera las
medidas preventivas necesarias a tener en cuenta durante el desarrollo de
la obra en funcién del nivel de riesgo existente en el entorno a la misma con
el fin de proteger la salud de los pacientes, el personal y los visitantes.

v" Se estableceran reuniones periédicas con una frecuencia minima de dos
semanas, donde se coordinara la evolucién de las obras.

v La empresa adjudicataria declarara estar en condiciones de iniciar los
trabajos contratados.

v' El representante de la Subdireccién de Gestion Técnica junto con el
representante del ambulatorio, autorizan el comienzo inmediato de las obras,
tan pronto se firme el acta de replanteo e inicio de obra.

12. NORMAS GENERALES DE ACTUACION DURANTE LA EJECUCION DE
OBRAS EN LOS CENTROS SANITARIOS.

v Los accesos del personal dela obra se realizaran por entradas
independientes y por areas no criticas.

v Debe existir una estanqueidad total con las areas colindantes, instalando

tabiques de separacion de material rigido.

Habilitar zonas independientes para la entrada de material a la obra.

Eliminacion de escombros en emplazamientos que deben cumplir al menos

los siguientes requisitos:

o Alejamiento de los equipos de climatizacién y tomas de aire exterior.
o Transporte de escombros en contenedores de cierre hermético o
cubiertos con un pafio humedo para evitar el polvo.

v Cerrar conductos de climatizacién que puedan afectar a unidades
funcionales de pacientes de alto riesgo.

v" Las ventanas de la zona donde se estén realizando las obras permaneceran
cerradas, salvo que fuera necesaria su utilizacién para la eliminacion de
material o de escombros.

v" Se procurara que la obra esté limpia y ordenada, realizando limpiezas
rutinarias en himedo y evitando el levantamiento y la acumulacién de polvo.

ANIAN

13. FORMA EN QUE SE LLEVARA A CABO

GENERALIDADES
DEL PERSONAL

Se aportara de todo el personal propio o subcontratado los modelos TC1y TC2 asi
como el nombre y fotocopia del DNI o documento acreditativo para su verificacion
durante la ejecucioén de las obras.
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El personal debera llevar tarjeta con identificacion propia y de la empresa.

El personal debera ir debidamente uniformado, asi como disponer de los necesarios
equipos de proteccion individual acordes con los trabajos de su oficio.

DE LOS MATERIALES

De todos los materiales que se utilicen en la obra, se aportara certificado de las
empresas suministradoras donde se acredite el fabricante, partida y lote y se
indicara expresamente que ese material ha sido suministrado para la obra concreta
qgque se esté realizando en el este centro sanitario. Relacion de garantias,
certificaciones, distintivos, sellos y marcas utilizados.

DE LA DOCUMENTACION

Antes de la aceptacion de la ultima certificacion de cada una de las obras a ejecutar
y previo a la recepcién de las mismas, se aportara:

v Dos juegos de planos “as built” donde se reflejen las diferentes
instalaciones realmente ejecutadas. Se incluira copia también en
soporte magnético incluyendo las instalaciones.

Memoria descriptiva de funcionamiento de las instalaciones.

Documentacion técnica del fabricante: catalogos, fichas técnicas, etc.,

que incluird lista de repuestos recomendados, normas de instalacion,

obligaciones y recomendaciones de conservacion y mantenimiento.

v Instrucciones completas de explotacion sefialando los distintos
puntos de consigna, precisando las maniobras a realizar,
especificando visitas de mantenimiento y dando toda la informacién
necesaria para obtener una perfecta utilizaciéon de la instalacion.

v" Documentos acreditativos de su Registro Industrial y Autorizaciones
Pertinentes.

v' Lista de pruebas realizadas con los valores obtenidos y los margenes
minimos y maximos admisibles con relacién a los valores previstos.
Se incluiran la autorizacion de la Instalacion (RITE, REBT)
Certificados instalaciones térmica, eléctricas y de inspeccion inicial
firmados por la direccién técnica y por el instalador. Declaracién de
conformidad CE de los equipos, si fuera necesario.

v" Certificados y actas de las Pruebas, Ensayos y Puesta en marcha
realizados.

v" El proveedor asegurara la asistencia para el buen funcionamiento y
explotaciéon de la instalacién hasta que no se haya entregado la
documentacién resefiada y firmado el acta de recepcién de la obra.
A partir de ficha firma, comenzara a contar el tiempo de garantia.

v Nombre de la empresa adjudicataria, NIF, domicilio, fechas de Ila
ejecucion y garantias especificas emitidas.

v" Nombre de las empresas subcontratistas e industriales instaladoras,
NIF, domicilio, fechas de ejecucién y garantias especificas emitidas.

v" Agquella documentacion, instruccién o adaptacién estime necesaria el
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento para el correcto desarrollo y
terminacién de la obra.

AN
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14. GARANTIAS

Se garantizara por un afio, a partir de la recepcién provisional de la obra, el trabajo
realizado, que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se
determine a cusa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula
queda prorrogada al periodo establecido en la Ley de Ordenacidn de la Edificacion
de 10 afios para defectos atribuibles a vicios ocultos.

15. INSTALACIONES
GENERALIDADES

Todas las instalaciones que se realicen en este centro sanitario, seran ejecutadas
por profesionales autorizados por el Ministerio de industria y energia. Deberan
presentar la documentacién precisa que reviera el centro donde se pueda
comprobar que la empresa adjudicataria o la subcontratada ha realizado
instalaciones de complejidad similar o superior.

Antes de iniciarse los trabajos se aportaran los esquemas de principio y de ejecucién
de las instalaciones correspondientes. Se aportara documentacién técnica de los
equipos y materiales que se van a montar. La Direccion del Centro, a través de una
persona delegada del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, dara el visto bueno a
la documentacién aportada.

Una vez ejecutadas las instalaciones se realizaran todas las verificaciones
necesarias en presencia de la persona delegada y por los responsables del Servicio
de Ingenieria y Mantenimiento del Centro encargados de mantener las instalaciones
objeto de la obra. En todos los casos, se requerira la acreditacion de la instalaciéon
por parte de una Entidad de Certificacion y Acreditacién que de fe del estado de las
mismas. En este supuesto, no se recepcionara la instalacion hasta que dicha
entidad de la acreditacién de conformidad de la mima.

La recepcion de las instalaciones por el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento se
dara en el momento en que se cumplan estos requisitos, asi como la entrega de la
documentacion de fin de obra sefialada en las especificaciones técnicas generales.

Las pruebas necesarias, asi como los certificados y acreditaciones necesarios para
la puesta en servicio y legalizacion de las instalaciones seran asumidos por la
empresa adjudicataria.

Seguridad. Trabajos eléctricos

En general, basandonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y las especificaciones de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes
condiciones de seguridad:

e Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la
ejecucion de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin
tensién, asegurandose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes
aparatos de medicién y comprobacion.

e En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.
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e Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

e Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a
tierra cuando asi lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o
estaran alimentados con una tension inferior a 50 V. mediante transformadores

de seguridad.

e Seran blogueados en posicién de apertura, si es posible, cada uno de los
aparatos de proteccién, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un
letrero con la prohibicién de maniobrario.

¢ No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado
que no exista peligro alguno.

¢ En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensién o en
su proximidad, usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso
innecesario de objetos de metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas
o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni
clavos en las suelas.

e Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de
obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las
ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

16. MODO EN QUE SE LLEVARAN A CABO LAS MEDICIONES DE LAS UNIDADES
DE OBRA EJECUTADA

4.1.- En el caso de existir un proyecto basico y de ejecucion de obra redactado por un
técnico competente, se llevaran a cabo las mediciones de las unidades de obra del

siguiente modo:

a).- Medicion de las unidades de obra.

La medicién del conjunto de unidades de obra se verificara aplicando a cada una de
ellas la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cubicos,
kilogramos, partida alzada, etc.

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se
realizaran conjuntamente con el constructor, levantandose las correspondientes actas
que seran firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectuen comprenderan las unidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el adjudicatario derecho a reclamacién de ninguna especie por
las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren
en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por la
direcciéon facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la
marcha de las obras, asi como tampoco por los errores de clasificaciéon de las diversas
unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

b).- Valoracién de las unidades de obra.

La valoracién de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se
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verificara aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada y en la
forma y condiciones que estime justa el arquitecto, multiplicando el resuitado final por el
precio correspondiente.

El constructor no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo
se ejecuten en la forma que él indique, sino que sera con arreglo a lo que determine el
director de la obra.

Se supone que el adjudicatario debe estudiar detenidamente los documentos que
componen el pliego de prescripciones técnicas y, por lo tanto, de no haber hecho
ninguna observacion sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habra lugar
a reclamacion alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de unidades de las previstas,
no tendra derecho a reclamacién alguna.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se
efectuaran multiplicando el nimero de éstas por el precio unitario asignado a las mismas
en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las del
presupuesto del proyecto.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por
cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos que graven los materiales durante
la ejecucion de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autéonoma, Provincia o
Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales.
También seran de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demas gravamenes
que se originen con ocasién de las inspecciones, aprobacion y comprobacién de las
instalaciones con que esté dotado el inmueble.

La empresa adjudicataria no tendra derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por
las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de
todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada

y en disposicién de recibirse.

c).- Abonos del promotor a la empresa adjudicataria a cuenta de la liquidacion final.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor a la empresa adjudicataria se
regira por lo especificado en el contrato suscrito entre ambos.

En ausencia de tal determinacion, el adjudicatario podra solicitar al promotor abonos a
cuenta de la liquidacion final mediante la presentacion de facturas por el montante de
las unidades de obra ejecutada que refleje la "Certificacion parcial de obra ejecutada"
gue debera acompanar a cada una de ellas.

Las certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutada, que
se realizaran segun el criterio establecido en el punto anterior (valoracién de las
unidades de obra), seran suscritas por el aparejador o arquitecto técnico y el constructor
y seran conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran

preceptivos.

Los abonos que el promotor efectlie a la empresa adjudicataria tendran el caracter de
"entrega a cuenta" de la liquidacién final de la obra, por lo que el promotor podra
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practicar en concepto de "garantia", en cada uno de ellos, una retencion del 5 % que
debera quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podran ser sustituidas por la
aportacion del constructor de una fianza o de un seguro de caucion que responda del
resarcimiento de los dafios materiales por omisiones, vicios o defectos de gjecucion de

la obra.

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extincién de los plazos de garantia
establecidos por la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el adjudicatario podra solicitar
la devolucion de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de
haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.

4.2.- En el caso de existir un proyecto simplificado, donde se suprime alguno de los
documentos que componen el proyecto, por tratarse de presupuestos de licitacion
iguales o inferiores a 350.00 €. (Articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector Publico).

En este caso, las empresas que presenten ofertas al concurso, tienen que haber
realizado previamente una visita a la zona de actuacién en compafiia de la Direccion
Técnica del centro sanitario para conocer de primera mano las necesidades para la
obra.

Realizaran el estudio de mediciones y el presupuesto, desglosado por partidas con
precios unitarios y resumidos por capitulos. Con una valoracién final IVA incluido, donde
se considerara incluida cualquier licencia municipal o de cualquier otro organismo que
lo pueda requerir para la ejecucion de la obra.

No podra reclamarse ningln incremento de medicién de elementos visibles que se
deberian haber incluido en el presupuesto realizado por la empresa adjudicataria y no
se hayan considerado. Son discutibles aquellas partidas que puedan surgir nuevas por
estar ocultas y por tanto no visibles y desconocidas.

Seran también objeto de valoracién aparte aquellas indicaciones dadas por la Direccion
Técnica del centro que impliquen un incremento del presupuesto final de la obra, no
estén considerados en los apartados anteriores y vengan exigidas por la marcha de las

obras.

La empresa adjudicataria no podra reclamar el importe de ninguna modificacion
realizada en la obra que no haya sido aprobada Previamente por la Direccién Técnica

del Centro.

SUBDIRECTOR DE GESTION DEL AREA TECNICA

Fdo.: Luis M uera Madera
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