PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
SISTEMAS DE DISPENSACION AUTOMATIZADOS DE MEDICAMENTOS
ATHOS DOSYS, CON DESTINO AL SERVICIO DE FARMACIA DEL
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

PPT 2019-3-108 Pdgina 1de 14



PRESCRIPCIONES GENERALES

1.

Los equipos a suministrar deberan cumplir todas las especificaciones técnicas.

2. En todos los casos el equipamiento ofertado debe ser compatible con los sistemas de

informacion del Hospital (HCIS® (Historia clinica/prescripcion electronica), ATHOS
Stock ®, ATHOS Storage y ATHOS Dosys). Corre por cuenta del adjudicatario realizar la
completa integracion con los sistemas descritos.

Se deberan aportar los certificados de las integraciones con las herramientas citadas

realizadas en hospitales y/o servicios de salud.

Para ello el licitador debe aportar estos certificados emitidos por una entidad del sector

publico/privado de similares caracteristicas y complejidad que el Hospital Universitario 12

de Octubre:

»  Hospital de nivel 3.

» Hospital de mas de 1100 camas de hospitalizacion.

B Hospital con prescripcion electronica en los ambitos de hospitalizacion, urgencias y
hospital de dia.

Los certificados exigidos son referentes a:

»  Certificado de integracion con el software de gestion de carruseles ATHOS Storage.
Con el fin de certificar la interoperabilidad con los carruseles que dispone
actualmente el Hospital Universitario 12 de Octubre.

B Certificado de integracion con el software de gestion de armarios automatizados de
dispensacion ATHOS Dosys.
Con el fin de certificar la interoperabilidad con los armarios automatizados que
dispone actualmente el Hospital Universitario 12 de Octubre.

B Certificado de integracién con el software de informacién logistica de farmacia
ATHOS Stock.
Con el fin de certificar la interoperabilidad con el SIF (Sistema de Informacion
Logistica de Farmacia) actual del Hospital Universitario 12 de Octubre, sin
disminucién de la funcionalidad, basandose en la guias de integracion del proveedor
actual.

®  Certificados de integracion con la historia clinica electronica (HCE) HCIS version

3.10.5 especificando en dicho documento que se han llevado a cabo las siguientes

integraciones:

* Con los perfiles IHE PatientAdministration Management (secciones ITI-030 e
JT/-031} (Sistema de gestion de datos demograficos de los pacientes del Hospital
Universitario 12 de Octubre.)

+ Con MedicationWorkf/ow (en las secciones PHARM-H2 y PHARM-H3).
(Sistema de prescripcion, validacion, dispensacion y administracion de
medicamentos del Hospital Universitario 12 de Octubre.)

Haciendo referencia dichos certificados a la capacidad de procesamiento del
volumen de mensajes que debera ser al menos de 36.000 mensajes al dia de media.
Con el fin de certificar el modelo adoptado actualmente en el Hospital, como
ejemplo, una prescripcion sencilla de un farmaco pautado cada ocho horas durante
dos semanas en un modelo de envio de solo informacion relacionada con la
prescripcion generaria dos mensajes de HL7 uno para creacion de la prescripcion y
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L

otro para la informacién de la validacion farmacéutica. En cambio en el modelo
implantado actual, estos eventos generarian cuarenta y cinco mensajes, uno por
cada dispensacion en el momento de su creacion y otros cuarenta y cinco mensajes
en el momento de la validacion farmacéutica, lo que conlleva un total de 90
mensajes.

Certificado de compatibilidad de los SADME con el catalogo de productos
Nomenclator MedMadrid y su agrupacion por Descripcion Clinica del producto.

3. El equipamiento se suministrard con todos los dispositivos, elementos y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. La instalacion, configuracion,
pruebas y puesta en marcha estaran incluidas en el precio de la oferta. Se incluird primera
carga, parametrizacion y todos los elementos necesarios para su correcta utilizacion.

4. Se entiende incluido todo el software necesario para el funcionamiento integrado de todos
los sistemas incluidos sistemas operativos, de bases de datos, antivirus, etc. Incluso el
soporte de licencias de hardware y software necesarios.

El sistema debera incluir un software especifico, en idioma espafiol, que:

2)

b)

d)

g)

h)

Permitira definir y gestionar distintos perfiles de usuario, pudiendo estar activos en
multiples instalaciones. Debera permitir gestionar privilegios de usuario. La gestion de
accesos de los usuarios se realizara por medio de procedimientos ya establecidos del
Departamento de Informatica, permitiendo el uso los mismos datos de acceso de usuario
para todo el sistema del hospital.

Permitira la gestion de productos en ubicaciones externas al propio armario.

Permitira que cada SADME pueda configurarse para que los medicamentos inicamente
puedan ser retirados si forman parte de la prescripcion de cada paciente. Igualmente,
deberd poderse configurar que la prescripcion deba ser validada previamente a la
retirada del medicamento y que, en periodos en los que se trabaje sin validacion
inmediata de la prescripcion (por ejemplo en el turno de noche, tratamientos urgentes
pactados), el medicamento pueda ser retirado.

Permitira la seleccidon/asignacion de pacientes por usuario.

Gestionar4 la reposicion del armario con diferentes posibilidades (minimos, maximos,
etc.).

Informard de medicamentos prescritos y no retirados, de alertas de medicamentos en
stock minimo y de alertas de medicamentos prescritos no incluidos en el armario.

Dispondra de alertas asociadas a las horas de retiradas de medicamentos, vinculadas a
la prescripcion médica.

Permitira almacenar datos durante al menos 90 dias, permitiendo herramientas de
busqueda y filtrado asi como la exportacion de datos a formato PDF y Excel.
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i) Debera permitir la identificacion por colores de los distintos estados de la prescripcion
en las pantallas de los SADME para que estos coincidan con los de las pantallas de
prescripcion y administracion en la Historia Clinica Electrénica.

Actualmente la definicion de colores es la siguiente:
« Si la prescripcion tiene validacién médica pero no de farmacia, se representa con

color de fondo rosa.
« Sila prescripcidn tiene validacién médica y de farmacia, se representa con color de

fondo verde.
+ En las prescripciones que incluyan “Si precisa” se muestra con fondo amarillo.

i) Unicamente deben aparecer en el sistema las prescripciones del dia, facilitando asi la
dispensacion del medicamento. Se permitira también la aparicion de aquellas
prescripciones pasadas de hora, de tal manera que se pueda dispensar la medicacion una
vez transcurrida la hora establecida por el médico.

k) El formato y contenido de las notificaciones asociadas al medicamento (condicion PRN
y observacion) apareceran en las pantallas de los SADME de la misma forma que
aparecen en las pantallas de prescripcion y administracion de la Historia Clinica
Electronica.

En las prescripciones que incluyan “Si precisa” se muestra con fondo amarillo.

) El Sistema ofertado ofrecera, por defecto, la cantidad de unidades de administracion
necesaria para cada toma, pudiéndose modificar en caso de necesidad.

m) Debera avisar a través de un mensaje de los medicamentos asociados a un suero,
alertando de que éstos forman parte de una mezcla y por tanto no se deben administrar
por separado.

n) Debera permitir que los medicamentos definidos como multidosis sean dispensados y
repuestos Unicamente por envase completo. Las reposiciones del sistema y los
movimientos en el almacén de farmacia deberan estar sincronizados para asegurar
que los consumos se contabilicen de la forma correcta.

o) Elsistema debera identificar los medicamentos peligrosos de la misma forma que se
hace en las pantallas de prescripcion y administracion de la Historia Clinica
Electronica.

p) Deberan excluirse del proceso de reposicion del sistema aquellos medicamentos que se
parametricen con el atributo de "No reponer nunca".

q) Debera permitir la obtenciéon de un inventario para los medicamentos del tipo
estupefacientes desde una opcion manual existente en el sistema.

r) Dispondra de una herramienta de generacion de informes, conectada también con las
bases de datos de las distintas aplicaciones de farmacia que permita la gestion y
configuracion del sistema, asi como el seguimiento del buen uso del mismo:

« Ajustes.
+ Caducidades.

» Cajetines vacios.
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t)

v)

» Historico dispensaciones.

» Historicos Reposiciones.

» Inventario Agrupado.

» Inventario Bajo Minimo estupefacientes.
+ Inventario Bajo Minimo.

+ Inventario Estupefacientes.

* Medicamentos no disponibles.

» Medicamento disponibles fuera de guia.
* Medicamentos agotados.

»  Medicamentos sin orden.

+ Pedidos de reposicion.

» Pedidos de reposicion de estupefacientes.
* Sin retiro.

+ Stock de medicamentos.

» Tiempos de operacion.

» Usuarios.

Uso de tecnologia de encriptacion TLS (TransportLayer Security) en todas las
comunicaciones del sistema de dispensacion.

Posibilidad de realizacién de un conteo ciego Unicamente de los medicamentos
estupefacientes.

El sistema deberd permitir conocer de forma remota desde cualquier SADME la
disponibilidad de productos en todas las unidades, incluyendo los ya existentes en el
hospital, hacer traspasos de medicacién o poder dispensar farmacos de un paciente
desde un SADME ubicado en una unidad diferente a la correspondiente al paciente.

El sistema debera permitir la gestion y configuracién de los SADME de forma remota.

w) El adjudicatario pondra a disposicion del Hospital un framework de comunicaciones

X)

basado en mensajes en formato JSON utilizando el protocolo HTTP.

El sistema debera de permitir dispensar medicaciéon en ausencia de comunicacién
puntual de los SADME con el servidor central sin pérdida de la informacién de los
movimientos de consumos de la misma, asi como, la posibilidad de dispensar la
medicacion sin orden en aquellos casos en los casos la falta de comunicacion sea mas
permanente y el paciente precise su medicagion.

OTROS ASPECTOS GENERALES

Los sistemas automatizados de dispensacion a suministrar deben ser compatibles con los
SADME ya existentes en el hospital de manera que exista una gestion unica de los mismos
y una explotacion de datos conjunta.

El sistema deberd permitir la carga de un Catalogo de Medicamentos que haga uso de la

codificacion SNOMED basada en la Descripcion Clinica del Producto (DCP).

Compatibilidad absoluta de los armarios de dispensacion con el resto de elementos que
conforman el almacén automatizado de medicamentos (carruseles horizontales, verticales,
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reenvasadora y SADME ya existentes) en cuanto a conseguir la gestion integral de todo el
conjunto sin menoscabo de ninguna funcionalidad actualmente operativa.

Visualizacién de la temperatura de la nevera asociada en el armario base.

Sistema de gestion centralizada de temperatura, en el cual se visualizaran las temperaturas
de todas las neveras asociadas en el sistema asi como las alarmas que se generen en caso de
temperaturas fuera de rango.

Sistema de gestion centralizada de incidencias de los diferentes SADME, ejecutable desde
un navegador, en el cual se informa de alertas generadas por los mismos en relacion a
aperturas de cajones, estado de conexidn, usuarios conectados, discrepancias de
medicacion. ..

Los equipos ofertados deberan ser compatibles con los SADME existentes actualmente.
Para lo cual, deberan funcionar bajo el mismo servidor de datos/consola instalado y los
datos deberan ser explotados por el actual software de explotacion que recoge los datos de
los actuales sistemas automaticos de dispensacion.

Si los recursos actuales de estos servidores no fueran suficientes para incorporar los nuevos
sistemas, serda necesario ampliarlos (datos, aplicacién, comunicaciones), y/o estaciones de
trabajo debiéndose asegurar la disponibilidad del mismo y la no duplicidad de sistemas.

Conectividad total con los sistemas de informacion del Hospital e intercambio de
informacién a todos los niveles. Actualmente el sistema de Historia Clinica Electronica del
Hospital es HCIS vy el sistema de gestion del Servicio de Farmacia es ATHOS Stock, pero
se exige el compromiso explicito por parte del licitador para implementar la conectividad
con cualquier sistema de Gestion que el Hospital pudiera disponer en el momento de la
instalacion, asi como durante el periodo de garantia y posterior mantenimiento.

Los interfaces desarrollados se deberan ajustar a los circuitos operativos del Hospital. Se
incluiran todos los interfaces que sean necesarios para el correcto funcionamiento y las
integraciones deberan estar basadas en protocolo estandar (tipo HL7, WebService,...). La
implementacién de los interfaces necesarios seré llevada a cabo por el adjudicatario, por lo
que los licitadores deberan presentar una declaracion explicita de que en caso de ser
adjudicatarios se comprometen a realizar su desarrollo, instalacion, pruebas y
mantenimiento, asi como de instalar todos los componentes para su funcionamiento.

Dispondra de capacidad de lectura y decodificacion de los codigos Datamatrix de los
medicamentos reenvasados.

Los SADME permitiran la instalacion en su software del antivirus corporativo del Hospital.
Los SADME permitiran la inclusion en el Dominio del Hospital.

Se llevara a cabo la integracion con el Directorio Activo del Hospital mediante LDAP para
la gestion Unica de usuarios y accesos.

Posibilidad de ejecucion del software de la consola del sistema de dispensacion en el propio
SADME.

Los SADME incorporaran el manual de usuario para su consulta inmediata.
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Los pedidos de reposicion en los SADME se podran configurar de forma que se puedan
realizar manualmente o automaticamente, a diferentes horas, a minimos, a maximos, con
medicamento agotado. Ademas se posibilita la realizacién de pedidos en dias alternos.

Dispondra de la funcionalidad para monitorizacion / visualizacion remota de la pantalla del
dispensador.

Permitira realizar la dispensacion en unidades enteras y en unidades con decimales.

Los SADME incorporaran una consola que posibilite la configuracion remota de la
estructura de los armarios: seccién, maximos, minimo, etc, desde cualquier terminal del
hospital, siempre que se tengan los permisos pertinentes. Es obligatorio que el sistema
permita realizar configuraciones remotas sin que se interrumpa la operativa del dispensador
cuando se encuentra en servicio.

Los SADME incorporaran una herramienta de supervision centralizada y continua del
funcionamiento del hardware del equipo y de sus integraciones, proporcionando alarmas en
caso de mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SISTEMAS

SISTEMAS DE DISPENSACION AUTOMATIZADOS DE MEDICAMENTOS

Orden Descripcion

Armario principal, centro de control para la realizacion de las transacciones
del sistema de dispensacion, compuesto por panel tactil de al menos 21,57,
ordenador de control, lector de BioID integrados en la cubierta del armario
que permite distintas posibilidades de control de los medicamentos con
acceso a una sola referencia (seguridad alta) o un grupo de referencias
(seguridad media). Incorporara también un escaner lector de codigo de barras
y de codigos datamatrix y un sistema electronico de contingencias que
permita la apertura automatica de todas las ubicaciones. Guiado al usuario
mediante luces de la ubicacién donde se encuentra el medicamento a
dispensar,

1 La superficie del teclado debe ser plana y sin orificios que permitan la
acumulacion de suciedad.

La estructura es una base modular que combina 14 subbastidores de
cajoneras, cajetines y compartimentos, incluird 3 subbastidores de alta
seguridad y 11 de media seguridad. Todos los niveles de seguridad seran
configurables por software.

Se suministrarg un sistema electronico de contingencias en cada SADME que
permita la apertura automatica de todas las secciones en caso de ser necesario.

Se suministrara conjuntamente con una impresora de etiquetas.
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N° de unidades 24

Armario auxiliar, gestionado por el armario principal. Es un armario de
seguridad media. Incorpora 4 puertas frontales de cristal. De medidas
similares a 2000x800x600 mm. Permitira la conectividad al sistema de
2 gestion informatizada para la distribucion de los medicamentos. Display
indicativo de la ubicacion donde se encuentra el medicamento a dispensar.

N° de unidades 26

Nevera con termostato e indicador de temperatura digital. Rango de
funcionamiento +2°C hasta +8°C. Frio seco. Sefial acustica (alarma) en caso
de temperatura inadecuada. La nevera se conectara con el armario principal
y dispondré de cerradura electronica para controlar la apertura de la misma
mediante la aplicacion ATHOS Dosys. La informacion de la temperatura es
3 mostrada en la pantalla del armario principal, en caso de alarma esta también
se mostrara en la consola central del Servicio de Farmacia donde se controlan
todas las temperaturas del Sistema. Indicacion mediante display de la
ubicacion en la nevera del medicamento termolabil a dispensar.

N° de unidades 28

Armario Base Auxiliar gestionado por el armario principal. La estructura es
una base modular que combina 14 sub-bastidores de cajoneras, cajetines y
compartimentos, incluira 3 sub-bastidores de alta seguridad y 11 de media
seguridad. Todos los niveles de seguridad seran configurables por software.

N° de unidades 4

FORMACION

El licitador impartiré al personal de las unidades destinatarias del equipamiento la formacion
necesaria sobre el uso, manejo y mantenimientos de usuario, consensuado con la Direccion del
Hospital y el Servicio de Farmacia. Asimismo formara al personal técnico designado por el
Hospital en tareas de primera intervencion, si procede.

Se propondra en la oferta programa de formacion con detalle del alcance, contenido y duracidn.
Dicho programa de formacion debe incluir la opcidn de instalacion de un equipo trabajando con
una demostracion de la funcionalidad.

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SERVICIO POSTVENTA
Servicios de disponibilidad y mantenimiento integral
Un elemento principal objeto de este contrato se basa en garantizar una disponibilidad conforme

con los indicadores que figuran en los puntos siguientes, que, en el caso de no cumplirse, seran
objeto de penalizacion segun se indica. Para garantizar la disponibilidad, sera objeto del
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contrato el mantenimiento integral (a todo riesgo) de los equipos suministrados e instalados por
el adjudicatario.

Disponibilidad y tiempo de parada

Disponibilidad (UPTIME): tiempo en que el equipo estd disponible para ser usado con todas
sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento
preventivo y programado, que en ningun caso serd superior al 2,5% del tiempo considerado
como disponible. Se expresara en porcentaje, y debera ser mayor o igual al 90%. Este indicador
se marcara para un seguimiento trimestral por equipo.

La férmula para dicho calculo seré:

DISPONIBILIDAD: D%= (HTDR/HTD) x 100

Donde HTD = horas totales disponibles del equipo.

HTDR = horas totales de disponibilidad real.

HTD = 8.541 = 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 219 (2.5% de 8.760).

TIEMPO MAXIMA DE PARADA CONTINUADA: tiempo méaximo durante el cual un equipo
no esta disponible debido a cada una de las incidencias producidas. El licitador propondra un
nivel maximo garantizado, (no sera superior a 3 dias habiles, no contabilizando ni domingos ni
festivos), a partir del cual se considera incumplimiento.

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante los 30
dias posteriores a la factura trimestral emitida y se descontaran en la factura del trimestre en
curso. Correspondientes a la siguiente lista.
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INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA

| Indicador Valor Rango obtenido Penalizacion
garantizado
| Disponibilidad | Segun valor | {D-2)% <= (D)% real<D% | 3% valor ref. de
; propuesto D% mantenimiento
licitador trimestral
| | (D-5)%<=({D)%real<(D | 6%*valor ref. de

i 2) mantenimiento
trimmesteat
(D)%real<(D-5)% i 10%*valor ref. de

mantenimienio

trimestry at

Tiempo maximo de  Segun valor | Mayor de valor | 2%* valor ref. de
parada continuada | propuesto propuesto mrantenimiento
licitador Irimestsal” dia

excedido

Penalizacion por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de
cada uno de los equipos en el trimestre de analisis, 1a penalizacion total sera el sumatorio de las
penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo del valor garantizado.

Mantenimiento

Para garantizar la disponibilidad del equipamiento serd objeto del contrato el mantenimiento
integral (a todo riesgo) de los equipos suministrados e instalados por el adjudicatario, asi como
sus instalaciones y sistemas adicionales, componentes y accesorios, conectividad e integracion
informatica, suministro de todas las piezas de repuesto (deberan disponer de un completo stock)
o partes del sistema necesarias sin cargo alguno, suministrando a tal efecto los listados completo
de repuestos y partes, con la finalidad de mantener el perfecto estado de conservacion de todos
los equipos que integran el sistema, tanto de los equipos mecanicos como de los sistema
informaticos asociados y el funcionamiento segiin las optimas prestaciones, la garantia de
seguridad a las personas ¢ instalaciones, el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos de
paradas por averias.

El adjudicatario implantara un programa de mantenimiento integral durante la vida del contrato,
desde la puesta en marcha con la firma del acta de recepcion hasta la finalizacion del contrato,
que requerird previa aprobacion del Hospital Universitario 12 de Octubre. Debera incluir los
siguientes puntos como minimo:

Mantenimiento preventivo
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Programa de manteamiento preventivo, en el que detallan las operaciones y su periodicidad que
de forma programada se proponen llevar a cabo sobre las instalaciones, sistemas y equipos
objeto del contrato, para garantizar un estado optimo desde los puntos de vista de funcionalidad,
seguridad, rendimiento energético y proteccion al medio ambiente. Entre dichas operaciones se
deberan incluir obligatoriamente las recomendaciones por el fabricante.

El adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento
preventivo con suficiente antelacion acordandose el horario en funcién de la actividad del
servicio donde se ubica el equipo.

Mantenimiento correctivo (a todo riesgo)
El mantenimiento correctivo serd realizado sobre la totalidad de instalaciones, sistemas y

equipos objeto del contrato, y tendra como finalidad la reparacion y puesta en servicio de los
equipos ante cualquier tipo de incidencia y en el menor tiempo posible respetando los tiempos
de respuesta, de sustitucion y reparacion.

Formaran parte del mantenimiento correctivo todas las reparaciones, sustituciones,
actualizaciones de software, hardware, instalaciones y equipos suministrados por el
adjudicatario, asi como las reposiciones de accesorios, fungibles y consumibles, que por uso
normal, desgaste, mal uso fortuito del personal del Hospital Universitario 12 de Octubre o fallos
de suministro (microcortes eléctricos, sobretensiones, etc), que sean necesarios para el normal
funcionamiento de los equipos y sus accesorios.

Se entienden incluidas todas las piezas, que seran originales o autorizadas por el fabricante, los
desplazamientos, dietas, mano de obra, etc.

Las reparaciones que requieran interrupcion de los equipos/instalaciones, deberan llevarse a
cabo previa comunicacion y visto bueno del Hospital Universitario 12 de Octubre. En la citada
comunicacion se describiran las causas de la averia, los componentes que se deben sustituir y
las previsiones de tiempo en las que el equipo debera estar sin servicio. El Hospital
Universitario 12 de Octubre, tendra la potestad de solicitar que dichas reparaciones se efectien
en los horarios que se estimen oportunos.

El adjudicatario entregara al servicio técnico del Hospital las hojas de las revisiones en las
cuales se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las
intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.

Mantenimiento de actualizacion

Del mismo modo, el mantenimiento de actualizacidon sera realizado sobre la totalidad de
instalaciones, sistemas y equipos objeto del contrato. Tiene como finalidad mantener el
equipamiento actualizado a la Gltima version disponible en cuanto a las funcionalidades
ofertadas y con que fue adquirido. Incluird todos los elementos y materiales necesarios que
pudiera necesitar para su actualizacion, tanto del hardware como el software.

Mantenimiento Técnico Legal

Formara parte de las obligaciones del adjudicatario la realizacion de las operaciones de
mantenimiento que reglamentariamente sean exigibles por organismos comunitarios, estables
y/o automaticos, siendo por cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven como
consecuencia del cumplimiento de dichas obligaciones, tales como los pagos tasas, costes de
inspecciones periddicas por OCAs, etc.

El licitador incluira en su oferta el programa de mantenimiento técnico-Legal oportuno. En el
caso de cambios normativos durante la vigencia del contrato que obliguen a la modificacion del
programa de mantenimiento técnico legal, el licitador deberd comunicarlo con anterioridad al
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Hospital Universitario 12 de Octubre, y en todo caso adecuar su programa de mantenimiento
técnico legal a las nuevas exigencias legales, sin coste para el Hospital Universitario 12 de

Octubre.

GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA

Se establece un periodo de garantia para todo el equipamiento que integra el contrato de dos (2)
afios como minimo, contados a partir de la fecha de instalacion y puesta en marcha de
conformidad por el Hospital Universitario 12 de Octubre.

La garantia tendra todos los efectos de un contrato de mantenimiento integral a todo riesgo y
con los mismos acuerdos de nivel de servicio. Incluira por tanto la sustitucion sin cargo alguno
de cualquier equipo, instalacién o componente que presente defecto; asi como los repuestos,
mano de obra, desplazamientos, dietas, transporte y demas costes incurridos.

Se establece un precio maximo del coste del contrato a todo riesgo, tras la finalizacion de la
garantia, del 6% del precio de adjudicacién, en su totalidad o parcializado en cada uno de sus
componentes. Este importe vinculara al adjudicatario durante toda la vida de los sistemas, sin
menoscabo de las revisiones de precio que sean de aplicacion segun las condiciones generales
incluidas en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Se detallara para cada equipo y/o sistema el coste incurrido en el contrato a todo riesgo.
CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO
Sobre los equipos y su instalacion

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina u aparato con todos los
accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

Los equipos ofertados se suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de
interconexion, accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto
funcionamiento y obtencion de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por
la legislacion vigente y debidamente integrados con los Sistemas de Informacion de que
disponga o decida el Hospital. Seran montados en los locales de destino definitivo, indicando
las actuaciones necesarias para su implantacion, condiciones técnicas, plazos y medios a
utilizar. El hospital proveera de los suministros basicos (electricidad, red, etc.) en las
condiciones indicadas en dicho pliego. Se incluiran todos aquellos equipos e instalaciones
auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal. Se tendra en cuenta
la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje,
comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.

El montaje incluira todos los medios necesarios, incluso de elevacion y/o transporte y el equipo
necesario. El adjudicatario colaborard con el hospital en el desarrollo de las obras de
implantacion de los equipos.

Se entiende también como equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la
actualizacion del mismo cuando fuera necesaria, asi como las licencias de uso.

También se entendera por instalacion, y por tanto incluida en la oferta, la disposicion de los
requisitos técnicos necesarios para la conexion de los distintos suministros intrinsecos al
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equipo, la conexion y puesta en marcha del equipamiento como ultimo requerimiento de
funcionamiento normal en su ubicacion definitiva. En cualquier caso, no se considerard
finalizada la instalacion si no se ha finalizado el proceso de integracion informatica necesario,
tanto con los sistemas de informacion clinica como con los sistemas de gestion. La instalacion,
configuracién, pruebas, puesta en marcha, documentacion y licencias de software propias y de
terceros necesarias, deben estar incluidos en el precio de la oferta.

Legislacion

Los licitadores acreditaran, mediante la oportuna documentacion, que el equipamiento ofertado
cumple con la legislacion y la normativa espafiola y comunitaria vigente que sea de aplicacion,
asi como la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia de la garantia, siendo por
cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicacion.

Asimismo, deberan acompaiiar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados
de marcado CE de los mismos.

Todos los equipos ofertados habran de cumplir La Directiva RoHS (Directiva de la Union
Europea sobre la Restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipamientos
eléctricos y electronicos), que entro en vigor el 1 de julio de 2006.

Todo el software incluido debera cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal.

Los productos y accesorios deberan estar conformes, en el momento en el que se realice su
suministro, con las condiciones que les sean de aplicacion constando la declaraciéon conforme
del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada, para
cada uno de los equipos que oferten. Para ellos deberan aportase, como parte integrante de la
oferta, los certificados de conformidad correspondientes.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditara cualquier otra legislacion que sea de aplicacion.

Manuales

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo, al servicio destinatario y a al servicio técnico
del hospital, todos los Manuales integramente en castellano, correspondientes a la descripcion
y operatividad del equipo, y que seran como minimo los siguientes:

» De instalacion: aportando ademas del manual de instalacion, la informacién y rotulado
sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

+ De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacion detallada de los principios de
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente, alarmas
y operaciones rutinarias para verificacion del funcionamiento apropiado del equipo previsto
a su uso diarios, etc.

* De mantenimiento y técnicos: incluiran esquemas eléctricos y mecanismos completos,
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién y

ayuda en la localizacion de averias, etc.

Los rotulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano y ser
suficientemente explicativos.
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Normas para la presentacion de las ofertas

El licitador debera efectuar su oferta técnica, indicando claramente si sus equipos cumplen con
los requerimientos técnicos de este pliego. Para facilitar la evaluacion de las ofertas, el licitador
debe presentar la documentacion técnica que justifique el cumplimiento de cada una de las
especificaciones indicando la pagina y documento soporte.

El incumplimiento de algunas de estas especificaciones técnicas minimas supondra la exclusion
de la oferta.

De cada equipo ofertado se debera indicar la marca, el modelo, tamafio y el nimero de todos
los componentes del equipo.

Se indicaran con claridad los materiales y los complementos que estan incluidos en cada una
de las ofertas presentadas.

Asimismo deben quedar perfectamente reflejados las propuestas y contenidos técnicos y
econémicos de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a suscribir

eventualmente tras la finalizacion del periodo de vigencia del contrato.

Cualquier informacion adicional que el licitador estime de interés para el proceso de evaluacion,
puede ser incluida en la oferta técnica.

El 6rgano de contratacion, directamente o a través de la entidad que estime idonea podra
inspeccionar y ser informado del proceso de fabricacion o elaboracion del producto ofertado,
asi como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime
oportunas para el estricto cumplimiento de lo ofertado.

Este pliego de Prescripciones Técnicas, ha sido elaborado por el Director de Planificacion y
Jefe de Servicio de Farmacia del Hospital 12 de octubre.

Madrid 28 de octubre de 2019

Fdo.: D Pablo Serrano Balazote Fdo.: José¢ Miguel Ferrari Piquero
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Jefe de Servicio de Farmacia

irector de Planificacion
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