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EXPEDIENTE: 2021000018

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Sistemas de Inyeccién de contraste con Inyector,
para cubrir las necesidades del Hospital.

SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE RADIOLOGICO EN RESONANCIA MAGNETICA R )

CON INYECTOR: ’
«  SISTEMA DE INYECCION
» _ ALARGADERA

. La oferta se realizard por exploracion. También se debe indicar en un anexo todos las componentes
necesarlos para la realizacidn de todos los estudios objeto de este expediente (alargadera para
Inyeccién/suerc, alargadera para el paclente, jeringas efc,

- Se deberan incluir desglosados en la oferta econdémica, tados los elementos necesarios para fa realizacion
de estudios de RN con contraste y suero mediante inyector, para los procesos: solicitados, indicando tanto
el precio como las cantidades necesarias de cada referencia,

- Los pedidos se lramitarén por elementos indlviduales, no por exploracién.

- B adjudicatario cederd el uso un inyector de contraste/suerc por cada equipo de RM instalado durante el
tiempo de vigencia del concurso, segin caracteristicas que se adjuntan. Tendra la obligacién de aportar un
inyector por cada nueve equipo de RM que se instale durante la vigencia del concursa.

- El Hospltal Ramén y Cajal trabaja en RM con contraste en turnos de mafiana v tarde de Junes a viernes en
las actuales 4 RM instaladas. Existe la posibilidad de la instalacion sea de 5 RM en el Ultimo trimestre del

afio 2021, El adjudicatario asumira este incremento.

ARACTERISTICAS DEL MATERIAL:

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL:
Alargadera del paciente:

Longitud aproximada 240cm tipo coiled {+10%)
Vaivula antirreflujo

Libre de Latex

Un sélo uso

Envase estéril,

» &® - - -

Sistema de inyeccion:

Sisterna de dable jeringa
Conexidn luer-jook

Libre de latex
Esterilizacion por radiacion
Presidn maxima 350 psi

- - - ] L]
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El adjudicatario entregard en cesién de uso, durante la vigencia del contrato, el siguiente
equipamiento con las siguientes caracteristicas:

¢« & & 9

Inyector electramecanico de medio de contraste para RMN de doble jeringa.

Posibilidad de inyeccién independiente o secuencla de contraste y suero

Posibilidad de utitizar inyeccion secuencial de distintos vollimenes {minimo & secuenclas)

Sistema de deteccién de llenado de jeringa

Sistema de seguridad de inyeccidn

Capacidad para viales de suero de méximo 115ml y de contraste de maximo 65ml y jeringa precargada
Capacidad de almacenar minimo 60 protocolos definidos por ¢l usuario

Almacenamiento de al menos las uitimas 20 inyecciones realizadas indicando el tiempo, fecha, etc. del
procedimiento.

Flujo fraccionado y programable desde 0,01 a 10ml/s

Incremento de flujo programable de contraste de 0,1mi/s

Mantenimiento de via abierta independiente del protocolo

Test de inyeccion

Deberé incorporar el control de inyeccidn a distancia e "in sieu”

Crondmetros que mida tiempos de inyeccidn y tiempo post inyeccion,

Calculadoras orientativas de valores de dosis basadas en peso y TFG (Tasa filtracidn Glomerular)
posibilidad de conexidn con RIS y PACS

OTROS REQUISITOS;

Formacién al personal durante el inicio def contrato, como durante la vigencia del mismo
Mantenimiento preventivo y correctivo de los inyectores. Respuesta del servicio técnico en un maximo de

24 horas
Servicio técnico propio.

2 SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE TAC CON INYECTOR

La oferta se reafizard por exploracién (TAC), si bien se inclulrd un anexo con &l desglose de componentes
necesarios para realizar la totalidad de los estuciios objeto del expediente (alargadera contraste/suero,
jeringas, alargadera paciente, etc.) Las exploraciones se realizaran en dos turnos de lunes a domingo,
excepto en urgencias (24 horas todos fos dias del afio), desglosando en la cferta econdmica todos los
elementos que componen el sistema, tanto el precio como las cantidades de cada referencia,

Los pedidos se tramitaran por elementos individuales, no por exploracion,

El adjudicatatio cederd durante la vigencia del concurso 1 Inyector por cada equipo TC + 1 inyector en
raserva “in situ” en &l serviclo, Tendra la obligacién de aportar un nueve inyector por cada equipo TC que
se adquiera durante la vigencia del concurso, hasta un maximo de tres mas.

£l Haspital Ramén y Cajal trabaja en TC con contraste en turnos de mafiana y tarde de lunes a domingo en
al menos 3 de los equipos Instalados en radiologfa y 24h todos los dias del afio en el equipe de TC
instalado en la urgencia, Existe fa posibilidad de la Instalacion de un huevo equipamiento de TC en el
{lkimo trimestre del afio 2021, El adjudicatario asumira este incremento,

Ademas de los eguipamientos de radiologla (actualmente 4), existen otro TC dependien
oncologfa radioterépica y un PET-TC dependiente del servicio de Medieina:Nucles Fortroments

|

del servicio de

Fuvs,
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CARACTERISTICAS DEL MATERIAL:

ol idiad AR Lh A LA ot e

Alargadera de paciente:

Longitud aproximada,120 cm (£10%)
2 véivulas antl~retorno

Libre de latex

Un solo uso

e Envase individual estéril

2 -] L J *

Sistema de inyeccion:

Mediante sistema de tubos flexibles o sistema de doble jeringa
Conexidn luer-look

v Libre de iatex

¢ Resistente a la presidn

Imprescindible indicar el tiempo de uso o cambio (se acreditard mediante certificado del Organismo homalogada).
Uso minimo de 12 horas,

£l adjudicatario entregaré en cesidn de uso, durante la vigencia del contrato, el sigulente equipamiento con ias
siguientes caracteristicas:

+ Inyector de medio de contraste para TAC mediante sistema de rodillos o de doble jeringa.
. Poslbilidad de inyeccion independiente o secuencia de contraste y suero.

«  Posibilidad de utilizar inyeccidn secuencia de distintos voltimenes {minimo 6 secuencias).
e+ Sistema de deteccion de burbujas de aire.

« Capacidad para viales de contraste y suero de 50 a 500 ml,

» Capacidad de almacenar un minimo de 30 protocolos definidos por el usuario.

+ Flyjo entre 0,1y 10 ml/s,

« Incrementos de flujo programables de 0,1 mi/s.

« Debera incofporar ef control del inyector a distancia € "in situ” con pantalla tactil en ambos sitios
«  Monitorizacion a través de una gréfica de la presidn en tiempo real,

» Deberd incorporar una calculadora de tasa de filtracion glomerular en el panel de control.

OTROS REQUISITOS:

«  Formacién al personal tanto durante el inicio del contrato, como durante fa vigencla del mismo.
. Mantenimiento preventivo y corrective de los inyectores, Reparacion o sustitucion del inyector averfado en

un maximo de 24 horas

ANEXO:

1. En cada articulo deberd figurar impreso €l correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de
cada una de las referencias de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas.

Feo: Dr. Bldzquez Sdhoflez
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2. Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. Los articulos ofertados deberdn
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan tos productos
sanitarios y, para el caso de productos implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre
as/ como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios diagndstico “in
vitro”, En cualquier caso todos los productos que lo requieran deberan incluir el certificado de exencién de
fatex,

3. Los licitadores deberdn presentar la sigulente documentacién tecnica (en castellano o traducida al
castellano):

- Relacldn de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aqguelfa informacion que el licitante considere
oportuna.

4. Muestras solicitadas para la evaluacién de los productos: SI

- Cinco unidades de cada producto
En caso de ser necesarias un mayor n° de unidades para completar el informe técnico correspondiente
podrian ser soficitadas con posterioridad.
Ei procedimiento sera:
- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4

dcha).
- Cada licitador debera entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca
indicado lo sigutente:
- N© Procedimiento,
- NO© de Lote — Orden.
- Nombre del proveedor,
- Al entregar en Almacén las muestras le seflardn las 2 copias, una de ellas se quedara en e Almacén,
y la otra copla sellada serd entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar blen identificadas con su ndmero de lote, orden y referencla de la misma,
siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
5. Etiquetado en el que figure:
a. La denominacion del articulo.
b. Ei método de esterilizacion utilizado.
¢, Las fechas de caducidad del producto.
d. El nimero de lote.
e, La referencia comercial.
f. Marcado CE.
g. Toda la informacién serd perfectamente legible y estard en castellano.
6. Garantfa de actualizacién Tecnolégica. En caso de producirse un cambio en fa tecnologia del material
adquirido por este expediente, con renovacion de fa gama, los modelos adjudicados se actualizarén a
los de fa nueva gama que corresponda, mantenlendo como minimo el nivel tecnoldgico del adjudicado
vy los precios.
7. Los adjudicatarios impartiran cursos de formacién. Se realizaran dentro del primer mes desde la firma
del contrato y de forma permanente, cuando sea necesarlo, durante a ejecucién del mismo.
8, El cumplimiento de todos estos extremos deben justificarse en el Sobre 2,

LES {
nclitd

Fdo: br. Blfzquer Sghchez
Sarviios Canmales
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SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE
1 | 1t |RADIOLOGICO EN RESONANCIA MAGNETICA {RM) UN 11.000 15,00

CON INYECTOR

165.000,00 | 34.650,00 155.650,00

SISTEMA PARA INYECCION DE CONTRASTE TAC
75.00 61 72,998, 20.608,1¢
CON INYECTOR UN &) 4,6348 347.610,00 10 420.60

IMPORTE TOTAL: | 512.610,00| 107.648,10| 620.258,10
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