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1. OBIJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) es establecer las condiciones que han de regir en
la contratacién del “AUTOMATIZACION, DIGITALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA DE TELECONTROL DE
INSTALACIONES DE CLORACION DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”, cuyas caracteristicas técnicas se especifican en

el presente Pliego.

Las condiciones administrativas y juridicas que regulan el presente contrato se encuentran recogidas en el Pliego

de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

El presupuesto estimado de licitacion no tiene caracter vinculante, sino orientativo y corresponde a las
cantidades aproximadas en un escenario hipotético, pudiendo variar la cifra dentro de la banda prevista y
establecida en el PCAP. Si tendran caracter contractual los precios unitarios ofertados en cada una de las partidas

presupuestarias del ANEXO Il del PCAP.

Las condiciones y requisitos establecidos en el presente pliego técnico, asi como los precios unitarios ofertados,
tendran, junto con el PCAP, cardcter contractual, por lo que la presentacion de ofertas implicara la manifestacidn
expresa del licitador de que acepta el contenido de ambos pliegos y su conformidad con los mismos. Los precios

aplicados no podran ser superiores a los presentados en concurso para cada una de las partidas presupuestarias.

1.1 DESCRIPCION GENERAL

El Area de Automatizacién, como responsable de los sistemas de automatizacién de las instalaciones y su
integracion en el Sistema central de Telecontrol de Canal de Isabel Il es el encargado de la evolucién,
estandarizacién, programacion, mantenimiento de la automatizaciéon y telecontrol de las infraestructuras

hidraulicas.

La inversidn tiene por objeto efectuar las actuaciones necesarias para la instrumentacién, automatizacién local
del proceso, integracion en el actual Sistema de Telecontrol y Telemando de Canal de Isabel Il, y dotar a las
instalaciones y a sus explotadores de herramientas de valor afiadido que contribuyan a conseguir la excelencia
en la explotacion del proceso de las instalaciones de cloracién ubicadas en la Comunidad de Madrid, efectuando
los trabajos necesarios en las instalaciones para normalizar el equipamiento de instrumentacién y cuadros de

control (automatizacion y software de control industrial):

o 60 Cloradoras: cloradoras, recloradoras y cloraminadoras (en adelante “cloradoras” o “recloradoras”)

Ademds, se implantara la supervisidn y gestién remota de estas instalaciones, incluyendo la recepcion en tiempo
real de todas las informaciones del proceso, asignacién y modificacién de consignas de funcionamiento y la
integracion de la telegestidon de los procesos, facilitando la explotacién y parametrizacion remota de todas las
instalaciones. Por ultimo, se integraran las tendencias y evoluciones digitales, guiadas por los expertos y

responsables en Digitalizacién e Industria 4.0 de Canal de Isabel II.
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1.2 OBIJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos fundamentales que se persiguen con el proyecto en licitacidn en las instalaciones objeto son los

siguientes:

e Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipos de instrumentacion. Actualizar y homogeneizar
el equipamiento de instrumentacién y control para permitir la medicién de magnitudes significativas
para los procesos que se llevan a cabo en la estacion, y la integracion de todas las sefiales relevantes
para el control automatico en la ejecucion de las légicas de proceso definidas, disponiendo de una
supervisiéon y mando completos de la instalaciéon, asi como de herramientas que faciliten el

mantenimiento remoto de los mismos.

e  Fabricacidn, suministro e instalacién de cuadros de control y automatizacion, incluyendo configuracion
basica del PLC y periferias necesarias. Implantacion de programas estandar, sobre PLC de proceso

definido en un documento que sera facilitado por Canal.

e Integrar los elementos de medicidon y maniobra involucrados en el proceso de la instalacion en un
sistema de automatizacion y control para su funcionamiento automatico coordinado y supervision local
en campo, y remota desde el centro de control, permitiendo ademas la recopilacién, explotacién y

analisis de los datos de la operacion y simplificacion del mantenimiento.

e Actualizar y homogeneizar el equipamiento eléctrico de baja tensién con objeto de sustituir los
elementos obsoletos, reparar o sustituir los elementos en fallo, disponer de las sefiales necesarias para
llevar a cabo el control automatico de la instalacion y cumplir los requisitos de homogeneizacion y
estandarizacion que en el ambito eléctrico se han definido en Canal de Isabel Il. Levantamiento de
informacion, identificaciéon y sefializacion de todos los cableados en caso de no existir documentacion

fiable.

e Desplegar una red de comunicaciones interna de la planta que conecte y vertebre todos los elementos
involucrados en el control automatico, PLC, HMI, SCADA, analizadores de redes, SAl, arrancadores

estaticos, variadores de frecuencia y demas equipamiento comunicable.

e  Facilitar la supervision y el control remotos desde los sistemas de supervisién de Canal de Isabel Il y la

recopilacidn de datos de la instalacién para su andlisis.

e Proporcionar al personal de operacién de las plantas de unas herramientas ergonémicas e integradas
que permitan llevar a cabo el control automatico parametrizado de los elementos involucrados en los
procesos, asi como herramientas de explotacién de la informacién que favorezcan el diagndstico y la
trazabilidad de fallas en dichos procesos. Suministro, instalacién y programacién de pantalla estandar

para visualizacién y control del proceso de la instalacion.

e  Mejorar la eficiencia de los procesos y optimizar el consumo de energia mediante el uso de electrdnicas

de potencia en la maniobra de los equipos, y un sistema de control que en general optimice y ajuste
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todos los procesos llevados a cabo en la estacidn. Suministro, instalacién y puesta en servicio del

modulo de analizadores de redes multifuncidn para cumplimentar el plan de monitorizacién de energia.

e Disponer de una documentacién actualizada que permita un adecuado conocimiento de las
caracteristicas de los elementos involucrados en los procesos de la planta, asi como la consulta rapida
mediante herramientas digitales que permitan el diagndstico de averias y sustitucién de elementos.
Esto incluye la actualizacion de los planos de los elementos modificados y aquellas unidades

directamente relacionadas con los mismos.

e Implementar tecnologias digitales con el fin de optimizar los procesos operativos y generar nuevos
servicios e informacidn que aporten un valor afiadido y contribuyan a la transformacién digital de Canal
de Isabel Il. Como soluciones digitales, cabe destacar: Modelizacién y simulacién de procesos, gemelo
digital de la instalacidn, diagndstico del estado de los sistemas de automatizacién mediante despliegue
de agentes de monitorizacidn, implementacion de sistemas de gestidn energética, gestion documental
digital mediante codificacion QR, conectividad remota de la planta segln especificaciones de
ciberseguridad, reporte de informes automaticos y cuadro de mando e indicadores en aplicaciones

moviles o cloud.

Todo ello se llevara a cabo a través de una actualizacién materializada por medio de una automatizacion de cada
una de las plantas, involucrando los aspectos eléctricos de baja tensién, de control y de comunicaciones, con

unos criterios definidos y homogéneos establecidos previamente en Canal de Isabel Il.

2. DEFINICION DE LAS OBRAS

Las actividades fundamentales incluidas en este pliego y que componen el alcance de este son los siguientes:

1) Replanteo de la instalacidn: Previamente al inicio de los trabajos se procedera a la realizacion de las
respectivas visitas de replanteo a las instalaciones objeto del contrato con el fin de dilucidar y establecer
de forma definitiva las actuaciones que en cada una de ellas es preciso llevar a cabo. Tras las visitas, el
adjudicatario elaborara un informe de replanteo con la definicidn de los trabajos a realizar, planificacién
e ingenieria de detalle (siguientes apartados). En caso de trabajos imprescindibles no recogidos en el
PPT, el adjudicatario lo notificara a los responsables de Canal de Isabel Il y solicitara el procedimiento

dispuesto en el PCAP para tal fin.

Esta revision se realizard de forma conjunta entre la direccién facultativa y el representante de la
empresa adjudicataria designado por ésta. Ademas del informe técnico de ejecucién, se comprobara
que las dreas donde se va a trabajar cumplen las condiciones de seguridad, higiene y ambientales

necesarias para la ejecuciéon de los trabajos.

e Las visitas de replanteo se realizaran en el plazo maximo de cinco (5) dias naturales desde la

solicitud de visita de replanteo de Canal de Isabel Il al adjudicatario. El compromiso de reducir
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el plazo maximo serd valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho

compromiso sera penalizado, segun se indica en el PCAP.

2) Planificacion: Tras los replanteos y establecimientos de las actuaciones definitivas, el adjudicatario
estara obligado a realizar una planificacion detallada y concreta para la realizacion de los trabajos
incluidos en el alcance del proyecto. Esta planificacién, se consensuara con el personal de explotacion
de las instalaciones y con la direccion facultativa que Canal de Isabel Il disponga al efecto, aunque
siempre enmarcada en los plazos globales definidos en el proyecto. La planificacién detallara cada una
de las tareas enmarcandolas en un espacio temporal concreto indicando también los recursos que se

dispondrdn para la realizacion de las actividades.

El adjudicatario, una vez realizados los replanteos de cada una las plantas con Canal de Isabel I, debera
elaborar una planificacién detallada en la que incluird cada una de las tareas que forman parte del
proyecto. La planificacién de trabajos debera ser aprobada por la direccion facultativa y debera tener

en cuenta las siguientes restricciones:

e Plazo global: El plazo global de la ejecucidon no podra exceder en ningun caso la duracion

maxima del contrato, desde la firma del acta de inicio de los trabajos.

e  Horario de trabajo: El horario habitual de trabajo en las instalaciones objeto del proyecto es
de 07:30 a 15:00 en dias laborables. Aunque por sus caracteristicas especiales pueda
encontrarse personal de Canal de Isabel Il o de la subcontrata que lleve a cabo la explotacién
fuera de estos horarios, el horario habitual en el que el adjudicatario podrd y debera trabajar
en las instalaciones sera el indicado. En caso de que sea preciso realizar trabajos en un horario
diferente, sera precisa la autorizacion y presencia de la direccion facultativa o personal de

Canal de Isabel Il.

e Grupos de trabajo concurrentes: Debido a las caracteristicas de los trabajos y teniendo en
cuenta el plazo maximo establecido, se considera que no es posible acometer todas las obras
con un solo grupo de trabajo, por lo que es necesario articular dos grupos que puedan
simultanear trabajos en al menos dos plantas. El adjudicatario debera dimensionar su grupo

de trabajo con objeto de cumplir con este requisito.

El plazo maximo de entrega del informe de planificacidn e de ingenieria de detalle sera catorce
(14) dias naturales desde la visita de replanteo. El compromiso de reducir el plazo maximo sera
valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso sera

penalizado, segun se indica en el PCAP.

Ademas de lo indicado para cada una de las instalaciones, tras el acta de inicio de los trabajos, el
adjudicatario realizara una Unica planificacion inicial y global del proyecto completo, para lo cual visitara
a las instalaciones acordadas con Canal de lIsabel Il, significativas a efectos de realizar dicha

planificacion. En este informe inicial no es necesario incluir ingenieria de detalles, simplemente

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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4)
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6)

informacién a nivel de planificacion y gestidon de proyectos. Durante el transcurso del proyecto, se
proporcionaran informes de planificacion para cada una de las instalaciones, tras la visita de replanteo,

junto con su ingenieria de detalle.

Ingenieria de detalle: El adjudicatario elaborara la ingenieria de detalle de todos los elementos que sea
preciso fabricar o reformar como cuadros de control, cuadros de variadores y/o arrancadores, CCM,
etc. En ningln caso, se podrd proceder a la fabricacién de armario alguno o actuacidn en planta hasta
que no se apruebe tanto el disefio o la actuacién, asi como los materiales utilizados en la fabricacién
(memoria de calidades) por la direccion facultativa que Canal de Isabel Il destine al efecto. La ingenieria
de detalle incluye la elaboracidn de planos constructivos y de ubicacidn, asi como esquemas unifilares
y multifilares en la parte eléctrica. En el caso de las comunicaciones, los tendidos de cable de cobre o

fibra éptica necesarios para componer la red local de planta.

El plazo maximo de entrega del informe de planificacién e de ingenieria de detalle sera catorce (14) dias
naturales desde la visita de replanteo. Este informe es comun para el apartado Planificacion y el
apartado Ingenieria de detalle, y, por lo tanto, tienen el mismo plazo exigido, salvo que se especifique
lo contrario, en cuyo caso, la elaboracion de ingenieria de detalle marcara el plazo maximo. El
compromiso de reducir el plazo maximo sera valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento

de dicho compromiso serd penalizado, segln se indica en el PCAP.

Suministro de equipos: En el alcance del proyecto el adjudicatario debera suministrar diverso
equipamiento, bien independiente, bien como componente para la fabricacidn de otros subproductos
(como cuadros de control, por ejemplo). Previamente al suministro sera preciso que Canal de Isabel Il,

a través de su direccion facultativa, apruebe los equipos y materiales que el adjudicatario utilizara.

Los materiales se protegeran contra la corrosion, humedad, rotura o dafios que se puedan producir
durante su transporte, almacenamiento o montaje, no aceptdandose material alguno como suministro

del proyecto aquel que no se encuentre en perfecto estado.

Los costes de transporte, almacenamiento, seguros, y otros que se puedan derivar en el proyecto por

este concepto, correrdn a cuenta del adjudicatario.

Fabricacion: En el presente pliego se contempla la fabricacion de multiples cuadros eléctricos para
diversos propdsitos (cuadros de control, CCM, armarios de electrdénica de potencia, cuadros generales
de distribucidn). Estos cuadros se fabricaran de acuerdo con la ingenieria de detalle previamente
aprobada y con los materiales también previamente aprobados por Canal de Isabel Il, a través de la

direccion facultativa destinada al efecto.

Preparacion de la instalacion: De forma previa al comienzo de los trabajos en obra tanto de suministro

como de instalacién, la empresa adjudicataria realizard como minimo las siguientes tareas:

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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e Elaboracién y tramitacién de la solicitud para la obtencidn de las licencias necesarias para

transporte de materiales a planta, permisos de trabajo, permisos de acceso a las plantas, etc.
e Obtencién de permisos de acceso a planta para el personal y vehiculos.

e Planificacién detallada de los trabajos mediante los medios y canales dispuestos por Canal de

Isabel II.
e  Obtencidn del material y maquinaria necesarios para la ejecucidn de los trabajos.
e Plan de seguridad y salud para los trabajos objeto del pliego.

e Reunidn de coordinacidn de actividades empresariales con todas las unidades afectadas por la

ejecucion de los trabajos.
e Metodologia para la supervisién de las instalaciones.

e Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecucidon del contrato: la promocion del reciclado de productos y el uso de envases

reutilizables.

e Se considera importante destacar que para cualquier operacion a realizar en la planta que sea
considerada como de cierta relevancia (cambios en el CGD, sustitucion de CCM, entre otras)
serd preciso que el adjudicatario presente un procedimiento de actuacion en el que se detalle
la actuacién a realizar y el impacto que tendrd sobre la instalacién, asi como el tiempo
estimado de realizacién. Este procedimiento debera ser aprobado por la direcciéon facultativa
previamente a la realizacion de la operacién. En cualquier caso y ya que los trabajos
normalmente se llevaran a cabo en instalaciones en funcionamiento, se tomara como objetivo
principal no interferir en el normal funcionamiento de las plantas. En caso de que las
operaciones procedimentadas no se lleven a cabo en los términos aprobados y generen un
coste econdmico no previsto a Canal de Isabel Il, dicho importe le podra ser repercutido al

adjudicatario.

7) Instalacion: Todos los elementos que el adjudicatario fabrique deberan ser instalados en planta.
Ademds, es preciso llevar a cabo multiples tareas de instalacidon con objeto de que todos los sistemas

trabajen perfectamente coordinados para la consecucién del fin dltimo del proyecto.
El transporte, seguros, asi como todo el material auxiliar necesario para la instalacién del equipamiento
correrda por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario ha de disponer de todas las herramientas, aparatos, equipos de medida, material de
seguridad, asi como el personal técnico adecuado con la preparacidn y experiencia necesarias para

llevar a cabo las tareas requeridas para la ejecucién de los trabajos descritos en el presente pliego.
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8)

Asimismo, los trabajos deberan realizarse siguiendo las normas bdsicas de seguridad e higiene,
debiendo quedar las instalaciones, como minimo, en las mismas condiciones de limpieza en las que se

encontraron.

En algunas instalaciones sera necesario realizar obra civil menor, calas, excavacion de zanjas o recrecido

de bancadas.

Durante el periodo de instalacion del equipamiento, se interferira lo menos posible a aquellos servicios

e instalaciones existentes en el emplazamiento o zonas afectadas.

e El plazo maximo de fabricacién e instalacion sera treinta (30) dias naturales desde la
aceptacion de la ingenieria de detalle. El compromiso de reducir el plazo mdximo sera
valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso serd

penalizado, segun se indica en el PCAP.

Programacion de autdmatas de proceso: Uno de los principales objetivos del proyecto es el
funcionamiento en modo automatico, fundamentalmente de todos los activos de la instalacién. Para
llevar a cabo dicho objetivo, el adjudicatario programard unas logicas de proceso previamente definidas
por Canal de Isabel Il y proporcionadas al adjudicatario. Ademas de las légicas de proceso, Canal de
Isabel Il proporcionara al adjudicatario un estdndar de programacidon que el adjudicatario deberd

utilizar con el fin de conseguir el funcionamiento de acuerdo con las légicas de proceso.

e PLC. Programacién de PLC de acuerdo con el estdndar de programacion y segin analisis
funcional proporcionado por Canal de Isabel Il, incluso documentacién asociada de disefio de

los programas y desarrollos en cddigo fuente, con _comentarios con el nivel de detalle

suficiente para facilitar su posterior seguimiento.

Puesta en servicio de PLC en planta, incluyendo todas las tareas asociadas, tales como

comprobacidn de sefales, simulacién de légicas, solucién de incidencias, etc.

e  HMI. Programacién de interfaz de operador HMI de acuerdo con el estandar de programacion
y segun analisis funcional proporcionado por Canal de lIsabel II, incluso documentacion
asociada de disefio de los programas, descripcion de las pantallas, manual de usuario de la

aplicacién y desarrollos en cédigo fuente.

Puesta en servicio de operador HMI en planta, incluyendo todas las tareas asociadas, tales

como comprobacidn de sefales, simulacion de légicas, solucién de incidencias, etc.

e SCADA. En aquellas instalaciones donde exista un SCADA, Programacién de sistema SCADA de
acuerdo con el estandar de programacién y segun analisis funcional proporcionado por Canal
de Isabel Il, incluso documentacidn asociada de disefio de los programas, descripcion de las

pantallas, manual de usuario de la aplicacién y desarrollos en cddigo fuente.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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Puesta en servicio de sistema SCADA en planta, incluyendo todas las tareas asociadas, tales
como comprobacion de sefiales, simulacion de ldgicas, registro de datos, solucion de

incidencias, etc.
Otras programaciones que hacen referencia a otros apartados del PPT:

o PLC Concentrador y/o equipos involucrados en el telecontrol/telegestion.
Programacion y puesta en servicio del PLC concentrador donde se requiera, o
equipamiento involucrado en el telecontrol de acuerdo con el estandar de Canal de
Isabel IlI, incluso pruebas de recepcién de sefiales con el CDC y documentacion

asociada.

o Almacenamiento de informacidn en cloud. Se llevard a cabo las tareas necesarias de
programacion y/o configuracion del equipamiento involucrado en almacenar la
informacion que se indique en alojamiento cloud, incluso desarrollo de cuadros de
mando e indicadores mediante aplicaciones cloud. El alojamiento cloud y las

directrices de integracién seran proporcionadas por Canal de Isabel II.

o Conectividad remota. Dispositivos de ciberseguridad industrial. Se llevara a cabo las
tareas de programacion y/o configuracion que sean requeridas para los dispositivos
de ciberseguridad industrial instalados en cada una de las plantas segun indicaciones
de Canal de Isabel Il y generar la documentacién necesaria para su comprensién con

el objetivo de facilitar posteriores labores de mantenimiento.

o Agentes de monitorizacidn de activos. Se llevara a cabo las tareas de programacion
y/o configuracién que sean requeridas para los dispositivos de monitorizacion de
activos de automatizacidén segun indicaciones de Canal de Isabel Il y generar la
documentacién necesaria para su comprension con el objetivo de facilitar posteriores

labores de mantenimiento.

o Gemelo digital de la instalacion en entorno web. Se llevara a cabo donde se indique
el gemelo digital de la instalacion, incluyendo la modelizaciéon y simulacion del
proceso, y el desarrollo de escenarios hipotéticos que permitan optimizar la
operacién a través de planes y programaciones que agilicen imprevistos y reduzcan

los impactos en la planta.

e El plazo mdximo de integracién de la programacién en los PLC de procesos de la planta sera
catorce (14) dias naturales desde la instalacion. Esta programacion sera validada y aceptada
mediante pruebas FAT y SAT. El compromiso de reducir el plazo maximo serd valorado, segun
seindica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso sera penalizado, segun se indica

en el PCAP.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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9)

Pruebas: Ademas de los suministros, fabricacion, desarrollo e instalacién es preciso llevar a cabo
pruebas parciales y la puesta en servicio completa que permita que todos los activos dispuestos
trabajen coordinadamente con objeto de llevar a cabo la automatizacién de los procesos involucrados,
asi como su control remoto desde el CDC de Canal de Isabel Il. Para asegurar un buen resultado de las
pruebas del SW de PLC, HMI y SCADA, y minimizar los tiempos de la puesta en servicio, disminuyendo
asimismo las afecciones al normal funcionamiento de las plantas, se realizaran tanto unas pruebas FAT

en oficina como pruebas SAT en la propia instalacion.

Uno de los principales objetivos del proyecto es el de llevar a cabo los procesos de la planta de un modo
automatico por medio de los PLC, HMI y SCADA dispuestos. Ya que ademds es preciso durante la
ejecucion de los trabajos en obra no interferir en el normal funcionamiento de la planta, se establece
una metodologia de pruebas que permita favorecer la consecucién de este objetivo mediante la
optimizacién de los tiempos de pruebas y puesta en servicio. A este respecto y en lo que a las pruebas

del sistema de control se refiere, se realizardn dos tipos de pruebas:

e Pruebas FAT: Las pruebas FAT se realizaran en oficina y permitiran la prueba en entorno
controlado del sistema de control desarrollado. Para ello se replicara el sistema de control de
la planta y se simularan los procesos. Estas pruebas se realizaran y validaran 100% sobre el
modelo de “Gemelo Digital” de cada una de las instalaciones proporcionadas por una
herramienta de simulacidn, suministrada en el proyecto a tal efecto. Las pruebas se podran

solicitar en presencia de la direccién facultativa.

®  Pruebas SAT: Las pruebas SAT se realizaran en la propia instalacién y representaran la prueba

completa de los subprocesos de la planta y el proceso completo.

La ultima de las pruebas SAT que se realizard en cada planta serd el funcionamiento sin

incidencia en el sistema de control durante un periodo ininterrumpido de 24 horas.

Ambas pruebas, previa aprobacion por Canal de Isabel Il deberdn estar consideradas en la planificacion

del proyecto que el adjudicatario deberd elaborar antes del inicio de los trabajos.

El plan de pruebas, que serd realizado por el adjudicatario, tiene que incluir todo lo necesario para

asegurar el correcto funcionamiento del sistema de control y sera aprobado por Canal de Isabel Il.
Las pruebas incluirdn como minimo:

e Hardware

e Rendimiento del sistema

e Pantallas del SCADA

e Proceso

e Secuencias

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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e [nformes

e Alarmasy averias del sistema

e Comunicaciones e integracién

Para dar por validos todos los desarrollos es preciso realizar y pasar tanto las pruebas FAT como las

pruebas SAT, no pudiéndose llevar a cabo las segundas sin haber pasado las primeras. En ambos casos

el adjudicatario elaborara un documento de pruebas en los que para cada una de las pruebas parciales

debera aparecer al menos lo siguiente:

o

Prueba que se realizard: Se describird la prueba particular que es preciso realizar para

comprobar el buen funcionamiento de la programacion desarrollada

Resultado esperado: Se describe la respuesta que debe resultar como producto de la
realizacién de la prueba.

Fecha de la prueba: Se indica la fecha en la que se realiza la prueba.

Casilla de verificacion (pasa/no pasa): En la casilla de verificacion de pasa/no pasa se indica
si el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. En caso de que no lo sea, sera preciso

volver a realizar la prueba una vez subsanado el defecto, indicando la accién correctora

llevada a cabo.

Observaciones: En este apartado se indican las observaciones que apliquen, si es el caso,

a la prueba realizada.

En ambos casos, previa aprobacion por Canal de Isabel Il las pruebas se realizaran en las fechas que se

establezcan en la planificacién. Para aquellos defectos que se detecten en las pruebas, la direccién

facultativa dard un plazo maximo de resolucién.

10

—

Programacion dispositivos involucrados en el telecontrol: En todas las instalaciones es fundamental

integrar la instalacion en el Sistema de Telecontrol, mediante mdédulos y equipos de telecontrol, con el

objetivo de enviar la informacion al SCADA Central de Canal de Isabel Il y realizar gestion remota de

procesos (Telegestidn) desde el Centro de Control, siguiendo las indicaciones de Canal de Isabel Il.

Los equipos que deberan programar y configurarse son los siguientes:

- Moddulos de Telecontrol y comunicaciones.

- Router/switch elementos de ciberseguridad industrial.

- Equipos de transmisién (mddem, router industriales).

- Elementos de conversion de medios (6pticos, eléctricos).

- Elementos de red y enlace.

Para representar en el SCADA Central las pantallas de la nueva instalacion, es obligatorio enviar el mapa

y listado de sefiales segun plantilla facilitada por Canal de Isabel II.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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En algunas instalaciones, segun decision de Canal de Isabel Il, es necesario instalar un concentrador de
sefiales para efectuar la telemetria de la instalacion, previo o en paralelo a la automatizacién
estandarizada de los procesos. El PLC concentrador, donde sea necesario su instalacién, tiene como
propdsito fundamental la comunicacién entre la planta y el CDC para llevar a cabo la supervisién y
control remoto de la instalacion. El PLC concentrador dispone de acceso a la red de control de la planta
y actia como pasarela entre el Front-End de comunicaciones y los PLC de campo. Desempefia dos

funciones basicas:
a) Adquisicidn de datos de proceso de los PLC de campo.

b) Comunicacién con el Front-End. Actia como pasarela entre la red de telecontrol y la

red de planta.
Presenta dos interfaces de comunicaciones:
a) Interfaz de comunicacion con la red de telecontrol.
b) Interfaz de comunicaciones con la red de planta.

El funcionamiento general del concentrador de planta esta basado en recoger los mapas de memoria de los
PLC de proceso y almacenar su informacién en base a una serie de estructuras de datos estandarizadas
(UDT). Esta informacion es monitorizada y enviada al Front-End cuando se detecta un cambio (envio de

informacion por evento).

11) Puesta en servicio: Ademads de las pruebas que se realizaran para verificar que las logicas de proceso se
llevan a cabo adecuadamente, se procederd a la realizacién de las siguientes tareas de puesta en

servicio:

e Tarado de protecciones eléctricas: En funcion de las caracteristicas de los equipos a los que

protejan.

e Ajuste y configuracion de la electrénica de potencia: Para el adecuado gobierno de diversos
motores de la planta es preciso ajustar y configurar los parametros de funcionamiento de los
variadores de frecuencia y los arrancadores estaticos de la planta. Se deberdn configurar en
funcidn de las caracteristicas de los motores, rampas de arranque y de parada, tiempos que se
deben mantener ciertas condiciones andmalas hasta provocar fallos o intensidades maximas,
etc. Una vez finalizada la ejecucién de los trabajos, el adjudicatario del contrato debera
entregar como parte de la documentacién final de obra, documentos que recojan los valores
parametrizados durante la puesta en marcha en cada uno de los equipos incluso archivos de
configuracién en formato fuente, de forma que se facilite el posterior mantenimiento de la

instalacion por el personal de explotacién de la planta.

e Configuracion del equipamiento de comunicaciones: Para permitir la comunicacién entre los

elementos de control de alto nivel (PLC, HMI, SCADA) como cualquier otro elemento

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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comunicable (analizadores de redes, electréonicas de potencia y otros) es preciso realizar el
direccionamiento y ajuste de las redes de comunicaciones siguiendo las indicaciones de Canal

de Isabel II.

e Parametrizacion de secuencias de funcionamiento: Una vez programadas las secuencias de
funcionamiento e implantadas en los PLC, HMI y SCADA de cada planta, es preciso
parametrizarlas para adecuarlas a la realidad de los procesos y responder a los requisitos de
explotacion. Salvo en casos excepcionales, el ajuste de pardmetros de control se llevara a cabo
desde HMI o SCADA por medio de los pardmetros que se dejaran disponibles al operador,

tipicamente en las pantallas de consignas y en los didlogos de los elementos basicos de control.
Ninguna de las pruebas interferird en el correcto funcionamiento de cada una de las plantas.

Todos los equipos parametrizables, configurables y programables se identificaran como activos de
automatizacion. El adjudicatario se compromete a entregar una ficha de cada uno de ellos con su
numero de serie, parametros iniciales, archivos de configuracidn, programas, versién, ubicacion,
sistema al que pertenece, y cuantos campos consideren los responsables de Canal de Isabel Il en el

formato y medio digital que se establezca para tal fin.

En este apartado de puesta en marcha serd necesario también la legalizacién por la Direccidn General
de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid de todas las instalaciones ejecutadas. En este
sentido, se incluyen en las mediciones las partidas correspondientes, que correrdn por cuenta del

adjudicatario.
Aceptacion de la instalacion

La superacién de las pruebas SAT sera condicién imprescindible para la aceptacion de la instalacion.
Antes de la puesta en servicio del SW, todas las légicas de funcionamiento deberan ser simuladas con
la supervisién de personal de Canal de Isabel I, verificando el funcionamiento correcto de todas las
secuencias bajos condiciones de proceso, ademas de los correspondientes modos de fallo de cada una

de las secuencias

Los protocolos de aceptacidn se someterdn a la aprobacion de la direccidn facultativa y seran realizados

dentro del plazo de ejecucion del contrato.

Las pruebas contempladas en los protocolos de aceptacidn seran realizadas por el adjudicatario, a su

cargo, y el personal de la direccién facultativa designado.

Si alguno de los equipos, accesorios o desarrollos objeto del contrato no supera con éxito las pruebas
contempladas en los protocolos de aceptacion, la direccidn facultativa no dara autorizacion para la

aceptacién del contrato hasta que el problema no haya sido subsanado.

Una vez superadas las pruebas, se entregard la documentacion exigida en el presente pliego para su

aprobacién y que se puede proceder al acto de recepcidn, tras haber verificado a su entera satisfaccién

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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la correccién de la totalidad de los suministros, instalaciones, y en general el correcto funcionamiento
y operacién del conjunto de la instalacion, dando comienzo en ese momento el periodo de garantia

establecido.

12

-

Recepcion de la instalacion en el Centro de Control: En todas las instalaciones es condicidn
imprescindible integrar la instalacién en el Sistema de Telecontrol, para lo cual hay que representar las

pantallas en el SCADA Central de Canal de Isabel Il.

Para tal fin, una vez que esté automatizada la instalacién, el adjudicatario generard y mantendra el
listado de sefiales, identificando aquellas que se representaran en el SCADA Central, segun indicaciones

de los responsables de Canal.

Elaboracidn y mantenimiento del listado de sefiales de la instalacién.

e Representacion en sistema de informacion geografica de las sefiales con su ubicacidon en

cartografia escalada y en sindptico de operacion.

e Identificacion de las sefiales a integrar en el SCADA, elaborando un documento con el formato
especificado por Canal de Isabel Il. La representacion en SCADA serd competencia de Canal de

Isabel Il, queda fuera del alcance de este contrato.

e Validacion de la representacion en el SCADA previa a realizar la recepcién, reportando las

anomalias detectadas para la subsanacién.

e  Preparacion de la “hoja de recepcion” definitiva segun formato especificado por Canal de

Isabel II.
e  Planificacién de la Recepcidn de la instalacidn, coordinado con Canal de Isabel 1.

e Recepcién de la instalacion: validacién “extremo a extremo” de cada una de las sefiales,
realizando las simulaciones necesarias, asi como de las actuaciones remotas. El adjudicatario

|tt

realizara las operaciones y comprobaciones en el “extremo” de la instalacidn. Canal de Isabel

Il pondra los medios de validacidn en el “extremo” del Centro de Control.

e Anotacion y reporte de las anomalias encontradas en la recepcion. Toda incidencia sera
subsanada por el adjudicatario sin contraprestacion, incluyendo la planificacion y
desplazamiento en otra jornada de trabajo, si asi fuera necesario, salvo las que tengan relacion

con la operativa del Software del “extremo” del SCADA.

e El plazo maximo de la integracion en el Telecontrol sera siete (7) dias naturales desde la
programacién de PLC de proceso. Esta programacion serd validada y aceptada mediante una
correcta Recepcion con el Centro de Control. El compromiso de reducir el plazo maximo sera
valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso serd

penalizado, segun se indica en el PCAP.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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13) Implantacion de tecnologias digitales: Se llevara a cabo la implantacién de tecnologias digitales con el
fin de optimizar los procesos operaticos y generar nuevos servicios e informacidn que aporten un valor
anadido y contribuyan a la transformacién digital de Canal de Isabel Il. Cabe destacar las siguientes

soluciones cuyo compromiso de reducir el plazo de implantacién serd valorado segin PCAP:

a. Modelado y simulacion de los procesos de la planta. Gemelo digital de la instalacion en
entorno web: Se llevard a cabo donde se indique el gemelo digital de la instalacién,
desarrollando un modelado y simulacion del proceso que permita realizar escenarios
hipotéticos y optimizar la operacién a través de planes y programaciones que agilicen

imprevistos y reduzcan los impactos en la planta.

b. Diagndstico del estado de los sistemas de automatizacion mediante despliegue de agentes
de monitorizacion: En cada una de las plantas se instalard un agente de monitorizacién de
activos que permita de forma digital, analizar el estado de cada uno de los dispositivos de

automatizacion, facilitando el respaldo y la obtenciéon de indicadores de cada uno de ellos.

c. Implantacion de herramientas de gestion energética: Se monitorizaran diversos parametros
energéticos de la planta y que, mediante herramientas de gestidn energética, se permita la
obtencidn de indicadores para la optimizacién de los procesos y en definitiva la reducciéon del

consumo energético.

d. Gestion documental digital mediante codificacion QR: Se llevara a cabo una codificacién QR
de los activos de automatizacién de la planta que se indiquen, de tal forma que se facilite

mediante dispositivos digitales la consulta de documentacidn asociada a dichos activos.

e. Conectividad remota de plantas segun especificaciones de Ciberseguridad de Canal de Isabel
II: Con el fin de habilitar la conexidn remota a las plantas y permitir el soporte y diagnostico
remoto entre otras ventajas, se instalara en cada una ellas los dispositivos que se indiquen

segun las especificaciones de Ciberseguridad de Canal de Isabel Il.

f. Reporte de informes automaticos y cuadros de mando e indicadores en aplicaciones méviles
o cloud: Se almacenard la informacién que se indique tanto a nivel local de planta como en

alojamiento cloud para la posterior explotacién mediante herramientas y aplicaciones méviles.

e El plazo maximo de la integracion de tecnologias digitales sera catorce (14) dias naturales
desde la recepcion de la instalacién. El compromiso de reducir el plazo maximo sera valorado,
segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso sera penalizado, segun

se indica en el PCAP.

14) Documentacion: El adjudicatario elaborara y actualizara diversa documentacién respecto a los disefios
y desarrollos realizados que proporcionard, una vez finalizada, a Canal de Isabel Il. Se debera realizar

una codificacion QR de los activos que se indiquen con el fin de poder visualizar la documentacion

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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asociada a los mismos mediante dispositivos digitales, con el objetivo afiadido de reducir en maximo

de lo posible la utilizacion de papel.

De forma general, la documentacidon que se debera aportar en el transcurso del proyecto sera la

siguiente:

e Documentacion referente a la ingenieria de detalle: Tal y como se ha indicado en el apartado

correspondiente.

e Planos As-built: De todos los disefios realizados y de aquellos elementos que sean
modificados, por ejemplo, los esquemas de los cubiculos de CCM que sea preciso reformar.
También se actualizaran los planos de los elementos relacionados con las unidades
modificadas de forma que la documentacién revisada y actualizada forme un todo en uno en

disefio y formato, que facilite su uso e interpretacion.

- Todos los planos eléctricos deberan ser generados mediante SW especifico de
disefio eléctrico tales como EPLAN o Autocad Electrical de forma que permita el
control automatico de referencias entre planos, asi como la generacidn de listados
de elementos. Dichos archivos serdn entregados a Canal de Isabel Il tanto en su

formato fuente como exportados a DWG.

- Cada armario eléctrico o cuadro de control instalado o reformado deberd contar
con una codificacién QR que permita mediante dispositivos digitales consultar la
informacién asociada a dichos cuadros, tipicamente esquemas eléctricos,

manuales del equipamiento instalado, etc.

- Ladocumentacién As-Built a entregar a la finalizacién de la obra de cada uno de los
sistemas instalados deberd contar con manuales de configuraciéon de los nuevos
equipos suministrados, tales como equipos de electrénica de potencia, switches,
analizadores de redes, SAl, etc., asi como los listados de los valores de la
parametrizacion configurada en planta durante la puesta en marcha en cada uno

de dichos equipos.

e Adicionalmente, en aquellas plantas que no dispongan de una documentacion actualizada en
sus sistemas eléctricos debido a los cambios que haya podido sufrir la planta desde su puesta
en servicio, debera generarse previo y posterior a la ejecucion de los trabajos una
documentacion real y actualizada del estado de la planta. Esquemas multifilares de todos los
armarios eléctricos de planta que reflejen el estado real de las instalaciones, representando

toda la aparamenta existente e identificando cada uno de los elementos presentes
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Aspectos cualitativos

En los planos se detallara la situacién exacta de cada uno de los elementos de la instalacidn, tanto el

etiquetado de dichos elementos como el de todos los cables y canalizaciones relacionados.

Se realizara para cada cuadro de control, planos unifilares, multifilares y constructivos donde se pueda
comprobar la distribucién de los elementos dentro del armario, y la interconexién de elementos en los

cuadros y entre cuadros distintos (por ejemplo, cuadros de control con CCM).

Se especificara el etiquetado de cada uno de ellos, de modo que se pueda saber qué bornas han sido
empleadas y en qué servicios. Esta informacion se debe suministrar mediante las correspondientes

etiquetas y referencias sobre el esquema de equipamiento del cuadro.

La informacion sobre el cableado se dard por medio de esquemas que indiquen la interconexién entre
equipos. Se diferenciard el tipo de cable por el grosor, tipo de linea, color de la representacién, o

mediante una etiqueta en cada cable.

Se pondra especial atencion en el trazado y distincidn de las canalizaciones principales (bandejas, tubos,
etc.), asi como en los puntos por los que se accede de una dependencia a otra (bajadas, calos, etc.). Las

canalizaciones se describiran indicando:

= Tipo de canalizacion (zanja, bandeja, moldura, banco de tubos, galeria accesible, galeria
visitable, colector, etc.) con la seccién de tubos correspondiente.

=  Material de la canalizacion (PE, PVC, metalico, etc.).

=  Mediciones en metros de cada tramo de canalizacién.
Esta informacion podrd darse por medio de una descripcion y sobre los planos de planta de los edificios.
Se diferenciard el material o tipo de canalizacidn por el grosor, tipo de linea, color de la representacion
de la canalizacidn, o mediante una etiqueta en cada tramo de canalizacion.
Se incluirdn planos de verticales con la nomenclatura de los enlaces y cualquier otro detalle necesario
para el mantenimiento y explotacion correcta de la instalacion.
En los casos en que el cableado abarque varios edificios o instalaciones, se suministrara un esquema en
el que se detalle las canalizaciones y cables que interconectan los distintos edificios o instalaciones.

Es importante recalcar que debido a que no en todos los casos la documentacién existente en la planta
referente al control estd actualizada, el adjudicatario deberd, como una de sus tareas, elaborar o
actualizar toda la documentacién para que la planta disponga de un juego completo de documentacién

actualizado de la planta.

Ademas, cada armario eléctrico o cuadro de control instalado o reformado en planta deberd disponer
de una copia impresa o digital de los esquemas multifilares en el correspondiente portaplanos del

propio cuadro.
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De forma general, la entrega de documentacién final, por instalacion, comprende los siguientes

apartados:

e Manuales de configuracion y operacion de los equipos electronicos instalados: Tipicamente
esta documentacion sera la procedente del propio fabricante. El adjudicatario debera
proporcionar ademads documentos que recojan los valores parametrizados durante la puesta
en marcha en cada uno de los equipos instalados, de forma que se facilite el posterior

mantenimiento de la instalacidn por el personal de explotacion de la planta.

e Coddigo fuente: De las aplicaciones, tanto programas de PLC, HMI, SCADA asi como todos los
ficheros de configuracién en la parametrizacidon de otros elementos como analizadores de

redes, switches, routers, electréonica de potencia, entre otros.
- Copia en soporte digital de configuracion de los PLC.
- Copia en soporte digital de configuracion del Servidor SCADA.
- Copia en soporte digital de configuracion de las estaciones cliente.

- Licencias perpetuas de todo el software utilizado: licencias RunTime y de

desarrollo.
- Copia en soporte digital con el codigo de PLC y SCADA.

e Manual de operador de HMI y SCADA: Documento que describa todos los detalles de la
operacién de los interfaces. En dicho manual de operador se indicaran todos los pardmetros

de configuracion y opciones existentes en todas las pantallas que se desarrollen.
- Manuales de operacidn hardware.

- Manual de operacién Software (manual explicativo del funcionamiento completo

del sistema SCADA, con todas las pantallas y procedimientos).
- Dibujos de los sindpticos de pantalla para aprobacion (fase inicial) y finales.

e Documentos de pruebas FAT y SAT: Debidamente cumplimentados con los resultados de las
pruebas realizadas. Procedimientos de pruebas en fabrica — FAT SW y HW. Procedimiento de

pruebas en obra (SAT).
e Documentos de Proyecto.
- Plan de Calidad.
- Plan de Ejecucién del Proyecto.
- Especificacién de Disefo Funcional de Hardware.

- Especificacién de Disefio Funcional de Software.
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e Esquemas.

- Eléctricos: detallados en formato Autocad o EPLAN. Diagrama unifilar del sistema

de control, supervision y comunicacion. Dibujos de bancadas y armarios.
- Dered y comunicaciones industriales: detallados en formato Autocad o EPLAN.
e Listado de activos.
- Listados de materiales de armarios y Sistemas informaticos.
- Listado de senales.

- Listado de alarmas y protocolo de actuacion.

Se incluiran fotografias en soporte electronico de los puntos mas relevantes de la

instalacion.

En todos los casos la documentacién serd entregada en formato digital fuente. Excepto para el caso de
la documentacién de terceros, los planos con sus fuentes en ficheros DWG, y los documentos de texto
en formato Word y en idioma espariol. También se admiten ficheros en formatos tipicos de Office (hojas
de calculo en Excel, Visio o Powerpoint). El cédigo fuente serd entregado con los programas
correspondientes en el entorno de programacion utilizado. Ademas, excepto en el caso del cddigo
fuente y los documentos resultantes de las pruebas, la documentacién serd entregada por medio de

una (1) copia en formato digital.

Jornadas técnicas: Una vez finalizada la implantacion del nuevo sistema de control en cada una de las
plantas, el adjudicatario deberd impartir una jornada técnica de aceptacion de la instalacion, para
mostrar el disefio, las caracteristicas principales del sistema y la operacion del mismo a los operadores
de cada planta. Se prevé una jornada técnica para cada una de las plantas, a razén de 4 horas por
jornada técnica. Se podran agrupar exposiciones de varias instalaciones en la misma jornada técnica
previa aceptacidon con Canal de Isabel Il. En la formacién se describira el disefio y las caracteristicas del
sistema implantado y se explicara el funcionamiento de todas y cada una de las pantallas desarrolladas
en el SCADA y los HMI, asi como los parametros de configuracién del proceso. Ademads, se explicaran

las caracteristicas de pantallas como tendencias, alarmas, informes, seguridad de usuarios, entre otras.

Puntualmente, a indicacién de los responsables de Canal, se organizaran jornadas técnicas de conceptos
de ingenieria, donde se explicaran los conceptos fundamentales del Proyecto, impartidas por el
adjudicatario. Los conocimientos adquiridos tanto en la realizacién de la ingenieria como los programas
de PLC y SCADA han de ser transmitidos al personal del Area de Automatizacién de Canal de Isabel II.

Como minimo se explicaran los siguientes apartados:
- Formacién general sobre el sistema de control: Arquitectura general y elementos hardware.
- Operacidon y Mantenimiento: Modos de operacion de los procesos industriales.

- Principios de mantenimiento.
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- Conceptos basicos de programacion de PLC y software SCADA.
- Explicacién intensiva del programa de PLC y de SCADA.

- El plazo maximo de la entrega de documentacién y jornadas técnicas serd catorce (14) dias
naturales desde la recepcién de la instalacién. El compromiso de reducir el plazo maximo sera
valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho compromiso sera

penalizado, segun se indica en el PCAP.

16) Plan de seguridad y salud: El adjudicatario debera realizar un plan de seguridad y salud para los trabajos

17

—

indicados en el presente pliego.

Previamente a la elaboracion se realizard una reunidn de coordinacién de actividades empresariales
donde se procederd al intercambio de documentacién de prevencién de riesgos laborales y se

informard de los riesgos detectados para las actividades objeto del contrato.
Estudio de seguridad y salud.

El adjudicatario debera entregar el plan de seguridad y salud al representante definido por Canal de
Isabel I, debidamente cumplimentado y aprobado por la autoridad laboral competente antes del inicio
de cualquier instalacidon. Sera su obligacion mantener actualizada y enviar la documentacién

reglamentaria al representante definido por Canal de Isabel II.

Para cada instalacién, en cumplimiento de la legislacién vigente, se incluird el conjunto de medidas
técnicas y legales necesarias para eliminar los riesgos a los que se puede ver sometida la salud y
seguridad de las personas en el desempefio de su trabajo durante la ejecucion de la obra en los
emplazamientos objeto del presente pliego de licitacion, tales como estudio de riesgos en la obra,
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, uso de los elementos de proteccién individual

necesarios, medidas de proteccidn colectiva, elaboracién de plan de seguridad, etc.

Garantia y mantenimiento: La garantia de las instalaciones ejecutadas por el adjudicatario se
establecerd en un minimo de un afio, con posibilidad de ampliacién del plazo, lo cual sera puntuable en
la licitacion, seglin se indica en PCAP. Durante este periodo el adjudicatario se responsabiliza de
subsanar sin compensacién econdmica alguna, cualquier tipo de deficiencia, carencia o vicio oculto
encontrado. En el caso de los equipos y materiales utilizados serd la indicada por el fabricante, aunque

en ningun caso serd inferior a ese mismo periodo.

Si antes de finalizar el periodo de garantia, alguno de los elementos suministrados fallara de forma
significativa por causas ajenas a la propiedad, se podra requerir al adjudicatario para la sustitucién o

reparacion de dicho elemento por otro u otros en condiciones analogas.

Las actuaciones seran llevadas a cabo por el adjudicatario observando las instrucciones que se indican.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

23



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

de Isabel |l

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Contrato N.2: 180/2020

Tras el periodo de garantia, el adjudicatario también se encargard del mantenimiento correctivo y
preventivo de las instalaciones automatizadas en el contrato, con partida presupuestaria independiente

para tal fin.

Mantenimiento preventivo: El adjudicatario visitara la instalacion, al menos una vez, tras la
validacion, puesta en marcha y recepcion de la instalacién automatizada, para revisar el
correcto funcionamiento de todos los activos y sefiales. Esta visita se realizara como minimo
pasados 4 meses. El adjudicatario presentard un informe de estado y subsanara todas las

anomalias que encuentre.

Mantenimiento correctivo: Debido a la complejidad de las instalaciones objeto del presente
contrato, asi como su criticidad e incidencia sobre el ciclo del agua, el adjudicatario durante el
periodo del contrato realizard una asistencia técnica y mantenimiento correctivo de las
instalaciones automatizadas en el contrato, resolviendo y subsanando las incidencias que se
les notifiquen. El reporte de la informacidn se realizara por los canales que Canal establezca.
El tiempo de inspeccion desde la solicitud serd como maximo de 24 horas para incidencias
normales y de 6 horas para incidencias urgentes. El tiempo de reparacion desde la inspeccion
serd como maximo de 5 dias paraincidencias normales y de 24 horas para incidencias urgentes.
Se estableceran penalizaciones y bonificaciones. Atencidn telefénica 24 x 7. El compromiso de

reducir el tiempo serd valorado, segun se indica en el PCAP. El no cumplimiento de dicho

compromiso serd penalizado, segun se indica en el PCAP.

2.1 RESUMEN FASES Y PLAZOS

El resumen de las fases y los tiempos descritos se recoge en la siguiente tabla. En ella aparecen el tiempo

maximo exigido y el tiempo minimo a considerar en los criterios de valoracién del PCAP.

TIEMPO TIEMPO TIEMPO
N.2 FASE LI ENTREGA FINAL MiNIMO | MAXIMO | OFERTADO
INICIAL ; p ;
(dias) (dias) (dias)
Replanteo de la Solicitud al
1 . P . Adjudicatario de Visita de replanteo 2 5 T1i
instalacién .
visita de replanteo
2 Planificacié
aniricacion Entrega de informe
Elaboracién de Visita de replanteo de planificacion e 4 14 T2i
3 ingenieria de ingenieria
detalle
4 Suministro de
material
5 Fabricacion f’-\probacmn del . .,
informe Ejecucién de la .
— e . L. 12 30 T3i
6 Preparacion de planificacién e instalacion (HW)
instalacion ingenieria
7 Instalacién
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TIEMPO TIEMPO TIEMPO
N.2 FASE LI ENTREGA FINAL MiNIMO | MAXIMO | OFERTADO
INICIAL 5 ; .
(dias) (dias) (dias)
Programacion
8 autématas de Eiecucion de la Validacion pruebas
proceso . " SATy FAT de la 4 14 T4i
instalacion (HW) .,
9 Pruebas y programacion
simulacién
10 Integracion
Telecontrol
. Validacidn pruebas Recepcion con Canal .
11 | Puesta en servicio SATy FAT de Isabel II 2 7 T5i
12 Recepcion
Telecontrol
Recepcidn con Implantacion
13 | Digitalizacién P tecnologias digitales 4 14 T6i
Canal de Isabel Il .
validadas
14 | Documentacién .
Informe final,
15 | Jornadas técnicas Recepcidn Canal de d.oc.ume?tauon 4 14 T7i
Isabel Il digital y jornada
técnica
16 | Seguridad y Salud
Mantenimiento Informe final y Mantenimiento >4 >4 )
preventivo jornada técnica preventivo meses meses
Mantenimiento Notificacion de ., , 3h; 6h 48h; 6h .
17 . L . Inspeccién de averia T8i
(inspeccidn) averia urgentes | urgentes
Mantenimiento ., , Subsanacion de 5d; 1d 5d; 1d .
L, Inspeccién de averia , T9i
(reparacion) averia urgentes | urgentes

3. GESTION, DIRECCION Y RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

3.1 RELACIONES CON CANAL DE ISABEL II, S.A.

Durante el periodo de ejecucion del proyecto, se celebrardn reuniones de seguimiento con una
periodicidad minima de un mes entre ellas. Ademas, el adjudicatario deberd asistir obligatoriamente a
cualquier reunién para la que se le requiera, bien en las oficinas de Canal de Isabel Il 0 en cualquiera de

las plantas objeto del contrato.

El adjudicatario deberd informar puntualmente de la fase en la que se encuentra el proyecto y su

estado, con los medios y canales establecidos por Canal de Isabel Il.

El adjudicatario designara a un representante como Jefe del Proyecto, que debera contar con
experiencia en trabajos similares. En caso de que el adjudicatario designara, en cualquier momento, a
un representante diferente al presentado para el cumplimiento de la solvencia solicitada en el apartado
5 del Anexo | del PCAP, dicha designacion deberd ser comunicada por escrito a Canal de Isabel I, S.A.

resultando preceptivo la explicita aceptacion.

El adjudicatario debera utilizar para la gestion de los trabajos asignados los programas de gestion que

Canal de Isabel Il, S.A. determine en cada momento. Para ello, deberd disponer, a cargo del
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adjudicatario, de cuantos terminales portatiles compatibles con las aplicaciones de Canal de Isabel I,
S.A. sean necesarios, asi como de las lineas de comunicaciones adecuadas para su conexion a los
sistemas de informacion de Canal de Isabel Il, S.A. Antes de su provisidn, Canal de Isabel Il, S.A. debera
homologar los terminales del adjudicatario para el uso de sus aplicaciones. En la actualidad, los

requisitos que deben cumplir estos equipos son los siguientes:

Microprocesador a 1.5 GHz o superior.

- Sistema Operativo Android 4.0 o posterior.

- Memoria RAM 1 GB o superior.

- Pantalla 4 pulgadas de tamafio con resolucién minima WVGA (800x480).
- Compatibilidad con librerias MDM 3, SOTI Blitfire 10X y SOTI Android+.

- Cdmara de fotos de 3.1 Megapixel o superior, con flash incorporado.

- Interfaz Bluetooth 2.0 o superior.

- Interfaz WLAN 802.11 b/g/n con soporte para WPA y WPA2.

- Interfaz WWAN GSM (voz y datos) HSPA+ o superior.

- GPs.

Estos requisitos podran ser modificados por Canal de Isabel Il, S.A. en cualquier momento, previa

comunicacion al adjudicatario con al menos dos meses de antelacidn.

La no disponibilidad de los sistemas de informacién de Canal de Isabel I, S.A. no dara lugar en ningun
caso a compensacién alguna al adjudicatario. Canal de Isabel II, S.A. establecera los mecanismos de

gestion alternativos a utilizar en estos escenarios

3.2 RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

El adjudicatario dedicara a la realizacién del trabajo contratado una plantilla de acreditada solvencia
técnica, para que la labor comprometida pueda ser realizada de modo satisfactorio y en el plazo

establecido.

El adjudicatario deberd conformar un equipo de trabajo que le permita ejecutar las actuaciones
contempladas en el alcance del presente pliego en los plazos establecidos en el mismo. La superacién
de la experiencia minima requerida sera valorada y puntuable en la licitacidn, segin PCAP. El equipo de

trabajo debera estar compuesto al menos por las siguientes personas:

3.2.1 Jefe de proyecto

El adjudicatario debera nombrar un jefe de proyecto, que poseera una cualificacién minima de
ingeniero y una experiencia minima de tres afios en el desempefio de la misma actividad en

proyectos relacionados. El jefe de proyecto serd el interlocutor principal y valido entre el
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adjudicatario y Canal de Isabel Il, y su dedicacién y disponibilidad en el proyecto debera ser

completa durante toda su duracion.

El jefe de proyecto podra ser rechazado con argumentacion fundada en cualquier momento del
transcurso del proyecto por Canal de Isabel Il y debera, en tal caso, ser reemplazado por otra
persona en el plazo maximo de 15 dias desde la comunicacidn al adjudicatario. El nuevo jefe de

proyecto deberd cumplir idénticos requisitos a los ya definidos para este perfil.

Por otra parte, el jefe de proyecto podrd ser reemplazado por decisidon del adjudicatario con
argumentacién fundada en cualquier momento del transcurso del proyecto. En este caso el
cambio debera ser aprobado por Canal de Isabel Il. Del mismo modo la nueva persona destinada

al efecto deberd cumplir idénticos requisitos a los ya definidos para este perfil.

3.2.2 Jefe de obra

El adjudicatario debera nombrar un jefe de obra, en dependencia directa del jefe de proyecto,
que poseera una experiencia minima de cinco afios en el desempefio de la misma actividad en
proyectos relacionados. La disponibilidad del jefe de obra deberd ser completa durante el

periodo en el que se estén realizando trabajos en las instalaciones objeto del contrato.

El jefe de obra podra ser rechazado con argumentacidon fundada en cualquier momento del
transcurso del proyecto por Canal de Isabel Il y debera, en tal caso, ser reemplazado por otra
persona en el plazo maximo de 15 dias desde la comunicacion al adjudicatario. El nuevo jefe de

obra deberd cumplir idénticos requisitos a los ya definidos para este perfil.

Por otra parte, el jefe de obra podrd ser reemplazado por decisién del adjudicatario con
argumentacién fundada en cualquier momento del transcurso del proyecto. En este caso el
cambio debera ser aprobado por Canal de Isabel II. Del mismo modo la nueva persona destinada

al efecto debera cumplir idénticos requisitos a los ya definidos para este perfil.

3.2.3 Técnicos de programacion

El adjudicatario debera incluir en su equipo de trabajo al menos dos técnicos programadores.
Cada uno de ellos poseera una experiencia minima de tres afos en la programacién de PLC y
SCADA en las plataformas mayoritarias en Canal de Isabel Il (Siemens y Rockwell-Allen Bradley).
La disponibilidad de ambos debera ser completa. Sélo en el caso de que los programadores no
sean las personas que lleven a cabo la puesta en servicio de los sistemas programados, y se
definan perfiles alternativos y especificos de puesta en marcha, su disponibilidad durante la
puesta en servicio no serd imprescindible, siéndolo en tal caso la del personal de puesta en

servicio.
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3.2.4 Personal destinado a trabajos eléctricos

En el caso particular del personal que el adjudicatario destine a los trabajos eléctricos, es preciso
que dispongan de cualificacién probada para la realizacién de trabajos en baja tensién. Para ello
serd preciso presentar documento emitido por organismo competente y declaraciones
responsables en vigor a nombre de las personas intervinientes en estos trabajos que les habiliten

a llevarlos a cabo.

3.2.5 Oficina de Proyecto

Ademads de los perfiles indicados, el jefe de proyecto tendra a su cargo un equipo de proyecto,
cuya estructura y personal serd comunicado a Canal de Isabel Il. Los cambios de personal, si es
el caso, que durante el transcurso del proyecto se lleven a cabo, deberdn ser comunicados a
Canal de Isabel Il para su conocimiento. Esta oficina deberd contar al menos con un técnico

delineante.

Durante el periodo de ejecucién del proyecto y el periodo de garantia, el adjudicatario debera

tener al menos una oficina abierta en la Comunidad Auténoma de Madrid.

4. INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES

La definicidon tecnoldgica de proceso, adquisicion, automatizacion y transmisiéon de datos de cada
instalacion sera responsabilidad de Canal de Isabel II, S.A. La empresa adjudicataria sera responsable
del disefio e implantacién de la programacién del sistema de automatizacidn, siguiendo el estandar de
programacion de Canal de Isabel I, S.A, adaptando las intervenciones a las necesidades de explotacién

de cada instalacion.

El funcionamiento de estas instalaciones debe ser ininterrumpido y auténomo. Para realizarlo cuenta
con una serie de equipos mecanicos, eléctricos y de instrumentacion, controlados por un autémata,

gue a su vez transmitira toda la informacion al Centro Principal de Control (CPC).

Las instalaciones se integraran en el Sistema de Telecontrol y Telemando de Canal de Isabel II, S.A
utilizando los puntos de acceso a la red troncal, asignados alli donde sea posible, y via GPRS, donde no

existan estos accesos.

El disefio propuesto para sistema de Telecontrol de Canal de Isabel Il estard basado en tres pilares
fundamentales: sistema robusto, fiable y flexible. Como premisa general al sistema todos los equipos
que se instalen han de tener una fiabilidad contrastada en el mercado y un periodo de vigencia en el
mercado nunca inferior a 10 afios. Todos los equipos han de ser preferentemente comunicables, de

altas prestaciones y con diagndstico ampliado en todas sus versiones.
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Los puntos de acceso son interfaces Ethernet asignados a la VLAN de telecontrol o a un médem 4G,
implementandose con mensajeria de telecontrol SINAUT, protocolo actual de Telecontrol de Canal de

Isabel II.

Las instalaciones se realizaran, en todo momento, siguiendo las indicaciones del personal técnico de

Canal de Isabel I, S.A

4.1 DESCRIPCION DE LA RECLORADORA

Canal de Isabel Il dispone de instalaciones de cloracién (recloracion, cloracidn y cloraminacion) situadas
en toda la Comunidad de Madrid. La particularidad es el uso habitual de control automatico de la
dosificacion con analizador de cloro. El objeto de esta instalacidn es realizar un sistema de control para
dosificar lo mas eficientemente posible a través de un Unico programa para todas las instalaciones,
permitiendo su telecontrol y vigilando posteriormente el comportamiento dptimo del PID a lo largo del
tiempo.

Las instalaciones de cloracidon de Canal de Isabel Il estdn compuestas de equipos de automatizacion
estandarizados basado en tecnologia de PLC donde se instalara el control PID y el manejo y la operacién

via HMI.

RECLORADORA CHAPINERIA 2

‘Depésito Chapineria
Entrada

(%0 ml@e&[138 _m
de agua

& [ 54,10 %

Hipoclorito
sodico

Salida
de red

0,12 I/h

La funcidn principal del sistema es una dosificacion de hipoclorito sédico regulada, en un depdsito o en
una tuberia, para controlar que la salida de cloro mantenga una consigna de cloro mediante la

programacién de un PID particularizado para la instalacién.
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Para ello la automatizacién se completa principalmente de los siguientes elementos:
- Caudalimetro de entrada.

- Analizador de cloro amperométrico a la salida del proceso. En caso de ser depdsito, en salida

del depésito, y en caso de ser en tuberia, unos metros después de la inyeccién de hipoclorito.
- Bomba dosificadora, de desplazamiento positivo.
- Depésito de hipoclorito sédico.

- En esta instalacion pueden incorporarse medidas de calidad (cloro libre, combinado,
conductividad, turbidez, etc.) de la propia instalacion o de medidas dispersas en la red de

distribucion.

4.2 AUTOMATIZACION DE LA RECLORADORA

La instalacion Recloradora es aquella en la cual disponemos de una necesidad de automatizacion media,
con diversos elementos a controlar y/o una légica moderada de control de proceso. El funcionamiento
de este tipo de instalacién ird enfocado a la fiabilidad, debiendo de soportar al menos un fallo de
cualquiera de sus elementos, a la conectividad, debiendo de poderse integrar dentro de los sistemas
actualesy futuros e implementando posibilidades de comunicacién mediante estandares abiertos como
por ejemplo MQTT, OPC UA, etc. y a la seguridad, ya que ha de cumplir con la normativa de Canal de

Isabel Il con respecto a la Ciberseguridad.

El sistema de control de la instalacidn estara basado en un sistema de control PLC + SCADA, siendo el
PLC el elemento de control principal de la instalacion y el SCADA una pantalla de manejo y visualizacion

HMI instalada en la propia instalacién.

La programacién del PLCy HMI se realizara de acuerdo con el estandar de programacion y segun analisis
funcional proporcionados por Canal de Isabel IlI, incluso documentacién asociada de disefio de los

programas y desarrollos en cédigo fuente.
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INDICACIONES GENERALES DEL CUADRO DE CONTROL

El armario de control del serd de tipo modular en acero galvanizado con puerta de doble hoja, equipado
con todos los elementos definidos en la ingenieria de detalle desarrollada por el adjudicatario y

aprobada por Canal de Isabel II:

= Datos mecanicos:
- Dimensiones segun lo definido en cada caso.
- Color: RAL7035.

- Elcuadro de control debe disponer de un 25% de espacio de reserva.

= Equipamiento minimo:
- Transformador de aislamiento 230Vac/230Vac, 1600VA.
- Transformador de tensién de maniobra 230Vac/24Vac, 160VA.
- Fuente de alimentacion comunicable 230Vac/24Vcc para alimentacion de interfaces E/S.
- PLC: Fuente, CPU, tarjetas de entradas y salidas, procesadores de comunicaciones, etc.
- Moddulos interfaz de entradas y salidas y precableados correspondientes.
- Separadores galvanicos pasivos.
- Pantalla de operacion HMIL.
- Relés de 24Vacy 24Vcc.
- SAl 230Vac/230Vac.

- Tomas de corriente 2P+T 16A, iluminacion, ventilacion, etc.

= Datos eléctricos:

- Interruptor general y proteccidn diferencial.

- Proteccion contra sobretensiones segiin normativa.

- El positivo de la alimentacion a 24Vcc a cada uno de los equipos electrénicos tales como
modulos interfaz, switches o pantallas de operacion HMI, estara protegido mediante
disyuntores unipolares.

- Eltransformador de aislamiento dispondra de proteccién en primario y secundario.

- Elcuadro de control debera disponer de un 15% de disyuntores de reserva.

- Ademas, de las caracteristicas descritas se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

= Habrdn de suministrarse la totalidad de elementos de anclaje y fijaciéon para el emplazamiento
previsto.

= Elarmario dispondra de toda la aparamenta eléctrica necesaria segun ingenieria de detalle.

= lapantalla de operacién HMI ird instalada en puerta mecanizada a tal efecto y cableada de manera
que se permita una abertura total.

= Tanto en la entrada como en la salida de cables, se dispondran pasacables con bridas y prensas

que garanticen la estanqueidad del interior.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

31



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

) ]
Canal \J PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
de Isabel I Contrato N.2: 180/2020

= Con objeto de dotar de una mayor proteccion a los elementos HW, las entradas y las salidas de los
autdmatas se aislaran de los actuadores y sensores respectivamente. Para llevar a cabo dicho
aislamiento se instalaran tarjetas adaptadoras entre las entradas y salidas cableadas y los
modulos. Estas tarjetas estardn compuestas por relés compactos y ledes indicadores. La
alimentacion de cada tarjeta adaptadora de entradas y salidas de los autdmatas estara protegida
mediante un disyuntor unipolar individual.

= Ademas del punto anterior todas las entradas digitales de sensores de campo tales como boyas
de nivel o finales de carrera, estaran aisladas mediante relés auxiliares de 24Vcc.

= El cuadro de control dispondrd ademds de los relés auxiliares necesarios de 24Vcc siempre que
sea necesario accionar actuadores fuera de los CCM tales como electrovalvulas.

= Todas las sefiales analdgicas, tanto entradas como salidas, irdn aisladas mediante separadores
galvanicos pasivos.

= Todos los equipos de instrumentaciéon de campo deberan alimentarse desde el correspondiente
cuadro de control protegiendo la linea con un disyuntor magnetotérmico individual para cada
equipo. Para ello, se contemplard en el presupuesto las unidades de obra correspondientes a los
trabajos de identificacion de sefiales de instrumentacion, retranqueo de lineas, desconexionado,
conexionado y su correspondiente proteccion.

= En caso de estar comunicado mediante fibra dptica con la red de planta el cuadro dispondra de
repartidor dptico compacto equipado con los conectores correspondientes en su interior, segin
ingenieria de detalle.

= El cuadro dispondra de alimentacién de seguridad mediante un SAIl con envolvente o baterias en
el mismo cuadro.

= Elarmario dispondra de iluminacién, tomas de corriente auxiliares y ventilacion necesarios.

= En lugar bien visible se mostrard el esquema de la instalacion, a fin de que pueda ser interpretado
por cualquier operario ajeno a la instalacién.

ALIMENTACION

La alimentacidn al sistema se efectuard desde la acometida de 400 Vac a las fuentes de alimentacién
del armario. Estas fuentes serdn estabilizadas, redundantes y comunicables via Ethernet o similar. Estas
fuentes seran de al menos 10A cada una y se ha de poder monitorizar en tiempo real el estado de la

fuente y sus niveles de alimentacidn emitiendo una alarma en el caso de defecto o fallo.

Las fuentes trabajardn a menos del 70% de su capacidad total cuando soporten todos los dispositivos
conectados a las cabinas. Tendran capacidad suficiente para alimentar valvulas solenoides y ldmparas

indicadoras en campo.

Las fuentes iran respaldadas por unos modulos de bateria con una autonomia de 20 minutos. Este

sistema también ira conectado y supervisado via PROFINET.
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SISTEMA DE AUTOMATIZACION

El sistema de automatizacién estara basado en un sistema de control por PLC de mercado y abierto.
Esta CPU dispondra de capacidad de comunicacidon en Ethernet con protocolos PROFINET, MODBUS
TCP, OPC UA y S7 o similar para asegurar la conectividad con todos los elementos integrantes en la
estacién. Ademas, la CPU deberd de disponer de 2 puertos de red independientes con capacidad de
tener 2 direcciones IP diferentes o en su defecto colocar una tarjeta independiente de red para la

conexidn con el Centro de Control.

El PLC deberd de disponer de las Entradas/Salidas, tanto analdgicas como digitales, suficientes para la
implementacion del proceso de cada una de las instalaciones y la adecuacién de la sefial ha de ser la
siguiente:

- Entradas digitales: interfaz relé.

- Salidas digitales: interfaz relé.

- Entradas Analdgica: aislador galvanico.

- Salida Analdgica: aislador galvdnico.

Todas las Entradas/Salidas han de ser de altas prestaciones (HF — High Feature) y se han de instalar

anexionadas al PLC.

Para la correcta gestiéon y comunicacién de todos los elementos de la instalacidn se integrard un switch
gestionable e integrable en la configuracidn del hardware del PLC, con bocas suficientes dejando un
20% de reserva para futuras conexiones. El switch ha de disponer de al menos doble alimentacién y ha
de ser industrial con formato carril DIN y las alarmas emitidas por este switch se han de recibir en el

PLC.

Todos los equipos de medicidn y la instrumentacidon de campo de la instalacién serdn comunicables,
parametrizables y diagnosticables via comunicaciones. Preferiblemente se han de usar comunicaciones
generales y existes en el sistema de Telecontrol, como PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus TCP vy
PROFIBUS PA.

El diagndstico y manejo local en la instalacion se realizara mediante una pantalla HMI de altas
prestaciones de al menos 15”. Desde esta pantalla se dispondrd de manera automatica de todas las
alarmas hardware del sistemay de los sindpticos y estados de la instalacion. Esta pantalla se comunicara

con el PLC a través de protocolo Ethernet.
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Para la comunicacidn con el Centro de Control de Canal de Isabel Il se mandaran los datos via SINAUT
respetando al 100% el estandar que Canal de Isabel Il posee para ese efecto. Para este cometido se
instalara un equipo de comunicaciones SINAUT que se encargara de la gestion de los telegramas de
telecontrol y Telemando emitidos por el Centro Principal de Control. Este dispositivo estara conectado
a un modem industrial 4G que sera el encargado de transmitir los datos via 4G, si no es posible

integrarlo en la VLAN propia de Canal.

Cada unade las instalaciones ha de cumplir los maximos requisitos posibles en cuando a Ciberseguridad
Industrial y para ello cada una dispondra de una “Zona Desmilitarizada” en adelante DMZ. Esta DMZ
vendra delimitada por un Firewall Industrial integrable en TIA Portal que serd la encargada de: permitir
el acceso de teleasistencia remota desde el Centro Principal de Control para conexiones puntuales del
personal de Canal de Isabel Il, S.Ay establecer unas reglas de acceso que seran definidas por el personal

de Canal de Isabel Il para controlar/restringir el trafico entrante a la planta.
En este Firewall se establecerdn tres zonas diferenciadas:

e Interna: este nivel estara conectado al nivel de campo, donde se encontrard tanto el PLC de control

como todos los equipos comunicables de la planta.
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e Externa: Unica parte de la automatizacidn conectada al Exterior. Sin embargo, no se permitira que
se pueda acceder a la planta desde un servidor externo que no sea autorizado, por lo que

aprovecharemos las reglas de firewall para limitar los accesos y servicios permitidos desde fuera.

e DMZ: en esta parte intermedia, se extraeran los datos del PLC de la zona interna y se procesaran,
para posteriormente enviarlos al exterior gracias a las diferentes redes de Canal de Isabel Il. De

esta manera, no habra contacto directo.
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150
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Ademas, segun los requisitos de Canal de Isabel Il, el acceso remoto desde la sede central a sus
instalaciones en las distintas instalaciones debia ser posible, para no tener que desplazarse in situ para
monitorizar o modificar ante cualquier incidencia o cambio deseado. Por tanto, contara con la
instalacion de un cliente del sistema de accesos a planta seguro homologado por Canal de Isabel I, que
facilita el mantenimiento remoto de forma segura para maquinas y plantas grandes con subredes
idénticas. Cuenta con un servidor, que estara en instalado en la sede central de Canal de Isabel I, desde
el que se podrd acceder a los distintos dispositivos registrados (clientes) en cada una de las
instalaciones. Se accedera a través de la tecnologia OpenVPN y ademas permite la creacion sencilla de

dispositivos mediante routing/NAT.
Para la futura instalacion de software de intercambio de datos (OPC Server) o preprocesamiento de
sefiales via Edge Computing se instara en el armario, y siempre dentro de la zona DMZ, un PC Industrial

sin mantenimiento. Este IPC debera tener al menos las siguientes caracteristicas:
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e Procesador Celeron N2930 (4C/4T) / TPM
e 8 GBRAM/NVRAM
e Box:Base/Sin COM

e Windows 10 loT Enterprise LTSB 2016, 64Bit, MUI (Ger, En, Es, Fr, It)
(sujeto a modificacion de Sistema operativo)
e  Disco duro480 GB SSD

El dimensionamiento del nimero de elementos auxiliares necesarios serd variable dependiendo del
numero de sefiales a gestionar, por lo que serd responsabilidad de los ofertantes su correcto

dimensionamiento.

CONECTIVIDAD Y ANALISIS DE DATOS

Ademas, segun los requisitos de Canal de Isabel ll, en las instalaciones que sea necesario segun criterio
de Canal, debera de enviar los datos requeridos por el Area de Automatizacién de Canal de Isabel Il a la
nube para su posterior analisis y estudio para optimizar la calidad de la dosificacién o cualquier otro
analisis de datos. Esta conectividad se realizard acorde a la arquitectura del sistema de telecontrol
dispuesta por Canal y cumpliendo la normativa de Ciberseguridad. El protocolo elegido para ello sera
MQTT y por tanto el PLC ha de ir dotado de una tarjeta independiente que pueda ser “Publisher” de
datos, independiente pero que sea diagnosticable con la misma herramienta que las demas tarjetas del

PLC y que pueda ser incluida en el propio proyecto del PLC.
Automatizacién 4.0
Solucién estdndar
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Para el envio de estos datos se prepara un Bloque de Datos de intercambio y envio segln las

indicaciones de Canal de Isabel I, donde se cargaran los valores mas importantes de la instalacion.

Una vez los datos son enviados la nube se podran desarrollar cuadros de mando donde se visualicen y
se representen de una manera adecuada los KPI seleccionados por Canal de Isabel II. Estos cuadros de
mando serdn accesibles por el personal de Canal de Isabel Il mediante dispositivos méviles y de acuerdo

con la normativa, ciberseguridad y estandarizacién en Cloud vigente.
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Debido a la criticidad de la dosificacion del cloro y a su impacto directo en la calidad del agua es vital
controlar el rendimiento de los lazos de regulacion para alcanzar los objetivos de eficiencia, asegurar la

seguridad de la dosificacidén y conseguir la calidad del producto.

Una de las aplicaciones de mejora como soporte a la explotacidn de estas instalaciones, consiste en la
instalacién de un sistema automatico que permita evaluar los lazos de regulacién para conseguir la
optimizacién y sintonizacién correcta de los lazos de control, cuya desviacidn se produce debido a los

cambios continuos en el proceso y el desgaste de los equipos.

Se ha de recopilar y analizar la informacién relativa a los lazos de control proporcionada por el sistema
de PLC para aportar al usuario una mayor transparencia en los datos de proceso y poder mejorar la
optimizacién de los lazos de control. El sistema permitird la identificacién de estados de los lazos de
regulacion en base al calculo automatico de KPI (key performance indicators) que posibilitan por
ejemplo la identificacion del seguimiento del punto de ajuste (tracking), problemas de estado

estacionario e incluso friccion estatica o deslizante en vélvulas de control.

5. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Las partidas presupuestarias del presente proyecto se describen con detalle en el ANEXO I.

6. ESCENARIO HIPOTETICO

Para la obtencidn del importe de licitacién de la propuesta econémica debera cumplimentarse el ANEXO Il
(Escenario hipotético) del PCAP que se publica, asimismo, en formato hoja de calculo, en la pagina web del

Canal, www.canaldeisabelsegunda.es.
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En el ANEXO Il del PCAP deberan cumplimentarse unicamente las celdas de color amarillo claro con los precios

unitarios correspondientes al cddigo de cada partida presupuestaria.

El importe de licitacion sera el obtenido como total del Escenario hipotético. Este procedimiento contempla la

posibilidad de partidas alzadas, segun se indica en el Anexo | del PCAP.

7. SEGURIDAD Y SALUD

Los riesgos laborales inherentes a las instalaciones objeto del contrato son los habituales en instalaciones

industriales, existiendo los siguientes riesgos especificos en las instalaciones de Saneamiento y Depuracién:

- Contaminantes quimicos (GASES): En condiciones normales de funcionamiento, podemos encontrar
pequefios niveles de sulfhidrico o metano en el bombeo, en especial en las zonas de rejas y pozo de

gruesos o bombeo. Sera obligatorio el uso de detectores de sulfhidrico (SH2) portatiles por trabajador.

- Trabajos en el interior de recintos confinados tales como los pozos de gruesos, bombeo o colectores,
donde nos podemos encontrar atmésferas potencialmente explosivas debido a los gases
(principalmente metano) procedentes de la descomposicidn de las aguas residuales. Los trabajos en los
recintos confinados obligaran a la presencia de recursos preventivos, conforme establece la Ley
54/2003. Entre otras medidas de seguridad, antes de acceder al recinto confinado, se medird y evaluara
la atmésfera interior a diferentes alturas, para lo cual se hara uso de un detector portatil de gases que

debera medir sulfhidrico (SH2), metano (CH4) y oxigeno (0z).

- Contaminantes bioldgicos: los trabajos en bombeos implican un riesgo de exposicidn a varias categorias
de agentes bioldgicos (microorganismos, cultivos celulares y endoparasitos humanos), cuando se
realicen operaciones en las inmediaciones del pozo de bombeo, pozo de gruesos, rejas o colectores,
dada la presencia de materia organica en descomposicién y/o fermentacién en el agua residual. La
exposicidn podra ser por contacto directo por via parenteral, ocular o dérmica; o por contacto indirecto,

por inhalacidn de aerosoles portadores de agentes patégenos.

El adjudicatario estard obligado a cumplir la reglamentacidn vigente en materia de Seguridad y Salud en el
desempefio de los trabajos. Todos los gastos derivados de la implementacion de este apartado estardn incluidos

en el precio ofertado.

Canal de Isabel Il Gestion S.A centraliza el control de la documentacién exigible en materia de prevencién de
riesgos y seguridad y salud en el trabajo a través de una aplicacién web. El licitador debera encargarse de la
carga y actualizacion periddica de toda la documentacién exigida en dicha aplicacidn. El retraso o negligencia en
el cumplimiento de esta obligacion se considerard incumplimiento grave del Contrato pudiendo implicar su
resolucién, con pérdida total o parcial de la fianza.

El adjudicatario cuidard muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad y Salud Laboral
en la ejecucién de los trabajos, observando escrupulosamente la legislacién en vigor en cada momento sobre el

particular y las obligaciones particulares derivadas del propio contrato si las hubiera, como pueda ser la
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formacién adecuada de los trabajadores, apertura de centro de trabajo o la inscripcion en el registro de
empresas acreditadas de la Comunidad de Madrid.

En el cumplimento de la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral el licitador considerard y
valorara en su oferta todas las actuaciones necesarias para que el servicio objeto de este Pliego se desarrolle
dentro de la normativa vigente en esta materia y concretamente, segln lo previsto en la Ley 31/1995 de
Prevencién de Riesgos Laborales, Ley 54/2003 de reforma de marco normativo de la PRL, RD 39/1997,
Reglamento de los servicios de prevencion, RD 171/2004 Coordinacion de actividades empresariales,
consideradas de manera enunciativo y no limitativa.

Ademas deberan recogerse y valorarse todos los elementos de seguridad necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos descritos.

En este sentido se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

. El adjudicatario velara por la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las medidas necesarias
en medida de evaluacion de riesgos, planificacién preventiva, formacién e informacién sobre riesgos,
actuacion en caso de emergencia o de riesgo grave o inminente y de vigilancia de la salud del personal a su
servicio. El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de estos requisitos a peticién de Canal de
Isabel II, S.A.

] En el caso de la realizacion de trabajos de especial peligrosidad, el adjudicatario debera facilitar a Canal de
Isabel Il certificados de aptitud médica de los trabajadores, personas designadas como recurso preventivo
y cualificacién profesional de los trabajadores en caso de trabajos reglamentados.

La empresa adjudicataria se responsabilizara de la totalidad del tramite administrativo requerido, asi como de

la elaboracion y edicién en plazo de los documentos técnicos correspondientes. Desde el inicio del contrato se

nombrara expresamente al personal encargado y responsable de la coordinacion de actividades empresariales

y de la prevencién en los trabajos.

8. CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Para cada obra en cuestidn, la empresa adjudicataria efectuard un replanteo previo, junto con el personal de
Canal de Isabel Il, S.A. Posteriormente, elaborara un proyecto en dénde se reflejaran las mediciones parciales
correspondientes, las cuales estaran contempladas en el cuadro de precios ofertado correspondiente al
ANEXO I. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS del presente pliego. Se efectuard la certificacién mensual basandose en

las mediciones resultantes y el cuadro de precios ofertado, segiin formato que Canal de Isabel Il, S.A especifique.

En caso de surgir alguna partida no contemplada en el cuadro de precios solicitado se elaborara el

correspondiente Acta de Precios Contradictorios.

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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9. RESIDUOS

El adjudicatario sera considerado poseedor del residuo y estara obligado a efectuar una separacion selectiva de

los residuos valorizables (metal, vidrio, plastico, chatarra, electrdénica, envolvente de cuadros existentes,

instrumentacion, etc.) que se genere durante el desarrollo de la obra y depositarlos en los contenedores

adecuados, segun las instrucciones de Canal de Isabel Il, S.A.

El adjudicatario se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el personal a su

cargo que realice las tareas del contrato para Canal de Isabel II, S.A.

Firmas:

. . Firmado
Javier Garcia digitalmente por

. Javier Garcia del
delRio/ Rio / AB6488087

A86488087 Fecha:2021.04.16
08:52:15 +02'00"

Javier Garcia del Rio

Jefe del Area de Automatizacion

Francisco Javier Firmado digitalmente
por Francisco Javier

Fernandez Fernandez Delgado /

De|gado / A86488087
Fecha: 2021.04.16

A86488087 12:27:16 +02'00"

Francisco Javier Ferndndez Delgado
Subdirector de Telecontrol

Firmadao por: Fecha:

JUAN SANCHEZ BARCIA 2021.04.16

/(R:ABB48808Y) P 1
+02'00'

Juan Sanchez Garcia
Director de Innovacién e Ingenieria
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ANEXO |I. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

1. EQUIPOS DE INSTRUMENTACION
ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de alarma de nivel compuesta, por un detector
de nivel, basado en boya de flotacién provista de contactos, incluido cable de 15 m y soportes
para fijacion de las boyas. Ref: marca AKO, modelo 53125 o similar.
m Utilizable en densidades entre 0,95y 1,10 Kg/dm3.
Ell m Temperatura de trabajo entre 0 °Cy 60 °C.
m Presion maxima de trabajo 4 bar a +20 °C.
mMicrorruptor inversor de 10 A, 250 V~, (1/2 CV).
m Cubierta de polipropileno.
m Cable de PVC.
ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de sensor radar para medicién continua de
nivel. Ref: C11 RA - 222 226 o similar, con las siguientes caracteristicas:
Unidad de medida para longitud: metros/milimetros.
m Rosca G1% / G1
m Rango de medida max: 8 m.
m Electrdnica: dos hilos 4...20 mA.
m Carcasa/Proteccion: Plastico /IP68(3 bar)/con salida de cable.
£ [ | L,ongitud del cable: 10 m.
m Angulo de haz: 8°
m Tiempo de respuesta: <10 s
m Frecuencia de medicion: Banda W (tecnologia de 80 GHz)
m Error de medicién: <5 mm
m Configuracion Bluetooth
Se incluira en esta partida el soporte necesario para la instalacion del cabezal, y para distancias
mayores a 10 m, incluir caja de conexion intermedia con prensa para realizar empalme del
cable, incluyendo mano de obra.
ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de sensor radar para medicidn continua de
nivel. Ref: C21 PSC21.XXXXXGAHB o similar, con las siguientes caracteristicas:
Unidad de medida para longitud: metros/milimetros.
m Rosca G1% / G1
m Rango de medida max: 15 m.
m Electrdnica: dos hilos 4...20 mA/HART®.
m Carcasa/Proteccion: Plastico /IP68(3 bar)/con salida de cable.
m Longitud del cable: 5 m.
EI3 P
m Angulo de haz: 8°
m Tiempo de respuesta: <10 s
m Frecuencia de medicion: Banda W (tecnologia de 80 GHz)
m Error de medicién: £2 mm
m Configuracion Bluetooth
Se incluira en esta partida el soporte necesario para la instalacion del cabezal, y para distancias
mayores a 10 m, incluir caja de conexion intermedia con prensa para realizar empalme del
cable, incluyendo mano de obra.
ud. Suministro e instalacion de Transmisor de presién SITRANS P320 Presidn relativa HART
(4...20 mA) Relleno de la célula de medida: Aceite de silicona Alcance de medida maximo: 63
bar (914 psi) Rosca interior 1/2-14 NPT Material del cuerpo del sensor: Acero inoxidable
El4 316L/1.4404, Material de la membrana: acero inoxidable 316L/1.4404 Sensor presion
diferencial: tapas de presidn: acero inoxidable 316/1.4408 Material de la
carcasa: Fundicidn de aluminio Dispositivo de dos cdmaras sin Ex 2 x M20 x 1,5 con display
(tapa con cristal) Entrada de cables incluida, plastico Rotulacidn de la placa de caracteristicas

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
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espaniol - bar Uso general sin homologacion Ex: En todo el mundo (CE, RCM, EAC, FM, CSA, KCC)
Escuadra de montaje, acero electrogalvanizado Ajuste del rango de medida: inicio de medida
(max. 5 caracteres). fin de medida (max. 5 caracteres). unidad (mbar. bar. kPa. MPa. psi. ...).
Referencia 7MF0300-1TEQ1-5AF2-Z AO0+B13+E01+H01+Y01 o similar.
ud. Suministro e instalacién de transductor de presion referencia B28.XXXXC3AIMZB o similar,
EIS transmisor de 4-20 mA, conector en M12, junta FKM (Vitdn), conexidon Rosca G, 1S0228-1
rasante, material inox. 316L, membrana ceramica, Alcance: 0 - 25 bar, opcidon de salida por
transistor PNP, configuracion Bluetooth
ud. Suministro e instalacién de transductor de presion con display incorporado, referencia
El6 B38.XXXXC3AIMZB o similar, transmisor de 4-20 mA, conector en M12, junta FKM (Vitén),
conexion Rosca G%, 1SO228-1 rasante, material inox. 316L, membrana ceramica, Alcance: 0 - 25
bar, opcion de salida por transistor PNP, configuracién Bluetooth
ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de médulo de indicacion externay ajuste
remoto sin alimentacidn externa. Ref: PS62.XXDAKFHAMAK o similar con las siguientes
caracteristicas:
m Display con matriz DOT: con 4 teclas de ajuste desmontable.
£17 m Carcasa/Proteccion: Plastico /IP6611P671 con salida de cable.
m Entrada de cable/prensaestopas: M20x1,5.
m Soporte/material: para montaje en pared/aluminio.
m Idioma del menu: ES-Espafiol.
m I[dioma manual de servicio: ES-Espaiiol.
m Codigo - HS: 85312020.
ud. Suministro e instalacién de soporte de montaje tipo estribo. Ref: MONTZUB-MB.XB o
£18 similar con las siguientes caracteristicas:
m Fabricado en 316 L: 300 mm de longitud.
m Codigo - HS: 90269000.
ud. Instalacién, parametrizacion y puesta en servicio de unidad electrénica de caudalimetro
EI9 electromagnético con montaje sobre soporte en pared (conexidn entre unidad electrénica con
elemento sensor y armario de sefiales), incluyendo empalme con termorretractil.
ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de finales de carrera para sefalizacién externa
EI10 de valvulas, INC+1NO, o similar, incluido herrajes y adaptaciones mecanicas necesarias. Ref:
XCKD2545P16 o similar.
ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de equipo de deteccidn de intrusion, por
principio de funcionamiento magnético, incluyendo configuracidn basica, compuesto:
m Electrénica de control de presencia.
El11 . ., ~ .
m Cables de alimentacidn y de sefial digital.
m Soporte de la electronica.
m Regleta de intercambio de sefiales para el autdmata.
ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de alarma de deteccién de inundacion,
mediante electrodos conductivos compuesto de un mdédulo detector. Ref: SNDA 230 ac -43 100,
con zdécalos ZINDER UNDECAL, tipo 90.23, serie 28160, o similar, con las siguientes
caracteristicas:
m Carcasa/Proteccion: Noryl! gris.
El12 m Electrodo: M20x1,5.
m Soporte/material: para montaje en pared/aluminio.
m Conexidn eléctrica: cable PVC (5 m).
m Proteccion: soportar la inmersién permanente.
m Instalacién: relés de nivel para liquidos conductores: familias de reté PN,DN,SN.
m N.° de electrodos: 2.
ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de Medidor amperométrico de Cloro Libre,
EI13 rango 0,03 a 20 mg/Il. Compensacidn interna de pH hasta pH 9. Montado sobre panel ac. inox.,
con detector de flujo de muestra. Incluye cubeta de toma de muestra. Requiere conexién a
controlador sc. Referencia LXV45A.98.21022 (CLF10 sc) o similar
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El14

ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de Controlador universal de medidor
amperimétrico de cloro de 1 canal para conexidn de sonda digital sc. 2 salidas 4-20 mA, 4 relés
de alarma. Alimentacion 100-240 Vca. Referencia LXV404.99.00501 (SC200) o similar

EI15

ud. Suministro, instalacidn, calibracién y puesta en servicio de Analizador ultracompacto para la
medicién de Cloro libre y temperatura. Ref Q32H-00-1847 o similar, con las siguientes
caracteristicas:

Sensor de cloro libre amperométrico polarografico de membrana con rango de operacion 0 -5
ppm - solucién 0,01 ppm- Compensacion de temperatura mediante sensor PT100 integrado -
Memoria no volatil que retiene informacién de configuracidn, calibracidn, alarmas, valor
intervalo de calibracién y nombre asignado al analizador - Alarmas de pendiente de calibracién
minima, de intervalo de calibracion superado y dos alarmas de umbral de medida excedido -
Salida digital aislada RS485 Modbus - Salida analégica 0-2,5 V - Temperatura de operacién -20 a
60 °C - Electrdnica optimizada de bajo consumo.

Se suministrara con los repuestos necesarios para 3 afios de operacién en continuo en
condiciones normales de funcionamiento.

Alimentacion eléctrica: mediante baterias o alimentacién externa @ 3,5 - 5 VDC exclusivamente
durante el periodo de medicién. La alimentacidn de los sensores se realiza a través de 2 hilos.
Con una tensién de alimentacion de 5 V los consumos de corriente en servicio no excederdn
7,5 mA

El sensor podra dejarse de alimentar durante el periodo de tiempo transcurrido entre
mediciones con el consiguiente ahorro energético y por tanto se podra lograr una mayor
autonomia. Dicho periodo podra ser de hasta 30 minutos, periodo durante el cual no se
perdera la polarizacién de los sensores y por tanto no afectara a la validez y fiabilidad de la
siguiente medicidn.

El1l6

ud. Suministro, instalacidn, calibracién y puesta en servicio de Analizador ultracompacto para la
medicion de Cloro combinado y temperatura. Ref Q32H-00-1854 o similar, con las siguientes
caracteristicas:

Sensor de cloro libre amperométrico polarografico de membrana con rango de operacion 0 -5
ppm -solucién 0,01 ppm- Compensacion de temperatura mediante sensor PT100 integrado -
Memoria no volatil que retiene informacion de configuracién, calibracién, alarmas, valor
intervalo de calibracién y nombre asignado al analizador - Alarmas de pendiente de calibracién
minima, de intervalo de calibracion superado y dos alarmas de umbral de medida excedido -
Salida digital aislada RS485 Modbus - Salida analégica 0-2,5 V - Temperatura de operacién -20 a
60 °C - Electrdnica optimizada de bajo consumo

Se suministrara con los repuestos necesarios para 3 afios de operacién en continuo en
condiciones normales de funcionamiento.

Alimentacion eléctrica: mediante baterias o alimentacidon externa @ 3,5 - 5 VDC exclusivamente
durante el periodo de medicidn. La alimentacidn de los sensores se realiza a través de 2 hilos.
Con una tensién de alimentacion de 5 V los consumos de corriente en servicio no excederdn
7,5 mA

El sensor podra dejarse de alimentar durante el periodo de tiempo transcurrido entre
mediciones con el consiguiente ahorro energético y por tanto se podra lograr una mayor
autonomia. Dicho periodo podra ser de hasta 30 minutos, periodo durante el cual no se
perdera la polarizacién de los sensores y por tanto no afectara a la validez y fiabilidad de la
siguiente medicion.

EI17

ud. Suministro, instalacién, calibracion y puesta en servicio de Analizador ultracompacto para la
medicion de Turbidez. Ref Q32T-00-1854 o similar, con las siguientes caracteristicas:

- Sensor dptico de turbidez por dispersién IR a 902 con rango de operacién 0—40,00 NTU - -
resolucién 0,01 NTU- Memoria no volatil que retiene informacién de configuracién, calibracién,
alarmas, valor intervalo de calibracion y nombre asignado al analizador - Alarmas de pendiente
de calibraciéon minima, de intervalo de calibracion superado y dos alarmas de umbral de medida
excedido - Salida digital aislada RS485 Modbus - Salida analdgica 0-2,5 V - Temperatura de
operacion -20 a 60 °C - Electrénica optimizada de bajo consumo
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Se suministrard con los repuestos necesarios para 3 afios de operacién en continuo en
condiciones normales de funcionamiento.

Alimentacion eléctrica: mediante baterias o alimentacién externa @ 3,5 - 5 VDC exclusivamente
durante el periodo de medicidn. La alimentacidn de los sensores se realiza a través de 2 hilos.
Con una tension de alimentacién de 5 V los consumos de corriente en servicio no excederdn
15 mA

El sensor podrd dejarse de alimentar durante el periodo de tiempo transcurrido entre
mediciones con el consiguiente ahorro energético y por tanto se podrd lograr una mayor
autonomia. Dicho periodo podra ser de hasta 30 minutos, periodo durante el cual no se
perderad la polarizacién de los sensores y por tanto no afectard a la validez y fiabilidad de la
siguiente medicion.

EI18

ud. Suministro, instalacién, calibracion y puesta en servicio de Analizador ultracompacto para la
medicién de Conductividad y temperatura. Ref Q32C2-00-1854 o similar, con las siguientes
caracteristicas:

- Sensor de conductividad de dos electrodos con rango de operacion 0—2.000 uS/cm y sensor
de temperatura PT1000 integrado -resolucién 1 uS/cm - Compensacion de temperatura -
Memoria no volatil que retiene informacién de configuracidn, calibracidn, alarmas, valor
intervalo de calibracién y nombre asignado al analizador - Alarmas de pendiente de calibracién
minima, de intervalo de calibracién superado y dos alarmas de umbral de medid excedido -
Salida digital aislada RS485 Modbus - Salida analdgica 0-2,5 V - Temperatura de operacién -20 a
60 °C - Electrdnica optimizada de bajo consumo

Se suministrara con los repuestos necesarios para 3 afios de operacién en continuo en
condiciones normales de funcionamiento.

Alimentacion eléctrica: mediante baterias o alimentacién externa @ 3,5 - 5 VDC exclusivamente
durante el periodo de medicién. La alimentacidn de los sensores se realiza a través de 2 hilos.
Con una tensién de alimentacion de 5 V los consumos de corriente en servicio no excederan 7,5
mA

El sensor podrd dejarse de alimentar durante el periodo de tiempo transcurrido entre
mediciones con el consiguiente ahorro energético y por tanto se podra lograr una mayor
autonomia. Dicho periodo podra ser de hasta 30 minutos, periodo durante el cual no se
perdera la polarizacién de los sensores y por tanto no afectard a la validez y fiabilidad de la
siguiente medicidn.

EI19

ud. Suministro e instalacién de Barra de conexiones BUS para 5 analizadores ultracompactos.
Modbus, Ref 03-0495

EI20

ud. Suministro e instalaciéon de camara de flujo completa: cdmara de flujo modular con
conector de entrada para tubing de 6 mm (Q32 03-0488) y ensamblaje de salida para camara de
flujo con regulador de caudal integrado a 0,2 I/min y presién maxima de 6 bar (03-0491) en
carril DIN (48-0217) y tres cdmaras adicionales (03-0489) para un total de cuatro sensores
(nodos o sondas)

-Camara de flujo: estaran disefiadas de manera que permita interconectar sucesivas cdmaras de
flujo para ubicar sensores digitales adicionales cuando asi se requiera. Las cdmaras de flujo
dispondran de clips de sujecion a carril tipo DIN que permita su montaje en vertical con la
entrada por la parte inferior y la salida por la superior y asi evitar la posible formacion de bolsas
de aire.

-Fabricada en Ryton (sulfuro de polifenileno) con conexidn de entrada y salida de 1/4”
-Adaptador de montaje en carril DIN de 35 x 7,5 mm integrado

-Regulador de caudal integrado

-Montaje de sensor en posicién horizontal para evitar la formacién de burbujas

EI21

ud. Suministro e instalacion de cable conexidn con conector M8 de 5 pines y conector militar de
4 pines. Ref CAB-M8-C4P o similar
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Calibracion, configuracion y mantenimiento de un analizador de calidad. Incluido App, cable
para calibracion, configuracion de los nodos, kit de juntas téricas para cdmara de electrolito,
ElI22 membranas selectivas para Q32 de cloro libre o combinado, bote de electrolito de 60 cc para
cloro libre o combinado y todo el accesorio necesario para la calibracién de un nodo.
Estimacion 1 hora de trabajo de un técnico y empleo del material necesario
ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de cdAmara compacta IP con iluminacién
infrarroja. Ref: modelo SAM-1810 o similar, con las siguientes caracteristicas:
m Camara compacta IP con iluminacién infrarroja.
m CMOS 1/2,5" Progressive Scan.
m Modo dia/noche con filtro mecénico removible.
m Resolucion de hasta 1920 x 1080.
m lluminacidn infrarroja de hasta 25 m.
m Optica de 2,8 st. 12 mm.
m Audio bidireccional (RCA).
m Tiempo real.
m Compresion de audio G.711 A-Law / G.711 ULaw 1 Raw PCM.
m Interfaz de red RJ45 (10/100 Ethernet).
m Protocolos de red: HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP.
m Soporta Unicast y Multicast. Streaming de video desde software SDK & NVMS o aplicaciones
de terceros.
EI23 m Configuracién de puertos de usuario para Web, RTSP y puertos de control SDK y de alarma.
m Compatible con Onvif y Milestone.
m Ranura de tarjeta Micro SD.
m Grado de proteccién IP66.
Sensor de imagen CMOS 1/2,5" Son o Exmor Progressive Scan Resolucion
1920x1080 11280x720 Iluminacion infrarroja 3 leds array + 14 leds Piranha: 20 ~ 25 metros
Iluminacién minima 0,6 lux F1.2 color 10,08 lux F1.2 /0 lux IR On
. Optica Varifocal 2,8 a- 12 mm Imagenes por segundo 25 ips Compresién de audio G.711 A-Law
1 G.711 U-Law 1 Raw PCM Interfaz de red RJ45 (10/100 Ethernet) Protocolos de red , HTTP,
TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP,
PPoE, NTP. Soporta Unicast y Multicast. Streaming de video desde software SDK & NVMS o
aplicaciones de terceros. Configuracidn de puertos de usuario para Web, RTSP y puertos de
control SDK y de alarma Canales de alarma 1 entrada / 1 salida Alimentacion 12V CC (admite
PoE) Temp. funcionamiento -10 °C "i +55 °C
Ambiente instalacion Exterior (1P66)1 Interior Dimensiones 0110 x 377 mm Peso 1,65 kg. Se
incluye tarjeta de memoria SDHD de 8GB.
1.1 EQUIPOS DE ENERGIA
ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de equipo S.A.l. 1,5 KVA con autonomia de
30 minutos a 1.200 W. Ref: ENERTEL EN 9110 o similar, con las siguientes caracteristicas:
m ON-LINE: de doble conversidn.
m Tensidn de entrada/salida: Monofésica 230 Vca.
m Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz.
m Factor de potencia en entrada: > 0'95 y corriente senoidal.
EV1 m Potencia: 1.500 VA (1.200 W).
m Mecanica: formato 19". Subbastidor de 2 U de altura — 420 mm fondo. 7
m Autonomia: 1/2 hora suministrando 1.200 W. -
m Baterias: plomo hermético sin mantenimiento, AGM-VRLA, tiempo de vida
>12 afios.
(1 ud.) Médulo de proteccidn de corriente alterna de entrada a SAl y de distribucidn de alterna
ininterrumpida a utilizaciones, con by-pass manual, montado en subbastidor de 19"-3u de
altura, incluyendo:

Canal de Isabel Il, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

46



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
Contrato N.2: 180/2020

(1 ud.) Subbastidor de 3u de altura para rack de 19", dotado de puerta frontal practicable con
porta-etiquetas.

(1 ud.) By-pass manual, sin paso por cero, dotado de cerradura con llave, para mantenimiento-
sustitucion del SAI, sin corte de tension.

(2 ud.) Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de calibre 20 A 1 curva C,
opcionalmente con contacto de sefializacidon de estado (para proteccién de la linea de baterias).
(1 ud.) Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de calibre 10A 1 curva C, dotados de
contacto de sefializacidn del estado, para distribucién-proteccién de tension alterna de salida
de SAl a utilizaciones.

(1 ud.) Bastidor de 450 x 500 x 550 mm (frente x fondo x alto), de chapa de acero, para montaje
MURAL o AUTOSOPORTADO, con puertas laterales practicables y puerta frontal abatible y
transparente, dotada de cerradura con llave, con montaje y cableado de todos los elementos
anteriores dentro de él.

EV2

ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de SITOP UPS1600 20 A Ethernet/. Ref:
SIEMENS, 6EP4136-3AB00-2AY0 o similar.

EV3

ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de SITOP UPS1100 Médulo de bateria con
acumuladores de plomo cerrados y libres de mantenimiento para Médulo SITOP DC-USV DC 24
V 12 Ah. Ref: SIEMENS 6EP4135-0GB00-0AYO o similar.

2. CABLES DE COBRE

CC1

m. Suministro e instalacién de cable 2 x 1,5 mm? apantallado, tipo RC4Z21K 0,6/1 kV, libre de
halégenos, apantallado para sefial instalado bajo tubo o bajo Canalizacién.

cc2

m. Suministro e instalacién de cable 2 x 2,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de haldgenos,
apantallado, instalado bajo tubo o bajo canalizacion.

Ccc3

m. Suministro e instalacién de cable 3 x 1,5 mm? apantallado, tipo RC421K 0,6/1 kV, libre de
halégenos, apantallado para sefial instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

CCa

m. Suministro e instalacién de cable 3 x 1,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

CC5

m. Suministro e instalacién de cable 3 x 2,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de haldgenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

CCé

m. Suministro e instalacién de cable 3 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

cc7

m. Suministro e instalacién de cable 3 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

CC8

m. Suministro e instalacién de cable 4 x 2,5 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

Cco

m. Suministro e instalacién de cable 4 x 6 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

CC10

m. Suministro e instalacién de cable 4 x 10 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.
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ccll m. Suministro e instalacién de cable 4 x 25 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacién

cc12 m. Suministro e instalacién de cable 4 x 35 mm?, tipo RZ1-K 0,611 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacién.
m. Suministro e instalacidn de cable 6 x 1 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, apantallado, libre de

CC13 , . . . L
haldgenos, apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

ccla m. Suministro e instalacién de cable 10 x 1 mm?, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, libre de halégenos,
apantallado instalado bajo tubo o bajo canalizacidn.

cCls m. Suministro e instalacién de manguera con cubierta EAP de 10 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo
tubo o bajo canalizacion.

ccle m. Suministro e instalacién de manguera con cubierta EAP de 25 x 2 x 0,9 mm?, instalada bajo
tubo o bajo canalizacién.

CcCc17 m. Suministro de Cable Unidrall 5005 4G2,5 + 2 x (2x1). co Li-CC
ml. Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de cable PROFINET, instalado bajo tubo

CC18 o bajo canalizacidn, incluyendo mano de obra montaje conector PROFINET (no incluye
conector). Ref: 6XV1840-2AH10
m. Suministro e instalacion de cable de pares UTP categoria 6, incluyendo terminacién en RJ-45

cc19 y pequefio material para su instalacion y etiquetado (brida de PVC, etiqueta de .23 PVC). Se
incluirdn ademas las pruebas para la certificacién del mismo cable de rcl acuerdo a su categoria.
a)

cC20 m. Suministro e instalacidn de latiguillo de pares UTP categoria 6 y conector RJ-45 de 3 m,
incluyendo pequefio material para su instalacion y etiquetado.

ol m. Suministro e instalacion de cable PROFIBUS FC Standard Cable GP, cable de bus a 2 hilos,
apantallado, disefio especial para montaje rapido. 6XV1830-0EH10

CC22 Suministro e instalacion de cable triaxial RG 59, instalado bajo tubo o bajo rt canalizacién.
3. TUBOS, CANALETAS Y CAJAS

Tc1 m. Suministro e instalacion de tubo de acero tipo CONDUIT, de @ 25 mm, galvanizado c grapado
en hormigdn, incluidas curvas necesarias.

TC2 m. Suministro e instalacién de tubo de acero tipo CONDUIT, de @ 32 mm, galvanizado grapado
en hormigdn incluidas curvas necesarias

T3 m. Suministro e instalacién de tubo de acero tipo CONDUIT, de @ 40 mm, galvanizado grapado
en hormigdn, incluidas curvas necesarias.

TCa m. Suministro e instalacién de tubo de acero tipo CONDUIT, de @ 63 mm, galvanizado grapado
en hormigén, incluidas curvas necesarias.
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TCS m. Suministro e instalacién de tubo rigido de PVC de @ 25 mm, grapado en hormigon, incluidas
curvas necesarias.

TC6 m. Suministro e instalacién de tubo rigido de PVC de @ 32 mm, grapado en hormigdn, incluidas
curvas necesarias.

TC7 m. Suministro e instalacién de tubo rigido de PVC de @ 40 mm, grapado en hormigdn, incluidas
curvas necesarias.

TCs m. Suministro e instalacién de tubo rigido de PVC de @ 63 mm, grapado en hormigdn, incluidas
curvas necesarias.
m. Suministro e instalacion de tubo de polipropileno de @ 25 mm, para acondicionamiento 5y

TC9 . . .
desagilie de medidas de calidad de agua.

€10 m. Suministro e instalacién de bandeja de PVC de 100 x 60 mm, perforada instalada en posicion
horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecion y elementos de conexidn, incluida tapa.

TC11 m. Suministro e instalacién de bandeja de PVC de 150 x 60 mm, perforada instalada en posicion
horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecion y elementos de conexion, incluida tapa.
m. Suministro e instalacién de bandeja de PVC de 200 x 60 mm, perforada instalada en o

TC12 posicidn horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecidn y elementos de " u conexion,
incluida tapa.
m. Suministro e instalacidon de bandeja de PVC de 400 x 60 mm, perforada instalada en 7a-

TC13 posicidon horizontal y vertical con p/p de elementos de sujecidén y elementos de conexion,
incluida tapa.

TC14 m. Suministro e instalacién de bandeja metdlica abierta de 200 x 60 mm, tipo REJIBAN o similar.

TC1s5 ml. Suministro e instalacion de tubo tranquilizador de PVC de @ 315 mm para boyas. Incluye
abrazaderas, fijaciones y pequefio material para la instalacion.

TC16 ud. Suministro e instalacién caja estanca paredes lisas IP65 310x240x125 mm con tornillos de
plastico.
4. CUADROS
4.1 ARMARIOS

co1 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de armario con placa metalica de medidas
2000x1000x500. de la marca Schneider o similar.

co2 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de armario con placa metalica de medidas
1800x1000x500. de la marca Schneider o similar.

co3 ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de armario con placa metalica de medidas
2000x1600x500. de la marca Schneider o similar.
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coa ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de armario con placa metalica de medidas
1800x1000x400. de la marca Schneider o similar.

oS ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de armario monobloc con puerta doble ciega de
1400x1200x300 mm, incluida placa de montaje metalico, de la marca Schneider o similar.

CO6 ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de armario mural con puerta ciega de
1000x800x300 mm, incluida placa de montaje metalica. de la marca Schneider o similar.

co7 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de armario metdlico con placa, 600x500x210
mm, de la marca Schneider o similar.

Ccos8 ud. Suministro e instalacién de luz LED para armario 13 W 230 V. Medidas 557x43x22.

co9 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de resistencia de calefaccion. Ref: NSYCR150M2
o similar.

CO10 ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de termostato del ventilador. Ref: NSYCCOTHO
o similar

Co11 ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de ventilador. Ref: NSYCVF85M230PF o similar.

oL ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de ventilador de techo Schneider Climasys, 575
m3/h, 230V, con re;j. sal. techo y filtro. Ref: NSYCVF575M230MF o similar.

co13 ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de termostato de la resistencia calefaccion. Ref:
NSYCCOTHO o similar.

Co14 ud. Suministro e instalacién de rejilla de salida. Ref: NSYCAG125LPF o similar.

co1s ud. Suministro e instalacién de bloqueo de candado de acero inoxidable. Ref: NSYKPLM o
similar.
4.2 PILOTOS Y SELECTORES

co16 ud. Pulsateria, aparato completo redondo, ldmpara de sefializacién de lente rasante, led UC
24V integrado, blanco, con soporte. Ref: 35B3244-6AA60 o similar.
ud. Pulsateria, aparato completo redondo, pulsador rasante amarillo, 1 NA. Ref: 3583202-

Cco17 o
0AA31 o similar.
ud. Pulsateria, aparato completo, redondo, lampara de sefializacién de metal con aros

C018 L . .
concéntricos, led UC 24V interno, rojo, con soporte.
ud. Pulsateria, aparato completo, redondo, lampara de sefializacion de metal con aros r

C019 L .
concéntricos, led UC 24V interno, verde, con soporte.
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C020

ud. Pulsateria, aparato completo, redondo selector 1-0-11, con enclavamiento negro; 1NA,
1INA, metdlico. Ref: Siemens 3SB3610-2DA11 o similar.

co21

ud. Pulsateria, aparato completo, redondo selector 0-1 con enclavamiento negro, INA + 1NC,
metalico. Ref: 35B3601-2KA11 o similar.

4.3 BOTONERAS

C022

ud. Pulsateria, aparato completo, redondo, pulsador luminoso, INC + led UC 24V interno, rojo,
con soporte. Rei: 3SB3246-0AA21 o similar.

co23

ud. Pulsateria, aparato completo, redondo, pulsador luminoso, INC + led UC 24V interno, 1,
verde, con soporte. Ref: 35B3246-0AA21 o similar.

C024

ud. Pulsateria, aparato completo redondo plastico seta, accién brusca 40mm con proteccién
antimanipulacién desenclavamiento por giro ROT, 1 NC. Ref: 35B3603-N1HR20 o similar.

C025

ud. Suministro e instalacién de botonera de PVC para 5 elementos de 22mm. De la marca
Schneider o similar.

4.4 EQUIPOS DE ADQUISICION DE DATOS Y TELEMANDO

CUADRO TIPO MEDIO

CO26

ud. Suministro e instalacién de SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH
OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE,
MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WEC 2013, CONFIGURABLE FROM
WINCC COMFORT V14 SP1 WITH HSP. Ref: 6AV2124-0QC02-0AX1 o similar.

co27

ud. Suministro e instalacién de SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, mando tactil,
Pantalla TFT widescreen de 7", 16 millones de colores, Interfaz PROFINET, interfaz
MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuracion de 12 MB, Windows CE 6.0 (soporte técnico de
Microsoft ajustado incl. actualizaciones de seguridad) configurable a partir de WinCC Comfort
V11. 6AV2124-0GC0O1-0AXO0 o similar.

C028

ud. Suministro e instalacién de Pen drive USB de 8 GB de capacidad.

C029

ud. Suministro e instalacion de SITOP PSU6200 24 V/10 A Stabilized power supplies Input: AC
120/230 V Output: DC 24 V/10 A with diagnostic interface. Ref: 6EP3334-7SB00-3AXO0 o similar.

C030

Mddulo de redundancia SITOP RED1200 Entrada/salida: 24/48 V DC/40 A apto para desacoplar
dos fuentes de alimentacion SITOP con una intensidad de salida de 20 A max. cada una. Ref:
6EP4347-7RB0O0-0AX0

Co31

ud. Suministro e instalacién de SITOP PSE200U 10 A MODULO DE SELECT. DE 4 CANALES
ENTRADA: DC 24 V SALIDA: DC 24 V/10 A POR CANAL CORR. DE SALIDA AJUSTABLE 3-10 CON
MENSAJE DE ESTADO POR CANAL. Ref: 6EP1961-2BA41

C032

ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, perfil 482,6 mm (aprox. 19
pulgadas); incl. tornillo de tierra, perfil normalizado integrado para montaje de material
pequefio como, p. €]., bornes, fusibles automaticos y relés. Ref: 6ES7590-1AE80-0AAQ o similar.
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ud. Suministro e instalacién de TIM 1531 IRC Mddulo de comunicacién para SIMATIC
o33 §7-1500, S7-400, S7-300 con SINAUT ST7 con tres interfaces RJ45 para comunicacion via redes
basadas en IP (WAN / LAN) y una interfaz RS-232/RS-485 para comunicacion via redes WAN
clasicas. Ref: 6GK7543-1MX00-0XEO o similar.
Procesador de comunicaciones CP 1543-1 para conectar SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet;
co34 TCP/IP, ISO, UDP, comunicacidn S7, IP-Broadcast/Multicast, Seguridad (VPN, firewall)
Diagndstico SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, sincronizacién horaria via
NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbits). Ref: 6GK7543-1AX00-0XEO o similar.
Procesador de comunicaciones CP 1545-1 para conectar SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet;
O35 TCP/IP, UDP, comunicacién S7, Security (firewall), SNMPv1/v3, DHCP, cliente/servidor FTP, e-
mail, IPv4/IPv6, sincronizacion horaria via NTP, conexidn a sistemas en la nube via MQTT, 1
RJ45 (10/100/1000 Mbits/s). Ref: 6GK7545-1GX00-0XEO o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Fuente de alimentacidn estabilizada
C0o36 para SIMATIC S7-1500 entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/8 A. Ref: 6EP1333-4BA00 o
similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, mddulo central con memoria
C0o37 central 300 kb para programa y 1,5Mb para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch,
40 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card. Ref: 6ES7513-1AL02-0ABO0 o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, mddulo central con memoria
C038 central 150 kb para programay 1 Mb para datos, interfaz 1: PROFINET IRT. Ref: 6ES7511-
1AK02-0ABO o similar.
CO39 ud. Suministro e instalacion de SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3 V
Flash, 4 Mbytes Ref: 6ES7954-8LC03-0AAQ o similar.
ud. Suministro e instalacion de SIMATIC S7-1500, médulo de entradas digitales DI 32
C040 x 24 V DC HF, 32 canales en grupos de 16; retardo a la entrada 0,05...20 ms tipo de entrada 3
(IEC 61131); diagndstico; alarmas de proceso. Ref: 6ES7521-1BLO0-0ABO o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, mddulo de salidas digitales DQ 32
C041 x 24V DC/0,5 A HF; 32 canales en grupos de 8; 4 A por grupo; diagndstico de canal individual;
valor sustitutivo. Ref: 6ES7522-1BL01-0ABO o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, mddulo de entradas analdgicas Al
8 x U/I HF, resoluciéon de hasta 24 bits, precisién 0,1 %, 8 canales en grupos de 1, tensién en
C042 modo comun: 30V AC/60V DC, diagndstico; alarmas de proceso valores medidos escalables,
adaptacion del rango de medida, calibracién en RUN incl. elemento de alimentacidn,
Abrazadera de pantalla y clip de pantalla. Ref: 6ES7531-7NF00-0ABO o similar.
ud. Suministro e instalacion de SIMATIC $7-1500, mddulo de salidas analégicas AQ 4xU/I HF,
Resolucion de 16 bits, precision 0,1 %, 4 canales en grupos de 1, tensién en modo comun: 30 V
C043 AC/60 V DC, diagndstico; valor sustitutivo, modo isécrono; El suministro incluye elemento de
alimentacidn, abrazadera de pantalla y clip de pantalla: conector frontal (bornes de tornillo o de
insercion rapida) pedir por separado. Ref: 6ES7532-5ND00-0ABO o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC S7-1500, conector frontal bornes de tornillo,
COo44 40 polos para médulos de 35 mm de ancho incl. 4 puentes de potencial, y brida. Ref: 6ES7592-
1AMO0O0-0XBO0 o similar.
ud. Suministro e instalacion de SIMATIC DP, conector de conexion para PROFIBUS hasta 12
Mbits/s Salida de cable a 90°, 15,8x 64x 35,6 mm (An x Al x P), Resistencia de cierre con funciéon
C0o45 . .
de seccionamiento, con conector hembra para PG. Ref:
6ES7972-0OBB12-0XA0 o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIMATIC NET, conector de conexién para PROFINET IE FC RJ45
COa6 PLUG 180 2X2, CONECTOR RJ45 (10/100MBIT/S) C/ CAJA DE METAL ROBUSTA Y TECNOLOGIA
DE CONEX. FC, PARA CABLE IE FC 2X2 SALIDA CABLE 180 GRADOS, Ref: 6GK1901-1BB10-2AA0 o
similar
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Cco47

ud. Suministro e instalacién de SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch gestionable; 8

puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagndstico; Alimentacién
redundante; rango de temperatura de —40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared
Funciones de redundancia Office caracteristicas (RSTP, VLAN,...); Dispositivo PROFINET IO
Conforme con Ethernet/IP caja de conector C. Ref: 6GK5208-0BA00-2AC2 o similar.

Co48

ud. Suministro e instalacién de Router 4G SCALANCE M876-4; para comunicacion IP inaldmbrica
de equipos de automatizacién basados en Ethernet a través LTE optimizado para red de
telefonia mavil (4G) para el uso en Europa, VPN, firewall, NAT; switch de 4 puertos; 2 antenas
SMA, MIMO Technology; 1 entrada digital, 1 salida digital; observar las certificaciones por
paises. Ref: 6GK5876-4AA00-2BA2 o similar.

Co49

ud. KEY-PLUG SINEMA RC, soporte extraible para habilitacién conexidon a SINEMA Remote,
Connect para S615 y SCALANCE M para facil sustitucion de equipos en caso de fallo, asi como
captura de datos de configuracion. Ref: 6GK5908-0PB00 o similar.

CO50

ud. Suministro y puesta en marcha de Antena de telefonia mévil ANT794-4MR para 2G/3G/4G
UE, redes GSM/UMTS/ LTE EU, antena de varilla; omnidireccional; resistente a la intemperie
para interiores y exteriores; 5m cable de conexién unido de forma fija a la antena; conector
SMA; incl. escuadra de fijacion, tornillos, taco. Ref: 6NH9860-1AA00 o similar

CO51

ud. Suministro e instalaciéon de Mddulo SCALANCE SC646-2 para proteger dispositivos y redes
en automatizacion y para asegurar la comunicacion industrial via VPN y firewall; otras
funciones: conversién de direcciones (NAT/NAPT), servidor DHCP, Syslog, nombres simbdlicos
para direcciones IP. Ref: 6GK5646-2GS00-2AC2 o similar.

C052

ud. Suministro e instalacién y puesta en marcha y configuracién de agente de monitorizacién
(software industrial necesario en agente) en campo.

Incluyendo: - IPC Industrial a instalar: 6AG4021-0AB12-1CAO (o similar)- SIMATIC IPC127E; Atom
E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; Windows 10
Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 128 GB SSD; without mounting accessories
- Modificaciones de planos eléctricos y cableado del sistema, en ubicacién designada por Canal
de Isabel 1.

- Instalacién de software de agente y validacién del correcto funcionamiento del mismo

- Bastionado del sistema, incluyendo proceso de validacién e informe

COs53

ud. Suministro e instalacidén y puesta en marcha y configuracién de agente de monitorizacién
(software industrial necesario en agente) en campo.

Incluyendo: - IPC Industrial a instalar: 6ES7647-8BD31-0CA1 (o similar) - SIMATIC IPC227E
(Nanobox PC); 1 DisplayPort, 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 1 USB 3.0, 3 USB 2.0; Slot
CFast; fuente de alimentacion industrial de 24 V DC Celeron N2930 (4C/4T) con TPM (no para
China); 8 GB RAM; Caja: Base sin COM sin sistema operativo 240 GB SSD; sin software SIMATIC
montaje sobre perfil DIN

- Modificaciones de planos eléctricos y cableado del sistema, en ubicacién designada por Canal
de Isabel Il.

- Instalacién de software de agente y validacién del correcto funcionamiento del mismo

- Bastionado del sistema, incluyendo proceso de validacion e informe

CO54

ud. Suministro e instalacién y puesta en marcha y configuracion de agente de monitorizacion
(software industrial necesario en agente) en campo.

Incluyendo: - IPC Industrial a instalar: 6AG4141-7BC08-0FAOQ (o similar)- SIMATIC IPC427E
(Microbox PC), Tarjeta grafica HD integrada, 4 USB V3.0 (high current), PCle (opcional),
Alimentacién de DC 24V Xeon E3-1505L; 3 Gbit Ethernet (IE/PN); Montaje sobre perfil DIN; 16
GB; sin RS232/485, sin PCle; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bits) para Xeon, sin
intercambio de memoria de masa; Disco SSD SATA de 240 GB; sin software SIMATIC; Fuente de
alimentacién industrial de 24 V DC.

- Modificaciones de planos eléctricos y cableado del sistema, en ubicacién designada por Canal
de Isabel 1.

- Instalacién de software de agente y validacién del correcto funcionamiento del mismo

- Bastionado del sistema, incluyendo proceso de validacién e informe
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ud. Suministro e instalacién de sistema de monitorizaciéon continua de redes PROFIBUS en
instalaciones designadas por Canal Isabel ll, incluyendo el cableado y conectores PROFIBUS e
CO55 Industrial Ethernet, incluyendo:
- Configuracién de hardware instalado
- Comunicacién con el sistema de supervision de Canal de Isabel Il
- Modificacién de planos eléctricos
ud. Suministro e instalaciéon de Mddulo de comunicacién para conexion serie RS-422 y RS-485,
CO56 Freeport, 3964 (R), USS, Maestro Modbus RTU, esclavo, 115200 kbits/s, conector hembra Sub-D
de 15 clavijas. SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-422/485 HF. Referencia 6ES7541-1AB00-0ABO, o
similar
co57 Suministro de licencia para agente del Sistema de Diagndstico y Monitorizacidn de activos
industriales.
CO58 Suministro e instalacidon de relé RCMKIT-I 24VDC 2CO0 LID LED serializacion Ref:
C090 ud. Weidmiiller 8920940000 o similar.
CO59 ud. Suministro e instalacion de relé RCMKIT-I 24VDC 4C0 LD LED. Ref: Weidmiiller 8921030000
o similar.
ud. Suministro e instalacion de relés de interfaz de entrada relés de interfaz, 1 conmutado
CO60 AC/DC 24 V 6,2 mm de ancho borne de tornillo Corriente térmica 6A Ref: 3RQ3038-1AB00 o
similar.
COo61 Suministro e instalacion de bornes dobles de 2,5 mm.
C062 Suministro e instalaciéon bornes seccionables de 2,5 mm.
C063 Suministro e instalaciéon de borna sencilla de 2,5 mm,
CO64 Suministro e instalacidon de borna portafusible BORNE KDKS 1/35 (fusibles incluidos).
4.5 OPTIMIZACION LAZOS PID
CO65 Instalacion y Suministro de servicio en plataforma de control de lazos Control Process Analitics
para 10 lazos. Ref: 9AS1112-0AA01-0AAOQ o similar
CO66 Instalacion y Suministro de servicio en plataforma de control de lazos Control Process Analitics
para 10 lazos (precio mes). Ref: 6BG0-000-0AA00-1HAOQ o similar
4.6 REMOTA LOW POWER
ud. Suministro y puesta en marcha de SIMATIC RTU3041C, RTU compacta de baja potencia;
alimentada por bateria o alimentada por energia solar; conexién ext. tensién de alimentacién
COo67 de 10,8 V a 28,8 V DC; mddem integrado p. LTE-M/NB-loT; GPS; conexidn a TeleControl Server
Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 y SINAUT ST7 protocolo; E/S integradas: 8 DI, 8 DO, 4 Al; cliente
FTP; puerto Ethernet, configuracion/ diagndstico via servidor web, sincronizacion horaria, SMS,
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e-mail, ranura para tarjetas SD, observar las certificaciones por paises. Ref: 6NH3112-4BB00-
0XXO0 o similar
ud. Suministro y puesta en marcha de Antena GPS ANT895-6ML Antena con amplificador de
sefial integrado incl. cable de conexién 0,3 m y conector N hembra; 3 dBi IP67 (-40 ... +85 °C)
C0O68 Montaje a través de fijacidn por iman o por tornillo observar las homologaciones nacionales;
instrucciones resumidas en papel aleman/inglés; alcance del suministro: 1 antena de telefonia
movil ANT895-6ML. Ref: 6GK5895-6ML0O0-0AAQ o similar
ud. Suministro y puesta en marcha de Antena de telefonia mévil ANT794-4MR para 2G/3G/4G
CO69 UE, redes GSM/UMTS/ LTE EU, antena de varilla; omnidireccional; resistente a la intemperie
para interiores y exteriores; 5m cable de conexion unido de forma fija a la antena; conector
SMA; incl. escuadra de fijacion, tornillos, taco. Ref: 6NH9860-1AA00 o similar
ud. Suministro y puesta en marcha de Caja de bateria para el alojamiento de dos monoceldas;
apta para la familia SIMATIC RTU3000C; las pilas deben adquirirse externamente y no estdn
C070 . . - S . . )
incluidas en el volumen de suministro. Observar la indicacion sobre el tipo de pila que figura en
el manual de producto. Ref: 6NH3112-3BA00-1XX2 o similar
ud. Suministro y puesta en marcha de Ampliacién de Caja de bateria para el alojamiento de dos
co71 monoceldas; apta para la familia SIMATIC RTU3000C; las pilas deben adquirirse externamente y
no estan incluidas en el volumen de suministro. Observar la indicacién sobre el tipo de pila que
figura en el manual de producto. Ref: 6NH3112-3BA00-1XX6 o similar
ud. Suministro y puesta en marcha dPAQ. BATERIAS LITIO; APTO PARA SIMATIC RTU3030C;
C072 NOMINAL 7,8V; CAPACIDAD 16 AH; TEMP. EMPLEO -40 HASTA +70 GRADOS C. Ref: LSH20 o
similar
4.7 ANALIZADORES DE RED
ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de analizador de red SENTRON, aparato de
medida, 7KM PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3 fases, Modbus TCP, opcional Modbus
COo73 RTU / PROFINET/PROFIBUS, energia aparente/ activa/reactiva, clase 0,5 segtin IEC61557-12 o
bien clase 0,5S seglin IEC62053-22, fuente de alimentacidn universal, AC/DC, borne de tornillo.
Ref : 7KM2112-0BA00-3AA0 o similar.
ud. Suministro e instalacion de médulo de comunicaciones SENTRON PAC PROFINET,
compatible con SENTRON PAC3200. Ref: 7KM9 300-0AE01-0AAOQ o similar.
m Modulo de comunicacién enchufable PROFINET para los dispositivos de monitoreo de energia
SENTRON PAC3200 y PAC4200.
CO74 m Parametrizable desde el frente del dispositivo o a través del software de parametrizacion.
m Facil integracion can el archivo GSD, con libre seleccidn de las variables de medicion que se
transmitiran.
Plug & play.
m Indicacién de estado via el display del dispositivo y led en el médulo.
ud. Suministro, instalacidn y puesta en servicio de 3 transformadores de intensidad 100/5A
CO75 clase 0,5, totalmente instalados y conectados al indicador correspondiente, segln
recomendaciones del fabricante. Incluyendo pequefio material necesario.
4.8 PROTECCIONES ELECTRICAS
ud. Suministro e instalacion de transformador de aislamiento de 230 Vca / 230Vca, 400VA. Ref:
CO76 .
ND 400 o similar.
Co77 ud. Magnetotérmico General C120N Clase C 4X100 A. Ref: AOAN18374 o similar.
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C0o78 ud. Magnetotérmico General C120N Clase C 4X125 A. Ref: A9SN18376 o similar.
C0O79 ud. Magnetotérmico General C120N Clase C 4X80 A. Ref: A9N18372 o similar.
C080 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 4X16 A. Ref: A9F79416 o similar.
Co81 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 4X25 A. Ref: A9F79425 o similar.
C082 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 4X32 A. Ref: A9F79432 o similar.
Ccos83 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 4X40 A. Ref: A9F79440 o similar.
Co84 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 4X63 A. Ref: A9F79463 o similar.
C085 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 2X16 A. Ref: A9F79216 o similar.
C086 ud. Magnetotérmico General C60N Clase C 2X25 A. Ref: A9F79225 o similar.
Cco87 ud. Magnetotérmico C60N Clase C 2x10 A. Ref: A9F79210 o similar.

Co88 ud. Diferencial ilD Clase AC 2x25 A 30 mA. Ref: A9R84225 o similar.
C089 ud. Diferencial Clase AC 2x40 A 30 mA. Ref: A9R84240 o similar.
C090 ud. Diferencial Clase AC 4x100 A 300 mA. Ref: A9R84491 o similar.
Cco91 ud. Diferencial Clase AC 4x40 A 300 mA. Ref: A9R84440 o similar.
C092 ud. Diferencial ilD Clase AC 4x63 A 300 mA. Ref: A9R84463 o similar.
C093 ud. Diferencial Clase AC 4x25 A 300 mA. Ref: A9R84425 o similar.
C09%4 ud. Diferencial ilD Clase AC 4x80 A 300 mA. Ref: A9R84480 o similar.
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C095 ud. Diferencial Clase AC 4x25 A 500 mA. Ref: A9R16425 o similar.

C096 ud. Diferencial Clase AC 4x40 A 500 mA. Ref: A9R16440 o similar.

C0o97 ud. Diferencial Clase AC 4x63 A 500 mA. Ref: A9R16463 o similar.

C098 ud. Interruptor de superficie estanco para un maximo de 16 A. Ref: Legrand 069711 o similar.

C099 ud. Interruptor automatic®, 70mm, 6kA, curva C, 1 polo+N, 4A. Ref: 55)6504-7.

Cc0o100 ud. Interruptor automatic®, 70mm, 6kA, curva C, 1 polo+N, 10A 55J6510-7.

co101 ud. Interruptor automatic®, 70mm, 6kA, curva C, 1 polo+N, 20A 55J6520-7.

C0102 ud. Interruptor diferencial, 70mm, clase A, 2 mod., 2 polos, 25A, 300mA 55M3612-6.

C0o103 ud. Relé diferencial Ref: Legrand 026088 o similar.

C0104 ud. Bobina de disparo 200-277VCA. Ref: Legrand 421016 o similar.

CO105 ud. Toroidal didametro 80 mm. Ref: Legrand 026093 o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations Interruptor automatic® SO0,

CO106 Guardamotor, Clase 10, Proteccion L 5, 5...8A, Proteccion | 104A, conexion tornillo, Poder de
corte estandar INA+NC. Ref: Siemens 3RV2011-1HA15 o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations Interruptor automatico SO, Guardamotor,

co107 Clase 10, Proteccién L 14...20A, Proteccién | 260A, conexion tornillo, Poder de corte estandar,
Ref: Siemens 3RV2021-4BA10 o similar.
ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations Interruptor automatico SO, Guardamotor,

co108 Clase 10, Proteccién L 20...25A, Proteccién | 325A, conexion tornillo, Poder de corte estandar.
Ref: Siemens 3RV2021-4DA10 o similar.
ud. Suministro e instalaciéon de Guardamotor SIRIUS Innovations Interruptor automatico SO,

C0109 Clase 10, Proteccidn L 34...40A, Proteccidn | 480A, conexidn resorte, Poder de corte estandar
Ref: Siemens 3RV2021-4FA10 o similar.

CO110 ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations INA+1NC transversal, conexién tornillo,
interruptores SO0/SO(CONTACTO AUXILIAR) Ref: Siemens 3RV2901-1E o similar.

co111 ud. Suministro e instalacion de Disparadores de apertura.AC 230-240V S00/SO TORN Ref:
Siemens 3RV2902-1DPO o similar.
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4.9 EQUIPOS ELECTRICOS

CO112

ud. Suministro e instalacion de SINAMICS Power Module PM240-2 sin filtrar con chopper de
freno integrado 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia con sobrecarga elevada: 0,55kW al
200% 3's, 150 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire ambiente de -10 a +50 °C, potencia
Sobrecarga leve: 0,75kW al 150 % 3's, 110 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire ambiente
de-10a+40°C 196 x 73 x 165 (Al x An x P), FSA Grado de proteccidn IP20 sin Control Unit ni
unidad de mando habilitada a partir de la CU con versién de firmware V4.6. Referencia:
6SL3210-1PE12-3UL1 o similar

CO113

ud. Suministro e instalacion de SINAMICS Power Module PM240-2 con Filtro de clase A con
chopper de freno integrado 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia con sobrecarga elevada:
1,5kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire ambiente de -10 a +50 °C,
potencia Sobrecarga leve: 2,2 kW al 150 % 3's, 110 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire
ambiente de -10 a +40 °C 196 x 73 x 165 (Al x An x P), FSA Grado de proteccién IP20 sin Control
Unit ni unidad de mando habilitada a partir de la CU con versidn de firmware V4.6 Referencia:
6SL3210-1PE16-1AL1 o similar

CO114

ud. Suministro e instalaciéon de SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A INTEGRADO
CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA
ALTA: 3KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +50 GRD C POTEN. BAJA
SOBRECARGA: 4KW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +40 GRD C291 X
100 X 165 (ALXANXP), FSB GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE
CONTROL APROBADO A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6 Referencia: 65L3210-1PE21-
1ALO o similar

CO115

ud. Suministro e instalaciéon de SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A INTEGRADO
CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA
ALTA: 5,5KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +50 GRD C POTEN. BAJA
SOBRECARGA: 7,5KW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +40 GRD C 291 X
100 X 165 (ALXANXP), FSB GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE
CONTROL APROBADO A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6 Referencia: 65L3210-1PE21-
8ALO o similar

CO116

ud. Suministro e instalacién de SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A INTEGRADO
CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA
ALTA: 7,5KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +50 GRD C POTEN. BAJA
SOBRECARGA: 11KW CON 150% 35,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +40 GRD C 355 X
140 X 165 (ALXANXP), FSC GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE
CONTROL APROBADO A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6 Referencia: 65L3210-1PE22-
7ALO o similar

C0o117

ud. Suministro e instalacién de SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A INTEGRADO
CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA
ALTA: 11KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +50 GRD C POTEN. BAJA
SOBRECARGA: 15KW CON 150% 35,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -10 A +40 GRD C 355 X
140 X 165 (ALXANXP), FSC GRADO DE PROTECCION I1P20 SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE
CONTROL APROBADO A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6. Referencia: 65L3210-1PE23-
3ALO o similar

C0118

ud. Suministro e instalacién de SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 FILTRO CL. A
INTEGRADO CON FRENO CHOPPER INTEGRADO 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ POTENC.
SOBRECARGA ALTA: 15KW CON 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -20 BIS +50 GRD C
(HO) POTEN. BAJA SOBRECARGA: 18,5kW CON 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. -20
BIS +40 GRD C (LO) 472 X 200 X 237 (ALXAXP), FSD GRADO PROTECCION 1P20 SIN CONTROL
UNITY UNIDAD DE MANDO APROBADO PARTIR DE LA CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8.
Referencia: 6SL3210-1PE23-8ALO0 o similar
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C0119

ud. Suministro e instalacién de SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 PN integra PROFINET 6
DI, 3 DO, 4 Al, 2 AO 1 entrada del sensor de temperatura en motor 2 salidas PSU (DC 10V, DC
24V) 1 entrada PSU (DC 24V) Interfaz USB y MMC Grado de proteccidn IP20. Referencia:
6SL3243-0BB30-1FAQ o similar

C0o120

ud. Suministro e instalacion de SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 para SINAMICS
G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 soporte de idiomas: aleman,
inglés, francés italiano, espafol portugués, neerlandés Sueco, ruso Checo, polaco turco, finés
chino simplificado nota: Certificado KC en preparacién. Referencia: 65L3255-0AA00-4JA2 o
similar

Cco121

ud. Suministro e instalacion de SINAMICS G120 Kit para montaje. Referencia: 6SL3256-0AP00-
0JAO o similar

C0O122

ud. Suministro e instalacion de relé temporizado multifuncion a la conexion/desconexion, para
carril DIN, con contacto conmutado, totalmente instalado, incluso parte proporcional de
cableado y conexién. 3RP1525-2AP30 o similar

CO123

ud. Suministro e instalacion deSIRIUS Innovations Contactor, AC-3, 5, 5KW/400V, 1NA, DC 24V,
S00 conexidn tornillo. Ref: 3RT2017-1BB41 similar.

C0124

ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations Contacto auxiliar, 2NA S00 y SO, conexidn
tornillo DIN EN 50012 y DIN EN 50005. 3RH2911-1HA20 o similar

C0O125

ud. Suministro e instalacién de SIRIUS Innovations Contacto auxiliar, 2NA + 2NC S00 y SO,
conexion tornillo DIN EN 50012 y DIN EN 50005. 3RH2911-1HA22 o similar.

CO126

ud. Suministro e instalacion de Elemento de unién mecan.enclav.lat.p/3Rt2.1. 3RHA2912-2H o
similar.

C0127

ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de mdédulo de proteccidn y accionamiento para
variador de frecuencia con comunicacion profinet de bomba de 1,5 kW modo automatico y
manual y seta de emergencia segun planos 2/066/25, compuesto por:

m (1 ud.) Proteccién magnetotérmica de corte omnipolar.

m (1 ud.) Proteccidn diferencial de corte omnipolar, 300 mA.

m (1 ud.) Variador de velocidad para regulacion de motores de hasta 15 kW, SD700, marca
Danfoss, Power Electronics, o SINAMICS, marca SIEMENS o similar.

m (1 ud.) Contactor, DC 24V, 3 polos, conexion por tornillo. Se incluye los accionamientos de
relés para su control en manual mediante la botonera de mando, y mantener las condiciones de
seguridad adecuadas para el sistema de control.

m (1 ud.) Pilotos de tipo led para marcha y defecto en 24 Vcc, incluido mecanizando en la puerta
del cuadro, regletero cableado para seiiales digitales de salida y sefales digitales de entrada
(sefiales de marcha, paro, disparo térmico, arranque y control).

C0O128

ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de médulo de proteccidn y accionamiento para
variador de frecuencia con comunicacion profinet de bomba de 3 kW modo automatico y
manual y seta de emergencia segun planos 2/066/25, compuesto por:

m (1 ud.) Proteccién magnetotérmica de corte omnipolar.

m (1 ud.) Proteccién diferencial de corte omnipolar, 300 mA.

m (1 ud.) Variador de velocidad para regulacion de motores de hasta 30 kW, SD700, marca
Danfoss, Power Electronics, o SINAMICS, marca SIEMENS o similar.

m (1 ud.) Contactor, DC 24V, 3 polos, conexion por tornillo. Se incluye los

accionamientos de relés para su control en manual mediante la botonera de

mando, y mantener las condiciones de seguridad adecuadas para el sistema de

control.

m (1 ud.) Pilotos de tipo led para marcha y defecto en 24 Vcc, incluido mecanizando en la puerta
del cuadro, regletero cableado para sefiales digitales de salida y senales digitales de entrada
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(sefiales de marcha, paro, disparo térmico, arranque y control).
m Pequefio material eléctrico (borneros, relés, cable...) para realizacién de maniobra, incluido
funcionamiento redundante en boyas.

CO129

ud. Suministro, instalacién y puesta en servicio de mdédulo de proteccidn y accionamiento para
variador de frecuencia con comunicacién profinet para bomba de 5,5 kW modo automadtico y
manual y seta de emergencia segun planos 2/066/25, compuesto por:

m (1 ud.) Proteccién magnetotérmica de corte omnipolar.

m (1 ud.) Proteccidn diferencial de corte omnipolar, 300 mA.

m (1 ud.) Variador de velocidad para regulacidon de motores de hasta 50 kW, SD700, marca
Danfoss, Power Electronics, o SINAMICS, marca SIEMENS o similar.

m (1 ud.) Contactor, DC 24V, 3 polos, conexion por tornillo. Se incluye los

accionamientos de relés para su control en manual mediante la botonera de

mando, y mantener las condiciones de seguridad adecuadas para el sistema de

control.

m (1 ud.) Pilotos de tipo led para marcha y defecto en 24 Vcc, incluido mecanizando en la puerta
del cuadro, regletero cableado para sefales digitales de salida y sefiales digitales de entrada
(sefiales de marcha, paro, disparo térmico, arranque y control).

m Pequefio material eléctrico (borneros, relés, cable...) para realizacidon de maniobra, incluido
funcionamiento redundante en boyas.

C0O130

ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de médulo de proteccidn y accionamiento para
variador de frecuencia con comunicacién profinet para bomba de 7,5 kW modo automatico y
manual y seta de emergencia segun planos 2/066/25, compuesto por:

m (1 ud.) Proteccién magnetotérmica de corte omnipolar.

m (1 ud.) Proteccién diferencial de corte omnipolar, 300 mA.

m (1 ud.) Variador de velocidad para regulacidon de motores de hasta 75 kW, AC550-01 Drives,
marca ABB, Danfoss o similar.

m (1 ud.) Contactor, DC 24V, 3 polos, conexion por tornillo. Se incluye los

accionamientos de relés para su control en manual mediante la botonera de

mando, y mantener las condiciones de seguridad adecuadas para el sistema de

control.

m (1 ud.) Pilotos de tipo led para marcha y defecto en 24 Vcc, incluido mecanizando en la
puerta del cuadro, regletero cableado para sefiales digitales de salida y sefiales digitales de
entrada (sefiales de marcha, paro, disparo térmico, arranque y control).

m Pequefio material eléctrico (borneros, relés, cable...) para realizacidon de maniobra, incluido
funcionamiento redundante en boyas.

COo131

ud. Suministro, instalacion y puesta en servicio de mddulo de proteccion y accionamiento con
variador de frecuencia con comunicacién profinet de bomba de 11 kW modo automatico y
manual y seta de emergencia segun planos 2/066/25, compuesto por:

m (1 ud.) Proteccién magnetotérmica de corte omnipolar.

m (1 ud.) Proteccién diferencial de corte omnipolar, 300 mA.

m (1 ud.) Variador de velocidad para regulacidon de motores de hasta 90 kW, SD700, marca
Danfoss, Power Electronics, o SINAMICS, marca SIEMENS o similar.

m (1 ud.) Contactor, DC 24V, 3 polos, conexion por tornillo. Se incluye los

accionamientos de relés para su control en manual mediante la botonera de

mando, y mantener las condiciones de seguridad adecuadas para el sistema de

control.

m (1 ud.) Pilotos de tipo led para marcha y defecto en 24 Vcc, incluido mecanizando en la puerta
del cuadro, regletero cableado para sefales digitales de salida y sefiales digitales de entrada
(sefiales de marcha, paro, disparo térmico, arranque y control).

m Pequefio material eléctrico (borneros, relés, cable...) para realizacion de maniobra, incluido
funcionamiento redundante en boyas.
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5. BATERIAS DE CONDENSADORES

BC1

ud. Suministro y puesta en marcha de bateria de condensadores por escalones de hasta 25
kVAr 440V Sobretension maxima 1,1 Vn. Sobreintensidad méaxima 1,5 In. Con envolvente
metalica.

BC2

ud. Suministro y puesta en marcha de bateria de condensadores por escalones de hasta 37,5
kVAr 440V Sobretension maxima 1,1 Vn. Sobreintensidad maxima 1,5 In. Con envolvente
metalica.

6. CONSTRUCCIONES METALICAS

CM1

m? Suministro e instalacién de plataforma metélica construida en trdmex galvanizado.

cM2

ml. Suministro e instalacion de barandilla fabricada en tubo galvanizado de 2" para proteccion
de plataforma metalica de 1 m de altura.

CcM3

ud. Suministro e instalacién de candado antivanddlico para tapas de arquetas de alojamiento de
equipos, modelo SAG 100A inoxidable con nimero de Illave N533333 Ref. AACD0023 o similar.

cM4

ud. Suministro e instalacion de herraje/soporte para botoneras de 1 m de altura y elaborado
con IPN de 80mm y placa de anclaje en su base.

CM5

ud. Suministro e instalacién de brazo articulados abatible con soporte para sensor radar para
medicidn continua de equipo de instrumentacién

CM6

ud. Suministro e instalaciéon de armario de poliéster IP65, tipo BTV para reparto de 2 lineas de
compaiiia con bases fusibles tipo Buc 00 de 160A.

7. CASETAS Y OBRA CIVIL

(o]ox}

ud. Pasamuros para cables en muro hormigdn o fabrica de ladrillo de 90 mm de diametro,
incluyendo sellado.

0cC2

ud. Pasamuros para cables en muro hormigoén o fabrica de ladrillo de 120 mm de didmetro,
incluyendo sellado.

0C3

ud. Perforacion en muro o tapa de hormigdn armado mediante maquina de diamante con
corona de 120 mm.

0C4

ud, Perforacion en solera de hormigdn de 200 mm de didmetro y hasta un espesor maximo de
300 mm, para la instalacidn de instrumentacion, incluyendo soporte adecuado y caja de PVC
para proteccidn del equipo de instrumentacion. Incluir sellado.

0G5

ud. Toma de presion efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de acero tn-"
DN 500 PN 16, incluida llave de bola y rosca para conexion.

0Ce6

ud. Toma de presion efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de acero DN
400 PN 16, incluida rosca para conexion.
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0ocC7

ud. Toma de presion efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de acero DN
300 PN 16, incluida rosca para conexién.

0C8

ud. Toma de presion efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de acero DN
200 PN 16, incluida rosca para conexion.

0C9

ud. Toma de presion efectuada mediante collarin con picaje en carga, en tuberia de acero DN
100 PN 16, incluida rosca para conexion.

0C10

ml. Excavacion de zanja en terreno medio, por medios manuales, de 40 cm de ancho y 50 cm de
profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacidn de dos tubos de PVC de 100
mm de didmetro, relleno con tierras procedentes de la excavacién apisonada por medios
manuales, colocacién de cinta de sefializacion, relleno de tierras 13 con compactacion mecdnica
incluso retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero, etc.

OC11

ml. Excavacién de zanja en terreno medio, por medio de retroexcavadora, de 40 cm de 1 ancho
y 50 cm de profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacién de dos tubos de PVC
de 100 mm de didmetro, relleno con tierras procedentes de la excavacidén apisonada por
medios manuales, colocacion de cinta de sefializacion, relleno de tierras con compactacién
mecanica incluso retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero, etc.

0C12

ml. Excavacién de zanja en calzada o acera, por medios manuales, de 40 cm de ancho y 60 cm
de profundidad, asiento con 10 cm de arena de rio, con instalacion de dos tubos de PVC de 90
mm de didmetro, relleno con tierras procedentes de la excavacién apisonada por medios
manuales, colocacion de cinta de sefalizacidn, relleno de tierras con compactaciéon mecanica,
hormigonado con mortero HM20 hasta cota de acera o calzada, reposicién del firme con el
mismo tipo de material que tuviese la acera o calzada, incluso retirada y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, etc.

0Ci13

ud. Arqueta de medidas interiores 0,50 x 0,50 x 0,40 m, incluido excavacion, solera de 10 cm de
hormigdn, construida en fabrica de ladrillo macizo de % pie enfoscada interiormente con
mortero de cemento y tapa de hormigdn sobre cerco de angulo metalico.

0C14

ud. Arqueta de hormigdén 1000x1000x1000 mm con tapa metdlica.

OC15

ud. Suministro e instalacidn de toma trifasica 3 polos + tierra 20 A.

0C16

ud. Suministro e instalacién de luminaria autonoma de emergencia de 160 [Umenes y
autonomia para 24 horas.

0oc17

ud. Suministro e instalacién de pantalla estanca LED de 1200mm Seccién 8, Hoja M-534929 e
inscripcion la, luz 840.

0C18

ud. Suministro e instalacién de toma GEWISS 3 Polos + TT 16 A IP67 de superficie para conexion
de equipos trifasicos hasta 16A.

0C19

ml. Suministro e instalacion de tubo de polietileno de 25 mm para acondicionamiento y
desagiie de medidas de calidad de agua, incluso p.p. de abrazaderas, codos y resto de
elementos necesarios para su instalacion
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8. ASISTENCIA TECNICA

AT1 ud. Hora ordinaria de Oficial de la eléctrico.

AT2 ud. Hora ordinaria Oficial de 12 de construccidn.

AT3 ud. Hora ordinaria Oficial de 12 en cerrajeria y construcciones metalicas.

AT4 ud. Hora ordinaria Técnico programacién Step 7, WinCC, comunicaciones Sinaut.
9.|NGEN|ERiA, PUESTA EN SERVICIO, DOCUMENTACION, SEGURIDAD Y SALUD
ud. Elaboracion de la ingenieria para planta TIPO 2 PLC-1500, segun indicaciones del personal
de Canal Gestion. Se estima un minimo de 7 jornadas de personal o cualificado.

m Visitas de replanteo.
m Andlisis de la informacidn disponible, facilitada por Canal Gestidn.
m Elaboracion de presupuesto.

ID1 m Planificacion y descripcidn del alcance de los trabajos a realizar en cada
instalacion.

m Elaboracion de los planos eléctricos para la fabricacidon de los cuadros de control, especificos
para cada instalacidon. En general, cualquier documentacidn de aspectos relacionados con las
instalaciones realizadas que sean requeridos por el Director de Obra.

m La documentacidn elaborada se entregara en formato digital editable.

D2 ud. Implantacion del programa, siguiendo el estandar de programacién desarrollado por Canal
de Isabel Il, sobre PLC y pantalla de proceso, Planta Tipo 2 PLC-1500.
ud. Entrega de la documentacién final de cada una de las instalaciones realizadas. Se entregara
en formato digital, CD con toda la documentacion en formato editable, y en papel.

EN CD
m Documentacion técnica de equipos.
— Lista de equipos.
— Fichas técnicas.
m Documentacién eléctrica.
— Proyecto eléctrico instalacion.
— Planos eléctricos.
m Software PLC-HMI.
ID3 —Excel de coordinacion.
— Software.
m Manual de usuario: especifico para cada instalacidn, bajo el formato que Canal Gestidn
especifique.
m Documentacién validacion.
— Documento puesta en marcha.
—Legalizaciones.
m CdC.
— Listado sefales CdC.
— Hoja de recepcion CdC.
m Informe calidad suministro.
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EN PAPEL
m Listado de materiales instalados.
m Listado de sefiales.
m 2 copias planos eléctricos. Una copia se queda en la instalacion.
m 2 copias manual de usuario. Una copia se queda en la instalacion.
m Informe calidad energética.

D4 ud. Certificado de instalacion eléctrica en Baja Tensidn incluyendo el pago de tasas en industria
y la tramitacién total del expediente hasta su aprobacién por la compaiiia.

D5 ud. Direccion de obra y certificado final de obra en instalaciones de Baja Tensién, incluso pago
de tasas de visado en colegio profesional.

D6 ud. Redaccidn de proyecto instalacidon de Baja Tensidn hasta 50 kW, incluso pago de tasas de
visado en colegio profesional.

D7 ud. Redaccion de proyecto instalacion de Baja Tensidn de 51 kW hasta 100 kW, incluso pago de
tasas de visado en colegio profesional.

D8 ud. Redaccion de proyecto instalacidon de Baja Tensién de 101 kW hasta 150 kW, incluso pago
de tasas de visado en colegio profesional.

D9 ud. Revisidn e inspeccidn por OCA de instalacidn de Baja Tensién. Incluyendo realizacién de
informes inicial y final.
ud. Implementacién de tecnologias digitales, segun indicaciones del personal de Canal de Isabel
Il. Se estima un minimo de 5 jornadas de personal o cualificado.
m Modelado y simulacién de los procesos de la planta.
m Diagnéstico del estado de los sistemas de automatizacion mediante despliegue de agentes de
monitorizacion.

ID10 m Implantacién de herramientas de gestion energética.
m Gestion documental digital mediante codificaciéon QR.
m Conectividad remota de plantas segun especificaciones de Ciberseguridad de Canal de
Isabel II.
m Reporte de informes automaticos y cuadros de mando e indicadores en aplicaciones moviles
o cloud.
Configuracién dentro del Sistema de Gestidn de copias de seguridad de Canal de Isabel Il de un
nuevo activo industrial existente en las plantas de Canal de Isabel Il, se incluye:

ID11 - Configuracion de la periodicidad del versionado y comparacion.
- Generacion de avisos ante diferencias establecidos por el personal de Canal Isabel II.
Estimacion de 1 hora de técnico programador
Integracidn dentro del Sistema WinCC OA redundante de la estacidn, correspondiente a
infraestructura hidroldgica con sistema de automatizacion industrial, incluyendo:
- Definicion y declaracidon de datapoints sistema necesarios para poder obtener toda la
informacion de variables operativas y de ingenieria de cada instalacion.

ID12 - Integracion con el sistema de Gestidon de copias de seguridad.
- Integracion con el sistema de Sistema de Diagndstico y Monitorizacién de activos industriales.
- Integracion de alarmas con sistema SIEM.
- Desarrollo de interfaz acorde a la instalacién monitorizada.
- Realizacion de pruebas de validacion del correcto funcionamiento del sistema.
Mantenimiento preventivo de instalacion. Incluye desplazamiento, personal, y los medios

D13 materiales necesarios. Limpieza en general de la instalacidn, extraccion de polvo de equipos,
limpieza de cuadros de control, de acometida eléctrica o paneles solares, segln cada
instalacion. Cambio de pilas, sustituciones (filtros; equipos de aire acondicionado, de
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extractores) reparaciones menores (aquellas resolubles por sustitucion tales como luminarias,
enchufes, interruptores y otras actividades cuyo entretenimiento sea inferior a 15 minutos
individualmente). Comprobacion y mantenimiento de cables y terminales. Sustitucion de
carteles de sefializacion, etiquetas de gestion documental, sefializacion de prevencién de
riesgos. Pequenrios trabajos de albaiiileria, pintura, limpieza de arquetas. Debera reportar un
informe del estado de los sistemas chequeados, se estima una media de 8
horas/persona/estacidn y un desplazamiento medio de 100 km ida y vuelta, desde Madrid.

ID14

Mantenimiento preventivo de equipamiento de automatizacion e instrumentacién. Incluye
desplazamiento, personal, y los medios materiales necesarios. Recopilacidn de todo tipo de
informacion del equipo de instrumentacién instalado, como su configuracidn, fotos del equipo,
de su instalacion, ubicacién geografica, contraste de planos existentes, levantamiento de
informacion sobre conexiones con otros equipos y con su equipo de adquisicién. Revisién del
HMI, automatizacién, conexionado. Toda esta informacion debera ser reportada a través de los
sistemas de informacion previstos a tal efecto. Y otras actividades cuyo entretenimiento sea
inferior a 15 minutos. Se estima una media de 16 equipos en 8 horas y un desplazamiento
medio de 100km, ida y vuelta, desde Madrid.
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