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Comunidad
de Madrid

Ref: 47/776759.9/21

Este documento se ha obtenide directamente del original que
contenia todas las frmas auténticas y se han ocultado los dalos
personales protegidos y los codigos que permitian acceder al

1.3

original.
Gerencia Asistencial
de Atencion Primaria Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdmica
CONSEJERIA DE SANIDAD Gerencia Adjunta de Gestién y Servicios Generales

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTROS
DE NUTRICION GENERAL CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DEL
SERVICIO MADRILENO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA. EXP A/SUM-034528/2021

CONSIDERACIONES GENERALES:

1.

10.

11.

12.

El material presentara una caducidad minima de 24 meses desde su fecha de recepcion, de
otra forma se procedera a su devolucion y retirada a cargo del proveedor.

El proveedor dispondra de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso
incluyendo la adecuada eliminacién de los mismos.

En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicara esta
situacion de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalizacion del suministro.
En ningln caso sera superior a tres meses y el proveedor tendra obligacién de sustituir el
material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa
conformidad de la Gerencia.

Existira un servicio de atencién a la gestion y logistica de pedidos que comprendera al menos
un teléfono, direccion de e-mail y/o fax especifico de contacto.

El adjudicatario garantizara durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
Las entregas del suministro se efectuaran en los almacenes relacionados en este pliego.
En su caso, todas las instrucciones vendran en castellano.

La fecha de caducidad y el lote estaran indicados en el envase general y en el individual del
producto en los casos en los que proceda.

Cuando asi le sea requerido, el adjudicatario facilitara una o dos muestras para cada uno de
los almacenes existentes, que se entregaran en el lugar y fechas indicados en ese
requerimiento.

Normativa general

Todo el material ofertado tendra marcado CE, de acuerdo con la Directiva 1993/42/CEE,
rectificada por la Directiva 2007/47/CE de productos sanitarios.

Otras normativas

Todo el material ofertado debera cumplir la normativa ISO 80369-3, que regula las conexiones
ENFIT en la nutricion enteral.

Cuando asi le sea requerido, el adjudicatario facilitara una o dos muestras para cada uno de
los almacenes existentes que se entregaran en el lugar y fechas indicados en el requerimiento.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
Expediente: A/ISUM-034528/2021
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Gerencia Asistencial
Comunidad de Atencién Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econémica
Gerencia Adjunta de Gestién y Servicios Generales

RELACION DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES

C.S. Pavones

C/ Hacienda de Pavones n° 271, entrada por rampa C/ Brujas
28030 - Madrid

913.016.415

Almacén COSLADA

Avda. de Madrid n°® 11, C.S. Ciudad San Pablo
28822 - Coslada
916.714.488

Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO

C/ Melchor Fernandez Almagro n° 1
28029 - Madrid
913.352.595

Almacén MAJADAHONDA

Avda. Espafa, 7
28220 - Majadahonda (Madrid)
916.026.974

Almacén LEGANES

Avda. de los Pinos n° 30, planta -1
28914 - Leganés (Madrid)
915.129.311

Almacén ALBERTO PALACIOS

C/ Domingo de Parraga n°® 48, C.S. San Andrés
28021 - Madrid
915.059.416

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
Expediente: A/ISUM-034528/2021



Gerencia Asistencial

Comunidad

de Atencion Primaria

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTICULOS:

Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdémica
Gerencia Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
1 1.1 100872 BOLSA NUTRICION ENTERAL 1500ML o Bolsa flexible transparente para hidratacion y/o administracion de nutricion
enteral
e Capacidad 1500 ml, con indicacién de volumen y marcaje cada 100 ml
e Conexion ENPLUS compatible con sistema de nutricién universal por
gravedad
e Con alguna coloracion lila/morado acorde con los estandares actuales de
seguridad, para saber que su uso es enteral
e Tapon superior de cierre seguro y facil apertura
e Con pinza o clamp
e Libre de latex
e Libre de DEHP y BPA
o Esteril/apirégena
e Envase individual con descripcion del producto en castellano, caducidad
minima de 3 afios, nimero de lote
e Marcado CEE segun directiva 93/42/CEE
2 21 109717 CONECTOR TRANSICION SEGURIDAD ENFIT ENTERAL |e Adaptador para conectar equipos de administracion y jeringas de alimentacion
ENFIT con las sondas de alimentaciéon no ENFIT
e Composicion: ABS
e Producto no estéril
o Libre de latex, DEHP y BPA

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
3 3.1 116113 JERINGA ORAL/ENTERAL 1ML CONEXION ENFIT Jeringa de 3 piezas de 1ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)

Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /
dedo-soporte (ISO 7886-1)

Piston: Dos anillos de retencion
Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-3

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el pistén
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 0'01ml
Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)
Lubricacién aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado seguin normativa
Esterilizado por EO segun Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC
Envase unitario
El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva/morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
4 4.1 115056 JERINGA ORAL/ENTERAL 2,5ML CONEXION ENFIT Jeringa de 3 piezas de 2'5ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)

Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)

Pistén: Dos anillos de retencion

Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO80369-3.

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el pistén
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 0'1ml

Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)

Lubricacioén aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado seguin normativa

Esterilizado por ETO segun Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC

Envase unitario

El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
5 5.1 115027 JERINGA ORAL/ENTERAL 5ML CONEXION ENFIT Jeringa de 3 piezas de 5ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)

Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)

Pistén: Dos anillos de retencion

Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-
3.

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el pistén
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 0'2ml o de menor intervalo
Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)

Lubricacion aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado segun normativa

Esterilizado por ETO segln Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC

Envase unitario

El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdémica
Gerencia Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Lote | Sublote

Caodigo

Descripcion del lote

Caracteristicas técnicas

6 6.1

115028

JERINGA ORAL/ENTERAL 10ML CONEXION ENFIT

Jeringa de 3 piezas de 10ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)
Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)

Pistén: Dos anillos de retencion

Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-
3.

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el pistén
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 1ml o de menor intervalo
Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)

Lubricacion aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado seguin normativa

Esterilizado por ETO segun Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC

Envase unitario

El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdémica
Gerencia Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Lote |Sublote

Cadigo

Descripcién del lote

Caracteristicas técnicas

7 71

115029

JERINGA ORAL/ENTERAL 20ML CONEXION ENFIT

Jeringa de 3 piezas de 20ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)
Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)

Pistén: Dos anillos de retencion

Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-
3.

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el pistén
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 1ml

Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)

Lubricacién aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado segun normativa

Esterilizado por ETO segun Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC

Envase unitario

El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Comunidad de Atencién Primaria Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdémica
de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD Gerencia Adjunta de Gestion y Servicios Generales
Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
8 8.1 115505 JERINGA ORAL/ENTERAL 60ML CONEXION ENFIT Jeringa de 3 piezas de 60ml con cono excéntrico (cuerpo, émbolo, y junta de

estanqueidad).

Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)

Piston: Dos anillos de retencion

Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-
3.

Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar que se salga el piston
Doble rosca de inicio

Escala de graduacion (ISO 7886-1) marcas cada 1ml

Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)

Lubricacién aceite de silicona

La jeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.

Etiquetado seguin normativa

Esterilizado por ETO segun Estandar EN ISO 11135-1

Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC

Envase unitario

El color del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
9 9.1 113669 JERINGA ORAL/ENTERAL 100ML CONEXION ENFIT e Jeringa de 3 piezas de 100ml (cuerpo, émbolo, y junta de estanqueidad)
e Embolo de polipropileno de dos piezas (embolo mas junta de estanqueidad)
con base circular para facilitar el empuje. Distancia dedo soporte-cuerpo /dedo-
soporte (ISO 7886-1)
e  Piston: Dos anillos de retencion
e  Cuerpo: Conector hembra ENFIT, de acuerdo con ISO, estandar ISO 80369-
3.
e Anillo tope en el cuerpo de la jeringa para evitar Jeringa que se salga el
piston
e Doble rosca de inicio
e Escala de graduacién (ISO 7886-1) marcas cada 1ml
e Tolerancia de la capacidad nominal de toma (ISO 7886-1)
e Lubricacion aceite de silicona
e Lajeringa no podra conectar con catéter para administracion de fluidos IV, ni
con sistemas Luer-Lock o Luer.
e Etiquetado segun normativa
e  Esterilizado por ETO segun Estandar EN ISO 11135-1
e Libre de latex, DEHP, BPA, y PVC
e  Envase unitario
e  Elcolor del embolo debera ser obligatoriamente de color malva o morado
PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. 10 de 19
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
10 10.1 100120 SISTEMA NUTRICION ENTERAL POR GRAVEDAD e Sistemas de administracién de nutricion universal para frascos de cristal y
UNIVERSAL CONEXION ENFIT envases depresibles y no depresibles en una sola linea

e Linea de administracion de PVC de 2m + 10%

e (Céamara de goteo blanda y regulador de flujo

e Trasparente

e Filtro en el cabezal que permita la entrada de aire para facilitar la salida de la
alimentacion para los envases no depresibles

e Calibre interno o luz del sistema debajo de la cdmara de goteo = 3’'5mm en
toda su extensién, independientemente del diametro externo

e Conector en el extremo distal de la linea y acceso independiente para
administracion de medicacioén o lavado. Ambos con conexion ENFIT

o Colgador para envases de alimentacion

o Estéril (esterilizado con 6xido de etileno)

e Color malva o morado

e Libre de latex y DEPH

e Cumple normativa ISO 80.369-3, incompatible con conexiones luer y luer-lock
\Y

e Envase unitario con fecha de caducidad y tipo de conexion

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. 11 de 19
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Direccion Técnica de Compras, Suministros y Gestion Econdémica
Gerencia Adjunta de Gestion y Servicios Generales

Lote |Sublote

Caodigo

Descripcion del lote

Caracteristicas técnicas

1 111

100798

SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA
RADIOPACA 8CHX125CM

e De plastico, grado médico, transparente y flexible

e Con marcas al menos ¢/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.

e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch8

e Con linea radiopaca.

o Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos
e Unasola luz

o La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segin
norma DIN-EN ISO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario

e Tapon de rosca
o Identificacion del tamario por color normalizado segtin tamafio Ch/French
e Libre de latex y DEHP

e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamario de la
sonda

e Adecuacioén a normativa CE. Clase Il a

100796

SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA
RADIOPACA 10CHX125CM

e De plastico, grado médico, transparente y flexible

e Con marcas al menos ¢/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.

e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch10

e Con linea radiopaca.

o Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Expediente: A/SUM-034528/2021
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Lote | Sublote | Cédigo Descripcion del lote Caracteristicas técnicas
1 11.2 100796 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA e Una sola luz
RADIOPACA 10CHX125CM e La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segin
norma DIN-EN 1SO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario
e Tapon de rosca
e Identificacién del tamafio por color normalizado segun tamafio Ch/French
e Libre de latex y DEHP
e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamafio de la
sonda
e Adecuacion a normativa CE. Clase Il a
1 11.3 100797 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA o De plastico, grado médico, transparente y flexible
RADIOPACA 12CHX125CM e Con marcas al menos c/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.
e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch12
e Con linea radiopaca.
o Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos
e Unasola luz
e La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segin
norma DIN-EN ISO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario
e Tapon de rosca
PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. 13 de 19
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1 11.3 100797 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA o Identificacion del tamafio por color normalizado seguin tamafio Ch/French
RADIOPACA 12CHX125CM « Libre de latex y DEHP
e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamafio de la
sonda
e Adecuacion a normativa CE. Clase Il a
1 1.4 100033 ggg%éméi(zféﬁ;%gé'\;[ivm PVC CERRADA o De plastico, grado médico, transparente y flexible
e Con marcas al menos c¢/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.
e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch14
e Con linea radiopaca.
e Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos
e Unasola luz
e La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segin
norma DIN-EN 1SO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario
e Tapon de rosca
« Identificacion del tamario por color normalizado segtin tamafio Ch/French
e Libre de latex y DEHP
e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamario de la
sonda
PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. 14 de 19
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11 11.4 100033 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA o Adecuacion a normativa CE. Clase Il a
RADIOPACA 14CHX125CM
1 11.5 100799 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA o De plastico, grado médico, transparente y flexible
RADIOPACA 16CHX125CM e Con marcas al menos c/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.
e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch16
e Con linea radiopaca.
o Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos
e Unasolaluz
o La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segiin
norma DIN-EN I1SO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario
e Tapon de rosca
o Identificacion del tamafio por color normalizado seguin tamafio Ch/French
e Libre de latex y DEHP
e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamafio de la
sonda
e Adecuacion a normativa CE. Clase Il a
PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS. 15de 19
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1 11.6 100034 SONDA NASOGASTRICA LEVIN PVC CERRADA e De plastico, grado médico, transparente y flexible

18CHX124,5CM RADIOPACA

e Con marcas al menos ¢/10cm, en 45, 55, 65y 75 cm.

e Longitud aproximada de 120-125 cm y Ch18

e Con linea radiopaca.

* Extremo distal redondeado y cuatro orificios laterales, todos atraumaticos
e Unasolaluz

o La conexion proximal debe ser sistema ENFIT (Unico para uso enteral) segin
norma DIN-EN I1SO 80369.y UNE-EN 1615 o en su defecto suministrar
adaptador a este sistema en el paquete unitario

e Tapon de rosca
o Identificacion del tamario por color normalizado seguin tamafio Ch/French
e Libre de latex y DEHP

e En envase individual estéril, indicando fecha de caducidad y tamario de la
sonda

e Adecuacion a normativa CE. Clase Il a

PPLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.
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RELACION PRECIOS Y UNIDADES
Precio TSl Importe
Lote | Codigo |Descripcion del lote Formato 5 Cantidad | lote sin % IVA
neto Lic. VA lote
1 BOLSA NUTRICION ENTERAL 1500ML 13.891,50 10 15.280,65
100872 |BOLSA NUTRICION ENTERAL 1500ML Unidad 1,350000 10.290| 13.891,50 10 15.280,65
CONECTOR TRANSICION SEGURIDAD
2 ENFIT ENTERAL 2.000,00 10 2.200,00
CONECTOR TRANSICION SEGURIDAD .
109717 ENFIT ENTERAL Unidad 0,250000 8.000 2.000,00 10 2.200,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 1ML
3 CONEXION ENFIT 8.000,00 21 9.680,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 1ML .
116113 CONEXION ENFIT Unidad 0,400000 20.000 8.000,00 21 9.680,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 2,5ML
4 CONEXION ENFIT 10.000,00 21 12.100,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 2,5ML .
115056 | CONEXION ENFIT Unidad 0,500000 20.000| 10.000,00 21 12.100,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 5ML
5 CONEXION ENFIT 13.200,00 21 15.972,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 5ML .
115027 | CONEXION ENFIT Unidad 0,600000 22.000| 13.200,00 21 15.972,00
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JERINGA ORAL/ENTERAL 10ML
6 CONEXION ENFIT 14.700,00 21 17.787,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 10ML .
115028 CONEXION ENFIT Unidad 0,700000 21.000| 14.700,00 21 17.787,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 20ML
7 CONEXION ENFIT 14.580,00 21 17.641,80
JERINGA ORAL/ENTERAL 20ML .
115029 CONEXION ENFIT Unidad 0,900000 16.200| 14.580,00 21 17.641,80
JERINGA ORAL/ENTERAL 60ML
8 CONEXION ENFIT 96.000,00 21 116.160,00
JERINGA ORAL/ENTERAL 60ML .
115505 CONEXION ENFIT Unidad 1,200000 80.000| 96.000,00 21 116.160,00
9 840,00 21 1.016,40
JERINGA ORAL/ENTERAL 100ML .
113669 CONEXION ENFIT Unidad 1,400000 600 840,00 21 1.016,40
SISTEMA NUTRICION ENTERAL POR
10 GRAVEDAD UNIVERSAL CONEXION 252.860,00 10 278.146,00
ENFIT
SISTEMA NUTRICION ENTERAL POR
100120 | GRAVEDAD UNIVERSAL CONEXION Unidad 2,690000 94.000 | 252.860,00 10 278.146,00
ENFIT
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
" PVC CERRADA RADIOPACA 594,00 21 718,74
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SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100798 PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 450 99,00 21 119,79
08CHX125CM
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100796 |PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 450 99,00 21 119,79
10CHX125CM
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100797 |PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 500 110,00 21 133,10
12CHX125CM
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100033 |PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 600 132,00 21 159,72
14CHX125CM
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100799 PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 400 88,00 21 106,48
16CHX125CM
SONDA NASOGASTRICA TIPO LEVIN
100034 PVC CERRADA RADIOPACA Unidad 0,220000 300 66,00 21 79,86
18CHX125CM
TOTAL 426.665,50 | 60.037,09 |486.702,59
Madrid,
CONFORME
POR EL ADJUDICATARIO POR LA ADMINISTRACION
La Gerente Asistencial de Atencion Primaria
Fecha y firma:
Firmado digitalmente por: MARTINEZ MACHUCA SONIA
Fecha: 202193A1d Martinez Machuca
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