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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE “CONTRATACION
DE CUADRILLAS PARA EL CONTROL DE ESCOLITIDOS DE RESINOSAS EN LOS MONTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. ANOS 2022 Y 2023"

1.- OBJETO

El presente pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que han de regir en
la ejecucién de los trabajos previstos en la realizacion del servicio de “Contratacion de Cuadrillas para el
control de escolitidos de resinosas en los montes de la Comunidad de Madrid. Afios 2022-2023”,
correspondiendo por tanto como Nomenclatura de la Clasificacion Estadistica de Productos por Actividades
(CPA) (Reglamento (CE) n° 451/2008) el codigo 02.40.10, Servicios de Apoyo a la Selvicultura, y segun al
Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) (Reglamento (CE) n° 213/2008), la de 77231200-0,
Servicios de Control de Plagas Forestales

2.- AMBITO TERRITORIAL
Los trabajos relacionados con este servicio se desarrollaran en todos las masas de pinar sobre las que tiene
competencias la Comunidad de Madrid, y estén o puedan estar afectados por perforadores de resinosas.

3.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo que se establece para la ejecucion del Servicio sera de 24 meses, se iniciara el dia 1 de enero de
2022 y terminara el 31 de diciembre de 2023.

4.- DIRECCION TECNICA

Dada la especificidad y diversidad de trabajos a realizar dentro del presente Contrato de Servicios, es
imprescindible que su programacion y supervision, esté supeditada a los criterios que establezcan los técnicos
de la Seccion de Defensa Fitosanitaria de la Subdireccion General de Recursos Naturales, siendo estos
quienes establezcan la programacion de los trabajos.

Si la empresa adjudicataria, por cualquier circunstancia quisiera relevar al personal comprometido para el
trabajo, debera comunicarlo con al menos 15 dias habiles de antelacion a la Direccidn Técnica del Servicio,
justificandolo y especificando que el sustituto cumple las caracteristicas exigidas en este pliego, reservandose
la Administracion su consentimiento, que debera ser concedido de forma expresa.

Cualquier alteraciéon en las actuaciones que proponga la empresa adjudicataria, debera ser previamente
aprobada por el Director del Servicio, sin que por ello se derive un sobrecosto en el presupuesto contratado.

5.- CONDICIONES TECNICAS

5.1. - Equipos de trabajo
Para la ejecucion de los trabajos contemplados en este servicio, se constituiran equipos de trabajo, cada cual

esta compuesto por una cuadrilla, un vehiculo y los medios materiales precisos para la ejecucion de los
trabajos. La empresa debera designar un Director Técnico como responsable de la ejecucion de los trabajos
contemplados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El Director designado por la empresa para el presente Servicio debera estar técnicamente capacitado para
ello.

Cada cuadrilla de trabajo estara compuesta del personal siguiente:
Un encargado conductor
Dos peones especialistas
Dos peones

5.2.- Caracteristicas del personal
Las caracteristicas del personal que configuren los equipos seran las siguientes:

Encargado conductor: Tendra cualificacion profesional, como mimino, de capataz forestal o agricola
acreditada en el tipo de trabajos requerido. En el caso de que posea otra titulacion, se precisara en la
presentacion de la oferta por parte del licitador, y acreditara tener suficientes conocimientos de Sanidad
Forestal como para poder ejecutar los trabajos. Sera el responsable de la direccion de la cuadrilla, organizara
las tareas y supervisara por la correcta ejecucién de los trabajos. Al mismo tiempo conducira el vehiculo todo
terreno de transporte de la cuadrilla, medios y madera hasta el lugar de trabajo. Recibira las 6rdenes de
trabajo del contratista.
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Pedn especialista: Estara especializado en el manejo de maquinaria ligera (motosierra, descortezadora,
etc). Se ocupara del manejo de esta maquinaria y de su mantenimiento.

Pedn: Su trabajo consistira en el de apoyo de los anteriores a la hora de ejecutar las tareas descritas en
el punto 8 de este Pliego de Prescripciones.

De estas personas, todas las que intervengan en los tratamientos de la madera de los puntos cebo mediante
pulverizacion de productos insecticidas deberan disponer del carnet oficial de aplicador de productos
fitosanitarios. Asimismo, las que manipulen maquinaria ligera deberan disponer de la acreditacion
correspondiente para estas tareas.

Dado que no se puede determinar a priori el numero de puntos cebo a colocar ni el de pinos a apear y
descortezar, la empresa adjudicataria dispondra en principio de una cuadrilla para la ejecucién de todos los
trabajos que, una vez iniciados, deberd estar constituida siempre por personal que cumpla todos los requisitos
establecidos en este Contrato. Ahora bien, si el criterio de la Direccién de este Servicio lo demanda, la
empresa deberd poner a disposicidbn una segunda cuadrilla, totalmente equipada y de las mismas
caracteristicas detalladas en este Pliego, para una mayor rapidez y eficacia en las tareas.

5.3. - Caracteristicas de los vehiculos

La empresa adjudicataria proveera a cada cuadrilla de trabajo un vehiculo todo terreno para su transporte.
Este vehiculo tendra una capacidad minima para cinco personas mas la maquinaria, el utillaje y los materiales
precisos para la ejecucién de los trabajos (mochilas de pulverizacion de arboles cebo, motosierras,
descortezadoras, productos de tratamiento, agua, etc.). Debera tener ademas capacidad para transportar
pequefias cantidades de madera de unos puntos del monte a otros. Dispondra de traccion a las cuatro ruedas
y marchas reductoras.

En el caso de que se considere necesario, la empresa debera disponer un medio de transporte adecuado
para el trasiego de grandes cantidades de madera por carretera y por pistas.

La empresa adjudicataria se hara cargo de todos los gastos de combustible y de mantenimiento de los
vehiculos.

5.4. - Caracteristicas de los equipos y material

Las motosierras seran de primeras marcas, con potencia y prestaciones suficientes como para poder realizar
la correcta ejecucion de los trabajos. Las mochilas de pulverizacion de arboles cebo tendran una capacidad
minima de doce litros y dispondran de un sistema de presion continua mediante palanca.

Los productos insecticidas a emplear seran un insecticida piretroide con Deltametrin como materia activa y
un aceite parafinico o vegetal que se empleara para conseguir mayor impregnacion y persistencia del primero.
En cualquier caso los productos a utilizar deberan estar registrados en el registro Oficial de Productos
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion. No se utilizard ningun producto quimico
distinto sin la autorizacion expresa de los Técnicos de la Seccidn de Defensa Fitosanitaria

La empresa adjudicataria se hara cargo del consumo de combustible para la maquinaria, asi como del
mantenimiento de la misma en buen estado.

6.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los trabajos se desarrollaran en un medio agreste, empleando herramientas y productos téxicos que pueden
dar lugar a accidentes por lo que la empresa adjudicataria esta obligada a proporcionar a los trabajadores los
equipos de proteccién adecuados. Asimismo sera responsable de hacer cumplir las normas de seguridad e
higiene vigentes en lo tocante al manejo de maquinaria y herramientas y de productos fitosanitarios.

7.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a desarrollar consisten en:

7.1.- Puntos cebo

Se colocaran tantos puntos cebo como el técnico Director de este Servicio considere necesarios en los montes
con peligro de ataques por escolitidos de resinosas. La cantidad minima a colocar sera de una unidad por
hectarea en los rodales o zonas determinadas por el técnico Director. La colocacion de los puntos cebo en el
monte, de forma general, se iniciara todos los afios a partir del uno (1) de enero y finalizara en todas las zonas
el quince (15) de marzo. En cualquier caso, las fechas de instalacion de los cebos también sera determinado
en cada caso por el Director del Servicio. En el supuesto de que por la meteorologia reinante quedasen zonas
en las que no se hubiese finalizado en dicha fecha la colocacién de los cebos, esta se puede prérrogar hasta
el diez (10) de abril. En cualquier caso este aspecto quedara siempre determinado por las directrices y plazos
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que en su caso establezca el Director del Servicio, quien los fijara definitivamente y los dara a conocer al
contratista.

Si debido a circunstancias meteoroldgicas o por la propia evolucion de las poblaciones de escolitidos se
hiciera necesario el adelantar la colocacién de los puntos cebo antes del 1 de enero de 2023, el Director del
Servicio se lo hara saber al adjudicatario, para que este proceda a la colocacion de los cebos y tratar la
madera. Igualmente, si debido a las circunstancias imperantes en cada momento se hiciese necesario el
adelantar cualquier otro trabajo relacionado con la ejecucion de este servicio, el técnico Director del mismo lo
comunicara al adjudicatario para que este proceda a realizar los mismos en el plazo y forma que indique.

Para la realizacion de las trampas se emplearan trozas de pinos recién apeados, de la especie
mayoritariamente presente en el monte, con corteza no excesivamente gruesa ni excesivamente fina, de un
tamafio de al menos un metro de longitud (aproximadamente) por treinta centimetros de diametro
(aproximadamente). En los pinares de pino albar (Pinus sylvestris) en los que hay riesgo de ataque de Ips
acuminatus se emplearan ramas gruesas con la corteza fina asalmonada caracteristica de esta especie.

El origen de la madera a emplear en las trampas podra ser el propio monte o algun otro lugar donde se estén
realizando tratamientos selvicolas en ese momento siempre y cuando se cumplan las condiciones del parrafo
anterior. En el segundo caso la empresa adjudicataria debera disponer de los medios adecuados para el
transporte de grandes cantidades de madera por carretera y pistas forestales.

La ubicacion de los puntos cebo se hara en lugar accesible y sombreado, la colocacién de las trozas en dichos
puntos se realizara de tal manera que permita su posterior tratamiento mediante pulverizacion con insecticidas
sin necesidad de moverlas. No se apilaran directamente sobre el suelo.

El volumen de madera de cada punto cebo sera de dos estéreos (aproximadamente). Cada punto cebo se
marcara con un numero que indique su lugar dentro del conjunto total de los puntos colocados en la
Comunidad. Asimismo se indicara mediante un cartel el objeto de la trampa y por cuenta de qué empresa se
esta haciendo el tratamiento, asi como el insecticida aplicado y la advertencia de no manipular esa madera al
estar tratada con productos fitosanitarios.

Inmediatamente después de colocar las trozas en el monte se pulverizaran con una mezcla de Deltametrin y
un aceite parafinico o vegetal diluidos en agua. La proporcién de la mezcla de productos respecto al agua
sera de 1 %. La proporcién de la mezcla de insecticidas sera la indicada en los respectivos prospectos. Todas
las trozas que componen la trampa deben quedar perfectamente impregnadas por todas sus caras con la
mezcla de tratamiento. En caso de no poder utilizarse esa materia activa, el Director del Servicio determinara
el producto y la dosis a emplear.

Cada quince o veinte dias se revisaran todos los puntos cebo instalados a fin de proceder a repetir la
pulverizacion. En caso de que la madera esté demasiado seca como para resultar apetecibles para los
escolitidos, se cambiaran las trozas por otras frescas. El intervalo de revisién se podra prolongar hasta
veinticinco o treinta dias si las temperaturas son frescas y la humedad ambiental es alta. Si se presentan
lluvias en las areas de ubicacion de las trampas antes de los quince dias después del tratamiento de las trozas
con la mezcla de insecticidas sera necesario proceder a su repeticion en cuanto cesen éstas. Estas revisiones,
tratamientos y reposiciones se deben realizar desde la instalacion de las trampas, en el periodo entre enero
y marzo, y hasta el treinta (30) de noviembre.

En cada punto cebo se dejaran tres o cuatro trozas testigo, de las mismas caracteristicas que las de las
trampas, sin tratar con insecticida para observar la evolucién de la madera y de los escolitidos. Estas trozas
testigo se apartaran unos tres metros de la trampa, se colocaran en lugar accesible de condiciones similares
a las de la trampa y se marcaran con un punto de pintura en lugar bien visible. Se renovaran por otras frescas
cuando se aprecie que estan saturadas de insectos o secas.

La empresa adjudicataria debera controlar la entrada de los escolitidos en las trozas testigo una vez cada
quince dias en, al menos, un 25 % de la trampas dispuestas en cada monte. Para estas revisiones se
emplearan las trampas mas representativas de una localizacién concreta.

La empresa adjudicataria debera presentar mensualmente un informe de la madera empleada en cada monte
en el que se refleje la cantidad en estéreos, las caracteristicas de la madera (diametros y longitudes medios,
calidades) y su origen. Todo ello tanto si procede del propio monte como si se emplea la de otros lugares.
Asimismo, en ese informe se dard la ubicacién de los puntos cebo en mapa topografico de escala suficiente
como para que estén perfectamente localizados.
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En caso de que la Direccion del Servicio lo estime oportuno, la empresa adjudicataria debera recoger y apilar,
en contenedores dispuestos al efecto o en lugares a pie de pista o fuera del monte, las trozas de los puntos
cebo instalados una vez finalizada su funcién. En ese caso, deberan estar recogidas el treinta (30) de
noviembre y debera ser aportado el informe correspondiente del destino o ubicacion de esta madera y del
volumen total acumulado en cada ubicacién.

7.2.- Apeo de pies secos por escolitidos

En el periodo comprendido entre el treinta (30) de agosto y hasta el treinta y uno (31) de diciembre se
procedera al apeo de los pinos muertos por los escolitidos durante la campana vigente.

La deteccion de estos arboles correra a cargo de la empresa contratista que podra contar con la colaboracién
de la guarderia de la zona.

Los arboles a apear se cortaran dejando el minimo tocén posible y se descortezaran completamente in situ.

La empresa adjudicataria debera realizar la cubicacién de los pies apeados y su localizacion en mapas
topograficos a una escala que permita su perfecta localizacion en el monte, o bien mediante sistemas de
Informacién geografica acordes para ello. Estos datos seran remitidos al Director de este Servicio
mensualmente.

Si la Direccioén del Servicio lo considera oportuno, la empresa adjudicataria debera desramar, cortar y, en su
caso, sacar los pinos a pie de pista para su posterior aprovechamiento.

7.3.- Corta y descortezado de pinos debilitados o dafiados

A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada afo, se procedera a la corta y descortezado de
aquellos arboles debilitados o dafiados por alguna causa que sean susceptibles de servir como medio de
reproduccién de los escolitidos, con lo que se impedira su posible multiplicacion, evitando poner en peligro
los arboles proximos. La localizacion de los arboles que requieran esta actuaciéon seran comunicados por la
empresa al Director del Servicio antes de proceder a su descortezado, siendo este quien determine el
momento en que deba realizarse dicha operacion.

7.4.- Instalaciéon de trampas de atrayente.

En funcion del tipo de atrayente y de la especie hacia la que esté destinada, se debera proceder a la
instalacion de las trampas en las zonas designadas por los Técnicos de la Seccion de Defensa Fitosanitaria
justo antes de que empiecen a emerger los adultos de estos escolitidos. Como regla general para la especie
Ips sexdentatus se deberan instalar durante la primera quincena del mes de marzo, mientras que para Ips
acuminatus se instalaran las trampas durante la primera quincena del mes de abril. El trampeo para Tomicus
destruens debe efectuarse durante los meses comprendidos entre la segunda quincena de octubre y el mes
de junio. Estos periodos, en todo caso, seran determinados en funcion de la climatologia y seran fijados desde
la Seccion de Defensa Fitosanitaria.

Las trampas Theysohn se instalaran en zonas abiertas o poco arboladas y mejor si son soleadas. La
colocacion de las trampas se realizara sobre un soporte metalico de altura variable (para un manejo comodo
se recomienda en torno a 2 metros), que contara con un brazo en su parte superior sobre el que se cuelga y
ancla la trampa mediante abrazaderas de plastico o alambre. La trampa Theysohn dispone de 4 orificios de
sujecion laterales, dos superiores y dos inferiores, los superiores se anclan al brazo superior, y uno de los
inferiores al soporte metalico para que la trampa quede bien fijada y no sea balanceada por el viento. Antes
de colgar la trampa debe tenerse la precaucion de que el saliente de extraccion del cajon de capturas quede
hacia fuera y permita su salida. Excepcionalmente podra en su caso ser colgada mediante 2 ganchos
metalicos a una rama bajera, que se encuentre a una altura de entre 2-3 metros del suelo, si bien en este
caso se debera avisar previamente al Director de este servicio de dicha circunstancia, por si fuera necesaria
la toma de medidas adicionales de control de dicha trampa.

El soporte a utilizar debera tener la suficiente resistencia como para poder soportar perfectamente el peso de
la trampa, asi como resistir el empuje que pueda efectuar el viento, de forma que no sea facil que este se
combe o deforme y pueda romperse. Si fuera necesario, se instalaran vientos de alambre para sujetar
perfectamente el soporte. Los soportes mas aconsejables son los construidos mediante dos piezas realizadas
con perfil de acero laminado en L y sujetas entre si mediante un tornillo y su tuerca. No obstante, si hubiese
dificultad para su utilizacién, se podran sustituir por otros realizados mediante barras de acero corrugado de
suficiente grosor para no pandearse, si bien se debera consultar previamente con el Director del Servicio para
la utilizacion de estos soportes y siendo necesaria su aprobacion.
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Se instalara el difusor de la feromona colgada dentro de la trampa, evitando romper la funda de aluminio del
difusor para evitar que se deteriore o difunda su contenido de forma anormal.

La trampa Cross-Trap dispone de una anilla giratoria con un cierre de mosquetdn en la parte superior para
quedar colgada, y salvo que se detecte que en la zona se producen fuertes vientos que puedan hacer que la
trampa pueda caerse, se quedara suspendida de forma normal. En otro caso, se buscara la forma de instalar
tensores tipo viento para que la trampa no tengas desplazamientos que puedan hacer que esta caiga. Los
soportes a utilizar pueden ser similares o incluso iguales a los empleados con trampas Theysohn, realizando
la modificacion oportuna del mismo para poder enganchar el cierre de mosquetén de la trampa en el brazo
superior del soporte. Excepcionalmente, y al igual que en el caso anterior, podra en su caso ser colgada
mediante un gancho metalico a una rama bajera, que se encuentre a una altura de entre 2-3 metros del suelo,
si bien en este caso se debera avisar previamente al Director de este servicio de dicha circunstancia, por si
fuera necesaria la toma de medidas adicionales de control de dicha trampa. Se instalaran los difusores de
feromona y cairomona colgados de los orificios situados en la parte superior de las laminas de la trampa,
evitando romper la funda de aluminio del difusor para evitar que se deteriore o difunda su contenido de forma
anormal.

7.5.- Reposicion de difusores, recogida de capturas y preparacion de capturas para su traslado a
gabinete.

Cuando se deba proceder a la renovacion del atrayente no se quitaran los difusores anteriormente instalados,
sino que se agregara uno nuevo. Para ello se seguiran las mismas directrices que se mencionan en el
apartado anterior.

La renovacion del atrayente se efectuara en el momento y forma que se sefialen los Técnicos de la Seccién
de Defensa Fitosanitaria, de manera que se indicaran los momentos en que se deba alargar o acortar el
periodo de reposicion del atrayente, segun la meterologia, el desarrollo de los vuelos de imagos y los criterios
que estos determinen. No obstante, y como regla general, se procedera a la renovacion de difusores de forma
bimensual: para Ips acuminatus desde abril hasta octubre, produciéndose un total de 3 renovaciones de
difusor; para Ips sexdentatus, desde marzo hasta el mes de noviembre, produciéndose en total 4 renovaciones
de difusor, y para Tomicus destruens debe efectuarse durante los meses comprendidos entre la segunda
quincena de octubre y el mes de junio, y dado que la volatilidad de los productos durante el otofio e invierno
es menor que durante el verano, se hara un total de 3 reposiciones del atrayente.

Las recogidas de capturas se efectuaran con una periodicidad minima de un mes. Para ello se procedera a
recoger todos los insectos que se encuentren dentro del receptaculo de la trampa y se pasaran a recipientes
adecuados, siendo identificadas las capturas de la trampa de manera inequivoca y que luego pueda
determinarse sin dificultad a la hora de realizar su conteo en gabinete. En caso de que por circunstancias
determinadas, se tuviera que realizar la recogida con mayor frecuencia, se senalara desde la Seccion de
Defensa Fitosanitaria.

Asi mismo, y dada la gran cantidad de animales capturados, la dificultad de su conteo e identificacion en
gabinete, puede ser preciso que la empresa adjudicataria realice de forma previa la preparacion de las
capturas mediante su secado y separacién, de manera que su llegada a gabinete evite la realizacién de
trabajos accesorios. La forma en que deban ser preparadas las capturas sera la que se detemine en su
momento desde la Direccion del Servicio.

7.6.- Realizacion de otros trabajos y ensayos para la mejora de el empleo de atrayentes quimicos de
caracter feromonal y kairomonal.

Dado que la utilizacion de las sustancias atrayentes para escolitidos y otros perforadores de la madera esta
todavia en fase de mejora, puede ser necesario que se tengan que realizar determinados ensayos o trabajos
para poder conseguir la mejora de los atrayentes empleados y/o el desarrollo de nuevos atrayentes. Por este
motivo, se puede necesitar en determinados momentos la instalacion de nuevos dispositivos de captura para
nuevos atrayentes quimicos. Si se diera este caso, desde la Seccion de Defensa Fitosanitaria se comunicara
y determinara el tipo de dispositivo a instalar, la zona o zonas donde se realizaran dichas pruebas, el momento
de su realizacion, su duracion y forma en que se debe operar, teniendo el adjudicatario que disponer del
equipo de trabajo adecuado para la realizacién de estos trabajos en el plazo que se determine desde la
Seccion de Defensa Fitosanitaria.

En todos los casos antes descritos y en el supuesto de que se pudiera dar alguna duda o contradiccion sobre
la ejecucion de los trabajos anteriormente mencionados prevalecera siempre el criterio de la Administracion,
representada por el Director de este Servicio.
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8. - INCUMPLIMIENTOS A LO ESTABLECIDO EN ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El incumplimiento manifiesto de las normas indicadas en este Pliego de Prescripciones asi como la sustitucion
de los medios materiales y personales exigidos por otros de caracteristicas distintas sin ponerlo anteriormente
en conocimiento de la administracién, seran motivo suficiente de resolucion del contrato, ya que se
considerara como obligacién esencial de acuerdo al articulo 211. f) de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El Jefe de Secciéon de
Defensa Fitosanitaria
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