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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO DE ELECTRODOS DE RESECCION BIPOLAR, ENDOSCOPIO EXTRALARGO Y
PLATAFORMA DE IMAGEN, COMPATIBLES CON EL GENERADOR Y SUS ACCESORIOS, Y CON EL
ELEMENTO DE TRABAJO PROPIEDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE, ASi COMO
EL SERVICIO DE INSTALACION, FORMACION DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE
IMAGEN.

EXPEDIENTE: GCASU202249

1. OBJETO.

El presente pliego de prescripciones técnicas regira el contrato mixto que tiene por
objeto el suministro de Electrodos de Reseccion Bipolar, de una plataforma de
imagen (en adelante equipo o plataforma), y endoscopio “extra largo”, asi como la
puesta en marcha y mantenimiento de la plataforma de imagen para el Hospital
Universitario del Sureste.

Si en la descripcidén se utilizase algun nombre y/o referencia sujeta a propiedad
comercial, debera entenderse como referencia para localizar el producto en cuestién
sin que en ningun caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

Dentro del objeto del presente contrato, quedan incluidas las siguientes
prestaciones:

-Suministro de material fungible para los procedimientos quirurgicos RTU
-Suministro de Equipamiento (Plataforma de imagen junto a sus accesorios)
-Suministro de Endoscopio Extralargo / Oversize

-Instalacién de la plataforma de imagen, que incluira aquellos trabajos que tengan
que realizarse para su fijacion y la de sus dispositivos accesorios, conexién y/o
desconexion, en su caso, con las instalaciones existentes o de sus posibles
adaptaciones. Se entendera, también, como equipo todos aquellos accesorios de
software y actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento, asi como las
Licencias de uso.

-Pruebas de aceptacion, calibracion y puesta en marcha del equipo

-Plan de formacion de profesionales del area y servicios implicados de acuerdo con
la buena practica de uso.

-Mantenimiento integral del equipo / plataforma.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Electrodos de reseccion bipolar, compatibles con el generador y elemento de trabajo
bipolar propiedad del Hospital:

Orden Descripcion
Electrodo/Asa bipolar en suero salino
Electrodo desechable de reseccion bipolar de longitud 286mm Aprox., con cable de
longitud 105cm Aprox. , con terminacién 3 pines y compatible con el cable Bipolar EG3900
ELECTRODO propiedad del Hospital.
1 RESECCION- | Electrodo con Filamento fino de 0.35mm didmetro Aprox., para corte preciso en reseccion
FINO transuretral (RTU) de flujo, compatible para vaina de Didmetro aprox. 24Fr.
SAP 105599 | Compatible con tecnologia Plasmakinetica (PK) del generador propiedad del Hospital Ref.
0621265
Adaptable a los elementos de trabajo propiedad del Hospital ref.27050 VN
Composicion Tungsteno y acero inoxidable.
Electrodo/Asa bipolar en suero salino
Electrodo desechable de reseccion bipolar de aprox. 286mm Longitud, con cable de
longitud aprox. 105cm , con terminacion 3 pines y compatible con el cable Bipolar EG3900
propiedad del Hospital.
ELECTRODO - —~ —
b Electrodo con Filamento grueso de 0.45mm didmetro aprox. , con una seccién plana de
2 RESECCION- 0.8mm aprox. para corte preciso en reseccion transuretral (RTU) de flujo, compatible para
ANCHO vaina de Didmetro aprox. 24Fr.
SAP 105600 Compatible con tecnologia Plasmakinetica (PK) del generador propiedad del Hospital de
ref. 0621265
Adaptable a los elementos de trabajo propiedad del Hospital ref.27050VN.
Composicion Tungsteno y acero inoxidable.
Electrodo/Asa bipolar en suero salino.
ELECTRODO Electrodo desechable de reseccion bipolar de aprox. 334,8 mm de Longitud y didametro de
RESECCION- 5mm aprox.
TALLAS Electrodo para dptica de 122 para corte preciso en reseccion transuretral (RTU) de flujo,
3 GRANDES/ compatible para vaina de Diametro aprox. 24Fr.
EXTRALARGO/ Compatible con tecnologia Plasmakinetica (PK) del generador propiedad del Hospital ref.
OVERIZE
5 0621265.
SAP 132896 Recubrimiento de teflén en la parte distal del electrodo para una mayor estabilidad
eléctrica, de un solo uso.

La compatibilidad de los electrodos con el generador debera demostrarse con certificado

El adjudicatario del lote Unico debera suministrar una plataforma integrada de imagen
necesaria para la correcta visualizaciéon de los procedimientos transuretrales, con las
siguientes caracteristicas y especificaciones:
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Monitor HD 27” con posibilidad de multiples entradas/salidas fundamentalmente
digitales.

Procesador de imagen tactil e intuitivo, con fuente de luz LED integrada vy filtro
para deteccion del carcinoma.

Cabezal de camara HD, ergondémico y con botonera para el manejo del
procesador, con captura de foto y zoom.

Dos cables de luz de 3 metros de largo y 4,5mm de diametro aprox.
Torre-carro: Carro abierto, con 4 bandejas como minimo (posible incremento
segun necesidad del servicio), para alojar los equipos, con sistema cerrado de
ocultamiento de cableado. Base de enchufe con interruptor de red.

Sistema de captura de video exportable para grabacion de intervenciones
quirurgicas externo al procesador.

El equipo tendra que ser compatible con los sistemas informaticos actuales del
Hospital.

Cada licitador, debera aportar Incluido en el Sobre 1, un dossier completo del
equipo ofertado individualizado por componentes y detallado técnicamente junto
un catalogo de imagenes donde pueda apreciarse claramente cualquier otra
informacion que, en su caso, resulte precisa, para su valoracion técnica. Podran
facilitar junto con sus Ofertas Técnicas toda aquella documentacion que prevea
ayude a realizar la evaluacion de los productos ofertados y a establecer posibles
diferencias entre las proposiciones de los licitadores (manuales, imagenes, etc).
Los licitadores adjuntaran a sus ofertas técnicas certificaciones del cumplimiento
de la normativa europea, certificados CE, asi como los listados de piezas
referenciados para su posterior verificacion en caso de ser adjudicatarios.

Los licitadores que oferten equipos de procedencia extranjera estaran obligados
a presentar el (los) certificado(s) de homologacién conforme la normativa vigente
en su Pais de origen.

Una vez finalizada la instalacién del equipo, el adjudicatario entregara
obligatoriamente al Departamento de Servicios Generales la siguiente
documentacién en castellano: Certificados de marcado CE de los articulos, y de
sus componentes si procede. Manuales correspondientes a la descripcion vy
operatividad de los equipos, integramente en castellano.

El adjudicatario del lote unico debera suministrar un Endoscopio Extra largo,
compatible con los electrodos del orden 3, con las siguientes caracteristicas:

o Optica de 4mm, 12°, vaina interna de 24 Fr. con adaptador estandar, vaina
externa de 26Fr. 262mm de longitud aprox. y elemento de trabajo.

El adjudicatario debera proporcionar en caso de averia, descuento por reposicion.
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3. PRESPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion para un periodo de dos afos es el que se detalla en
el cuadro adjunto:

ORDEN SAP uDS 24 P/U Base IVA TOTAL C/ IVA
MESES imponible
1 105599 440 319 140.360 29.475,6 169.835,6
2 105600 120 298 35.760 7.509,6 43,269,6
3 132896 80 180 14.400 3.024 17.424
TOTAL 190.520€ 40.009,2€ | 230.529,2

El precio unitario de cada uno de los electrodos, ya incluiria el suministro del endoscopio
extra largo y plata forma de imagen, asi como el servicio de instalacién, mantenimiento
y formacion de dicha plataforma, relacionado todo ello, con el objeto del contrato.

4. MUESTRAS:

Si, 2 unidades por cada orden segun se indica en el PCAP, solicitadas para la evaluacion
de los productos.

5. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

12.-La duracién maxima del contrato sera de 2 afios, mas 2 posibles prorrogas de 1 afio
cada una.

28 - La presentacioén de oferta al presente procedimiento supondra que el licitador posee
capacidad técnica y econémica suficiente para realizar el suministro y servicio indicado
en el objeto del contrato.

32.- La empresa asumira el mantenimiento de la plataforma, tanto el preventivo como
el correctivo, excepto en caso de mal uso por parte del Servicio, sin incluir accesorios
(cables de luz, red y cabezal de camara). En estos casos excepcionales, la empresa
adjudicataria asumira un 5% del coste total de la reparacion.

42 -La empresa adjudicataria aportara teléfono, fax y mail especifico para poder tener
asegurado el suministro y la resolucién de dudas/incidencias.

52.-Los adjudicatarios no podran imponer exigencias en cuanto a solicitudes de pedidos
minimos por parte del hospital, diferente a la unidad minima de entrega del proveedor.

62.-Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, la vida util debera ser
al menos de 1 afio en el momento de la entrega.
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72.-En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario
sustituira en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y calidad
adjudicada.

82.-Etiquetado: Deberan tener el etiquetado correspondiente a la legislacion vigente, en
el que figuren como minimo tanto en el blister como en la caja, los siguientes datos:

. Identificacion del producto (nombre comercial y referencia)

. Fabricante (nombre y direccién)

. Marcado CE

. Lote de fabricacion

. Fechad de caducidad

. N° de unidades que contiene

. La identificacion de “estéril” y el método de esterilizacion.

. Simbolo de “no utilizar si el envase interior no esta integro” o similar.

92.- Las cantidades propuestas para la adjudicacién son estimadas, su entrega estara
condicionada a las necesidades del Hospital.

102.- Los licitadores deberan ofertar por precios, segun el modelo descrito en el Pliego
de Clausulas Particulares. Cuando el precio unitario, sin IVA ofertado, supere el precio
unitario, sin IVA de licitacién, la proposicion sera desechada. Aquellas proposiciones en
las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el numero de unidades
estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los
pliegos, seran desechadas.

112.- La empresa adjudicataria debera formar sin coste alguno para el Centro, al
personal que se determine para el correcto uso de los productos objeto del contrato, si
asi se requiriese.

122.-Toda la documentacion relativa a las caracteristicas técnicas minimas descritas
en el presente pliego debera ser presentada en el sobre niumero 1 relativo a
“Documentacion Administrativa y Técnicas minimas”.

132.-El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera
incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Hospital Universitario del Sureste

Fdo. La Directora-Gerente,
Paloma Casado Durandez
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