Canal de Isabel I, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcidn 12. Denominacion en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
PARA TRABAJOS GEOTECNICOS DE PROYECTOS, PLIEGOS Y
OBRAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS

CONTRATO N2 288/2020

Area: Subdireccién de Proyectos

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO N¢ 288/2020

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE

ASISTENCIA TECNICA PARA TRABAJOS GEOTECNICOS DE PROYECTOS, PLIEGOS Y OBRAS A

Al.1.
Al.2.
Al.3.

AlaA.

TRAVES DE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

INDICE
CONDICIONES GENERALES.........iicciiitiiiiiiiitiiiinire e sreeisssassranssseaessseassssens 3
1.1 OBIJETO DEL PRESENTE PLIEGO ...cciiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt s 3
1.2 AMBITO TERRITORIAL Y ALCANCE .......ooouiuiteticecectetetet et ee et sesasseseeeeesenen st sasasassnseens 3
DISPOSICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LAS
OB RAS e e e e e e e a R e e e e tean 3
DEFINICION DE LOS TRABAJOS .......cooeiuieceeeernereteeseseeseeesessesssessssnsssssssssssssssssssnsssnes 5
3.1 ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA ....curviteeeteeeeeeeceete ettt eeeees e et sesteaes s s e s 5
3.2 CALENDARIO DE LOS TRABAJOS ...ttt ee e snne 6
3.3 PRESENTACION DE DOCUMENTOS. ....couruiteteeeteeeseeacaetesesssessseseseeesesesasse st ssassssssesesesassnanas 6
CONDICIONES DE EJECUCION .....cocueeeeeeeereeeiaeeasesesassseesesassssssssssssssesssssssssesssnsssses 7
4.1  ASPECTOS GENERALES Y PARTICULES ....coiiiiiiiiiiiiiiiie it 7
4.2 DIRECTOR DE LOS TRABAJOS.....ciiiiii ittt et s s eenn e aeen e e 9
4.3 EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO ....ovuuuiereeianaetierenssssessssessssssssssssssessnssssssssesansssnns 10
4.4 INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSOQ.....cocueveeiieececteteteeeseeseseeeseseeesssese s sesasasenseens 11
4.5 APROBACION DE LOS TRABAJOS .....evttieeceeteteeeeee e eeesas et sessasseaes s s es s s s s s sasasasenseens 11
ABONO DE LOS TRABAJOS....ccciittiiiiiiiiiniiiiiicin e e sreeissaassranssseasss eansssennsnse 11
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CAMPANA GEOTECNICA .......cccoeeeeceecneeneecennens 17
CONTENIDO Y EXTENSION DE LOS INFORMES GEOTECNICOS .......cceeveeceecuernesencnnns 18

CONTENIDO Y EXTENSION DE LOS INFORMES GEOTECNICOS COMPLEMENTARIOS,
INFORMES DE ASESORAMIENTO SOBRE PROBLEMAS GEOTECNICOS E INFORMES
HIDROGEOLOGICOS ESPECIFICOS .....cocueeerereeeeersnrceeesessssseesesnesssesssssssssessssnssssenns 22
A1.3.1.  INFORMES GEOTECNICOS COMPLEMENTARIOS.......ccoviieimierrsrneasienseesnesssensesananenns 22
A1.3.2.  INFORMES DE ASESORAMIENTO SOBRE PROBLEMAS GEOTECNICOS........coccvrruene 22
A1.3.3.  INFORMES HIDROGEOLOGICOS ESPECIFICOS ......ovurvireeinienrerseiienssesnsssseneessnanenns 22
TABLA TIPO DE CARACTERISTICAS GEOTECNICAS........ccccererereerserecersnsnssersnsanssnns 24

Pégina 2 de 24



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO N¢ 288/2020

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 OBIJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del contrato es la prestacion de los Servicios de Asistencia Técnica para la ejecucidn de trabajos
geotécnicos necesarios en la redaccién de los proyectos y ejecucidén de obras de infraestructuras
hidraulicas de las Subdirecciones de Proyectos y Construccién de Canal de Isabel 1I, S.A.

El contrato incluird, entre otras, la realizacidn de las siguientes actuaciones:

e Redacciéon de Informes Geotécnicos de proyectos u obras de construccion de conducciones,
depdsitos y estaciones de bombeo, estaciones de tratamiento de agua potable, estaciones
depuradoras de agua residual, instalaciones eléctricas o cualquier otra infraestructura necesaria
para Canal de Isabel II, S.A.

e Trabajos de campo necesarios para obtener la caracterizacién geotécnica de la zona.

e Ensayos de laboratorio para la identificacion y determinacidn de las caracteristicas de los
terrenos.

e Redaccidn de otros estudios geotécnicos complementarios. Asesoramiento para resolucién de
dificultades geotécnicas de proyectos y obras.

e Elaboracion de informes o estudios adicionales: geofisicos, hidrogeoldgicos.

1.2 AMBITO TERRITORIAL Y ALCANCE

El dmbito territorial se circunscribe al correspondiente a las infraestructuras de los sistemas de
abastecimiento y saneamiento de la Comunidad de Madrid gestionadas por Canal de Isabel Il, S.A., que
incluyen la Comunidad de Madrid y zonas localizadas y préximas a la Comunidad de Madrid de las
provincias de Guadalajara y Avila.

El alcance del contrato se extenderd a los proyectos y obras incluidos en la planificacion de las
Subdirecciones de Ingenieria y Construccién de Canal de Isabel Il, S.A., de los proximos cuatro anos.

La tipologia de estudios a redactar, que seran objeto del contrato, esta recogida en el apartado 1.1, y su
contenido definido en el Anexo | del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.  DISPOSICIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LAS
OBRAS

Para la redaccidon de los distintos estudios, ademas de la normativa oficial que especificamente
determine el Director de los trabajos, y lo especificado en el presente Pliego, se tendrdn en cuenta las
siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos, y sus modificaciones:

e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del presente Contrato.
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Pliego de Prescripciones Técnicas.

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Unidon Europea en el ambito de la
contratacién publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del &mbito tributario y de litigios fiscales (BOE n2 31, de 5 de febrero de 2020).

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n2 272, de 9 de noviembre de 2017).

Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid
(BOCM n2 129, de 1 de junio de 2004).

Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de
Madrid (BOCM n? 310, de 30 de diciembre de 2008).

Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalizacion del
Sector Publico (BOCM de 29 de diciembre de 2010. Correccion de errores: BOCM de 25 de
febreroy 15 de abril de 2011).

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid para la
Proteccién de Medio Ambiente (BOCM n? 154, de 1 de julio de 2002).

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE n2 296, de 11 de diciembre de
2013).

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los
residuos de construccion y demolicion (BOE n2 38, de 13 de febrero de 2008).

Normas para Redes de Abastecimiento (versién 4 2021) Canal de Isabel Il, S.A.

Normas para redes de saneamiento (version 3. 2020). Canal de Isabel Il, S.A.

Normas para redes de reutilizacion (versidn 2. 2020). Canal de Isabel Il, S.A.

Cédigo técnico de la edificaciéon. Documento basico SE-C -Seguridad estructural. Cimientos-.
UNE-EN 1997-1:2016 Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales.

UNE-ENV 1997-2:2001 Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por
ensayos de laboratorio.

UNE-ENV 1997-3:2002 Eurocddigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por
ensayos de campo.

Orden de 2 de julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicacién del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Direccién General
de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3), editado por el Servicio de Publicaciones del Ministerio
(BOE n2 162, de 7 de julio de 1976).

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la
Instruccidn de Carreteras (BOE n2 55, de 4 de marzo de 2016).

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones
de firme», de la Instruccién de Carreteras (BOE n2 297, de 12 de diciembre de 2003).
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Orden de 31 de agosto de 1987 sobre senalizacién, balizamiento, defensa, limpieza vy
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE n2 224, de 18 de septiembre de 1987).

Orden de 14 de mayo de 2003, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, por
la que se aprueba las disposiciones reguladoras de las dreas de Acreditacidn de Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Construccién (BOCM n2 121, de 23 de mayo de 2003).

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. (BOE n2 269, de 10 de
noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion (BOE n2 27, de 31 de enero de 1997).

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE n2 188,
de 7 de agosto de 1997).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion. (BOE n2 257, de 25 de octubre de 1997).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccidn de la salud
y de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE n2 148, de 21 de junio de 2001).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1971.

Resolucidn de 21 de septiembre de 2017, de la Direccidon General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construccion (BOE n2 232, de 26
de septiembre de 2017).

Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos de Canal de Isabel II, S.A.
Normas técnicas para la realizacién de ensayos (in-situ y en laboratorio):

- Normas UNE.

-  Normas UNE-EN.

- Normas UNE-EN ISO.

- Normas ASTM

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transportes (NLT) -CEDEX-

DEFINICION DE LOS TRABAJOS

ALCANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA

El alcance del contrato es la prestacion de los Servicios de Asistencia Técnica para la ejecucidn de trabajos
geotécnicos necesarios en la redaccién de los proyectos y ejecucidén de obras de infraestructuras
hidraulicas y asociadas, dependientes de las Subdirecciones de Proyectos y Construccion de Canal de
Isabel I, S.A.
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Para ello, el Adjudicatario deberd redactar los documentos segun la legislaciédn vigente y las
estipulaciones de este Pliego. Para su redaccién, la empresa adjudicataria deberd llevar a cabo las
excavaciones, perforaciones, toma de muestras, realizacién los ensayos de campo y de laboratorio
necesarios para disponer de la informacidn que caracterice de la forma mads precisa posible el terreno
sobre el cual se desarrollardn cualquier obra o actuacién en cualquier instalacidn o infraestructura nueva
o existente gestionada por Canal de Isabel Il, S.A.

La empresa adjudicataria debera incluir en los documentos técnicos redactados la descripcién de las
posibles alternativas de soluciédn de cimentacién, excavacién o elementos de contencidn, técnica y
econdmicamente viables, de acuerdo con el proyecto u obra planteada, asi como de la posible
interaccion con otros edificios y servicios proximos.

Asimismo, contendradn un apartado expreso de conclusiones y recomendaciones constructivas. Las
recomendaciones seran cualitativas y cuantitativas, concretando todos los valores necesarios con la
precisién requerida para ser utilizados para el andlisis y dimensionado de los cimientos, los elementos
de contencién o el movimiento de tierras, tanto en situacién provisional como permanente.

La estructura y contenido de los documentos técnicos a redactar por el Adjudicatario se define en el
Anexo 1 de este documento.

3.2 CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El plazo estimado para la redaccion de cada uno de los documentos es el siguiente:

- Redaccion de Informes geotécnicos: DOS (2) meses. Este plazo incluye el tiempo necesario para
la definicion/revisidon de la campafia geotécnica, la realizacidn de los trabajos de campo, los
ensayos de laboratorio y la redaccién del informe. Antes de realizar los trabajos de campo se
presentara una propuesta de la campana geotécnica a realizar que deberd ser aceptada por el
Director de los trabajos.

— Estudios complementarios: en funcion del alcance del estudio a realizar. El plazo deberd ser
propuesto por el adjudicatario y aceptado por el Director de los trabajos.

3.3 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Previamente a la composicidn del documento definitivo, el adjudicatario entregard una copia de un
borrador final o maqueta del documento completo en papel y en formato PDF para comprobar que se
ajusta a lo requerido.

Se entregard el documento definitivo en soporte informatico, tanto en formato PDF como en formato
editable. Asimismo, se entregara un ejemplar en papel firmado por técnico competente.
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4. CONDICIONES DE EJECUCION

4.1 ASPECTOS GENERALES Y PARTICULES

En caso de ser necesarios permisos para acceder a realizar los trabajos de campo, Canal de Isabel I, S.A.
aportara una carta acreditando a la empresa adjudicataria. Los tramites para la consecucion de estos
permisos seran realizados por la empresa adjudicataria. Si no fuera posible acceder a esta zona, previo
acuerdo con el Director de los trabajos, se intentaran realizar los trabajos en zonas cercanas con las
mismas caracteristicas geotécnicas.

Antes de realizar los trabajos de campo se revisara o presentard la propuesta de la campania geotécnica
a realizar que debera ser aceptada por el Director de los trabajos.

En los casos en los que no sea posible caracterizar geotécnicamente alguna de las zonas de proyecto, se
debera definir un presupuesto a incluir en el proyecto para campafia geotécnica en obra.

Cuando se prevea la existencia de servicios afectados en aquellos puntos en los que se van a realizar los
ensayos geotécnicos, Canal de Isabel Il, S.A. entregard al adjudicatario toda la informacidn disponible
posible. En caso de que un servicio afectado sea de especial relevancia, tanto por el servicio que presta
como por el riesgo que conlleva desde el punto de vista de la seguridad del personal y maquinaria que
realiza los ensayos, y haya duda sobre la ubicacidon exacta, el adjudicatario podrd realizar ensayos
adicionales de comprobacién, con georradar u otros medios validos recogidos en el cuadro de precios,
proponiéndolo al Director de los trabajos para su aceptacion y abono por parte de Canal de Isabel II, S.A.

Una vez obtenido los permisos y autorizaciones necesarias para realizar los trabajos de campo previstos,
se acondicionaran las pistas y accesos al terreno para introducir y ubicar todos los instalaciones y equipos
necesarios para llevar a cabo los trabajos.

El area de trabajo de las perforaciones estard correctamente sefializada y dispondrd de todos los
elementos de proteccidn que eviten riesgos a cualquier persona ajena a los trabajos

SONDEOS:

Durante la perforacidn del sondeo, la empresa adjudicataria dispondra de un registro actualizado de
cada sondeo, a modo de parte de trabajo, en el que se recogerdn los datos mas relevantes del sondeo y
su perforacién, el cual podra ser solicitado por el Director de los trabajos en cualquier momento, con
objeto de comprobar la marcha de los trabajos de perforacidn. La informacidn recogida en el registro
serd la siguiente:

— Coordenadas y cota de la boca de sondeo

- Magquinaria empleada en la perforacién

- Fechas de ejecucién

— Didametro del sondeo

- Registro continuo (analdgico o digital) de los principales parametros de la perforacion: velocidad
de avance, velocidad de rotacion, par de rotacidn, etc.

— Profundidad del sondeo al inicio y final de cada jornada
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— Perforacién en seco, con agua u otros fluidos
- Cota del nivel fredtico
- Ensayos de penetracidn realizados y resultados obtenidos

Concluida la perforacién y tomadas las muestras, el sondeo serd empleado para alojar un piezémetro
que permita el seguimiento del nivel freatico.

En caso de abandono del sondeo, se retirardn todos los residuos generados, el entorno quedara
completamente restaurado y se garantizara que su estado se encuentra en condiciones seguridad. El
sondeo debera ser sellado mediante la instalacidn de una tapa metaélica en la boca del sondeo, fijada al
terreno con mortero de cemento, la cual quedard enrasada con el vial y su apertura podra ser
Unicamente realizada mediante el uso de herramientas especificas.

CALICATAS:

Con cardacter general, las calicatas efectuadas con medios manuales tendran una profundidad méaxima
de 1,20 m. Para profundidades superiores (hasta un maximo de 3 o 4 metros), las calicatas seran
realizadas con medios mecanicos.

En ambos casos, las calicatas tendrdn unas dimensiones en planta que permitan el andlisis in situ del
perfil del terreno, la toma de muestras, realizacidon de ensayos y la obtencidn de fotografias.

En el caso de toma de muestras alteradas, éstas serdn recogidas en cantidad suficiente como para poder
realizar los ensayos exigidos en el PG-3 “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes” vigente para clasificar los suelos como adecuado y seleccionado, y envasadas en
sacos de plastico.

Una vez realizada la excavacidn, obtenidas las muestras y realizados los ensayos previstos, la calicata
serd inmediatamente rellenada y compactada con la totalidad del terreno extraido, y el entorno
completamente restaurado.

Si antes de proceder ala restitucion del terreno se apreciase la existencia de humedad o rezume de agua,
se mantendrd abierta la excavacién el tiempo que se considere oportuno a fin de valorar la
permeabilidad del terreno.

ENSAYOS:

Los ensayos, tanto los realizados durante la campafia en campo, como aquellos realizados en laboratorio,
seran conformes con las normas recogidas en el cuadro de precios del contrato (Anexo Xl del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares).

En caso de que el adjudicatario y/o el laboratorio realice los ensayos de acuerdo con otras normas no
recogidas en el Cuadro de Precios del contrato, el Director de los trabajos deberd ser informado y debera
dar su autorizacidén a la ejecucién del ensayo conforme con la norma empleada por el adjudicatario o
por el laboratorio.
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En todo caso, deberdn indicarse en todos los documentos elaborados por la empresa adjudicataria las
normas técnicas (UNE, UNE-EN, UNE-EN ISO, ASTM, NLT, etc.) segun las cuales estan basados los ensayos
“in situ” y de laboratorio realizados (informes geotécnicos) o a realizar (propuesta de campafia
geotécnica).

4.2 DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel Il, S.A. y, en su nombre, el Jefe del correspondiente Area responsable de |a realizacién
del proyecto o de la ejecucidn de la obra, designard como Director de los trabajos a un ingeniero del
Area que en su momento dara a conocer al Adjudicatario.

Una vez recibido el encargo de realizar un informe geotécnico o un informe geotécnico complementario,
el Director de los trabajos se pondra en contacto con la empresa adjudicataria para que ésta inicie los
trabajos, haciendo distincidn entre los siguientes supuestos:

1. Con caracter general, el Director de los trabajos comunicara a la empresa adjudicataria los
trabajos que deberan ser realizados en la campafia geotécnica. La empresa adjudicataria
realizara una visita al terreno, revisara la propuesta emitida por el Director de los trabajos y
elaborard una planificaciéon de los trabajos junto con una previsién de maquinaria y medios para
su realizacién, acompafiado del presupuesto de la campafia geotécnica con las mediciones de
las unidades necesarias y los precios ofertados con la baja aplicada por parte de la empresa
adjudicataria, el cual debera ser aprobado por el Director de los trabajos.

En caso de discrepancia y/o ausencia de trabajos considerados necesarios para la elaboracién
del informe geotécnico, la empresa adjudicataria debera remitir al Director de los trabajos la
propuesta corregida de trabajos incluidos en la campana geotécnica, junto con el presupuesto y
planificacién de los trabajos para su aprobacion por parte del Director de los trabajos.

2. En otros casos, el Director de los trabajos podra solicitar a la empresa adjudicataria la
redaccién de una propuesta de campafia geotécnica. Para ello, el Director de los trabajos hara
entrega a la empresa adjudicataria de una copia del proyecto o pliego. La empresa adjudicataria
realizara una visita al terreno, y redactard un informe de propuesta de campana geotécnica,
cuyo contenido se ajustara en forma y contenido a lo especificado en el Anexo 1 de este Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Junto con el informe de propuesta de campafia geotécnica, el adjudicatario hara entrega al
Director de los trabajos de una planificacién de los trabajos, incluyendo la relacién de medios
asignados, junto con un presupuesto detallado de la campafia geotécnica. Todos los documentos
deberan ser aprobados por el Director de los proyectos.

Si el Director de los trabajos encargase la redaccién de un informe preliminar en base a la consulta
documental (mapas) y a la visita al terreno, carente de campana geotécnica, la empresa adjudicataria
debera recopilar toda la informacion y documentacidn necesaria para la redaccién del informe, y
realizara una visita al terreno para comprobar todos los aspectos que pudieran resultar relevantes para
el proyecto.
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El Director de los trabajos aportara a la empresa adjudicataria aquella informacién y documentacién que
disponga la cual pueda resultar de utilidad para la correcta ejecucidn de los trabajos resulte de aplicacién

En caso de que cualquier circunstancia o dificultad acaecida durante la realizacidn de los trabajos de
campo conlleven la alteracidn de la planificacidn prevista, precisen la realizacidn de ensayos adicionales
y/o la elaboracion de estudios e informes especificos incluidos en el alcance de los trabajos, la empresa
adjudicataria debera justificar debidamente estas circunstancias y necesidades para disponer de la
necesaria aceptacion por parte del Director de los trabajos.

4.3 EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificara en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

El Adjudicatario deberd contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados en los distintos
aspectos técnicos de los trabajos a realizar segun se dispone en los requisitos establecidos en el apartado
5 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El licitador, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo | al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, presentara relacién detallada de los medios técnicos que se compromete
a poner a disposicién del equipo de trabajo para la realizacién de la campafia geotécnica, tales como
maquinaria para sondeos, calicatas, laboratorio de ensayos, etc.

En el caso de personal y maquinaria ajena a la empresa, deberd adjuntarse el compromiso de
colaboracién para el caso de resultar adjudicatario.

Es obligacién esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la duracién del
contrato. En caso de necesidad de variacidn de alguno de los técnicos presentados en la oferta inicial, se
debera comunicar a la empresa, presentando la misma documentacion que fue requerida en la ofertay
que debera ser aprobada por Canal de Isabel I, S.A.

En cualquier momento del contrato podrd ser requerida la presencia de cualquiera del personal
enumerado para la justificacion, explicacién o modificacién de alguna de las partes del proyecto.

Todos los medios necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas informaticos,
vehiculos, edicién de documentos, ...) serdn por cuenta del Adjudicatario y estaran dimensionados para
posibilitar la realizacion de dos encargos simultdneamente.

Podra ser requerida la colaboracion de un experto en el ambito de actuacién del contrato, externo al
contratista, debiendo aportar este curriculum vitae en su nombre para la consideracién y eventual
aprobacion de Canal de Isabel 1I, S.A.
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4.4 INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspeccion de los mismos. El Adjudicatario facilitara al
Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen necesaria, el examen de los documentos
recopilados y elaborados, de acuerdo con el Anexo 1 del presente Pliego. Esta frecuencia coincidirad con
los hitos marcados en el Plan de trabajos entregado en la oferta, asi como con los plazos indicados en el
apartado 3.2. de este Pliego.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego servirdn para justificar la omisién de estudios o
calculos que deban integrarse en la redaccion de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecera el criterio del Director de los
trabajos.

4.5 APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinara la aceptacidn provisional de las entregas previas del mismo que
se vayan produciendo. Esto no supone la aceptacién definitiva, que se hard a la vista de todo el trabajo
realizado y conforme.

Ademas de la periddica comprobacién provisional de la idoneidad de los trabajos parciales realizados,
en el plazo maximo de tres (3) semanas, contadas desde la terminacidn de los trabajos, el Director
comprobara la adecuacién de los mismos al Pliego de Condiciones y Normas establecidas en el Contrato,
procediendo a su aprobacion en caso de encontrarlos idéneos.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, seran propiedad de Canal de Isabel Il, S.A., en
los términos establecidos en la cldusula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. El
Adjudicatario garantizara, bajo su responsabilidad y de conformidad con la cldusula 32 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, la confidencialidad de los trabajos contratados y de la
documentacién suministrada por la Direccién impidiendo su reproduccién, divulgacién y traslado fuera
de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la propiedad intelectual de los mismos corresponde a
Canal de Isabel Il, S.A.

El Adjudicatario deberd facilitar al Director todos los datos, calculos, cartografia y material bibliografico

empleado en la elaboracién de los Proyectos, salvo aquellos cuyo caracter reservado haya hecho constar
en la Oferta y recogido en el documento de formalizacién del Contrato.

5. ABONO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el Adjudicatario se abonaran de acuerdo con los precios unitarios que se
definen en el cuadro de precios del Anexo XIl al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
afectados por la baja ofertada por el Adjudicatario.

Asi mismo, se tendra en cuenta lo siguiente:
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Los trabajos serdn facturados a trabajo realizado, en los plazos y condiciones definidos en la
cldusula 3 del del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato.

El informe preliminar, obtenido como resultado de consulta de mapas e inspeccién visual (sin
campafia geotécnica) esta definido como partida especifica en el cuadro de precios del contrato.
Dicha partida sera facturada unicamente en caso de que el Director de los trabajos solicite la
redaccién del informe preliminar. En ningln caso esta partida se considerara de abono para los
trabajos de elaboracién de un informe geotécnico o de un informe geotécnico complementario.

Los precios asignados a los distintos documentos técnicos definidos en el presente pliego y
recogidos en el cuadro de precios llevan incluidos todas las horas de trabajo necesarias del
técnico competente y de apoyo, ademas de los medios auxiliares necesarios para su redaccién
(transporte, medios administrativos, delineante, etc.).

La campanfa geotécnica sera abonada, de acuerdo con las partidas definidas en el cuadro de
precios del presente contrato, haciendo distincion entre los siguientes casos, explicados
previamente en el apartado 4.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas:

= Sjse tratase de la revision de una propuesta de campanfa geotécnica emitida por Canal
de lIsabel I, S.A.,, se facturard segun la partida “Revisidn de campana geotécnica
propuesta (Ud)".

= Enelcaso de encargo del Director de los trabajos de redaccion completa de la propuesta
de campafia geotécnica, se facturara segun la partida “Definicion de campafia
geotécnica (Ud)”.

El transporte de material y personal queda limitado, a efectos de facturacion, a las partidas
definidas al efecto en el cuadro de precios del contrato correspondientes a los siguientes
equipos: equipo de perforacién, penetrometro dinamico y equipo geofisico.

El suministro de agua de perforacidn no sera de abono en caso de que la perforacidn se produzca
en el interior del recinto de una EDAR o de una ETAP, en cuyo caso seria suministrado por Canal
de Isabel Il, S.A.

Los trdmites necesarios ante los distintos organismos publicos o privados para conseguir la
documentacidn necesaria para la redaccién de los documentos objeto de este pliego no seran
objeto de abono adicional, considerandose incluidos dentro del precio de cada documento. Los
suministros auxiliares de agua, electricidad y cuantos fueran precisos para la ejecucion de tareas
comprendidas en el contrato irdn por cuenta del contratista

Las rocas serdn determinadas, a efectos de facturacidn de las partidas de perforacién, de
acuerdo con la siguiente clasificacién:

= Rocas blandas: Resistencia a compresion simple < 2MPa
= Rocas: 2 MPa < Resistencia a compresién simple <15 MPa
= Gravas/ Rocas muy duras: Resistencia a compresidn simple > 15 MPa
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Si una calicata realizada con medios manuales requiriese del uso de martillo picador para
demolicion de hormigdn o mezclas bituminosas, ésta serd considerada como calicata con medios
mecanicos a efectos de medicidon y abono.

Los trabajos de ejecucion de catas arqueoldgicas estaran dirigidos y supervisados por un equipo
de arqueologia/paleontologia. El  trabajo desarrollado por el equipo de
arqueologia/paleontologia se encuentra incluido en el alcance de las partidas de ejecucidn de
cata arqueoldgica definidas en el cuadro de precios del presente contrato.

En caso de ejecucidn de un pozo, se abonara como minimo 15 m en caso de que la medicién sea
inferior o igual a dicha profundidad, y segun la partida definida en el cuadro de precios del
contrato.
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ANEXO 1:

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DEL CONTRATO
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Al.1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CAMPANA GEOTECNICA

La propuesta de campafa geotécnica debera incluir al menos el siguiente contenido:

L Numero de puntos o densidad del reconocimiento
1. Profundidad del reconocimiento en cada punto

1l Situacién en planta de los puntos de reconocimiento con indicacién de la cota

Iv. Método o métodos de prospeccion a utilizar (catas, sondeos, penetrometros o prospecciones
geofisicas)

V. Ensayos para realizar

V1. Muestras para extraer

Para lo anterior, el Director de los trabajos de Canal de Isabel Il, S.A. proporcionara a la empresa
adjudicataria los datos disponibles del alcance de los trabajos del Pliego/Proyecto {ubicacion, tipologia
de trabajos -tuberias abastecimiento, saneamiento, depdsitos y arquetas enterradas, edificaciones- y
caracteristicas de las mismas, topografia del terreno, instalaciones existentes, profundidad habitual de
cimentacién en otros edificios y estructuras, edificaciones proximas etc.) asi como cualquier informe
geotécnico previo en caso de disponer del mismo.

La empresa adjudicataria justificara adecuadamente cada uno de los puntos de la campafia propuesta
(en base a normativa, experiencia, etc..) y requerira la aprobacion previa del Director de los trabajos. La
empresa geotécnica tomara las muestras necesarias y realizard los ensayos necesarios para poder
determinar el contenido de los informes geotécnicos recogidos en este Anexo 1, no pudiendo alegar que
no han desarrollado algun apartado de los informes al no haber tomado las muestras adecuadas ni haber
realizado los ensayos correspondientes para su determinacidn.

Para poder desarrollar en el informe el apartado relativo a si los materiales excavados pueden utilizarse
para relleno adecuado o seleccionado, se deberan realizar los ensayos exigidos en el PG-3 “Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” vigente para clasificar los suelos
como adecuado y seleccionado, por lo que se deberdn tomar las muestras necesarias de todas las capas
diferentes detectadas en el sondeo y en cantidades suficientes.

La profundidad de cada punto, asi como el nimero de ensayos y muestras que se extraigan finalmente,
podrdn variar respecto a la previsidn inicial, en funcidn de las capas o unidades geotécnicas realmente
halladas durante los trabajos, abonandose las unidades realmente ejecutadas.

Pdgina 17 de 24



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccidn 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
CONTRATO N¢ 288/2020

A1.2. CONTENIDO Y EXTENSION DE LOS INFORMES GEOTECNICOS

Una vez ejecutada la campaiia geotécnica propuesta, analizada en conjunto y aceptada por el Director
de los trabajos, y realizados los pertinentes ensayos, se redactara el informe geotécnico que tendra el
siguiente contenido:

Marco geoldgico-geotécnico. Descripcidn de la geologia regional y local. Geomorfologia e
hidrogeologia. Riesgo por hundimiento, por expansividad, por agresividad de suelos y agua. Nivel
fredtico.

Campania de investigacidn geotécnica. Descripcion de la campafia de campo realizada (sondeos,
ensayos de penetracidn dindmica y prospecciones superficiales). Descripcidon de los ensayos de
laboratorio realizados, indicando la norma en base a la cual han sido realizados cada uno de
ellos.

Caracterizacién geotécnica del terreno con los datos obtenidos de la campafia de campo vy los
ensayos de laboratorio realizados. Se diferenciaran las distintas unidades geoldgico-geotécnicas
existentes. La clasificacidn de suelos se realizara segun USCS (Unified Soil Classification System)
de todas las muestras ensayadas.

Consideraciones geotécnicas segun el tipo de proyecto:

CONDUCCIONES:

- Descripcion y resumen mediante tablas donde se tramifique (mediante p.k. o longitud de
conduccion) la excavabilidad a distintas profundidades segun SPT, taludes, aparicion nivel
fredtico (teniendo en cuenta la época del afio), posibilidad de necesitar agotamiento,
agresividad, uso cementos sulforresistentes, ..., asi como cualquier otro dato resefiable.

- En dicha tabla también se indicara en funcion de las distintas profundidades el % del
volumen total que se puede excavar con cada tipo de maquinaria, asi como si los materiales
excavados se pueden aprovechar para relleno adecuado y seleccionado determinando el %
correspondiente y el % de tratamiento adecuado para su aprovechamiento en caso de ser
necesario. Esta tabla se adjunta al final del presente anexo.

- Plano de planta con las diferentes secciones tipo marcadas a lo largo de la conduccidn. Estas
secciones tipo se pueden caracterizar con propiedades significativas que varien en el
trazado (excavabilidad segun SPT, taludes de excavacién y otros datos resefiables como la
posible aparicién de nivel fredtico, posibilidad de necesitar agotamiento, agresividad,
expansividad, utilizacion de entibaciones, tablestacado...). En este plano se sefialaran las
zonas en los que haya algun tipo de problematica.

— Distincidn de zonas particulares en las que sean necesarios procedimientos especiales de
ejecucidn. Andlisis y determinacidn del método constructivo mas adecuado. Cdlculos
necesarios para ejecutar el método constructivo elegido.
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Definicidn de los sistemas de contencidn del terreno, tales como pantalla micropilotes,
tablestacado, etc., en caso de ser necesario durante la excavacidén, por presencia de nivel
fredtico o por inestabilidad de taludes.

Particularidades geotécnicas y recomendaciones a resaltar (presencia de yesos, arcillas
expansivas, presencia de agua, asientos...).

HINCAS:

— Se indicara la carga admisible estimada y los datos geotécnicos necesarios para la
cimentacidn de los pozos.

- Se propondra un sistema de hincado éptimo, asi como recomendaciones y medidas
especiales a tener en cuenta para la realizacién de la hinca.

- Aligual que en conducciones, descripcion y tabla resumen de los siguientes datos: taludes
de excavacidn (tanto temporales durante la ejecucion de las obras como taludes definitivos
en caso de ejecucién de terraplenados) (o uso de otros métodos como pilotes, entibacion,
tablestacado para excavacion...), excavabilidad, ambiente agresivo, pardametros del terreno,
unidad geoldgica, espesor, nivel freatico (teniendo en cuenta la época del afio), necesidad
de agotamiento, reutilizacién, préstamos...

- En dicha tabla también se indicara en funcion de las distintas profundidades el % del
volumen total que se puede excavar con cada tipo de maquinaria, asi como si los materiales
excavados se pueden aprovechar para relleno adecuado y seleccionado determinando el %
correspondiente y el % de tratamiento adecuado para su aprovechamiento en caso de ser
necesario.

—  Cortes geoldgico-geotécnicos.

— Distincidn de zonas particulares en las que sean necesarios procedimientos especiales de
ejecucidn. Andlisis y determinacidn del método constructivo mas adecuado. Cdlculos
necesarios para ejecutar el método constructivo elegido.

— Definicion de los sistemas de contencidn del terreno, tales como pantalla micropilotes,
tablestacado, etc., en caso de ser necesario durante la excavacién, por presencia de nivel
freatico o por inestabilidad de taludes.

- Particularidades geotécnicas y recomendaciones para resaltar (presencia de yesos,
presencia de agua, arcillas expansivas, asientos...).

ESTRUCTURAS:

Se analizardn las distintas opciones de cimentacidn, recomendando la que se considere mas
adecuada.
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Se indicara la carga admisible, los datos geotécnicos necesarios para el tipo de cimentacion
recomendada y la posibilidad de existencia de asientos.

Se recomendard la cota de cimentacidn dptima y distancias a respetar segun las
caracteristicas portantes del terreno.

Cuando se trate de cimentaciones profundas sera necesario dar una serie de pardmetros y
recomendaciones para su calculo (resistencia por fuste, resistencia por punta, longitudes
minimas de empotramiento en terreno competente...).

Cortes geoldgico-geotécnicos.

Al igual que en conducciones descripcidn y tabla resumen de los siguientes datos: taludes
de excavacidén (tanto temporales durante la ejecucion de las obras como taludes definitivos
en caso de ejecucion de terraplenados), excavabilidad, ambiente agresivo, parametros del
terreno, unidad geoldgica, espesor, nivel freatico (teniendo en cuenta la época del afio),
necesidad de agotamiento, reutilizacidn, préstamos...

En dicha tabla también se indicard en funcion de las distintas profundidades el % del
volumen total que se puede excavar con cada tipo de maquinaria, asi como si los materiales
excavados se pueden aprovechar para relleno adecuado y seleccionado determinando el %
correspondiente y el % de tratamiento adecuado para su aprovechamiento en caso de ser
necesario.

Distincion de zonas particulares en las que sean necesarios procedimientos especiales de
ejecucidn. Definicidn y calculos necesarios para ejecutar el método constructivo elegido.

Definicidn de los sistemas de contencidn del terreno, tales como pantalla micropilotes,
tablestacado, etc., en caso de ser necesario durante la excavacién, por presencia de nivel
fredtico o por inestabilidad de taludes.

Particularidades geotécnicas y recomendaciones para resaltar (presencia de yesos,
presencia de agua, arcillas expansivas, asientos...).

Anexos para incluir en el Informe:

Situacién de puntos de reconocimiento en planta

Reportaje fotografico

Cartografia geoldgica

Ensayos de Penetracién Dindmica

Gréficos de los sondeos y de las calicatas (poner resumen de resultados de los ensayos)

Ensayos de laboratorio (cuadro resumen con resultados de los ensayos en cada muestra)
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—  Estimacién de la evolucion del nivel freatico a lo largo del afio

—  Cualquier otro apartado que considere necesario la empresa adjudicataria

El informe geotécnico deberd estar firmado por un técnico competente.

Se deberd indicar la referencia bibliografica o procedencia de cualquier tabla de datos y/o graficos
empleados en los informes geotécnicos para la obtencién del cdlculo y definicidn de las caracteristicas
del terreno objeto de estudio. Asimismo, las tablas de datos y/o graficos que sean incluidos en los
informes serdn unicamente aquellos que hayan sido empleados para obtener alguna conclusién en el
informe.

Los cortes geoldgicos-geotécnicos deberan representar, con el grado de detalle y escala suficiente las
distintas unidades litoldgicas, sus espesores y longitudes, unidades geotécnicas, nivel freatico,
estructuras tectdnicas, tipo suelo/roca, densidad, resistencia, rozamiento, cohesion, etc. El corte
geoldgico debera contener una leyenda que identifique la simbologia empleada, ademas de indicar las
cotas y longitudes junto con la escala empleada. Asimismo, los cortes geoldgicos-geotécnicos se
acompafiaran del mapa en planta que indique las secciones longitudinal y transversal representadas en
los cortes.

El reportaje fotografico que sera aportado como Anexo del informe geotécnico incluird las siguientes
fotografias en color:

- Muestras tomadas, tanto inalteradas como alteradas, durante los trabajos de campo,
- Muestras remoldeadas
- Entorno antes y después de realizar la campania geotécnica

- Sondeos (cada uno de ellos), antes de la perforacion, con la sonda ubicada durante los trabajos
de perforacion y una vez finalizado, con la tapa instalada y enrasada

- (Calicata (cada una de ellas), antes de la excavacion, abierta, del material extraido y después de
Su reposicion

En caso de que el proyecto u obra incluya algun cruce sin zanja con una infraestructura existente
(hidraulica, eléctrica, viaria, ferroviaria, ...) o cauce natural, el contenido del informe se ajustara, ademas
de a lo especificado en el presente documento, a cualquier requerimiento exigido por el organismo
afectado.

El contenido del informe Unicamente podra diferir de lo expuesto en el presente apartado en caso de
que el Director de los trabajos lo considere oportuno, y/o de que se hayan realizado los ensayos
necesarios para poder elaborar el contenido, acordados previamente por la empresa adjudicataria y el
Director de los trabajos.
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A1.3. CONTENIDO Y EXTENSION DE LOS INFORMES GEOTECNICOS COMPLEMENTARIOS,
INFORMES DE ASESORAMIENTO SOBRE PROBLEMAS GEOTECNICOS E INFORMES
HIDROGEOLOGICOS ESPECIFICOS

A1.3.1. INFORMES GEOTECNICOS COMPLEMENTARIOS

El informe geotécnico complementario sera realizado, en su caso, si durante la redaccion del proyecto o
la ejecucidn de una obra se determina que el estudio geotécnico de partida deba ser completado o
rectificado de acuerdo con la situacidn real del terreno.

Este estudio partira de los datos recogidos en el estudio geotécnico realizado y debera contener todo lo
ya definido en el apartado Al1l.2 del Anexo 1 referente al contenido y extension de los informes
geotécnicos. Podran incluir nuevos trabajos de campo y ensayos necesarios para la correcta
caracterizacion geotécnica de la zona, que seran abonados aparte segun el Cuadro de Precios ofertado.

El informe geotécnico complementario deberd estar firmado por técnico competente.

A1.3.2. INFORMES DE ASESORAMIENTO SOBRE PROBLEMAS GEOTECNICOS

Segun las particularidades de ciertos proyectos u obras puede existir la necesidad de un estudio
geotécnico de detalle de puntos especificos de las actuaciones.

También se puede requerir este tipo de informes para distintos problemas que puedan surgir en
instalaciones existentes de Canal de Isabel II, S.A.

Estos informes pueden incluir un estudio de alternativas geotécnicas (cimentaciones, métodos
especiales de ejecuciodn, ...) con definicidn, célculo, valoracidon y comparativa de las distintas opciones.

También se puede pedir un estudio, calculo geotécnico y estructural de cimentacidén de elementos
singulares.

Estos informes abarcardn asesoramiento y recomendaciones, y podran incluir trabajos de campo y
ensayos necesarios para la correcta caracterizacion geotécnica de la zona, que seran abonados aparte
segun el Cuadro de Precios ofertado.

El informe de asesoramiento geotécnico debera estar firmado por técnico competente.

A1.3.3. INFORMES HIDROGEOLOGICOS ESPECIFICOS

En aquellos casos en los que las aguas subterrdneas supongan una especial dificultad en el desarrollo del
proyecto, obra o para el estado de una instalacidn existente, debido a excavaciones por debajo del nivel
freatico, filtraciones y erosiones internas, empujes laterales, subpresiones, asientos, etc. que requiera
de un andlisis especifico, se elaborara, a peticion del Director de los trabajos, un estudio hidrogeoldgico
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especifico que determine con exactitud la problematica existente y defina una solucion que garantice la
integridad y seguridad de la instalacidén.

Para ello, y tras analizar la informacidén disponible, la empresa adjudicataria propondra la realizacién de
ensayos especificos complementarios y/o modelizacidon hidrogeoldgica si procede, con objeto de
obtener la informacién necesaria para poder definir la solucion mas adecuada, los cuales deberan ser
aceptados por el Director de los trabajos.

Como resultado del estudio, se emitird un informe que recoja y describa los ensayos y/o modelos de
flujo realizados, la interpretacion de los datos obtenidos y/o de las simulaciones realizadas, y la
descripcién detallada de la solucion propuesta (planes de achique mediante pozos, sistemas de drenaje,
impermeabilizaciones, ...), incluyendo la justificacion completa de dicha solucién.

El informe hidrogeoldgico especifico deberd estar firmado por un técnico competente.
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A1.4. TABLA TIPO DE CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

TABLA CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

o o Unidad Geotécnica Excavabilidad Maquinaria Carga admisible o
enominacion Inicial Final h1-fondo h1-fondo h1-fondo hi-fondo | (prof)
0-h1 0-h1 0-h1 0-h1
exc. exc. exc. exc.

TABLA CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

Aprovechamiento de .
p Tratamiento

.. materiales . Tipo de | Particularidades
Agresividad = Talud zanja . .. Otros
0-h1 hi-fondo Seleccionado Adecuado zanja geotécnicas
exc. Tipo % Tipo %
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