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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacion de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las siguientes
infraestructuras:

“SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL
“PROYECTO DE REPARACION DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA
(MADRID)”

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los servicios de asistencia técnica se desarrollarén en las tres fases siguientes:

o Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestacién de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel I,
S.A. en las labores previas al inicio de la ejecucion de obras como son:

o Reuvision del estado de los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las
obras y tramitacion de los mismos con elaboracion de la documentacion necesaria.

o Asistencia en materia de seguridad y salud. Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista y asistencia técnica en las tramitaciones previos para la
apertura del centro de trabajo por el contratista y tramitacién. Igualmente, el
Coordinador designado para esta fase realizara las funciones de Coordinacion de
Seguridad y Salud en caso de ser necesaria la realizacién de trabajos previos al inicio
de las obras objeto del proyecto para la comprobacion detalles y adecuada definicién
de las mismas y que puedan ser considerados “obras sin proyecto”.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos necesarios para la firma del acta de
comprobacion del replanteo, elaboracion de un informe de verificacién documental técnica y
presupuestaria del proyecto de construccion, asi como un informe de viabilidad de las obras,
incluyendo reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y
otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

e Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccion de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada,
vigilancia ambiental y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar
la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la
ejecucién de las obras, aprobacion de planos, supervision y aprobaciéon de especificaciones
técnicas, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y pruebas
generales de funcionamiento de las obras.
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Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental
y la Coordinacion de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de las instalaciones
rehabilitadas. Se debera asegurar la correcta supervisién, vigilancia y control del proceso de
puesta en marcha.

e Fase de medicidn final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

Comprende el periodo que va desde la recepcién de las obras hasta la medicion final total de
las mismas. Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los
documentos de medicién final.

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el
acta de recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacién
que los trabajos de la fase de ejecucién de las obras y puesta en marcha.

3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il, S.A. designara un representante que dirigira la realizacion del contrato de los
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase previa al inicio de las obras
El objeto de esta fase es:

- La asistencia técnica a Canal de Isabel II, S.A. en la supervision del Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista, la realizacion del informe relativo al contenido del mismo y su
idoneidad para las obras a ejecutar y su aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad y
Salud cuando asi proceda.

- La prestacion de servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud en caso de que fuese
necesario realizar en esta fase trabajos previos al inicio de la obra objeto del proyecto con
posible consideracion de obras sin proyecto (por ejemplo: topografia, geotecnia, localizacion
de servicios o instalaciones existentes, extraccion de testigos, etc.).

- La prestacion de servicios de asistencia técnica para la tramitacién de todos los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracién de la documentacion
necesaria.

Asimismo, se incluirdn en esta fase dos trabajos adicionales:

- Laredaccion del Acta de Replanteo del Proyecto de Construccion, en la que se comprobara la
adaptacién geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que
permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, asi como la disponibilidad de autorizaciones y
licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las determinaciones
geotécnicas, topograficas y arqueoldgicas y el condicionado medioambiental.
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- Uninforme de verificacion documental y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en
Su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue,
participara en la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realizacién de los trabajos correspondientes a la comprobacién del
replanteo del proyecto de construccion y la elaboracién de un informe documentado, incluyendo
reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos
que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas. Este informe
también incluird la revisién del cumplimiento de los condicionantes de la licencia de obra, de los
requisitos de las ordenanzas municipales y del resto de normativa urbanistica aplicable.

5.2.- Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mismas. El alcance de
los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobacién del Replanteo

Se establecera dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitacion de
las obras. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los trabajos, informando
al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.

5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacién pueda interpretarse de forma limitativa, la
asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a) Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacién contractual de los pliegos y proyectos de construccion de las obras
objeto de la asistencia técnica de:

e (Célculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
e Estudios geotécnicos.

e Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

o Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacion, automatizacién, control, etc.

e Sistema de automatizacién y control.

b) Estudio y comprobacion de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas,
con inclusion, en caso de aceptacion por la Direccién de Obra, de la supervision de las
mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

c) Propuestay asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacion a introducir
por parte de Canal de Isabel Il, S.A. en el proyecto de construccion, elaborando la
documentacion y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracion.

d) Supervisién de los informes y documentacion que sobre incidencias surgidas durante el
desarrollo de las obras (afecciones geotécnicas, estructurales, etc.) pudiese presentar la
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contrata realizando los informes técnicos o valorativos que pudieran ser procedentes e
incluyendo los trabajos de contraste que pudieran ser precisos.

e) Revision del documento con estructura de proyecto (segun construccion -as-built-,
modificado) que presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepciéon de las
obras.

f) Andlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico,
eléctrico, instrumentacién y control propuestos.

g) Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e Aprobacién de Especificaciones Técnicas.

e Emision de pedidos de aprovisionamiento.

o Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

e (Calificacién de los procedimientos de soldadura.

e Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segun cédigos y normas
aplicables, asi como de otros procedimientos de control de soldaduras.

e Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

e Revision de los informes de comprobacion de los planos de implantacién de
radiografias, control de la ejecucion de los tratamientos térmicos y revisién de
los graficos.

e Activacién de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazos previstos.

e Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revision de actas de
ensayo.

e Revision de los documentos finales de calidad correspondientes a cada
conjunto.

h) Equipos eléctricos y de instrumentacién. Supervisién de la fabricacién

Aprobacién Especificaciones Técnicas.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Comprobacién de la calidad de los materiales utilizados en la construcciéon
de equipos y maquinas eléctricas.

o Supervisiéon de los trabajos de fabricacion de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etc.).
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m)

o Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de
acuerdo con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revisiéon de las
actas de ensayo.

o Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a
demanda de Canal de Isabel II, S.A.

o Reuvision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada
equipo.

Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al
incluido en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios a tener en
cuenta durante la ejecucién de las obras. Se garantizara el cumplimiento de las medidas
de proteccion medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestion de todos
los residuos y el cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.
Asesoramiento y participaciéon en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacién de los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de
las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras
complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal de Isabel I, S.A.

Elaboracion de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.

Control de calidad.

El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis, supervisiéon y control
del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi
como los Controles de Calidad necesarios.

Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucién, seguimiento de los hitos con indicaciéon de los puntos criticos, y
actualizacién de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.

e Coordinacién de Seguridad y Salud laboral.

e Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

e Incidencias.

e Reportaje fotografico de las obras.

Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucién de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel Il, S.A., o en aplicaciones especificas, de
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acuerdo a las indicaciones dadas por el representante de Canal de Isabel Il, S.A. para
este contrato.

n) El adjudicatario asesorara a Canal de Isabel I, S.A. en todo aquello que le requiera en
relacion con el modelo digital, los métodos de trabajo BIM y el CDE.

Realizara trabajos de supervision y control del cumplimiento del criterio ofertado por el
contratista de las obras referente a la aplicacién de metodologia BIM durante las fases
de ejecucion de las obras, conforme a lo requerido en el Anexo | del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del contrato de obra.

Debera comprobar mensualmente la coherencia entre el proyecto de construccion, las
modificaciones aprobadas y la realidad construida respecto al modelo digital entregado
por el contratista de las obras.

5.2.3. Direccién, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucién de las obras, la asistencia técnica dispondra en
obra de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucién de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacion contractual respecto
al alcance y sistema de ejecucién y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlarda y vigilarda que los procesos de montaje de los equipos
electromecanicos e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mismo, la asistencia técnica controlara y vigilara que se realicen las pruebas contempladas
en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como de su adecuacion a los Planes de Obra.

Sera necesario supervisar las actualizaciones de la planificacién de obra valorada
econdémicamente realizadas por el contratista adjudicatario de la obra, con la frecuencia y en la
aplicacion informatica aprobada por Canal de Isabel Il, S.A., contemplando el cumplimiento de
los Programas de trabajo, camino critico, desviacién de los plazos de ejecucion, seguimiento de
los hitos con indicacion de los puntos criticos, asi como medidas a adoptar para la correccién de
las desviaciones producidas.

La asistencia técnica comprobara igualmente que las obras se ejecutan de acuerdo con el
expediente de expropiacién, elaborando los informes técnicos requeridos por Canal de Isabel I,
S.A. en relacién con problemas surgidos con el expediente expropiatorio durante la ejecucion de
las obras y las posibles modificaciones del expediente por causas no previstas en el proyecto o
en los pliegos del procedimiento de licitacién de proyecto y obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las
obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipétesis del proyecto en
cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el
contratista estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro
de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacion de los errores de
cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias halladas en el
terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra
su equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacién de que las obras se
realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones.

Pagina 8 de 26



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcién 12. Denominacion en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica
y coordinacion de seguridad y salud para la supervision y control del

\\y desarrollo de las obras del “Proyecto de reparacion del estanque de
Ca nal tormentas de La China (Madrid)”
de |Sa be| ” Contrato 94/2021

En especial se verificara y controlara la coordinacion de los elementos relacionados entre si,
linea piezométrica, cotas de urbanizacion, etc.

Asimismo, en el caso de que surja la necesidad de aprobar precios contradictorios durante la
ejecucién de las obras, el adjudicatario debera realizar propuesta de precios nuevos para su
discusion con el Contratista. En este sentido se utilizaran, en el orden indicado, las referencias
precisas al proyecto de construccion, cuadro de precios de Canal de Isabel I, cuadros de precios
de entidades publicas o colegios profesionales y consultas a proveedores.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucidn de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel Il, S.A. en las aplicaciones informaticas
vigentes en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el
control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, segun se expone,
de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacion:

Obra civil

e Supervisién e informe favorable para la aprobaciéon del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser
cubiertas; incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la
certificacién y medicion final de las obras.

¢ Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

e Redaccion del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales,
con el conforme del contratista.

e Control de certificaciones y Presupuesto.

e Confeccién y actualizacién de los graficos comparativos de los Planes de obra
realizados y de obra programada informando a la direccién de obra de cualquier
desviacion critica.

e Valoracion de imprevistos.

e Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecanicos

e Supervisién e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

e Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacién de posibles dafos en el transporte y en la manipulacién.

Pagina 9 de 26



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcién 12. Denominacion en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal<’
de Isabel Il

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica
y coordinacion de seguridad y salud para la supervision y control del
desarrollo de las obras del “Proyecto de reparacion del estanque de
tormentas de La China (Madrid)”

Contrato 94/2021

Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

Control de los trabajos de aplicacién de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccion.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en
Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacion automatizacion y control

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del
Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcién de equipos a la llegada a la planta y evaluacién de los posibles
dafios en el transporte 0 en la manipulacion.

Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

Supervision y control del tendido de cables y evaluacién de los procedimientos
utilizados, agrupaciones de cables, etc.

Supervision de la colocacion de las redes de tierra y de los valores ohmicos
resultantes.

Supervision y control de la realizacién de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.

Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de
protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcién de todos los equipos,
incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en
marcha.

Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucién de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Siempre que debido a las circunstancias sobrevenidas en obra sea preciso modificar el contrato

de obra conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

realizard propuesta de precios para su gestion con el Contratista adjudicatario de las obras. En

este sentido se utilizardn en su caso, en el orden indicado, las referencias precisas al proyecto

de construccién, cuadro de precios de Canal de Isabel Il, S.A. vigente en la fecha de Ia licitacién,

precios contradictorios fijados de acuerdo con los procedimientos establecidos en la LCSP.
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Legalizacion de las instalaciones y Reqistro Industrial

El adjudicatario de la asistencia técnica, siempre que aplique, realizard la verificacion,
supervision y aprobacion de toda la documentacion necesaria aportada por el adjudicatario de
las obras para legalizar las instalaciones objeto del proyecto de obras para el que presta su
servicio (instalaciones eléctricas AT y BT, equipos a presién, climatizacién, ACS, proteccion
contra incendios, clasificacion ATEX, conducciones gas, APQ, etc.) y dar de alta las instalaciones
en el Registro Industrial.

5.2.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel Il, S.A. si las obras se encuentran en una
zona de interés arqueoldgico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que deba
realizar el adjudicatario de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos
aspectos.

5.2.5. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccion de Obra sobre el disefio arquitectdnico de los
edificios en su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacion,
mobiliario, etc. asi como sobre la eleccion de materiales y sistemas de ejecucion, respetando las
especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.

Igualmente supervisard, cuando proceda, la elaboracién y correcto contenido del libro o libros de
edificios conforme a la normativa vigente.

5.2.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario deberd realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado
Ambiental de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervision de la
correcta gestion de todos los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periddicas en funcién de las necesidades las obras, con la
emisién de un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por
situaciones especiales.

5.2.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y Salud durante
la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha y, en los casos necesarios, durante la fase
previa al inicio de las obras y la fase de medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones
derivadas del acta de recepcién de las obras.

La Asistencia técnica sera la encargada de verificar la documentaciéon de las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligacidon de controlar y verificar
que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen
la documentacion exigible en regla.

Adicionalmente realizard el control documental relativo a Prevencion de Riesgos Laborales,
verificando la documentacion introducida por el contratista de obra civil en las herramientas
informéticas que disponga Canal de Isabel I, S.A. Para ello debera al menos aportar los
siguientes medios de hardware: Tablet con sistema operativo Android 10 o superior, conexion a
internet via red telefonica movil, (directa o indirectamente vinculado a otro dispositivo que si
tenga dicha conexion), GPS y camara de fotos. Asimismo, para la gestion documental en
gabinete/oficina de obra sera necesario un ordenador con acceso a internet y navegador web.
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El Coordinador de Seguridad y Salud designado para la fase previa al inicio de las obras asumira
las funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la realizacion de trabajos que
pudieran ser necesarios durante la misma de acuerdo con lo determinado por la Ley 31/1995 de
9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, designado por Canal de
Isabel Il, S.A. a propuesta del adjudicatario de |la asistencia técnica, asumira las correspondientes
funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucién de las obras, de acuerdo
con lo determinado por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales
y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador para ambas fases podra ser una unica persona.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria a las obras, con
una duracion de media jornada laboral.

Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de
prevencion exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el
BOE el 25 de Octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

e Identificaciéon de los riesgos que pueden evitarse
e Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
e Planificacién de la actividad preventiva

Elaboracion de informe sobre la correccion e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud: la
AT, tras la revisién del Plan de Seguridad y Salud y con la intervencion del Coordinador de
Seguridad y Salud designado para la fase de ejecucién de las obras, elaborara informe sobre la
correccioén e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe seran como minimo las siguientes:

- Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencién
exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25
de octubre de 1997.

- Adecuado desarrollo del ESyS o EBSyS.

- Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto
en el ESyS o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado
por el contratista respecto a lo inicialmente previsto en proyecto).

- Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS
justificadas técnicamente e inclusion de valoracién econémica de las mismas verificando que
no implique disminucién del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS
se propongan medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad
con las justificaciones aportadas y coherencia de la valoracién econémica.

- Particularizacién del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar.
En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe

se indicaran las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando
posteriormente que estas son incluidas en el PSyS.
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Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa
vigente y los requisitos necesarios cumplimentard el acta de aprobacion del Plan de seguridad y
salud y realizara los tramites legales pertinentes necesarios para el inicio de las obras que le
correspondan ante la Autoridad Laboral. Igualmente verificara que el contratista realiza la
tramitacién de la que sea responsable.

El Acta de aprobacion del plan tendra el contenido minimo recogido en el anexo |l.

El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentaciéon generada a la
Direccion de obra.

Seréa obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia
actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligaciéon del contratista de facilitar una
copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informard mensualmente a la Direccion de Obra de todas
las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras,
a través de su colegio profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser
necesario mas de un libro de incidencias procedera de igual manera.

Cumplimentara los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden
correlativo, pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informara al
Director de las obras de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitandole
copia de su primera pagina con los datos relativos a la obra anotados.

Los posibles costes relativos a la aportacion de libros, visados de nombramientos o actas de
aprobacion del plan y sus anexos y gestiones realizadas en los respectivos colegios
profesionales de los coordinadores seran a cuenta de la empresa de asistencia técnica
adjudicataria, considerandose incluidos en los gastos generales de la misma.

Verificar la formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion
de controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y experiencia necesarias para
sus respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud
podré exigir a la empresa Contratista la realizacién de cursos formativos o incluso la sustitucién
de los trabajadores no cualificados.

La formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada
trabajador, adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse
periddicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud
mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones
del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad: el
Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de informar y asesorar en materia de
Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacion de
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los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultaneamente o
sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra propondra al
Director de Obra la duracion y la eleccién del equipo necesario para que los trabajos o fases de
trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencién y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador
de Seguridad y Salud tendra la obligacion de coordinar y controlar que las empresas que
intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucion los Principios Generales
de la Accion Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

e Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacion de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacién.

e Manipulacion de los distintos materiales y medios auxiliares.

e Mantenimiento y control periédico de las instalaciones.

e Delimitacion y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito.

e Recogida de materiales peligrosos utilizados.

e Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.

e La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del
lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos 0 més empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligacién de establecer los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencién de riesgos laborales, y la informacion sobre los mismos a los
trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Riesgos
Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autbnomos que participen en
las obras. Dejara constancia de cualquier infraccion en el Libro de Incidencias, una vez informada
la Direccién de Obra y el contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las reuniones
entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboraciéon de sus
respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas
de proteccion y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en
caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccion utilizados son seguros, atendan el trabajo mondétono y repetitivo y que reducen los
efectos nocivos sobre la salud.
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Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos
adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se
pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: serd obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la
adopcidn de las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin
de garantizar que soélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafo para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasién de
la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las
medidas de prevencion resultan insuficientes, el contratista llevard a cabo una investigacion al
respecto independiente a la seguida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social a fin de
detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta
investigacion.

Modificacion y actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud: En los casos en los que, en
funcion del proceso de la ejecucion, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, el contratista u otros intervinientes en
la obra consideren necesarias modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se redactaran los
anexos al PSyS que pudieran ser procedentes.

El Coordinador de SyS revisara los citados anexos en los mismos términos que el Plan de
Seguridad y Salud emitiendo la correspondiente Acta de aprobacion cuando asi proceda.

El Acta de aprobacion de los anexos tendra el contenido minimo recogido en el anexo |l

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la normativa
aplicable en relacién con la Ley de Subcontratacién y la que esté vigente y resulte de aplicacion
en el momento de la ejecucion de las obras.

5.2.8 Puesta en Marcha

Por las caracteristicas concretas de esta obra, esta y su proyecto asociado carecen de Plan de
Puesta en Marcha propiamente dicho. Los diversos equipos eléctricos y mecanicos incluidos en
ella se pondran en servicio segun su ejecucion y fases de la obra lo permitan sin necesidad de
una planificacion especifica global al respecto con supervisién de parametros y rendimientos
globales en procesos de depuracion. La Asistencia Técnica vigilara, eso si, todas las actividades
de puesta en marcha de los equipos individuales existentes en la obra hasta obtener su correcto
funcionamiento.

5.2.9. Manual de Operacién y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara, propondra las adecuaciones que considere pertinentes y una
vez cuente con su conformidad, informara favorablemente el Manual de Operacion y
Mantenimiento que elaborara el contratista de las obras, confirmando su adecuacion a los
requerimientos de los pliegos y que se corresponde con el equipamiento instalado.

La asistencia debera validar el modelo digital de operacién y mantenimiento (BIM 7-D o “record
model”) entregado por el contratista de las obras, comprobando que contiene la documentacion
necesaria para la operacion de la infraestructura.
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5.2.10. Proyecto segln construccion

La asistencia técnica revisard y supervisara la correccion de todo el contenido del proyecto segun
construccion (“As-Built”) que elaborara el contratista de las obras a la finalizacién de las mismas.
Una vez cuente con su conformidad emitira informe favorable sobre el mismo, confirmando su
adecuacion a la realidad de las obras ejecutadas. La asistencia técnica firmara su conforme a
los planos del proyecto segun construccién. Una copia de estos planos se incluird en el
documento de medicion final.

La asistencia técnica debera comprobar y validar que el modelo digital final “As-built” entregado
por el contratista de las obras es coherente con la realidad construida y con el proyecto “As-
Built”.

5.2.11. Recepcion de las obras

Si en el Acta de Recepcién de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes
de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los
mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las mismas. Los costes
incurridos por la asistencia técnica para realizar estos trabajos se consideran incluidos en el
presupuesto de la fase de ejecucion de las obras, aunque estos se realicen con posterioridad a
la recepcion de las obras.

5.3.- Fase de medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcién de las obras se realicen
de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el
apartado 5.2. Fase de ejecucion de obras y puesta en marcha.

5.3.2. Medicion final de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutard la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la medicién final de las obras que
elaborara el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de medicion final que recoge
el estado final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con
los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, revisara la edicion
definitiva del documento de medicién final de las obras, tanto en papel como en soporte
informatico, dando la conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direccion de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos
justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de
las obras respecto al proyecto constructivo, asi como de las mediciones finales realmente
ejecutadas.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo
establecido por el Canal de Isabel Il, S.A.

5.3.3. Documentacion final

La asistencia técnica revisara y aprobara el resto de la documentaciéon (anejos de célculo y
justificativos) de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan introducido,
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presentados por el contratista al final de las obras y revisard la edicion definitiva del documento
de medicion final de las obras. Igualmente participar4 en la revision, las correcciones vy
aprobacion de la edicion definitiva del Manual de operacion y mantenimiento.

La asistencia técnica realizara el seguimiento y supervision de todas las tramitaciones necesarias
para la finalizacién de las legalizaciones de las instalaciones, asi como del seguimiento de las
deficiencias que se manifiesten durante el periodo de garantia.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recogera, al menos, los
siguientes aspectos:

e Vigilancia ambiental:

o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras
objeto del contrato.

o Identificacion de los impactos reales durante la ejecucion.

o Identificacién de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcién de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.
o Gestion de los residuos y documentacién generada.
e Plan de Control de Calidad realizado.

e Control presupuestario y desviaciones habidas. Inclusién de las mediciones detalladas
de toda la obra.

e Informe gréfico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencion en aquellos montajes, unidades de obra
o situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista
técnico.

e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel II, S.A.

e Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e
informes de las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones
varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

La empresa adjudicataria designara una persona como Delegado del adjudicatario ante Canal de Isabel
I, S.A. que sera responsable del contrato y de toda la organizacién de los servicios vinculados al mismo.
Dicha persona debera acreditar, en caso de ser requerido por Canal de Isabel I, S.A. una titulacion
profesional de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el ejercicio de la
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en
Ingenieria Civil y una experiencia minima de 5 anos en el campo del tratamiento de aguas residuales
y/0 saneamiento.

Se relacionan a continuacion las funciones de cada uno de los puestos necesarios para el correcto
desarrollo de las labores este contrato. Los medios de adscripcion que el licitador debe disponer para
la ejecucioén del contrato, su grado de dedicacién parcial o total, su titulacion y su experiencia se detallan
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Jefe de Unidad

Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucion y puesta en marcha de la misma,
responsabilizandose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccion,
supervision y control de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal
de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud

Actuara como especialista en la supervision, aprobacién, control del cumplimiento y actualizacién
del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de la
seguridad y salud en la ejecucién de las obras y en la puesta en marcha.

Cuando se trate de procedimientos de proyecto y obra intervendra, ademas, en la supervision del
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construccion.

Ingeniero especialista en equipamiento mecanico eléctrico, instrumentacion y control.

Actuard como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervisién de la
fabricacion, puesta en obra; prueba de funcionamiento de los equipos mecanicos eléctricos,
instrumentacion y control necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y puesta
en marcha, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econémicos fijados por Canal de Isabel II,
S.A.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos, montaje y puesta en
marcha de todo el equipamiento de su especialidad.

Titulado especialista en medioambiente

Actuara como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. Sera el
encargado de la supervisién del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el contratista de las
obras.

Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias
establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta gestién de residuos y puntos
limpios de las obras, asi como de los requisitos a cumplir por la legislacion vigente aplicable a las
obras.

Igualmente, el adjudicatario pondra a disposicién el siguiente personal con dedicacion parcial al
desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucién de los mismos:

Ingeniero Técnico Topoégrafo

Ingeniero Técnico Topdgrafo con experiencia minima de TRES afios en la ejecucién de obras
hidraulicas.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracién
de planos y reportajes fotograficos del mismo.

Ingeniero especialista en calculo de estructuras
Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Master o Grado habilitante para el ejercicio de dicha

ingenieria o la homologacién correspondiente, con experiencia minima de TRES afios como
Ingeniero especialista en calculo de estructuras para la ejecucion de obras hidraulicas.
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Actuard como especialista siempre que se necesite revisar, supervisar o comprobar calculos
estructurales bien de elementos incluidos en proyecto bien surgidos por modificaciones, cambios o
necesidades acaecidas durante el desarrollo de las obras. También asesorara a Canal de Isabel I,
S.A. al respecto de las soluciones o detalles constructivos mas adecuados en funcién de
consideraciones estructurales aportando calculos, disefios e informes complementarios segun
fueren necesarios.

Especialista en Geologia y Geotécnica

Especialista o profesional con la titulacion adecuada, con experiencia minima de CINCO arios en el
area de la Geologia y Geotecnia.

Actuara como especialista en cualquier fase de obra que requiera analisis, estudio e informacién
sobre la calidad de los suelos para cimentacién de las estructuras, la realizacién de excavaciones y
vaciados, uso de estructuras de sostenimiento del terreno y las posibles afecciones a instalaciones
y edificaciones existentes. Realizara la supervision de posibles informes o estudios que aporte la
contrata durante la ejecucién de las obras. Emitira los informes que pudieran ser precisos como
contraste de los de la contrata, los necesarios por observaciones o propuestas de la propia A.T. o
los requeridos por la D.O.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicion el personal necesario para el desarrollo de los trabajos
administrativos asignados.

La oferta incluird los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocion y oficinas necesarios
para la ejecucion de los mismos:

Medios informaticos

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos
necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, que
pudiera ser necesario para el uso de las aplicaciones informaticas que, para el control de las obras
y desarrollo de los trabajos, determine Canal de Isabel Il, S.A. Todos los medios indicados estaran
a disposicién de la Direccién de Obra.

Para asegurar la gestién eficiente de la informacién entre todas las partes involucradas se utilizara,
a lo largo del desarrollo de todo el contrato las siguientes herramientas informaticas:

e CONTROL DE COSTES: se usara la herramienta informatica facilitada por Canal
de Isabel I, S.A. o en su defecto un programa integrado de gestién y control de
costes para edificacién y obra civil.

e PLANIFICACION DE OBRA: se usaré la herramienta informética facilitada por
Canal de Isabel I, S.A. o0 en su defecto un programa de planificaciéon y control de
proyectos.

e ENTORNO COMUN DE DATOS: para el sistema colaborativo en linea de gestion
de documentacion y flujos de aprobacion de documentos se empleara la
herramienta informatica facilitada por Canal de Isabel Il, S.A. 0 en su defecto las
aplicaciones informaticas que permitan crear, acceder y compartir documentos en
un entorno colaborativo.

e SEGURIDAD Y SALUD: se usara la herramienta facilitada por Canal de Isabel I,
S.A.

e GESTION DOCUMENTAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: se
empleara la herramienta informatica facilitada por Canal de Isabel II, S.A.

Pagina 19 de 26



Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcién 12. Denominacion en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica
y coordinacion de seguridad y salud para la supervision y control del

\\y desarrollo de las obras del “Proyecto de reparacion del estanque de
Ca nal tormentas de La China (Madrid)”
de |Sa be| ” Contrato 94/2021

Las herramientas serén utilizadas por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se
establezcan respecto a la generacion, edicion y gestién de informacion, asi como los procedimientos
relativos a los flujos de trabajo aprobados.

Vehiculos y locomocion

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocion a
disposicion de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicion y resto de gastos a
considerar.

En este sentido, el adjudicatario deberd adscribir al contrato los vehiculos cuya clasificacion
ambiental se ajuste a la oferta realizada por el licitador para el correspondiente criterio de
adjudicacién. En caso de no ofertarse vehiculos ECO o Cero segun dicho criterio de adjudicacion,
se deberan adscribir a la ejecucion del contrato al menos cuatro vehiculos con etiqueta ambiental
tipo C.

Oficinas
El equipo técnico destinado con dedicacién exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto
de trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de
ejecucién de las obras.
Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de
obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas
del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.
7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR
La documentacion técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacion de los servicios
de asistencia técnica para el PROYECTO DE REPARACION DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE
LA CHINA (MADRID) es la siguiente:
e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
e Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
e Proyecto de reparacién del estanque de tormentas de La China (Madrid).

Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccién
de Depuracion y Reutilizacion o en los servicios de publicacion que dicho Area informe.
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8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econ6mica se presentard de conformidad con lo establecido en el ANEXO Il del PCAP que
rige el contrato.
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ANEXO |
ALCANCE DE LAS OBRAS

Anejo n® 1. “Caracteristicas principales del proyecto” de la
Memoria del Proyecto de reparacion del estanque de tormentas
de La China (Madrid)
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PROYECTO DE REPARACION DEL ESTANQUE DE
TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)
Anejo n2 1. Caracteristicas principales del proyecto

1. DATOS GENERALES

TITULO: PROYECTO DE REPARACION DEL ESTANQUE DE TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)
TIPO PROYECTO: Ampliacion reparacion/rehabilitacion

MUNICIPIO: Madrid
PROVINCIA: Madrid
NOMERE DE LA INSTALACION: LA CHINA,
TIPO DE INSTALACION: T
MARGEN: [ZOUIERDA
COLECTOR ASOCIADO: COLECTOR CHINA Y SUR
EDAR ASOCIADA LA CHINA
CALICE DE VERTIDO: RO MANFAMARES
TERMING MUMNICIPAL: MADRID
UBICACION DE LA
INSTALACION: C/EMBAJADORES, 320
COORDENADAS UTM X | 442.145
4 459589

2. DATOS TECNICOS PRINCIPALES

Capacidad {m3}: 126.000

B gmﬁlm SUR Y COLECTORES
Colector de salida: COLECTOR CHIMA Y SUR

Potencia instalada (Kw): 2000

Ubicacion del CCM: JUNTO A EDIFICIO DE CONTROL
Descarga (gravedad | bombeo): BOMBED

Regulacitn: REGULABLE

Superficie (m2): 25.4TB.0

N de Cuerpos: 3

Sistama de limpiaza: CLAPETAS DE LIMPIEZA

Obras complementarias: CAMARA DE DERIVACIONALIVIADERC AGMI
Ubicacicn del aliviadero: CAMARA DE ALWIADERC AGMI

Confral: AUTOMATICCISCADA
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Canal<Z
de Isabel

PROYECTO DE REPARACION DEL ESTANQUE DE
TORMENTAS DE LA CHINA (MADRID)

Anejo n2 1. Caracteristicas principales del proyecto

3. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES EQUIPOS EXISTENTES

EQUIPOS PRINCIPALES
Bombas en camara seca, tuberias impulsion DN500 (para
E1 BOMBA AGUA BRUTA 8 bombeo a Colector China o Colector Sur). 170 CV, 0,5
m3/s (unitario)
E3 |BOMBA ACHIQUE 2 Vaciado de camara de aspiracién de bombas (5,6 K\W)
E4 |PUENTE GRUA 1 Para labores de mantenimiento del tanque. 8 tn.
2 en camara de derivacion (2 tn)
E5 |POLIPASTO 6 1 para mantenimiento de bombas de impulsion (5 tn)
3 para elevacion de escaleras en cuerpo del tanque (1 tn)
E8 |REJAFINOS 6 Rejas de limpieza automatica
tornillos transportadores de residuos desde rejas
E9 |TORNILLO TRANSPORTADOR 4 contenedores en obra de llegada.
7 G. Presion
8 en camara de derivacion, 5 en AGMI (3 G. Presion), 3 en
E11 |COMPUERTA AUTOMATICA 16 cuerpo de laminador (3 G. Presion) Todas de
accionamiento hidraulico
3 equipos de extraccion de aire en lateral del tanque + 3
tuberias para forzar entrada de aire en cuerpo del tanque +
E12 [VENTILACION 22 8 extraccion horizontales en camara de llegada+ 7
extraccion horizontales en camara de derivacion+ 1
extractor horizontal en camara de aspiracion de bombas.
E14 |COMPRESOR 1 Compresor ubicado en sala de bombas
E15 |CONTENEDOR 3 En obra de llegada para refirada de residuos desbaste
E16.b |SISTEMA DE LIMPIEZA 26 26 clapetas‘dobles para pisicinffs Qe limpieza
26 valvulas de llenado piscinas
E17 |PANTALLA DEFLECTORA 2 En comunicacién de los vasos del tangue por rebose
E18 |VALVULAS DE CLAPETA 2 Instaladas en aliviadero a Rio Manzanares
4. INSTRUMENTACION EXISTENTE
L |BOYAS DE NIVEL 26 Ubicadas en cada pisicina de limpieza
3 en el tanque, 1 en salida en AGMI, 1 en camara de
L MEDIDOR NIVEL 7 derivacion, 1 en aliviadero del tangue, 1 en camara de
aspiracion de bombas.
8 (1 por bomba de impulsién)+ 2 en camara de derivacion
Q CAUDALIMETRO 17 + 3 en colectores de entrada a AGMI + 4 en salida de
AGMI
02 |MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 2 Sensores de oxigeno disuelto en tangue
CELULAS DE REFERENCIA 16
EXTENSIOMETROS 2
PIEZOMETRO EXTERIOR 3
PIEZOMETRO INTERIOR 3
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5. ACTUACIONES

La motivaciéon del proyecto es estabilizar definitivamente los movimientos de la losa, mediante
actuaciones para eliminar los movimientos detectados y que las deformaciones no evolucionen en el
tiempo, la actuacién principal del proyecto es el anclaje de la losa de cimentaciéon y como consecuencia
de estas obras, la posterior reparacién de los elementos estructurales y constructivos afectados, como
son las camaras de descarga y los canales de limpieza, asi como la renovacién y adaptacién de las
instalaciones eléctricas y elementos de instrumentacidn y control.

Ademas de estas actuaciones principales se va a acometer otras actuaciones unas de ellas tienen
cardacter de rehabilitacion y las otras tiene caracter de mejora para dar mas funcionalidad a la explotacidn

y mantenimiento.

Se proyectan las siguientes actuaciones:

1. Actuaciones previas: limpieza del estanque

2. Tratamiento del terreno

3. Anclaje losa de fondo y ejecucién losa de recrecido
4. Restitucién canales de desaglie

5. Restitucidon cdmaras de descarga y sustitucion de equipos
6. Adaptacion tuberias de ventilacién profunda

7. Accesos en solera cdmara de bombas

8. Accesos en cubierta

9. Desmontaje puente gruay vigas carrileras

10. Pasarelas y Escaleras

11. Tratamientos de impermeabilizacién y rehabilitacion
12. Auscultacién estructural

13. Instalaciones eléctricas

14. Instrumentacién y control de equipos

A continuacién, se describe cada una de las mismas.

5.1 ACTUACIONES PREVIAS: LIMPIEZA DEL ESTANQUE

Esta actuacion consiste en preparar el estanque para realizar la obra.

5.2 TRATAMIENTO DEL TERRENO

El tratamiento propuesto es un rebaje del nivel fredtico y unas inyecciones del terreno infrayacente a la
losa.

5.2.1 REBAJE DEL NIVEL FREATICO

La finalidad el rebaje del nivel freatico antes del anclaje de la losa es doble:

1) Eliminar fuerzas ascendentes para que la losa recupere su posicién natural
2) Ejecucidn de los anclajes, y por tanto las perforaciones sin freatico, o con niveles de freatico bajo
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Dados los movimientos que ha tenido la losa en los episodios de llenado y vaciado, antes de proceder a
su anclaje al terreno mediante anclajes pasivos de barras, es necesario rebajar el nivel freatico del
terreno a cota de solera durante la fase de construccién. De tal manera que la losa no reciba empujes
del terreno debido a la subpresidn. De esta manera se garantiza que la losa no tenga movimientos de
signo ascendente, ya que de lo que se trata es que ésta baje por su propio peso, la situacion ideal es que
estuviera estabilizada.

Para esta actuacion se proyecta la realizacidn de cuatro pozos de achique de 250 mm de didmetro, con
un didmetro de perforacion intermedia de 400 mm, emboquille de 450 mm y una profundidad de 25
metros.

Es de sefialar en este punto que dichos pozos se mantendran en la fase de explotacidn del estanque,
para lo que se disefia una red de tuberias de evacuacidn que verteran el caudal al rio Manzanares a la
altura de la salida del colector del aliviadero de seguridad.

Esta red va completada por lo tanto con sus correspondientes bombas de agotamiento sumergible, una
por cada pozo, instalada en el pozo en posicion vertical, las cuales van equipadas con un motor
sumergible de tipo encamisado. Se disponen arquetas en cdmara seca para la instalacion de contadores
tipo woltman y valvuleria.

5.2.2 INYECCIONES BAJO LA LOSA DE FONDO

La actuacion que se propone después del rebaje del nivel fredtico, y por tanto con nivel fredtico a cota
de cimentacion de la losa de fondo, es un tratamiento de inyecciones del terreno de cimentacién de la
losa con una finalidad doble, garantizar el contacto entre losa-terreno y relleno de las zonas existentes
de grava, con el objetivo de disminuir la permeabilidad y por lo tanto reducir la subpresion bajo la losa,
de tal manera que se asegure la trasmisién de las fuerzas de anclaje sobre un cuerpo rigido y evitar
roturas de la losa por sobrecarga de la fuerza de anclaje.

El tratamiento de inyecciones que se propone es de tipo repetitiva y selectiva (IRS) mediante lechada de
cemento sulforesistente o cemento-bentonita realizada desde el interior del tanque.

5.3  ANCLAJE LOSA DE FONDO Y EJECUCION LOSA DE RECRECIDO

La solucidn estructural elegida es la de coser la losa de cimentacidn al terreno mediante un sistema
de anclajes pasivos de barras, al objeto de compensar las presiones hidrostaticas.

El valor de la subpresion de calculo se ha tomado de las lecturas efectuadas en las células de presién
dispuestas en la losa, tomando el valor de subpresién absoluta maxima medida con el estanque lleno
cuyo valor es de 96 kN/m? en el lado este. Considerando una ley variable linealmente hasta un valor de
62 kN/m? en el lado oeste.

Ademas, se dispondra un recrecido de hormigdn de espesor 350 mm en todas las zonas de la losa de
cimentacién en la que se dispongan anclajes y cuya mision es doble. Por un lado, sirve como medida de
protecciéon a dichos anclajes, y por otro, actla como carga muerta suponiendo asi, un efecto favorable
frente a la subpresion.
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Para la realizacién del recrecido es necesario realizar primero un tratamiento de adherencia entre la
losa existente y la losa de recrecido, este tratamiento consistird en la preparacién de la superficie por
medios mecdnicos con agua a presién de hasta 35 Mpa con la finalidad de dejar una superficie rugosa,
seguidamente se dara un puente de unidén, para ejecutar finalmente la losa de recrecido reproduciendo
las mismas juntas de construccién y de dilatacién de la losa de fondo. Las actuaciones sobre la losa se
completan con un pulido mecdnico a la solera y el tratamiento de las medias cafias, con la finalidad de
dar impermeabilidad a las uniones entre losa-muro pantalla y losa-muro

5.4 RESTITUCION CANALES DE DESAGUE

La actuacion en los canales de limpieza viene motivada por el recrecimiento de la losa de fondo,
serd necesario llevar a cabo por tanto un recrecido de los muretes partidores de los canales de limpieza
de la misma altura del recrecido de la losa.

Otra actuacién en los canales es la de interrumpir los muretes en los 3,5 metros finales de cada
callea calle dejando huecos de tal manera que se obtenga un camino transversal a los canales en cada
uno de los vasos. En este caso, esta actuacién viene motivada por la eliminacién del puente grua,
sustituyendo la funcionalidad del mismo en la explotacion por los nuevos accesos en cubierta. De esta
manera se tendria resuelto por una parte el acceso de materiales y maquinaria a cada vaso mediante los
huecos en cubierta y la movilidad dentro del estanque en cada vaso, a través de los canales de limpieza
en tanto en sentido longitudinal como transversalmente a los mismos. También se sustituiran las boyas
de control existente para el llenado de las piscinas de limpieza.

5.5 RESTITUCION CAMARAS DE DESCARGA Y SUSTITUCION DE EQUIPOS

Actualmente todos los equipos instalados en las cdmaras de descarga, destinados a la limpieza del
estanque, se encuentran en muy mal estado esta circunstancia, junto con el recrecido de la losa de
fondo, obliga a demoler tanto los muros clapetas como los muros separadores existentes y reponerlos
posteriormente. Para ello es necesario el desmontaje de las clapetas. Se ha comprobado que el estado
de las mismas no es adecuado y por tanto no son aprovechables, por lo que es necesario su sustitucion
y reposicién por unos equipos nuevos.

En cuanto a los dos grupos oleohidralicos situados en la pasarela, aunque funcionan, se encuentran
muy deteriorados debido al ambiente agresivo del tanque, por lo que seria necesario cambiarlos de
emplazamiento para protegerlo. Dado que no es viable su cambio de posicion por limitaciones de las
mangueras o conductos oleohidraulicos, se propone una renovacion de los mismos, con una proteccion
de pinturas mas adecuada al ambiente sulfurico biogénico, que asegure su duracién en el tiempo.

Igualmente se propone, debido a su mal estado, la sustitucion de las vélvulas de la tuberia de
llenado de agua regenerada. Lo que supone la sustitucidon de las 26 valvulas de corte pilotadas de tipo
diafragma, situadas en la tuberia de derivacion DN 110 mm PN10 para el llenado de las camaras.
También se sustituiran las boyas de control existente para el llenado de las piscinas de limpieza.
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5.6 ADAPTACION TUBERIAS DE VENTILACION PROFUNDA

Esta actuacion consiste en desmontar los anclajes de estas tuberias, cuatro en total, a la losa de
fondo, y cortar la misma una longitud de 350 mm, longitud igual al recrecido de la losa de fondo.

5.7 ACCESOS EN SOLERA CAMARA DE BOMBAS

Para poder recuperar el funcionamiento normal de la bomba dilaceladora existente, ademas de
poder limpiar de forma homogénea el foso de bombeo, se va a acometer la bomba de sdélidos en un
punto de aspiracion independiente, ademads de practicar otros puntos de acometida en la solera del pozo
de bombas, con la finalidad de conseguir una aspiracién mas homogénea, se van a practicar tres huecos
sobre la solera de hormigdn armado de 0,60 metros de espesor, todos de ellos de DN 800 mediante
broca diamantada. Los huecos a practicar en la estructura existente son los siguientes:

e Un (1) hueco antes de la bomba uno
e Un (1) hueco entre labomba 3y 4
e Un (1) hueco entre labomba 6y 7

Tal como se detalla en el siguiente plano de planta de la cdmara:
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Entre el hueco y el pasamuros se instalara una junta de poliuretano o caucho que garantice la
impermeabilidad entre la cdmara seca y hiumeda.

La pieza de aspiracion esta formada por tuberia de acero inoxidable con las siguiente valvuleria PN-16y
piezas especiales:

1- Un cono de reducciéon de 300/250
2- Tubo DN-250 de longitud

3- Codo de 902 DN 250

4- Valvula de compuerta DN-250

5- Te de derivaciéon 250/250/250
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6- Valvula de compuerta DN-250

Para dar versatilidad a los trabajos ordinarios de revision y limpieza, el tubo de aspiraciéon serd un
mangote flexible enrollable, de tal manera que permita acometer en cada momento al punto deseado.

Para realizar esta actuacion se dispondra de los accesos desde el exterior situados a nivel de cubierta de
4,05 x2,35 m? y polipasto de accionamiento eléctrico de 5000 kg

5.8 ACCESOS EN CUBIERTA

Para poder introducir los materiales y maquinaria dentro del estanque, en la fase de obra, es
necesario realizar unos huecos en cubierta, uno por vaso, desmontando las placas alveolares de la
misma. Concretamente se van a desmantelar 4 placas alveolares, dejando unos huecos de 7,70x 4,8 m?
de superficie libre.

Dichos huecos se van a mantener durante de la explotacidn, para lo que se han dispuesto unas
cobijas conformadas por:

e 2 perfiles IPE40O, cada uno de 7.96m de longitud, y con una masa por metro lineal de 66.3kg.
e 2 perfiles UPN400, cada uno de 0.59m de longitud, y con una masa por metro lineal de 71.8kg.
e 1 chapa de acero de 25mm de espesor, y dimensiones 1.18x7.96m?2.

De esta manera se da versatilidad a la explotacidn lo que va a permitir desmantelar el puente gria de 8
Tn, que como se ha dicho anteriormente esta en desuso por su mal estado.

T n

Eeg]

Planta de cubierta del estanque con situacion de los huecos o accesos

5.9 DESMONTAIJE PUENTE GRUA Y VIGAS CARRILERAS

El puente griua existente estd en mal estado y fuera de servicio, para la
realizacion de las labores de mantenimiento, por lo que habria que sustituirlo por que
ha perdido su funcionabilidad. Dado los nuevos accesos practicados en cubierta _
descritos en la actuacion anterior, se propone la utilizacién de los mismos, para la N
realizacidn de las labores de mantenimiento, en la bajada de materiales y maquinaria S e
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dentro del estanque. Una ver dentro del estanque la movilidad se consigue con las calles de lavado. Para
dar movilidad de manera transversal a las mismas, es necesario demoler los Ultimos 3 metros de
bordillos en la dltima linea tal manera que se dejen pasillos transversales en cada vaso del estanque, tal
como queda reflejado en el pasillo sombreado en gris de la imagen siguiente.
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ARMADURA DE LOSA
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SECCION A—A
BORDILLO
ESCALA 1:50

g
=
! 8|
ARMADURS OF LOSA ARMADURA DE LOSA
DE CIMEMTAC] DE CIMENTACION
SECCION B—B SECCION C—C
BORDILLO BORDILLO
E=CALA 1:50 ESCALA 1:50

BORDILLO EXISTENTE A RECRECER h=0.45m

BORDILLO EXISTENTE A RECRECER h=0.75m

7 BORDILLO EXISTENTE A DEMOLER EN LOS
3.5m FINALES

Esta solucidn es mucho mas econdmica que la sustitucidn del puente grda por uno nuevo, ya que
también habria que sustituir las vigas carrileras, pues estdn en un estado de corrosién muy avanzada y
han perdido mucha seccién en algunas zonas.
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5.10 PASARELASY ESCALERAS DE ACCESO

Como mejora se incluye la renovacién de las pasarelas y escaleras que estan en mal estado, y la
ampliacion de las mismas para dar accesibilidad a puntos que ahora es dificil acceso, de esta manera se
mejora la seguridad en las labores de explotacién y mantenimiento.

Asi en la siguiente planta se presenta las pasarelas y escaleras de bajada existentes.

Hay un tramo renovado en PRFV.

La cota de la pasarela es la +564,75 y la de maximo llenado la +564,40, por lo que existe un resguardo
de 0.35m.

Se han planteado ademads de la sustitucion de las pasarelas las siguientes actuaciones:
- Escaleras para nuevo acceso por hueco de ventilacién del lado este.

- Sistema retractil para accesos a vaso
- Escalera de accesos a edificio de cubierta

gy
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ESCALFRA DE ACIFS0 & VASO A
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SE— PASARELA EXISTENTE PRFY I MNUEVD ACCESO POR HUECOS DE VENTILACION

HUEVD TRAMO DE PASARELA EN PRFY D MUEVD ACCESO A VASOS
MUEVO ACCESO A CUBIERTA O PUNTOS DE ANCLAJE LINEA DE VIDA HORIZONTAL
PASARELA EXISTENTE EN ACERO GALVANIZADO A
DESMONTAR ¥ SUSTITUIR EN PREY [ ] GRUPQ DE PRESION OLEOHIDRAULICO A SUSTITUIR

— ESCALERA EXISTENTE DE ACCESO A VASOS A
DESMANTELAR

SOBREANCHO DE PASARELA

Para acceso a los vasos se ha dispuesto pates en los pilares y un sistema retractil anti caidas.
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Destalle del sistema de retencidn anti caidas retractil- para acceso a los vasos, se dispone un acceso por
cada vaso.

5.11 TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION

Los tratamientos realizados han sido:

- Tratamiento en pilares: para la rehabilitacién de desconchones y fisuras en las cabezas
de los pilare, ya que esta patologia se produce de forma generalizada en todos los pilares del
estanque.

- Tratamiento de impermeabilizacidon de juntas en muro pantallas: Esta actuacién se
localiza en las juntas del muro pantalla de la sala de bombas, no sélo porque es donde se han
detectado las filtraciones sino porque en esta sala existen equipos como son las motobombas y
sus tuberias de impulsidn, las cuales pueden sufrir problemas mas acentuados de corrosiéon
debido al agua procedente de las filtraciones. Para resolver este problema se propone el sellado
de las juntas en el muro pantalla desde el interior de la sala de bombas.

5.12 AUSCULTACION ESTRUCTURAL

Para comprobar la eficacia de las medidas propuestas, se propone un sistema de auscultacion de los
siguientes pardmetros:
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Equipos

Piezdmetros: Presidon de agua bajo la losa
Células de asiento y clavos de nivelacion: movimientos

verticales de la losa

Extensémetros de varillas: Origen de estos
movimientos

24 ud.

10 ud

4 ud

Asi como toda la infraestructura de monitorizacion.

5.13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Renovaciéon y adaptacion de la instalacidn eléctrica y de alumbrado existente en la actualidad en el

tanque de tormentas.

El proyecto contempla las siguientes actuaciones sobre la instalacién eléctrica y de alumbrado:

- Se da alimentacién a las bombas de los cuatro nuevos pozos de agotamiento del nivel

freatico que se proyectan, para ello se proyecta una canalizacion subterranea que trascurrira
por la explanada de la Caja Magica, por la que discurriran tanto las lineas de alimentacién
como las lineas de control. En los tramos que trascurren por el interior del Tanque de
Tormentas, las lineas de alimentacién iran sobre las bandejas existentes.

La alimentacién a las bombas mencionadas se realiza desde el CCM actual, aprovechando
espacios libres existentes en el mismo en uno de los mddulos de bombas.

- En el interior del Estanque de Tormentas se proyecta la sustitucion del tramo de bandeja
de la zona de bombas, que se ha descolgado, asi como la bandeja de la zona de los dos grupos
oleohidrdulicos de las clapetas de descarga para limpieza del estanque, que distribuye los
circuitos hidraulicos, por encontrarse en muy mal estado.

- Se sustituye el alumbrado de las pasarelas, compuesto por pantallas fluorescentes
estancas y equipos autdbnomos de emergencia, por pantallas estancas de led, equipando 1/3
de las mismas con kit de emergencia, para reemplazar a los equipos auténomos actuales, que
se desmontaran. También se iluminardn con estas mismas luminarias y siguiendo los mismos
criterios, los tramos de pasarelas proyectados nuevos.

Se sustituyen los proyectores existentes en el interior del Tanque de Tormentas, por su mal estado,
por proyectores estancos de led IP-66, fijados en el forjado sobre la vertical del lado externo de la
pasarela, para facilitar las labores de mantenimiento y reparacidn de los mismos, y poder realizar los

trabajos de forma mas segura.

Para estas actuaciones sobre la instalacién de alumbrado se empleara siempre que sea posible la

instalacion existente.
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La instalacidon nueva proyectada para las pasarelas se alimentara desde el mismo cuadro que el actual,
empleando el mismo criterio de protecciones que el existente.

Para las luminarias con kit de emergencia se reutilizaran las protecciones y circuitos existentes de
los equipos auténomos que se desmontan para dar alimentacién al propio kit de emergencia.
La distribucidn de la instalacidn eléctrica en los tramos nuevos proyectados se llevara a cabo mediante
bandeja aislante sin haldgenos PC+ABS y las derivaciones a los equipos se realizardn bajo tubo de PVC
rigido.

Para la alimentacién eléctrica de los equipos se han empleado conductores RV-K Eca 0,6/1 KV para

los circuitos que transcurren por la urbanizacidny en el interior del edificio se han empleado conductores
de cobre tipo RZ1-K(AS) Cca-slb, d1, a1 0,6/1 KV

5.14 INSTRUMENTACION Y CONTROL DE EQUIPOS

Unidad EQUIPO A CONTROLAR SENALES
PLC PERIFERICO BUS |ED |EA |SD|SA |INTEGRACION
EXTENSOMETRO (4 UDS SISTEMA DE AUSCULTACION) 12
PIEZOMETRO (24 UDS SISTEMA DE AUSCULTACION) 24
CELULA DE ASIENTO (11 UDS SISTEMA DE AUSCULTACION) 11
AUSCULTACION |MEDIDOR DE NIVEL DE RADAR (6 UDS, 2 POR VASO) 6
M/P BOMBA IMPULSION 1|  |PROFINET FIBRA OPTICA
M/P BOMBA TRITURADOR 1|  [PROFINET FIBRA OPTICA
ESTADO DEL M-0-A BOMBAS (IMPULSION) 1 PROFINET FIBRA OPTICA
ALARMA BOMBAS (IMPULSION) 1 PROFINET FIBRA OPTICA
ESTADO MOTOR TRITURADOR 1 PROFINET FIBRA OPTICA
ALARMA MOTOR TRITURADOR 1 PROFINET FIBRA OPTICA
SETA EMERGENCIA (ESTADO) 1 PROFINET FIBRA OPTICA
CICLO DE IMPULSION 1 PROFINET FIBRA OPTICA
CICLO DE INVERSION DE GIRO 1 PROFINET FIBRA OPTICA
PRESION CUCHILLA 1| 1 PROFINET FIBRA OPTICA
PRESION BOMBA 1 1 PROFINET FIBRA OPTICA
PRESION EN IMPULSION 1| 1 PROFINET FIBRA OPTICA
TRITURADOR  [BOYA ALARMA INUNDACION SALA DE BOMBAS 1 PROFINET FIBRA OPTICA
M/P BOMBAS (4 BOMBAS) 4
ESTADO BOMBAS (4 BOMBAS) 4
POZOS ALARMA BOMBAS (4 BOMBAS) 4
URBANIZACION  [ESTADO DEL M-0-A (4 BOMBAS) 4
PRESION BOMBA (4 BOMBAS) 4
MEDIDOR DE NIVEL TIPO PIEZORRESISTIVO (4 UDS) 4] 4
TOTAL SENALES FiSICAS 39| 38| 4| 0|16 SENALES DE INTEGRACION

5.14.1 CUADRO RESUMEN DE SENALES

Por todo lo expuesto en los anteriores puntos, se generan las siguientes sefiales, para las cuales se
instalarad un PLC periférico:

AUTOMATA PROGRAMABLE E/D S/D E/A S/A S
Sefiales 39 4 38 0 16
PLC periférico -
(Sala de Baja tensién) Ta‘rjetas a 8E/D| 8S/D| 4E/A| 4S/A
instalar 6 1 10 1
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Se proyecta un PLC equipado con las salidas necesarias para el control de las bombas de los cuatro pozos
de bombeo, para la recogida de informacién del sistema de auscultacién del tanque de tormentasy para
la integracion de senales del PLC de la bomba dilaceradora. Habrd que proyectar la instalacién con los
siguientes items, necesarios para acoger las sefiales previstas (6 mddulos de Entradas Digitales, 1 médulo
de Salidas Digitales y 10 médulos de Entradas Analdgicas). El nimero de médulos proyectado garantiza
una reserva de un 25%.

Armario modular para albergar:

- Moddulo profinet de comunicacién.

- Cable de interconexion de chasis. Fuente de alimentacion.

- 6 moddulos digitales de 8 ED cada uno.

- 1 modulo digital de 8 SD cada uno.

- 10 médulos analdgico de 4 EA cada uno.

- 1 méddulo analégico de 4SA cada uno.

- Aparellaje auxiliar (bornas, relés, cables, etc) para ejecutar la interfaz entre las sefiales y el PLC.

6. CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS MECANICOS

CLAPETAS EN CAMARA DE DESCARGA

N° equipos: 26.
Anchura hueco: 4800 mm.
Altura hueco: 400 mm.
Carga de agua para garantizar arrastre: 2,20m.
Anchura tablero: 4800.
Altura tablero: 400.
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VALVULAS DE DIAFRAGMA
Valvulas de control situadas en las tuberias de llenado de las cdmaras de descarga, para el llenado de las
mismas con agua regenerada de la ERAR de La China.

- Didmetro nominal 100 mm

- Presiéon nominal: 10 Kg/cm?

- Conexiones: embridadas, taladradas ISO 2531.

- Montaje: horizontal o vertical.

- Cierre: Estanco mediante juntas tdricas.
Materiales

- Cuerpo y tapa: Fundicion ddctil con recubrimiento epoxi.
- Membrana: Neopreno.

- Junta de cierre: NBR

BOMBAS

Bombas sumergidas de posicion vertical en pozo de bombeo de 26 m de profundidad para rebaje del
nivel freatico.

Bomba | Hmanometrica |  Q(s)
1 13.26 20
2 043 26
3 943 2.6
4 17.10 26

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto; por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP,
considerando el cardcter de las actuaciones proyectadas, predominantemente obras hidrdulicas, y en
particular de ejecucion de un pretratamiento y una estacion de bombeo, se propone que el contratista
adjudicatario de las obras ostente la clasificacidn en los siguientes grupos y subgrupos:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
E HIDRAULICAS 1 ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS 5
K ESPECIALES 8 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS

No obstante, serd el futuro Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de la licitacion el que
establezca definitivamente la Clasificacidn necesaria.
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8. PLAZO DE EJECUCION

La duracién prevista para la ejecucion de las obras es de quince (15) meses a partir de la fecha del Acta
de Comprobacion de Replanteo.

9. PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULOD DESCRIPCION IMPORTE (£)

1. ACTUACIONES PREVIAS ... e ccsssmsisssams e s sm ssam s s ss e s e rmsam s e s w e s s e s s e 78.984, B8
2. TRATAMIENTOY DEL TERRENLY. . ... i siiisinssiniion s s sttt sy r i sarsns 1.099.201,97
3. L O PO . i i e S G 2.763.761,87

4. CAMALES DE DESAGUE.....cvmemremensnsserans . 214.433,63

5. CAMARAS DE DESCARGA .....ouruu s samsmisasasssssiintmsssssstss s issssssassbsnsmsinsssesssessssssssissnssemesens 1.029.838,68
6. ADAPTACION TUBERIAS DE VENTILACION PROFUNDA - cc.cooeeceercenmemcs e semsnsseanssssnsesens 1.276,16
7. ACCESOS EN SOLERA CAMARA DE BOMBAS .......c.uuuemimsimssmssssssmssse s ssbs ssmemsmssnssssnssssas 18.688,19
8. RO O N e A - S i s B s 63.554,56
9. DESMANTELAMIENTO PUENTE GRUA ¥ VIGAS CARRILERAS ....ovoveseeesreresasesssssmssmsnsanens 9.897,38
10. PASARELAS ¥ ESCALERAS . ....coooeiecer i iasamamamineassssssssessesssasmssmsmamsiasassnsssesissssssissmssemenens 1.113.006,84
11. TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACION ¥ REHABILITACION ..c.co..creresecemmacmcensnnnenns 550.366,04
12. AUSCULTACION ESTRUGTLIRAL. ....cucuomisesmsscmeminrassessss semsmssmsmsasmsssases seai s seasmsmsmssnsasasnsssas 138.457,18
13. INSTALACIONES ELECTRICAS. .....c.ev.ecuamememesesesssieesseessessassmsemsnsassasas ot et eeessesssssssmssmsnsnssos 205.756,05
14. CONTROL Y AUTOMATISMIOS .. cecececseeeeresesasssese e s emsmstesassssssesesssesesebe semememsmsessessseas 35.502,79

15. MEDIDAS AMBIENTALES .....coiciiisemiasiiisissssssssssmsass s e ssn s ssas sasa s sman aa s sananam s nasmsns s ams 19.924,02

16. GESTION DE RESIDUOS ..ovemmnemensenssesans . 109.194,78
17. SEGURIDAD ¥ SALUD .. nsnss s nss s s s s s s as s m s i na 0 b b8 mas A A A Bd B Sn g a RS 282.283,33
18. R L e 270.390,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 8.004.518,35

Asciende el presente presupuesto de ejecucion materiol o la expresado cantidod de:
OCHO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS (8.004.518,35 €)
Afadiendo al Presupuesto de ejecucion material el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos
generales se obtiene el presupuesto base de licitacidn sin IVA para la obra que es el que se indica a
continuacion:
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PRESUPUESTO BASE LICITACION (Sin IVA)

CAPITULD DESCRIPCION IMPORTE (€)
1. ACTUACIONES PREVIAS ..... 78.984,88
2. TRATAMIENTO DEL TERRENO 1.099.201,97
3. LOSA DE FONDO e 2.763.761,87
4. CANALES DE DESAGLUE ........ 214.433,63
5. CAMARAS DE DESCARGA .....ooereeeveescerarnes . 1.029.838,68
B. ADAPTACION TUBERIAS DE VENTILACION PROFUNDA . — 1.276,16
T. ACCESOS EN SOLERA CAMARA DE BOMBAS........coonuie. 18.668,19
B. ACCESOS EN CUBIERTA..... 63.554,56
9. DESMANTELAMIENTO PUENTE GRUA Y VIGAS CARRILERAS ....occonivsiversimsmassnsinn 9.897,38
10. PASARELAS Y ESCALERAS. S R 1.113.006,84
1. TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACION ¥ REHABILITACION.....ooc.coooeeceeeeeeennae 550.366,04
12 AUSCULTACION ESTRUCTURAL 138.457,18
13. INSTALACIONES ELECTRICAS ..oooovoeeereneae - S 205.756,05
14. CONTROL Y AUTOMATISMOS T s 35.502,79
15. MEDIDAS AMBIENTALES..... 19.924,02
16. GESTION DE RESIDUOS .........ommeumsammmmmmmmmennns 109.194,78
17. SEGURIDAD Y SALUD............ s S 282.283,33
18. VARIOS .......... 270.390,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 8.004.518,35

13,00% Gastos generales. ... snenns 1.040.587,39

6,00% Beneficio industrial..........cccocioneiiicinnns 480.271,10

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.525.376,84

Asciende el presente presupuesto base de licitacidn sin IVA a la expresada cantidad de:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (9.525.376,84 €)

10. UNIDADES ORDENADAS POR IMPORTE

En el Apéndice n2 2 se presenta un listado de las partidas del presupuesto, ordenadas por importes.
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CAMARAS DE DESCARGA:

Valvula de llenado y equipos oleohidraulicos

LEYENDA

NUEVA ACTUACION
OBRA EXISTENTE

DEMOLICION

TRATAMIENTO DEL TERRENO

TRATAMIENTO DEL TERRENO

Inyecciones losa de fondo

LOSA DE FONDO

Anclajes + recrecido 0.35m

CANALES DE DESAGUE

Restitucion de bordillos en losa de recrecido

CAMARAS DE DESCARGA

Sustitucién de clapetas (26 ud),valvulas de llenado (26 ud.)
Sustitucién de oleohidraulicos (2ud. en camara de descarga)
ADAPTACION TUBERIAS DE VENTILACION PROFUNDA
Recorte de longitud para adaptar a losa de recrecido

ACCESOS EN SOLERA CAMARA DE BOMBAS
Ampliacién aspiracion en tres puntos del equipo de trituracién

“\\

¥ Q.
N

p 0 \ : CAMARA DE VENTILACION
Y 25
A\ )

‘;

IONES

CCESOS EN CUBIERTA

uevos huecos en losa de cubierta entrada de maq
PUENTE GRUA Y VIGAS CARRILERAS
Desmontaje puente gria 8Tn. y vigas carrileras IPE-40
PASARELAS Y ESCALERAS DE ACCESO
Rehabilitacion y mejoras de accesos (ver plano 10)
TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION
Rehabilitacion estructural (ver plano 11)

USCULTACION ESTRUCTU

uscultacién estructural (ver pl 12)
NSTALACIONES ELECTRICAS
Nuevo alumbrado interior y nuevos equipos (ver plano 13)

INSTRUMENTACION Y CONTROL
Auscultacion estructura y nuevos equipos (ver plano 14)

y equipos
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Cdédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe % %ac.

U15060021N 831,00 m Suministro, transporte e instalacion de pasarela 1.187,83 987.086,73 12,33 12,33

en PRFV de hasta 1 m de altura y en PRFV de
hasta 1 m de anchura, con perfil estructural en
U 200x60x10mm, tramex abierto hueco 30x30
de canto 40mm, baranda en PRFV a ambos la-
dos con pasamanos intermedio y rodapié, ap-
tas para sobrecarga de 5 KN/m2. Estructura pa-
ra fijar en pilastras en ménsula/escuadra de
IPE150, incluso tornilleria en acero inoxidable.
Disefo y replanteo incluidos.

U07010825N 6.312,31 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para 149,81 945.647,61 11,81 24,15
armar HA-30/B/20/IV+Qa o
HA-30/B/20/IV+Qb, elaborado en central con ce-
mento SR y vertido mediante pluma estaciona-
ria situada en el exterior del depdsito, la pluma
se complementard con una autobomba estatica
con longitud de tuberia horizontal de al menos
150 m. y distribuidor circular, colocado en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

U01011502N 1.130,00 ud Anclaje de barra de acero corrugadoUNE-EN 735,00 830.550,00 10,38 34,52
10080 B 500 Sde40mm de diametro, conlecha-
da de cementoCEM | 42,5 N UNE-EN 197-1, apli-
cada con boquilla de dosificacién y mezcla auto-
matica, colocada en taladro del52mm de dia-
metro y700 mm de profundidad. Incluido el em-
plazamiento, perforacion (losa existente yterre-
no), suministro y colocacién de la barra, placa
tuerca, la inyeccién de lechada, asi como del ma-
terial auxiliar (centradores, separadores, tubos,
etc.). El precio incluye la retirada de restos de
material de relleno y otros desperdicios produci-
dos durante los trabajos.

U03081110N 26,00 ud Compuerta Clapeta de 4800 x 400 mm., con 31.608,90 821.831,40 10,27 44,79

dos nervios centrales colocados en posicidon ho-
rizontal y diez nervios en posicidn vertical de
acero inoxidable AISI-316, accionada mediante
dos cilindros hidraulicos en inoxidable AlSI-316,
incluyendo conexion mediante conductos al gru-
pooleohidraulico.Totalmenteinstalada, termina-
day probada.

U01010654N 1.816,00 t Cemento sulforresistente 42,5 o similar inyecta- 297,17 539.660,72 6,74 51,53
do bajo losa de hormigdn del tanque para relle-
no de capa inferior.

U01011503N 1.062,00 ud Anclaje de barra de acero corrugadoUNE-EN 490,00 520.380,00 6,50 58,03
10080 B 500 Sde32mm de diametro, conlecha-
da de cementoCEM | 42,5 N UNE-EN 197-1, apli-
cada con boquilla de dosificacion y mezcla auto-
matica, colocada en taladro del33mm de dia-
metro y500 mm de profundidad. Incluido el em-
plazamiento, perforacidon (losa existente yterre-
no), suministro y colocacién de la barra, placa
tuerca, la inyeccién de lechada, asi como del ma-
terial auxiliar (centradores, separadores, tubos,
etc.). El precio incluye la retirada de restos de
material de relleno y otros desperdicios produci-
dos durante los trabajos.

U07040150N 15.569,45 m2 Preparacion de las superfices con medios meca- 29,00 451.514,05 5,64 63,67
nicos, agua a presion hasta 35 Mpa, tratamien-
to para apertura de poro, ejecucion de puente
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Cdédigo Cantidad Ud  Descripcion Precio Importe % %ac.

de union mediante membrana segin UNE EN
1504 con certificado de resistencia a la corro-
sion por acido sulfurico biogénico.

U07030050 242.911,34 kg  Suministro y colocacién de acero para armadu- 1,30 315.784,75 3,95 67,62
ras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.

U01027133N 300,00 dia  Alquiler de bomba incluyendo grupos electroge- 875,00 262.500,00 3,28 70,90
nos, combustible y control automatizado de
marcha paro en funcion de la cota de nivel frea-
tico establecida, caudal de 3,2 I/s y alturas ma-
nométricas variables entre 15y 25 m. segun po-
sicién de funcionamiento, incluye reparacion in-
mediata en caso de averia.

U15111010N 1,00 pa Ajustificar para actuaciones imprevistas que re- 233.140,00 233.140,00 2,91 73,81
sulten indispensables para la adecuada ejecu-
cion de la obra en los términos definidos en Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

U01011501N 177,00 ud Anclaje de barra de acero corrugadoUNE-EN 1.012,00 179.124,00 2,24 76,05
10080 B 500 Sde50 mm de diametro, conlecha-
da de cementoCEM | 42,5 N UNE-EN 197-1, apli-
cada con boquilla de dosificacién y mezcla auto-
matica, colocada en taladro del52mm de dia-
metro y900 mm de profundidad. Incluido el em-
plazamiento, perforacion (losa existente yterre-
no), suministro y colocacién de la barra, placa
tuerca, la inyeccién de lechada, asi como del ma-
terial auxiliar (centradores, separadores, tubos,
etc.). El precio incluye la retirada de restos de
material de relleno y otros desperdicios produci-
dos durante los trabajos.

U07060010N 15.918,50 m2 Pulido mecanico en obra de superficie de hormi- 6,22 99.013,07 1,24 77,28
gon.
U15060024N 21,00 m Suministro, transporte e instalacion de pasarela 3.520,00 73.920,00 0,92 78,21

en PRFV de hasta 1 m de altura y en PRFV de
hasta 2,7 m de anchura, con perfil estructural
en U 200x60x10mm, tramex abierto hueco
30x30 de canto 40 mm, baranda en PRFV a am-
bos lados con pasamanos intermedio y roda-
pié, aptas para sobrecarga de 5 KN/m2. Disefio,
replanteo y malla de proteccidon con abertura
maxima de los intersticios de 8 mm incluidos.

U07020010 2.703,84 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, 25,71 69.515,65 0,87 79,08
soleras, pozos y arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

U10150062N 15,00 ud  Alquiler mensual de grupo electrégeno de 400 4.549,63 68.244,45 0,85 79,93
KVA incluyendo combustible, transporte, entre-
ga y retirada, grua de descarga, trabajos de co-
nexion y desconexion.

U01010652N 1.578,00 ud Taladro 86mm a rotopercusion en hormigén de 35,00 55.230,00 0,69 80,62
la losa de hasta 0,90m de espesor maximo para
inyeccion de capa de grava inferior.

U01010653N 1.578,00 ud  Obturacion en hormigdn de losa para inyeccion 35,00 55.230,00 0,69 81,31
de relleno de capa inferior de grava.

U67000015N 547,00 m Canalizacidn eléctrica de superficie para conduc- 79,26 43.355,22 0,54 81,85
cion de cables a base de canaleta aislante de
compuesto termopldstico libre de haldgenos,
instalada sobre muro, de 100x600 mm, con par-
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te proporcional de uniones, curvas, soportes y

tornilleria.
U07010932N 254,94 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdn para 159,48 40.658,31 0,51 82,36
armar HA-35/B/20/IV+Qa o

HA-35/B/20/IV+Qb, elaborado en central con ce-
mento SR y vertido mediante pluma estaciona-
ria situada en el exterior del depdsito, la pluma
se complementard con una autobomba estatica
con longitud de tuberia horizontal de al menos
150 m. y distribuidor circular, colocado en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion,
vibrado, curado y acabado. Segun EHE vigente.

U10150030N 2,00 ud Ventilador axial, de 1250 mm de diametro de 19.957,36 39.914,72 0,50 82,86
75 KW totalmente instalado, incluido amorti-
guadores de ruido y bastidor de apoyo.

U01010610N 17.260,10 m2 Limpieza de solera y canales de descarga del es- 2,20 37.972,22 0,47 83,33
tanque de tormentas, realizado por equipo for-
mado por pequefias excavadoras, barredoras,
contenedores de residuos, mangueras para lim-
pieza de zonas localizadas, todo ello realizado
por personal cualificado.

u07040140 902,50 m Ejecucidn de juntas de dilatacién en solera, com- 40,33 36.397,83 0,45 83,79
prendiendo: Preparacion de superficies por me-
dios mecanicos y ejecucidon de cajero, coloca-
cién de fondo de junta (molde inerte), adhesivo
Epoxi, Elastomero tixotrépico, Laminado y Recu-
brimiento de Acabado.

U15060410N 217,80 m2 Refuerzo por confinamiento de pilares median- 158,87 34.601,89 0,43 84,22
te colocacion en zuncho perimetral a la seccién
a reforzar de 2 capas de hoja de fibra de carbo-
no unidireccional, de 500 mm de ancho y 0.170
mm de espesor (300g/m2), de mddulo elastico
medio 230GPa y resistencia a traccién media
4900 MPa ; incluso lijado previo de la superficie
con disco de diamante, redondeado de esqui-
nas y aspirado del polvo, aplicacién de imprima-
cién epoxi, y adhesion de la hoja embebiéndola
entre dos capas de resina epoxi con resistencia
al arrancamiento > 14 N/mm2, mddulo eldstico
>2000 N/mm2 y Marcado CE segin UNE EN
1504 Parte 4 y parte proporcional de pequefio
material. Sin incluir andamiaje y medios auxilia-
res. Medida la longitud ejecutada.

u07020070 1.438,47 m2 Encofrado plano para elementos verticales de 23,68 34.062,90 0,43 84,64
estructura (muros, etc.) con paneles metalicos,
con calidad de acabado cara vista, para traba-
jos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y anda-
miaje, desencofrado y limpieza.

U01025010 2.935,28 m2 Entibacidon ligera en zanjas, pozos o zapatas, 10,00 29.352,75 0,37 85,01
con tablones y codales de madera, hasta 3 m
de profundidad y anchura, incluso desentibado
y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

U15110200N 425,00 m Suministro y montaje de bandeja y cubierta de 66,80 28.390,00 0,35 85,37
cable de acero galvanizado en caliente de
100x100 mm que consiste en: Bandeja de ca-
bles con cubierta de chapa perforada de acero
grueso, galvanizado en caliente después de la fa-
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bricacion, segun EN ISO 1461, espesor minimo
de 1,5 mm, con lados de no menos de 40 mm
de profundidad y bridas de retorno segun corres-
ponda (los accesorios deben ser del mismo mate-
rial que la bandeja ) Cubra con chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor minimo, tipo
Snap-On o perno, formando un conjunto rigido
con la bandeja. Incluyendo p.p. de curvas, co-
dos, tes, acoplamientosy placas, arandelas de go-
ma, perchas, soportes de soporte y otros acceso-
rios del sistema necesarios para la seguridad y
proteccidn de las instalaciones de cables. Cable
de 16 mm2 G /Y para conexidn a tierra a lo largo
de la bandeja de cables incluida.

U01027010 12.960,00 kWh Agotamiento con bombas de hasta 10 kW, cuan- 2,05 26.568,00 0,33 85,70
do sea necesario para cualquier tipo de actua-
cién, incluso manguera de bypass hasta 50 m
de longitud, parte proporcional de tiempo de pa-
rada, energia y personal auxiliar para instala-
cion, retirada y mantenimiento, transporte y reti-
rada de obra.

U66000601N 1,00 ud  SAI Entrada trifasica y Salida trifasica + Neutro, 25.621,73 25.621,73 0,32 86,02
tecnologia VFI (On-line Doble Conversién) de
15kVA (15kW) de potencia, formado por:

-Dos rectificadores-cargadores.

-Dos Onduladores-inversores.

-By-pass estatico.

-By-pass de mantenimiento.

-Sistema de control a microprocesador.
-Baterias 10-12 afos vida media. Tecnologia:
AGM (electrolito absorbido en el separador). Ba-
terias Autonomia minima de 41,38kW.h
(3448Ah a 12V) .

-Proteccion Eléctrica Disyuntor Curva "D" de 32
Amperios.

-Disipacion de calor maxima del SAI: 1050W:
Rendimiento minimo del equipo del 96% en mo-
do VFI (On Line Doble Conversion).

Totalmente colocado.

U15110100N 24,00 ud Piezdmetro piezorresistivo para control de ni- 1.066,54 25.596,96 0,32 86,34
vel fredtico, con filtro de acero de didmetro ma-
ximo de 30 mm y rango de presion de (0-5 bar).

U03043530N 26,00 ud Valvula de diafragma DN 100 mm, PN 10/16, 976,08 25.378,08 0,32 86,65
para el control de llenado de las piscinas de lim-
pieza, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bri-
das y revestimiento epoxi o vitroceramico se-
gun Especificacidon Técnica Vigente de Canal de
Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,
Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastomé-
ricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxida-
ble, instalacién entuberia existente, inclusoinclu-
so corte o empalme de tuberia existente y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.
Totalmente instalada.

U15110195N 195,00 m Suministro y montaje de bandeja y cubierta de 127,77 24,915,415 0,31 86,97
cable de acero galvanizado en caliente de
600x100 mm que consiste en: Bandeja de ca-
bles con cubierta de chapa perforada de acero
grueso, galvanizado en caliente después de la fa-
bricacion, segin EN I1SO 1461, espesor minimo
de 1,5 mm, con lados de no menos de 40 mm
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de profundidad y bridas de retorno segun corres-
ponda (los accesorios deben ser del mismo mate-
rial que la bandeja ) Cubra con chapa de acero
galvanizado de 1 mm de espesor minimo, tipo
Snap-On o perno, formando un conjunto rigido
con la bandeja. Incluyendo p.p. de curvas, co-
dos, tes, acoplamientosy placas, arandelas de go-
ma, perchas, soportes de soporte y otros acceso-
rios del sistema necesarios para la seguridad y
proteccidon de las instalaciones de cables. Cable
de 16 mm2 G /Y para conexidn a tierra a lo largo
de la bandeja de cables incluida.

U01010514N 1.352,00 ud Taladro de 25 mm. de diametro y 25 cm. de pro- 18,39 24.863,28 0,31 87,28
fundidad, incluso barra corrugada de 16 mm.
de didametro L=0,65 m. y relleno con mortero
de alta resistencia sin retraccion.

U01010460N 10,00 ud Dia de ensayo de bombeo, en jornada de 24 ho- 2.400,00 24.000,00 0,30 87,58
ras con electrobomba capaz de bombear hasta
20 Iis, incluso técnico para la supervisién del en-
sayo e instrumentacidon y automatizacién del
mismo, para descarga de datos en tiempo real.
Registro continuo de nivel en pozo de bombeo
y piezometros cada 30 segundos.

U66000072N 325,00 m Canalizacion subterranea calzada de 69,95 22.733,75 0,28 87,86
4T/160mm, para cables de baja tensidn bajo tu-
bo, comprendiendo zanja de 0,35x1,00 m, cua-
tro tubos eléctricos de PE-AD corrugado curva-
ble didmetro exterior de 160 mm de didmetro,
colocados sobre lecho de hormigén y hormigo-
nado hasta rasante de calzada, con reposicion
de firme asfaltico, incluyendo excavacion y relle-
no de zanja, cables de acero pasa-guia, cinta de
sefializacion de canalizacién eléctrica y corche-
tes.

U03081115N 1,00 ud  Grupo oleohidraulico construido en acero al car- 20.956,68 20.956,68 0,26 88,12
bono, compuesto de motobombas de 2 CV para
activacion de 14 compuertas. Incluso electro-
bomba con motores eléctricos de 2CV , com-
prendiendo indicador de nivel de aceite, mand-
metros, pulsadores de accionamiento, valvulas
de seguridad para proteccion, e instalacion eléc-
trica, protegida con pintura s/norma ISO 12944
con dos capas de recubrimiento epoxidico refor-
zado con fibras de vidrio de 150 micras de espe-
sor cada capa. Totalmente colocado.

U08030155N 27,60 m2 Corte mecanizado de hormigdén armado (sin per- 747,86 20.640,94 0,26 88,38
cusion ni vibracion), mediante corte con hilo dia-
mantado refrigerado por agua vy sin limite de es-
pesor.El hilo de diamante circulara por poleas
que iran ancladas en suelo y o muros sirviendo
de guia para una correcta ejecucion del corte,
impidiendo la propia desviacién del hilo, que es-
tara formado por un cable de acero trenzado, so-
bre el cual, se montaran perlinas de diamante
de diferentes diametros (8mm., 10 mm. y 11
mm) y colocadas a diferentes distancias (33
pel/ml, 40 pel/ml), y con diferentes formas (con
muelle o plastico), en funcién del uso. y caracte-
risticas quimicas, fisico-mecanicas y minerolégi-
cas de lo que se vaa cortar. Incluso taladro de pe-
quefio diametro para paso del hilo de diamante
en cortes mecanizados, (generalmente 2 taladros
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por cada corte) practicado mediante maquina de
perforacién a rotacién refrigerada por agua, de
broca hueca de corona de widia o hélice de ace-
ro y tungsteno, con mecanismos de aplome en
vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro, implantacién nivelacién y posiciona-
miento enlos puntos de trabajo de equipo de per-
foracién,ejecuciondelostaladros-cala,desmonta-
dodeequipo,ylimpiezadellugardetrabajo.Total-
mente terminado.

U66000210N 52,00 ud Suministro y montaje de Proyector asimétrico 389,36 20.246,72 0,25 88,63

estanco IP-66 IK08, tipo led de 13447 Im y
121,3 W de consumo, con cuerpo de aluminio
inyectado fundido a presién, con aletas de en-
friamiento, reflector en PMMA con alta resisten-
cia a las temperatura y a los rayos U.V, difusor:
cristal templado de 5 mm de espesor resistente
a los choques térmicos y a los golpes. Unidad to-
talmente instalada, incluso fijaciones inoxida-
bles.

U15111015N 1,00 pa Redaccion del Proyecto As built de las obras e 20.000,00 20.000,00 0,25 88,88
instalaciones incluidas en este proyecto.

U03081116N 1,00 ud  Grupo oleohidraulico construido en acero al car- 18.780,50 18.780,50 0,23 89,12
bono, compuesto de motobombas de 2 CV para
activacion de 12 compuertas. Incluso electro-
bomba con motores eléctricos de 2CV , com-
prendiendo indicador de nivel de aceite, mané-
metros, pulsadores de accionamiento, valvulas
de seguridad para proteccidn, e instalacion eléc-
trica, protegida con pintura s/norma ISO 12944
con dos capas de recubrimiento epoxidico refor-
zado con fibras de vidrio de 150 micras de espe-
sor cada capa. Totalmente colocado.

U10150021N 330,00 dia Torre de iluminacion autonoma y transporta- 56,60 18.678,00 0,23 89,35
ble, formada por un conjunto de torre equipa-
da con cuatro focos de halogenuros de 400W y
grupo electrégeno monofasico de 8kVA.

U12032130 1.163,17 m3 Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de 14,64 17.028,79 0,21 89,56

naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro
de clasificacion y tratamiento o vertedero auto-
rizado de RCD, por transportista autorizado pa-
ra distancias menores o iguales a 30 km, consi-
derando ida y vuelta, carga por medios mecani-
cos sobre camidn basculante de 20 t, incluidos
medios auxiliares necesarios sin incluir canon.

U67001110N 200,00 ml  Sondeo a rotacién de diametro exterior de 270 85,00 17.000,00 0,21 89,78
mm y didmetro interior util de 240 mm, con re-
vestimiento simultdaneo a la perforacion, para
pozo de bombeo.

U12021030 1.706,52 m3 Carga, transporte y descarga de productos resul- 9,74 16.621,53 0,21 89,98

tantes de excavacion (RCD Nivel 1) en otra obra,
cantera, centro de clasificacion y tratamiento o
vertedero autorizado de RCD, para distancias
menores o iguales a 20 km, considerando ida y
vuelta, carga por medios mecanicos sobre ca-
midn basculante de 20 t, medido sobre perfil,
sin incluir canon.

U12022010 1.706,52 m3 Deposicion controlada en centro de clasifica- 9,54 16.280,23 0,20 90,19
cion y tratamiento o vertedero autorizado de
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Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929 e Inscripcién 12. Denominacion en inscripcién 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica
y coordinacion de seguridad y salud para la supervision y control del

\\y desarrollo de las obras del “Proyecto de reparacion del estanque de
Ca nal tormentas de La China (Madrid)”
de |Sa be' ” Contrato 94/2021

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

— Denominacién de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccién facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

— Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

Por D./DfAa. ........c...... , en su condicion de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra resefiada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la
empresa contratista, que asi mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el
trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido
por copia a esta acta, se hace constar:

—Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio
béasico de seguridad y salud elaborado para esta obra.

—(Indicar aqui cualquier otra informacién que se considere necesaria en funcion de las
caracteristicas especificas de cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefialadas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que
se refiere esta acta retne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el
coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra que suscribe procede
a la aprobacion formal del resefiado plan, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad
laboral competente'. Igualmente, se dara traslado al servicio de prevencién constituido en la empresa o
concertado con una entidad especializada ajena a la misma, si procede, en funcion del concierto establecido
entre la empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los
representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacion que
se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién
del proceso de ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, requerira la aprobacién expresa del coordinador en materia
de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion, y habra de someterse al mismo tramite de
informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra
en poder del contratista 0 persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la
direccion facultativa, del personal y servicios de prevencion anteriormente citados, de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social y de los 6rganos técnicos en esta materia de la comunidad auténoma.
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EN e - de 20
El coordinador en materia El representante legal del contratista,

de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra,

'Por medio de la comunicacion de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica
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ACTA DE APROBACION DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POR ELCOORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccién facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

Por D./Dfa. como
técnico competente que emite esta acta en su condicion de coordinador/a durante la fase de ejecucion
de la obra , se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.
Analizando el contenido del mencionado ANEXO , S€ hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de
seguridad y salud vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado
4 del articulo 7 del RD 1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefialadas en el ANEXO se rednen las
condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION
del resefiado ANEXO, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral
competente. Igualmente se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o
concertado con entidad ajena especializada y a los representantes de los trabajadores para su
conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacion que se pretenda
introducir por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso
de ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, requerirda un nuevo informe expreso del coordinador en materia de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucién de la obra y habra de someterse al mismo tramite
de aprobacién, informacién y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo
anterior.

El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente
acta debera estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente a disposicién

permanente de quienes intervengan en la ejecucion de la obra, de los representantes de los

trabajadores, de la direccion facultativa, de los servicios de prevencion, Inspeccién de Trabajo, 6rganos

técnicos de la Comunidad Auténoma.

Fecha: / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra.
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