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SERVICIO DE SUMINISTROS

EXPEDIENTE: 2022000038

OBIETO DEL CONTRATO

El presente contrato tlene por objeto el suministro de PROTESIS VALVULARES Y ANILLOS, para cubrir las necesidades
del Hospital

1 1 | PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON ANILLO SUTURA TEFLON

Prétesis valvular cardiaca mecanica bivalva de valvas planas, rotables y radiopacas
Protesis de carbdn pirolitico puro sin silicio.

Marcadores radiopacos:

Doble hemidisco con pivotacidn en el anillo

Anhgulo de apertura 90,

Anillo de sutura de tefldn

Tamafios d sponibles de 23 a 33 mm.

2 2 PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON PUNTOS PIVOTANTES
‘PROTEGIDOS

Prétesis valvular cardiaca mecanica bivalva, de bajo perfil y rotable.

Ntcleo de grafito impregnado de tungsteno con recubrimiento de carbdn pirolitico.
Radiopaca.

Dos hemidiscos planos,

Apertura de 859 con puntos pivotantes protegidos.

Angulo de asiento 25/300

Anillo de sutura flexible de poliéster.

T amafios di sponlbtes de 19 a 33 mm

3 1 3 PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON ANILLO SUTURA DACRON DOBLE
VELOUR

Prétesis valvular cardiaca mecanica bivalva de bajo perfil y rotable

Prétesis de grafito y carbono pirolitico

Radiopacidad de las valvas.

Doble hemidisco con pivotacion en el anilio.

Angulos de apertura de 859,

Anillo de sutura de Dacron Doble Velour en su parte externa donde incorpora unos

marcadores para facilitar la distribucion de las suturas.
Tamafios disponibles de 25 a 33 mm.
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4 4 PROTESIS VALVULAR MITRAL BIOLOGICA DE PERICARDIO PORCING CON
SOPORTE Y TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE

Prétesis valvular cardiaca de bajo perfil partiendo de tres valvas porcinas tratadas con
glutaraldehido. :
Soparte de copolimero flexible y recubierto de pericardio bovino.
Disefio-de bajo perfil anatémico.

Anillo de sutura flexible de poliéster

Marcadores radiopacos de posicidn;

Tamafios disponibles de 25'a 33 mm

5 5 | PROTESIS VALVULAR MITRAL BIQ;.éGICA DE PERICARDIC BOVINO CON
TRATAMIENTO ANTICALCIFICACION
Protesis valvular cardiaca de pericardio bovino con tres valvas, con tratamzento
anticalcificacion y bajo perfil.

Fijacién en glutaraldehido
Anillo de sutura de silicona recubierto de PTFE y asimétrico.

Marcadores radiopacos
Tamafios dxspombles de 25 a 33 mm

6 6 PROTESIS VALVULAR AGRTICA MECANICA CON ANILLO DE SUTURA FLEXIBLE

Prétesis valvularcardiaca mecanica bivalva, de bajo perfil y rotable para posicién adrtica.
Ntcleo de grafito impregnado de tungsteno con recubrimiento de carbdn pirolitico.
Radiopaca.

Anillo de sutura flexible de poliéster.

Apertura de 859 con puntos pivotantes protegidos.

Dos hemidiscos planos.

Tamafios disponibles de 19 a 29 mm

7 | 7 | PROTESIS VALVULAR AGRTICA MECANICA CON ANILLO DE SUTURA DE TEFLON

Prétesis valvular cardiaca aortica de bajo perfil

Anillo de sutura de dacron doble velour en su parte externa donde incorpora unos
marcadores para facilitar la distribucién de las suturas.

En su parte interna. lleva un anillo de teflon.

Anillo valvular de carbono pirolitico.

Mecanisme oclusor compuesto de dos hemidiscos o valvas planas. en grafito y carbono
pirolitico.

Angulo de apertura de las valvas 859,

Tamafios.dispenibles de 16 a 24 mm
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8 8 PROTESIS VALYULAR AORTICA MECANICA COMN ANILLO DE SUTURA REFORZADG

Prétesis valvular cardiaca mecénica bivalva de valvas planas, rotables y radiopacas.
Compuesta por carbdn pirolitico.

Doble hemidisco con pivotacion en el anillo.

Marcadores radiopacos de posicion.

posibilidad de tubo valvulado.

Con faldén de sutura reforzado

Anillo de sutura festoneado, de poliéster

Angulo de apertura 900,

Tamanos disponible de 19 a 29 mm

S 9 PROTESIS VALVULAR AORTICA BIOLOGICA BOVINA CON SOPORTE ‘{
TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE

Prétesis valvular cardiaca construida de una pieza de pericardio bovino, montada
exteriormente al soporte.

Tratamiento de fijacidn répida con glutaraldehido a baja presmn
Anillo de sutura de poliéster y festoneado.

Radiopaca.

Soporte a base de aleacion de titanio.

Tamafios disponibles de 19 a 29 mm

10 | 10 | PROTESIS VALVULAR AORTICA BIOLOGICA PERICARDIO BOVINO CON
TRATAMIENTO ANTICALCIFICACION

Prétesis valvular cardiaca para posicidn adrtica de pericardio bovino con tres valvas con
tratamiento anticalcificacion y bajo perfil. :
Fijacién en glutaraldehido,

Anillo de sutura de silicona con tratamiento de PTFE.
Marcadores radiopacos:

Tamafios disponibles de 19 a 29 mm

i1 11 PROTESIS VALVULAR AGRTICA BIOLOGICA PERICARDIO BOVINO CON
‘ CONSERVACION DEL TEJIDO EN MEDIO SECO

Prétesis valvular con tejido resiliente para posicion adrtica de pericardio bovino con tres
valvas con bajo perfil y conservacion en seco

Anillo de sutura de silicona con tratamiento de PTFE.

Montada sobre soporte flexible de cromo-cobalto, radiopaco y recubierto de poliéster.
Tratamiento anticalcificante avanzado que permite la eliminacién de aldehi fdos libres
Tamafios disponibles de 19 a 29 mm
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12 12 | PROTESIS VALVULAR AORTICA PERICARDIO BOVINO SIN SUTURA PARA
. PACIENTES CON DEFORMIDAD DEL ANILLO

- Prétesis de pericardio bovino fijado en glutaraldehido y una endoprétesis de nitinol
autoexpandible.
= Mecanismo de plegado del armazén valvular mediante soporte reductor,
- Autoanclaje mediante doble anillo. de puntales rectos v sinusoidales.
- Anclaje activo de la prétesis mediante-compresion con baldn inflado a 4 atmdsferas.
- Disponibilidad en los tamafios:
o Sdel9a2lmm
Mde 21 a 23 mm
Lde23a25 mm
XL de 25a 27 mm

g 0 o

13 | 13 | PROTESIS VALVULAR AGRTICA PORCINO SIN SOPORTE

-~ Prétesis bioldgica adrtica porcina sin soporte indicada tahto para la sustitucidn de
vélvulas adrticas patoldgicas como para sustitucién de Ja valvula pulmonar y la
reconstruccion del tracto de salida del ventriculo derecho.

- La bioprétesis de la raiz adrtica consta de una rafz adrtica en solucidn de glutaraldehido
al 0:2% recubierta con un tejido fino de poliéster.

Tamafios disponibles de 19:a 29 mm.

14 14 | CONDUCTO VALVULADO CON PROTESIS METALICA

| - Conducto valvulade compuesto de un conducto de poliéster doble velo que lleva una
valvula adrtica en su extremo proximal.

- Angulo maximo de apertura 850

- Anillo valvular de carbono pirolitico.

- Anillo externo de titanio y anillo de sutura de dacron
Dlsponibmdad de tamano de 21a 29 mm.

15 | 15 .CONDUCTO VALVULADO PULMONAR BOVINO

- Conducto pulmonar valvulado compuesto de vena yugular bovina con una valvula
venosa trivalva y un seno natural con un didgmetro mayor que su luz
D;sponsbxhdad de tamanos de 12 a 22 mm

16 16 | ANILLO SEMIRRIGIDO PARA CIRUGIA DE RECONSTRUCCION VALVULA MITRAL

Anillo semirrigido cerrado preformado para anuloplastia en posicién mitral con
configuracion tridimensional en forma de silla de montar.

Anillo de cromo-caobalto con borde de sutura de silicona, recubierto de poliéster,
Radiopaco.

Disponibilidad de tamafio de 24 a 40 mm de didmetro,

4gina 4 de 5

13/06/22




u

Jniversitario|

SERVICIO DE SUMINISTROS

' ESPECIFICACIONES TECNICAS | ANEXO 24

SUMC
17 17 ANILLO SEMIRRIGIDO PARA CIRUGIA DE RE’CONSTRUCCI@N VALVULA
1 TRICUSPIDE

Anillo: semirrigido abierto incompleto tridimensional para anuloplastia en posicién
trictspide.
Radiopaco.
Anillo de titanio, con borde de‘sutura de silicona, recubierto de poliéster.
Disponibilidad de tamafio de 24 a 36 mm de diametro

18 18 | ANILLO SEMIRRIGIDO PARA REPARACION MITRAL REUMATICA
Anillo semirrigido para uso en la reparacion mitral reumatica.
Anillo de silicona v tejido de poliester
Flexible en la parte intertrigonal y posibilidad de estar abierto.
Disponibilidad de tamafio de 26 a 38 mm de diametro.

ANEXO:

1. En cada articulo deberd figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas
de cada una de la referencia de los articulos ofertados deberan venir expresadas en medidas europeas,

2. Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. Los articulos ofertados deberan
cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios y, para €l caso de productos. implantables activos el Real Decreto 1616/2009 de 26
de octubre, asi como el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre para los productos sanitarios
diagndstico “in vitro”, En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberén incluir el
certificado de exencidn de latex.

3. Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion técnica (en castellano o traducida al
castellano):

- Relacidn de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aquella informacion que el licitante considere oportuna.

4.  Muestras solicitadas para la evaluacién de los productos: NO
En caso de ser necesarias se solicitarfan con posterioridad.

5, Etiquetado en el que figure:

a. La denominacion del articulo.

b. El método de esterilizacidn utilizado.

¢.. Las fechas de caducidad del producto.

d. El nimero de lote.

e, La referencia comercial,

f. Marcado CE.

g. Toda la informacién seré perfectamente legible y estard en castellano,

6. Garantia de actualizacién Tecnoldgica. En caso de producirse un cambio en la tecnologia del material
adquirido por este expediente, con renovacidn de la gama, los modelos adjudicados se actualizaran a
los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como minimo el nivel tecnoldgico del adjudicado
y los precios. ,

7. ladocumentacion técnica acreditativa del cumplimiento de los requisites e,

Fdo.: Dr; Jorge Rodiig
Jefe de Servici

23‘,

. /

Fdo. Dr. Rafdel Mf;rtx'nez Fernandez
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riguez-1oaa z
e UG Chrdidca ad '

e

Tao: 019368048 Planiai 8 pagina S de 5§

13/06/22




Hospital Universitario oo o) pl1EGO DE
| _. J ESPECIFICACIONES ANEXO 25
SERVICIO DE SUMINISTROS TECNICAS

SUMC

P.A. 2022000038

PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON

1| 1| 278943 |\ 0 O mURA TEFLON UNIDAD 4 2.641,00 10.564,00 10 | 1.056,40 11.620,40
PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON

2| 2| 309379 | S VOTANTES PROTEGIDOS UNIDAD 17 2.638,00 44.846,00 10 | 4.484,60 49.330,60
PROTESIS VALVULAR MITRAL MECANICA CON

3| 3| 260140 |\ o1 o TURA DACRGN DOBLE VELOUR UNIDAD 12 2.640,00 31.680,00 10 | 3.168,00 34.848,00
PROTESIS VALVULAR MITRAL BIOLOGICA DE

4 | 4 | 308941 |PERICARDIO PORCINO CON SOPORTE Y UNIDAD 40 2.558,00 102.320,00 | 10 | 10.232,00 112.552,00
TRATAMIENTO ANTICALCIFICANTE
PROTESIS VALVULAR MITRAL BIOLOGICA DE

5 | 5 | 291083 |PERICARDIO BOVINO CON TRATAMIENTO UNIDAD 15 2.561,00 38.415,00 10 | 3.841,50 42.256,50
ANTICALCIFICACION
PROTESIS VALVULAR AORTICA MECANICA CON

6 | 6| 327795 |\ \1 10 DE SUTURA FLEXIBLE UNIDAD 5 2.638,00 13.190,00 10 | 1.319,00 14.509,00
PROTESIS VALVULAR AORTICA MECANICA CON

7| 7| 260141 |0 SO SUTURA DE TEFLON UNIDAD 41 2.640,00 108.240,00 | 10 | 10.824,00 119.064,00
PROTESIS VALVULAR AORTICA MECANICA CON

8 | 8 | 312538 |, 1\ O DE SUTURA REFORZADO UNIDAD 14 2.641,00 36.974,00 10 | 3.697,40 40.671,40
PROTESIS VALVULAR AORTICA BIOLOGICA BOVINA

9 | 9 | 297980 |CON SOPORTE Y TRATAMIENTO UNIDAD 30 2.558,00 76.740,00 10 | 7.674,00 84.414,00
ANTICALCIFICANTE
PROTESIS VALVULAR AORTICA BIOLOGICA

10 | 10 | 288107 |PERICARDIO BOVINO CON TRATAMIENTO UNIDAD 27 2.550,00 68.850,00 10 | 6.885,00 75.735,00
ANTICALCIFICACION
PROTESIS VALVULAR AORTICA BIOLOGICA

11 | 11| 318793 |PERICARDIO BOVINO CON CONSERVACION DEL | UNIDAD 10 3.300,00 33.000,00 10 | 3.300,00 36.300,00
TEJIDO EN MEDIO SECO
PROTESIS VALVULAR AGRTICA PERICARDIO

12 | 12 | 306798 |BOVINO SIN SUTURA PARA PACIENTES CON UNIDAD 34 9.800,00 333.200,00 | 10 | 33.320,00 366.520,00
DEFORMIDAD DEL ANILLO

13 | 13 | 014270 |PROTESIS VALVULAR AORTICA PORCINO SIN UNIDAD 5 2.561,00 12.805,00 10 | 1.280,50 14.085,50
SOPORTE

14 | 14 | 001901 |CONDUCTO VALVULADO CON PROTESIS METALICA | UNIDAD 12 3.520,00 42.240,00 10 | 4.224,00 46.464,00

15 | 15| 261417 |CONDUCTO VALVULADO PULMONAR BOVINO UNIDAD 8 3.411,00 27.288,00 10 | 2.728,80 30.016,80
ANILLO SEMIRRIGIDO PARA CIRUGIA DE

16 | 16 | 312547 |oc~oncrmUCCION VALVULA MITRAL UNIDAD 26 855,00 22.230,00 10 | 2.223,00 24.453,00
ANILLO SEMIRRIGIDO PARA CIRUGIA DE

17 | 17 | 008921 |0 e ICCION VALVULA TRICUSPIDE UNIDAD 51 855,00 43.605,00 10 | 4.360,50 47.965,50

18 | 18 | 316077 :gg_p;gégrmmcmo PARA REPARACION MITRAL | ywioap | 10 855,00 855000 | 10| 855,00 9.405,00

IMPORTE TOTAL: 1.054.737,00 105.473,70 | 1.160.210,70
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