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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego de bases técnicas es establecer las caracteristicas especificas para la adquisicién de

un analizador de flujo continuo segmentado, para la determinacién de cianuro total en aguas continentales y de

consumao.

2. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MINIMAS

2.1. Requisitos generales

El sistema completo podra ser instalado a nivel de sobremesa y constara al menos de los siguientes

elementos:

YV V VYV VYV

Automuestreador.

Bomba peristaltica.

Consola analitica.

Detector fotométrico.

Ordenador con Software de Control y Tratamiento de datos.

Accesorios necesarios para la instalacidn inicial y el funcionamiento del sistema completo.

El sistema completo debera ser capaz de determinar cianuro total, en aguas de consumo, entre 10 y 50

pugCN/Ly cumpliendo las siguientes especificaciones:

Coeficiente
Limite de variacién
. Deteccion Adicién . maximo en
Analito % Recuperacion
(ngCN/L) | (ugCN/L) muestra
(S/N>5) adicionada
(%)
. 50 100+ 10 %
Cianuro total 1,0
10 100+ 10 %

Condiciones del analisis:

o  Segun norma UNE-EN ISO 14403-2 con destilacion.
o Calibracién mediante regresidn lineal. Para los patrones entre 10y 50 ugCN/L se debe cumplir
la condicidn: error residual £ 6%.

Para las pruebas de comprobacidn de los limites exigidos durante la puesta en marcha del equipo, Canal
de Isabel Il dispondra los reactivos y patrones necesarios para realizar la calibracidon y las adiciones. Se
realizaran tres tandas de analisis, midiendo en cada tanda tres repeticiones de muestra adicionada con
ferricianuro a los niveles de concentracién 10 pgCN/L y 50 ugCN/L. La recuperacion se calculard como
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la media aritmética de las nueve recuperaciones obtenidas y el coeficiente de variacién se calculara a
partir de las nueve medidas del extracto adicionado.

El licitante acreditara durante el proceso de licitacion la consecucién de los mejores limites obtenibles
con el sistema ofertado, quedando obligado a demostrarlos con posterioridad durante el proceso de
puesta en marcha del equipo en las instalaciones designadas por Canal de Isabel Il.

Los elementos que componen el equipo se ajustaran a las siguientes caracteristicas minimas:

2.2. Automuestreador

Capacidad minima: 70 posiciones para viales de, al menos, 4,0 mL.

Acceso a cualquier vial en cualquier momento. Posibilidad de muestreo repetido en el mismo vial
Velocidad de muestreo y relacién muestra / lavado programables desde software.

Sondas de muestra de acero inoxidable y PEEK.

Cubierta protectora con manguera de extraccidn.

2.3. Bomba peristdltica

Tres velocidades, puesta en marcha, analisis y lavado rapido, programables desde software.
Rodillos de acero inoxidable. Al menos diez rodillos.
Al menos 15 posiciones de tubos.

Integrada en la consola analitica.

2.4. Consola analitica

Capacidad para operar con dos canales de analisis.

Capacidad para albergar todos los componentes del canal de analisis para determinar cianuro total
segun norma UNE-EN ISO 14403-2 con destilacidn.

Digestor UV integrado, compatible con especificaciones de norma UNE-EN I1SO 14403-2 con destilacién.
Unidad de destilacion integrada, con bafo termostatico ajustable a (125 + 1) °C. compatible con
especificaciones de norma UNE-EN 1SO 14403-2 con destilacién.

Bafio termostatico integrado, ajustable a (37 £ 1) °C, para desarrollo de color.

Sistemas de transporte de reactivos y muestras y conexiones quimicamente inertes de vidrio, de
material polimérico o de metal. Se incluiran todos los elementos necesarios para cumplir las
especificaciones de la norma UNE-EN ISO 14403-2 con destilacidon.

Sensor de fugas con avisador y parada automatica.

Cubierta protectora.

2.5. Detector fotométrico

Doble haz, medida de muestra y referencia.
Fuente de luz LED.

Pagina4 de 9



Canal de Isabel Il, S A inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Falio 86, Seccion 8, Hoja M-534929 e Inscripcion 12, Denominacion en Inscripcion 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Canal

Contrato n2: 184/2022

de Isabel l|

2.6.

Filtro de interferencia.

Longitud de onda: 600 nm.

Sefial de salida digital.

Ajuste de linea base y sensibilidad desde software.

Célula de flujo con temperatura controlada en torno a 40 °C. Precision £ 1°C.

Célula de flujo con desburbujeador incorporado, longitud minima de paso dptico de 15 mm.

Integrado en la consola analitica.

Ordenador con software de control y tratamiento de datos

Ordenador con las capacidades necesarias de procesamiento y conectividad para el funcionamiento
adecuado del software de control y tratamiento de datos, segun especificaciones del fabricante.
Pantalla LED adecuada, segun especificaciones del fabricante.

Control de acceso al software por niveles de usuario.

Actualizacion gratuita del software durante el periodo de garantia.

Capacidad para controlar simultdaneamente dos canales de analisis.

Software integrado para el manejo de todos los componentes del sistema especificados en los
apartados anteriores, sin intervencion directa en el equipo.

Posibilidad de modificar la secuencia durante el analisis, mediante funcién de pausa de la inyeccién
Modificaciones posibles durante el analisis: insertar y renombrar muestras, insertar pausas, insertar
puntos de linea base y blancos.

Correccidon de deriva y de arrastre.

Visualizacidn de resultados en tiempo real

Calibracion: al menos diez puntos de calibrado, medidas individuales o promedio de duplicados.
Calibracion lineal, cuadratica, cubica o punto a punto.

Visualizacién de la curva de calibracidén, de la ecuacidn, el coeficiente de correlacién y los errores
residuales relativos de cada patrén.

Calculo de promedio y desviacidn estandar de réplicas.

Recalculo de resultados: eliminacién de puntos del calibrado.

Recalculo de resultados: modificacion de marcadores de altura de pico, de inicio y final de ventana de
pico y de puntos de linea base.

Comprobacién de criterios de control de calidad: Exactitud, precision, deriva.

Criterios de control de calidad definidos por el usuario.

Compatible con exportacidn / importacion de datos con LIMS (Labware).

2.7. Accesorios necesarios para la instalacién inicial y el funcionamiento del sistema completo.

Se incluiran todos los accesorios necesarios para la instalacion inicial y el funcionamiento completo del
equipo.

Se incluira el siguiente material fungible necesario para el trabajo inicial: tubos de transmisidn, tubos
de bomba, conectores y viales para 1000 muestras.
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3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

El FABRICANTE/DISTRIBUIDOR asumira por escrito los compromisos adquiridos por sus representantes en
Espafia, con independencia de posibles cambios en las condiciones de representacién que puedan darse en el
futuro.

3.1. Documentacion requerida
Con el equipo suministrado el adjudicatario debera entregar la siguiente documentacion técnica:
1. Manuales de los equipos.

2. Procedimientos de trabajo.
3. Certificado de validacion del Software.

3.2 Ficha técnica de suministro de equipo

Ajustada al apartado 4.
Pautas de mantenimiento preventivo del equipo y sus componentes.
Desglose y estimacion del coste de mantenimiento anual en funcidn de las pautas establecidas.

~ W N

Relacion de repuestos y consumibles necesarios analizar 1000 muestras de cianuro total.

3.3. Marcado

Marcado CE del equipo junto con el correspondiente certificado, de forma legible (entregar fotocopia
durante el proceso de licitacién).

4. RECEPCION Y PUESTA EN MARCHA

En caso de resultar adjudicatario el suministrador debera:

1. Retirar el equipo antiguo para su procesado por un gestor de residuos autorizado. Se exigira el
correspondiente certificado. El licitante podra visitar el laboratorio para valorar el coste de la retirada.

2. Poner en marcha los equipos con personal propio y dejarlos listos para su uso en la ubicacién indicada
por Canal de Isabel Il en el plazo de TRES SEMANAS desde su recepcién en dicha ubicacién, salvo que
Canal de Isabel Il comunique otros plazos por diversas causas.

3. Entregar ficha de recepcion del equipo, donde constara que cumple las especificaciones de fabrica y las
incluidas en el presente pliego de bases técnicas.

4. Realizar las pertinentes pruebas con los equipos instalados y entregar informe de su correcto
funcionamiento, demostrativo de que se cumplen los criterios para limite de deteccién, recuperacién y
coeficiente de variacidn, especificados en el cuadro del apartado 2.1.

5. SERVICIO POSTVENTA Y GARANTIA
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5.1. Garantia

El licitante debera declarar y certificar un periodo de garantia minimo de dos aiios. Durante el periodo de

garantia, el licitante proporcionara mantenimiento preventivo y correctivo atendiendo a las especificaciones

descritas en los apartados 5.2. y 5.3.

5.2. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo asociado a la garantia requerira una visita anual del servicio técnico, que

cumpla como minimo las siguientes especificaciones:

>
>

Realizacién del protocolo de mantenimiento del fabricante.

Actualizacién del software si procede.

Debe incluir las horas de mano de obra que se requieran para la realizacion del trabajo citado
anteriormente, asi como el desplazamiento a las instalaciones del cliente del personal técnico
necesario.

Entrega de la documentacion detallada de los puntos chequeados en la revisién de los equipos.
El mantenimiento sera efectuado soélo por técnicos cualificados por la empresa fabricante del
equipo ofertado.

5.3. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo asociado a la garantia cumplira con las siguientes especificaciones:

>

Se dispondra de un servicio técnico telefénico de atencion de incidencias, disponible al menos
ocho horas al dia, de lunes a viernes.

Estaran incluidas tantas visitas adicionales como sean necesarias para proceder a la reparacién
de los equipos en caso de averia, previa solicitud de Canal de Isabel Il o segtn lo determine el
servicio técnico, para asegurar la vuelta al correcto funcionamiento de los equipos. La prestacion
de este servicio se atendera, como maximo, en los 3 dias laborables siguientes al aviso por el
responsable del equipo.

Incluirad todos los repuestos necesarios para la reparacion del equipo.

El mantenimiento correctivo se realizara solo con material original del fabricante, que dispondra
de certificados de conformidad, calibracion, materiales y de las hojas de seguridad vy
caracteristicas de los elementos empleados cuando asi lo requiera la naturaleza de los mismos.
Todas las actuaciones correctivas seran realizadas en las instalaciones de Canal de Isabel Il y en
el emplazamiento de los equipos.

5.4. Repuestos y fungibles

El licitante se comprometera al mantenimiento de un stock minimo permanente del 20% de los repuestos

declarados en el apartado 3.2, en caso de resultar adjudicatario.

5.5. Formacién
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El licitante se comprometera a impartir un curso de formacidn, de al menos 12 horas, a todo el personal del
laboratorio que vaya a quedar a cargo del uso y mantenimiento del equipo, en el caso de resultar
adjudicatario, o a los que el responsable del Servicio considere adecuados en su momento. Los contenidos
tedricos y practicos del curso seran tales que permitan a los usuarios un perfecto conocimiento de:

Fundamentos tedricos de la técnica.

Funcionamiento del equipo y sus componentes.
Sistema de medida.

Parametrizacidn de las condiciones de ensayo.

Puesta en marcha y parada.

Correcciones y ajustes.

Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Montaje e instalacion de componentes y accesorios.

e N s LN

Aplicacion de la técnica de analisis de cianuro total en aguas de consumo conforme a metodologia
validada.

Se acompanara esta actuacidon con la entrega de la documentacion y recursos pertinentes.
El licitante entregara, durante el proceso de licitacidn, el programa detallado de la actividad a realizar
prevista, indicando el nimero de horas necesarias, asi como el modelo de documentacién a entregar.
6. VALORACION TECNICA
Las caracteristicas técnicas y de suministro descritas en los apartados 2 a 5 son de obligado cumplimiento por
los licitantes, no aceptandose aquellas ofertas que no las cumplieren en su totalidad. Se exigira hoja de
especificaciones técnicas del fabricante cuando se considere necesario para verificar las prestaciones ofertadas.
Las prestaciones adicionales a estas caracteristicas técnicas y comerciales se valorardan en virtud de lo

documentado por el licitante, mediante aplicacién de los criterios y férmulas del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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