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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE LITOTRICIA 
PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DELHOSPITAL RAMON Y 
CAJAL

Objeto

cas que debe reunir el equipo,
instalado en el Hospital Ramon y Cajal, que ha entrado en obsolescencia y esta 
fuera de servicio:

MARCA/MODELO FECHA INSTALACION

Dornier DOLI S n serie 702 28 de Septiembre2006

por los siguientes componentes:

computerizadoy DICOM completo.

Mesa de paciente radiotransparente motorizada en sus 3 ejes, intercomunicada 
al modulo principal.

Prescripciones generales. 

.

n del mismo.



de 

valorada.

Se adjuntar

problemas que pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio.

Se todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para 
el correcto funcionamiento de los equipos.

correcto funcionamiento.

:

o

hasta el punto medio 
del foco).

o
-

totalmente INTEGRADO con el generador de ondas de choque de forma 
indivisible para una seg

o Cabezal de terapia con movimientos motorizados arriba y abajo para 
tratar al paciente siempre boca arriba.

o Multiples posiciones del cabezal de tratamiento para adaptar la 
entrada de la onda de choque a diferente
diferentes pacientes.

o en todas las 
proyecciones del arco en C,

o Acoplamiento del cabezal de terapia directo a la piel del pacientesin 
elementos intermedios y control constante de la calidad del 
acoplamiento a traves de instalada en el cabezal de 
terapia.

o



 

control local y el otro en el control remoto. L
 

 Mesa paciente: 

o Mesa para paciente de fibra de carbono radiotransparente, adecuada 
para su uso en litotricia, modular con extensiones y acoplable con el 
cabezal de  

o 

lados sin necesidad de mover al paciente. 

o Automatizada en sus 3 ejes y con Trendelemb

choque: 

  Rango de desplazamiento longitudinal (eje x) 330 mm. 

 Rango de desplazamiento lateral (eje y) 195 mm. 

  

para mantener una altura constante. 

o Capacidad de carga: 180 Kg  

o  

o Funciones de memoria para 3 posiciones. 

o ntes accesorios: 

 Soporte para gotero. 

 Soporte para brazo paciente. 

  

  

 Perneras. 

 Pedal de control de movimientos. 

 Kit de drenaje. 

 Consolas de control: 

o 



 

 

o 
de control de mov

 

o 

dality 

 

o 
Structured Report) disponibles para la modalidad de equipo 

parametrizaciones del equipo necesarias para ello. 

o 

 

  

o 

el transductor abdominal al cabezal de terapia de manera que se pueda 
posicionar en contacto directo con la piel del paciente y sea compatible 

do.  

o 

uctor convex 
abdominal con adaptador para su uso en litotricia con el brazo 

, incluyendo: 

  

  

  

 Carro integrado con ajuste de altura. 

 DICOM incluido. 

  



o

o Debe disponer de salida compatible DICOM desde la Consola Principal 
a los puestos de trabajo.

o La Consola Principal y los puestos de trabajo debe incluir al menos, los 
servicios DICOM tipo MPPS, Send, Worklist, Store, Query & Retrive.

Condiciones de suministro.

el material 
ofertado y adjudicado en la oferta,
actualizados a la nueva fecha de entrega al equivalente hardware y software 
ofertado, incluso, actualizando el modelo si este hubiese cambiado.

odos los accesorios imprescindibles para su 
funcionamiento.

licencias de uso.

Manuales: Los adjudicatarios d
destinatario dentro del Hospital

o

especial para el paciente.

o
los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de 
manejo y seguridad del paciente, alarmas y operaciones rutinarias para 

diarios, etc.

o
mecanismos completos, despiece, recambios y accesorios, operaciones 

o
en castellano y ser suficientemente explicativos.



en papel como digital o incluso ambos.

coordinada con
Hospital

) y la retirada del equipo de 
litotricia instalado actualmente.

a dicho S
dirigido con ante con el correspondientecalendario de actuaciones.

Hospital (PACS, 

n periodo no 

mantenimiento, un informe en formato digital en el que consten los resultados de la 

requieran.

dos 

correctivo a realizar en el equipo.

En todos los casos cuando se trate de equipos con Radiaciones Ionizantes se 

n de los equipos, cuyos 

ados que 
se obtengan
aceptado por el representante del comprador, con objeto de que sirvan de referencia 



exigible

Condicion

y las indicaciones de la propiedad.

odo momento la seguridad de 

con el visto b

de 

transductores, las panta

mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier 

del contrato; material necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias 
y/o sustituciones, como las revisiones preventivas, sea cual fuere su importe; las 

equipamiento, y de todossus componentes y accesorios, las siguientes actividades 

actividades de limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, 
ajustes , reglaje, engrases, kits de mantenimiento preventivo, etc., y todas 



desde el punto de vista funcional, de seguridad, etc., todo ello de acuerdo con 
los protocolos recomendados por el fabricante de los equipos.

ros 
objeto de especial vigilancia.

Acciones correctivas sobre cualquier defecto de los equipos que hagan disminuir 
su rendimiento y/o disponibilidad de funcionamiento, produzca un mayor gasto 

uarios y/o 

Todos los

La adjudicataria se compromete al suministro de repuestos y piezas durante al 

Electromedicina de los equipos suministrados.

cero para el 

-

cursos de 

del mismo. En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la 
instr
equipo suministrado.

ro de 

profesionales usuarios del mismo.

Se entiende, en cualquier caso, que la amplitud y cali
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