‘;: Hospital Clinico
saaead San Carlos

Ref: 07/121088.9/23

Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos!
personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICA PARA EL
CONTRATO MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL
SISTEMA DE ESTABLECIMIENTO DE LA

DOSIMETRIA FiSICA
PNSP 2023-5-013

l1|Pagina

erificacion:

La autenticidad de este documento se puede comprob,

mediante el siguiente codigo seguro de v


52124726X
Nuevo sello


‘;_. Hospital Clinico
saaveans O@N Carlos

INDICE

1. OBJETO
2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR
3. AMBITO DE APLICACION
4. FUNCIONES Y DESARROLLO OPERATIVO DEL ADJUDICATARIO
4.1. Mantenimiento CORRECTIVO
4.2. Mantenimiento PREVENTIVO
4.3. Mantenimiento TECNICO LEGA
4.4. GESTION del Mantenimiento
4.5. MEDIOS Técnicos
4.6. TIPOS de cobertura y PROCESOS de Asistencia Técnica
46.1. Soporte de Nivel 1 (T1)
4.6.2. Soporte de Nivel 2 (T2)
4.6.3. Soporte de Nivel 3 (T3)
4.7. MATERIALES de Mantenimiento
5. APORTACIONES
5.1. Mantenimiento Evolutivo
5.2. Ciclo de Calibraciones.
5.3. Unidades de Préstamo.
5.4. Cables de Comunicacion
5.5. Renovacion Hardware
5.6. Formacion Continua
6. INFORMACION ADICIONAL
6.1. Obsolescencia de productos y renovacion tecnoldgica

6.2. Exclusiones generales al contrato de mantenimiento
ANEXO |

Relacion Equipamiento

1. DRE. Dosimetria Relativa. TBA_MP3

2. DAB. Dosimetria Absoluta

3. CDI. Verificacion Diaria

4. CMEN. Verificacion Mensual

5. DB. Dosimetria de Braquiterdpia
ANEXO I

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

2|Pdagina



‘;_. Hospital Clinico
saaveans O@N Carlos

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y
condiciones de la prestacion de servicios, procesos, metodologia, sistemas técnicos, cumplimiento
de normativa, recursos tanto técnicos como humanos etc. que habran de regir para la contratacion
del mantenimiento integral del sistema de dosimetria fisica para el hospital Clinico San Carlos. Asi
como el cumplimiento de la segunda disposicion del Real Decreto 1566/1998. CRITERIOS DE
CALIDAD EN RADIOTERAPIA.

La prestacion del servicio se realizard de acuerdo a los requerimientos y condiciones que se
estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como en el correspondiente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, de los que se derivaran los derechos y obligaciones de las
partes contratantes.

El servicio sera contratado en la modalidad Integral, por un periodo de 48 meses.

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio a realizar en los equipos para la dosimetria fisica tendra los siguientes objetivos:

1. Conservar en perfecto estado de funcionamiento el Sistema de Dosimetria.

2. Facilitar la obtencién de sus funciones y prestaciones.

3. Reducir al minimo posible los tiempos de parada ocasionados por averias.

4. Garantizar el adecuado uso y duracién de los equipos.

5. Comprobar, en materia de seguridad, lo dispuesto por las Normas legales vigentes en la
actualidad.

6. Calibracion de Electrémetro y Camaras de ionizacidn existentes en el Servicio.

7. Los certificados de calibracién se realizan calibrando conjuntamente el electrdmetro con la
camara correspondiente, bajo condiciones de presion, temperatura y humedad relativa. Los
factores de calibracion vienen dados en “Agua” y “AirKerma”.

3. AMBITO DE APLICACION

Los diferentes sistemas de medidas para la dosimetria fisica estdn formados por los siguientes
conjuntos de equipamiento:

e Dosimetria relativa

e Dosimetria absoluta

e Verificacién diaria

e Verificacién mensual

El equipamiento se relaciona mds detalladamente en el Anexo |
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4. TIPO DE CONTRATO

El mantenimiento INTEGRAL incluye las modalidades de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y
Técnico Legal sin limitacién de horarios, mano de obra, materiales a emplear sobre los equipos
objeto del presente contrato.

El adjudicatario realizara las tareas y labores necesarias encaminadas a un correcto desarrollo del
servicio con el fin de garantizar el mayor tiempo posible el buen funcionamiento del equipamiento
dosimétrico.

El Hospital Clinico Universitario San Carlos ejercerd la supervision y coordinacion con el
adjudicatario, a fin de asegurarse que el mantenimiento y la conservacion se estan llevando a cabo
conforme a las exigencias y compromisos contractuales establecidos.

4.1. Mantenimiento CORRECTIVO

Cubrird la asistencia técnica a peticion del usuario con el fin de solucionar las averias de hardware
y software que se presenten en los equipos objeto de contrato.

Asi mismo quedan incluidas las posibles peticiones de servicio debidas a deficiencias aplicativas de
los usuarios.

Comprendera la reparacion de todo tipo de averias o fallos en el funcionamiento de los equipos,
los materiales y repuestos para ello, y las horas de mano de obra y desplazamiento de los técnicos
que fuesen necesarias. La empresa adjudicataria empleard siempre repuestos originales,
homologados y/o autorizados por el fabricante mediante el correspondiente certificado de
compatibilidad.

Las intervenciones correctivas tendran GARANTIA durante la vigencia del contrato y minimo de tres
meses para piezas, desplazamientos y mano de obra en el caso de que haya finalizado dicho
contrato.

4.2. Mantenimiento PREVENTIVO

Comprendera la realizacién de las revisiones preventivas periddicas indicadas por el fabricante para
cada linea de equipos. Incluyendo los materiales y repuestos para ello, y las horas de mano de obra
y desplazamiento de los técnicos. La empresa adjudicataria empleard siempre repuestos originales,
homologados y/o autorizados por el fabricante mediante el correspondiente certificado de
compatibilidad, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos.

El adjudicatario detallara para cada linea de equipos el nimero de revisiones anuales y su duracidn
segun especificaciones del fabricante.

Una vez concluidas, se elaborard un informe detallado con los resultados e intervenciones
realizadas. Este informe se entregara al Servicio Técnico del Hospital para que permanezca en sus

dependencias.

Se entiende que todos los trabajos de mantenimiento preventivo sobre los equipos, se realizan
conforme a la normativa vigente.
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Realizard un calendario de mantenimiento preventivo, pactado con el Servicio correspondiente y
que debera ser comunicado al mismo con al menos 15 dias de antelacién.

El mantenimiento preventivo incluye la sustitucion de todas las piezas que por recomendacion del
fabricante o por encontrarse averiadas sea necesario su cambio.

Los planes de Mantenimientos Preventivos minimos exigibles de los equipos cubiertos del presente
pliego seran de periodicidad de ANUAL. Los trabajos a realizar a grandes rasgos seran:

. Chequeo visual de defectos externos

. Chequeo de partes mecdnicas moviles (desgaste)

. Revision de seguridades mecanicas

. Limpieza y lubricacién de partes mecanicas moviles.

. Chequeo y control de funcionamiento mecanico, electrénico y sistema Software.
. Revision de seguridad eléctrica incluyendo conexionado de tierras.

. Chequeo y control de electrdmetros, cdmaras y cables extensores

. Documentacién de las medidas tomadas

0O NOUL A WN B

El adjudicatario buscard la mejor hora para la realizacién del mantenimiento preventivo e
informard, con antelacidn, al personal del Servicio donde se vaya a realizar.

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo, se rellenara la hoja en soporte informatico,
correspondiente al protocolo del mantenimiento preventivo con la correspondiente notificacion
al Servicio Técnico, indicando todos aquellos problemas encontrados y las acciones correctoras
llevadas a cabo.

A nivel general la Inspeccién Preventiva de Seguridad y Mantenimiento ANUAL del médulo Base
para la Dosimetria Relativa constara de los trabajos descritos en la Tabla 1.
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de Agua MP3

Chequeo visual de defaectos externos

Chequeo de partes mecanicas maviles (desgaste)
Revision de seguridades mecanicas

Limpieza y lubricacion de partes mecanicas moviles.
Chequeo y control de funcionamiento mecanico,
electronico y sistema Software.

Limpieza cuba agua, sustitucion agua destilada v entrega
de botella liquido anticorrosivo

Definicion de nuevas referencias mecanica, punto nulo
de emision y puntos limites de posicionamiento.

Test aceptacion movimientos en cada uno de los ejes
mecanicos.

Documentacion de las medidas tomadas

Unidad de Control Principal

1.

2.
3.
a

oo

10.

Chequeo visual de defaectos externos

Limpieza suciedad interna de la unidad

Comprobacion de tensiones de funcionamiento
Chequeo y control de tarjetas SERVO controladoras de
movimientos

Chequeo y control de tarjeta MNOVRAM de
almacenamiento de referencias y puntos nulo y limites
de posicionamiento.

Pruebas de comunicacion serie a través del programa de
Gestion Mephysto o Mcc

Seleccion polaridad electrometro

Seleccion voltaje electrometro

Fugas eléctricas

Documentacion de las medidas tomadas

Control Pendant

1.
2.

m

Chequeo visual de defaectos externos

Comprobacion de funciones a través de la caja de
conexiones

Comprobacion de funciones a través de la unidad de
control principal

Comprobacion de limitaciones a través de la unidad de
control principal

Control movimientos lento y répido

Prueba Test Display

Documentacion de las medidas tomadas

Cables comunicacion K1,/K2

1
2

4.

Chequeo visual de defectos externos

Verificacion de conexionado a los paneles frontales
correspondientes a la unidad de control principal v caja
de conexiones

Prusbas de comunicacion serie a través del programa de
Gestion Mephysta

Documentacion de las medidas tomadas

Carro Transpoite Elevador

1
2

6.

Chequeo visual de defectos externos

Alimentacion eléctrica, fijacion cable de red y fusible de
entrada

Verificacion de ruedas delanteras giratorias, traseras fijas
y freno mecanico de fijacion de movimiento

Verificacion pulsador subida “up” y maxima altura de
elevacion

Verificacion pulsador bajada “down” y minima altura de
elevacion

Documentacion de las medidas tomadas

Tangue Reservorio Agua

1
2

20w~ mLoa

A

Chequeo visual de defectos externos
Alimentacion eléctrica, fijacion cable de red y fusible de
entrada
Verificacion de ruedas delanteras giratorias, traseras fijas
y freno mecanico de fijacion de movimiento
Accionamientos de:
“Llenado”. Reservorio a Tangque
“Parada”. Paro de bomba
"Vaciado”. Tanque a Reservorio
Control de tiempos de llenado y vaciado
Control fugas de agua
Verificacion Opcion “TRP” (si la incluye)
Documentacion de las medidas tomadas
Control Electrometros / cdmaras ionizacion
Chequeo visual de defectos externos
Control de fugas
Estabilidad eléctrica
Pruebas de funcionamiento en modalidades de trabajo
Documentacion de las medidas tomadas

Tabla 1. Cuadro Mant. Preventivo

4.3. Mantenimiento TECNICO LEGAL

El mantenimiento Técnico Legal serd realizado sobre los equipos e instalaciones que, de acuerdo a
las especificaciones de la legislacion, reglamentos, directrices, normas o recomendaciones,
industriales o sanitarias, tanto de caracter general, comunitario, nacional o autondmico, lo

requi

eran, durante toda la duraciéon del contrato.

Serdn por cuenta del adjudicatario, las inspecciones o revisiones de caracter legal que, sobre cada
equipo o instalacidn, incluidos en presente pliego, que lo requiera, hayan de realizarse. Cuando por
imperativo legal alguna de estas revisiones o inspecciones, deban ser efectuadas por una ENICRE o
entidad colaboradora, seran por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de dichas
actuaciones. Deberd indicarse un plan de Mantenimiento técnico Legal sobre el equipamiento.

la empresa adjudicataria elaborard en el minimo plazo posible un
“Manual de Mantenimiento Técnico-Legal de Equipamiento Dosimétrico” que recoja los
equipos afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista de tareas
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y documentacion para llevarlas a cabo. Propondra en la oferta el programa de actuacién
de mantenimiento legal que estime adecuado, que por ley esta obligado a realizar y sera
objeto de valoraciéon por parte del centro.

El coste de adaptacion a las normas sera acordado entre el hospital y el fabricante.
Cuando dicho coste sea desproporcionado con respecto al valor real de la instalacion, o
no sea posible técnicamente la adaptacién, la empresa, informara al Hospital para que
obre en consecuencia.

4.4. GESTION del Mantenimiento

Su principal misién sera la de gestionar todo el proceso de mantenimiento de forma integral
durante el periodo de contratacién, combinando los recursos con el soporte a nivel local, nacional
o internacional, en los casos y para los equipos en los que esta tecnologia esté disponible.

Este servicio de mantenimiento se asignara a un gestor de proyecto que planificara y revisara
periddicamente todas las actuaciones de mantenimiento.

Ademas, este equipo contara con:

e Conjunto de herramientas especializadas

e Este equipo de asistencia directa contara con la formacién y las herramientas de
diagndstico (tanto software como hardware) necesarias para una atencion de 12 linea.

e Stock de repuestos de primera linea

e Asimismo, se dispondra de un stock de repuestos basicos en zona, para la resolucion de las
incidencias mas frecuentes.

e Aplicacién informatica de gestion técnica y administrativa

La formacion, las herramientas y el stock se adaptardn a las necesidades concretas de cada
segmento y tecnologia, que evolucionara de forma paralela a la actividad asistencial y a la dotacién
tecnoldgica del Hospital.

La gestion de incidencias se llevard a cabo durante los afios de vida util del equipamiento a través
de un numero de teléfono centralizado, donde tomara el aviso de averia correspondiente bajo
previa comunicacién de los siguientes datos:

e Centro Hospitalario

e Departamento

e Persona de contacto

e Datos de contacto

e Descripcion del problema

e Datos de la unidad averiada.

Esta comunicacidn de averias genera una apertura de trabajo en donde se podra seguir
detalladamente por parte del usuario el estado de las incidencias abiertas mediante la asignacién
de un nimero de caso.

El tiempo de respuesta, con el objeto de tratar de diagnosticar la averia no sera superior a 6 horas.
El tiempo de reparacion de las averias normales y rutinarias no superara las 24 horas.

Aquellas averias que por su complejidad necesiten de ser enviadas a fabrica, el adjudicatario
sustituird con un equipo de las mismas caracteristicas en caso de solicitud del centro hospitalario.
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Los datos de las actuaciones seran registrados en el sistema de Control y Gestién de incidencias del
Servicio Técnico del hospital. Con la informacidn registrada en dicho sistema, se generaran de forma
periddica informes resumen de todas las intervenciones o actuaciones, tanto preventivas como
correctivas.

Con esta informacion, se planificaran reuniones periddicas con el representante designado por el
centro para seguimiento y analisis del funcionamiento de cada equipo y/o area, con el objetivo de

identificar posibles mejoras en el funcionamiento de los equipos y de los procesos de asistencia
técnica.

4.5. MEDIOS Técnicos
Los medios técnicos serdn aportados por el adjudicatario.

El personal técnico ira dotado de los equipos de diagndstico en averias, asi como de aquellas
herramientas e instrumentos de medida precisos para el normal desarrollo de las actividades.

e Herramienta diversa especializada
e Multimetro
e Equipo TEST estabilidad eléctrica

4.6. TIPOS de cobertura y PROCESOS de Asistencia Técnica

Los tipos de cobertura que engloba el plan de mantenimiento seran las siguientes:

5.6.1. Soporte de Nivel 1 (T1)

Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias basicas del usuario. Asistencia al
operador del equipo, soluciones técnicas no complejas, colaboracién con los técnicos especialistas

para respuesta remota y operaciones o acciones que requieran la participacion de dos técnicos.

5.6.2. Soporte de Nivel 2 (T2)

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Este nivel corrobora el diagnéstico del primero, con apoyo remoto o en el propio hospital si fuera
necesario a las consultas técnicas del cuerpo de técnicos ubicados en la unidad de mantenimiento
del centro hospitalario.

5.6.3. Soporte de Nivel 3 (T3)

Este nivel da apoyo a los técnicos de segundo nivel, analiza tendencias y comportamientos
andmalos de los equipos. Elabora protocolos conjuntamente con los usuarios radiofisicos.

4.7. MATERIALES incluidos

El adjudicatario aportara sin exclusion alguna todos los materiales de repuesto necesarios para la
mejor resolucién de las averias que se produzcan en los equipos objeto de contrato, asi como para
la realizacién de los mantenimientos, preventivos, correctivos y técnico legales y controles de
calidad garantizando en todo momento el stock minimo de piezas necesario para el cumplimiento
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de este contrato. Los repuestos utilizados para tal finalidad seran originales, igual a los instalados.

El adjudicatario se responsabilizard de almacenar las piezas necesarias empleadas en las
intervenciones para no incrementar el tiempo de respuesta.

5. OTRAS PRESTACIONES

5.1. Mantenimiento Evolutivo

Mantener los niveles de prestaciones de los programas de acompafamiento para los equipos de
control de calidad es fundamental, asegurdndonos que siempre estaremos a la ultima revision de
Software.

Con este tipo de mantenimiento evolutivo en el tiempo se incluyen todas las incorporaciones,
modificaciones y eliminaciones necesarias para cubrir la expansiéon o cambios en las necesidades
del usuario.

Anualmente se realizarad una revisidon de las versiones de Software adquiridas por el hospital,
instalando los “updates” (actualizaciones a una versién superior) en los PC dedicados.
Los programas sujetos a estas actualizaciones UPDATES son:

Referencia Descripcion Version Nim. Serie

0443

S0B80001 Mephysto software UPDATE

. TPLAMOD Planning module for MEPHYSTO_FOCUS 0443
DOSIMETRIAS
Relativa SOB0028 TanSoft software 10206
Abscluta 510001 Unisoft Software 178
Diaria 510002 Uniset software F/Unidos 80141-80142
Mensual S070017 Quickcheck Software 2.0 2.0 G1020015
S070011 Multicheck Software 3.6 51020194
5080032 BeamAdjust Software 2.3.2 1020193

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

5.2. Ciclo de Calibraciones. -

Segun el Real Decreto 1566/1998 sobre los requerimientos en los programas de control por el que
se establecen los criterios de calidad en radioterapia, el adjudicatario llevara a cabo esta calibracion
necesaria para la vida util de los equipos y la trazabilidad de los mismos.

Los electrémetros y cdmaras de referencia ubicadas en cada acelerador estaran sujetos al ciclo de
calibracién cada dos anos. La empresa adjudicataria realizard los chequeos y calibraciones de los
electrometros, camaras de ionizacidon y detectores de radiacion en fabrica, respetando los
intervalos definidos en el manual técnico o de usuario.

La siguiente tabla muestra las unidades que estan sujetas a calibracién. Se fijara con el adjudicatario
las fechas mas convenientes para realizar las calibraciones.
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Referencia

T10008 UNIDOS E Dosemeter 080141
T10008 UNIDOS E Electrometro 080142
TM30013 Camara lonizacion Farmer 0.6 Sumergible 000418
TM30013 Camara lonizacion Farmer 0.6 Sumergible 000419
TM31006 Camara 0,015¢c PinPaint 001072
TM31010 Camara loniz. Semiflex 0.125¢c 000285
TM31010 Camara loniz. Semiflex 0,125 cc 000286
TM30013 Camara loniz. Farmer 0,6 cc sumergible 010680
TM31021 Camara loniz. Semiflex 3D 0,7 cc 142385
TM21022 Camara PinPoint 3D 0,16 cc 152166
Control Diario T42031 Quickcheck Webline 002805
g BN TRV T10033 Starcheck Maxi 2030

T10001 Electrometro UNIDOS 11736
TM33002 HDR CHAMBER 200 CC (077.091) 000482
TM10053 Electrémetro UNIDOS ROMECQ 180464
TM33005 Camara SourceCheck 4Pi 122204

Camaras

Braquiterapia

Dichas calibraciones vendran dadas por la disponibilidad de dicho equipamiento por parte del
hospital.

El adjudicatario facilitard un documento de calibracion de los equipos citados arriba siguiendo un
modelo y estandar internacional indicando todos los valores y medidas necesarios para su ajuste
por el Especialista de Radiofisica.

5.3. Unidades de Préstamo. -

Para minimizar los tiempos de parada y eliminacién de problemas o averias en los diferentes
modulos de equipamiento, el adjudicatario ofrecera equipamiento dosimétrico para continuar con
el correcto funcionamiento del Servicio de Radiofisica sin alterar su actividad y dando cobertura
“next day” en la mayoria de los casos.

En relacién al equipamiento incluido en el contrato el stock disponible incluird todo el material, o
en su defecto, en el caso que la referencia hubiera sido actualizada se suministraria un equipo que
cumpla las mismas funciones que el averiado:
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Referencia

Descripcion

Ti0011 MP3 - TANDEM Electrometro | T43164/K1-4 Cable control MP3 4m

T41013 MP3 Control Unit T43164/K2-20 | Cable motor MP3-Control Unit
T4316/U101 Brazo C movimiento MP3 T43164/K2-4 MP3 Cable Motor 4m
T4316/U111 MP3 Brazo movimiento B T10006.1.002 | Cable sefial com.Tandem-C.Unit
T4316/U121 MP3 Brazo movimiento A T43164/U200 | TBA Control Pendant
T2954/K3-6 Cable extensor Mém (6m) HD | TM31014 PinPoint chamber 0,015cc
T22373/K67-30 Cable interface RS232 30 m TW30011 Camara Farmer 0,6cc grafito
T25015-2 Cable R5232 (2m ) 3-25 pins ThM31002 Camara Semiflexible 0,125¢cc
T22373/K58-20 Cable R5232 TANDEM-PC TM30006-1 Chamber Farmer 0,6 Waterproof
T43164/K1-20 Cable control MP3 T10008 Electrometro UNIDOS E
TM33002 HDR CHAMBER 200 CC TM33005 Camara SourceCheck 4Pi

5.4. Cables de Comunicacion. -

Como parte vital en la medida y elemento esencial en la comunicacién, no se consideran material
fungible y si parte del conjunto de medidas; por tal motivo, los cables de comunicacion entre
camaras y electrometros, altamente sensibles, asi como los cables de comunicacién serie RS232 y
adaptadores de cdmara TNC se encuentran incluidos por rotura o fallos de conexion.

5.5. Renovacion Hardware. -

El Mantenimiento Evolutivo de Software (aportacion 1) a veces conlleva la renovacién del hardware
que lo soporta, debido a los requisitos minimos necesarios para poder realizar una instalacion
correcta, habilitando la aplicacidn instalada para que funcione correctamente sin ningun tipo de
restriccion, ya sea velocidad del procesador como memoria RAM.

5.6. Formacion Continua. —

Se ha de entender toda actividad dirigida a la capacitacion, fortalecimiento, ampliacién o
actualizacion de los conocimientos, técnicas o habilidades que el profesional del departamento de
Radiofisica puede necesitar para el mejor desempeno de sus funciones.

5.7. Renovacion tecnolédgica. —

Durante la vigencia del presente contrato se prevé la necesidad de incorporar los siguientes
elementos nuevos:

e Termohigrometro 622

e Termdmetro 720

e PinPoint 3D Chamber 0,016 cm?3

e Extension cable ‘M20m HD’

e microSilicon X
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6. INFORMACION ADICIONAL

6.1. Obsolescencia de productos y renovacion tecnologica

El adjudicatario comunicara al centro los equipos que entren en obsolescencia dentro del periodo
de contratacidn para bien eliminarlos del contrato vigente total o parcialmente.

En ningln caso se realizard una renovacién tecnoldgica del equipamiento dosimétrico por motivos
de obsolescencia del producto.

6.2. Exclusiones generales al contrato de mantenimiento

Quedan excluidos de este contrato:

- Los componentes informaticos: PC’s sobremesa y PC’s portatiles, asi como periféricos, impresoras.
- Fuentes radiactivas y alojamientos de camaras para las mismas.

- Fantomas de agua sélida

- Todos aquellos elementos no incluidos en el anexo |

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ SOTO JOSE MIGUEL
Fecha: 2023 01 18 14:19

Fdo.: José Miguel Fernandez Soto.
Jefe del Servicio de Fisica Médica

Firmado digitalmente por: ZARCO RODRIGUEZ JULIO VICENTE
Fecha: 2023 01 19 06:20

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

Fdo.: Julio Zarco Rodriguez
Subdirector Gerente

Por vacante de la Direccién Gerencia, art. 13 de la Ley 40/2015
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ANEXO |
Relacion Equipamiento
Relacidn del conjunto de equipos que componen el Sistema de Dosimetria.

1. DRE. Dosimetria Relativa. TBA_MP3
Incluye todo el conjunto de dosimetria relativa.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

13 |



R

SaludMad

Hospital Clinico
. San Carlos

DOSIMETRIA RELATIVA
TBA-PLUS MP3

1931010
1931093
T43164/U200
T4316/U182
T43162
T43163
5080001
L9581011
T2954/K220
T4316/U161
T4316/U171

281007

5080028
1931007
L17&8012
T10006.1.002
T95030
L643011
999-702-T
999-602-T
999-802-T
T10011

2. DAB. Dosimetria Absoluta

DESCRIPCION

Automatic Waterphantom Mp3 Re
Mp3 Control Unit Rf.L381093
Control Pendant Mp-3

Mp3 Position.Device

Ref. T43162- Mp3 Lifting Carriage
Ref. T43163- Mp3 Water Reservoir
Software MEPHYSTO

Ref. L981011- Mp3/Mp3-5 (K1+K2)
Cable 20 M. Ref. T2954/K2-20

Ref. T4316/U161- Mp3/Mp3-5 Holder
Mp3/Mp3-5 Chamb. Hold. Device

Option FOCUS for Mephysto

Software Tandem dual electrometer
Ref. L981007 TPR for MP3

R5232 Interface cable 9 pin
Signal cable

Power Supply 110.240V FfTandem
Ref. L643011 Nipple for MP3
Detector Campo Hi-psi Fotones
Detector Campo Hi-psi Electrones
Detector Referencia-Scanditronix
Electrometro TANDEM

T4316-0443 1
0364-10206 1
2451 1

= 1
T43162-259 1
T43163-286 1
443 1

2 juegos 1

4 Unidades 1

- 1

443 1
10206 1
443 1

- 1

DEB0123170 1

DEBO0O23209

DEB0223156 1
10206 1
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion



‘;_« Hospital Clinico

saavers OaN Carlos
DESCRIPCION | MNiim. SERIE UDSs.
TM31002 Semiflex 0,125 Cc lon Chamber 00285 1
TM31002 Semiflex 0,125 Cc lon Chamber 00286 1
TM31014 lon Chamber PinPoint 0.015 Cc Q0E42 0010725 1
TM30013 lonization Chamber Farmer 0.6 Waterproof 00418 |
TM30013 lonization Chamber Farmer 0.6 Waterproof 00419 2l
“MO.3W" Cable Adaptador M 30cm CMw - 1
“M0.3B" Cable Adapt 30 cm Mxxb Semiconductor - 1
E § T4315/U311 TBA Farmer chamber holding device & 1
5 3 T4316/U141 TBA Semiflex chamber holding device = 1
< 5 T4316/U271 TBA Roos chamber holding device - i
= E T10008 Electrometro Unidos T10008 80141 1
g g T10008 Electrémetro Unidos T10008 80142 3
i T47001 Unitest Test Device 178 1
510001 Unisoft Software 178 1
510002 Uniset software FfUnidos 80141-80142 1
L178012 R5232 Interface cable 9 pin - 1
T41014 Stationary WaterPhantom - 1
T41019 MP1 Cuba agua acrilica con movimientos 0033 1
T2953-20 Extension Cable Ref. T2953-20 - 1
T2954/K3 Extension Cable Ref. T2954/k3-6 - 1

3. CDL. Verificacion Diaria

Incluye reparaciones, actualizaciones de software asociado, calibraciéon bienal y préstamo de
equipo.

1
REFEREMNCIA DESCRIPCION l MNim. SERIE m

T42031 Quickcheck Webline 02825 1

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

T42031.1.100 Docking Station 01131 1

Verificacidn

S070017 Quickcheck Software G1020015 1

4. CMEN. Verificacion Mensual

Incluye reparaciones y “update” software asociado.
No incluird actualizacidon de programas a version superior (upgrade), calibracién bienal y préstamo
de equipo.
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REFERENCIA DESCRIPCION Nam. SERIE m

= T10033 STARCHECK maxi 2030 1
% T16039 Detector interface 4000 2728 1
0

§ S070011 MultiCheck Software 3.6 1020194 1
E S080032 BeamAdjust version 2.0.1 G1020193 1

5. DB. Dosimetria de Braquiterapia
Incluye reparaciones, actualizaciones de software asociado, calibracion bienal y préstamo equipo.

REFERENCIA DESCRIPCION Nam. SERIE n

s T10001 Electrometro UNIDOS 11736

§ TM33002 HDR CHAMBER 200 CC (077.091) 4382 ik
% TM10053 Electrometro UNIDOS ROMEO 180464 1
- TM33005 Camara SourceCheck 4Pi 122204 1

ANEXO Il

Importe contrato mantenimiento:

£5
£'0
33
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88
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w
53
it
- -1
53
SE

Lote | Concepto Importe Anualidades Base 21% IVA | Total
anual s/IVA imponible c/IVA
1 Mantenimiento | 19.495 € 4 77.980,00 € | 16.375,80 | 94.355,80
INTEGRAL
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