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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALIDADES 

CRITERIOS GENERALES 

Se ha diseñado las soluciones de cerramiento del edificio, favoreciendo: 
La economía de medios 
La estabilidad de recursos y el reciclaje 
El mantenimiento y la conservación 
La mínima complejidad constructiva y estructural 
La adecuación al edificio existente 

1. SISTEMA ENVOLVENTE

1.1. CERRAMIENTOS FACHADA 

Se propone una rehabilitación en los cerramientos del edificio para conseguir con el conjunto de las 
actuaciones una reducción de al menos el 30% de consumo de energía primaria no renovable. 

Se ha apostado por la máxima eficiencia energética utilizando un buen sistema envolvente que 
reduzca al máximo la demanda energética del edificio en función del clima, del uso previsto. 

SE PLANTEAN LOS SIGUIENTES TIPOS: 

Muro exterior fachada desde zócalo (M1*) 
Su composición será la siguiente (de exterior a interior): 

o Revestimiento acrílico continuo color blanco pergamino Eurocem Quarz acabado fratasado 
(*) e=2cm

o EPS sistema de aislamiento exterior (SATE) e= cm
o Cerramiento existente e=30cm 
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2. CUBIERTA 
 
2.1. CUBIERTA INCLINADA 
 
Cubierta en contacto con aire fiscalia (C1*) 
Su composición será la siguiente (de exterior a interior): 

o Panel sándwich color antracita (ral 7016) 3cm con núcleo de poliestireno extruido. 
o Cubierta existente de panel sándwich 3cm y aislamiento y falso techo al interior 

 
Cubierta en contacto con aire (C2*) 
Su composición será la siguiente (de exterior a interior): 

o Panel sándwich color antracita (ral 7016) 3cm con núcleo de poliestireno extruido. 
o Cubierta existente de panel sándwich 3cm  

 
 
 
3. CARPINTERÍA 
 
3.1. EXTERIOR 
 
Las ventanas, ventanales y puertas exteriores se caracterizarán por su función como cerramiento, 
que asegure un adecuado aislamiento acústico al ruido aéreo o higrotérmico permitiendo además, 
la iluminación evasión visual y ventilación.  
 
Las carpinterías elegidas tienen las siguientes características: 

o Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4 
o Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12208:2000) CLASE E1500 para abatibles 
o Resistencia al viento: (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5 
o Perfiles extruidos de 1.5mm para abatibles. 

La carpintería dispondrá de recogida y evacuación del agua de condensación, cuando pueda 
producirse, de modo que esta no cause deterioros en el interior de la carpintería. 
 
SE PLANTEAN LOS SIGUIENTES TIPOS: 
 
(W1) Ventanal planta primera hall (hueco total 496x248) 

o Composición de 4 hojas fijas con 1 abatible  
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 industrial acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*1UD 
 

(W2) Ventanal planta primera y segunda hall fachada sur (hueco total 496x248) 
o Composición de 5 hojas fijas  
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 industrial acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*2UD 

 
(W3) Ventanal planta primera hall fachada norte (hueco total 492x241 punto más alto) 

o Composición de 5 hojas fijas con forma superior en arco 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 industrial acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
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o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*1UD 

 
(W4) Ventanal planta tercera hall fachada norte (hueco total 494x148) 

o Composición de 5 hojas fijas  
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 industrial acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*1UD 

 
(W5) Ventanal planta tercera hall fachada norte (hueco total 494x148) 

o Composición de 5 hojas fijas con forma superior en arco 
o  
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 industrial acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*1UD 

 
(V1) Ventana tipo (hueco total 100x150cm) 

o 1 hoja oscilobatiente 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR-70 HO / acabado lacado RAL 7016 gris 

antracita.  
o Vidrio doble 5/16 argón/4+4.2. 
*261UD 

 
(V2) Ventana sótano (hueco total 100x50cm) 

o 1 hoja abatible horizontal 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR-70 HO / acabado lacado RAL 7016 gris 

antracita.  
o Vidrio doble 5/16 argón/4+4.2. 
*16UD 

 
(V3) Ventana escaleras (hueco total 100x80cm) 

o 1 hoja abatible horizontal 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 HO / acabado lacado RAL 7016 gris 

antracita.  
o Vidrio doble 5/16 argón/4+4.2. 
*8UD 

 
(V4) Ventana aseos (hueco total 100x150cm) 

o 1 hoja oscilobatiente + rejilla ventilación superior 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo COR 70 HO / acabado lacado RAL 7016 gris 

antracita.  
o Vidrio doble 5/16 argón/4+4.2. 
*16UD 

 
(V5) Ventana escalera principal (hueco total 208x152cm) 

o 2 hoja abatibles 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo COR 70 HO / acabado lacado RAL 7016 gris antracita.  
o Vidrio doble 5/16 argón/4+4.2. 
*3UD 
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(P1) Puerta de acceso principal fachada sur (hueco total 491x290cm) 
o 4 hojas abatibles (150x210cm) + 2 hojas fijas laterales + 2 hojas fijas superiores 

semicirculares 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo Milennium  Plus 70 acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*2UD 

 
(P2) Puerta de acceso fachada norte (hueco total 505x290cm) 

o 4 hojas abatibles (150x210cm) + 2 hojas fijas laterales + 2 hojas fijas superiores 
semicirculares 

o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo Milennium  Plus 70 acabado lacado RAL 7016 
gris antracita.  

o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*2UD 

 
(P3) Puerta de acceso fachada oeste (hueco total 100x215cm) 

o 1 hojas abatibles  
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo Milennium  Plus 70 acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
*1UD 

 
(P4) Puerta de acceso secundario fachada sur (hueco total 187x290cm) 

o 4 hojas abatibles + 1 hoja fija superior semicircular 
o Carpintería de aluminio tipo Cortizo modelo Milennium  Plus 70 acabado lacado RAL 7016 

gris antracita.  
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1. 
*2UD 

 
Lucernario central L1 

o Lucernario a un agua en un plano inclinado a 25o sobre muretes de albañilería (hueco total 
632x660cm) 

o Perfilería de aluminio autoportante 
o Vidrio doble 6/16 argón/4+4.1 
o Con celosía de aluminio con lamas fijas 

 
 
 
4. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS EN ASEOS PUBLICOS ACCESIBLES 
 
4.1. REVESTIMIENTOS DE PAREDES 
 
Los revestimientos de paredes y techos quedarán caracterizados para su función protectora y 
decorativa, su resistencia a los agentes y usos en los que visiblemente están sometidos, por su 
clase de reacción al fuego y por su durabilidad.  
 

Acabados aseos públicos accesibles: 
- Zocalo  
Alicatado con plaqueta cerámica color blanco 60x30cm con rejuntado blanco hasta una 

altura de 2,10cm. 
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- Espejo  
Luna de espejo con cantos pulidos sobre tablero, enrasado con el alicatado hasta una altura 

de 2,10cm según planos. 
En el aseo accesible luna de espejo redonda de φ80cm orientable al menos 10o 
 
- Paredes  
Pintura plástica lisa color blanco sobre tabiques existentes por encima del zócalo. 

 
 
4.2. REVESTIMIENTOS DE TECHOS 
 
La totalidad de la superficie irá con falso techo.  
 

Acabados aseos públicos accesibles: 
- Interior aseos  
Falso techo registrable con placas de 60x60x1,5cm resistente a la humedad, con 

subestructura de descuelgue de acero galvanizado lacado en blanco en dos direcciones con 
perfilería vista.  
 
 
4.3. REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
 
Los revestimientos de suelos quedarán caracterizados por su resistencia al desgaste y al 
punzonamiento ocasionado por pisadas o muebles, su resbaladicidad y su comportamiento ante el 
agua, y su estabilidad al ataque de los agentes químicos cumpliendo el CTE SU, así como por su 
función decorativa y por su clase de comportamiento al fuego.  
Cuando se realicen a partir de piezas, se reservará una cantidad no inferior al 2% para su entrega 
al usuario para facilitar posteriores reparaciones 
 

Acabados aseos públicos accesibles: 
- Interior aseos 
Pavimento con solado de gres porcelánico 60x60cm anideslizante gris monocolor. 
 

 
5. INSTALACIONES EN ASEOS PUBLICOS ACCESIBLES 
 
5.1. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
 
Sólo se interviene en los núcleos de aseos públicos generales de la planta primera, segunda, y 
tercera. Se conservan las instalaciones existentes de fontanería y saneamiento moviendo algunos 
puntos de fontanería y desagües. 
 
Se refleja un esquema de la instalación en los planos del proyecto. 
 
Todo el material y equipo deberá cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las 
normas vigentes. Deberá poderse mezclar el agua fría y caliente en los grifos de bañeras, duchas, 
lavabos, fregaderos y lavaderos. Existirá posibilidad de desagüe para vaciado de la red. Habrá 
llaves de paso en cada local húmedo. 
 
Aparatos sanitarios 
Se dispondrán según los planos de proyecto. Deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad reseñadas en las normas vigentes sobre fabricación y control de calidad. 
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CUMPLIMIENTO CTE 

 
 

DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL No procede 
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO X 

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD X 

DB HS SALUBRIDAD No procede 

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO No procede 
DB HE AHORRO DE ENERGÍA X 
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DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I 
de CTE). 

 
DA DB-SUA/2. ADECUACIÓN EFECTIVA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN 
EDIFICIOS EXISTENTES 

 
El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los 
edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 

 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD 

 
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 
SUA 1-2. Discontinuidades 
No existen escalones en los itinerarios accesibles 

 
SUA 1-3.1. Protección de desniveles 
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 
cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación 
comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

 
Esta circunstancia solo se produce en los estrados de las salas de vistas, donde el uso queda restringido 
a personas familiarizadas con el entorno, siendo muy improbable la caída y donde la posible barrera 
sería incompatible con el uso previsto 

 
SUA 1-4.2. Escaleras de uso general SUA 
1-4.2.2. Tramos 
Se cumple que entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, los peldaños tienen la misma 
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de 1 cm. 

 
SUA 1-4.2.3. Mesetas 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 
de la Sección SUA 9. 
 
Se instalaran bandas señalizadoras. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar 
el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán 
de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

 
SUA 1-4.2.4. Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. 
Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa 
a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
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Se colocará pasamanos por el lado exterior de la escalera principal en ambos tramos. El 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado, sin interferir con la 
circulación. 
 
El pasamanos está a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos es firme y fácil de 
asir, está separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interfiere el paso 
continuo de la mano. 

 
SUA 1-4.3. Rampas en itinerarios accesibles 
No existen rampas por lo que el estudio de este apartado no procede. 
El itinerario exterior paralelo a la fachada principal del edificio dispone de una pendiente <4% por lo 
que no se considera rampa a efectos del DB-SUA. 
La rampa de circulación de vehículos de acceso al aparcamiento no está prevista para la circulación 
de personas y no pertenece a un itinerario accesible. 

 
SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 
SUA 2-1.1. Impacto con elementos fijos 

 
La altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido 
y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre es de 2 m, como 
mínimo. 

 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación están a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

 
En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir 
del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

 
En planta baja, bajo el primer tramo volado de escalera se dispondrá un elemento de 
protección para restringir el paso a esta zona de altura inferior a 2 metros, limitando así el 
riesgo de impacto. 

 
SUA 2-1.2. Impacto con elementos practicables 

 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula situadas 
en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el 
barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las 
hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

 
La puerta del cuarto de limpieza, para un mejor funcionamiento, abre hacia fuera, invadiendo el 
pasillo de los aseos. Se trata de un recinto de ocupación nula, utilizado únicamente para el llenado 
y vaciado de cubos de limpieza. 

 
SUA 2-1.3. Impacto con elementos frágiles 

 
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto, siendo la diferencia de cotas a ambos 
lados de la superficie acristalada inferior a 55 cm, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003: X: 1, 2 ó 3 
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Identificación de áreas con riesgo de impacto: 

Y: B o C 
Z: cualquiera 

 
 
Las partes vidriadas de puertas y ventanas que se sustituyen, dispondrán de un acristalamiento 
laminado o templado que resiste sin romper un impacto nivel 3. 

 
SUA 2-1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 
No existente grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas.  
Los ventanales hasta el suelo del atrio de acceso disponen de elementos de protección.  
Las puertas de vidrio disponen de elementos (cercos y tiradores) que las permiten identificar. 

 

SUA 3. APRISIONAMIENTO 
 
Los nuevos aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, 
mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y 
que permita al usuario verificar que su llamada a sido recibida, o perceptible desde un paso 
frecuente de personas.

 
La fuerza de apertura de las puertas en itinerarios accesibles es como máximo de 25 N, en general, 
65 N cuando sean resistentes al fuego. 
 
SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

   
SUA 4-1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media es del 
40% como mínimo. 
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- Espacio para giro  - Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o 
portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores 
accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos. Donde se 
exigen espacios para giro se admite que estos tengan al menos 
1,20 m de diámetro, libre de obstáculos 

 
- Pasillos y pasos  - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. Anchura de paso: como criterio 

general se considera suficiente para circular en línea recta y 
hacer giros de hasta 90º una anchura de 90 cm en uso privado y 
en establecimientos cuya superficie útil total sea inferior a 100 
m2, y de 1,10 m en el resto de zonas de uso público, pero dichas 
anchuras son insuficientes allí donde la limitación del espacio y 
la configuración de los elementos obligue a giros mayores y a 
maniobras más complejas que un simple giro, tales como la 
apertura de una puerta. En esas circunstancias se precisa un 
círculo de al menos 1,20 m de diámetro, libre de obstáculos 
 
- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 
m, y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de 
dirección. Se admite que los estrechamientos puntuales tengan 
una anchura menor de 1 m pero no inferior a 0,80 m. 
 

- Puertas  - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por 
no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la 
anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta 
debe ser ≥ 0,78 m  
 
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 
1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con 
una sola mano, o son automáticos  
 
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del 
barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m  
 
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón ≥ 0,30 m. Se admite que la distancia exigida desde el 
mecanismo de apertura hasta el rincón exista únicamente en el 
lado hacia el que abre la puerta.  
 
- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando 
sean resistentes al fuego)  
 

- Pavimento  - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o 
arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas 
de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación.  
 

- Pendiente  - La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las 
condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido 
de la marcha es ≤ 2%  

 
(VER PLANOS DE ACCESIBILIDAD) 

 
9.1.2. Dotación de elementos accesibles 
Plazas de aparcamiento accesibles 
El edificio no dispone de plazas de aparcamiento para los usuarios  
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Servicios higiénicos accesibles 
Existe un aseo accesible por planta de uso compartido para ambos sexos. Su itinerario cumple el 
apartado “itinerarios accesibles” descrito anteriormente 

 
Se adapta a normativa el aseo accesible existente en planta baja y se añade otro aseo accesible en 
planta primera. Ambos cumplen: 
Aseo accesible Está comunicado con un itinerario accesible 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible (abatibles 
hacia el exterior) 
 
Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno 

 
Lavabo accesible Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin 

pedestal 
Altura de la cara superior ≤ 85 cm 

Inodoro accesible Espacio de transferencia lateral a ambos lados de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro 
Altura del asiento entre 45 – 50 cm 

 
Barras de apoyo  Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del 

paramento 45-55 mm 
Fijación y soporte: soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección 
Barras horizontales Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 

De longitud ≥ 70 cm 
Son abatibles las del lado de la transferencia 

En inodoros Una barra horizontal a cada lado, separadas entre 
sí 65-70 cm 

 
Mecanismos y Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
accesorios superficie 

Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual 
de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance 
horizontal desde asiento ≤ 60 cm 
Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al 
menos 10º sobre la vertical 
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m 

 

Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia. 

 
Existe un mostrador que cumple esta condición. 

 
Mecanismos 
Excepto las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los 
pulsadores de alarma son mecanismos accesibles. 

 
9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

 
9.2.1. Dotación 

 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los siguientes elementos: 

Entradas al edificio accesibles 
Itinerarios accesibles 
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Aseos accesibles 
Plazas de aparcamiento accesibles 
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles 

 
9.2.2. Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los aseos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille 
y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha 
en sentido salida de la cabina. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 
SI 3-6. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 

 
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en  el suministro 
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición 
de cerrado seguro 

 
Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la 
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje 
con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible 
según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N  cuando sea resistente al 
fuego. 

 
No existen puertas peatonales automáticas. 

 
SI 3-7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 

 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto cuando 
se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde 
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. No existe ninguna 

 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como 
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
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e) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una salida del 
edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), 
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 

 
SI 3-9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
El edificio objeto de estudio es de uso administrativo con altura de evacuación inferior a 14 m 
La superficie de la planta de uso aparcamiento es inferior a 1.500 m² 
No es necesario por lo tanto disponer, en la planta que no dispone de una salida de edificio accesible, 
de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o 
bien de una zona de refugio. 

 
La planta baja, planta de salida del edificio, dispone de algún itinerario accesible desde todo origen 
de evacuación situado en una zona accesible hasta la salida del edificio accesible. 

 
No se han habilitado salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes 
de los accesos principales del edificio. 

 
SI 4. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Uso administrativo 
Sistema de alarma  Si la superficie construida excede de 1.000 m². El sistema de alarma transmitirá 
señales visuales además de acústicas. 
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DB SI  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, 
así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. 

 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un 
técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 
Conforme al apartado III Criterios generales de aplicación: 

 
6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 

elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 

 
Por lo tanto, sólo se aplicará el DB SI a los elementos del edificio modificados 
por la reforma. 

 
7. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de 

evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a 
elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección 
contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones 
deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

 
La reforma no altera la ocupación ni la distribución con respecto a los elementos 
de evacuación. La reforma no afecta a elementos constructivos de ningún tipo. 

 
8. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad 

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 
 

No se menoscaban las condiciones de seguridad preexistentes 
 

 
 
SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto, donde no se modifican las condiciones 
interiores  
 
 
SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
Exigencia básica SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el 
edificio considerado como a otros edificios. 
 
Medianeras y fachadas 
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No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto  
 
Cubiertas 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de la cubierta inclinada (panel sandwich) es 
BROOF(t1). 
 
SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
Exigencia básica SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. 
 
No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto, donde no se altera la ocupación 
ni los recorridos de evacuación. 
 
SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Exigencia básica SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
 
No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto 
 
 
SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Exigencia básica SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
 
No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto. 
 
SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
Exigencia básica SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
No es de aplicación para las obras objeto de este proyecto. 
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DB HE  AHORRO DE ENERGIA 

 
El edificio se ha proyectado conforme al RD 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. Para satisfacer los objetivos del requisito básico “ahorro de energía” 
indicados en el art. 15:   
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes.  

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO 
La calificación energética del edificio se ha realizado mediante la Opción General. Para ello, se ha 
empleado la herramienta informática Cype Architecture para realizar un modelo BIM del edificio, así 
como el documento reconocido CYPETHERM HE Plus para la definición de instalaciones y análisis de 
resultados.  

Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico 
zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 9.1, en la que, hora a 
hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona 
del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada 
equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando 
el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado. 

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios 
técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza 
mediante el programa CteEPBD, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el 
Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los 
edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017. 

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no 
renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 
energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', 
conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del 
programa CteEPBD. 

A continuación, se muestra el esquema seguido durante el análisis energético del edificio: 
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El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo 
total de energía. 

  

 Descripción Vector energético EF 
(kWh/año) Rendimiento estacional 

Generadores de calefacción 
01 TOSHIBA RAV-SP1104AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3827.50 1.17 
02 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 28387.06 2.60 
03 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 9297.35 2.34 
04 TOSHIBARAV-SM1603AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3800.41 2.26 
05 DAIKIN RZQ200C7Y1B Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1533.43 2.55 
06 CARR ERMUBH034C201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 112 07 2.68 
07 GENERAL AOHG24LALA Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 89.26 2.76 
08 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 71.39 2.77 
09 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 60.56 2.69 
10 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 51.38 2.64 
11 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 44.74 2.93 
12 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 42.03 3.10 
13 CARR ER MUBH068A208 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 38.98 3.17 
14 CARR ER MUBH054B201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 33.59 3.02 
15 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 25.65 3.09 
16 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 20.65 3.11 
17 HITECSA CCHBA-901 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 18.71 3.27 
18 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 15.54 3.59 
19 CARR ER TASE0178BNS4W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 13.80 3.41 
20 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 10.32 3.58 
21 GENERAL AOHA18LCL Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 8.59 3.85 
22 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 7.01 3.72 
23 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 5.05 3.73 
24 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3.20 3.62 
25 HITECSA CCHBA-901 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2.40 3.43 
26 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1.66 3.14 
27 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.60 3.27 
Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Gasóleo C 14.78 0.70 
Generadores de refrigeración 
01 TOSHIBA RAV-SP1104AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1374.63 1.37 
02 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 9891.38 4.39 
03 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3844.13 3.69 
04 TOSHIBARAV-SM1603AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 644.11 3.31 
05 DAIKIN RZQ200C7Y1B Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 70.93 3.24 
06 CARR ERMUBH034C201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 30.24 4.40 
07 GENERAL AOHG24LALA Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 26.67 4.41 
08 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 23.44 4.43 
09 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 19.58 4.43 
10 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 16.14 4.40 
11 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 15.50 4.43 
12 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 13.96 4.38 
13 CARR ER MUBH068A208 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 12.15 4.48 
14 CARR ER MUBH054B201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 10.35 4.48 
15 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 7.65 4.36 
16 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 5.08 4.42 
17 HITECSA CCHBA-901 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 3.20 4.34 
18 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2.81 4.49 
19 CARR ER TASE0178BNS4W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1.55 4.20 
20 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.50 3.96 
21 GENERAL AOHA18LCL Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.12 2.42 
22 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.00 1.44 
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Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 
2.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las 
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los 
siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (W) 

  
  
 
2.3. Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se 
muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias 
de cada día, en cada zona: 

  

Espacios acondicionados 

 
  

Espacios no acondicionados 
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Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 
Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 
Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento interno, kWh/m²·año. 
Q lum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, kWh/m²·año. 
Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, kWh/m²·año. 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/m²·año. 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/m²·año. 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año.  
  
 
3. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 
3.1. Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo 
del edificio. 

  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

( C) 
Tª refrig. 
media 

( C) 
 

Espacios acondicionados (Zona habitable) 
Planta Baja 1033.91 3153.42 1.48 15536.72 9808 66 11650 07 -- 17552.78 20.0 25.0  
Planta Primera derecha 675.56 2060.47 1.48 10151.77 6409 03 7612 22 -- 11469.07 20.0 25.0  
Planta Primera izquierda 261.87 798.71 1.48 3935.19 2484 37 2950.77 -- 4445 82 20.0 25.0  
Planta Segunda Izquierda 261.87 798.71 1.48 3935.19 2484 37 2950.77 -- 4445 82 20.0 25.0  
Planta Segunda derecha 675.90 2061.50 1.48 10156.87 6412 25 7616 04 -- 11474.83 20.0 25.0  
Planta Tercera 957.98 2944.01 1.46 14395.68 9088 30 10794.47 -- 16263.67 20.0 25.0  
  3867.09 11816.81 1.47/0.51  58111.40 36686.97 43574.33 -- 65651.99 20.0 25.0  
    

    
Espacios no acondicionados (Zona habitable) 
Aseos 1 baja 17.13 52.26 0.98 85.74 54.13 64.36 -- 437.19 -- --  
Escalera 1 Baja 23.10 70.47 0.98 115 61 72.99 86.78 -- 520.66 -- --  
Escalera 1 Primera 27 65 84.32 0.98 138 34 87.34 103.84 -- 623.03 -- --  
Escalera 2 Primera 27 52 83.92 0.98 137 69 86.93 103.35 -- 620.13 -- --  
Aseos primera 1 4.33 13.20 0.98 21.65 13.67 16.25 -- 110.42 -- --  
Aseos primera 2 4.57 13.95 0.98 22.88 14.45 17.18 -- 116.69 -- --  
Aseos primera 3 18 33 55.92 0.98 91.74 57.92 68.86 -- 467.81 -- --  
Aseos primera 4 6.09 18.56 0.98 30.46 19.23 22.86 -- 155.30 -- --  
Aseos primera 5 3.50 10.68 0.98 17.53 11.07 13.16 -- 89.41 -- --  
Aseos primera 6 17.44 53.18 0.98 87.25 55.08 65.49 -- 444.91 -- --  
Aseos primera 7 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15.25 -- 103.62 -- --  
Aseos primera 8 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95.68 -- 650.01 -- --  
Aseos segunda 1 4.33 13.20 0.98 21.65 13.67 16.25 -- 110.42 -- --  
Aseos Segunda 2 4.57 13.94 0.98 22.88 14.45 17.18 -- 116.69 -- --  
Aseos Segunda 3 18 33 55.92 0.98 91.74 57.92 68.86 -- 467.81 -- --  
Aseos Segunda 4 6.09 18.56 0.98 30.46 19.23 22.86 -- 155.30 -- --  
Aseos Segunda 5 3.50 10.68 0.98 17.52 11.06 13.15 -- 89.36 -- --  
Aseos Segunda 6 17.44 53.18 0.98 87.25 55.08 65.49 -- 444.91 -- --  
Aseos Segunda 7 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15.25 -- 103.62 -- --  
Aseos Segunda 8 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95.68 -- 650.01 -- --  
Escalera segunda 1 27 65 84.32 0.98 138 34 87.34 103.84 -- 623.03 -- --  
Escalera segunda 2 27.18 82.90 0.98 136 01 85.86 102.09 -- 612.53 -- --  
Aseos Tercera 1 18 81 57.36 0.98 94.11 59.41 70.64 -- 479.89 -- --  
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

( C) 

Tª refrig. 
media 

( C) 
 

Aseos Tercera 2 3.50 10.69 0.98 17.53 11.07 13.16 -- 89.41 -- --  
Aseos Tercera 3 17 37 52.98 0.98 86.93 54.88 65.25 -- 443.25 -- --  
Aseos Tercera 4 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15.25 -- 103.62 -- --  
Aseos Tercera 5 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95.68 -- 650.01 -- --  
Escalera Tercera 1 23.19 70.72 0.98 116 03 73.25 87.09 -- 522.57 -- --  
Escalera Tercera 2 27 26 83.14 0.98 136 39 86.11 102.38 -- 614.26 -- --  
Aseos 2 Baja 2.30 7.02 0.98 11.51 7.27 8.64 -- 58.70 -- --  
Sótano 1061.82 2707.64 1.76 14174.41 8948 60 10639.42 -- 48090.19 -- --  
  1501.60 4048.96 1.50/1.03  16375.07 10337.93 12291.26 -- 58764.76 -- --  
    

    
Espacios no habitables (Zona no habitable) 
Bajocubierta 863.52 1381.64 0.50 -- -- -- -- -- 

Oscilación libre 

 
Escalera Bajocubierta 1 28 50 91.18 0.50 -- -- -- -- --  
Escalera Bajocubierta 2 44 08 141 06 0.50 -- -- -- -- --  
Ascensor 1 baja 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 2 baja 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 3 baja 3.06 9.34 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Baja 7.91 24.11 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 1 primera 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 2 primera 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 3 primera 3.29 10.05 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones primera 2.74 8.36 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones segunda 2.74 8.36 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 1 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 2 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 3 3.06 9.34 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 1 4.16 12.70 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 2 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 3 3.06 9.34 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Tercera 2.74 8.36 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Bajocubierta 11 21 35.87 1.00 -- -- -- -- --  
  1003.20 1820.19 0.56 -- -- -- -- --      
    

    
Espacios sotano (Zona habitable) 
Control Policía 9.07 23.13 1.76 121 07 76.44 90.88 -- 410.77 20.0 25.0  
Cuarto Funcionarios 17.17 43.78 1.76 229 21 144.70 172.04 -- 777.64 20.0 25.0  
Cuarto Seguridad 22 83 58.21 1.76 304.71 192.37 228.72 -- 1033 80 20.0 25.0  
  49.07 125.12 1.76/1.39  654.99 413.51 491.64 -- 2222.20 20.0 25.0   
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 
Qocup s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qocup l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qequip s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
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Qequip l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Q lum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K))  O. 

( ) 
S U 
(W/K) 

Espacios acondicionados               
Fachada  189.49 0.30 0.41 0 60 Sur(188) 55 90 
Fachada  189.43 0.30 0.41 0 60 Norte(8) 55 88 
Fachada  38.51 0.30 0.41 0 60 Oeste(278) 11 36 
Fachada  48.00 0.30 0.41 0 60 Este(98) 14.16 
Fachada  486.84 0.15 0.41 0 60 Sur(188) 71.13 
Fachada  551.57 0.15 0.41 0 60 Norte(8) 80 59 
Fachada  143.99 0.15 0.41 0 60 Este(98) 21 04 
Fachada  93.39 0.15 0.41 0 60 Oeste(278) 13 65 
Cubierta  141.90 0.33 0.35 0 60 - 46 64 
              370.36  
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K))  O. 

( ) 
S U 
(W/K) 

Espacios no acondicionados               
Fachada  6.13 0.30 0.41 0.60 Sur(188) 1.81 
Fachada  137 36 0.15 0.41 0.60 Sur(188) 20 07 
Fachada  66.83 0.15 0.41 0.60 Norte(8) 9.76 
Fachada  45.78 0.15 0.41 0.60 Oeste(278) 6.69 
Fachada  3.29 0.30 0.41 0.60 Norte(8) 0.97 
Fachada  5.29 0.30 0.41 0.60 Oeste(278) 1.56 
Fachada  8.37 0.15 0.41 0.60 Este(98) 1.22 
Muro de sótano  38.90 0.56 0 65 - Oeste(278) 21 65 
Muro de sótano  150 32 0.56 0 65 - Sur(188) 83 66 
Muro de sótano  160.70 0.56 0 65 - Norte(8) 89.43 
Muro de sótano  38.08 0.56 0 65 - Este(98) 21.19 
Cubierta  23.10 2.12 0 35 0.60 - 48 88 
Solera  1080.44 0.18 0 65 - - 190.30 
Forjado expuesto  25.48 1.53 0.41 0.60 - 38 87 
              536.06  
  

  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K))  O. 

( ) 
S U 
(W/K) 

Espacios no habitables               
Fachada  79.97 0.15 0.41 0.60 Oeste(278) 11.68 
Fachada  212.48 0.15 0.41 0.60 Sur(188) 31.05 
Fachada  215 04 0.15 0.41 0.60 Norte(8) 31.42 
Fachada  61.76 0.15 0.41 0.60 Este(98) 9.02 
Fachada  6.02 0.30 0.41 0.60 Oeste(278) 1.78 
Cubierta  912.16 0.75 0.35 0.60 - 680.70 
Cubierta  11.21 0.33 0.35 0.60 - 3.68 
Forjado expuesto  3.06 1.53 0.41 0.60 - 4.67 
              774.00  
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  Tipo S 
(m²) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K))  O. 

( ) 
S U 
(W/K) 

Espacios sotano               
Fachada  0.19 0.15 0.41 0.60 Este(98) 0 03 
Fachada  1.44 0.15 0.41 0.60 Sur(188) 0 21 
Muro de sótano  0.68 0.56 0.65 - Este(98) 0 38 
Muro de sótano  9.04 0.56 0.65 - Sur(188) 5 03 
Solera  49.06 0.18 0.65 - - 8 64 
              14.29  
  
donde: 

S: Superficie, m². 
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K). 
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.   

3.1.2. Huecos 

Los huecos suponen el 23.18% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica 
(K). 

  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 

Espacios acondicionados                     
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (110-115) 1.28 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.84 0.45 0.11 6.55 0.19 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (110-115) 1.29 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.86 0.45 0.11 6.62 0.19 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.10 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.10 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.10 0.18 
Ventanal (510-515) 12.75 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 18.36 0.45 0.11 75.41 2.20 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.15 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (115-120) 1.33 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.91 0.45 0.11 5.75 0.17 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanal (515-520) 12.98 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 18.68 0.45 0.11 66.69 1.94 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
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  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.80 0.34 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.22 0.33 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 10.36 0.30 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 8.76 0.26 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 4.75 0.14 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.15 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.35 0.16 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.17 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.69 0.45 0.11 9.51 0.28 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.11 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.10 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanal (510-515) 12.75 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 18.36 0.45 0.11 76.76 2.24 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanal (510-515) 12.75 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 18.36 0.45 0.11 65.49 1.91 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (110-115) 1.29 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.86 0.45 0.11 5.56 0.16 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 0.72 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.04 0.45 0.11 2.72 0.08 
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  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.81 0.34 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.22 0.33 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 10.36 0.30 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 8.76 0.26 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 4.83 0.14 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.26 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.48 0.16 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (100-105) 1.16 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.67 0.45 0.11 4.89 0.14 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Oeste(278) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.81 0.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
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  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.11 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.10 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.14 0.18 
Ventanal (510-515) 12.75 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 18.36 0.45 0.11 78.69 2.29 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanal (510-515) 12.75 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 18.36 0.45 0.11 65.49 1.91 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 0.72 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.04 0.45 0.11 2.72 0.08 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.82 0.34 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 11.23 0.33 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 10.37 0.30 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 8.77 0.26 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Norte(8) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 4.99 0.15 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.43 0.16 
Ventanas (105-110) 1.21 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.67 0.17 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (105-110) 1.21 Este(98) 0 20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 12.04 0.35 
Ventanas (100-105) 1.20 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 1.72 0.45 0.11 6.08 0.18 
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  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 

            601.76     2374.87 69.18  
  

  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 

Espacios no acondicionados                     
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 0 37 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.54 0.45 0.11 1.15 0.03 
Ventanas (105-110) 1 21 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (200-205) 2 30 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 3.31 0.45 0.11 15.78 0.46 
Ventanas (105-110) 1 21 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1 21 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (95-100) 1.13 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.62 0.45 0.11 4.73 0.14 
Ventanas (105-110) 1 21 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.19 0.27 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1 21 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 5.14 0.15 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (95-100) 1.12 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.61 0.45 0.11 4.71 0.14 
Ventanas (105-110) 1 21 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9.11 0.27 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 24 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 1.79 0.45 0.11 5 31 0.15 
Ventanas (105-110) 0 37 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.54 0.45 0.11 1.15 0.03 
Ventanas (200-205) 2 30 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 3.31 0.45 0.11 15.96 0.46 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.75 0.45 0.11 6.18 0.18 
Ventanas (100-105) 1 20 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.73 0.45 0.11 6.11 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9 28 0.27 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 21 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 6.15 0.18 
Ventanas (105-110) 1 22 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.75 0.45 0.11 6 20 0.18 
Ventanas (105-110) 1 20 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 1.73 0.45 0.11 6.12 0.18 
Ventanas (205-210) 2.40 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 3.46 0.45 0.11 16.94 0.49 
Ventanas (105-110) 1 21 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 1.74 0.45 0.11 9 81 0.29 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 3 82 0.11 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 3 82 0.11 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 3 82 0.11 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Oeste(278) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 3 82 0.11 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 1 98 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
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  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Norte(8) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.19 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Sur(188) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2 01 0.06 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Este(98) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 4 59 0.13 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Este(98) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 4.43 0.13 
Ventanas sótano (105-110) 0 52 Este(98) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 4 07 0.12 
Ventanas sótano (105-110) 0 53 Este(98) 0.20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 3 53 0.10 
            98.35     356.34 10.38  
  

  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 

Espacios no habitables                     
Lucernario reformado 6.3x5.8 36.54 - 0.20 1.40 1.80 51.16 0.45 0.11 697.73 20.32 
            51.16     697.73 20.32  
  

  S 
(m²) 

O. 
( ) 

FF 
(%) 

U 
(W/(m² K)) 

Ulim 
(W/(m² K)) 

S U 
(W/K) ggl,n ggl,sh,wi Qsol,jul 

(kWh/mes) %qsol,jul 

Espacios sotano                     
Ventanas sótano (105-110) 0.53 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.01 0 06 
Ventanas sótano (105-110) 0.53 Sur(188) 0 20 1.44 1.80 0.76 0.45 0.11 2.01 0 06 
            1.51     4.01 0.12  
  
donde: 

S: Superficie, m². 
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °. 
FF: Fracción de parte opaca, %. 
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K). 
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). 
ggl: Factor solar. 
ggl sh wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados. 
Qsol jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes. 
%qsol jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.   

3.1.3. Puentes térmicos 

Los puentes térmicos suponen el 24.63% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente 
térmica (K). 
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  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m K)) 

L  
(W/K) 

Espacios acondicionados         
Pilar  473.976 1.191 564.3 
        564.3  
  

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m K)) 

L  
(W/K) 

Espacios no acondicionados         
Pilar  75 500 1.191 89.9 
        89.9  
  

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m K)) 

L  
(W/K) 

Espacios no habitables         
Pilar  121.600 1.191 144 8 
        144.8  
  

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m K)) 

L  
(W/K) 

Espacios sotano         
Pilar  0.550 1.191 0.7 
        0.7  
  
donde: 

L: Longitud, m. 
: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K). 
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    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Temperatura, θe (°C) 6.2 7.4 9.9 12.2 16.0 20.7 24.4 23.9 20.5 14.7 9.4 6.4 
Humedad relativa, φe (%) 71 66 56 55 51 46 37 39 50 63 70 73 
Condiciones interiores                           
Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 665 m, se muestra 
a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada condición exterior de 
cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 
1.1.3. Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 

  

 

73

























MEMORIA CTE 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN   
REHABILITACION DE LA SEDE JUDICIAL DE LEGANES PARA LA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGETICA ACOGIDA AL PLAN DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP) 
PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 5. LEGANES. MADRID. 
JESUS MIGUEL CIRIA HERNANDEZ, arquitecto                                                                                                   SEPTIEMBRE 2022  
  

 

1.2.1.1. Condensación superficial 

fRsi = 0.963 ≥ fRsi,mín = 0.760 
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.  
donde: 

fRsi: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U·Rsi), donde U = 0.146 W/m²·K y Rsi = 0.25 m²·K/W. 
fRsi mín: Factor de resistencia superficial interior mínimo, necesario para evitar la humedad superficial crítica, calculado considerando un valor de 

φsi cr ≤ 0.8.   
1.2.1.2. Condensación intersticial 

El elemento constructivo presenta condensaciones intersticiales en los meses de: noviembre, diciembre, 
enero, febrero, marzo. Sin embargo, la cantidad de condensación acumulada en cada periodo anual no es 
superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.   
1.2.2. Condiciones higrotérmicas de cálculo 

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cálculo de condensaciones son las 
siguientes: 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Condiciones exteriores                           
Temperatura, θe (°C) 6.2 7.4 9.9 12.2 16.0 20.7 24.4 23.9 20.5 14.7 9.4 6.4 
Humedad relativa, φe (%) 71 66 56 55 51 46 37 39 50 63 70 73 
Condiciones interiores                           
Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 665 m, se muestra 
a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada condición exterior de 
cálculo a su correspondiente condición interior. 
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    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Condiciones interiores                           
Temperatura, θi (°C) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Humedad relativa, φi (%) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  
  

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 665 m, se muestra 
a continuación, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada condición exterior de 
cálculo a su correspondiente condición interior. 

  

 
  
 
2.1.3. Descripción del elemento constructivo 

El esquema de la composición del elemento constructivo, en sección, es el siguiente: 
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Se excluyen del ámbito de aplicación:  
 

a) las instalaciones interiores de viviendas.  
b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.  
c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular 

valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas 
de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad 
que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables;  

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y 

procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales 
 
Por tanto, en nuestro caso es de aplicación. 
 
3. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

 
El edificio dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 
 
3.1. Eficiencia energética de la instalación de iluminación 
 
El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no supera los valores 
límite (VEEIlim) establecidos en la tabla 3.1 de DB HE-3 según el uso del recinto: 
 

Uso del recinto  VEEI 
límite 

Administrativo en general  3,0 
Andenes de estaciones de transporte  3,0 
Pabellones de exposición o ferias  3,0 
Salas de diagnóstico 3,5 
Aulas y laboratorios 3,5 
Habitaciones de hospital 4,0 
Recintos interiores no descritos en este listado  4,0 
Zonas comunes 4,0 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  4,0 
Aparcamientos  4,0 
Espacios deportivos 4,0 
Estaciones de transporte 5,0 
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes  5,0 
Bibliotecas, museos y galerías de arte  5,0 
Zonas comunes en edificios no residenciales  6,0 
Centros comerciales (excluidas tiendas) 6,0 
Hostelería y restauración 8,0 
Religioso en general  8,0 
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o 
espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 8,0 

Tiendas y pequeño comercio  8,0 
Habitaciones de hoteles, hostales, etc.  10,0 
Locales con nivel de iluminación superior a 600lux  2,5 

 
3.2. Potencia instalada 
 
La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / STOT) no supera el valor máximo 
establecido en la Tabla 3.2 de DB HE-3 en función del uso del recinto: 
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Uso 
E 

Iluminancia media en el 
plano horizontal (lux) 

Potencia máxima a instalar 
(W/m2) 

Aparcamiento - 5 

Otros usos 
< 600 10 
> 600 25 

 
3.3. Sistemas de control y regulación 
 
Las instalaciones de iluminación de cada zona disponen de un sistema de control y regulación que incluye: 
 

a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico cuando, no dispone de otro de 
los sistemas de control indicados a continuación. 

b) un sistema de encendido por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. 
c) Las zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.) disponen 

de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de pulsador 
temporizado, según casos. 

 
3.4. Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 
 
El edificio dispone de un sistema de aprovechamiento de la luz natural, que regula el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 
metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario.  
 
Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales, habitaciones de 
hoteles, hospitales, tiendas y pequeño comercio. 
 
Zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
 

θ>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio 
obstáculo, medido en grados sexagesimales. 

T· Aw > 0,11 
T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto 

por uno. 
Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) [m2]. 

  

 
 
Zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
 
Patios no cubiertos:   

ai > 2 x hi 
ai anchura 

hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del 
edificio (ver figura 2.2) 
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HE4.   EXIGENCIA BASICA DE CONTRIBUCION MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE 
PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ACS 
 
1. EXIGENCIA BÁSICA HE-4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la 
demanda de ACS 
 
Según el DB HE 4, los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta 
empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; 
bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación es el que se establece en el art. 1 del DB-HE-4: 
 

a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d.  
b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, en los que se 

reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se 
produzca un cambio de uso característico del mismo.  

c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda 
inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;  

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la 
instalación de generación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 

 
El proyecto no contempla el cambio de las unidades de producción de ACS existentes, ni se ha previsto la 
modificación de la demanda actual del edificio. Por tanto, NO es de aplicación. 
 
HE5.   EXIGENCIA BASICA DE GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA 
 
1. EXIGENCIA BÁSICA HE-5: Generación mínima de energía eléctrica 

 
Según el DB HE 5, en los edificios que así se establezca se incorporarán sistemas de generación de energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El ámbito de aplicación es el que se establece en el art. 1 del DB-HE-5: 
 

a) edificios con uso distinto al residencial privado, de nueva construcción y ampliaciones de edificios 
existentes, cuando superen o incrementen la superficie construida en más de 3.000 m2. 

b) edificios con uso distinto al residencial privado, existentes que se reformen íntegramente, o en los que 
se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie 
construida. 

 
La superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo y excluye las zonas exteriores 
comunes. En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, para la comprobación del 
límite establecido, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.  
 
Por tanto, en nuestro caso NO es de aplicación. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA HE-5 

 
Aunque no es obligatorio, se proyecta una instalación fotovoltaica de auto consumo con conexión a red, con una 
potencia de producción de 27,00 kWp para reducir tanto el consumo de energía primaria no renovable como el 
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En Madrid, 30 de septiembre de 2022 
 
El arquitecto:       

                                             
  
   
D. Miguel Ciria Hernández     
Col.COAM16165       
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE FOTOVOLTAICA  

1.1  OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación de 
FOTOVOLTAICA que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 
 
1.2 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
Para la realización de la presente Memoria se han considerado las siguientes Normativas, Reglamentos 
y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica". 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión. 

 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo 
de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 
 Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

 Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de producción 
de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de 
producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la 
adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

 Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida 
en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

 Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Norma UNE 206001 EX sobre Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 
 Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 

características para los módulos fotovoltaicos. 
 Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia de 

la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 
 Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los módulos solares de 

referencia.  
 Norma UNE EN 61173 sobre Protección contra las sobretensiones de los sistemas fotovoltaicos 

(FV) productores de energía - Guía. 
 Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos (FV) 

autónomos. 
 Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
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 Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. 
Generalidades y guía. 

 Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). 
 Norma UNE EN 61646:1997 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación 

terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
 Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 
 Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos 

(FV). 
 Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño por impacto 

accidental (resistencia al ensayo de impacto). 
 Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la medida, el 

intercambio de datos y el análisis. 
 Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 
 Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de 

conexión a la red eléctrica. 
 Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio de 

características I-V. 
 
Toda normativa u optativa, así como las de igual rango que se promulguen durante la ejecución de las 
obras serán aplicadas en la medida y grado que señale la Dirección Facultativa. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
Se proyecta una instalación solar fotovoltaica de las siguientes características: 

 
Campo solar fotovoltaico 

 
 Número total de paneles: 50 
 Total, potencia global conjuntos nominal: 27,0 kWp 
 Área total del campo solar: 129,9 m²  

 
Subconjunto único 

 
 1 cadena o serie de 18 paneles monocristalinos fotovoltaicos 
 2 cadenas o series de 16 paneles monocristalinos fotovoltaicos 
 Número total de paneles: 50 
 Sup. Celular: 129,90 m² 
 Potencia nominal del panel: 540 W  
 Potencia nominal global del conjunto:  27.000 W  
 Acimut: 187º 
 Inclinación: 25º 
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1.4 GENERALIDADES. 

Como principio general se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo 
básico (clase I) para equipos y materiales. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas frente a 
contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con tensiones de operación superiores a 
50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de aislamiento eléctrico de 
clase II. 
 
Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a cortocircuitos, 
sobrecargas y sobretensiones. 
 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra 
el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un 
grado mínimo de protección IP65, y los de interior IP20. 
 
Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 
Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética. 
 
1.5 GENERADORES FOTOVOLTAICOS. 
Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones de la UNE-EN 61215 para módulos de silicio 
cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por 
algún laboratorio reconocido.  
 
El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del fabricante, 
potencia pico y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su identificación 
individual. 
 
Los módulos llevarán los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y sus 
circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 
 
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 
Los paneles estarán diseñados para formar una estructura modular, siendo posible combinarlos entre sí 
en serie, en paralelo o de forma mixta, a fin de obtener la tensión e intensidad deseadas. El fabricante 
proporcionará los accesorios e instrucciones necesarios para lograr una interconexión fácil y segura. En 
cualquier caso, las conexiones se efectuarán utilizando terminales en los cables.  
 
Todos los módulos interconectados deberán tener la misma curva i-V, a fin de evitar descompesaciones. 
 
Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del generador y los 
marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del 
resto de la instalación. 
 
Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en ambos 
terminales, de cada una de las ramas del generador. 
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Características mecánicas y físicas del panel fotovoltaico: 

 
 
1.6  ESTRUCTURA SOPORTE. 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se incluirán todos los 
accesorios que se precisen. 
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La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias dilataciones 
térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las normas 
del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la 
posible necesidad de sustituciones de elementos. 
 
La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 
viento y nieve, de acuerdo a lo indicado en el CTE. 
 
La estructura deberá permitir una altura mínima del panel de 30 cm, aumentándose esta altura en zonas 
de montaña o donde se produzcan abundantes precipitaciones de nieve, a fin de evitar que los paneles 
queden parcial o totalmente cubiertos. 
 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. 
 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización 
de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección 
de la misma. 
 
En cuanto a los anclajes o empotramiento de la estructura, se utilizarán bloques de hormigón y tornillos 
roscados. Tanto la estructura como los soportes serán preferiblemente de aluminio anonizado, acero 
inoxidable o hierro galvanizado. El espesor de la capa de galvanizado será, como mínimo, de 100 �m. 
 
La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada 
se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los módulos a la misma, que serán 
de acero inoxidable. 
 
Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los módulos. 
 
Características de la estructura: 
 

 La estructura será de aluminio de alta resistencia ensamblada mediante tornillería de acero 
inoxidable y tornillería autotaladrante zinc-niquelada con 1000 horas en cámara de niebla salina  

 Los materiales de los que se compone la estructura garantizan una resistencia excepcional a la 
corrosión con el paso del tiempo  

 Todo el kit viene preparado para su rápida instalación, ya que todas las perforaciones para 
pernos vienen premecanizadas y controladas por el departamento de calidad para cumplir las 
normas ISO  

 La estructura es adaptable al módulo fotovoltaico de cualquier fabricante  
 Esta estructura conjuntamente con el abanico de soportes ofrecidos se puede colocar en 

cualquier superficie, teja, soleras hormigón, cubiertas metálicas, fachadas, contrapesos de 
hormigón etc.  

 
Material  
 

 El material de fabricación del soporte es aleación de Aluminio, concretamente 6005 T6. El 
aluminio 6005 T6 es un aluminio estructural comúnmente empleado en este tipo de estructuras, 
con muy buena resistencia a la corrosión. El material una vez extrusionado recibe un tratamiento 
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térmico, en este caso un templado, para mejorar sus características mecánicas. El temple 
empleado por soportes solares es el T6, el mayor que se le puede proporcionar al aluminio  

 Se cumplen las características mecánicas de resistencia y propiedades físicas que se detallan 
en la Norma UNE 38349 

 

 
 

 El material de fabricación de los pernos es aleación de Acero Inoxidable, concretamente A2-70. 
El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros 
metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno reaccionando con este y 
formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro que contiene.  

 Se cumplen las características mecánicas de resistencia y propiedades físicas que se detallan 
en la Norma UNE-EN ISO 3506 

 

 
 

 El material de fabricación de los tornillos autotaladrantes es acero SAR J403 1022 con una 
protección zinc-niquelada sellante que le proporciona una resistencia a la corrosión de 1000 
horas en cámara de niebla salina según ISO 9227.  

 Se cumplen las características mecánicas de resistencia y propiedades físicas que se detallan 
en la Norma UNE-EN ISO 10666 

 

 
 
Datos técnicos de la estructura: 
 
La estructura en su conjunto resiste las cargas de viento y nieve que indica el eurocódigo hasta una 
altura de 200 metros sobre el nivel del suelo según las normas vigentes de la edificación UNE EN ISO 
1991. La estructura está fabricada conforme a las normas de fabricación de estructuras de aluminio UNE 
EN ISO 1090.  

 
La instalación de los kits coplanares debe instalarse conjuntamente con un tipo de soporte que 
conformarán una estructura completa que cumplirá los estándares arriba indicados. El montaje de la 
estructura se llevará a cabo colocando los perfiles P26 sobre los soportes e instalando los tornillos 
autotaladrantes que unen el resto de la estructura como se indica en los manuales de montaje siempre 
teniendo en cuenta que todas las fijaciones deben realizarse sobre la línea de taladro para asegurar la 
integridad de la estructura. 
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1.7  INVERSORES. 
Serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no senoidal, si su potencia 
nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y aseguran una correcta operación de éstas. 
 
El inversor deberá asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada 
permitidas por el sistema. 
 
La regulación del inversor deberá asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén en los 
siguientes márgenes, en cualquier condición de operación: 
 

 VNOM +- 5%, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 
 50 Hz +- 2 % 

 
El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de 
temperatura ambiente especificado por el fabricante. 
 
El inversor deberá arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, especialmente 
aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc), sin interferir en su correcta 
operación ni en el resto de cargas. 
 
Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 
 

 Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
 Desconexión del acumulador. 
 C.C. en la salida de corriente alterna. 
 Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

 
El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la potencia nominal de 
salida. 
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 Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra (borne 
principal de tierra), formado por conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección enterrado a 80 
cm. 

 Borne principal de tierra. 
 Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), de 1x16 

mm2 bajo tubo protector. 
 Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-

verde), de 1x2,5 mm2 (como mínimo) bajo tubo protector. También podrá utilizarse conductor de 
Cu desnudo de 1x4 mm2 como mínimo. 

 
El conductor de protección no se atornillará directamente al marco de los módulos, sino por medio de un 
terminal auxiliar, de modo que se pueda quitar un módulo (por avería, mantenimiento, etc) sin interrumpir 
el funcionamiento de la red general de tierras. 
 
Cuando el campo fotovoltaico se encuentre a una distancia considerable del resto de la instalación, se 
recomienda instalar otro electrodo de tierra lo más cerca posible del campo, al que se conectará 
directamente el conductor de protección de dicho campo. Todos los electrodos de tierra presentes en la 
instalación deberán conectarse eléctricamente entre sí. 
 
El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e 
indirectos. 
 
La instalación está protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se prestará especial 
atención a la protección frente a cortocircuitos mediante un fusible o disyuntor magnetotérmico. 
 
1.10 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. 
 
Varios circuitos podrán encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los 
conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas 
se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que 
se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  
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En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 
muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 
contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
 
Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor 
más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 
60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 
una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 
metros. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en 
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
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 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 

 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 
centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 
0,5 centímetros. 

 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 

 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado 
y practicable. 

 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 
provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
 
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 

 Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

 Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

 Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

 Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable. 

 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de 
la canalización no eléctrica y la cubierta de los 

 cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
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 Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

 Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en 
caso necesario. 

 
Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 
 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 
con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC 
respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 
 

 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 

condición de que sean no propagadores de la llama. 
 Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 

muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros 
con cámaras de aire.  

 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor 
sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas 
de derivación adecuadas. 

 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua 
al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del 
hueco, etc. 

 
Conductores aislados bajo canales protectoras. 
 

 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 
o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 

"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 
podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando 
y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se 
podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
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 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de 
resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán 
no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE-EN 50.085. 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 

 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 
 

 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 
mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
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2. FICHAS TÉCNICAS  

2.1 MÓDULO FOTOVOLTAICO 
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2.2 MÓDULO INVERSOR 
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2.3 CENTRAL DE CONTROL 
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3. ANEXO DE CÁLCULOS  

3.1 FÓRMULAS GENERALES 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico y Corriente Continua: 
I = Pc / U x Cos  = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. En Corriente continua, cos  = 1. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/  

 = 20[1+  (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
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 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es 
la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
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Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
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UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
 

 
 : Resistividad del terreno (Ohm·m)  
 P: Perímetro de la placa (m)  

 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
 

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
 : Resistividad del terreno (Ohm·m)  
 L: Longitud de la pica (m)  

 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 

155



MEMORIA INSTALACIONES FOTOVOLTAICA 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN   
REHABILITACION DE LA SEDE JUDICIAL DE LEGANES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA ACOGIDA AL PLAN DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS 
PUBLICOS (PIREP) 

 

PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 5. LEGANES. MADRID. 
JESUS MIGUEL CIRIA HERNANDEZ, ARQUITECTO                                                                                  SEPTIEMBRE 2022         
 
Siendo,  
 

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
 : Resistividad del terreno (Ohm·m)  
 L: Longitud del conductor (m)  

 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2  + Lp/  + P/0,8 )  
 
Siendo,  
 

 Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
 : Resistividad del terreno (Ohm·m)  
 Lc: Longitud total del conductor (m)  
 Lp: Longitud total de las picas (m)  
 P: Perímetro de las placas (m)  

 
Instalación Fotovoltaica Aislada de Red 
 
Rendimiento energético de la instalación 
 
 R = [1- kb - kc - kv - kr] · [1- (ka·N/Pd)] 
 
Siendo, 
 

 R: Rendimiento energético de la instalación. 
 kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento Baterías. 
 kc: Coeficiente de pérdidas en Convertidor. 
 kv: Coeficiente de pérdidas en Equipos y Cableado. 
 kr: Coeficiente de pérdidas en Regulador. 
 ka: Coeficiente de Pérdidas por Autodescarga Baterías. 
 N: Nº Días de Autonomía de la instalación, cubiertos por la batería. 
 Pd: Profundidad descarga máxima baterías (%/100). 

 
Potencia útil módulos Fotovoltaicos 
 
 Pu = Pp · fspmp · fpb · ft 
 
Siendo, 
 

 Pu: Potencia útil módulos fototovoltaicos (W). 
 Pp: Potencia máxima (pico) módulos fotovoltaicos (W). 
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 fspmp: Factor ganancia seguimiento punto máxima potencia. 
 fpb: Factor ganancia paneles bifaciales. 
 ft: Factor temperatura células. 

 
Nº Módulos Fotovoltaicos necesario 
 
 Np = E / Ep 
 
Siendo, 
 

 Np: Número módulos fotovoltaicos necesario. 
 E: Energía diaria necesaria en el mes en estudio (Wh/día) = Et / R. 
 Et: Consumo eléctrico diario en el mes en estudio (Wh/día). 
 R: Rendimiento energético de la instalación. 
 Ep: Energía diaria generada por paneles fotovoltaicos en el mes en estudio (Wh/día) = Pu · HSP. 
 Pu: Potencia útil módulos fotovoltaicos. 
 HSP: Recurso fotovoltaico, Horas Sol Pico mes en estudio (h/día). 

 
3.2 DATOS. 

Datos Geográficos y Climatológicos  
 

 Ciudad: Madrid  
 Provincia: Madrid  
 Altitud s.n.m.(m): 223 
 Longitud (º): -5,69º W 
 Latitud (º): 43,30º 
 Zona Climática: D1  

 
Datos Módulos Fotovoltaicos  
 

 Células solares Monocristalina 166 × 83 mm 
 Número de Células 144 (6 × 24) 
 Dimensiones 2.115mm × 1.052mm × 35mm 
 Peso 24.5 kg 
 Vidrio delantero Vidrio templado de alta transmitancia 
 Marco Aleación de aluminio anodizado 
 Caja de conexiones IP68 
 Cable 4mm² (IEC) longitud: 1.100 mm 
 Conectores MC4 / MC4 compatible 
 Configuración del embalaje 30pcs / caja, 660pcs / 40’HQ contenedor 

 
3.3 CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS. 

A continuación se indican los cálculos fotovoltaicos realizados: 
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3.4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
CUADRO AC (INVERSOR)     27000 W 
 TOTAL....     27000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27000  
 
Cálculo de la Línea: CUADRO AC (INVERSOR 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 27000 W. 
- Potencia de cálculo:  

27000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=27000/1,732x400x0.8=48.72 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -
. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.89  
e(parcial)=5x27000/49.64x400x16=0.42 V.=0.11 % 
e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
SUBCUADRO  
CUADRO AC (INVERSOR)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
FOTOVOLTAICA             27000 W 
 TOTAL....     27000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 27000  
 
 
Cálculo de la Línea: FOTOVOLTAICA 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m /m): 0;  
- Potencia a instalar: 27000 W. 
- Potencia de cálculo: 27000 W. 
 
I=27000/1,732x400x0.8=48.72 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -
. Desig. 
 
UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.89  
e(parcial)=5x27000/49.64x400x16=0.42 V.=0.11 % 
e(total)=0.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO AC (INVERSOR) 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.82² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1174.789 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admis ble 
 
 Ical = 48.72 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.82 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · 0.5) = 13.92 kA  
CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
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- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 0 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admis ble 
 
 Ical = 0 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 0 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 
 
INTRODUCCION 
 
Para la redacción del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
Basados en datos estadísticos y estimativos por lo que deben otorgárseles el carácter de orientativos. 
 
Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestión de residuos", al inicio de la 
obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de gestión de residuos a que hace 
referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 
 
 
1. OBJETO  Y TEMA DEL PROYECTO 
 
El presente estudio entra dentro de la documentación del proyecto básico y de ejecución de la 
Rehabilitacion de la Sede judicial de Leganés para la mejora de la eficiencia energética, situado en la 
Plaza de la Comunidad de Madrid 5, en Leganés. 28914. Madrid. 
 
El promotor del proyecto es la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de 
Madrid con CIF: S78700001E con domicilio en la Carrera de San Jerónimo 13, 28014, Madrid 
 
Según el criterio del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), se establecen 
unos requisitos en cuanto a la gestión de residuos: 

o Al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos 
(excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea 
de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de 
construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE. 

o Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados 
con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se 
establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la 
clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. 

o Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en 
particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de 
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más 
eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la 
reutilización y reciclaje. 

 
 
Se exigirá al futuro Plan de Gestión de Residuos de la Obra para que cumpla los requisitos de gestión de 
residuos recogidos en la cláusula IV del Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y la Comunidad/Ciudad Autónoma de Madrid para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos. 
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1.1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

o Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
o Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
o Medidas de prevención de residuos 
o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 
o Medidas para la separación de los residuos en obra 
o Destino previsto para los residuos. 
o Pliego de prescripciones técnicas 
o Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
 
1.2. NORMATIVA APLICABLE 
 
ESTATAL  
REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula 
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 
ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero 
de 2002.  
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  
Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza por 
residuos de construcción y demolición. 
 
 
2. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR  
 
 
2.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
 

o RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 

o RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
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humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 
 
 
2.2. IDENTIFICACION DE RESIDUOS 
 
Se detallan a continuación algunas de las unidades de obra más significativas con la identificación y 
cantidad de residuos por unidad de medida que se generan. 
 
Los residuos a generados se identifican según la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.. 
 
DESMONTAJE DE HOJA DE CARPINTERIA EXTERIOR (m2) 
 

Código LER Tipo 
17 04 02 Aluminio. 
17 02 02 Vidrio.  

 
DESMONTAJE DE LUMINARIA (ud) 
 

Código LER Tipo 
17 02 03 Plástico. 
17 04 07 Metales mezclados. 
20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

 
DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO CERAMICO (m2) 
 

Código LER Tipo 
17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.  

 
REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO SATE (m2) 
 

Código LER Tipo 
17 04 02 Aluminio. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 02 03 Plástico. 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 
17 02 03 Plástico. 
17 02 01 Madera. 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (ud) 
 

Código LER Tipo 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

17 06 04 Materiales de aislamiento dis intos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 02 03 Plástico. 
17 02 01 Madera. 
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PANEL SÁNDWICH CUBIERTA (m2) 
 

Código LER Tipo 
17 04 05 Hierro y acero. 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

17 02 03 Plástico. 
 
ALICATADO Y PAVIMENTO ASEOS (m2) 
 

Código LER Tipo 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 
17 02 03 Plástico. 
17 02 01 Madera. 

 
LUMINARIAS (ud) 
 

Código LER Tipo 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 
17 02 03 Plástico. 

 
 
 
3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
 
Con el dato estimado de RCDs por unidad de demolición y ejecución de las partidas más importantes de 
la obra y con las mediciones por unidad, se estiman las siguientes cantidades: 
 
 
DESMONTAJE DE HOJA DE CARPINTERIA EXTERIOR (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 04 02 Aluminio. 21,30 653,24 13,91 
17 02 02 Vidrio. 20,00 653,24 13,06  

 
DESMONTAJE DE LUMINARIA (ud) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (ud) residuos (tn) 

17 02 03 Plástico 0,35 1.016 0,36 
17 04 07 Metales mezclados. 1,40 1.016 1,42 
20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 0,50 1.016 0,05 

 
DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO CERAMICO (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 1,90 409,63 0,78 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 20,00 409,63 8,19  
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REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO SATE (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 04 02 Aluminio. 0,003 1.669,28 0,01 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,778 1.669,28 1,30 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 0,056 1.669,28 0,09 

17 02 03 Plástico 0,015 1.669,28 0,03 
17 04 02 Envases de papel y cartón. 0,576 1.669,28 0,96 
17 02 03 Plástico 0,092 1.669,28 0,15 
17 02 01 Madera. 0,034 1.669,28 0,06 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,021 653,24 0,01 

17 04 02 Envases de papel y cartón. 0,175 653,24 0,11 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 0,025 653,24 0,09 

17 02 03 Plástico 0,210 653,24 0,14 
17 02 01 Madera. 0,488 653,24 0,32 

 
PANEL SÁNDWICH CUBIERTA (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 04 05 Hierro y acero. 0,483 1.361,97 0,66 

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 0,004 1.361,97 0,01 

17 02 03 Plástico 0,035 653,24 0,05 
 
ALICATADO Y PAVIMENTO ASEOS (m2) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (m2) residuos (tn) 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 0,575 455,00 0,26 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1,741 455,00 0,79 
17 04 02 Envases de papel y cartón. 0,192 455,00 0,09 
17 02 03 Plástico 0,024 455,00 0,01 
17 02 01 Madera. 0,124 455,00 0,06 

 
 
LUMINARIAS (ud) 
 
Código LER Tipo Peso (kg) Medición (ud) residuos (tn) 

17 04 02 Envases de papel y cartón. 0,117 1.016 0,12 
17 02 03 Plástico 0,059 1.016 0,06 
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ANEXO CUMPLIMIENTO ISO 20887 
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INTRODUCCION 
 
El diseño de la intervención en el edificio existente se apoya en la circularidad y el la ISO 20887: 2020 
Sostenibilidad en edificios y obras de ingeniería civil-Diseño para desmontaje y adaptabilidad-Principios, 
Requisitos y Guía.  
 
 
1. CRITERIOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA ISO 20887:2020 
 
 
 
1.1. VERSATILIDAD 
 
Se refiere a la capacidad de un espacio de adaptarse a diferentes funciones con el menor cambio del 
sistema, minimizando la complejidad o esfuerzo. Las estructuras y espacios versátiles proporcionan 
alternativas de uso a largo del tiempo. 
 
No es de aplicación en éste caso ya que la intervención no afecta al uso y distribución de espacios. 
 
1.2. CONVERTIBILIDAD 
 
Se refiere a crear cambios sustanciales generando pequeñas modificaciones, se relaciona con el criterio 
de versatilidad pero tiene una adaptación secuencial. Permite acondicionar cambios de uso futuro: 

o  Modificaciones en la estructura 
o Modificaciones en particiones verticales u horizontales ligeras 
o Modificaciones o implementaciones de preinstalaciones y mecanismos representativos 

  
No es de aplicación en éste caso ya que la intervención no se modifican los elementos mencionados. 
 
 
1.3. CAPACIDAD DE AMPLIACION 
 
Se refiere a la capacidad de un espacio o sistema para agregar un área nueva o ampliar la superficie 
existente. Valorar la posibilidad que el edificio se amplíe en el futuro. 
  
No es de aplicación en éste caso  
 
 
1.4. FACILIDAD DE ACCESO A SERVICIOS 
 
Se refiere a componentes y servicios que puedan ser reemplazados fácilmente con el menor daño 
posible a las piezas o elementos que se encuentran alrededor. Permite reducir el tiempo de reemplazo y 
evita desperdicios.  
 
No es de aplicación en éste caso  
 
 
1.5. INDEPENDENCIA Y CONEXIONES REVERSIBLES 
 
La independencia se refiere a la cualidad que permite que un sistema pueda ser desmontado sin afectar 
a la función o comportamiento de los elementos adyacentes. Se evita que los componentes sean 
soldados o instalados en húmedo prefiriendo ensamblajes desmontables. 

187











192



CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

“Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.  
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 
de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.” 

1. “Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio.”  
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2. “Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica.”  

3. “Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica.”  

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica.” 

1. “Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.”  

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate.” 

3. “Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas.”  

1. “Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos.” 

2. “Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.”  

3. “Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.” 

4. “Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio.”  
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado 
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características 
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
Se cumple también lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de 
la Edificación, que determina que el proyecto definirá las calidades de los materiales y procesos 
constructivos y las medidas que, para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso 
de la obra y al término de la misma. También establecerá las instrucciones sobre uso conservación 
y mantenimiento del edificio una vez terminado y las normas de actuación en caso de siniestro o en 
situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso. 
 
Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, 
dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 
Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. 
Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 
 
 
F FACHADAS 

I INSTALACIONES 

Q CUBIERTAS 

R REVESTIMIENTOS 
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F  FACHADAS 

 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar 
problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la 
sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 
No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento 
sin la autorización de un técnico competente. 
No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las fachadas y 
los criterios de diseño. 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 
 
 
FSM 

  
 FACHADAS Y PARTICIONES FACHADAS ETICS REVESTIMIENTO CONTINUO MINERAL O SINTÉTICO  

  
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará verter aguas sobre el revestimiento, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 
Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper el revestimiento exterior. 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento exterior de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observa alguna anomalía en el revestimiento no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad importante, 
presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie 
afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las 
reparaciones que deban efectua 
La apertura de rozas deberá realizarse con un estudio previo de un técnico competente. 
Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de los 
materiales y de la adecuación del método a emplear. 
Deberá utilizarse, en el caso de repintado, pinturas compatibles. 
En el caso de aparición de grietas, se consultará con un técnico competente. 
Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia 
implicada.  
PROHIBICIONES 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. Para ello, se emplearán los accesorios de fijación recomendados por el fabricante. 
No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las 
condiciones del mismo. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada 3 años: 

 Inspección visual para detectar: 
 Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
 Posible aparición de humedades y manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada 5 años: 

 Limpieza del revestimiento con agua jabonosa o detergentes neutros y posteriormente lavado con agua a 
presión. 

 Revisión de las juntas de estanqueidad y elementos de sellado, sustituyéndolos en caso de pérdida de 
estanqueidad. 
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FCL  FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Para la limpieza de superficies poco sucias se empleará agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En 
superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara 
y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por el 
método anterior, aplicándolos con una esponja de nailon. 
Se debe evitar la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no deben 
ser aplicados en superficies lacadas. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de 
un técnico competente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 
En caso necesario, se engrasarán con aceite adecuado o se desmontarán por un técnico competente para su correcto 
mantenimiento. 
Inspección para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, deterioro o desprendimiento de la pintura, en su 
caso. 
En caso de perfiles prelacados, la reparación o reposición del revestimiento deberá consultarse a un especialista. 
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no alcalino, aplicándolo con 
un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño. 
En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de 
atacar la carpintería. 
En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los raíles. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada seis meses se comprobará el funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 
Cada seis meses se limpiarán las carpinterías expuestas a las lluvias, en las zonas urbanas, industriales o marinas. 
Una o dos veces al año se limpiarán las carpinterías regularmente lavadas por las aguas de lluvia en las zonas rurales o 
urbanas poco pobladas, cuando el medio ambiente no conlleva elementos agresivos. En las zonas no expuestas a la lluvia 
se limpiarán más frecuentemente. 
Cada año se engrasarán los herrajes. 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería 
y se repararán los defectos que puedan aparecer en ella o en sus mecanismos de cierre y maniobra. 
Cada cinco años se revisará la masilla, burletes y perfiles de sellado con material para sellado. 
Cada diez años se inspeccionará el anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
Cada diez años se renovará el sellado de los marcos con la fachada. 
Reparación de los elementos de cierre y sujeción. 
En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o proceder a 
la sustitución de los elementos afectados, con reposición del lacado, en su caso. 
 
 
FCN  FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR VENTANAS PARA TEJADOS 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitarán los golpes y roces. 
En ventanas de madera:  
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Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 
Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede producir cambios 
en su aspecto y planeidad. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 
Deberán limpiarse los filtros de aire, para que el aire pueda pasar correctamente, y si fuese necesario cambiarlos. 
PROHIBICIONES 
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización previa de 
un técnico competente. 
No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 
Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 
No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos de 
silicona impedirán su posterior rebarnizado. 
No se deben utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada 6 meses:  

 Limpieza con un trapo húmedo. 
Cada año:  

 Se eliminarán las hojas y otros elementos depositados en el cerco de estanqueidad de la ventana, para 
permitir al agua de lluvia discurrir libremente. 

 Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de 
maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero o se desmontarán para su correcto 
mantenimiento. 

Cada 2 años:  
 Repasar la protección. 
 Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles. 

Cada 5 años:  
 Comprobar la estanqueidad. 
 Comprobar la sujeción de vidrios. 
 Comprobar los mecanismos. 
 Inspección de la carpintería y reparación de los defectos que puedan aparecer en ella. 

 
 
FVC  FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos. 
Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 
Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional cualificado. 
PROHIBICIONES 
No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Se limpiarán periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 
Se inspeccionarán periódicamente los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, pérdida 
de estanqueidad y estado de los anclajes. 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
Cada 10 años, como máximo, se revisará la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de 
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condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 
Inspección ocular:  

 Rotura del vidrio y deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados o pérdida de estanqueidad. 
 Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con ligero lavado de agua y de 
productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 

 Cuando el vidrio lleva tratamiento por capas, como los "planitherm" o "cool-lite", deberá secarse la superficie, 
una vez aclarada, mediante un paño limpio y suave para evitar rayaduras. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas elásticas, masillas 
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos será llevada a cabo por un profesional cualificado. 
 
 
FVS  FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: SEGURIDAD 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Evitar en la limpieza de los vidrios el uso de productos abrasivos que puedan rayarlos. 
Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 
Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 
Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado. 
Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar el vidrio. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá repararse inmediatamente. 
Ante cualquier fenómeno, golpe o perforación que disminuyese las condiciones de seguridad del vidrio, éste será 
reemplazado. 
PROHIBICIONES 
No apoyar objetos ni aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Inspección ocular periódica para observar las roturas del vidrio y el deterioro anormal de las masillas o perfiles 
extrusionados o su pérdida de estanqueidad. 
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo, normalmente con ligero lavado de agua y de productos de 
limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Reparación: reposición del acristalamiento roto con otro idéntico así como del material de sellado, previa limpieza 
cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio. 
Reposición de la masilla elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, 
sustituyéndolos en caso de pérdida de estanqueidad. 
 
 
P  PARTICIONES 

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede ocasionar 
problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los elementos 
estructurales o en las condiciones de arriostramiento 
Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente se eleva 
constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas 
de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. 
No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. Las cortinas 
deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada 
de 30 cm. 
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PDB  PARTICIONES DEFENSAS INTERIORES BARANDILLAS Y PASAMANOS 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas procedentes de 
jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse inmediatamente. 
Si se observara la aparición de manchas de óxido, procedente de la posible corrosión de los anclajes, deberá repararse 
inmediatamente, según indicaciones de personal cualificado. 
La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado deberá llevarse a cabo por profesional 
cualificado mediante pulverizadores o pinceles especiales. 
Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente, sellando los 
empotramientos a la fábrica. 
PROHIBICIONES 
No deberán utilizarse como apoyo de andamios o tablones ni como elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada mes:  

 Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo o con agua 
y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

Cada año:  
 Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de óxido, 
procedentes de los anclajes, si son atornillados. 

Cada 2 años:  
 Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas de óxido, 
procedentes de los anclajes, si son soldados. 

 Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos. 
Cada 3 años:  

 Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos. 
Cada 5 años:  

 Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 
 
 
 
I  INSTALACIONES 

 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 
mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas se 
realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un 
técnico competente. 
Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los 
circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las instalaciones, deben 
ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato 
de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 
Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará constancia de 
cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las 
lecturas del potencial de protección. 
El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia del Libro 
de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 
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El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador o promotor 
o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden 
reflejados los distintos componentes de la instalación. 
Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que prestan 
servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos 
de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales 
de la instalación. 
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
 
 
III  INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de 
los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación 
de alumbrado. 
Para cambiar cualquier bombilla de una lámpara, desconectar antes el interruptor automático correspondiente al circuito 
sobre el que están montados. 
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos correspondientes a 
un punto de luz que, únicamente y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 
La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado se efectuará cuando éstas alcancen su duración media mínima 
o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se efectuará preferentemente por 
grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
PRESCRIPCIONES 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del 
edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de 
acuerdo con la normativa vigente. 
PROHIBICIONES 
No colocar en ningún cuarto húmedo (aseo, baño, etc.) un punto de luz que no sea de doble aislamiento dentro de la zona 
de protección. 
Luminarias:  

 Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos 
que la tapen parcial o totalmente. 

Lámparas incandescentes:  
 No se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas halógenas o de cuarzo-yodo:  
 Aunque la lámpara esté fría, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura de cuarzo de su 
ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. 
En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

Lámparas fluorescentes y de descarga:  
 En locales con uso continuado de personas no deberían utilizarse lámparas fluorescentes con un índice de 
rendimiento de color menor del 70 %. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión 
previa del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de 
polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso 
de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará 
cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación. 
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Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los 
circuitos de la instalación de alumbrado. 
 
IOA  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como durante la limpieza de 
los equipos, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la 
instalación de alumbrado. 
Cuando voluntariamente se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en acción, salvo que se actúe 
sobre su accionamiento de desconexión para que no se descarguen sus baterías. 
En los sistemas con telemando común para varias luminarias se evitará la descarga pulsando el mencionado telemando, 
que estará en el cuadro general de distribución. 
PRESCRIPCIONES 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del 
edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de la misma de 
acuerdo con la normativa vigente. 
PROHIBICIONES 
No se cargará en los sistemas un telemando común para varias luminarias. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se comprobará la desconexión 
previa del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de 
polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso 
de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. La reposición de las lámparas de los equipos se 
efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de 
equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas de repuesto serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las operaciones de mantenimiento estarán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los 
circuitos de la instalación de alumbrado. 
 
 
IEF 

  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOLAR FOTOVOLTAICA  

  
USO 
PRESCRIPCIONES 
Deberán mantenerse dentro de los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
 Deberán sustituirse los elementos desgastados por el uso, para asegurar que el sistema funcione correctamente 
durante su vida útil. 
 Deberán observarse los parámetros funcionales principales (energía y tensión), para verificar el correcto funcionamiento 
de la instalación. 
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
 Cada 6 meses: 

 Comprobación de las protecciones eléctricas. 
 Comprobación del estado de los módulos, verificando la situación respecto al proyecto original y verificando 
el estado de las conexiones. 

 Comprobación del estado del inversor, su funcionamiento, las lámparas de señalizaciones y alarmas. 
 Comprobación del estado mecánico de cables, terminales, pletinas, transformadores, ventiladores, 
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extractores, uniones, reaprietes y limpieza. 

 
 
Q  CUBIERTAS 
 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera 
estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga máxima 
que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que 
no pueda ser dañada. 
Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que necesiten 
un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el 
desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de 
la cubierta. 
En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 
 
 
QUM 

  
 CUBIERTAS COMPONENTES DE CUBIERTAS 

INCLINADAS 
DE CHAPAS DE ACERO Y PANELES SÁNDWICH 

 
  
USO 
PRECAUCIONES 
 La cubierta será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
 El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se establecerán, cuando se requiera, 
caminos de circulación mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de la cubierta, de forma que el operario 
no pise directamente sobre las chapas cuando su espesor sea inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos 
dispositivos son recomendables, en general, para no dañar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas 
puntuales de conservación. 
PRESCRIPCIONES 
 Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se moviera y se 
produjeran filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los 
elementos estructurales. 
La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de cinturón de seguridad 
sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela blanda antideslizante. 
 Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con materiales y ejecución análogos a los de la 
construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la utilización de materiales que sean inadecuados 
o que puedan dar lugar a oxidaciones tales como metales con diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con 
zinc. 
PROHIBICIONES 

 No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 
 No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.  

 No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o desagües. 
 No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
 No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Cada año: 

 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 
agua. 

 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
 Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como 
placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
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 Cada 3 años: 

 Comprobación del estado de conservación de las chapas de acero. 
 
 
R  REVESTIMIENTOS 

 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, debiendo 
utilizarse únicamente para tal fin. 
Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, 
permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 
 
 
RAG  REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará limpiar los alicatados con productos químicos concentrados o mediante espátulas metálicas o estropajos 
abrasivos que deterioran o rayan la superficie cerámica o provocan su decoloración. 
En el caso de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas y cuartos de baño, hay que prestar especial atención 
y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, 
evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 
Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
PRESCRIPCIONES 
La propiedad conservará, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% 
del material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a la porosidad de 
éstas, se eliminarán inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente se 
debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de la 
humedad lo antes posible. 
PROHIBICIONES 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o provocar la entrada 
de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Periódicamente, se limpiarán los alicatados con un fregado ordinario realizado mediante lavado con paño húmedo. No 
deben utilizarse ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida del material. 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se debe usar lejía doméstica (comprobar 
previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con 
la silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 
Periódicamente, se inspeccionarán los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 
roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc. 
Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno 
y sellado. 
La limpieza ordinaria se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo 
de agua. 
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán 
con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
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En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de mortero. 
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, 
cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
 
 
RFP  REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Evitar el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 
Evitar golpes y rozaduras. 
Evitar el vertido sobre los paños pintados de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de 
la limpieza de otros elementos. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie pintada, se determinará lo antes posible el origen de dicha 
humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 
PROHIBICIONES 
No se permitirá rozar, rayar o golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, sillas y 
demás mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes señaladas. 
No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar las 
condiciones del mismo. 
No se permitirá la colocación en las paredes de elementos que deterioren la pintura, por la dificultad posterior de 
reposición, como tacos, escarpias, chinchetas, etc. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos para detectar desperfectos 
como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias, etc., vendrá en función del tipo de soporte, así como de 
su situación de exposición y no será superior al tiempo que a continuación se expresa:  

 Cada cinco años se revisará el estado de conservación de los revestimientos sobre yeso, cemento, derivados 
y madera, en interiores. 

 Si anteriormente a estos periodos de reposición marcados se aprecian anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, se efectuará su reparación según los criterios de reposición. 

En las pinturas plásticas la limpieza se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Reposición, según el clima y grado de exposición. Antes de llevarla a cabo se dejará el soporte preparado 
adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizarán cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos. 
En la reposición se aplicará sobre el revestimiento una disolución espesa de cola vegetal, hasta conseguir el 
ablandamiento del revestimiento, rascándolo a continuación con espátula. 
Tanto el repintado como la reposición del revestimiento se harán con materiales de suficiente calidad y aplicando un 
número de manos adecuado a las características del producto y al grado de exposición y agresividad del clima. Ver 
recomendaciones del fabricante. 
 
 
RSG  REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Evitar abrasivos y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar la superficie del suelo. 
Evitar la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 
Evitar rayaduras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
PRESCRIPCIONES 
La propiedad conservará al concluir la obra una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del 
material colocado, en previsión de reformas o para corregir desperfectos. 
Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a la porosidad de las 
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mismas, se deben eliminar inmediatamente. La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento normalmente 
se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento. Se deben identificar y eliminar las causas de 
la humedad lo antes posible. 
El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro y perderá 
el color y la textura exterior. 
PROHIBICIONES 
No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del mismo o 
manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
No se superarán las cargas máximas previstas. 
En la limpieza no se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos; no es aconsejable usar productos químicos 
muy concentrados. 
Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la tabla de características técnicas la resistencia al ataque 
de productos químicos. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Periódicamente, se limpiarán los solados cerámicos/gres mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 
Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, se deben limpiar con lejía doméstica 
(comprobar previamente su efecto sobre la baldosa). 
Periódicamente, se recomienda sellar las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con la 
silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 
Cada cinco años se revisarán los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
Cada cinco años se comprobará el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno 
y sellado. 
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 
Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo 
de agua. 
Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejía. 
Algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden requerir un tratamiento 
de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del 
mortero de cemento. 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán 
con los mismos materiales utilizados originalmente. 
Comprobación cada dos años de los siguientes procesos patológicos: erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 
Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
En caso de desprendimiento de piezas, se comprobará el estado del soporte de mortero. 
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su estanqueidad al agua y 
reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 
 
 
RTD REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS REGISTRABLES 

 
USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará someter los techos con revestimiento de placas de escayola o de fibras a humedad relativa habitual superior al 
70% o a salpicado frecuente de agua. 
En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 
Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos que producen retirada de material. 
PRESCRIPCIONES 
Si se observara alguna anomalía en las placas o perfiles de sujeción, será estudiada por un técnico competente, que 
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del 
edificio. 
PROHIBICIONES 
No se colgarán elementos pesados de las placas ni de los perfiles de sujeción al techo sino en el soporte resistente, con 
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las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Inspección periódica para detectar anomalías o desperfectos, como agrietamientos, abombamientos, deterioro de los 
perfiles de sujeción y estado de las juntas perimetrales de dilatación. 
Cada 5 años, o antes si se apreciara alguna anomalía, se realizará una inspección ocular para apreciar y corregir las 
deficiencias. 
La limpieza se hará según el tipo de material de la placa:  

 Si las placas son de escayola, la limpieza se hará en seco. 
 Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, la limpieza se realizará mediante aspiración. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Las reparaciones del revestimiento se realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se proceda al repintado, éste se hará con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la pintura 
no reduzca las perforaciones de las placas. 
 
 
S SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 

 
SMS SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS 
 
USO 
PRECAUCIONES 
Aparatos sanitarios:  

 Como precaución general, se recomienda poner los tapones de los aparatos sanitarios y un poco de agua 
en los mismos cada vez que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo como si es 
para un fin de semana. El objeto de esta medida es asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de 
olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones. 

 Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y pesados que puedan 
dañar el material. 

 El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios en sus condiciones normales recomendadas por el 
fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar 
o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los 
mismos. 

 Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el 
esmalte. 

Griferías:  
 El usuario utilizará las distintas griferías en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para 
ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a 
situaciones límites que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

 En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar 
daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

 En el caso de la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe 
girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento 
y aparecerá un inevitable goteo. 

 Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra 
superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

PRESCRIPCIONES 
La reparación o sustitución de aparatos o griferías se realizará previo cierre de la llave general de paso del local húmedo 
donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin 
forzar o exponer a situaciones límite, que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.  

 Aparatos sanitarios: 
 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con sus 
correspondientes aparatos sanitarios, de forma que en dicho plano queden reflejados los aparatos en 
su posición exacta dentro del edificio. 

 Llaves de corte de aparatos: 
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 Siempre deben cerrarse con suavidad. 
 Debido a su función, debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar 
de este modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre hermético de la red de 
agua. 

 Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 
previsión de averías. 

 Cerrar la llaves de aparato o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 
 En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante sólo hasta que deje de salir agua; 
cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un 
inevitable goteo. 

 Griferías: 
 Siempre deben cerrarse con suavidad. 
 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda causar 
puntos de óxido en la grifería. 

PROHIBICIONES 
Aparatos sanitarios:  

 No someter los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de 
los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

 No se debe desmontar el sanitario, ya que este trabajo está reservado al personal cualificado. 
 No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajado, para evitar la corrosión del 
material. 

 No se deben utilizar los inodoros para evacuar basura. 
 No se debe manipular en el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al personal cualificado. En 
ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberías de 
agua. 

 No utilizar materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su superficie, ya que hace que 
se raye. 

Griferías:  
 Nunca se debe dejar la grifería goteando. Hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que esto no se 
produzca. 

 No se debe manipular en el cuerpo de la grifería, ya que este trabajo está reservado al personal 
cualificado. 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Aparatos sanitarios:  

 Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las recomendaciones 
del fabricante para su correcto uso. 

 El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento: 
 Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 
 Cada 5 años, rejuntar las bases de los sanitarios. 

 Cuando los desagües estén obturados, se desenroscarán y se limpiarán. En caso de que estén rotos, se 
cambiarán. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán cerrando previamente las llaves de paso 
correspondientes. 

 En el caso de que un aparato sanitario se mueva, deberá procederse inmediatamente a su fijación puesto 
que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede ser afectada la unión del aparato con la 
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura. 

 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado, para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

 Según las características de los aparatos sanitarios, se procederá a su limpieza de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones: 

 Sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado y de acero inoxidable: 
 Se deberán limpiar con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier 
otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la 
aparición de manchas de cal. 

 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda 
causar puntos de óxido en el sanitario. 
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 Sanitarios de materiales sintéticos: 

 Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. 
 Para manchas más resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar 
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en 
su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

 Bañeras de hidromasaje: 
 Para su limpieza se utilizará una esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. Para 
manchas más resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabón lavavajillas y aclarar 
abundantemente con agua. Si fuera necesario, se puede utilizar un producto anticalcáreo o, en 
su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo que pueda 
causar fisuras en el sanitario ni posibilidad de introducción de agua en el sistema eléctrico. 

 Sanitarios de porcelana vitrificada: 
 Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, 
salfumán o agua fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de 
saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar 
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, 
fisuras, etc.) que pueda causar fugas en el sanitario. 

 Sanitarios de gres: 
 Aunque el gres resiste muy bien agentes químicos agresivos (por ejemplo, salfumán o agua 
fuerte), se procurará no utilizarlos para evitar dañar los desagües y la red de saneamiento, 
siendo preferible la limpieza con detergente líquido neutro y cepillos, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso. 

 Debe comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto en el mismo (golpes, 
fisuras, etc.) que puedan causar fugas en el sanitario. 

 Llaves de corte de aparatos: 
 La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercerá presión sobre la llave. 

 En general, en el interior de la vivienda hay llaves de todo-nada, por lo que nunca se deben 
dejar parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, turbulencias y un descenso de 
presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

Griferías:  
 Para un correcto funcionamiento de las griferías, el usuario deberá atender a las recomendaciones del 
fabricante para su correcto uso. 

 El usuario deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento: 
 Después de cada uso, debe enjuagar y secar la grifería y los rociadores para evitar la aparición de 
manchas. La limpieza se realizará exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de 
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparición de manchas, limpiar con un 
descalcificador recomendado por el fabricante. 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
Aparatos sanitarios:  

 Siempre que se revisen los aparatos sanitarios y sea necesario el cambio de los desagües por apreciarse su 
deterioro, se realizarán estas operaciones por parte de un instalador acreditado. Se repararán los defectos 
encontrados y, en caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen, teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones en función de las características de los aparatos sanitarios: 

 Sanitarios de fundición esmaltada y de acero esmaltado: 
 En caso de aparición de óxido por haberse eliminado la capa de esmalte en algún punto, 
esmaltar de nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extensión del daño. 

 Sanitarios de materiales sintéticos: 
 En el caso de rayado de la superficie, cuando ésta es lisa, se puede proceder a un lijado suave 
(lija nº 800 ó 2000) y, en su caso, a la aplicación de un pulimento. En cualquier caso, consultar 
con el fabricante. 

 Llaves de corte de aparatos: 
 Cambio de juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal. 

Griferías:  
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 Siempre que se revisen las griferías, cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal, por parte de 
un instalador acreditado se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se repondrán 
las piezas que lo precisen. 

 
En Madrid, 30 de septiembre de 2022 
 
El arquitecto:       

                                             
  
   
D. Miguel Ciria Hernández     
Col.COAM16165       
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se cumple lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la 
Edificación, que determina que el proyecto definirá las calidades de los materiales y procesos 
constructivos y las medidas que, para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el 
curso de la obra y al término de la misma. También establecerá las instrucciones sobre uso 
conservación y mantenimiento del edificio una vez terminado y las normas de actuación en 
caso de siniestro o en situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso. 
 
Ante una situación de emergencia es muy importante valorar con calma y realismo el incidente, 
comunicándolo inmediatamente a los teléfonos de emergencia de la comunidad autónoma o al 
112, indicando de forma clara, concreta y concisa: 
 

 Identificación de quién llama. 
 Qué sucede. 
 Dónde. 
 Cuándo. 
 Cómo. 
 Número de implicados. 
 Gravedad del incidente. 

 
Como criterio general es aconsejable: 
 

 Actuar con calma y serenidad. 
 No contribuir al pánico y a la histeria. 
 Solicitar ayuda inmediatamente. 
 No actuar de forma individual. 
 Colaborar activamente con las personas necesitadas. 
 Evitar las aglomeraciones y los empujones. 
 Salir de forma ordenada, sin precipitaciones. 
 No volver al lugar del siniestro por ningún motivo. 
 Evitar los riesgos personales. 
 Estar a disposición de los servicios de emergencia, siguiendo sus instrucciones. 

 
A. DEL CONJUNTO DEL EDIFICIO 
 
A.1. FUGAS O ROTURA DE AGUA 
 
En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del edificio, es 
aconsejable proceder según las siguientes recomendaciones: 
 

 Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura. 
 Si el problema persiste, cerrar la llave general. 
 Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
 Localizar la fuga o rotura, avisando al fontanero o a la compañía suministradora. 
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 Recoger el agua. 
 Reparar la avería o fuga de agua. 
 Realizar una limpieza general. 

 
A.2. FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por 
la noche y no se disponga de iluminación de emergencia. 

 Avisar y tranquilizar a los que hayan quedado atrapados en el ascensor; no deben 
abrirse las puertas o ayudar a salir al personal atrapado, ya que el restablecimiento 
del suministro eléctrico puede poner en marcha el ascensor y ocasionar graves 
accidentes. 

 Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al edificio o a la compañía 
suministradora (apagón general). 

 En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo 
antes posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo. 

 Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas, 
cortocircuitos y contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la 
localización y subsanación de la avería por parte de personal competente. 

 
A.3. INCENDIO 
 
En ocasiones se producen pequeños incendios que pueden ser controlados con una sola 
intervención, si se procede de manera adecuada. Combatir un fuego exige conocer algunos 
principios básicos, una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar y comprender la 
situación; por lo tanto, es conveniente seguir las siguientes recomendaciones: 

 
 Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias: 

 Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible. 
 La propagación de las llamas es rápida. 
 El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente. 

 Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin 
olvidar que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las 
llamas. 

 Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte 
el suministro de energía eléctrica. 

 No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo, 
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su 
eficacia, apuntando con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la 
superficie del fuego. 

 En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe 
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su 
eficaz utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de 
las cuales se encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de 
la apertura de la llave. 

 Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25 
mm, no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la 
llave de paso, pudiendo manejarla una sola persona. 
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 El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en 
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos). 

 Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, 
a gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como 
pueda, dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance 
se encuentra alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor 
indica que detrás hay fuego. 

 No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente 
eléctrica, quedará atrapado y sin salida posible. 

 Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos. 
 Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir 
inmediatamente a un médico. 

 Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer 
movimientos bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida 
que le echen encima una manta que no sea de material sintético, preferiblemente 
ignífuga. En su defecto, rodar por el suelo es una buena solución para eliminar las 
llamas. 

 
A.4. VENDAVAL 
 
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable: 
 

 Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto. 
 Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos. 
 Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan 
caer al vacío. 

 Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en 
caso de rotura. 
 

A.5. FUGAS DE GAS 
 
Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local, 
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la 
compañía suministradora. 

 En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se 
cerrará la llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un 
extintor adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se 
avisará rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la 
compañía suministradora. 

 
A.6. INUNDACIÓN 
 
En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que 
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las decisiones 
más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es conveniente: 
 

 Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas, 
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se 
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debe hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera 
que soporte el empuje de la presión del agua. 

 Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
 Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando 
las zonas más altas del edificio. 

 Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con 
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la 
estructura que acarrearían futuras patologías. 

 No utilizar el ascensor 
 

A.7. EXPLOSIÓN 
 
En caso de una explosión se aconseja: 
 

 Cerrar la llave de gas. 
 Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes. 
 Atender a los heridos. 
 Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112. 
 

A.8. DE ORIGEN ATMOSFÉRICO: GRAN NEVADA, CAÍDA DE RAYO 
 
En caso de una gran nevada: 
 

 Se comprobará que las ventilaciones no hayan quedado obstruidas. 
 No se lanzará la nieve desde las partes altas del edificio: balcones, terrazas y 
cubierta. 

 Se procederá al deshielo de la nieve con sal o potasa. 
 Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 

Cuando se produzca un pedrisco: 
 Todas las personas se pondrán a cubierto. 
 Se protegerán o retirarán, en su caso, todos los elementos que puedan romperse, 
como claraboyas, lucernarios, ventanas de tejados, vidrieras cenitales, etc. 

 Se evitará que los sumideros y desagües queden taponados. 
 Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 

En caso de una tormenta o caída de rayos: 
 Todo el personal se pondrá a cubierto en las partes más seguras del edificio. 
 Se cerrarán todas las puertas, ventanas y persianas, trabándolas y sujetándolas con 
elementos resistentes. 

 Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles. 
 Se desconectarán de la red eléctrica aquellos electrodomésticos que puedan verse 
afectados. 
 

A.9. MOVIMIENTO EN LA ESTRUCTURA SUSTENTANTE 
 
Los terremotos son fenómenos que se ocasionan de forma inesperada cada cierto periodo de 
tiempo. Sus consecuencias suelen ser destructivas y poco previsibles, siendo sus efectos 
perceptibles en función de su intensidad. Como referencia informativa, se describen los efectos 
correspondientes a los grados sísmicos IV al VIII de la escala M.S.K., incluidos en el mapa de 
peligrosidad sísmica de la normativa española NCSE-02. 
 
Grado IV:  Equivalente al paso de un camión pesado con carga, los muebles se mueven. 

262



NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN   
REHABILITACION DE LA SEDE JUDICIAL DE LEGANES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA ACOGIDA AL PLAN DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS 
PUBLICOS (PIREP) 
PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 5. LEGANES. MADRID. 
JESUS MIGUEL CIRIA HERNANDEZ, arquitecto                                                                                                   SEPTIEMBRE 2022  
 
Grado V:  Puertas y ventanas baten con violencia. 
Grado VI:  Los muebles pesados pueden llegar a moverse. 
Grado VII:  Las construcciones nuevas sufren daños ligeros, y algunas de mampostería se 
Grado VIII:  Las construcciones nuevas sufren daños moderados, y algunas de mampostería se 
 
Cuando se produce un terremoto, lo primero que se percibe es el golpeteo de pequeños 
objetos, aumentando el sonido en la medida en que se incrementa la intensidad del seísmo, 
llegando a vibraciones o movimientos considerables según su grado sísmico, pudiendo las 
personas llegar a marearse, sentir vibraciones violentas, tener dificultad para caminar o 
mantenerse en pie, o incluso ser derribadas por una fuerte sacudida. 
Las medidas que se aconsejan cuando comienza un terremoto son las siguientes: 
 

 Protegerse con algún objeto resistente, especialmente la cabeza, la cara y los ojos, 
e inmediatamente buscar algún lugar próximo seguro, no tratando de salir 
precipitadamente, ya que puede ser alcanzado por los materiales que se 
desploman. 

 Puede considerarse un buen refugio el estar debajo de un elemento resistente que 
soporte los pesos de los desplomes, como una mesa de comedor, un escritorio 
pesado, etc. Hay que procurar que sea lo suficientemente grande para que albergue 
suficiente aire en caso de derrumbe del edificio. 

 Las bóvedas de la escalera, paredes internas y los marcos de las puertas son los 
elementos constructivos que más resisten los derrumbamientos, y sirven de espacio 
de protección para los posibles objetos que puedan caer durante el terremoto. 

 Es conveniente huir de las ventanas acristaladas y de los muebles que contengan 
estantes de vidrio, vajillas cerámicas o cristalerías. 

 Se debe alejar o proteger de cualquier objeto que cuelgue del techo o de las 
paredes, como lámparas, cuadros, plafones, etc., así como de todo gran mobiliario, 
librería o estantería que contenga objetos pesados o que tenga puertas que puedan 
abrirse bruscamente. 

 En el caso de que las luces se apaguen, no se debe utilizar velas, cerillas, o 
encendedores durante y después del terremoto, que puedan provocar una explosión 
por una fuga de gas. Se procurará una linterna de pilas. 

 Si el horno o la cocina a gas están encendidos, apáguelos lo antes posible y busque 
un refugio seguro. 

 Nunca debe situarse cerca de las fachadas del edificio, ni en las puertas de entrada, 
pues son lugares considerados como muy peligrosos por los objetos que puedan 
caer. Quédese fuera del edificio hasta que termine totalmente el terremoto, 
esperando al menos una hora para asegurarse de que no se desprende ningún 
objeto inestable y descartar otra repetición sísmica. 

 Si el terremoto ocurre cuando se encuentra fuera del edificio, aléjese de él y de los 
cables de energía eléctrica. 
 

Después del terremoto es aconsejable: 
 

 Revisar los servicios de gas, luz y agua, ya que puede haber averías o roturas de 
las tuberías. 

 En el caso de que huela a gas, abrir todas las ventanas, cerrar la llave principal, no 
accionar o apagar aparatos eléctricos o electrodomésticos, salir lo antes posible al 
aire libre, informar a la compañía suministradora y/o a las autoridades, y no volver a 
entrar en el edificio hasta que un experto determine que no existe peligro alguno. 

263



NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN   
REHABILITACION DE LA SEDE JUDICIAL DE LEGANES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA ACOGIDA AL PLAN DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS 
PUBLICOS (PIREP) 
PLAZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 5. LEGANES. MADRID. 
JESUS MIGUEL CIRIA HERNANDEZ, arquitecto                                                                                                   SEPTIEMBRE 2022  
 

 Revisar la red de saneamiento, alcantarillado y todos los conductos de evacuación 
de humos, antes de usar los baños o la chimenea. 

 No tocar cables de energía eléctrica derribados, ni los objetos que estén en contacto 
con ellos. Ponerse en contacto con las autoridades y/o la compañía suministradora 
para comunicarles dónde y en qué estado se encuentran dichos cables. 

 Mantener las líneas de teléfono libres y asegurar que todos estén colgados, 
utilizando el móvil para comunicar las emergencias. 

 Alejarse de las zonas afectadas para facilitar el rescate y el restablecimiento de la 
situación por parte de los bomberos o de las autoridades, evitando además el 
peligro para su integridad. 

 Cooperar con las autoridades si solicitan la ayuda voluntaria, participando en lo 
posible con la policía, los bomberos o los servicios de emergencia, evitando entrar 
en las zonas afectadas sin el permiso y consentimiento de éstos. 

 
 
En Madrid, 30 de septiembre de 2022 
 
El arquitecto:       

                                             
  
   
D. Miguel Ciria Hernández     
Col.COAM16165       
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2.3. Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se 
muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias 
de cada día, en cada zona: 

  

Espacios acondicionados 

 
  

Espacios no acondicionados 

 
  

Espacios no habitables 

 
  

Espacios sotano 
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

( C) 
Tª refrig. 
media 

( C) 
 

    
Espacios no acondicionados (Zona habitable) 
Aseos 1 baja 17.13 52.26 0.98 85.74 54.13 64 36 -- 429 04 -- --  
Escalera 1 Baja 23.10 70.47 0.98 115 61 72.99 86.78 -- 723.14 -- --  
Escalera 1 Primera 27 65 84.32 0.98 138 34 87.34 103.84 -- 865 31 -- --  
Escalera 2 Primera 27 52 83.92 0.98 137 69 86.93 103.35 -- 861 29 -- --  
Aseos primera 1 4.33 13.20 0.98 21.65 13.67 16 25 -- 108 36 -- --  
Aseos primera 2 4.57 13.95 0.98 22.88 14.45 17.18 -- 114 51 -- --  
Aseos primera 3 18 33 55.92 0.98 91.74 57.92 68 86 -- 459 09 -- --  
Aseos primera 4 6.09 18.56 0.98 30.46 19.23 22 86 -- 152.40 -- --  
Aseos primera 5 3.50 10.68 0.98 17.53 11.07 13.16 -- 87.74 -- --  
Aseos primera 6 17.44 53.18 0.98 87.25 55.08 65.49 -- 436 62 -- --  
Aseos primera 7 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15 25 -- 101 69 -- --  
Aseos primera 8 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95 68 -- 637 89 -- --  
Aseos segunda 1 4.33 13.20 0.98 21.65 13.67 16 25 -- 108 36 -- --  
Aseos Segunda 2 4.57 13.94 0.98 22.88 14.45 17.18 -- 114 51 -- --  
Aseos Segunda 3 18 33 55.92 0.98 91.74 57.92 68 86 -- 459 09 -- --  
Aseos Segunda 4 6.09 18.56 0.98 30.46 19.23 22 86 -- 152.40 -- --  
Aseos Segunda 5 3.50 10.68 0.98 17.52 11.06 13.15 -- 87.69 -- --  
Aseos Segunda 6 17.44 53.18 0.98 87.25 55.08 65.49 -- 436 62 -- --  
Aseos Segunda 7 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15 25 -- 101 69 -- --  
Aseos Segunda 8 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95 68 -- 637 89 -- --  
Escalera segunda 1 27 65 84.32 0.98 138 34 87.34 103.84 -- 865 31 -- --  
Escalera segunda 2 27.18 82.90 0.98 136 01 85.86 102.09 -- 850.73 -- --  
Aseos Tercera 1 18 81 57.36 0.98 94.11 59.41 70 64 -- 470 94 -- --  
Aseos Tercera 2 3.50 10.69 0.98 17.53 11.07 13.16 -- 87.74 -- --  
Aseos Tercera 3 17 37 52.98 0.98 86.93 54.88 65 25 -- 434 99 -- --  
Aseos Tercera 4 4.06 12.39 0.98 20.32 12.83 15 25 -- 101 69 -- --  
Aseos Tercera 5 25.48 77.70 0.98 127.48 80.48 95 68 -- 637 89 -- --  
Escalera Tercera 1 23.19 70.72 0.98 116 03 73.25 87 09 -- 725.79 -- --  
Escalera Tercera 2 27 26 83.14 0.98 136 39 86.11 102.38 -- 853.14 -- --  
Aseos 2 Baja 2.30 7 02 0.98 11.51 7.27 8.64 -- 57.60 -- --  
Sótano 1061.82 2707.64 1.76 14174.41 8948.60 10639.42 -- 106394.22 -- --  
  1501.60 4048.96 1.50/1.03  16375.07 10337.93 12291.26 -- 118555.40 -- --  
    

    
Espacios no habitables (Zona no habitable) 
Bajocubierta 863.52 1381.64 0.50 -- -- -- -- -- 

Oscilación libre 

 
Escalera Bajocubierta 1 28 50 91.18 0.50 -- -- -- -- --  
Escalera Bajocubierta 2 44 08 141.06 0.50 -- -- -- -- --  
Ascensor 1 baja 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 2 baja 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 3 baja 3.06 9 34 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Baja 7.91 24.11 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 1 primera 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 2 primera 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor 3 primera 3.29 10.05 1.00 -- -- -- -- --  
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  S 
(m²) 

V 
(m³) 

renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh/año) 

ΣQocup,l 
(kWh/año) 

ΣQequip,s 
(kWh/año) 

ΣQequip,l 
(kWh/año) 

ΣQilum 
(kWh/año) 

Tª calef. 
media 

( C) 
Tª refrig. 
media 

( C) 
 

Instalaciones primera 2.74 8 36 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones segunda 2.74 8 36 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 1 3.71 11.31 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 2 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor segunda 3 3.06 9 34 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 1 4.16 12.70 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 2 3.00 9.14 1.00 -- -- -- -- --  
Ascensor Tercera 3 3.06 9 34 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Tercera 2.74 8 36 1.00 -- -- -- -- --  
Instalaciones Bajocubierta 11 21 35.87 1.00 -- -- -- -- --  
  1003.20 1820.19 0.56 -- -- -- -- --      
    

    
Espacios sotano (Zona habitable) 
Control Policía 9.07 23.13 1.76 121 07 76.44 90 88 -- 908.77 20 0 25.0  
Cuarto Funcionarios 17.17 43.78 1.76 229 21 144.70 172.04 -- 1720.44 20 0 25.0  
Cuarto Seguridad 22 83 58.21 1.76 304.71 192 37 228.72 -- 2287.17 20 0 25.0  
  49.07 125.12 1.76/1.39  654.99 413.51 491.64 -- 4916.38 20.0 25.0   
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 
Qocup s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qocup l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qequip s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qequip l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 
refrig. 
media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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 Descripción Vector energético EF 
(kWh/año) Rendimiento estacional 

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento estacional constante Gasóleo C 0.34 0.70 
Generadores de refrigeración 
01 TOSHIBA RAV-SP1104AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1368.60 2.14 
02 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 10778.70 4.52 
03 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 5582.08 3.84 
04 TOSHIBARAV-SM1603AT-E Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1623.27 3.59 
05 DAIKIN RZQ200C7Y1B Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 371 68 3.43 
06 CARR ERMUBH034C201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 36.96 4.43 
07 GENERAL AOHG24LALA Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 31.30 4.40 
08 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 28.92 4.42 
09 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 25.21 4.43 
10 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 21.86 4.43 
11 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 20.08 4.43 
12 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 18.10 4.45 
13 CARR ER MUBH068A208 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 16.51 4.45 
14 CARR ER MUBH054B201 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 14.49 4.43 
15 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 13.00 4.43 
16 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 11.89 4.44 
17 HITECSA CCHBA-901 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 10.46 4.48 
18 CARR ER MUBH054B206 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 8.47 4.51 
19 CARR ER TASE0178BNS4W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 6.45 4.56 
20 CARR ER TASE0138BN54W Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 4.06 4.47 
21 GENERAL AOHA18LCL Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2.89 4.40 
22 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 2.31 4.47 
23 HITECSA CCHBA-501 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 1.24 4.45 
24 HITECSA CCHBA-751 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.93 4.37 
25 HITECSA CCHBA-901 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.84 4.26 
26 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.84 4.37 
27 TOSHIBA RAV-SM1603AT-E1 Caudal de refrigerante variable (VRF) Electricidad 0.66 3.86 
Generadores de ACS 
ALB LUX CE30RB [5] ALBILUX-CE30RB [5] Electricidad 5688.05 1.00 
THERMOR VM 030D400-1-M [8] THERMOR VM 030D400-1-M [8] Electricidad 8266.83 1.00 
ARISTON 50L ARISTON 50L [1] Electricidad 1131.58 1.00 
ECOV D 50 VR/3 ECOVID 50 VR/3 [1] Electricidad 1079.88 1.00 
CABEL 9310705 [2] CABEL 9310705 [2] Electricidad 1939.47 1.00 
NEGARRA DYNAMIC 30 NEGARRA DYNAMIC 30 Electricidad 1079.88 1.00  
  
donde: 

EF: Consumo de energía final, kWh/año.   
3. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES. 
 
3.1. Energía eléctrica producida in situ. 

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica. 
 
3.2. Energía térmica producida in situ. 

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables. 
 
3.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables. 

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no 
fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables 
y la energía térmica captada del medioambiente. 
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3.3. Análisis dinámico de la recuperación de la inversión: VAN 

Se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN) como criterio dinámico de valoración de la inversión, con el objetivo de 
determinar el plazo de recuperación de la inversión de una forma más ajustada a la realidad. 

Este criterio está basado en la determinación de los beneficios futuros a partir de la variación de los tipos de 
interés en el tiempo y de los flujos de caja generados por el proyecto. El resultado se indica como la diferencia 
entre los beneficios futuros y el coste neto de la inversión. 

  

 
  

Los ahorros futuros actualizados han sido determinados teniendo en cuenta el incremento de los costes de la 
energía y de la tasa de descuento, mediante la actualización de los flujos de caja de la inversión. 

Han sido considerados como flujos positivos todos los beneficios generados como resultado de la mejora de la 
eficiencia energética del edificio, y como flujos negativos todos los costes derivados del mantenimiento 
correspondiente a las medidas de mejora introducidas en el proyecto. 

La tasa de descuento definida en el proyecto corresponde a la diferencia entre el tipo de interés nominal y la 
inflación. 

  

 
  

El ahorro energético actualizado se determina mediante la siguiente expresión: 

  

 
  

ΔPEnergía: Incremento anual del coste de la energía 
Tdescuento: Tasa de descuento (Tipo de interés nominal - inflación prevista)  

  

El coste de mantenimiento actualizado se determina mediante la siguiente expresión: 

  

 
  

Tinflación: Inflación prevista 
Tintereses: Tipo de interés nominal  

  

El cálculo dinámico (VAN) determina el coste neto de la inversión como el sumatorio de los costes de las medidas 
de mejora menos el importe de las subvenciones y deducciones relacionadas con dichas medidas de mejora. 

  

 
  

Incremento anual del coste de la energía 4.00% 
Tasa de descuento 4.50% 
Inflación prevista 4.20% 
Tipo de interés nominal 0.00% 

VAN = Ahorros futuros actualizados - ΔCoste neto de la inversión

Ahorros futuros actualizados = Ahorro energético actualizado - Gastos de mantenimiento actualizados

nn
energía descuentoi=1

Ahorro energético actualizado = (1+ P )/(1+T ) x Ahorro energético anual

nn
inflación interési=1

Gastos de mantenimiento actualizados = (1+T )/(1+T ) x ΔGasto anual de mantenimiento

Coste neto de la inversión = Coste de la inversión - Subvenciones y ayudas
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ÍNDICE DE PLANOS

PLANOS GENERALES

G01. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO E: 1/1000-1/500

PLANOS ARQUITECTURA 

ESTADO ACTUAL

A01. P. SÓTANO Y BAJA. ACTUAL E: 1/150

A02. P. PRIMERA Y SEGUNDA. ACTUAL E: 1/150

A03. P. TERCERA Y BAJO CUBIERTA. ACTUAL E: 1/150

A04. ALZADOS Y SECCIONES 1. ACTUAL E: 1/150

A05. ALZADOS Y SECCIONES 2. ACTUAL E: 1/150

A06. ALZADOS Y SECCIONES 3. ACTUAL E: 1/150

ESTADO REFORMADO

B01. P.SÓTANO Y BAJA. REFORMADO E: 1/200

B02. P. PRIMERA Y SEGUNDA. REFORMADO E: 1/200

B03. P. TERCERA Y BAJO CUBIERTA. REFORMADO E: 1/200

B04. ALZADOS Y SECCIONES 1. REFORMADO E: 1/200

B05. ALZADOS Y SECCIONES 2. REFORMADO E: 1/200

B06. ALZADOS Y SECCIONES 3. REFORMADO E: 1/200

PLANOS CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

CN01. ACCESIBILIDAD. P.SÓTANO Y BAJA. REFORMADO E: 1/150

CN02. ACCESIBILIDAD. P.PRIMERA Y SEGUNDA. REFORMADO E: 1/150

CN03. ACCESIBILIDAD. P.TERCERA Y BAJO CUBIERTA. REFORMADO E: 1/150

CARPINTERIAS, ACABADOS Y CONSTRUCCION

DC01. MEMORIA DE CARPINTERIAS. ESTADO ACTUAL E: 1/50

DC02. MEMORIA DE CARPINTERIAS. ESTADO REFORMADO E: 1/50

DC03. MEMORIA DE CARPINTERIAS. LUCERNARIO. ESTADO ACTUAL E: 1/50

DC04. MEMORIA DE CARPINTERIAS. LUCERNARIO. ESTADO REFORMADO E: 1/50

DC05. DETALLE LUCERNARIO E: 1/2

DC06. DETALLE ESCALERA E: 1/25 Y 1/10

DC07. DETALLE ASEO ACCESIBLE TIPO (P1, P2 Y P3). ESTADO REFORMADO E: 1/20

DC08. DETALLE ASEO ACCESIBLE (PB Y P3). ESTADO REFORMADO E: 1/20

DC09. DETALLE ASEO ACCESIBLE (P1 Y P2). ESTADO REFORMADO E: 1/20

DC10. SECCION CONSTRUCTIVA. FACHADA PRINCIPAL E: 1/10

DC11. ENVOLVENTE TÉRMICA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/400-1/20



INS. PLANOS INSTALACIONES 

INS-01. ILUMINACIÓN P.SOTANO. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-02. ILUMINACIÓN P.BAJA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-03. ILUMINACIÓN P.PRIMERA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-04. ILUMINACIÓN P.SEGUNDA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-05. ILUMINACIÓN P.TERCERA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-06. ILUMINACIÓN BAJO CUBIERTA. ACTUAL Y REFORMADO E: 1/150

INS-07. FOTOVOLTAICA. P. SOTANO E: 1/150

INS-08. FOTOVOLTAICA. P. CUBIERTA. ESTUDIO DE SOMBRAS E: 1/150

INS-09. FOTOVOLTAICA. ESQUEMA DE PRINCIPIO

IMÁGENES

IM-01. IMAGEN FACHADA SUR. ESTADO ACTUAL
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CAPÍTULO 01 TIPO A.   MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA                           
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                       

01.01.01 m2   PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS                              
Picoteado de revestimiento de muros exteriores o interiores, para agarre de posteriores capas de re-  
voque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retira-  
da de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni anda-  
miaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-  
larizado para el Área 1. 
PREPARACIÓN SOPORTE  

 FACHADA  
 FACHADA NORTE 1 786,83 786,83 
 jambas 38 0,25 1,50 14,25 
 4 0,25 2,50 2,50 
 a deducir -3 10,50 -31,50 
 -6 6,00 -36,00 
 -1 7,30 -7,30 
 -1 7,70 -7,70 
 -1 12,40 -12,40 
 -3 6,00 -18,00 
 -2 8,25 -16,50 
 -3 12,82 -38,46 
 -2 6,00 -12,00 
 FACHADA SUIR 1 475,37 475,37 
 1 82,23 82,23 
 1 265,96 265,96 
 1 82,23 82,23 
 1 83,26 83,26 
 jambas 30 0,25 1,50 11,25 
 4 0,25 2,50 2,50 
 a deducir -3 8,02 -24,06 
 -2 21,73 -43,46 
 -1 8,02 -8,02 
 -3 6,00 -18,00 
 -2 12,30 -24,60 
 -1 4,05 -4,05 
 -3 8,22 -24,66 
 -3 6,00 -18,00 

 FACHADA OESTE 1 85,08 85,08 
 jambas 8 0,25 1,50 3,00 
 a deducir -4 6,00 -24,00 
 FACHADA ESTE 1 125,34 125,34 
 jambas 6 0,25 1,50 2,25 
 a deducir -3 10,50 -31,50 

FACHADA LUCERNARIO CUBIERTA 2 9,65 19,30
 1 6,70 3,20 21,44 
 1 6,70 1,00 6,70 

 ______________________________________________________  
1.669,28 2,07 3.455,41 

01.01.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL  
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con  
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD  
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
HASTIAL LUCERNARIO 2 1,50 1,00 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 37,77 113,31 

01.01.03 ud   LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                    
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
de medios auxiliares. 

1 79,00 79,00 
 1 27,00 27,00 
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 1 53,00 53,00 
 1 107,00 107,00 
 1 26,00 26,00 
 1 112,00 112,00 
 1 30,00 30,00 
 1 5,00 5,00 
 1 256,00 256,00 
 1 32,00 32,00 
 1 110,00 110,00 
 1 14,00 14,00 
 1 16,00 16,00 
 1 149,00 149,00 

 ______________________________________________________  
1.016,00 4,45 4.521,20 

01.01.04 m2   RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA SIN RECUPERACIÓN             
Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, ho-  
jas y accesorios, con retirada del material para su posterior desecho, sin incluir transporte vertedero  
o punto de tratamiento de residuos. No incluye medios auxiliares de elevación, seguridad ni transpor-  
te. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 
CARPINTERIA EXTERIOR  

 FACHADA NORTE 4 13,00 1,50 78,00 

 1 4,95 1,50 7,43 
 2 4,95 2,50 24,75 
 3 13,00 1,50 58,50 
 2 3,00 1,50 9,00 
 2 12,32 24,64 
 19 1,00 1,50 28,50 
 11 1,00 0,50 5,50 
 FACHADA SUR 1 11,00 1,50 16,50 
 2 17,00 1,50 51,00 
 6 1,00 0,80 4,80 
 1 4,95 1,50 7,43 
 3 4,95 2,50 37,13 
 3 8,00 1,50 36,00 
 3 3,00 1,50 13,50 
 28 1,00 1,50 42,00 
 2 14,30 28,60 
 2 4,93 9,86 
 FACHADA OESTE 2 6,00 1,50 18,00 
 3 1,00 1,50 4,50 
 2 2,00 1,50 6,00 
 1 1,00 1,10 1,10 
 4 1,00 1,50 6,00 
 FACHADA ESTE 4 9,00 1,50 54,00 
 1 4,00 0,50 2,00 
 LUCERNARIO 1 35,09 1,16 40,70 
 ... 
 ... 
 CARPINTERIA INTERIOR  
 18 1,00 2,10 37,80 

 ______________________________________________________  
653,24 9,86 6.440,95 

01.01.05 ml   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                           
Demolición de vierteaguas de piedra artificial, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos,  
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-  
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD  
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
FACHADA NORTE 3 13,00 39,00 

 3 4,95 14,85 
 3 13,00 39,00 
 2 3,00 6,00 
 FACHADA SUR 1 13,00 13,00 
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 2 19,00 38,00 
 3 4,95 14,85 
 3 8,00 24,00 
 3 3,00 9,00 
 FACHADA OESTE 2 6,00 12,00 
 3 1,00 3,00 
 2 2,00 4,00 
 FACHADA ESTE 3 9,00 27,00 

 ______________________________________________________  
243,70 6,22 1.515,81 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y ...................  16.046,68 
SUBCAPÍTULO 01.02 ALBAÑILERÍA                                                      

01.02.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5            
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con  
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo  
huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 

1 6,30 0,95 5,99 
 1 6,30 3,00 18,90 
 1 4,70 0,50 2,11 4,96 

 ______________________________________________________  
29,85 40,57 1.211,01 

01.02.02 u    LEVANTADO Y RECIBIDO DE VENTANA VELUX                            
Levantado, acopio y protección de ventana de techo tipo Velux existente en cubierta para su poste-  
rior recibido de la ventana de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/apertura de hue-  
cos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios  
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

6 6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 56,13 336,78 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALBAÑILERÍA ..........................  1.547,79 
SUBCAPÍTULO 01.03 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS                                      

01.03.01 m2   SATE SISTEMA AISLAM.TÉRMICO EXTERIOR FACHADAS C/PANEL EPS 10 cm.  
Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de pa-  
nel de poliestireno de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compre-  
sión (>100 kPa), Euroclase E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones me-  
cánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas  
se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fi-  
bra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación se  
aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Características del  
aislamiento añadido, conductividad térmica=0,036 W/(mK) y e=0,10 m. Según CTE DB-HE y CTE  
DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  
para el Área 1. 
FACHADA NORTE 1 786,83 786,83 

 jambas 38 0,25 1,50 14,25 
 4 0,25 2,50 2,50 
 a deducir -3 10,50 -31,50 
 -6 6,00 -36,00 
 -1 7,30 -7,30 
 -1 7,70 -7,70 
 -1 12,40 -12,40 
 -3 6,00 -18,00 
 -2 8,25 -16,50 
 -3 12,82 -38,46 
 -2 6,00 -12,00 
 FACHADA SUIR 1 475,37 475,37 
 1 82,23 82,23 
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 1 265,96 265,96 
 1 82,23 82,23 
 1 83,26 83,26 
 jambas 30 0,25 1,50 11,25 
 4 0,25 2,50 2,50 
 a deducir -3 8,02 -24,06 
 -2 21,73 -43,46 
 -1 8,02 -8,02 
 -3 6,00 -18,00 
 -2 12,30 -24,60 
 -1 4,05 -4,05 
 -3 8,22 -24,66 
 -3 6,00 -18,00 

 FACHADA OESTE 1 85,08 85,08 
 jambas 8 0,25 1,50 3,00 
 a deducir -4 6,00 -24,00 
 FACHADA ESTE 1 125,34 125,34 
 jambas 6 0,25 1,50 2,25 
 a deducir -3 10,50 -31,50 

FACHADA LUCERNARIO CUBIERTA 2 9,65 19,30
 1 6,70 3,20 21,44 
 1 6,70 1,00 6,70 

 ______________________________________________________  
1.669,28 39,81 66.454,04 

01.03.02 ML   SATE SISTEMA AISLAM.TÉRMICO EXTERIOR VIERTEAGUAS EPS 4 cm.        
FACHADA NORTE 3 13,00 39,00 

 3 4,95 14,85 
 3 13,00 39,00 
 2 3,00 6,00 
 FACHADA SUR 1 13,00 13,00 
 2 19,00 38,00 
 3 4,95 14,85 
 3 8,00 24,00 
 3 3,00 9,00 
 FACHADA OESTE 2 6,00 12,00 
 3 1,00 3,00 
 2 2,00 4,00 
 FACHADA ESTE 3 9,00 27,00 

 ______________________________________________________  
243,70 22,52 5.488,12 

01.03.03 m2   REVESTIMIENTO ACRILICO ACABADO SATE EN FACHADA                    
Revestimiento acrilico identico al usado en el sistema sate del resto de obra para fachadas existentes  
consistente en capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fi-  
bra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación se  
aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación.  Materiales con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
HASTIAL SOBRE CUBIERTA SALTO 1 41,55 41,55 

 EDIFICIO  
PETO EMERGENTE EN CUBIERTA 1 17,00 17,00 

 1 14,00 14,00 
 CHIMENEAS 2 2,10 2,00 8,40 
 SALTOS TEJADO 2 15,00 1,40 42,00 

 ______________________________________________________  
122,95 17,46 2.146,71 

01.03.04 m2   ALQUILER ANDAMIO MODULAR                                          
Suministro, montaje, alquiler y desmontaje de andamio tubular homologado, incluyendo transporte y  
retirada del mismo.    Montaje y desmontaje según indicaciones del fabricante y homologación con  
todos los elementos inerentes al sistema auxiliar.    Incluso elementos necesario para su correto uso,  
retriada y trasnporte del mismo y limpieza de la zona una vez retirado. 
FACHADA SUR 1 14,20 12,00 170,40 

 1 37,50 15,00 562,50 
 1 9,50 16,00 152,00 
 1 22,50 16,00 360,00 
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 1 9,50 17,00 161,50 
 1 9,00 17,00 153,00 
 FACHADA ESTE 1 12,20 17,00 207,40 
 FACHADA NORTE 1 50,00 17,00 850,00 
 1 18,65 16,00 298,40 
 1 14,00 12,00 168,00 
 FACHADA OESTE 1 12,50 12,00 150,00 
 SOBRE CUBIERTA 1 55,00 55,00 
 INTERIOR LUCERNARIOI 4 6,00 6,00 144,00 

 ______________________________________________________  
3.432,20 15,10 51.826,22 

01.03.05 m2   REVESTIMIENTO COMPOSITE ALUMINIO+AISLANTE                         
Revestimiento vertical de bandeja, formada por hoja exterior de dos láminas de composite de alumi-  
nio y alma central de polietileno, de 4 mm de espesor total, lacado color a escoger por D.F., dimen-  
siones y colocado según despieces a adjuntar y a comprobar por D.F., y hoja interior de panel tipo  
"sándwich" de aluminio con aislante de poliestireno extrusionado de 50 mm intermedio, colocadas  
sobre perfilería de aluminio anodizado acabado negro mate anclada mecanicamente a fábrica facha-  
da, con p.p. de juntas de estanqueidad, sellados perimetrales, ventilaciones de cámaras, colocada  
incluso medios auxiliares y montaje. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de  
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
FACHADA NORTE 18 0,50 1,50 13,50 

 21 0,50 1,50 15,75 
 21 0,50 1,50 15,75 
 jambas 120 0,25 1,50 45,00 
 FACHADA SUR 13 0,50 1,50 9,75 
 3 0,50 1,50 2,25 
 1 1,05 1,50 1,58 
 19 0,50 1,50 14,25 
 3 0,50 1,50 2,25 
 1 1,05 1,50 1,58 
 19 0,50 1,50 14,25 
 3 0,50 1,50 2,25 
 1 1,05 1,50 1,58 
 jambas 126 0,25 1,50 47,25 
 FACHADA OESTE 4 0,50 1,50 3,00 
 4 0,50 1,50 3,00 
 jambas 16 0,25 1,50 6,00 
 FACHADA ESTE 4 0,50 1,50 3,00 
 4 0,50 1,50 3,00 
 4 0,50 1,50 3,00 
 jambas 24 0,25 1,50 9,00 

 ______________________________________________________  
216,99 129,78 28.160,96 

01.03.06 m2   FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600x10 mm PERFIL VISTO  
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de  
cuadrícula de 600x600x10 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dor-  
so; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, sus-  
pendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nive-  
lación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxilia-  
res (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a  
NTE-RTP. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP  
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
AJUSTE LUMINARIAS 

 PLANTA BAJA 76 0,60 0,60 27,36 
 PLANTA PRIMERA 101 0,60 0,60 36,36 
 PLANTA SEGUNDA 101 0,60 0,60 36,36 
 PLANTA TERCERA 27 0,60 0,60 9,72 
 ROTURAS 50 0,60 0,60 18,00 

 ______________________________________________________  
127,80 41,20 5.265,36 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 REVESTIMIENTOS Y ...............  159.341,41 

10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                          
01.04.01 u    V1.VENT. OSCILOBAT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x150    

Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 150x100 cm de medidas totales. Con una  
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-  
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-  
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
V1 261 261,00 

 ______________________________________________________  
261,00 611,68 159.648,48 

01.04.02 u    V2.VENT. BATIENTE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x50      
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x50 cm de medidas totales. Con una  
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-  
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-  
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
V2 16 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 267,68 4.282,88 

01.04.03 u    V3.VENT. BATIENTE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x80      
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x80 cm de medidas totales. Con una  
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-  
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-  
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
V3 8 8,00 

 ______________________________________________________  
8,00 386,96 3.095,68 

01.04.04 u    V4.VENT. OSCILOBAT. ALUM.LAC.COLOR RPT 70 mm 1H + REJILLA 92x144 
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 1 hoja, de aluminio lacado color de 60 micras, con rejilla de ventilción de lamas de aluminio  
lacado con dimensiones totales de 92x144 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de  
la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  
de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante  
las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN  
12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500;  
resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de  
aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado  
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 
V4 16 16,00 

 ______________________________________________________  
16,00 460,24 7.363,84 
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01.04.05 u    V5.VENT. OSCILOBAT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 2H 208x152    
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 2 hojas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 150x120 cm de medidas totales. Con una  
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-  
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-  
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
V5 3 3,00 

 ______________________________________________________  
3,00 1.095,16 3.285,48 

01.04.06 u    W1.PUER. PRACT.+4 FIJOS ALUM. LACADO COLOR RPT 70 mm 496x248 cm   
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de  
1 hoja + 4 fijos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con una  
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y he-  
rrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la em-  
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
W-1 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 3.919,36 3.919,36 

01.04.07 u    W2.VENTANAL 5 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 496x248 cm    
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 ho-  
jas fijas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con una trans-  
mitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes  
de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa  
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma  
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-  
SE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre  
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma  
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 
W-2 2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 3.680,16 7.360,32 

01.04.08 u    W3.VENTANAL 5 FIJOS ALUM. LAC. COLOR RPT 70 mm 492x241 cm CURVA   
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 5 hojas fijas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con  
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
W-3 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 5.249,98 5.249,98 
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01.04.09 u    W4.VENTANAL 5 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 494x148 cm    
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 ho-  
jas fijas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 494x148 cm de medidas totales. Con una trans-  
mitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes  
de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa  
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma  
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-  
SE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre  
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma  
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 
W4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 2.391,08 2.391,08 

01.04.10 u    W5.VENTANAL 5 FIJOS ALUM. LAC. COLOR RPT 70 mm 492x143 cm CURVA   
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 5 hojas fijas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x143 cm de medidas totales. Con  
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
W5 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 3.356,89 3.356,89 

01.04.11 u    P1.PUERTA 4H PRACT.+2 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 491x210 cm  
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de  
4 hojas abatibles + 2 fijos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 491x210 cm de medidas tota-  
les. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco,  
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada  
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador pa-  
ra cierre automático y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad  
de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
P1 2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 5.208,03 10.416,06 

01.04.12 u    P2.PUERTA 4H PRACT.+2 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 585x210 cm  
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de  
4 hojas abatibles + 2 fijos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 585x210 cm de medidas tota-  
les. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco,  
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada  
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire  
según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador pa-  
ra cierre automático y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad  
de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
p2 2 2,00 

 ______________________________________________________  
2,00 5.900,11 11.800,22 
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01.04.13 u    P3.PUERTA 1H PRACT. EI60 ALUMINIO LACADO COLOR RPT 100x215 cm    
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio cerrada en aluminio con RPT de 70 mm de  
sección de 2 hojas abatibles, de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x215 cm de medidas to-  
tales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K y EI-60 con alma de  
material ignifugo y junta intumescente de goma. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-  
miento y barra interior de apertura. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa  
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma  
UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-  
SE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre  
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma  
UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero y cerradura de seguridad. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
P3 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 975,47 975,47 

01.04.14 u    P4.PUERTA 2H PRACT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 187x210 cm         
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de  
2 hojas abatibles, de aluminio lacado color de 60 micras, de 187x210 cm de medidas totales. Con  
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador pa-  
ra cierre automático y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad  
de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

P4 2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 2.281,12 4.562,24 
01.04.15 u    P1-2-3 FIJO CURVO ALUMINIO LACADO COLOR RPT 165x75 cm            

Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sec-  
ción de 1 hoja fija, de aluminio lacado color de 60 micras, de 165x75 cm de medidas totales. Con  
una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y  
herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la  
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según  
Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, jun-  
tas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
P1 2 2,00 

 P2 2 2,00 
 P4 1 1,00 

 ______________________________________________________  
5,00 805,59 4.027,95 

01.04.16 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a=40 cm               
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido  
con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de  
juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, ter-  
minado. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

 1. 
FACHADA NORTE 3 2,50 7,50 

 3 7,00 21,00 
 3 4,00 12,00 
 3 4,00 12,00 
 3 4,95 14,85 
 3 4,00 12,00 
 2 2,50 5,00 
 2 5,50 11,00 
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 3 8,55 25,65 
 2 4,00 8,00 
 FACHADA SUR 1 5,51 5,51 
 2 14,50 29,00 
 3 3,05 9,15 
 6 1,00 6,00 
 3 4,00 12,00 
 3 2,50 7,50 
 3 5,00 15,00 
 3 2,00 6,00 
 3 1,00 3,00 
 3 2,50 7,50 
 3 5,50 16,50 
 3 2,50 7,50 
 3 5,40 16,20 
 3 4,00 12,00 
 FACHADA ESTE 3 7,00 21,00 
 FACHADA OESTE 4 4,00 16,00 

 ______________________________________________________  
318,86 44,35 14.141,44 

01.04.17 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                  
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con  
goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de re-  
sina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud. Con marcado CE y  
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Cons-  
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
LUCERNARIO 1 23,75 23,75 

 PETOS CUBIERTA 1 27,77 27,77 
 1 3,10 3,10 

 ______________________________________________________  
54,62 24,74 1.351,30 

01.04.18 m    REMATE CHAPA DINTELES CON GOTERÓN ALUMINIO LACADO COLOR a=45      
Chapa de aluminio lacado color, con goterón, para formación de remate dintel, de 45 cm de desarro-  
llo total, recibido con remaches ocultos y adhesivo en huecos de fachadas, incluso sellado de juntas  
y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de  
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
FACHADA NORTE 3 2,50 7,50 

 3 7,00 21,00 
 3 4,00 12,00 
 3 4,00 12,00 
 3 4,95 14,85 
 3 4,00 12,00 
 2 2,50 5,00 
 2 5,50 11,00 
 3 8,55 25,65 
 2 4,00 8,00 
 FACHADA SUR 1 5,51 5,51 
 2 14,50 29,00 
 3 3,05 9,15 
 6 1,00 6,00 
 3 4,00 12,00 
 3 2,50 7,50 
 3 5,00 15,00 
 3 2,00 6,00 
 3 1,00 3,00 
 3 2,50 7,50 
 3 5,50 16,50 
 3 2,50 7,50 
 3 5,40 16,20 
 3 4,00 12,00 
 FACHADA ESTE 3 7,00 21,00 
 FACHADA OESTE 4 4,00 16,00 

 ______________________________________________________  
318,86 39,88 12.716,14 
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01.04.19 m    PIEZA U TRANSICIÓN FACHADA  ALUMINIO LACADO COLOR a=32            
FACHADA NORTE 1 80,85 80,85 

 FACHADA SUR 1 80,85 80,85 
 FACHADA ESTE 1 20,20 20,20 
 FACHADA OESTE 1 20,20 20,20 

 ______________________________________________________  
202,10 34,20 6.911,82 

01.04.20 m2   ESTRUCTURA LUCERNARIO 3-8 m                                       
Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m, con una separación entre barras sopor-  
tavidrios de 0,90 m) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sec-  
ción rectangular de 60x140 mm y espesor 4 mm en las barras soportavidrios principales, y de  
60x80 mm y espesor 2 mm en los parteluces, incluido parte proporcional de perfilería para juntas de  
acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación del material de cerra-  
miento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de limatesas, ca-  
balletes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje  
del lucernario. Totalmente instalado según NTE-QLC y dimensionado conforme al CTE DB-SE-AE.  
Con perfilería, piezas complementarias a ésta y resto de materiales con marcado CE y DdP (Decla-  
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

1 6,32 6,82 43,10 
 ______________________________________________________  

43,10 302,08 13.019,65 
01.04.21 m2   CELOSÍA/PARASOL ALUMINIO LAMA FIJA PARA MURO CORTINA              

Parasol de aluminio, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, trata-  
miento térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco. La perfilería será en  
forma de ala de avión de 200x30 cm, modelo PCA4010 colocadas cada 300 mm aproximadamente.  
Se encuentra incluido en esta partida los anclajes de acero necesarios así como la perfilería base re-  
alizada con perfiles de sección rectangular y anclada convenientemente a los forjados del edificio o a  
la estructura portante. Todo ello realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de  
calidad ISO 9001:2015. Ejecución según NTE-FDZ y materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

1 6,32 6,82 43,10 
 ______________________________________________________  

43,10 339,24 14.621,24 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO .  294.497,52 
SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA                                                       

01.05.01 m2   ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALV+LACADO   
Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de  
30x30 mm, sistema manual (pletina con pletina), bastidor y estructura soportación y ajuste a otros  
elementos. Incluso lacado al horno en color a elegir por la D.F. Materiales con marcado CE y DdP  
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
BRISE SOLEIL 

 FACHADA SUR 1 9,65 0,60 5,79 
 2 18,60 0,60 22,32 
 3 8,00 0,60 14,40 
 3 14,70 0,60 26,46 
 3 4,00 0,60 7,20 
 FACHADA ESTE 3 5,35 0,60 9,63 
 3 7,00 0,60 12,60 
 FACHADA OESTE 2 10,15 0,60 12,18 

 ______________________________________________________  
110,58 153,77 17.003,89 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA ...........................  17.003,89 
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SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 
01.06.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA 0,8mm+AISLAM. PUR 50 mm   

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa LA-  
CADA EN COLOR RAL A DEFINIR POR LA DF en ambas caras (exterior e interior) de 0,8 mm  
de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de  
50 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de so-  
lapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, remates en frente  
para ocultar cortes de panel, encuentros, etc, todo ello en chapa lacada y plegada de 0,8 mm de es-  
pesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad, sellados y medios auxiliares (excepto  
elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG y CTE DB-HS-1.  
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 
SOBRE CUBIERTA EXISTENTE  

 PLANTA CUBIERTA 1 1.176,62 1,11 1.306,05 
 CUBIERTA ACCESO 1 50,38 1,11 55,92 

 ______________________________________________________  
1.361,97 51,30 69.869,06 

01.06.02 m2   IMPERMEABILIZACIÓN BAJO VIERTEAGUAS C/MORTERO HIDRÁULICO          
Impermeabilización bajo vierteaguas con mortero hidraúlico formulado a base de cemento, áridos se-  
leccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado en dos capas con direcciones cruzadas median-  
te brocha o rodillo; i/ limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. Según CTE DB-HS. Ma-  
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

 1. 
BAJO VIERTEAGUAS 

 FACHADA NORTE 3 13,00 0,35 13,65 
 3 4,95 0,35 5,20 
 3 13,00 0,35 13,65 
 2 3,00 0,35 2,10 
 FACHADA SUR 1 13,00 0,35 4,55 
 2 19,00 0,35 13,30 
 3 4,95 0,35 5,20 
 3 8,00 0,35 8,40 
 3 3,00 0,35 3,15 
 FACHADA OESTE 2 6,00 0,35 4,20 
 3 1,00 0,35 1,05 
 2 2,00 0,35 1,40 
 FACHADA ESTE 3 9,00 0,35 9,45 
 ... 
 BAJO ALBARDILLAS  
 LUCERNARIO 1 23,75 0,30 7,13 
 PETOS CUBIERTA 1 27,77 0,30 8,33 
 1 3,10 0,30 0,93 

 ______________________________________________________  
101,69 14,68 1.492,81 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS E ..........................  71.361,87 
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                         
APARTADO 01.07.01 CAPTADORES FOTOVOLTAICOS                                         

01.07.01.01 ud   PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO VITOVOLT 300 M540 WI                     
Suministro, elevación, montaje e instalación de panel solar fotovoltaico monocristalino de la marca  
VIESSMANN o equivalente, modelo VITOVOLT 300 M540 WI, para una potencia pico de 540 Wp-  
Se compone de 345 celdas, de dimensiones 2.384x1.090x35 mm y 28,3 Kg de peso, colocado en  
posición horizontal o vertical y paralelos a la cubierta del edificio. Dispone de 15 años de garantía de  
producto y 25 años de garantía de potencia, diseñado para sistemas de 1500 V, tolerancia positiva  
0/+5 W garantizada, coeficiente térmico mejorado del -0,39 %, certificados para soportar vientos ex-  
tremos de 2.400 Pa y cargas de nieve de 5.400 Pa. Incluye resistencia al PID, caja de conexiones  
IP68, cableado de conexión de 4 mm2 (IEC) con 1100 mm de longitud para el positivo y el negati-  
vo, conectores MC4/MC4 compatible y certificaciones IEC61215: 2016.IEC61730: 2016, últimos  
estándares IS09001, IS014001 y OHSAS18001. Incluye elevación, replanteo y fijación a la estruc-  
tura de montaje, conexiones eléctricas, elementos de fijación a la estructura del panel (estructura no  
incluida). Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Fa-  
cultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-  
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios  
auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 50 50,00 

 ______________________________________________________  
50,00 439,01 21.950,50 

 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.01 CAPTADORES FOTOVOLTAICOS 
 21.950,50 

APARTADO 01.07.02 CUADROS E INVERSORES                                             
01.07.02.01 ud   CUADRO ELÉCTRICO CE-STC3 (3 STRING) 1000V 15A C/SECC C/PROT       

Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de protección DC de la marca Solver o equiva-  
lente, grado de protección IP65, para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitoriza-  
ción. Entradas independientes, salida unificada. Protección de 3 string con bases portafusibles y fusi-  
bles de 15A gPV 1.000Vdc en ambos polos. Salida con seccionador hasta 1.000Vdc y 25A, sin  
contacto auxiliar de estado. Montado en caja de doble aislamiento con tapa transparente,  
380x380x225mm (máximo), IP55. Entradas con prensaestopas M16 para entrada de cable de  
strings, de M20 para las salidas de tierra y del seccionador. Con protector contra sobretensiones de  
continua tipo 2 hasta 1000Vdc, sin contacto auxiliar.  Completo, montado y cableado. Según normas  
IEC. Incluidos elementos de protección de acuerdo con el número de salidas indicado en el diagra-  
ma unifilar, incorporando todos los elementos adicionales de mando, señalización, control, medida y  
seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-  
guridad de receptores y usuarios. También se incluyen los borneros, el embarrado y el zócalo. De-  
berá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selectividad, poderes de corte, calibre, sensi-  
bilidad y temporización, curvas de disparo, se apotarán con esquemas y frontales de taller para la  
aprobación de la D.F. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la  
Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para prue-  
bas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con  
p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada.  
TOTAL 1 1,00 

1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 692,05 692,05 
01.07.02.02 v    CUADRO ELÉCTRICO CE-AC INVERSOR TRIFÁSICO 25KW / 30KW             

Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de protección AC de la marca Solver o equiva-  
lente, para inversor trifásico de 25-30kW. Caja de superficie ABB Mistral o equivalente, de dimensio-  
nes 250x430x154mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager o  
equivalente, con automático 4x63A con poder de corte 6KA. Diferencial 4x63A/30mA clase Asi (su-  
perinmunizado). Protector de sobretensiones transitorias Tipo 2 Cirprotec o equivalente. Preparado  
para cable de entrada y salida de hasta 16 mm2. Completo, montado, cableado sin bornas (entradas  
y salidas directas), rotulado y marcado CE. Incluidos elementos de protección de acuerdo con el nú-  
mero de salidas indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos adicionales de  
mando, señalización, control, medida y seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su operatividad  
y funcionalidad, y para garantizar la seguridad de receptores y usuarios. También se incluyen los  
borneros, el embarrado y el zócalo. Deberá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selec-  
tividad, poderes de corte, calibre, sensibilidad y temporización, curvas de disparo, se apotarán con  
esquemas y frontales de taller para la aprobación de la D.F. Totalmente instalada y conexionada se-  
gún normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en  
funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente  
terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de  
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la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 1 1,00 
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 ______________________________________________________  
1,00 955,17 955,17 

01.07.02.03 ud   CONEXIÓN CON CUADRO GENERAL BT (CGBT)                             
Suministro, montaje e instalación de conexión con cuadro eléctrico general de baja tensión, marca  
Legrand o equivalente, incluyendo automático 4x63A con poder decorte 6KA y diferencial  
4x63A/300mA clase AC. Incluidos elementos de protección de acuerdo con el número de salidas in-  
dicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos adicionales de mando, señalización,  
control, medida y seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su operatividad y funcionalidad, y pa-  
ra garantizar la seguridad de receptores y usuarios. También se incluyen los borneros, el embarrado  
y el zócalo. Deberá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selectividad, poderes de cor-  
te, calibre, sensibilidad y temporización, curvas de disparo, se apotarán con esquemas y frontales  
de taller para la aprobación de la D.F. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente  
y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-  
nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y  
funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecuta-  

 da. 
TOTAL 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 502,90 502,90 

01.07.02.04 ud   INVERSOR STP 25000 TL-30 SIN DISPLAY                              
Suministro, montaje e instalación de inversor trifásico DC/AC de la marca SMA o equivalente, mo-  
delo STP 25000 TL-30, grado de protección IP65, para rango de potencia de campo FV de 25-30  
KW y rango de tensión de 150-800 V, eficiencia máxima de 98,5%. Incluye refrigeración mediante  
ventilación forzada con caudal de 400 m3/h. Dimensiones de 706x735x286 mm (AxHxP) y 62,5 Kg  
de peso. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Fa-  
cultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, conside-  
rándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios  
auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 4.735,93 4.735,93 

 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.02 CUADROS E INVERSORES .....  6.886,05 
APARTADO 01.07.03 CABLEADO Y CANALIZACIÓN                                          

01.07.03.01 ud   MULTICONTACT CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                     
Suministro, montaje e instalación de conector de la marca MULTICONTACT, modelo MC4 hembra  
o equivalente, para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para cable  
solar de 4-6mm². Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Direc-  
ción Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,  
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de  
medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 6 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 8,26 49,56 

01.07.03.02 ud   MULTICONTACT CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 MACHO                      
Suministro, montaje e instalación de conector de la marca MULTICONTACT, modelo MC4 macho  
o equivalente, para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para cable  
solar de 4-6mm². Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Direc-  
ción Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas,  
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de  
medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 6 6,00 

6,00 
 ______________________________________________________  

6,00 7,59 45,54 
01.07.03.03 ud   CONDUCTOR DC 1X4 MM² 06/1KV (AS)                                  

Suministro, montaje e instalación de cable para corriente contínua (DC) de la marca General Cable o  
equivalente a jucio de la D.F., con aislamiento y cubierta de eslastómero reticulado libre de halóge-  
nos, para 06/1kV, no propagador de incendio ni de la llama, con opacidad de humos reducida, según  
normativa EN 50618, clase 5 según IEC 60228. Totalmente instalada y conexionada según normati-  
va vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-  
miento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,  
probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad  

 ya ejecutada. 
TOTAL 85 85,00 
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 ______________________________________________________  
85,00 8,21 697,85 

01.07.03.04 ud   CONDUCTOR DC 1X6 MM² 06/1KV (AS)                                  
Suministro, montaje e instalación de cable para corriente contínua (DC) de la marca General Cable o  
equivalente a jucio de la D.F., con aislamiento y cubierta de eslastómero reticulado libre de halóge-  
nos, para 06/1kV, no propagador de incendio ni de la llama, con opacidad de humos reducida, según  
normativa EN 50618, clase 5 según IEC 60228. Totalmente instalada y conexionada según normati-  
va vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funciona-  
miento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,  
probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad  

 ya ejecutada. 
TOTAL 130 130,00 

 ______________________________________________________  
130,00 9,50 1.235,00 

01.07.03.05 m    CONDUCTOR AC 5G16 mm2 RZ1-K(AS)                                   
Suministro, montaje e instalación de conductor del tipo RZ1-K(AS), marca General Cable o equiva-  
lente a jucio de la D.F., tetrapolar de sección 5G16 mm², aislado de tensión asignada 0,6/1 kV, colo-  
cado en instalación bajo tubo o sobre bandeja. Totalmente instalada y funcionando a juicio de la Di-  
rección Facultativa según Normativa y Reglamentación vigente, incluso embornado, timbrado, identi-  
ficado y p.p. de elementos de sujeción. 

 Características técnicas: 
ZH Cero Halógenos ( IEC-60.754.1) 
Sin corrosividad ( IEC 60754,2, NFC-20453 ) UNFIRE ® UNE EN 50266-2-4 2 x  
Sin desprendimiento de humos opacos (Transmitancia superior al 90 % s/ UNE 21172 -IEC  

 61.034.1.2) 
Conductor de Cu :Clase 5 

 Aislamiento: XLPE 
Cubierta:POLIOLEFINICA ( VERDE ) 4 x 
Temperatura máxima utilización: 90º C 
Caracteristicas constructivas: UNE-21123.4 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose  
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxilia-  
res, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
INVERSOR-CGBT 10 10,00 

 ______________________________________________________  
10,00 22,16 221,60 

01.07.03.06 m    BANDEJA CIEGA C/TAPA 150x60 GC                                    
Suministro, montaje e instalación de bandeja ciega con tapa en acero galvanizado en caliente, marca  
Pemsa o equivalente, de 150x60 mm de ancho en acero, incluso protección a tierra mediante cable  
de cobre desnudo y fijaciones a la bandeja según normativa, y p.p. de material auxiliar de union, fija-  
ción y anclaje. Totalmente instalada a juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y Regla-  
mentación vigente. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para prue-  
bas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con  
p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada.  
CUBIERTA 40 40,00 

 ______________________________________________________  
40,00 19,14 765,60 

01.07.03.07 m    TUBO RIGIDO PVC-M1 ø 40 mm                                        
Suministro, montaje e instalación de tubo rígido de PVC abocardado, de diámetro 40 mm según  
UNE EN 50086-2-1, para canalizaciones eléctricas, grado de protección 7, suministrado en piezas  
de 3 m, con un incremento en el precio del 30 % en concepto de uniones y accesorios, totalmente  
instalado  a juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y Reglamentación vigente. Incluida la  
p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la  
instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes  
indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 80 80,00 

 ______________________________________________________  
80,00 6,24 499,20 

01.07.03.08 m    TUBO DE ACERO M-25                                                
Suministro, montaje e instalación de tubo de acero enchufable M-25 mm. Incluso p.p. de elementos  
de fijación a paramento vertical u horizontal. con un incremento en el precio del 30 % en concepto de  
uniones y accesorios, totalmente instalado  a juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y  
Reglamentación vigente. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para  
pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.  
Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada.  
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CUBIERTA 15 15,00 
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 ______________________________________________________  
15,00 8,69 130,35 

 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.03 CABLEADO Y CANALIZACIÓN 
 3.644,70 

APARTADO 01.07.04 REGULACIÓN Y CONTROL                                             
01.07.04.01 ud   KIT AUTOCONSUMO MEDIDA INDIRECTA MAS 65A                          

Suministro, montaje e instalación de kit autoconsumo de medida indirecta de la marca SMA o equi-  
valente, modelo Sunny Home Manager 2.0. Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión  
inteligente de la energía, que permite limitar la alimentación de potencia activa al 0% o 0 W. Incluye  
un equipo de medición integrado de hasta 63 A (>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medición  
de potencia en el punto de conexión a la red (consumo de la red/inyección a red). Compatibles con  
todas las funcionalidades de gestión de la energía disponibles en la versión de firmware 1.13.14.R  
del Sunny Home Manager Bluetooth. Acumulación de valores de medición de energía y potencia en  
un hogar conectado. 
- Monitorización de energía: representación de flujos de energía a través del Sunny Portal  
- Gestión de energía: control automático de los consumidores  conectados con el objetivo de optimi-  
zar la eficiencia energética 
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa 
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición integrado con conexión directa hasta  
63 A de corriente límite 
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A  
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP 
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W hasta la versión de firmware 2.08 y Edi-  
max SP-2101W V2 a partir de la versión de firmware 1.00 
Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa.  
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose  
siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxilia-  
res, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 
TOTAL 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 1.128,60 1.128,60 

 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.04 REGULACIÓN Y CONTROL ....  1.128,60 
APARTADO 01.07.05 SOPORTACIÓN Y TIERRAS                                            

01.07.05.01 ud   ESTRUCTURA SOLAR COPLANAR                                         
Suministro, elevación, montaje e instalación de estructura solar coplanar para cubierta inclinada de la  
marca BULTMEIER o equivalente. Estructura de aluminio de alta resistencia 6005-T6, anclada a co-  
rreas, ensamblada mediante tornillera de acero inoxidable y tornillería autotaladrante zinc-niquelada  
con 1000 horas en cámara de niebla salina, para sustentación de paneles fotovoltaicos de 345 celdas  
de dimensiones 2.384.x1.090x35mm, colocados en posición vertical u horizontal y paralelos a la su-  
perficie de la cubierta. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la  
Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para prue-  
bas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con  
p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada.  
TOTAL 50 50,00 

 ______________________________________________________  
50,00 120,80 6.040,00 
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01.07.05.02 ud   RED DE TIERRAS                                                  

Suministro, montaje e instalación de red de tierras para instalación fotovoltaica en cubierta inclinada  
del edificio. La configuración de la red de tierras será: 
         
- Toma de tierra, compuesta por electrodos artificiales, tales como picas de Cu de 14 mm de diáme-  
tro exterior y 2 m de longitud, conectadas mediante conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección  
enterrado a 80 cm, 1 toma de tierra formada por 3 electrodos profundos de acero inoxidable de 2 m  
de longitud, 5 kg de compuesto activador  y arqueta de 250x250x250 mm, 1 puente de comproba-  
ción de latón en arqueta, 1 Gel conductiver plus. 
- Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra (borne principal  
de tierra), formado por conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm.  
- Borne principal de tierra. 
- Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), de 1x16  
mm2 bajo tubo protector. 
- Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC (amari-  
llo-verde), de 1x2,5 mm2 (como mínimo) bajo tubo protector. También podrá utilizarse conductor de  
Cu desnudo de 1x4 mm2 como mínimo. 
- y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según normativa vigente.  

Incluye excavación de zanjas y arquetas para enterrar el conductor de protección como mínimo 80  
cm. Totalmente instalado y funcionando según normativa y reglamentación vigente.  

TOTAL 1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 823,03 823,03 
 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.05 SOPORTACIÓN Y TIERRAS ....  6.863,03 
APARTADO 01.07.06 OTROS                                                            

01.07.06.01 ud   BOLETÍN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO E INSPECC  
Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, de una instalación de baja tensión en la que  
se requiere proyecto eléctrico; según REBT ITC-BT-04. Incluye inspección inicial por un Organismo  
de Control Autorizado (O.C.A.), según REBT ITC-BT-05. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
TOTAL 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 1.385,67 1.385,67 

 ________________  

TOTAL APARTADO 01.07.06 OTROS ......................................  1.385,67 
 ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 41.858,55 
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SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                       
01.08.01 ud   PANEL LED 60x60 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT              

Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 60x60cm. Medidas 598x598mm. Altura: 10mm.  
Fabricado con estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección  
del chip mediante absorbedores perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar  
la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000  
lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Ali-  
mentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. In-  
cluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para  
adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 
SÓTANO 4 4,00 

 BAJA 18 18,00 
 PRIMERA 17 17,00 
 SEGUNDA 17 17,00
 TERCERA 18 18,00 

 ______________________________________________________  
74,00 84,22 6.232,28 

01.08.02 ud   PANEL LED REGULABLE 60x60 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT    
Panel LED REGULABLE marca Celer o similar, Modelo NEXT 60x60cm. Equipado con Driver  
multipotencia Boke DALI II o Push. Flicker Free, o similar. Medidas 598x598mm. Altura: 10mm.  
Fabricado con estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección  
del chip mediante absorbedores perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar  
la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000  
lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Ali-  
mentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. In-  
cluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para  
adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 
BAJA 58 58,00 

 PRIMERA 52 52,00 
 SEGUNDA 52 52,00
 TERCERA 31 31,00 

 ______________________________________________________  
193,00 102,47 19.776,71 

01.08.03 ud   PANEL LED 120x30 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT             
Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x30cm. Medidas 1195x295mm. Altura: 10mm.  
Fabricado con estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección  
del chip mediante absorbedores perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar  
la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000  
lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Ali-  
mentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. In-  
cluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para  
adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 
SÓTANO 17 17,00 

 BAJA 38 38,00 
 PRIMERA 32 32,00 
 SEGUNDA 32 32,00
 TERCERA 12 12,00 
 BAJOCUBIERTA 2 2,00 

 ______________________________________________________  
133,00 113,47 15.091,51 

01.08.04 ud   PANEL LED 120x60 72 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT             
Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x60cm. Medidas 1195x595mm. Altura: 10mm.  
Fabricado con estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección  
del chip mediante absorbedores perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar  
la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 72W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000  
lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Ali-  
mentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. In-  
cluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para  
adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 
SÓTANO 17 17,00 

 BAJA 4 4,00 
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 PRIMERA 4 4,00 
 SEGUNDA 4 4,00
 TERCERA 2 2,00 

 ______________________________________________________  
31,00 124,42 3.857,02 

01.08.05 ud   PANEL LED REGULABLE 120x60 72 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT   
Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x60cm. Equipado con Driver multipotencia Bo-  
ke DALI II o Push. Flicker Free, o similar. Medidas 1195x595mm. Altura: 10mm. Fabricado con es-  
tructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante  
absorbedores perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la  
entrada de insectos. Potencia 72W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de  
apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Alimentación  
220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. Incluida Ecota-  
sa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para adaptar la  
luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado,  
conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 

BAJA 12 12,00 
 PRIMERA 8 8,00 
 SEGUNDA 8 8,00
 TERCERA 4 4,00 

 ______________________________________________________  
32,00 142,67 4.565,44 

01.08.06 ud   LUMINARIA SUPERFICIE IP20/IK04 MODELO BOREA LED 1546 lm (14 W)    
Suministro, montaje e instalación de LUMINARIA SUPERFICIE IP20/IK04 MODELO BOREA  
LED 1546 lm (14 W), marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo  
lámparas, transformadores, fuente de alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación  
para empotrar, superficie o descolgar, pequeño material, conexionado y demás elementos necesa-  
rios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de la D.F. y según normativa  

 vigente. 
SÓTANO 1 1,00 

 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 14 14,00 
 SEGUNDA 14 14,00
 TERCERA 9 9,00 

 ______________________________________________________  
40,00 39,22 1.568,80 

01.08.07 ud   DOWNLIGHT LED IP44IK07 MODELO ECO LEX 3 2190 lm (21 W)            
Suministro, montaje e instalación de DOWNLIGHT LED IP44IK07 MODELO ECO LEX 3 2190 lm  
(21 W), marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas,  
transformadores, fuente de alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para em-  
potrar, superficie o descolgar, pequeño material, conexionado y demás elementos necesarios para  
su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de la D.F. y según normativa vigente.  
SÓTANO 1 1,00 

 BAJA 30 30,00 
 PRIMERA 22 22,00 
 SEGUNDA 22 22,00
 TERCERA 14 14,00 

 ______________________________________________________  
89,00 56,22 5.003,58 

01.08.08 ud   APLIQUE CIRCULAR LED ADOSAR A PARED PASTILLA (24 W)               
Suministro, montaje e instalación de APLIQUE CIRCULAR LED ADOSAR A PARED PASTILLA  
(24 W), marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas,  
transformadores, fuente de alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para em-  
potrar, superficie o descolgar, pequeño material, conexionado y demás elementos necesarios para  
su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de la D.F. y según normativa vigente.  
SÓTANO 7 7,00 

 BAJA 4 4,00 
 PRIMERA 4 4,00 
 SEGUNDA 4 4,00
 TERCERA 4 4,00 
 BAJOCUBIERTA 4 4,00 
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 ______________________________________________________  
27,00 64,22 1.733,94 

01.08.09 ud   PANTALLA ESTANCA IP65IK08 MODELO 1783 RODA LED 6600 lm (46 W)     
Suministro, montaje e instalación de PANTALLA ESTANCA IP65IK08 MODELO 1783 RODA  
LED 6600 lm (46 W), marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo  
lámparas, transformadores, fuente de alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación  
para empotrar, superficie o descolgar, pequeño material, conexionado y demás elementos necesa-  
rios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de la D.F. y según normativa  

 vigente. 
SÓTANO 124 124,00 

 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 1 1,00 
 SEGUNDA 1 1,00
 TERCERA 1 1,00 
 BAJOCUBIERTA 11 11,00 

 ______________________________________________________  
140,00 76,22 10.670,80 

01.08.10 ud   LUMINARIA AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 A 100 lm                 
Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma marca DAISALUX o equiva-  
lente, modelo HYDRA LD N2 A, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm.  
de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según norma-  
tiva.  Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: LED. Piloto  
testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en  
reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100, AUTO-  
TEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Total-  
mente instalada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa.  

SÓTANO 4 4,00 
 BAJA 5 5,00 
 PRIMERA 16 16,00 
 SEGUNDA 16 16,00
 TERCERA 11 11,00 

 ______________________________________________________  
52,00 115,20 5.990,40 

01.08.11 ud   LUMINARIA AUT.EMERG.DAISALUX IZAR N30 A 200 lm                    
Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma marca DAISALUX o equiva-  
lente, modelo IZAR N30A compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene  
un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso te-  
cho, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44  
mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lám-  
para en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Ais-  
lamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 5. Tipo  
de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 200, AUTOTEST. Conjunto óptico:  
Evacuación. Tono Color LED: Blanco frío (6000ºK-7000ºK). Color carcasa: Blanco. Tensión de ali-  
mentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1398E4614. Totalmente instalada y funcio-  
nando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa. 
SÓTANO 6 6,00 

 BAJA 40 40,00 
 PRIMERA 42 42,00 
 SEGUNDA 42 42,00
 TERCERA 24 24,00 
 BAJOCUBIERTA 2 2,00 

 ______________________________________________________  
156,00 151,93 23.701,08 
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01.08.12 ud   LUMINARIA AUT.EMERG. ESTANCA DAISALUX HYDRA LD N2 A 100 lm        
Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma estanca marca DAISALUX  
o equivalente, modelo HYDRA LD N2 A ESTANCA, de forma rectangular con dimensiones 320 x  
111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales  
850 °C según normativa.  Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en  
emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04 y con accesorio de  
caja estanca KES HYDRA IP66 IK10 color tansparente. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en  
reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100, AUTO-  
TEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Total-  
mente instalada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa.  

SÓTANO 5 5,00 
 BAJA 2 2,00 
 PRIMERA 1 1,00 
 SEGUNDA 1 1,00
 TERCERA 1 1,00 
 BAJOCUBIERTA 8 8,00 

 ______________________________________________________  
18,00 142,03 2.556,54 

01.08.13 ud   LUMINARIA AUT.EMERG. ESTANCA DAISALUX HYDRA LD N6 A 250 lm        
Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma estanca marca DAISALUX  
o equivalente, modelo HYDRA LD N6 A ESTANCA, de forma rectangular con dimensiones 320 x  
111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales  
850 °C según normativa.  Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en  
emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04 y con accesorio de  
caja estanca KES HYDRA IP66 IK10 color tansparente. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en  
reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 250, AUTO-  
TEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Total-  
mente instalada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa.  

SÓTANO 22 22,00 
 ______________________________________________________  

22,00 170,24 3.745,28 
01.08.14 ud   SENSOR DALI ILUMINACIÓN S/LUZ DIURNA PD2                          

Sensor múltiple DALI de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en fun-  
ción del aporte de luz natural, Marca LUXOMAT o similar, Modelo DALI PD4N-M-DACO, para su-  
perficies hasta 78 m2 y 2,5-3,0 m de altura de montaje. IP 23 / Clase II, IK05. salida regulación DA-  
LI hasta 125 mA y temporización de 1 min - 150 min Incluido Ecotasa de residuos. Totalmente insta-  
lado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE)  
305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.  
BAJA 20 20,00 

 PRIMERA 18 18,00 
 SEGUNDA 18 18,00
 TERCERA 10 10,00 

 ______________________________________________________  
66,00 214,85 14.180,10 

01.08.15 ud   PUNTO LUZ SENSOR                                                

Punto de alimentación a sensor, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos  
M16 mm, y cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nomi-  
nal de 450/750V de tipo H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin mecanismo.  
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación  
y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó  
ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN   
60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) se-  
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
BAJA 20 20,00 

 PRIMERA 18 18,00 
 SEGUNDA 18 18,00
 TERCERA 10 10,00 

 ______________________________________________________  
66,00 20,51 1.353,66 
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01.08.16 ud   PUNTO SENSOR LUMINARIA REGULABLE                                  
Punto de conexión DALI a luminarias DALI regulables desde su correspondiente sensor de luminosi-  
dad, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, y cableado formado  
por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo  
H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin mecanismo. Totalmente montado e  
instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Con-  
forme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a  
NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN  60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales  
con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
PANEL LED 60x60 

 BAJA 58 58,00 
 PRIMERA 52 52,00 
 SEGUNDA 52 52,00
 TERCERA 31 31,00 

PANEL LED 120X60 
 BAJA 12 12,00 
 PRIMERA 8 8,00 
 SEGUNDA 8 8,00
 TERCERA 4 4,00 

 ______________________________________________________  
225,00 18,81 4.232,25 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 124.259,39 

SUBCAPÍTULO 01.09 VIDRIO                                                           
01.09.01 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 5/16/4+4.2    

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 5 mm de espesor con capa magnetrónica de  
control solar, baja emisividad y color neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor  
con perfil separador de aluminio y vidrio de 4+4 con dos butirales mm, incluido sellado perimetral de  
silicona neutra. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP  
y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marca-  
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de  
conformidad del vidrio según UNE-EN 1279-1:2019. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
V1 261 0,90 1,40 328,86 

 V2 16 0,90 0,40 5,76 
 V3 8 0,90 0,70 5,04 
 V4 16 0,84 1,10 14,78 
 V5 3 1,95 1,42 8,31 
 W1 1 10,43 10,43 
 W2 2 10,70 21,40 
 W3 1 8,72 8,72 
 W4 1 6,10 6,10 
 W5 1 4,08 4,08 
 LUCERNARIO 1 6,32 6,58 41,59 

 ______________________________________________________  
455,07 183,27 83.400,68 

01.09.02 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/16/4+4                                  
Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad incoloro de 4+4 mm de espesor, baja emi-  
sividad y color neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador  
de aluminio y vidrio de 4+4 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado  
según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos bási-  
cos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según  
UNE-EN 1279-1:2019. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 
P1 2 8,22 16,44 

 P2 2 9,96 19,92 
 P4 2 3,15 6,30 

 ______________________________________________________  
42,66 133,00 5.673,78 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 VIDRIO ......................................  89.074,46 
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SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURA                                                          
01.10.01 m2   POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                              

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resisten-  
cia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de  
cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos  
componentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo  
las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Base  
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
FACHADA NORTE 
SOBRE CANALÓN EXISTENTE 1 68,12 0,85 57,90 

 1 13,50 0,85 11,48 
 FACHADA SUR  

SOBRE CANALÓN EXISTENTE 1 13,50 0,85 11,48 
 1 37,00 0,85 31,45 
 1 8,00 0,85 6,80 

SOBRE REMATE HASTIAL 1 32,70 0,45 14,72 
 1 18,60 0,45 8,37 
 FACHADA ESTE  

SOBRE CANALÓN EXISTENTE 1 20,78 0,85 17,66 
 FACHADA OESTE  

SOBRE CANALÓN EXISTENTE 1 13,13 0,85 11,16 
 1 8,25 0,85 7,01 

 ______________________________________________________  
178,03 19,70 3.507,19 

01.10.02 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Base de precios de  
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA CUBIERTA 

 PARAMENTOS LUCERNRARIO 0,5 5,80 3,00 8,70 
 0,5 5,80 3,00 8,70 
 1 6,30 3,00 18,90 
 1 6,30 1,00 6,30 

REMATE PERIMETRAL VELUX 6 3,00 0,80 14,40 
 ______________________________________________________  

57,00 6,14 349,98 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURA ..................................  3.857,17 
SUBCAPÍTULO 01.11 VARIOS                                                           

01.11.01 ud   PLACA IDENTIFICATIVA  ACERO INOXIDABLE 600x300 mm                 
 laca conmemorativa de acero inoxidable grabada, de tamaño 600x300 mm, texto a definir en obra e  
incluirá logos y escudos. sujeta a paramento contacos. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, lim-  

                                               pieza y medios auxiliares.                 
1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 194,59 194,59 

01.11.02 ud   CARTEL DE OBRA PVC 2 x1,25 METROS                                 
Cartel de obra completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.  
Tamaño 2000 x1250 mm. Válido para incluir texto denominativo de la obra, logos de instituciones,  
entidades colaboradoras, técnicos y DF. Incluye marco perimetral con tubo de aluminio lacado blan-  
co. Diseño que deberá ser aprobado por la DF previa su impresión. Colocación en obra en lugar in-  
dicado por la DF .                           
Cartel indicativo de obra 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 253,69 253,69 

01.11.03 ud   RETIRADA CARTEL DE OBRA                                           
Retirada del cartel de obra, con retirada del material para su posterior desecho, incluso retirada a pie  
de carga y p.p. de medios auxiliares sin incluir transporte vertedero o punto de tratamiento de resi-  
duos.       
Cartel indicativo de obra 1 1,00 

 ______________________________________________________  
1,00 29,42 29,42 

30



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ____________

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

01.11.04 m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE INOX                               
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 10 mm de espesor, anticaídas, i/p.p.  
de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje. Se-  
gún UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  
do de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
CUBIERTA 1 30,00 30,00 

 1 15,00 15,00 
 ______________________________________________________  

45,00 20,93 941,85 
 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 VARIOS ....................................  1.419,55 
 ____________  

TOTAL CAPÍTULO 01 TIPO A.   MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ...............................................  820.268,28 
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CAPÍTULO 02 TIPO C.   MEJORA  ACCESIBILIDAD                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                       

02.01.01 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA, YESO, CORCHO O   
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él, acopio de los  
mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte  
proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie real-  
mente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  
zado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 7,85 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 4,68 4,68 
 Aseo R2 1 6,26 6,26 
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 ... 36,99 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,99 36,99 
 ... 36,99 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 33,90 

 ______________________________________________________  
115,73 8,11 938,57 

02.01.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO     
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por me-  
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-  
cie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,16 3,20 13,82 
 ... 13,82 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseos P1 1 2,61 3,20 8,35 
 1 4,72 3,20 15,10 
 1 2,13 3,20 6,82 
 2 0,35 3,20 2,24 
 1 1,92 3,20 6,14 
 ASEO R3 1 1,00 2,10 2,10 
 ASEO R2 1 1,00 2,10 2,10 
 ... 42,85 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseos P1 1 2,61 3,20 8,35 
 1 4,72 3,20 15,10 
 1 2,13 3,20 6,82 
 2 0,35 3,20 2,24 
 1 1,92 3,20 6,14 
 ASEO R3 1 1,00 2,10 2,10 
 ASEO R2 1 1,00 2,10 2,10 
 ... 42,85 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 2,61 3,10 8,09 
 1 4,72 3,10 14,63 
 1 2,13 3,10 6,60 
 2 0,35 3,10 2,17 
 1 1,92 3,10 5,95 
 Aseo R1 2 2,16 3,10 13,39 
 ... 50,83 

32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

 ______________________________________________________  
150,35 12,63 1.898,92 

02.01.03 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                      
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-  
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 7,14 2,60 18,56 
 1 4,45 2,60 11,57 
 A deducir  
 Puerta -2 0,92 2,10 -3,86 
 ... 26,27 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 8,70 2,60 22,62 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseo R2 1 10,26 2,60 26,68 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseos P1 1 22,76 2,60 59,18 
 A deducir  
 Puerta -1 1,04 2,10 -2,18 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 94,55 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseo R3 1 8,70 2,60 22,62 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseo R2 1 10,26 2,60 26,68 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseos P1 1 22,76 2,60 59,18 
 A deducir  
 Puerta -1 1,04 2,10 -2,18 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 94,55 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 22,76 2,60 59,18 
 A deducir  
 Puerta -1 1,04 2,10 -2,18 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 Aseo R1 1 7,14 2,60 18,56 
 1 4,45 2,60 11,57 
 A deducir  
 Puerta -2 0,92 2,10 -3,86 
 ... 78,54 

 ______________________________________________________  
293,91 9,42 2.768,63 

02.01.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según  
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 7,85 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 4,68 4,68 
 Aseo R2 1 6,26 6,26 
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 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 ... 36,99 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,99 36,99 
 ... 36,99 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 33,90 

 ______________________________________________________  
115,73 6,50 752,25 

02.01.05 ud   LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                      
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 3 3,00 
 Aseo R2 3 3,00 
 Aseos P1 9 9,00 
 ... 15,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 15 15,00 
 ... 15,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 9 9,00 
 Aseo R1 2 2,00 
 ... 11,00 

 ______________________________________________________  
43,00 4,45 191,35 

02.01.06 ud   LEVANTADO AP.SANITARIOS CON ENCIMERAS                             
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, in-  
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 3 3,00 
 Aseo R2 3 3,00 
 Aseos P1 9 9,00 
 ... 15,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 15 15,00 
 ... 15,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 9 9,00 
 Aseo R1 2 2,00 
 ... 11,00 

 ______________________________________________________  
43,00 20,47 880,21 

02.01.07 ud   ANULACIÓN PUNTO DE AGUA                                           
Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvulería,  
retirada de escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 3 3,00 
 ... 3,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 5 5,00 
 Aseo R2 5 5,00 
 Aseos P1 13 13,00 
 ... 23,00 
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 PLANTA SEGUNDA  
Igual a P1 23 23,00 

 ... 23,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 13 13,00 
 Aseo R1 3 3,00 
 ... 16,00 

 ______________________________________________________  
65,00 6,63 430,95 

02.01.08 ud   ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE                                        
Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvu-  
lería, retirada de escombros a pie carga y p.p. de medios auxiliares. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 3 3,00 
 Aseo R2 3 3,00 
 Aseos P1 9 9,00 
 ... 15,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 15 15,00 
 ... 15,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 9 9,00 
 Aseo R1 2 2,00 
 ... 11,00 

 ______________________________________________________  
43,00 6,95 298,85 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y ...................  8.159,73 
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA                                                      

02.02.01 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5             
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM  
II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN  
998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado  
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 2,16 3,20 6,91 
A deducir puertas 

 -1 0,85 2,10 -1,79 
 ... 5,12 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseos P1 1 4,74 3,20 15,17 
 1 2,11 3,20 6,75 
 1 3,27 3,20 10,46 
 1 1,93 3,20 6,18 

A deducir puertas 
 -4 0,85 2,10 -7,14 
 ... 31,42 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 31,42 31,42 
 ... 31,42 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 4,74 3,10 14,69 
 1 2,11 3,10 6,54 
 1 3,27 3,10 10,14 
 1 1,93 3,10 5,98 

A deducir puertas 
 -4 0,85 2,10 -7,14 
 Aseo R1 1 2,16 3,10 6,70 

A deducir puertas 
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 -1 0,85 2,10 -1,79 
 ... 35,12 

 ______________________________________________________  
103,08 16,76 1.727,62 

02.02.02 u    RECIBIDO CERCO PUERTA YESO                                       
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/apertura de  
huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-  
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
Puertas Abatibles 

 P1 2 2,00 
 P2 2 2,00 
 P3 2 2,00 
 ... 
 Puertas Correderas  
 PB 1 1,00 
 P1 4 4,00 
 P2 4 4,00 
 P3 3 3,00 

 ______________________________________________________  
18,00 13,28 239,04 

02.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                                
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire  
acondicionado, y telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y des-  
carga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-  
dios auxiliares (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 4,68 4,68 
 Aseo R2 1 6,26 6,26 
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 ... 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,99 36,99 
 ... 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 

 ______________________________________________________  
115,73 12,06 1.395,70 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA ..........................  3.362,36 
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SUBCAPÍTULO 02.03 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS                                      
02.03.01 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                   

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rinco-  
nes con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN  
998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de  
Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
SUPERFICIE A ALICATAR  

 PLANTA BAJA  
 Aseo R1 1 8,53 2,10 17,91 
 1 7,25 2,10 15,23 
 A deducir  
 Puerta -4 0,82 2,10 -6,89 
 ... 26,25 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 8,70 2,10 18,27 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseo R2 1 10,26 2,10 21,55 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseos P1 1 22,76 2,10 47,80 
 2 4,74 2,10 19,91 
 2 2,11 2,10 8,86 
 2 3,27 2,10 13,73 
 2 1,93 2,10 8,11 
 A deducir  
 Puerta -9 1,04 2,10 -19,66 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 106,82 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 106,83 106,83 
 ... 106,83 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 1 8,53 2,10 17,91 
 1 7,25 2,10 15,23 
 A deducir  
 Puerta -4 0,82 2,10 -6,89 
 Aseos P1 1 22,76 2,10 47,80 
 2 4,74 2,10 19,91 
 2 2,11 2,10 8,86 
 2 3,27 2,10 13,73 
 2 1,93 2,10 8,11 
 A deducir  
 Puerta -9 1,04 2,10 -19,66 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 100,27 

 ______________________________________________________  
340,17 15,41 5.242,02 

02.03.02 m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO                     
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm acabado en color o mármol  
(BIa-AI según UNE-EN 14411:2016), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  
C2 TE1 según UNE-EN 12004-1:2017, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p.  
de cortes, ingletes, piezas especiales, incluso rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según  
UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza. Según NTE-RPA-4. Medido en superficie realmente  
ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  
zado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 8,53 2,10 17,91 
 1 7,25 2,10 15,23 
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 A deducir  
 Puerta -4 0,82 2,10 -6,89 
 ... 26,25 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 8,70 2,10 18,27 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseo R2 1 10,26 2,10 21,55 
 A deducir  
 Puerta -1 0,92 2,10 -1,93 
 Ventana -1 1,05 1,50 -1,58 
 Aseos P1 1 22,76 2,10 47,80 
 2 4,74 2,10 19,91 
 2 2,11 2,10 8,86 
 2 3,27 2,10 13,73 
 2 1,93 2,10 8,11 
 A deducir  
 Puerta -9 1,04 2,10 -19,66 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 106,82 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 106,83 106,83 
 ... 106,83 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 1 8,53 2,10 17,91 
 1 7,25 2,10 15,23 
 A deducir  
 Puerta -4 0,82 2,10 -6,89 
 Aseos P1 1 22,76 2,10 47,80 
 2 4,74 2,10 19,91 
 2 2,11 2,10 8,86 
 2 3,27 2,10 13,73 
 2 1,93 2,10 8,11 
 A deducir  
 Puerta -9 1,04 2,10 -19,66 
 Ventana -3 1,05 1,50 -4,73 
 ... 100,27 

 ______________________________________________________  
340,17 40,21 13.678,24 

02.03.03 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-  
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares según  
NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 11,46 1,10 12,61 
 ... 12,61 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 8,70 1,10 9,57 
 1 1,00 2,10 2,10 
 Aseo R2 1 10,26 1,10 11,29 
 1 1,00 2,10 2,10 
 Aseos P1 1 22,76 1,10 25,04 
 ... 50,10 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 50,10 50,10 
 ... 50,10 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 22,76 1,00 22,76 
 Aseo R1 1 11,46 1,00 11,46 
 ... 34,22 
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 PLANTA CUBIERTA  
 PARAMENTOS LUCERNRARIO 0,5 5,80 3,00 8,70 
 0,5 5,80 3,00 8,70 
 1 6,30 3,00 18,90 
 1 6,30 1,00 6,30 

 ______________________________________________________  
189,63 12,10 2.294,52 

02.03.04 m2   FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x17 mm ACABADO LAMINADO   
Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 35 dB, de dimensiones  
de cuadrícula de 600x600 mm y 17 mm de espesor de la placa, en acabado laminado y lateral de  
borde recto; instaladas sobre perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blan-  
co, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de  
suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, acceso-  
rios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos  
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 4,68 4,68 
 Aseo R2 1 6,26 6,26 
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 ... 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,99 36,99 
 ... 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 

 ______________________________________________________  
115,73 32,02 3.705,67 

02.03.05 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MATE 43,5x43,5 cm                
Solado de gres porcelánico prensado rectificado mate (BIa- según UNE-EN 14411:2016), en baldo-  
sas con acabado en relieve simulando piedra natural de 43,5x43,5 cm color gris, para tránsito denso  
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2TE según UNE-EN 12004-1:2017 porcelánico blanco. Se-  
gún CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Base de precios  
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 4,68 4,68 
 Aseo R2 1 6,26 6,26 
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 ... 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,99 36,99 
 ... 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 26,05 26,05 
 Aseo R1 1 5,37 5,37 
 1 2,48 2,48 
 ... 

 ______________________________________________________  
115,73 50,06 5.793,44 
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02.03.06 m2   PAVIMENTO CAUCHO LOSETA COLOR 610x610x3 mm RELIEVE TACTO VISUAL   
Pavimento de caucho de goma color TACTO VISUAL de tráfico medio en losetas de 610x610x3  
mm de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza. Se-  
gún CTE DB-SUA-1 y NTE-RSF-15, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie ejecutada. Base de precios de la Construcción de  
la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
ESCALERA USO PÚIBLICO  

 PLANTA BAJA 1 1,65 1,20 1,98 
 PLANTA PRIMERA 1 3,60 1,20 4,32 
 PLANTA SEGUNDA 1 3,60 1,20 4,32 
 PLANTA TERCERA 1 1,65 1,20 1,98 

 ______________________________________________________  
12,60 41,91 528,07 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 REVESTIMIENTOS Y ...............  31.241,96 
SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA DE MADERA                                            

02.04.01 u    PUERTA CORREDERA MELAMINA LISA HERRAJES ACERO INOXI + ARMAZÓN     
Puerta de paso corredera ciega de madera de DM rechapada en melamina bicolor de primera cali-  
dad, incluso canteados, con hoja de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en block que incluye  
hoja, cerco, tapajuntas rechapados en melamina, y kit de revestimiento de puerta corredera com-  
puesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores,  
tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, condena, colocada em-  
potrada en tabique cerámico con armazón tipo casoneto para revestir incluido. Totalmente terminada  
con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA. Base de precios de la Construcción de  
la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 Aseo R1 1 1,00 
 ... 3,00 

 ______________________________________________________  
12,00 736,98 8.843,76 

02.04.02 u    PUERTA PASO  DM MELAMINA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDAB      
Puerta de paso ciega de madera DM rechapada con melamina de primera calidad bicolor, incluso  
canteados, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja,  
cerco, tapajuntas rechapado en melamina, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxi-  
dable, condena, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada  
con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA. Base de precios de la Construcción de  
la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 

 ______________________________________________________  
6,00 263,48 1.580,88 
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02.04.03 u    FRENTE ARMARIO LACADO LISA 1H 220x75 cm HERRAJES ACERO INOXIDABL  
Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 220 cm de alto y 50 cm de ancho, sumi-  
nistrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de  
colgar, tiradores de acero inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimen-  
siones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Base de precios de la Cons-  
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 446,35 892,70 
02.04.04 m    PASAMANOS ANGULAR +  ROBLE 60x40 mm BARNIZADO                     

Pasamanos de madera de roble barnizado, de 60x45 mm de sección, fijado mediante angular lacado  
al horno y soportes de cuadradillo de acero, atornillados o recibidos a la pared, montado y con p.p.  
de medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
glamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 
ESCALERA USO PÚBLICO  
DE BAJA A PRIMERA 2 3,00 1,16 6,96 
DE PRIMERA A SEGUNDA 2 3,00 1,16 6,96 
DE SEGUNDA A TERCERA 2 3,00 1,16 6,96 

 ______________________________________________________  
20,88 88,23 1.842,24 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA DE MADERA ...  13.159,58 
SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y FUERZA                                

02.05.01 u    DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO                         
Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con  
sensor de alta precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m.  
Compatible con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir  
la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se en-  
ciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje, cablea-  
do y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación con-  
forme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de la Co-  
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 5 5,00 
 ... 7,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 7 7,00 
 ... 7,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 2 2,00 
 Aseos P1 5 5,00 

 ______________________________________________________  
23,00 192,74 4.433,02 

02.05.02 m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFASICO 3x2,5 mm2                           
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para  
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en  
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
xión. Instalación y conexionado conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD  
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración de  
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________  

35,00 5,95 208,25 
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02.05.03 u    BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                  
Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC  
corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de  
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5  
mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco /  
color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con  
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:  
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma  
UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según  
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-  
drid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 3 3,00 
 ... 5,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 5 5,00 
 ... 5,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 1 1,00 
 Aseos P1 3 3,00 

 ______________________________________________________  
15,00 32,06 480,90 

02.05.04 u    ALARMA ASEO ACCESIBLE INTERRUP. CUERDA                           
Alarma para aseo o cabina de vestuario accesible formado por kit compuesto por: unidad de control  
de alarma (receptora) con botón de anulación y led de alta luminosidad; un visor óptico-acústico con  
led de alta luminosidad y señal acústica de alta sonoridad; un pulsador de reseteo con led de alta lu-  
minosidad; un interruptor de activación de alarma de tipo tirador de techo con led de alta luminosidad  
y con cordón de activación de 2,50 m de longitud regulable, en color rojo y con 2 brazaletes; y un  
adhesivo de señalización con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA) de 110x110 mm. Ali-  
mentación del equipo 220-240V, con batería de funcionamiento en caso de corte de suministro eléctri-  
co. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, cableado  
con manguera multiconductor, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte).  
Conforme a CTE DB SUA-3. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 Aseo R1 1 1,00 
 ... 3,00 

 ______________________________________________________  
12,00 489,13 5.869,56 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y 
 10.991,73 
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SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                             
02.06.01 u    INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO + PVC                            

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietile-  
no reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a  
la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018.  
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tu-  
bería de agua caliente, según RITE (RD 1027/2007). Red de desagüe realizada con tubería de PVC,  
serie B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deri-  
vación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) de las tu-  
berías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y  
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento  
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  
zado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 6 6,00 
 ... 8,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 8 8,00 
 ... 8,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 1 1,00 
 Aseos P1 6 6,00 

 ______________________________________________________  
24,00 139,31 3.343,44 

02.06.02 u    INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO + PVC                               
Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticu-  
lado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red  
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tubería  
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión ino-  
doro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado,  
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 

 ______________________________________________________  
12,00 101,46 1.217,52 
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02.06.03 u    INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO + PVC                               
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tubería de polietileno reticu-  
lado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red  
particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tubería  
protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Manguetón de conexión ino-  
doro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado,  
conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE  
DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1  
 ... 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3  
 Aseo R2  
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1  
 Aseos P1 2 2,00 

 ______________________________________________________  
6,00 101,46 608,76 

02.06.04 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1"                                  
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN-28, para roscar, fabricada según  
UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 2 2,00 
 Aseo R2 2 2,00 
 Aseos P1 4 4,00 
 ... 8,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 8 8,00 
 ... 8,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseo R1 2 2,00 
 Aseos P1 4 4,00 
 ... 6,00 

 ______________________________________________________  
24,00 24,04 576,96 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y 
 5.746,68 
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SUBCAPÍTULO 02.07 APARATOS SANITARIOS Y MAMPARAS                                   
02.07.01 u    LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO   

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apoyo anatómico para codos,  
frontal cóncavo que facilita el acceso a la silla de ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso  
sellado con silicona, con válvula, sifón y desagüe flexible, con grifo mezclador monomando mural,  
para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca gerontológica de 150  
mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª con 7  
posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida li-  
bre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y conexionado,  
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; conforme a UNE 41523 y CTE DB SUA-9. Base  
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 1,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 Aseo R1 1 1,00 
 ... 3,00 

 ______________________________________________________  
12,00 816,26 9.795,12 

02.07.02 u    LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 60x48 cm BAJO/ENCIMERA                   
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x48 cm, gama media, para colocar bajo enci-  
mera (sin incluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared aco-  
dado cromado con plafon. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios  
auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  
para el Área 1. 
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 4 4,00 
 ... 4,00 

 ______________________________________________________  
12,00 240,01 2.880,12 

02.07.03 u    GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR MURAL GAMA MEDIA/ALTA                 
Grifo temporizado mezclador mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media/alta; formado por  
mezclador con cuerpo y pulsador en latón cromado, válvulas antirretorno incorporadas, caudal 8  
l/min, cierre automático 30 s (+5 s/-10 s); conforme EN 816, y caño mural en latón cromado. Total-  
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 4,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 4 4,00 
 ... 4,00 

 ______________________________________________________  
12,00 282,22 3.386,64 
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02.07.04 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA PMR        
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a  
UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento PMR y tapa lacados con bisa-  
gras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionan-  
do; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, peque-  
ño material y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 1,00 
 ... 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 1,00 
 Aseo R2 1 1,00 
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 4 4,00 
 ... 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 Aseo R1 1 1,00 
 ... 

 ______________________________________________________  
12,00 422,79 5.073,48 

02.07.05 u    URINARIO MURAL BLANCO                                            
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con  
sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instala-  
do y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Base de precios de la Construc-  
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 

 ______________________________________________________  
6,00 347,17 2.083,02 

02.07.06 u    GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRADO GAMA MEDIA                   
Grifo temporizado mural, instalación empotrada, para urinario, apertura por pulsador, gama media;  
cuerpo y pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático  
5 s ±1 s. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 2 2,00 
 ... 2,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 2,00 
 ... 2,00 

 ______________________________________________________  
6,00 77,22 463,32 

02.07.07 ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm                          
Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado  
pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical,  
con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones  
mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. 
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 2 2,00 
 ... 2,00 
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 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 2 2,00 
 Aseo R2 2 2,00 
 Aseos P1 4 4,00 
 ... 8,00 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 8 8,00 
 ... 8,00 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 4 4,00 
 Aseo R1 2 2,00 
 ... 6,00 

 ______________________________________________________  
24,00 115,24 2.765,76 

02.07.08 m    ENCIMERA TABLERO FONOLICO ANCLADA PARED + COPETE Y FALDÓN         
Suministro y colocación de encimera de tablero fenólico, con cantos redondeados, con copete y fal-  
dón., anclada a paramento vertical a través de escuadras de acero inoxidable. Totalmente terminada.  
Incluso perforaciones para griferias y aparatos 
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 1 2,10 2,10 
 1 2,55 2,55 
 ... 4,65 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 4,65 4,65 
 ... 4,65 
 PLANTA TERCERA  

Igual a P1 1 4,65 4,65 
 ... 4,65 

 ______________________________________________________  
13,95 181,72 2.534,99 

02.07.09 u    DIVISIÓN CABINA SANITARA ENTRE URINARIOS                          
PLANTA PRIMERA  

 Aseos P1 2 0,35 1,40 0,98 
 ... 0,98 
 PLANTA SEGUNDA  
 Aseos P1 2 0,35 1,40 0,98 
 ... 0,98 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 2 0,35 1,40 0,98 
 ... 0,98 

 ______________________________________________________  
2,94 183,99 540,93 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 APARATOS SANITARIOS Y ...  29.523,38 
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURA                                                          
02.08.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR             

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Base de precios de  
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA BAJA 

 Aseo R1 1 11,46 0,50 5,73 
 ... 5,73 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo R3 1 8,70 0,50 4,35 
 Pasillo R3 1 3,00 2,60 7,80 
 Aseo R2 1 10,26 0,50 5,13 
 Pasillo R2 1 3,00 2,60 7,80 
 Aseos P1 1 22,76 0,50 11,38 
 ... 36,46 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 36,46 36,46 
 ... 36,46 
 PLANTA TERCERA  
 Aseos P1 1 22,76 0,50 11,38 
 Aseo R1 1 11,46 0,50 5,73 
 ... 17,11 

 ______________________________________________________  
95,76 6,14 587,97 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURA ..................................  587,97 
SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS                                                           

02.09.01 u    SEÑAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm                    
Señal de indicación de aseos; en placa de 170x170 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cro-  
mático (mayor del 60%), e inscripción en Braille, conforme a UNE 170002 y a la Comisión Braille  
Española (ONCE); fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmen-  
te instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base  
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 23,76 285,12 
02.09.02 u    PORTARROLLOS METAL CROMADO C/ TAPA                               

Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 135x55x102 mm, fabricado en metal aca-  
bado cromado, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-  
ría o adhesivo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 36,13 433,56 
02.09.03 u    ESCOBILLERO MURAL METAL CROMADO                                  

Escobillero de instalación mural, de dimensiones 90x113x346 mm, fabricado en metal acabado cro-  
mado, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería o ad-  
hesivo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 95,64 1.147,68 
02.09.04 u    DOSIFICADOR JABÓN VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE  

Dosificador de jabón vertical metálico, de 1 l de capacidad, de instalación mural empotrada. De acero  
inoxidable acabado satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior, pulsador en latón cro-  
mado de accionamiento manual, con cierre superior con llavín. Dimensiones: 125x120x210 mm (alto  
x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares. Base de  
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

24 24,00 
 ______________________________________________________  

24,00 30,20 724,80 
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02.09.05 u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE S  
Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos estándar, formado por tapa de  
reposición y cuerpo de pared fabricados en acero inoxidable con acabado en satinado. Incorpora ce-  
rradura para apertura de la tapa de reposición. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completamente ins-  
talado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Base  
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 35,30 423,60 
02.09.06 ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO DIÁMETRO 800 mm              

Espejo reclinable de diámetro 800 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco,  
de 28 mm de grosor, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 175,46 2.105,52 
02.09.07 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                              

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido  
canteado perimetral y taladros. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN  
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y  
DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
(UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 1036-2:2009. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  
PLANTA PRIMERA 

 Aseos P1 1 2,10 1,20 2,52 
 1 2,55 1,20 3,06 
 ... 5,58 
 PLANTA SEGUNDA  

Igual a P1 1 4,65 1,20 5,58 
 ... 5,58 
 PLANTA TERCERA  

Igual a P1 1 4,65 1,20 5,58 
 ... 5,58 

 ______________________________________________________  
16,74 37,08 620,72 

 ________________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS ....................................  5.741,00 
 ____________  

TOTAL CAPÍTULO 02 TIPO C.   MEJORA  ACCESIBILIDAD ..............................................................  108.514,39 
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                
03.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  
y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada  
3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D.  
486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 

1 30,00 30,00 
 ______________________________________________________  

30,00 6,78 203,40 
03.02 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-  
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D.  
486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 45,29 45,29 
03.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.  
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

10 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 7,79 77,90 
03.04 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO    

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50  
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm,  
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374,  
incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Cons-  
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 8,84 106,08 
03.05 m2   PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                               

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm  
anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los an-  
clajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta  
perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D.  
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

1 45,00 45,00 
 ______________________________________________________  

45,00 7,13 320,85 
03.06 m    MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m                                  

Marquesina de fachada continua de 3,50 m de vuelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180  
anclados al forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,50 m y tramo incli-  
nado a 30º de 3,50 m (amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm, colocados  
transversalmente y fijados mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de ma-  
dera de pino de 20x5 cm unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada, incluso montaje y  
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 58,36 233,44 
03.07 m    PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 m                                  

Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m y vuelo de  
1,00 m (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de made-  
ra con 5 tablones de 0,20x0,07 m (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje, según  
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 

10 10,00 
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 ______________________________________________________  
10,00 21,65 216,50 

03.08 m2   PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                      
Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/ p.p.  
de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D.  
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

1 1.000,00 1.000,00 
 ______________________________________________________  

1.000,00 3,78 3.780,00 
03.09 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 

1 100,00 100,00 
 ______________________________________________________  

100,00 0,99 99,00 
03.10 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-  
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  
cio particularizado para el Área 1. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 35,93 71,86 
03.11 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.  
614/2001. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  
para el Área 1. 

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 4,20 12,60 
03.12 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                               

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 8,94 107,28 
03.13 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.  
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

 1. 
12 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 2,66 31,92 

03.14 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN  
352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  
dad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 3,62 43,44 
03.15 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,  
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad  
CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

 Área 1. 
12 12,00 

 ______________________________________________________  
12,00 15,38 184,56 
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03.16 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.  
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

 1. 
6 6,00 

 ______________________________________________________  
6,00 8,59 51,54 

03.17 u    PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según  
UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de  
conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  
zado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 3,50 42,00 
03.18 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                      

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.  
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios  
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 2,90 34,80 
03.19 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 25,02 300,24 
03.20 u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL REGULACIÓN HOMBROS HEBILLAS AUTOM  

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hom-  
bros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nailon de 45  
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D.  
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

 1. 
4 4,00 

 ______________________________________________________  
4,00 21,98 87,92 

03.21 u    CUERDA 12 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                            
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diá-  
metro y 2,00 m de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de  
apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción  
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 22,61 90,44 
03.22 u    ENROLLADOR 20,00 m DE CABLE                                      

Anticaídas con enrollador de 20,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón  
de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10  
obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  
con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
Precio particularizado para el Área 1. 

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 56,77 227,08 
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03.23 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda  
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-  
rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-  
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de precios de la  
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

60 60,00 
 ______________________________________________________  

60,00 13,32 799,20 
03.24 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de  
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 128,67 386,01 
03.25 u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                            

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
de un peón ordinario. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-  
cularizado para el Área 1. 

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 128,16 384,48 
03.26 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de pre-  
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

5 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 15,24 76,20 
03.27 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido  
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de  
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios  
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 189,99 569,97 
03.28 mes ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                         

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-  
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex laca-  
do. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,  
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de  
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y  
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-  
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y  
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la  
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 215,71 647,13 
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03.29 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base de  
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 65,44 65,44 
03.30 u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              

Reposición de material de botiquín de urgencia. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

2 2,00 
 ______________________________________________________  

2,00 16,13 32,26 
03.31 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        

Espejo para vestuarios y aseos, colocado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de  
Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 27,96 83,88 
03.32 u    HORNO MICROONDAS                                                 

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). Ba-  
se de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 21,12 21,12 
03.33 u    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-  
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). Base de precios de la Construcción  
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

12 12,00 
 ______________________________________________________  

12,00 27,98 335,76 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  9.769,59
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CAPÍTULO 04 RECICLAJE DE RESIDUOS                                            
04.01 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE ALUMINIO                          

Recuperación de aluminio como residuo valorable de obra en planta de tratamiento, incluso gestión  
del mismo por la empresa (autorizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente y  
gestión de residuos de la construcción y demolición de la Comunidad de Madrid), incluida ayuda con  
peón para su pesaje y descarga. Sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto  
105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de residuos en la Comuni-  
dad de Madrid. 
reciclaje aluminio 13,92 13,92 

 ______________________________________________________  
13,92 -1.816,25 -25.282,20 

 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 04 RECICLAJE DE RESIDUOS .................................................................................  -25.282,20
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                              
05.01 u    ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k  

Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo  
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería competente en  
materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición de la Comunidad  
de Madrid). Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y  
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. Base de precios  
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

8 8,00 
 ______________________________________________________  

8,00 110,02 880,16 
05.02 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE VIDRIO                            

Reciclado de vidrio procedente de la construcción, mediante selección de distintos tipos, trituración y  
fundido para la obtención de nuevo vidrio. Realizado por empresa homologada de la Comunidad de  
Madrid, con obtención de certificados justificativos del proceso. 
reciclado vidrio 13,06 13,06 

 ______________________________________________________  
13,06 151,82 1.982,77 

05.03 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE OTROS MATERIALES                   
Reciclado de otros materiales procedente de la construcción, mediante selección de distintos tipos, su  
recogida y tratamiento. Realizado por empresa homologada de la Comunidad de Madrid, con obten-  
ción de certificados justificativos del proceso. 
reciclaje papel 1,47 1,47 

 reciclaje plastico 0,79 0,79 
 reciclaje madera 0,42 0,42 

reciclaje otros metales 0,66 0,66 
 ______________________________________________________  

3,34 151,82 507,08 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  3.370,01
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CAPÍTULO 06 CONTROL CALIDAD                                                  
06.01 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD (CON AGUA), RED DE SANEAMIENTO                

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba  
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/UNE-EN 1610:2016. Base de precios de la Cons-  
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 84,17 336,68 
06.02 u    ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS                                

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material,  
s/UNE-EN 1027:2000. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  
particularizado para el Área 1. 

3 3,00 
 ______________________________________________________  

3,00 287,74 863,22 
06.03 u    CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO                          

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos monta-  
dos de la red de abastecimiento de agua. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de  
Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

4 4,00 
 ______________________________________________________  

4,00 210,43 841,72 
06.04 u    RESISTENCIA AL IMPACTO                                           

Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN  
572-1:2012. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  
para el Área 1. 

1 1,00 
 ______________________________________________________  

1,00 195,09 195,09 
06.05 u    ADHERENCIA MORTERO                                               

Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/UNE-EN  
1015-12:2000. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulariza-  
do para el Área 1. 

5 5,00 
 ______________________________________________________  

5,00 185,54 927,70 
 ________________  

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL CALIDAD ............................................................................................  3.164,41 
 ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  919.804,48 
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CAPÍTULO 01 P3.PUERTA 1H PRACT. EI60 ALUMINIO LACADO COLOR RPT 100x215 cm    
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                       
01.01.01 m2   PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS                             

Picoteado de revestimiento de muros exteriores o interiores, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecuta-  
do por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de escombros a pie de  
carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la  

CM1O01OA070   0,110 h    Peón ordinario                                                   18,48 2,03 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                2,00 0,02
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                2,10 0,02 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
01.01.02 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1 PIE ENFOSCADO 2 CARAS C/MARTILLO EL 

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor enfoscado a dos caras, con martillo eléctri-  
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional  
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-  
cie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OA060   1,850 h    Peón especializado                                               19,03 35,21 
CM1M06MR010  0,500 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,63 1,82 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                37,00 0,37
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                37,40 0,37 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  37,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03 ud   LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                   

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,40 0,04
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                4,40 0,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.01.04 m2   RETIRADA CARP. METÁLICA / CERRAJERÍA SIN RECUPERACIÓN            

Retirada de carpintería metálica y/o cerrajería, incluyendo marcos, bastidores, planchas, puertas, hojas y acceso-  
rios, con retirada del material para su posterior desecho, sin incluir transporte vertedero o punto de tratamiento de  
residuos. No incluye medios auxiliares de elevación, seguridad ni transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de  

CM1O01OA040   0,167 h    Oficial segunda                                                  20,23 3,38 
CM1O01OA070   0,333 h    Peón ordinario                                                   18,48 6,15 
CM1M12R010    0,167 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,79 0,13 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,70 0,10
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                9,80 0,10 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.05 ml   DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                           

Demolición de vierteaguas de piedra artificial, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpie-  
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional  
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superfi-  
cie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OA070   0,330 h    Peón ordinario                                                   18,48 6,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,10 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,20 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 01.02 ALBAÑILERÍA                                                      
01.02.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-  
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,  
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-  
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,  
NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  

CM1O01OA030   0,770 h    Oficial primera                                                  21,29 16,39 
CM1O01OA070   0,770 h    Peón ordinario                                                   18,48 14,23 
CM1P01LT040   0,104 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58,86 6,12 
CM1P01MC045   0,054 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       56,03 3,03 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                39,80 0,40
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                40,20 0,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  40,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02.02 u    LEVANTADO Y RECIBIDO DE VENTANA VELUX                            

Levantado, acopio y protección de ventana de techo tipo Velux existente en cubierta para su posterior recibido de  
la ventana de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/apertura de huecos para garras y/o entregas,  
colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente  

CM1O01OA070   1,300 h    Peón ordinario                                                   18,48 24,02 
CM1O01OA040   1,300 h    Oficial segunda                                                  20,23 26,30 
CM1A01A030    0,050 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94,04 4,70
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                55,00 0,55
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                55,60 0,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  56,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS                                      
01.03.01 m2   SATE SISTEMA AISLAM.TÉRMICO EXTERIOR FACHADAS C/PANEL EPS 10 cm. 

Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel de poliesti-  
reno de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresión (>100 kPa), Euroclase  
E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del  
soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo ce-  
mentoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta ta-  
par la malla. A continuación se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación.  
Características del aislamiento añadido, conductividad térmica=0,036 W/(mK) y e=0,10 m. Según CTE DB-HE y  
CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

CM1O01OA030   0,072 h    Oficial primera                                                  21,29 1,53 
CM1O01OA070   0,072 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,33 
CM1P07W500    0,083 m    Remate aluminio de arranque SATE e=100 mm                        11,39 0,95 
CM1P01FA710   4,500 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,23 1,04 
CM1P07TE210   1,050 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                    13,15 13,81 
CM1P07W430    6,000 u    Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela                  0,07 0,42 
CM1P01FA140   6,000 kg   Adhesivo en base cemento blanco                                  0,75 4,50 
CM1P04RW040   1,050 m2   Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                          2,39 2,51 
CM1P25OW020   0,100 l    Imprimación acrílica selladora superficies exteriores            4,34 0,43 
CM1P01MS190   0,010 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            245,32 2,45 
CM1P01DW050   0,015 m3   Agua                                                             1,18 0,02 
CM1P07W510    0,566 m    Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm                       5,11 2,89 
CM1P07W520    0,400 m    Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradós ventanas 10  2,75 1,10 
CM1P12V070    0,130 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,41 4,08 
CM1E09PC210   0,083 m    REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm                        23,71 1,97
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                39,00 0,39
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                39,40 0,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

01.03.02 ML   SATE SISTEMA AISLAM.TÉRMICO EXTERIOR VIERTEAGUAS EPS 4 cm.       
CM1O01OA030   0,072 h    Oficial primera                                                  21,29 1,53 
CM1O01OA070   0,072 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,33 
CM1P01FA710   2,500 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,23 0,58 
CM1P07TE210   0,450 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                    13,15 5,92
CM1P07W430    4,000 u    Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela                  0,07 0,28 
CM1P01FA140   3,000 kg   Adhesivo en base cemento blanco                                  0,75 2,25 
CM1P04RW040   0,450 m2   Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                          2,39 1,08 
CM1P25OW020   0,100 l    Imprimación acrílica selladora superficies exteriores            4,34 0,43 
CM1P01MS190   0,010 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            245,32 2,45 
CM1P01DW050   0,015 m3   Agua                                                             1,18 0,02 
CM1P07W510    1,000 m    Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm                       5,11 5,11 
CM1P07W520    0,400 m    Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradós ventanas 10  2,75 1,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                22,10 0,22
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                22,30 0,22 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.03 m2   REVESTIMIENTO ACRILICO ACABADO SATE EN FACHADA                   

Revestimiento acrilico identico al usado en el sistema sate del resto de obra para fachadas existentes consistente  
en capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose,  
de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación se aplicará una imprimación antes de la capa  
de mortero monocapa de terminación.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OA030   0,042 h    Oficial primera                                                  21,29 0,89 
CM1O01OA070   0,042 h    Peón ordinario                                                   18,48 0,78 
CM1P04RW040   1,050 m2   Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                          2,39 2,51 
CM1P25OW020   0,100 l    Imprimación acrílica selladora superficies exteriores            4,34 0,43 
CM1P01MS190   0,010 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            245,32 2,45 
CM1P01DW050   0,015 m3   Agua                                                             1,18 0,02 
CM1P07W510    0,566 m    Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm                       5,11 2,89 
CM1P07W520    0,400 m    Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradós ventanas 10  2,75 1,10 
CM1P12V070    0,130 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,41 4,08 
CM1E09PC210   0,083 m    REMATE CHAPA PRELACADA 0,8 mm D=500 mm                        23,71 1,97
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                17,10 0,17
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                17,30 0,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  17,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.04 m2   ALQUILER ANDAMIO MODULAR                                         

Suministro, montaje, alquiler y desmontaje de andamio tubular homologado, incluyendo transporte y retirada del  
mismo.    Montaje y desmontaje según indicaciones del fabricante y homologación con todos los elementos ineren-  
tes al sistema auxiliar.    Incluso elementos necesario para su correto uso, retriada y trasnporte del mismo y lim-  

CM1M13AOM030 1,000 m2   Montaje andamio modular h=15-20 m                                4,64 4,64 
CM1M13AOM080 1,000 m2   Desmontaje andamio modular h=15-20 m                             3,13 3,13 
CM1M13AOA010 100,000 m2   Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado              0,05 5,00 
CM1M13AT010   1,000 m2   Transporte entrega / recogida andamio tubular camión 5 t         2,03 2,03 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,80 0,15
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                15,00 0,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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01.03.05 m2   REVESTIMIENTO COMPOSITE ALUMINIO+AISLANTE                        
Revestimiento vertical de bandeja, formada por hoja exterior de dos láminas de composite de aluminio y alma cen-  
tral de polietileno, de 4 mm de espesor total, lacado color a escoger por D.F., dimensiones y colocado según des-  
pieces a adjuntar y a comprobar por D.F., y hoja interior de panel tipo "sándwich" de aluminio con aislante de po-  
liestireno extrusionado de 50 mm intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado acabado negro mate  
anclada mecanicamente a fábrica fachada, con p.p. de juntas de estanqueidad, sellados perimetrales, ventilaciones  
de cámaras, colocada incluso medios auxiliares y montaje. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración  

CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA070   0,300 h    Peón ordinario                                                   18,48 5,54 
P04BA020      1,030 m2   Perfilería aluminio anodizado negro+fijos                        69,30 71,38 
P04BP100      1,020 m2   Bandeja chapa aluminio lacado+polietileno                        20,50 20,91 
P04BP080      1,050 m2   Panel sándwich composite aislamiento 5 cm                        21,68 22,76 
P01DW090      0,180 u    Pequeño material                                                 1,35 0,24 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                127,20 1,27
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                128,50 1,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  129,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.06 m2   FALSO TECHO REGIST. PYL ACÚSTICO LISO 600x600x10 mm PERFIL VISTO 

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acústicas, de dimensiones de cuadrícula de  
600x600x10 mm, con placa de yeso laminado lisa con velo acústico adherido al dorso; instaladas sobre perfilería  
vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portante median-  
te varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate,  
accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superio-  
res a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE  
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la  

CM1O01OA030   0,240 h    Oficial primera                                                  21,29 5,11 
CM1O01OA050   0,240 h    Ayudante                                                         19,32 4,64 
CM1P04TKA010  1,050 m2   Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil v 25,72 27,01 
CM1P04TJ010   0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,74 0,30 
CM1P04TJ020   0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,89 0,75 
CM1P04TJ030   1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,89 1,49 
CM1P04TJ040   0,840 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,89 0,75 
CM1P04TJ070   0,700 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,90 0,63 
CM1P04TJ060   0,700 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,15 0,11 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 40,80 0,41 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  41,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                          
01.04.01 u    V1.VENT. OSCILOBAT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x150   

Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja,  
de aluminio lacado color de 60 micras, de 150x100 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la  
carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Ela-  
borada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-  
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Ins-  
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   0,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 16,11 
CM1O01OB140   0,350 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 7,57 
CM1P12PW010   5,800 m    Premarco aluminio                                                6,22 36,08 
CM1P12A14ddd# 1,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 150x100 c 539,86 539,86 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                599,60 6,00
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                605,60 6,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  611,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.04.02 u    V2.VENT. BATIENTE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x50      
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja,  
de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x50 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la car-  
pintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elabo-  
rada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma  
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada  
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar-  
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

CM1O01OB130   0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 8,06 
CM1O01OB140   0,175 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 3,79 
CM1P12PW010   5,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 31,10 
CM1P12A14dda# 1,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 100x50 219,46 219,46 
 cm 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                262,40 2,62
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                265,00 2,65 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  267,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS
01.04.03 u    V3.VENT. BATIENTE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 1H 100x80      

Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja,  
de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x80 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la car-  
pintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elabo-  
rada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma  
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada  
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar-  
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   0,350 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 8,06 
CM1O01OB140   0,175 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 3,79 
CM1P12PW010   5,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 31,10 
CM1P12A14ddac 1,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 80x120 336,39 336,39 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                379,30 3,79
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                383,10 3,83 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  386,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS
01.04.04 u    V4.VENT. OSCILOBAT. ALUM.LAC.COLOR RPT 70 mm 1H + REJILLA 92x144 

Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja,  
de aluminio lacado color de 60 micras, con rejilla de ventilción de lamas de aluminio lacado con dimensiones tota-  
les de 92x144 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K.  
Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y  
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire se-  
gún Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE  
E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio,  
sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración  
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la  

CM1O01OB130   0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 11,51 
CM1O01OB140   0,250 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 5,41 
CM1P12PW010   5,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 31,10 
CM1P12A14ddac 1,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 80x120 336,39 336,39 
CM1P12APC030 0,500 m2   Celosía aluminio extrusionado estructura fija                    133,51 66,76 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                451,20 4,51
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                455,70 4,56 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  460,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.05 u    V5.VENT. OSCILOBAT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 2H 208x152   
Suministro y montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 2 hojas,  
de aluminio lacado color de 60 micras, de 150x120 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la  
carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Ela-  
borada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-  
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Ins-  
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

CM1O01OB130   0,800 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 18,42 
CM1O01OB140   0,400 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 8,65 
CM1P12PW010   7,500 m    Premarco aluminio                                                6,22 46,65 
CM1P12A14dd#c 1,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 208X152 c 999,86 999,86 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.073,60 10,74 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                1.084,30 10,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.095,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04.06 u    W1.PUER. PRACT.+4 FIJOS ALUM. LACADO COLOR RPT 70 mm 496x248 cm  

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja + 4 fi-  
jos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de  
la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.  
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
bas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según  
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   4,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 92,08 
CM1O01OB140   2,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 43,26 
CM1P12PW010   15,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 93,30 
CM1P12A03ddb# 1,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 100x248 cm    812,97 812,97 
CM1P12A33cbd# 4,000 u    Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 0,98x2,50 578,48 2.313,92 
CM1P12AX120   30,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 486,60 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                3.842,10 38,42 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                3.880,60 38,81 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.919,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS
01.04.07 u    W2.VENTANAL 5 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 496x248 cm   

Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 hojas fijas, de  
aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la car-  
pintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elabo-  
rada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma  
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada  
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar-  
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   4,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 92,08 
CM1O01OB140   2,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 43,26 
CM1P12PW010   15,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 93,30 
CM1P12A33cbd# 5,000 u    Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 0,98x2,50 578,48 2.892,40 
CM1P12AX120   30,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 486,60 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                3.607,60 36,08 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                3.643,70 36,44 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.680,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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01.04.08 u    W3.VENTANAL 5 FIJOS ALUM. LAC. COLOR RPT 70 mm 492x241 cm CURVA  
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 hojas fi-  
jas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x248 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de  
la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.  
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
bas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según  
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

CM1O01OB130   4,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 92,08 
CM1O01OB140   2,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 43,26 
CM1P12PW010   12,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 74,64 
CM1P12A33cbF# 5,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.0,98x2,50  889,99 4.449,95 
CM1P12AX120   30,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 486,60 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                5.146,50 51,47 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                5.198,00 51,98 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5.249,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
01.04.09 u    W4.VENTANAL 5 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 494x148 cm   

Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 hojas fijas, de  
aluminio lacado color de 60 micras, de 494x148 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la car-  
pintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elabo-  
rada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma  
UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada  
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con mar-  
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 69,06 
CM1O01OB140   1,500 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 32,45 
CM1P12PW010   13,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 80,86 
CM1P12A33cCd# 5,000 u    Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 0,98x1,50 335,00 1.675,00 
CM1P12AX120   30,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 486,60 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                2.344,00 23,44 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                2.367,40 23,67 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.391,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.04.10 u    W5.VENTANAL 5 FIJOS ALUM. LAC. COLOR RPT 70 mm 492x143 cm CURVA  

Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sección de 5 hojas fi-  
jas, de aluminio lacado color de 60 micras, de 496x143 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de  
la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.  
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
bas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según  
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  

CM1O01OB130   3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 69,06 
CM1O01OB140   1,500 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 32,45 
CM1P12PW010   11,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 68,42 
CM1P12A33cbG# 5,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.0,98x1,50  565,77 2.828,85 
CM1P12AX120   18,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 291,96 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                3.290,70 32,91 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                3.323,70 33,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3.356,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS 
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01.04.11 u    P1.PUERTA 4H PRACT.+2 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 491x210 cm 
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 4 hojas abati-  
bles + 2 fijos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 491x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia  
térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de  
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
dientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al  
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.  
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador para cierre auto-  
mático y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particula-  
rizado para el Área 1. 

CM1O01OB130   7,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 161,14 
CM1O01OB140   7,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 151,41 
CM1P12PW010   15,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 93,30 
CM1P12A03ddd  2,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 160x210 cm    1.663,12 3.326,24 
CM1P12A33cb## 2,000 u    Ventanal fijo de alu. 70 lacado color para acristalar 0,98x2,10  523,00 1.046,00 
CM1P23PM020   4,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,57 298,28 
CM1P11HC020   2,000 u    Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada                         14,52 29,04 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                5.105,40 51,05 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                5.156,50 51,57 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5.208,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.04.12 u    P2.PUERTA 4H PRACT.+2 FIJOS ALUMINIO LACADO COLOR RPT 585x210 cm 

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 4 hojas abati-  
bles + 2 fijos, de aluminio lacado color de 60 micras, de 585x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia  
térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de  
seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-  
dientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al  
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 
12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.  
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador para cierre auto-  
mático y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particula-  

CM1O01OB130   7,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 161,14 
CM1O01OB140   7,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 151,41 
CM1P12PW010   17,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 105,74 
CM1P12A03ddd  2,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 160x210 cm    1.663,12 3.326,24 
CM1P12A33cC## 2,000 u    Ventanal fijo de alu. 70 lacado color para acristalar 1,40x2,10  856,00 1.712,00 
CM1P23PM020   4,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,57 298,28 
CM1P11HC020   2,000 u    Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada                         14,52 29,04 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                5.783,90 57,84 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                5.841,70 58,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5.900,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.04.13 u    P3.PUERTA 1H PRACT. EI60 ALUMINIO LACADO COLOR RPT 100x215 cm    
Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio cerrada en aluminio con RPT de 70 mm de sección de 2  
hojas abatibles, de aluminio lacado color de 60 micras, de 100x215 cm de medidas totales. Con una transmitancia  
térmica de la carpintería máxima U=0,80 W/m2K y EI-60 con alma de material ignifugo y junta intumescente de go-  
ma. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y barra interior de apertura. Elaborada en taller, total-  
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permea-  
bilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN  
12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Instalada sobre  
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE  
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017.  
Incluso tirador de acero y cerradura de seguridad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  

CM1O01OB130   5,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 115,10 
CM1O01OB140   5,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 108,15 
CM1P12A03ddb  1,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 100x210 cm    612,97 612,97 
CM1P12PW010   6,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 37,32 
CM1P13BP130#  1,000 m    Tirador acero inoxidable D=50 mm                                 68,19 68,19 
CM1P11HC020   1,000 u    Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada                         14,52 14,52 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                956,30 9,56
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                965,80 9,66 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  975,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS
01.04.14 u    P4.PUERTA 2H PRACT. ALUMINIO LACADO COLOR RPT 187x210 cm         

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con RPT de 70 mm de sección de 2 hojas abati-  
bles, de aluminio lacado color de 60 micras, de 187x210 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de  
la carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad.  
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-  
bas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según  
Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5.  
Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Incluso tirador de acero, muelle recuperador para cierre automático y cerradura de seguri-  
dad. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

CM1O01OB130   5,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 115,10 
CM1O01OB140   5,000 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 108,15 
CM1P12PW010   8,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 49,76 
CM1P12A03ddd  1,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 160x210 cm    1.663,12 1.663,12 
CM1P23PM020   2,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,57 149,14 
CM1P13BP130#  2,000 m    Tirador acero inoxidable D=50 mm                                 68,19 136,38 
CM1P11HC020   1,000 u    Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada                         14,52 14,52 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                2.236,20 22,36 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                2.258,50 22,59 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2.281,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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01.04.15 u    P1-2-3 FIJO CURVO ALUMINIO LACADO COLOR RPT 165x75 cm            
Suministro y montaje de ventanal fijo de aluminio CURVO con marco con RPT de 70 mm de sección de 1 hoja fi-  
ja, de aluminio lacado color de 60 micras, de 165x75 cm de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la  
carpintería máxima U=0,80 W/m2K. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Ela-  
borada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2017-CLASE 4; estanqueidad al agua según Nor-  
ma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1500; resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2017-CLASE C5. Ins-  
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN  
14351-1:2006+A2:2017. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-  
ra el Área 1. 

CM1O01OB130   3,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 69,06 
CM1O01OB140   1,500 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 32,45 
CM1P12PW010   5,000 m    Premarco aluminio                                                6,22 31,10 
CM1P12A33cbH# 1,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.165x75     576,00 576,00 
CM1P12AX120   5,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 81,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                789,70 7,90
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                797,60 7,98 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  805,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.16 m    VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO LACADO COLOR a=40 cm              

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm de desarrollo total, recibido con garras en  
huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado,  
con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. Con marcado CE y DdP (Declara-  
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de  

CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA050   0,150 h    Ayudante                                                         19,32 2,90 
CM1P12V070    1,000 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,41 31,41 
CM1A02A080    0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             75,71 1,51 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                43,50 0,44
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                43,90 0,44 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  44,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.17 m    ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO                                 

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, recibi-  
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas  
con silicona y limpieza, medido en su longitud. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
glamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OA030   0,180 h    Oficial primera                                                  21,29 3,83 
CM1P09W020    0,600 m2   Chapa de aluminio lacado                                         27,50 16,50 
CM1P06SI130   2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,53 1,19 
CM1A02A080    0,006 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             75,71 0,45 
CM1P08MA030   0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,69 2,28 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                24,30 0,24
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                24,50 0,25 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.04.18 m    REMATE CHAPA DINTELES CON GOTERÓN ALUMINIO LACADO COLOR a=45     
Chapa de aluminio lacado color, con goterón, para formación de remate dintel, de 45 cm de desarrollo total, recibi-  
do con remaches ocultos y adhesivo en huecos de fachadas, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con  
p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. Con marcado CE y DdP (Declaración de  
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  

CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA050   0,150 h    Ayudante                                                         19,32 2,90 
CM1P12V080    0,450 m2   Chapa aluminio lacado color 1 mm                                 55,72 25,07 
CM1P06SI130   2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,53 1,19 
CM1P08MA030   0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,69 2,28 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                39,10 0,39
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                39,50 0,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04.19 m    PIEZA U TRANSICIÓN FACHADA  ALUMINIO LACADO COLOR a=32           
CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA050   0,150 h    Ayudante                                                         19,32 2,90 
CM1P12V080    0,350 m2   Chapa aluminio lacado color 1 mm                                 55,72 19,50 
CM1P06SI130   2,250 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,53 1,19 
CM1P08MA030   0,400 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,69 2,28 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                33,50 0,34
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                33,90 0,34 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  34,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
01.04.20 m2   ESTRUCTURA LUCERNARIO 3-8 m                                      

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m, con una separación entre barras soportavidrios de  
0,90 m) realizado con perfilería de aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de 60x140  
mm y espesor 4 mm en las barras soportavidrios principales, y de 60x80 mm y espesor 2 mm en los parteluces,  
incluido parte proporcional de perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela  
estanca para fijación del material de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio lacado plegado para la  
realización de limatesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas de coronación y piezas  
de anclaje del lucernario. Totalmente instalado según NTE-QLC y dimensionado conforme al CTE DB-SE-AE. Con  
perfilería, piezas complementarias a ésta y resto de materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  

CM1O01OB290   1,800 h    Equipo cerrajero taller                                          39,50 71,10 
CM1O01OB300   2,500 h    Equipo cerrajero montaje                                         60,17 150,43 
CM1P14L010    1,000 m2   Perfilería aluminio tipo T                                       40,69 40,69 
CM1P14L030    1,000 m2   Remates+anclajes T2                                              33,91 33,91 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                296,10 2,96
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                299,10 2,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  302,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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01.04.21 m2   CELOSÍA/PARASOL ALUMINIO LAMA FIJA PARA MURO CORTINA             
Parasol de aluminio, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5  
y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco. La perfilería será en forma de ala de avión de 200x30  
cm, modelo PCA4010 colocadas cada 300 mm aproximadamente. Se encuentra incluido en esta partida los ancla-  
jes de acero necesarios así como la perfilería base realizada con perfiles de sección rectangular y anclada conve-  
nientemente a los forjados del edificio o a la estructura portante. Todo ello realizado, según planos y completamente  
terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2015. Ejecución según NTE-FDZ y materiales con marcado CE y DdP  
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comu-  
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OB130   0,750 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 17,27 
CM1O01OB140   0,950 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 20,55 
CM1O01OB254   1,500 h    Instalador muro cortina                                          35,07 52,61 
CM1O01OB256   2,250 h    Ayudante instalador muro cortina                                 31,26 70,34 
CM1P14ME100   1,000 m    Perfilería de aluminio y accesorios                              74,22 74,22 
CM1P12APC060 1,000 m    Celosía lama fija tipo ala de avión                              97,56 97,56 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                332,60 3,33
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                335,90 3,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  339,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA                                                       
01.05.01 m2   ENTRAMADO METÁLICO REJILLA PLETINA 30x30/30x2 ACERO GALV+LACADO  

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm,  
sistema manual (pletina con pletina), bastidor y estructura soportación y ajuste a otros elementos. Incluso lacado al  
horno en color a elegir por la D.F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para  

CM1O01OB130   0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 11,51 
CM1O01OB140   0,500 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 10,82 
CM1P13DE050   1,000 m2   Rejilla STD galvanizado 30x30/30x2 mm                            62,44 62,44 
CM1P13TA030   4,000 m    Angular acero 30x30x3 mm                                         2,33 9,32 
CM1P13DE190   8,000 u    Anclaje unión rejilla galvanizada                                0,83 6,64 
CM1E05AS010   12,000 kg   ACERO LAMINADO S275JR ESTRUCTURAS ESPACIALES           3,26 39,12 
CM1P25JC010#  1,000 m2   lacado al horno                                                  10,89 10,89 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                150,70 1,51
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                152,30 1,52 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  153,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                 
01.06.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA 0,8mm+AISLAM. PUR 50 mm  

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa LACADA EN CO-  
LOR RAL A DEFINIR POR LA DF en ambas caras (exterior e interior) de 0,8 mm de espesor, y núcleo aislante de  
espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 50 mm. Totalmente montada sobre correas me-  
tálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbre-  
ra, remates laterales, remates en frente para ocultar cortes de panel, encuentros, etc, todo ello en chapa lacada y  
plegada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad, sellados y medios auxilia-  
res (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG y CTE DB-HS-1.  
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para  

CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA050   0,300 h    Ayudante                                                         19,32 5,80 
CM1P05WTA110# 1,150 m2   Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 50 21,87 25,15 
CM1P05WTA112# 1,150 m2   incremento lacado ral a definir                                  6,50 7,48 
CM1P05CGP310 0,400 m    Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm                11,58 4,63 
%PM0170       1,700 %    Pequeño Material                                                 49,50 0,84 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                50,30 0,50
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                50,80 0,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  51,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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01.06.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO VIERTEAGUAS C/MORTERO HIDRÁULICO         
Impermeabilización bajo vierteaguas con mortero hidraúlico formulado a base de cemento, áridos seleccionados y  
resinas impermeabilizantes, aplicado en dos capas con direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo; i/ limpieza  
del soporte y ligera humectación del mismo. Según CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración  
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-  
drid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OA030   0,300 h    Oficial primera                                                  21,29 6,39 
CM1O01OA050   0,300 h    Ayudante                                                         19,32 5,80 
CM1P01MEH020 1,500 kg   Mortero hidráulico impermeabilizante                             1,46 2,19 
CM1P01DW050   0,005 m3   Agua                                                             1,18 0,01 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                14,40 0,14
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                14,50 0,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                         
APARTADO 01.07.01 CAPTADORES FOTOVOLTAICOS                                         
01.07.01.01 ud   PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO VITOVOLT 300 M540 WI                    

Suministro, elevación, montaje e instalación de panel solar fotovoltaico monocristalino de la marca VIESSMANN o  
equivalente, modelo VITOVOLT 300 M540 WI, para una potencia pico de 540 WpSe compone de 345 celdas, de di-  
mensiones 2.384x1.090x35 mm y 28,3 Kg de peso, colocado en posición horizontal o vertical y paralelos a la cu-  
bierta del edificio. Dispone de 15 años de garantía de producto y 25 años de garantía de potencia, diseñado para  
sistemas de 1500 V, tolerancia positiva 0/+5 W garantizada, coeficiente térmico mejorado del -0,39 %, certificados  
para soportar vientos extremos de 2.400 Pa y cargas de nieve de 5.400 Pa. Incluye resistencia al PID, caja de co-  
nexiones IP68, cableado de conexión de 4 mm2 (IEC) con 1100 mm de longitud para el positivo y el negativo, co-  
nectores MC4/MC4 compatible y certificaciones IEC61215: 2016.IEC61730: 2016, últimos estándares IS09001,  
IS014001 y OHSAS18001. Incluye elevación, replanteo y fijación a la estructura de montaje, conexiones eléctricas,  
elementos de fijación a la estructura del panel (estructura no incluida). Totalmente instalada y conexionada según  
normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y  
suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionan-  

CM1O01OB200   1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 23,02 
CM1O01OB220   1,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 21,87 
PFV0101A      1,000 ud   Panel solar fotovoltaico vitovolt 300 m540 wi                    356,40 356,40 
PFV0101B      2,200 ud   Cable solar 1x4 mm² con conectores                               7,50 16,50 
M02GE020      0,100 h    Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 41,31 4,13 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 421,90 8,44 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                430,40 4,30
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                434,70 4,35 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  439,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
APARTADO 01.07.02 CUADROS E INVERSORES                                             
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01.07.02.01 ud   CUADRO ELÉCTRICO CE-STC3 (3 STRING) 1000V 15A C/SECC C/PROT      
Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de protección DC de la marca Solver o equivalente, grado de  
protección IP65, para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin monitorización. Entradas independientes,  
salida unificada. Protección de 3 string con bases portafusibles y fusibles de 15A gPV 1.000Vdc en ambos polos.  
Salida con seccionador hasta 1.000Vdc y 25A, sin contacto auxiliar de estado. Montado en caja de doble aisla-  
miento con tapa transparente, 380x380x225mm (máximo), IP55. Entradas con prensaestopas M16 para entrada de  
cable de strings, de M20 para las salidas de tierra y del seccionador. Con protector contra sobretensiones de conti-  
nua tipo 2 hasta 1000Vdc, sin contacto auxiliar.  Completo, montado y cableado. Según normas IEC. Incluidos ele-  
mentos de protección de acuerdo con el número de salidas indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los  
elementos adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su  
operatividad y funcionalidad, y para garantizar la seguridad de receptores y usuarios. También se incluyen los  
borneros, el embarrado y el zócalo. Deberá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selectividad, pode-  
res de corte, calibre, sensibilidad y temporización, curvas de disparo, se apotarán con esquemas y frontales de ta-  
ller para la aprobación de la D.F. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Di-  
rección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerán-  
dose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, cos-  
tes indirectos y de limpieza de la unidad ya ejecutada. 

CM1O01OB200   4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 92,08 
CM1O01OB220   4,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 87,48 
PFV0201A      1,000 ud   Cuadro eléctrico CE-STC2 (2 string) 1000V 15A c/secc c/prot      485,56 485,56 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 665,10 13,30 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                678,40 6,78
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                685,20 6,85 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  692,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.07.02.02 v    CUADRO ELÉCTRICO CE-AC INVERSOR TRIFÁSICO 25KW / 30KW            

Suministro, montaje e instalación de cuadro eléctrico de protección AC de la marca Solver o equivalente, para in-  
versor trifásico de 25-30kW. Caja de superficie ABB Mistral o equivalente, de dimensiones 250x430x154mm, con  
puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager o equivalente, con automático 4x63A con poder  
de corte 6KA. Diferencial 4x63A/30mA clase Asi (superinmunizado). Protector de sobretensiones transitorias Tipo 2  
Cirprotec o equivalente. Preparado para cable de entrada y salida de hasta 16 mm2. Completo, montado, cableado  
sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE. Incluidos elementos de protección de acuerdo  
con el número de salidas indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos adicionales de mando,  
señalización, control, medida y seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su operatividad y funcionalidad, y pa-  
ra garantizar la seguridad de receptores y usuarios. También se incluyen los borneros, el embarrado y el zócalo.  
Deberá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selectividad, poderes de corte, calibre, sensibilidad y  
temporización, curvas de disparo, se apotarán con esquemas y frontales de taller para la aprobación de la D.F.  
Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p.  
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación comple-  
tamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la  

CM1O01OB200   4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 92,08 
CM1O01OB220   4,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 87,48 
PFV0203A      1,000 ud   Cuadro eléctrico CE-AC inversor trifásico 33kW/36kW              738,43 738,43 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 918,00 18,36 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                936,40 9,36
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                945,70 9,46 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  955,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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01.07.02.03 ud   CONEXIÓN CON CUADRO GENERAL BT (CGBT)                            
Suministro, montaje e instalación de conexión con cuadro eléctrico general de baja tensión, marca Legrand o equi-  
valente, incluyendo automático 4x63A con poder decorte 6KA y diferencial 4x63A/300mA clase AC. Incluidos ele-  
mentos de protección de acuerdo con el número de salidas indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los  
elementos adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad solicitados por la D.F. para facilitar su  
operatividad y funcionalidad, y para garantizar la seguridad de receptores y usuarios. También se incluyen los  
borneros, el embarrado y el zócalo. Deberá aportarse cálculos de fabricante para comprobar la selectividad, pode-  
res de corte, calibre, sensibilidad y temporización, curvas de disparo, se apotarán con esquemas y frontales de ta-  
ller para la aprobación de la D.F. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Di-  
rección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerán-  
dose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, cos-  

CM1O01OB200   1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 23,02 
CM1O01OB220   1,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 21,87 
PFV0204A      1,000 ud   Conexión con cuadro general BT (CGBT)                            438,43 438,43 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 483,30 9,67 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                493,00 4,93
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                497,90 4,98 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  502,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.07.02.04 ud   INVERSOR STP 25000 TL-30 SIN DISPLAY                             

Suministro, montaje e instalación de inversor trifásico DC/AC de la marca SMA o equivalente, modelo STP 25000  
TL-30, grado de protección IP65, para rango de potencia de campo FV de 25-30 KW y rango de tensión de 150-800  
V, eficiencia máxima de 98,5%. Incluye refrigeración mediante ventilación forzada con caudal de 400 m3/h. Dimen-  
siones de 706x735x286 mm (AxHxP) y 62,5 Kg de peso. Totalmente instalada y conexionada según normativa  
vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros  
para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p  

CM1O01OB200   2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 46,04 
CM1O01OB220   2,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 43,74 
PFV0205A      1,000 ud   Inversor DC/AC red Ingecon Sun 3Play 33TL M 33kW 400V            4.461,80 4.461,80 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 4.551,60 91,03 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                4.642,60 46,43 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                4.689,00 46,89 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4.735,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS 
APARTADO 01.07.03 CABLEADO Y CANALIZACIÓN                                          
01.07.03.01 ud MULTICONTACT CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                    

Suministro, montaje e instalación de conector de la marca MULTICONTACT, modelo MC4 hembra o equivalente,  
para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para cable solar de 4-6mm². Totalmente  
instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste  
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente  
terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya  

CM1O01OB200   0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 2,30 
CM1O01OB220   0,100 h    Ayudante electricista                                            21,87 2,19 
PFV.03.01A    1,000 ud   CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                                3,45 3,45 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 7,90 0,16 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,10 0,08
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                8,20 0,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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01.07.03.02 ud MULTICONTACT CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 MACHO                     
Suministro, montaje e instalación de conector de la marca MULTICONTACT, modelo MC4 macho o equivalente,  
para la conexión rápida, segura, estanca y hermética de paneles solares. Para cable solar de 4-6mm². Totalmente  
instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste  
de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente  
terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la unidad ya  

CM1O01OB200   0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 2,30 
CM1O01OB220   0,100 h    Ayudante electricista                                            21,87 2,19 
PFV.03.02A    1,000 ud   CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 MACHO                                 2,80 2,80 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 7,30 0,15 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                7,40 0,07
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                7,50 0,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
01.07.03.03 ud   CONDUCTOR DC 1X4 MM² 06/1KV (AS)                                 

Suministro, montaje e instalación de cable para corriente contínua (DC) de la marca General Cable o equivalente a  
jucio de la D.F., con aislamiento y cubierta de eslastómero reticulado libre de halógenos, para 06/1kV, no propaga-  
dor de incendio ni de la llama, con opacidad de humos reducida, según normativa EN 50618, clase 5 según IEC  
60228. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida  
la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación  
completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza  

CM1O01OB200   0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 2,30 
CM1O01OB220   0,100 h    Ayudante electricista                                            21,87 2,19 
PFV0303A      1,000 ud   Cable solar 1x4 mm² con conectores                               3,40 3,40 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 7,90 0,16 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,10 0,08
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                8,10 0,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
01.07.03.04 ud   CONDUCTOR DC 1X6 MM² 06/1KV (AS)                                 

Suministro, montaje e instalación de cable para corriente contínua (DC) de la marca General Cable o equivalente a  
jucio de la D.F., con aislamiento y cubierta de eslastómero reticulado libre de halógenos, para 06/1kV, no propaga-  
dor de incendio ni de la llama, con opacidad de humos reducida, según normativa EN 50618, clase 5 según IEC  
60228. Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida  
la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación  
completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza  

CM1O01OB200   0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 2,30 
CM1O01OB220   0,100 h    Ayudante electricista                                            21,87 2,19 
PFV0304A      1,000 ud   Cable solar 1x6 mm² con conectores                               4,65 4,65 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 9,10 0,18 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,30 0,09
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                9,40 0,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

74



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

01.07.03.05 m    CONDUCTOR AC 5G16 mm2 RZ1-K(AS)                                  
Suministro, montaje e instalación de conductor del tipo RZ1-K(AS), marca General Cable o equivalente a jucio de la  
D.F., tetrapolar de sección 5G16 mm², aislado de tensión asignada 0,6/1 kV, colocado en instalación bajo tubo o  
sobre bandeja. Totalmente instalada y funcionando a juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y Regla-  
mentación vigente, incluso embornado, timbrado, identificado y p.p. de elementos de sujeción. 

 Características técnicas: 
ZH Cero Halógenos ( IEC-60.754.1) 
Sin corrosividad ( IEC 60754,2, NFC-20453 ) UNFIRE ® UNE EN 50266-2-4 2 x 
Sin desprendimiento de humos opacos (Transmitancia superior al 90 % s/ UNE 21172 -IEC 61.034.1.2)  
Conductor de Cu :Clase 5 

 Aislamiento: XLPE
Cubierta:POLIOLEFINICA ( VERDE ) 4 x 
Temperatura máxima utilización: 90º C 
Caracteristicas constructivas: UNE-21123.4 
Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la ins-  
talación completamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de  

CM1O01OB200   0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 2,30 
CM1O01OB220   0,100 h    Ayudante electricista                                            21,87 2,19 
PFV.03.04A    1,000 m    Conductor 5G16 mm2 RZ1-K(AS)                                     16,80 16,80 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 21,30 0,43 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                21,70 0,22
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                21,90 0,22 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  22,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
01.07.03.06 m    BANDEJA CIEGA C/TAPA 150x60 GC                                   

Suministro, montaje e instalación de bandeja ciega con tapa en acero galvanizado en caliente, marca Pemsa o  
equivalente, de 150x60 mm de ancho en acero, incluso protección a tierra mediante cable de cobre desnudo y fija-  
ciones a la bandeja según normativa, y p.p. de material auxiliar de union, fijación y anclaje. Totalmente instalada a  
juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y Reglamentación vigente. Incluida la p.p. del coste de puesta  
en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada,  

CM1O01OB200   0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 1,15 
CM1O01OB220   0,020 h    Ayudante electricista                                            21,87 0,44 
PFVA0306A     1,000 m    BANDEJA CIEGA C/TAPA 150x60 GC                                   16,80 16,80 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 18,40 0,37 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                18,80 0,19
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                19,00 0,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.07.03.07 m    TUBO RIGIDO PVC-M1 ø 40 mm                                       

Suministro, montaje e instalación de tubo rígido de PVC abocardado, de diámetro 40 mm según UNE EN  
50086-2-1, para canalizaciones eléctricas, grado de protección 7, suministrado en piezas de 3 m, con un incre-  
mento en el precio del 30 % en concepto de uniones y accesorios, totalmente instalado  a juicio de la Dirección Fa-  
cultativa según Normativa y Reglamentación vigente. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y su-  
ministros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.  

CM1O01OB200   0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 1,15 
CM1O01OB220   0,050 h    Ayudante electricista                                            21,87 1,09 
PFV0307A      1,000 m    Tubo rig PVC aboc ø40 30%acc                                     3,76 3,76 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 6,00 0,12 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,10 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,20 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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01.07.03.08 m    TUBO DE ACERO M-25                                               
Suministro, montaje e instalación de tubo de acero enchufable M-25 mm. Incluso p.p. de elementos de fijación a  
paramento vertical u horizontal. con un incremento en el precio del 30 % en concepto de uniones y accesorios, to-  
talmente instalado  a juicio de la Dirección Facultativa según Normativa y Reglamentación vigente. Incluida la p.p.  
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación comple-  
tamente terminada, probada y funcionando. Con p.p de medios auxiliares, costes indirectos y de limpieza de la  

CM1O01OB200   0,050 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 1,15 
CM1O01OB220   0,050 h    Ayudante electricista                                            21,87 1,09 
PFV0308A      1,000 Ud   TUBO DE ACERO M-25                                               6,10 6,10 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 8,30 0,17 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,50 0,09
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                8,60 0,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 01.07.04 REGULACIÓN Y CONTROL                                             
01.07.04.01 ud   KIT AUTOCONSUMO MEDIDA INDIRECTA MAS 65A                         

Suministro, montaje e instalación de kit autoconsumo de medida indirecta de la marca SMA o equivalente, modelo  
Sunny Home Manager 2.0. Monitorización inalámbrica de la instalación y gestión inteligente de la energía, que per-  
mite limitar la alimentación de potencia activa al 0% o 0 W. Incluye un equipo de medición integrado de hasta 63 A  
(>63 A mediante pinzas amperimétricas). Medición de potencia en el punto de conexión a la red (consumo de la  
red/inyección a red). Compatibles con todas las funcionalidades de gestión de la energía disponibles en la versión  
de firmware 1.13.14.R del Sunny Home Manager Bluetooth. Acumulación de valores de medición de energía y po-  
tencia en un hogar conectado. 
- Monitorización de energía: representación de flujos de energía a través del Sunny Portal 
- Gestión de energía: control automático de los consumidores  conectados con el objetivo de optimizar la eficiencia  

 energética 
- Limitación dinámica de la inyección de potencia activa 
- Medición de potencia activa mediante el equipo de medición integrado con conexión directa hasta 63 A de co-  

 rriente límite 
- Uso de transformadores de corriente necesarios para aplicaciones por encima de 63 A 
- Conexión de consumidores mediante EEBus y SEMP 
- Compatibilidad con las tomas WLAN Edimax SP-2101W hasta la versión de firmware 2.08 y Edimax SP-2101W  
V2 a partir de la versión de firmware 1.00 
Totalmente instalada y conexionada según normativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p.  
del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerándose siempre la instalación comple-  

CM1O01OB200   2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 46,04 
CM1O01OB220   2,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 43,74 
PFV0401A      1,000 ud   KIT AUTOCONSUMO (20-30KW) MEDIDA INDIRECTA MAS 65A      994,90 994,90 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 1.084,70 21,69 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                1.106,40 11,06 
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                1.117,40 11,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.128,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.07.05 SOPORTACIÓN Y TIERRAS                                            
01.07.05.01 ud   ESTRUCTURA SOLAR COPLANAR                                        

Suministro, elevación, montaje e instalación de estructura solar coplanar para cubierta inclinada de la marca BULT-  
MEIER o equivalente. Estructura de aluminio de alta resistencia 6005-T6, anclada a correas, ensamblada mediante  
tornillera de acero inoxidable y tornillería autotaladrante zinc-niquelada con 1000 horas en cámara de niebla salina,  
para sustentación de paneles fotovoltaicos de 345 celdas de dimensiones 2.384.x1.090x35mm, colocados en po-  
sición vertical u horizontal y paralelos a la superficie de la cubierta. Totalmente instalada y conexionada según nor-  
mativa vigente y a juicio de la Dirección Facultativa. Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y sumi-  
nistros para pruebas, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y funcionando.  

CM1O01OB200   0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 11,51 
CM1O01OB220   0,500 h    Ayudante electricista                                            21,87 10,94 
PFV0501A      1,000 ud   Estructura solar coplanar para 34,125 kWp                        88,50 88,50 
CM1M02GAH010 0,100 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             51,48 5,15 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 116,10 2,32 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                118,40 1,18
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                119,60 1,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  120,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
01.07.05.02 ud   RED DE TIERRAS                                                   

Suministro, montaje e instalación de red de tierras para instalación fotovoltaica en cubierta inclinada del edificio. La  
configuración de la red de tierras será: 
         
- Toma de tierra, compuesta por electrodos artificiales, tales como picas de Cu de 14 mm de diámetro exterior y 2  
m de longitud, conectadas mediante conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm, 1 toma  
de tierra formada por 3 electrodos profundos de acero inoxidable de 2 m de longitud, 5 kg de compuesto activador   
y arqueta de 250x250x250 mm, 1 puente de comprobación de latón en arqueta, 1 Gel conductiver plus.  
- Conductor de enlace, que conectará la toma de tierra con el punto de puesta a tierra (borne principal de tierra), for-  
mado por conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección enterrado a 80 cm. 
- Borne principal de tierra. 
- Línea principal de tierra, formada por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), de 1x16 mm2 bajo tubo  

 protector. 
- Conductor de protección del campo FV, formado por conductor de Cu aislado con PVC (amarillo-verde), de 1x2,5  
mm2 (como mínimo) bajo tubo protector. También podrá utilizarse conductor de Cu desnudo de 1x4 mm2 como  

 mínimo. 
- y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según normativa vigente. 

Incluye excavación de zanjas y arquetas para enterrar el conductor de protección como mínimo 80 cm. Totalmen-  
te instalado y funcionando según normativa y reglamentación vigente. 

CM1O01OB200   3,000 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 69,06 
CM1O01OB220   3,000 h    Ayudante electricista                                            21,87 65,61 
PFV0513A      1,000 ud   Red de tierras sistema solar fotovoltaico                        656,32 656,32 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 791,00 15,82 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                806,80 8,07
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                814,90 8,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  823,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.07.06 OTROS                                                            
01.07.06.01 ud   BOLETÍN Y LEGALIZACIÓN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO E INSPECC 

Boletín y legalización, realizada por instalador autorizado, de una instalación de baja tensión en la que se requiere  
proyecto eléctrico; según REBT ITC-BT-04. Incluye inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado  
(O.C.A.), según REBT ITC-BT-05. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-  

CM1P15T014    1,000 u    Boletín y legalización instal. eléctrica baja tensión con proyec 1.385,67 1.385,67 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  1.385,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                       
01.08.01 ud   PANEL LED 60x60 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT             

Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 60x60cm. Medidas 598x598mm. Altura: 10mm. Fabricado con  
estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante absorbedo-  
res perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la entrada de insectos. Po-  
tencia 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19.  
IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Alimentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vi-  
da útil 50.000h L80B20. Incluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la lu-  
minaria, para adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA10001   1,000 u    Panel LED 60x60 36W CELER next                                   65,00 65,00 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  84,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.08.02 ud   PANEL LED REGULABLE 60x60 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT   

Panel LED REGULABLE marca Celer o similar, Modelo NEXT 60x60cm. Equipado con Driver multipotencia Boke  
DALI II o Push. Flicker Free, o similar. Medidas 598x598mm. Altura: 10mm. Fabricado con estructura de doble sol-  
dadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante absorbedores perimetrales de di-  
lataciones; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 36W, temperatu-  
ra de color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de  
alimentación. Alimentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. In-  
cluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para adaptar la lu-  
minaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA10001   1,000 u    Panel LED 60x60 36W CELER next                                   65,00 65,00 
IA01FA20001   1,000 u    Driver de regulación Boke DALI II                                18,25 18,25 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  102,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08.03 ud   PANEL LED 120x30 36 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT            

Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x30cm. Medidas 1195x295mm. Altura: 10mm. Fabricado con  
estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante absorbedo-  
res perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la entrada de insectos. Po-  
tencia 36W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19.  
IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Alimentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vi-  
da útil 50.000h L80B20. Incluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la lu-  
minaria, para adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA10002   1,000 u    Panel LED 120x30 36W CELER next                                  94,25 94,25 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  113,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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01.08.04 ud   PANEL LED 120x60 72 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT            
Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x60cm. Medidas 1195x595mm. Altura: 10mm. Fabricado con  
estructura de doble soldadura interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante absorbedo-  
res perimetrales de dilataciones; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la entrada de insectos. Po-  
tencia 72W, temperatura de color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19.  
IRC>80. Incluye equipo de alimentación. Alimentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vi-  
da útil 50.000h L80B20. Incluida Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la lu-  
minaria, para adaptar la luminaria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
nexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA1005    1,000 u    Panel LED 120x60 72W CELER next                                  105,20 105,20 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  124,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.08.05 ud   PANEL LED REGULABLE 120x60 72 W 4000 K 220 V BLANCO UGR 19 NEXT  

Panel LED marca Celer o similar, Modelo NEXT 120x60cm. Equipado con Driver multipotencia Boke DALI II o  
Push. Flicker Free, o similar. Medidas 1195x595mm. Altura: 10mm. Fabricado con estructura de doble soldadura  
interna, pulida y sin costura; con sistema de protección del chip mediante absorbedores perimetrales de dilatacio-  
nes; y lámina trasera moldeada para evitar la fuga de luz y la entrada de insectos. Potencia 72W, temperatura de  
color 4.000K, Flujo útil 4.000 lm con un ángulo de apertura de 90º. IP40. UGR<19. IRC>80. Incluye equipo de ali-  
mentación. Alimentación 220-240V.Flicker free. SDCM<5. Factor de potencia >0,9. Vida útil 50.000h L80B20. Inclui- 
da Ecotasa de residuos. Incluso perfil de aluminio adicional, del mismo color de la luminaria, para adaptar la lumi-  
naria al hueco existente. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE  
DB-HE-3, CTEDB-SUA-4 y NTE-IEI. 

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA1005    1,000 u    Panel LED 120x60 72W CELER next                                  105,20 105,20 
IA01FA20001   1,000 u    Driver de regulación Boke DALI II                                18,25 18,25 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  142,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08.06 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP20/IK04 MODELO BOREA LED 1546 lm (14 W)   

Suministro, montaje e instalación de LUMINARIA SUPERFICIE IP20/IK04 MODELO BOREA LED 1546 lm (14 W),  
marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas, transformadores, fuente de  
alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para empotrar, superficie o descolgar, pequeño  
material, conexionado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
CM1P16BE010N 1,000 u    Luminaria superficie ip20/ik04 modelo borea led 1546 lm (14 w)   20,00 20,00 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  39,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.08.07 ud   DOWNLIGHT LED IP44IK07 MODELO ECO LEX 3 2190 lm (21 W)           

Suministro, montaje e instalación de DOWNLIGHT LED IP44IK07 MODELO ECO LEX 3 2190 lm (21 W), marca DI-  
SANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas, transformadores, fuente de alimenta-  
ción o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para empotrar, superficie o descolgar, pequeño material,  
conexionado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
CM1P16BE001N 1,000 u    Downlight led ip44ik07 modelo eco lex 3 2190 lm (21 w)           37,00 37,00 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  56,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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01.08.08 ud   APLIQUE CIRCULAR LED ADOSAR A PARED PASTILLA (24 W)              
Suministro, montaje e instalación de APLIQUE CIRCULAR LED ADOSAR A PARED PASTILLA (24 W), marca DI-  
SANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas, transformadores, fuente de alimenta-  
ción o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para empotrar, superficie o descolgar, pequeño material,  
conexionado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a juicio de  
la D.F. y según normativa vigente. 

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
CM1P16BE002N 1,000 u    Aplique circular led adosar a pared pastilla (24 w)              45,00 45,00 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  64,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.08.09 ud   PANTALLA ESTANCA IP65IK08 MODELO 1783 RODA LED 6600 lm (46 W)    

Suministro, montaje e instalación de PANTALLA ESTANCA IP65IK08 MODELO 1783 RODA LED 6600 lm (46 W),  
marca DISANO/FOSNOVA o equivalente. Totalmente Instalada, incluyendo lámparas, transformadores, fuente de  
alimentación o drivers, replanteo, anclajes y sistema de fijación para empotrar, superficie o descolgar, pequeño  
material, conexionado y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Unidad totalemente terminada a  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
CM1P16BE009N 1,000 u    Pantalla estanca ip65ik08 modelo 1783 roda led 6600 lm (46 w)    57,00 57,00 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  76,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
01.08.10 ud LUMINARIA AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 A 100 lm                

Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma marca DAISALUX o equivalente, modelo  
HYDRA LD N2 A, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo, con sistema de mon-  
taje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 C según normativa.  Funcionamiento: No Permanente LED.  
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Ais-  
lamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo  
emerg.(lm): 100, AUTOTEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384.  
Totalmente instalada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa. 

CM1O01OB200   0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 4,60 
CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
CM1P15UCH010 4,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,78 3,12 
CM1P15NG010   8,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 2,72 
CM1P16EAL020  1,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 100 lm                            81,99 81,99 
CM1P16EAV020  1,000 u    Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf.             17,26 17,26 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 114,10 1,14 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  115,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
01.08.11 ud LUMINARIA AUT.EMERG.DAISALUX IZAR N30 A 200 lm                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma marca DAISALUX o equivalente, modelo  
IZAR N30A compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y  
baterías de medidas 328x34x22 mm que queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un  
conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No  
Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de pro-  
tección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 5.  
Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 200, AUTOTEST. Conjunto óptico: Evacuación.  
Tono Color LED: Blanco frío (6000ºK-7000ºK). Color carcasa: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.  
Distribución fotométrica: R1398E4614. Totalmente instalada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Di-  

CM1O01OB200   0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 4,60 
CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
CM1P15UCH010 4,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,78 3,12 
CM1P15NG010   8,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 2,72 
CM1P16EAL040  1,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 200 lm                            118,65 118,65 
CM1P16EAV020  1,000 u    Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf.             17,26 17,26 
%PM0080       0,800 %    Pequeño Material                                                 150,70 1,21 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  151,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.08.12 ud   LUMINARIA AUT.EMERG. ESTANCA DAISALUX HYDRA LD N2 A 100 lm       
Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma estanca marca DAISALUX o equivalente,  
modelo HYDRA LD N2 A ESTANCA, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo,  
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 C según normativa.  Funcionamiento:  
No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de pro-  
tección: IP42 IK04 y con accesorio de caja estanca KES HYDRA IP66 IK10 color tansparente. Aislamiento eléctrico:  
Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100,  
AUTOTEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente insta-  
lada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa. 

CM1O01OB200   0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 4,60 
CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
CM1P16EEL010  1,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 100 lm       126,23 126,23 
CM1P15UCH010 4,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,78 3,12 
CM1P15NG010   8,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 2,72 
%PM0070       0,700 %    Pequeño Material                                                 141,00 0,99 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  142,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01.08.13 ud   LUMINARIA AUT.EMERG. ESTANCA DAISALUX HYDRA LD N6 A 250 lm       

Suministro, montaje e instalación de luminaria de emergencia autónoma estanca marca DAISALUX o equivalente,  
modelo HYDRA LD N6 A ESTANCA, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo,  
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 C según normativa.  Funcionamiento:  
No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de pro-  
tección: IP42 IK04 y con accesorio de caja estanca KES HYDRA IP66 IK10 color tansparente. Aislamiento eléctrico:  
Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 250,  
AUTOTEST. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Totalmente insta-  
lada y funcionando según normativa y de acuerdo a la Dirección Facultativa. 

CM1O01OB200   0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 4,60 
CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
CM1P15UCH010 4,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,78 3,12 
CM1P15NG010   8,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2     0,34 2,72 
CM1P16EEL020  1,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 250 lm       154,25 154,25 
%PM0070       0,700 %    Pequeño Material                                                 169,10 1,18 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  170,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.08.14 ud   SENSOR DALI ILUMINACIÓN S/LUZ DIURNA PD2                         

Sensor múltiple DALI de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte  
de luz natural, Marca LUXOMAT o similar, Modelo DALI PD4N-M-DACO, para superficies hasta 78 m2 y 2,5-3,0 m  
de altura de montaje. IP 23 / Clase II, IK05. salida regulación DALI hasta 125 mA y temporización de 1 min - 150  
min Incluido Ecotasa de residuos. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado  

CM1O01OB200   0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 9,21 
CM1O01OB220   0,400 h    Ayudante electricista                                            21,87 8,75 
IA01FA45758   1,000 u    Sensor múltiple DALI PD4N-M-DACO                                 195,63 195,63 
CM1P01DW090   1,000 u    Pequeño material                                                 1,26 1,26 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  214,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.08.15 ud   PUNTO LUZ SENSOR                                                 

Punto de alimentación a sensor, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, y cable-  
ado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo  
H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin mecanismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p.  
de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,  
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y  
UNE-EN  60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Re-  

O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 7,75 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,14 7,26 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      10,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 3,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.08.16 ud   PUNTO SENSOR LUMINARIA REGULABLE                                 
Punto de conexión DALI a luminarias DALI regulables desde su correspondiente sensor de luminosidad, realizado  
con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm, y cableado formado por conductores unipolares de  
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sec-  
ción, sin mecanismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto  
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28  
(s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN  60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con  
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

O01OB200      0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 7,75 
O01OB220      0,400 h    Ayudante electricista                                            18,14 7,26 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      5,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 1,70 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  18,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 01.09 VIDRIO                                                           
01.09.01 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD 5/16/4+4.2   

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 5 mm de espesor con capa magnetrónica de control solar,  
baja emisividad y color neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de alu-  
minio y vidrio de 4+4 con dos butirales mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado se-  
gún reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE  
DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
(UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN 1279-1:2019. Base de precios de la Cons-  

CM1O01OB250   1,150 h    Oficial 1ª vidriería                                             23,02 26,47 
CM1P14EA220   1,006 m2   Doble acristalamiento control solar baja emisividad 6/16/4+4.2   143,64 144,50 
CM1P14KW060   7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,97 6,79 
CM1P01DW090   1,500 u    Pequeño material                                                 1,26 1,89 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                179,70 1,80
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                181,50 1,82 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  183,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.09.02 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/16/4+4                                 

Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad incoloro de 4+4 mm de espesor, baja emisividad y color  
neutro, con camara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4+4  
mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN  
12488:2017 y NTE-FVP y conforme a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad  
del vidrio según UNE-EN 1279-1:2019. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  

CM1O01OB250   1,150 h    Oficial 1ª vidriería                                             23,02 26,47 
CM1P14EA220#  1,006      Doble acristalamiento  4+4/16/4+4                                94,66 95,23 
CM1P14KW060   7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,97 6,79 
CM1P01DW090   1,500 u    Pequeño material                                                 1,26 1,89 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                130,40 1,30
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                131,70 1,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  133,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS 
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SUBCAPÍTULO 01.10 PINTURA                                                          
01.10.01 m2   POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN                             

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa  
chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación,  
aplicación de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" de al-  
to contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del  
soporte según se especifica en ficha técnica. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  

CM1O01OB230   0,173 h    Oficial 1ª pintura                                               23,02 3,98 
CM1O01OB240   0,173 h    Ayudante pintura                                                 21,46 3,71 
CM1P25RI080   0,225 l    Recubrimiento epoxi anticorrosivo                                19,87 4,47 
CM1P25FE100   0,318 l    Imprimación poliuretano satinado                                 22,20 7,06 
CM1P25WW220  0,100 u    Pequeño material                                                 0,90 0,09 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                19,30 0,19
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                19,50 0,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  19,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.10.02 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR            

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Base de precios de la Construcción de la Co-  

CM1O01OB230   0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               23,02 2,30 
CM1O01OB240   0,100 h    Ayudante pintura                                                 21,46 2,15 
CM1P25OZ040   0,070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,12 0,57 
CM1P25OG040   0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,97 0,06 
CM1P25EI020   0,300 l    Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                 2,53 0,76 
CM1P25WW220  0,200 u    Pequeño material                                                 0,90 0,18 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,00 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,10 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 01.11 VARIOS                                                           
01.11.01 ud   PLACA IDENTIFICATIVA  ACERO INOXIDABLE 600x300 mm                

 laca conmemorativa de acero inoxidable grabada, de tamaño 600x300 mm, texto a definir en obra e incluirá logos  
y escudos. sujeta a paramento contacos. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, lim- 

CM1O01OA060   0,300 h    Peón especializado                                               19,03 5,71 
CM1P34L220#   1,000 u    Placa conmemorativa acero inoxidable                             182,85 182,85 
CM1P01UA290   0,060 u    Adhesivo de montaje (cartucho 350 g)                             4,95 0,30 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 188,90 1,89 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                190,80 1,91
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                192,70 1,93 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  194,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
01.11.02 ud   CARTEL DE OBRA PVC 2 x1,25 METROS                                

Cartel de obra completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 2000  
x1250 mm. Válido para incluir texto denominativo de la obra, logos de instituciones, entidades colaboradoras, téc-  
nicos y DF. Incluye marco perimetral con tubo de aluminio lacado blanco. Diseño que deberá ser aprobado por la  

CM1O01OA060   1,100 h    Peón especializado                                               19,03 20,93 
CM1P34L190    1,000 u    Cartel Información Accesible alto relieve 360x110 mm             225,00 225,00 
CM1P01UA290   0,060 u    Adhesivo de montaje (cartucho 350 g)                             4,95 0,30 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 246,20 2,46 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                248,70 2,49
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                251,20 2,51 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  253,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS
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01.11.03 ud   RETIRADA CARTEL DE OBRA                                          
Retirada del cartel de obra, con retirada del material para su posterior desecho, incluso retirada a pie de carga y  
p.p. de medios auxiliares sin incluir transporte vertedero o punto de tratamiento de residuos.       

CM1O01OA060   1,500 h    Peón especializado                                               19,03 28,55 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 28,60 0,29 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                28,80 0,29
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                29,10 0,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  29,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.11.04 m    LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE INOX                              

Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 10 mm de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes  
extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje. Según UNE-EN 353, R.D.  
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de  
sus elementos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OA030   0,100 h    Oficial primera                                                  21,29 2,13 
CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31IS540   0,070 u    Anticaídas sobre cable 10 mm                                     95,15 6,66 
CM1P31IS560   0,020 u    Soporte extremo                                                  57,75 1,16 
CM1P31IS570   0,020 u    Guía intemedia                                                   100,63 2,01 
CM1P31IS580   0,020 u    Tensor de cable                                                  52,69 1,05 
CM1P31IS590   1,050 m    Cable inoxidable 10 mm                                           5,38 5,65 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,50 0,21
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                20,70 0,21 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02 TIPO C.   MEJORA  ACCESIBILIDAD                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                       
02.01.01 m2   DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA, YESO, CORCHO O  

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-  
les, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él, acopio de los mismos, limpieza y retirada de  
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD  
105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Co-  

CM1O01OA070   0,430 h    Peón ordinario                                                   18,48 7,95 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                8,00 0,08
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                8,00 0,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
02.01.02 m2   DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO    

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor alicatado a dos caras, por medios manuales,  
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de  
medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios  

CM1O01OA070   0,670 h    Peón ordinario                                                   18,48 12,38 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                12,40 0,12
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                12,50 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO                                     

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada  
CM1O01OA070   0,500 h    Peón ordinario                                                   18,48 9,24 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                9,20 0,09
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                9,30 0,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  9,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.04 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                            

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso  
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición  
de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-  

CM1O01OA070   0,330 h    Peón ordinario                                                   18,48 6,10 
CM1M06MI010   0,120 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,31 0,28 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,40 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,40 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
02.01.05 ud   LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                     

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su repo-  
sición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas  

CM1O01OB220   0,200 h    Ayudante electricista                                            21,87 4,37 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                4,40 0,04
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                4,40 0,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.01.06 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS CON ENCIMERAS                            
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza  
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

CM1O01OB180   0,495 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 10,92 
CM1O01OA070   0,495 h    Peón ordinario                                                   18,48 9,15 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                20,10 0,20
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                20,30 0,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  20,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
02.01.07 ud   ANULACIÓN PUNTO DE AGUA                                          

Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvulería, retirada de  
CM1O01OB180   0,160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 3,53 
CM1O01OA070   0,160 h    Peón ordinario                                                   18,48 2,96 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,50 0,07
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,60 0,07 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.08 ud   ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE                                       

Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase incluso levantado de la tubería y valvulería, retirada  
CM1O01OB180   0,168 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 3,71 
CM1O01OA070   0,168 h    Peón ordinario                                                   18,48 3,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,80 0,07
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,90 0,07 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 02.02 ALBAÑILERÍA                                                      
02.02.01 m2   TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5            

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE  
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para  

CM1O01OA030   0,350 h    Oficial primera                                                  21,29 7,45 
CM1O01OA070   0,350 h    Peón ordinario                                                   18,48 6,47 
CM1P01LH130   0,036 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm                                40,52 1,46 
CM1P01MC040   0,017 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         61,70 1,05 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                16,40 0,16
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                16,60 0,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
02.02.02 u    RECIBIDO CERCO PUERTA YESO                                       

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con pasta de yeso negro, i/apertura de huecos para ga-  
rras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la su-  
perficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulariza-  

CM1O01OA070   0,300 h    Peón ordinario                                                   18,48 5,54 
CM1O01OA040   0,300 h    Oficial segunda                                                  20,23 6,07 
CM1A01A030    0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94,04 1,41
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                13,00 0,13
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                13,20 0,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

86



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

02.02.03 m2   AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL COMERCIAL                               
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire acondicionado, y  
telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-  
pado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los presu-  
puestos de las instalaciones). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulariza-  
do para el Área 1. 

CM1O01OA030   0,200 h    Oficial primera                                                  21,29 4,26 
CM1O01OA050   0,200 h    Ayudante                                                         19,32 3,86 
CM1O01OA070   0,200 h    Peón ordinario                                                   18,48 3,70 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,80 0,12
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                11,90 0,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 02.03 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS                                      
02.03.01 m2   ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                  

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en  
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,  
i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-07 y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero con  
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Cons-  

CM1O01OA030   0,330 h    Oficial primera                                                  21,29 7,03 
CM1O01OA050   0,330 h    Ayudante                                                         19,32 6,38 
CM1P04RR050   1,500 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,13 1,70 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                15,10 0,15
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                15,30 0,15 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
02.03.02 m2   ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm PULIDO                    

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm acabado en color o mármol (BIa-AI según  
UNE-EN 14411:2016), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 según UNE-EN  
12004-1:2017, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, in-  
cluso rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza. Según  
NTE-RPA-4. Medido en superficie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  

CM1O01OB090   0,250 h    Oficial solador alicatador                                       23,02 5,76 
CM1O01OB100   0,250 h    Ayudante solador alicatador                                      21,63 5,41 
CM1P09AM150   1,100 m2   Azulejo porcelánico técnico pulido 30x60 cm                      20,46 22,51 
CM1P01FA415   4,500 kg   Adhesivo cementoso C2TE S1 blanco                                1,18 5,31 
CM1P01FJ006   0,200 kg   Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color           2,15 0,43 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                39,40 0,39
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                39,80 0,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  40,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
02.03.03 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios auxiliares según NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medi-  
do deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
glamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OB110   0,250 h    Oficial yesero o escayolista                                     23,02 5,76 
CM1O01OA070   0,250 h    Peón ordinario                                                   18,48 4,62 
CM1A01A030    0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94,04 1,13
CM1A01A040    0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             98,73 0,30
CM1P04RW061   0,215 m    Guardavivos PVC para yeso                                        0,21 0,05 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                11,90 0,12
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                12,00 0,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  12,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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02.03.04 m2   FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x17 mm ACABADO LAMINADO  
Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acústico de 35 dB, de dimensiones de cuadrícula  
de 600x600 mm y 17 mm de espesor de la placa, en acabado laminado y lateral de borde recto; instaladas sobre  
perfilería vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portan-  
te mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado;  
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Me-  
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-  
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de  
Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OA030   0,230 h    Oficial primera                                                  21,29 4,90 
CM1O01OA050   0,230 h    Ayudante                                                         19,32 4,44 
CM1P04TF070   1,050 m2   Placa falso techo regist. lana roca 600x600x17 mm laminada perfi 17,06 17,91 
CM1P04TJ010   0,400 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,74 0,30 
CM1P04TJ020   0,840 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,89 0,75 
CM1P04TJ030   1,670 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,89 1,49 
CM1P04TJ040   0,840 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,89 0,75 
CM1P04TO040   0,700 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,44 0,31 
CM1P04TJ050   0,700 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,54 0,38 
%PM0050       0,500 %    Pequeño Material                                                 31,20 0,16 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                31,40 0,31
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                31,70 0,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  32,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
02.03.05 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MATE 43,5x43,5 cm               

Solado de gres porcelánico prensado rectificado mate (BIa- según UNE-EN 14411:2016), en baldosas con acabado  
en relieve simulando piedra natural de 43,5x43,5 cm color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con ad-  
hesivo C2TE según UNE-EN 12004-1:2017 porcelánico blanco. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Materiales  
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie re-  
almente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OB090   0,410 h    Oficial solador alicatador                                       23,02 9,44 
CM1O01OB100   0,410 h    Ayudante solador alicatador                                      21,63 8,87 
CM1O01OA070   0,250 h    Peón ordinario                                                   18,48 4,62 
CM1P08EPO085 1,050 m2   Baldosa gres porcelánico rectificado mate 43,5x43,5 cm           22,83 23,97 
CM1P01FA030   3,000 kg   Adhesivo cementoso C2TE blanco                                   0,69 2,07 
CM1P01FJ065   0,300 kg   Lechada blanca CG1                                               0,34 0,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                49,10 0,49
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                49,60 0,50 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  50,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.03.06 m2   PAVIMENTO CAUCHO LOSETA COLOR 610x610x3 mm RELIEVE TACTO VISUAL  

Pavimento de caucho de goma color TACTO VISUAL de tráfico medio en losetas de 610x610x3 mm de espesor,  
recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y  
NTE-RSF-15, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la  
superficie ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OA030   0,200 h    Oficial primera                                                  21,29 4,26 
CM1O01OA070   0,200 h    Peón ordinario                                                   18,48 3,70 
CM1P08SG030   1,040 m2   Pavimento color tráfico medio 610x610x3 mm                       28,64 29,79 
CM1P08MA020   0,350 kg   Adhesivo contacto                                                3,79 1,33 
CM1P08MA040   2,500 kg   Pasta niveladora                                                 0,80 2,00 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                41,10 0,41
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                41,50 0,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  41,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA DE MADERA                                            
02.04.01 u    PUERTA CORREDERA MELAMINA LISA HERRAJES ACERO INOXI + ARMAZÓN    

Puerta de paso corredera ciega de madera de DM rechapada en melamina bicolor de primera calidad, incluso can-  
teados, con hoja de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas recha-  
pados en melamina, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos  
con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de  
acero inoxidable, condena, colocada empotrada en tabique cerámico con armazón tipo casoneto para revestir in-  
cluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA. Base de precios de la  

CM1O01OB150   2,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 57,73 
CM1O01OB160   2,500 h    Ayudante carpintero                                              21,87 54,68 
CM1P11P02aaa  1,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            230,66 230,66 
CM1P11L06dbab 1,000 u    Puerta paso block haya vaporizada lisa veta ciega de 725 mm      189,88 189,88 
CM1P11R01c    2,000 u    Manillón de acero inoxidable                                     27,16 54,32 
CM1P11L17da   1,000 u    Kit revestimiento corredera haya vaporizada 1H                   108,67 108,67 
CM1P11RW040   1,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                13,94 13,94 
CM1P11RW050   1,700 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,69 4,57 
CM1P11R01cG   1,000 u    Condena                                                          8,00 8,00 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                722,50 7,23
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                729,70 7,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  736,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS
02.04.02 u    PUERTA PASO  DM MELAMINA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDAB     

Puerta de paso ciega de madera DM rechapada con melamina de primera calidad bicolor, incluso canteados, lisa,  
con hoja de dimensiones 825x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en  
melamina, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, condena, colocada sobre precerco de  
pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA.  

CM1O01OB150   1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 23,09 
CM1O01OB160   1,000 h    Ayudante carpintero                                              21,87 21,87 
CM1P11P01aa   1,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,73 8,73 
CM1P11L06daac 1,000 u    Puerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 825 mm           173,98 173,98 
CM1P11RM010   1,000 u    Juego manivelas acero inoxidable                                 22,62 22,62 
CM1P11R01cG   1,000 u    Condena                                                          8,00 8,00 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                258,30 2,58
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                260,90 2,61 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  263,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS
02.04.03 u    FRENTE ARMARIO LACADO LISA 1H 220x75 cm HERRAJES ACERO INOXIDABL 

Frente de armario de madera lacada, lisa, con una hoja de 220 cm de alto y 50 cm de ancho, suministrada en  
block que incluye hoja, cerco, tapajuntas y tapetas rechapados en madera, herraje de colgar, tiradores de acero  
inoxidable e imanes de cierre, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada  
con p.p. de medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  

CM1O01OB150   0,800 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 18,47 
CM1O01OB160   0,800 h    Ayudante carpintero                                              21,87 17,50 
CM1P11PP010   4,900 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,66 13,03 
CM1P11L12acb# 1,000 u    Puerta abatible de armario de 75x220 cm block madera lacada lisa 379,95 379,95 
CM1P11JT050   1,000 u    Tirador armario acero inoxidable                                 7,90 7,90 
CM1P11JW020   2,000 u    Imán de cierre blanco/marrón 42 mm                               0,35 0,70 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                437,60 4,38
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                441,90 4,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  446,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS
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02.04.04 m    PASAMANOS ANGULAR +  ROBLE 60x40 mm BARNIZADO                    
Pasamanos de madera de roble barnizado, de 60x45 mm de sección, fijado mediante angular lacado al horno y  
soportes de cuadradillo de acero, atornillados o recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Ma-  
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios  

CM1O01OB150   0,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 6,93 
CM1O01OA040   0,300 h    Oficial segunda                                                  20,23 6,07 
CM1P11GP030   1,000 m    Pasamanos roble 70x45 mm                                         34,99 34,99 
CM1P11WX010   2,000 u    Garra acero cuadradillo 12x12 mm                                 4,24 8,48 
CM1P11WP080   4,000 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 0,28 
CM1A01A030    0,010 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              94,04 0,94
CM1E05AW040   0,900 m    ANGULAR ACERO L-60.8 mm REMATE                                   25,75 23,18 
CM1E27MBA050# 1,000 m    BARNIZADO DE PASAMANOS SATINADO                                  5,62 5,62
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                86,50 0,87
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                87,40 0,87 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  88,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y FUERZA                                
02.05.01 u    DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO                        

Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta  
precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier ti-  
po de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incor-  
pora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar.  
Totalmente instalado, incluido montaje, cableado y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento  
(UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Cons-  

CM1O01OB200   0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 6,91 
CM1O01OB220   0,300 h    Ayudante electricista                                            21,87 6,56 
CM1P16NI040   1,000 u    Detector de presencia/luz diurna autónomo                        127,00 127,00 
CM1P16NI050   1,000 u    Cable y conector detector                                        28,11 28,11 
CM1P16NI060   1,000 u    Accesorio montaje en superficie detector                         16,66 16,66 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 185,20 3,70 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                188,90 1,89
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                190,80 1,91 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  192,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.05.02 m    CIRCUITO EMPOTRADO MONOFASICO 3x2,5 mm2                          

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión no-  
minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en sistema monofásico (fase,  
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado confor-  
me a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materia-  
les con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de  

CM1O01OB200   0,075 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 1,73 
CM1O01OB210   0,075 h    Oficial 2ª electricista                                          22,07 1,66 
CM1P15UCC020 1,100 m    Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm                     0,44 0,48
CM1P15NF020   3,300 m    Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x2,5 mm2             0,51 1,68 
%PM0500       5,000 %    Pequeño Material                                                 5,60 0,28 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                5,80 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                5,90 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  5,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.05.03 u    BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA                                  
Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado refor-  
zado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una ten-  
sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de  
enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e instalado;  
i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-  
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 ó ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y  
a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-  
mento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  

CM1O01OB200   0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 5,76 
CM1O01OB220   0,250 h    Ayudante electricista                                            21,87 5,47 
CM1P15UCH020 5,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,02 5,10 
CM1P15NG020   15,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2     0,54 8,10 
CM1P15GK050   1,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,28 0,28 
CM1P15MAB010 1,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,83 1,83 
CM1P15MAB180 1,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,58 4,58 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 31,10 0,31 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                31,40 0,31
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                31,70 0,32 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  32,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
02.05.04 u    ALARMA ASEO ACCESIBLE INTERRUP. CUERDA                           

Alarma para aseo o cabina de vestuario accesible formado por kit compuesto por: unidad de control de alarma (re-  
ceptora) con botón de anulación y led de alta luminosidad; un visor óptico-acústico con led de alta luminosidad y  
señal acústica de alta sonoridad; un pulsador de reseteo con led de alta luminosidad; un interruptor de activación  
de alarma de tipo tirador de techo con led de alta luminosidad y con cordón de activación de 2,50 m de longitud re-  
gulable, en color rojo y con 2 brazaletes; y un adhesivo de señalización con el símbolo internacional de accesibili-  
dad (SIA) de 110x110 mm. Alimentación del equipo 220-240V, con batería de funcionamiento en caso de corte de  
suministro eléctrico. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, cablea-  
do con manguera multiconductor, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a  

CM1O01OB200   1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 34,53 
CM1O01OB220   1,500 h    Ayudante electricista                                            21,87 32,81 
E17NEL010     25,000 m    CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE 2,08 52,00 
P15NX030      27,500 m    Manguera apantallada libre halóg. 8x0,22 mm2                     0,56 15,40 
P36DA010      1,000 u    Kit alarma aseo accesible c/interruptor cuerda                   340,00 340,00 
%CI000        1,000 %    Costos Indirectos                                                474,70 4,75 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                479,50 4,80
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                484,30 4,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  489,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                             
02.06.01 u    INSTALACIÓN AF/ACS PEX-A LAVABO + PVC                            

Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo, realizado con tubería de polietileno reticulado fa-  
bricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema  
de derivaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tuberías protegidas en paramentos empotra-  
dos con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE (RD 1027/2007). Red  
de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexio-  
nado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,  
etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB-HS-4 y  
DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Ba-  

CM1O01OB170   1,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 26,71 
CM1O01OB180   1,150 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 25,38 
CM1P17IR020   3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,35 8,81
CM1P07CC010   1,900 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm                     6,24 11,86 
CM1P17IR010   3,800 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,95 7,41
CM1P17LC030   3,800 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,44 1,67 
CM1P17IST040  2,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,29 12,58 
CM1P17ISC080  2,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,95 9,90 
CM1P17SB030   0,250 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,82 5,71 
CM1P17VC030   0,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,39 1,20 
CM1P17VC010   1,700 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,51 2,57 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 113,80 22,76 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                136,60 1,37
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                137,90 1,38 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  139,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
02.06.02 u    INSTALACIÓN AF PEX-A INODORO + PVC                               

Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada  
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-  
vaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tubería protegida en paramentos empotrados con tu-  
bo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas  
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.  
Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OB170   1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 23,23 
CM1O01OB180   1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 22,07 
CM1P17IR020   3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,35 8,81
CM1P17IR010   2,250 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,95 4,39
CM1P17LC030   2,250 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,44 0,99 
CM1P17IST040  1,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,29 6,29 
CM1P17ISC080  1,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,95 4,95 
CM1P17SW020   1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,35 6,35 
CM1P17VC060   1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,79 5,79 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 82,90 16,58 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                99,50 1,00
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                100,50 1,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  101,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.06.03 u    INSTALACIÓN AF PEX-A URINARIO + PVC                              
Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, realizado con tubería de polietileno reticulado fabricada  
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 16x1,8 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-  
vaciones por tes, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018. Tubería protegida en paramentos empotrados con tu-  
bo corrugado de protección. Manguetón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
UNE-EN 1453-1:2017. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas  
especiales (codos, manguitos, etc.) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.  
Conforme a CTE DB-HS-4 y DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según  
Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OB170   1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 23,23 
CM1O01OB180   1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 22,07 
CM1P17IR020   3,750 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,35 8,81
CM1P17IR010   2,250 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,95 4,39
CM1P17LC030   2,250 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,44 0,99 
CM1P17IST040  1,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,29 6,29 
CM1P17ISC080  1,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,95 4,95 
CM1P17SW020   1,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,35 6,35 
CM1P17VC060   1,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,79 5,79 
%PM2000       20,000 %    Pequeño Material                                                 82,90 16,58 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                99,50 1,00
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                100,50 1,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  101,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1"                                  

Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN  
12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Confor-  
me a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)  

CM1O01OB170   0,650 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 15,10 
CM1P17XEL300  1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8,00 8,00 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 23,10 0,46 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                23,60 0,24
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                23,80 0,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  24,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 02.07 APARATOS SANITARIOS Y MAMPARAS                                   
02.07.01 u    LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO  

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm, con apoyo anatómico para codos, frontal cónca-  
vo que facilita el acceso a la silla de ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona, con  
válvula, sifón y desagüe flexible, con grifo mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, acabado  
latón cromado, apertura por palanca gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40  
mm multifunción con limitador de Tª con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador uni-  
versal F22x1 con salida libre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Totalmente instalado y  
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; conforme a UNE 41523 y CTE DB SUA-9. Base de  

CM1O01OB170   1,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 31,36 
CM1P18ML010   1,000 u    Lavabo mural accesible 680x580 mm                                521,19 521,19 
CM1P18GPH010 1,000 u    Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. 239,71 239,71 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 792,30 7,92 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                800,20 8,00
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                808,20 8,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  816,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.07.02 u    LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 60x48 cm BAJO/ENCIMERA                  
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x48 cm, gama media, para colocar bajo encimera (sin in-  
cluir); conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon.  
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Base de precios de la Cons-  

CM1O01OB170   0,550 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 12,78 
CM1O01OB180   0,550 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 12,14 
CM1P18LES010  1,000 u    Lavabo gama media color 60x48 cm s/encimera                      187,38 187,38 
CM1P17SV100   1,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena                    4,79 4,79 
CM1P17SA090   1,000 u    Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón          15,86 15,86 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 233,00 2,33 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                235,30 2,35
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                237,60 2,38 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  240,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con UN CÉNTIMOS 
02.07.03 u    GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR MURAL GAMA MEDIA/ALTA                

Grifo temporizado mezclador mural para lavabo, apertura por pulsador, gama media/alta; formado por mezclador  
con cuerpo y pulsador en latón cromado, válvulas antirretorno incorporadas, caudal 8 l/min, cierre automático 30 s  
(+5 s/-10 s); conforme EN 816, y caño mural en latón cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-  
queño material. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OB170   0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 5,81 
CM1P18GSL100  1,000 u    Grifo temporizado mezclador mural gama media/alta                237,09 237,09 
CM1P18GWL090 1,000 u    Caño lavabo mural                                                24,89 24,89 
CM1P17XT030   1,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,12 4,12 
CM1P18GWL040 1,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,01 2,01 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 273,90 2,74 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                276,70 2,77
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                279,40 2,79 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  282,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.07.04 u    INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA PMR       

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de  
gama media en color blanco. Dispone de asiento PMR y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y meca-  
nismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados,  
llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Base de precios de la  

CM1O01OB170   1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 23,23 
CM1O01OB180   1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 22,07 
CM1P18IB030   1,000 u    Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco                     137,59 137,59 
CM1P18IB090   1,000 u    Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco             128,49 128,49 
CM1P18IB160   1,000 u    Tapa y asiento inodoro caída amortiguada gama media              93,09 93,09 
CM1P18JE010   1,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,76 3,76 
CM1P18GWL050 1,000 u    Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8"                             2,12 2,12 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 410,40 4,10 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                414,50 4,15
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                418,60 4,19 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  422,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.07.05 u    URINARIO MURAL BLANCO                                            
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorpo-  
rado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de  
pequeño material y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio par-  
ticularizado para el Área 1. 

CM1O01OB170   0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 11,62 
CM1O01OB180   0,500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 11,04 
CM1P18U010    1,000 u    Urinario mural c/fijación blanco                                 314,30 314,30 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 337,00 3,37 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                340,30 3,40
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                343,70 3,44 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  347,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.07.06 u    GRIFO TEMPORIZADO URINARIO EMPOTRADO GAMA MEDIA                  

Grifo temporizado mural, instalación empotrada, para urinario, apertura por pulsador, gama media; cuerpo y pulsa-  
dor en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5 s ±1 s. Totalmente instala-  
do y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  

CM1O01OB170   0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 11,62 
CM1P18GSU010 1,000 u    Pulsador temporizador empotrado urinario                         63,32 63,32 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 74,90 0,75 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                75,70 0,76
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                76,50 0,77 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  77,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.07.07 ud   BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 600 mm                         

Barra doble abatible, de instalación mural, de 600 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo,  
100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamien-  
to de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios au-  

CM1O01OA030   0,400 h    Oficial primera                                                  21,29 8,52 
diM12T070     0,400 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,14 0,46 
diP18CB340    1,000 ud   Barra doble abatible acero pulido 600 mm                         103,99 103,99 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                113,00 1,13
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                114,10 1,14 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  115,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.07.08 m    ENCIMERA TABLERO FONOLICO ANCLADA PARED + COPETE Y FALDÓN        

Suministro y colocación de encimera de tablero fenólico, con cantos redondeados, con copete y faldón., anclada a  
paramento vertical a través de escuadras de acero inoxidable. Totalmente terminada.  Incluso perforaciones para  

CM1O01OB150   1,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 23,09 
CM1O01OB160   1,000 h    Ayudante carpintero                                              21,87 21,87 
CM1P34IC12#   1,000 m    Encimera panel fenólico 60 cm fondo 13 mm esp + copete           124,80 124,80 
diP11RW130    2,000 ud   Anclaje escuadra acero inox a paramento                          4,19 8,38 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                178,10 1,78
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                179,90 1,80 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  181,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.07.09 u DIVISIÓN CABINA SANITARA ENTRE URINARIOS                         
CM1O01OA060   0,750 h    Peón especializado                                               19,03 14,27 
CM1O01OA070   0,750 h    Peón ordinario                                                   18,48 13,86 
CM1P34IC110#  1,000      Panel cabina sanitaria 150x50 cm 13 mm                           122,00 122,00 
CM1P01DW090   24,000 u    Pequeño material                                                 1,26 30,24 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                180,40 1,80
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                182,20 1,82 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  183,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.08 PINTURA                                                          
02.08.01 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR            

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Base de precios de la Construcción de la Co-  

CM1O01OB230   0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               23,02 2,30 
CM1O01OB240   0,100 h    Ayudante pintura                                                 21,46 2,15 
CM1P25OZ040   0,070 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,12 0,57 
CM1P25OG040   0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,97 0,06 
CM1P25EI020   0,300 l    Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                 2,53 0,76 
CM1P25WW220  0,200 u    Pequeño material                                                 0,90 0,18 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                6,00 0,06
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                6,10 0,06 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 02.09 VARIOS                                                           
02.09.01 u    SEÑAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm                    

Señal de indicación de aseos; en placa de 170x170 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor  
del 60%), e inscripción en Braille, conforme a UNE 170002 y a la Comisión Braille Española (ONCE); fabricada en  
material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo;  
i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  

CM1O01OA060   0,100 h    Peón especializado                                               19,03 1,90 
CM1P36ICS010  1,000 u    Cartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm                     20,86 20,86 
CM1P01UA290   0,060 u    Adhesivo de montaje (cartucho 350 g)                             4,95 0,30 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 23,10 0,23 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                23,30 0,23
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                23,50 0,24 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
02.09.02 u    PORTARROLLOS METAL CROMADO C/ TAPA                               

Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 135x55x102 mm, fabricado en metal acabado croma-  
do, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería o adhesivo; i/p.p. de  
fijaciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  

CM1O01OB170   0,160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 3,72 
CM1M12T050    0,160 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,93 0,15 
CM1P18CAC040 1,000 u    Portarrollos metal cromado c/ tapa                               31,20 31,20 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 35,10 0,35 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                35,40 0,35
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                35,80 0,36 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  36,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
02.09.03 u    ESCOBILLERO MURAL METAL CROMADO                                  

Escobillero de instalación mural, de dimensiones 90x113x346 mm, fabricado en metal acabado cromado, con sis-  
tema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería o adhesivo; i/p.p. de fijaciones y  
medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OB170   0,080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 1,86 
CM1M12T050    0,080 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,93 0,07 
CM1P18CAC100 1,000 u    Escobillero mural acero cromado                                  90,89 90,89 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 92,80 0,93 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                93,80 0,94
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                94,70 0,95 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  95,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.09.04 u DOSIFICADOR JABÓN VERTICAL MANUAL EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE 
Dosificador de jabón vertical metálico, de 1 l de capacidad, de instalación mural empotrada. De acero inoxidable  
acabado satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior, pulsador en latón cromado de accionamiento  
manual, con cierre superior con llavín. Dimensiones: 125x120x210 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instala-  
do; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-  
drid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OB170   0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 6,97 
CM1P18CJA080  1,000 u    Dosificador jabón vertical manual empotrable acero inox. satinad 22,63 22,63 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                29,60 0,30
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                29,90 0,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
02.09.05 u    DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE S 

Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos estándar, formado por tapa de reposición y  
cuerpo de pared fabricados en acero inoxidable con acabado en satinado. Incorpora cerradura para apertura de la  
tapa de reposición. Dimensiones: 150x150x340 mm. Completamente instalado a pared mediante tornillos y tacos  
universales; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-  

CM1O01OB170   0,167 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 3,88 
CM1P18CDE050 1,000 u    Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado        30,72 30,72 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                34,60 0,35
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                35,00 0,35 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  35,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
02.09.06 ud   ESPEJO RECLINABLE MARCO ACERO BLANCO DIÁMETRO 800 mm             

Espejo reclinable de diámetro 800 mm, con marco en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de 28 mm de  
CM1O01OA030   0,250 h    Oficial primera                                                  21,29 5,32 
diM12T070     0,250 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,14 0,29 
diP18CB014    1,000 ud   Espejo reclin. marco acero blanco circular diam 800 mm           166,39 166,39 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                172,00 1,72
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                173,70 1,74 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  175,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.07 m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm                                             

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm plateada por su cara posterior, incluido canteado pe-  
rimetral y taladros. Totalmente instalado según reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FVP y conforme  
a los documentos básicos del CTE DB-HE, DB-HS y DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de  
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y evaluación de conformidad del vidrio según UNE-EN  
1036-2:2009. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área  

CM1O01OB250   0,730 h    Oficial 1ª vidriería                                             23,02 16,80 
CM1P14GI050   1,000 m2   Espejo plateado 3 mm                                             11,63 11,63 
CM1P14KC010   4,000 m    Canteado espejo                                                  0,92 3,68 
CM1P14KW080   4,000 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,06 4,24 
%MA001        1,000 %    Medios Auxiliares                                                36,40 0,36
%CI001        1,000 %    Costes Indirectos                                                36,70 0,37 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  37,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

97



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 _____________________________________________________________________________________________  
28 de noviembre de 2022 

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                                
03.01 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de  
espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-  
porte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, consideran-  
do 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción  

CM1O01OA050   0,050 h    Ayudante                                                         19,32 0,97 
CM1O01OA070   0,050 h    Peón ordinario                                                   18,48 0,92 
CM1P31CB180   0,200 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     18,83 3,77 
CM1P31CB200   0,333 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,37 1,12 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
03.02 u    PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                                

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las  
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de  

CM1O01OA050   0,050 h    Ayudante                                                         19,32 0,97 
CM1O01OA070   0,050 h    Peón ordinario                                                   18,48 0,92 
CM1P31CB220   0,200 u    Puerta chapa galvanizada 1x2 m                                   216,99 43,40 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  45,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.03 u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,  
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de  

CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31CB100   0,200 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                29,72 5,94 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.04 m    BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO   

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50 m (amortiza-  
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño inter-  
medio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, se-  
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-  

CM1O01OA030   0,150 h    Oficial primera                                                  21,29 3,19 
CM1O01OA070   0,150 h    Peón ordinario                                                   18,48 2,77 
CM1P31CB030   0,065 u    Guardacuerpos metálico                                           10,34 0,67 
CM1P31CB080   0,004 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  226,26 0,91 
CM1P31CB090   0,006 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        216,35 1,30 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  8,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.05 m2   PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                              

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm anudada con  
cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm  
conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies de-  
rechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Co-  

CM1O01OA030   0,080 h    Oficial primera                                                  21,29 1,70 
CM1O01OA060   0,080 h    Peón especializado                                               19,03 1,52 
CM1P31CR030   0,250 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm                                 2,48 0,62 
CM1P31SB010   1,428 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,09 
CM1P31CR210   1,280 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,40 0,51 
CM1P31CR150   1,600 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,17 0,27 
CM1P31SV080   0,125 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              19,37 2,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  7,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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03.06 m    MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m                                 
Marquesina de fachada continua de 3,50 m de vuelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180 anclados al  
forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,50 m y tramo inclinado a 30º de 3,50 m  
(amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm, colocados transversalmente y fijados mediante  
angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de madera de pino de 20x5 cm unidos por clavazón  
(amortizable en 10 usos), instalada, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de  
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OB010   0,800 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,02 18,42 
CM1O01OB020   0,800 h    Ayudante encofrador                                              22,17 17,74 
CM1P31CM070   0,120 u    Brazo marquesina IPN-180                                         103,18 12,38 
CM1P31CR140   1,000 u    Gancho anclaje forjado D=16 mm                                   1,81 1,81 
CM1P31CB070   0,008 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       230,08 1,84 
CM1P31CB080   0,005 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  226,26 1,13 
CM1P01DW090   4,000 u    Pequeño material                                                 1,26 5,04 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  58,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.07 m    PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 m                                 

Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m y vuelo de 1,00 m (amorti-  
zable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablones de  
0,20x0,07 m (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de  

CM1O01OB010   0,400 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,02 9,21 
CM1O01OB020   0,400 h    Ayudante encofrador                                              22,17 8,87 
CM1P31CM080   0,020 u    Soporte metálico IPN-140                                         24,30 0,49 
CM1P31CB010   0,080 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  14,65 1,17 
CM1P31CB070   0,002 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       230,08 0,46 
CM1P31CR140   0,800 u    Gancho anclaje forjado D=16 mm                                   1,81 1,45 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.08 m2   PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                     

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/ p.p. de cuerdas de  
sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la  

CM1O01OA070   0,150 h    Peón ordinario                                                   18,48 2,77 
CM1P31CR020   0,525 m2   Malla tupida tejido sintético                                    1,93 1,01 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  3,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.09 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  

CM1O01OA070   0,050 h    Peón ordinario                                                   18,48 0,92 
CM1P31SB010   1,100 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.10 u    EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte,  
manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  

CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31CI010   1,000 u    Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B                                  34,08 34,08 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  35,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.11 u    LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                            

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D. 614/2001. Ba-  
CM1P31CE010   0,333 u    Lámpara portátil mano                                            12,61 4,20 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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03.12 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                               
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.  

CM1P31IA030   1,000 u    Casco seguridad con rueda                                        8,94 8,94 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.13 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construc-  

CM1P31IA120   0,333 u    Gafas protectoras                                                7,99 2,66 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.14 u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.  
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios  

CM1P31IA190   0,333 u    Cascos protectores auditivos                                     10,86 3,62 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.15 u    MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                                

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y  
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Cons-  

CM1P31IC070   1,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,38 15,38 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.16 u    TRAJE IMPERMEABLE                                                

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.  
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construc-  

CM1P31IC090   1,000 u    Traje impermeable 2 piezas PVC                                   8,59 8,59 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.17 u    PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471,  
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de pre-  

CM1P31IC150   1,000 u    Peto reflectante amarillo/naranja                                3,50 3,50 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.18 u    PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                      

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  
 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad  
CM1P31IM020   1,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,90 2,90 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
03.19 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,  
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con  
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulariza-  

CM1P31IP070   1,000 u    Par botas de seguridad                                           25,02 25,02 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  25,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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03.20 u    ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL REGULACIÓN HOMBROS HEBILLAS AUTOM 
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, con hebillas  
automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nailon de 45 mm y elementos metálicos de  
acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección  
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  

 Precio particularizado para el Área 1. 
CM1P31IS070   0,200 u    Arnés amarre dorsal y pectoral hebillas automáticas              109,92 21,98 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.21 u    CUERDA 12 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                           

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m  
de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura (amortizable en 4 usos).  
Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  

CM1P31IS280   0,250 u    Cuerda 12 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm                       90,44 22,61 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.22 u    ENROLLADOR 20,00 m DE CABLE                                      

Anticaídas con enrollador de 20,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón de apertura con  
rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353,  
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de pre-  

CM1P31IS490   0,100 u    Enrollador 20 m de cable                                         567,70 56,77 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  56,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.23 m    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                    

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-  
vo anticaída, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. Según  
UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE  
de cada uno de sus elementos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-  

CM1O01OA030   0,100 h    Oficial primera                                                  21,29 2,13 
CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31IS450   0,070 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  104,63 7,32 
CM1P31IS640   1,050 m    Cuerda nailon 14 mm                                              1,92 2,02 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  13,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.24 u    COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y for-  
mado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o  
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-  

CM1P31W010    1,000 u    Coste mensual comité seguridad                                   128,67 128,67 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  128,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.25 u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                            

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón  
CM1P31W030    1,000 u    Coste mensual limpieza-desinfección                              128,16 128,16 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  128,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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03.26 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comuni-  
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31SC030   1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,39 13,39 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
03.27 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y ce-  
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-  
rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con  
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1  
mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la  

CM1O01OA070   0,085 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,57 
CM1P31BC190   1,000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          147,89 147,89 
CM1P31BC340   0,085 u    Transporte 150 km entrega y recogida de módulo                   476,81 40,53 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  189,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.28 mes  ALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                         

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada  
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo  
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa gal-  
vanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
reno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galva-  
nizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y  
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio  

CM1O01OA070   0,085 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,57 
CM1P31BC180   1,000 u    Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m                   173,61 173,61 
CM1P31BC340   0,085 u    Transporte 150 km entrega y recogida de módulo                   476,81 40,53 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  215,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.29 u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base de precios de la Construcción  

CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31BM130   1,000 u    Botiquín de urgencias                                            47,46 47,46 
CM1P31BM170   1,000 u    Reposición de botiquín                                           16,13 16,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  65,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.30 u    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              

Reposición de material de botiquín de urgencia. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.  
CM1P31BM170   1,000 u    Reposición de botiquín                                           16,13 16,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  16,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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03.31 u    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        
Espejo para vestuarios y aseos, colocado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-  

 cio particularizado para el Área 1. 
CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31BM030   1,000 u    Espejo vestuarios y aseos                                        26,11 26,11 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.32 u    HORNO MICROONDAS                                                 

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). Base de precios  
CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31BM080   0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      96,34 19,27 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  21,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
03.33 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
colocada (amortizable en 3 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particu-  

CM1O01OA070   0,100 h    Peón ordinario                                                   18,48 1,85 
CM1P31BM090   0,333 u    Taquilla metálica individual                                     78,47 26,13 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 RECICLAJE DE RESIDUOS                                            
04.01 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE ALUMINIO                          

Recuperación de aluminio como residuo valorable de obra en planta de tratamiento, incluso gestión del mismo por  
la empresa (autorizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la  
construcción y demolición de la Comunidad de Madrid), incluida ayuda con peón para su pesaje y descarga. Sin  
medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la pro-  

CM1M07N2004   1,000 t    reciclaje de aluminio                                            -1.816,25 -1.816,25 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  -1.816,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con MENOS VEINTICINCO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                              
05.01 u    ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 k 

Coste del alquiler de contenedor de 6 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería competente en materia de medio am-  
biente y gestión de residuos de la construcción y demolición de la Comunidad de Madrid). Según Real Decreto  
105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-  
molición en la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-  

CM1M13O140    1,000 u    Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km                       18,10 18,10 
CM1M07N200    3,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                30,64 91,92 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  110,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS 
05.02 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE VIDRIO                            

Reciclado de vidrio procedente de la construcción, mediante selección de distintos tipos, trituración y fundido para  
la obtención de nuevo vidrio. Realizado por empresa homologada de la Comunidad de Madrid, con obtención de  

CM1M07N2001   1,000 t    reciclaje vidrio                                                 151,82 151,82 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  151,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03 t    ENTREGA,  RECOGIDA Y RECICLAJE OTROS MATERIALES                  

Reciclado de otros materiales procedente de la construcción, mediante selección de distintos tipos, su recogida y  
tratamiento. Realizado por empresa homologada de la Comunidad de Madrid, con obtención de certificados justifi-  

CM1M07N2001   1,000 t    reciclaje vidrio                                                 151,82 151,82 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  151,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CONTROL CALIDAD                                                  
06.01 u    PRUEBA ESTANQUEIDAD (CON AGUA), RED DE SANEAMIENTO               

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
obturado del pozo aguas abajo y llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz su-  
perior del tubo, s/UNE-EN 1610:2016. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio par-  

CM1O01OB520   1,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       84,17 84,17 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  84,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.02 u    ESTANQUEIDAD AL AGUA CARPINTERÍAS                                

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/UNE-EN  
CM1P32CC110   1,000 u    Preparación de carpintería para pruebas                          103,57 103,57 
CM1P32CC090   1,000 u    Prueba de estanqueidad al agua                                   184,17 184,17 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  287,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
06.03 u    CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO                          

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red  
de abastecimiento de agua. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado  

CM1O01OB520   2,500 h    Equipo técnico laboratorio                                       84,17 210,43 
 ______________________________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  210,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.04 u    RESISTENCIA AL IMPACTO                                           

Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572-1:2012. Base de  
CM1P32CV020   1,000 u    Resistencia al impacto                                           195,09 195,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  195,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.05 u    ADHERENCIA MORTERO                                               

Ensayo para la determinación de la adherencia a la base de un mortero endurecido, s/UNE-EN 1015-12:2000. Ba-  
CM1P32FMC040 1,000 u    Adherencia al soporte                                            185,54 185,54 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  185,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS
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CM1M02GAH010 5,000 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             51,48 257,40 
CM1M03HH020 2,682 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,23 5,98 
CM1M06MI010 13,888 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,31 32,08 
CM1M06MR010 1,500 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           3,63 5,45 
CM1M07CG010 6,635 h    Camión con grúa 6 t                                              36,78 244,03 
CM1M07N200  24,000 t    Canon escombro sucio a planta RCD                                30,64 735,36 
CM1M07N2001 16,400 t    reciclaje vidrio                                                 151,82 2.489,85 
CM1M07N2004 13,920 t    reciclaje de aluminio                                            -1.816,25 -25.282,20 
CM1M12R010  109,091 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,79 86,18 
CM1M12T050  2,880 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               0,93 2,68 
CM1M13AOA010 343.220,000 m2   Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado              0,05 17.161,00 
CM1M13AOM030 3.432,200 m2   Montaje andamio modular h=15-20 m                                4,64 15.925,41 
CM1M13AOM080 3.432,200 m2   Desmontaje andamio modular h=15-20 m                             3,13 10.742,79 
CM1M13AT010 3.432,200 m2   Transporte entrega / recogida andamio tubular camión 5 t         2,03 6.967,37 
CM1M13O140  8,000 u    Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km                       18,10 144,80 
CM1O01OA030 1.228,834 h    Oficial primera                                                  21,29 26.161,88 
CM1O01OA040 128,555 h    Oficial segunda                                                  20,23 2.600,67 
CM1O01OA050 796,502 h    Ayudante                                                         19,32 15.388,41 
CM1O01OA060 15,455 h    Peón especializado                                               19,03 294,11 
CM1O01OA070 1.433,809 h    Peón ordinario                                                   18,48 26.496,80 
CM1O01OB010 7,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            23,02 165,74 
CM1O01OB020 7,200 h    Ayudante encofrador                                              22,17 159,62 
CM1O01OB090 132,492 h    Oficial solador alicatador                                       23,02 3.049,96 
CM1O01OB100 132,492 h    Ayudante solador alicatador                                      21,63 2.865,80 
CM1O01OB110 47,408 h    Oficial yesero o escayolista                                     23,02 1.091,32 
CM1O01OB130 424,955 h    Oficial 1ª cerrajero                                             23,02 9.782,45 
CM1O01OB140 304,929 h    Ayudante cerrajero                                               21,63 6.595,61 
CM1O01OB150 57,814 h    Oficial 1ª carpintero                                            23,09 1.334,93 
CM1O01OB160 51,550 h    Ayudante carpintero                                              21,87 1.127,40 
CM1O01OB170 117,084 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  23,23 2.719,86 
CM1O01OB180 106,109 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  22,07 2.341,83 
CM1O01OB200 539,825 h    Oficial 1ª electricista                                          23,02 12.426,77 
CM1O01OB210 2,625 h    Oficial 2ª electricista                                          22,07 57,93 
CM1O01OB220 747,800 h    Ayudante electricista                                            21,87 16.354,39 
CM1O01OB230 50,460 h    Oficial 1ª pintura                                               23,02 1.161,59 
CM1O01OB240 48,581 h    Ayudante pintura                                                 21,46 1.042,54 
CM1O01OB250 584,610 h    Oficial 1ª vidriería                                             23,02 13.457,72 
CM1O01OB254 64,650 h    Instalador muro cortina                                          35,07 2.267,28 
CM1O01OB256 96,975 h    Ayudante instalador muro cortina                                 31,26 3.031,44 
CM1O01OB290 77,580 h    Equipo cerrajero taller                                          39,50 3.064,41 
CM1O01OB300 107,750 h    Equipo cerrajero montaje                                         60,17 6.483,32 
CM1O01OB520 14,000 h    Equipo técnico laboratorio                                       84,17 1.178,38 
CM1P01AA020 7,308 m3   Arena de río 0/6 mm                                              16,77 122,56 
CM1P01CC020 1,810 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,92 166,41 
CM1P01CY010 2,596 t    Yeso negro en sacos YG                                           55,45 143,96 
CM1P01CY030 0,461 t    Yeso blanco en sacos YF                                          63,90 29,45 
CM1P01DW050 34,960 m3   Agua                                                             1,18 41,25 
CM1P01DW090 2.526,163 u    Pequeño material                                                 1,26 3.182,97 
CM1P01FA030 347,190 kg   Adhesivo cementoso C2TE blanco                                   0,69 239,56 
CM1P01FA140 10.746,780 kg   Adhesivo en base cemento blanco                                  0,75 8.060,09 
CM1P01FA415 1.530,765 kg   Adhesivo cementoso C2TE S1 blanco                                1,18 1.806,30 
CM1P01FA710 8.121,010 kg   Mortero fijación aislamiento exterior                            0,23 1.867,83 
CM1P01FJ006 68,034 kg   Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color           2,15 146,27 
CM1P01FJ065 34,719 kg   Lechada blanca CG1                                               0,34 11,80 
CM1P01LH130 3,711 mu   Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm                                40,52 150,36 
CM1P01LT040 3,104 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58,86 182,72 
CM1P01MC040 1,752 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         61,70 108,12 
CM1P01MC045 1,612 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       56,03 90,31 
CM1P01MEH020 152,535 kg   Mortero hidráulico impermeabilizante                             1,46 222,70 
CM1P01MS190 20,359 t    Mortero revoco ext.(decoración) monocapa (OC-CSIV-W2)            245,32 4.994,54 
CM1P01UA290 0,840 u    Adhesivo de montaje (cartucho 350 g)                             4,95 4,16 
CM1P03ALP010 1.592,891 kg   Acero laminado S275JR                                            1,31 2.086,69 
CM1P04RR050 510,255 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,13 576,59 
CM1P04RW040 1.991,507 m2   Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm                          2,39 4.759,70 
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CM1P04RW061 40,770 m    Guardavivos PVC para yeso                                        0,21 8,56 
CM1P04TF070 121,517 m2   Placa falso techo regist. lana roca 600x600x17 mm laminada perfi 17,06 2.073,07 
CM1P04TJ010 97,412 m    Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco                    0,74 72,08 
CM1P04TJ020 204,565 m    Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco                      0,89 182,06 
CM1P04TJ030 406,695 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco               0,89 361,96 
CM1P04TJ040 204,565 m    Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco                0,89 182,06 
CM1P04TJ050 81,011 u    Cuelgue twist suspensión rápida                                  0,54 43,75 
CM1P04TJ060 89,460 u    Pieza de cuelgue falso techo                                     0,15 13,42 
CM1P04TJ070 89,460 m    Varilla roscada cuelgue falso techo                              0,90 80,51 
CM1P04TKA010 134,190 m2   Placa falso techo regist. PYL acúst. lisa 600x600x10 mm perfil v 25,72 3.451,37 
CM1P04TO040 81,011 u    Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                           0,44 35,64 
CM1P05CGP310 715,856 m    Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm                11,58 8.289,62 
CM1P05WTA110# 1.566,266 m2   Panel sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 50 m 21,87 34.254,23 
CM1P06SI130  1.295,055 m    Sellado silicona neutra e=7 mm                                   0,53 686,38 
CM1P07CC010 45,600 m    Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=20 mm                     6,24 284,54 
CM1P07TE210 1.862,409 m2   Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 mm                                    13,15 24.490,68 
CM1P07W430  10.990,480 u    Taco expansión y clavo polipropileno c/arandela                  0,07 769,33 
CM1P07W500  138,550 m    Remate aluminio de arranque SATE e=100 mm                        11,39 1.578,09 
CM1P07W510  1.258,102 m    Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm                       5,11 6.428,90 
CM1P07W520  814,372 m    Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio intradós ventanas 10  2,75 2.239,52 
CM1P08EPO085 121,517 m2   Baldosa gres porcelánico rectificado mate 43,5x43,5 cm           22,83 2.774,22 
CM1P08MA020 4,410 kg   Adhesivo contacto                                                3,79 16,71 
CM1P08MA030 230,232 kg   Adhesivo resina epoxi                                            5,69 1.310,02 
CM1P08MA040 31,500 kg   Pasta niveladora                                                 0,80 25,20 
CM1P08SG030 13,104 m2   Pavimento color tráfico medio 610x610x3 mm                       28,64 375,30 
CM1P09AM150 374,187 m2   Azulejo porcelánico técnico pulido 30x60 cm                      20,46 7.655,87 
CM1P09W020  32,772 m2   Chapa de aluminio lacado                                         27,50 901,23 
CM1P11GP030 20,880 m    Pasamanos roble 70x45 mm                                         34,99 730,59 
CM1P11HC020 11,000 u    Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada                         14,52 159,72 
CM1P11JT050 2,000 u    Tirador armario acero inoxidable                                 7,90 15,80 
CM1P11JW020 4,000 u    Imán de cierre blanco/marrón 42 mm                               0,35 1,40 
CM1P11L06daac 6,000 u    Puerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 825 mm           173,98 1.043,88 
CM1P11L06dbab 12,000 u    Puerta paso block haya vaporizada lisa veta ciega de 725 mm      189,88 2.278,56 
CM1P11L12acb# 2,000 u    Puerta abatible de armario de 75x220 cm block madera lacada lisa 379,95 759,90 
CM1P11L17da  12,000 u    Kit revestimiento corredera haya vaporizada 1H                   108,67 1.304,04 
CM1P11P01aa 6,000 u    Precerco de pino 1H 70x30 mm                                     8,73 52,38 
CM1P11P02aaa 12,000 u    Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm            230,66 2.767,92 
CM1P11PP010 9,800 m    Precerco de pino 70x30 mm                                        2,66 26,07 
CM1P11R01c   24,000 u    Manillón de acero inoxidable                                     27,16 651,84 
CM1P11R01cG 18,000 u    Condena                                                          8,00 144,00 
CM1P11RM010 6,000 u    Juego manivelas acero inoxidable                                 22,62 135,72 
CM1P11RW040 12,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                13,94 167,28 
CM1P11RW050 20,400 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,69 54,88 
CM1P11WP080 83,520 u    Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 5,85
CM1P11WX010 41,760 u    Garra acero cuadradillo 12x12 mm                                 4,24 177,06 
CM1P12A03ddb 1,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 100x210 cm    612,97 612,97 
CM1P12A03ddb# 1,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 100x248 cm    812,97 812,97 
CM1P12A03ddd 10,000 u    Puerta practicable aluminio lacado color RPT 70 mm 160x210 cm    1.663,12 16.631,20 
CM1P12A14dd#c 3,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 208X152 c 999,86 2.999,58 
CM1P12A14dda# 16,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 100x50 cm 219,46 3.511,36 
CM1P12A14ddac 24,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 80x120 cm 336,39 8.073,36 
CM1P12A14ddd# 261,000 u    Ventana oscilobatiente aluminio lacado color RPT 70 mm 150x100 c 539,86 140.903,46 
CM1P12A33cC## 4,000 u    Ventanal fijo de alu. 70 lacado color para acristalar 1,40x2,10  856,00 3.424,00 
CM1P12A33cCd# 5,000 u    Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 0,98x1,50 335,00 1.675,00 
CM1P12A33cb## 4,000 u    Ventanal fijo de alu. 70 lacado color para acristalar 0,98x2,10  523,00 2.092,00 
CM1P12A33cbF# 5,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.0,98x2,50  889,99 4.449,95 
CM1P12A33cbG# 5,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.0,98x1,50  565,77 2.828,85 
CM1P12A33cbH# 5,000 u    Ventanal fijo CURVO de aluminio lac. color para acris.165x75     576,00 2.880,00 
CM1P12A33cbd# 14,000 u    Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 0,98x2,50 578,48 8.098,72 
CM1P12APC030 8,000 m2   Celosía aluminio extrusionado estructura fija                    133,51 1.068,08 
CM1P12APC060 43,100 m    Celosía lama fija tipo ala de avión                              97,56 4.204,84 
CM1P12AX120 193,000 m    Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo            16,22 3.130,46 
CM1P12PW010 1.928,300 m    Premarco aluminio                                                6,22 11.994,03 
CM1P12V070   551,850 m    Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm                          31,41 17.333,61 
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CM1P12V080   214,222 m2   Chapa aluminio lacado color 1 mm                                 55,72 11.936,45 
CM1P13BP130# 5,000 m    Tirador acero inoxidable D=50 mm                                 68,19 340,95 
CM1P13DE050 110,580 m2   Rejilla STD galvanizado 30x30/30x2 mm                            62,44 6.904,62 
CM1P13DE190 884,640 u    Anclaje unión rejilla galvanizada                                0,83 734,25 
CM1P13TA030 442,320 m    Angular acero 30x30x3 mm                                         2,33 1.030,61 
CM1P14EA220 457,800 m2   Doble acristalamiento control solar baja emisividad 6/16/4+4.2   143,64 65.758,45 
CM1P14EA220# 42,916      Doble acristalamiento  4+4/16/4+4                                94,66 4.062,42 
CM1P14GI050  16,740 m2   Espejo plateado 3 mm                                             11,63 194,69 
CM1P14KC010 66,960 m    Canteado espejo                                                  0,92 61,60 
CM1P14KW060 3.484,110 m    Sellado con silicona neutra                                      0,97 3.379,59 
CM1P14KW080 66,960 u    Taladro espejo hasta 10 mm                                       1,06 70,98 
CM1P14L010   43,100 m2   Perfilería aluminio tipo T                                       40,69 1.753,74 
CM1P14L030   43,100 m2   Remates+anclajes T2                                              33,91 1.461,52 
CM1P14ME100 43,100 m    Perfilería de aluminio y accesorios                              74,22 3.198,88 
CM1P15GK050 15,000 u    Caja mecanismo empotrar                                          0,28 4,20 
CM1P15MAB010 15,000 u    Marco individual mecanismo gama básica                           1,83 27,45 
CM1P15MAB180 15,000 u    Base de enchufe 16A gama básica                                  4,58 68,70 
CM1P15NF020 115,500 m    Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x2,5 mm2             0,51 58,91 
CM1P15NG010 1.984,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2       0,34 674,56 
CM1P15NG020 225,000 m    Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2       0,54 121,50 
CM1P15T014   1,000 u    Boletín y legalización instal. eléctrica baja tensión con proyec 1.385,67 1.385,67 
CM1P15UCC020 38,500 m    Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm                     0,44 16,94
CM1P15UCH010 992,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos            0,78 773,76 
CM1P15UCH020 75,000 m    Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos            1,02 76,50 
CM1P16BE001N 89,000 u    Downlight led ip44ik07 modelo eco lex 3 2190 lm (21 w)           37,00 3.293,00 
CM1P16BE002N 27,000 u    Aplique circular led adosar a pared pastilla (24 w)              45,00 1.215,00 
CM1P16BE009N 140,000 u    Pantalla estanca ip65ik08 modelo 1783 roda led 6600 lm (46 w)    57,00 7.980,00 
CM1P16BE010N 40,000 u    Luminaria superficie ip20/ik04 modelo borea led 1546 lm (14 w)   20,00 800,00 
CM1P16EAL020 52,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 100 lm                            81,99 4.263,48 
CM1P16EAL040 156,000 u    Bloque autónomo emergencia LED 200 lm                            118,65 18.509,40 
CM1P16EAV020 208,000 u    Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf.             17,26 3.590,08 
CM1P16EEL010 18,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 100 lm       126,23 2.272,14 
CM1P16EEL020 22,000 u    Bloque autónomo emergencia estanco LED IP-66 IK08 - 250 lm       154,25 3.393,50 
CM1P16NI040  23,000 u    Detector de presencia/luz diurna autónomo                        127,00 2.921,00 
CM1P16NI050  23,000 u    Cable y conector detector                                        28,11 646,53 
CM1P16NI060  23,000 u    Accesorio montaje en superficie detector                         16,66 383,18 
CM1P17IR010  131,700 m    Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm                                      1,95 256,82 
CM1P17IR020  157,500 m    Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm                                      2,35 370,13 
CM1P17ISC080 66,000 u    Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                    4,95 326,70 
CM1P17IST040 66,000 u    Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                        6,29 415,14 
CM1P17LC030 131,700 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,44 57,95 
CM1P17SA090 12,000 u    Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón          15,86 190,32 
CM1P17SB030 6,000 u    Bote sifónico aéreo t/inoxidable 5 tomas                         22,82 136,92 
CM1P17SV100 12,000 u    Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena                    4,79 57,48 
CM1P17SW020 18,000 u    Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada                    6,35 114,30 
CM1P17VC010 40,800 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,51 61,61 
CM1P17VC030 12,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm                              2,39 28,68 
CM1P17VC060 18,000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                             5,79 104,22 
CM1P17XEL300 24,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8,00 192,00 
CM1P17XT030 12,000 u    Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,12 49,44 
CM1P18CAC040 12,000 u    Portarrollos metal cromado c/ tapa                               31,20 374,40 
CM1P18CAC100 12,000 u    Escobillero mural acero cromado                                  90,89 1.090,68 
CM1P18CDE050 12,000 u    Dispensador papel higiénico 2 rollos acero inox. satinado        30,72 368,64 
CM1P18CJA080 24,000 u    Dosificador jabón vertical manual empotrable acero inox. satinad 22,63 543,12 
CM1P18GPH010 12,000 u    Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. 239,71 2.876,52 
CM1P18GSL100 12,000 u    Grifo temporizado mezclador mural gama media/alta                237,09 2.845,08 
CM1P18GSU010 6,000 u    Pulsador temporizador empotrado urinario                         63,32 379,92 
CM1P18GWL040 12,000 u    Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2"                              2,01 24,12 
CM1P18GWL050 12,000 u    Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8"                             2,12 25,44 
CM1P18GWL090 12,000 u    Caño lavabo mural                                                24,89 298,68 
CM1P18IB030  12,000 u    Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco                     137,59 1.651,08 
CM1P18IB090  12,000 u    Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco             128,49 1.541,88 
CM1P18IB160  12,000 u    Tapa y asiento inodoro caída amortiguada gama media              93,09 1.117,08 
CM1P18JE010 12,000 u    Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical                            3,76 45,12 
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CM1P18LES010 12,000 u    Lavabo gama media color 60x48 cm s/encimera                      187,38 2.248,56 
CM1P18ML010 12,000 u    Lavabo mural accesible 680x580 mm                                521,19 6.254,28 
CM1P18U010   6,000 u    Urinario mural c/fijación blanco                                 314,30 1.885,80 
CM1P23PM020 20,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,57 1.491,40 
CM1P25EI020  45,828 l    Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                 2,53 115,94 
CM1P25FE100 56,614 l    Imprimación poliuretano satinado                                 22,20 1.256,82 
CM1P25JC010# 110,580 m2   lacado al horno                                                  10,89 1.204,22 
CM1P25JM010 0,864 l    Esmalte metálico rugoso                                          12,87 11,13 
CM1P25MA010 0,209 l    Tapaporos nitrocelulósico incoloro                               4,46 0,93 
CM1P25MB040 0,418 l    Barniz sintético universal satinado                              9,66 4,03 
CM1P25OG040 9,166 kg   Masilla ultrafina acabados                                       0,97 8,89
CM1P25OU080 13,702 l    Minio electrolítico                                              7,35 100,71 
CM1P25OW020 203,593 l    Imprimación acrílica selladora superficies exteriores            4,34 883,59 
CM1P25OZ040 10,693 l    Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior   8,12 86,83 
CM1P25RI080  40,057 l    Recubrimiento epoxi anticorrosivo                                19,87 795,93 
CM1P25WW220 49,399 u    Pequeño material                                                 0,90 44,46 
CM1P31BC180 3,000 u    Alquiler mes caseta 2 oficina+aseo 7,92x2,45 m                   173,61 520,83 
CM1P31BC190 3,000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          147,89 443,67 
CM1P31BC340 0,510 u    Transporte 150 km entrega y recogida de módulo                   476,81 243,17 
CM1P31BM030 3,000 u    Espejo vestuarios y aseos                                        26,11 78,33 
CM1P31BM080 0,200 u    Horno microondas 18 l 700 W                                      96,34 19,27 
CM1P31BM090 3,996 u    Taquilla metálica individual                                     78,47 313,57 
CM1P31BM130 1,000 u    Botiquín de urgencias                                            47,46 47,46 
CM1P31BM170 3,000 u    Reposición de botiquín                                           16,13 48,39 
CM1P31CB010 0,800 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  14,65 11,72 
CM1P31CB030 0,780 u    Guardacuerpos metálico                                           10,34 8,07 
CM1P31CB070 0,052 m3   Tablón madera pino 20x7 cm                                       230,08 11,96 
CM1P31CB080 0,068 m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm                                  226,26 15,39
CM1P31CB090 0,072 m3   Tabla madera pino 15x5 cm                                        216,35 15,58 
CM1P31CB100 2,000 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                29,72 59,44 
CM1P31CB180 6,000 m    Valla enrejado móvil 3,5x2 m                                     18,83 112,98 
CM1P31CB200 9,990 u    Pie de hormigón con 4 agujeros                                   3,37 33,67 
CM1P31CB220 0,200 u    Puerta chapa galvanizada 1x2 m                                   216,99 43,40 
CM1P31CE010 0,999 u    Lámpara portátil mano                                            12,61 12,60 
CM1P31CI010  2,000 u    Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B                                  34,08 68,16 
CM1P31CM070 0,480 u    Brazo marquesina IPN-180                                         103,18 49,53 
CM1P31CM080 0,200 u    Soporte metálico IPN-140                                         24,30 4,86 
CM1P31CR020 525,000 m2   Malla tupida tejido sintético                                    1,93 1.013,25 
CM1P31CR030 11,250 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm                                 2,48 27,90 
CM1P31CR140 12,000 u    Gancho anclaje forjado D=16 mm                                   1,81 21,72 
CM1P31CR150 72,000 u    Gancho montaje red D=10 mm                                       0,17 12,24 
CM1P31CR210 57,600 m    Cuerda de unión redes de seguridad                               0,40 23,04 
CM1P31IA030  12,000 u    Casco seguridad con rueda                                        8,94 107,28 
CM1P31IA120  3,996 u    Gafas protectoras                                                7,99 31,93 
CM1P31IA190  3,996 u    Cascos protectores auditivos                                     10,86 43,40 
CM1P31IC070  12,000 u    Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,38 184,56 
CM1P31IC090  6,000 u    Traje impermeable 2 piezas PVC                                   8,59 51,54 
CM1P31IC150  12,000 u    Peto reflectante amarillo/naranja                                3,50 42,00 
CM1P31IM020  12,000 u    Par guantes lona reforzados                                      2,90 34,80 
CM1P31IP070  12,000 u    Par botas de seguridad                                           25,02 300,24 
CM1P31IS070  0,800 u    Arnés amarre dorsal y pectoral hebillas automáticas              109,92 87,94 
CM1P31IS280  1,000 u    Cuerda 12 mm 2 m 2 mosquetones 17 mm-60 mm                       90,44 90,44 
CM1P31IS450  4,200 u    Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal deslizante +  104,63 439,45 
CM1P31IS490  0,400 u    Enrollador 20 m de cable                                         567,70 227,08 
CM1P31IS540  3,150 u    Anticaídas sobre cable 10 mm                                     95,15 299,72 
CM1P31IS560  0,900 u    Soporte extremo                                                  57,75 51,98 
CM1P31IS570  0,900 u    Guía intemedia                                                   100,63 90,57 
CM1P31IS580  0,900 u    Tensor de cable                                                  52,69 47,42 
CM1P31IS590  47,250 m    Cable inoxidable 10 mm                                           5,38 254,21 
CM1P31IS640  63,000 m    Cuerda nailon 14 mm                                              1,92 120,96 
CM1P31SB010 174,260 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 10,46 
CM1P31SC030 5,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,39 66,95 
CM1P31SV080 5,625 u    Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m                              19,37 108,96 
CM1P31W010  3,000 u    Coste mensual comité seguridad                                   128,67 386,01 
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CM1P31W030  3,000 u    Coste mensual limpieza-desinfección                              128,16 384,48 
CM1P32CC090 3,000 u    Prueba de estanqueidad al agua                                   184,17 552,51 
CM1P32CC110 3,000 u    Preparación de carpintería para pruebas                          103,57 310,71 
CM1P32CV020 1,000 u    Resistencia al impacto                                           195,09 195,09 
CM1P32FMC040 5,000 u    Adherencia al soporte                                            185,54 927,70 
CM1P34IC110# 2,940      Panel cabina sanitaria 150x50 cm 13 mm                           122,00 358,68 
CM1P34IC12#  13,950 m    Encimera panel fenólico 60 cm fondo 13 mm esp + copete           124,80 1.740,96 
CM1P34L190   1,000 u    Cartel Información Accesible alto relieve 360x110 mm             225,00 225,00 
CM1P36ICS010 12,000 u    Cartel aseos alto relieve-Braille 170x170 mm                     20,86 250,32 

 __________________  
Grupo CM1 ...............................  763.585,03 

IA01FA10001   267,000 u    Panel LED 60x60 36W CELER next                                   65,00 17.355,00 
IA01FA10002   133,000 u    Panel LED 120x30 36W CELER next                                  94,25 12.535,25 
IA01FA1005    63,000 u    Panel LED 120x60 72W CELER next                                  105,20 6.627,60 
IA01FA20001   225,000 u    Driver de regulación Boke DALI II                                18,25 4.106,25 
IA01FA45758   66,000 u    Sensor múltiple DALI PD4N-M-DACO                                 195,63 12.911,58 

 __________________  
Grupo IA0 .................................  53.535,68 

M02GE020      5,000 h    Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 41,31 206,55 
 __________________  

Grupo M02 ................................  206,55 
O01OB200      116,400 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2.255,83 
O01OB220      116,400 h    Ayudante electricista                                            18,14 2.111,50 

 __________________  
Grupo O01 ................................  4.367,33

P01DW090      39,058 u    Pequeño material                                                 1,35 52,73 
 __________________  

Grupo P01 ................................ 52,73
P04BA020      223,500 m2   Perfilería aluminio anodizado negro+fijos                        69,30 15.488,53 
P04BP080      227,840 m2   Panel sándwich composite aislamiento 5 cm                        21,68 4.939,56 
P04BP100      221,330 m2   Bandeja chapa aluminio lacado+polietileno                        20,50 4.537,26 

 __________________  
Grupo P04 ................................  24.965,35 

P15GA010      1.785,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                              0,34 606,90 
P15GB010      1.455,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 611,10 
P15NX030      330,000 m    Manguera apantallada libre halóg. 8x0,22 mm2                     0,56 184,80 

 __________________  
Grupo P15 ................................  1.402,80

P36DA010      12,000 u    Kit alarma aseo accesible c/interruptor cuerda                   340,00 4.080,00 
 __________________  

Grupo P36 ................................  4.080,00
PFV.03.01A    6,000 ud   CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 HEMBRA                                 3,45 20,70 
PFV.03.02A    6,000 ud   CONECTOR AÉREO MC4 4-6MM2 MACHO                                  2,80 16,80 
PFV.03.04A    10,000 m    Conductor 5G16 mm2 RZ1-K(AS)                                     16,80 168,00 
PFV0101A      50,000 ud   Panel solar fotovoltaico vitovolt 300 m540 wi                    356,40 17.820,00 
PFV0101B      110,000 ud   Cable solar 1x4 mm² con conectores                               7,50 825,00 
PFV0201A      1,000 ud   Cuadro eléctrico CE-STC2 (2 string) 1000V 15A c/secc c/prot      485,56 485,56 
PFV0203A      1,000 ud   Cuadro eléctrico CE-AC inversor trifásico 33kW/36kW              738,43 738,43 
PFV0204A      1,000 ud   Conexión con cuadro general BT (CGBT)                            438,43 438,43 
PFV0205A      1,000 ud   Inversor DC/AC red Ingecon Sun 3Play 33TL M 33kW 400V            4.461,80 4.461,80 
PFV0303A      85,000 ud   Cable solar 1x4 mm² con conectores                               3,40 289,00 
PFV0304A      130,000 ud   Cable solar 1x6 mm² con conectores                               4,65 604,50 
PFV0307A      80,000 m    Tubo rig PVC aboc ø40 30%acc                                     3,76 300,80 
PFV0308A      15,000 Ud   TUBO DE ACERO M-25                                               6,10 91,50 
PFV0401A      1,000 ud   KIT AUTOCONSUMO (20-30KW) MEDIDA INDIRECTA MAS 65A               994,90 994,90 
PFV0501A      50,000 ud   Estructura solar coplanar para 34,125 kWp                        88,50 4.425,00 
PFV0513A      1,000 ud   Red de tierras sistema solar fotovoltaico                        656,32 656,32 
PFVA0306A     40,000 m    BANDEJA CIEGA C/TAPA 150x60 GC                                   16,80 672,00 

 __________________  
Grupo PFV ................................  33.008,74 

diM12T070     12,600 h    Taladro percutor eléctrico pequeño                               1,14 14,36 
 __________________  

Grupo diM ................................ 14,36
diP11RW130    27,900 ud   Anclaje escuadra acero inox a paramento                          4,19 116,90 
diP18CB014    12,000 ud   Espejo reclin. marco acero blanco circular diam 800 mm           166,39 1.996,68 
diP18CB340    24,000 ud   Barra doble abatible acero pulido 600 mm                         103,99 2.495,76 
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 __________________  
Grupo diP .................................  4.609,34

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resumen
__________________________________________________________________________
Mano de obra ............................................................................. 167.085,49
Materiales................................................................................... 693.019,36
Maquinaria.................................................................................. 29.733,13
Otros........................................................................................... 29.963,29
TOTAL .......................................................................................  889.827,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

03.01 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm
y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada
3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje, según R.D.
486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 1.

1 30,00 30,00

30,00 6,78 203,40

03.02 u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje, según R.D.
486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 1.

1 1,00

1,00 45,29 45,29

03.03 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y  1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

10 10,00

10,00 7,79 77,90

03.04 m   BARANDILLA GUARDACUERPOS METÁLICOS (MADERA). APRIETE A FORJADO  

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,50
m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm,
rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), según norma UNE-EN 13374,
incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

12 12,00

12,00 8,84 106,08

03.05 m2  PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL                             

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm
anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta
perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

1 45,00 45,00

45,00 7,13 320,85

03.06 m   MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m                                

Marquesina de fachada continua de 3,50 m de vuelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180
anclados al forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,50 m y tramo incli-
nado a 30º de 3,50 m (amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm, colocados
transversalmente y  fijados mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y  entablado de ma-
dera de pino de 20x5 cm unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada, incluso montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

4 4,00

4,00 58,36 233,44
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03.07 m   PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 m                                

Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m y vuelo de
1,00 m (amortizable en 20 usos) anclados y  apuntalados al forjado como base y plataforma de made-
ra con 5 tablones de 0,20x0,07 m (amortizable en 10 usos) montada, incluso desmontaje, según
R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 1.

10 10,00

10,00 21,65 216,50

03.08 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                    

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/ p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00 3,78 3.780,00

03.09 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje, se-
gún R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.

1 100,00 100,00

100,00 0,99 99,00

03.10 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 1.

2 2,00

2,00 35,93 71,86

03.11 u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.
614/2001. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Área 1.

3 3,00

3,00 4,20 12,60

03.12 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.

12 12,00

12,00 8,94 107,28

03.13 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
1.

12 12,00

12,00 2,66 31,92

03.14 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado pa-
ra el Área 1.

12 12,00
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12,00 3,62 43,44

03.15 u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad
CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 1.

12 12,00

12,00 15,38 184,56

03.16 u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
1.

6 6,00

6,00 8,59 51,54

03.17 u   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Área 1.

12 12,00

12,00 3,50 42,00

03.18 u   PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                     

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

12 12,00

12,00 2,90 34,80

03.19 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

12 12,00

12,00 25,02 300,24

03.20 u   ARNÉS AMARRE DORSAL Y PECTORAL REGULACIÓN HOMBROS HEBILLAS AUTOM

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hom-
bros, con hebillas automáticas, una en pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
1.

4 4,00

4,00 21,98 87,92

03.21 u   CUERDA 12 mm 2,00 m MOSQUETONES+GANCHO                          

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diá-
metro y  2,00 m de longitud con un mosquetón de 17 mm de apertura y  un gancho de 60 mm de
apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 355, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

4 4,00

4,00 22,61 90,44
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03.22 u   ENROLLADOR 20,00 m DE CABLE                                     

Anticaídas con enrollador de 20,00 m de cable galvanizado de 4,7 mm de diámetro con mosquetón
de apertura con rosca 18 mm y gancho de apertura 21 mm con indicador de caída (amortizable en 10
obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Área 1.

4 4,00

4,00 56,77 227,08

03.23 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
v idual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

60 60,00

60,00 13,32 799,20

03.24 u   COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

3 3,00

3,00 128,67 386,01

03.25 u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 1.

3 3,00

3,00 128,16 384,48

03.26 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

5 5,00

5,00 15,24 76,20

03.27 mesALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-
tireno de 20 mm, picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios
de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

3 3,00

3,00 189,99 569,97

30 de septiembre de 2022 Página 46

121

121



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Leganés          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.28 mesALQUILER CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                        

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y  un aseo con inodoro y  lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

3 3,00

3,00 215,71 647,13

03.29 u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Base de
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

1 1,00

1,00 65,44 65,44

03.30 u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

2 2,00

2,00 16,13 32,26

03.31 u   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

3 3,00

3,00 27,96 83,88

03.32 u   HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). Ba-
se de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

1 1,00

1,00 21,12 21,12

03.33 u   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1.

12 12,00

12,00 27,98 335,76

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 9.769,59
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