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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
MATERIAL DE ENDOSCOPIAS CPRE Y VARIOS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE
DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de material de endoscopias CPRE y varios, para un
periodo de doce meses, prorrogable por otros doce dividido en 20 lotes. Las cantidades y descripciones son las
que a continuacion se relacionan:

Lote

Orden

OBIETO

Cantidad 12
meses

11

ABREBOCAS DESECHABLE CON CORREA

Abrebocas que garantice la maxima proteccion de todos los endoscopios existentes en el servicio
durante las exploraciones.

Debe disponer de un protector de labios en la parte posterior en los modelos adultos y todos los
ofertados con 2 grandes aberturas laterales para la succion de secreciones.

Sistema de sujecién con correa graduable de goma/silicona y sin ldtex

Es imprescindible la existencia al menos de los siguientes modelos que deben ser suministrados
seglin necesidades del servicio:

a.-Formato para adultos de 48 Fry de 60 Fr

b.-Formato pediatrico de 38 Fr I

2.1

PINZAS DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA CON AGUJA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE
Cazoletas de acero inoxidable de gran capacidad. Con mango ergonomico.

Con palas ovaladas, fenestradas, con mandibula basculante, sin dientes y con aguja. Longitud de
230 cm aproximadamente

Es imprescindible la existencia al menos de los siguientes modelos que deben ser suministrados
segun necesidades del servicio: P O S O P
a.- Pinzas de tamafio estandar, para canal de trabajo de 2.8mm y con cazoleta de alta capacidad
de 9,4 mm3

b.- Pinzas de tamafio grande, para canal de trabajo 3.2mm

c.- Pinzas de tamafio extragrande, para canal de trabajo de 3.7mm con gran volumen de muestra,
al menos 19,7 mm3

6.300 ud

6.000 ud

22

PINZAS DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA CON AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE
Cazoletas de acero inoxidable de gran capacidad. Con mango ergondémico.

Con palas ovaladas, fenestradas, con mandibula basculante, sin dientes y con aguja. Longitud de
155 aproximadamente.

Es imprescindible la existencia al menos de los siguientes modelos que deben ser suministrados
seglin necesidades del servicio:

a.- Pinzas de tamafio pequefio para canal de trabajo de 20mm

b.- Pinzas de tamafo estdndar, para canal de trabajo 2.8mm

200 ud

PINZA DE BIOPSIA PARA COLEDOCOSPIA DESECHABLE, para canal de trabajo de 1,3 mm

3ud

CEPILLOS DE CITOLOGIA PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA
Para canal de trabajo de 2 y 2,8mm y longitud aproximada de 230cm y distintos tamafios del

__| grosor del cepillo.

100 ud
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4 4.1 MARCADOR ENDOSCOPICO BIOCOMPATIBLE PRECARGADO Y ESTERIL 400 ud
CATETER TIPO SPRAY PARA CROMOENDQSCOPIA .
Catéter spray para tincién y cromoendoscopia con punta disefiada para la pulverizacién de
5 5.1 o . . . 20 ud
colorantes durante la endoscopia sin presencia de goteo. Canal de trabajo de 2,8mm vy longitud
» aproximada de 230cm. Desechable
HEMOCLIPS ENDOSCOPICOS DE HEMOSTASIA
Clip hemostatico para hemostasia en lesiones mucosas/submucosas, Ulceras, arterias, pdlipos,
etc. Mango ergondmico integrado y premontado. Sistema del mango rotatorio que permita la
rotacion de 360° el clip en el extremo distal. El clip debe permitir la apertura y cierre todas las
Veces gue sea necesario para asegurar su correcta posicion antes de su liberacidn. Es
6.1 |imprescindible la existencia al menos de los siguientes modelos que deben ser suministrados 1.500 ud
seglin necesidades del servicio: ]
a.- Clip endoscépicos de 2 palas de apertura estandar de las palas de 11 mm. Longitudes de
trabajo total 165cm y 230 cm aproximadamente. Para Canal de trabajo 2,8mm
b.- Clip endoscopicos de 2 palas de apertura de las palas de 8 mm. Longitudes de trabajo total
6 165cm y 230 cm aproximadamente. Para Canal de trabajo 2,8mm
HEMOCLIPS ENDOSCOPICOS DE HEMOSTASIA APERTURA EXTRAGRANDE
Clip hemostético para hemostasia en lesiones mucosas/submucosas, ulceras, arterias, pélipos,
etc. Mango ergondmico integrado y premontado. Sistema del mango rotatorio que permita la
rotacién de 360° del clip en el extremo distal. El clip debe permitir la apertura y cierre todas las
veces gue sea necesario para asegurar su correcta posicion antes de su liberacién.
6.2 | Longitud de trabajo total 230 cm aproximadamente. 1.000 ud
Para canal de trabajo de 2.8mm. A de aportar al menos modelos de las siguientes medidas de
apertura de palas: ]
1. Clip endoscdpicos de 2 palas con apertura de 16mm
2. Clip endoscdpicos de 2 palas con apertura de 20mm
SISTEMA DE CLIPS ENDOSCOPICOS MONTADO EN SOBETUBO DE GRAN TAMARNO PARA
HEMOSTASIA, CIERRE DE PERFORACIONES Y FISTULAS
7.1 - . . - - . 4 ud
Sobretubos ajustables a gastroscopios y colonoscopios de la unidad con clip montado y hilo de
7 liberacién
72 Pinza de doble apertura, tipo doble pinza, para cierre y aproximacion de paredes de tejido a 2 ud
cerrar
3 8.1 SISTEMA DE CLIPS ENDOSCOPICOS MONTADO EN SOBETUBO DE GRAN TAMANO. Sobretubos 12 ud
' ajustables a gastroscopios y colonoscopios de la unidad con clip montado e hilo de liberacién
BALONES DE DILATACION ESOFAGICA DE ACHALASIA
Colocacién paralela al endoscopio. Punta distal atraumatica. Marcadores radiopacos distales y
9.1 |proximales. Compatible con guias de 0,038in. 10 ud
9 Balén redondeados y transparente. Libre de latex. Ha de disponer al menos de los siguientes
didmetros: 30, 35 y 40 mm, con 100mm de longitud. Libre de latex.
9.2 Dispositivo de inflado para balones dilatadores de acalasia con mandmetro de presion integrado 2 ud
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BALONES DE DILATACION ESTENOSIS ESOFAGICA,PILORICA Y COLONICA
Para canal de trabajo de 2,8mm y punta distal atraumatica. Marcadores radiopacos distales y
proximales.
101 Marcador central para garantizar la posicion del baldn durante el proceso 10 ud
10 Extremos del balén redondeados y transparente. Con guia incorporada.
Multifuncion, cada dilatador ha de tener tres medidas diferentes. Ha de tener balones con
medidas desde 6 mm hasta 20mm y con varias longitudes.
Debe de tener indicacién para esfinteroplastia. Libre de Latex B
10.2 | Dispositivo de inflado para balones de dilatacion con manémetro de presion integral 2 ud
ESFINTEROTOMOS
Han de cumplir:
» De 3 luces compatibles con guias de 0.025in y 0.035in
e Sistema de sujecion al endoscopio
» Con alambre de corte con aislamiento en la parte proximal para aumentar la seguridad del
corte, con diferentes longitudes del hilo de corte: 15, 25, 30mm con recubrimiento de seguridad
111 |° D?ferentes lo.r'lgitudes de nariz: d.e 2 a 30mm 260 ud
» Diferentes diametros de punta distintos como 3,9y 4Fr
» Marca Externa en la vaina que sefialice su salida por el extremo distal del duodenoscopio.
o El esfinterotomo estandar nariz 7mm y alambre de corte 30mm ha de tener guia premontada
» Compatibles con sistema de cambio de guia corta
» Es necesario disponer de esfinterotomos para situaciones especiales como de cuchillo
Ha de poner a disposicion del servicio todos los modelos que tengan para poder ser utilizados
segun las necesidades del servicio -
BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS
Catéter Baldn (Fogarty) para la extraccion de cédlculos en las vias biliares, han de cumplir:
e Multiradial con al menos entre 8.5y 15mm vy entre 15y 20mm
« De 3 vias, con modelos con inyeccidon de contraste por debajo o por encima del baldn
112 |° D_oblla marca radiopaca para Ioc-allzar el bgion - ‘ 290 ud
» Disefiado para su empleo con sistema de intercambio con guia corta.
e Marca Externa en la vaina que sefialice su salida por el extremo distal del duodenoscopio.
11 s Longitud total 195cm aproximadamente.
Ademas, se deben disponer de tipos de balones para situaciones especiales.
Las referencias ofertadas se servirdn en funcion de las necesidades del servicio
CESTAS DE DORMIA PARA EXTRACCION DE CALCULOS
Han de cumplir:
e Posibilidad de cestas de 4, 6 y 8 hilos con distintas morfologias en su extremo distal para
capturar calculos
19y |° Con alambres de diversas consistencias para la extraccion de calculos, rotatorias, punta 10 ud
atraumatica y al menos de 10 a 22mm de apertura.
s Compatible con guias de 0.025in y 0.035in
e Para canal de trabajo de 2.8 y longitud de trabajo 190cm aproximadamente.
* Marca Externa en la vaina que sefialice su salida por el extremo distal del duodenoscopio.
| las referencias ofertadas se serviran en funcidn de las necesidades del servicio. )
CESTAS DE DORMIA PARA LITOTRICTOR MECANICO
Han de cumplir:
Cesta de 4 hilos para la fragmentacion y extraccion de calculos
Rotatoria, punta atraumatica, apertura minima de 3 cm
11.4 | Compatible con guia de 0.025in y 0.035in. 5ud
Compatible con el sistema de cambio de guia corta. Debera aportar un mango de litotriptor si no
se dispone en el servicio




“- Hospital Universitario

sauaveaid PriNCipe de Asturias
PA HUPA 41/23

Lote | Orden OBIETO cantidad 12
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12.1 | Mandmetro para baldn de dilatacién de via biliar 2ud
BALON DILATADOR DE ViA BILIAR
Han de cumplir:
12 s Balon de dilatacion para estenosis biliares con marcas radiopacas
» Diametros entre 4 y 8 mm con distintas longitudes
12.2 ; i ; s 10 ud
e 3 vias, con posibilidad de inyeccidn de contraste
» Compatible con guias de 0.025in y 0.035in
 Sistema de cambio de guia corta
Canal de trabajo de 2,8mm y longitud aproximada 190cm
CEPILLOS DE CITOLOGIA BILIAR
13 131 Cepillo de citologia biliar, con 2-3 vias adecuado para guia de 0,025in y 0,035in y para canales de 15 ud

trabajo de 3.2mm con una longitud total de 190cm aproximadamente.
Disefiado para su empleo con sistema de intercambio con guia corta y marcas radiopacas

DISPOSITIVO DE FIJACION EXTERNA DE GUIA PARA CAMBIO RAPIDO para duodenoscopio marca
14 14.1 |Olympus. Ha de permitir el bloque de varias guias de forma independiente y con vdlvula 250 ud
antirreflujo

CATETER DE DILATACION DE ViA BILIAR TIPO SOEHENDRA para canal de trabajo de 3,2mm y

200cm de longitud aproximado. De distintos tamafios incluyendo al menos de 6Fry 10Fr A5ud

15 15.1

AGUIJA DE ESCLERQOSIS PARA DUODENOSCOPIO DESECHABLE
16 16.1 |Vaina metdlica para duodenoscopio , longitud aproximada 230cm para canal de trabajo de 20 ud
2,8mm mango incorporado

PINZAS DE BIOPSIA PARA Agujas de 19 Fr.

17 121 Cazoleta de acero inoxidable para canal de trabajo 1Imm Gld
CATETER DE UN SOLO USO PARA COLANGIOSCOPIA.
Catéter flexible de 10.5Fr con extremo distal disefiado para articularse en cuatro direcciones un
minimo de 30 grados cuando el dispositivo de visualizacién y el accesorio se encuentre en sus
respectivos canales. Contiene 4 limenes, 2 independientes para irrigacion, 1 para el dispositivo
de visualizacién y otro para instrumentacion (pinza de biopsia).

18.1 Mango con puerto de entrada a los 4 canales, 2 mandos que controlan la articulacion en las 6 ud

18 ' cuatro direcciones del extremo distal, una correa para asegurar el catéter de acceso vy
administracién al duodenoscopio y una palanca de cierre para bloquear el extremo distal en la
porcién adecuada.
Ha de ser radiopaco y compatible con canal de trabajo de 4.2mm. Aportara de forma permanente
mientras dure este concurso el material necesario para su funcionamiento y vision en el servicio
de endoscopias.

18.2 | Asa de recuperacion de prétesis 2ud

CATETER DE COLANGIOSCOPIA REUTILIZABLE.
Coledocoscopio disefiado para su uso a través del canal de trabajo del Duodenoscopio.
Angulacién arriba/abajo: 702/702

19 19.1 | Longitud de al menos 1900 mm 1 ud
Canal de trabajo 1,3 mm
Ha de ser compatible con los procesadores y fuentes de luz del servicio o aportard de forma
permanente mientras dure este concurso el material necesario para ello.
FIBRAS DESECHABLES PARA LITOTRICIA HIDRAULICA GUIADA POR COLANGIOSCOPIA.
Fibra de un solo uso para litotricia biliar y pancredtica, que pueda ser avanzada por el canal de

20 201 colangioscopio y sea conectable al equipo de litotricia hidrdulica. Debera de aportar al menos 15 ud

sondas de 2,4 Fry 3 Fr.
Se aportara de forma permanente mientras dure este concurso el equipo de litotria necesario
para el funcionamiento de las fibras en el servicio de endoscopias
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES A TODOS LOTES Y NUMERQS DE ORDEN:

a. Todos los productos se presentardan en envasado individual y estéril, donde figurardn al menos los
siguientes datos:
= Empresa
=  Denominacion del producto
= Numero de lote
= Referencia comercial
= Fecha de caducidad
» Certificado de cumplimiento del R.D. 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los
productos sanitarios o Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los
productos sanitarios.
= |dentificacion de un solo uso
= Método de esterilizacion cuando proceda (en reutilizables).

b. Todos los productos han de cumplir la normativa vigente en cada caso y en durante todo el momento
que dure la adjudicacion.

c. Sedebe aportar en todos los casos certificado de producto libre de latex

d. Las entregas del producto se han de ajustar a las fechas programadas de cada pedido. Las solicitudes no
programadas se suministran en un plazo de 4 dias y en caso de solicitud urgente 24 horas

e. Tener la empresa la norma UNE-EN [SO 8001:2015. Sistemas de gestion de calidad. Requisitos. Y la
norma UNE-EN ISO 13485:2018. Productos sanitarios. Sistemas de gestion de calidad. Requisitos para
fines reglamentarios (1SO 13485:2016).(Version consolidada).

2.1- DOCUMENTACION TECNICA (En castellano o traducida al castellano)

Todos los productos deberdn cumplir, seglin corresponda, con la normativa vigente sobre marcado CE (Real Decreto
1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios; para el caso de productos implantables,
el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos) y
para los productos sanitarios para diagndstico “in vitro”, el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre.

ETIQUETADO: Deberan tener el etiquetado correspondiente conforme a la legislacion vigente, en el que figuren
como minimo, los siguientes datos:

- Identificacion del producto (nombre comercial y referencia).
- Fabricante (nombre y direccion).

- Importador (nombre y direccién), si procede.

- Marcado CE.

- Lote de fabricacion.

- Fecha de caducidad visible.

En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento debera ser lo mas prolongada posible, y estar a la vista en el
envase junto con el nimero de lote, no admitiéndose aquéllos cuya caducidad en el momento de la entrega sea
inferior a doce meses.

- La indicacion de “estéril” y el método de esterilizacion.
- La leyenda “No utilizar si el envase interior no esta integro” 6 similar.

Los licitadores deberan incluir las fichas de seguridad y las condiciones de embalaje y almacenamiento de los
productos ofertados.
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Deberd, asimismo, constar la siguiente informacion completa sobre los siguientes aspectos:

e  Descripcion del producto.

e  Descripcion de tamafios con referencias.

e Instrucciones para su utilizacion (manual de técnica quirlrgica).

e Informacion sobre instrumentos o accesorios para ser utilizados.

e Precauciones y efectos secundarios.

e [ndicaciones y contraindicaciones para su uso.
Los licitadores incorporaran para la valoracién de la Calidad Técnica, la siguiente documentacion:
(Se hara constar en hoja independiente su contenido enunciado numéricamente)

1.-Anexo | BIS

2.-Relacién de los productos ofertados que deberdn ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad,
etiquetaje y envasado.

3.-Relacion de los Certificados presentados.
4.-Certificados indicados en las prescripciones técnicas.

5.-Catdlogos y/o descripciones técnicas de los productos a suministrar, fichas técnicas de los mismos, asi
como las condiciones de embalaje y almacenamiento de los productos ofertados.

6.-Toda aquella documentacién que el licitador considere oportuna, a efectos de valoracion del
cumplimiento de las prescripciones técnicas. Los embalajes o paquetes de los articulos deberan llevar
claramente referenciados el tipo de material y las unidades contenidas en cada uno de ellos, asi como la
fecha de caducidad visible
En los productos con caducidad, la fecha de vencimiento debera ser lo mds prolongada posible, y estar a
la vista en el envase junto con el nimero de lote, no admitiéndose aquéllos cuya caducidad en el
momento de la entrega sea inferior a doce meses.

Las firmas adjudicatarias deberan aportar, junto con el material adjudicado, la siguiente documentacion:

Manual de instrucciones: En el idioma oficial del Estado (castellano). Si estuviera en otro idioma debera presentarse
junto con la documentacion traducida de forma oficial al castellano.

3. MUESTRAS

Se proporcionard UNA MUESTRA de cada unidad por nimero de orden de todos los lotes, con el mismo
envasado con el que serfan suministrados posteriormente en caso adjudicacion.

Si fuera necesario para su evaluacion, se podran solicitar cuantas muestras se considere.

Cada muestra ird debidamente identificada con el nombre de la empresa y nimero de referencia del producto,
asi como el nimero de orden del lote tnico a que corresponde, siendo desestimadas las que no cumplan con
estos requisitos

Las muestras seran entregadas en el Almacén General del HUPA dentro del plazo fijado en el anuncio de
licitacion para la presentacion de ofertas.
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4. PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

La empresa adjudicataria del contrato cumplird en todo momento con la legislacidn medioambiental
vigente relacionada con la prestacion de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo por desconocimiento de
la misma. Su personal estard debidamente formado en materia de buenas practicas ambientales, especialmente
en lo que a segregacién y gestion de residuos se refiere (tanto peligrosos como no peligrosos). La empresa
adjudicataria debera aportar toda la documentacidon que evidencie el cumplimiento de lo anteriormente
especificado.

En consonancia con la politica ambiental del HUPA, la empresa adjudicataria incorporard las mejores
técnicas disponibles para la prevencion de la contaminacién y minimizara los impactos que su actividad pueda
producir en el entorno, ayudando asi a hacer de éste un hospital sostenible medioambientalmente. Todo dafio
causado por un incidente ambiental debido a una mala préctica profesional durante la prestacidn de sus servicios
deberad ser reparado por la empresa adjudicataria.

/ R
/ -
Alcala de Henares,
Dra. Elvira Poves Martinez
Jefe de Seccion de Aparato Digestivo
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