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SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

OBJETO DEL CONTRATO

Mediante el presente contrato se pretende dar la cobertura necesaria para complementar
tareas que ya viene haciendo el equipo de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. (en adelante
Canal Caceres) respecto al mantenimiento en las instalaciones del Servicio del Ciclo

Integral de Agua en el municipio de Céaceres.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir
pormenorizadamente los trabajos necesarios de mantenimiento para la
impermeabilizacion de cubiertas y aplicacibn de pinturas en diferentes

dependencias de Canal Caceres.

Dado que existen distintas tipologias de cubiertas en las dependencias de Canal Caceres,
entre las que se han de realizar las obras de impermeabilizacion, y cada una de ellas
presentan distintas patologias con el comun resultado final de filtraciones al interior; se
estima necesario, la ejecucion de las obras de impermeabilizacion de estas, consistentes

en:

e retirada de tratamiento existente hasta soporte original,

e limpieza del soporte original con agua a presion,

e impermeabilizacién con sistema multicapa de resinas en todo el perimetro de edificios
con un ancho medio de 1 metro, incluyendo todas las zonas periféricas como
canalones, poyetes y resguardos.

e instalacion de una lamina impermeabilizante bicapa autoprotegida de betdn
elastomérico, con solapado sobre la anterior, en las zonas lisas y sin obstaculos.

e Suministro y aplicacién de espuma de poliuretano densidad 45 kg/m3 proyectada con
un espesor de 30 mm

e Suministro y aplicacion de membrana de poliurea proyectada en caliente
MAXELASTIC POLY H

e Suministro y aplicacion de capa de terminacion de poliuretano alifatico
MAXURETHANE 2C
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2.1

En el Anejo | se incluye una relacion de las cubiertas de las distintas dependencias sobre
las que se actuara en caso de que se requiera, con la medicién de superficies de cada
una de ellas, donde se podran llevar a cabo las distintas actuaciones, en funcion de las

necesidades que surjan.

En el Anejo Il se incluye un reportaje fotografico aéreo de las distintas instalaciones objeto

de posibles actuaciones.

En el Anejo Il se adjuntan las fichas técnicas de los productos impermeabilizantes y

pinturas a utilizar.

En relacion con la aplicacién de pintura, objeto también de este contrato, se estima
necesario, dado el avanzado estado de desgaste actual en algunas instalaciones, la
nueva aplicacion de pinturas en paramentos verticales y horizontales de distintas
dependencias de Canal Caceres.

El ambito territorial en el que se han de prestar los servicios incluidos en el presente
contrato comprende todo el término municipal de Caceres incluyendo sus pedanias
(Rincon de Ballesteros, Estacion de Arroyo-Malpartida y Valdesalor), durante el plazo del

contrato.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Desarrollo de los trabajos

Los trabajos seran llevados a cabo por el personal necesario en cada momento, aunque
se establece como minimo un (1) técnico-encargado, (1) oficial de obra civil y un (1) peén
de obra civil, teniendo en cuenta las distintas cargas de trabajo en los distintos momentos
del afio y las distintas necesidades del Servicio, para lo cual el adjudicatario presentara
un plan de trabajos y los medios personales, materiales y consumibles a disposicion. Se
realizara por personal cualificado acorde a las tareas y utilizando herramientas, equipos,
uniformes, maquinaria y consumibles adecuados, aportados por el adjudicatario y
conformes al RD 1215/97.

Durante la ejecucion del contrato se desarrollaran sistemas de control y seguimiento para
garantizar su correcta ejecucion, asi como para asegurar una informacién puntual del

desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse.
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2.2.

Durante el desarrollo del contrato se mantendran cuantas reuniones e inspecciones Canal
Céaceres considere pertinentes, independientemente de las necesarias para la

organizacion del propio trabajo.

En cada dia de trabajo el adjudicatario dejard un albaran de las tareas realizadas al
encargado de saneamiento y obra civil de Canal Caceres. Dicho albaran estara firmado
por el/los operario/s dedicados indicando en el mismo, fecha y tareas ejecutadas, asi
como comentarios o incidencias que el encargado observe durante la ejecucion de los
trabajos. Asi mismo, la totalidad de los albaranes mensuales debera acompafar a la
factura, asi como un detalle de las tareas ejecutadas. No se abonaran servicios que no
traigan el albaran firmado.

Canal Caceres, tendra la facultad de solicitar al supervisor o interlocutor designado por el
adjudicatario la correccion de las deficiencias detectadas en los trabajos ejecutados. El
adjudicatario se obliga a subsanar las deficiencias en un plazo maximo de 48 horas.

Todo el personal ira4 correctamente equipado, uniformado e identificado.

Las condiciones expuestas en este apartado y las tareas detalladas en los siguientes se

consideraran obligaciones esenciales en este Contrato.

Retirada de tratamiento existente hasta soporte original

Esta primera intervencion comprendera la retirada de elementos lastrantes y protecciones
existentes, tales como gravillas o arlitas (arcillas porosas) hasta el soporte original en

aqguellas cubiertas de instalaciones que asi lo requieran.

Las gravillas seran retiradas y acopiadas en las propias instalaciones de Canal Caceres
(almacenes generales situados en la Estacion de Tratamiento de agua potable), para que
puedan ser reutilizadas, en su reposicién o bien para otras tareas de obra civil que se

requieran.

Pagina 5 de 56



: i CONTRATO 129/2022 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AYUNTAMIENTO Canal\\_‘Jj
Caceres Cé ceres MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL
r . .
AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

Imagen 1: Cubierta EDIFICIO TELECONTROL Y FILTROS ARENA ETAP. Ejemplo de cubierta con gravilla

En caso de no reutilizacién de estos materiales, se estara a lo dispuesto en el apartado

de aspectos medioambientales.

Imagen 2: Cubierta SALA DIGESTION N° 1 EDAR EL MARCO. Ejemplo de cubierta con arlita

Seguidamente, se procederd a la retirada del tratamiento existente que puede ser de
diferente naturaleza, telas asfalticas, laminas PVC o combinacién de ambas.
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Imagen 3: Detalle cubierta EDIFICIO TELECONTROL Y FILTROS ARENA ETAP

2.3. Limpieza del soporte original con agua a presion

Una vez retirado el tratamiento existente de cada cubierta se procedera a dejar el soporte,
totalmente al descubierto, para facilitar el agarre del nuevo tratamiento impermeabilizante

a aplicar.

Para ello, se estima necesario proceder a una limpieza del paramento horizontal con agua
a presion, para eliminar cualquier tipo de incrustaciones o impurezas que pudieran

eliminar la adherencia del nuevo tratamiento impermeabilizante.

Se utilizara para esta tarea una hidro limpiadora que permita una presion minima de
trabajo de 15 bares. Sometiendo al paramento horizontal a la citada presion de trabajo
como minimo a lo largo de toda su superficie y no superior a los 50 bares para no dafar

el paramento existente.

Una vez realizada esta tarea, se comprobara que en la superficie no quedan restos de
incrustaciones o impurezas, y se repetira una segunda operacion de limpieza en caso de

gue queden restos.

2.4. Impermeabilizacién con sistema multicapa de resinas

Tras el analisis de las distintas cubiertas a impermeabilizar, se ha adoptado como uno de
los posibles tratamientos impermeabilizantes la combinacion de dos tipos de sistemas,

gue eviten los problemas que en la actualidad presentan algunas de las existentes. No
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obstante, se evaluard llegado el momento, en cada caso, el mejor tratamiento a aplicar de
los planteados en el presente pliego.

Entre los problemas detectados hasta la fecha, encontramos:

¢ Falta de adherencia entre capas

o)

e \:-t 3?\‘\;;;
a i

Imagen 4: Detalle falta adherencia entre lAminas impermeabilizantes de la cubierta del Edificio de Telecontrol y filtros de

arena en la ETAP

e Falta de adherencia entre tratamiento y soporte

Imagen 5: Detalle falta adherencia entre tratamiento impermeabilizante y peto de la cubierta del Edificio de Telecontrol y filtros

de arena en la ETAP
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- [Falta de adherencia en irregularidades.

Imagen 6: Detalle falta adherencia en canalones de la cubierta de la SALA DIGESTION N° 1 EDAR EL MARCO

- Rotura en laminas que se encuentran excesivamente tensionadas.

Imagen 7: Detalle rotura laminas impermeabilizantes

De todo lo anterior se desprende, que el principal problema existente en las distintas
cubiertas analizadas es una falta de adherencia entre los distintos elementos de las

mismas, pero principalmente entre el sistema impermeabilizante y el soporte.

Por esto, entendemos que la mejor solucion son sistemas que se adapten perfectamente

al relieve de la cubierta y garantice su perfecta adherencia a la misma.

Para ello, una de las soluciones planteadas es la utilizacién de un sistema multicapa a

base de resinas acrilicas en dispersibn acuosa, armadas con fibra de vidrio
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2.5.

completamente saturado y proteccion ultravioleta en todas las zonas con muchos cambios
de plano. Revestimiento elastico, impermeable al agua, al CO; y al SO,. Permeable al

vapor de agua.

Se aplicara este sistema en todas las zonas periféricas e irregulares como canalones,
resguardos y en general en todo el perimetro de todos los edificios a tratar, con un ancho
medio de 1 metro. Para posteriormente instalar la tela asfaltica con un solape minimo de
30 centimetros.

Instalacion de lamina impermeabilizante bicapa autoprotegida de betln elastomérico

En el resto de las zonas no periféricas y sin obstaculos, llevaran instalacién de una lamina
impermeabilizante bicapa autoprotegida, de betln elastomérico, con armadura de fibra de
vidrio y otra capa armada con fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, con acabado
mineral en la cara exterior y un film termofusible en la interior (doble solape para aumentar

la estanqueidad).

El paguete constara de una imprimacion previa, capa inferior LBM 30 FP o LBM-30-FP-
160R, mas una capa superior de LBM-40/G-FV.

Como se ha comentado en el punto anterior en las zonas de confluencia de este sistema

con la anterior multicapa de resina se procedera a dejar un solape de 30 centimetros.

La recepcién en obra del producto, la fabricacion de este y la ejecucion de la

impermeabilizacién mediante LBM, se estara a lo dispuesto en:

e C.T.E. CdAdigo Técnico de la Edificacion.

e UNE 104402 Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados.

e UNE 104400-3 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de
impermeabilizacibon con membranas asfalticas para la impermeabilizacion y
rehabilitacion de cubiertas. Control, utilizacién y mantenimiento.

e C.E.C. Catélogo de elementos constructivos.

e Caracteristicas recomendadas para las laminas de betin modificado con
polimeros (LBM), para la impermeabilizacién de cubiertas, segun la norma UNE-
EN 13707:2005 + A2:2010 (1 de agosto de 2012)
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La recepcién del material deberd realizarse por parte de Canal Caceres a la entrada de
estos en la obra, procediendo a la identificacién de los materiales y su rechazo en caso
de no contar con la correspondiente homologacién (marca AENOR y marcado),
apreciarse fallos en la calidad o no adecuarse a las especificaciones. Segun la

normativa vigente, las laminas deben identificarse mediante etiquetas, donde figure:

- Nombre y direccion del fabricante, marquista y/o distribuidor.

- Designacién segun EN 13707.

- Nombre comercial.

- Dimensiones en metros.

- Masa nominal por m?,

- Espesor nominal en mm (sélo ldminas tipo LBM).

- Fecha de fabricacion.

- Condiciones de almacenamiento.

- Tipo de armadura.

- Para laminas impermeabilizantes el marcado es obligatorio desde
septiembre de 2006. Los sellos de calidad (marca N de AENOR) son

voluntarios.

El soporte debera estar completamente imprimado y seco, antes de empezar a soldar
laminas. Las laminas se presentan sobre el soporte y se sueldan completamente a éste
mediante soplete. Tanto los solapes longitudinales como los transversales seran de al

menos 8 cm.

Se comenzara a colocar las laminas desde el punto mas bajo del faldén, creciendo hacia
arriba en posicion perpendicular a la pendiente, buscando ir a favor del agua (como

tejas).

La segunda capa ira centrada sobre el solape de la primera, de manera que tanto los
solapes longitudinales como los transversales de la primera capa no coincidan con los
de la segunda. En cualquier caso, el desplazamiento entre solapes sera de al menos 10

cm.
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2.6.

Suministro y aplicacién de espuma de poliuretano, de membrana de poliurea en caliente

y de capa de terminacion

El poliuretano proyectado es un material aislante que se fabrica in situ a partir de un

sistema formado por dos componentes liquidos, isocianato y poliol, que se procesan a

través de una maquina de alta presion y se proyectan simultaneamente sobre una
superficie denominada sustrato. Su funcién principal es la de aislante térmico, acustico e

impermeabilizante.

Utilizaremos este sistema como otra opcion, para la impermeabilizacion de aquellas

cubiertas de las instalaciones del servicio que se estimen oportuno.

Las caracteristicas exigibles a la espuma de poliuretano proyectado, para cumplir con las
exigencias recogidas en los diferentes Documentos Basicos del CTE son las indicadas en
el cuadro adjunto.

CARACTERISTICA UNIDADES | VALOR LIMITE
EXIGIBLES EN TODAS LAS APLICACIONES
Densidad aparente global f ka/m? =30
Conductividad térmica A W m -k =0 002%

Factor de resistencia a la

difusion del vapor de agua i | Adimensional

Contenido en Celdas Cerradas | CCC % =30%
Feaccidn al fusgo desnudo Euroclases E
EXIGIBLES EN APLICACIONES ESPECIFICAS

Resistencia ala compresidn i Kpa

Feaccidn al fuego en

S Euroclases
aplicacion final de uso

CARACTERISTICAS EXIGIBLES EN TODAS LAS APLICACIONES

La espuma presentard una estructura uniforme, sin discontinuidades en su
homogeneidad, apreciables por la presencia de grietas, huecos o vetas imputables a un

mezclado defectuoso.

La densidad aparente global de la espuma aplicada, con todas sus pieles, no sera inferior
a 30 kg/m3, y se determinara segun la Norma UNE-EN 1602:1997.
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En nuestro caso, utilizaremos una densidad de 45 kg/m3 proyectada, con un espesor

de 30 mm.

Sobre esta superficie, se aplicard una membrana de poliurea proyectada en caliente
de latipologia MAXELASTIC POLY H o similar, segun las especificaciones técnicas del

fabricante.

El Contratista debera controlar que las condiciones ambientales se encuentran
dentro del rango fijado por la ficha técnica del producto. Salvo indicacion en contra,

estas condiciones de aplicacion seran las indicadas en el siguiente cuadro:

Temperatura ambiente 5% < T = 45°C
Temperatura del sustrato = 57
Humedad am biente < 85%
Humedad del sustrato poroso < 20%
Humedad del sustrato no poroso SECO
Velocidad del viento = 30 km/h

En la proyeccion, se limpiara la base de la cubierta para garantizar la adherencia de la
espuma en ese punto. Asi mismo, todos aquellos elementos susceptibles de ser

manchados se retiraran 0, en su caso, se protegeran convenientemente.

La aplicacion se realizara en capas sucesivas de espesor maximo el que se especifique

en la ficha técnica del producto, hasta obtener el espesor deseado.
Se controlara adecuadamente el tratamiento de los puentes térmicos.

Cuando sea necesario, se debera controlar la existencia de Barrera de Vapor.

Se trataran las juntas de dilatacion mayores de dos centimetros (2 cm.) y en aquellas en

las que se prevea que puedan producirse grietas provocadas por el movimiento de estas.

Se instalara una membrana separadora elastica de caucho sintético o similar, de unos

treinta centimetros (30 cm.) de anchura sobre la junta antes de aplicar el poliuretano.
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En aquellos lugares donde no se hubiera colocado esta banda y aparecieran grietas, se
cajeard la espuma en un ancho de al menos cincuenta centimetros (50 cm.) para alojar la

membrana y se proyectara la espuma de nuevo.

Como terminacién final, se aplicara una capa de poliuretano alifatico de la tipologia

MAXURETHANE 2C o similar, segun las especificaciones técnicas del fabricante.

El Contratista debera aportar una ficha técnica de todos los productos, firmada por

persona fisica, que contenga al menos la siguiente informacion:
-Densidad

-Conductividad térmica

-Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
-Contenido en Celdas Cerradas

-Reaccion al fuego desnudo

Adicionalmente, y dependiendo de la aplicacién concreta, el responsable del contrato por

parte de Canal Céaceres podra también exigir la siguiente informacion:
-Resistencia a la compresiéon

-Reaccioén al fuego en aplicacion final de uso

-Certificacion de calidad de las materias primas

-Certificacion de calidad de la puesta en obra

Para la verificacibn de cumplimiento de estas caracteristicas se podrdn aportar

certificados de calidad, de la empresa aplicadora y del sistema aplicado.

A la recepcion del producto, se comprobara que la documentacion facilitada corresponde

a la clase y caracteristicas especificadas en este pliego.

En cada partida que llegue a obra se verificara que las caracteristicas de los productos

corresponden a las especificadas en este pliego.
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2.7. Aplicacién de pinturas en paramentos verticales, horizontales y sobre carpinteria

metalica

Es también objeto del presente contrato de mantenimiento, la aplicacién de pinturas de
distintas caracteristicas, detalladas a continuacion, sobre paramentos verticales,
horizontales y sobre, tuberias, carpinteria metalica (existentes en puertas, ventanas,
barandillas, y elementos metélicos varios), a aplicar en diferentes dependencias de Canal
Céceres.

Se valoraran los distintos tipos de pintura a aplicar:

e Pintura al plastico en color blanco mate y colores claros sobre paramentos verticales
y horizontales.

e Pintura al plastico en colores oscuros sobre paramentos verticales y horizontales.

e Pintura pétrea especial de fachada en color blanco mate y colores claros sobre
paramentos verticales y horizontales.

¢ Pintura pétrea especial de fachada en colores oscuros sobre paramentos verticales y
horizontales.

¢ Pintura al esmalte sintético de poliuretano sobre carpinteria metalica.

e Pintura al oxiron sobre carpinteria metalica.

Se entendera contemplado en los precios a valorar en el Anejo Il del PCAP, las labores
necesarias de raspado y retirada de la pintura existente sobre la que se realizara la
posterior aplicaciéon de pintura, asi como al menos la aplicaciéon de dos capas (manos) o
bien hasta la uniformidad del color y el montaje y desmontaje de los medios auxiliares

necesarios (andamios, grua, plataforma, etc...)

Para todas las zonas susceptibles de pintar se tendra en cuenta las siguientes

prescripciones incluidas en el precio:

* El color y tipo de pintura seran en todos los casos iguales al existente en cada zona

siendo potestativo de Canal Caceres la facultad de introducir cambios.

* Desmontaje, movimiento y montaje de todo tipo de mobiliario, aparatos y objetos. Incluso

la utilizacién de herramienta mecénica para el desarrollo de las operaciones anteriores.

» Tapado de suelos y elementos que no se pintan siendo de cuenta del adjudicatario todo

material empleado a tales efectos.

 Restauracion en paramentos verticales y techos de pequefios desperfectos y fisuras,

incluso tirado de gota si fuera necesario o colocacion de papel texturglas.
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» Restauracion en cercos y elementos metalicos realizando lijado, emplastecido e

imprimacion antioxidante si fuera necesario.

* En todos los tipos de pintura a emplear se daran, al menos, dos manos, dejando el

tiempo necesario de secado entre ambas.

2.8. Ejecucion de tareas de obra civil en dependencias de Canal en Caceres

Es también objeto del presente contrato de mantenimiento, la ejecucion de tareas de obra
civil de distintas caracteristicas, detalladas a continuacion, a ejecutar en diferentes

dependencias de Canal Gestion en Céaceres, tales como:

- M2 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical
interior de hasta 3 m de altura

- m2 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3 m de altura

- m2 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m?, colocado sobre
una superficie soporte de mortero de cemento u hormigén, en paramentos
interiores

- m2 reposicion de pavimento de terrazo o baldosa hidraulica, de espesor y
acabado igual al existente, recibido con mortero de cemento y arena de
miga 1/6(mortero tipo M-5)

- horas de oficial y de obra civil y pe6n especializado

2.9. Daiios producidos a terceros por el Adjudicatario

El contratista comunicara al responsable del contrato de Canal Caceres cualquier dafio
gue produzca a terceros o a la propia instalacién sobre la que se actue. Si se trata de otra
compafiia de servicios, comunicara la incidencia de inmediato a dicha compafiia, solicitara
la asistencia necesaria y hara un seguimiento de los trabajos hasta su terminacion, que

guedara reflejado con claridad en el parte de trabajo.

El contratista serd responsable de que, en el parte de trabajo, se expresen con precision

si existen o no dichos dafios perceptibles como consecuencia de los trabajos realizados.

El gasto que originen los dafios ocasionados a terceros o a la propia instalacion sobre la
gue se actue por el adjudicatario y la reposicién o subsanacién de estos, seran con cargo

al adjudicatario.
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3.1

MEDIOS DESTINADOS AL CONTRATO

El adjudicatario debera disponer de los medios humanos y materiales necesarios para el

cumplimiento de lo especificado en el presente pliego.

Personal adscrito a los trabajos.

El personal adscrito tendra una formacion profesional, titulacion y experiencia acordes con
las funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual el licitador propuesto como
adjudicatario incluirhd una relacion nominal de las personas asignadas a los distintos
puestos de trabajo, con expresibn de las categorias profesionales, formacion y

experiencia.

El personal adscrito deberd mantener la cualificacion, experiencia y formacién que se

especifique en la oferta durante toda la duracién del contrato.
Estaran disponibles para los trabajos objeto del contrato como minimo:

o Un (1) Técnico- Encargado, que actuard como interlocutor entre la empresa
contratista y Canal de Isabel Il S.A., M.P. Serd responsable del control,
organizacion del personal, asignacion de tareas, supervision de la correcta
ejecucion de los trabajos, con experiencia en trabajos analogos (“trabajos de

impermeabilizacién, de pintura y obra civil"), de al menos 5 afios.

o Un (1) Oficial de obra civil, con experiencia practica de, al menos 3 afos en trabajos

analogos (“trabajos de impermeabilizacion, de pintura y obra civil").

o Un (1) pedn de obra civil, con experiencia practica de, al menos 3 afios en trabajos

analogos (“trabajos de impermeabilizacion, de pintura y obra civil”).

El personal so6lo podra ser sustituido por personal de iguales o superiores caracteristicas
y experiencia. Canal Caceres no tendra relacion juridica ni laboral con el personal
perteneciente a la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato, ni a su

terminacion.

El contratista acreditara la cualificacion y experiencia del personal a su cargo,
demostrando la solvencia técnica para llevar a cabo tareas similares a las contenidas en

este contrato.
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El personal operario del contratista debera ir correctamente uniformado con las prendas
de trabajo necesarias (funda, casco, etc.) y EPIs para el tipo de trabajo a realizar, segun

la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Todo el personal que intervenga en la ejecucién de los trabajos tendra un comportamiento

correcto con el personal de Canal.

Hay que destacar que cualquier variacion de la relacion de personal remitida inicialmente,
debera ser razonada, justificada, informada y aprobada por Canal. En particular, el
responsable del Adjudicatario sélo podra ser sustituido por una persona de iguales o
superiores caracteristicas y experiencia, siempre que Canal apruebe la propuesta de
designacion realizada por el Adjudicatario.

3.2. Adscripcion del personal al Convenio Colectivo Vigente

Todo el personal empleado por al adjudicatario para la prestacion del servicio debera
percibir, como minimo, los haberes o jornales fijados en los correspondientes convenios
y reglamentaciones laborales legalmente aplicables, y estara en todo momento al
corriente de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y demas cargas sociales
establecidas. Canal Caceres podra requerir los documentos justificantes que avalen este
cumplimiento en cualquier momento, debiendo ser presentados en un plazo no superior

a una semana desde su requerimiento

3.3. Actitud del personal asignado

Todo el personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos tendra un comportamiento
correcto tanto con el personal de Canal Caceres, como con sus clientes o personas que
se interesen por la realizaciéon de las obras. La falta de correccion sera motivo para la
aplicacion por Canal de lIsabel Il al contratista de las penalizaciones preceptivas,
correspondiendo al adjudicatario la rectificacion de las actitudes o comportamientos
indebidos. Cualquier informacion referente a los trabajos o incidencias se comunicara

directamente al responsable del contrato.

El representante de Canal comunicara via teléfono al Técnico-Encargado del
Adjudicatario los trabajos que se deberan acometer, y el plazo estipulado para la ejecucién
de estos no podra ser superior a 8 dias desde la comunicacion del aviso, siempre y cuando

la incidencia comunicada no tenga caracter de urgente. Para incidencias urgentes, el
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4.1.

4.2.

plazo de intervencion no podra ser superior a 48 horas. El caracter de urgencia de las

actuaciones sera valorado por el representante de Canal.

En el caso de la falta reiterada de diligencia o de incorreccién denunciada por Canal
Céaceres por escrito, el Adjudicatario estara obligado, después del segundo

apercibimiento, a la sustitucién de la persona responsable, si asi se solicitara.

RELACIONES DE CANAL CON EL ADJUDICATARIO

Representante de Canal

Por parte de Canal se nhombrara responsable del contrato al coordinador de redes y/o al
responsable de saneamiento y obra civil, que podran exigir la puesta a disposicién del
personal y los medios comprometidos por el adjudicatario con el fin de lograr los objetivos

contratados.

Representante del adjudicatario

El representante del adjudicatario ante Canal Caceres sera un Técnico-Encargado con

experiencia demostrada en el area de los trabajos a realizar.

El adjudicatario indicara el teléfono de contacto de este Técnico-Encargado, disponible en
horario de oficina, admitiéndose la Delegacion en vacaciones o ausencia de cualquier tipo
en otro trabajador de la misma empresa de igual o superior cualificaciéon. Dicha delegacion
habré de ser comunicada a Canal Caceres, salvo urgencia imprevisible, con una semana

de antelacion.
Seran funciones del Técnico-Encargado:

e Asignar los trabajos y el modo mas correcto y efectivo de ejecucion, estableciendo
prioridades en los tajos a partir de la planificacion de los trabajos prevista.

o Dotar a su personal de los medios materiales que precisen para ejecutar cada
tarea: Maquinaria, vehiculos, herramientas, utiles, materiales, etc... asi como las
prendas de trabajo y medios de proteccion de seguridad y salud que establecen
las leyes.

e Vigilar, supervisar y corregir las posibles deficiencias que observe en las visitas

gue debe realizar a todas las instalaciones objeto de este contrato.
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¢ Observar en todo momento el correcto estado de mantenimiento de vehiculos y
maquinaria para obtener un rendimiento adecuado y minimizar el riesgo de
accidentes.

o Documentar los trabajos realizados mediante partes de trabajo.

4.3. Comunicaciones

El adjudicatario dispondra los medios técnicos para asegurar la correcta comunicacion de

Canal Céaceres con el técnico-encargado del contrato, tanto en su oficina como en campo.

5. REGIMEN ECONOMICO DE LOS TRABAJOS.

5.1. Abono de los trabajos de limpieza, mantenimiento e inspeccion

Atendiendo al cuadro de precios de la licitacién (Anexo Il del PCAP) el contratista emitira
una facturacién mensual que incluya las mediciones comprobadas con Canal Caceres de

los trabajos terminados en ese periodo,

En la remuneracion de estos conceptos se encuentran incluidos los gastos derivados de
la seguridad y salud laboral, gestion de residuos, control de calidad y sefializacion de los

tajos.

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no sera motivo de reclamacion en ningun

caso.

5.2. Gastos por cuenta del adjudicatario

Los precios ofertados llevaran incluidos todos los gastos derivados de la prestacion de los
servicios objeto de este Pliego, tales como los citados de forma indicativa y no exhaustiva

a continuacion:
- Sefalizacion vertical, vallado de obra, sefializacion provisional, etc.

- Medios de elevacion necesarios para la ejecucion de los trabajos, tales como, andamios,

gruas, plataformas elevadoras, etc.

- Gastos administrativos del contrato

- Pdliza de seguros de responsabilidad civil

- Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud Laboral

- Control de calidad
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5.3.

- Gestion de residuos

- Tasas, fianzas, avales, costes de licencias e impuestos, con exclusion del IVA que se

aplicara segun P.C.A.P.

- Todos aquellos que explicitamente no estén excluidos en la documentacién del

Concurso.

Otras condiciones econdmicas

La paralizacion de los trabajos por causas no imputables a Canal Caceres, no serd motivo

de reclamacion.

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no sera motivo de reclamacion en ningin

caso.

GESTION DE RESIDUOS Y ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Debido a que el &mbito de actuacion de los trabajos se sitia dentro de los recintos de
Canal en Céceres, el adjudicatario estard obligado a cumplir la normativa vigente en
materia de medio ambiente y las derivadas de la Politica Ambiental que Canal Céaceres
ha adoptado con el fin de minimizar los impactos ambientales que puedan generar sus
actuaciones, transmitiendo a todos los trabajadores a su cargo que desarrollen la actividad

contratada los compromisos incluidos en la misma.

El contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a

todo el personal a su cargo que realice las tareas del contrato para Canal Caceres.

En todo caso, el adjudicatario estara obligado por lo dispuesto en las clausulas 30 y

siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Ademas, el adjudicatario debera cumplir, en la ejecucion de las obras objeto del presente

contrato, lo dispuesto en

» Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion

de los residuos de construccién y demolicion.

» Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen juridico de la
produccion, posesion y gestién de los residuos de construccion y demolicion en la
Comunidad Autonoma de Extremadura, asi como las futuras disposiciones para su

aplicacion y desarrollo.
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De conformidad con el mencionado Decreto 20/2011, el Adjudicatario tendré la categoria
de poseedor de dichos residuos, siendo sus obligaciones las reflejadas en el articulo 9 de
dicho Decreto, asi como la de dejar constancia de su entrega a un gestor y/o responsable

de la recogida.

La generacion de residuos, su transporte y gestion a planta autorizada debe quedar

acreditada mediante la entrega de albaranes de su gestion.

La gestion de los residuos generados en las distintas actuaciones definidas en el presente
pliego, se realizara atendiendo a la naturaleza de los mismos y al tipo de actuacion.

Para todos los casos que se detallan a continuacion, el adjudicatario del servicio enviara
a Canal de Isabel Il con frecuencia mensual un informe donde se detallen los residuos
extraidos o retirados, indicando su codigo LER, su naturaleza, procedencia, orden de
trabajo / incidencia / obra de origen, fecha, lugar de depésito, etc., anexando al citado
informe todos aquellos documentos justificativos que garantizan la entrega de los residuos
en el lugar debido (albaranes, pesajes en vertedero, certificados del transportista y

vertedero autorizado, tickets de entrega en Planta Gestora de Residuos o similar).

RECEPCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS.

Una vez terminada la impermeabilizacién, se realizara una prueba de servicio consistente
en obturar los sumideros y rebosaderos e inundar la cubierta hasta un nivel de 5 cm por
debajo del punto mas alto de la entrega a petos, durante un periodo no inferior a 24 horas.
Cuando no sea posible inundar la cubierta o en el caso de muros, se procedera a un riego

continuo durante un periodo no inferior a 48 horas.

Las obras objeto de este contrato se consideraran recibidas provisionalmente al término
de la ejecucion y prueba de servicio de cada una de ellas, paralo cual la zona de actuaciéon
debera estar totalmente limpia de residuos, escombros, betun,... y el nivel de acabado de
la actuacion sea el requerido por Canal Caceres. La recepcion definitiva se producira

transcurrido el plazo de garantia previsto en el apartado 10.6 del P.C.A.P.

En caso de deficiencias o fallo detectado en las obras realizadas en dicho plazo, el
adjudicatario debera realizar los trabajos de nuevo a su costa, reservandose Canal
Gestion la potestad de retener la cantidad abonada en certificaciones pendientes hasta

Su correcta subsanacion.
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SEGURIDAD Y SALUD. DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario sera el responsable del cumplimiento de cuanto en materia de Prevencion
y Riesgos Laborales contemple la normativa general vigente en cada momento, asi como
la especifica emanada del Canal de Isabel Il en lo referente a la coordinacion de
actividades empresariales, y a la Prevencion de Riesgos Laborales. La observancia de
dicha normativa deberé ser exigida al Adjudicatario y a toda persona dependiente de él,

presente en las instalaciones.

La organizacion del trabajo y la organizacién de la Prevencion de Riesgos Laborales que
requiera el servicio es obligacion del contratista, el cual deberé adoptar todas las medidas
necesarias para que no se generen riesgos o éstos sean debidamente controlados.

El Adjudicatario garantizara la seguridad de los trabajadores a su servicio adoptando las
medidas necesarias en materia de evaluacion de riesgos, procedimientos de trabajo,
planificacion preventiva, formacion e informacién en prevencién de riesgos laborales,
actuacion en caso de emergencia o de riesgo grave o inminente y de vigilancia de la salud
del personal a su servicio. El contratista debera acreditar el cumplimiento de estos

requisitos de forma previa al comienzo de los trabajos, a peticion de Canal de Isabel II.

El Adjudicatario cuidard de que su personal y el de los subcontratistas, si los hubiere,
cumplan las normas y procedimientos de prevencion de riesgos que sean de aplicacion,
tanto los contenidos en su evaluacién de riesgo, como los establecidos por Canal de

Isabel II.

Todos los equipos de proteccién individual y colectiva utilizados en el desarrollo de las
actividades deberan tener el Marcado «CE» y ser adecuados a los trabajos a realizar,
debiendo ser proporcionados por el Adjudicatario a su personal con anterioridad al inicio

de cualquier actividad.

En caso de accidente laboral sera la propia empresa contratista 0 subcontratista la Unica
responsable de los gastos ocasionados por el mismo, debiendo el Adjudicatario hacer

frente a cualquier reclamacion que pudiera presentarse por este motivo.

Debido a la concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo por
parte de la/s contrata/s, subcontrata/s y trabajadores de Canal de Isabel Il, S.A. y
conforme establece el articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales,
desarrollado por el RD 171/2004, con antelacién al inicio de los trabajos Canal de Isabel
II, S.A. y el Adjudicatario del servicio realizardn la coordinacién de actividades

empresariales, preferentemente a través de una reunion inicial de coordinacion en la que
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se realizara el intercambio de documentacion, asi como en las sucesivas reuniones de

coordinacién periédicas que se estimen necesarias.

Por tanto, el Adjudicatario se obliga a requerimiento de Canal de Isabel Il en un plazo no

superior a 10 dias naturales, a aportar los documentos acreditativos y toda la informacion

relacionada con la Prevencion de Riesgos Laborales que se precisen, en orden a cumplir
el deber de coordinacién de actividades empresariales. Asi mismo, la mantendra
actualizada periodicamente en su centro de trabajo, perfectamente clasificada a
disposicién de Canal de Isabel Il y de la Autoridad Laboral, a fin de comprobar la correcta
ejecucion de sus obligaciones en el desarrollo del contrato. A este respecto, Canal de
Isabel Il podré solicitar toda la informacion adicional que estime oportuna. En el caso de
no presentarla en el plazo indicado seria causa de resolucién del contrato.

El personal del adjudicatario que visite nuestras instalaciones debera observar las
siguientes medidas, con el fin de evitar el contagio por el virus Covid-19:

- Abstenerse de efectuar las visitas a las instalaciones en el caso de que presentes los
sintomas ocasionados por este virus, tales como fiebre, tos seca, dolores musculares,
sensacion de falta de aire, pérdida del gusto, etc.

- Priorizar el transporte en vehiculo particular, bicicleta o andando en detrimento del
transporte publico.

- Mantener siempre la distancia de seguridad recomendada por Sanidad de aproxima-
damente 2 metros con otras personas, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo
como durante la permanencia en el mismo.

- Evitar estrechar la mano u otra forma de contacto con personas para saludarse o des-
pedirse.

- Utilizar siempre mascarillas de proteccién autofiltrantes tipo FFP2 o tipo KN95 sin val-
vula de exhalacién o mascarillas quirtrgicas, asi como guantes desechables de nitrilo
o latex.

- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabon o con gel o solucién antibacte-
riana y viricida de base alcohdlica, aun cuando no se tenga contacto con terceros.

- Evitar tocarse los 0jos, la nariz y la boca, asi como ingerir alimentos, bebidas o fumar
con los guantes desechables puestos. Retirarse los guantes y lavarse siempre antes
las manos.

- Est4 prohibido fumar en interior de edificios. Si fuma en zonas comunes a intemperie
habilitadas, evite hacerlo en grupo, guardando en cualquier caso una distancia minima

de seguridad de al menos 2 metros. Evite compartir mechero o cigarrillos.
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- Para colocarse la mascarilla autofiltrante las manos estaran limpias. Asegurarse de
gue la coloca correctamente (ver instrucciones fabricante) y que le cubre nariz y boca,
ajustandola estrechamente alrededor de la cara y la banda flexible existente en el
puente de la nariz, de forma que el aire pase a través de la mascarilla. Posteriormente,
colocar los aros alrededor de cada oreja o por detras de la cabeza (segin modelo).

- Durante su uso evite tocar la mascarilla por dentro, ya que es la zona que esta en
contacto directo con la nariz y la boca. Tampoco se la quite, ni la lleve al cuello o en la
frente para luego volver a utilizarla. Corre el riesgo de contaminarse y de que no sirva
para nada su utilizacion.

- Al retirarse los guantes, debera evitar tocar las zonas expuestas de los guantes con
ellos retirados: con los dos guantes puestos, pellizcar la parte inferior de uno de los
guantes con el dedo pulgar y el indice y con el dedo medio enganchar dicha parte
inferior y extraer el guante. Recogerlo con la mano que tiene el guante puesto y cerrar
el puiio. Con el dedo indice de la mano sin guante introducirlo por la parte inferior de
la mano que tiene el guante y tirar de él para quitarselo. Por dltimo, tirarlos a una
papelera o a un contenedor.

- La mascarilla se retirara después de los guantes. Lavarse a continuaciéon las manos y
cara con jabon o gel antibacteriano de base alcohdlica antes de quitarte la mascarilla.

- Para quitarse la mascarilla evitar tocar la parte delantera que pudiera estar contami-
nada. Sujetar la mascarilla por la banda elastica por detras de la cabeza (o las orejas,
segun tipo de mascarilla) y las bandas por delante de la cara. Volver a lavarse a con-
tinuacion las manos y cara.

Cualquier actuacién no prevista inicialmente, y sea necesaria su ejecucion durante el

contrato por parte del Adjudicatario o del Canal de Isabel Il, que represente una variacion

sustancial en las condiciones de seguridad de los trabajos contratados, se comunicara

por escrito a las partes intervinientes con objeto de tomar las medidas oportunas.

LORENZO GALAN  [inssgrsnences
MARIA FERNANDA - FERNANDA - 50753182W AUTH
50753182W AUTH  [ogay ™17 109632 ) N
11946739X Firmado digitalmente
por 11946739X JOSE

Firma: Jefa Area Técnica Céaceres JOSE LUIS LUIS CASTARIO
M2 Fernanda Lorenzo Galan CASTANO (Fiﬁ‘ff‘lii"féin

(R:A86488087) 11:37:24 +02'00' . . .
Firmado por Belén Benito
Martinez el dia 17/07/2023 con
un certificado emitido por SIA
Jose Luis Castafio Cabafas SUBO1

Firma: Delegado en Caceres

Firma: Directora de Operaciones
Belén Benito Martinez
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ANEXO 1. INSTALACIONES DONDE SE ACOMETERIAN LOS TRABAJOS DE MANTE-
NIMIENTO

INSTALACION M2 Superficie Cubierta
ALMONTE 313,28 m2
CUBIERTA EDIFICIO TELECONTROL Y FILTROS ARENA (ETAP) 524,82 m2
CUBIERTA EDIFICIO CLOROGAS (ETAP) 77,72 m2
CUBIERTA EDIFICIO CAL (ETAP) 44,26 m2
CUBIERTA ALMACEN (ETAP) 387,80 m2
CUBIERTA EDIFICIO OZONO (ETAP) 243,96 m2
CUBIERTA DESPACHOS ENCARGADOS MTO Y REDES (ETAP) 327,55 m2
CUBIERTA EDIFICIO POSTCLORACION 1 (ETAP) 164,17 m2
CUBIERTA EDIFICIO POSTCLORACION 2 (ETAP) 73,25 m2
CUBIERTA EDIFICIO FILTROS DE CARBON (ETAP) 462,25 m2
CUBIERTA SALA DESBASTE (EDAR EL MARCO) 251,60 m2
CUBIERTA SALA DIGESTION N¢ 1 (EDAR EL MARCO) 337,74 m2
CUBIERTA SALA DIGESTION N¢ 2 (EDAR EL MARCO) 212,81 m2
CUBIERTA SALA EDIFICIOS AUXILIARES N2 2 (EDAR EL MARCO) 92,74 m2
CUBIERTA SALA EDIFICIOS AUXILIARES N2 3 (EDAR EL MARCO) 65,99 m2
CUBIERTA EDAR CRTRA MALPARTIDA 42,65 m2
CUBIERTA EDAR CAPELLANIAS 46,72 m2
CUBIERTA SALA DE VALVULAS DEPOSITO MONTANA 144,28 m2
CUBIERTA SALA DE VALVULAS DEPOSITO INFERIOR 50,26 m2
CUBIERTA SALA DE VALVULAS DEPOSITO CERRO DE LOS PINOS 68,75 m2
CUBIERTA DEPOSITO PERODOSMA 196,73 m2
CUBIERTA SALA BOMBEO PRESA GUADILOBA 189,21 m2
CUBIERTA DEPOSITO VIEJO PORTANCHITO 39,88 m2
CUBIERTA DEPOSITO SIERRILLA | 49,00 m2
CUBIERTA DEPOSITO SIERRILLA II 35,00 m2
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ANEXO 2. REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS INSTALACIONES
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Perimetro @

2034m ~ 0

Y Area

524,82 m? ~ 0

b Comenzar de nuevo

Cubierta EDIFICIO TELECONTROL Y FILTROS ARENA ETAP
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MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Perimetro @

96,5m v

Area

387,8m? v 0

 Comenzar de nuevo

Perimetro @

7527m ~ 0

Area

24396 m? ~ [m]

H Comenzar de nuevo

Cubierta Edificio Ozono ETAP
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X

Perimetro @
72,87m ~ 0
T rea
i 32755m?~ [m]

$ Comenzar de nuevo

/

N\ - o | '{
g

»

CUBIERTA DESPACHOS ENCARGADOS MTO Y REDES (ETAP)

Perimetro @

5519m v 0

Area

| 16417 m2 ~ 0

O Comenzar de nuevo

f

CUBIERTA EDIFICIO POSTCLORACION 1 (ETAP)

) , ~
2N 8

“ K

Perimetro @ <3

. 3

36,4m ~ [m] .
Area

7325m? v 0 |

 Comenzar de nuevo

CUBIERTA EDIFICIO POSTCLORACION 2 (ETAP)
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" \\\\!&\‘F‘

Cubierta EDIFICIO Clorogas ETAP
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Cubierta EDIFICIO hidréxido calcico ETAP
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Cubierta SALA DIGESTION N° 1 EDAR EL MARCO
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Cubierta SALA EDIFICIOS AUXILIARES N° 2 EDAR EL MARCO
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Cubierta EDAR CRTRA DE MALPARTIDA (zona de solape con torreones)
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Cubierta EDAR CAPELLANIAS (zona de solape con torreones)

Cubierta SALA DE VALVULAS DEPOSITO REGULADOR DE MONTANA
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Cubierta SALA DE VALVULAS DEPOSITO INFERIOR

Cubierta SALA DE VALVULAS DEPOSITO CERRO DE LOS PINOS
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. Cubierta SALA BOMBEO PRESA GUADILOBA
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Cubierta DEPOSITO VIEJO PORTANCHITO

Cubierta DEPOSITO Sierrilla |
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Cubierta DEPOSITO Sierrilla Il

é‘@\ogle earth
. X s

o7k

Situacion Depésito Perodosma por N-521 cruzando autovia A58 después de Guadipark
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= CGooglefarth
SJ{/

At ojo  2.81 km

- Googleearth

Al 4 km

Situacion ETAP N-521 acceso por glorieta junto Residencia Asistida y Centro Penitenciario
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Ll Goog[e earth

Alt'0jo 5im

Vista aérea ETAP

Situacion deposito de la Montafia. Carretera subida a Santuario
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:
Google.earth

Alt ojo.  902m

Vista aérea depdsito Montafia

Situacion depdsito Portanchito. Camino subida hacia antenas desde curva casa de ejercicio.
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Google earth

4541112long. -6 31 m At ojo.  761'm

Vista aérea depdsito Portanchito

Fechalde las imag:

Situacion deposito Inferior. Carretera subida a Santuario
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Vista aérea depdsito Inferior

Situacion depdsito Cerro de los Pinos. Final calle Rédano. Aldea Moret
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270 km

Situacion Edar El Marco. Carretera Torrejon el Rubio. Cruce Poligono Ganadero

Vista aérea EDAR EIl Marco
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Situacion EDAR Capellanias. Final Avda. 3 cruzando puente vias.

Godgle earth

Alt. ojo

Vista aérea EDAR Capellanias
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Situacion EDAR Malpartida N-521 antes de la A-66

Vista aérea EDAR Malpartida
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ANEXO 3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR

FICHA TECNICA - IMPERMEABILIZACION LBM

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABI F AUTOPROTEGIDA SOBRE SOPORTE CONVENCIONAL

SIN AISLAMIENTO. IMPERMABILIZACION BICAPA CON SOPLETE, SOLUCION ADHERIDA.

Pandisnta

1= 15%

Bicana

LW

Boports meislenls

Forjadk

Saparte base

Maletal de pandisnls

Aickaris

Oranna

Acabado

Audopralegda

Paic*

- 450 Kaim?

Fapsanr

=45 cm.

Alslamlants rmea®

U5 1.2 et L1

Aslamierto acOsticn a mldo sreo”

Ra= 55.2 dBA

Adalwniests scontics 8 nalde ds Impacts”

NO PROCEDE

Hralstencla ol Foego?

A= 120

Comportamisrto s fsege axlernn® I

B oo T1

Ventajas
Sisternn adhnnido:

- Reduce los resgos de dafos meciricos que afectan a la estangueidad de [a membrana y facilita su localizacion si fusss o casa,

Sisterma bicapa:
= Asnguran magar |a estanqueidad al bevar datle sclaos,

= La combinacidn do una lamina con armadumn de fibem de vidrio y ofra con amradura de fidire do poidster apora & la memnbrana les mejcras

eslanbidsd dimere onal y resislenca mecinica,

Mormativa: UME 104-402/96, Marcado CE, Cumplimiento de requisitos del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)
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FICHA TECNICA

PINTURA MONOCONPONENTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS FN DISPERSION ACLMOSA

Propiedades:

+ Revestmiento elastico
=+ Imp=rmeable al agua, al CO2 y al 502, pero permeable 3l vapor paso del vapor-
+  Resistencia al envejecimiento, al hislo, los anticongelantes y con baja retencicn de la suciedad

Campos de aplicacion:

Esta formulado para una aghicacion en kos siguientes campos:
+ Protege de |a carbonatacion las estructuras de hormigon expusstas 3 pequenas deformaciones
bajo carga.
Frotege y decora con una caga continua y elastica los enlucidos que presentan microgrietas.
Profege estructuras prefabricadas de poco espesor sujetas s agristamientos.
Aplicable en intenonss y extenores,
Aplicable solo en superficies no transitadas.
Fara aplicacion en fachadas, muros de contencion, parapetos de puentss, revestimisnto de
tuneles, estructuras de edificacion.

Modo de aplicacion:

La.supedicie s piateger debe estar tatalmente limpia y rigida. Antes de proceder a la aplicacion se
deben reparar posibles zonas degradadss con morteros reforzados con fibrs de retraccion
controlsds

¥ O o % @

Retirar completamente |3 suciedad, polve, grasas, aceites, bamices, eflorescencias y hierbas que
impidan la adherencia del producto.

Realizar limgieza con chorro de agua a presicn.

El products se aplicara con brocha, rodillo o pulverizador. Seran necesarias sl menos dos manaos,
aplicadas en un periodo de= 24 horas I3 una de [a otra.

MNormas aobsersar durante |la puesta en obra;

La temperatura del soporte v el products en 2 moments de ks aplicacion debe estar comprendida
entre +5°0 y £#35°C.

Humedad no superior 3l 85%.
Mo aplicar en caso de lluvia inminente o en dias con viento

Datos tecnicos:

il Blanco, Beige, gris cemento

Peso especifico 1,4 kgl

Contenido en salidos 0%

Viscossdad Brookiield OG0 cps

Proporcion de disolucidn D=l 10 al 15 % =n agua

Tiemps de secade supsrificial & 20 o C A0 mirutas

Tiamps anfra Capas 24 haoimy

Tamperaiurg o8 SEEE s Cicn D 45 90 m 35 0

Fesistencias quimicas & la lhrvia, sales v apentes quimicos presentes
&n la atmdsfera

Fesistencia al ervejscimiento COptima

Temperatura maxima de rabajo +810 o

Alargamiento despuds de 14 dias a +33 0 392 %
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FICHA TECNICA

PINTURA PLASTICA AL AGUA PARA INTERIORES

DE SCRIPCION: Pincura al agua de masima calidad y tacio sedaso con conservanies antimahs,

Farmulada a base de capolimernas winilicos can agermes fungicidas v baclericidas de amplio aspectra, Muy resistante al frole
himedo. ldeal pars b decorscon ¥ probecciin de inberiores con acabadas lisos muy exipentes,

Fecomaendada para la decorscidn y proteccion de superdficdes de yeso, cementa o piedra en s que se requiers prabessian
oanta la formacikin de hongas y mohos. Para consequir acabados de interar de maxima calidad.

PROPIE ES L] AcADada: Samirmasie
»  Aka cubricidn v rendimiento +  Color Blance
a Excalente adherencis al sopocts - Wiscoaldad: Minima 20 P SFR1007
s Reducs la prolileracian de hongas y mohos +  Densldad: 144 £ 0,05 gicc SFR1001
= Acabads semimabe impecable y duradeans = §BcAdol Al tacio 45 min
. Imparmeakils +  Repintado minimao: & horas
= Transpirable +  Repintade maximo: llimitado
+  Elevada resistensia ol frale himedo +  Dluyenis: Aguas (max 10%)
s Lawable = Rendimlento: 8§ m2%mana
N Martenimianta v refaques fles L] Tafildo: Colorante Juno Universal (max
o Mairna fhexibilidad a%)
] Faci ﬂF‘i:bjn-n W Impieza L) Sdlldog en volumen: 38 £ 2 9% Tednoo
o Hecado rApido Blarca )
& Sinalar =+ Punto de Inflamacion: Mo nflamakle
a o DDI'I|I":|LI}'E wl 1'I.IE;1D - Confenldo em COW: Masima 30 g.'|

FREPARACION DE 3UPERFICIES
SUPERFICIES MUEWVA &. En superficies nuevas, firmes, Empias v secas, no @5 necesans ninguna preparscon del soporte.

En yesos propectsdos, debids a las diderencias de absarcidn que =e abserdan ocasianalments, sa recamisnda sallar las
s perficies

SUPERFICIES PINTADA 3. Si la pinfura esia en buen estado aplcar el producto dreciamente. Para pinturas anomal estado,
aliminar s pares mal adheridas o deleciocsas, polvo y sudedad. Repasar las rones defectuosas, fisuras, gretas o
irmpulandades. En pinfuras § barnices billanies o satinadas es pecesana Bae superficialmente basta aliminar & brilo para
favorsser la adherencia ¥ alimirar iensiones. Realizar una prueha pana comprobar ks solider y anclaje de |a pinbura y pravenin
poaibles incompabtiblidades entre capas.

PATOLOGIAS. Conmminacidn por moho. Lavar ensrgicaments kas manchas y desinfeciar con agua ¥ bejia (10%). Aclarar
can agua v defar secar completamerde. Uiz pinburas con consenvanbes antimaha

Eflorescancias sallngs (salime). Capillar anérgicamants, lavar y neulralizar con ura salucion de ac. clorhidrion o sulfata de
ing (109 Aclarar con agua y dejar secar campletaments.

Manchas de himedad, grasa, hamd o micodng, 8x. Lavar con agua y detengente, dejar secar completamenie
CONEEJDS DE APLICACION

Remaver el contenida del envase hasta takal hemogeneizacian.

Agplicar sobre superfices conseenies, Impias, completaments secas, libees de aflorescencias (salitre] v mohos.
Mo aglicar sobre soportes con T infarar a 520, nl axcesivaments calienbes.

Diluir & ne el producks an fuscidn de b poresidad y estada dal soporte,

Es cormeaniente proleger e sanas que no @8 van a pintar [anchufas, rodapie, suelo, marcos de puertas y venlanas)
can cinfa de pirtor v papel. Una ver completo ol rabao reticar la cnta anfes de que seque completaments & pinbura,
paara avilar que S=ta se levants,

METODD DE APLICACION. Bracha, redilo o pistela. Aplcar soma minimo dos manas de pintura,

LIMPIEZA. Limnpiar nmadataments las manchas y = material de trabap con agua jabonoss.
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i CONTRATO 129/2022 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AYUNTAMIENTO Canal\\_‘Jj
Caceres Cé ceres MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL
r . .
AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

FICHA TECNICA

PINTURA PLASTICA AL AGUA PARA FACHADAS (FXTERIORES)

DESCRIPCION: Pintura al agua de méxima caidad, 100% acrilica de gran lesibiidad ¢ adberenda, Impemeable al agua
e llvia y transpirable. Con cansarsantes antimaho v antverdin ldeal para acabadas males sogentes de masima calidad
aypuashas & ambisntes himedas,

Recomendada para decoracion de suparfices de cameanta y hormigon en Bichadas, medaneras, patios donde e reguiers
rmdxinma rasislencia a los agentes almosfancas ¢ ambientes homedos, Tambidn en aquelas superficies donde se quisrs
pravenir b profferacion de microarganismas.

PROPMEDADE 3

Acabado: Mo
Color: Carfa Fadhadas
Colares con mdxima garantia de cubnicitn i estabiidad Wiscoalkdad: Minma 90 P SFR1007

Excalents adh im sobre sopor i ] Denaldad: BASE F: 1,35 2 005 gloc
ﬁgbaizu:ihﬁ:?:pemh; I SAR1001 BASE D: 1,32 2 005 gloo

Mxima resistencia a la intemperie y humedad gg}%: BASE TR- 131 20.05gkc
Impermeahle al agua de luvia .

Parmite la rarspiracion del sopare Secaca Al tack ‘Il_rnn

Efeciiva barrara anticarbonabacian W“mﬁm_m:

Evita la degradacion de estructuras y paneles de hormigaon Repintado maximo: lirmitada

Con conservantes que previenen L formacin microanganism Diluyante: Agua {max 10%)
Excalente lavabiidad Rendimlanta: &-10 m2Wmana

Tafllda. Cooame Juna Uriverssl
(max 3%

Punto da Infamackin: Ma infamatile
= Confenkdo en SOV Maxirma 3044

PREPARACHIM DE BUPERFICIES

SUPERFICIES HUEVAS. Plastes, hormigon, cemento o marers & base de liganbes hidrauicos, Esperar hasta tatal
fraguade (min 1 mes). Eliminar suciedad, ageries encofrantes, grasas y sosiles. Elminar eflorescencias ¢ mohos. En
syperfices pulidas, jar supedficiamente para abee o parg, limpiando el polve generade. Emplastecer los dedectas del
sparie oon plashe de exieriores adecusdo. fcabar coma minimo con das manos de pinbura,

SUPERFICIES PANTADAS. 5 la pinfura asta en buen sstado aplicar &l producta directamente. Para pinfuras anomal
astadn, elimingr las partas mal sdbendas o defaciucsas, pahes y suciedad. Procader an esas 2onss coma una superficie
nueva. Pinturas brilantes o salinadas, ljar hasta siminar @ brlle pars favarecer la adbarenaas v aliminar lensiones.
Realizar una prueba para comprabar b solider ¢ anclaje de la pinbura y preveni posibles incompatibilidades antre capas.
Mabar como minima con dos manos de pirtura

YEZD Y EZCAYOLA. Sclairierior. Limpiar y dejar secar comgletamanta, Acabar coma minimo oon dos mancs de pinbura

YE2DE PROYECTADOE. Saky interor. Dadas ks grandes dferencas de sbsorcion que ocasionalments se viensn
absardands durante el pintsdo de aguras yesas

PATOLOGIA S, Contaminacidn por maho. Lavar andrgicamente s manchas v desinfectar con agua y bejia (10%)
Aclarar con agua v dejar sacar complalamenta, Utilizar pirlurss con conservanies antmaoho

Eflorescancias saiinas (sallmel. Cepllar andrgicamente, lavar v neubralizar can una salucion de Sodo camidica o
=utfata de dna (100 Aclarar con agua y dejar secar comg letame e,

CiOM SEJD S DE APLICACIOHN

Remaver el confenids del emvvase hasta tatal homogeneizacdin.

Mplicar sobre superfides consielenies, Impias, complelaments secas, libres de eflorescencias (salitre] y mohos.
Diluir & no &l produsio @n funcidn de B perosidad y estada del soporte,

CONDICIONE S AMBIENTALES. Mo aplcar sobre sopories con TV infenar a 5°C, ni excesivamente calienies.

L bemperatura del soporie debe estar al menas 3 °C por encima del punto de recia. La humedad relativa no debe superar
a| B3,

Mo aplicar con riesga de luvia ni fuerte viermo, Al mojarse la pntuna snsecar complefamente se poede producr s
disalucGtn de los sompansnbas provecanta manchas en la pintura (efacis caracal),

METODO DE APLICACION. Bracha, rodilo o pistola.
LIMPIEZA. Limpiar mmedataments las manchas y el material de trabaj con agua jabonoss.
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i CONTRATO 129/2022 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AYUNTAMIENTO Canal\\_‘y
Caceres Cé ceres MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL
r . .
AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

FICHA TECNICA

PINTURA PLASTICA AL ESMALTE SINTETICO (FI EMENTOS METALICOS)

DESCRIPCION: Exrnal®e sirisdSon, axerin de plama. Formulada con resings alcidicas de alios sdlidos especiales, que
permiten cbiensr un acabada mate profunda de tacio agradable

Para pintar pueras, venlanas, muebles, Recomendado en general para la pralecdon de superfides metdicas y de madera
detidaments imgimadas, pusrlas | venlanas, muetiles.

= AcEDSI0C Mabe,
PROPIEDADES = Color: Blanoo v Negro
= Wacoakdad: Minima 1707 2IFR1002
+  Ewoslente cubricidn a  Densldad: BLAMCO: 1,60 & 005 giee
= Acabados mate prafunda y unifome SFRI0DT MEGRD: 150 & 005 gl
- Dhisimula imperdsccicnes de s madara SFR1001
= Uso interor . SecAdo: Al tacio 8 horas
#  Buena brochabilidad & ipualscian +  Repintado minima: 24 horas
L] Buena resisiencia a ks producios ussdos an impeza a Repintado maximo: & dias
= Mo conlizne ploma s Diluyents: Disclvente D-18
= Mo progaga la lama *  Rendimiento: 10-12 m2Umanag
=  Tefilde: Colorante Juno Universal (max
2%)
. Solldog en volumen: 50 4+ 2 % Tednoo
Gk rea
= Punto de Inflamacion: inflamakle 33 °0
PREPARACION DE SUPERFICIE S . I‘M:E;:E en régimen confinuo jen

+  Contenldo em COV: Masima 300 a

MADERA. La superficis debe astar lmpia ¥ completaments saca. Sin grasa, lijada, [Bre de palvo ¥ agenies estrafios. Su
cantenida an humedad no debe exoedear del 15%.

HIERRD ¥ ACERO. Exenlo de grasa, oside, residucs y agenies estrafios, imgrimar con imgrimacian anticormasiva
previamerie.

SALUMIMIO ¥ GALVANIZADO. 5i las superficies gakanizadas en caliente han sido sxpuestas & la almdshera, éstas farman
oarosikin del zwine (herrumbee blanguecina) v ks contaminanies pusden acumulbarss, por o que deben aliminarss mediante
&l lavado eon agua dulce y limpia gue conbenga detergentas ¢ medante o emplea de fibras sinlétcas que contengan
abrasivo, sequida oe una limpiezs inlensa con agua caliente. Alermalivamente, pueds ser adecuads el ampleo de agua
caliente, agua presurzada, la limgieza con vapor, & chorreado de bamido o B limgieza con herramienias manuales o
mecinicas. Completaments seca la superfice, dar una mano de mprimacicn.

ALBARILERIA. Supedicies nuevas. Deben estar secas ¢ sin eflarescencias y, en caso de cemento ¥ yesa neuralizadas
oan dcido clethidrica a 10 %.

SUPERFICIES PINTADAS. i la pintura se ancuenira en buen e=tads se pueden pintar directaments, previa lavado v Gjado
suae para elimingr por complete e brilo. Realizar siempre esta operscon pan evitar ensianes, problemas de cuareo g
falla de adhsrencia, S la pinlura 2 encuentra en mal estada, diminada talakmente con Guitapinturas. Sansear ¢ aciuar
came si fuers nusws

COMEEJDS DE APLICACION

Remaver el contenido ded emase hasta tatal homogeneizacian

Mplicar sobre superficdes consstenies, impias y secas,

Aplicaciones can espesores supenones a los recemendados peeden ocasionar problemas de anugado, secado y repintada.

CONDICIONE 3 AMBIENTALES. Mo aplcar sobre soportes con TV infenor a 5°C, ni exoesivamente calienies.

La termperatura del sopeete debe estar 3l manas 3 50 par encima del punta de rocio. La humedasd relativa no debe superar
al B0,

Mo aglicar con nesgo de luvia ni fusre senta.

METODO DE APLICACION. Bracha o rodill de esmaltar, al usa v estirando bien ol easmale. Aplicar en capas finas para
favorecer ol sacads inlerma. Mo sobrepasar 30-35 micras secas por capa.

LIMPIEZA. Limpiar nmediatamente las manchas y el malerial de trabajo con dsabeee univensal
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> CONTRATO 129/2022 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

AYUNTAMIENTO Canal\\j
Caceres Cdceres MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

FICHA TECNICA

PINTURA OXIRON PARA E1 EMENTOS METALICOS

DXIROM FORJA interior - Exteriar. Metilico

Deaicrl

Esmalie metlion de altos salidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la Qlgppepis. de aplicacin direct sin
necasidad de preparacicn previa. Excelente pratescian y deceracion de cualoguier superficie de hisrne, a las que confiers un
acabada mesdlion natural tipa foga. Excelente aplicacdn a brocha v rodille, amplio Sempo abieno, que faciita los relogques,

Colares gairspetsbbieey atamente saidas a laluz.

Campoa Apllcaclan
Exlericres @ imerionss. Indicada para weqas, farlas, barandas, posies eldcinioos, grias, puenies, s,

Datos tacnicos

Maturaleza Alquidica

Mcabadas Metilics aspecio forja

Calar (UNE 4B073) Ver cara

Densidad (UME EN 150 2811)1,85 - 1,59 Kgll
Rendimients 8 - 12 m31 (50 - T5u)

Becado a 23°C 60 % HR {UNE 48301 4 - & horas
Repintada & 253°C 807 HR (UME 4B283) 24 horas
éEadas de aplicacdn Bracha, radilo v pistola
Limpieza de utensilios Aguarras Mineral TITAN
Expesar Recomandades (150 Z80E) 100 p (2 manoe]
Condiciones de apicacian, HR<80% «10 {2 - 30 35
Punto de Inflamacian (UME EN 130 3679 427 C
olumen Sdlides [UME 48060) 56 - 58 %

GO (LNE EM 11890-2) 2. 00442104 (i) (G00r500) M. GOV 400 gl
Prasentacan £ 1, 750 ml y 375 ml.

Wariacicnes de lemparatuca, Fumedad, grosar o Sepin Soo de soporle, efs, pusden ocasionar cambios en el
sapads, rendirmienio, esc,

Certificaclonss

Curmgle can la norma UNE 483182014, Pinluras y bamices, Esmalies decorativas anticorceivos de allas prestaciones en
b deokeants.

Modo de empleo

RECOMEMNDACIOMES GENERMAL ES:

Remaver bien an el ervass, Las superfices a pintar deben scar desengrasadas, secas y sosntas de deido suefta,
calaming v swcaedad.

SLPERFICIES MO PREFPARADS:

Moaro: se puede aplicar directaments sinimprimacion. 3 a supedicie presenta hemembne, lipr suevemente para conlerir
rugesidad al susirato, siminanda o dxido mal adbande. En ambientes de corrosion meda se debe §jar @l acens hasts
grada 3T 3 de lanomna UNE EN 150 8501 -1. En astas condicionss Serd necesana un grosar minimo de 140 micras (3
MANCE SACAL)

Zire, latdn, gakeanizado: Lijar hasta matizar y aplicar Prepamacien Mulliuso.

fdadiera: Profackar TITAM, Saelladara TITAN o Preparscian MuBuso.

Oiras soportas: Conswltar,

MANTEMNIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EM BUEM ESTADO

Lavear oon agua jabanass v dejar secar, §jar suavemente ¥ aplicas directamente Qhdoan Faqa.

MANTEMNIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS BN MAL ESTADC:

Elrninar rmedianie §ja de esmesil o ospille de pias o deido y recubrimientos de pinuras mal adheridas. Para la apicacidn
del acabads, proceder coma en superficies no preparadas.
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CONTRATO 129/2022 PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

~ Z
AYUNTAMIENTO
% CUNafCINeres Eaénca(!-l?\ejjs MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL

SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

AGUA DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE CACERES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

FICHA TECNICA MEMBRANA DE POLIUREA PROYECTADA EN CALIENTE

DATOS TECHICOS

Caractensticas del producto

Marcado CE. ETE (ETAG-008) 150111
Descrpcion y wsos previsics: Sisiemas de mpermeabilzacion de cubsertas aplicados en forma liguda, basados en
podiursa 100% pura.

Marcadp CE ETE (ETAG-033) 170943
Ceesorpoion y usos previstos: Sislemas o2 moermeabibzacssn de Sbisrcs de puentss apicadas an foma liqusda en
base palurea

Marcadp CE EN 1504-2
D scripcicn. Revestmisnio para |la prolecoion superfcial del hormigan. Revesamsendo [C)
Prnncapios | Mésodos. Proteccion conira |a penetraccn por revestmienio (171_3), Coninol de la humesdad por
revesimiendo [252.3]

L‘u-l_l'-.l Componenie B
[Isciaraba) [Aamina))
B rogo Becicin azul
_Denidac, {giom) 11201 108201
iscosilad, UME -EN IS0 2558, jops) [ 300
&n solidos 100
Relackin de mezcia A8 &n peso { &n wolumen (H) 100: 102 /1000100
de aplicacian y
Temperatura | Humedad para y ambiente, | ] %] 1040 | <88
Tiempao de secaco al tacio a m‘% 4=08
Tiempa Of &5pera Bntre Capas a [ =5
Tiemgpo de curado a 0 L, (h) (]
Componenie & 155
Temperatura'Presion de trahaj para aplcacion ‘Componenie B 70°C
TOEC | 188 bar
curado
EM 1.1
FlEs 1538003 & TaCcion en da i :I |
Elongacion a rotura, 150 537, (%) =0
Enzaya de caida de masa, UNE-EN S0 827241 ‘:":::m:ilmﬂ
Hesisienoa al mowreemo de fasga EOTA TR-O08 Apin an 1.000 ook
Hesisenoa a feecn a 5% / 10% de desaacion, DN AS TR 070 B3/88
Hesimenoa al ]l 1 55
Adherencia al HOMMIGON (SO0 IFGNMACIN | | SCED |Sin FMpmacan ) | Mmme| 28 /88
Resistenca a la abrason, UNE-EN IS0 S 70-1 [mg) 133
. e ALY Pﬁﬂ
- 14
C.8 m - Clme | Permaable
— webl
Be-m |
5
P {baja) hasia P4 jespecial)
ST
AL C oA Lo il ab ] Wik e apie
Emmﬁmm.m: 14
Espesor pow capa /| aplicacion edal, |mm) 1.0 2,0
Corauma per capa | apilcancn okl (igm?) 1.0{ 3,0
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SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA

" HAesistencia a fusrtes atagues quimicos UNE-EN 13575-2608 |

Claze |- 7 cdias o preson | Shors O mcial Shore O Final

H=50u al Arle
ACEE Mreotor
Sal al Hrte 53

Lsjia
NalH al 20%
Gasail

B2LBEE

FICHA TECNICA MEMBRANA DE CAPA DE POLIURETANO ALIFATICO

DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto

Proporcion de mezcla en peso de los componentes A:B 100:1,5
Densidad A (versién pigmentada) a 20 °C+ 2, (g/cm?) 1,14 £ 0.1
Densidad B (versién pigmentada) a 20 °Ct 2, (g/cm?) 1,05+ 0,1
Densidad de A+B (versién pigmentada) a 20 °Cx 2, (g/cm?) 1,14 + 0.1
Condiciones de aplicacion y curado

Temperatura minima / Humedad Relativa de aplicacion, (°C / %) >10/<90
Tiempo de secado entre capas a 20 °C y 50 % H.R (h) 6-12
Tiempo para trafico peatonal/ puesta en servicio total a 20 °C y 50% R.H. (d) 1/3
Consumos*

Consumo como imprimacion, (kg/m?) 0,10-0,15
Consumo por capa de sellado, (kg/m?) 0,20-0,25

Miguel Angel Moreno Amado
Responsable de Saneamiento y Obra Civil
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