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1. OBJETO Y ALCANCE

Constituye el objeto del contrato a formalizar, el suministro de aceites y grasas utilizados en la

lubricacion de los equipos de escaleras mecanicas y bogies del material movil de Metro de Madrid.

Metro de Madrid ha estimado que para cubrir las necesidades del mantenimiento para un periodo

de veinticuatro (24) meses, necesitara el suministro de los aceites y grasas indicados a continuacion:

REF. . o -
POS. INTERNA DENOMINACIGN Un.ld?d sur.mmstro ESTIl\{lACION 24 MESES
VT (bidén, caja, etc.)  (Segiin empaquetado)
Bote 1 kg
1 15867 GRASA STABURAGS NBU12 K KLUBER (BOT 1kg) . 40 UN
Por unidad
2 27253 ACEITE CATENERA FLUID FT-2 (BIDON 5 Lts) Bidon 5 L. 695 BID
3 27260 GRASA KLUBER ISOFLEX LDS 18 (BID 25 KG) Bidon 25 kg. 10 BID
4 27263 GRASA KLUBERBIO L032-2500 (BID 5 kg) Bidon 5 kg. 215 BID
Caja de 20
5 27267 CART.KLUBER-PERMA STAR+BAT.LCO67S0 120cc . 40 CAJ
unidades
6 27269 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-460(BID 5I) Bidén 5 L. 70 BID
7 27270 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-680(BID 20L) Bidén 20 L. 5 BID
8 27271 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-220(BID 1L) Bidén 1 L. 50 BID
9 27275 KLUBERLUB BE 41-1501 (BID 25 Kg) Bidon 25 kg. 10 BID
Caja de 10
10 27278 DOSIFICADOR KLUBERMATIC STAR VARIO DRIVE . 10 CAJ
unidades
Cajade 12
11 116386 GRASA STABURAGS NBU12 DE KLUBER i 2 CAJ
unidades
Tabla 1. Necesidad de los productos objeto de la Solicitud.

Las cantidades indicadas no constituyen un compromiso de compra por parte de Metro de Madrid,
representando unicamente una referencia orientativa para el licitador de cara a facilitar la
preparacion de su oferta, toda vez que las entregas estaran subordinadas a las necesidades reales
de Metro de Madrid.

Metro de Madrid se reserva la facultad de modificar la cantidad de cada referencia dependiendo de
las necesidades reales que surjan durante el plazo de ejecucion del contrato, comprometiéndose el
adjudicatario a respetar los precios unitarios resultantes de su oferta. De tal modo que para cada
referencia se podran solicitar, a lo largo del plazo de ejecucion del contrato, cantidades diferentes a
las estimadas en funcion de las necesidades reales, o incluso podria darse el caso de no solicitar

cantidad alguna de ciertas referencias.

Las empresas que deseen licitar deberan hacerlo por la totalidad del producto indicado. No se

admitiran ofertas parciales.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS UTILIZADOS EN LA
LUBRICACION DE LOS EQUIPOS DE ESCALERAS MECANICAS Y BOGIES DEL MATERIAL MOVIL EN METRO DE MADRID



Pagina4de 11

2. REQUERIMIENTOS
2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

Se solicitan aceites y grasas lubricantes de altas prestaciones catalogados para su empleo en las
operaciones de lubricacion de los equipos de escaleras mecanicas y bogies del material movil. Estos
mantenimientos se realizan en base a lo indicado en las normas técnicas de los fabricantes, por lo
que para garantizar la seguridad, fiabilidad y correcto funcionamiento de los equipos donde se

emplean estos productos, sélo se admiten los productos homologados previamente.
A continuacion, se detallan los productos homologados objeto de la licitacion:

e Fabricante homologado para todos los productos: KLUBER LUBRICATION

REF. PRODUCTO

POS. INTERNA DENOMINACION DATOS ADICIONALES

MM HOMOLOGADO

1 15867 f:g/—;SA STABURAGS NBU12 K KLUBER (BOT STABURAGS NBU 12 K L
2 27253 | ACEITE CATENERA FLUID FT-2 (BIDON 5 Lts) | CATENERA FLUID FT-2 -—
3 27260 | GRASA KLUBER ISOFLEX LDS 18 (BID 25 KG) | ISOFLEX LDS 18 especial A -
4 27263 | GRASA KLUBERBIO L032-2500 (BID 5 kg) KLUBERBIO L32-2500 -—
Cada Kit estd compuesto
por:
-1 cartucho STRUCTOVIS
5 27267 :;\SLKLUBER_PERMA SN S EL TS KM STARKIT METRO MADRID | BHD con lubricante KLUBER
PERMA STAR LC 067 SO
-3 baterias KLUBER PERMA
VARIO BAOOOS.
6 27269 | ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-460(BID 5I) KLUBERSYNTH GH 6-460 -
7 27270 | ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-680(BID 20L) KLUBERSYNTH GH 6-680 -
8 27271 | ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-220(BID 1L) KLUBERSYNTH GH 6-220 -
9 27275 | KLUBERLUB BE 41-1501 (BID 25 Kg) KLUBERLUB BE 41-1501 -
DOSIFICADOR KLUBERMATIC STAR VARIO KLUBERMATIC STAR VARIO —_
10 27278
DRIVE DRIVE
11 116386 | GRASA STABURAGS NBU12 DE KLUBER STABURAGS NBU 12 Cartuchos de 400 gramos

Tabla 2. Productos homologados.

Los productos objeto de la Solicitud estan sometidos a requisito de homologacion previa, por lo que
los productos ofertados deberan estar homologados previamente a la licitacion, no admitiéndose

otras alternativas que no hayan pasado previamente de forma satisfactoria el procedimiento de

homologacion requerido.

En caso de estar interesado en iniciar los tramites de homologacién para futuras licitaciones, en el
enlace siguiente se indica el procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar
repuestos matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID = PERFIL DEL CONTRATANTE >
Preguntas mas Frecuentes 2 (¢Cual es el procedimiento de homologacion de Repuestos

Matriculados?).
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Todos los productos a suministrar deberan ser nuevos y originales del fabricante homologado.

2.2 CONDICIONES DE SUMINISTRO

El producto se suministrard teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

El plazo de ejecucién del contrato propuesto es de (30) meses o hasta agotar la ejecucién del

importe del mismo, lo que antes ocurra.

Salvo que de forma expresa se indique un lugar distinto, el suministro de la cantidad
solicitada en cada orden de entrega, se enviara a la direccidon de entrega, Almacén Central
de Metro de Madrid S.A. C/Néctar 44, 28022 Madrid.

Durante la ejecucién del contrato se emitirdn diversas érdenes de entrega en funcién de las
necesidades de Metro de Madrid, en los plazos consignados en cada posicién del pedido y/u
orden de entrega, plazos que seran coincidentes con los especificados en la Oferta del
Adjudicatario. Las ordenes de entrega deberan ser emitidas dentro del plazo de ejecucién
inicial del contrato, la fecha de la entrega parcial se fijard de acuerdo al plazo de entrega
ofertado por el contratista en funcién de su fecha de envio de manera independiente al plazo

de ejecucion inicial.

El plazo de entrega sera el fijado por el licitador en su oferta, desestimando cualquier oferta

gue supere el plazo maximo de ocho (8) semanas contadas desde la fecha de emisién y envio

de la correspondiente orden de entrega, hasta el suministro del producto en el almacén
central de Metro. Dentro del plazo de entrega no se considerard la primera semana del afio,

cuatro semanas del mes de agosto y la ultima semana del afio.

Plazos de entrega ofertados de cero semanas, implicaran la entrega en menos de 24 horas

a partir de la emisién de la orden de entrega por parte de Metro.

El adelanto en la fecha de suministro indicada en la orden de entrega o pedido debera ser

aceptado previamente por parte de Metro de Madrid S.A.

Se suministraran en palet europeo 1200 x 800 mm., retractilado/flejado o embalado con film

estirable, compactado con el soporte de envio.

Los productos se suministraran en su continente original (bidén, bote, etc.), el cual debera
ser adecuado al producto que contiene, debiendo garantizar la ausencia de deterioro en los

procesos logisticos de transporte, asi como en su almacenamiento prolongado.

Serd responsabilidad del licitador garantizar que los productos vienen embalados o
empaquetados segun los requerimientos citados en el presente pliego. Al menos el embalaje
debera garantizar la manipulacidon segura durante las operaciones logisticas habituales
asegurando el mantenimiento de los productos en perfecto estado en las mismas y durante

un almacenamiento prolongado. En caso de que la unidad de pedido conste de varios
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elementos, cada unidad debera suministrarse empaquetada/embalada de forma individual
y ajustada a su volumen, independientemente de si se solicitan en paquetes de varias

unidades.

Condiciones de entrega particulares para cada producto, cuando sea de aplicacion:

REF. INTERNA

. CONDICIONES DE ENTREGA PARTICULARES DE
MM DENOMINACION CADA PRODUCTO

Debera suministrarse en botes de 1 kg, en cajas de
6 botes.

Debera suministrarse en latas o bidones de 5 L., en
palet europeo de 1200x800, embalado a dos alturas
2 27253 ACEITE CATENERA FLUID FT-2 (BIDON 5 Lts) de 32 unidades cada una (total: 64 latas)
Retractilado/flejado o embalado con film estirable,
compactado con el soporte de envio.

Debera suministrarse en latas o bidones de 25 Kg,
en palet europeo de 1200x800, con 6 unidades por
palet. Retractilado/flejado o embalado con film
estirable, compactado con el soporte de envio.
Debera suministrarse en latas o bidones de 5 Kg, en
palet europeo de 1200x800, embalado a dos alturas
4 27263 GRASA KLUBERBIO L032-2500 (BID 5 kg) de 15 unidades cada una (total: 30 unidades).
Retractilado/flejado o embalado con film estirable,
compactado con el soporte de envio.

Cada Kit debera suministrarse envasado formando
5 27267 CART.KLUBER-PERMA STAR+BAT.LCO67SO 120cc | un solo conjunto. Se suministrara en cajas de 20 Kit
cada caja

Debera suministrarse en latas o bidones de 5 L, en
palet europeo de 1200x800, embalado a dos alturas
6 27269 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-460(BID 5l) de 32 unidades cada una (total: 64 unidades).
Retractilado/flejado o embalado con film estirable,
compactado con el soporte de envio.

Debera suministrarse en latas o bidones de 20 L, en
palet europeo de 1200x800, con 12 unidades por

7 27270 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-680(BID 20L) palet (una altura). Retractilado/flejado o embalado
con film estirable, compactado con el soporte de
envio.

Debera suministrarse en botes de 1 L, en cajas con
12 unidades cada una y sobre palet europeo de
1200x800, embalado a dos alturas de 72 unidades
cada una (total: 144 unidades). Retractilado/flejado
o embalado con film estirable, compactado con el
soporte de envio.

Debera suministrarse en latas o bidones de 25 Kg,
en palet europeo de 1200x800, con 6 unidades por
palet. Retractilado/flejado o embalado con film
estirable, compactado con el soporte de envio.

10 27278 DOSIFICADOR KLUBERMATIC STAR VARIO DRIVE | Deber4 suministrarse en cajas de 10 dosificadores

1 15867 GRASA STABURAGS NBU12 K KLUBER (BOT 1kg)

3 27260 GRASA KLUBER ISOFLEX LDS 18 (BID 25 KG)

8 27271 ACEITE KLUBERSYNTH GH 6-220(BID 1L)

9 27275 KLUBERLUB BE 41-1501 (BID 25 Kg)

Debera suministrarse en embalajes o cajas de 12
11 116386 GRASA STABURAGS NBU12 DE KLUBER

unidades

El embalaje debera venir identificado, al menos, con la siguiente informacion:
o Numero de referencia interna de Metro de Madrid.
o Denominacion del producto.
o Numero y nombre del Contratista.

o Numero de Contrato con Metro de Madrid.
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o Cualquier otro dato que resulte de interés para el Contratista.

e Encaso de entrega de bidones de distintos lotes de fabricacién, cada lote debera entregarse

fisicamente diferenciados y en distintas posiciones de albaran.

e Como norma general, aquellos productos que estén sometidos a caducidad deberan ser
suministrados con, al menos, un afio de validez a partir del momento de la entrega. Esta
fecha debera figurar de manera facilmente visible en cada una de las unidades entregadas y
en el albardn de entrega. En caso de entregar mercancia con fechas de caducidad diferentes,
se deberd diferenciar con posiciones individuales en el albardn, una por cada fecha de

caducidad.

e E| etiquetado y la FDS del producto quimico deberd estar adaptado a las nuevas
reglamentaciones europeas sobre productos quimicos, el REACH Reglamento (UE) 2020/878
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las sustancias vy
preparados quimicos; y el CLP, Reglamento (CE) n2 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado

y envasado de sustancias y mezclas.

e Previoala primera entrega, el adjudicatario debera enviar al Servicio de Compras la siguiente

documentacion:

o Ficha de Datos de Seguridad: En idioma castellano, actualizada y conforme al
Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisién de 18 de junio de 2020, por el que se
modifica el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacion, la autorizacidn y la restriccidon de las sustancias y

mezclas quimicas (REACH).

o Imagen de la etiqueta del producto: Acorde al Reglamento (CE) 1272/2008 de
16/12/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en

toda su extensidn, y a la Ficha de Datos de Seguridad actualizada del producto.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier modificacion de esta documentaciéon debera

comunicarse y validarse previamente al suministro del pedido

El licitador tiene la obligacién de informar al Servicio de Compras de cualquier
cambio/adaptacion en la documentacidn arriba indicada, asi como de facilitar nuevamente

la documentacidn actualizada.

En caso de que la etiqueta del producto suministrado no sea acorde a la documentacién validada, se

procedera a su rechazo.

Metro de Madrid se reserva el derecho de impedir la descarga de cualquier entrega que no cumpla
cualquiera de las condiciones pactadas. La autorizacién de la descarga del material no significara la

aceptacion definitiva del mismo.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS UTILIZADOS EN LA
LUBRICACION DE LOS EQUIPOS DE ESCALERAS MECANICAS Y BOGIES DEL MATERIAL MOVIL EN METRO DE MADRID



Pagina 8 de 11

2.3 DOCUMENTACION DE CALIDAD
En cada entrega de aceites o grasas, junto con el albardn se deberan entregar:
= Certificado de andlisis del/los lote/s de fabricaciéon suministrado/s.

= Ficha de Datos de Seguridad. En idioma castellano, actualizada y conforme al Reglamento
(UE) 2020/878 de la Comision de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el anexo Il del
Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH).

La documentacion de calidad que se solicite de manera explicita, podrd enviarse previamente en

formato electrénico al buzdén recepcion.materiales@metromadrid.es, indicando el nimero de

pedido y el nimero del albaradn de entrega. La ausencia de dicha documentacién en el momento del

suministro podra ser motivo de rechazo.

3. DOCUMENTACION A INCORPORAR EN LA OFERTA TECNICA
Formaran parte de la oferta técnica, al menos, la siguiente documentacion:
ANEXO | Oferta Técnica. Se debera cumplimentar la siguiente informacién:

o Plazo de entrega: Se debera incluir el plazo de suministro expresado en semanas. Se
debera tener en cuenta que dicho plazo para cada una de las 6rdenes de entrega no
podra ser superior a ocho (8) semanas. Dentro del plazo de entrega no se
considerard la primera semana del aio, cuatro semanas del mes de agosto y la ultima

semana del afio.

La oferta técnica serd desestimada en caso de ofertar productos distintos a los requeridos en el

presente Pliego.

4. GARANTIAS

El periodo de vigencia de la garantia sera de un (1) afio contando desde la fecha de recepcion en las
instalaciones de METRO y siempre que la mercancia haya sido aceptada una vez superados los
controles de inspecciéon que sean de aplicacion. La autorizaciéon de la descarga del material no
significard la aceptacién definitiva del mismo. Durante el periodo de vigencia de la garantia, el

Contratista atendera cualquier queja o reclamacion debidamente justificada.

METRO DE MADRID, una vez identificado el origen del problema que justifica la reclamacion, la
notificara al Contratista, indicandole, en su caso, el alcance de la incidencia. El Contratista se
compromete al reprocesado o reposicidn sin cargo, de la totalidad del material defectuoso, en un
plazo de 10 dias habiles, de no ser posible el plazo maximo de reposicién no podra ser superior al

indicado en la oferta presentada para la presente licitacidon, en cualquier caso, se debera notificar al
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Servicio de Compras el plazo de reposicién previsto. Si la reposicidon del suministro no fuera posible
técnicamente o econdmicamente inviable, el Contratista realizard el ABONO por el importe
equivalente a la cantidad defectuosa en el plazo méximo de tres (3) meses desde la fecha de la

primera notificacion.

El Contratista, quedara obligado a la sustitucion inmediata del repuesto defectuoso por uno correcto,
asumiendo todos los gastos asociados; asi como los derivados de las campafias que, en su caso, se
definan conjuntamente con METRO DE MADRID S.A., para detectar la existencia de mas repuestos
con fallos potenciales o reales, homdlogos al detectado. En todo caso, los dafios y perjuicios de
cualquier indole que se pudieran producir como consecuencia de un suministro defectuoso, seran

por cuenta del Contratista.
GARANTIA DE CALIDAD

La inspeccidén y/o verificacion de las grasas suministradas sera realizada directamente por el
Contratista asumiendo la total responsabilidad sobre la calidad de los productos suministrados y su
ajuste a las prescripciones técnicas correspondientes de cada uno de ellos antes de su entrega,
METRO DE MADRID S.A. en consecuencia, podra no realizar controles de calidad de entrada de los
suministros. El Contratista se responsabilizara frente a METRO DE MADRID S.A. de cualquier defecto
o fallo, de la indole que sea y de los dafios que pudieran ocasionar a METRO DE MADRID S.A. y a
terceras partes. No obstante, METRO DE MADRID podrd realizar cuantas inspecciones y pruebas
estime necesarias sobre los suministros entregados para verificar su adecuacién a los

Requerimientos técnicos del Producto.

Cualquier problema de calidad de los repuestos que aparezca durante el funcionamiento, en el
proceso de montaje o en controles esporadicos, serd analizado y evaluado por METRO DE MADRID
S.A, y de acuerdo con su importancia METRO DE MADRID S.A. se reserva el derecho de actuacion,

para la defensa de sus intereses.

El Contratista dispondra y dedicara a la ejecucién de Contrato el personal necesario debidamente
cualificado y formado capaz de analizar, resolver y realizar estudios de la fiabilidad y de los
potenciales desgastes y averias que se puedan producir durante la explotacién, e implantar y ejecutar

las modificaciones necesarias para cumplir con los niveles de fiabilidad requeridos.

En lo relativo a la trazabilidad de los repuestos, los procesos de fabricacion deberdan permitir
identificar cada suministro con la documentacidn de control del lote de fabricacién correspondiente,
debiendo quedar reflejado en el Certificado de Calidad, debidamente firmado por el Departamento
de Calidad del Contratista, garantizando la conformidad de las piezas suministradas, este certificado

deberd acompafiar a la mercancia en el momento de la entrega del suministro.

El Contratista mantendra los registros de los controles de calidad de las grasas, pruebas funcionales
y materias primas empleadas en su fabricacién, al menos durante el periodo de vida util de las
mismas. Dichos datos seran facilitados a METRO DE MADRID S.A. cuando lo requiera.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS UTILIZADOS EN LA
LUBRICACION DE LOS EQUIPOS DE ESCALERAS MECANICAS Y BOGIES DEL MATERIAL MOVIL EN METRO DE MADRID



Pagina 10 de 11

El Contratista esta obligado a informar a METRO DE MADRID S.A. de las desviaciones observadas en
el cumplimiento de este contrato, tan pronto como sea posible y antes de tomar medidas correctivas

al respecto.

Las actuaciones descritas anteriormente no prejuzgan el resultado definitivo de los componentes
suministrados, que vendra determinado por el comportamiento y rendimiento en el servicio al que

estan destinados.

No se admitirdn reclamaciones por el tiempo que se tarde en la devolucién de las mercancias
rechazadas. Las mercancias rechazadas serdn repuestas por otras correctas por el Contratista, en un
plazo no superior al plazo de entrega establecido para el repuesto a partir de la fecha de la aceptacién

del rechazo.
GESTION DE RECHAZOS

Previa a la aceptacidén definitiva del material, METRO podrd realizar todas las comprobaciones
necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas,
documentales y de suministro establecidas. En caso de verificarse el no cumplimiento de alguna de
estas especificaciones y condiciones, METRO se reserva el derecho de rechazar la mercancia en el
plazo maximo de 30 dias desde la recepcion de la mercancia y de toda la documentacion solicitada.

Este rechazo se comunicard al contratista, mediante el envio del correspondiente informe.

El contratista podr3, en el plazo de los 15 dias naturales siguientes a la fecha del Informe de Rechazo,
poner de manifiesto por escrito dirigido al mismo departamento de METRO que lo haya emitido, las
razones por las que, en su opinion, el material entregado cumple con todas y cada una de las
condiciones pactadas para su suministro. Del escrito que presente, remitird una copia al mismo
departamento y direccion a los que, en su momento, dirigié la oferta del suministro afectado.
Analizadas las razones esgrimidas por el contratista, METRO en el plazo de los 15 dias naturales
siguientes a la recepcion del escrito, decidira si ratifica el “Informe de Rechazo”, o acepta el material

entregado; decision de la que informara al interesado, dentro del plazo senalado.

Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior -15 dias naturales siguientes a la fecha del
Informe de Rechazo- no se admitird alegacion alguna. En caso de que sea posible, se debera
comunicar por escrito las acciones a emprender destinadas al reprocesado de la mercancia
rechazada. En todo caso se deberd indicar la nueva fecha para la reposicidén de la mercancia conforme

a las especificaciones solicitadas.

La mercancia rechazada quedara en depdsito en las dependencias de METRO hasta su retirada por
el contratista. Transcurridos 21 dias naturales desde la fecha de emisidn del Informe de Rechazo, o
desde la confirmacion del mismo, en su caso, se entenderd que el contratista renuncia a la retirada
del material/repuesto, quedando éste a disposicion de METRO, que se reserva el derecho a tomar

las acciones que considere oportunas, incluyendo entre éstas el achatarramiento de la mercancia.
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En caso de rechazo el suministro se considerard como no puesto a disposicidn, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar, por este motivo, sobre los

plazos de entrega pactados.
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