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Instrucciones para construir la pared y realización del tallado 
 
Extracto de un fracasado proyecto 
 
Tallado sobre una pared de material, que sea de 15 metros de largo x 5 de alto. 
Estas medidas no son estrictas, puede adaptarse a una pared existente, pero no 
puede ser mucho menor a 12 metros de largo 
La pieza necesita una pared con revoque o de material de verdad, sobre la cual se 
pueda tallar el escrito. Es importante que la pared tenga cierta dureza en su 
superficie, para poder expresar un tallado de esfuerzo y dificultad del proceso.  
Esta superficie tiene que ser limpia y plana, sin rugosidades. 
  
Se dan dos opciones de producción: 
Primera opción: 
 

1) Trabajar en una pared existente, con revoque prolijo y 
blanco 
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Segunda opción: 
 
 

2)  Construir una pared para tal fin. 
 
La pieza tiene 15 metros de largo, por 5 de alto. 
Estas medidas pueden ser adaptadas con muy poca diferencia y en relación al 
espacio en el que se exponga. 
La pared se diseña como una unidad. 
 
 

  
 

a) Sobre la pared pre existente se sujetan placas cementicas, cubriendo el 
ancho y alto de la pieza.  Esta capa de placas en el caso de que la pared 
preexistente sea durlock o similar, se apoya en el piso para evitar sobrecargar 
la estructura de la pared.  
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b) Seguidamente se coloca otra capa de placas desfasadas de las primeras, 
para evitar movimiento en las juntas. Se atornilla el material desplegable 
reforzado en toda la superficie uniendo a su vez las dos capas de placas. 
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c) Se sujeta con alambre una cuadricula de hierro de construcción de 4 mm de 
espesor la varilla. Luego se ata cada tanto, con alambre a una perfilaría 
vertical, para usar de regla y asegurar un espesor de 5 cm en el revoque.  
Puede ser un revoque reforzado con fragmentos de ladrillos huecos. 
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d) Se retiran las reglas (perfilaría externa vertical) y se revocan los espacios 
dejados por las mismas. (Algo importante en todo el proceso es apoyar los 
materiales en el piso y evitar sobrecargar la estructura de la pared 
preexistente. Es decir se apoyan las capas de placas cementicias, la 
cuadricula de hierro, los perfiles verticales (reglas) y el revoque se empieza 
de abajo hacia arriba, para que vaya apoyando en el piso y sobre sí mismo. 
De esta manera la nueva pared está apoyada en si misma). 
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e) Para poder facilitar el desarme de la obra al final de la muestra, los cortes se 
realizan con tope de profundidad evitando daño en la estructura preexistente 
del espacio, segmentando la obra en tramos para poder ser retirada. 
Conservando la pared original en excelente estado. 
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f) En el siguiente paso, sobre la pared ya terminada y fresca, en un estado 
húmedo, se escribe sobre ella con carbonilla o similar, para luego dar 
comienzo de inmediato al tallado. 
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g) El tallado se hace con el material todavía fresco, copiando el gesto de una 
talla seca, pero en este caso, el corta fierro, penetra una pared húmeda. 
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h) al pasar los días, la pared toma fuerza, remarcando sola el tallado y el color 
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En este caso se deja la pared con el color del revoque crudo. 
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i) La iluminación en fría, blanca, plana, preferentemente de tubos. 
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J)  Es  importante que en una primera ejecución de la pieza, se convocara a la 
artista Ana Gallardo. 
 Para tal fin se solicita viajar con el asistente quien está capacitado para el 
seguimiento del proyecto. 
Se requiere entonces: 2 boleto de avión, hospedaje, viáticos y honorarios. 
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