Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de RDLSE

OBJETO A CONTRATAR:

SERVICIO DE INSPECCION MEDIANTE ENSAYO NO
DESTRUCTIVO (END) (técnica ultrasonidos (UT) y corrientes
inducidas (ET)) A BASTIDORES 7000 y 9000

NUMERO DE LA S.C: 6000011465

Direccion/ Explotacion Ferroviaria Area: Mantenimiento Material

Subdire- Metro de Madrid, S.A. Moévil

ccién:

Divisién: Material Movil Servicio: Mantenimiento Talleres
Centrales

Aprobado por: JUAN TEBAR

[Escriba texto]



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del SERVICIO de INSPECCION
mediante Ensayo no destructivo (END) (técnica ultrasonidos (UT) y corrientes inducidas
(ET) A BASTIDORES 7000 y 9000.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en el SERVICIO de INSPECCION END (técnica UT y ET)
A BASTIDORES 7000 y 9000.

Los alcances descritos en el PPT son los siguientes,

(0]

Inspecciéon END por la técnica de UT (ultrasonidos) de los 8 cordones de
soldadura y zonas de proximidad de los travesanos de bastidores de la
serie 7000 y 9000.

Inspeccion END por la técnica de ET (corrientes inducidas) de los 8
cordones de soldadura y zonas de proximidad de los travesanos de
bastidores de la serie 7000 y 9000.

Realizacion de 1 informe individual por cada bogie/bastidor
inspeccionado.

Metro entregara al Contratista al inicio del contrato los procedimientos
de inspeccion y los criterios de aceptacion y rechazo.

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales

» Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 820.250,00 euros (IVA no incluido)

Este valor incluye una prérroga de 12 meses con un coste adicional de 120.000

euros.

El presupuesto de gasto para cada ano se ha calculado segln el avance del plan
de produccion. En caso de prérroga en 2029, la cantidad de 120.000 se ajusta a
las necesidades en funcién del avance del plan de produccion.



de calcufo 3 : B do (Art. 4 RDLS
En funcién de los precios del mercado, sin incluir el IVA, teniendo en cuenta
la posible prérroga del contrato (1 prérroga de 1 ano).

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)
= Base imponible (Bl): 700.250,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 147.052,50 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 847.302,50 euros, IVA
incluido

« Desglose del to base de licitacién (Art. 43.5 RDLSE)

Costes Directos (98% del PE) 596.734,78 €
Costes Indirectos (2% del PE) 12.178,26 €
Presupuesto de Ejecucién (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 608.913,04 ¢
Gastos Generales (9% PE) 54.802,18 €
Beneficio Industrial (6% PE) 36.534,78 €
Base imponible 700.250,00 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA) el

= Modificacién de] contrato (articulo 110 RDLSE)

No procede

= Divisién en lotes:
NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)



Justificar los motivos de la no division en lotes:

El servicio de inspeccién END (técnica UT y ET) a bastidores 7000
y 9000 objeto de esta licitacién se realiza sobre un solo tipo de
elemento homogéneo (los bastidores 7000 y 9000 son del
mismo fabricante y geométrica y funcionalmente son iguales).
Los medios y equipos a utilizar son los mismos para la situacion
de inspeccion a bastidor desmontado en RCL y bogie completo
montado en tren. Las dimensiones y el reducido espacio util
practicable para la realizacién de las inspecciones del bastidor
imposibilita que 1 bastidor pueda ser inspeccionado
simultaneamente por una concurrencia de personas

Duracion del contrato

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 4 anos.

Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecuciéon del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta

Prérrogas:

X Si

- N°de proérrogas: 1
- Duracién de cada prérroga: 1 ano.

- Justificacion de la necesidad de prorrogas:

El plazo real de ejecucion del presente contrato, esta condicionado,
por una parte, a la planificacién y ejecucion del plan de produccién,
muy condicionado por la situacién global de suministro de materias
primas y repuestos, que puede suponer la modificacién sustancial de
cantidades y tipos de trenes a revisar los proximos afios y, por otro
lado, a la imposibilidad de realizar una estimacién precisa del
nimero de bastidores que se fisuraran en un futuro. En este
momento solo se puede hacer una estimacion en base a los

bastidores fisurados los afios precedentes.

Teniendo en cuenta lo anterior y que no contar con un contrato en
vigor de inspeccién podria suponer la paralizacion de unidades en
circulacion, se cree necesario contar con una proérroga del contrato.

Clasificacion del contrato




Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza de] contrato

Servicios

Justificar la insuficiencia de medios:

El Area de Mantenimiento de Material Mévil de Metro de Madrid
carece de los medios técnicos y de los recursos humanos cualificados
necesarios para acometer las inspecciones por
Ultrasonidos/corrientes Eddy para los bogies a tren montado y
bastidores durante la RCL. La realizacion de esta actividad es
imprescindible para cumplir con las Normas Técnicas y Planes de
Mantenimiento vigentes para asegurar el correcto estado de
operacion de estos componentes.

. p limiento de licitacié
Procedimiento Abierto

Justificacion del procedimiento:

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se
propone la contratacion mediante procedimiento abierto.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad=precio

Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 %
0 Criterios econdémicos: 70 %

Criterios cualitativos:

Memoria descriptiva, 6 puntos.
Plan de trabajo, 9 puntos.
Tiempo de respuesta, 7 puntos.
Extension de garantia, 8 puntos.

il =

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si,
para los criterios 3.Tiempo de respuesta y 4.Extension de garantia.



= ;Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la
valoracion de los criterios cualitativos? Si, para los criterios 1.
Memoria descriptiva y 2. Plan de trabajo.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante formulas automaticas:

Del 30 % de los criterios cualitativos, un 15 % se evaluaran mediante
juicios de valor, que proporcionan informaciéon mas detallada para la
valoracion que la evaluacion automatica mediante férmulas.

e Criterios econémicos:

Precio, 70 %

- ;Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos?
Si, se otorgard una puntuacion econdémica de 0,00 puntos a las
ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Ci = Crnax [1 = ((Brmax = Bi)/Brmax)™’]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cimax = 70 puntos

B: = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se
aplicara la siguiente féormula:

B = [1 - (Ofi/PBL)]*100

wn
|

B = Baja (%) de la oferta econdémica
”i”

Of; = Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

= Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)




Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: ninguna.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

= Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Un bastidor es un conjunto de palastros y pletinas metalicas soldadas formando una
estructura metalica en forma de “H”.

Cada bastidor se equipa segun su tipo de diferentes subsistemas (traccion -motor y
reductor-, freno -cilindros y discos de freno- y guiado -ruedas, suspensiones y
amortiguadores-) y a este conjunto se le denomina bogie.

Cada caja de tren esta soportada por 2 bogies.

Una de las funciones del bogie, es el guiado del tren, es decir mantener el contacto de
la rueda con el carril.

Todos los esfuerzos a los que esta solicitado un bogie que no son absorbidos por las
suspensiones primarias o secundarias, se transmiten al bastidor, principalmente a los
nudos de con conformacion de la “H”, por ser la zona de mayor concentracién de
esfuerzos.

Estos esfuerzos mecanicos se pueden modelizar como solicitaciones de cargas
elevadas y fluctuantes, esfuerzos de torsion y/o la combinacion de estos en cualquier
eje del espacio. Las consecuencias de estas solicitaciones puede ser la aparicion de



grietas de fatiga, generalmente en las zonas mas préximas a los nudos de
conformacion del bastidor, que suelen ser las que mas carga soportan.

La aparicion de estas grietas puede progresar hasta la rotura total del bastidor,
perdiendo su funcién de guiado, pudiendo producirse un accidente con graves
consecuencias para la seguridad.

Lo anterior hace necesario llevar a cabo inspecciones periédicas con técnicas no
destructivas (END) para localizar la posible presencia de estas grietas o falla de
material.

Afortunadamente, existen técnicas de inspeccion como los ultrasonidos (UT) y
corrientes inducidas (ET Eddy) que permiten detectar la aparicion de grietas en el
interior de los materiales, aiin en estado incipiente.

La confirmacién de la aparicion de fisuras en algunos bastidores de la serie 7000 y
9000, ha supuesto la modificacion del plan de mantenimiento para este tipo de bogies,
se ha establecido un programa de inspecciones.

El programa contempla realizar inspecciones con el bastidor desmontado durante las
revisiones de ciclo largo (RCL) y realizar inspecciones a tren montado durante la visita
de mantenimiento de cada unidad (tipicamente cada 45 dias).

Dado que Metro de Madrid no tiene ni los equipos de medida ni el personal certificado
seglin norma ISO 9712, es necesario la contratacion externa del servicio de inspeccion.

4 ANTECEDENTES

Hasta la fecha, no existen antecedentes de contratos anteriores de igual objeto por
parte de Metro.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2025 2026 2027 2028
IMPORTE
PERMITIDO 56.700 € 31.500 € 25.200 € 25.200 €
CECO 1962 1962 1962 1962
IMPORTE
PERMITIDO 63.000 € 66.150 € 44,100 € 37.800 €
CECO 1966 1966 1966 1966




IMPORTE
PERMITIDO 24.650 € 24.650 € 24.650 € 24.650 €
CECO 1954 1954 1954 1954
IMPORTE
PERMITIDO 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 €
CECO 1969 1969 1969 1969
CUENTA 529005

adicionales a nombre y apellidos.

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
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